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BEST WATER TECHNOLOGY

Odpowiedzialne uzdatnianie wody

Deklaracja zgodnosci
Z wymaganiami dyrektyw EC

Niskonapigciowe wyroby elektryczne 2014/35/EU
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 2004/108/WE

Zbiorniki ci$nieniowe 2014/68/UE

Wyréb:  FILTR Z WEGLEM AKTYWNYM

Typ: AKF 25/10, AKF 77/10, AKF 25/12, AKF 77/12, AKF 25/13. AKF 7713,
AKF 27/14, AKF 27/16, AKF 27/18, AKF 28/21, AKF 28/24,
AKF 31/30 SM, AKF 31/36 SM

jest zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w oparciu o wymagania
wyzej wymienionych dyrektyw Unii Europejskiej, z catkowitg odpowiedzialno$cig

BWT Polska Sp. z 0.0. z siedziba w 01-304 Warszawie ul. Potczynska 116
Zastosowane sg nastepujgce normy zharmonizowane:

EN 55014-1: 2007; EN 55014-1: 2007; EN 55014-2:2015; EN 61 000-3-2:2006;
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BWT GROUP
FILTRY ODZELAZIAJACO
- ODMANGANIAJACE

MSF

Filtr ze ztozem wielowarstwowym
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MSF 58/10

MSF SM

Przeznaczony do usuwania zelaza z wody. Zatrzymuje nadmiar zwigzkdéw powo-
dujacych barwe i metnos¢ wody oraz poprawia jej witasciwosci organoleptyczne.

Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym,
z rurg centralng i dyszg rozdzielczg, zawor sterujgcy z mosigdzu (w przypadku
typu 58/X i CLK/X z tworzywa sztucznego) sterowany mechanicznie, czes¢
przytaczeniowa, waz wody poptucznej.

Posiada atest PZH.

DLA WSZYSTKICH TYPOW:

» cisnienie robocze 3 - 7 bar

» temperatura wody/otoczenia max. 30/40°C

» zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz (transformator w zakresie dostawy)

MSF 58/10 58/12 58/13 58/14 58/16 CLK/18
Srednica przytacza (DN) g.z.1" g.z. 1" g.z. 1" g.z. 1" g.z.1" g.z.1"
Przeptyw nominalny

s/ 0,7 1,0 1,3 1,5 19 2,4
Przeptyw max. (m3/h)** 13 17 2,3 2,5 3,2 4,0
Przeptyw przy ptukaniu

ki 1,6 2,0 2,7 3.4 3.4 45
mﬁ\;’kosc catkowita 1630 1590 1630 1880 1885 2010
Srednica zewn./zbiornik 257/10" 304/12" 334,/13" 369/14" 406/16" 469/18"
(mm/cal)

Kod towaru 240029235 240029236 240029237 240029238 240029239 240100063

MSF 28/21 28/24 31/30 31/36 SM 31/42 SM
Srednica przytacza (DN) g.w. 1" g.w. 1" gw. 2" gw. 2" gw. 2"
Przeptyw nominalny (m3/h)* 3,3 4,5 6,7 9,5 13,5
Przeptyw max. (m®/h)** 55 7,2 1,5 16,5 22,0
Przeptyw przy ptukaniu (m3/h) 4,5 57 1,4 16,0 22,8
Wysokos¢ catkowita (mm) 1850 2100 2240 2410 2730
Srednica zewn./zbiornik (mm/cal) 552/21" 610/24" 770/30" 927/36" 1074/642"
Kod towaru 240013132 240013133 240005075 240013134 240013135

* przy predkosci filtracji 15 m/h
** przy predkosci filtracji 25 m/h

UWAGA: do podtqgczenia filtréw 58/10...58/13, zalecana jest armatura przytgczeniowa BWT Multi-
block i zestaw wezy przytgczeniowych.
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AKF

Filtr z weglem aktywnym

Przeznaczony do usuwania chloru i zwigzkdéw organicznych z wody oraz popra-
wy wtasciwosci organoleptycznych.

w
4
g
4
<
0
4
<
b
a
()
N
w
4
<
N
<
-
Ll
‘N
)
(0]

Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdknem szklanym,
z rurg centralng i dysza rozdzielczg, zawor sterujacy z mosigdzu (w przypadku
typu 58/X i CLK/X z tworzywa sztucznego) sterowany mechanicznie, czesc
przytaczeniowa, waz wody poptuczne;j.

Posiada atest PZH.
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DLA WSZYSTKICH TYPOW:

» cisnienie robocze 3 -7 bar

» temperatura wody/otoczenia max. 30/40°C
» zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz (transformator w zakresie dostawy)

AKF 58/12 58/13 58/14 58/16 CLK/18
Srednica przytacza (DN) g.z. 1" g.z.1" g.z. 1" g.z. 1" g.z.1" g.z. 1"
Przeptyw nominalny (m®/h)* 0,7 1,0 13 1,5 19 2,4
Przeptyw max. (m3/h)** 13 17 2,3 2,5 3,2 4,0
Przeptyw przy ptukaniu (m3/h) 11 1,6 2,0 3.4 3.4 4,5
Wysokos¢ catkowita (mm) 1620 1580 1620 1880 1885 2010
Srednica zewn./zbiornik (mm/cal) 257/10" 304/12" 334/13" 369/14" 406/16" 469/18"
Kod towaru 240029241 240029242 240029243 240029244 240029245 240100064

UWAGA: Do podtfqgczenia filtrédw 58/10...58/13 zalecana jest armatura przytgczeniowa BWT MULTIBLOCK i zestaw wezy przytgczeniowych.

AKF 28/21 28/24 31/30 31/36 31/42 SM
Srednica przytacza (DN) g.w. 1%" g.w. 1%" gw. 2" g.w. 2" gw. 2"
Przeptyw nominalny (m3/h)* 3,3 4,5 6,7 9,5 13,5
Przeptyw max. (m3/h)** 5,5 7,2 1,5 16,5 22,0
Przeptyw przy ptukaniu (m3/h) 57 6,8 1,4 16,0 22,8
Wysokos¢ catkowita (mm) 1850 2100 2240 2410 2730
$rednica zewn./zbiornik (mm/cal) 552/21" 610/24" 770/30" 927/36" 1074/62"
Kod towaru 240013141 240013142 240013143 240013144 240013145

* przy predkosci filtracji 15 m/h
** przy predkosci filtracji 25 m/h
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BWT GROUP
ZMIEKCZANIE

BWT Eurosoft E 91 DWZ SXT

Zmiekczacz dwukolumnowy

DZIAEANIE

Zmiekczacz dwukolumnowy sterowany objetosciowo, elektro-
nicznie, pracujacy w systemie wahadtowym - zapewnia nieprze-
rwang dostawe wody zmiekczone;.

Urzadzenie posiada atest PZH.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

Zmiekczacz wody dostarczany w komplecie z:

« jednym wielodrogowym zaworem sterujgcym bez regulatora
twardosci resztkowej,

- przeptywomierzem wmontowanym w przewod wody zmiekczo-
nej (mechaniczny pomiar ilosci wody jest nieczuty na zaktécenia
spowodowane okresowymi brakami napiecia),

« dwoma kolumnami z atestowang zywica jonowymienng,

« kompletnym zbiornikiem solanki,

- wezem do kanalizacji,

. testerem twardosci ogdlnej AQA TEST.

DLA WSZYSTKICH TYPOW:

» cisnienie robocze 2,5-7 bar

» temperatura wody/otoczenia 30/40°C
» zasilanie elektryczne 230V/50 (60) Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BWT EUROSOFT E 91 DWZ SXT 40 80 120 160 200 250 330 500
Nominalna $rednica przytacza DN 25(g.z.1")

;’é;"‘z’%‘l’;kr‘c‘;g“rwj'gg od m*/h 0,5 1,0 1,5 2,0 24 3,0 35 4,0
Przeptyw max. m3/h 1,0 19 2,2 3,0 37 4,0 4,5 50
Max. ilo$¢ wody zmigkczonej

pomiedzy regeneracjami przy m3 2,5 5,0 8,0 10,0 13,0 16,5 22,0 33,0
twardosci 15°d

ngjn“::;’“ jonowymienna jedne] méx°d 40 80 120 160 200 250 330 500
$rednie zuzycie soli na jedna kg 2 4 6 3 10 12 16 on
regeneracje

Kod towaru 240013239 240013240 240013241 240013242 240013243 240013244 240013245 240013246
Wysoko$é catkowita mm 1085 1305 1305 1565 1415 1565 1845 1845
Gtebokos¢ catkowita mm 440 440 440 440 440 500 500 530
Szeroko$¢ catkowita mm 1045 1070 1120 1120 1220 1275 1330 1850

UWAGA: zmiekczacz nie posiada wbudowanego zaworu regulacji twardosci wody. W celu regulacji twardosci resztkowej wody nalezy zasto-
sowad zewnetrzng armature mieszajgcq DN 32 lub DN 50.
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BWT Ministil £
Demineralizacja na ztozu mieszanym

Urzadzenie do demineralizacji wody, dziatajgce na zasadzie wy-
miany jonowej. Obudowa z tworzywa sztucznego z zamkiem ba-
gnetowym (typy: P-6, P-12, P-24, P-21, P-41, P-61, P-101), obudowa
ci$nieniowa wykonana ze stali szlachetnej (typy: P-22, P-42, P-62,
P-102) umozliwiajgca szybka wymiane wktadow; wktady z wypet-
nieniem (zywica jonowymienna).

Gtowica pomiarowa/przytgczeniowa z kontrolg i wskaznikiem
przewodnosci, z mozliwoscig wyprowadzenia progu alarmowego
oraz elastyczne weze przytaczeniowe w ostonie ze stali szlachet-
nej - zamawiane oddzielnie (poza zakresem dostawy).

Typ Kod towaru
MINISTIL P - 6 (patron), 40 |/h 240013353
MINISTIL P - 12 (patron), 300 I/h 240013354
MINISTIL P - 24 (patron), 600 I/h 240013355
MINISTIL P - 21 (patron), 600 I/h 240013356
MINISTIL P - 41 (patron), 1800 I/h 240013357
MINISTIL P - 61 (patron), 2000 I/h 240013358
MINISTIL P - 101 (patron), 2400 I/h 240013359
MINISTIL P - 22 (patron), 600 I/h 240013360
MINISTIL P - 42 (patron), 1800 |/h 240013361
MINISTIL P - 62 (patron), 2400 |/h 240013362
MINISTIL P - 102 (patron), 2400 |/h 240013363

AKCESORIA | PRODUKTY UZUPEENIAJACE

Typ Kod towaru

Gtowica przytaczeniowa 1d

(do P-6, P-12, P-24, P-21, P-41, P-61, P-101)
Skrzynka kontrolna typ 1.1

(do P-22, P-42, P-62, P-102) 240028396

Ztoze mieszane Amberlite MB 20
opakowanie 25 |

240013364

240003130
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BWT GROUP
ODWROCONA OSMOZA

MO 6500 | 12000 | 24000 | 36000 =
BWT Urzadzenie odwroconej osmozy

Niezawodne dziatanie dzieki wysokiej jakosci inzynierii i kompo-
nentom. Oszczednos¢ do 50% miejsca®. tatwy w uzyciu dzieki
dobremu zaprojektowaniu. Oszczednos$c¢ do 50% energii* dzieki
DOW Membrany Filmtec ™ XLE i pompy Grundfos. Orginalny
wzor. Oznaczony znakiem CE i potwierdzony jako bezpieczny
zgodnie z EC New Approach Directives.

ZASTOSOWANIE

Kotty, obwody grzewcze / chtodzace, browary i produkcja napo-
jow, fermy zwierzat gospodarskich i drobiu, szklarnie, pralnia oraz
myjnie samochodowe, inne zastosowania przemystowe i wodne.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

» membrana DOW Filmtec ™ XLE-4040

- pompa wysokocisnieniowa Grundfos

- polipropylenowy filtr sedymentacyjny, 5 mikronow, 4,5" x 10"
lub 4,5" x 20"

« kontroler

« czujnik przewodnosci

» europejskie zawory elektromagnetyczne

« ztgczki / rury Praher i John Guest

- wytgcznik ptywakowy, wytaczniki cisnieniowe wody surowe;j
i permeatu

- drewniana skrzynia

Typ MO 6500 MO 12000 MO 24000 MO 36000
llos¢ i typ membran 1x XLE-4040 2 x XLE-4040 4 x XLE-4040 6 x XLE-4040
Dobowa wydajno$é permeatu* (I/dobe) 6500 12000 24000 36000
Wydajno$é permeatu przy T=15°C (litréw/godzine) 280 530 1000 1500
Odzysk wody WCF** 75%

Cisnienie wejsciowe (bar) 2-6

Cisnienie robocze (bar) 12

Temperatura otoczenia (°C) +5do +35

Temperatura wody (°C) +10 do +25

Rekomendowany przeptyw przy ptukaniu membran (m3/h) 1,8-2,3 1,8-2,3 3,5-4,5 3,5-4,5
Orientacyjna ilo$¢ wody przy ptukaniu membran*** (L) 30-38 30-38 58 -75 58 -75
Przytacza: woda zasilajaca, permeat i koncentrat Yo", Yo", 12" Yo" 15", 1" IRl ISR
Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz

Pobér mocy (kW) 0,7 0,7 2 2

Kod towaru 240031459 240031460 240031461 240031462
Szeroko$¢ / gtebokosé / wysokosé (cm) 55/ 41 /145 70 / 60 /150 90 / 60 /150
Waga na sucho (kg) 60 70 100 120

*1Przy 1000 mg /| wody zasilajgcej TDS, 15° C, + 10%.
** dla wody zasilajgcej przy zastosowaniu wstepnego uzdatniania.
*** Programowalny parametr; wymienione sq ustawienia fabryczne.
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BWT GROUP
ZBIORNIKI Z POLIETYLENU

PE 570 - 750 @ @@

Zbiorniki magazynowe z polietylenu

Mozliwos¢ potaczenia zbiornikow za pomocg przewodu wyrow-
nawczego. UWAGA: regulator poziomu i osprzet poza zakresem dostawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ 570 750
Pojemnos¢, ok. (1) 570 750
Dtugosc (mm) 720 720
Szeroko$¢ (mm) 720 720
Wysokos¢ (mm) 1420 1720
Ciezar pustego zbiornika (kg) 18 24
Kod towaru 240029270 240029271

AKCESORIA | MATERIALY EKSPLOATACYJNE

Adapter 1i 2" na 56x4 z uszczelka
Kod towaru 240031358

ZBIORNIK PE 570

AKCESORIA | MATERIALY EKSPLOATACYJNE

Kotnierz gwint 2" z uszczelka

Kod towaru 240027205
Czujnik poziomu Jesco z kablem 3 m (1 szt.)

Kod towaru 240004946
Skrzynka sterujaca typ SM

Kod towaru 240015579

PE 1100 - 4000

Zbiorniki magazynowe z polietylenu

Zbiornik z polietylenu z obreczami rurowymi cynkowanymi dla za-
pewnienia wiekszej stabilnosci. W gornej czesci otwor rewizyjny
umozliwiajgcy czyszczenie zbiornika zamykany pokrywa z zam-
knieciem zaciskowym.

Mozliwos¢ potgczenia zbiornikow za pomocg przewodu wyrow-
nawczego.

Dostepna takze wersja biata.

UWAGA: regulator poziomu i osprzet poza zakresem dostawy,; do wykonania przy-
tgcza ssawnego konieczne jest zakupienie kotnierza gwintowanego 2" z uszczelkq.

Typ PE 1100 PE 1500 PE 2000 PE 2500 PE 3000 PE 4000
Pojemnosé, ok. (1) 100 1500 2000 2500 3000 4000
Dtugosé (mm) 1400 1560 2070 1870 2230 2430
Szeroko$é (mm) 720 720 720 995 995 995
Wysoko$¢ (mm) 1400 1640 1690 1650 1650 1950
Ciezar pustego zbiornika (kg) 55 70 110 15 165 235
Kod towaru (czarny) 240026848 240026850 240026852 240026854 240026856 240026858
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Lampy UV IO,

Typ D2 D4 Dé Dé6-S D8 D10 D12 D14
$rednica przytacza R 12" R %" R1" R1" R1" R 112" R 12" R 12"
Przeptyw nominalny przy

transmis;i T10=95% i dawce 0,75 1,3 2,3 2,3 2,1 39 39 7,2
400 J/m? (m3/h)

llos¢ promiennikéw x moc

jednostkowa (W) 1x16 1x27 1x 27 1x27 1x 42 1x 42 1x 42 1%x90
Trwatos¢ promiennika, ok. (h) 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
m;: przytacza elektrycznego 17 08 08 20 43 43 45 03
Max. ci$nienie robocze (bar) 10 10 10 10 10 10 10 10
Ciezar (kg) 2,7 3,6 6,2 7,4 47 8,6 9,8 10,2
Kod towaru 240100532 240100533 240100534 240100535 240100536 240100537 240100538 240100539
Typ TMO ™1 T™M2 T™M3 TM& TMS
$rednica przytacza (dn) 50 80 100 150 200 200
Przeptyw nominalny przy transmisji

T10=95% i dawce 400 J/m? (m%/h) s 2 4 76 124 184
llos¢ promiennikéw x moc jednostkowa (W) 1% 210 1% 210 2 x 210 3 x210 4 x 210 5x 210
Trwatos$é znamionowa promiennikéw UV (h) 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Moc przytacza elektrycznego (W) 220 220 440 660 880 1100
Cisnienie robocze (bar) 10 10 10 10 10 10
Ciezar, ok. (kg) 13 39 52 68 73 98
Kod towaru 240100429 240100430 240100431 240100432 240100433 240100434

AKCESORIA | MATERIALY EKSPLOATACYIJNE

Promiennik UV -5 W 240013371
Promiennik UV - 10 W 240004232
Promiennik UV - 24 W 240004234
Promiennik UV - 40 W 240004246
Promiennik UV - 80 W 240004253
Promiennik UV - 130 W 240004259
Promiennik wymienny 130 W (do lamp AM) 240013389
Promiennik wymienny 210 W (do lamp TM) 240100435
Rura ostonowa do UV 5, UV 10 240013372
Rura ostonowa do UV 12, UV 20, UV 20 LA 240004282
Rura ostonowa do UV 40, UV 80 240019800
Rura ostonowa do UV 120 240013374
Rura ostonowa do lamp AM 240013390
Rura ostonowa do lamp TM 240100436
Uszczelka do lamp AM 240004278
Uszczelka do lamp T™ 240100437
Uszczelka do UV 5, UV 10, UV 12, UV 20, UV 40, UV 80 240017561
Uszczelka do UV 120 (oraz do UV 15, UV 30, UV 55, UV 75) 240004278
Promiennik wymienny 16W (do UV D2) 240100540
Promiennik wymienny 27W (do UV D4, D6, D6-2, D8) 240100541
Promiennik wymienny 42W (do UV D8, D8-S, D10, D12) 240100542
Promiennik wymienny 90W (do UV D14) 240100543
Rura ostonowa do UV D2 240100544
Rura ostonowa do UV D4, D6, D6-2, D8 240100545
Rura ostonowa do UV D8, D8-S, D10, D12 240100546
Rura ostonowa do UV D14 240100547
Uszczelka do UV D2 240100548
Uszczelka do UV D4, D6, D6-2, D8 240100549
Uszczelka do UV D8, D8-S, D10, D12 240100550
Uszczelka do UV D14 240100551
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Ecosoft — BWT Group +38 (044) 490 34 54
e‘ :oso t +38 (044) 495 23 66
1i, Pokrovska str., Irpin company@ecosoft. com

BWT WATER PROFESSIONALS Kyiv Oblast, 08200, Ukraine ecosoft.com

Responsible water treatment
DECLARATION OF CONFORMITY
with the requirements of EU/EC directives:
Low voltage electrical products 2014/35/EU

Electromagnetic compatibility 2014/30/EU

Product: Reverse osmosis

Type: MO24000, MO36000

is designed, constructed and manufactured based on the requirements of the
abovementioned European Union directives with total responsibility of
Ecosoft with its registered office in ECOSOFT SPC LTD Pokrovska Str., 11, Irpin,

Ukraine, 08200

The following harmonized standards are applied:

EN 60335-1:2012/A11:2014/AC:2014/A13 :2017,
EN 61000-6-1:2007,
EN 61000- 6 - 3:2007/A1:2011/AC:2012

Irpin, December 2020 /
A ,, % ,;.f,.__‘
Director ;T:? -mvﬁ;;’ﬂgfﬁi:xuwit"-\‘\"_:\I ! ‘é‘/
ECOSOFT SPC LT%;—, EKOOQ®T») A / Tkachuk Oleg
R e /



Honeywell

Deklaracja zgod

1180 Rolle (Szwajcaria)
Bezposredni importer: Honeywell Sp. z 0.0., ul.

2. Nazwa wyrobu: Filtr do wody F76S/F76S-F ora
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 29.
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobow:
5. Dokumenty odniesienia:

PN-EN 134
Urzadzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filt
uzytkowania, bezpieczenstwa i badania.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyzej wy
odniesienia wymienionymi w pkt. 5

Warszawa, 2011-05-10

Producent wyrobu: Honeywell Technologies §

nosci nr Hon/040/11

Sarl Z.A. La Piéce 16

Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
z stacja filtrujgca HS10S

24.12-30.20

do instalacji wodociggowych wody zimnej i cieptej

43-1+A1:2007
ry mechaniczne Czes¢ 1. Wymagania dotyczace

mienione wyroby sg zgodne z dokumentami

Marek Arndt
Dyrektor Pionu Automatyki Domoéw
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1-;-1.1_2:_.-_ BEST WATER TECHNOLOGY
NIE

BWT Aktiengeselischaft, Walter-Simmer-Strafie 4, A-5310 Mondsee BWT Polska Sp. z 0.0.
UL Polczyriska 116
01 — 304 Warszawa
Tel. +48 22 533 57 00
Fax +48 22 533 57 19
E-Mail bwt@bwt.pl
www.bwt.pl

Odpowiedzialne uzdatnianie wody

Deklaracja zgodnosci

z wymaganiami dyrektyw EC
Niskonapieciowe wyroby elektryczne 73/23/EEC
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 89/336/EEC

Zbiorniki ci$nieniowe 97/23/EEC

Wyréb: Zmigkczacz
Typ: EUROSOFT E 91 DWZ SXT 40, 80, 120,160, 200, 250, 330, 500.

jest zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w oparciu 0 wymagania wyzej
wymienionych dyrektyw Unii Europejskiej, z catkowitg odpowiedzialnoscig
BWT Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w 01-304 Warszawie ul. Potczynska 116

Zastosowane sg nastepujace normy zharmonizowane:

EN 61000-6-3:2001 + A11(2004); EN 61000-6-1:2007;
EN60335-1(10/2002) + A1(12/2004) + A2(08/2006)+A11(02/2004)+A12(03/2006),

Warszawa, Styczen 2016

Petnomocnik ds. systemu
zarzadzania

mgr.inz Agnieszka Mackiewicz

Wl ecesc

Konto bankowe: Regon 011566888 Nr KRS 0000139340

PEKAQ 5.A. NIP 527- 00-50 - 802 Sad Rejonowy dla M. St Warszawy

ul. Chmielna 132 - 134 w Warszawie, XIll Wydzial Gospoedarczy
00 - B05 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego

Nr konta: 0% 1240 5518 1111 0000 4807 3809 Kapital Zakladowy 2 188 000 zi.
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Konstrukcja
Filtr sktada sie z:
® Obudowy z manometrem

Przytaczy gwintowanych (typy AA, AAM)
Wktadu filtracyjnego drobnosiatkowego
Przezroczystej obudowy filtra

Zaworu kulowego z ostong spustu
Klucza oczkowego do obudowy filtra

Materiaty
® Obudowa z mosigdzu odpornego na odcynkowanie

® Przytgcza gwintowane z mosigdzu
® \Wkiad filtracyjny ze stali nierdzewne;j
°

Obudowa filtra z czerwonego mosigdzu lub z odpornego
na uderzenia, przezroczystego materiatu syntetycznego

Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)

F76S

Filtr do wody z ptukaniem wstecznym

Karta katalogowa

Zastosowanie

Filtr do wody z ptukaniem wstecznym F76S zapewnia ciagty
doptyw przefiltrowanej wody.

Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciata obce jak na przyktad
drobiny rdzy, strzepki konopi, ziarna piasku itp.

Wszystkie elementy urzadzenia spetniajg wymagania aktualnych
norm DIN/DVGW.

Wiasciwosci

® Certyfikaty DIN'DVGW

® Dla przytaczy od V2" do 11/4” ptukanie w technologii
podwajnej spirali

® Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas
ptukania wstecznego

® Opatentowany system ptukania wstecznego jest szybki i
pozwala oczyscic filtr niewielkq iloscig wody

® Specjalny pierscien nastawczy pokazuje kiedy nalezy
przeprowadzi¢ kolejne ptukanie

® Filtr moze wspodtpracowac z automatem do ptukania
wstecznego

® Duza powierzchnia filtrowania

® Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia
materiatu syntetycznego pozwala w prosty sposéb
kontrolowa¢ stopien zanieczyszczenia wktadu

® Wymienny wktad filtrujacy i obudowa
Bardzo prosta obstuga
® \Wykonanie zgodne z zaleceniami KTW dla wody pitnej

Zakres zastosowan

Czynnik Woda

Filtr zaprojektowany do montazu w instalacja wody pitnej. W
przypadku innych zastosowan filtr powinien by¢ indywidualnie
przebadany.

Dane techniczne

Pozycja montazowa Pozioma z komorg filtrujacg do dotu

Temperatura robocza maks. 40°C dla przezroczyste;j
obudowy filtra

Maks. 70°C dla obudowy filtra z
mosigdzu

min. 1,5 bar

maks. 16 bar dla przezroczystej
obudowy filtra

maks. 25 bar dla obudowy filtra z
mosiadzu

A7 W B 7 7
20pm, 50um, 100um, 300pm i 500pum

Cisnienie robocze

Srednice przytaczy
Siatka filtracyjna



el
Ll

>
-2

Zasada dziatania

Wktad filtra sktada sie z czes$ci gornej i dolnej. W potozeniu
pokretta "filtrowanie" - gérny wkiad filtrujacy jest zamykany tak,
ze woda przechodzi tylko przez dolny, gtéwny wktad od
zewnatrz do wewnatrz. Po otwarciu zaworu kulowego w celu
przeprowadzenia ptukania wstecznego gtowny wkiad filtrujacy

jest przesuwany ku dotowi, az do momentu gdy zatrzymany
zostanie doptyw wody z zewnetrznej strony.
Jednoczesnie otwierany jest przeptyw wody do gérnej czesci
filtra. Woda wykorzystywana do czyszczenia przechodzi przez
sito, wirnik i gtéwny wkitad filtrujacy od srodka na zewnatrz.
H Oznacza to, ze wkiad jest doktadnie oczyszczany na catej
swojej powierzchni przy petnym cisnieniu wejsciowym.
h Filtr automatycznie wraca do potozenia pracy po zamknieciu
zaworu kulowego.
Filtry z podwdjng spirala majg turbinke wymuszajgcg cyrkulacje
wody w gérnej czedci siatki. Wewnetrzny wirnik wyptukuje
zanieczyszczenia przylegajace do siatki przez otwory
wyrzutowe.
Oznaczenie:
v v F76S—... AA = przytacze gwintowane, siatka 100um
F76S—... AAM = ostona z czerwonego mosigdzu,
przytacze gwintowane, siatka 100um
F76S—... EA = bez przylaczy, siatka 100pum
Filtry z innymi siatkami mogg by¢ zamawiane na zyczenie.
Wielkosci przytaczy R 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
Nominalna wielko$¢ DN 15 20 25 32 40 50
Przyblizony ciezar (kg) 29 2.9 3.1 3.3 4.0 4.8
Wymiary (mm) L 170 178 209 222 246 267
I 110 110 130 130 150 150
H 449 449 453 453 532 532
h 350 350 351 351 417 417
D 97 97 97 97 120 120
Przeptyw przy Ap=50kPa (m3/h) 3,8 55 7,5 8,9 15,6 16,5
Wartos¢ ks 4,8 7,2 9,8 10,7 21,0 22,0
Aprobata DIN/DVGW NW-9301 AT 2308
Wykonanie w technologil tak tak tak tak nie nie
podwajnej spirali
Akcesoria
Z118 Automat do ptukania wstecznego

AF11S AF11SD

=l

VST06B

Do automatycznego czyszczenia filtra
w ustalonych okresach czasu

RV277 Wejsciowy zawor zwrotny
Wielkosci R '/," - 2"

VSTO06 Przytacza
Z koncéwkami gwintowanymi lub do lutowania
A = z koncdwkg gwintowang
B = z koncéwka do lutowania

DDS76 Przelacznik cisnienia réznicowego

AF11S kpl wkiad do filtra bez podwéjnego wirnika
dostepny z siatkami: 20, 50, 100, 200, 300, 500pum

AF11DS kpl wkiad do filtra z podwdjng spiralg

dostepny z siatkami: 20, 50, 100, 200, 300, 500pum

* Kielich prowadzacy (dla wktadu z podwdjng spiralg lub bez) jest dotaczany
do wymiennego wktadu filtra (AF11DS i AF11S) tylko dla przytaczy od %"

do 1%



Przyktad instalacji

Zasady instalacji
Instalacja pozioma z obudowg filtra skierowang ku dotowi
O Potozenie takie zapewnia optymalng efektywnosé

® Zamontowanie zaworéw odcinajgcych po obydwu stronach
wodomierza

® Zapewnienie dostepu do urzadzenia
O Tak by manometr byt dobrze widoczny

® Montaz bezposrednio za wodomierzem

QO Przy przezroczystej obudowie filtra mozna tatwo

okresli¢ stopien zanieczyszczenia siatki filtracyjnej
Q Utatwia konserwacje i kontrole

QO Zgodnie z DIN 1988, Czes¢ 2

Charakterystyka przeptywu

[mh] 50

Flow rate & —— =

40

30
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Typowe zastosowania

Filtr F76S moze by¢é montowany wszedzie tam, gdzie

zalecane jest zastosowanie filtrow. Moze on by¢

stosowany zaréwno w instalacjach domowych jak i

przemystowych.

Filtr F76S jest instalowany:

® W istniejgcej instalacji (rury metalowe, plastikowe lub
miedziane)

® Gdy w instalacji znajdujg sie urzadzenia, ktére muszg
by¢ chronione przed zanieczyszczeniami
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Czesci zamienne dla filtra F76S

(od 2007)

Numer Opis Nominalne Nr czesci

wielkosci

1 Manometr 0-16 bar M76K - A16

2 Zestaw uszczelek 1/2" - 3/4" 0901444
(10 sztuk) 1" 0901445

1, 0901446

bez podwdine] T zpodwoing 1, 0901447

spirali ___ | spiralg _ _ _ 2" 0901448
S _. "

3 Kompletny wkiad filtra "3 AF11S-1/2A
doktadnosc filtraciji 1" - 11/4" AF11S-1A
100um 11/2" -2"  AF11S-11/2A
(dostepne rowniez siatki:
20-50-100-200-300-500pm)

4 Kompletny wkiad filtra * 1/2" - 3/4" AF11DS-1/2A
z podwdjnag spiralg 1" - 11/4" AF11DS-1A
doktadnos¢ filtracji 100um

5 Przezroczysta obudowa filtra ~ '/," - 1","  KF11S - 1A

11/2“—2" KF11S — 11/2A

6 Obudowa filtra z czerwonego 1/2"-11/4“ FTO9RS-1A

mosigdzu (nie pokazana) 11/2“ -2" FTO9RS-11/2A
7 Zestaw pierscieni O-ring 1/2“ - 11/4“ 0900747

(10 sztuk) 1',"-2" 0900748
8 Lacznik odwadniajacy AN AA76 — 1/2A
9 Kompletny zawér kulowy AN Y KH11S - 1A

10 Dwustronny klucz oczkowy ARS/A ZR10K-3/4A
do demontazu obudowy 1" -1","  ZR10K-1
filtra (nie pokazany) 17, - 2" ZR10K-11/2

* Kilech prowadzacy (dla wktadu z podwajng spiralg lub bez) jest
dotaczany do wymiennego wkiadu filtra (AF11DS i AF11S) tylko dla
przytaczy od 72" do 1 V4”.

Honeywell
Honeywell Sp. z o. o. =
ul. Domaniewska 39 B, 02-672 WARSZAWA ZAMOWIENIA I DOSTAWY
Tel.:22 606 09 00; Faks: 22 606 09 83 DYSTRYBUTOR

http://www.honeywell.com.pl/automatyka domow F76S-k-pl01rMW1113

Valmark sp. z o.0.
tel. 22 868 58 58
biuro@valmark.pl
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DECLARATION OF CONFORMITY

KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE

VERKLARIMNG VAN OVEREENSTEMMING

We CHREST AGQIUA ecolife Lid.
wie - -ty Meuhobeeg 53, PO Box 127
CH-4147 Aesch

deslase undar our 5ok responsibilily thot the products
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MBISTIL P-6;-12;-24; -21; -41;-61;-101;-22; -42; -62; -102

with production dats from
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towhioh this declaration relates ara in confomity with tha fallowing standards
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® EM 50304 |Port 1]
® En S0081-1
® EN S008Z-1
® EN&1010-1
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L quw.l-umw-:n'n‘.mnm = BTN O Fﬂin‘ll W T ] -'ﬂgﬂl aﬂ.l-l..ﬂ?ﬂ'l'.'lﬂl'.ﬂ'.*"ﬂ

® 73 23/EWG, inkl. 93/68,/EWG ["low tension"]
® E0/336/EWG, nkl. 93731 /EWG und 93/68/EWG
("electromagretic compatibilitg”|

)
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E. Bavasio
General Manager, CHRST &0U A soolifa Lid

CH-d147 fiesch, Movernber 12, 1995 t H R I 5

BWT-Polska Sp. z 0.0., ul. Pofczynska 116 01-304 Warszawa tel.: (022) 665 26 09; fax: (022) 664 96 12; e-mail: bwt@bwt.pl



Odpowiedzialne uzdatnianie wody

DEKLARACJA ZGODNOSCI

z wymaganiami dyrektyw EC:
Niskonapieciowe wyroby elektryczne  2014/35/EU

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna  2014/30/EU

Zbiorniki cisnieniowe 2014/68/EU
Wyrob: Filtr ze ztozem wielowarstwowym
Typ: MSF 58/10, 12, 13, 14, 16, 18

DBWT

BEST WATER TECHNOLOGY

BWT Polska Sp. z 0.0.
Ul. Potczynska 116
01-304 Warszawa

+48 22 533 57 00
www.bwt.pl

jest zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w oparciu o0 wymagania wyzej
wymienionych dyrektyw Unii Europejskiej, z catkowitg odpowiedzialnoscig

BWT Polska Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie 01-304 ul. Polczynska 116

Zastosowane sg nastepujgce normy zharmonizowane:

IEC 60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016; IEC 61010-1:2010+AMD1:2016;
PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10;
PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 62233:2008; PN-EN 61000-6-3:2007;

PN-EN 61000-6-1:2008

Warszawa, Czerwiec 2018

Kierownik serwisu i montazu

mgr inz. Kamil Mtynek

DBWT

BEST WATER TECHNOLOGY

For You and Planet Blue.

BWT Polska Sp. zo.0.

NIP 527-00 -50 - 602

Nr KRS 0000139340, Regon 011566888

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,

XIlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Kapitat Zaktadowy 2 188 000 zt.

Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A.
SWIFT: RCBWPLPW

Konto PLN: 94 1750 0009 0000 0000 2084 5643
Konto EUR: PL28 1750 0009 0000 0000 2084 5667



Nazwa firmy:
Autor:
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Opis

1

CME 5-5 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N

Nr katalogowy: 98396719

Kompaktowa, niezawodna, pozioma, wielostopniowa pompa odsrodkowa z osiowym wlotem i kr6¢cem ssawnym
oraz promieniowym kroc¢cem ttocznym. Czesci pompy bedace w kontakcie z cieczg wykonane s ze stali
nierdzewnej. Mechanicznym uszczelnieniem watu jest specjalnie zaprojektowane, nieodcigzone uszczelnienie z
O/-r;ngiem. Przytgczenie rurociggdéw odbywa sige za pomocg wewnetrznych gwintow rurowych Whitwortha, Rp (ISO
7).

Pompa wyposazona jest w 3-fazowy synchroniczny silnik elektryczny ze statymi magnesami, chtodzony
wentylatorem. Sprawnos$¢ silnika zostata sklasyfikowana jako IE5, zgodnie z IEC 60034-30-2.

Silnik posiada przetwornice czestotliwosci i regulator Pl, umieszczone w jego skrzynce zaciskowej. Umozliwia to
ciggta regulacje zmiennej predkosci obrotowej silnika, dzieki czemu osiggi pompy sg dopasowywane do aktualnych
wymagan. Panel sterowania na skrzynce zaciskowej silnika umozliwia ustawienie wymaganej wartosci zadanej, a
takze ustawienie pompy na prace ,Min.” lub ,Maks.” lub na ,Stop” (zatrzymanie). Wskaznik Grundfos Eye na panelu
sterowania zapewnia wizualng informacje o stanie pompy, a mianowicie:

« ,Zasilanie witgczone”: Silnik pracuje (wskaznik obracajgcy sie sSwieci na zielono) lub nie pracuje (wskaznik
staty Swieci ciagle na zielono)
+ ,Ostrzezenie”: Silnik nadal pracuje (wskaznik obracajacy sie sSwieci na zétto) lub zatrzymat sie (wskaznik staty
Swieci ciggle na zotto)
+ LAlarm”: Silnik zatrzymat sie (wskaznik miga na czerwono).
Komunikacja z pompg jest mozliwa za pomoca aplikacji Grundfos GO Remote (wyposazenie dodatkowe). Aplikacja
zdalnego sterowania umozliwia dodatkowe ustawienia, jak réwniez odczyt szeregu parametrow, takich jak ,Wartosé
rzeczywista”, ,Predkos¢ obrotowa”, ,Moc wejsciowa” i catkowity ,Pobdr mocy”.
Skrzynka zaciskowa posiada zaciski dla nastepujgcych podigczen:
+ jedno dedykowane wejscie cyfrowe
+ dwa wejscia analogowe, 0(4)-20 mA, 0-5V, 0-10V,0,5-3,5V
* napiecie zasilania 5 V dla potencjometru i czujnika
» jedno konfigurowane wejscie cyfrowe lub wyj$cie typu otwarty kolektor
» wejscie i wyjscie przetwornika cyfrowego firmy Grundfos (Grundfos Digital Sensor)
* napiecie zasilania 24 V dla czujnikéw
+ dwa wyjscia przekaznika sygnatu (styki bezpotencjatowe)
* podigczenie sieci GENIbus
* interfejs modutu komunikacyjnego Grundfos CIM.

Uktady sterowania:

Frequency converter: Wbudowana

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda

Zakres temperatury cieczy: -20..120°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

Gestosé: 998.2 kg/m?®

Techniczne:

Predkos$¢ pompy, na ktérej oparte sg dane pompy: 3480 obr/min
Przeptyw znamionowy: 5.64 m*h

Wysokos$¢ podnoszenia: 55.61m

Kod uszczelnienia watu: AQQE

Zatwierdzenia: CE,EAC,CURUS,UKCA
Atesty higieniczne: WRAS,ACS,NSF61,UBA

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.28.005]
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https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=98396719&custid=GPL&frequency=0

Nazwa firmy:

Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane:

20.07.2023

llos¢ | Opis

1 Tolerancja krzywej:

Materiaty:

Korpus pompy:
Obudowa pompy:
Korpus pompy:
Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Maks. cisnienie przy temp:

Rodzaj przytgcza:

Pozycja wyjsciowa:

Dane elektryczne:
Standard silnika:

Rozmiar korpusu:

Moc wyjsciowa - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Odpowiedni dla 50/60 Hz:
Napiecie znamionowe:
Prad znamionowy:
Predkos$¢ znamionowa:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:
Pozycja skrzynki zaciskowe;j:

Masa netto:

Waga brutto:

dunski nr VVS:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

1ISO9906:2012 3B

Stal nierdzewna
EN 1.4301

AISI 304
Stainless steel
EN 1.4301

AISI 304

-20..55°C
16 bar

16 bar /90 °C
10 bar /120 °C
Rp

Wielkos¢ przytgcza wiotowego_x000D_: 1 1/4 inch
Wielkos$¢ przytagcza wylotowego:

1 inch
12

IEC

90D

2.2 kW

50/60 Hz

Tak

3 x 380-500 V
4.15-3.40 A
360-3444 obr/min
IP55

F

12

Minimalny wskaznik sprawnosci, MEl 2: 0.7

20.4 kg
22.3 kg
385232050
HU
84137075

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2023.28.005]
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