SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.04.03

KANAL TECHNOLOGICZNY
1  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru, rob6t zwigzanych z
budowa kanatu technologicznego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg odcinka
drogi gminnej nr 493528P Kietczew I-Baza SKR-Lipie Gory.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu kanatu technologicznego i obejmuja;
— wykonanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci 0,8-1,0m na odktad,
— re¢czne zasypanie rowOw z zaggszczeniem w-mi gruntu zageszczarkami,
— podsypka piaskowa zaggszczona mech., gr.w-wy 10 cm; zasypka piaskowa gr. 10 cm
— budowe studni SKR-1,
ulozenie kanatu technologicznego: (rura RHDPEp 110/5,5mm; rura RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik czerwony; rura
RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik zielony: rura RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik pomaranoczowy; mikrowiazka 7x12/8; catos¢
zapezpieczone ta§ma ostrzegawcza i taSma ostrzegawczo-lokalizacyjna)

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanal technologiczny- Kanal Technologiczny to ciagg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacji:
- urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.
1.4.3. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami
i okre$leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Kierownika
Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2 MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
1. Prefabrykowane studnie kablowe:
Parametry studni kablowych
—  rozmiar minimum SKR-1,
— zabezpieczenie antywlamaniowe w formie mechanicznej uniemozliwiajace dostgp do wnetrza studni osobom
nieuprawnionym powinno by¢ odporne na korozj¢ i czynniki atmosferyczne,
— wzdr loga na pokrywie okreslony przez Inwestora,
— rama i pokrywa wykonane w technologii zeliwnej w klasie minimum B125,
— kolnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,
— wywietrznik metalowy,
— konstrukcja studni wyposazona w ochrong¢ przeciwwilgociowa
2. Rury
Parametry rur
— RHDPE @40 o $ciankach grubosci 3,7, rowkowe z wewnetrzng warstwa poslizgowa:
— rura RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik czerwony;
— rura RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik zielony:
— rura RHDPEwp 40/3,7mm wyréznik pomarafnczowy
— RHDPE @ 110/5,5, proste, w odcinkach, jednoscienne,
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— pakiet mikrorur powinien by¢ prefabrykowany, zawierajacy co najmniej 7 mikrorur o $rednicy 12/8
3. Ta$my zabezpieczajace
— Tad$ma ostrzegawcza o szer. 200 £-10mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
$rednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem "UWAGA Kanat technologiczny"
— Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 200+-10mm i grubosci co najmniej 0,5mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci ta§my kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej o,Imm, z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem "UWAGA Kanat technologiczny" umieszczony bezposrednio nad ciagami
kanaléw technologicznych.
2.2. Podsypka i obsypka
Do wykonania podsypki na dnie wykopu i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U>3, nie noszacy
cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Obiekt Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /1, Materiatl /grubos¢ /1 Materia t /grubosé /I,
podsypka obsypka zasypka | podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm do rzednej 20 cm 20 cm do rzgdnej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03

Przewody A A B A A A A A A
o gl 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

. 1 i " o % ok

0,95 | 0,97 0,97 1,0

A - piasek (mieszanka) ré6znoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gdry obsypki (do rzgdnej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rz¢dnej dna koryta)

2.5. Zasypka

Na zasypke zastosowacé piasek lub mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

3 SPRZET

3.1. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Og6lne”, p. 3. oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne §rodki transportowe.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja Roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda
wykonywane Roboty.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczgciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanatu. Dopuszczalne sg odchyiki trasy kanatéw od projektowane;j
nie przekraczajace 15 cm i nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Roboty ziemne- D-02.01.01; D-02.03.01

Metody wykonywania wykopéw (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Deskowanie §cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Ukladanie kanatu technologicznego.

W terenie poza jezdniami, wymagana giebokos$¢ ulozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii kablowych
nie moze by¢ mniejsza niz:

- na polach uprawnych-1,0m

-w poboczu-1,0m

-na pozostalym terenie pasa drogowego-0,8m

-pod dnem rowu- 0,8m
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Mierzona jako odleglo$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a
odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedna terenéw zielonych, projektowana docelowa rz¢dng pobocza drég i pozostatego terenu
objetego pasem drogowym.

Dno wykopu przed ulozeniem kanatu technologicznego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych
zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanie$¢ 10 cm warstwe piasku- podsypke piaskowa. Rury ukladaé¢ na
projektowang gleboko$¢. Zasypke z piasku wykona¢ na 10 cm. Pozostaly grunt moze by¢ rodzimy jezeli wskazniku réznoziarnistosci
U=>3.

Studnie kablowe przewidywa¢ na koncach odcinkéw, na rozgal¢zieniach, miejscach zmiany trasy.

Tasme¢ ostrzegawcza nalezy umies$ci¢ nad kanalem technologicznym w potowie glgbokosci jego ulozenia, taSme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjng umieszcza si¢ bezposrednio nad ciaggami kanaléw technologicznych.

Zasypke wykona¢ gruntem z ubijaniem warstwami co 30 cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania gruntu proponowanego do tego celu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola Jako$ci obejmuje sprawdzenie
zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczng i wskazaniami podanymi w SST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie rurociagu kablowego.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materialow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST .

6.2. Rurociag kablowy

Kontrola jako$ci wykonania rurociggu kablowego polega na sprawdzeniu:

- trasy rurociagu kablowego przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciagéw rurociagu w miejscach studzienek kablowych,
- przebiegu rurociagu kablowego na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowos$ci wykonania rurociaggu kablowego polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan norm- PN-EN 124.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw kanalizacji deszczowej sa:
- dla wykopéw - m® (metr sze$cienny)
- dla podsypki, obsypki piaskowej - m* (metr kwadratowy)
- dla zasypania wykopu- m3 (metr sze$cienny)
- dla kanatu— metr (m)
- dla studni- stud. (studnia)
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przed zasypaniem kanal winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodet¢ i naniesiony na mapy sytuacyjne bgdace w
zasobach.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty ulegajace zakryciu:
—  przygotowanie podioza,
—  wykonanie podsypek, obsypki i zasypki,
odbiér wykonanych Robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.
9.WARUNKI PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie wykopdw kontrolnych,
- wykonanie wykopéw,
- ewentualne umocnienie §cian wykopu wraz z ich p6ézniejsza rozbidrka,
- wykonanie podsypki,
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— montaz kanatu, studni,
- wykonanie obsypki, zasypki, zageszczenie,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r ,,prawo Telekomunikacyjne”

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 219 poz.
1864.2005)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne Dz.U. 2015.680.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz.U. 2020 poz. 470,

Obwieszczenie Marszatka sejmu Rzeczpospolitwej Polskiej z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U.2010 nr 106 poz. 675)

Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow,

PN-EN 206-1 Beton,

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowemiejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-76/D-79353 Bebny Kablowe

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cz¢§¢ 21 Wymagania szczegétowe- systemy rur
instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cz¢§¢ 1 Wymagania Ogélne.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego- Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
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