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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU

DANE OGÓLNE

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej pastorówki wraz ze zmian  sposobu
ytkowania na budynek u yteczno ci publicznej

dzia ka nr ewidencyjny: 143/13
obr b ewidencyjny: 0010 Mokre
jednostka ewidencyjna: gm. Grudzi dz [040601_2]
ul. Bursztynowa 34; 86-302 Mokre, powiat grudzi dzki.
identyfikator dzia ek: 040601_2.0010.143/13

INWESTOR

GMINA GRUDZI DZ
ul. Józefa Wybickiego 38
86-300 Grudzi dz

STRUKTURA W ASNO CIOWA

cicielem dzia ki inwestycyjnych nr 143/13 gdzie planowana jest inwestycja jest Gmina
Grudzi dz siedzib  przy ulicy Wybickiego 38 w Grudzi dzu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SAIW – Studio Architektury i Wizualizacji arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20 86-300 Grudzi dz
tel.: 661 454 159 email: studio@saiw.pl

MATERIA Y PROJEKTOWE WYJ CIOWE

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,
wytyczne bran owe,
wytyczne inwestora,
mapa do celów projektowych,
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pó niejszymi zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2021, poz.2351, z pó niejszymi zmianami)

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pó niejszymi
zmianami)

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,
umowa z inwestorem na wykonanie prac.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
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przebudow  budynku by ej pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania na budynek u yteczno ci
publicznej dla potrzeb lokalnej spo eczno ci, rozbudowie o jedn  kondygnacj  podziemn  oraz wymianie
konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego

wykonanie utwardze  terenu w postaci chodników, dróg i miejsc postojowych
monta  elementów ma ej architektury typu awki parkowe, stojaki rowerowe itp.
nowe nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej;
rozbiórka elementów zagospodarowania terenu,
wykonanie nowego ogrodzenia terenu.

WYMOGI DOTYCZ CE UZGODNIE

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawc  pod wzgl dem higieniczno – sanitarnym oraz
bezpiecze stwa po arowego.

ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU

KONTEKST HISTORYCZNY

Budynek Pastorówki wzniesiono w 1895 roku. Pocz tkowo s  jako budynek plebanii zbudowanego 10
lat wcze niej, na s siedniej dzia ce, ko cio a. Do ko ca wojny oba budynki funkcjonowa y jako parafia
ewangelicka. Po wojnie ko ció  zosta  przej ty przez Pa stwowe Zak ady Zbo owe i Gminn  Spó dzielni
„Samopomoc Ch opska” i s  jako magazyn zbo owy, a budynek Pastorówki pe ni  funkcj  szko y, potem
lokalnej wietlicy. W 1990 roku ko ció  wraz z Pastorówk  zosta y przekazane Ko cio owi Rzymskokatolickiemu
jako ko ció  filialny. Przez ostatnie lata budynek Pastorówki nie by  u ytkowany i ulega  stopniowej dewastacji. Na
prze omie lat budynek rozsta  rozbudowany o cz  wysuni  najbardziej na zachód (inna struktura ceg y).
Ponadto zosta a dobudowana lukarna od strony pó nocno – zachodniej.  W roku 2021 Pastorówka zosta a
przekazana pod u ytkowanie Gminie Grudzi dz.

STAN FORMALNY

Nieruchomo  jest w asno ci  Gminy Grudzi dz.
Powierzchnia dzia ki 143/13 wynosi 0.18 [ha]
Dzia ka  nie jest obj ta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

ytek gruntowy oznaczony jako Bi – inne tereny zabudowane
Budynek wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji zabytków

OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dzia ka po ona w obr bie 0010 Mokre, oznaczona numerem ewidencyjnym143/14 o powierzchni 0.18
[ha]. Kszta t dzia ki prostok tny, regularny. Konfiguracja terenu p aska. Infrastruktura techniczna: przy cze
napowietrzne do sieci elektroenergetycznej, przy cze wodoci gowe oraz do sieci kanalizacji sanitarnej. Dost p
do drogi publicznej ul. Bursztynowej, bezpo redni. Dzia ka posiada istniej cy zjazd publiczny z drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej. Teren przedmiotowej dzia ki cz ciowo ogrodzony od strony ogrodowej oraz pó nocno
– wschodniej. Ogrodzenie o z ym stanie technicznym przewidziane do rozbiórki.

Teren inwestycji obecnie jest zagospodarowany przez obiekty kubaturowe. Dzia ka zabudowana
zabytkowym budynkiem „Pastorówki”. Budynek dwukondygnacyjny z u ytkowym poddaszem, cz ciowo
podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym.

W obr bie dzia ki wyst puj  utwardzenia terenu, dojazd z p yt betonowych oraz  betonowej podest przed
schodami wej ciowymi prowadz cymi do obiektu.

Teren planowanej inwestycji od strony po udniowo – zachodniej graniczy z terenami
niezagospodarowanymi. Po udniowo – wschodni  granic  stanowi  tereny zabudow  budynkami przemys owymi
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oraz mieszkalnymi jednorodzinnymi. Pó nocno – zachodni  granic  stanowi ul. Bursztynowa. O strony pó nocno
– wschodniej znajduje si  Ko ció  filialny pw. Mi osierdzia Bo ego

UKSZTA TOWANIE TERENU I UK AD ZIELENI

Teren przedmiotowej inwestycji gdzie planowana jest zabudowa p aski wyniesiony na rz dnych
wysoko ciowych od 24.20 m n.p.m. w po udniowo – zachodniej cz ci dzia ki do 24.66 m n.p.m.  w pó nocno –
zachodnim naro niku dzia ki. Ukszta towanie zró nicowane ze spadkiem w kierunku po udniowo – zachodnim.
Dzia ka poro ni ta drobnymi krzewami i zieleni  nisk . W po udniowo – zachodniej cz ci dzia ki wyst puje
pomnikowy d b o obwodzie pnia oko o 440 cm i rednicy korony 18,0 m. D b ten nale y chroni  nie tylko ze
wzgl du na jego walory przyrodnicze, ale tak e ze wzgl du na to, e posadzony zosta   prawdopodobnie w okresie
budowy Pastorówki i by  lokowany celowo na osi wyj cia z budynku w elewacji po udniowo-zachodniej. Nale y
uzna , e budynek i d b stanowi  kompozycyjn  ca .

Na etapie inwestycji nie planuje si  wycinki drzew, tylko czyszczenie terenu z drobnych krzewów.

OBS UGA KOMUNIKACYJNA

Teren przedmiotowej inwestycji posiada bezpo redni dost p do drogi publicznej. Obs ug  komunikacyjn
terenu inwestycji zapewnia si  poprzez istniej cy zjazd z drogi publicznej, gminnej nr 040109C (ul. Bursztynowa
– dzia ki nr 301, 141/1) oraz poprzez projektowany zjazd na przedmiotow  drog .

ISTNIEJ CY STAN BUDYNKU OBJ TEGO OPRACOWANIEM

Budynek pastorówki jest obiektem dwukondygnacyjnym z u ytkowym poddaszem, cz ciowo
podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym.

Parametry techniczne budynku obj tego opracowaniem:
powierzchnia zabudowy  ............................................................................................................. 253.96 m2

powierzchnia u ytkowa  .................................................... 378.58 m2 (kondygnacja parteru oraz poddasza)

wysoko  budynku do kalenicy dachu  ................................................................... 11.40 m (budynek niski)

liczba kondygnacji  ......................................................................... II nadziemne, cz ciowo podpiwniczony

dach ............................................................................................... wielospadowy o k cie nachylenia 36.00

Dach budynku kryty eternitem, konstrukcja dachu drewniana, z licznymi ogniskami korozji biologicznej –
konstrukcja i pokrycie w ca ci do rozbiórki.

Stropy nad parterem drewniane, cz ciowo uszkodzone, a nawet zawalone – w ca ci do rozbiórki.
Stropy nad piwnicami ceglane, odcinkowe Kleina – do pozostawienia (cz ciowa rozbiórka ze wzgl du na przej cia
projektowanej wentylacji mechanicznej).  Konstrukcja cian tradycyjna, murowana z ceg y pe nej, cz ciowo
zdewastowane przez graffiti. ciany zewn trzne ceglane. Wewn trzne ciany konstrukcyjne grubo ci  1 i 1/2 ceg y.
ciany fundamentowe ceglane.

Pod ogi poddasza drewniane - do rozebrania. Pod ogi parteru drewniane na legarach uk adanych na
stropie – do rozebrania. W piwnicy brak posadzek, cz ciowo wylana p yta betonowa.

Schody z piwnicy ceglane na belkach stalowych. Schody z parteru na poddasze drewniane – do rozebrania
i odtworzenia.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe. Okna parteru zdemontowane, a otwory
przemurowane.

W budynku brak instalacji wewn trznych. Brak izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych.
Elewacje budynku ceglane, zdewastowane licznymi graffiti. Dach obecnie bez rynien i rur spustowych.
Schody zewn trzne do g ównego wej cia betonowe, skorodowane – do rozebrania. Ponadto zauwa ono,

e jest to element pó niejszy, dobudowany. Przypuszcza si , e w zamy le budowy budynku wej cia nie by o i jest
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to element wtórny powsta y poprzez demonta  stolarki okiennej i wykorzystanie istniej cego otworu. Mo liwe,
e powsta o w momencie wykorzystania budynku na cele szkolne.

Budynek obecnie niedost pny dla osób niepe nosprawnych.

WYPOSA ENIE W INSTALACJE

typ ogrzewania
asne – piece kaflowe

instalacja wodoci gowa
Tak, zaopatrzenie w wod  z zewn trznej sieci wodoci gowej. W budynku instalacja wewn trzna wody

zniszczona.
instalacja kanalizacyjna
Tak, obiekt zaopatrzony w wewn trzn  sie  kanalizacyjn  z odprowadzeniem cieków sanitarnych do sieci

kanalizacji sanitarnej. W budynku instalacja wewn trzna kanalizacyjna zniszczona.
instalacja elektryczna:
Tak, obiekt wyposa ony jest w wewn trzn  instalacj  elektryczn , zasilan  z zewn trznej sieci

elektroenergetycznej, przy cze napowietrzne. Wewn trz brak instalacji elektrycznej.
instalacja odgromowa
Brak
instalacja wentylacji
Tak, obiekt wyposa ony jest w wentylacj  grawitacyjn  poprzez kominy ceglane usytuowane na

poszczególnych kondygnacjach.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.8.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI -1 (PIWNICA)
Zestawienie powierzchni pomieszcze  kondygnacji -1 (piwnica)

nr pom. pomieszczenie pow. [m2]

-1/01 klatka schodowa 9,63

-1/02 pomieszczenie piwniczne 10,15

-1/03 pomieszczenie piwniczne 31,93

-1/04 komunikacja 4,03

-1/05 komunikacja 3,79

-1/06 pomieszczenie piwniczne 1,08

-1/07 pomieszczenie piwniczne 11,28

-1/08 pomieszczenie piwniczne 3,03

-1/09 pomieszczenie piwniczne 4,2

-1/10 pomieszczenie piwniczne 6,05

-1/11 pomieszczenie piwniczne 22,65

-1/12 pomieszczenie piwniczne 20,76

SUMA 128,58
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3.8.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER)
Zestawienie powierzchni pomieszcze  0 (parter)

nr pom. pomieszczenie pow. [m2]

P/01 hall wej ciowy 42,65

P/02 pokój 26,32

P/03 pokój 32,84

P/04 klatka schodowa 10,21

P/05 pomieszczenie przy scenie 9,39

P/06 sala ze scen 76,37

SUMA 197,78

3.8.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (PODDASZE)
Zestawienie powierzchni pomieszcze  kondygnacji +1 (poddasze)

nr pom. pomieszczenie pow. [m2] pod ogi pow. [m2]

1/01 klatka schodowa 13,6 13,6

1/02 komunikacja 10,35 10,35

1/03 pokój 32,3 32,3

1/04 pomieszczenie gospodarcze 14,93 13,54

1/05 pomieszczenie gospodarcze 6,38 3,42

1/06 pokój 24,73 24,73

1/07 pomieszczenie gospodarcze 15,47 10,42

1/08 pokój 14,38 13,57

1/09 pomieszczenie gospodarcze 5,59 3,54

1/10 pomieszczenie gospodarcze 5,1 5,1

1/11 pomieszczenie gospodarcze 13,44 11,01

1/12 pokój 23,48 23,48

1/13 azienka 1,85 1,85

1/14 pomieszczenie gospodarcze 18,56 13,89

SUMA 200,16 180,8

SZCZEGÓ OWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Brak jakiejkolwiek dokumentacji dotycz cej z budowy budynku. Z rozmów z inwestorem oraz
z przeprowadzonej inwentaryzacji budynku przyj to nast puj ce warstwy budynku:

fundamenty ceglane, ciany fundamentowe ceglane
ciany zewn trzne z ceg y pe nej od wewn trz tynkowane
ciany konstrukcyjne z ceg y pe nej
ciany dzia owe murowane z ceg y

konstrukcja dachu – drewniana
strop mi dzykondygnacyjny – drewniany
strop pomi dzy piwnic  i parterem – strop Kleina ukowy
pokrycie dachu – eternit
stolarka okienna –drewniana
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stolarka drzwiowa zewn trzna – drewniana
rynny i rury spustowe – brak
obróbki blacharskie – brak
parapety zewn trzne – ceglane
kominy murowane z ceg y pe nej
wyko czenie wewn trzne

o posadzki betonowe cz ciowo w piwnicy, p yty drewniane, wyk adzina PCV
o ciany: tynkowane
o drzwi wewn trzne: drewniane pe ne
o sufity: tynk wapienny na matach z trzciny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ CEGO

Fot. 1. Elewacja po udniowo-zachodnia – widoczny stan elewacji budynku, graffiti do usuni cia
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Fot. 2. Elewacja pó nocno-zachodnia – widok od strony drogi ul Bursztynowej, widoczny brak obróbek blacharskich, lukarna
jako element pó niejszy do rozebrania, elewacje do oczyszczenia z graffiti, rozbiórka fragmentu ciany z szarej ceg y

i odtworzenie ciany

Fot. 3. Elewacja pó nocno-wschodnia – widok od strony ko cio a – wej cie prowadz ce na klatk  schodow , widoczne na
elewacji zamurowane otwory okienne, elewacje do oczyszczenia z graffiti, demonta  pokrycia dachowego z eternitu
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Fot.4. Elewacja po udniowo-wschodnia od strony ogrodowej, widoczne wej cie do cz ci piwnicznej, zamurowane otwory
okienne, brak rynien i rur spustowych, stolarka okienna uszkodzona,

Fot.5. Widok z po udnia od strony ulic Bursztynowej, naro nik ciany z „szarej ceg y” do rozbiórki oraz odtworzenia,
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Fot. 6. Widok z pó nocy

Fot.7. Wej cie g ówne, widok na betonowe schody przewidziane do rozbiórki
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Fot. 8. Detale elewacji – nadpro a, podokienniki, gzymsy

Fot. 9. Detal elewacji – snycerka szczytów dachu
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Fot. 10. D b znajduj cy si  na osi wej cia g ównego do budynku

Fot. 11. Schody do budynku, zauwa  mo na na wietle piwniczne pod schodami, uk ad cegie  nie powi zany z elewacj
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Fot. 12. Hall wej ciowy, widoczna posadzka drewniana oraz zniszczony tynk na cianach z uszcz  si  farb

Fot. 13. Pomieszczenie parteru – skrzyd o po udniowo-wschodnie, widoczna posadzka drewniana oraz zniszczony tynk na
cianach z uszcz  si  farb
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Fot. 14. Pomieszczenie parteru – skrzyd o pó nocno-zachodnie, widoczne zabezpieczenia stropu drewnianego po
uszkodzeniach

Fot.15. Klatka schodowa drewniana w znacznym stopniu zniszczona, do odtworzenia
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Fot. 16. Klatka schodowa – detal balustrady

Fot. 17. Korytarz pi tra, posadzka drewniana z desek, widoczne uszkodzone instalacje techniczne w budynku
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Fot.18. Pomieszczenie pi tra nad wej ciem g ównym z widokiem na d b, widoczne ugi cie sufitu, posadzka drewniana

Fot 19. Ods oni ta konstrukcja wi by dachowej, widoczne miejscowe, sporadyczne zacieki na elementach drewnianych
wiadcz ce o nieszczelno ci pokrycia dachu
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Fot. 20. Ods oni ta konstrukcja wi by dachowej, widoczne miejscowe, sporadyczne zacieki na elementach drewnianych
wiadcz ce o nieszczelno ci pokrycia dachu

Fot. 21. Pomieszczenie pi tra z zarwanym stropem
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Fot. 22. Tymczasowe stemplowanie stropu

Fot. 23. Pomieszczenie piwnic ze stropami ukowymi Kleina, ciany ceglane otynkowane ze znacznymi uszkodzeniami, brak
posadzki
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Fot. 24. Pomieszczenie piwnic – widoczny ukowy stropy Kleina, posadzka betonowa

PLANOWANE ROZBIÓRKI

Na etapie prac zwi zanych z przebudow  budynku by ej pastorówki nie planuje si  rozbiórki obiektów
kubaturowych. Do rozbiórki przewidziane s  elementy zagospodarowania terenu.

Zakres prac obejmie rozbiórki:
rozbiórk  ogrodzenia,
rozbiórka betonowego podestu przy wej ciu do budynku,
rozbiórka fragmentu utwardzenia drogi z p yt betonowych oraz kraw ników,
prace zwi zane z budynkiem (rozbiórka konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego, rozbiórka stropów

drewnianych, stropów ukowych, rozbiórka schodów wej ciowych do budynku, rozbiórka schodów
drewnianych w budynku oraz do odtworzenia, rozbiórka lukarny jak element pó niejszy).

TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

Obecnie teren inwestycji jest cz ciowo ogrodzony. Rozbiórce podlega ogrodzenie z dwóch stron (3 ró ne
typy ogrodzenia):

ogrodzenie od strony po udniowo – wschodniej (1),
ogrodzenie przy budynku podlegaj ce opracowaniu od strony pó nocno – wschodniej (2),
ogrodzenie przy granicy z dzia  ko cio a (3)
Ogrodzenie  (1).  wykonane  z  siatki  ogrodzeniowej  wysoko ci  1.25  m,  powy ej  2  x  drut  kolczasty  w

rozstawie co 15 cm. S upki okr e H=1.60 m w rozstawie co oko o 3,0 m. Cokó  betonowy o szeroko ci 20 cm .
rednia wysoko  coko u 20 cm . D ugo  ogrodzenia 30.60 m .

Ogrodzenie (2). Prz a ogrodzenia wysoko ci 1.28 m i szeroko ci 1.50 m wykonane z k townika 3x3 mm
i siatki zgrzewanej o oczkach 50x50 mm . S upki ogrodzeniowe okr e o rednicy 42 mm w rozstawie co 1.60 m
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Ogrodzenie posiada betonowy cokó  o szeroko ci 20 cm . rednia wysoko  coko u 15 cm . D ugo  ogrodzenia
przewidziane do rozbiórki 19.67 m .

Ogrodzenie (3). Ogrodzenie wykonane z siatki ogrodzeniowej o wysoko ci 1.60 m. S upki okr e H=1.65
m w rozstawie co ko o 3.0 m .  Cokó  betonowy o szeroko ci 20 cm .  rednia wysoko  coko u 20 cm .  D ugo
ogrodzenia przewidzianego do rozbiórki
29.82 m .

Zakres robót do wykonania w
ramach wymiany i  modernizacji ogrodzenia

demonta  istniej cego ogrodzenia,
demonta  siatki ogrodzeniowej,
demonta  ramek ogrodzeniowych –

pozosta a cz  ogrodzenia
demonta  s upków
demonta  coko ów betonowych

wraz z fundamentem
wywóz we wskazane miejsce przez

inwestora materia ów rozbiórkowych

ROZBIÓRKA UTWARDZE  TERENU

4.2.1 ROZBIÓRKA BETONOWEGO PODESTU PRZY WEJ CIU DO BUDYNKU
Przed schodami wej ciowymi do budynku znajduje si  p yta betonowa o wymiarach oko o 200 x 225 cm

i grubo ci 20 cm przewidziana do rozbiórki
4.2.2 ROZBIÓRKA UTWARDZENIU DROGI Z P YT BETONOWYCH

Droga posiada cz ciowe utwardzenie z p yt betonowych o powierzchni oko o 118.00 m2. Ponadto droga
posiada ograniczenie w formie kraw ników drogowych szeroko ci 12.0 cm (d ugo  ca kowita 72.52 m), które
tak e nale y rozebra .

OPIS TECHNOLOGII ROZBIÓRKI

Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka jest terenem otwartym. Przed rozpocz ciem robót
rozbiórkowych nale y wydzieli  teren prowadzenia robót za pomoc  sta ego tymczasowego ogrodzenia (wysoko
min. 2,0 m) w sposób uniemo liwiaj cy przypadkowe wtargni cie osób postronnych na teren prac (ogrodzenie
systemowe z blachy fa dowej w ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych). Przy wej ciu na teren
rozbiórki nale y wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic  ostrzegawcz    UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.

WARUNKI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH

W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).z pó niejszymi
zmianami.

PODSTAWOWE PRZEPISY TEGO ROZPORZ DZENIA PRZEDSTAWIAJ  SI  NAST PUJ CO:

* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne.
Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi

barierami, a pomosty zaopatrzone  w listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle,
urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.

* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych
powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia r czne
powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
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Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca
ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.

Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót

rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod
nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów
wiatru.

* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego.
Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by

w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi
okr ne (obej cia i objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.

* Rozbiórka r czna.
Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w pasy ochronne na

linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod

osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).

Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe.
Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych robotników.
UWAGA: ZALECA SI  ZAPOZNANIE Z PRZEDMIOTOWYM ZAKRESEM ROBÓT (WIZJA LOKALNA) PRZED

DOKONANIEM WYCENY PRAC ROZBIÓRKOWYCH.
4.3.1 MATERIA Y Z ROZBIÓRKI

Materia  z rozbiórki nale y systematycznie wywozi  na miejsce sk adowania. Niedopuszczalne jest
gromadzenie wi kszej ilo ci materia ów rozbiórkowych na terenie placu budowy. Harmonogram wywozu
materia ów rozbiórkowych musi zosta  skoordynowany z tokiem prac rozbiórkowych.

Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych nale y uzgodni  oraz uregulowa  wszystkie kwestie zwi zane
z mo liwo ci  dojazdu samochodów transportowych na teren realizacji robót.

4.3.2 ZABEZPIECZENIE TERENU ROZBIÓRKI
Teren, na którym prowadzone b  roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe, nale y skutecznie ogrodzi

i oznakowa  tablicami ostrzegawczymi.
4.3.3 OBOWI ZKI NADZORU I PRACOWNIKÓW

OBOWI ZKIEM KIEROWNIKA BUDOWY I KIEROWNIKA ROBÓT JEST:
zapoznanie si  z projektem technicznym i organizacji robót dotycz cym;
sposobu prowadzenia robót,
sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
trasy przebiegu urz dze  podziemnych, a w szczególno ci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego

ogrzewania, wodoci gowej, kanalizacyjnej,
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omówienie z brygadami trasy przebiegu urz dze  podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie ich
wyra nie na terenie prowadzenia robót

okre lenie bezpiecznej ich odleg ci od rusztowa ,
dokonania oceny zgodno ci prowadzenia robót z dokumentacja techniczna,
wstrzymania robót podczas napotkania niewybuchów, niewypa ów, odkry  archeologicznych lub

w przypadku zdarze  powoduj cych zagro enie dla ludzi lub rodowiska.
Obowi zkiem majstra i brygadzisty jest:
dobór w ciwych narz dzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,
odpowiednie rozmieszczenie zabezpiecze ,
instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,
nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,
wstrzymania robót podczas napotkania niewybuchów, niewypa ów, odkry  archeologicznych lub

w przypadku zdarze  powoduj cych zagro enie dla ludzi lub rodowiska.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
by  dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
posiada  orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotycz cym stanu zdrowia,

ywa  odzie y i obuwia roboczego oraz rodków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem.
4.3.4 W YW ROZBIÓRKI NA RODOWISKO

Ze wzgl du na rodzaj inwestycji zak ada si , e jej wp yw na rodowisko, higien , zdrowie ludzi b dzie
niewielki. Projekt techniczny nie zak ada emisji ha asu oraz wibracji, a tak e nadmiernego promieniowania
jonizuj cego, elektromagnetycznego a  na etapie wykonywania prac rozbiórkowych emisja wi kszego ha asu

dzie mie  charakter incydentalny i krótkotrwa y.
4.3.5 POST POWANIE NA WYPADEK KATASTROFY NA PLACU BUDOWY

Za katastrof  budowlan  uwa a si  niezamierzone gwa towne zniszczenie wykonywanego obiektu
budowlanego lub jego cz ci jak równie  zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowa  lub innych
pomocniczych elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowi zany jest do:

jak najszybszego zorganizowania dora nej pomocy dla poszkodowanych.
zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powsta  w wyniku katastrofy.
niezw ocznego zawiadomienia o katastrofie w ciwych organów nadzoru budowlanego.
powo  niezw ocznie komisje w celu ustalenia okoliczno ci i przyczyn katastrofy.
po otrzymaniu protoko u z prac komisji przyst pi  do likwidacji skutków katastrofy.

4.3.6 WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci:
Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada

wa ne badania lekarskie.
Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.
W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma   i powiadomi  w ciciela

zak adu lub dozór techniczny.
Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.

4.3.7 INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ
KONTROLI RUSZTOWA

Teren budowy b dzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami
Plac sk adowy materia ów z rozbiórki b dzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniaj cym ruchu pojazdów
Miejsce wykonania wykopów b dzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane
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Codziennie przed rozpocz ciem robót na budowie kierownik robót lub majster sprawdzi stan rusztowa ,
ich stabilno  w zakresie nie wyst powania podmycia lub utraty stabilno ci lub zmiany no no ci rusztowania
lub pod a, na którym pracuje.
W okresie opadów kontrola stanu pod a i no no ci rusztowania b dzie wykonywana kilkakrotnie w ci gu
jednego dnia.

W przypadku wyst pienia zagro enia wypadkowego ludzi lub sprz tu kierownik robót lub majster
wstrzymuje prace powiadamiaj c kompetentne osoby, dokonuje wpisu do

stosownych dokumentów nie podejmuj c dalszych robót do czasu usuni cia zagro enia.
4.3.8 UWAGI KO COWE

Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji  Projektanta.
Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.

4.3.9 UWAGI DOTYCZ CE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN
Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj

uzgodnienia z autorem opracowania.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI LUB TERENU

BUDYNEK OBJ TY OPRACOWANIEM

Przebudowywany budynek by ej pastorówki adaptowany b dzie na budynek u yteczno ci publicznej dla
potrzeb lokalnej spo eczno ci, b dzie miejscem wszelkich wydarze  spo eczno-kulturalnych wa nych dla lokalnej
spo eczno ci i jej cz onków w ka dym wieku.

W budynku na kondygnacji piwnicy i parteru zaprojektowano przestrze  wielofunkcyjn  z zapleczem
higieniczno-sanitarnym oraz z cz ci  kuchenn . Funkcj  uzupe niaj  b  dwa pokoje go cinne z azienkami
i zaplecze biurowe zlokalizowane na kondygnacji I pi tra. Zapewniono dost p osobom niepe nosprawnym na
kondygnacj  parteru.

W ramach prac projektowych pog bione zostanie istniej ce podpiwniczenie co umo liwi zaadaptowanie
jej na cele zwi zane z zapleczem higieniczno – sanitarnym oraz pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z jego konstrukcji oraz wykonanie izolacji termicznej dachu
spowoduje nieznaczn  zmian  wysoko ci obecnego budynku. Pozosta e parametry budynku tj. szeroko ,

ugo , powierzchnia zabudowy nie ulegn  zmianie.

URZ DZENIA BUDOWLANE ZWI ZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

5.2.1 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIA KI
Dla potrzeb przebudowy budynku by ej pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania na budynek

yteczno ci publicznej planowane s  nowe pod czenia budynku do podziemnej sieci uzbrojenia terenu:
odprowadzenie cieków – projektowane przy cze do kanalizacji sanitarnej, na warunków technicznych

wydanych przez Gmin  Grudzi dz,
zaopatrzenie w wod  – projektowane przy cze do kanalizacji sanitarnej, na warunków technicznych

wydanych przez Gmin  Grudzi dz,
zasilanie w energi  elektryczn  – z projektowanego przy cza elektroenergetycznego,
zasilanie w ród o ciep a – projektowane przy cze do sieci elektroenergetycznej, na warunkach

wydanych przez w ciwego gestora sieci
odprowadzenie wód opadowych – wody opadowe z terenów utwardzonych oraz po aci dachu

odprowadzone na tereny biologicznie czynne w obr bie w asnej dzia ki,

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Na potrzeby projektowanej funkcji przewidziano nowe zagospodarowanie terenu,  w tym:
ci g pieszo-jezdny,
miejsca parkingowe na 11 samochodów w tym jedno dla osób niepe nosprawnych,
miejsce parkowania rowerów (stojaki rowerowe)
murowan  i zadaszon  wiat mietnikow ,
murowan  czerpni  terenow ,
alejk  i placyk rekreacyjny
pergol  która podkre la przestrze  przed wej ciem g ównym do budynku,
przestrze  rekreacyjn ,
elementy ma ej architektury: awki, mietniki,
nasadzenia zieleni niskiej, krzew i drzew,

U AD KOMUNIKACYJNY

5.4.1 OBS UGA KOMUNIKACYJNA – DOST P DO DROGI PUBLICZNEJ
Przedmiotowa dzia ka posiada dost p bezpo redni do publicznej drogi gminnej nr 040109C (ul.

Bursztynowa – dzia ki nr 301, 141/1) poprzez istniej cy zjazd. Ponadto projektuje si  nowy drugi zjazd (lokalizacja
zjazdu zgodnie z decyzj  w sprawie zezwolenia na lokalizacj  w pasie drogowym zjazdu publicznego znak:
RRI.7230.3.50.2022 wydan  przez Wójta Gminy Grudzi dz dnia 17.11.2022 r.).

5.4.2 DOJ CIA, CHODNIKI, DOJAZD, PARKINGI, PLACE MANEWROWE, ZJAZD
Zaprojektowano parking dla samochodów osobowych zawieraj cy 10 miejsc postojowych

o wym. 2,5x5,0 m. Jedno miejsce przeznaczono dla osób niepe nosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m.
Drogi wewn trzne o szeroko ci minimum 5,0m. No no  dróg 110 kN/o .

5.4.3 UTWARDZENIA DO PORUSZANIA POJAZDÓW
Projektuje si  wykonanie nawierzchni dla

poruszania si  pojazdów z kostki granitowej brukowej
szarej Strzelin o wymiarach 9/11 w klasycznym uk adzie
rzymskim ( uk rzymski) – kostka surowa upana.
Kraw niki granitowe ci te p omieniowane szare
Strzegom 8x30x100 cm .  (gatunek I). Kraw niki
granitowe zlicowane z kostk  granitow .

Powierzchnie utwardzone do poruszania
pojazdów – warstwy projektowe:

9-11 cm kostka granitowa brukowa
3 cm kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm
30 cm podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego 0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

20 cm* warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm
geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

62-64 cm Razem
* - wielko  ta mo e zwi kszy  si  ze wzgl du na konieczno  wymiany/usuni cia warstwy humusu oraz

warstw niebudowlanych, nale y równie  zwróci  uwag  na konieczno  zag szczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zag szczanej max 15 cm). Uwaga: Zgodnie z dokumentacj  geotechniczn  w gruncie wyst puj  nasypy
niebudowlane, które nale y wymieni  na nasyp budowlany.

Parametry kostki granitowej
zwarta struktura,
wytrzyma  rozci ganie przy roz upywaniu – nie mniejsza ni  3,6 MPa
nasi kliwo  – nie wi ksza ni  6 %
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Granit jest naturalnym materia em. Charakteryzuje si  wysok  odporno ci  na uszkodzenia mechaniczne.
Ma bardzo nisk cieralno , a to czyni go idealnym materia em na posadzki ka dego rodzaju. Kostka granitowa
jest materia em naturalnym, nie jest barwiona czy malowana. Dzi ki temu nigdy nie sp owieje, nie straci swojego
blasku i zawsze b dzie tak pi kna jak w dniu monta u.

U ADANIE KOSTKI GRANITOWEJ

Pierwszym etapem prac jest wykonanie wykopu. W przypadku wyst powania gruntów
nieprzepuszczalnych konieczne jest wykonanie warstwy ods czaj cej. Warstwa ods czaj ca powinna mie  od 10
do 20 cm grubo ci. Wykonuje si  j  z drobnego kruszywa np z piasku. Jest to kluczowy element przy pod ach
nieprzepuszczalnych, w przypadku braku jego zastosowania ca y bruk szybko si  rozejdzie.  Podbudow  nale y
wykona  z materia u, która powinien mie  ostra kraw dzi, aby móg  si  skutecznie klinowa , tworz c stabilne
pod e pod kostk . Najcz ciej wykorzystywany materia  na podbudow  to t ucze  bazaltowy lub granitowy. Na
podbudow  dajemy warstw  podk adow  o wysoko ci oko o 5 cm, która po zag szczeniu zmniejszy si  do oko o
3 cm. Kostk  granitow  uk adamy w klasycznym uk adzie rzymskim. Po u eniu kostki nale y wype ni  szczeliny
mi dzy nimi. Do tego nale y u  bardzo drobnego piasku granitowego. Szczeliny nale y wype ni  materia em
przepuszczalnym aby woda opadowa przedostawa a si  do gleby.  Ostatnim elementem przy uk adaniu kostki
granitowej  jest  jej  zag szczenie.  Przed  ubijaniem  nale y  sprawdzi  czy  materia  jest  suchy.  Kostk  ubijamy  do
momentu, a  uzyskamy wcze niej zaplanowany poziom i równo  p aszczyzny. Na koniec uzupe niamy jeszcze raz
szczeliny za pomoc  piasku lub grysu. Docelowo kostka powinna wystawa  poza poziom nawierzchni. Bruk
powinien wystawa  na oko o 1-3 mm. Jest to konieczne zwa ywszy na fakt, ze bruk z czasem delikatnie osi dzie.

IMPREGNACJA KOSTKI GRANITOWEJ

Chocia  granit charakteryzuje si  nisk  nasi kliwo ci  nale y go zabezpieczy . Ostatnim etapem prac jest
zaimpregnowanie kamienia specjalistycznym preparatem do kostki granitowej. Preparat bezbarwny np.
Nanoquick bruk granit lub równowa ny.

ciwo ci:
chroni przed zabrudzeniami i u atwia pó niejsze czyszczenie
hamuje rozwój mikroorganizmów, porostów i mchów na powierzchni

atwia odladzanie i od nie anie
atwia czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem

nie zmienia barwy ani wra  dotykowych impregnowanych powierzchni
wydajno : od 120 – 180ml/m²
Kraw niki granitowe ci te p omieniowane szare Strzegom 8x30x100 cm osadzone w podsypce

cementowo – piaskowej i awie betonowej B-20 (C16/20) w sposób gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania.
Kraw niki delikatnie obni one w stosunku do projektowanej nawierzchni utwardzonej zapewniaj ce
odprowadzenie wody na tereny zielone biologicznie czynne.

5.4.4 MIEJSCA POSTOJOWE
Projektuje si  wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kruszyw mineralnych w kolorze be owym

(np. nawierzchnia HanseGrand Robust lub równowa na). Kraw niki granitowe ci te p omieniowane szare Szwed
8x30x100 cm osadzone w podsypce cementowo – piaskowej i awie betonowej B-20 (C15/20) w sposób
gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania. (Uwaga: Nale y tak e wykona  kraw nik oddzielaj
nawierzchni  do poruszania pojazdów od miejsc postojowych – kraw nik zlicowany).

Miejsca postojowe – warstwy projektowe
4 cm nawierzchnia wg technologii HanseGrand Robust lub równowa na o grubo ci ziarna 0/11 mm
12 cm podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia

kamiennego 0-31.5 mm do IS 0.97
 10 cm warstwa wzmacniaj ca z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia
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15 cm*  warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm
geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

41 cm Razem
* - wielko  ta mo e zwi kszy  si  ze wzgl du na konieczno  wymiany/usuni cia warstwy humusu oraz

warstw niebudowlanych, nale y równie  zwróci  uwag  na konieczno  zag szczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zag szczanej max 15 cm). Uwaga: Zgodnie z dokumentacj  geotechniczn  w gruncie wyst puj  nasypy
niebudowlane, które nale y wymieni  na nasyp budowlany.

Uwagi:

Aby uzyska  wysok  jako  Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie mo e zosta
odmieszana (ulec rozk adowi). Dlatego nie nale y wstrz sa , tylko odwalcowywa . W zwi zku z tym zag szczanie
powinno by  tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na ma ych powierzchniach nale y u  ubijaka r cznego.

Materia y do wykonania Nawierzchni dostarczane s  zawsze w stanie, którego wilgotno  zbli ona jest
do wilgotno ci ziemi, i charakteryzuj  si  wysok  jako ci .

Nawierzchni  mo na wykona  przy pomocy uk adarki, belki profiluj cej, piaskarki b  r cznie.
Pochylenie pod ne drogi z Nawierzchni , mo e w zasadzie wynosi  dwukrotno  pochylenia

poprzecznego. Dla wyja nienia: Pochylenie pod ne 10% powinno mie  pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie by  stosowany profil daszkowy.

Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy u yciu dostatecznie ci kiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje si  równie  ubijarka r czna.
Po wywalcowaniu warstw  zamykaj  nale y lekko wzruszy  za pomoc  grabi b  miot y. Dzi ki temu

nawierzchnia b dzie ch on  wod .
W czasie silnego nas onecznienia nawierzchni  nale y dodatkowo nawadnia .
Po wyko czeniu wskazane jest chodzenie b  je enie po warstwie wierzchniej.
Ewentualne uszkodzenia b ce wynikiem wandalizmu nale y zagrabi  oraz ponownie ubi

nawierzchni .
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si  z regu y po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych

(s ce – deszcz – s ce itd.)
Nawierzchni nie wykonywa  podczas mrozów ani w temperaturze zbli onej do temperatury zamarzania.

5.4.1 CIE KI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH
Projektuje si  wykonanie nawierzchni cie ek pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych w kolorze

be owym (np. nawierzchnia HanseGrand lub równowa na). Kraw niki granitowe ci te p omieniowane szare
Strzegom 6x20x80-120 cm osadzone w podsypce cementowo – piaskowej i awie betonowej B-15 (C12/15)
w sposób gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania.

cie ki piesze – warstwy projektowe
3 cm nawierzchnia wg technologii HanseGrand lub równowa na o grubo ci ziarna 0/8 mm
5 cm  warstwa dynamiczna wg technologii HanseGrand lub równowa na  0/16 mm
12 cm podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie lub t ucznia

kamiennego 0-31.5 mm do IS 0.97
geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

20 cm Razem
Materia y do wykonania warstwy:
Opis produktu:
Nawierzchnia jest przeznaczona dla cie ek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól

golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Sk adniki:



30 | S t r o n a

Nawierzchnia sk ada si  z czystego materia u budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak;
upki wysokogórskie, specjalny wi cy wir i kamie  naturalny. Nawierzchnia jest ca kowicie przyjazna dla
rodowiska i podlega ustawicznej kontroli jako ci.

ciwo ci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli si , jest odporny na dzia anie zewn trznych warunków atmosferycznych

oraz atwy w obróbce. Posiada wysok  odporno  na ci ar, cieranie i jest nie brudz cy.
Nawierzchnia nadaje si  na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów:

ciwo ci/parametr Jedn. miary Warto  faktyczna Warto  wymagana
wg DIN 18 035-5

Rozk ad wielko ci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamie  naturalny

Kolor be owy

Posta  ziaren amane

Powierzchnia szorstka

sto  wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014

Optymalna zawarto  wody (wPR) % 11,5

Przepuszczalno  wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4

Wytrzyma  powierzchni na
cinanie kN/m2 51,4 50,0

NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW AMANYCH, OPASKA WOKÓ  BUDYNKU

Na fragmentach terenu zaprojektowano nawierzchni  dekoracyjne z kruszyw amanych. Nawierzchnie
opaski wokó  budynku oraz nawierzchnie dekoracyjne wykona  z grysu granitowego 8-16 mm „dalmaty czyk” w
odcieniu bia o – szarym grubo ci minimum 20 cm. Opaska zako czona obrze em granitowym. Kraw niki
granitowe ci te p omieniowane szare Strzegom 6x20x80-120 cm osadzone w podsypce cementowo – piaskowej
i awie betonowej B-15 (C12/15) w sposób gwarantuj cy stabilno  i trwa  wykonania.

Nawierzchnia z kruszyw amanych – warstwy projektowe
20 cm nawierzchnia z grysu granitowego „dalmaty czyk” jasno - szarego o grubo ci ziarna 8/16 mm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

15 cm podsypka piaskowa
geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

35 cm Razem

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STA YCH

Miejsce do gromadzenia odpadków sta ych zlokalizowano na placu o wymiarach 5.0 x 2.7 m w formie
altany  mietnikowej,  oddalone  minimum  10,0  m  od  drzwi  i  okien  oraz  minimum  3,0  m  od  granicy  z  dzia
budowlan .

Altan mietnikow  nale y zaprojektowa  zgodnie z za czon  cz ci  rysunkow  dokumentacji
projektowej.

Parametry techniczne:
wymiary zewn trzne 5.00 x 2.70 m
powierzchnia zabudowy 12,70 m2
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powierzchnia u ytkowa 9,03 m2

kubatura 36,00 m3

wysoko  do kalenicy 3,23 m
kszta t dachu dach czterospadowy

t nachylenia dachu 30.00

pokrycie dachu gonty papowe

P YTA FUNDAMENTOWA

yta fundamentowa wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pr tami 10 ze stali A – I St3S. Pod
ciankami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie pr tami 4 10  ze  stali  A  –  I  St3S.  P yt   nale y  wykona  na

podk adzie z chudego betonu C8/10 10 gr. 10 cm.

CIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN TRZNE

ciany zewn trzne gr. 25 cm zaprojektowano z ceg y ceramicznej pe nej na zaprawie z trasem.
W naro nikach zaprojektowano s upki z ceg y pe nej gr. 38 cm z rdzeniem elbetowym.

POSADZKI

Posadzka betonowa jako p yta elbetowa zatarta na ostro.

POKRYCIE DACHU

gonty bitumiczne w kolorze szarym, uk ad sze ciok tny (plaster miodu).
papa  termozgrzewalna podk adowa  na osnowie z welonu szklanego P/64/1200

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona  z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

ELEMENTY DREWNIANE

Konstrukcj  dachu oraz zastosowane elementy drewniane wykonane z drewna C24 czterostronnie
struganego . Drewno nale y pomalowa  3 x lazur   „3 w 1” (Impregnat do drewna, pow oka gruntuj ca i lazura)
z filtrem UV  firmy Remmers lub równowa ny w kolorze orzech (matowe wyko czenie). Kolorystyk  elementów
drewnianych uzgodni  z WKZ w Toruniu.

Parametry konstrukcyjne zadaszenia altany mietnikowej:
krokwie 75/100 mm
krokwie naro ne 75/100 mm
mur ata 115/115 mm
Dok adny opis elementów konstrukcyjnych  wg projektu technicznego bran y konstrukcyjnej.

ELEMENTY STALOWE

Elementy stalowe zabezpieczone antykoryzoyjnie poprzez malowanie farb  podk adow  antykorozycj  –
podk ad ftalowy. Malowanie ko cowe – 2 krotnie farb  chlorokauczukow  w kolorze szarym RAL 7046. Zawiasy
bramowe regulowane z p ytk . Zamek (klamka + zamek zamykany na klucz) -  typowy (zestaw kompletny).  Stal
St3S, elekdoryd EA 1.46. Kotwy monta owe rozporowe  10 mm .

5.6.1 SPECYFIKACJA GONTÓW
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Przyj to gont bitumiczny IKO DiamantShield – Szary lub
równowa ny.

Jest to gont, którego wyj tkowa odporno  na silne wiatry, czyni
idealnym wyborem do wymagaj cych projektów budowlanych. Odporno
dla gontów sze ciok tnych potwierdzi y obszerne testy w tunelu
aerodynamicznym (odporny na silne wiatry do 220km/h). Dzi ki
samoprzylepnemu charakterowi gont mo na montowa  na dachach
o nachyleniu od 15° do 90°.

Specyfikacja techniczna
ugo  gontu (zgodnie z norm  EN544) - 1000 mm (± 3)

Szeroko  gontu (zgodnie z norm  EN544)- 284 mm (± 3)
Waga - ± 11,2 kg/m²
Przyczepno  posypki mineralnej (EN 12039) - max. 1,2 g
Wytrzyma  na rozci ganie - d ugo * (EN 12311-1) - 1000 N/50 mm
Wytrzyma  na rozci ganie - szeroko * (EN 12311-1) - 700 N/50 mm
Wyd enie - d ugo  + szeroko  (EN 12311-1) - 3,5%
Wytrzyma  na rozdarcie gwo dziem (EN 12311-1) - 160 N
Odporno  na dzia anie ognia zewn trznego - BroofT1
Reakcja na ogie  - klasa E

5.6.2 MONTA  GONTÓW
Przed po eniem gontów w  pierwszej kolejno ci nale y wykona  wszelkie prace wst pne tj.

zamontowa  niezb dne obróbki blacharskie, haki rynnowych itp. Wszelkie „nieczynne” i nieu ytkowane elementy
znajduj ce si  na powierzchni dachu nale y przed wykonaniem pokrycia usun . Nast pnie po  dachow  nale y
pokry  pap . Jako warstw  podk adow  pod gonty nale y stosowa  pap  asfaltow  podk adow  – najlepiej na
osnowie z welonu szklanego P/64/1200.

Pap  nale y uk ada  pasami równoleg ymi do okapu, przybijaj c i sklejaj c j  na zak adach (np. lepikiem
na zimno Jarlep-L). Zak ady pod ne powinny wynosi  8-10 cm, poprzeczne 12-15 cm. Zak ady powinny by
wykonane bardzo starannie, aby po przybiciu gontów nie by y widoczne adne nierówno ci. Wzd  kraw dzi
bocznych dachu (szczytów) oraz w koszach zaleca si  u enie dodatkowej warstwy papy. Obróbki blacharskie
powinny by  wykonane z blachy odpornej na korozj  (powlekanej). Przy bocznych kraw dziach dachu (szczytach)
obróbki nale y montowa  na pap  podk adow , a przy okapie pod pap .

Monta  gontów
Do monta u gontów stosuje si  gwo dzie papowe ocynkowane o d ugo ci 25-30 mm. Prawid owe

przybicie gontów polega na tym, e po wbiciu epek gwo dzia musi znajdowa  si  w jednej p aszczy nie z górn
powierzchni  gonta i nie mo e go uszkadza . Przed przyst pieniem do monta u gontów nale y zerwa  foli
zabezpieczaj  lew  stron  gonta. Krycie gontami rozpoczyna si  od okapu. W celu otrzymania prostej dolnej
kraw dzi okapu uk adamy pas papy w kolorze gontów lub uk adamy pierwszy rz d gontów ( pas startowy)
odwrotnie - noskami ku górze, licuj c je z kraw dzi  za amania blachy okapowej. Skracamy te  pierwszy z
uk adanych modu ów o pó  tabliczki (1/2t), by miejsca zako czenia modu ów w kolejnych rz dach nie pokrywa y
si . S siaduj ce ze sob  gonty uk ada si  na styk. W celu podwy szenia szczelno ci pierwsz  warstw  przyklejamy
lepikiem na zimno – np. JARLEP L i mocujemy do pod a za pomoc  gwo dzi papowych.

Drug  warstw  gontów nale y uk ada  normalnie – noskami do do u, rozpoczynaj c od pe nego modu u
tak, by dolna kraw  nosków pokrywa a si  z kraw dzi  okapu (i doln  kraw dzi  pasa startowego). W kolejnej
warstwie nale y ponownie odci  pó  tabliczki z pierwszego modu u. Uk ada si  j  w ten sposób, by dolna kraw
gonta dochodzi a do linii wyci  pierwszego rz du z przesuni ciem w poziomie o pó  tabliczki (1/2 t). Analogicznie
uk ada si  kolejne rz dy gontów, a  do kalenicy. Wzd  pasa szczytowego, okien dachowych, obróbek komina, w
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koszach itp. gonty przyklejamy do pod a i sklejamy mi dzy sob  lepikiem na zimno np. Jarlep. L. Ci  kraw
gontów zabezpieczamy dodatkowo kitem dekarskim.

W wyniku opisanego wy ej monta u otrzymujemy na dachu szczelne, dwuwarstwowe pokrycie gontami,
w którym ka dy z modu ów jest przybity dwukrotnie. Pierwszy raz indywidualnie, kolejny raz podczas przybijania
nast pnego rz du (warstwy).

Zabiegi ko cowe.
Podczas trwania prac oraz po zako czeniu monta u obróbek blacharskich i pokrycia nale y usun

z dachu wszelkie pozosta ci po obróbkach. Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszenie na butach
i wgniataniu w pow ok , czego skutkiem mo e by  powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk
korozji. Powierzchni  dachu nale y podda  uwa nym ogl dzinom i, w przypadku zaobserwowania uszkodze  –

kni  nale y je wymieni .

Zasady uk adanie gontów:
1.  Uk adanie gontów na dachu powinno si  odbywa  w temperaturze powy ej +5°C;
2.  Nie nale y wykonywa  pokrycia podczas opadów atmosferycznych i silnych wiatrów.
3.  Je eli dach ma niewielkie pochylenie (do 20°) lub pochylenie powy ej 60°, jest nara ony na dzia anie silnych wiatrów
(budownictwo wysokie, przemys owe, powy ej II kondygnacji) nale y dodatkowo przyklei  noski gontów lepikiem na zimno
(np. JARLEP-L), aby zabezpieczy  je przed podrywaniem przez wiatr.
4.  Pokrycie z gontów asfaltowych jest pokryciem modu owym. Dla osi gni cia wymaganej szczelno ci poszczególne modu y
musz  si  sklei  mi dzy sob . Proces ten zachodzi samoczynnie pod wp ywem temperatury i promieniowania s onecznego.
Gdy gonty s  uk adane w okresie pó no jesiennym, w okresie ch odów lub w miejscach ma o nas onecznionych wymagane jest
dodatkowe podklejanie nosków gontów.
5.  Gontów nie wolno uk ada  bezpo rednio na warstwie izolacji termicznej; pokrycie dachowe musi posiada  odpowiedni
powierzchni  otworów wentylacyjnych – minimum 0,33 m² na ka de 100 m². Mi dzy izolacj  ciepln  i deskami musi znajdowa
si  szczelina wentylacyjna o wysoko ci 2-4 cm zapewniaj ca w ciwe wietrzenie po aci dachowej i usuwanie pary wodnej.
6.  Odcienie barw wyst puj ce na gontach s  naturaln  cech  w ciw  dla tego pokrycia wynikaj  z barwienia naturalnego
upka skalnego i nie s  uwa ane za wad . Aby ró nice zabarwienia ograniczy  do minimum nale y montowa  (miesza ) gonty

wyjmowane z kilku ró nych paczek.
7.  Na jednej po aci dachu nie nale y u ywa  gontów z ró nymi datami produkcji i ró nymi oznaczeniami kodowymi
producenta;
8.  Jako warstw  podk adow  pod gonty zaleca si  stosowa  pap  podk adow  na wk adce z welonu szklanego P/64/1200;
9.  W miejscach za ama  dachu (kosze, kalenice) , przy wykonywaniu obróbek okien dachowych i kominów oraz przy wszelkich
zako czeniach po aci dachu zaleca si  dodatkowe podklejanie gontów;
10.  Przed monta em nale y zerwa  foli  zabezpieczaj , znajduj  si  na spodniej stronie gonta. Gonty przed zrywaniem
folii nale y przechowywa  w ch odnym pomieszczeniu – u atwia to operacj  zrywania.

5.6.3 CIANY MUROWANE Z CEG Y PE NEJ
ciany altany mietnikowej nale y

wykona  z elementów murowych tradycyjnej
ceg y  pe nej  maszynowej  o  wymiarach  250  x
120 x 65 mm w kolorze ceglanym. Ceg a licowa
o prostych kraw dziach, bez przebarwie  oraz
przepale , niestylizowana o ceglanym kolorze,
po wymurowaniu daje efekt tradycyjnej ciany
z  ceg y.  Ceg  CE  mo na  stosowa  do  murów
zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych. Nie
zaleca si  impregnacji elewacji. Fuga w kolorze
szarym. Zaprawa klasy nie ni szej ni  M5. Nale y zastosowa  gotow  zapraw  do murowania cegie  elewacyjnych
i klinkierowych z trasem. Zaprawa w kolorze szarym zastosowana zarówno do murowania jak i fugowania murów
z  ceg y  pe nej.  Nale y  zwróci  uwag  aby  zaprawa  mia a  mniejsz  wytrzyma  ni  u yta  ceg a.  Ceg a  do
wykonywania elewacji cian zewn trznych i wewn trznych, elementów murowych z zastosowaniem zaprawy
zwyk ej, w warunkach od pierwszej do trzeciej klasy ekspozycji, bez wyst powania rodków odladzaj cych, przy
nale ytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. W pakiecie mog  znajdowa  si  wyroby nieznacznie ró ni ce si
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odcieniem. W trakcie murowania nale y miesza  elementy z kilku palet w celu uzyskania równomiernego odcienia
elewacji.

Ceg a pe na maszynowa wraz z zapraw  w kolorze szarym b dzie u yta do wykonania nast puj cych
elementów zastosowanych w projekcie:

ciany murowane altany mietnikowej,
ciany nadziemia czerpni terenowej,

murki pergoli na osi wej cia do budynku,
obudowa cian schodów zewn trznych do budynku,
wykonanie studzienek piwnicznych (na wietli okiennych),
ogrodzenie: podmurówka oraz s upki.
Parametry techniczne i u ytkowe przyj tej ceg y:

ugo /szeroko /wysoko  – 250/120/65 mm
odchy ka wymiarów – kategoria T1
rozpi to  wymiarów – kategoria R1

asko  powierzchni k adzenia – NPD
równoleg  powierzchni k adzenia – NPD
kszta t i budowa – prostopad cian, element pe ny bez dr  i wg bie
wytrzyma  na ciskanie – kategoria II
wytrzyma  na ciskanie ( rednia, prostopadle do powierzchni) - 20 N/mm2

wytrzyma  na ciskanie znormalizowana (klasa) – 15 N/mm2

stabilno  wymiarów – NPD
wytrzyma  spoiny – 0,15 N/mm2

zawarto  aktywnych soli rozpuszczalnych – kategoria S2
reakcja na ogie  – Euroklasa A1
absorbcja wody -  2%
przepuszczalno  pary wodnej (wspó czynnik dyfuzji) wg PN-EN 1745 – 5/10
kategoria odchy ek g sto ci – D1

sto  brutto w stanie suchym – 1951 kg/m3

opór cieplny – 0,40 W/mK
odporno  na zamra anie i odmra anie (trwa ) – kategoria F2

CZERPNIA TERENOWA

W centralnej cz ci po udniowo – wschodniej granicy dzia ki zaprojektowano czerpni  terenow  dla
zapewnienia dop ywu powietrza do projektowanej centrali wentylacyjnej wg projektu technicznego bran y
sanitarnej.

Czerpni  terenow  nale y zaprojektowa  zgodnie z za czon  cz ci  rysunkow  dokumentacji
projektowej.

Parametry techniczne:
wymiary zewn trzne 1.16 x 1.16 m
powierzchnia zabudowy 1,17 m2

powierzchnia u ytkowa 0,61 m2

wysoko 2,55 m
kszta t dachu dach czterospadowy
wymiary kana u w cz ci pionowej 67.0 x 67.0 cm
wymiary kana u w cz ci poziomej 67.0 x 50.0 cm (0.335 m2)

ugo  cz ci poziomej kana u 15.80 m
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ciany nadziemia czerpni terenowej murowane wykonane  z tradycyjnej ceg y pe nej maszynowej
o wymiarach  250  x  120  x  65  mm  w  kolorze  ceglanym  gr.  12.0  cm.  Naro niki  wykonane  jako  s upki  grubo ci
25.0 cm. Spoina szara. Po czenie cian gr. 12 cm ze s upkami wykona  za pomoc czników ze stali nierdzewnej
do cian dzia owych (d ugo  295 mm, szeroko  21,8 mm, grubo  minimum 0.7 mm). cznik zastosowa  w co
3 spoinie. Ilo czników 8 x 9 = 72 sztuki). Przed rozpocz ciem murowania cian z ceg y zastosowa  izolacj
przeciwwilgociow  poziom  z papy. ciany poni ej terenu murowane z bloczków betonowych gr.24.0 cm na
zaprawie cementowej. W odcinku poziomym kana  wykonany jako elbetowy wg projektu technicznej bran y
konstrukcyjnej. Czerpnie terenow  nale y wyposa  w 4 kratki zewn trzne wentylacyjne – czerpnie cienne jako
zako czenie przewodów wentylacyjnych o wymiarach 500 x 300 mm. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Czerpnia posiadaj ca sta e pióra oraz siatk  zabezpieczaj . Minimalna grubo  blachy rama: 8mm, pióro: 7 mm

PERGOLA

Na osi wej cia g ównego do budynku oraz d bu zaprojektowano pergol . Konstrukcj  wsporcz  pergoli
stanowi  s upy murowane z ceg y ceramicznej pe nej na zaprawie w kolorze szarym. Zbrojenie s upów zgodnie
z cz ci  rysunkow : strzemiona wykonane ze stali A-I 6 co 12 cm, zbrojenie g ówne 4 pr ty 10 ze stali A-III .

upy w linii prostej w rozstawie co 127.0 cm (skrajne) oraz 188.0 cm (prz o rodkowe).  Stopa fundamentowa
pod s upki 360x360 mm i g boko ci 800 mm poni ej poziomu gruntu. W celu zapewnienia stabilizacji nale y
wykona  pod fundamentami wylewk  z betonu C8/10 o grubo ci 10 cm. Zwie czenie s upów wykona
z prefabrykowanych czap betonowych p askich o wymiarach 44 x 44 x 6 cm w kolorze szarym . Daszki w dolnej
cz ci powinny posiada  rowek ociekowy (kapinos) oraz perforowan  powierzchni  u atwiaj  przyklejanie. Ca
zewn trzn  powierzchni  daszków w tym tak e cz  znajduj  si  za rowkiem ociekowym zaimpregnowa  2 x
rodkiem do wodoodpornej impregnacji betonu lub piaskowca. Daszki nale y zamocowa  przy u yciu

mrozoodpornego kleju oraz uszczelni  mas  silikonow  do zastosowa  zewn trznych. Posadowione na stopach
fundamentowych wykonane zgodnie z bran  konstrukcyjn . P atwie pergoli drewniane o wymiarach 100/180
mm. Treja  wykonany z desek o wymiarach 80/160 mm d ugo ci 100 cm w rozstawie co 40 cm . Materia  drewno
konstrukcyjne klejone KVH-Si c24 wierk. Elementy drewniane przed monta em nale y zabezpieczy
impregnatem i pomalowa  trzykrotnie  lazur  z filtrem UV w kolorze  orzech firmy Remmers lub równiowa ny.
Kolorystyk  elementów drewnianych uzgodni  z WKZ w Toruniu.

Parametry elementów drewnianych
wierk

czterostronnie struganie ka dej belki,
frezowanie kraw dzi belki,
drewno konstrukcyjne klejone KVH-Si c24

OGRODZENIE TERENU

5.9.1 OGRODZENIE TERENU OD FRONTU DZIA KI UL. BURSZTYNOWEJ
Projektuje  si  wykonanie  ogrodzenia  murowanego  z  ceg y  pe nej.  Mur  sk ada  si  w  wi kszo ci

z powtarzalnych modu ów pomi dzy dwoma s upami zewn trznymi grubo ci 38.0 cm - 1,5 ceg y zbrojony
rdzeniem  elbetowym.  Spoiny  pomi dzy  ceg ami  o  szeroko ci  oko o  10  mm.  S upy  ogrodzenia  o  przekroju
prostok tnym wykonane z ceg y ceramicznej pe nej, barwy jasnoczerwonej. Cokó  ogrodzenia murowany z ceg y
ceramicznej pe nej. Elementy metalowe zawieszone na ceramicznych s upach. Stopa fundamentowa pod s upki
wykona  z betonu C16/20 o wymiarach 360x360 mm i g boko ci 700 mm poni ej poziomu gruntu. Fundament
pod  prz a  g boko ci  500  mm  i szeroko ci  240  mm  .  W  celu  zapewnienia  stabilizacji  nale y  wykona  pod
fundamentami wylewk  z betonu C8/10 o grubo ci 10 cm. (w przypadku gruntu nieno nego nale y wykona
podsypk  piaskow  do g boko ci przemarzania).  Nale y pami ta  o wykonaniu dylatacji w fundamencie rednio
co 2-3 prz a. W przypadku zmiany wysoko ci terenu wykona  fundament „schodkowy" o nieznacznie
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zwi kszonych gabarytach w stosunku do uk adu standardowego, wynikaj cych z wymogów technicznych.
Wszystkie elementy betonowe stykaj ce si  z gruntem zabezpieczy  izolacj , pionow  oraz poziom  - np. Abizol
2R+P. P aszczyzn  betonow  nara on  na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych nale y zabezpieczy
preparatami zmniejszaj cymi ch onno  pod a np.: prod. Hydrostop. Nadmiar ziemi z wykopów nale y
rozplantowa  w bezpo rednim s siedztwie ogrodzenia.

Po wykonaniu fundamentów i cian fundamentowych przed rozpocz ciem uk adani cegie  nale y
wykona  hydroizolacj . Zbrojenie s upów zgodnie z cz ci  rysunkow : strzemiona wykonane ze stali A-I 6 co 12
cm, zbrojenie g ówne 4 pr ty 10 ze stali  A-III  .  W przypadku zbyt ma ej d ugo ci prz a zastosowano prz a
murowane. Wysoko  s upków murowanych z ceg y 165.0 cm + minimum 5 cm cokó  betonowy. Uwaga: Jest to
minimalna wysoko  coko u betonowego ponad poziom terenu, w przypadku wyst powania ró nic poziomu
terenu wysoko  coko u betonowego ponad teren mo e wynie  wi cej, ale nie mniej ni  5.0 cm . Podmurówka
pod prz a wykonana z trzech warstw cegie  oraz 1 warstwy ceg y uk adanej w tzw. rolk  (od lica zewn trz muru
wida  tylko g ówki, a nie wozówki cegie ). Standardowe prz o wynosi 252.0 cm, rozstaw s upów 290.0 cm .

Zwie czenie s upków wykona  z  prefabrykowanych daszków
betonowych czterospadowych o  wymiarach  44  x  44  x  8  cm .  Daszki  w
dolnej cz ci powinny posiada  rowek ociekowy (kapinos) oraz
perforowan  powierzchni  u atwiaj  przyklejanie. Ka dy wyrób
betonowy charakteryzuje si  pewn  nasi kliwo ci  wodn . Wnikaj ca w
wyrób woda w przypadku zamarzni cia powoduje jego niszczenie
poprzez rozmra anie. Innym niepo danym dzia aniem wody na wyroby
betonowe jest zjawisko tzw. wykwitów wapiennych. W tym przypadku
wnikaj ca do wyrobu woda rozpuszcza w sobie znajduj ce si  w
cemencie zwi zki wapnia, po czym przemieszcza si  do zewn trznej
warstwy i wyparowuje. Po odparowaniu na powierzchni betonu mog
powsta  bia e plamy. W celu unikni cia tych niepo danych zjawisk
nale y ca  zewn trzn  powierzchni  daszków w tym tak e cz
znajduj  si  za rowkiem ociekowym zaimpregnowa  2 x rodkiem do
wodoodpornej impregnacji betonu lub piaskowca. Daszki nale y
zamocowa  przy u yciu mrozoodpornego kleju oraz uszczelni  mas
silikonow  do zastosowa  zewn trznych.

5.9.2 PRZ A ORAZ BRAMY OGRODZENIA
Prz a ogrodzenia wykonane ze stalowego profilu zamkni tego, ocynkowane ogniowo i malowane

proszkowo  w kolorze czarny mat RAL 9005 . Elementy poziome z profilu zamkni tego 30 x 18 mm oraz 30x5 mm.
Wype nienia pionowe wykonane ze stalowych pr tów o przekroju 12 x 12 [mm]  zako czone grotem . Przyk adowy
wzór Wi niowski system Style-AW 10 lub równowa ny.

Na trasie ogrodzenia zaprojektowano bramy dwuskrzyd owe otwierane r cznie. Brama wykonana
z  profilu  zamkni tego  o  wymiarach  60x40x4mm,  wype nienie  pr ty  stalowe  12x12  [mm]  zako czone  grotem.
Pomi dzy pr tami elementy dekoracyjne. Przyk adowy wzór Wi niowski system Style-AW 10 lub równowa ny.
Profile ocynkowane ogniowo i pokryte poliestrowym lakierem proszkowym metod  elektrostatyczn  na kolor RAL
9005 czarny mat. Wymiary bram dwuskrzyd owych: 1450 x 4000 [mm] oraz 1450 x 4500 mm. . Prze wit mi dzy
skrzyd em bramy a nawierzchni  utwardzon  powinien wynosi  oko o 80 [mm]. Odleg ci mi dzy s upem
no nym a ram  bramy nale y dostosowa  do typu zastosowanych zawiasów.

FURTKA
Przy jednej bramie dwuskrzyd owej nale y wykona  furtki o szeroko ci wiat a przej cia 100 cm. Furtka

wykonana z profilu zamkni tego o wymiarach 60x40x4mm, wype nienie pr ty stalowe 12x12 [mm] zako czone
grotem. Pomi dzy pr tami elementy dekoracyjne.. Profile ocynkowane ogniowo i pokryte poliestrowym lakierem
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proszkowym metod  elektrostatyczn  na kolor RAL 9005 czarny mat. Wymiary furtki: 1450 x 1000 [mm] . Prze wit
mi dzy skrzyd em furtki a nawierzchni  utwardzon  powinien wynosi  oko o 80 [mm]. Pomi dzy bram  a furtk
zaprojektowano s upek systemowy ocynkowany o wymiarach 80x80x4 mm zabezpieczony od góry nak adkami
PCV dostarczany przez jednego dostawc  wraz z pozosta ymi elementami ogrodzenia.

5.9.3 POZOSTA E OGRODZENIE DZIA KI
Od pozosta ych trzech stron przedmiotowej dzia ki ogrodzenie stalowe – panelowe.
Ogrodzenie  stalowe  –  panelowe  o  wysoko ci  oko o  1530  mm  +  systemowy  cokó ,  s upki stalowe

kwadratowe, osadzone na stopach fundamentowych w rozstawie co oko o 2,58 m. S upki ocynkowane,
zabezpieczone od góry nak adkami PCV. Kolor czarny RAL 9005. Panel Vega B lub równowa ny.

Wype nienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych pr towych, ocynkowanych.
Specyfikacja ogrodzenia

rednica pr tów poziomych/pionowych
= 5.0/5.0

liczba przeprofilowa  = 4
ugo  panelu = 2505 mm

system mocowania - obejma monta owa
40 x 60 mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy ogrodzenia panelowego:
panele,

upki prz owe ,
akcesoria

 zabezpieczone antykorozyjnie pow ok  cynkow  przez proces cynkowania ogniowego, ci le wg
normy: EN-ISO 1491. W wyniku procesu cynkowania ogniowego (k pieli w ciek ym cynku o temp. 440-460st.C)
zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworz  wspóln  warstw
stopow , na której odk ada si  jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, e pow oka cynku
jest nierozdzielnie zwi zana ze stalowym pod em. Gwarantowana grubo  pow oki cynkowej minimum 60 µm.

FUNDAMENTY POD S UPKI OGRODZENIA PANELOWEGO

Fundamenty pod ogrodzenie wykona  z betonu C16/20. Przy s upkach wykona  fundament 30x30x80
cm. W celu zapewnienia stabilizacji nale y wykona  pod fundamentami wylewk  z betonu C8/10 o grubo ci 10
cm. (w przypadku gruntu nieno nego nale y wykona  podsypk  piaskow  do g boko ci przemarzania).
W przypadku zmiany wysoko ci terenu wykona  fundament „schodkowy" o nieznacznie zwi kszonych gabarytach
w stosunku do uk adu standardowego, wynikaj cych z wymogów technicznych. Wszystkie elementy betonowe
stykaj ce si  z gruntem zabezpieczy  izolacj , pionow  oraz poziom  - np. Abizol 2R+P. Ponad terenem nale y na

aszczy nie wylewki fundamentowej wykona  przeciwspadki we wszystkich kierunkach od p aszczyzny s upka
o nachyleniu min. 0,5%. P aszczyzn  betonow  nara on  na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych
nale y zabezpieczy  preparatami zmniejszaj cymi ch onno  pod a np.: prod. Hydrostop. Nadmiar ziemi
z wykopów nale y rozplantowa  w bezpo rednim s siedztwie ogrodzenia.

SCHODY ZEWN TRZNE

Po rozbiórce starych schodów zapojektowano schody zewn trzne wraz z podjazdem dla
niepe nosprawnych. Schody zewn trzne jednobiegowe szeroko ci 380 cm, 5 stopni schodowych po 35 cm.
Stopnie schodowe zaprojektowane bez nosków. Warstwa wyko czeniowe granit p omieniowany.

5.10.1 BALUSTRADA SCHODÓW ZEWN TRZNYCH
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Pochwyt schodów zewn trznych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 bez szwu wykonane
z elementów systemowych. Por cze przy schodach zewn trznych przed  0,3 m na pocz tku i ich ko cu oraz
zako czy  w sposób gwarantuj cy bezpieczne u ytkowanie. Pochwyt zaprojektowano na poziomie 110 cm z rur

 42,4/3,2 mm .
Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej no no

i bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do elementów
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

5.10.2 MURKI SCHODÓW ZEWN TRZNYCH
ciany schodów zewn trznych wykonane jako pe ne murowane z ceg y ceramicznej pe nej grubo ci 25.0

cm  .  ciana  rozpocz ta  s upkiem  o  wymiarach  38  x  38  cm  murowanym  z  ceg y  pe nej  o  wysoko ci  135  cm
zwie czony daszkiem betonowym czterospadowym. Stopa fundamentowa pod s upki wykona  z betonu C16/20
o wymiarach 360x360 mm i g boko ci 700 mm poni ej poziomu
gruntu. Fundament pod ciany oporowe schodów g boko ci 700 mm
poni ej poziomu gruntu i szeroko ci 240 mm . W celu zapewnienia
stabilizacji nale y wykona  pod fundamentami wylewk  z betonu C8/10
o grubo ci 10 cm. (w przypadku gruntu nieno nego nale y wykona
podsypk  piaskow  do g boko ci przemarzania).  Sposób wykonania
murków schodów zewn trznych w technologii przedstawionej dla
projektowanego ogrodzenia. Murki zwie czone daszkiem betonowym
dwuspadowym o szeroko ci 44.0 cm

5.10.3 SCHODY WEJ CIOWE
yta betonowa schodów zewn trznych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem syntetycznym

z polipropylenu w ilo ci 1,0 kg/m3 betonu.  P yt  betonowa nale y wykona  ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku
od budynku. Przestrze  od poziomu terenu do p yty betonowej  nale y wype ni  podsypk  piaskowo – wirow
ustabilizowan  do Is min 0.96.

Konstrukcja schodów  zak ada nast puj ce warstwy
warstwa wyko czeniowa – granit p omieniowany w kolorze szarym Strzegom grubo ci 3 cm

yta betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm
podsypka piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min. gr. min. 20 cm /nie mniej ni  do poziomu

gruntu budowlanego/
Stopnice oraz podstopnice schodów wykona  z granitu p omieniowego w kolorze szarym Strzegom lub

równowa ny grubo ci minimum 3 cm . Ostateczny kolor granitu uzgodni  z inwestorem. Warstw  wyko czeniow
z granitu p omieniowego nale y zabezpieczy  impregnatem do granitów promieniowanych np. CTS HG-1 lub
produkt równowa ny. Impregnat obni a nasi kliwo  pod a – zabezpiecza przed wod  opadow  i wnikaniem
w struktur  materia u szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie zwi zków chemicznych. Zwi ksza odporno
zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ska  biologicznych. Odporny na alkalia, trwa y
– odporny na dzia anie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy. Nie powoduje pogorszenia w ciwo ci
zabezpieczanego materia u pod wzgl dem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostaj  otwarte. Mo e  by
stosowany wewn trz i na zewn trz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

yty granitowe mocowane do p yty betonowej za pomoc  hybrydowego kleju elowego H40 Extreme
kerakoll lub produkt równowa ny. Przed monta em p yt granitowych pod e betonowe nale y zabezpieczy
poprzez jednokrotne naniesienie rodkiem Primer A Eco kerakoll lub równowa ny celem zmniejszenia
nasi kliwo ci pod a betonowego.

Dane techniczne kleju elowego:
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 przyczepno  po 24 godzinach (4,5 N/mm2) 5 razy wi ksza ni  kleju cementowego klasy C2
10 razy bardziej elastyczny ni  klej cementowy klasy S2 (> 50 mm)
wytrzyma  na cinanie po 7 dniach  7,5 N/mm2 EN 12003
wytrzyma  na cinanie po zanurzeniu w wodzie  5 N/mm2 EN 12003
wytrzyma  na cinanie po szoku termicznym  5,5 N/mm2 EN 12003
wytrzyma  na cinanie po zanurzeniu w wodzie chlorowanej  3 N/mm2 EN 12003
Przyczepno  przy odrywaniu (beton/gres):

- po 6 h  2,4 N/mm2 EN 1348
- po 28 dniach  4,5 N/mm2 EN 1348

Testy trwa ci:
- Przyczepno  po poddaniu dzia aniu ciep a  4 N/mm2 EN 1348
- Przyczepno  po zanurzeniu w wodzie  2,5 N/mm2 EN 1348
- przyczepno  po cyklach zamra ania-rozmra ania  2 N/mm2 EN 1348
- Przyczepno  po próbach zm czeniowych  2 N/mm2 SAS Technology

Odkszta cenie poprzeczne  50 mm EN 12002
Temperatura eksploatacyjna od -40 °C do +90 °C
Fuga do granitu mrozoodporona elastyczna szeroko ci oko o 4 mm .

PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH

Przed wej ciem g ównym do budynku nale y wykona  pochylnie dla osób niepe nosprawnych.
Projektowan  pochylnmie zaprojektowano z dwóch krótszych odcinków d ugo ci 350 cm oraz 700 cm
o nachyleniu 6.0% podzielonego spocznikiem 150 x 150 cm . Uwzgl dniono poziom  p aszczyzn  ruchu
umo liwiaj  manewrowanie wózkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na pocz tku i na ko cu
pochylni. P aszczyzn  ruchu wykonano z granitu p omieniowanego na p ycie betonowej.

Parametry pochylni:
ugo  pochylni: dwa odcinki  350 cm oraz 700 cm

szeroko  p aszczyzny ruchu: 120 cm
wysoko  coko u od strony przestrzeni otwartej: minimum 7  cm
nachylenie: 6.0%
pokonana ró nica poziomów: 63.0 cm

yta betonowa podjazdu dla niepe nosprawnych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem
syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1,0 kg/m3 betonu.

Konstrukcja p aszczyzny ruchu zak ada nast puj ce warstwy
warstwa wyko czeniowa – granit p omieniowany w kolorze szarym Strzegom grubo ci 3 cm

yta betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3

podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm
podsypka piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min. gr. min. 20 cm /nie mniej ni  do poziomu

gruntu budowlanego/  zag szczona warstwami.
Warstwa wyko czeniowa p aszczyzny ruchu wykona  z granitu p omieniowego w kolorze szarym

Strzegom lub równowa ny grubo ci minimum 3 cm . Ostateczny kolor granitu uzgodni  z inwestorem. Warstw
wyko czeniow  z granitu p omieniowego nale y zabezpieczy  impregnatem do granitów promieniowanych np.
CTS HG-1 lub produkt równowa ny

yty granitowe mocowane do p yty betonowej za pomoc  hybrydowego kleju elowego H40 Extreme
kerakoll lub produkt równowa ny. Przed monta em p yt granitowych pod e betonowe nale y zabezpieczy
poprzez jednokrotne naniesienie rodkiem Primer A Eco kerakoll lub równowa ny celem zmniejszenia
nasi kliwo ci pod a betonowego.
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5.11.1 BALUSTRADA
Por cze zewn trzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 bez szwu wykonane z elementów

systemowych. Pochwyt zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm . S upki zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm. Por cze
wykonane na dwóch poziomach 75 cm oraz 90 cm, licz c od toru jazdy. Por cze przed  30 cm na pocz tku
i ich ko cu oraz zako czy  w sposób gwarantuj cy bezpieczne u ytkowanie. Rozstaw s upków zgodnie z cz ci
rysunkow . Zastosowa  rozwi zanie systemowe. Ponadto ze wzgl du na przekroczon  wysoko  50 cm ponad
poziomem terenu biegi nale y tak e zabezpieczy  tralkami poziomymi z pr tów 12 w rozstawie co 13,0 cm.
Por cze pochylni wykona  zgodnie z warunkami okre lonymi w §71.1 oraz §298 „Rozporz dzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej no no
i bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do elementów
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

5.11.2 FUNDAMENTY ORAZ CIANY PODJAZDU
ciany ponad poziom gruntu wykonane jako murowane z ceg y ceramicznej pe nej grubo ci 25.0 cm

zwie czone p yt  z granitu p omieniowego w kolorze szarym Strzegom lub równowa ny grubo ci 3 mm (monta
jak do p yty betonowej). Fundament pod ciany oporowe g boko ci 500 mm poni ej poziomu gruntu i szeroko ci
240 mm . W celu zapewnienia stabilizacji nale y wykona  pod fundamentami wylewk  z betonu C8/10 o grubo ci
10 cm. (w przypadku gruntu nieno nego nale y wykona  podsypk  piaskow  do g boko ci przemarzania).

M A ARCHITEKTURA

5.12.1 AWKI ORAZ MIETNIKI
Zaprojektowano awki i mietniki stylizowane, eliwno-drewniane

AWKA OGRODOWA

awki ogrodowe parkowa z podokiennikiem wiede ska. awka posiada eliwne nogi. Deski frezowane,
wykonane z drewna olchowego.

Parametry techniczne:
stela  wraz z nogami i pod okietnikami z eliwne odlewu ukszta towanego maszynowo
drewno olchowe
deski szlifowane, frezowane, zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane
eliwo pomalowane proszkowo na czarno

otwory pozwalaj ce na monta  do pod a
Kolor uzgodni  z inwestorem.
Deski u yte do produkcji awki:

ugo : 150cm
szeroko : 9cm
grubo : 3cm
Wymiary awki:

ugo  ca kowita: 155cm
wysoko  siedziska mierzona od ziemi: 41cm

boko  siedziska: 42cm wysoko  oparcia: 74 cm
waga ca ej awki: 31kg
kolor desek: orzech
awk  ogrodow  nale y zamontowa  za pomoc  4 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do dwóch fundamentów

punktowych o wymiarach 30 x 60 x 20 cm, wzgl dnie przykr ci  do ustawionych na gruncie 4 bloczkach
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betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm gwarantuj c prawid owy i bezpieczny monta  zgodnie ze specyfikacj
urz dzenia. Pozosta e wytyczne posadowienia wg katalogu producenta.

KOSZ NA MIECI ELIWNY

Parametry techniczne
Wysoko : 85 cm

rednica 38 cm
Pojemno : 35 L
Kolor  orzech
Konstrukcja eliwno-stalowa z listwami malowanymi lakierobejc . Dzi ki

specjalnym naci ciom istnieje mo liwo  przykr cenia do pod a, Wk ad
z popielnic  oraz r czk  do wyjmowania.

Kosz na mieci nale y zamontowa  za pomoc  3 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do
fundamentu punktowych o wymiarach 45 x 45 x 20 cm gwarantuj c prawid owy
i bezpieczny monta  zgodnie ze specyfikacj  urz dzenia. Pozosta e wytyczne
posadowienia wg katalogu producenta.

STOJAKI ROWEROWE

Stojak na rowery w stylu retro. Wymiary 100 x 80 cm .
Specyfikacja:
ilo  stanowisk: 2
przekrój rurki: Ø 48,3mm
pow oka stojaka: ocynkowana i malowana metod  proszkow
stopa: Ø 15cm
regulacja stanowisk: nieregulowane
sposób mocowania: do pod a
kolor: czarny
metoda monta u: do przykr cenia lub wbetonowania
Uwaga: Przyj to stojak na rowery wbetonowany. Stojaki w opcji do

wbetonowania nie posiadaj  maskownic. Nal y dodatkowo zamówi  rozetki
maskuj ce. Opcja do wbetonowania 30 cm pionowe elementy d sze. Przyj to fundament betonowy o rednicy
20 cm i boko ci 40 cm z betonu klasy C16/20. Fundament wykonany poni ej kotki granitowej oraz podsypki
piaskowej.

SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA CIEKÓW

Odprowadzenie cieków bytowych przy czem do sieci kanalizacji sanitarnej na postawie uzyskanych
warunków przy czeniowych.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZ DZE  UZBROJENIA TERENU

Do budynku doprowadzone b dzie przy cze wodoci gowe zgodnie z uzyskanymi warunkami
przy czeniowymi.

Odprowadzenie cieków bytowych projektowan  zewn trzn  instalacj  kanalizacyjn  do sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z uzyskanymi warunkami przy czeniowymi.

Odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone biologicznie czynne.
Zaopatrzenie w energi  elektroenergetyczn  z projektowanego przy cza sieci Energa Operator SA.
Zaopatrzenie w ciep o – z projektowanej pompy ciep a z dolnym ród em.

UKSZTA TOWANIE TERENU I UK AD ZIELENI
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Teren dzia ki po zagospodarowania nale y wzbogaci  poprzez uk ady zieleni niskiej.
Po zako czeniu robót budowlanych nale y wykona  pe  rekultywacj  gleby dzia ki poprzez nawiezienie

nowej masy ziemnej (humusu), zapewniaj cej wegetacj  nowych ro lin (w tym trawy). Grubo  warstwy
nawiezionego humusu powinna uwzgl dnia  wymagane ukszta towanie terenu dzia ki (min. 20 cm).
Niedopuszczalne jest zasypanie powsta ych w trakcie robót otworów i do ów ziemnych bez wcze niejszego ich
wyrównania po czonego z zag szczeniem urobku wype niaj cego (zasypanie otworów piaskiem lub wirem, a
nast pnie zag szczenie).

Rekultywacja terenu powinna zosta  wykonana w sposób minimalizuj cy ryzyko powstawania lokalnych
zag bie  w których mog aby utrzymywa  si  woda opadowa. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót
ziemnych i rekultywacyjnych wyst powania niebezpiecznych zjawisk gruntowych (grunty plastyczne, torfy,
zapadliska itp.) nale y skonsultowa  sposób prowadzenia prac z uprawnionym geologiem posiadaj cym nadzór
geotechniczny nad inwestycj  oraz powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta
opracowania.

5.16.1 ZIELE , POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
Tereny biologicznie czynne planuje si  zagospodarowa  jako ziele  niska, tereny obsiane traw  zgodnie

z rysunkiem zagospodarowania terenu. Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku pó nocno -
zachodnim. Zakres prac zawiera zmiany rz dnych wysoko ciowych w obr bie budynku oraz w miejscach
wyst powania  nawierzchni do poruszania osób pieszych oraz samochodów osobowych. Rz dne terenowe musz
zapewni  prawid owe odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku oraz terenów utwardzonych na tereny
zielone biologicznie czynne.

5.16.2 ZIELE  NISKA PARTEROWA - TRAWNIKI

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT ZIEMNYCH

Pod e nie nadaj ce si  do celów budowlanych (nie stanowi ce pod a budowlanego) nale y usun .
W wyznaczonym obszarze nale y wykona  roboty ziemne maj ce na celu ukszta towanie jego kraw dzi i pod a
do rz dnych okre lonych na rysunkach. Je li dok adno  mechanicznego wykonania wyprofilowania nie jest
wystarczaj ca, ostateczne profilowanie nale y wykona  r cznie. Je eli w pod u wyst puj  obni enia terenu,
nale y go spulchni , uzupe ni  niedobór gruntu i zag ci  warstw  wska nik zag szczenia Is 0,60. W przypadku,
gdy powierzchnia pod a przed profilowaniem nie wymaga uzupe nienia gruntem, nale y oczyszczon
powierzchni  dog ci  trzy b  czterokrotnym przej ciem redniego walca stalowego, g adkiego i wówczas
przyst pi  do profilowania pod a. Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do
jego dog szczania przez wa owanie. Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

ZIELE

Po zako czeniu robót budowlanych nale y przyst pi  do wykonania trawników. W tym celu nale y
przeora  przedmiotowy obszar, u ni  gleb  przy pomocy nawozów sztucznych oraz zasia  nowy trawnik.

Sk ad mieszanki – proponowany:
ycica trwa a NAKI/NUI - 30%

kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
kostrzewa czerwona ARETA - 10%
kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
kostrzewa ró nolistna SAWA - 10%
wiechlina Gajowa - 5%
Powy szy dobór traw przeznaczony jest zarówno dla obszarów mniej nas onecznionych lub cz ciowo

zacienionych ale tak e nas onecznionych. Charakteryzuje si  odporno ci  na zmienne warunki siedliskowe.
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Uzyskany trawnik nie b dzie wymaga  specjalnej piel gnacji, dobrze znosi  susze i mro ne zimy oraz odznacza si
wolnym odrostem.

5.16.3 PROJEKTOWANE NASADZENIA

ZESTAWIENIE RO LIN

Projektowane nasadzenia

l.p. nazwa polska nazwa naukowa ilo
sztuk sadzonki uwagi/rozstaw

sztuk/m2

1 Kalina koralowa Viburnum opulus 4 wysoko  oko o
80÷100cm, doniczka C-3

sadzona
punktowo

2
Przelot pospolity Red

Carpet
Anthyllis Vulneraria
Coccinea Red Carpet

Ground
105

ro lina dwuletnia,
ukorzeniona w doniczce

C-2
12 szt./m2

3 Pi ciornik piaskowy Potentilla arenaria 75 wysoko  oko o
15÷20cm, doniczka C P-9 12 szt./m2

4
Macierzanka

piaskowa odm.
Coccineum

Thymus Serpyllum
Coccineum 40 wysoko  oko o

10÷15cm, doniczka P-9 12 szt./m2

5
Brzoza brodawkowata Betula pendula

3
wysoko  oko o

180÷200cm, doniczka C-
5

sadzona
punktowo

6
Jarz b pospolity Sorbus aucuparia

2
wysoko  oko o

160÷180cm, doniczka C-
7

sadzony
punktowo

7
Lipa drobnolistna Tilia cordata

1
wysoko  oko o

160÷180cm, doniczka C-
5

sadzona
punktowo

8 Ja minowiec wonny
Variegatus

Philadelphus coronarius L.
Variegatus 4 wysoko  oko o

40÷50cm, doniczka C-2
sadzony

punktowo

9 Dere widwa Cornus sanguinea 11 wysoko  oko o
30÷50cm, doniczka C-1

sadzony
punktowo

10 Bez czarny Sambucus nigra 2 wysoko  oko o
20÷30cm, doniczka C-2

sadzony
punktowo

CHARAKTERYSTYKA RO LIN

Kalina koralowa - ro lina ta to krzew dorastaj cy nawet do 5 metrów. Jego wyj tkowym atutem s  pi kne
kwiaty, zdobi ce ro lin  w okresie od maja do czerwca. Te baldachowate kwiatostany osi gaj rednic  nawet 10
cm. Li cie szerokie o nierównych brzegach, w okresie jesiennym przybieraj  purpurowy kolor. Sadzimy wiosn

 jesieni . Otwór wykopany w glebie musi mie ci  ca  bry  korzeniow  oraz dawa  mo liwo  podsypania
ro liny ziemi  na 5-10 cm. Ro lina nie tak odporna na susz , w okresach d ugotrwa ego braku opadów, nale y j
podlewa . Bardzo lubi miejsca nas onecznione. Dobrze znosi warunki miejskie oraz mro ne zimy.

Przelot pospolity - kwitnie od maja do sierpnia. Pojedynczy kwiat ma ty kolor i budow  typow  dla
ro lin motylkowatych (cech  charakterystyczn  jest wyj tkowo du y, rozd ty i mocno ow osiony kielich
kwiatowy). Z palowego, d ugiego na 1 m, korzenia wyrasta k pka zielonych z onych li ci odziomkowych oraz

ugie na 10–60 cm, wznosz ce si , a czasem u nasady pok adaj ce p dy, tylko u nasady rozga zione,
a zako czone g ówkowatymi kwiatostanami. Listki s  pod nie jajowate, ca obrzegie; li cie odygowe z one
z 3–7 par listków bocznych. U nasady li ci czasem wyrastaj  ma e przylistki. Przelot pospolity naj atwiej rozmna a
si  za pomoc  nasiona (sam si  rozsiewa).

Pi ciornik piaskowy - gatunek ro liny z rodziny ró owatych. Ro lina g stok pkowa, wieloletnia.
Wyst puje w klimacie umiarkowanym. W Polsce jest do  pospolity. Wyst puje w siedliskach suchych,
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trawiastych, na obrze ach lasów. Preferuje gleby piaszczyste. Ro lina wieloletnia o sezonowym
ulistnieniu. Nie przekracza 15 cm wysoko ci. P dy bywaj  p ce, podnosz ce si  lub prosto
wzniesione. K cze do  cienkie, silnie rozga zione. Li cie obustronnie g sto pokryte w oskami
gwiazdkowatymi.

Macierzanka piaskowa - niewielka ro lina o pi knych, drobnych kwiatach. Ma form  pó krzewinki
i tworzy g ste dywany lub okaza e, zielone poduchy. Dorasta do 20 cm wysoko ci. Kwitnie VI-VIII, kwiaty drobne,
ciemnoró owe. Li cie w kolorze ciemnozielonym. Preferuje stanowisko jasne, dobrze znosi susz  oraz niskie
temperatury.

Brzoza brodawkowata - Drzewo posiadaj ce lu  silnie rozwini ta koron . Charakteryzuje si  d ugimi,
cienkimi  i  zwisaj cymi  ga ziami  (p acz cymi).   Osi ga  wysoko  od  10  do  20  metrów.  Wyj tkowo  mo na  j
spotka  w wymiarze  nawet  do  30  metrów.  Kora  bia a  i  uszcz ca  si ,  m ode osobniki  mog  j  mie  w kolorze
pomara czowoczerwonym, okazy dojrza e u nasady pnia maj  j  w kolorze czarnym. Li cie trójk tnie rombowate,
podwójnie pi kowane. Jesieni  nabieraj  intensywnego tego koloru. Sadz c j  nale y pami ta  o zakryciu ca ej
bry y korzeniowej i przysypaniu jej cienk  warstwa gleby o grubo ci 5 - 10 cm. Najlepszy okres sadzenia to jesie .
Doskonale radzi sobie na glebach suchych i piaszczystych. wietnie znosi trudne warunki takie jak przymrozki,
upa y, mrozy, susze, ska enie powietrza jak i gleby. Trudne jest dla niej znoszenie wody stagnuj cej w gruncie.

Jarz b pospolity - okaza y krzew lub niskie drzewo osi gaj ce maksymalnie wysoko  15 metrów. Kora
o barwie jasno szarej, w swej strukturze g adka, pierzaste li cie z one z du ej liczby ostro pi kowanych listków.
Sadzimy w okresie  wiosennym b  jesieni .  W zale no ci  od  wielko ci  sadzonki,  nale y  wykopa  dó  w który
mie ci si  ca a bry a korzeniowa i mamy mo liwo  zakry  j  dodatkowo warstw  5-10 cm gleby. W maju kwitnie,
kwiaty s  w kolorze bia ym, zebrane w g ste i w ochate podbaldachy.  W okresie mi dzy sierpniem
a pa dziernikiem dojrzewaj  z nich owoce w kolorze pomara czowym b  bia ym. Ro lina ta nie ma specjalnych
wymaga  glebowych, doskonale radzi sobie w warunkach panuj cych w rejonie ca ej Polski. Dzi ki swoim
dekoracyjnym owocom drzewo to jest uwa ane za jedno z najpi kniejszych drzew ozdobnych. Z tego w nie
powodu niezwykle ch tnie sadzone jest w parkach i ogrodach. Warto nadmieni , e owoce to gratka dla ptaków,
które cz ciej odwiedzaj  miejsca, gdzie mo na spotka  to drzewo.

Lipa drobnolistna - Drzewo osi gaj ce wysoko  nawet 35 metrów. P dy w kolorze oliwkowozielonym
do nawet br zowych. Kora w kolorze szarym, g adka z widocznymi pod nymi sp kaniami. Li cie osi gaj  d ugo
oko o  3  -  6  cm,  maj  kszta t  serca  o  lekko  wyd onym  wierzcho ku,  brzegi  delikatnie  pi kowane.  W  okresie
jesiennym  przebarwiaj  si  na  z oty  kolor.   W  okresie  czerwiec  -  lipiec  kwitnie,  kwiaty  wydzielaj  przyjemny
zapach. Sadzimy zakrywaj c bry  korzeniow  5 - 10 cm ziemi. Nie ma specjalnych wymaga  glebowych, dobrze
ro nie na glebach yznych, oraz wilgotnych jak równie  na piaszczysto glinastych. Kwiaty oraz m ode li cie s
jadalne. Sadzona jest przy domach. w parkach i drogach, jako ro lina ozdobna i u yteczna.

Ja minowiec wonny - Silnie rosn cy krzew, osi gaj cy 2 metry wysoko ci. Kwitnie V-VI, kwiaty
kremowobia e, pachn ce. Ma o wymagaj cy wzgl dem gleby i wytrzyma y na mrozy.

Dere widwa -  jest gatunkiem rozpowszechnionym w ca ej Europie i na zachodnich obszarach Azji. Ten
silnie  rosn cy  krzew  osi ga  4  m  wysoko ci  i  2  m  szeroko ci.  Funkcj  ozdobn  pe ni  jego  p dy,  li cie,  kwiaty
i owoce. Wiosn  oraz latem dere widwa obsypuje si  bia ymi kwiatami, zebranymi w baldachy o rednicy 7 cm.
Z nich powstaj  truj ce owoce w formie czarnych jagódek. P dy krzewu wiosn  i latem s  zielone, a je li ro nie
on w miejscu s onecznym, od na wietlonej strony przybieraj  ciemnoczerwony odcie . Jesieni  na podobny kolor
przebarwiaj  si  li cie, a zim  bordowe ga zki pi knie kontrastuj  ze niegiem.

Bez czarny -  Krzew o nieregularnej formie, niewysoki,  b  ma e drzewo osi gaj ce wysoko  od 3 do
nawet 10 metrów.  Kora w kolorze szarym, widoczne du e p kni cia. Li cie o d ugo ci od 10 do 30 cm, sk adaj
si  z kilku eliptycznych, zaostrzonych a brzegiem pi kowanych listków. Kwitnie w okresie od maja do czerwca
czasami jeszcze w lipcu.  Sadzimy w okresie jesiennym. W zale no ci od wielko ci bry y korzeniowej, nale y
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przygotowa  otwór w który zmie ci si  ona w ca ci i damy rad  przykry  ja 5-10 cm warstw  gleby. Ro lina ta
nie ma specjalnych wymaga , z powodzeniem ro nie nawet w miejscach zapomnianych przez cz owieka.
Z dobrodziejstwa jej owoców ch tnie korzystaj  ptaki. Jako ciekawostk  mo na poda , e jest jedn  z najstarszych
ro lin  leczniczych,  dawniej  otaczano  j  czci .  Ko o  ,,bzowiny"  jak  by a  nazywana  przeprowadzano  zabiegi
uzdrawiaj ce.

SADZENIE RO LIN

Wszystkie prace zwi zane z sadzeniem ro lin powinny by  wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Sadzenie ro lin mo na wykonywa  przez ca y sezon, pami taj c, e najlepsz  por  na wykonanie tego
zabiegu jest okres wiosny oraz jesieni. Wyst puj  wtedy najbardziej sprzyjaj ce warunki do tzw. przyj cia ro lin.

Wytyczone miejsca nale y odpowiednio przygotowa , przekopa  oraz usun  chwasty, kamienie, gruz
i pozosta ci po wcze niejszych ro linach. Wykopuj c do ek pod ro lin  nale y zmierzy  donice w jakiej znajduje
si  bry a korzeniowa ro liny. Do ek powinien by  2-3 krotnie wi kszy od rednicy tej bry y, a jego g boko  równa
tej bryle. Nale y pami ta  o posadzeniu ro liny na tym samym poziomie co ros a w szkó ce, g bsze posadowienie
mo e prowadzi  do os abienia, nast pnie zahamowania przyrostów a nawet zamierania.

Wykopywan  ziemi  nale y rozk ada  na plandekach/matach gdzie b dzie ona odk adana i rozdzielana.
Osobno yzn  gleb  i dolne warstwy. Te dwa pod a powinny by  rozdzielone. Na dnie do u usypujemy ma y
kopczyk, na którym usadowimy ro lin . ciany do u warto lekko spulchni , dzi ki temu b dzie mo liwa atwa
penetracja korzeni. W pod u zbitym i le przygotowanym ro lina nie ma mo liwo ci prawid owego rozwoju.

Wyjmuj c  ro lin  z  pojemnika  nale y  sprawdzi  jej  korzenie.  W  przypadku  ich  skr cenia  nale y  je
rozlu ni . Tak przygotowan  ro lin  umieszczamy na kopczyku i sprawdzamy poziom wzgl dem korony do ka,
nast pnie zasypujemy bry  korzeniow  warto ciowym pod em.

KRZEWY I DRZEWA

ro liny z uprawy pojemnikowej mo na sadzi  przez ca y sezon wegetacyjny (do momentu zamarzni cia
gruntu), a ro liny kopane z gruntu na wiosn  przed rozpocz ciem wegetacji lub na jesieni po zako czeniu
wegetacji w stanie bezlistnych;

sadzenie powinno odbywa  si  w odpowiednich warunkach, najlepiej w ch odne, wilgotne dni. Sadzenie
nale y wstrzyma , je li warunki mog  wp yn  niekorzystnie na kondycj  ro lin. Nale y unika  nast puj cych
warunków: zalane do y przeznaczone do sadzenia, zbite pod e, stagnuj ca woda w miejscach sadzenia,
mocno zamarzni ta ziemia, d ugotrwa e, silne, mro ne wiatry itp.,

krzewy nale y sadzi  w ilo ci i rozstawie oraz kszta cie rabaty zgodnie z projektem;
podczas sadzenia nale y zachowa  g boko  posadzenia na jakiej ro liny ros y w szkó ce, - wykonanie

zag bie  szeroko ci 10-15cm w celu stabilizacji agrow ókniny,
roz enie i przymocowanie szpilkami agrow ókniny oraz zasypanie zag bie  ziemi  urodzajn . W

miejscu wyznaczonym na sadzenie nale y przeci  agrow óknin  na krzy  nast pnie nale y wykopa
odpowiedniej wielko ci do ek, 5-10cm szerszy i g bszy ni  rozmiar pojemnika, nie dopuszcza si , aby uk ada
ju  ponacinan  agrow óknin

naci cia w agrow ókninie wykonuje si  dopiero po jej roz eniu i przymocowaniu, - wyznaczenie miejsc
obsadze  krzewów;

przed posadzeniem krzewów nale y upewni  si  czy w miejscu sadzenia nie znajduj  si  korzenie drzew,
ewentualnie miejsce sadzenia przesun ,

wy ció kowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstw  kory przekompostowanej (naturalnej) lub
zr bków,

po posadzeniu ro lin, nale y je obficie dwukrotnie podla ;
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BYLINY

ro liny nale y sadzi  na przygotowanym pod u (odchwaszczony grunt, bez mieci, korzeni, trawnika);
termin sadzenia ro lin: zaleca si  wiosn  lub prze om lata i jesieni.
po posadzeniu ro lin nale y je intensywnie podla , pami taj c o systematycznym nawadnianiu przez

minimum 1 roku od posadzenia;

OGÓLNE PRACE PIEL GNACYJNE

Po wykonaniu zaprojektowanych nasadze  nale y otoczy  ca e za enie pe  piel gnacj . Zabiegi, które
nale y wykonywa  systematycznie, aby za enie skwerowe mog o w pe ni si  rozwija .

Zabiegi piel gnacyjne:
Odchwaszczanie gleby w rabatach, wokó  drzew i krzewów:

czne usuwanie chwastów (najlepiej przed ich zakwitni ciem);
dwu- trzykrotne przekopanie ziemi przed za eniem rabaty (po przekopaniu rabaty po raz pierwszy

zaleca si  pozostawi  j  na 2-3 tygodnie, aby nieporz dne ro liny rozwin y si , po czym nale y je usun , a
nast pnie zbieg ten powtórzy , co najmniej jeden raz);

Spulchnianie gleby w rabatach, wokó  drzew i krzewów;
Nawo enie ro lin i trawników (drzewa, krzewy i byliny) organicznymi nawozami lub specjalnymi

preparatami przeznaczonymi do odpowiedniej grupy ro lin;
Uzupe nienie ció kowania;
Ci cie ro lin: - poprawiaj ce do wietlenie korony, podnosz ce zdrowotno , odm adzaj ce (najlepiej ten

zabieg wykonywa  w dni suche, s oneczne i ciep e): - przycinamy w pierwszym roku po posadzeniu; - w drugim
roku mo na wykona  ci cie wiosn  (przed rozpocz ciem wegetacji); - ci cie nale y przeprowadzi  wiosn  lub
jesieni  w suchy, s oneczny dzie  (latem nie nale y wykonywa  ci cia w upalne dni);

Byliny: - rozrastaj ce si  k py bylin mo na dzieli  i sadzi  na nowo, poprzez dosadzenie w inne miejsca.
Proces ten zazwyczaj wykonuje si  po 4-5 latach od posadzenia.

w czasie wegetacji, ro liny nale y nawie  kompostem i innymi nawozami organicznymi.

RODKI OCHRONY RO LIN

Do stosowania mog  by  dopuszczone tylko te rodki ochrony ro lin, które przy prawid owym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowi  zagro enia dla zdrowia cz owieka, zwierz t lub
rodowiska, a w szczególno ci rodki ochrony ro lin, które nie zawieraj  substancji aktywnych stwarzaj cych takie

zagro enie i posiadaj  zezwolenie na dopuszczenie rodka ochrony ro lin do obrotu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwestycji – zakres opracowania A÷D (dzia ka nr 143/13) ..........................  1 793 m2= 100%

powierzchnia zabudowy (bez zmian) ..................................................................................... 253.96 m2 = 14.16%

powierzchnia terenów zielonych  – ziele  niska trawiasta ....................................................... 839.74 m2=46.83%

            istniej ca  ................................................................................................................................... 17.56 m2

            projektowana ........................................................................................................................... 839.74 m2

powierzchnie utwardzone, chodniki, schody zewn trzne, altana mietnikowa, czerpnia  ....... 699.30 m2 = 39,00%

                 projektowana ....................................................................................................................... 699.30 m2

  w tym:
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             droga + kraw niki  ....................................................................................................... 430.17 m2

             chodniki .......................................................................................................................... 73.10 m2

             miejsca postojowe  ......................................................................................................... 143.0 m2

             schody zewn trzne, podjazd dla niepe nosprawnych, wiata mietnikowa, czerpnia ......... 53.03 m2

liczba kondygnacji nadziemnych ........................................................................................................................ 2

liczba kondygnacji podziemnych ....................................................................................................................... 1

geometria i k t nachylenia ......................................... dach wielospadowy  o nachyleniu po aci 36.00 (bez zmian)

wysoko  budynku do kalenicy ....................11.50 m (zwi kszy a si  ze wzgl du na zmian  konstrukcji i pokrycia)

szeroko  budynku............................................................................................................... 17.09 m (bez zmian)

ugo  budynku (z cznikiem) ............................................................................................ 15.61 m (bez zmian)

powierzchnia u ytkowa budynku ................................. 475.56 m2 (kondygnacja piwnicy, parteru oraz poddasza)

projektowany poziom posadzki parteru................................................................... +25.36 m n.p.m. (bez zmian)

liczba miejsc postojowych dla samochodów  ......................................... 11 w tym 1 dla osób niepe nosprawnych

INFORMACJE I DANE

SPRAWDZENIE ZGODNO CI PROJEKTOWANEGO ZA ENIA Z USTALENIAMI DECYZJI LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Projektowana rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej pastorówki wraz ze zmian
sposobu u ytkowania na budynek u yteczno ci publicznej, ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre;  dz. nr 143/13, obr b
0010 Mokre jest zgodna z ustaleniami decyzji nr 12.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zz dnia
9 stycznia 2023 r.    Powierzchnie, wska niki i zapisy (obowi zuj ca i nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej
inwestycji s  zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu.

ROZDZIA 1, USTALENIA DOTYCZ CE FUNKCJI I RODZAJU ZABUDOWY

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej pastorówki wraz ze zmian  sposobu
ytkowania na budynek u yteczno ci publicznej – obiekt u yteczno ci publicznej zgodnie z decyzj

ROZDZIA 2, USTALENIA I SZCZEGÓ OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

planowany zakres prac nie spowoduje zwi kszenia powierzchni zabudowy – zgodnie z decycj
szeroko  elewacji frontowej bez zmian – zgodnie z decyzj ,
wysoko  górnej kraw dzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki wynosi 5.57 m (przy wnioskowany do

6.0 m) – zgodnie z decycj ,
wysoko  od redniego poziomu terenu przed g ównym wej ciem do budynku do g ównej kalenicy dachy

wynosi 11.50 m  (przy wnioskowanych do 12.5 m) – zgodnie z decyzj ,
rodzaj dachu – bez zmian – dach wielospadowy zgodnie z decyzj ,

t nachylenia po aci dachowych 36.00 (bez zmian) – zgodnie z decyzj ,
pokrycie dachu – dachówka karpiówka w kolorze ceglastej czerwieni,
linia zabudowy – nie wyznacza si ,
udzia  powierzchni biologicznie czynnej wynosi 839.74 m2=46.83% (przy wnioskowanych minimum 30%)

– zgodnie z decyzj
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Warunki obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
przy cze do sieci energetycznej – projektowane przy cze do sieci elektroenergetycznej zgodnie

z warunkami technicznymi zgodnie z decyczj ,
zaopatrzenie w wod  – przy cze do sieci wodoci gowej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora

sieci zgodnie z decyczj ,
odprowadzenie cieków – projektowane przy cze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych

przez w ciwego egstora sieci zgodnie z decyczj ,
odprowadzenie wód opadowych – na nie utwardzony teren inwestycji zgodnie z decyczj ,
obs uga komunikacyjna - obs ug  komunikacyjn  terenu inwestycji zapewnia si  poprzez istniej cy zjazd

z drogi publicznej, gminnej nr 040109C (ul. Bursztynowa – dzia ki nr 301, 141/1) oraz poprzez projektowany
zjazd na przedmiotow  drog  – zgodnie z decyzj .

Planowana inwestycja nie narusza praw dotycz cych ochrony interesów osób trzecich.

WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW, OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie obj tym form  ochrony zabytków,  o której
mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 840) – budynek nr 418 by ej pastorówki obj ty decyzj  uj ty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Na terenie inwestycji nie wyst puje zjawisko szkód górniczych. Teren inwestycji nie jest obj ty wp ywem
eksploatacji górniczej oraz nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

OCHRONA KRAJOBRAZOWA

Wnioskowany teren zlokalizowany jest w granicach obszaru z ograniczeniami wysoko ci obiektów
budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska w Lisich K tach.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze obj tym form  ochrony przyrody, o której mowa w
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pó n. zm.).

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje si  na terenie NATURA 2000.

ISTNIEJ CE I PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIA DLA RODOWISKA DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I

ZDROWIA U YTKOWNIKÓW

Budynek wraz ze zwi zanymi z nim urz dzeniami budowlanymi jest zaprojektowany zgodnie z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzgl dniaj c:

No no ci i stateczno ci konstrukcji — przez wykonanie oblicze  statyczno – wytrzyma ciowe w oparciu
o Polskie Normy dotycz ce projektowania i obliczania konstrukcji w sposób zapewniaj cy nieprzekroczenie
stanów granicznych no no ci i stanów granicznych przydatno ci do u ytkowania poszczególnych elementów jak
i ca ej konstrukcji.

Bezpiecze stwa po arowego —  przez  zachowanie  wymaga  ochrony  po arowej  okre lonych
wg odr bnych przepisów,

Budynek zaprojektowany w taki sposób, aby w przypadku wybuchu po aru:
a) no no  konstrukcji zosta a zachowana przez okre lony czas;
b) powstawanie i rozprzestrzenianie si  ognia i dymu w budynku by o ograniczone;
c) rozprzestrzenianie si  ognia na s siednie obiekty budowlane by o ograniczone;
d) osoby znajduj ce si  wewn trz mog y opu ci  obiekt budowlany lub by  uratowane w inny sposób;
e) uwzgl dnione by o bezpiecze stwo ekip ratowniczych.
Szczegó owe informacje znajduj  si  w warunkach ochrony przeciwpo arowej przedmiotowego obiektu.
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Higiena, zdrowie i rodowisko — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby podczas jego budowy,
ytkowania i rozbiórki nie stanowi  w ci gu jego ca ego cyklu ycia zagro enia dla higieny ani zdrowia czy

bezpiecze stwa pracowników, osób go zajmuj cych lub s siadów, nie wywiera  w ci gu jego ca ego cyklu ycia
nadmiernego wp ywu na jako rodowiska ani na klimat, w szczególno ci w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazów;
b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwi zków organicznych, gazów cieplarnianych lub

niebezpiecznych cz stek do powietrza wewn trz i na zewn trz obiektu budowlanego;
c) emisji niebezpiecznego promieniowania;
d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód powierzchniowych

lub gleby;
e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób

negatywnie wp ywaj  na wod  pitn ;
f) niew ciwego odprowadzania cieków, emisji gazów spalinowych lub niew ciwego usuwania

odpadów sta ych i p ynnych;
g) wilgoci w cz ciach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obr bie tych obiektów.
Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materia ów i wyrobów budowlanych oraz

wbudowanie ich w sposób nie stanowi cy zagro enia dla u ytkowników i s siadów, materia y budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

Bezpiecze stwo u ytkowania i dost pno  obiektów — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby nie
stwarza  niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w u ytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak
po lizgni cia, upadki, zderzenia, oparzenia, pora enia pr dem elektrycznym i obra enia w wyniku eksplozji lub

amania. Obiekt zaprojektowany z uwzgl dnieniem dost pno ci dla osób niepe nosprawnych i jego u ytkowania
przez takie osoby.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materia ów i wyrobów budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposób nie stanowi cy zagro enia dla u ytkowników i s siadów, materia y budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed ha asem — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby ha as odbierany przez osoby go
zajmuj ce lub znajduj ce si  w pobli u tego budynku nie przekracza  poziomu stanowi cego zagro enie dla ich
zdrowia oraz pozwala  im spa , odpoczywa  i pracowa  w zadowalaj cych warunkach. Przegrody zewn trzne
i wewn trzne o odpowiedniej izolacyjno ci akustycznej dla d wi ków powietrznych i uderzeniowych.

Oszcz dno  energii i izolacyjno  cieplna — budynek i jego instalacje grzewcze, ch odz ce,
wietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki sposób, aby utrzyma  na niskim poziomie ilo  energii

wymaganej do jego u ytkowania, przy uwzgl dnieniu potrzeb zajmuj cych go osób i miejscowych warunków
klimatycznych. Zewn trzne przegrody budowlane z materia ów spe niaj cych wymogi izolacyjno ci cieplnej
przewidziane dla tego typu budynków zgodne z norm  ciepln  oraz z atestami.

Zrównowa one wykorzystanie zasobów naturalnych — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby
wykorzystanie zasobów naturalnych by o zrównowa one i zapewnia o w szczególno ci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodz cych w ich sk ad
materia ów i cz ci po rozbiórce;

b) trwa  obiektów budowlanych;
c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych rodowisku surowców i materia ów wtórnych.

DANE DOTYCZ CE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
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Dla budynku kategorii ZL III niskiego nie jest wymagane doprowadzenie drogi po arowej zgodnie z § 12.7
"Rozporz dzeniem  Ministra  Spraw  Wewn trznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych".

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru w postaci jednego hydrantu
zewn trznych DN80 o wydajno ci 10dm3/s przy ci nieniu nominalnym 0,1 MPa.  Hydrant musi by  zlokalizowany
w odleg ci maksymalnie 75m od budynku. Wydajno  sieci musi zapewnia  dzia anie hydrantów przez co
najmniej 2 godziny.

Spe nienie wymogu zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru spe nia istniej cy hydrant
w odleg ci 36.43 m od po udniowo – zachodniego naro nika opracowywanego budynku. Elementy zaopatrzenia
w wod  do zewn trznego gaszenia po aru zgodnie z Polsk  Norm .

INFORMACJE WYNIKAJ CE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowany budynek nie wp ynie znacz co na rodowisko przyrodnicze. Budynek posiada  b dzie
gwarantowany odbiór nieczysto ci sta ych oraz kompleksowe zaopatrzenie w infrastruktur  techniczn
pozwalaj  na jego prawid owe funkcjonowanie - niewykazuj ce wi kszego konfliktu ze rodowiskiem
przyrodniczym.

a) zaopatrzenie w wod  oraz odprowadzenie cieków:
Woda do celów u ytkowych z sieci wodoci gowej.

cieki bytowe charakteryzowa  si  b  niskim stopniem zanieczyszczenia odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej

b) emisja zanieczyszcze  gazowych, zapachów, py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych.
Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych,

zapachów, py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych.
c) rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów.
Wytwarzane odpady maj ce charakter bytowy, zwi zany z funkcjonowaniem budynku,  gromadzone

 w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane b   przez wyspecjalizowane
przedsi biorstwo us ugowe

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania.
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ponadnormatywnych

parametrów ha asu, drga  ani niebezpiecznego promieniowania.
e) wp yw ha asu od ruchu pojazdów, central wentylacyjnych, klimatyzatorów itp. nie przekroczy

dopuszczalnych poziomów okre lonych w rozporz dzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu
w rodowisku.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POD K TEM WYMAGANEGO NAS ONECZNIENIA ORAZ WP YWU NA

ISTNIEJ  ZABUDOW

Budynek zaprojektowano jako obiekt o II kondygnacjach nadziemnych o wysoko ci w najwy szym
punkcie do kalenicy dachu 11.50 m. Odleg  do najbli szego budynku na dzia ce s siedniej wynosi 44.35 m
(budynek mieszkalny). Zgodnie z §13 WT budowa obiektu nie wp ynie na przes anianie istniej cych obiektów.
Wysoko  projektowanego budynku przes aniaj cego w najwy szym punkcie wynosi 11.50 m, a wi c zgodnie z
§13 tyle wynosi wysoko  przes aniania. Poniewa  11.50<44.35 m spe niony jest §13 Warunków Technicznych
dotycz cy naturalnego o wietlenia pomieszcze . (projektowany obiekt nie przes ania budynków istniej cych na
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dzia kach s siednich). Ponadto ze wzgl du na znaczn  odleg  budynek nie wp ynie na czas nas onecznienia
innych obiektów budowlanych (§ 60 - o wietlenie i nas onecznienie).

Podsumowuj c: Przebudowa obiektu nie wp ynie na czas nas onecznienia innych obiektów na dzia kach
siednich.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA YWANIA OBIEKTU

W analizie obszaru oddzia ywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego oraz
uwarunkowa  formalno-prawnych, mog cych mie  wp yw na okre lenie obszaru oddzia ywania. Oddzia ywanie
obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji i wymaga  zwi zanych z u ytkowaniem obiektu, a tak e
w zakresie bry y i formy obiektu, w tym analizy zacieniania i przes aniania.  Poni sze zestawienie wykazuje
przeprowadzon  analiz  mo liwo ci oddzia ywania na dzia ki s siednie oraz zagospodarowaniu terenu wokó
wraz z infrastruktur  techniczn .

ANALIZA ODDZIA YWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NR
ewidencyjny

dzia ki

Podstawa formalno-prawna w czenia do
obszaru oddzia ywania UWAGI

143/13
 obr b

0010 Mokre

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie „WT”,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity:  tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225, z pó niejszymi zmianami)

 - § 13 - przes anianie

Przebudowa obiektu nie wp ynie na przes anianie
istniej cych obiektów. Po przebudowie wysoko  budynku

tylko nieznacznie si  zwi kszy ze wzgl du na wykonanie
nowego pokrycia i konstrukcji dachu.

- § 12 - usytuowanie budynku
Usytuowanie budynku projektowane wg rysunku PZT,

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i decyzj  o lokalizacji
inwestycji celu publicznej.

- § 23 - miejsce gromadzenia odpadów

Miejsce gromadzenia odpadów sta ych - zgodne
z normowymi odleg ciami, minimum 3,0 m od granicy

z dzia  budowlan  i minimum 10 m od okien i drzwi
pomieszcze  na pobyt ludzi

- § 18, § 19 - odleg  wydzielonych miejsc
postojowych

Miejsca postojowe – projektowane, odleg ci zgodne
z obowi zuj cymi przepisami, minimum 6,0 m od granicy

z dzia  budowlan  (zbli enie do 6.01 m)

- § 60 - o wietlenie i nas onecznienie

Przebudowa obiektu nie wp ynie na czas nas onecznienia
innych obiektów. Po przebudowie wysoko  budynku tylko
nieznacznie si  zwi kszy ze wzgl du na wykonanie nowego

pokrycia i konstrukcji dachu.

- § 14 - dojazd do dzia ki i budynków Istniej cy oraz projektowany zjazd  z drogi gminnej zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami

- § 271 - usytuowanie budynków
z uwagi na bezpiecze stwo po arowe

Odleg ci projektowanego budynku od granicy dzia ki
budowlanej minimum 4.0 m  zgodne z obowi zuj cymi

przepisami.

Z przeprowadzonej analizy oddzia ywania wynika, e obszar oddzia ywania dla planowanej inwestycji
wyst pi tylko na dzia ce Inwestora nr 143/13 obr b 0010 Mokre.

Opracowa : projektant:
mgr in . arch. Rados aw G owacki

Opracowa : projektant sprawdzaj cy:
mgr in . arch. Anna aniecka
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C  SANITARNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,
Projekt bran y architektoniczno-konstrukcyjnej,
Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
Warunki techniczne pod czenia do sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej,
decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Uzgodnienia mi dzybran owe,
Obowi zuj ce przepisy i normy.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy oraz
przebudowy budynku by ej pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania na budynek u yteczno ci publicznej
dla potrzeb lokalnej spo eczno ci, dz. nr ewid. 143/13, obr b ewidencyjny 0010 Mokre, jednostka ewidencyjna
gm. Grudzi dz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302 Mokre, powiat grudzi dzki.

Projekty przy czy wod.- kan. oraz dolnego ród a dla pompy ciep a stanowi  odr bne opracowania.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA

PRZY CZE WODOCI GOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez  urz d Gminy Grudzi dz woda na potrzeby u ytkowe
budynku doprowadzona b dzie z istniej cego wodoci gu gminnego poprzez projektowane przy cze
wodoci gowe 63×5,8 PE SDR11 PN16 zako czone zestawem wodomierzowym z zaworem antyska eniowym
zamontowanymi w piwnicy.

Projekt przy cza wodoci gowego stanowi odr bne opracowanie.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.2.1 ZEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W zwi zku z powy szym cieki sanitarne z przedmiotowego budynku odp ywa  b  zewn trzn

instalacj  kanalizacyjn  do projektowanego bezodp ywowego zbiornika na nieczysto ci ciek e opisanego w pkt.
3.3.3 niniejszego opisu technicznego.

Studzienki S2 oraz S3 zaprojektowano jako inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury wznosz cej Ø425
mm i pokrywy teleskopowej. Ich ca kowita wysoko  wyznaczana b dzie poprzez d ugo  karbowanej rury
wznosz cej i zostanie precyzyjnie wyregulowana przy u yciu pokrywy teleskopowej. Rur  tworz  komin
studzienek i rur  teleskopow  nale y czy  za pomoc  uszczelek gumowych Ø425 mm. W az eliwny osadza  na
sto kach odci aj cych.

Zwie czenie studzienek powinny stanowi  w azy eliwne klasy D400.

Instalacj  kanalizacji sanitarnej na zewn trz budynku zaprojektowano z rur i kszta tek kana owych Dn
160 oraz Dn 200 PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 czonych na uszczelk  gumow .
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Uk ad wzajemnych po cze  zewn trznej instalacji kanalizacyjnej przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

Przej cia kana ów przez ciany studzienek nale y wykona  jako szczelne w stopniu uniemo liwiaj cym
infiltracj  wód gruntowych i eksfiltracj cieków.

Po wykonaniu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej nale y przeprowadzi  kontrol  szczelno ci
systemu, który powinien gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego
wype nieniem badanego odcinka sieci wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i
wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury. Przed przyst pieniem do próby, przewody i studzienki
powinny by  szczelnie zamkni te. Wymagania dotycz ce przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie wody do
pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:

0,15 l/m2 przewodów,
0,20 l/m2 przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

3.3.1 INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ WEWN TRZ BUDYNKU
cieki z przyborów zamontowanych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego odp ywa  b  niezale

instalacj  kanalizacyjn  Dn160 do projektowanego separatora t uszczu z osadnikiem i po oczyszczeniu
wprowadzone zostan  do zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Podej cia, pion oraz poziom kanalizacyjny zaprojektowano z rur i kszta tek z PVC-U SN 8 klasy S wg PN-
EN 1329-1:2001, czonych na uszczelk  gumow .

Pion kanalizacyjny 1t wyprowadzi  ponad dach budynku z zako czy  rur  wywiewn  z PVC wg PN-C-
89206:2005 a przed po czeniem z poziomym przewodem odp ywowym, uzbroi  w czyszczak z pokryw .

Drzwiczki rewizyjne czyszczaka na ww. pionie nale y zabudowa  na zewn trznej cianie budynku, przez
które mo liwa b dzie inspekcja i ewentualne udro nienie poziomu kanalizacyjnego.

rednice przewodów kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie parteru.

Monta  instalacji, próby szczelno ci wykona  analogicznie jak instalacji kanalizacji sanitarnej opisanej w
pkt. 3.3.1..

3.3.2 SEPARATOR T USZCZU.

cieki technologiczne z przyborów zamontowanych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego odp ywa
 niezale  zewn trzn  instalacj  Dn160 do separatora t uszczu zintegrowanego z osadnikiem typ STC NS

4/400 firmy ECOLOGIC lub maj cego równowa ne parametry techniczne, który zlokalizowano na zewn trz
budynku.

Separator posiada nast puj ce parametrach techniczne:

• rednica wewn trzna Dw = 1200 mm

• boko  cz ci osadowej B = 1205 mm

• rednica kró ców przy czeniowych Dn = 160 mm

• Pojemno  cz ci osadowej Vos = 400 dm3
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• Pojemno  magazynowania t uszczów Vot  = 160 dm3

• Masa ca kowita m = 4400 kg

Konstrukcj  separatora stanowi monolityczny, elbetowy zbiornik o przekroju ko owym, z otworem na
wlocie i wylocie. Otwory do pod cze  rury dop ywowej i wylotowej wyposa one s  w uszczelk  Forsheda,
zapewniaj  szczelne i elastyczne pod czenie typowych rur PVC. Wysoko  zbiornika regulowana jest poprzez
kr gi nadbudowy lub nadstawki ma ej rednicy. Separator t uszczu firmy ECOLOGIC wyst puje jako zespolony z
osadnikiem. We wn trzu urz dzenia na dop ywie znajduje si  deflektor kieruj cy, którego konstrukcja wykonana
jest ze stali nierdzewnej.

Wylot tak samo jak wlot zaopatrzony jest w deflektor, który zabezpiecza odp yw przed wydostaniem
zdeponowanych zanieczyszcze  p ywaj cych. Urz dzenia ka dorazowo wykonane s  w wersji ci kiej,
najazdowej.

Posadowienie zbiornika nale y realizowa  w gotowym wykopie na warstwie wyrównawczej z betonu B10
o grubo ci ok. 20 cm.

Po zamontowaniu zbiornika wykop zasypa  do wysoko ci spodu pod czanych rur, równomiernie
zag szczaj c obsypk , nast pnie wykona  wszystkie pod czenia technologiczne i zasypa  wykop do
projektowanej rz dnej.

Obsypywanie i zag szczanie gruntu wykonywa  ostro nie, nie dopuszczaj c do zniszcze  w po czeniu
rur ze zbiornikiem przepompowni, unikaj c nierównomiernego nacisku gruntu na cianki zbiornika.

Podczas u ytkowania separatora t uszczów nale y dokonywa  regularnych przegl dów polegaj cych na
pomiarze ilo ci zawiesiny zgromadzonej w zbiorniku. W przypadku osi gni cia przez osad denny po owy
wysoko ci czynnej nale y oczy ci  urz dzenie z osadów. Drugim wska nikiem zanieczyszczenia urz dzenia jest
grubo  zgromadzonego ko ucha. W przypadku kiedy grubo  odseparowanego t uszczu zawiera si  w granicach
15 do 20 cm nale y przyst pi  do czyszczenia urz dzenia.

Ka dorazowo ilo  odprowadzonych zanieczyszcze  powinna by  odnotowana w ksi ce eksploatacji,
potwierdzona piecz ci  odbieraj cego odpady.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy zwi zane z u eniem odcinków zewn trznych instalacji kanalizacyjnej nale y wykona  jako
wykopy otwarte zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykopy realizowa  od najni szego ich punktu,
aby zapewni  grawitacyjny odp yw wody z wykopu w dó  po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by  sk adowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi dzy kraw dzi  wykopu a stopk  odk adu wolnego pasa terenu
o szeroko ci minimum 1,0 m dla komunikacji.

Wykopy nale y wykona  przy u yciu sprz tu mechanicznego, o skarpach pochy ych
z nieumocnionymi cianami. Minimalna szeroko  wykopu powinna wynosi  0,80 m.

W miejscach skrzy owania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nale y wykonywa  r cznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si
z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj .
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Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem na poziomie wy szym od projektowanych
rz dnych o oko o 0,20 m. Pog bienie wykopu realizowa  bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowo-
wirowej lub elementów dennych studzienek lub ruroci gu.

Przed u eniem ruroci gów wykona  podsypk wirowo-piaskow  grubo ci 0,10 m i warstwy tej nie
nale y ubija  przed po eniem rur.

Uk adaj c ruroci g nale y pami ta , aby rury mia y jednakowe podparcie na ca ej swojej d ugo ci oraz
nie przesuwa y si  podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuni cia w gór  lub nacisków sprz tu
budowlanego. Wokó  z czy przewody nie powinny mie  warstwy wyrównuj cej.

Po sprawdzeniu szczelno ci ruroci gu mo na przyst pi  do zasypywania wykopu, zwracaj c szczególn
uwag , aby elastyczna rura mia a wystarczaj ce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzyma  du e naciski z góry.
Warstwy wype nienia z ka dej strony rury o grubo ci 0,15÷0,25 m nale y mocno utwardzi  za pomoc
mechanicznej zag szczarki wibruj cej.

Mechaniczne zag szczanie nad rurami mo na rozpocz  dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje
si  przynajmniej 0,30 m wiru lub pospó ki.

Ziemi  uzyskan  z wykopów, po usuni ciu z niej wi kszych kamieni, mo na wykorzysta  do wype nienia
pozosta ej cz ci wykopu ubijaj c jw. jej poszczególne warstwy.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzone b  grawitacyjnie po powierzchni
terenu za pomoc  spustowych rur deszczowych, które nale y realizowa  zgodnie z projektem architektonicznym.

Opracowa :

in . K. Kurkowski
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Z uwagi na poziom uszczegó owienia projektu, dla potrzeb za  przyj to konkretne rozwi zania
materia owe w postaci marek i produktów budowlanych jednak e przy zachowaniu parametrów
technicznych mog  by  stosowane inne materia y - „rozwi zanie równorz dne”.

ROZWI ZANIA PROJEKTOWE

1.1.1 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Projektowane instalacje zasilane b  z nowego przy cza kablowego. Ze z cza KRSN-P2/2F-NH2/2R-

NH00/F/wg odr bnego opracowania ENERGA Operator/ nale y poprowadzi  lini  WLZ typu YKY o5x35mm2 do
projektowanej rozdzielnicy RG.

1.1.2 LINIE WLZ
Pomi dzy projektowan  now  rozdzielnic  RG a projektowan  rozdzielnic  R1 nale y poprowadzi  linie

WLZ kablem typu YKY o5x10mm2. Obwody zabezpieczone zgodnie ze schematami rozdzielnic.
Instalacj  uk ada  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz PN-HD 60364-4-42:2011, tj. w

sieci typu „TN-S” jako pi cioprzewodow  (L1,L2,L3,N,PE) stosuj c prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
„N” oraz ochronnego „PE”.

1.1.3 PRZECIWPO AROWY WY CZNIK PR DU
W obiekcie projektuje si  G ówny wy cznik po arowy, który b dzie wy cza  wszystkie odp ywy

przy czone do pól odp ywowych rozdzielnicy g ównej RG.
Wy cznik po arowy nale y zrealizowa  w oparciu o wyzwalacze wzrostowe wy czników rozdzielni

ównej nN. Nie nale y stosowa  cewek zanikowych.
ówny wy cznik po arowy nale y umie ci  przy wej ciu g ównym do budynku.

1.1.4 TABLICA G ÓWNA BUDYNKU „RG”
Projektowan  rozdzielnic  g ówn  "RG" zlokalizowano zgodnie z za czonym rysunkiem. Nale y

wykorzysta  gotow , p/t obudow  rozdzielcz , przystosowana do monta u aparatury modu owej na
standardowej szynie TH35, wyposa ona w drzwiczki pe ne oraz posiadaj  stopie  szczelno ci IP min. 43 oraz II
klas  ochronno ci.

W rozdzielnicy zainstalowa  nale y:
- wy cznik g ówny,
- sygnalizacj  optyczn  obecno ci napi cia zasilaj cego – lampki kontrolne,
- ograniczniki przepi  kl. T1+T2.
- wy czniki ró nicowopr dowe 2 i 4-ro biegunowe,
- wy czniki instalacyjne 1 i 3 biegunowe,
- roz czniki bezpiecznikowe,
Szyn  PE rozdzielnicy nale y po czy  z g ówn  szyn  po cze  wyrównawczych, która b dzie uziemiona

przez przy czenie do uziomu otokowego lub fundamentowego urz dzenia piorunochronnego. W przypadku
braku wykonania takiego urz dzenia, nale y wykona  uziom szpilkowy.

1.1.5 INSTALACJA O WIETLENIA ZEWN TRZNEGO
Instalacja o wietlenia zewn trznego obejmuje o wietlenie terenu z miejscami parkingowym.

wietlenie zostanie zrealizowane przy pomocy s upów o wietleniowych h=6m z oprawami o wietlenia
drogowego  np.  STRA  LED  UC  1x70W  SD  4K  IP66  IK09.  Zasilanie  o wietlenia  wykona  lini  kablow  typu
YKY o3x4mm2.

1.1.6 U ADANIE KABLI NN-0,4KV
Projektowane kable nN 0,4kV nale y uk ada  w wykopie na g boko ci 1m, stosuj c 10 cm podsypk  z

piasku, uk adany lini  falist  z zapasem (3% d ugo ci wykopu) wystarczaj cym do skompensowania mo liwych
przesuni  gruntu. Na kabel nasypa  kolejn  10cm warstw  piasku i 15cm warstw  ziemi rodzimej. Nast pnie w
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wykopie  u  foli  koloru  niebieskiego  o  grubo ci  co  najmniej  0,5mm  i  szeroko ci  25cm.  Na  ko cach  kabla
pozostawi  zapas kabla co najmniej 2m.

 Skrzy owanie proj. kabli 0,4kV z istniej cym i projektowanym uzbrojeniem terenu nale y wykona  w
przepu cie ochronnym z rury SRS75 oraz DVK75 o odpowiednich d ugo ciach. Rury ochronne nale y uszczelni
przed zamuleniem poprzez za enie na ko ce rur nak adek uszczelniaj cych.

1.1.7 UWAGI KO COWE
Ca  robot nale y wykona  zgodnie z:
Przepisy Budowy Urz dze  Elektrycznych wydanie V;
PN-EN 12464-1:2012 wiat o i o wietlenie – O wietlenie miejsc pracy;
Zbiory polskich norm PN IEC;
Prace wykona  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adach energetycznych oraz w innych zak adach przy urz dzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

Oznakowanie, opisy, znaki bezpiecze stwa wykona  zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N 01256.01, PN-
92/N- 01256.02;

Podsta e w wyniku prac odpady nale y sk adowa  zgodnie z przepisami;
Przy odbiorze instalacji nale y zgodnie z PBUE sprawdzi  skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej przez

szybkie wy czanie zasilania oraz parametry wytrzyma ciowe izolacji zastosowanych przewodów. Wykona
nale y równie  pomiary oporno ci uziemie .
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DOKUMENTY

Z WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB, KOPIE UPRAWNIE  PROJEKTOWYCH ORAZ
WIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Z WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB



59 | S t r o n a



60 | S t r o n a



61 | S t r o n a



62 | S t r o n a



63 | S t r o n a



64 | S t r o n a



65 | S t r o n a



66 | S t r o n a

KOPIE UPRAWNIE  PROJEKTOWYCH PROJEKTANTÓW ORAZ PROJEKTANTÓW SPRAWDZAJ CYCH
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O WIADCZENIE PROJEKTANTÓW ORAZ PROJEKTANTÓW SPRAWDZAJ CYCH

WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

mgr in . arch. Rados aw G owacki

nr uprawie

8/KPOKK/2015

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu budowlanego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Józefa Wybickiego 38

86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

mgr in . arch. Anna aniecka

nr uprawie

OKK/UpB/3/2006

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu budowlanego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Józefa Wybickiego 38

86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

mgr in . Anna Markiewicz

nr uprawie

KUP0005/POOK/12

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu budowlanego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Józefa Wybickiego 38

86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

mgr in . Piotr wirzy ski

nr uprawie

KUP/0130/PWOK/09

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu budowlanego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Józefa Wybickiego 38

86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

in . Kazimierz Kurkowski

nr uprawie

BP-RN-V/153/TO/82-83

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu budowlanego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Józefa Wybickiego 38

86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

in . Marek Ko ecki

nr uprawie

KUP/0135/POOS/06

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu budowlanego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Józefa Wybickiego 38

86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany

mgr in . Jakub Paczkowski

nr uprawie

KUP/0077/PWOE/10

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu technicznego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany

in . Zdzis aw Paczkowski

nr uprawie

GP.I.7342/128/TO/91-92

wiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó n. zmianami)
o sporz dzeniu projektu technicznego, dotycz cego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania
na budynek u yteczno ci publicznej

po onego:
dzia ka nr ewidencyjny 143/13

obr b ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzi dz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzi dz, powiat grudzi dzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZI DZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy



83 | S t r o n a

SPIS CZ CI RYSUNKOWEJ

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PLANSZA ZBIORCZA 1:500

PZT-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PLANSZA WYMIAROWA 1:250

PZT-03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PROJEKT ROZBIÓREK 1:500

PZT-04 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PROJEKT NASADZE  I ZIELENI 1:250



A

B

C

D

1
2

3

4

5

6

7

8

9

ppp=+25.36 m n.p.m.
24.72x

2.0%

0
.5
%

1.
0%

24.49
x

24.39
x

2
.0
%

24.40
x

2.
0%

24.56x

24.73x

24.51 x

24.40x

1

2

3

4

5

6

7

SR1

10

24.67x

49
.9
4

36.06

41.87

48
.1
6

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
/wg odr bnego opracowania/

24.51

x

24.35
x

10.03

5.
00

5.
00

5.00

5.79

6.39

5.86

7.
00

8
.0
0

Dn
200

63x5,8PE

Dn
200

Dn 200

D
n
16
063
PE

0,5%
0,5%

0,5% 1,
5%

D
n
16
0

1,
5%

7

Sep
24,52

23,42

23,37

S1
24,40

21,69

S2
24,55

21,76

S3
24,55

21,81

Sistn.

15
.6
1

19.08

4.
15

4.
15

2.06

6.79

7.
80

1.
66

1.66

LEGENDA

linia kablowa zasilaj ca WLZ

linia kablowa o wietleniowa

rura ochronna na kablu

oprawa o wietleniowa STRA LED UC 1x70W SD 4K IP66 IK09
montowana na s upie stalowym h=6m

LEGENDA

granica opracowania, linia ograniczaj ca obiekty budowlane obj te
wnioskiem o pozwolenie na budow A-D

budynek obj ty opracowaniem

projektowane drogi i place manewrowe

projektowane utwardzenia terenu w postaci dróg oraz stanowisk

postojowych o wymiarach 2.5x5.0m

projektowana ziele niska parterowa - trawniki

projektowane utwardzenia terenu w postaci dróg oraz stanowisk

postojowych dla osób niepe nosprawnych o wymiarach 3.6x5.0m

projektowane ci gi piesze

1

2

3

4

5

budynek rewitalizowanej "Pastorówki"

projektowana wiata mietnikowa

projektowana pergola

projektowana pochylnia dla osób niepe nosprawnych

projektowane stojaki na rowery

6

7

8

istniej cy pomnikowy d b

projektowana przestrze rekreacyjna

projektowany parking

9 praraking/przestrze dostaw ywno ci

wej cie g ówne do budynku

wyj cia ewakuacyjne

wej cia techniczne (dostawa ywno ci, pom. techniczne-piwnica)

zjazd z/na dzia k

projektowane rz dne projektowe44.47x

0.5% projektowane spadki terenu

projektowane elementy ma ej architektury - awki parkowe

10 czerpnia terenowa

projektowana nawierzchnia z kruszyw amanych

PROJ. PRZY CZE WODOCI GOWE 63PE
WG ODR BNEGO OPRACOWANIA

PROJ. ZEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø425
S1

PROJ. ZEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Sep
PROJ. SEPARATOR T USZCZU Z OSADNIKIEM ECOLOGIC STC O 4/400

PROJ.PRZY CZE KANALIZACYJNE 200 PCV-u
WG ODR BNEGO OPRACOWANIA

LEGENDA

PROJ. RUROCI GI ROZPROWADZAJ CE OD SOND GRUNTOWYCH
40×3,7 PE WG ODR BNEGO OPRACOWANIA

PROJ. RUROCI GI DOBIEGOWE POMPY CIEP A
WG ODR BNEGO OPRACOWANIA

PROJ. PIONOWE SONDY GRUNTOWE G . 150 m
WG ODR BNEGO OPRACOWANIA

1÷7

PROJ. STUDNIA ROZDZIELCZA SOND GRUNTOWYCH
WG ODR BNEGO OPRACOWANIA

SR1

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej pastorówk
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publicznej
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granica opracowania, linia ograniczaj ca obiekty budowlane obj te
wnioskiem o pozwolenie na budow A-D

budynek obj ty opracowaniem

projektowane drogi i place manewrowe

projektowane utwardzenia terenu w postaci dróg oraz stanowisk

postojowych o wymiarach 2.5x5.0m

projektowana ziele niska parterowa - trawniki

projektowane utwardzenia terenu w postaci dróg oraz stanowisk

postojowych dla osób niepe nosprawnych o wymiarach 3.6x5.0m

projektowane ci gi piesze
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budynek rewitalizowanej "Pastorówki"

projektowana wiata mietnikowa

projektowana pergola

projektowana pochylnia dla osób niepe nosprawnych

projektowane stojaki na rowery

6

7

8

istniej cy pomnikowy d b

projektowana przestrze rekreacyjna

projektowany parking

9 praraking/przestrze dostaw ywno ci

wej cie g ówne do budynku

wyj cia ewakuacyjne

wej cia techniczne (dostawa ywno ci, pom. techniczne-piwnica)

zjazd z/na dzia k

projektowane rz dne projektowe44.47
x

0.5% projektowane spadki terenu

projektowane elementy ma ej architektury - awki parkowe

10 czerpnia terenowa

projektowana nawierzchnia z kruszyw amanych
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kraw niki betonowe do rozbiórki

rozbiórka p yt betonowych

rozbiórka podestu betonowego

kraw niki betonowe do rozbiórki

ogrodzenie do rozbiórki (3)

rozbiórka ogrodzenia (1)

rozbiórka ogrodzenia (2)
rozbiórka schodów zewn trznych

rozbiórka na wietli piwnicznych
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2,5m2 30szt.

4
3,6m2 40szt.

mix 2 i 3
6,1m2 72szt.

mix 2 i 3
6,5m2 78szt.

projektowana ziele  niska - trawniki

NASADZENIA LEGENDA

 1  Kalina koralowa Viburnum opulus 4szt. sadzona punktowo
 2  Przelot pospolity Red Carpet Anthyllis Vulneraria Coccinea Red Carpet Ground 105szt. 12 szt/m.kw.
 3  Pi ciornik piaskowy Potentilla arenaria 75szt. 12 szt/m.kw.
 4  Macierzanka piaskowa odm. Coccineum Thymus Serpyllum Coccineum 40szt. 1 2 szt/m.kw.
 5  Brzoza brodawkowata Betula pendula 3szt. sadzona punktowo
 6  Jarz b pospolity Sorbus aucuparia 2szt. sadzony punktowo
 7  Lipa drobnolistna Tilia cordata 1szt. sadzona punktowo
 8  Ja minowiec wonny VariegatusPhiladelphus coronarius L. Variegatus 4szt. sadzony punktowo
 9  Dere widwa Cornus sanguinea 11szt. sadzony punktowo
10  Bez czarny Sambucus nigra 2szt. sadzony punktowo

mgr in .
NATALIA MOTYLEWSKA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

nr upr. KUP/0201/PBKb/21BRAN A: ARCHITEKTURA

GMINA GRUDZI DZ
u l . Wybickiego 38
86-300 Grudzi dz

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku by ej pastorówki

wraz  ze  zmian  sposobu  u ytkowania  na  budynek  u yteczno ci

publicznej

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre;  dz. nr 143/13, obr b 0010 Mokre

mgr in . arch.
ANNA ANIECKA

nr upr. OKK/UpB/3/2006BRAN A: ARCHITEKTURA

DATA:ELEMENT PROJEKTU BUD.:
PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

PODPIS:FUNKCJA:

PROJEKTANT
SPRAWDZAJ CY

12 GRUDZIE  2022 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:250PROJEKT NASADZE  I ZIELENI


