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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza

wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace

wykonania i odbioru robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publiczne;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

— Sie¢ wodociggowa - uklad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody wg
[1] 1 [9] znajdujacych si¢ poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym .

— Przewod wodociggowy tranzytowy — przesytowy przewodd bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

—  Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewod z odgatgzieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodoéw rozdzielczych.

—  Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodociggowe;j.

— Przylacze wodociggowe — potaczenie wodociggowe — przewod przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;j.

— Instalacja wodociggowa — uklad potaczonych przewodoéw armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jako$ciowe okreslone
w odrgbnych przepisach dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiadaé woda do
spozycia przez ludzi.

— Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i1 przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

— Armatura sieci wodociagowej — w zalezno$ci od przeznaczenia:

=  Armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

. Armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowietrzajaCo-napowietrzajace,

=  Armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,

=  Armatura przeciwpozarowa — hydranty,

=  Armatura czerpalna — zdroje uliczne.

— Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

— Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu
wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

— Podloze wzmocnione - podiloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub
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specjalnej konstrukcji.

— Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym
1 obsypka.

— Obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod wodociggowy.

—  Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

— Zasypka glowna - warstwa wypetniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej 1 terenem.

— Pozostale okre$lenia wedlug PN-B-01060.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa

wlasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

— wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3 dokumentacja oraz z przepisami
i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniaé je
przedstawicielom uprawnionych organow.

Materialy, powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian obnizajacych jego
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trwatos$ci. Elementy uzyte do budowy przytacza wodociggowego powinny spelnia¢ wymagania
PN-B-10725:1997.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Wymagania szczegotowe dla materialow.

2.1.1. Rury i ksztaltki z PE

Standartowo rury produkowane sg w odcinkach prostych o dtugosci 10 1 12 m lub w kregach
(nawet do $rednicy @160 mm) po 100 m i wigcej. Srednica zewnetrzna kregu powinna wynosié
€O najmniej 25 Srednic rury nie mniej niz 60 cm. Ksztattki w zalezno$ci od wymiarow pakowane
sg w worki foliowe lub w pudta kartonowe. Opakowanie powinno zabezpiecza¢ rury przed
uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas sktadowania i transportu. Elementy mocujace
oraz wiazace nie powinny powodowac uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania
mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych odlegto$¢ (x) powinna by¢ zgodna z wymogami
podanymi przez producenta, lecz nie wigksza niz 2,5 m. W ten sam sposob sa regulowane waga
zwoju oraz liczba punktow stycznosci bebna ze zwojem.

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim réwnym podtozu w stosach
o wysokosci do 1,5 m (rury w zwojach) lub 1,0 m (rury w odcinkach sktadowanych luzem).
Temperatura w miejscu przechowywania rur i ksztaltek nie powinna przekracza¢ +35°C.
Sktadowane rury 1 ksztaltki nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni slonecznych
i opadow atmosferycznych, zabezpieczone przed dziataniem promieniowania stonecznego nie
powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata.

2.1.2. Armatura
Jako armature¢ stosowa¢ zawory kulowe przelotowe mufowe, ktére nalezy montowac

W pomieszczeniu kottowni.

2.1.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.1.4. Beton
Beton C12/15 oraz C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12.

2.1.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2. Odbior materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwos$ci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Skladowanie materialéw
Sktadowanie urobku i materiatdéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
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wykopu nie sg umocnione lub gdy urobek jest odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow.
3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawecy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

Do przewozenia materiatow beda stosowane nastgpujace zmechanizowane srodki transportu:
samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,

samochody dostawcze.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozladowanie materiatow
bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora.

4.1. Transport rur
Rury PE 100 moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur PE 100 w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko petnymi paletami.

Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci, tak,
by nie zwisaly poza samochod.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewo6z pojedynczej rury wymaga
uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw. Do koncéw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek
hakow. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
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pomocy pasOw nosnych nalezy zwrdci¢ uwage na zoOtte lub biate punkty na zewngtrznej
powierzchni rury okreslajace jej srodek cigzkosci i powinny by¢ ukladane punktem w szczycie
rury. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport armatury
Armatura (zawory kulowe, antyskazeniowe, filtry, wodomierze itp.) moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas
transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie

spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport Kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Przytacze wodociggowe powinno zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$é spetnienia

wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem 1 drganiami,

— oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Przytacze wodociaggowe powinno by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] przytacze powinno by¢
wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob
umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu oraz we wlasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczacych  warunkoéw  technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zarys metodologii robot
oraz graficzny terminarz robdt okreslajace wszystkie warunki, w ktorych bedzie wykonywane
przytacze wodociagowe.

5.2. Roboty przygotowawcze
O$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu

powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw
roboczych. Poszczegélne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy kotkow
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy
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a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone

co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadkow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby

byto mozliwe odtworzenie 0si wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym
repery robocze w ksztatcie hakow lub §rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkow.

Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wchodza:

— rozebranie nawierzchni,

— Usuni¢cie humusu spycharkg i1 utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot,

— wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
1 przebiegu istniejagcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow
(poréwnac z Dokumentacja Projektows),

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej,

— teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych 1 przejazdowych.

5.3. Wykopy
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana. Poglgbianie do wiasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £ 3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan
i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywac recznie w odleglosci ustalone;j
z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu do montazu rurociggéw powinna wynosi¢
0,90 m. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni
i uktadania catych ciggow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych
robot oraz przebywanie osOb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych
W Dbezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci
(w pionie 1 poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego.
Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy wustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu 1 kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora Nadzoru),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
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wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w desk¢ krawgznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé,
W Sposob uniemozliwiajagcy wpadnigcie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na Ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nic moze by¢ ogrodzony, Wykonawca
robdt powinien zapewni¢ stalty dozor.

Przej$cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deskg krawgznikowa
wysoko$¢ 0,15 m.

5.4. Ukladanie przewodow
Rury PE ukladane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim

gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, nalezy zastosowac podsypke o gruboscil5 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy
zwiru 1 piasku o grubos$ci 20 cm lacznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na petlnej glebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do
podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°.

5.5. Rurociagi
OS¢ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Rury, ksztattki, uszczelki 1 armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spelniaja wymagania projektowe, czy sga oznakowane 1 czy nie sg uszkodzone. Powinny by¢
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im czystosc.
Powinny by¢ zabezpieczone takze przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu stosowac tylko ksztaltki producenta rur.

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem powinno by¢ wykonane na zmianach
kierunkow, na koncéwkach przewodow oraz na odgatezieniach. Do zabezpieczenia przewodow
przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane bloki oporowe oparte o nienaruszony grunt.

Ulozony odcinek przewodu wodociaggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

W zaleznos$ci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztacza:

— zgrzewane doczotowe dla rur z PE,
— kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,
— specjalne, pozwalajace na potgczenie rur z roznych materiatow.

Montaz przewodéw powinien by¢é wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Przejécia przewodoéw przez przeszkody terenowe powinny przebiegaé najkrotsza droga
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mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody - powinny by¢ wykonane w rurze
ochronnej, przeciskiem lub przewiertem.

Przewody wodociggowe przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejszac
statecznosci 1 no$nosci podioza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi..

Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym
ci$nieniu nominalnym 1 MPa (10 bar).

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN- B-09700.

5.6. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejagcych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtlascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢
lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
kolektory kanalizacyjne, wodociagi, kable, itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypelni¢c mieszanka
ZWirowo-piaskows.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonac
po wytaczeniu kabli spod napigcia 1 pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-96
TPSA-004.

5.7. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z p0zoOstatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material 1 sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu obiektow na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki
nie powinien zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu
1 $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony
material wypelniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt
I kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania [J=
90°. W dnie wykopu wykona¢ zagltebienia pod doczotowe ztacza zgrzewane.
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Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30
cm od wierzchu rury zasypk¢ wykonaé nalezy gruntem latwo zageszczalnym G2 z piasku
sypkiego drobno- $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm rownoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem latwo zageszczalnym (mozna rowniez
stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbidrka rozparé
1 odeskowan wykopoéw. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub
zwiru. Podczas zaggszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rdwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej
wartos$ci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci. W czasie proby
szczelnosci - miejsca potgczen pozostawic nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczefnstwa
I higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.8. Badanie szczelnoSci

Proby szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997.

Przed przystagpieniem do proby, caty badany odcinek utozonego przewodu nalezy poddac
kontroli wizualnej, sprawdzi¢, czy wszystkie ztacza sa odkryte, czy przewod jest zabezpieczony
przed ewentualnymi przesunigciami oraz czy =zaslepione konce przewodow sa dobrze
usztywnione. W czasie proby szczelno$ci wszystkie zasuwy na trasie badanego odcinka powinny
by¢ otwarte, a odgate¢zienia zaslepione.

Podczas napelniania przewodu woda zawory odpowietrzajace powinny by¢ otwarte az do
czasu, gdy z wylotow odpowietrzen bedzie wydobywac¢ si¢ woda. Napetnianie przewodu powinno
przeprowadzaé si¢ od najnizej potozonego punktu badanego odcinka, a zawory odpowietrzajace
powinny znajdowa¢ si¢ w punktach najwyzszych. Predko$¢ napelniania powinna wynosi¢
ok. 7 godzin/km rurociggu niezaleznie od jego s$rednicy a temperatura wody nie powinna
przekraczac 20°C.

Dhugos¢ badanego odcinka poddawanego probie szczelnosci nie powinna przekracza¢ 300 m.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewngetrznej nie nizszej niz +1°C,
natomiast latem przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, jednak nie mniej niz 10 bar.

Badany odcinek mozna uznaé¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 minut utrzymane bedzie
warto$¢ ci$nienia probnego.

Dopuszcza si¢ takze wykonywanie wstgpnej proby cisnienia wg PN-EN 805 za pomoca
sprezonego powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydrauliczne;.

5.9. Plukanie i dezynfekcja
Po zakoniczeniu budowy przewodu wodociggowego, po pozytywnych wynikach proby
szczelnosci, nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia
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mechaniczne z przewodu jednak jej predkos¢ nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s.

Przew6d mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca wodnych
roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynie$¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzié
ponowne ptukanie.

Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody do picia i potrzeby gospodarcze.

5.10. Wymagania szczegélowe
Roboty budowlano-montazowe przytacza wodociggowego winny by¢ zsynchronizowane z

innymi robotami budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢
prowadzone w kolejnosci podanej ponize;j:

— wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
— wykonanie wykopow,

— ulozenie i montaz rur PE w wykopach,

—  proby szczelnosci,

— plukanie i dezynfekcja

— zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesciowe,

— odbidr koncowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych, Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do ustalen zawartych w zalacznikach do
projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
1 Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich
dysponentow.

Os$ rurociggu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie
1 dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopoéw powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przytacza wodociggowego polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z
projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
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rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z cz¢stotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na
zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane
materialy potwierdzajace, ze materialy spelniaja warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN
EN 295. Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru przedstawi Deklaracj¢ Zgodno$ci z normg
PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inspektor Nadzoru moze dokonaé wizytacji
laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na
zgodno$¢ z PN/EN-295.

6.1. Badania przy odbiorze
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z
wymogami kontroli jako$ci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow przytacza wodociaggowego zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czg¢sciowego
dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

[m] - przewody razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop
liniowy, oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[m3] — objetosé wykopow, podsypki, zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czeSciowy przylacza wodociggowego
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

— Zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i1 dlugosci przewodu z dokumentacjg 1 inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych +0,05 m, dla pozostatych
+0,02m.

— Zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej.

— Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢é uzgodniony
z projektantem lub nadzorem.

— Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i1 rodzaju zgodnie
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z dokumentacja.

—  Zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony.
— Zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-

10725.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur, ksztaltek, armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czgéciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przytacza wodociggowego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze technicznym - czg¢$ciowym przewodu wodociggowego, zglosic
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawczg.

8.2. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,
— zbadaniu zgodnosci protokotdow odbioru: proby szczelnosci i wynikow  badan
bakteriologicznych,
— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
—  protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan bakteriologicznych,
— wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacjg geodezyjna,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktorego nalezy przekaza¢ inwestorowi wykonane przytacze wodociggowe.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
wodociggowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane
[2], przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
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budowe,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736: 1999

PN-EN 12201-2+A1:2013

PN-87/B-01060

PN-EN 805:2002

PN-92/B-01706/Az1:1999

PN-EN 1717:2003

PN-86/B-09700

PN-B-10725:1999
PN-B-10720:1998

PN-86/B-02480
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
cze¢sci sktadowych.

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
Wodociagi — Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu
sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 537 ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
682 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47/03, poz. 401).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2018

poz. 583 ze zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596 ze zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
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sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 873)

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374).

[9] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

[10] Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania
I odbioru sieci wodociggowych”.

[11] »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST-02 PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJINA
KOD CPV: 45210000, 45110000
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publiczne;j.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt realizowanych
przy budowie przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektoéw inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony
budynku do oczyszczalni $ciekow.

— Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢  kanalizacyjna  przeznaczona do  odprowadzania
sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

— Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $Sciekow nastepuje dzieki
sile cigzkosci.

— Przepompownia $ciekOw — przepompownia $ciekOw stosowana jest w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizaowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku wydzielonych przepompowni sciekow. Przepompownie $ciekow
moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi
$cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

— Kanalizacja ci$nieniowa — system Kkanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa
grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktorej przez zespot pompowy
przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni
Sciekow.

— Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu sciekowego.

— Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

— Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzgdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

— Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

— Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

— Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $§ciang komory
roboczej.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreSlonym rodzajem podsypki
wymagane] ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gldwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna  powierzchnia  przewodow | studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatow z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wla$ciwie 0znaczone:

wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje¢ zgodnosci z Polskag Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedagcym zatacznikiem do rozporzadzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
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Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o§wiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjag oraz z przepisami

1 obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie

jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych

przechowywaé oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostgpnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowatly

zmian obnizajacych trwatos$ci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny

spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢

zatwierdzona przez Projektanta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN < 250 +5
250 < DN < 600 + 0,02 DN

2.1. Skladowanie materiatow
Sktadowanie urobku i materialéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sa
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w polozeniu poziomym na
ptaskim i rownym podlozu tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury PVC-U o s$rednicy do DN 630 s3 pakowane w paletach
a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych s$rednicach
niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem S$rodkow
ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Palety rur PVC-U nalezy skladowa¢ pojedynczo. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu)
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w sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem zabezpieczajace pierwszg warstwe przed rozsuni¢ciem. Bose
konce rur powinny spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm tak by uszczelka nie
dotykata terenu. Rury nalezy sktadowac kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy
i mijankowo. Rury o roéznych S$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.
W sztaplach nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 5 warstw rur o $rednicy 150 mm lub 4 warstwy
rur o §rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o $rednicy 400 mm.
Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed $wiattem i sktadowac
w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrocic¢
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
Kruszyw.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac¢ do 40 workow (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie
nalezy zimowac¢ na placu budowy.

2.2. Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem ukladow technologicznych bgda wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzadzen i1 narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzetu ujetym w Kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet:
— koparka przedsigbierna,
— samochod samowytadowczy,
— samochdd skrzyniowy,
— zuraw samochodowy,
— zageszczarka wibracyjna,
— spycharka kotowa lub ggsienicowa,
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— sprzet do zageszcezania gruntu,

— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

— tasma miernicza,

— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

— podbijaki drewniane do rur,

— Wweciagarka reczna,

— weciggarka mechaniczna,

— zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknig¢cia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegblnych $rednic kanalow, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosé i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkow wykonywanych robdt. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor

Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materialdéw bedg stosowane nastepujace zmechanizowane $rodki transportu:

— samochody skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze,
— samochody dostawcze,

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow
bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.
Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4.1. Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko pelnymi paletami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci, tak, by nie
zwisaly poza samochad.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewdz pojedynczej rury wymaga
uzycia koparki na pasach no$nych lub w przypadku matych $rednic recznie. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Do koncoéw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek
hakéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
pomocy pasé6w nosnych nalezy zwroci¢ uwage na zotte lub biale punkty na zewnetrznej
powierzchni rury okreslajace jej srodek cigzkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury.
Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.
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4.2. Transport wlazéw kanalowych
Wilazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na
paletach po 10 szt. i Iaczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport Kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, W Sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport kregéw betonowych

Transport kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i1 klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie 1 opuszczanie kregow nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym §rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
1 sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu 1 warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Prefabrykaty posiadajace prostag ptaskag powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporcze] powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztaltu tej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
Kanalizacja powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$¢ spelnienia wymagan

podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Przylacze 1 zewnetrzna instalacja kanalizacyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
oraz przy spelnieniu we wilasciwym zakresie wymagan powotanych przepisoéw techniczno -
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by¢ wykonane przy wzigciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie
prawidlowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
oraz we wlasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkoéw technicznych uzytkowania obiektoéw budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zarys metodologii robot oraz
graficzny terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci
kanalizacyjne.

5.1. Roboty przygotowawcze
Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperow roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kolkéw osiowych
z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach, co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej
trzy punkty. Kotki swiadkow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze
w ksztatcie hakéw lub §rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkoéw. Lancuch znakow
powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.
Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:
— Rozebranie nawierzchni.
— Usunigcie humusu spycharka 1 utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.
— Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
1 przebiegu istniejagcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow (poréwnac
z Dokumentacjg Projektowa).
— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;.
— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakoéw drogowych, o§wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.2. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie do gl¢bokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana 1 pogltebiane do wlasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna
zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac recznie w odlegltosci ustalonej z wlascicielami
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sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu do montazu rurociggéw powinna wynosi¢ 0,90m. Szerokos$¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na powierzchni i uktadania catych
ciggoédw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych robot
oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegltosci (w pionie i poziomie),
w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu ciezkiego. Odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora Nadzoru), czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy
ostrzegawecze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske krawgznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc,
w sposOb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
taSmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m 1 deskg krawgznikowa
wysokos¢ 0,15 m.

5.3. Ukladanie przewodow
Rury PVC-U uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnos$ci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, nalezy zastosowac podsypke o grubosci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych gliniastych Iub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku
o grubosci 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na
petnej glebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podloze pod rurociag wyprofilowaé¢ pod katem opasania [1= 90°. W dnie wykopu wykonad
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zaglebienia pod kielichy.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia kanatu, zgodnie
z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na fatach celowniczych
przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma
celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majag widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢
ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury
powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania
si¢ rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ ukladane w prawidlowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrOwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
réwniez powinna $cisle przylega¢ do podloza na swojej calej dlugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny uktadane kielichami w strong¢ przeciwng niz kierunek przeplywu sSciekoéw
1 uszczelniane za pomocg elastomerowg uszczelka.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich 1 bosy koniec rury smarem. Nast¢gpnie wsuwajac jedng
rur¢ w drugg przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych
srednic przy pomocy koparki na ktdrej zawieszamy rur¢ na pasach uwazajac na osiowos¢ rurociagu.
Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4. Miejsca kolizji i skrzyzowan
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu roéwnoleglym
przewodow 1 skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych
sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, itp. Uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po
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wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wlascicieli.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN-96 TPSA-
004.

5.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostato$ci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony material
wypeliajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyplukiwanie materiatu wraz z woda wzdhuz rurociagu.
Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociggu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania [1= 90°. W dnie wykopu wykonac
zaglebienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zagg¢szczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy
boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu 1 siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu
rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem fatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez grud i1 kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10
cm rownoczesnie z obu stron. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢
do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajac
warstwami gruntem latwo zaggszczalnym (mozna rowniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z rdwnoczesng rozbiorka rozpar¢ 1 odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonaé
z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego
wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej warto$ci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac bryt,
gruzu i1 $mieci. W czasie proby szczelnos$ci - miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.6. Badanie szczelnoSci
Badanie szczelno$ci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610
— Proba na eksfiltracje wody z przewodow.
Probe ci$nienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami inspekcyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zestabilizowaé przewody
tj. wykona¢ obsypke 1 cz¢sciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza na rurach, jak
1 na potaczeniach ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
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zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowa¢. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt

kanatu (odpowietrzenie).

W celu przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10 kPa 1 max 50
kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napeliony przez lh na czas
stabilizaciji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

— poprzez uzupeknianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci probne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodang

ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sa spelnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo$ci:

— 0,15 dm®*m? w czasie 30 min. dla kanatow,

— 0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanaloéw wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm®/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiedniag obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L” wg PN-EN 1610.

— Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracj¢ wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci

1 $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej

posadowienia dna kanalu. Probe wykona¢ na calkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng

ilo§¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.7. Wymagania szczegolowe
Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci
podanej ponizej:
— wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
— wykonanie wykopow,
— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,
— ulozenie i montaz rur w wykopach,
— proby szczelnosci,
— zasypka wykopdOw 1 zageszczenie gruntu,
— doktadne wyczyszczenie kanatlow metoda hydrodynamiczna,
— geodezyjne pomiary powykonawcze,
— odbiory czesciowe,
— odbidr koncowy.
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Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zalacznikach do
projektu a w szczegélnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
1 Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.
Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem whasciwych stuzb ich dysponentow.

O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektows.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢é do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania przylacza i zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu

zgodnosci budowy z projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
| terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty
potwierdzajace, ze materialy spelniajg warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295.
Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normag PN-EN/295
dostarczone przez producenta. Inspektor Nadzoru moze dokonaé wizytacji laboratorium
w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodno$¢ z PN/EN-
295.

6.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami
kontroli jako$ci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadaja sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla
robot zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. Odbiér techniczny cze$ciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym polegajg na:
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— zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i1 dhlugosci przewodu z dokumentacjg i1 inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek
powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposob jego =zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny
1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i1 obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

— zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami

1 deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur

1 ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony

podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do

decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze technicznym - czgéciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

6.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— Zzbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbiordéw prob szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnos$ci systemu kanalizacji,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przylaczem 1 zewngtrzng instalacja

kanalizacyjna.
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Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie rurociggu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

— Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

6.4. Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

— szeroko$¢ 1 glteboko$¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie
nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m)

— Dbadanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé
+ 3 cm, odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm),

— rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

— wykonanie niezbgdnych zej$s¢ do wykopoéw o glebokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci nie
wigkszej niz 20 m,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odlegto$¢ od budowli sasiadujace;,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

— rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,

— skladowanie rur, ksztaltek i wyposazenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe sg nast¢pujace:

[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,

[szt] - ptyta wlazu, na podstawie pomiarow w terenie;

[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiarow w terenie,

[m®] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow
w terenie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
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odwadniania i kanalizacji

PN-EN 1401-1+A1:2023 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe]

podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) - Czgs$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Cze$¢ 1.
Wymagania ogdlne. Czg$¢ 2. Rury. Czesé 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory i
wyposazenie pomocnicze. Czg¢s¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN-124-1:2015-07  Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i1 kotowego - Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodno$ci

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-EN 1825-2:2005 Oddzielacze thuszczu — Cze$¢ 2: Dobor wymiar6w nominalnych,

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

instalowanie, uzytkowanie 1 eksploatacja.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzeniu
sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 537 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz.
682 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2018
poz. 583 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02, poz. 1596 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 873)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w
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sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374).

[9] Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.
[10] »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

wyd. SGGIK, 1994 r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST-03 INSTALACJA WODOCIAGOWA
KOD CPV: 45330000, 45320000
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych

budowy instalacji wodociagowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace

wykonania i odbioru robodt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publiczne;j.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy instalacji wodociggowej i jej
montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggowa stanowig uktady polaczonych przewodow, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spelniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.
1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okre§lone w rozporzadzeniu [4].
1.4.3. Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) -
od urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujgcia.

1.4.4. Ci$nienie robocze instalacji, prob (Iub poper)
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektoweyj,

ktore dla zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

1.4.5. Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
1.4.6. Ci$nienie probne, pprobne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
1.4.7. CiSnienie nominalne PN

Cis$nienie charakteryzujagce wymiary 1 wytrzymalo$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej
(dla rur - s$rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - $rednicy wewngtrznej) wyrazonej
w milimetrach.
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1.4.9. Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en)
Grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczba, w przyblizeniu rowng rzeczywistej
grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢

z Dokumentacjg Projektowg i SST.
2.  MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wodociggowych
- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie 0znaczone:
= wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze

zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

= wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnoS$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

= wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

* wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sga wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z przepisami 1 obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materialow.
Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociaggowych, zestawiono

w tablicy 1.
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Tablica 1
Poz. | Oznaczenie Nazwa lub opis materialu Uwagi
1 2 3 4
1 PB polibutylen
2 PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H homopolimer polipropylenu
5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu
(random)
warstwy: polietylenu usieciowanego,
PE-X/AL/PE- aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
6 HD (whasnosci techniczne 1 wlasciwosci
uzytkowe jak dla materiatu
o wielowarstwowego - nierozdzielnego
S warstwy: polietylenu usieciowanego,
PE-X/A1/PE- % aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
7 X 2 (wtasnosci techniczne 1 wlasciwosci
; uzytkowe jak dla materiatu
g wielowarstwowego - nierozdzielnego
s warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, polietylenu
PP-R/AL/PP- usieciowanego {wtasnosci techniczne

8 R 1 wlasciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materialu warstwy

wewnetrznej z ograniczeniem wydtuzen

cieplnych warstwa aluminium)

9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany
tylko do
. . .. instalacji
10 PVC-U polichorek winylu niezmigkczony wody
zimnej
12 - - stal weglowa zwykta ocynkowana
© .
13 - E stal odporna na korozje
14 Cu-DHP miedz

inne materiaty, jezeli przewody z nich
wykonane zostaty dopuszczone do obrotu
15 - I powszechnego stosowania

w budownictwie w instalacjach
wodociggowych
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Zalecany zakres stosowania przewodow metalowych w instalacjach wodociggowych

Tablica 2
Material przewodéw oraz dla Ci$nienie Instalacja wodociggowa
Poz. miedzi typ zlaczy robocze w wody cieplej wody zimnej
barach
1 2 3 4 5
1 stal weglowa zwyktla 2) 2)
ocynkowana
2 | stal odporna na korozje 2) 2)
3 miedz — zlgcza lutowane Prob< 10 Onom <108 ‘ Onom <108
kapilarnie 10< Prob nie stosowac
Prob=< 4 dhom <108 dhom <108
4< Prob< 6 | dnom <54 dnom <54
4 | miedz — zlacza zaciskowe 6<  Prob< | nie stosowac dnhom <54
10
10< Prob nie stosowac
1) Stosowanie przewodow w instalacji powinno odpowiadaé kryteriom doboru materialdw na te instalacje
na podstawie oceny wody
2) Stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

2.3. Skladowanie materialow
Sktadowanie materialow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do
instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i1 ksztaltek
muszg by¢ przeprowadzane przy ciagle] obserwacji wiasciwosci materiatdw 1 zewnetrznych
warunkoéw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni 1 ostrych przedmiotow. Wigzki
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzSzej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstgpach o 1,50m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly
na ziemi.

Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu
itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do Robdt zwigzanych z instalacja wodociaggowa winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakos¢ robot:
o Spawarka elektryczna wirujgca 300A,
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«  Zuraw samojezdny kotowy,
o Samochod dostawczy do 0,9 t,
o Samochod skrzyniowy do 5,0 t.

4.  TRANSPORT

4.1. Transport materialow
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatéw (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy
cigglej obserwacji wlasciwosci materiatu 1 zewnetrznych warunkéw panujacych podczas
procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materialy moga by¢ przewozone S$rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt. Rury w wigzkach musza
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej
Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika
widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialow do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,

mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym

zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie
prawidlowego uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i1 zalozeniami projektu
oraz we wlasciwym =zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.
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5.2. Szczegolowe zasady wykonywania Robot

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych w obiekcie

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkow
przewoddéw bez spadku, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym
powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktorego wykonane sg rury.

- Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.

- Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach S$ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ ukladanie w bruzdzie
przewodu owinigtego np. tekturag falista lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydluzeniach
cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i1 materiat
zakrywajacy,

b) w potaczeniach 1 na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe napregzenia sily
rozrywajace polaczenia.

- Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowacé izolacje cieplna.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) dla przewodow s$rednicy <25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow srednicy 32 +50 mm - 5 cm,
) dla przewodow $rednicy 65+80 mm - 7 cm,
d) dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(W szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
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- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odleglos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,10 m.

5.2.2. Podpory

5.2.2.1. Podpory stale i przesuwne
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i1 wieszakdow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodow.

5.2.3. Prowadzenie przewodow bez podpoér
- Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony

w warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze oslonowe;j
z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢é montazowo zamocowana do
podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;.

- W instalacji wodociggowej wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej
o$ byla linig falistag w ptaszczyZnie rownolegltej do powierzchni przegrody, na ktorej przewod
jest uktadany.

- Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne
- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez

$ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

- Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o §rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejSciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
lcm ponizej tynku na stropie. Dla przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje
ochronne tez z tworzywa Sztucznego.

- Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale

44




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYtEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

- W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

- Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwna
tego przewodu,

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegblowym znajdujgcym si¢ w Projekcie Technicznym,

5.4. Montaz armatury
- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej

jest zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

- Na kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostgpnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajaca.

- Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociagowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary,
a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia instalacji
wodociagowe] w tych przyborach lub wurzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny
przewodzie doprowadzajacym wode wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy, tego samego, typu punktow czerpania), nalezy =zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajace przeplyw zwrotny.

- Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé zgodnie
z Projektem Technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podej$ciach
pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i1 zaopatrzona w ztaczke do weza
w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewe;j
strony.

- Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 4A lub 4B.

Tablica 4A. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtogg lub przyborem.
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Wysokos$¢ ustawienia WySOkO,sc sorney.
. | krawedzi przedniej , « -
Nazwa przyboru armatury czerpalnej | , . : Wysoko$¢ ustawienia:
nad vodlo scianki przyboru nad
P &4 podloga
- m m m

Zlew 0,75+0,95 0,50+0,60
Zlewozmywak do pracy 1,10+125 0,85+0,90 .
stojacej Armatury czerpalnej
Zlewozmywak do pracy 1,00+1,10 075 nad go'rn.q’kr'awe;.qu
siedzgcej przedniej $cianki
Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80 przyboru 0,25+0,35
Umywalka 0,85+0,95 0,60
w przedszkolu

Tablica 4B. Wysokos¢ ustawienia armatury $ciennej

Nazwa przyboru

Wysoko$¢ ustawienia:

- m

wanna armatury czerpalnej nad goérng krawedzig wanny 0,10-0,18

armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00+1,50

natrysk gtowki natrysku

gtowki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika liczac od sitka

liczac od sitka gtowki 1,80+2,00

gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku,

basen do mycia nég 0.10-+0.15

armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu do mycia nog

poidetko dla dzieci

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65+0,75

poidetko dla dorostych

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80+0,90

ci$nieniowy zawor
sptukujacy

osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych

I innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia

wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia

wody 0 temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

- Instalacja wodociaggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
I innymi. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zaworow regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

- Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy
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parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.6. Izolacja cieplna

- Przewody instalacji wodociggowej wody cieplej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza
si¢ nie Stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej,
w ktorych nie ma cyrkulacji.

- Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodociggowe]
przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
rob6t protokodtem odbioru.

- Material, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagowe;j.

- Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i niecuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

- lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia.

5.7. Oznaczanie
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji

wodociggoweyj.
- Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostegpu do armatury 1 urzadzen, zwigzanych
z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji.
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5.8. Polaczenia

5.8.1. Polaczenie gwintowe
Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang mi¢dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢

zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-1SO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany
metoda obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowiacej integralng cze$¢ laczonego elementu. Gwinty powinny by¢
réwno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztaczki. Polaczenie skreca sie
wstepnie r¢cznie, a nastgpnie dokrgca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementow potaczenia) lub za pomoca narzgdzi uniwersalnych. Bez wzglgedu na
sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.

Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasme¢ teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w polaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet, gdy gwint
uksztalttowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementéw (w polaczeniach
z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wplywem
wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potaczenia gwintowe moga by¢
stosowane do polaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi
o parametrach roboczych przekraczajagcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdocce
potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.8.2. Polaczenia zaciskowe
Elementy instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy taczy¢ za pomoca zlgczek

zaciskowych.

Wykonywanie potaczen realizowaé w nastgpujacy sposob:

— rurg przeciaé prostopadle do osi za pomocg specjalnych nozyc,

— nada¢ rurze zadany ksztalt, gig¢ przy uzyciu sprezyny zewngtrznej lub wewngetrzne;j,
przestrzegajac przy tym minimalnego promienia gi¢cia Rg > 5Dz,

— wykalibrowa¢ rure i sfazowac jej krawedzie wewnetrzne kalibratorem nie glebiej niz do warstwy
aluminium,

— nasung¢ na rurg pierscien, nastepnie rur¢ z pierscieniem nasunaé na ztacze do konca korpusu,
kontrolowa¢ zachowanie oringdw podczas nasuwania rury z pierScieniem, pierscien nasuna¢ do
komierza ksztattki,

— szczgke zaciskarki umiesci¢ na pierScieniu tak aby stykala si¢ z kotnierzem ztgczki, krawedz
zewnetrzna szczgki powinna by¢ dosunigta do kotnierza ztaczki ale nie obejmowac go,

— uruchomi¢ naped zaciskarki 1 wykona¢ potaczenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
- Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbioréw czegsciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czg¢sciowych instalacji
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej
jej korozji dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
probnego.

- Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czgs$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ t¢ nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejSciowe catkowicie zamknigte. Od instalacji wody cieplej nalezy odlaczy¢
urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ciSnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji
woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

- Przebieg badania szczelno$ci woda zimna
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢

wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego 1 dzialce elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci poéttora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ITB nr E4/2012. Cze¢$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe . Co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +£3K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
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przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania
okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz Stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cz¢$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem
szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajagcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy

poszczego6lne odgalezienia przewodoéw, przewody =zasilajagce i odpowiadajagce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob
widoczny i trwaty.

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami hormy
PN-B-10700. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.4. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji wodociggowej
Badania odbiorcze natgzenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja

na sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegolnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dzialajacg instalacje wodociggows, nie przekracza wartoSci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoScia
przeplywéw zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewng¢trzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy
potaczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposdb zapewniajacy
zabezpieczenie wody wodociggowe] przed przeplywami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego
zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na polagczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacja
zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
- Badania armatury odcinajgcej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poroéwnanie z projektem
wykonawczym,
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b) szczelno$¢ polaczen armatury,

C) poprawnosc¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

- Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie

z projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w §cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka

pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku
odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakose
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny-czeSciowy instalacji
Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci
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instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowos$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z projektem

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznoS$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czes$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czgsciowym. Do protokétu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
I termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.

8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegodlnosci regulacje montazowa
zapewniajgcg uzyskanie zalozonych parametrow,
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacjg
1 spelnienie wymagan w zakresie izolacyjno$ci cieplnej i innych wymagan zwigzanych
z oszczgdnoscig energii.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b) Dziennik Budowy,
C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
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e) protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czgéciowych,

g) protokolty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych

wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociaggdéw. Definicje 1 dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie --
Czeg$¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne 1 gwinty walcowe
wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-1SO 228-1: 2005 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 4064-2+Ad:1997  Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajace —
Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe 1 sprawdzajace —
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Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace — Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ITB nr E4/2012. Cz¢$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4:
Instalacje wodociggowe

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294)

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.
2023 poz. 682 ze zm.)

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST-04 INSTALACJA KANALIZACYJNA
KOD CPV: 45330000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace

wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznoS$ci publiczne;j.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot

w zakresie instalacji kanalizacyjnej, jej kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna
Zespot powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z obiektu

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna Sciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow nastgpuje dzigki sile cigzkosci.

1.4.5. Kanalizacja ciSnieniowa
System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw sciekow nastgpuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie z budynku do
zbiornika pompy kanalizacyjnej, z ktdrego przez zespodt pompowy przepompowywane sa
przewodami cisnieniowymi do umieszCzonego wyzej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.6. Kanalizacja podci$nieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow nastgpuje wskutek podcisnienia
wytworzonego przez stup wody wypetniajacy przewody.

1.4.7. Przybor sanitarny
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych

w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.8. Podejscie
Przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

1.4.9. Przewod spustowy (pion)
Przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow

deszczowych do przewodu odptywowego.

57




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYLEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

1.4.10. Przewdd odplywowy (poziom)

Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do podiaczenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowg i SST.

2. MATERIALY

2.1. WarunKki ogolne stosowania materialow

— Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie.

— Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
0znaczone:

Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoSci
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

— Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o$§wiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

— Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ os$wiadczenia wymienione wyzej oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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2.3. Skladowanie materialéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek
musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wilasciwosci materialdow 1 zewnetrznych
warunkow panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane {po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mrn o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na
ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢
na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesi¢cy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem warunkow atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do Robdt zwigzanych z instalacja kanalizacyjng winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakos¢ robot:

«  Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h,

«  Zuraw samochodowy do 4,0t,

e  Samochod dostawczy do 0,9 t,

o Samochod skrzyniowy 5-10t,

o  Samochod samowytadowczy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow
Nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji transportu opracowane] przez producenta. Transport

I sktadowanie materiatoéw (m.in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwo$ci materiatu i zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie
byty poddawane zZadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone S$rodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robot.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty
zatladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
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mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub
wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,

mozliwos¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem 1 drganiami,
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speilnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych w obiekcie
o Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym

samooczyszczenie rur.

o Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

o Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociggow.

o Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz Kierunek
przeptywu $ciekow.

o Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

o Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

o Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

e Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

60




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYLEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewodoéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,10 m.

Do zmian kierunku uzywac ksztaltek - tukoéw 1 kolan.

Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz rownolegle do
scian i fundamentow.

Potaczenia kielichowe przewodéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za
pomocg pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy
wsung¢ do Kielicha tak, aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawa Kielicha wynosita minimum
1lcm.

Polgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomoca
odpowiednich zgrzewarek.

Potaczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju urzadzenia badz
przyboru sanitarnego, podane w tabeli ponize;j:

Urzadzenia lub przybory Minimalne $rednice przewodu
przytaczeniowego D [mm]
Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewow, 3 zlewozmywakow, 3 wanien, 75
5 pisuarow, 3 umywalek
Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 50

wanna, umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetlnia¢ nastgpujagce warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie:

a) przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwa eksploatacije.
prowadzenie przewodoéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane
z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy. Minimalne i maksymalne
spadki przewodow poziomych podano w tabelach ponizej:

L.p. Srednica przewodu Minimalny spadek
[m] [%]
1. 0,10 2,0
2. 0,15 15
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8
L.p. Srednica przewodu Maksymalny spadek [%] dla rur z
[m] tworzyw
1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
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[ 3 ] >0,25 | 8,0 |

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podloga nalezy uklada¢ na
podsypce z piasku wysokosci 15+20 cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie
rodzimym lub na podsypce zaggszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje, ktoére nalezy mocowaé
w odlegtosciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres srednic D Maksymalna odlegto$¢ miedzy
[m] czyszczakami [m]
1. 0,10-0,15 15,0
2. 0,20 25,0

5.2.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodow,

a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania
dotyczace mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) Cco najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowal tuleje ochronne tez
Z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdhuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien posiada¢ kasete¢ ogniochronng Iub by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnos$ci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z projektem wykonawczym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewng¢trznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci 1 wodoszezelnosci.

62




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYLEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

5.2.4. Montaz armatury (rewizji, zaworéw rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji,

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji,

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 +2.4.6.

5.2.5. Montaz przyborow i urzadzen.

Przybory 1 urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dla réznych
przyborow podano w zalgczonej tabeli:

Rodzaje przyborow Minimalna wysoko$¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, .
. . . 50+75mm
bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki
Wpusty podiogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniajace balkony 50 mm

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m od podtogi,

Zlewy umieszcza¢ na wysokosci 0,50+0,60m nad podtoga,

Zlewozmywaki ustawiane na szatkach montowa¢ na wysokosci 0,8+0,90m nad podtoga,
Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace,

Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,
Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowa¢ zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci instalacji kanalizacyjne;.

Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy inwestorem

1 wykonawca z tym, Ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnos$ci zabezpieczen
przed przeplywem zwrotnym oraz poziom hatasu

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji

Wymagania ogolne

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewodoéw. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci jezeli wymaga tego technologia budowy.
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Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

= Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

a) szczelno$¢ podejs¢ i pionéw odprowadzajacych $cieki bytowe bada si¢ obserwujac
swobodny przepltyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przybordéw sanitarnych;

b) przewody odptywowe nalezy napeini¢ woda do poziomu powyzej kolana laczacego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji;

C) badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

6.1.2. Badania odbiorcze natezenia halasu
Badania nat¢zenia halasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom

dzwigku hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

6.1.3. Protokély badan odbiorczych
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt

negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego Badania pomp ttocznych, przy odbiorze instalacji
kanalizacji

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonywanie
instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktoérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow:
a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka

poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy.

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny - czesciowy instalacji
= Odbidr techniczny-cz¢§ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
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b)

instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyklad:
przewodow zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie,

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny
wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ czgéci instalacji, ktore byly objete
odbiorem czgsciowym. Do protokétu nalezy zalaczy¢ protokoly niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

c) zakonczono uruchamianie instalacji,

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wpltyw
na odprowadzenia §ciekow w pomieszczeniach obstlugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbiorow technicznych-czgsciowych,

g) protokédty wykonanych badan odbiorczych,
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h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

K) instrukcje¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czgéciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzié
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze."

PN-EN 12056-5:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 5:
Montaz i1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN ISO 13255:2017 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
odprowadzania nieczystosci i Scieckdw wewnetrz budynkow -- Metoda
badania szczelnos$ci potaczen powietrzem

[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 12 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.),
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (tekst jednolity Dz.

66




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYLEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

U. 2023 poz. 682 ze zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).

[5] ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéow z Tworzyw
Sztucznych™ wyd. SGGIK, 1994 r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST-05 INSTALACJA OGRZEWCZA
KOD CPV: 45330000, 45320000
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace

wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej.

1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z aktualnymi normami i obowigzujacymi
przepisami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie 0znaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnoS$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ W okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.
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2.2. Wymagania szczegoélowe dla materialow
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3. Skladowanie materialow
Sktadowanie materialdow powinno odbywacé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania rob6t. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne".

Instalacja ogrzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja wykonano,
mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem 1 drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna by¢
wykonana przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w SposoOb
umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonywania roboét

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych w obiekcie
o Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zalaman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku, jezeli predkos¢
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
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Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywa¢ na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika

to

z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny

by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydluzen

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen

cieplnych.

Przewody =zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone

réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stalg odleglos¢ miedzy

osiami wynoszacg min. 8cm (£0,5cm) - uwzgledniajac grubo$é izolacji - przy S$rednicy

pionu nie przekraczajacej DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy

powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony,

powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

W przypadku piondéw dwururowych, obej$cie pionéw galazkami grzejnikowymi nalezy

wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody poziome wody grzejnej nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody
zimnej.

5.2.2. Podpory

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstgp miedzy podporami przewodow instalacji ogrzewczej - wg Warunkow
technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.

5.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejs$ciach rurg przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ Zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a)co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b)co najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto Scm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek),
ktorych wylot ze §ciany powinien by¢ oslonigty tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeitniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ i1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
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o Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla
tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujagcym sie w projekcie
wykonawczym.

o PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.2.4. Montaz armatury

o Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

o Przed instalowaniem armatury nalezy usunagé z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

o Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwac;ji.

o Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprozniania poszczegolnych piondow z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢
zaopatrzona w zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody
usuwanej
z instalacji w zbiornikach (stalych lub przenosnych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.2.5. Montaz plyty grzewczej
Montaz ogrzewania podlogowego nalezy rozpocza¢ po montazu stolarki okiennej
drzwiowej i zakonczeniu prac tynkarskich. Prace prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C.
Typowy grzejnik podlogowy sktada si¢ z nastepujacych warstw:
. warstwa izolacji termicznej lezaca bezposrednio na konstrukcji stropu (z izolacja
przeciwwilgociowa lub bez),
. warstwa przeciwwilgociowa chronigca izolacje,
. warstwa rozprowadzajaca ciepto w postaci jastrychu wylewanego lub suchego,
. warstwa wykonczeniowa podtogi.

5.25.1. Podloze

Powierzchnia podtoza pod ptyte grzewcza ogrzewania podtogowego powinna by¢ pozioma i
rowna. Krzywa i nierowna powierzchnia musi by¢ wyréwnana przez potozenie warstwy chudej
zaprawy cementowej. Przy matych nieréwnosciach, rzedu 0,5 mm mozna wyréwnaé je suchym
piaskiem - zapobiega to zatamywaniu warstwy izolacji cieplne;.

5.2.5.2. Izolacja przeciwwilgociowa

W przypadku izolacji uktadanych na podlozu przylegajacym do gruntu przed utoZeniem
warstwy izolacji termicznej nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa uniemozliwiajgca
podciaganie wilgoci z gruntu i przemieszczenie si¢ jej do wyzej polozonych warstw. Jako izolacje
przeciwwilgociowg mozna zastosowa¢ materiaty asfaltowe klejone na goraco albo foli¢ PVC, ktorej
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brzegi taczy si¢ za pomoca kleju lub tasmy. W przypadku stosowania izolacji zawierajacych
materiaty bitumiczne nalezy koniecznie oddzieli¢ j3 od styropianu folig PE.
W przypadku izolacji z PVC nalezy oddzieli¢ ja od styropianu folig PE albo papierem.

5.25.3. Tas$ma brzegowa

Tasma brzegowa powinna mie¢ mozliwos¢ przejecia wydluzen termicznych powierzchni
jastrychu, ktore moga wynosi¢ do 5 mm. Uklada¢ ja wzdluz wszystkich otaczajacych $cian i
wznoszacych si¢ ponad podloge elementéw budynku. Powinno si¢ w miar¢ mozliwos$ci utozy¢ ja w
sposOb ciagly, nie przerywajac jej we wnekach i naroznikach. Tasma brzegowa musi siegac
powyzej poziomu wykonczonej podtogi.

Jej nadmiar mozna obcig¢ dopiero po ulozeniu wyktadziny podtogi 1 wypehieniu jej
ewentualnych spoin.

5.2.5.4. lzolacja cieplna

Cata powierzchnia podlogi powinna by¢ wytozona warstwg izolacji cieplne;.

Nalezy zastosowa¢ warstwe styropianu o grubosci 100 mm bezposrednio dla podtogi na gruncie
lub nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi. Ze wzgledu na wymagang no$no$¢ podtogi minimalna
gesto$é styropianu powinna wynosié 20 kg/m?.

Na izolacj¢ nalezy utozy¢ foli¢ budowlang (polietylenowa), aby wylewka jastrychowa nie
dostala si¢ pomiedzy plyty styropianu tworzac mostki cieplne 1 akustyczne.

Nalezy réwniez pamigta¢ o zapobieganiu odptywowi ciepta na boki. Dlatego nalezy
przewidzie¢ izolacj¢ brzegowa wzdtuz §cian pomigdzy warstwa podtogi a §ciang.

Obciecie tasmy brzegowej nalezy wykona¢ po zwigzaniu warstwy jastrychu i wykonaniu

posadzek.

5.25.5. Dylatacje plyty podlogowej

Dylatacje powinny by¢ wykonane z tasmy dylatacyjno izolacyjnej lub cienkich ptyt
styropianowych. Dylatacje moga by¢ takze wykonane z listew drewnianych, wyjmowanych po
zalaniu jastrychem. Szczeliny te nalezy nastgpnie wypeli¢ lepiszczem trwale plastycznym
umozliwiajacym niewielkie ruchy betonu np. silikon. Niedozwolone jest wypetnienie szczelin
lepiszczem bitumicznym ze wzglgdu na mozliwo$¢ uszkodzenia folii, styropianu. Rury nalezy
uktadac¢ tak, aby ograniczy¢ do minimum ilo$¢ przej$¢ przez dylatacje. Tam gdzie jest to konieczne
(np. przy przejs$ciach przez otwory drzwiowe) nalezy na rur¢ na odcinku 40 cm natozy¢ dodatkowa
rur¢ ostonow3.

Powierzchnie o ksztattach ztozonych (w ksztalcie liter C, Z lub U) trzeba koniecznie podzieli¢
poprzez wykonanie szczelin dylatacyjnych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen moze spowodowaé zniszczenie jastrychu na skutek
braku mozliwos$ci swobodnego wydhuzania si¢ ptyty. Wadliwe wykonanie szczeliny dylatacyjnej
moga by¢ takze przyczyna odspojenia rur od betonu a nawet rozerwania ich na skutek
przemieszczania si¢ dwoch czesci nie zdylatowanej ptyty w przeciwnych kierunkach.

5.25.6. Montaz rurociggéow

Zamontowac szafki instalacyjne i rozdzielacze poszczegolnych petli grzewczych.

Rozpoczynajac od rozdzielacza przystgpi¢ do ukladania rur grzewczych na izolacji.
Montaz powinien by¢ realizowany przez dwie 0soby. Rury w poszczeg6élnych petlach grzewczych
uktada¢ zgonie z projektem wykonawczym meandrowo lub §limakowo z rozstawem 10-30 cm
I skokiem 5 cm wykorzystujac nadruk na folii do ich rownego prowadzenia. Przy zmianie kierunku
nalezy pamigta¢ o dopuszczalnym promieniu gigcia rury.

Rury mocowac sa do izolacji tworzywowymi spinkami recznie lub przy pomocy przyrzadu
— tackera, znacznie przyspieszajacego prace.
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Rury napodejsciu pod rozdzielacz nalezy prowadzi¢ w tworzywowych tukach. Dla
uniknigcia przegrzewania jastrychu w miejscach zaggszczenia rur (w poblizu rozdzielacza), nalezy
je prowadzi¢ w rurach ostonowych lub izolacji termicznej.

W  przypadku koniecznosci podziatu pol grzewczych szczelinami dylatacyjnymi,
zamocowac¢ na ptytach, na linii podziatu, profil dylatacyjny z samoprzylepna stopka. Przechodzace
przez profil rury tranzytowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych dtugosci okoto 40 cm.

Rury tworzace petle grzewcze nie mogg przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi
zasilajace poszczegodlne wezownice, ktoére muszg przecinaé¢ szczeling dylatacyjng, nalezy chronié
przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych sktadajacych
si¢ z taSmy ze spienionego PE, szyny profilowanej i rur ostonowych o dlugosci 40 cm (koncowki
tych rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ ptynnego jastrychu)

Wykona¢ cisnieniowg probe szczelnosci ulozonych wezownic zgodnie z zasadami
obowigzujacymi dla ogrzewan ptaszczyznowych. Po prébie pozostawi¢ rury pod ci$nieniem (min. 3

bary).

5.2.5.7.  Ukladanie jastrychu
W celu wykonania wylewki nalezy uzy¢ jastrychu cementowego marki 20 lub anhydrytowego
marki 20.Jezeli na miejsce wylania transport odbywa si¢ za pomoca taczek trasa przejazdu musi by¢
wylozona deskami. Minimalna grubos$¢ jastrychu wynosi 65 mm (min. 45mm ponad rurami).
Do jastrychu nalezy doda¢ plastyfikator.
Optymalny jest jastrych o $rednicy ziaren od 2-8 mm i zawartosci ok. 250 kg cementu na 1m?
betonu. Wilgotnos$¢ powinna by¢ zblizona do konsystencji gestoplastyczne;.
Ogoblne wymagania uktadania i pielegnacji jastrychow:
« nalezy wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne przez roztozenie trapow (np. z desek), aby chronié¢
utozone rury przed uszkodzeniem,
o przed przystapieniem do uktadania jastrychu dokona¢ proby ciSnieniowe] wezownic
zakonczonej protokotem wykonania i odbioru proby,
« podczas uktadania jastrychu utrzymywaé w rurach cisnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar),
« zapewni¢ w pomieszczeniu temperature uktadania nie nizszg niz 5°C,
o chroni¢ przed gwaltownymi zmianami warunkéw otoczenia (przeciggami, opadami,
nastonecznieniem),
« zapewni¢ warunki dla wykonania prawidtowej dylatacji ptyt grzejnych zgodnie z opisanymi
wczesniej zasadami,
o przed rozpoczgciem ukladania nalezy zapewni¢ catkowita szczelno$¢ plyt izolacji
termicznej i dylatacji chroniaca przed wnikaniem ptynnego jastrychu,
« plyta grzejna nie moze mie¢ kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku,
. zapewni¢ prawidlowe warunki pielggnacji i wygrzewania plyty zgodnie z wytycznymi
i procedurami okreslonymi w ,,Protokole wygrzewania i pielggnacji jastrychu”,
« przed uktadaniem wyktadzin sprawdzi¢ wilgotnosc¢ jastrychu.

5.25.8.  Uruchamianie systemu

Po zwigzaniu jastrychu przystapi¢ do jego pielggnacji (wygrzewania) zgodnie z procedurg
opisang w rozdziale Formularze odbiorowe a nastgpnie, po sprawdzeniu wilgotnosci jastrychu
(dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci wynosi 2,0 %), do uktadania warstw wykonczeniowych podtogi

(ptytki, wyktadzina).

5.2.6. Wykonanie regulacji instalacji
« Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
o Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej (przeptywomierze dla kazdego
obwodu grzewczego na belce zasilania oraz recznych zaworéw rownowazacych MSV-BD
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LENO) nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych okre§lonych w
projekcie wykonawczym instalaciji.

5.2.7. 1zolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi
zawartymi

w projekcie wykonawczym.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialdow na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie si¢
ognia.

5.2.8. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony

antykorozyjnej 1 wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi danej
instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnoS$ci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i1 kanatow, w ktorych
zmontowano czgs¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgs$ci,
w ramach odbioréw czgsciowych. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone
woda. Podczas odbioréw czeSciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza
si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci
zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ ci$nienia
probnego. Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odigczona od zrddia
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ciepta/chtodu lub zrédlo ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

o Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czgs¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe calkowicie zamknigte.
Przed napelnieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez r¢gczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢ potaczenie, z
elementem otwierajagcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacj¢ napelni¢ woda, uwzgledniajac
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napeiniania
1 uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do
instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12), nalezy od
instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg. Po napetieniu instalacji
wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu Statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczgcia badania szczelno$ci.

o Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng
Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas
badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (S$rednica tarczy
minimum 150mm)
o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przecieckow
wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowos$ci zladu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢
ci$nienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.
Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11
Wymagan technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy
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z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes$¢
instalacji, ktora byta obj¢ta badaniem szczelnosci.

» Badanie szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem
Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem hie
zawierajacym oleju. Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji nie powinno
przekraczac 3 bar.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.
Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnos$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawoOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10 %.
Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwo$cig wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np.
nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.
Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
W okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno wystgpowac
promieniowanie stoneczne.
Warunkami uznania wynikdw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez
manometr spadku cis$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem
szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny,
W protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ogrzewCza powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:
- ponownie podiaczy¢ instalacje do zrodta ciepta/chtodu (jezeli byta odtgczona),
- podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w

naczyniu wzbiorczym jest zgodne z dokumentacja,

- uruchomi¢ pompy obiegowe.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno§¢ warto$ci ci$nienia i réznicy ci$nienia z
wartosciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot
zawierajagcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie;
a) doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
wykonawczym,
b) szczelno$¢ polaczenia pompy,
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
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d) zgodnos¢ kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,
e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresic BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, halasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

« Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poroOwnanie z projektem
wykonawczym,
b) szczelno$¢ potaczen armatury,
C) poprawnosC i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

« Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie

z projektem wykonawczym,

b) szczelno$¢ potgczen armatury,

C) poprawnosc i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik

badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktéorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

 Badania armatury automatycznej requlacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i pordwnanie z projektem technicznym,
b) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury,
C) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,
d) poprawnos¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacji,
e) nastaw warto$ci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania
podczas ruchu probnego,
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sa wymagane),
g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwdoch dobach cigglego dziatania instalacji na goraco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.
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Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegdlne odgatezienia przewodow, przewody =zasilajace 1 odpowiadajace im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp., sa czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartos$ci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej

« Prowadzenie badania
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru. Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy
przeprowadzi¢:
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnos$ci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,
C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
Badanie dzialania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédla
ciepta,
w miar¢ mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnos$ci na goraco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelnoS$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania
kompensatoréw, Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia,
a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoél zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

« Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania instalacji, pomiary nalezy
wykonywac
w sposob okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz
powotanych normach i rozporzadzeniach.
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7. PRZEDMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST - 00 ,,Wymaganie
ogolne".
Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé¢ prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miegdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) Przygotowanie podtoza do montazu ptyt grzewczych (izolacja przeciwwilgociowa, cieplna),

b) Montaz rurociggdw w poszczegolnych phytach grzewczych,

€) Dylatacje plyt i uktadanie jastrychu,

d) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

e) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewngtrznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
mig¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny-cze¢$ciowy instalacji
Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodoéw utozonych i1 zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych, w warstwach budowlanych
podlogi, wezownic grzejnikow ogrzewania podlogowego ulozonych i zalewanych jastrychem,
uszczelnien przej§¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowos$ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku
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odstepstw, sprawdzié uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
€) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ cze$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokédtu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres
I termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napelniono wodg i odpowietrzono,

€) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegodlnosci regulacje montazowsg
zapewniajacg uzyskanie zalozonych parametréow czynnikow grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce
wplyw na efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obslugiwanych przez
instalacje
1 spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnoS$ci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych
z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

€) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

K) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

82




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYLEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,
e) sprawdzi¢ protokolty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-1264-1 Whbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia
Cz¢s¢ 1: Definicje i symbole;

PN-EN-1264-2 Whudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia
Czes¢ 2: Ogrzewanie podtogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda,
okreslania mocy cieplnej ogrzewania podtogowego;

PN-EN-1264-3 Whbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia
Czes¢ 3: Wymiarowanie;

PN-EN-1264-4 Whbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia
Cze¢s¢ 4: Instalowanie;

PN-EN-1264-5 Whbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia

PN-B-02421:2000

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-90/B-01430
PN-C-04607:1993

PN-90/M-75003

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14

[1]

Czgé¢ 5: Systemy ogrzewajace i chtodzace wbudowane w podtogi,
sufity lub $ciany - Okreslanie mocy cieplnej

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu  zamknigtego  z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemow wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Badania
Ogrzewnictwo.
Wymagania
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
I badania

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.
2016, poz. 1968).
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[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]
[8]

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwos$ci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 873)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie  warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt nr 2. "Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ITB
nr E3/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3:
Instalacje ogrzewcze.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 475/2012. Roéwnowazenie
hydrauliczne obiegéw grzejnych i chtodzacych.

Systemy wodnego ogrzewania i chtodzenia podtogowego — System
KAN-therm

wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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SST—-06 INSTALACJA CIEPLA I CHLODU TECHNOLOGICZNEGO
KOD CPV: 45331100-7, 45320000-6, 45442200-9.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem instalacji ciepta i chtodu technologicznego,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznos$ci publicznej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z aktualnymi normami i obowigzujacymi
przepisami.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i
odbior robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
« montaz urzadzen instalacji ciepta i chtodu technologicznego w pomieszczeniach technicznych
zlokalizowanych na poziomie piwnic,
« montaz instalacji rurowych instalacji ciepta i chtodu technologicznego,
« montaz przewidzianej w dokumentacji projektowej armatury,
« montaz dedykowanych uktadow sterowania i regulacji,
« rozruch i regulacja instalacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie 0znaczone:
- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoOw i dokumentoéw technicznych - w
odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji ,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoS$ci
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lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,

2.2. Wymagania szczegétowe dla materialow
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialdw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych.

Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami producenta okreslonymi w
DTR badz instrukcji. Przewody luzem uktada¢ nalezy na gladkim i1 czystym podtozu. Nie nalezy
wsuwaé przewodéw o mniejszych $rednicach do wigkszych. Rury do instalacji ciepta i chtodu
technologicznego winny by¢ na koncach szczelnie zamknigte (zaci$nigte lub z plastikowymi
kapturkami).

Sktadowanie materialdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 ,,Wymagania ogolne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementoéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robdt. Transportowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem 1 w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materialow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz utrudnien w  komunikacji w
pomieszczeniach Zamawiajacego.

88




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYLEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Uzytkownikowi do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajacy specyfike obiektu i robot.

Prace wewnatrz budynku prowadzone bedag w pomieszczeniach z kontrolg dostepu.

Prace nalezy prowadzi¢ etapowo zapewniajac ciggtos¢ pracy w pomieszczeniach Uzytkownika.

W pierwszej kolejnosci nalezy zrealizowad instalacje zlokalizowane w pomieszczeniu Zrodia
ciepta i chtodu oraz w pomieszczeniu technicznym w przestrzeni poddasza nad szatnia.

Wszystkie elementy w ww. pomieszczeniach montowa¢ zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Roboty montazowe pozostatych elementéw instalacji w pozostalych pomieszczeniach SSK
lacznie z maszynownig wentylacyjng przyjeto jako kolejny etap i element rozliczeniowy.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
« elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Szczegolowe zasady wykonywania robét

5.3.1. Prowadzenie przewodow instalacji ciepla i chlodu technologicznego w obiekcie

o Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$§¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zalaman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiahu, z ktérego wykonane sg rury.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje-
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepto- |
zimnochronnej.

o Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

o Przewody =zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

o Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o. i przewodow
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gazowych. Odlegto$¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji
rurociggdéw izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm- 50 mm

5.3.2. Podpory
« Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
pOoO0Siowy przesuw przewodu.
o Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji ogrzewczej - wg Warunkow
technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych oraz wymagan producenta rur,

5.3.3. Tuleje ochronne

o Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowacé tuleje ochronne.

o W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

o Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu:
a)co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

o Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki.

e Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

o Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla
tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym si¢ w projekcie
wykonawczym.

e PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

5.3.4. Montaz armatury

o Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

o Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej =zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

o Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby
byta dostepna do obstugi 1 konserwac;ji.

e« Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

o Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
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wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana W najnizszych punktach instalacji oraz na
podej$ciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegodlnych pionow z wody, po ich odcigciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢
zaopatrzona w ztaczke¢ do weza w sposdb umozliwiajagcy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenos$nych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewodow i innych elementow instalacji

wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreSlony w
projekcie wykonawczym instalacji.

5.3.6. lzolacja cieplna i zimnochronna

Przewody instalacji ciepta i chtodu technologicznego nalezy izolowaé cieplo- |
zimnochronnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

Armatura instalacji powinna by¢ takze izolowana jw.,

Wykonywanie izolacji ciepto- i zimnochronnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja ciepto- i zimnochronna, jego grubos¢ oraz
rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji jw. powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja jw. powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub
uszkodzong powloka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji jw. powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja ciepto- i zimnochronna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.3.7. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewne¢trznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji ciepto- i zimnochronnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym 1 uwzglednionymi w
instrukcji obstugi danej instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STT - 00 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnoS$ci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem sufitow podwieszonych, przed

pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep
rob6t budowlanych wymaga zakrycia stropu podwieszonego, w ktéorym zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czg$ci, w ramach
odbiorow czgéciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.
Podczas odbioréw czgsciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia
zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmierne;j jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnos$ci zabrania sie,
nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$é ci$nienia probnego. Podczas
badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta.

Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimna
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca

badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte. Przed napelnieniem woda
instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢  kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory
stopowe.

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez
reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢ potaczenie, z elementem otwierajacym
zawOr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczacej do
przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w
zawOr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu
nalezy instalacje napelni¢ wodg, uwzgledniaj jednocze$nie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napelniania i
uzupelniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do
instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12). Nalezy od
instalacji odlagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza. Po napehieniu instalacji
woda zimng 1 po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczeg6dlnie potaczen 1 dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnos$ci woda zimna
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Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas
badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy {$rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarnej:

a) 0, | bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przecieckow
wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11
Wymagan technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6.

Co najmniej trzy godziny przed i1 podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (roznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé t¢ czgsc
instalacji, ktora byta obj¢ta badaniem szczelnosci.

» Badanie szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem
Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ nie zawierajacym oleju.
Warto$¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji nie powinno przekracza¢ 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosSci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawoOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu
wartosci ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10 %.

Podczas badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nalezy zwrocic
szczegblng uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwo$ciag wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np.
nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
W okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno wystgpowac
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promieniowanie stoneczne.

Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez
manometr spadku cis$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci spr¢zonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokot badania okres$lajacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoniczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem
szczelno$ci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w
ktorym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:
- ponownie dolgczy¢ instalacje do zrodta ciepta/chtodu (jezeli byta odtaczona),
- podlaczy¢ naczynia wzbiorcze (w przypadku instalacji c.t. do nagrzewnic CN1 i CN2 i
instalacji ch.t. do chtodnic CHN1 i CHN2),
- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w
naczyniach wzbiorczych jest zgodne z dokumentacja,
- uruchomi¢ pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci ci$nienia i roéznicy ci$nienia z warto$ciami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokél zawierajacy wyniki
badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji ciepto- i zimnochronnej i zakryciem przewodow.
Polegaja one na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji 1
ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

« Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poroOwnanie z projektem
wykonawczym,
b) szczelnos$¢ polgczen armatury,

C) poprawnosc i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy odpowietrzanie odbywa
si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwoch dobach
ciggtego dzialania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci
odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ciepta i chtodu technologicznego polega na
sprawdzeniu czy poszczegdlne odgalezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp., sg czytelnie oznakowane w
sposob widoczny, trwaly 1 odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym dana instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ciepta i chlodu technologicznego przed
przekroczeniem granicznych wartoSci ciSnienia

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ciepta i chtodu technologicznego przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami
normy PN-B-02419.

Po przeprowadzeniu badan powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty zawierajace wyniki
badan dla kazdej z instalacji. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji

« Prowadzenie badania
Przed przystagpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpltyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru. Badanie dziatania i szczelno$ci na parametry robocze
nalezy przeprowadzi¢:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
Badanie dziatania i szczelnoSci przy parametrach roboczych nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrdodta ciepta/chtodu, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego/chtodzacego, lecz nie przekraczajacych parametrow
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obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dzialania i szczelno$ci przy parametrach roboczych nalezy dokonaé
ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dlawnic itp.. Wszystkie zauwazone
nieszczelno$ci 1 inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli
cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia i nie stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.

Po przeprowadzeniu badan powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty zawierajgce
wyniki badan dla kazdej z instalacji. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okre$li¢ termin, w ktéorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

o Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywac¢ w sposob okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt
6 oraz powotanych normach i rozporzadzeniach.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymaganie
ogo6lne". Jednostkg obmiaru jest: mb, sztuka, komplet w zalezno$ci od rodzaju elementu
zgodnie z jednostkami podanymi w przedmiarze robot .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czgéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub cze$ci

instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodow

utozonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe

wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktéore byty objete odbiorem
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czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.2. Odbiér techniczny koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej i zimnochronnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

€) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa
zapewniajacg uzyskanie zalozonych parametrow czynnikoéw grzejnego i chlodzacego
(temperatura zasilenia, przeptyw)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce
wplyw na efekt ogrzewania i chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje 1 spelnienie wymagan w zakresie izolacyjno$ci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczgdnos$cig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetlieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

€) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbior6w migdzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

K) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

€) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie wulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Warunki Ogdlne”.

Cena za roboty zwigzane z montazem instalacji ciepta i chtodu technologicznego zawiera:

« zakup i transport urzadzen i elementoéw na teren budowy

« montaz we¢zla ciepta i chtodu technologicznego wraz z konstrukcjami wsporczymi wraz z
uruchomieniem i wyregulowaniem

o montaz instalacji ciepta i chtodu technologicznego do nagrzewnic i chtodnic w centrali
wentylacyjnej,

o przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST i przepisach zwigzanych

« uporzadkowanie miejsca montazu instalacji

o odtworzenie stropow podwieszonych po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. [zolacja cieplna rurociggdéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu  zamknigtego  znaczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemow wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
I badania

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
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PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-ISO 5149:1997
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[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie

NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

niskostopowych
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne

Wytyczne znakowania rurociagéow. Kody barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania
Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 682 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ITB
nr E3/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3:
Instalacje ogrzewcze.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 475/2012. Réwnowazenie
hydrauliczne obiegdéw grzejnych i chtodzacych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czegsé¢
C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — lzolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieptowniczych — zeszyt nr 439/2008.

przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST — 07 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KOD CPV: 45330000; 45320000
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot, jakie
powinny by¢ stosowane do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach
uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego. Moga by¢ réwniez stosowane w odniesieniu do
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w innych budynkach, jezeli sposob ich eksploatacji
jest podobny jak w wyzej wymienionych budynkach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbidr roboét instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgéci, majgca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotdow 1 elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikOw
1 wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywno$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0g6t z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu $srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku
wielkos$ci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

102




ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYLEJ PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

2.

Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego wilgotnosci wzglednej do co najmnie;j
35%.

Osuszanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego wilgotnosci wzglednej poprzez chlodzenie
na chlodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, a nastgpnie podgrzewanie na
tzw. nagrzewnicy wtornej celem uzyskania w pomieszczeniu wilgotnosci wzglednej powietrza
50% z tolerancja = 10%.

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszcezajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia powietrza

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy
na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu

Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze dopltywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni

MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatdbw  przed rozpoczeciem ich  dostawy. W przypadku nie
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zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktorym =znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i1 powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnos$ci z Polskag Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na
spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedhlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
W wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.3 Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.4 Obowiazki kierownika budowy

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ o$wiadczenia ~ wymienione w 2.3 oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.

2.5 Skladowanie materialow na placu budowy

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii
wentylacyjnej nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu,
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W sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.
Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdarta warstwa ocynku) kanaty i ksztaltki
wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggnigcie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia
1 odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow ostroznosci.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych.

Materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
W magazynie zamknig¢tym.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materialdw umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych jego
asortymentow.

2.6 Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez
Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zar6wno pracownikow jak i osob trzecich.

Sprzet, o ile jest to wymagane przepisami szczegétowymi powinien posiadac¢ stosowne aktualne
badania i dopuszczenia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Urzadzenia 1 przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widetkami lub dzwignia. Wolno
stosowac liny metalowe lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa.
Urzadzenia 1 przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢
I uszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze S$cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przekladki, rozpory 1 kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatlow oraz ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepéw na S$rodkach
transportowych.
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4.1 Transport kanalow

Kanaty nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dhuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sa luzno utozone kanaly, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu kanaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Podczas prac przetadunkowych,
kanatow nie nalezy rzucac.

Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac si¢ przy rownym utozeniu
kanatéw na podktadach drewnianych.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Pierwsza warstwe kanatow nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci od 2
do 4 cm po ugnieceniu).Wedlug istniejagcych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2 Transport armatury

Armaturg nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.3 Transport central wentylacyjnych

Transport central powinien odbywac si¢ krytymi $srodkami transportu lub pod przykryciem
brezentowym. Przy transporcie nalezy tak umocowac urzadzenia aby uniemozliwi¢ im przesuwanie
si¢ lub przewracanie. Wytadunek powinien by¢ ostrozny bez rzucania. Bezposrednio po
dostarczeniu urzadzenia na miejsce nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentaciji.
Roztadowanie ze srodka transportu 1 transport na miejsce montazu centrali powinien odbywac si¢
przy pomocy wozka widtowego lub dzwigu. Po zmontowaniu blokéw central nalezy transportowac
je wylacznie w pozycji ich normalnej pracy i nie nalezy sktadowaé stawiajac jeden blok na drugim.
Centrale lub ich elementy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych:

- wilgotnos¢ wzgledna ¢<80% przy t=20°C

- temperatura otoczenia -40°C < t < 60°C (dla blokoéw nawilzania dyszowego t >5°C )

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostgpu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne
dzialajace korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Na okres sktadowania opakowanie foliowe musi by¢ rozszczelnione.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja

wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:
a) bezpieczenstwa konstruke;ji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem 1 drganiami,

f) oszczednosci energii.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spelnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w
drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto ww. instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, w sposoéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w
zakresie wentylacji mechanicznej, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2 Montaz przewodoéw

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢, o najmniej 70 mm.

o  Przej$cia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodoéw lub
przewodow z izolacja. Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ oblozone welng
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

e Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

o  Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

o Potagczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

o Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i poprzeczne.

o Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymalo$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie
wplywato na jej szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaroOw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. thumikow, przepustnic itp.;
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d) elementow sktadowych podpdr lub podwieszen,;

e) osoby lub o0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspodlczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugi¢cie migdzy ich polaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odleglto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci
pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach oddziatywania sit wywolanych rozszerzalno$cia cieplnag konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno odbywac si¢ przez demontaz elementu sktadowego instalacji.
W przypadku przewodow okragltych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow,
ktore moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Przewody elastyczne podtaczenia anemostatow muszg mie¢ wlasciwosci izolacyjne, ttumiace
dzwiek 1 by¢ niepalne i nie topigce si¢ podczas pozaru.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) centrala wentylacyjna

¢) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron).

5.3 Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylator dachowy wraz z podstawg dachowa powinien by¢ zamocowany w sposob
zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku poprzez stosowanie amortyzatorbw oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora,

Dhugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 <L <250 mm.
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Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt
lacznika podczas pracy wentylatora 1 jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacjg.

Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej nalezy zapewnic
warunki podane przez producenta.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

5.4 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci 250 mm,
zamontowane mi¢dzy kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez
producenta oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy dostgp do catego urzadzenia.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajace odcigcie
doptywu powietrza zewngtrznego (po stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po
stronie ttocznej) po wylaczeniu centrali.

Kazda centrala wentylacyjna powinna by¢ tak zamontowana, aby byl mozliwy latwy spust
czynnika grzewczego,

Centrale wentylacyjne winne by¢ dostarczone z kompletng automatyka,

Centrale wentylacyjne CNW1 i CNW2 jako centrale stojace do montazu wewnatrz
pomieszczenia,

Montaz central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych.

5.5 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno§¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

5.6 Nawiewniki, wywiewniki (kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory wentylacyjne)

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawienia.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i1 szczelny.
Sposdb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

5.7 Czerpnie/wyrzutnie

Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.
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Dolna krawegdz otworu wlotowego czerpni $ciennej powinna by¢ usytuowana minimum 0,40
m ponad poziomem dachu.

5.8 Przepustnice

6.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmian¢ potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego 1 zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania, takie jak:

a. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatoéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci i czesci zamiennych.

b. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

C. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje.

d. Sprawdzenie czystosci instalacji.

e. Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogolne

Dostepnosci dla obstugi.

Stanu czystosci urzadzen i Systemu rozprowadzenia powietrza.

Kompletnos$ci znakowania.

Izolacja kanatow zgodnie z projektem.

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i1 wsporczych.

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposdb nie powodujacy

-~ D 00 OoC

przenoszenia drgan.
. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami

> @

technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;.
Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej
a. Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidlowy sposob.
b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkos$ci nominalnych).
c. Sprawdzenie konstrukcji i whasciwosci.
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d. Badanie przez ogl¢dziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikow elastycznych.

e. Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylatora i1 silnika z danymi na tabliczce
znamionoweyj.

f. Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w
projekcie.

Badanie filtréw powietrza

a. Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi.

b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie.

c. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.

d. Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowos$ci poziomu ptynu pomiarowego.

e. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowsg).

f. Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.

Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i1 uszczelnienia (np. dziatanie wspdlosiowe, dziatanie
wspolbiezne, dzialanie przeciwbiezne).
Badanie sieci przewodow
a. Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterowniczej.
a. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji.
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.
c. Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow.
d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
— umiejscowienia, dostepu;
— rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czgdcei regulacyjnych;
— systemu zabezpieczen;
— wentylacji;
— 0znhaczenia;
— typow kabli;
— uziemienia;
— schematow potaczen w obudowach.
W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane
jn.:
— sprawdzenie efektywnoSci sterowania, monitoringu dziatania instalacji
klimatyzacyjnej przez zamontowany uktad automatycznej regulacji i sterowania,
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— doprowadzenie do osiggania stanow zaprojektowanych w zakresie wydajnosci
powierza, temperatury, wilgotnos$ci wzglednej powietrza (wymagana wspodlpraca
wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki).

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewngetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima).

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum).
Liczba uzytkownikow.

Czas dziatania.

Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych 1 wywiewnych.

Poziom dzwigku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku dB (A) przy czerpni i
wyrzutni powietrza.

. Klasa filtrow.

@ +® o0 o

h

I. Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw).

j. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna.

k. Napigcie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane.

b. Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatyczne;.

c. Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa).

d. Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a. Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obslugi instalacji wentylacyjnych w budynku.

b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

c. Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji.

d. Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploatacji.

e. Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wylaczniki).

f. Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

6.2 Kontrola dzialania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie
mozliwos$ci dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrale wentylacyjne, agregaty skraplajace itp.
zostaly prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nast¢pujace prace wstepne:

a. Probny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny).
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Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;.

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

Se@ e oo

I. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.3 Procedura prac.

Wymagania ogodlne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie, chtodzenie i ich uktady regulacyjne).

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementow sktadowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych 1 innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowacé zalezno$§¢ miedzy sygnatem wymuszajagcym a dzialaniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Je§li badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dzialania
instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw 1 regulacji wstgpnej instalacji.

Kontrola dzialania wentylatorow i centrali wentylacyjnej

Kierunek obrotow wentylatora.

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wiacznika i wytacznika.

Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

@ e o0 o

Kontrola dzialania filtrow powietrza
Wskazania roznicy ci$nienia 1 monitorowanie.

Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

a. Dziatania wigcznika rozruchowego.

b. Dziatania systemu przeciwzamrozeniowego.

. Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Kontrola dzialania urzadzen klimatyzacyjnych
a. Kierunek obrotow wentylatorow.
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Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnos$ci wentylatora.

Dziatanie wytacznika.

Wiaczanie 1 wylgczanie regulacji.

Dziatanie i1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Test szczelnosci i osuszanie prézniowe

Szczelnos¢ agregatow skraplajacych jest sprawdzona fabrycznie.

Przed przeprowadzeniem testu ci$nieniowego lub wytworzeniem podci$nienia nalezy

sprawdzi¢, czy zawory sg szczelnie zamknigte.

Test szczelnos$ci 1 osuszanie prozniowe:

Test szczelnosci:

Nalezy stosowa¢ azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych nalezy

wytworzy¢ ci$nienie 3,2 MPa (nie wolno wytwarzac ci$§nienia wigkszego niz 3,2 MPa). Wynik

testu mozna uzna¢ za pomyslny, jezeli ci$nienie nie spadnie w ciggu 24 godzin. W razie
spadku ci$nienia nalezy sprawdzi¢, ktoredy wydobywa si¢ azot.

1. System przewoddéw cieczowych i gazowych nalezy oprézniaé za pomoca pompy
prozniowej przez ponad 2 godziny; podci$nienie w uktadzie powinno wynosi¢ —100,7
kPa. Uklad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzing, a nastgpnie
sprawdzi¢, czy wskazanie ci$nienia wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to do uktadu dostata
si¢ wilgo¢ albo wystepuja nieszczelnosci.

2. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda (jesli przewody bytly

instalowane przy deszczowej pogodzie lub instalacja trwata dlugo, do przewodoéw mogta

przedosta¢ si¢ woda deszczowa). Po trwajacym 2 godziny opréznianiu ukladu nalezy
wytworzy¢ w nim ci$nienie 0,05 MPa (przerwanie prozni), wpuszczajac azot w stanie

gazowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uktad, wiaczajagc pompe proézniowa na 1

godzing i uzyskujac podcisnienie ¢100,7 kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2

godzin nie uda si¢ uzyska¢ podcisnienia — 100,7 kPa, nalezy powtdrzy¢ operacje

przerywania prdzni 1 osuszania prozniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie
podcisnienia na 1 godzing, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie ci$nienia nie wzrosto.

® oo o

Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej 1 blokad w r6znych warunkach

eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

a. Wartosci zadanej temperatury wewnetrzne;.

b. Dziatania wtacznika rozruchowego.

c. Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

d. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. )
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji speilnianych przez
instalacje¢ podano w tablicy:
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7.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
—~ Q —
X N o © = <
sls |%| 2|58 |S=-8 |§|<|2
= |@& N = @ S o DLEs S © s |N S
Zlen e8| e| SS9 558% |2(2|5¢%
Parametry 228 2| 2| 2285|2238 |gls|58
—50:,8_ 2 O;; m"c’o_ﬁ \Q\Noﬁ
Slel Z | 2|83 |58 |B|°|59
S22 2| | EcS| B35 |2|elgE
s5|EQ 8| 8| ESS| 52RBE|E|c|és
2|25 8| 5| 25883825528
L& £l s|ats £ c g z | = g‘:’“
Funkcje instalacji el & s L

(F) Z 1 1 0 1 2 0 01210

(F)H 1 1 1 1 2 2 012 2

(F) C 1 1 1 1 2 2 2 12] 2

(F) M/D

(F) MD 1 1 1 1 2 2 112] 2

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 12] 2

(F) HM/HD/CM/CD

(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 112 2

(F) HCMD

'Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewngtrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zaleznos$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

1 - wykonaé¢ w kazdym przypadku

(F) - filtracja (jezeli wystepuje)  H - ogrzewanie

C - chlodzenie M - nawilzanie

D - osuszanie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu

wentylacyjnego.

Jednostka obmiarowsa centrali wentylacyjnej, agregatu skraplajacego, wentylatora dachowego

itp. jest jeden komplet.

W przypadku robo6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowac¢ do
odbioru koncowego.

8.

ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot.

Dziennik Budowy.

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (atesty i dopuszczenia);

protokoty odbiorow czesciowych;

instrukcje eksploatacji instalacji;

karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen;

gwarancja na cato$¢ wykonanych instalacji;

Odbior czgsciowy
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Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

« Dziennik Budowy;

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

o jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

o dhlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia przewodoéw izolowanych

o szczelnosci przewodow izolowanych

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wlasciwych  materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do

Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym;

o  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

o  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

o Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialow;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektoweyj;

» protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

« protokoty badan szczelno$ci calej instalacji;

« instrukcje eksploatacji instalacji;

e gwarancje na urzadzenia i instalacje jako calosc.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wrtasciwosci mechaniczne
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PN-EN 12097
PN-EN 12599

PN-EN 12236

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

UWAGA!
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Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow
Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
Wytrzymatosciowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023
poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr
460/2010. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje
klimatyzacyjne.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5. ”Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST-08 TECHNOLOGIA ZRODEA CIEPLA | CHLODU
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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
technologii zrédta ciepta i chtodu w oparciu o sprezarkowa pompe ciepta solanka/woda (B/W).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Rozbudowa oraz
przebudowa zabytkowego budynku bylej pastoréwki wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z aktualnymi normami i obowigzujacymi
przepisami - pkt. 9 niniejszej SST.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa

wlasciwie 0znaczone:
wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji ,
wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
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budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne dostaw, tak aby
prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym harmonogramem.
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego skladowania materialtbw 1 urzadzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:
= Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu
* Sposdb skladowania nie utrudnial prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikéw 1 0sob trzecich Miejsce sktadowania materiatdow na budowie powinno by¢
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towarow)
oraz zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy lezy obowigzek
zabezpieczenia towarow przed kradzieza. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za
nalezyte wykorzystanie materialow zwlaszcza pomocniczych pod katem racjonalnego
zuzycia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Zastosowany sprzgt powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaré6wno pracownikow jak 1 osob trzecich.

Sprzet, o ile jest to wymagane przepisami szczegélowymi powinien posiadac¢ stosowne aktualne
badania i dopuszczenia.

4.  TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania
ogo6lne".

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot Przewozone S$rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta.

Zaleca si¢ dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu uniknig¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Szczegoélowe zasady wykonania Robot

5.3. Zrédlo ciepla i chlodu ze sprezarkowa pompa ciepla
5.3.1.1. Sprezarkowa pompa ciepla
Pompe ciepta o parametrach zgodnych z Dokumentacja Projektowa zamontowac zgodnie z

wymaganiami producenta okreslonymi w DTR.
Odlegtosci od przegrod oraz miejsce montazu pompy ciepta wg Dokumentacji Projektowey.
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5.3.1.2. Pompy obiegowe

Pompy obiegowe nalezy montowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku i instalacje.

Przed i za kazdg pompg obiegowa zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca.

Wielkosci 1 typy pomp obiegowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.1.3. Filtry
Filtry nalezy instalowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wielkosci 1 typy filtréw zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3.1.4. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe.
Wielkosci 1 typy zawordéw odcinajacych zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.1.5. Zawory bezpieczenstwa

Nalezy zastosowa¢ zawory bezpieczenstwa membranowe okreslone w dokumentacji
projektoweyj.

Na przewodzie dolotowym zaworu bezpieczenstwa nie dopuszcza si¢ zadnego
zmniejszenia powierzchni przekroju wewnetrznego ani montazu armatury odcinajace;.

Odprowadzenie wody z zawordw bezpieczenstwa nad posadzke.

Kazdy zawor bezpieczenstwa nalezy zaplombowac.

5.3.1.6. Naczynia wzbiorcze przeponowe i rury wzbiorcze

Naczynia wzbiorcze przeponowe nalezy podlgczy¢é poprzez rury wzbiorcze zgodnie
zdokumentacja projektowa. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze stalym spadkiem
min.0,5% w kierunku naczynia wzbiorczego. Na rurze wzbiorczej umiesci¢ nalezy manometr o
klasie dokladnosci 2,5. Naczynie wzbiorcze podlaczy¢ nalezy z zastosowaniem zlacza
samoodcinajacego z funkcja oprézniania.

Naczynia wzbiorcze nalezy zamontowaé¢ po wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji. Przed zamontowaniem naczynia do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkosé
cisnienia wstgpnego w przestrzeni gazowej. W przypadku niezgodnosci z Dokumentacja
Projektowa nalezy doprowadzi¢ cisnienie do wymagane] wartosci. Napelniajac instalacje z
naczyniem wzbiorczym woda, nalezy zwroci¢é uwage na to, aby otwarte byly wszystkie zawory
odcinajace migdzy kro¢cem do napelniania i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

5.3.1.7. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie nalezy instalowa¢ w najwyzszych punktach na przewodach w miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggow stalowych nalezy wykonywac stosujac powloki
malarskie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Przed malowaniem przewody stalowe nalezy oczysci¢ do III klasy czystosci i doktadnie
odthuscic.
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5.3.1.9. Zawiesia i konstrukcje wsporcze

Montaz przewodow do przegrod za pomoca uchwytow i wspornikow statych i przesuwnych (w
celu umozliwienia samokompensacji).

Uchwyty 1 wsporniki powinny by¢ wyposazone W podktadki amortyzacyjne.

Rozstaw uchwytéw 1 wspornikow odpowiedni dla danej $rednicy 1 materialu przewodu
rurowego.

5.3.1.10. Izolacje termiczne

Nalezy wykona¢ izolacje cieplng przewodow i1 armatury, z wyjatkiem zaworow bezpieczenstwa,
silnikow pomp oraz sitownikow zaworow regulacyjnych. Wykonanie izolacji zgodnie z PN-B-
02421 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr
439/2008. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja cieplne instalacji sanitarnych i
sieci cieptowniczych.

Grubos¢ 1 typ izolacji przewodow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do izolacji cieplnej
armatury zaleca si¢ Stosowanie dwu lub wielocze$ciowych ksztaltek izolacyjnych o wzmocnionej
powierzchni zewnetrznej 1 wykladzing powierzchni wewnetrzne;.

Ksztattki mocowac za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w sposob
umozliwiajacy ich wielokrotny montaz i1 demontaz. Wrzeciona zawordw 1 zasuw nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz ksztattek, ich powierzchnie nie powinny by¢ izolowane.

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub urzadzenia,
przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania. Na ptaszczach ochronnych rurociggéw umiesci¢ nalezy znaki
identyfikacyjne wg PN-70/N-01270.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badania przy odbiorach czesciowych

Odbiory czgsciowe dotycza zakonczonych elementéw zrddia ciepta i chtodu, a szczegolnosci
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenia do odbioru w/w elementow dokonuje
wpisem do Dziennika Budowy Kierownik Budowy (Robdt). Odbidér moze by¢ dokonywany po
sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob.

W odbiorach czesciowych uczestniczy Kierownik Budowy (Roboét) oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Podczas odbiorow czgéciowych zrodta ciepta i chtodu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

badania:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatdéw i robot objetych odbiorem czg$ciowym,

=  materialow,

= czysto$ci rurociaggow,

= zabezpieczenia antykorozyjnego,

» szczelno$ci w stanie zimnym.
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6.2.2. Badania przy odbiorze koncowym
Po wykonaniu montazu urzadzen w zrddle ciepta i chtodu nalezy dokonaé ich badania.
Badanie obejmuje sprawdzenie:
a) usytuowania urzadzen i zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
b) s$wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,
C) wyposazenia urzadzen w tabliczki znamionowe,
d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,
e) szczelno$ci podiaczen,
f) prawidlowo$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,
g) nastaw wartos$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj.
zaworow regulacyjnych, sitownikow, czujnikoOw temperatury,
h) prawidtowo$ci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu.
Zrédlo ciepla i chtodu mozna uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne.
Gdy jakies badanie dalo wynik negatywny, wowczas nalezy wykona¢ poprawki lub
uzupehienia i badania przeprowadzi¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu m.in.:
a) dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi,
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tacz-
nikow,
c) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy,
d) catkowitg dlugos$¢ przewodoéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos$¢ lub przy
badaniach na goragco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow zasilajacych 1 powrotnych.
e) rozdzielacze obiegow grzewczych nalezy mierzy¢ jak przewody

8.  ODBIOR ROBOT I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
8.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr zrodta ciepta 1 chlodu powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci
zrédia ciepta i chtodu do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do
Dziennika Budowy. Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, W czasie i w
obecnos$ci 0sob przewidzianych w przepisach szczegolnych.

Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym odpowiednim protokdtem i
wpisem do Dziennika Budowy, Inwestor okresla datg odbioru Zrodta ciepta i chtodu.

Odbioér dokonywany jest jednoosobowo przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub
przysztego uzytkownika. Odbierajacy podejmuje decyzje w sprawie dopuszczenia zrodta ciepla i
chtodu do eksploatacji.

Przy przekazywaniu zrodta ciepta i chtodu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= aktualng powykonawczg dokumentacje¢ projektowa,
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= protokoty odbiorow czesciowych,

= protokot odbioru robot,

» dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR),

= instrukcje obstugi poszczegodlnych urzadzen,

» instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny zrodta ciepta i chiodu,

= podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposob jej programowania i obshugi.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01430:1990
PN-B-02414:1999

PN-B-02420:1991
PN-B-02421.2000
PN-EN 12828:2006
PN-E-05204

PN-EN 378-1+A2:2012

PN-EN 378-2+A2:2012

PN-EN 378-3+A2:2012

PN-EN 378-4+A2:2012

[1]

[2]

[3]

[4]

Ogrzewnictwo Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji
1 urzadzen. Wymagania.

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepla — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Cze$¢ 2: Projektowanie,
wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowania
Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Czg$¢ 3: Usytuowanie
instalacji i ochrona osobista

Instalacje zigbnicze i pompy ciepla — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Czes¢ 4: Obstuga,
konserwacja, naprawa i odzysk

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami
ciepta. Czgs$¢ 1. Dolne zrodta do pomp ciepta. PORT PC. (wydanie
02/2021)

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami
ciepta. Cze$¢ 7. Wytyczne projektowania, doboru, montazu i
uruchomienia instalacji z pompami ciepta w budynkach
jednorodzinnych i wielorodzinnych. PORT PC. (Wydanie 1/2020)
Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami
ciepta. Cze$¢ 8. Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i
chtodzacych budynkoéw. Uktady hydrauliczne. PORT PC. (Wydanie
1/2018)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ITB
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[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

UWAGA!

nr E3/2012. Cz¢é¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3:
Instalacje ogrzewcze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB
nr E4/2012. Cze¢$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4:
Instalacje wodociggowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 475/2012. Rownowazenie
hydrauliczne obiegdéw grzejnych i chtodzacych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB
nr 439/2008. Cz¢s¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1225)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie

przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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