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O WIADCZENIA PROJEKTANTÓW SPORZ DZAJ CYCH DOKUMENTACJ  PROJEKTOW

WIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO*

O SPORZ DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja ni ej podpisany(a)

mgr in . arch. Rados aw G owacki

nr uprawie

8/KPOKK/2015

wiadczam i  przedmiotowy projekt budowlany zjazdu publicznego opracowany dla

Gmina Grudzi dz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzi dz

sporz dzi em/am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy/-a odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

..............................................................................................

(podpis)

* w ciwe zaznaczy
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PROJEKT BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA

MATERIA Y PROJEKTOWE WYJ CIOWE

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,
wytyczne bran owe,
mapa do celów projektowych,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z pó niejszymi
zmianami – Dz.U.2020 poz. 1608 z dnia 16 wrze nia 2020 r.)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020, poz.1609, z pó niejszymi zmianami)

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pó niejszymi
zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca w sprawie przepisów techniczno–budowlanych
dotycz cych dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518, z pó niejszymi zmianami)

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Budowa zjazdu publicznego
dzia ka nr 141/1; 301
obr b ewidencyjny: 0010 Mokre,
jednostka ewidencyjna: gm. Grudzi dz [040601_2], 86-302 Mokre; gmina Grudzi dz
(droga gminna nr 040109C – ulica Bursztynowa).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SAIW – Studio Architektury i Wizualizacji arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20 86-300 Grudzi dz
tel.: 661 454 159 email: studio@saiw.pl

INWESTOR

Gmina Grudzi dz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzi dz

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej (ul. Bursztynowa) nr 040109C (dz. nr 141/1; 301 obr b Mokre) oraz projekt przebudowy istniej cego
zjazdu z drogi powiatowej nr nr 040109C (dz. nr 141/1; 301 obr b Mokre na dzia  143/13 obr b Mokre,
po onej w miejscowo ci Mokre gm. Grudzi dz.
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Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchni  poszczególnych elementów zagospodarowania
drogowego:

proj. zjazd z kostki granitowej brukowej szarej Strzelin F1= 30,40 m2

przebudowa istniej cego zjazdu na nawierzchni  z kostki granitowej brukowej F2= 28,80 m2

SUMA F=59.20 m2

STAN ISTNIEJ CY

Zarówno projektowany jak i istniej cy zjazd podlegaj cy przebudowie zlokalizowany jest przy drodze
gminnej  nr  040109C (dz.  nr  141/1;  301  obr b  Mokre,  ulica  Bursztynowa).  Na  odcinku  obj tym opracowaniem
droga wyposa ona jest w nawierzchni  bitumiczn  o szeroko ci 6.08 m w pobli u projektowanego zjazdu oraz
6.32 m w pobli u przebudowywanego zjazdu. Przy jezdni wyst puje chodnik pieszy szeroko ci 1.76 m
o nawierzchni bitumicznej wyniesiony o oko o 8.0cm powy ej jezdni, oddzielony od niej kraw nikiem drogowym.
Pobocze gruntowe trawiaste.

STAN PROJEKTOWANY - ZJAZD

2.3.1 PROJEKTOWANY ZJAZD
Zaprojektowano zjazd z kostki granitowej brukowej szarej Strzelin o wymiarach 9/11 w klasycznym

uk adzie rzymskim ( uk rzymski) – kostka surowa upana o szeroko ci 5.0 m z ukami wyokr glonymi o promieniu
5,0 m. Zjazd wykonany pod k tem oko o 90.00 do drogi gminnej.

Projektowany zjazd dowi zany jest do istniej cej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 040109C
kraw nikiem granitowym ci tym p omieniowanym szarym Strzegom   10.0x25.0 cm na awie betonowej z betonu
B-15(C12/15)  z  oporem.  Pozosta e  szczegó y  planu  sytuacyjnego  przedstawiono  na  rys.  nr  1  pt.  „Projekt
zagospodarowania terenu ”. Projektowany zjazd ograniczony od pobocza i chodnika kraw nikiem granitowym
ci tym p omieniowanym szarym Strzegom   10.0x25.0 cm na awie betonowej z betonu B-15(C12/15) z oporem.

2.3.2 PRZEBUDOWA ISTNIEJ CEGO ZJAZDU
Przebudowywany zjazd zaprojektowano z kostki granitowej brukowej szarej Strzelin o wymiarach 9/11 w

klasycznym uk adzie rzymskim ( uk rzymski) – kostka surowa upana o szeroko ci 5.0 m z ukami wyokr glonymi
o promieniu 5,0 m. Zjazd wykonany pod k tem oko o 90.00 do drogi gminnej.

Projektowany zjazd dowi zany jest do istniej cej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 040109C
kraw nikiem granitowym ci tym p omieniowanym szarym Strzegom   10.0x25.0 cm na awie betonowej z betonu
B-15(C12/15)  z  oporem.  Pozosta e  szczegó y  planu  sytuacyjnego  przedstawiono  na  rys.  nr  1  pt.  „Projekt
zagospodarowania terenu ”.

PROFIL POD NY

Rz dne budowanych zjazdów nawi zano do pochylenia pod nego drogi gminnej oraz do rz dnych
terenu przyleg ego. Profile pod ne zjazdów zaprojektowano ze spadkiem 1.0% w kierunku dzia ki inwestora
nr 143/13.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych pod a
gruntowego oraz Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. Zjazd b dzie obramowany kraw nikiem
granitowym ci tym p omieniowanym szarym Strzegom   10.0x25.0 cm na awie betonowej z betonu B-15(C12/15)
z oporem zewn trznym.Szczegó y konstrukcyjne aw przedstawiono na przekroju normalnym oraz na szczególe
konstrukcyjnym.

Przyj to nast puj  konstrukcj  nawierzchni zjazdów w granicach pasa drogowego:
9-11 cm kostka granitowa brukowa
3 cm kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm
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30 cm podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego 0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2
geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

20 cm* warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm
geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

62-64 cm Razem
* - wielko  ta mo e zwi kszy  si  ze wzgl du na konieczno  wymiany/usuni cia warstwy humusu oraz

warstw niebudowlanych, nale y równie  zwróci  uwag  na konieczno  zag szczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zag szczanej max 15 cm). Uwaga: Zgodnie z dokumentacj  geotechniczn  w gruncie wyst puj  nasypy
niebudowlane, które nale y wymieni  na nasyp budowlany.

ODWODNIENIE ZJAZDÓW

Odwodnienie zjazdów zapewniono poprzez spadki pod ne i poprzeczne powierzchniowo w kierunku
terenu prywatnego. Spadek pod ny zjazdu wynosi 1.0% i skierowany jest na teren prywatny.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.7.1 ISTNIEJ CY ZJAZD PODLEGAJ CY PRZEBUDOWIE
Istniej cy zjazd podlegaj cy przebudowie wykonany z p yt betonowych o powierzchni oko o 29 m2

przeznaczony do rozbiórki. Ponadto istniej cy zjazd posiada obramowany kraw nikiem drogowym szeroko ci
12.0 cm tak e do rozbiórki (d ugo  14.70 m). Zaprojektowano nowe promienie skr tu zjazdu wp yn  tak e na
rozbiórk  nawierzchni chodnika o nawierzchni bitumicznej.

2.7.2 PROJEKTOWANY ZJAZD
Przy projektowaniu zjazdu rozbiórce ulegnie fragment chodnika o nawierzchni bitumicznej o powierzchni

oko o 19.60 m2 wraz z kraw nikiem drogowym o szeroko ci 12.0 cm.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuj  korytowanie pod nawierzchni  zjazdu i wykonanie rowków pod kraw niki
z awami. Wykopy nale y wykona  zgodnie z projektowanymi rz dnymi dna koryta. Nast pnie nale y
wyprofilowa  koryto pod konstrukcj  nawierzchni zjazdu. W przypadku stwierdzenia wyst powania w pod u
gruntów kategorii ni szej ni  G2 nale y powiadomi  projektanta celem zmiany projektowanej konstrukcji
nawierzchni zjazdu. W pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne oraz wykopy
prowadzone metod  r czn  z jak najwi ksz  ostro no ci  (stosuj c przekopy próbne) aby unikn  jego
uszkodzenia. Równie  zasypywanie wykopu w pobli u podziemnego uzbrojenia terenu powinno by  wykonane
metod  r czn  aby unikn  jego uszkodzenia.

INFORMACJE O OCHRONIE PRAWNEJ TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji nie podlega ochronie.

EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Teren inwestycji nie podlega wp ywom z tytu u eksploatacji górniczej.

UWAGI KO COWE

1. Wszystkie roboty wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi normami.
2. Nale y bezwzgl dnie przestrzega  warunków uzgodnie , których kopie za czono do cz ci opisowej .
3. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nale y niezw ocznie

powiadomi  s by archeologiczne .
4. Sprawdza  w czasie robót ziemnych zgodno  uzbrojenia z tras  okre lona na mapie.
5. Rozpocz cie robót zg osi  wszystkim u ytkownikom uzbrojenia podziemnego.
6. Wszelkie w tpliwo ci zg asza  do projektanta celem wyja nienia.
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7. Wszystkie materia y i wyroby u yte do budowy przedmiotowego obiektu musz  by  dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowa :

Spis cz ci rysunkowej
nr rys. nazwa rysunku skala
D-01 Projekt zagospodarowania terenu – rzuty zjazdów 1:250
D-02 Projektowany zjazd publiczny - Przekrój normalny N1 i szczegó  konstrukcyjny 1:50
D-03 Przebudowywany zjazd publiczny - Przekrój normalny N2 i szczegó

konstrukcyjny
1:50
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DATA:ELEMENT PROJEKTU BUD.:

-

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

28 KWIETNIA 2023 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:250RZUTY ZJAZDÓW



kraw nik granitowy 10x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
awa z betonu B-15(C12/15)

SZCZEGÓ KONSTRUKCYJNY

istn. jezdnia

podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego

kostka granitowa brukowa gr. 9-11cm
kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm gr. 3cm

0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2 gr. 30cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

proj. zjazd

istn. jezdnia drogi gminnej nr 040109C

24.35 m n.p.m.
x

proj. zjazd z kostki betonowej

x
24.31 m n.p.m.

granica pasa drogi gminnej nr 040109C

1%

PRZEKRÓJ NORMALNY NR1

warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm gr. 20cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego

kostka granitowa brukowa gr. 9-11cm
kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm gr. 3cm

0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2 gr. 30cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm gr. 20cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

xx
0.5%

o nawierzchni bitumicznej

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY

24.30 m n.p.m. x
24.49 m n.p.m.5.0%

395.0 200.0 380.0
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OBR B MOKRE, PO O ONEJ W MIEJSCOWO CI MOKRE
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DATA:ELEMENT PROJEKTU BUD.:

-

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacj

PODPIS:FUNKCJA:

28 KWIETNIA 2023 r.

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY
1:50PRZEKRÓJ NORMALNY N1, SZCZEGÓ KONSTRUKCYJNY

podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego

kostka granitowa brukowa gr. 9-11cm
kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm gr. 3cm

0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2 gr. 30cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm gr. 20cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2



kraw nik granitowy 10x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
awa z betonu B-15(C12/15)

SZCZEGÓ KONSTRUKCYJNY

istn. jezdnia

podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego

kostka granitowa brukowa gr. 9-11cm
kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm gr. 3cm

0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2 gr. 30cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

proj. zjazd

istn. jezdnia drogi gminnej nr 040109C

24.55 m n.p.m.
x

proj. zjazd z kostki betonowej

x
25.51 m n.p.m.

granica pasa drogi gminnej nr 040109C

1%

PRZEKRÓJ NORMALNY NR2

warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm gr. 20cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego

kostka granitowa brukowa gr. 9-11cm
kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm gr. 3cm

0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2 gr. 30cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm gr. 20cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

xx
0.5%

o nawierzchni bitumicznej

PRZEBUDOWYWANY ZJAZD PUBLICZNY

25.50 m n.p.m. x
25.58 m n.p.m.2.0%

357.0 200.0 400.0

GMINA GRUDZI DZ

u l . Wybickiego 38

86-300 Grudzi dz

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 040109C

(DZ. NR 141/1 I DZ. NR 301 OBR B MOKRE), NA DZIA K NR 143/13

OBR B MOKRE, PO O ONEJ W MIEJSCOWO CI MOKRE

GM. GRUDZI DZ

DATA:ELEMENT PROJEKTU BUD.:

-

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacj

PODPIS:FUNKCJA:

28 KWIETNIA 2023 r.

PRZEBUDOWYWANY ZJAZD PUBLICZNY
1:50PRZEKRÓJ NORMALNY N1, SZCZEGÓ KONSTRUKCYJNY

podbudowa z t ucznia bazaltowego lub granitowego

kostka granitowa brukowa gr. 9-11cm
kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm gr. 3cm

0-31.5 mm do IS 0.97; E2 130MPa, I0 2,2 gr. 30cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2

warstwa ods czaj co – odcinaj ca z pospó ki 0/20 mm gr. 20cm

geow óknina drogowa bia a PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m2


