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| PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej
dziatka nr ewidencyjny: 143/13
obreb ewidencyjny: 0010 Mokre
jednostka ewidencyjna: gm. Grudziadz [040601_2]
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki.
identyfikator dziatek: 040601 2.0010.143/13

1.2. INWESTOR
GMINA GRUDZIADZ
ul. Jozefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

1.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Wihascicielem dziatki inwestycyjnych nr 143/13 gdzie planowana jest inwestycja jest Gmina
Grudziadz siedziba przy ulicy Wybickiego 38 w Grudziadzu.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20 86-300 Grudzigdz
tel.: 661 454 159 email: studio@saiw.pl

1.5. MATERIALY PROJEKTOWE WYJSCIOWE

»  architektura,

»  wytyczne branzowe,

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pOzniejszymi zmianami)

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12lipca 2022 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz.2351, z pdzniejszymi zmianami)

»  ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi
Zmianami)

2. OPIS OGOLNY KONSTRUKCIJI OBIEKTU

Obiekt uzytecznosci publicznej, podpiwniczony. Wykonany na planie kwadratu z ryzalitami na kazdej
elewacji. Dach wielospadowy z wykuszami przy kazdym ryzalicie. Konstrukcja przedmiotowego obiektu
tradycyjna. Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, stropy drewniane na kondygnacji nadziemnej, nad
kondygnacja piwniczng strop odcinkowy, dach drewniany wielospadowy, konstrukcji ptatwiowo - kleszczowe;.
Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych ceglanych.

3. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

e tawy fundamentowe — obcigzone liniowo obcigzeniem przekazywanym przez sciany nosne.

e Belkii nadproza — schematy belki wolnopodparte;.

o Wiezba dachowa — obcigzenia skupione przekazywane przez stupy na konstrukcje stropu, obcigzenia
liniowe przekazywane przez sciany nosne .




4. WYMAGANIA DOTYCZACE ODPORNOSCI OGNIOWE]

4.1. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wystepujaca na
parterze sala wielofunkcyjna przewidziana jest na maksymalnie 40 os6b. W budynku nie znajdujg sie
pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w grupach powyzej 50 oséb ani powyzej 30 os6b o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

4.2. KWALIFIKACJA BUDYNKU DO GRUPY WYSOKOSCI
Projektowany obiekt kwalifikuje sie do budynkow niskich (N).

4.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Klasa odpornosci pozarowej budynkoéw - "'C"

Zgodnie z § 212 ust 5 WT budynek niski o dwoch kondygnacjach nadziemnych z czesciag podziemna
zaliczong do ZL 11l kategorii zagrozenia ludzi powinien posiada¢ klase ,,C" odpornosci pozarowej. Piwnica w czesci
technicznej posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz, jednak jest to wyjscie niespetniajgce wymagar dla drdg
ewakuacyjnych, a czes¢ techniczno-gospodarcza oddzielona zostanie od czesci ZL drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI60.

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej. Gtéwna konstrukcja nosna w postaci
murowanych scian z cegty petnej grubosci 47.0 cm oraz 51.0 cm (sciany zewnetrzne) oraz 28.0 cm oraz 42 cm

(sciany wewnetrzne). Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej minimum R60.

Strop nad piwnica ceglany klasy minimum REI60. Strop nad parterem istniejacy drewniany w catosci do
rozbidrki. Projektowany strop sprezony rectolight o odpornosci ogniowej REIG0.

Konstrukcja biegéw schodéw drewniana — nie spetnia warunku R60 — zastosowano rozwigzania
zamienne. W ramach prowadzonej inwestycji projektuje sie zabezpieczenie klatki schodowej od spodu poprzez
wykonanie podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na ruszcie stalowym do klasy odpornosci
ogniowej EI30, a elementy drewniane schodéw pomalowaé lakierem ogniochronnym do stopnia
trudnozapalnosci (np. Uniepal-Drew) — uzyskano odstepstwo od przepisow zgodnie z postanowieniem Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Strazy Pozarnej znak. WZ.52840.439.2022.5.SS z dnia 10. listopada 2022r

Konstrukcja dachu — projektowana drewniana zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do klasy
minimum R 15.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci 47.0 cm oraz 51.0 cm — spetniony warunek
minimum EI30

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

5.1. WZMOCNIENIE SCIAN

Ze wzgledu na uszkodzenia scian zewnetrznych budynku oraz zarysowania nalezy wykonaé prace
naprawcze na elewacji ceglanej. Usunga¢ zniszczone powyzej 70% cegty, cegty zniszczone przez sole oraz korozje
biologiczna. Zabieg prowadzic¢ recznie, z nalezyta ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ zdrowych cegiet. Nowe cegty
powinny by¢ mozliwie najbardziej zblizone do zachowanego materiatu historycznego pod katem wymiaréw,
faktury i barwy. Cegty wmurowaé stosujac gotowa zaprawe renowacyjng z trasem lub tradycyjng zaprawe
piaskowo — wapienng, z nieznacznym dodatkiem biatego cementu - cement klasy 52,5, uzyskany z czystego
kamienia wapiennego, bez dodatkdéw i zanieczyszczen, o niskiej zawartosci alkaliow, np. Aalborg White lub
zblizony. Zalecany stosunek objetosciowy sktadnikéw — kruszywa, wapna, cementu, ze wzgledu na pozadane
wtasciwosci mechaniczne i kapilarne zaprawy =14 :4: 1.

Lico ceglane w partii przyziemia nalezy usung¢ mechanicznie zaprawe murarska ze spoin na zalecana
gtebokos¢ ~6-8cm. Oczyszczone partie nalezy pozostawi¢ do osuszenia. Po osuszeniu strefy cokotowej
budynku, spoiny wypetni¢ nalezy szerokoporowaty zaprawa wapienno-trassowa. Nastepnie przystapi¢ do
usuwania zdegradowanych spoin z watku ceglanego powyzej partii przyziemia, materiatu rozkruszonego,
wykazujacego oznaki zasolenia i dezintegracji granularnej. Spoine usuna¢ na gtebokosé¢ min. potowy cegty (ok.
5 cm) w celu umozliwienia wprowadzenia maksymalnej ilosci materiatu spetniajgcego wymogi




konserwatorskie. Szczeline wypetni¢ zaprawa wapienno — trassowg, przeznaczong do stosowania w obiektach
zabytkowych, np. Hufgard Optolih Optosan Trass Fuge, opracowang na gtadko. Wykryte pustki w mirach nalezy
wypetni¢ aplikujac do wnetrza pétptynng, hydrauliczng zaprawe wapienno — trassowa do iniekcji, np. Hufgard
Optolith, Optosan Trass Injekt o parametrach (uziarnienie i gestos¢) stosowanych do wielkosci szczelin.

Po pracach wzmocnieniowych cegiet i spoin, nalezy przystapi¢ do mechanicznego wzmocnienia
spekanych muréw poprzez zszycie wystepujacych spekan pionowych oraz w przypadku braku mozliwosci
stabilizacji muru poprzez zszycie nalezy przemurowaé fragmenty muréw z cegiet mozliwie odzyskanych lub
nowych. Stabilizacje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu gotowego systemu do wzmacniania muréw, np. systemu
Helifix firmy Hilti.

WZMOCNIENIE SCIAN POPRZEZ ZSZYCIE

Wzmocnienie scian, w tym naprawe rys i peknie¢ scian budynku, proponuje sie wykona¢ w systemie
HELIFIX poprzez zszycie scian. W tym celu nalezy zastosowac prety HeliBar $8 mm oraz zaprawe tiksotropowa

HeliBond.
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Uwaga: Jezeli pekniecia znajdujg sie w odlegfosci mniejszej niz 50 cm od zewnetrznego naroza (A) lub otworu (B)
przynajmniej 10 cm preta nalezy zagig¢ i zamocowac w przylegfym narozu lub osciezu, omijajgc wszelkie izolacje.

Wykonanie zszycia: W poziomych warstwach zaprawy wycigé, na okreslong gtebokos¢, szczeliny
siegajace minimum 50 cm poza pekniecie. Wyczyscic¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryskac
woda. Uzywajac pistoletu do spoinowania CS warstwe zaprawy o grubosci ok. 1,0 cm HeliBond wprowadzié do
konca szczeliny. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nastepna
warstwe zaprawy cementowej HeliBond pozostawiajac 1,0-1,5 cm w celu pdzniejszego uzupetnienia
wypetnienia spoiny zaprawg. Uzupetni¢ i wyréwnaé powierzchnie spoiny odpowiednig niekurczliwg zaprawa.
Wypetni¢ pekniecie masa uszczelniajagcg np. CrackBond TE. Rozstaw poziomych pretéw: 4-6 warstw cegiet
(przyjeto w co czwartej spoinie). Gtebokosé wyciecia: 3,5-4,0 cm plus grubosé tynku.

WZMOCNIENIE NADPROZY OKIENNYCH POPRZEZ ZSZYCIE

Wzmocnienie spekanych lub zarysowanych nadprozy wymaga zabezpieczenia nadproza poprzez
podstemplowanie.
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Wykonanie zszycia: Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugosé
w okreslonych odstepach pionowych. Usunaé zaprawe na catej grubosci. Wyczyscié¢ szczeliny i sptuka¢ woda.




Wstrzyknag¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 1,5 cm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny. Wepchna¢ pret
HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 1,0 cm
grubosci) na poprzednia. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie. Wprowadzi¢
kolejng warstwe zaprawy i dopchnac jg szpachelka w gtgb spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwa zaprawa.

Gtebokos¢ szczeliny powinna wynosic¢ od 4,5 do 5,5 cm (plus grubos¢ tynku).

Prety HeliBar powinny wystawa¢ poza otwér na minimum 50 ¢cm po kazdej stronie, jezeli odcinki preta
maja by¢ potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke 50 cm.

Maksymalny rozstaw poziomy pretow 90 cm (12 warstw cegiet).

WZMOCNIENIE NADPROZY tUKOWYCH

Wzmacnianie spekanych lub zarysowanych nadprozy, wymaga zabezpieczenia nadproza przez
podstemplowanie. Wzmacnianie nadprozy tukowych od wewnetrznej strony sciany nalezy wykonaé poprzez
jego zbrojenie oraz wypetnienie zaprawa tiksotropowa HeliBond. Zbrojenie nadprozy wykonaé¢ zgodnie z
systemem Helifix przy pomocy pret6w spiralnych HeliBar @8 osadzonych na zaprawie we wstepnie wykonanych
szczelinach pionowych w ilosci 3 szt. ha grubosci nadproza, z osadzeniem w warstwie cegty zewnetrznej.
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Przyjeto nastepujacy sposob wykonania robot :

e W podniebieniu nadproza wywierci¢ pod katem 60°+70° otwory o srednicy 12 mm, tak aby otwory
usytuowane byty za dolnymi poziomymi pretami wzmacniajagcymi (montowanymi pézniej), zgodnie
z powyzszym rysunkiem, i wchodzity w gtabh muru nad nadprozem przynajmniej na gtebokos¢
5,0cm.

e Po oczyszczeniu i zmyciu wodg wykonane otwory nalezy wypetni¢ pod cisnieniem zaprawa,
umieszczajac jednoczesnie w nich spiralne prety wzmacniajace. W tym celu do wypetnionej zaprawg
koncowki przedtuzajacej pistoletu iniekcyjnego o srednicy 12 mm wprowadza sie prety. Koricdwke
nalezy wtozy¢ na petna gtebokos¢ otworu. Przy pompowaniu zaprawy wskutek przeciwcisnienia
nastepuje wypychanie z dyszy kotwy wraz z zaprawa i pozostawienie w otworze preta catkowicie
otulonego zaprawa.

5.2. PODBICIA FUNDAMENTOW

Na podstawie dokonanej odkrywki fundamentéw stwierdzono wystepowanie taw fundamentowych
ceglanych wysokosci 3 warstw cegiet uktadanych wozowka. W zwigzku z koniecznoscig zwiekszenia wysokosci
uzytkowej w czesci piwnicznej, konieczne jest obnizenie poziomu posadzki o 38 cm. Przy takich zamierzeniach
konieczne jest wykonanie przegtebienia fundamentéw i wykonanie ich w postaci faw fundamentowych z betonu
C20/25 W8 o szerokosci minimum 80 cm. Fundament nalezy wykonywa¢ odcinkami, w wykopach dtugosci
maksymalnej 1,2m. Miedzy odcinkami wykonywanymi jednoczesnie nalezy zachowac odlegtosé 4,0 — 5,0m. Nie
nalezy odstania¢ wiekszej czesci istniejacej fawy fundamentowej. W przypadku stwierdzenia zjawiska ciggtego
naptywu waéd gruntowych do wykopu, wykonaé¢ zewnetrzny system odwadniajacy (np. w postaci uktadu




igtofiltrow tworzacych miejscowe obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej). Dobor igtofiltrow oraz ich
rozstaw nalezy uzgodni¢ po okresleniu ilosci naptywajacych waéd gruntowych.

Gtebokos¢ wykopdw wymaga zastosowania skarp o pochyleniu gwarantujgcym stabilnosé zboczy. Kat

nachylenia skarp nalezy uzgodni¢ z geotechnikiem petnigcym nadzor geotechniczny, biorgc pod uwage stan i
rodzaj gruntu (uwaga: dopuszcza sie zastosowanie systemowych umocnien skarp po uzgodnieniu z inspektorem
i geotechnikiem).
UWAGA: Wszelkie prace fundamentowe w obszarze bezposredniego sasiedztwa istniejgcego fundamentu, w
celu zminimalizowania ryzyka naruszenia gruntu pod istniejagcym fundamentem oraz posredniego naruszenia
konstrukeji istniejacego budynku, nalezy wykonywaé w sposéb reczny z zachowaniem szczegélnych srodkow
0stroznosci.

W przypadku stwierdzenia naruszenia struktury podtoza w miejscu wykonywania fundamentow,
wykona¢ nalezy wymiane naruszonego gruntu na beton C8/10.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu podtoza gruntowego wrazliwego na zmiany wilgotnosci
(grunty zwiezte jak gliny i ity), nalezy niezwtocznie ,,zamknaé” ww. dno przez wykonanie wylewki z betonu C8/10.
Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentdw na uplastycznionym rozwodnionym podtozu gruntowym.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych i fundamentowych zaleca sie dokonanie inspekcji konstrukcji
istniejgcego budynku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen (np. pekniecia scian) konstrukeji nalezy
zgtosic to inspektorowi w celu okreslenia dalszego sposobu prowadzenia prac budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, nalezy liczy¢é sie z ewentualnoscia wystgpienia robot
dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (np. koniecznosé usuniecia
zalegajacego gruzu, betonu, kolizja z nieczynnymi instalacjami podziemnymi). Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage
na ryzyko uszkodzenia istniejacych przytaczy instalacyjnych (prace ziemne wykonywane w sposob reczny).

W przypadku wystepowania jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonywania prac, a
w szczegodlnosci co do stanu oraz rodzaju gruntu, nalezy wstrzyma¢ realizacje prac i niezwtoczni powiadomic
inspektora oraz projektanta.

5.3. STROPY

W czesci nad piwnica oraz nad parterem projektuje sie stropy panelowe, prefabrykowane, sprezane
z zbrojong warstwg nadbetonu wylewang na mokro na budowie zbetonu klasy C25/30. Uktad ptyt
przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Ptyty oparte na elementach konstrukcyjnych.

Stropy sktadajg sie ze strunobetonowych belek stropowych oraz z ultralekkiego wypetnienia
miedzybelkowego wykonanego z wytrzymatego naturalnego drewna prasowanego. Uzupetnieniem systemu sa:
zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
Masa stropu nie moze przekraczaé 175kg/m?.

Belki stropowe opieramy w gniazdach montazowych wykutych w istniejacym murze oraz stosujemy
rozwigzanie z obnizeniem wypetniern miedzybelkowych przy scianach, co umozliwi nham wykonanie wiernca
obwodowego nad parterem. Szczegéty przedstawione w czesci graficznej opracowania.

5.4. WIENCE SCIAN

Na scianach zewnetrznych pod konstrukcja dachu projektuje sie wieniec zewnetrzny, spinajacy budynek
w poziomie oparcia konstrukcji dachu. W zwigzku z powyzszym po dokonaniu rozbidrki konstrukcji dachowej,
nalezy rozebra¢ 3-4 warstwy cegiet i na murze od srodka wykona¢ wieniec 20x25 cm, a od zewnatrz
przemurowac rozebrane wczesniej warstwy cegiet, w taki sposob, aby od zewnatrz nie byto wida¢ wienca.
Wience wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 zbrojone 4 pretami #12 ze stali BSOOSP oraz strzemionami
#6 ze stali BS00B w rozstawie co 20cm. Otulina 2,5cm (do strzemion). Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
potaczenie pretdw wierncdw w naroznikach i potaczeniach scian.




5.5. NADPROZA
o Nadproza prefabrykowane strunobetonowe
W $cianach projektowanych gr. 12 [cm] z bloczkéw z betonu komérkowego oraz z bloczkdw wapienno

— piaskowych projektuje sie wykonanie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych typu SBN. Nadproza
nalezy ustawi¢ na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad przekrywanym otworem. Dtugos¢
belek nadprozowych nalezy dobra¢ w taki sposob, aby spetniona byta minimalna dtugosé¢ oparcia zgodnie
z wytycznymi producenta zastosowanych nadprozy. Mozliwe jest zastosowanie nadprozy innych producentéw,
jesli parametry techniczne nadprozy beda co najmniej réwnowazne do zastosowanych w projekcie.

o Nadproza stalowe

W istniejgcych scianach nosnych jako nadproza przewidziano nadproza wykonane z ksztattownikow
stalowych - dwuteownikdw I ze stali St3 zgodnie z zatacznikiem graficznym.

SzczegOty montazu nadprozy przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
TECHNOLOGIA WYKUCIA OTWORU

e podstemplowac¢ obustronnie konstrukcje stropu stemplami stalowymi rozporowymi, rozstaw stempli
[=1,00 m,

e stemple nalezy postawi¢ na istniejacej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i szer.
180 mm, w przypadku wykonywania otworow na wyzszych pietrach, stemplowanie nalezy wykona¢ do
poziomu piwnic.

e W glrnej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50 mm i szer.
180 mm,

o stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00 — 1,20 m od $ciany, w ktorej wykuwany bedzie otwor lub
rozbierana sciana,

e wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia,

o wyku¢ bruzde dla osadzenia nadproza na potowe grubosci sciany, bruzde wykuwac o jak najmniejszych
wymiarach umozliwiajagcych osadzenie belki i pozniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawa
betonowa.

e napodporze nalezy wykonaé¢ poduszke betonowa gr. 20,0 cm z zaprawy szybkowigzacej,

e 0sadzi¢ belki stalowe,

e przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostala nad nim $ciang wypetni¢ zaprawa cementowa
i zaklinowac klinami stalowymi co 30 cm,

e do dalszych prac przystapic¢ po osiaggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.

e wycig¢ pozostaty czesé grubosci sciany i powtdrzy¢ czynnosci, jak powyzej.

e po osiaggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci, mozna przystapi¢ do rozbidrki sciany
ponizej nadproza. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazac, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu, rozebraé¢
ostroznie czes¢ sciany,

e nastepnie nalezy skreci¢ belki stropowe oraz wykona¢ naktadki na stopkach ksztattownikéw.

e po wykonaniu catego nadproza rozebra¢ stemplowanie stropu,

o wykonac natrysk cementowy oraz pozostate warstwy oktadzin wtasciwe dla danego pomieszczenia.

5.6. KONSTRUKCJA DACHU

Nowa konstrukcja dachu wykonana z drewna klasy C24. Przed zamontowaniem nowe elementy
drewniane nalezy zaimpregnowac preparatami chronigcymi przed rozwojem plesni i nawrotem insektéw oraz
gwarantujacych ognioodpornos¢. Elementy drewniane dachu trzeba zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi
do klasy minimum R15. W tym celu nalezy wykorzysta¢ wodorozcienczalng, przezroczystg farbe peczniejgca
stuzaca do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych, charakteryzujaca sie wysokim stopniem
przezroczystosci, tak, aby po uzyciu byta widoczna struktura drewna, np. PROMADUR firmy Promat.
Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Konstrukcja dachu przedstawiona w czesci rysunkowej,
witacznie z przekrojami elementdw.




W celu zapewnienia punktow podparcia krokwi koszowych projektuje sie dwie belki stalowe HEA 180
ze stali St3 zgodnie z zatacznikiem graficznym. Belki nalezy oprze¢ na murze, po demontazu istniejacej
konstrukcji dachowej. Na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowsa gr. 20,0 cm z zaprawy szybkowigzacej.

5.7. SCHODY ZEWNETRZNE NA GRUNCIE
Projektuje sie schody zewnetrzne betonowe na gruncie grubosci 15 cm, schody wylewane na mokro
na budowie z betonu klasy C20/25. Zbrojenie siatkg z pretow #10 stali A-Ill o oczku 10cm. Otulina zbrojenia
wynosi 2,5cm. Ptyte schodowa wykona¢ na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm.

5.8. STOPNIE SCHODOWE

Do kondygnacji piwnicy prowadza schody z klatki schodowej ogdlnej w budynku oraz schody
prowadzace bezposrednio z zewnatrz. W zwigzku z obnizeniem poziomu posadzki w piwnicy projektuje sie dwa
stopnie betonowe z betonu C20/25, zbrojone siatka z pretébw @10 o oczku 10x10cm. Do potfaczenia
projektowanych stopni schodowych z istniejgcymi postuzg wklejane prety ¢6 A-I dtugosci 30 cm w rozstawie
co okoto 50 cm (prety zakotwi¢ w istniejacym podfozu betonowych poprzez nawiercenie otwordw
i zastosowanie kotew chemicznych). Pod pierwszy stopien wejsciowy wykona¢ fundament z betonu C16/20 (B-
20) na gtebokos¢ minimum 50 cm ponizej poziomu gruntu.

5.9. SCIANY DZIAEOWE

Na kondygnacji piwnicznej oraz parterowej w miejscu braku podpiwniczenia projektuje sie sciany
z bloczkéw wapienno — piaskowych SILKA E12 gr. 12.0 cm lub réwnowazne murowane na systemowej zaprawie
klejowej do cienkich spoin. Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposéb
prowadzenia prac murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Na etapie murowania scian nosnych, w miejscach w ktérym beda $cianki dziatowe nalezy
zastosowac kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co druga spoine. Kotwy jednym koricem powinny by¢
wmurowane w $ciane no$na, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianki dziatowe murujemy do
wysokosci konstrukcji dachowej z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.

Na kondygnacjach parteru w miejscu wystepowania podpiwniczenia oraz na kondygnacjach wyzszych
$ciany wewnetrzne wykonac¢ z bloczkéw o gr. 12 ¢cm z betonu komérkowego o klasie wytrzymatosci 2,5 i gestosci
500 kg/m3, murowane na systemowej zaprawie klejowe;.

Ze wzgledu na projektowang wysokos¢ scian dziatowych nalezy je wzmocnié¢ poprzez zastosowanie
gotowych kratownic Murfor z ptaskich pretéw ze stali ocynkowanej, uktadanymi w co drugiej spoinie.

Scianki murowane potaczone z prostopadtymi $cianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z pretéw
stalowych @6 ze stali A— | w kazdej spoinie poziomej — stal nierdzewna.

Scianek dziatowych nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeline o szerokosci okoto 10-
30 mm, w zaleznosci od szerokosci (rozpietosci) stropu, ktdra nastepnie wypetnia sie pianka montazowa lub
innym elastycznym materiatem. Dzieki temu ugiecia stropu nie beda powodowac pekania scian dziatowych.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac
murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

5.10. ZAMUROWANIE OTWOROW.

Zamurowania istniejacych otworéw zaprojektowano z cegty ceramicznej petnej, na grubosé
zamurowywanego elementu. Cegty wmurowac stosujac gotowa zaprawe renowacyjna z trasem lub tradycyjna
zaprawe piaskowo — wapienng, z nieznacznym dodatkiem biatego cementu - cement klasy 52,5, uzyskany
z czystego kamienia wapiennego, bez dodatkow i zanieczyszczen, o niskiej zawartosci alkaliow, np. Aalborg White
lub zblizony. Zalecany stosunek objetosciowy sktadnikow — kruszywa, wapna, cementu, ze wzgledu na pozadane
wtasciwosci mechaniczne i kapilarne zaprawy =14:4: 1.

Co druga spoine nalezy wykona¢ zbrojenie za pomoca dwdch pretéw @6 mocowanych w murze
istniejgcym. Na styku muru nowego ze starym nalezy zatozy¢ obustronnie siatke anty rysowg z wtdkna szklanego
szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczegdine pasma siatki uktadaé¢ pionowo lub poziomo z
zaktadem szerokosci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, siatki bez oklejenia. Catos¢ dwustronnie otynkowac.




Nalezy w spoinach wykona¢ przewigzanie za pomoca pretow @6 ze stali ocynkowanej St3S co druga
spoine. W tym celu nalezy wywierci¢ otwor na gtebokosé I=12cm. Nastepnie oczysci¢ i przedmuchaé otwory. Do
montazu pretow w istniejacych $cianach nalezy wykorzysta¢ zaprawe iniekcyjng FIS VT 380 C lub inng o tych
samych lub lepszych parametrach. W dalszej kolejnosci dokonujemy iniekcji zywicy do otworu. Osadzamy pret
zbrojeniowy przed uptywem czasu korekty (zgodnie z danymi producenta) i odczekujemy wymagany czas
utwardzenia.

5.11. WYKONANIE FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ.

Sciany zewnetrzne w pomieszczeniu naroznym (pomieszczenie w potudniowo — zachodnim narozniku
budynku) wykonane jako murowane z cegty petnej grubosci 12.0 cm jako mur pruski. Sciane nalezy rozebrag oraz
odtworzy¢ z cegty rozbidrkowej petnej grubosci 25.0 cm. Cegty murowac stosujac gotowa zaprawe renowacyjng
z trasem lub tradycyjng zaprawe piaskowo — wapienna, z nieznacznym dodatkiem biatego cementu - cement
klasy 52,5, uzyskany z czystego kamienia wapiennego, bez dodatkéw i zanieczyszczen, o niskiej zawartosci
alkaliow, np. Aalborg White lub zblizony. Zalecany stosunek objetosciowy sktadnikdw — kruszywa, wapna,
cementu, ze wzgledu na pozadane wtasciwosci mechaniczne i kapilarne zaprawy = 14 : 4 : 1. Zaprawa w kolorze
szarym zastosowana zaréwno do murowania jak i fugowania murow z cegty petnej. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby
zaprawa miata mniejszg wytrzymatos¢ niz uzyta cegta. Nalezy uzyé cegte oraz zaprawe w kolorystyce jak
najbardziej zblizona do obecnej kolorystyki elewacji.

Na styku projektowanego muru z istniejacym nalezy w spoinach wykonac¢ przewigzanie za pomoca
pretow @6 ze stali ocynkowanej St3S co druga spoine. W tym celu nalezy w istniejacym murze wywiercié¢ otwar
na gtebokos¢ 1=12cm. Nastepnie oczysci¢ | przedmucha¢ otwory. Do montazu pretow w istniejacych $cianach
nalezy wykorzystac zaprawe iniekcyjna FIS VT 380 C lub inng o tych samych lub lepszych parametrach. W dalszej
kolejnosci dokonujemy iniekcji zywicy do otworu. Osadzamy pret zbrojeniowy przed uptywem czasu korekty
(zgodnie z danymi producenta) i odczekujemy wymagany czas utwardzenia.

5.12. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

P£YTA FUNDAMENTOWA

Ptyta fundamentowa wylewane na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie ptyty rozproszone w postaci
widkien polimerowych wiilosci 1,5kg/m3 mieszanki betonowej, uktadanej na izolacji 2xfolia budowlana
gr. 2x0,4Amm. Nalezy zastosowaé wiOkna polimerowe ISTRICE iBETON dla ktorych producent przedstawi
obliczenia oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inne o tych samych lub lepszych parametrach. Warunkiem
spetnienia nosnosci gwarantowanej przez producenta jest zachowanie minimalnych parametréw podtoza —
gruntu pod warstwg chudego betonu, tj.: wtérny modut odksztatcenia podtoza Ev2=65,00 MPa, modut reakcji
podtoza 0,047 N/mma3. Ptyte nalezy posadowic¢ na warstwie betonu C8/10 gr.10 cm. Podbudowe nalezy wykonac
Z mieszanki piaskowo-zwirowej 0-32mm, grubosci 50 cm, wskaznik zageszczenia podbudowy 1s>0,98.

SCIANY KONSTRUKCYINE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne gr. 25 cm zaprojektowano z cegty ceramicznej petnej. Cegty kl. 15 murowaé na
zaprawie cem.-wap. M5. Zaprawa w kolorze szarym zastosowana zaréwno do murowania jak i fugowania muréw
Z cegly petnej.

W naroznikach scian zaprojektowano stupki z cegty petnej gr. 38 cm z rdzeniem zelbetowym o wymiarach
14x14. Rdzen wylewany na mokro z betonu klasy C20/25 zbrojone 4 pretami #10 ze stali B5S0OOSP oraz
strzemionami #6 ze stali BSOOB w rozstawie co 12cm. Otulina 2,0cm. Zbrojenie rdzeni nalezy zakotwi¢ w
betonowych stopach fundamentowych o wymiarach 36x36cm, gtebokosci 0,80 m ponizej poziomu terenu,
posadowionych na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu wykonana w konstrukcji krokwiowej z drewna C24 czterostronnie struganego.
Parametry konstrukcyjne zadaszenia altany smietnikowej:
e  krokwie 75/100 mm




e krokwie narozne 75/100 mm
e murtata 115/115 mm

5.13. CZERPNIA TERENOWA
W centralnej czesci potudniowo — wschodniej granicy dziatki zaprojektowano czerpnie terenowsa dla

zapewnienia doptywu powietrza do projektowanej centrali wentylacyjnej wg projektu technicznego branzy
sanitarne;.

P£YTA FUNDAMENTOWA CZERPNI

Ptyta fundamentowa gr. 24 cm, wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojona géra i dotem siatka
0 oczku 9,5cm z pretow #10 ze stali BSOOSP. Otulina zbrojenia 5 cm. Ptyte nalezy wykonaé na podktadzie
z chudego betonu C8/10 10 gr. 10 cm. Podbudowe nalezy wykonaé¢ z mieszanki piaskowo-zwirowej 0-32mm,
grubosci 50 cm, wskaznik zageszczenia podbudowy 1s>0,98.

SCIANY KONSTRUKCYINE ZEWNETRZNE CZERPNI

Sciany zewnetrzne gr. 25 cm zaprojektowano z cegty ceramicznej petnej. Cegty kl. 15 murowaé na
zaprawie cem.-wap. M5. Zaprawa w kolorze szarym zastosowana zaréwno do murowania jak i fugowania muréw
z cegty petnej. Potaczenie scian gr. 12 cm ze stupkami wykonaé za pomoca tacznikow ze stali nierdzewnej do scian
dziatowych (dtugos¢ 295 mm, szerokosé 21,8 mm, grubos¢ minimum 0.7 mm). £acznik zastosowac w co 3 spoinie.

Sciany ponizej terenu murowane z bloczkéw betonowych gr.24.0 cm na zaprawie cementowej.

W naroznikach scian zaprojektowano stupki z cegty petnej gr. 38 cm z rdzeniem zelbetowym o wymiarach
14x14. Rdzen wylewany na mokro z betonu klasy C20/25 zbrojone 4 pretami #10 ze stali B5SOOSP oraz
strzemionami #6 ze stali B50OOB w rozstawie co 12cm. Otulina 2,0cm. Zbrojenie rdzeni nalezy zakotwic
w betonowych stopach fundamentowych o wymiarach 36x36cm, gtebokosci 1,54 m ponizej poziomu terenu,
posadowionych na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Nalezy rowniez w rdzeniach wykona¢ startery
dla ptyty dachowe;j.

KONSTRUKCJA DACHU CZERPNI

Konstrukcje dachu czerpni wykonana jako ptyta zelbetowa wykonana od gory spadkiem. Ptyta gr. 8-13
cm, wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojona siatkg 0 oczku 10cm z pretédw #10 ze stali BSOOSP. Otulina
zbrojenia 2,5 cm. Ptyta taczona ze zbrojeniem rdzeni z stupkéw naroznych.

NADPROZA

Podczas murowania w miejscu wystepowania otworéw pod kratki wentylacyjne nalezy wykonac
wzmaocnienie w postaci dwoch pretow #10 ze stali BSOOSP w spoinie.

PobcigG P1

W miejscu potaczenia czerpni terenowej z kanatem technologicznym w celu przeprowadzenia instalacji
projektuje sie podcigg zelbetowy. Podcigg 0 wymiarach 24x30 wylewany na mokro z betonu klasy C20/25
zbrojone 4 pretami (2+4) #12 ze stali BSOOSP oraz strzemionami #6 ze stali B500B w rozstawie co 10cm. Otulina
2,5cm (do strzemion), konieczne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej na catej warstwie ptyty, oraz
dodatkowo izolacje zgodnie z projektem architektury..

KANA¢t CZERPNI

Kanat czerpni wykonany jako zelbetowy, ze sciankami grubosci 15cm, oraz ptyta dolng grubosci 10 cm.
Element wylewany na mokro z betonu C20/25, zbrojona siatkg 0 oczku 9,0cm z pretéw #10 ze stali B500SP.
Otulina zbrojenia 5 cm. Kanat nalezy wykona¢ na podkfadzie z chudego betonu C8/10 10 gr. 10 cm. Podbudowe
nalezy wykona¢ z mieszanki piaskowo-zwirowej 0-32mm, grubosci 50 cm, wskaznik zageszczenia podbudowy
Is>0,98. Kanat wykonany z trzech elementéw dtugosci 5,25m. Przy budynku, przy czerpni oraz pomiedzy




elementami nalezy zastosowac szczeliny dylatacyjne z wypetnieniem masa o0 wysokiej elastycznosci oraz
szczelnosci.

POKRYWA CZERPNI

Pokrywa czerpni wykonana jako zelbetowa grubosci 12 cm. Element wylewany na mokro z betonu
C20/25, zbrojona siatka 0 oczku 10,0cm z pretow #10 ze stali B500SP. Otulina zbrojenia 2,5 cm, konieczne
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej na catej warstwie ptyty, oraz dodatkowo izolacje zgodnie
z projektem architektury. Pokrywa wykonana z trzech elementéw dtugosci 5,25m. Przy budynku, przy czerpni
oraz pomiedzy elementami nalezy zastosowaé szczeliny dylatacyjne z wypetnieniem masa o0 wysokiej
elastycznosci oraz szczelnosci.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA/PROIEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a)
mgr inz. Anna Markiewicz
nr uprawien
KUP/0005/POOK/12

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Jézefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢




OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a)
mgr inz. Piotr SwirzynAski
nr uprawien
KUP/0130/PWOK/09

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Jézefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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DECYZJA
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5 Chrogowa Komisja

Pani Annbs Agnioszco
magisier ndyrier o Kionunk budowrschen
umdrona) dnia 36 marcs 1881 r. w Grudriadze

UPRAWMIEHIA BLDOWLANE
mumer ewidencyjny KUEPDIOSPOORKM 2

o projekiowania boz ogranicien
v specjabnodo) konstrukoyjno - budowlana]

UZASADMHIEMIE
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e — KU AWEKD
' POMORSKA
1 OEREGOWA
. e | Z ] A
Thew | INZYMIEROW
T ERIDOWRIC T
CKREGOWA KOMESA KAALFRCALY JNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2008 r.
Syan. akt KLUPOUB/KK-0054-0048/00
KUPQIREK-0055-0140009

DECYZJA

Ma podstawia art 24 wst 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzqdach zawodowych architekides
ineyriende budownictwa oraz urbanistdw (D U 7 2007 £ Nr 5, poz. 42, 2 pd#n. zm.), art 13 ust 1 phkt 4§20 wst 2,
arl 14 uwsl 1 pkl 2 §wst 3 pit 10 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane [Oz UL z 2006 r Nr 156 poz
1118, z podn. zm ) w zwiazku z &t § wstawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy = Praws budowlans: omaz o

Zmianie nigktarych innych ustaw (D U ¢ 3005 v MNr 763, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzagdzens Minisira
Infrastrukiuny 2 dnia 18 mega 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownichwie (Oz. U Ar 86,

poz. B17) w rwigziu z Bt 104 Koodeksu postepowania adminstracynego (D Uz 2000 £ N 98 por 1077, 2
pddn. zm.p

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyniskiemu
n-:gg:shwﬂ inEyniercw o kierunku budownictvo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI09
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIEMNIE

W rwiazku z uwzglednieniem w catosci zadamia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pautzenis

Od ninigjszej decyzji shay odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalfikacyjnej Polskiej lzby Inzyrsardw
Budownictwa w VWarszawie, za poSrednictwemn Okrggows] Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIE w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr nz. Wiiaold Preybylski

Oirzymuja

1, Pan Piotr Woiciech Swirzyriski
ul. Mastalerza 4750
BR300 Grudzigdz

2. Dkregowa Rada lzby

3. Glvwny Inspekior
Nadzan Budowlanego

4, a'a
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IV KOPIE ZASWIADCZEN | PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO W#ASCIWYCH
1ZB

_I'P{ILSK-’.

;?'—.'*: B A

11

T :-‘\'L INZYHIEROW
|

..;:-‘f%ll 1 BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numirze wargfibacgingm:

KUP-ILE-RSG-MCF *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym EUP/BO/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 3/29, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i@ opatrzone bezpieczriym podpisem elektroniczagm
weryfikowanym przy pomocy waznepo kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-08-29 roku preex

Renata Staszak. Przewadniczacy Rady Kuj ko-Pomarskiej Oloreg

j Izby Indynieraw Budownictwa.

Tpedniie ¢ arl. Ta* K.

§ L. D techowitia alikironcine] Tormy eepnnokcs s myilactis Holeree olwiidciena wob w poilad alabirenicene | opatfions go
kmaklibowa nym podpser alikl o ne s

§ k. Qdmiadoiens wok clobene w ferma wlebloniema] el rdaeswa zne @ oiwadoram i wili 2lokosym w lorms gmhemea).

& iNaryfthachy poprawnolol danych w ninsjarym dabwadisesiu meine igrawdod fa pomety numeru werplthatyinego tabeladezisia ni

wirenie Pelikiey ithy inknbeds Budomnigiwa www miberppl ol ksatakiujge sig £ burem wiaberssy Obrgome] by sdysiardw
Busfownitlwa




Zaswiadczenie

o rrarmi i werryTThacyiirpim;

KUP-TYX-0I5-PM2 *

Pan Piotr Swirzyfiski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie E7G, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Eujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elsktroniczaym
weryfilbowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 robu przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Eujawsko-Pomorskie] Okregowej by Indynierdw Budownictwa.

Tgesdnin b ar. TAEKe

§ 1 Do pachowinii alikiredicirm] Tarsy chpnnedcl prawniel wysladiis Bodesie obwesdcbania well w podlic whibktronicice] | cpalrbani g
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PODBICIE FUNDAMENTU
Pomigdzy isniejgcq tawq, a projektowanq

izolacjg wykonaé Beton Klosy C20/25 —

PODBICIE FUNDAMENTU

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
MULTIPOR GR. 15 cm A=0,043 W/({m K]

ISTNIEJ; SCIANA BUDYNKU

ISTNIEJACY STARY FUNDAMENT
3 WARSTWY CEGLY UKLADANEJ
WOZOoW

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PIONOWA | POZIOMA 2x PAPA

18.0, 220

80.0

‘Wykonac recznie w i N
dol2mzbetony G —— 80.0 |

4l 1

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego bydynku bytej pastoréwki
wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej
ul. Bursztynowa ; 86-302 Mokre; dz. nr143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

i JNIA
Studio Architektury i Wizualizaciji

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
RZUT FUNDAMNETOW PROJEKT
1:100, 1:25
BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: = |NUMER RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY 02 PAZDZIERNIK 2023 . K-0O1
FUNKCJA: . PODPI1S:

PROJEKTANT mgrinz.

ANNA MARKIEWICZ

BRANZA: KONSTRUKCJA

nr upr. KUP/0005/POOK/12

FUNKCJA: . PODPIS:
PROJEKTANT mgrinz.
SPRAWDZAJACY PIOTR SWIRZYKISKI
, nr upr. KUP/0130/PWOK/09
BRANZA: KONSTRUKCJA
FUNKCJA: PODPIS:
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dodatkowo nalezy zastosowac prety wklejane
wcelu
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LEGENDA

A

Sciany istniejace
Wyburzenia

Sciany projektowane

Rozbiérka zamurowan

NADPROZE
SBN 72/120 L=120, sp6d na +2,08

wkucie w istniejgcej Scianie na gt. 10 cm

NADPROZE
SBN 72/120 L=150, spdd na +2,08

NADPROZE STALOWE
4xIPN120 L=154, spdd na +2,08

NADPROZE STALOWE
4xIPN120 L=106, spdd na +1,31

Projektowana izolacja termiczna

wysokosci podano od poziomu posadzki piwnicy

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

publicznej

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego bydynku bytej pastoréwki

wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

ul. Bursztynowa ; 86-302 Mokre; dz. nr143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizaciji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

JNIAN

Studio Architektury i Wizualizaciji

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNIC

FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANY

SKALA:

1:100

ELEMENT PROJEKTU BUD. :

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

02 PAZDZIERNIK 2023 r.

NUMER RYSUNKU :

K-02

FUNKCJA: . PODPI1S:
PROJEKTANT mgrinz.
ANNA MARKIEWICZ
. nr upr. KUP/0005/POOK/12
BRANZA: KONSTRUKCJA
FUNKCJA: . PODPIS:
PROJEKTANT mgrinz.
SPRAWDZAJACY PIOTR SWIRZYNSKI
. nr upr. KUP/0130/PWOK/09
BRANZA: KONSTRUKCJA
FUNKCJA: PODPI1S:
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LEGENDA

Sciany istniejace

Wyburzenia

Sciany projektowane
Projektowana izolacja termiczna

sxszezes]  Rozbiorka zamurowan

X

R

Zamurowania istniejgcych otworéw

> NADPROZE
SBN 72/120 L=120, spdd na +2,08
wkucie w istniejgcej $cianie na gt. 10 cm
m NADPROZE
SBN 72/120 L=150, spdd na +2,08

m NADPROZE STALOWE
3xIPN120 L=170, spéd na +2,08
wkucie w istniejgcg Sciang na gt 20 cm

—H NADPROZE STALOWE

3xIPN120 L=160, spéd na +2,08
wkucie w istniejgcg Sciang na gt 20 cm

O NADPROZE STALOWE

3xIPN120 L=184, spéd na +2,08
wkucie w istniejgcg Sciang na gt 20 cm
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INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego bydynku bytej pastoréwki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej
ul. Bursztynowa ; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SNIA
Studio Architektury i Wizualizacji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
RZUT PARTERU PROJEKT
1:100
BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: = |NUMER RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY 02 PAZDZIERNIK 2023 . K-03
FUNKCJA: . PODPIS:

PROJEKTANT mgr

ANNA MARKIEWICZ

, nr upr. KUP/0005/POOK/12
BRANZA: KONSTRUKCJA

FUNKCJA : — PODPIS:
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Dk 05 1 8 20 643 645 0,10 K56 2 8 20 46 50 0,00
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K47 1 10 20 368 370 0,07
K48 2 10 20 374 375 0,14
K49 1 10 20 723 725 0,14
K50 8 8 20 374 375 0,40
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Poz. Kanat — K — 1 szt. s Studio Architektury i Wizualizacii F L
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S _UOUO_ O P1 Poz. N — NZ — 1 szt. . . . ul. Chetminiska 115/20
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Skala 1:20 Skala 1:20 6 96 rze _10_ Poz. P1_— Podcigg P1 — 1 sat. ; NAZWA RYSUNKU- SKALA- FAZA:
— 2 . P1 1 12 1,010 6 1 6 6,06 ptyta fundamentowa P72 KANAL TECHNOLOGICZNY | CZERPNIA PROJEKT
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—T T T Poz. PZ1 — P71 - 3 szt
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A 1 L= 101.0 i _ or |2 10 | 0020 | 54 | 3 | 162 149,04
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e ™ (= 980 2 1 10 1,200 [ 12 1 12 15,48 PROJEKTANT mgr inz.
BERae P22 | 2 10 | 1.060 | 24 1 24 25,44 ANNA MARKIEWICZ
] B 3 10 1,250 12 ! 12 15,00 ANIA KONSTRUCIA nr upr. KUP/0005/POOK/12
4 ¢12 — — — — 4 ¢1? DtUGOSC RAZEM [m] 352,38 | 99592 | 6.06 FUNKGIA — PoDPIS-
1 — 25 | 56 L, 25 1 NASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0617 | 0.888 PROJEKTANT mgrinz.
00000000000000000000000000 00 L= 101.0 1 106 1 MASA [kg] 78,23 | 614,48 | 538 SPRAWDZAJACY PIOTR SWIRZYNSKI
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101. 1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 - -
g0 @m ¢12 L= 101.0 An._vn_oa%osov FUNKCJA : PODPIS -
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
6 ¢6 L= 98.0 3) Dtugos¢ preta L: rzeczywista
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‘Recmligh( (RECTOLIGHT 16) ‘ma \ 23,36 \ 0,109 \
Belki Wypetnienie stropu
INWESTOR:
Typ DL.m llos¢ tacznie m Oznaczenie llos¢
RS 114 4,40 16 RECTOLIGHT 12 2 GMINA GRUDZIADZ
Suma czgsciowa 16 7040 RECTOLIGHT 16 2 ul. Wybickiego 38
Calose 16 7040 86-300 Grudzigdz
Dekle
‘ Oznaczenie ‘ llosé ‘ INWESTYCJA:
|Dekiel RL 16 \ 6 | ) o
Zhrojenie przypodporowe T Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego bydynku bytej pastoréwki
om \ Rodzaj . mon \ oum \ tose \ wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
‘A ‘Pre(y odgiete ‘ 8 ‘ 1,20 ‘ 32 ‘
Wwaga (1) 0015 publicznej
ul. Bursztynowa ; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
Zbrojenie REI

BIURO PROJEKTOWE:

Omaczerie oLm SAIW f KI
[m2 ‘ ®0 | Studio Architektury i Wizualizacji L J

Waga (f) 0,032 .
arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji

ul. Chetminska 115/20

Siatka stalowa 500 MPa .
‘ ‘ ‘ ‘ 86-300 Grudzigdz
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llos¢
[siatka 5-20x20 \ [ 3059 | | NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA 150 PROJEKT
' BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: — |NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY 02 PAZDZIERNIKA 2023 1. K-0O8
FUNKCJA : — PODPIS:
PROJEKTANT mgrinz.

ANNA MARKIEWICZ

, nr upr. KUP/0005/POOK/12
BRANZA: KONSTRUKCJA

FUNKCJA : — PODPIS:
PROJEKTANT mgrinz.
SPRAWDZAJACY PIOTR SWIRZYNSKI

, nrupr. KUP/0130/PWOK/09
BRANZA: KONSTRUKCJA

FUNKCJA: PODPIS:
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KOLEJNOSC MONTAZU STROPU RECTOR :

1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawoéw.

Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem minimalnych opar¢.

strzalke ugiecia w zakresie L/500 do L/250.
Schemat rozstawu podp6r montazowych:

L L L
1 121 121 1

Ustawienie podp6r montazowych. Podpore nalezy podeprze¢ stemplami tak, aby uzyska¢ ujemng

L\]ﬁr

L L |
1 2L 151 25L ]

e  Rozstaw oraz dobér stempli montazowych uzalezniony jest od reakcji na podpore podang na

planie montazowym.
e L =rozpietos¢ w Swietle Scian

3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)

Zebro no$ne RS
Panel Rectolight

4. Roztozenie paneli Rectolight na catej powierzchni strop
bezposrednio na $cianie.

Dociety umSm_H

@6 co 15 cm

5. Dozbrojenie stropu :

Przekroj przez strop:

2 1.Siatka stalowa @5 - oczko 20x20 cm na
catej powierzchni stropu. Zaleca sie
stosowanie podkiadek dystansowych
aby zachowa¢ 2,5cm otuliny od géry
nadbetonu. Montaz arkuszy z
zapewnieniem min. 15 cm zaktadu.

ret przypodporowy nad kazdg belkg

N

Wzmocnienie pod $ciany dziatowe z bloczkéw
silikatowych lub $ciany grubosci >18 cm:

Zbrojenie (opisano na planie)
Obcigzenie liniowe($ciana)

%%

%7

NN
o

projektowanego zbrojenia

7%

Szczeg6t dozbrojenia krawedzi stropu:
A-A:

Siatka w smgcmﬁo:_m) 1910

, I(Ngo_.m:_m odgiete
- @6 co 25 cm

@6 oparte na siatce

_.\f 7 ,20cmsL<10cm

Strefa obnizonego pustaka/ zakres

Zbrojenie proste  p

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub instalacyjne wykonac jako
uzupetnienie monolityczne.

e  Zbrojenie z pretéw @10 (przy szerokosci powyzej 8cm zastosowaé
Otwér Min. 2x@10) dotem i gora potgczone petelkami @6 co 15cm

u. Panele mozna docinac i opiera¢

@12

zgodnie z zestawieniem stali
dofaczonym do opracowania. Zaleca
sie dowigzanie pretéw do siatki w
nadbetonie aby zapobiec
przesunieciu sie pretéw.

Wzmocnienie pod stupki z wiezby:

belki Rector
/N

4 FObcigzenie
\ punktowe

—O¢

25 2

min. 30 cm
f—

1>

/02,\9

6. Strop nalezy zabetonowac¢ mieszanka jako jednorazowg operacje, unikajgc koncentracji betonu.

7. Plan montazowy rozpatrywac tgcznie z architekturg i konstrukcjg budynku.

Minimalne oparcie belek:

min. 15 cm

Oparcie na starym murze - 7 cm

Detale wienca - oparcie w gniazdach montazowych
AxX@D12, strz. @6 co 25 cm

=
==y

Panele obnizone

2=
Warstwa

wyréwnawcza

2X@D12, strz. @6 co 25 cm

Wypetnienie stropu przy krawedzi $ciany istniejacej

Ptyta OSB

Wklejone prety stalowe ,Aoun_.o:m_:mv

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich
rozstawdw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR
z zachowaniem min. oparé:
e 2cm - oparcie w podciggach,
e 5cm - $ciany ceramiczne,
e 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
e 7cm - stare mury.
2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugigcia
w wielkosci L/500.
3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
4. Roziozenie ksztattek stropowych RECTOLIGHT RL 12, 16 lub 20 na catej
powierzchni stropu. Ksztattki mozna docinaé i opiera¢ bezposrednio na $cianie.
Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.
5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy rozlozy¢ siatke
(@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad korcem kazdej belki nalezy gorg utozy¢ pret zagiety

do wienca lub prosty nad podporg posrednig - gatunek stali: AllIN (RB 500W).
6. Strop nalezy zabetonowaé mieszankg jako jednorazowg operacje, unikajgc
koncentracji betonu.

UWAGI:

* Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.

* Rozpatrywac facznie z rysunkami architektury.

e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wierice, podciagi, wylewki zelbetowe itp.
wykonac¢ zgodnie z pierwotng konstrukcjg.

e Stropy uzyskujg odporno$¢ ogniowg REI 60 przy zastosowaniu podtogi
plywajgcej oraz zastosowaniu wzmocnien konstrukcji w postaci min. 5cm
nadbetonu oraz podwdjnych belek sprezonych RS z dozbrojeniem pretami

pasywnymi @12 na stopkach belek po dtugosci zebra no$nego.

Wymagania konstrukcyjne stropu dla REI60
podtoga ptywajaca: ptyta dociskowa jastrychu + styropian

ptyta nadbetonu grubosci min. 5min

zebra nosne stropu skitadajgce sig z min. 2 belek sprezonych RS
dozbrojenie zeber pretami pasywnymi @12

Wi N

212

INWESTOR :

GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego bydynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

publicznej

ul. Bursztynowa ; 86-302 Mokre; dz. nr143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

Studio Architektury i Wizualizaciji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

SAIW
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Studio Architektury i Wizualizaciji
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PROJEKT
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1:50
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INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego bydynku bytej pastoréwki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej
ul. Bursztynowa ; 86-302 Mokre; dz. nr143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

JNIHN

Studio Architektury i Wizualizaciji

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
RZUT KONSTRUKCJI DACHU PROJEKT
1:50 BUDOWLANY
POZIOM GORNY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY  ||02 PAZDZIERNIK 2023 . K-10
FUNKCJA: . PODPIS:
PROJEKTANT mgrinz.
ANNA MARKIEWICZ
. nr upr. KUP/0005/POOK/12
BRANZA: KONSTRUKCJA
FUNKCJA: . PODPIS:
PROJEKTANT mgrinz.
SPRAWDZAJACY PIOTR $WIRZYNISKI
. nr upr. KUP/0130/PWOK/09
BRANZA: KONSTRUKCJA
FUNKCJA: PODPIS:




Wieniec 20x25

20x25cm, 1=76,0

otuling 2,5cm

25,0

[]

(1) 4x15912-L=600,0

™

wykona¢ zakfad 60cm

S (2) 38006-1=86,0
Q co 20,0cm
20,0 | 18,0 15,0
34,0 ZESTAWIENIE STALI
Liczba D1ugos¢ 1gczna
Nr Diugose - —
[ Stal pretéw . | pretow BS00SP BS500A
preta preta na 1 poz. pozyc) 1gcznie 912 96
[=] [[mm] -1 [m] [szt] [m]
Wieniec W1
1 12 B500SP 6,00 60 1 60 360,00
2 6 B500B 0,86 380 1 380 326,80
Razem dfuqos¢ pretow [mb 360,00 326,80
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,888 0,222
Masa pretow dla danej $rednicy kg 319,68 72,55
Masa fgcznie kg 392,23

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

Przebudowa budynku bytej pastorowki wraz ze zmianqg sposobu

uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej dla potrzeb lokalnej

spotecznosci, rozbudowie o jedng kondygnacje podziemnq oraz
wymianie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego

ul. Bursztynowa 34; 86-302 Mokre; dz. nr143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

Studio Architektury i Wizualizaciji

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
WIENIEC PROJEKT
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PROJEKTANT mgrinz.
ANNA MARKIEWICZ
. nr upr. KUP/0005/POOK/12
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PROJEKTANT mgrinz.
SPRAWDZAJACY PIOTR SWIRZYNSKI

, nrupr. KUP/0130/PWOK/09
BRANZA: KONSTRUKCJA

FUNKCJA :

PODPI1S:




