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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Grudziagdz, 02 pazdziernik 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (z
pdZn. Zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYtEJ
PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J

dla Inwestora:

GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Jakub Paczkowski

Branza elektryczna uprawnienia do projektowania Nr KUP/0077/PWQOE/10
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy: inz. Zdzistaw Paczkowski

Branza elektryczna uprawnienia do projektowania Nr GP..7342/128/T0/91-92
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych




2. KorIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY

KUJAWSKO
POMCRSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

4

A\ A

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/10
KUPOIIB/KK-0055-0073/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust 1 pkt1i2just 2,
art. 14 ust. 1 pkt5iust 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.} w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michatowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz]i,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacyjng(

4
|
1

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapoiskiej 3
86-300 Grudziadz

2 Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 | art. 13 ust 3 | 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michat Paczkowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalac)l | urzadzen elektrycznych |

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ kierowania budowa lub innymi robotami budowianymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 | § 24 ust 1 rozporzadzenia Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowitane uprawniaja do:

- Ssporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

- projektowania obiektu budowianego i kierowania rebotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowianym,
takim jak: sieci, Instalacie | urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe |
tramwajowe sieci trakcyine wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyg mymc
KUP-MEBA-F51-FKC *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/SIE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Renzta Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B Ko
5 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy coynnodci prawne] wystancza dodenie odwisdooeniz woli w postaci elektroniczne; i opatrzenie go
wowvalifiloowanym podpizem elektronicrym.

§ 2 O5wiadczenie woli doione w formie elektroniczne jest riownowaine 2 oswisdozeniem woli Zhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym mswiadzeniu moéna sprawdzic za pomosy numers weryfikaoyjrego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budownictwa wwew piib.ong.pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indmierow
Budowmictwa.
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POLSKA
I I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerzs weryfikacgjrym:

KUP-51-3CU-VI2 *

Pan ZDZISEAW PACZEOWSK] o numerze ewidencyinym KUP/E/1864,/01

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 9/35, 86-300 GRUDZIADZ

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoid oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zgoonie zart. 7B K.

§ 1. Do zachowenia elektroniczre] formy Crynnosd prawnej wystarczs ziodenie oswindczenia woll w postaci elektroniconej i opatrzenie go
ewealifikowanym podpisem elektroniczrgm.

§ 2. Dswindaenie woli Zoione w formis elektronicne] jest rownowaine z ofwiadoe=niem woli zhodonym w formie pisemne;j.

' Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym mswisdczeniu modna SprAWCEIC T8 pPOMOCY NUMEN wergfikacyjnege Taiwiadczenia na
stromie Polskiej Izby Iniynierow Budownickws wew piib.org.pl lub komtsktujac sig z biurem whsdwej Okrggows] kby Indymizrow
Budownichaa.




3. OPIS TECHNICZNY

3.1.  NAZWA | ADRES OBIEKTU

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej.

dziatka nr ewidencyjny: 143/13

obreb ewidencyjny: 0010 Mokre

jednostka ewidencyjna: gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa 34; 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki.

identyfikator dziatek: 040601_2.0010.143/13

3.2. INWESTOR

GMINA GRUDZIADZ
ul. J6zefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

3.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Whtascicielem dziatki inwestycyjnych nr 143/13 gdzie planowana jest inwestycja jest Gmina Grudzigdz
siedzibg przy ulicy Wybickiego 38 w Grudzigdzu.

3.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SAIW — Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminiska 115/20 86-300 Grudzigdz
tel.: 661 454 159 email: studio@saiw.pl

3.5. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,
wytyczne branzowe,
wytyczne inwestora,

mapa do celéw projektowych,

YV V V V V

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1225, z pdiniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz.2351, z pdiniejszymi
zmianami)

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi

zmianami)

Y

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

» umowa z inwestorem na wykonanie prac.

3.6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

» WLZ od szafki kablowych ZK (wg odrebnego opracowania) do projektowanej rozdzielnicy gtownej
budynku RG




Wytacznik p.poz.

Instalacje oswietleniowg

Instalacje gniazd wtyczkowych
Instalacje odgromowg

Instalacje potaczen wyréwnawczych
Ochrone od porazen

Rozdzielnice

YV VYV VYV V VYV V V

Instalacje niskopragdowe

Z uwagi na poziom uszczegofowienia projektu, dla potrzeb zafoien przyjeto konkretne rozwiqzania
materiafowe w postaci marek i produktow budowlanych jednakie przy zachowaniu parametrow
technicznych mogq byc stosowane inne materiaty - ,rozwiqzanie réwnorzedne”.

3.7.  ROzWIAZANIA PROJEKTOWE
3.7.1 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowane instalacje zasilane bedg z nowego przytgcza kablowego. Ze ztgcza KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F/wg odrebnego opracowania ENERGA Operator/ nalezy poprowadzi¢ linie WLZ typu YKYz05x35mm” do
projektowanej rozdzielnicy RG.

3.7.2 LINIE WLz

Pomiedzy projektowang nowa rozdzielnica RG a projektowang rozdzielnica R1 nalezy poprowadzié
linie WLZ kablem typu YKYz05x10mm®. Obwody zabezpieczone zgodnie ze schematami rozdzielnic.
Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz PN-HD 60364-4-42:2011, tj. w sieci
typu ,,TN-S” jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
»,N” oraz ochronnego ,PE”.

3.7.3 PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

W obiekcie projektuje sie Gtéwny wytacznik pozarowy, ktéry bedzie wytgczat wszystkie odptywy
przytaczone do pdl odptywowych rozdzielnicy gtéwnej RG.

Whytacznik pozarowy nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wyzwalacze wzrostowe wytgcznikéw rozdzielni
gtéwnej nN. Nie nalezy stosowac cewek zanikowych.

Gtéwny wytacznik pozarowy nalezy umiescic przy wejsciu gtdéwnym do budynku.

3.7.4 TABLICA GEOWNA BUDYNKU ,,RG”

Projektowang rozdzielnice gtéwng "RG" zlokalizowano zgodnie z zataczonym rysunkiem. Nalezy
wykorzystaé¢ gotows, p/t obudowe rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35, wyposazona w drzwiczki petne oraz posiadajgcy stopien szczelnosci IP min. 43 oraz
Il klase ochronnosci.

W rozdzielnicy zainstalowac nalezy:

- wytgcznik gtowny,

- sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia zasilajgcego — lampki kontrolne,
- ograniczniki przepie¢ kl. T1+T2.

- wytaczniki réznicowoprgdowe 2 i 4-ro biegunowe,

- wytgczniki instalacyjne 1 i 3 biegunowe,

- roztgczniki bezpiecznikowe,

Szyne PE rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng potaczen wyréwnawczych, ktora bedzie
uziemiona przez przytgczenie do uziomu otokowego lub fundamentowego urzadzenia piorunochronnego. W
przypadku braku wykonania takiego urzadzenia, nalezy wykonaé uziom szpilkowy.




3.7.5 INSTALACJIA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDY3x1,5mm’ oraz
YDY4x1,5 mm’ o rezystancji izolacji min. 750V.

Instalacje oswietlenia ogdlnego projektuje sie wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem oraz w oparciu o
norme os$wietleniowg PN-EN 12464-1:2012.

Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowa¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe ze zrédtami LED.
Przyktadowe typu opraw na podstawie ktérych dokonano obliczen natezenia oswietlenia podano na
zatgczonych rysunkach.

taczniki oswietlenia montowac na wysokosciach: 0,85; 1,15; 1,40m (do uzgodnienia z inwestorem)
mierzonych od powierzchni wykoriczonej podtogi do srodka puszki montazowej.

W tazienkach wytaczniki i gniazdka przy lustrze montowac we wspdlnej ramce na wysokosci 1,40m od
wykonczonej podtogi, 0,15 m poza linig wyznaczong przez zewnetrzng krawedz umywalki.

Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Pomieszczenia tazienek nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe o stopniu szczelnosci 1P44, ktére w
przypadku zamontowania w obrebie 2 strefy, zgodnie z PN-IEC 60364-7-701:2010, muszg posiadac Il klase
ochronnosci (zalecane dla wszystkich opraw).

Przewody uktadac¢ pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz PN-HD 60364-4-42:2011, tj.
w sieci typu ,, TN-S”.

3.7.6 INSTALACIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Instalacja oswietlenia zewnetrznego obejmuje oswietlenie terenu z miejscami parkingowym.
Oswietlenie zostanie zrealizowane przy pomocy stupow oswietleniowych h=6m z oprawami oswietlenia
drogowego np. STRA LED UC 1x70W SD 4K IP66 IK09. Zasilanie os$wietlenia wykona¢ linig kablowa typu
YKYz03x4mm?.

3.7.7 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpio3x2,5mm2 o
wytrzymatosci izolacji minimum 750V i zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy.

Przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750V uktadaé w catosci p/t réwnolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci
min. 5 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz PN-HD 60364-4-42:2011, tj.
w sieci typu ,, TN-S”.

3.7.8 INSTALACIA URZADZEN SANITARNYCH

Zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych branzy sanitarnej oraz
producentow - zgodnie z DTR-kami poszczegdlnych urzadzen. Zabezpieczenia oraz przekroje kabli/przewodéow
zasilajgcych nalezy dobraé¢ do mocy znamionowych urzadzen zawartych w DTR-kach. Kazde z urzadzen nalezy
zasili¢ z osobnego obwodu - osobnym kablem/przewodem zasilajgcym. Lokalizacja regulatoréw, kaset
sterujacych itp. wg branzy sanitarnej. Instalacje zasilania oraz sterowania wykonac jako podtynkowa. Instalacja
obejmuje wykonanie oprzewodowania uruchomienia uktadéw regulacji temperatury, predkosci obrotowe;j i
sterowania wentylatorow, klimatyzatoréw, central wentylacyjnych i nagrzewnic. Bezposredni montaz
wentylatorow nalezy wykonac zgodnie z dotgczong instrukcjg przez producenta.

10




W pomieszczeniach wyposazonych w wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjng, projektuje
sie zasilanie wentylatorow poprzez obwody instalacji oswietleniowej. Urzgdzenia te wyposazone sg zazwyczaj
w uktady opdziniajace wytgczenie lub zatgczane samoczynnie, dlatego tez nalezy do kazdego wypustu
doprowadzi¢ przewdd fazowy. Bezposredni montaz wentylatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z dofaczong
instrukcjg przez producenta wentylatora.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 tj. w sieci typu , TN-S”.

3.7.9 INSTALACIA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub basen natryskowy, wykona¢ nalezy za pomocg LgYzo
(DYzo04) instalacje potgczen wyrdwnawczych, obejmujgcg wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce
znajdujace sie w strefach 1,2,3. Ponadto nalezy przytaczy¢ do niej wszystkie wejscia i wyjscia instalacji
sanitarnych oraz ich piony, duze urzadzenia metalowe, wszystkie metalowe elementy systemu co wraz z
armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
oraz szyne PE rozdzielnicy ,RG”.

Potfaczenia wykona¢ stosujgc bedace na wyposazeniu urzgdzen zaciski lub za pomocg zaciskow-obejm
montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze, rozdzielaczu czy podejsciu do grzejnika.

Wszystkie potgczenia wyréwnawcze projektuje sie sprowadzi¢ do potgczonych pomiedzy sobg, za
pomoca przewodu magistralnego DYz010, lokalnych i gtéwnej szyny wyréwnawcze;j.

Szyny takie nalezy wykonac z gotowych elementdéw zaciskowych i umieszczaé w oznaczonych puszkach
p/t.

Szyne gtébwna nalezy umiesci¢ pod rozdzielnia RG i uziemi¢ tgczac z uziomem otokowym lub
fundamentowym urzadzenia piorunochronnego.

3.7.10 UKLADANIE KABLI NN-0,4kV

Projektowane kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1m, stosujgc 10 cm podsypke z
piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie
w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na koricach kabla
pozostawic¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w
przepuscie ochronnym z rury SRS75 oraz DVK75 o odpowiednich dtugosciach. Rury ochronne nalezy uszczelnié¢
przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych.

3.7.11 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie PN-EN 62305-1:2011.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZn® 8 mm (stalowo-ocynkowanego) na wspornikach
dachowych, co 1 m. Przewody odprowadzajgce od ztgczy kontrolnych wykonaé réwniez z drutu FeZn®@8mm.
Zwody pionowe odprowadzajgce nalezy wykonaé w rurkach ELKO-BIS 104.1 na catej dtugosci w elewacji
podtaczy¢é z otokiem odgromowym z bednarki FeZn®30x4mm. Potgczenie ztaczy kontrolnych do uziomu
wykonaé z tasmy FeZn®30x4 mm wyprowadzonych ze Sciany na wysokosci 0,3 m nad poziomem gruntu.
Podziemne metalowe elementy obiektdéw i urzadzen instalacji podziemnej znajdujace sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 2 m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczyé z uziomem instalacji odgromowej. Odstepy
instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosi¢ 0,3 m i chronione elementem ostonowym.

3.7.12 INSTALACJA TELEWIZYINA

W zakres instalacji telewizyjnej przyjeto:
- doprowadzenie sygnatu RTV SAT do wybranych pomieszczen,
- odbidr sygnatu SAT z satelitéw HotBird oraz Astra,
- zainstalowanie multiswitcha 5 wejs$¢, 24 wyjscia
- odbidr sygnatu telewizji naziemnej,
- zainstalowanie gniazd RTV SAT w wybranych pomieszczeniach

11




- montaz zestawu antenowego.

Instalacje telewizyjng nalezy wykona¢ kablem koncentrycznym RG-6 1,13/4,8/6,9 uktadanym w RL18
pod tynkiem oddzielnym dla kazdego pomieszczenia. Przewody telewizyjne nalezy sprowadzi¢ do
projektowanej szafy PPD zlokalizowanej zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Pion antenowy na dach dla instalacji SAT wykonaé w rurach 2xRVS ¢37 z pilotem, tak aby umozliwi¢
tatwy montaz przewodow.

Osprzet abonencki — gniazda RTV/SAT montowaé na wysokosci gniazd zasilajacych.

3.7.13 INSTALACJIA CCTV

Zatozenia systemu

Projektowany system telewizji dozorowej zapewni obserwacje i rejestracje wideo terenu zewnetrznego wokot
budynku oraz wnetrze (ciggi komunikacyjne, korytarze w boxach).

Do nadzoru uzyte zostang kamery statopozycyjne o rozdzielczosci 5.0 Mpx.

W podziale ogdlnym system sktadat sie bedzie z:
e 11 punktéw kamerowych
e aktywnych komponentéw sieciowych
e pasywnych komponentéw sieciowych
e sieciowych serwerdw rejestrujgcych z oprogramowaniem serwerowym VMS
e  stacji oglgdowej z monitorami LCD i oprogramowaniem klienckim VMS

System nadzoru wizyjnego bedzie oparty o urzadzenia IP (kamery, sieciowe serwery rejestrujgce, przetgczniki
sieciowe, okablowanie strukturalne, oprogramowanie zarzadzajace, stacje oglagdows).

Okres przechowywania materiatu zapisanego z kamer monitorujacych bedzie wynosit co najmniej 14 dni, przy
zatozeniu rejestracji ciggtej 5 k/s.

System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie zastosowane kamery
beda kamerami IP. Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywac sie bedzie na sieciowych serwerach rejestrujgcych
(NVR).

Opis rozwigzan
Niniejszy projekt przewiduje instalacje 24 kamer, zaprojektowano kamery o rozdzielczosciach 5.0 Mpx. Rozktad
kamer przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Modele i parametry kamer

Do nadzoru projektuje sie uzycie nastepujacych modeli kamer:
e kamera tubowa 2.8-12 mm moto obiektyw, 5MP, H.265/H.265 lub réwnowazna (8 szt.)
e kamera koputkowa 2.8-12 mm moto, 5MP,H.265, IP66, IK10 lub réwnowazna (3 szt.)

Serwery rejestrujgce

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaktada sie rejestrator sieciowy przeznaczony do
rejestracji oraz odtwarzania nagran z kamer IP. , wyposazony w dysk 4TB, przeznaczony do pracy ciggtej. Co
umozliwi przechowywanie zapisanego materiatu z zainstalowanych kamer przez co najmniej 14 dni przy
zachowaniu wyzej wymienionych parametréw rejestracji. Na serwerze powinno by¢ zainstalowane
oprogramowanie zgodnie z wymaganiami i funkcjonalnosciami opisanymi ponize;j.

Sieciowy serwer rejestrujgcy XRN-2010P1T lub réwnowazny spetniajgca ponizsze wymagania (1 szt.)

e obstuga 15 kamer IP
e wyjscie monitorowe HDMI i VGA
e wsparcie strumieni H.264/MJPEG-4.
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e obstuga 4 dyskéw SATA max 4TB kazdy
e interfejs sieciowy 10/1000Mbit/s ONVIF 2.2
e podglad na zywo w czasie rzeczywistym dla wszystkich kamer

Stanowisko operatorskie
Do ogladu obrazu na zywo oraz materiatu zarejestrowanego projektuje sie jedng stacje oglagdowa —,

wyposazona w monitor LCD 24",

3.7.14 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ LAN

Instalacje sieci LAN wykona¢ w ukfadzie gwiazdy. Jako $rodek gwiazdy zaprojektowano szafe
dystrybucyjng PD wiszacg 6U 600x500mm. W szafie zabudowac nalezy panel krosujgcy 24xRJ45 1U kat 6A UTP,
panel wentylacyjny z termostatem oraz listwe zasilajagcg z gniazdami 230V z wiacznikiem i filtrem
przeciwzaktéceniowym. Obiekt wyposazy¢ w gniazda 2xRJ45 kat. 6 montowane we wspdlnej ramce z
gniazdami 230V.

3.7.15 UWAGI KONCOWE

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z:

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy;

e  Zbiory polskich norm PN IEC;

e  Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeristwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N 01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e  Podstate w wyniku prac odpady nalezy sktadowaé zgodnie z przepisami;

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wytaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodéw. Wykonac
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

3.7.16 OCHRONA OD PORAZEN

Dla projektowanego ukfadu sieci typu TN-S zastosowano Srodek ochrony za pomocg szybkiego
wytaczania zasilania. Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowym o pradzie wyzwalania 30maA,
spetniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy PN-IEC 60464-4-41-2000 do
wszystkich punktéow gniazd wtyczkowych oraz urzadzen oswietleniowych nalezy wprowadzi¢ przewdd
neutralny "N" oraz ochronny "PE".

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony za pomocg pomiardw.
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4. RYSUNKI TECHNICZNE

E-01 — Projekt zagospodarowania terenu
E-02 — Instalacje elektryczne - rzut piwnicy
E-03 — Instalacje elektryczne - rzut parteru
E-04 — Instalacje elektryczne - rzut poddasza
E-05 — Instalacja odgromowa - rzut dachu
E-06 — Schemat rozdzielnicy RG

E-07 — Schemat rozdzielnicy TP1

E-08 — Widok szafy PD

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50
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arch. Radostaw Gtowacki
Ul. Chetmifiska 115/20
86-300 Grudziqdz
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Studio Architektury i Wizualizacji
tudio Architekiury i Wizual

NAZWA RYSUNKU:

WIDOK SZAFY PD

ELENENT PROJEKTU BUD.

PROJEKT TECHNICZN

DATA: NOMER. RYSUNKU:
02 PAZDZIERNIK
Y 2023, E-08

A
PROJEKTANT

PODPIS:

mgrinz
JAKUB PACZKOWSKI
BRANZA: ELEKTRYCINA nr upr. KUP/0077/PWOE/10
FUNKGIA: PO0PIS:
PROJEKTANT iz
SPRAWDZAJACY IDZISLAW PACZKOWSKI

BRANZA! ELEKIRYCINA

nr upr. GP.1.7342/128/T0/91-92




