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I PROJEKT WYPOSAZENIA OBIEKTU

1. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje wykonanie technologii wyposazenia na podstawie uzgodnionej z inwestorem koncepcji
i okreslenie funkcji poszczegélnych czesci budynkdéw i zagospodarowania terenu. Opracowanie zawiera niezbedne
wyposazenie obiektu w elementy wyposazenie sanitarnego oraz wyposazenia pomieszczeri w meble.

2. TECHNOLOGIA WYPOSAZENIA

Pomieszczenia wyposazone sa w niezbedne meble w zaleznosci od rodzaju pomieszczen. Przedstawione
zdjecia nalezy traktowac jako poglagdowe. Podane materiaty i sprzet mozna zastgpi¢ rownowaznym o tych samych
parametrach technicznych. Zmiany sprzetu i urzadzen uzgodnic¢ z inwestorem.

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter przyktadowy. Istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatow innych producentdw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne stosowanych
materiatow beda analogiczne lub lepsze do materiatow zaproponowanych.

Wszelkie odstepstwa (zamiany) materiatow w stosunku do materiatdw przyjetych w opracowaniu
wymagaja uzyskania wczesniejszej akceptacji ze strony projektanta opracowana, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz inwestora.

Zaleca sie, aby Wykonawca robdt dokonat w pierwszej kolejnosci szczeg6towej wizji lokalnej, aby
zapoznac sie z specyfika oraz problematyka robo6t budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informaciji
dokonat wyceny zakresu robdt. Szczegdlnie zaleca sie wizje lokalng przed dokonaniem wyceny prac
rozbiérkowych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, badz w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych rob6t budowlanych, nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
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3. WYPOSAZENIE

Nr

Urzadzenie

Wymiary
s/g/w

llos¢
[sztuk]

Zdjecie pogladowe

KONDYGNACJA PARTERU

P/02

SZATNIA

Wi

Wieszak szatniowy metalowy na
kotkach na 80 haczykow Srebrny 120 cm .
Wieszak do szatni na kotkach
wykonany zostat z chromowanego metalu,
pomalowanego proszkowo na srebrny
kolor. Na solidnych poprzecznych belkach
rozmieszczono haczyki, ktore daja w sumie
az 80 miejsc na powieszenie ubran. Belki
rozmieszczono w odlegtosci 32 cm. Haczyki
wykoriczono  na  korcach  ostonkami
ztworzywa sztucznego. Belka wieszaka
szatniowego metalowego na kétkach
wytrzymuje 120 kg. Rozstaw haczykéw co
okoto 6 cm
Dodatkowe cechy:
hamulce (mozliwos¢ blokady)
ostonki na haczykach
dfugos¢: 120 cm
wysokos¢: 185 cm
odlegtos¢ miedzy belkami: 32 cm
rozstaw nog: (szerokos¢ od kotka

YV VV V V V

przedniego do tylnego): 60 cm
> kotka: tak
» waga: 30 kg

120x60x185

185 @m

Wi

Zawieszki do szatni numerek
Wykonane z laminatu o grubosci 1,6 mm ,
grawer laserowy, gtadkie krawedzie.

Wymiary: 3x 6 cm

Numerek do oznakowania
wieszakobw. Wykonane zlaminatu ©
grubosci 1,6 mm , grawer laserowy, gtadkie
krawedzie. Ksztatt prostokatny

Wymiary 2x 3 cm

3x6cm;
2x3cm

60

P/04

SALA GEOWNA
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S+K Krzesta drewniane, dab Aristan, obicie 612 | 45x43x92 40
Inari 23

S+K Stét drewniany rozktadany, dab Artisan 80x80x77 10
Rozktadany —
na szerokos¢ F:;’ l,
160 cm | "

KONDYGNACJA | PIETRA

1/03 | POKOJ

t+M | Kolekcja Monaco

SZU t6zko MOALO2 165x222x101 cm wraz ze

KOM | stelazem z podnosnikiem gazowym

Cechy: tapicerowane wezgtowia,
pojemniki na posciel pod cata
powierzchnig spania, materiat: ptyta
meblowa, ptyra MDF

Szafki nocne /SZN/ MOAKO2L, MOAKO2P
Wymiary:

szerokosé: 44,8 cm

wysokosé: 76 cm

gtebokos¢: 34 cm

Korpus: ptyta widrowa

laminowana

Front: ptyta MDF

Szuflada wyposazona w metalowy uchwyt
oraz system cichego domyku

Szafa ubraniowa MOAS01 155x65x215 +
drazek do szafy

Wymiary:

szerokos¢: 155,6 cm

wysokosé: 215,3 cm

gtebokos¢: 65,1 cm

szafa trzydrzwiowa, jeden front z lustrem,
wyposazona w metalowe uchwyty oraz
system cichego domykania

Korpus: ptyta wiérowa laminowana
Front: ptyta wiérowa laminowana, ptyta
MDF
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Oswietlenie w standardzie: 3 pkt Flash
Komoda pod telewizor /KOM/ OAKO4
Wymiary:

szerokos¢: 89 cm

wysokosé: 74,4 cm

gtebokos¢: 46 cm

Korpus: ptyta wiérowa laminowana
Front: ptyta wiérowa laminowana
Zawiasy: cichy domyk

t+M | Materac Hilding model Dance z 160x220 1
pokrowcem Italiano. 7-strefowa sprezyna
kieszeniowa Pocket Plus o wys. 15 cm, od
dotu pianka Flexifoam o wys. 3 cm, od
gory pianka wysokoelastyczna HR o wys. 4
cm oraz pianka FloFom o wys. 4 cm.
Wysokos¢ catkowita 28.0 cm

Twardosé: 6,7 - sredni

F Fotel do wypoczynku Dalton zielony Uszak | 78x92x90 2
welur, podstawa czarny.

Podstawa cztery nogi, podokienniki.
Materiat podstawy: stal malowana
proszkowo, materiat siedziska tkanina i
pianka tapicerska.

Wymiary i waga:

dtugos¢: 92 cm

szerokos¢: 78 cm

wysokosé: 90 cm

dtugos¢ siedziska: 54 cm

szerokosc¢ siedziska: 38 cm

wysokosé siedziska: 40 cm

waga produktu : 17 kg
SK Stolik kawowy Mesa. Ptyta pilsniowa Srednica 1

$redniej gestosci (MDF) z fornirem 78cm,

sosnowym, lakierowana. wysokosé 39

cm
1/12 | POKOJ
Wyposazenie takie same jak dla pokoju 1/03

1/04 | EAZIENKA
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Zt

Zestaw mebli wiszacych do tazienki AMAIA
w kolorze Kastanien Breslau — czarny
grafit:

> Stupek wysoki

»  Stupek niski

» Lustro

» Szafka pod umywalke x 2

» Umywalka x 2
Parametry zestawu:
metalowe uchwyty, lustro, umywalka z
konglomeratu dolomitowego. meble
wykonane z wysokogatunkowej ptyty
laminowanej, odpornej na zarysowania.
Szerokoscé, jak i gtebokosé stupka niskiego i
wysokiego wynosi 30 cm, wysokos¢
odpowiednio 133 oraz 83 cm . Szerokos¢
lustra, szafki i umywalki 60 cm. Wysokosé¢
lustra to 50 cm, szafki 47,5 cm, a umywalki
5 cm. Gtebokos¢ lustra 10 cm, a szafki i
umywalki 35 cm.

1/13

tAZIENKA

Wyposazenie takie same jak dla tazienki 1/04

1/11

POM. MAGAZYNOWE

PR

Pralka

Wymiary: 63.6 X 59.7 x 84.7 cm,
zatadunek: od przodu, pojemnosé: 10 kg,
Maksymalna predkos¢ wirowania
[obr/min]: 1600, Funkcje: Funkcje parowe,
Sterowanie smartfonem, Silnik
inwerterowy, Wyswietlacz elektroniczny,
Klasa prania: A, Klasa wirowania: B

SU

Suszarka

Wielos¢ zatadunku minimum 8 kg, typ:
kondensacyjna, wymiary: 63.8 x 59.6 x 85.
Funkcje: Silnik inwerterowy, Wyswietlacz
elektroniczny, Mozliwos¢ montazu na
pralce, System suszenia pompga ciepfa

PAX

Szafy IKEA PAX z drzwiami uchylnymi.
Catkowita dtugos¢ szaf 907 cm . Nalezy
wykona¢ komplet wraz z wyposazeniem w
uchwyty, drazki, pétki. Zawiasy z
whbudowanymi amortyzatorami.
Zastosowac szafy proste oraz narozne.
Wysokos¢ standardowa szaf 236 cm .

diugos¢
catkowita
907 cm,
szerokos$c 58
cm + front

komple

1/05

POKOJ BIUROWY
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B1 — Biurko prostokgtne S160 G78 W75
B2 — Kontener do biurka z szufladami S117
G50 W65

B3 — Regat — witryna 2 poziomy

S156 G39 W88 (2 sztuki)

B4 — Regat witryna 3 poziomy

$156 G39 W181

Kolor do wyboru: wenge luiziana, dab
urban kawowy, dab urban oyster, sosna
norweska

Blaty biurek i stotow z ptyty 28 mm z
dystansami aluminiowymi. Blaty biurek z
przeplotkg na kable. Regaty i kontenery z
wiencami z dystansem aluminiowymi. Boki
biurek i stotéw z ptyty 28 mm na
aluminiowych stopkach z regulacja. Regaty
na aluminiowych stopkach z regulacja
poziomu. Szuflady z petnym wysuwem.
Kontenery z zamkami centralnymi.
Aluminiowa listwa ozdobna na ptycie
pionowej biurek i stotéw. Metalowe
uchwyty w kolorze aluminium.

B5 Fotel stacjonarny, siedzisko tapicerowane = 2
ekoskora. Podtokietniki oraz ptozy + v
chromowane. Kolor fotela uzgodnié z Sig‘? ® . )
inwestorem/uzytkownikiem obiektu. w [T
B6 Fotel obrotowe na kétkach z szerokosé 55 | 1 J l
mechanizmem synchronicznym z wysokim | ¢m
oparciem, elementy metalowe fotela gtebokos¢ 55 | I'
pokryte sa chromem, siedzisko eco-skéra. | M J |
Podtokietniki, podnosnik gazowy. Z‘%SOKOSC 115 ( i
Regulacji wysokosci siedziska minimum
120 mm. Profilowane oparcie w czesci ‘
ledzwiowej. Kolor fotela uzgodnic z
inwestorem/uzytkownikiem obiektu.
¢ L)
1/08 | ARCHIWUM/KSERO

8|Strona




SZG1

Szafa gabinetowe zamykane BOSS-SSWX
wysokie na pie¢ poziomow segregatorow
wykonane sa z ptyty widrowej
laminowanej 18 mm. Wieniec gorny i
dolny z ptyty o grubosci 36 mm. Widoczne
krawedzie wykoriczone okleing ABS-PCV.
Plecy biate z ptyty HDF 4 mm. Drzwi
zamykane na zamek meblowy. Na dole
ndzki w kolorze czarnym z regulacja
pozwalajgca niwelowaé nierdwnosci
podtogi.

186x80x38

SZG2

Szafa gabinetowe zamykane BOSS-SSSX
wysokie na trzy poziomdw segregatorow
wykonane sa z ptyty widrowej
laminowanej 18 mm. Wieniec gorny i
dolny z ptyty o grubosci 36 mm. Widoczne
krawedzie wykoriczone okleing ABS-PCV.
Plecy biate z ptyty HDF 4 mm. Drzwi
zamykane na zamek meblowy. Na dole
ndzki w kolorze czarnym z regulacja
pozwalajaca niwelowaé nieréwnosci
podtogi.

117x80x38

1/06

POMIESZCZENIE SOCJALNE

KB

Zestaw kuchni biurowej SOVE, SVK zestaw
4, kod produktu: B183-65263 o wymiarach
229 x 60 cm:

Szafka gérna SVK-200L

2x Szafka gdrna SVK-202

Szafka gérna SVK-20

2x Bok konczacy SVK-400

Szafka dolna SVK-100L

Szafka zlewowa SVK-102P

Szafka dolna SVK-105

Szafka dolna SVK-100P

Blat z ptyty melaminowanej
Bateria, zlew kuchenny oraz zlewozmywak
w(g opracowania branzy sanitarnej.

VVVVYVYVVYVY

ST

Stét z kompletem 4 krzeset /ST/ w kolorze
biatym. Blat pokryty melaming. Mozliwos¢
wydtuzenia stotu o kolejny blat
przechowywany pod blatem stotu
Materiaty:

Blat:

Ptyta widrowa, folia melaminowa,
tworzywo ABS

Noga/ Szyna boczna:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka
proszkowa

Noga wewnetrzna:

stal

wymiary
stotu: 80 x
120 (180)
cm
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Krzesto , Pz ‘
Rama ndg/ Szyna krzyzakowa/ Sztabka — ,@

okragta: stal, Epoksydowa/poliestrowa
powtoka proszkowa
Siedzisko/ Tylne oparcie:

Tworzywo polipropylenowe l r
Ptyta montazowa: cynk I I _

L Lodéwka 147x54x60 1
Pojemnosé [I]: 177 chiodziarka + 46
zamrazarka, oswietlenie LED, mozliwos¢
zmiany kierunku otwierania drzwi,

1/07 | SZATNIA

WS Wieszak stojacy, metalowy, z miejscem na | 120x60x160 | 1 F
wieszaki oraz podstawka na buty lub inne
przedmioty.

WS Wieszaki drewniane na kurtki. 50 20

3.1. WYPOSAZENIE TOALETA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Aby osoby niepetnosprawne mogty swobodnie korzystac z tazienki i toalety, muszg zosta¢ wprowadzone
udogodnienia. Przy umywalce oraz przy misce ustepowej nalezy zamontowa¢ porecze dla niepetnosprawnych,
dzieki ktorym osoba niepetnosprawna bedzie mogta samodzielnie skorzysta¢ z toalety.

Pomieszczenia dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ nalezy w oprzyrzadowanie (miska ustepowa,
umywalka, uchwyty, oparcie przy misce ustepowej) spetniajace specjalistyczne wymogi i posiadajace wymagane
certyfikaty dopuszczajace zastosowanie i przeznaczenie dla os6b niepetnosprawnych. Uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych (porecze tazienkowe) wykonane ze stali nierdzewnej o wykoriczeniu matowym. Srednica rury
uchwytéw minimum: @ 32. Grubosé stali minimum: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm . Montaz na kotki rozporowe
(10 x 60 mm) i wkrety (6 x 60 mm), w zestawie maskownica do srub. Porecze powinny wytrzymac obcigzenie
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minimum 150 kg. Porecz musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Stosowanie urzadzen nie
posiadajgcych wymaganych swiadectw przydatnosci jest zabronione.

3.11 PRZESTRZEN UMYWALKOWA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
W tazience przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ odpowiedniag umywalke. Jej

gorna cze$¢ powinna znajdowac sie maksymalnie na wysokosci 800 mm. Aby zapewni¢ dostep osobie na wdzku
inwalidzkim, pod umywalka potrzebna jest wolna przestrzen gtebokosci przynajmniej 300 i wysokosci 670 mm.
Suszarki do rak i dozownik na mydto powinny by¢ dostepne dla os6b niepetnosprawnych i zainstalowane na
wysokosci 850 mm. Komfort uzytkowania umywalki moga zwiekszy¢ dodatkowe porecze lub porecz ochronna.

3.1.2 PRZESTRZEN WC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Gdrna czes¢ miski ustepowej powinna znajdowaé sie na wysokosci 460-480 mm, natomiast

zamontowane przy niej uchylne porecze tukowe na poziomie 650-700 mm. Nalezy tez pamieta¢ o zachowaniu
odlegtosci 280 mm miedzy gdrna czesciag miski ustepowej a gérng czescia poreczy. Zalecana dtugosé uchylnej
poreczy tukowej jest rowna dtugosci miski ustepowej (np. 700 mm) zwiekszonej 0 150 mm. Trzeba tez przewidzie¢
oparcie, ktére musi by¢ zamocowane tak, aby miedzy oparciem a przednia krawedzig miski ustepowej zachowany
byt odstep 550 mm. Przy projektowaniu toalety nalezy przewidzie¢ przestrzen uzytkowa oraz zapewnié¢ obszar
manewrowy przed miska ustepowa, 0 wymiarach 1500 x 1500 mm. Przynajmniej z jednej strony miski ustepowej
trzeba zostawi¢ wolna przestrzer o minimalnej szerokosci 900 i gtebokosci 700 mm.

3.2, WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Zestawienie wyposazenia sanitarnego

symbol opis wyposazenia jednostka ilos¢
S.DM dozownik na mydto w ptynie sztuk 9
S.RP pojemnik na reczniki papierowe sztuk 7
S.K kosz na smieci sztuk 7
S.PT pojemnik na papier toaletowy sztuk 7
S.S szczotka do wc sztuk 7

lustro nadumywalkowe bez ramek mocowane do $ciany
(zlicowane z ptytkami) 1.90 x 0.8 m (H=1.20 m od

S.L poziomu posadzki) sztuk 2
lustro nadumywalkowe bez ramek mocowane do $ciany

S.L1 (zlicowane z ptytkami) 1.90 x 0.8 m (fazienki | pietro) sztuk 2

S.L2 lustro owym. ok. 0.9x1.0m sztuk 1

S.LN lustro uchylne dla niepetnospr. sztuk 1

KS kabiny sanitarne HPL zestaw 2

SP $cianka pisuarowa zestaw 1

BL blat wykony z kompozytu o wymiarach min. 0.55x1.90m komplet 2
niezbedne wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych

u (uchwyty zgodnie z przepisami) komplet 1
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DOZOWNIK DO MYD£A W PEYNIE 1 LITR STAL MATOWA

Pojemnosé: 1 litr

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubosé 0,8)
Wykonczenie powierzchni: matowe

Wymiary: wysokos¢ 280 mm, szerokos¢ 100 mm, gtebokosé 100 mm
Sposob uruchamiania: dzwignia

Wizjer do kontroli poziomu mydta

Przeznaczenie: mydto w ptynie :
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

Waga netto: 1,05 kg

Zawor niekapek

Zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetnia¢ z kanistra

Sprezyna: stal hartowana
Zamek i klucz: metal
Wykonany ze stali nierdzewnej dozownik mydta w ptynie o pojemnosci 1000 ml charakteryzuje sie

estetycznym matowym wykonczeniem. Przeznaczony jest do uzytku w toaletach, kuchniach oraz innych

wnetrzach uzytku publicznego. Dozownik wyposazony jest w zamek z metalowym kluczykiem, mozna go
uzupetnia¢ mydtem w ptynie z kanistra.

VV VYV VV VV VY VY VYV

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY MIDI STAL MATOWA

Przeznaczenie: papier toaletowy -
Wymiary roli: 180-230 mm, trzpieri 43 mm /” \
i 3

Materiat obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana o

Kolor obudowy: szary

Wykonczenie powierzchni: matowe

Zamek i kluczyk: metal

Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Waga netto: 1,40 kg

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm, - szerokosé: 240 mm, - gtebokosé: 100 mm
Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

Podajnik do papieru toaletowego ze stali nierdzewnej szczotkowanej z charakterystycznym wizjerem w

()
)

ksztatcie litery "S", ktéry umozliwia kontrole ilosci pozostatego wewnatrz papieru toaletowego. Obudowa

wyposazona w zamkniecie na metalowy kluczyk, chroni wktad przed dostepem osob trzecich. Dozowniki do

papieru zaprojektowany z mysla o miejscach uzytecznosci publiczne;.

YV V VYV V V V VY

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE M SK¢ADANE STAL MATOWA

Materiat obudowy: stal nierdzewna 430
Wykonczenie powierzchni: szczotkowane
Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
Pojemnosé: ok. 600 sztuk

Wielkos¢ listka: do 250 x 230 mm

Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
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Waga netto: 1,80 kg

Wymiary: - wysokos¢: 270 mm, - szerokosé: 270 mm, - gtebokosé: 120 mm

Sposob dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej
Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

YV V V V

Pojemnik na reczniki papierowe w sktadce ZZ, wykonany ze stali szlachetnej szczotkowanej. Uniwersalny
dozownik przeznaczony jest na standardowej wielkosci reczniki papierowe sktadane. Wyposazony w wizjer w
ksztatcie litery "S", ktéry umozliwia kontrolowanie ilosci pozostatego wktadu. Podajnik do recznikdéw
papierowych HIT pomiesci ok. 600 listkdw wktadu. Polecany jest do obiektow uzytecznosci publicznej jak toalety
publiczne, lokale gastronomiczne, placowki medyczne, szkoty, obiekty sportowe i inne.

K0Sz NA SMIECI 23 LITRY STAL MATOWA

Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana ¢

Wykoriczenie Matowe -
Pojemnos¢ 23 litry
Grubos¢ stali 0,8 mm
Mocowanie 4 sruby do sciany
Wymiary kosza - wysoko$¢ 435 mm, szerokos¢ 155 mm, gtebokosé 358 mm
Waga kosza 3,25 kg
Pojemnik na $mieci metalowy nascienny bez pokrywy jest rozwigzaniem odpowiednim do miejsc, w

YV V V YV V V V

ktorych panuje duze natezenie ruchu osobowego, a utrzymanie wysokiego stopnia higieny jest kluczowe. Jest
prosty w uzyciu, nie wymaga podnoszenia pokrywy. Wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci. Mozliwos¢
przykrecenia do scian pozwala 0szczedzi¢ miejsce i utatwi¢ dostep do pojemnika.

SzCz0TKA DO WC NASCIENNA STAL MATOWA

Materiat: stal nierdzewna

Wykorczenie: matowe

Wymiary: wysokos¢ - 330 mm, szerokos¢ - 90 mm, gtebokosé - 90 mm
Kolor gtowki szczotki: czarny

Wyjmowany plastikowy kubek w ociekaczu

Rodzaj montazu: nascienny

YV V V YV V V

Pozwalajaca oszczedzi¢ miejsce i lepiej zadbacd o czystos¢ w toalecie, antywandalowa
szczotka do WC jest montowanym nasciennie metalowym akcesorium fazienkowym o wysokiej
jakosci wykonania oraz odpornosci na intensywna eksploatacje. Dzieki ukrytemu w wykonanej
z matowej stali szlachetnej obudowie ociekaczowi, czyszczenie ubikacji oraz szczotki jest
niezwykle tatwe, co pozwala na unikniecie niepotrzebnego bataganu w sasiedztwie ubikacji

oraz zapewnia wysoki poziom higieny w pomieszczeniu. Montaz poprzez podwieszenie gwarantuje nie tylko
sprawniejsze i szybsze mycie podtogi, ale tez ogranicza ryzyko przewrdcenia sie pojemnika i wylania z niego wody,
zbierajacej sie po wyszorowaniu muszli sedesowej na czarnych wtdknach tego przeznaczonego do usuwania
brudu elementu wyposazenia toalet. Uniwersalny design doskonale sprawdzi sie w wielu réznorako urzadzonych
i zaprojektowanych ogolnodostepnych tazienkach centréw handlowych oraz innych odwiedzanych przez znaczne
liczby ludzi miejsc, a roczna gwarancja sprawia, ze ta szczotka do WC jest godnym zaufania produktem.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)
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Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualng wiedzg i sztukg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg posiadac¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod nadzorem os6b uprawnionych
z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Rozwigzania materiatowe i zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po
uzgodnieniach dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegélnych elementéw nalezy przyjmowac
w nawiazaniu do dokumentacji technicznej. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym,
pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic¢ i uzgodnié¢ z autorami projektu.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zamowi¢ w oparciu o zweryfikowane wymiary
otwor6éw na budowie

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgoda projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasni¢ z autorami projektu.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatow i rozwigzarn wymagaja uzgodnienia z autorem
opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie oraz przebudowie zabytkowego budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej, ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010
Mokre, gmina Grudziadz.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat:
magr inz. arch. Radosfaw Gfowacki
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SPIS CZESCI RYSUNKOWE!

NRRYS. | NAZWA RYSUNKU SKALA
W-01 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN — RZUT PARTERU 1:75
W-02 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN — RZUT PODDASZA 1:75
W-03 ZESPOLY SANITARNE — SZCZEGOLY MONTAZU 1:50
W-04 TOALETA DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH — ARANZACJA POMIESZCZENIA 1:20/50
W-05 RZUT DACHU - ELEMENTY INSTALACYJNE 1:75
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KS - KABINY SYSTEMOWE
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Scianki sanitarne systemowe wykonac zgodnie z czesciq rysunkowq. Catos¢ elementdw scianek systemowych musi pochodzi¢ od jednego producenta.

Parametry:

konstrukcja noé$na kabin z profili aluminiowych

wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzenh stalowy

zawias aluminiowy z poliamidowq wktadkg, montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny,

zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia.

elementy $cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych ptyt laminatu kompaktowego HPL grubosci 12 mm

estetyczne wykonczenie ptyt anodowanymi profilami aluminiowymi mocujgce kabiny do $cian statych, aluminiowe okucia
Wymiary

wysokos$¢ catkowita 2010mm

przeswit nad podtogg 190mm

gtebokos¢ kabiny: min. 1150 mm

drzwi szeroko$¢: 800 mm

Lamilat HPL posiadajgcy atest higieniczny i klasyfikacje ogniowq, wilgocioodporny.
Uwaga: wykonanie x 2
Wymiary moggq sie nieznacznie réznic na poszczegdlnych pietrach.

Zestawienie wyposazenia sanitarnych dla catego obiektu
symbol opis wyposazenia jednostka ilo$&
S.DM dozownik na mydto w ptynie sztuk 9
S.RP pojemnik na reczniki papierowe sztuk 7
S.K kosz na Smieci sztuk 7
S.PT pojemnik na papier toaletowy sztuk 7
S.S szczotka do wc sztuk 7

lustro nadumywalkowe bez ramek
SL mocowane do $ciany (zlicowane Uk 2
+ |z ptytkami) 1.90x 0.8 m (H1.20 mod| S
poziomu posadzki)
lustro nadumywalkowe bez ramek
mocowane do $ciany (zlicowane
sU z ptytkami) 2.10 x 0.8 m (tazienki | sztuk 2
pietro)
lustro o wymiarach okoto 0.9 x 1.0 m

S.L2 (pom. 1/09) sztuk 1

lustro uchylne dla niepetnospr.

SN o wymiarach min. 0.6x0.6 m sztuk 1
KS kabiny sanitarne HPL zestaw 2
SP $cianka pisuarowa zestaw 1

blat wykony z kompozytu o
BL wymiarach min. 0.55 m x1.90 m komplet 2
niezbedne wyposazenie tazienki dla
U niepetnosprawnych (uchwyty komplet 1
zgodnie z przepisami)
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RZUT ZESPOLY SANITARNE - PIWNICA
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Rozbudowa oraz prze

budowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki
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