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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy oraz przebudowy zabytkowego budynku
bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej, dz. nr ewid. 143/13,
obreb ewidencyjny 0010 Mokre, jednostka ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302
Mokre, powiat grudzigdzki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,
Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

YV V V V

Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej dla dziatki nr ewid. 143/13
wydane przez Wéjta Gminy Grudzigdz — pismo OSR.7012.306.2022 z dnia 24.10.2022 .,

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

YV VY

Uzgodnienia miedzybranzowe,

»  Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy oraz
przebudowy budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej
dla potrzeb lokalnej spotecznosci, dz. nr ewid. 143/13, obreb ewidencyjny 0010 Mokre, jednostka ewidencyjna
gm. Grudzigdz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje:

wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji technologicznej,

ogrzewczg i ciepta technologicznego,

chtodu technologicznego na potrzeby chtodnic kanatowych powietrza wentylacyjnego,

technologii zrodta ciepta w oparciu o sprezarkowa pompe ciepta solanka/woda,

YV VYV V V V V

wentylacji mechanicznej.

Projekty przytagczy wod.- kan. oraz dolnego zrddta dla pompy ciepta stanowig odrebne opracowania.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez urzgd Gminy Grudzigdz woda na potrzeby uzytkowe
budynku doprowadzona bedzie z istniejagcego wodociggu gminnego poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe 63x5,8 PE SDR11 PN16 zakoriczone zestawem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym
zamontowanymi w piwnicy.

Projekt przytgcza wodociggowego stanowi odrebne opracowanie.

3.2.  INSTALACJA WODY ZIMNEI
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek PE o potgczeniach zaciskowych np. systemu KAN-

therm Press firmy KAN.
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Poziomy, piony oraz podejScia wodociggowe montowa¢ w bruzdach sciennych i podtogowych
réwnolegle do przewoddw wody cieptej. Rurociagi prowadzone w obrebie pomieszczenia technicznego uktadac
po powierzchni Scian oraz pod stropem. W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody konstrukcyjne osadzic¢
tuleje ochronne, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzerh miedzy rurg a tulejg ochronng
wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggédw. Rozmieszczenie armatury
czerpalnej i odcinajacej, srednice przewoddéw przedstawiono na rzucie przyziemia oraz rozwinieciu instalacji
wodociggowe;j.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 na
podejsciach wody do zawordéw czerpalnych ze ztgczka do weza zamontowac izolatory przeptywdw zwrotnych
typ HA lub HD, a na podejsciu wody zimnej do wezta c.w. zamontowac zawdr zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru typ EA Dn32.

Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 1,0
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ciSnienia. Po prébie
szczelnodci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda wodociggowa, az do stwierdzenia czystego wyptywu.

Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu wodg zawierajgcg 20+30 mg czynnego
chloru w 1 dm3® wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach nie krécej niz 24 godziny.

Wszystkie przewody uktadane po powierzchni $cian zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej z
warstwa kleju typu Thermaflex ECO™ FRZ HF o grubosci 13 mm.

Izolacje zimnochronng przewoddw uktadanych w bruzdach $ciennych lub podtogowych wykonaé za
pomocy otulin Thermaflex Thermacompact IS o grubosci 6 mm.

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej. Po zakonczeniu robdt
montazowych prébe szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje wykonac¢ analogicznie jak instalacji zimnej wody.
Izolacje cieptochronng przewodoéw uktadanych po wierzchu scian wykonaé z gotowych prefabrykatéw z pianki
polietylenowej typu Thermaflex ECO™ FRZ HF.

Grubosc¢ izolacji cieptochronnej powinna wynosié:

» dlarur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,
» dlarur o $rednicy wewnetrznej do 22 do 35 mm - 30 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje

cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — zeszyt nr 439/2008 wydany przez ITB w 2008 ..

3.3.  INSTALACIA CIEPLE] WODY.

Ciepta woda na potrzeby budynku przygotowywana bedzie centralnie w jednostopniowym
wymiennikowym wezle w systemie tadowania warstwowego zasilanym ze sprezarkowej pompy ciepfta.

Instalacje cieptej wody wykonac z rur i ksztattek z PE-Xc PN 20 np. systemu KAN-therm Press lub majgcych
rownowazne parametry techniczne. Montaz rurociggéw wykona¢ analogicznie jak przewoddéw wody zimnej.

We wskazanych na rzutach miejscach na przewodach cyrkulacyjnych wielofunkcyjne zamontowac
zawory termostatyczne MTCV w wersji podstawowej — A o $rednicy DN 15 firmy Danfoss lub majacych
rownowazne parametry techniczne, umozliwiajgce indywidualng regulacje temperatury cieptej wody od 35 do
602°C (nastawa fabryczna wynosi 502C). Wersja podstawowa A zaworu MTCV moze by¢ adaptowana do funkcji
dezynfekcyjnej w celu zwalczenia bakterii Legionelli w przypadku stwierdzenia zagrozenia jej obecnoscia.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajgcej, $rednice przewoddow pokazano na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji.

Po zakoniczeniu robét montazowych prébe szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje wykonac¢ analogicznie

jak w przypadku instalacji zimnej wody.
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Izolacje cieptochronng przewoddéw uktadanych po wierzchu $cian w przestrzeniach stropow
podwieszonych lub szachtach instalacyjnych realizowac z gotowych prefabrykatéw z pianki polietylenowej np.
typu ThermaEco FRZ lub majgcych réwnowazne parametry techniczne, a jej grubos¢ powinna wynosic:

» dlarur o $rednicy wewnetrznej <20 mm —20 mm,
» dlarur o $rednicy nominalnej od 22 do 35 mm — 30 mm,
» dlarur o $rednicy nominalnej powyzej 35 do 100 mm — réwna srednicy wewnetrznej.

Izolacje cieptochronng przewoddéw uktadanych w bruzdach sciennych i posadzkach wykonaé za pomoca
otulin ThermaCompact IS o grubosci 6 mm lub majgcych rownowazne parametry techniczne.

Izolacja cieptochronna powinna spefnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesc C: Zabezpieczenia
i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — zeszyt 439/2008 wydany przez
ITB w 2008 r..

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.4.1 INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNE) WEWNATRZ BUDYNKU

Scieki z poszczegSinych przyboréw i urzadzen sanitarnych odptywaé beda grawitacyjnie projektowanym
przykanalikiem Dn160 wykonanym z rur PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001, taczonych na uszczelke
gumowa, poprzez zewnetrzng instalacje i projektowane przytgcze do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Projekt przytgcza kanalizacyjnego stanowi odrebne opracowanie.

Poziomy, podejscia oraz piony kanalizacyjne wewnatrz budynku, zaprojektowano z rur i ksztattek
kanatowych PVC typu sredniego ,,N” wg PE-EN 1329-1:2001. Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy montowac
w krytych bruzdach $ciennych lub szachtach instalacyjnych.

Przed utozeniem poziomdéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci
0,15m i warstwy tej nie nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajgc rurociagi nalezy pamietac, aby przewody
miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci (kielich nie moze by¢ czescig nos$ng) oraz nie przesuwaty sie
podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub naciskow sprzetu budowlanego. Wokét ztgczy
przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.

Piony kanalizacyjne, przed potgczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroi¢ w czyszczak z
pokrywa.

Piony kanalizacyjne nr 1, 2, 3 oraz 4 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi z PVC wg PN-C-89206:2005.

Srednice przewoddw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzutach instalacji kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktory powinien
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury.

3.4.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z powyzszym Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odptywaé bedg zewnetrzng
instalacjg kanalizacyjng do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte opisanego w pkt.
3.3.3 niniejszego opisu technicznego.

Studzienki S2 oraz S3 zaprojektowano jako inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury wznoszacej @425
mm i pokrywy teleskopowej. Ich catkowita wysoko$¢ wyznaczana bedzie poprzez dtugos¢ karbowanej rury
wznoszgcej i zostanie precyzyjnie wyregulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rure tworzgcg komin
studzienek i rure teleskopowa nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych @425 mm. Wtaz zeliwny osadzaé na
stozkach odcigzajacych.

Zwienczenie studzienek powinny stanowié wtazy zeliwne klasy D400.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej na zewngatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych Dn
160 oraz Dn 200 PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 faczonych na uszczelke gumowa.

Uktad wzajemnych potaczen zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje Sciekow.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu, ktory powinien gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Przed przystgpieniem do préby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamknigte. Wymagania dotyczace przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

> 0,15 I/m? przewoddw,
> 0,20 1/m? przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,

> 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

3.5. INSTALACIA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

3.5.1 Instalacja kanalizacji technologicznej wewngqtrz budynku

Scieki z przyboréw zamontowanych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego odptywac bedg niezalezng
instalacjag kanalizacyjng Dn160 do projektowanego separatora ttuszczu z osadnikiem i po oczyszczeniu
wprowadzone zostang do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Podejscia, pion oraz poziom kanalizacyjny zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U SN 8 klasy S wg PN-
EN 1329-1:2001, fgczonych na uszczelke gumowa.

Pion kanalizacyjny 1t wyprowadzi¢ ponad dach budynku z zakorczy¢ rurg wywiewng z PVC wg PN-C-
89206:2005 a przed potgczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroié¢ w czyszczak z pokryws.

Drzwiczki rewizyjne czyszczaka na ww. pionie nalezy zabudowac na zewnetrznej Scianie budynku, przez
ktére mozliwa bedzie inspekcja i ewentualne udroznienie poziomu kanalizacyjnego.

Srednice przewoddw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie parteru.

Montaz instalacji, préby szczelnosci wykonac analogicznie jak instalacji kanalizacji sanitarnej opisanej w
pkt. 3.3.1..

3.5.2 Separator ttuszczu.

Scieki technologiczne z przyboréw zamontowanych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego odptywaé
beda niezalezng zewnetrzng instalacjg Dn160 do separatora ttuszczu zintegrowanego z osadnikiem typ STC NS
4/400 firmy ECOLOGIC lub majgcego réwnowazne parametry techniczne, ktéry zlokalizowano na zewnatrz
budynku.

Separator posiada nastepujgce parametrach techniczne:

. Srednica wewnetrzna Dw = 1200 mm
. Gtebokos¢ czesci osadowej B =1205 mm

o Srednica kroécdw przytaczeniowych Dn =160 mm
o Pojemnos¢ czesci osadowej Vos =400 dm?
. Pojemnos$¢ magazynowania ttuszczéw Vott = 160 dm?
. Masa catkowita m = 4400 kg

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym, z otworem na
wlocie i wylocie. Otwory do podfaczen rury doptywowej i wylotowej wyposazone sg w uszczelke Forsheda,

zapewniajgcg szczelne i elastyczne podtgczenie typowych rur PVC. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez
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kregi nadbudowy lub nadstawki matej srednicy. Separator ttuszczu firmy ECOLOGIC wystepuje jako zespolony z
osadnikiem. We wnetrzu urzagdzenia na doptywie znajduje sie deflektor kierujacy, ktérego konstrukcja wykonana
jest ze stali nierdzewne;j.

Wylot tak samo jak wlot zaopatrzony jest w deflektor, ktéry zabezpiecza odptyw przed wydostaniem
zdeponowanych zanieczyszczen ptywajgcych. Urzadzenia kazdorazowo wykonane sg w wersji ciezkiej,
najazdowej.

Posadowienie zbiornika nalezy realizowaé w gotowym wykopie na warstwie wyréwnawczej z betonu B10
o grubosci ok. 20 cm.

Po zamontowaniu zbiornika wykop zasypa¢ do wysokosci spodu podfaczanych rur, rGwnomiernie
zageszczajac obsypke, nastepnie wykonaé wszystkie podtgczenia technologiczne i zasypa¢ wykop do
projektowanej rzednej.

Obsypywanie i zageszczanie gruntu wykonywacé ostroznie, nie dopuszczajgc do zniszczen w potaczeniu
rur ze zbiornikiem przepompowni, unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na Scianki zbiornika.

Podczas uzytkowania separatora ttuszczow nalezy dokonywac regularnych przegladéw polegajacych na
pomiarze ilosci zawiesiny zgromadzonej w zbiorniku. W przypadku osiggniecia przez osad denny potowy
wysokosci czynnej nalezy oczysci¢ urzadzenie z osadéw. Drugim wskaznikiem zanieczyszczenia urzadzenia jest
grubos¢ zgromadzonego kozucha. W przypadku kiedy grubos¢ odseparowanego ttuszczu zawiera sie w granicach
15 do 20 cm nalezy przystapi¢ do czyszczenia urzadzenia.

Kazdorazowo ilos¢ odprowadzonych zanieczyszczerh powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji,

potwierdzona pieczecig odbierajgcego odpady.
3.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy zwigzane z utozeniem odcinkéw zewnetrznych instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac jako
wykopy otwarte zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykopy realizowa¢ od najnizszego ich punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu
o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji.

Wykopy nalezy wykonaé¢ przy wuzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochytych
z nieumocnionymi $cianami. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,80 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,20 m. Pogtebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-
zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.

Przed utozeniem rurociggéw wykonaé podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 0,10 m i warstwy tej nie
nalezy ubijaé przed potozeniem rur.

Uktadajac rurociag nalezy pamietaé, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz
nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub naciskow sprzetu
budowlanego. Wokét ztgczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujgce;.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegdlng
uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac¢ duze naciski z gory.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15+0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomoca

mechanicznej zageszczarki wibrujacej.
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Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje
sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospétki.
Ziemie uzyskang z wykopow, po usunieciu z niej wiekszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do wypetnienia

pozostatej czesci wykopu ubijajac jw. jej poszczegdlne warstwy.
3.7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzone bedg grawitacyjnie po powierzchni

terenu za pomoca spustowych rur deszczowych, ktore nalezy realizowac zgodnie z projektem architektonicznym.

3.8. INSTALACIA OGRZEWCZA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Projektowana instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego zasilana bedzie z indywidulanego Zrédta
ciepta zrealizowanego w oparciu o sprezarkowa pompe ciepta solanka/woda zamontowang w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1225).

Wspétczynniki przenikania ciepta U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 — Be=-18°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczenia wspoétczynnikdw przenikania ciepta U [W/m2xK] oraz zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

wykonano za pomocg programu InstalSoft 0ZC 4.13.

3.8.1 Instalacja ogrzewania podfogowego

W catym budynku z wyjatkiem czeséci pomieszczen na poziomie piwnic przewidziano wodne ogrzewanie

ptaszczyznowe z niezaleznymi obiegami grzewczymi dla poszczegdlnych kondygnacji o parametrach jn.:
. Obieg OG1 — czes¢ piwnic oraz parter budynku 35/25°C,
e  Obieg OG2 - poddasze budynku 37/28°C.

Zasilanie poszczegdlnych petli grzewczych ogrzewania ptfaszczyznowego odbywac sie bedzie z
rozdzielaczy obudowanych szafkami rozmieszczonych zgodnie z czescia rysunkowa.

Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w:

. przeptywomierze dla kazdego obwodu grzewczego na zasilaniu,
. zawOr odpowietrzajgco — spustowy,
. uchwyty akustycznie wyttumione.

Przyjete parametry czynnika grzewczego oraz rozstaw rur wezownic ogrzewania ptaszczyznowego,
pozwalajg na uzyskanie na powierzchni podtogi/$ciany temperatury odpowiedniej dla sposobu uzytkowania
poszczegdlnych pomieszczen i rodzaju zastosowanej w nich posadzki.

Wydajnos¢ poszczegdlnych petli grzewczych i sposdb ich zasilania przedstawiono w czesci rysunkowej.

Poszczegdlne wezownice ogrzewania podtogowego wykonac z rur systemu KAN typu Blue Floor PERT
@16x2,0 mm z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726 - klasa 4/6 baréw, Tmax 70°C.

Gtéwne rurociagi zasilajgce rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego, prowadzone w bruzdach lub w
posadzkach, wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT systemu KAN-therm Press firmy KAN.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé¢ pod cisnieniem prébnym réwnym 1,0 MPa i
utrzymywac przez 24h. Instalacje mozna uznaé za szczelng, jezeli cisnienie nie spadnie wiecej niz 0,02 MPa.

Podczas uktadania jastrychu w przewodach ogrzewania podtogowego nalezy utrzymywac cisnienie minimum
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0,30 MPa. Podczas tynkowania w przewodach ogrzewania sciennego nalezy utrzymywac cisnienie minimum 0,15
MPa.

Regulacje hydrauliczng poszczegdlnych obiegdw do szafek rozdzielaczy realizowac za pomocg nastaw na
zaworach MSV-BD Leno™ firmy Danfoss a regulacje poszczegdlnych petli grzewczych ogrzewania
ptaszczyznowego poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na wkfadkach zaworowych zamontowanych na
rozdzielaczach.

Izolacje cieptochronng rurociggéw zasilajgcych rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego prowadzonych
po wierzchu scian wykonac z gotowych prefabrykatow z pianki polietylenowej np. Thermaflex ThermaEco ™ FRZ
HF a jej grubosé powinna wynosic:

. dla rur o Srednicy wewnetrznej <20 mm — 20 mm,

. dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm —30 mm,

. dla rur o $rednicy wewnetrznej powyzej 35 do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrzne;j.

Przewody uktadane w bruzdach oraz posadzce izolowac¢ otulinami Thermaflex ThermaCompact IS
grubosci 6 mm. Nie izolowac rurociggdw zasilajgcych poszczegdlne petle grzewcze — w projekcie wykorzystano
pochodzgce od nich zyski ciepta w pomieszczeniach przez ktdre przechodza.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesc C: Zabezpieczenia
i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — zeszyt ITB nr 439/2008.

Montaz instalacji ogrzewania ptaszczyznowego realizowaé zgodnie z wymaganiami producenta systemu, a

przy jego wykonawstwie zachowaé podstawowe wymagania technologiczne tj.:

. Materiaty uzyte jako wyktadziny podtogowe powinny by¢ odporne na temperatury panujgce na
powierzchni ptyty grzejnej.

. Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wykonczeniowej podtogi nalezy sprawdzi¢ zawartosc¢
wilgoci (dopuszczalna zawartos¢ wilgoci wynosi 2,0%).

. Przed utozeniem materiat stosowany na oktadzine podtogows powinien by¢ przechowywany w
temperaturze 182C przez okres minimum 48 h.

. Sezonowanie nalezy rozpocza¢ po 28 dniach od utozenia podtoza. Temperatura podczas nagrzewania
podtoza nie powinna by¢ wyzsza od 352C, a skoki temperatur nie powinny by¢ wyzsze niz 52C.

o Po 7 dniach sezonowania ogrzewanie ptaszczyznowe nalezy zredukowac¢ poprzez dzienne obnizanie
temperatury podtoza o 52C do poziomu 15+182C i wowczas mozna rozpoczg¢ uktadanie oktadziny.
Temperatura 15+182C powinna pozostawaé bez zmian przez okres ok. 3 dni od momentu utozenia
oktadziny. Po tym okresie temperatura zasilania ogrzewania ptaszczyznowego moze by¢ podwyzszona

0 59C, az do osiggniecia maksymalnej temperatury robocze;j.

3.8.2 Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowego z rozdziatem dolnym z przewodami z rur
wielowarstwowych z PE-RT/AI/PE-HD systemu KAN-therm Press.

W miejscach przejsé rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym.

Kompensacje wydtuzen termicznych poziomych przewoddéw rozdzielczych zaprojektowano poprzez
kompensacje naturalng wykorzystujgc zatamania w przebiegu rurociggow.

Sposob uktadania rurociggdéw, ich srednice pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji oraz
rozwinieciu instalacji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
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. w pomieszczeniach na poziomie piwnic oraz na klatce schodowe] grzejniki stalowe ptytowe
dolnozasilane z wbudowanym zaworem COSMO firmy VNH,
. w tazienkach na poddaszu grzejniki dekoracyjne Cosmo Wave firmy VNH.

Whktadki zaworowe grzejnikéw zintegrowanych (dolnozasilanych z wbudowang wktadka zaworowa)
wyposazy¢ w gtowice w wersji wzmocnionej typu AERO® firmy Danfoss nr kat. 015G4540 z dedykowanym
wtykowym zabezpieczeniem przed kradziezg nr kat. 013G1232, natomiast na powrocie w zawory odcinajgce RLV-
KB katowe z mozliwoscig regulacji wstepnej, odciecia i oprdznienia grzejnika.

Gatazke zasilajaca i powrotng grzejnikow tazienkowy wyposazy¢ w zawor typ odpowiednio RA-N oraz
RLV. Kazdy zawér RA-N wyposazy¢ w gtowice termostatyczng w wersji wzmocnionej typu AERO® nr kat.
015G4540 firmy Danfoss z dedykowanym wtykowym zabezpieczeniem przed kradziezg nr kat. 013G1232.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg odpowietrznikdw wbudowanych w kazdy grzejnik a takze
odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji.

Prébe szczelnosci na zimno instalacji ogrzewczej nalezy wykonacé na cisnienie 6,0 bar oraz na gorgco przy
maksymalnych parametrach roboczych. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd oraz
przed wykonaniem izolacji cieptochronne;j.

Po pozytywnej prébie na zimno instalacje nalezy ptuka¢ strumieniem zimnej wody z predkoscig
przeptywu min. 1,50 m/s.

Regulacje hydrauliczng instalacji realizowac poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na wktadkach
zaworowych grzejnikdw zintegrowanych oraz zaworach grzejnikowych RA-N.

Izolacje cieptochronng rurociggéw prowadzonych po wierzchu Scian oraz w przestrzeniach stropow
podwieszonych wykona¢ z gotowych prefabrykatéw z pianki polietylenowej np. Thermaflex ThermaEco™ FRZ HF.
Minimalna grubosc¢ izolacji cieptochronnej rurociggdw instalacji ogrzewczej uktadanych wewnatrz budynku

powinna wynosic:

. dla rur o $rednicy nominalnej Dn 15i Dn 20 —20 mm
. dla rur o $rednicy nominalnej Dn 25 —30mm
. dla rur o $rednicy nominalnej Dn 32 —35mm
. dla rur o $rednicy nominalnej Dn 40 —40 mm
. dla rur o $rednicy nominalnej Dn 50 —50 mm

Przewody uktadane w bruzdach lub posadzce izolowaé otulinami prefabrykowanymi Thermaflex
ThermaCompact IS o grub. 6 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesc C: Zabezpieczenia

i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — zeszyt ITB nr 439/2008.

3.8.3 Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego o maksymalnych parametrach statych 55/40°C zasila¢ bedzie

nagrzewnice wodne zamontowane w centralach wentylacyjnych CNW1, CNW2 oraz CN3.

Do rozprowadzania czynnika grzewczego przyjeto przewody z rur systemu KAN-therm Steel o pofaczeniach
zaciskowych typu ,,press”.

Montaz rurociggdw realizowac analogicznie jw. opisany montaz rurociggdéw instalacji ogrzewczej.

Przewody rozdzielcze i podejscia prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz pod stropem. Przewody zasilajgcy
i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle a mocowania przewodow realizowac
wytacznie za pomocg uchwytéw z PCV lub stalowych ocynkowanych z ostong gumowa. Przewody prowadzi¢ w
sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej, a takze umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Sposdb ukfadania rurociggdw, ich srednice pokazano na rzucie przyziemia oraz rozwinieciu instalacji

ogrzewczej.
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Kazdy obieg do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wyposazy¢ w dedykowany uktad pompowo-regulacyjny
PPU-HW-3R dostoswany do typu i wielkosci centrali.

Potaczenia przy armaturze i urzgdzeniach gwintowane, stosownie do wymagan montazowych producenta.
Uktad wzajemnych pofaczen armatury i urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

Uktad wzajemnych potgczen armatury i urzagdzen zgodnie z czescig rysunkowa.

Regulacje hydrauliczng instalacji realizowa¢ poprzez wykonanie odpowiedniej nastawy na zaworach
réwnowazgcych zamontowanych przed kazdg nagrzewnica.

Po zakonczeniu robot montazowych a przed zakryciem catg instalacje nalezy poddac prdébie cisnieniowej na
zimno na ci$nienie 0,60 MPa oraz na gorgco przy maksymalnych parametrach roboczych.

Po pozytywnej prébie na zimno instalacje nalezy ptukac strumieniem wody z predkoscia przeptywu min. 1,50
m/s.

Izolacje termiczna rurociggdw prowadzonych po wierzchu scian wykonaé z gotowych prefabrykatdw z pianki

polietylenowej jw. Thermaflex ECO™ FRZ analogicznie jak w przypadku instalacji ogrzewania grzejnikowego.

3.9. INSTALACIA CHtODZACA

Zaprojektowano instalacje chtodzgcg wodng, o parametrach statych 12/18°C, zasilang z dolnego Zrddta
gruntowej pompy ciepta poprzez posredni wymiennik ptytowy ,natural cooling” Hexonic typ LB60-70H-5/4".
Instalacja chtodzaca zasila¢ bedzie nastepujgce odbiorniki:
. Chtodnice kanatowg o mocy 5,8 kW zamontowang w ciggu wentylacyjnym centrali CNW1,
. Chtodnice kanatowg o mocy 1,8 kW zamontowang w ciggu wentylacyjnym centrali CNW2,
. Chtodnice kanatowg o mocy 4,3 kW zamontowang w ciggu wentylacyjnym centrali CN3.
Woda lodowa przygotowywana bedzie centralnie w wymienniku ,natural cooling” zasilanym z pionowego
wymiennika gruntowego dolnego Zrédta pompy ciepta.
Lokalizacje urzadzen zrédta chtodu przedstawiono na rzucie piwnic.
Do rozprowadzania czynnika chtodzgcego zaprojektowano przewody z rur stalowych systemu KAN-therm
Steel o potgczeniach zaciskowych typu ,press”.
Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ pod stropem piwnic.
W miejscach przejs$¢ rurociggdow przez przegrody budowlane nalezy zamontowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, musi zostaé
wypetniona szczeliwem elastycznym.
Odptyw skroplin z chtodnic kanatowych wykonaé z rur z PVC 32x1,6 mm i wigczy¢ do pionéw kanalizacji
sanitarnej poprzez lejki z zasyfonowaniem i blokadg antyzapachowa np. typu HL21 firmy HUTTERER&LECHNER.
Sposdb uktadania rurociggéw i ich srednice pokazano na rzucie piwnic.
Odpowietrzenie instalacji chtodzacej za pomocg odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych w
najwyzszych punktach instalacji.
Odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie w jej najnizszych punktach.
Przed poszczegdlnymi chtodnicami kanatowymi zamontowac:
o na zasilaniu kulowy zawér odcinajacy,
o na powrocie tréjdrogowy gwintowany zawor rozdzielajgcy z sitownikiem elektrycznym sterowanym z
uktadu automatycznej centrali wentylacyjnej, w obiegu ktérej zamontowano chtodnice,
3 na powrocie reczny zawor réwnowazacy typ MSV-BD Leno Danfoss.
Regulacje hydrauliczng instalacji realizowaé poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na zaworach
rownowazacych przy poszczegdlnych odbiornikach.
Uktad armatury oraz nastawy na recznych zaworach rownowazgcych zgodnie z czescig rysunkowa.

Wykonawstwo instalacji, préby i ptukanie analogicznie jak w przypadku instalacji ogrzewcze;j.
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Izolacje zimnochronng rurociggdéw instalacji chtodzacej prowadzonych po wierzchu $cian wykonaé za

pomocg otulin z kauczuku AF/Armaflexu (samoprzylepnych).

Minimalna grubos¢ izolacji zimnochronnej powinna wynosic:

dla rur o $rednicy nominalnej Dn 15 i Dn 20 -9 mm
dla rur o Srednicy nominalnej Dn 25 i Dn 32 - 13 mm
dla rur o srednicy nominalnej Dn 40 —-19mm

Rurociagi skroplin izolowa¢ otulinami jw. o grubosci 9 mm.

Izolacja zimnochronna powinna spetniac takie same wymagania jak opisane w pkt. 3.1.2..

3.10. ZRODLO CIEPEA | CHLODU

Zaprojektowano wbudowane zrddto ciepta, w ktérym przygotowywany bedzie czynnik grzewczy na potrzeby

instalacji ogrzewczej, ciepta technologicznego oraz przygotowania cieptej wody.

W projektowanym Zrddle ciepta wydzielono nastepujgce obiegi grzewcze:

Obieg OG1 instalacji ogrzewania podtogowego piwnic i parteru o parametrach szczytowych 35/25°C
(przy Be=-18°C), zmiennych w funkcji temperatury zewnetrznej, o mocy tgcznej 9,0 kW,

Obieg instalacji ogrzewania podtogowego poddasza o parametrach szczytowych 37/28°C (przy Be=-
18°C), zmiennych w funkcji temperatury zewnetrznej, o mocy tacznej 8,58 kW,

Obieg instalacji ciepta technologicznego i ogrzewania grzejnikowego o parametrach podwyzszonych
55/40°C (przy 6e=-18°C) i max. mocy tgcznej 29,8 kW, zasilajgcy obieg wodnych nagrzewnic central
wentylacyjnych CNW1, CNW2 oraz CN3 oraz grzejniki zainstalowane w wybranych pomieszczeniach
budynku,

Obieg o parametrach max. 67/62°C zasilajgcy wymiennikowy, jednostopniowy wezet cieptej wody,
Obieg chtodu technologicznego chtodnic central wentylacyjnych o mocy max. 11,9 kW i parametrach
wody lodowej 12/18°C.

Zrédto ciepta do przygotowania czynnika na potrzeby instalacji ogrzewczej, ciepta technologicznego oraz

podgrzewu cieptej wody stanowi¢ bedzie sprezarkowa jednostopniowa pompa ciepta Viessmann Vitocal 350-G
typ BW 351.B42 o znamionowej mocy cieplnej 42,3 kW (wg EN14511, 0/35°C, AT=5K) z regulatorem cyfrowym
Vitotronic 200 typ WO1C nr kat. Z013393 o parametrach technicznych wg PN-EN 14511:

Znamionowa moc cieplna BO/W35: 42,3 kW
Wydajnos¢ chtodnicza: 33,6 kW

Moc elektryczna: 8,70 kW
Stopien efektywnosci COP: 4,8 [-]

maks. temperatura zasilania: 67 °C

Dop. cisnienie robocze: 3 bar
Zasilanie: 3x400V, 50Hz,
Czynnik chtodniczy: R410A,

Masa czynnika chtodniczego: 6,2 kg.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w jednostopniowym wymiennikowym wezle cieplnym zrealizowanym

w oparciu o wymiennik ptytowy Hexonic typ LB31-90H-5/4" o mocy maksymalnej 54,0 kW z pionowym

emaliowanym zasobnikiem Viessmann VITOCELL 100-L typ CVL o pojemnosci 500 dm?3.

W celu optymalizacji pracy pomp ciepta po stronie wtérnej zaprojektowano bufor wody grzewczej

Viessmann Vitocell 100-E, Typ SVPB o pojemnosci 950 dm3.

Na potrzeby obiegu chtodzenia w trybie ,,natural cooling” przyjeto zestaw zbudowany z nw. elementow:

Zestaw uzupetniajacy "natural cooling” Viessmann nr kat. 7179172,
Ptytowy lutowany wymiennik chtodu HEXONIC typ LB60-70H-5/4",

Termostat zabezpieczajacy przed zamarzaniem Viessmann,
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. przetacznik wilgotnosciowy do pomiaru punktu rosy i zapobiegania skraplaniu sie pary,

. pompa obiegu pierwotnego wymiennika typ Grundfos UPM Geo 25/85 nr kat. 59C23853,

. Pompa wtérna obiegu chtodzenia Grundfos ALPHA2 25-60 180 PN10 1x230V,

. 2-drogowy zawor regulacyjny Viessmann z sitownikiem po stronie pierwotnej wymiennika NC,

. czujnik temperatury pomieszczenia NTC Viessmann nr kat. 7438537 zamontowany w pomieszczeniu
wiodgcym,

. kontaktowy czujnik temperatury NTC Viessmann nr kat. 7426463.

Sterowanie pracg pompy ciepta realizowane bedzie za pomocg wbudowanego cyfrowego regulatora
pogodowego. Ww. regulator umozliwia regulacje parametréw czynnika grzewczego w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, regulacje pracy wezta cieptej wody, regulacje posredniego obiegu chtodzgcego w trybie NC
(,natural cooling”) oraz regulacje pompy obiegowe]j obiegu solanki (pierwotnego), obiegu grzewczego oraz
obiegu przygotowania c.w..

Regulacja parametréow czynnika grzewczego w obiegach grzewczych ogrzewania podtogowego pogodowa w
funkcji temperatury zewnetrznej.

Regulacja parametréow czynnika grzewczego w obiegach grzewczych ogrzewania podtogowego pogodowa w
funkcji temperatury zewnetrznej.

Czujnik temperatury zewnetrznej zlokalizowac na pétnocnej lub pétnocno-zachodniej $cianie budynku z dala
od okien i drzwi.

Regulacja temperatury c.w. oraz obiegu instalacji c.t. statowartosciowa.

Ruch czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach grzewczych, cyrkulacja cieptej wody oraz tadowanie
zasobnika wody wymuszany bedzie za pomoca bezdtawnicowych pomp elektronicznych Grundfos.

Uktad wzajemnych potgczen urzagdzen pokazano na schemacie ideowym Zrddta ciepta i chtodu.

Przewody po stronie wody grzejnej wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych wg PN-H-74200 ze szwem typu S
ze stali gatunku 10BX, $rednich, czarnych.

Potaczenia rurociggéw wykonac jako spawane, przy armaturze i urzadzeniach gwintowane, stosownie do
wymagan montazowych producenta.

Instalacje cieptej i zimnej wody w obrebie Zrédta ciepta i chtodu wykonacé z rur i ksztattek PE-RT/AI/PE-HD o
pofaczeniach zaciskowych lub rur i ksztattek rownowaznych.

Rurociaggi po stronie dolnego Zrddta uktadane w obrebie pomieszczenia technicznego wykonac z rur PE o
potaczeniach zgrzewanych.

Na przewodzie wody zimnej zasilajgcym podgrzewacz pojemnosciowy oraz na przewodzie powrotnym
instalacji ogrzewczej przed pompg ciepta zaprojektowano gwintowane filtry siatkowe.

Ruch czynnika w poszczegdlnych obiegach wymuszony bedzie pompami Grundfos.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717
zaprojektowano:

o na doptywie wody zimnej do stacji zmiekczania na potrzeby napetniania i uzupetniania ztadu izolator
przeptywow zwrotnych CA DN20 SOCLA,

o na doptywie wody zimnej do wezta c.w. zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typu

EA SOCLA.

Po stronie obiegu pierwotnego pompy ciepta przyjeto przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex C80 o
pojemnosci 80 dm?3, ci$nienie wstepne przestrzeni gazowej 1,5 bar oraz membranowy zawér bezpieczeristwa SYR
1915 3/4x1” o ci$nieniu poczatku otwarcia 3,0 bar.

Pompa ciepta zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02419 za pomocy membranowego zaworu
bezpieczeistwa o ciSnieniu poczatku otwarcia 3,0 bar, wchodzgcego w sktad matego rozdzielacza

zamontowanego na zbiorczym przewodzie powrotnym oraz przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex N25.
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Zabezpieczenie instalacji ogrzewcze] zaprojektowano zgodnie z PN-B-02419 za pomocg przeponowego
naczynia wzbiorczego Reflex N100 o pojemnosci 100 dm?; ci$nienie wstepne przestrzeni gazowej naczynia 1,5
bar.

Wezet cieptej wody zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02446 za pomocg membranowego zaworu bezpieczeristwa
SYR2115 %x1” o ci$nieniu poczatku otwarcia 0,60 MPa oraz naczynia wzbiorczego Reflex REFIX D33 — cisnienie
wstepne przestrzeni gazowej 4,0 bar.

Obieg instalacji chtodzacej (CHT) zabezpieczony bedzie za pomoca naczynia wzbiorczego Reflex C18 -
ci$nienie wstepne przestrzeni gazowej naczynia 1,0 bar oraz membranowego zaworu bezpieczenstwa SYR 1915
¥%x %" o cisnieniu poczatku otwarcia 0,30 MPa.

Napetnianie obiegu gérnego zrddta pompy ciepta odbywac sie bedzie woda uzdatniong, poprzez zawory
napetniajace.

Do przygotowania wody zmiekczonej do uzupetniania i napetniania ztadu przyjeto stacje uzdatniania wody
Aquaset 500-N Viessmann nr kat. 7511786.

Napetnianie i uzupetnianie obiegu dolnego Zrddta roztworem glikolu poprzez krééce napetniajgce na
rurociggu dobiegowym w obrebie zrédta ciepta i chtodu, bgdz poprzez krééce na rozdzielaczu solanki w komorze
rozdzielaczowej.

Przed przystgpieniem do prob instalacje przeptuka¢ mieszankg wodno-powietrzng z predkoscig przeptywu
nie mniejsza niz 2,0 m/s.

Na zimno nalezy dokonaé préby na cisnienie 0,60 MPa po stronie czynnika grzewczego, wody chtodzacej oraz
c.w., poza pompg ciepta, buforem wody grzewczej, podgrzewaczem pojemnosciowym oraz przeponowymi
naczyniami wzbiorczymi, ktére nalezy sprawdzié na cisnienia zgodnie z ich DTR.

Zrédto ciepta i chtodu wraz z weztem c.w. poddaé prébie ciénieniowej na goraco na ich maksymalne
parametry pracy.

Izolacje termiczng rurociggdéw wody grzewczej oraz cieptej wody prowadzonych po wierzchu $cian w
pomieszczeniu technicznym wykonac z gotowych prefabrykatéow z pianki polietylenowej.

Minimalna grubos¢ izolacji cieptochronnej rurociggéw instalacji ogrzewczej a takze c.w. ukfadanych
wewnatrz budynku powinna wynosic:

. dla rur o $rednicy wewnetrznej <20 mm — 20 mm,
. dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30 mm,
. dla rur o $rednicy wewnetrznej powyzej 35 do 100 mm — réwna srednicy wewnetrznej rurociggu.

Izolacje zimnochronng rurociggdw instalacji chtodzacej prowadzonych po wierzchu $cian wykona¢ za
pomoca otulin z kauczuku AF/Armaflexu (samoprzylepnych).

Minimalna grubos¢ izolacji zimnochronnej powinna wynosic:

o dla rur o $rednicy nominalnej Dn 15i Dn 20 -9 mm
o dla rur o $rednicy nominalnej Dn 25i Dn 32 - 13 mm,
o dla rur o $rednicy nominalnej Dn 40 —19 mm,

o dla rur o $rednicy nominalnej Dn 65 (dolne zrédto) — 40 mm,
Izolacje przewodow instalacji wodociggowej uktadanych w pomieszczeniu kottowni wykonac z otulin ze
spienionego polietylenu o grubosci min. 13 mm.
Izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych. Czes$¢ C: Zabezpieczeniaiizolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych
i sieci cieptowniczych — zeszyt ITB nr 439/2008.

Zestawienie urzadzen i armatury zrédta ciepta i chtodu zamieszczono w tabeli ponize;j:
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przestrzeni gazowej 1,5 bar

L.p. Nazwa Jedn. [llos¢

1 |Pompa ciepta solanka/woda Viessmann Vitocal 350-G BW 351.B42 nr kat. Z013393 szt. 1

2 |Wymiennik ptytowy do przygotowania c.w.u. Hexonic LB31-90H-5/4" wraz z izolacjg i szt. 1
kompletem ztgczek

3 |Wymiennik NC wraz z izolacjg chtodniczg Hexonic LB60-70H-5/4" wraz z izolacjg chtodniczg i | szt. 1
kompletem ztgczek

4  [Zbiornik buforowy wody grzewczej Viessmann Vitocell 100-E, typ SVPB 950 | nr kat. Z014453 | szt. 1

5 [Zasobnik cieptej wody Viessmann Vitocell 100-L typ CVL, pojemnosci 500l stojacy, nr kat. szt. 1
7002074 z lanca fadujaca nr kat. ZKO0037

6 [Elektryczny wktad grzewczy 2+6 kW do zasobnika Vitocell Viessmann nr kat. Z012677 szt. 1

7  |Czujnik ciSnienia obiegu solanki Viessmann nr kat. 9532663 szt. 1

8 [Zestaw uzupetniajacy NC Viessmann nr kat. 7179172 szt. 1

9  [Czujnik wilgotnosci Viessmann nr kat. 7181418 szt. 1

10 |Czujnik temperatury zasilania obiegu chtodzenia NTC z wtykiem nr 2 i przewodem 1=5800 szt. 1
Viessmann nr kat. 7426463

11 [Termostat przeciwzamrozeniowy Viessmann nr kat. 7179164 szt. 1

12 [Czujnik temperatury pomieszczenia NTC 10K. Viessmann nr kat. 7438537 szt. 1

13 |Czujnik temperatury zanurzeniowy (NTC 10 kOhm) nr kat. 7438702 - czujnik bufora szt. 1

14 |Czujnik temperatury zanurzeniowy (NTC 10 kOhm) nr kat. 7438702 - czujnik zasobnika c.w. szt. 2
gbéra/dot

15 [Zestaw uzupetniajgcy mieszacz Viessmann NTC 10K nr kat. 7441998 szt. 1

16 [Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem montaz na mieszaczu Viessmann nr kat. ZK02940 szt. 1

17 [Pompa obiegu dolnego Zrédta Grundfos MAGNA3 40-150 F 1x230V PN16 1x230V szt. 1

18 |Pompa obiegu wtdérnego pompy ciepta Grundfos MAGNA3 32-80 PN10 1x230V szt. 1

19 |Pompa obiegu wymiennika cieptej wody MAGNA3 32-100 PN10 1x230V szt. 1

20 [Pompa obiegu ogrzewania grzejnikowego i c.t., typ Grundfos ALPHA2 25-60 180 PN10 1x230V| szt. 1

21 |Pompa obiegu instalacji ogrzewania podtogowego piwnicy i parteru Grundfos ALPHA2 25-60 | szt. 1
180 PN10 1x230V

22 |[Pompa obiegu instalacji ogrzewania podtogowego poddasza Grundfos ALPHA2 25-60 180 szt. 1
1x230V

23 |Pompa obiegu pierwotnego wymiennika NC Grundfos UPM Geo 25/85 nr kat. 59C23853 szt. 1

24 |Pompa obiegu instalacji chtodzgcej Grundfos ALPHA2 25-60 180 PN10 1x230V szt. 1

25 [Pompa obiegu tadowania wymiennika c.w. Grundfos UPS 32-80 B PN10 1x230V nr kat. szt. 1
7820404

26 [Pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos ALPHA2 25-60N 180 PN10 1x230V 180 PN10 1x230V szt. 1

27 [Zawor 3-drogowy obrotowy Danfoss HRB3 DN25 kvs=6,3 m3/h szt. 2

28 [Kontaktowy ogranicznik temp. maksymalnej instalacji ogrzewania podtogowego Viessmann szt. 2
nr kat. 7151729

29 |[Kulowy zawér 2-drogowy z napedem elektrycznym (DN 32) w obiegu tadowania szt. 1
podgrzewacza Viessmann nr kat. 7180573

30 [Kulowy zawér 2-drogowy z napedem elektrycznym (DN 32) w obiegu wymiennika NC szt. 1
Viessmann nr kat. 7180573

31 [Zawor bezpieczenstwa dolnego Zzrédta SYR1915 3/4x1” 3,0 bar szt. 1

32 (Grupa zabezpieczajgca z zaworem bezpieczenstwa Dn15 3 bar Viessmann nr kat. 7143779 szt. 1

33 |[Zawor bezpieczenristwa wymiennika NC i instalacji chtodzgcej SYR 1915 1/2x3/4” 3,0 bar szt. 2

34 [Zawor bezpieczenstwa instalacji c.w. SYR 2115 3/4x1” 6,0 bar szt. 2

35 |Naczynie wzbiorcze przeponowe dolnego zrddta ciepta Reflex C80, cisnienie wstepne szt. 1
przestrzeni gazowej 1,5 bar

36 |Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegu wtérnego pompy ciepta Reflex N25 cisnienie szt. 1
wstepne przestrzeni gazowej 1,5 bar

37 |Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji ogrzewczej Reflex N100, cisnienie wstepne szt. 1
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L.p. Nazwa Jedn. |llos¢
38 |Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji chtodzgcej Reflex C18 cisnienie wstepne szt. 1
przestrzeni gazowej 1,0 bar
39 |Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w. Reflex Refix D33, cisSnienie wstepne szt. 1
przestrzeni gazowej 4,0 bar
40 [Ztacze samoodcinajace SU R3/4” szt. 1
41 [Ztacze samoodcinajgce SU R1” szt. 2
42 [Reczny zawor rownowazacy LENO MSV-BD DN15 PN10 Danfoss szt. 2
43 [Reczny zawor réwnowazacy LENO MSV-BD DN20 PN10 Danfoss szt. 2
44 |Reczny zawdr réwnowazacy LENO MSV-BD DN25 PN10 Danfoss szt. 1
45 [Reczny zawor rownowazacy LENO MSV-BD DN32 PN10 Danfoss szt. 1
46 [Zawor kulowy gwintowany DN15 szt. | 13
47 [Zawor kulowy gwintowany DN20 szt. | 10
48 [Zawor kulowy gwintowany DN25 szt. 5
49 [Zawor kulowy gwintowany DN32 szt.
50 [Zawor kulowy gwintowany DN40 szt.
51 [Zawor kulowy gwintowany DN50 szt. 2
52 [Zawor kulowy kotnierzowy DN65 szt. | 19
53 [Zawor zwrotny gwintowany DN20 szt. 1
54 [Zawor zwrotny gwintowany DN32 szt. 2
55 [Zawor zwrotny gwintowany DN40 szt. 3
56 [Zawor zwrotny gwintowany DN50 szt. 1
57 [Zawor zwrotny kotnierzowy DN65 szt. 3
58 [Zawor ze ztaczky do weza DN20 szt. 1
59 [Filtr mechaniczny EPURION A25-2 nr kat. 7511791 szt. 1
60 [Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N Viessmann nr kat. 7511786 szt. 1
61 [Filtr siatkowy gwintowany z wktadem magnetycznym Dn 20 szt. 1
62 [Filtr siatkowy gwintowany Dn 32 szt. 1
63 [Filtr siatkowy gwintowany z wktadem magnetycznym Dn 40 szt. 1
64 [Filtr siatkowy gwintowany z wktadem magnetycznym Dn 50 szt. 1
65 [Filtr siatkowy kotnierzowy z wktadem magnetycznym Dn 65 szt. 1
66 |Wodomierz wody zimnej JS-1,6 Dn15 Apator Powogaz szt. 1
67 |Wodomierz wody zimnej JS-4,0 Dn25 Apator Powogaz szt. 1
68 [Zawor napetniania instalacji SYR 2128 Dn15 z manometrem szt. 1
69 [Zawor napetniania instalacji SYR 2128 Dn20 z manometrem szt. 1
70 |Izolator przeptywow zwrotnych typ CA Dn20 SOCLA szt. 1
71 [Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru EA Dn 32 SOCLA szt. 1
72 [Separator powietrza Spirovent AIR kotnierzowy Dn 65 szt. 1
73 |Odpowietrznik automatyczny SPIROTOP ABO50 DN15 PN10/110° szt. 8
74 [Termometr bimetaliczny -30+50°C WIKA, srednica tarczy 100 mm szt. 4
75 [Termometr bimetaliczny 0+100°C WIKA, $rednica tarczy 100 mm szt. 8
76 [Manometr 0+10 bar z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowa, srednica tarczy 100 mm, szt. | 10
WIKA
77 |Rozdzielacz zasilajacy obiegdw grzewczych DN80 L=800mm szt.
78 |Rozdzielacz powrotny obiegéw grzewczych DN80 L=800mm szt.
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3.11. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Celem projektowanej instalacji bedzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do
pomieszczen budynku a takze usuniecie powietrza zuzytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacji. Przyjety
obrobki

o wyzszych wymaganiach higienicznych do pomieszczedn o wymaganiach nizszych, przy jednoczesnym

sposob  dystrybucji i powietrza  gwarantuje przeptyw powietrza 'z  pomieszczen
uwzglednieniu zréznicowanych wymagan w stosunku do parametrow powietrza nawiewanego.
Przyjeto nastepujacy podziat na ciggi wentylacyjne:
e Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen parteru i piwnicy oraz sali gtéwnej poprzez centrale
wentylacyjng CNW1,
e Wentylacja nawiewno-wywiewna ogdlna zespotu pomieszczen kuchennych na parterze poprzez
centrale wentylacyjng CNW2,
e Wentylacja nawiewna kuchni poprzez centrale wentylacyjng nawiewng CN3,
e Wentylacja wywiewna znad bloku urzadzen kuchennych okapem wentylacyjnym przysciennym z
wbudowanym wentylatorem O1,
e Wentylacja wywiewna z pomieszczen sanitariatéw zlokalizowanych w piwnicy poprzez wentylator
osiowy kanatowy WO1.
Na poddaszu budynku nie projektuje sie wentylacji mechanicznej, pomieszczenia na nim usytuowane

wentylowane beda wytacznie grawitacyjnie.

Oz:;;zdel:ue Opis uktadu Charakterystyczne parametry
CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrala nawiewno-wywiewna VERSO-R-2000- | Vn= 2090 m3/h; APN=370 Pa;
V-W-R1-F7/M5-C5-L/A stojgca z wymiennikiem | Vw= 1860 m3/h; APw=300 Pa
obrotowym odzysku ciepta i chtodu, Qn=9,6 kW (tn =21°C)
nagrzewnicg wodng, chtodnicg wodng Qcr=5,8 kW (tn =20°C)

CNw1 . .. .
kanatowg, sekcjami filtracji powietrza Nsn=0,66 kW; Nsw=0,66 kW;
nawiewanego klasy F7 i usuwanego klasy M5 1x230V
wraz z kompletng automatyka typ C5, silniki m=210 kg
wentylatorow EC
Centrala nawiewno-wywiewna VERSO-R-1000- | Vn= 640 m3/h; APx=230 Pa;
V-W-R1-F7/M5-C5-L/A, stojaca, z kréécami Vw= 670 m3/h; APw=200 Pa
wlotu i wylotu powietrza wentylacyjnego od Qn=1,6 kW (tn =18°C)
gory, z wymiennikiem obrotowym odzysku Qch=1,8 kW (tn =19°C)

CNW2 ciepta, nagrzewnicg wodng, chtodnicg wodng Nsn=0,17 kW; Nsw=0,17 kW;
kanatowg, sekcjami filtracji powietrza 1x230V
nawiewanego klasy F7 i usuwanego klasy M5 m=195 kg
wraz z kompletng automatykg typ C5, silniki
wentylatorow EC
Centrala, podwieszana VERSO-S-3000-F-W-X- Vn= 1320 m3/h; APN=200 Pa;
F7/X-C5-X, z wbudowang nagrzewnicg wodng, | Qn=15,9 kW (tn =18°C)

N3 chtodnicg wodng kanatowg, sekcja filtracji Qcr=4,3 kW (tn =21°C)
powietrza nawiewanego klasy F7 wraz z Nsn=1,4 kW; 3x400V
kompletng automatyka typ C5, silnik m=125 kg
wentylatora PM

WENTYLATORY WYWIEWNE
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OZ:;‘;ZdeJIe Opis uktadu Charakterystyczne parametry
Wentylator osiowy kanatowy w obudowie z Vw= 200 m3/h; Apw=150 Pa
WO-1 blachy stalowej VENT-125NK Venture Ns=0,060 kW; 1x230V
Industries
OKAP WENTYLACYJNY

Okap przyscienny PLASTMET Nwent=0,147 kW;

0-1 2000x900x525mm z wentylatorem i Nosw=0,056 kW;
oswietleniem wbudowanym 1x230V

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnosci
energetycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225). Moce wtasciwe wentylatoréw zamontowanych w poszczegdlnych ciggach wentylacyjnych przedstawiono

w tabeli ponizej:

. Pobdr mocy L Wartos¢
_ Wydajnos¢ o Moc wtasciwa )
Oznaczenie uktadu silnika referencyjna wg
wentylatora wentylatora
wentylatora WT
[m*/h] | [m/s] [kw] [kW/m3s™] [kW/m?s™]
nawiew | 2090 0,58 0,58 1,15 1,6
CNW1
wywiew | 1860 0,52 0,52 0,85 1,0
nawiew 640 0,18 0,18 0,79 1,6
CNW2
wywiew 670 0,19 0,19 0,70 1,0
CN3 1320 0,37 0,30 0,81 1,6
WO-1 200 0,06 0,06 0,72 0,8
0-1 1320 0,37 0,147 0,40 0,8

Sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepta w zaprojektowanych centralach wentylacyjnych wg danych
producenta wynosi:

e 74,0% dla CNW1,
e 83,0%dla CNW2.

Powietrze zewnetrzne do central wentylacyjnych CNW1, CNW2 oraz CN3 ujmowane bedzie poprzez
wspolng czerpnie terenowg wg projektu architektury.

Powietrze z central wentylacyjnych CNW1 oraz CNW2 usuwane bedzie na zewnatrz budynku poprzez
wspolng dachowg prostokatng czterostronng wyrzutnie powietrza o wymiarach 630x200 mm posadowiong na
podstawie dachowej typ A/ll o wymiarach 630200 mm.

Powietrze z okapu usuwane bedzie pond dach poprzez wyrzutnie dachowg kotowg o Srednicy 250 mm.

Powietrze z ciggu obstugiwanego przez wentylator kanatowy WO-1 usuwane bedzie ponad dach poprzez
wyrzutnie dachowg kotowg o $rednicy 125 mm.

W celu wyeliminowania niebezpieczeristwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatéw, wloty central
wentylacyjnych wyposazy¢ w komplety potaczen elastycznych - dtugosé elementdw elastycznych przy centralach
i wentylatorach nie powinna przekracza¢ 250 mm.

Przy centralach wentylacyjnych, od strony pomieszczen wentylowanych, zamontowa¢ ttumiki akustyczne o
wielkosci ttumienia zapewniajgcej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie
okreslonym w PN-B-02151.

Po obu stronach wentylatora kanatowego zamontowac ttumiki rurowe o $rednicy 125 mm i dtugosci min.
600 mm.
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Rozdziat powietrza w poszczegdlnych ciggach wentylacyjnych odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw z
blachy stalowej ocynkowanej - prostokatnych wg PN-B-1507 oraz okragtych z rur SPIRO wg PN-B-1506.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-EN-1507; PN-EN 12237).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec¢ przewodoéw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie instalacji.
Rozmieszczenie otwordéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097:2007.

Wszystkie potgczenia kanatow wentylacyjnych uszczelnia¢ uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomoca podwieszen i podpér zgodnych z
PN-EN 12236.

Kanaty wentylacyjne nawiewne, wywiewne oraz kanat wyrzutowy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o
grubosci min. 20 mm. Kanaty czerpne izolowaé¢ samoprzylepnymi matami kauczukowymi np. ARMAFLEX ACE
PLUS o grubosci 25 mm.

Kanaty wentylacyjne powietrza wywiewanego z pomieszczen higieniczno-sanitarnych w ciggu
obstugiwanym przez wentylator kanatowy WO1 oraz w ciggu odprowadzajagcym powietrze z okapu w kuchni
pozostawié bez izolacji.

Jako elementy nawiewne przyjeto wentylacyjne stalowe zawory nawiewne, stalowe kratki nawiewne oraz
anemostaty nawiewne z izolowang skrzynka rozprezng ALNOR.

Jako elementy wywiewne przyjeto stalowe zawory wywiewne wraz z ramkami montazowym kartki
wentylacyjne stalowe .

Przed wszystkimi elementami nawiewnymi i wywiewnymi w celu umozliwienia regulacji hydraulicznej
instalacji nalezy zamontowal przepustnice regulacyjne o wymiarach zgodnych z wymiarami kanatow
wentylacyjnych.

Praca central wentylacyjnych CNW1, CNW2 oraz CN3 sterowana bedzie poprzez niezalezne uktady
automatycznej regulacji dostarczane przez producenta.

W celu zapewnienia odpowiedniego uktadu cisnieni w pomieszczeniach wentylowanych nalezy zapewnié
jednoczesna prace okapu w kuchni oraz centrali wentylacyjnej CN3.

Automatyka central wentylacyjnych zapewnia mozliwos¢ precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegdlnych
parametrow urzadzenia, tj. m.in. pracy wentylatoréw, uktadu odzysku ciepta, wydajnosci nagrzewnicy i chtodnicy
wodne;j.

Praca wentylatora kanatowego WO1 obstugujacego pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane na
poziomie piwnic ciggta.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzgdzen
i instalacji zgodnie z procedurami okreslonymi w PN-EN 12599.

Zestawienie podstawowych elementdw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej zamieszczono w tabeli ponize;j.

L.p. Nazwa Jedn. [llos¢
TtUMIKI AKUSTYCZNE

TA-1 [Ttumik akustyczny ptytowy STS-IVR3BA-600-400-1250-S szt. 2

TA-2 [Ttumik akustyczny rurowy AGS-315-100-1200-M szt. 2

TA-3 [Ttumik akustyczny ptytowy STS-IVR3BA-600-400-1250-S szt. 1

TA-4 Ttumik akustyczny okragty HAVACO TAO 125/600 DN125 L=600 mm szt. 2
ELEMENTY NAWIEWNE

ZN-1 Zawér wentylacyjny nawiewny scienny Dn100 z ramkg montazowaq szt. 2

ZN-2 [Zawdr wentylacyjny nawiewny scienny Dn160 z ramkg montazowg szt. 1
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L.p. Nazwa Jedn. [llos¢

ZN-3 [Zawdr wentylacyjny nawiewny Dn100 z ramka montazowa szt. 1

ZN-4 [Zawdr wentylacyjny nawiewny Dn125 z ramka montazowa szt. 2

KN-1 [Kratka wentylacyjna stalowa do rur SPIRO SGR-1- 325-75 z przepustnicg uchylng SGR-DA- szt. 1
325-75

KN-2 [Kratka wentylacyjna stalowa do rur SPIRO SGR-1-525-75 z przepustnicg uchylng SGR-DA- szt. 5
525-75

KN-3 [Kratka wentylacyjna stalowa do rur SPIRO SGR-1-625-125 z przepustnicg uchylng SGR-DA- szt. 2
625-125

KN-4 [Kratka wentylacyjna stalowa Scienna SHR 525x225 z izolowang skrzynkg rozprezng z szt. 1
podtgczeniem tylnym DN160

AN-1 [Anemostat nawiewny kwadratowy NCD-S-295-295 z izolowang skrzynka rozprezng z szt. 1
podtaczeniem bocznym DN160 i przepustnica regulacyjng PRK-295-B-D-I-@160

ELEMENTY WYWIEWNE

ZW-1 Zawér wentylacyjny wywiewny $cienny Dn100 z ramka montazowa szt. 6

ZW-2 Zawér wentylacyjny wywiewny scienny Dn160 z ramkg montazowg szt. 1

ZW-3 Zawér wentylacyjny wywiewny Dn100 z ramka montazowg szt. 3

ZW-4 Zawér wentylacyjny wywiewny Dn125 z ramka montazowg szt. 2

KW-1 [Kratka wentylacyjna stalowa do rur SPIRO SGR-1-325-75 z przepustnicg uchylng SGR-DA- szt. 1
325-75

KW-2 [Kratka wentylacyjna stalowa do rur SPIRO SGR-1-525-75 z przepustnicg uchylng SGR-DA- szt. 1
525-75

KW-3 [Kratka wentylacyjna stalowa do rur SPIRO SGR-1-625-125 z przepustnicg uchylng SGR-DA- szt. 2
625-125

KW-4 [Kratka wentylacyjna stalowa scienna SHR 525x225 z izolowang skrzynkg rozprezng z szt. 1
podtgczeniem tylnym DN160

4. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1717:2003

PN-EN 1610:2002
PN-EN 124-1+6:2015-07

PN-EN 1054:1998

PN-B-02421:2000

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustdéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
i ocena zgodnosci

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania szczelnosci
potgczen powietrzem.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania.
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PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 1825-2:2005

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12237:2005

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

[7]

(8]

(9l

(10]

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce — Czes¢ 1.
Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajgce — Czes¢ 2.
Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesc¢ 6: Hydranty

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Oddzielacze ttuszczu — Czgs¢ 2: Dobdr wymiaréw nominalnych, instalowanie,
uzytkowanie i eksploatacja

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodoéw z blachy o przekroju kotowym.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
—wyd. PKTSGiK w Warszawie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ITB nr
460/2010. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje
klimatyzacyjne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ITB nr
E3/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje
ogrzewcze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ITB nr
E4/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje
wodociggowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5. "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 475/2012. Réwnowazenie hydrauliczne
obiegdw grzejnych i chtodzgcych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ITB nr
439/2008. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja cieplne
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12. "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1225)

Opracowat:

inz. K. Kurkowski
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5. OBLICZENIA

5.1. INSTALACIA WODOCIAGOWA

5.1.1 Bilans wody zimne;j.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej zgodnie z PN-B-01706 (do doboru wodomierza)

Rodzaj punktu czerpalnego llosc punktow . Ll
czerpalnych [dm?3/s] [dm?3/s]
Bateria zlewozmywakowa 9 0,14 1,26
Bateria umywalkowa 14 0,14 1,96
Bateria wannowa 2 0,30 0,60
Ptuczka WC 7 0,13 0,91
Zawor sptukujacy do pisuaru 2 0,30 0,60
Zawor czerpalny ze ztgczka 6 0,30 1,8
Zmywarka 1 0,25 0,25
Bateria bidetowa 2 0,14 0,28
Pralka 1 0,15 0,15
Razem 7,81
Qumaxbyt. = 0,682%x7,81%%-0,14 = 1,58 dm3/s = 5,69 m3*/h
5.1.2 Bilans wody ciepfej
obliczeniowy przeptyw wody dla budynku zgodnie z PN-B-01706:

. llos¢ punktow On nx Qn

Rodzaj punktu czerpalnego
czerpalnych [dm3/s] [dm3/s]

Bateria zlewozmywakowa 9 0,07 0,63
Bateria umywalkowa 14 0,07 0,98
Bateria wannowa 0,15 0,30
Bateria bidetowa 0,07 0,14
Razem 2,05

q = 0,682x2,05%%°-0,14 = 0,802 dm?/s = 2,89m3/h

5.2. INSTALACIA OGRZEWCZA

5.2.1 Zatozenia do obliczen

Projektowana instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego zasilana bedzie ze Zrddta ciepta

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku.

wykonano za pomocg programu InstalSoft 0ZC 4.13.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 1225).
Wspdtczynniki przenikania ciepta U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 — Be=-18°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczenia wspétczynnikéw przenikania ciepta U [W/m?2xK] oraz zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
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5.2.2 Wezet cieptej wody

e maksymalny strumien cieptej wody z uwzglednieniem charakterystyki obiektu — przy wspdtczynniku

jednoczesnosci $=0,40:

Gew.max =0,40x2890=1160 kg/h;

Gew.max =5,4xnx Knh w tym Kn=2,0+49,5xn"%7>> n=44, Kn=4,90
¢ wspdtczynnik redukcji z tytutu zabudowy zasobnika c.w. o poj. 500 dm?

_q.(1. LY 500 0,25 _ :

B=1-(1 4,90 )(12,5><44><4,90) 0,478 [-]
e wymagana wydajnos¢ wymiennika c.w.

Qwew. = 1160x0,478x1,163%(60-10)x10°3 = 32,24 kW

e srednie godzinowe zapotrzebowanie cieptfa dla przygotowania c.w.
Qner= 32,24x4,901 = 6,58 kW

5.2.3 Bilans ciepta
Moc cieplna instalacji ogrzewania ptaszczyznowego 17574 W
Moc cieplna instalacji ogrzewania grzejnikowego 2727 W
Moc cieplna instalacji ciepta technologicznego 9,6+1,6+0,33x15,1 16180 W
Razem: 36481 W
Srednie zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.w. 6580 W
Ogétem: 43061 W

5.24 Dobor zrodta ciepta

Zrédto ciepta do przygotowania czynnika na potrzeby instalacji ogrzewczej, ciepta
technologicznego oraz podgrzewu cieptej wody stanowi¢ bedzie sprezarkowa jednostopniowa pompa
ciepta Viessmann Vitocal 350-G typ BW 351.B42 o znamionowej mocy cieplnej 42,3 kW (wg EN14511,
0/35°C, AT=5K) z regulatorem cyfrowym Vitotronic 200 typ WOI1C nr kat. Z013393 o parametrach
technicznych wg PN-EN 14511:

e Znamionowa moc cieplna BO/W35: 42,3 kW

e  Woydajnosc¢ chtodnicza: 33,6 kW

e Moc elektryczna: 8,70 kW

e Stopien efektywnosci COP: 4,8 [-]

¢ Maks. temperatura zasilania: 67 °C

e Dopuszczalne ci$nienie robocze: 3 bar

e Zasilanie: 3x400V, 50Hz,
e Czynnik chtodniczy: R410A,

¢ Masa czynnika chtodniczego: 6,2 kg.
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5.2.5 Dobor wymiennika c.w.

=L HEXONIC | near excrancers: ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Piyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc przeptyw objet.
Wyjsc przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Ciénienie oblizeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wspolcz zanieczyszczenia
K czyste

K zaniez.

Przewymiar.

Oblicz spadek cisn.
Spadek cisn. w kroccach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Plyn

Temp. referencyjna
Gestost

Ciepto vdasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.23.01.000599 M&j nowy projekt
PL2301001512 Nowa kalkulacja

2023-01-31 Przygotowane przez
LB31-90H-5/4" Numer Katalogowy
1 Licz. urz. szereg./rownolegle

Strona 1
54.0
2.0
0.00
Woda
68.0
62.0
2.16
792
7.91
250
3.0
68.0
Strona 1
3.0
0.00490733
9513.3
9089.0
4.7
18.0
0.1
274
022
2062
241534
Strona 1
Woda
65.0
979.70
418
0.657
0.0004
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0203-0690

1/1

Strona 2

Woda
60.0
66.0
2.16
7.90
793
25.0
3.0
66.0

Strona 2

17.6
0.1
2.73
022
1958
23529.1
Strona 2
Woda
63.0
980.71
4.17
0.655
0.0004
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%
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H HexonlIc | neat exciancers ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt PL.23.01.000592 M0j nowy projekt

Kalkulacja PL2301001512 Nowa kalkulacja 1
Przygotowane 2023-01-31 Przygotowane przez Marek Kotecki
Typ wymiennika ciepta LB31-90H-5/4" Numer Katalogowy 0203-0690

HHlulml T

: |

ie}

o |

R S
o8 28 [1.1"]
PARAMETRY PRACY Strana 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Maks. cisnienie 30 30 bar Objgtosc strony goracej 2.7 1
Maks. temperatura 230 230 °C Objetosc strony zimnej 281
Min. temperatura -195 -195 °C Waga 12.1 kg
Grupa plynow 1 1
PRZYLACZA STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYEACZY
K1 Gwint zewnetrzny G 1 1/4" {w przeciwpradzie)
K2 Gwint zewnetrzny G 1 1/4" K1 - wlot czynnika grzewczego
K3 Gwint zewnetrzny G 1 1/4" K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K4 Gwint zewnetrzny G 1 1/4" K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

CAIRO
HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,
info @hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 230123 Strona 2z2
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5.2.1 Dobor wymiennika NC

=L HEXONIC | rearexcrancens: ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzgdzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TlLog

Min. przewymiarowanie
Piyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeplyw masowy
Wejsc przeplyw objet.
Wyjsc przeplyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepla
Wspolcz zanieczyszczenia
K czyste

K zaniez.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cisn. w kroccach
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Plyn

Temp. referencyjna
Gestose

Cieplo wlasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc dyn.

Liczba Prancitla

CAIRO

000000 Md&j nowy projekt
000000 Nowa kalkulacja

1

JEDN.

W/m’K

JEDN.

2023-02-22 Przygotowane przez Marek Kotecki
LB60-70H-5/4" Numer Katalogowy 0205-0661
1 Licz. urz. szereg./rownolegle 171
Strona 1 Strona 2
25.0
20
0.00
Woda Glikol propylenowy (25.0)
18.0 10.0
120 16.0
0.99 1.10
358 383
3.58 3.84
250 25.0
3.0 3.0
180 16.0
Strena 1 Strona 2
4.4
0.00677788
28914
28258
20
8.5 12.8
0.0 0.0
1.24 133
0.13 0.14
464 120
9363.4 4591.0
Strona 1 Strona 2
Woda Glikol propylenowy (35.0)
15.0 13.0
998.77 1029.81
4.20 3.80
0.595 0.443
0.0011 0.0048
8.07 40.72

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 100223

Strona 1z2
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=L HEXONIC | rearexcrancers ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt 000000 Moj nowy projekt

Kalkulacja 000000 Nowa kalkulacja 1
Przygotowane 2023-02-22 Przygotowane przez Marek Kotecki
Typ wymiennika ciepla LB60-70H-5/4" Numer Katalogowy 0205-0661

LR AR
I
I I
I I
I
©| o !
—| @
S it 1 ] | I
o I I
B o
|
K3 K4
F R\ LY ‘ yi
A AT N
T
68 2.68" o i
[2.687] 1745 [6.87"] [1.17]
123 [4.84"]
PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Maks. cisnienie 30 30 bar Objetos¢ strony goracej 4.1 1
Maks. temperatura 230 230 °C Objgtosd strony zimnaj 4.2 1
Min. temperatura -185 =195 °C Waga 18.2 kg
Grupa plynow 1 1
PRZYLACZA STANDARDOWA LOKALIZACJIA PRZYEACZY
K1 Gwint zewngtrzny G 1 1/4" {w przeciwpradzie)
K2 Gwint zewngtrzny G 1 1/4" K1 - wlot czynnika grzewczego
K3 Gwint zewngtrzny G 1 1/4" K2 - wylot czynnika egrzewanego
K4 Gwint zewngtrzny G 1 1/4" K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
CAIRO
HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,
info @hexonic.com, www.hexonic.com
ver. L.0.0.97, build 100223 Strona 2z 2
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5.3. WENTYLACIA

5.3.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Parametr Okres letni Okres zimowy
wg PN-B-03420:1976 wg PN-B-03420:1976
ts[°C] 30,0 -18,0
tm [°C] 21,0 -18,0
i [kl/kgK] 60,6 -15,9
x [g/ke] 11,9 0,9
¢ [%] 45 100
5.3.2 Bilans powietrza wentylacyjnego

Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o wymagania
zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003, poz. 169 z pdzn. zmianami), PN-83/B-02423
wraz ze zmiang Az3:2000 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr
2022 poz. 1225).
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Temp.

w | Temp Wys. w . Mln.'I|OSC Krotno$¢ | Uktad I!osc ”.OSC Ozna
Nr . . pom. |w pom.| Pow. |, Kubat. | llo$¢ | powietrz . ., . | powietrza— | powietrza— . .
Nazwa pomieszczenia 5 | Swietle . . wymian | ci$nie . ) czenie Uwagi
pom. — —lato | [m?] (m] [m?] 0s6b |a ze wzgl. [1/h] nia nawiew wywiew uktadu
zima | [°C] higienicz. [m3/h] [m3/h]
[oC]
PIWNICA
Wentylacja
-1/01 |Klatka schodowa +16° - 2,98 2,55 7,6 1,0 R - - . A
grawitacyjna
-1/02 |Pom. magazynowe #16° | - | 469 | 255 | 12,0 1,0 p | ZPom-- 15
. gazy ’ ’ ’ ’ 1/03A
L ° Poprzez pom.
I.03A |Komunikacja +16 5,49 2,55 14,0 1,5 N 45 -1/02i -1.05 100 przez 1.03
1.03B |Komunikacja +16° | - 410 | 2,55 | 10,5 1,5 N | Infiltracja 15
pow. zewn.
I Poprzez pom.
- o - -
1.04 |Komunikacja +16 5,67 2,55 14,5 1,5 N |Zpom.-1.03A 1.02-1/05 100 przez 1.03
1 .
-1/05 |Pom. porzadkowe +16° | - 207 | 255 | 53 15 1,3 p 5_; /%Zm 15
P i k tazienk P .
Ljog |Przedsionekfazienka +20°| - 3,99 | 2,55 | 10,2 9,8 N 100 oprzez pom 100 przez 1.04
meska -1/06
1 . 1 3/h .
-1/07 |tazienka meska +20°| - 471 | 255 | 12,0 7,9 p 00z pom 100 00 m/h pow
-1.06 usuwane
_jog |Przedsionekiazienka 1200 | - 490 | 2,55 | 12,5 8,0 N 100 Poprzez pom. 100 przez 1.04
damska ! ! ! ! -1/09 P ’
100 . 100 m3/h .
-1/09 |tazienka damska w20°| - | 708 | 255 | 181 5,2 P z pom 100 m°/h pow
-1.08 usuwane
41/10 |Komunikacja +16° | - 876 | 2,55 | 22,3 2,7 n | Infiltracja Poprzez pom.
pow. zewn. -1/11
z pom.
-1/11 |Pom. magazynowe +16° - 23,01 | 2,55 58,7 1,0 P 1/10 75
-1/12 |Wentylatorownia +16°| - | 2237 | 255 | 596 1,0 p | [nfiltraca | Wywiew
pow. zewn. | grawitacyjny
-1/13 |Pom. techniczne +16°| - | 1941 | 2,55 | 495 1,0 p | Infiltraga | Wywiew
pow. zewn | grawitacyjny
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Temp.

w | Temp Wys. w . Mln.'I|OSC Krotnosc¢ | Uktad I!osc ”.OSC Ozna
Nr . . pom. |w pom.| Pow. |, Kubat. | llos¢ | powietrz . ., . | powietrza— | powietrza— . .
Nazwa pomieszczenia 5 | Swietle 2 X wymian | cisnie . . czenie Uwagi
pom. = —lato | [m?] i [m?] 0s6b |a ze wzgl. [1/h] nia nawiew wywiew uktadu
zima | [°C] higienicz. [m3/h] [m3/h]
[oC]
Razem piwnica 245 120
PARTER
-40 kuchnia
. o 160+20+20 200-170 = -65 P/02
P/01 [Hall wejsciowy +20 - 34,69 | 3,00 104,1 120 1,5 N =200 30 15 P03
-50 P/06
P/02 [Szatnia +20° | - 533 | 3,00 | 16,0 4,1 p | B>zpom. 65
P/01
P/03 |Pom. porzadkowe +16° | - 2,13 | 300 | 64 2,3 p | 1 PZ /z‘im' 15
Uktad VAV
P/04 |Sala wielofunkcyjna +20° - 72,81 3,38 246,1 40 30 4,9 R 1200 1200 sterowany
czujnikiem CO2
I o 20 Wentylacja
P/05 |Komunikacja +16 3,48 3,38 11,8 1,5 N 2 pom. P/01 wspéina z P/01
Toal I 5 iew kanat
pjog |10aleta dlaoscb +20°| - | 539|330 | 178 2,8 P | s0zp/01 50 wywiew kanatem
niepetnosprawnych ceramicznym
Wentylacj
P/07 |Klatka schodowa +16°| - | 988 | 3,45 | 341 03 P . - entylacia
grawitacyjna
20
I o ) )
P/08 |Komunikacja +16 4,26 2,80 11,9 1,5 N 2 pom. P/01
Razem parter 1650 1570
Razem centrala CNW-1 1895 1600
P/09 |Kuchnia +16° - 24,46 | 3,30 80,7 2,0/15,0 160/1200 170/1300 10z P/11
P/10 |Pom. pomocnicze +16° - 4,65 3,30 15,3 3,0 50 60 10z P/01
P/11 |Zmywalnia +16° - 7,16 3,30 23,6 10,0 220 220
M jaj + obrébk
p/12 | agazynjajrobrovka i ieo | | 637 | 330 | 21,0 3,0 P 60 70 10z P/01

wstepna warzyw
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Temp.
w | Temp Wys. w . Mln.'I|OSC Krotnosc¢ | Uktad I!osc ”.OSC Ozna
Nr . . pom. |w pom.| Pow. |, Kubat. | llos¢ | powietrz . ., . | powietrza— | powietrza— . .
Nazwa pomieszczenia » | Swietle 3 X wymian | cisnie . . czenie Uwagi
pom. = — lato [m?4] i [m?] 0s6b |a ze wzgl. [1/h] nia nawiew wywiew uktadu
zima | [9C] higienicz. [m3/h] [m3/h]
[°C]
P/13 |Magazyn kuchni +16° - 8,08 3,30 26,7 3,0 P 80 90 10z P/01
Razem kuchnia 580/1200 610/1300
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5.3.3

YA vERSO

Karta doboru centrali wentylacyjnej CNW1

komfovent

Obiekt: Pastorowka Mokre k/Grudziadza
System: CNW1 war2

Model centrali wentylacyjnej

VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typologia

Rodzaj UOC

Parametry centrali wentylacyjnej

SWNM
DSW
Wymiennik obrotowy

Data: 21.12.2022

EUROVENT

S CERTIFIED
PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Klasa RLT Repart to performance data
Nawiew VWywiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m?h] 2090 1860
[m¥s] 0,58 0,52
Znamionowe ciSnienie zewnetrzne [Pa] 370 300
Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s] 1,86
SFPv [KW/m?/s] 1,90
Sprawnosé temperaturowa UOC [%] 74
Parametry obliczeniowe
Zima Lato
Projektowa temperatura zewnetrzna [°C] -18 30
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna (%] 100 45
Temperatura wewnetrzna [*C] 19 26
Wewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna [%] 40 50
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestosé powietrza [kg/m?] 1,2

Dane elektryczne

Liczba wejsé elektrycznych

Centrala wentylacyjna

Podtaczenie elekiryczne

Automatyka

~230V/ 50Hz / 1-phase / 3x1,5mm? /6,3A

Typ

cs

Ventia Sp. z 0.0., ul. Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biure Techniczne-Handlowe we Wroctawiu

Verso 1.55/42 (01.12.2022)
117
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A komfovent

VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A Data: 21.12.2022

Panel sterowania C5.1

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Wartosé 2018
Sprawno$¢é temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) [%] 74 =73
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [W/m3s] 838 < 1057
Rodzaj napgdu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane Przepustnica
Obejscie odzysku ciepta Wystepuje Przepustnica
Informacja o zabrudzeniu filtra Wystepuje Przepustnica
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna
Spadek cisn. wewn. czesci pein. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 499
Spadek cisn. wewn. czesci niepein. funkcji went. (APs, add)[Pa] 26
Efektywny pobor mocy elekirycznej przez wentylatory (czysfeViljtry) 1,11

Konstrukcja standardowa STANDART3
Panel z blach ocynkowanych, wypetiony materialem izclacyjnym

|zolacja ognioodporna z welny mineralnejA=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co cbniza sprawnos¢ catego ukladu

Centrala wentylacyjna pracowacé bedzie z napedem o zmiennej predkosci.

www_komfovent.com

Wersja instrukcji VERSO: V10-19-01

Wersja instrukcji sterowania: C5.1-16-07

Klasa izolacji termicznej T3
Klasa mostkéw termicznych TB2
Klasa wytrzymatosci obudowy D1 (M)
Klasa przeciekéw na filtrze F9 (M)
Przecieki przez obudowe L1(R)

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm?(s-m?)] 0,05
+700 Pa (L1) [dm?/(s-m?)] 0,09
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw - 400 Pa (R) [%] <1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekdw + 400 Pa (R) [%] <1
Maks. stopiefh wewnetrznych przeciekéw lub przeniesienia [%] 25

Konfiguracja centrali

Grubosé paneli [mm] 50

Ventia Sp. z 0.0., ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroclawiu Verso 1.55/42 (01.12.2022)
2/7
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komfovent

VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Waga jednostki

Data: 21.12.2022

Waga (netto) [ka] 210
DANE AKUSTYCZNE

Poziom glosnosci Lw do kanatéw do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]

F[Hz] Wiot Wylot Wiot Wylot

63 67,0 78,3 68,4 72,5 68,5
125 63,2 80,0 67,3 70,4 67,0
250 59,8 79,3 67,0 66,1 62,6
500 60,2 78,0 66,0 66,7 50,5
1000 58,6 74,5 61,4 66,8 46,8
2000 56,3 71,7 59,3 64,0 41,8
4000 52,6 69,6 55,7 61,7 335
8000 46,7 67,3 50,8 59,3 283
dB(A) 63 80 68 7 57
Wymiennik obrotowy

RR-AL-700-L-O-SN(800x895x290)-PN-A1

Przemiennik czestotliwosci [kW] 0,096

Wykroplenie

Projektowane dla warunkéw suchych

Srednica [mm] 700

Wielkos¢ szczeliny [mm] 1,65

Gestosé [kg/m?] 1,2

Klasa odzysku ciepta (EN13053) H2

Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 39

Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Sprawno$é temperaturowa [%] 68,4 68,4

Sprawnos¢ odzysku wilgoci [%] 277 0

Spadek cignienia [Pa] 175 155 175 155
Predkosé [mvs] 31 2,76 3,1 2,76
Standardewy przeplyw powietrza [m?¥h] 2090 1860 2090 1860
Wiot

Temperatura [°C] -18 19 30 26
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 100 40 45 50
Wilgotnos¢ bezwzgledna [g/kg] 0,77 547 12,01 10,54
Entalpiczny [kJ/kg] -16,20 32,97 60,87 53,02

Ventia Sp. z 0.0., ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroclawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
377
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komfovent

VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Data: 21.12.2022

Wylot

Temperatura [°C] 7,3 -10,4 27,3 292
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 33 95 53 42
Wilgotnosé bezwzgledna [a/ka] 2,07 1,48 12,01 10,54
Entalpiczny [kJ/kg] 12,56 -6,77 58,06 56,28
Odzyskana energia

Cieplo jawne kW] 17,8 -2,0

Ciepto utajone [kW] 23 0,0

Ciepto catkowite kW] 20,0 2,0

Qdzysk wilgoci [g/kg] 1,3 -4,0 0,0 0,0
OACF 112 1,12
NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F}, (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V3

Klasa filtra F7

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM1 55%

Wymiary filtra bxhxl [mm] B800x450x46

llosc filtrow 1

Spadek ci$nienia (czysty filtr) [Pa] 78

Predkosc w sekgji filtracyjnej [m/s] 1,86

Nagrzewnica wodna

HW-G10-02R-0673-0360-100-1x03C-30F-M1-C40-151-XX-1xR%2/1 xR %4-150

Moc (kW] 96

Standardowy przeplyw powietrza [m?/h] 2090

Predkosé [m/s] 2,29

Spadek cisnienia [Pa] 26

Temperatura wejsciowa [°C] 73

Wilgotnosé na wejsciu [%] 33

Temperatura powietrza na wylocie [°C] 21,0

Wilgotnosé wzgledna na wyjsciu [%] 14

Wilgotnos¢ bezwzgledna [o/kg] 2,09

Czynnik Woda

Temperatura wejsciowa [°C] 55

Ventia Sp. z 0.0., ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroclawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
477
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komfovent

VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Data: 21.12.2022

Temperatura wyjsciowa [°C] 40
Przeptyw czynnika [dm3¥h] 559
Spadek cisnienia [kPa] 8,25
Glikol etylenowy wg objetosci [%] 0
Specyfikacja techniczna
Rury Miedz
Phyty Aluminium
Objetosc [m7] 0,0016
Przestrzen uzytkowa [m?] 8,49
Qdstep lamel [mm] 3,0
Il. rzedow 2
II. obiegéw 3
Kréciec zasilania " 1xR%
Krécicec powrotu " 1xRY%
L [mm] 100
B [mm] 790
H [mm] 440
Qgraniczenia
Maksymalne cignienie hydrauliczne [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy [°C] 100
Wentylator EC
Typ R3G 280-RR04-11
Srednica [mm] 280
Przeptyw powietrza [m?/h] 2090
Strata cisnienia [Pa] 42
Cidnienie statyczne [Pa] 690
Predkosc [1/min] 2886
Maks. predkosé [1/min] 2900
Wartos¢ K 77
Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium)
Moc silnika [kW] 0,66
Prad znamionowy(1~230V) [A] 29
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,67
Calkowita sprawnos¢ wentylatora [%] 63,19
Statyczna sprawnosé wentylatora [%] 59,79
WYWIEW
Filtr powietrza
Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0
Typ Filtr panelowy

Ventia Sp. z 0.0., ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroclawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
5/7
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komfovent

VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V2

Klasa filtra M5

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 50%
Wymiary filtra bxhxI [mm] 800x%450%46
losg filtrow 1

Spadek ci$nienia (czysty filtr) [Pa] 26
Predkos¢ w sekcji filtracyjnej [m/s] 1,66
Wentylator EC

Typ R3G 280-RR04-11
Srednica [mm] 280
Przeptyw powietrza [m?/h] 1860

Strata cisnienia [Pa] 23

Cisnienie statyczne [Pa] 504
Predkosc [1/min] 2501

Maks. predkosé [1/min] 2900
Warto$¢ K 7

Klasa efektywnoéci silnika |IE4 (Super Premium)
Moc silnika [kW] 0,66

Prad znamionowy(1~230V) [A] 2,9

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,44
Catkowita sprawnosc wentylatora [%] 62,98
Statyczna sprawnos¢ wentylatora [%] 59,18

Data: 21.12.2022

Zastrzegamy prawo do zmiany paramterow technicznych urzadzen w celu ich poprawienia bez wczesniejszego powiadamiania, Waznose oferty

- 1 miesige

Ventia Sp. z 0.0, ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroctawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
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COIL

Date: 21.12.2022 Reference: 765300025 Price without VAT: [€]
Offer No.: Selection no.: s01475 Discount: [%]
Worked out: GKrzeminski Price without VAT: €]
Type DCW-2,0-13-151 Heating: Cooling:
AIR: Actual capacity 5,8 [kW]
Safety on surface / capacity 0,2/0,3 [%]
Sensible heat ratio 0,96
Air flow rate 2090 [m¥h]
Inlet temperature 27,3 [°C]
Inlet relative humidity 53 [%]
Outlet temperature 19,5 [°C]
Qutlet relative humidity 84 [%]
Actual air velocity 2 [m/s]
Pressure drop wet / dry 48 /47 [Pa)
Condensed water 0,3 [ke/h]
FLUID: Water 100 [%)
Inlet temperature 12 [°C]
Outlet temperature 18 [°C]
Liguid flow rate 833 [dm3h]
Pressure drop 5 [kPa]
Actual fluid velocity 0,5 [m/s]
SKETCH: COIL CODE: CW-G10-04R-0697-0420-130-1x07C-30F-M1-CDE-IS1-XX-1xR%/1xR%-150
520
° D o °
H e @ ° . =T B HII
] S
S T
X =
g © i
i i
H. ® ] o My, Ig
o * L] L]
420 920
Technical features:
Connections inlet pipe thread EN10226 1xR% Weight 57 [kg]
Connections outlet pipe thread EN10226 1xR% Internal volume 3,6 [dm3]
Tubes, manifold Cu Exchange surface 20,5 [m?]
Fins Al Max. allowable pressure PED 97/23/CE 21 [bar]
Frame FeZn Min / Max allowable temperature -21 7130 [°C]
Connections brass
UAB Komfovent, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, Lithuania, ph. +370 5 2051579, info@komfovent.com www.komfovent.com KomfoventCoil 2.27
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5.34 Karta doboru centrali wentylacyjnej CNW2

i vERSO

komfovent

Obiekt: Pastordwka Mokre k/Grudzigdza
System: CNW2 war1

Model centrali wentylacyjnej

VERSO-R-1000-V-W-R1-F7/M5-C§-L/A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typologia

Rodzaj UOC

Parametry centrali wentylacyjnej

SWNM
Dsw

Wymiennik obrotowy

Data: 21.12.2022

EUROVENT

CERTIFIED
PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENC

K‘asa RLT Report to performance data
Nawiew VWywiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m¥h] 640 670
[ms] 0,18 0,19
Znamionowe cisnienie zewnetrzne [Pa] 230 200
Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s] 0,68
SFPv [KWim?/s] 1,47
Sprawnosé temperaturowa UOC [%] 83
Parametry obliczeniowe
Zima Lato
Projektowa temperatura zewnetrzna [°c] -18 30
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna (%] 100 45
Temperatura wewnetrzna [*C] 16 26
Wewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna [%] 40 50
Cisnienie atmesferyczne [Pa] 101325
Gestos¢ powietrza [kg/m?] 1,2

Dane elektryczne

Liczba wejsé elektrycznych

Centrala wentylacyjna

Podtaczenie elektryczne

Automatyka

~230V / 50Hz / 1-phase / 3x1,5mm? /3,3A

Typ

cs

Ventia Sp. z 0.0., ul. Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczne-Handlowe we Wroctawiu

Verso 1.5.5/42 (01.12.2022)
1/7
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\"4 komfovent

VERSO-R-1000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A Data: 21.12.2022

Panel sterowania C5.1

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Wartosé 2018
Sprawno$¢é temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) [%] 83 =73
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [W/m3s] 601 <1373
Rodzaj napgdu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane Przepustnica
Obejscie odzysku ciepta Wystepuje Przepustnica
Informacja o zabrudzeniu filtra Wystepuje Przepustnica
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna
Spadek cisn. wewn. czesci pein. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 295
Spadek cisn. wewn. czesci niepein. funkcji went. (APs, add)[Pa] S
Efektywny pobor mocy elekirycznej przez wentylatory (czysfeViljtry) 027

Konstrukcja standardowa STANDART3
Panel z blach ocynkowanych, wypetiony materialem izclacyjnym

|zolacja ognioodporna z welny mineralnejA=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co cbniza sprawnos¢ catego ukladu

Centrala wentylacyjna pracowacé bedzie z napedem o zmiennej predkosci.

www_komfovent.com

Wersja instrukcji VERSO: V10-19-01

Wersja instrukcji sterowania: C5.1-16-07

Klasa izolacji termicznej T3
Klasa mostkéw termicznych TB2
Klasa wytrzymatosci obudowy D1 (M)
Klasa przeciekéw na filtrze F9 (M)
Przecieki przez obudowe L1(R)

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm?(s-m?)] 0,05
+700 Pa (L1) [dm?/(s-m?)] 0,09
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw - 400 Pa (R) [%] <1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekdw + 400 Pa (R) [%] <1
Maks. stopiefh wewnetrznych przeciekéw lub przeniesienia [%] 25

Konfiguracja centrali

Grubosé paneli [mm] 50

Ventia Sp. z 0.0., ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroclawiu Verso 1.55/42 (01.12.2022)
2/7
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komfovent

VERSO-R-1000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Waga jednostki

Data: 21.12.2022

Waga (netto) [ka] 195
DANE AKUSTYCZNE

Poziom glosnosci Lw do kanatéw do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]

F[Hz] Wiot Wylot Wiot Wylot

63 533 63,3 554 59,6 552
125 51,8 66,5 56,1 59,4 54,7
250 51,8 69,4 58,8 58,6 53,0
500 53,1 69,4 58,8 59,9 41,9
1000 51,3 65,8 55,1 60,5 386
2000 48,9 63,0 53,4 58,1 33,9
4000 447 59,8 49,3 55,1 254
8000 36,3 53,5 41,0 48,8 19,3
dB(A) 56 " 61 65 47
Wymiennik obrotowy

RR-AL-700-L-O-SN(800x895x290)-PN-A1

Przemiennik czestotliwosci [kW] 0,096

Wykroplenie

Projektowane dla warunkéw suchych

Predkos¢ jest zbyt mata, wyniki mogg by¢ niewiarygodne

Srednica [mm] 700

Wielkosé szczeliny [mim] 1,65

Gestosé [kg/m?] 1,2

Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1

Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 300

Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Sprawnos¢ temperaturowa [%] 84,4 84,4

Sprawnos$é odzysku wilgoci [%] 377 0

Spadek cisnienia [Pa] 47 S0 47 50
Predkosé [mvs] 0,95 0,99 0,95 0,99
Standardowy przeptyw powietrza [m3h] 640 670 640 670
Wiot

Temperatura [°C] -18 16 30 26
Wilgotnosé wzgledna [%] 100 40 45 50
Wilgotnos$é bezwzgledna [a/ka] 0,77 4,52 12,01 10,54
Entalpiczny [kJ/ka] -16,20 27,62 60,87 53,02

Ventia Sp. z 0.0., ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroclawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
377
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komfovent

VERSO-R-1000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Data: 21.12.2022

Wylot

Temperatura [°C] 10,7 -11.4 26,6 292
Wilgotnosé wzgledna [%] 27 95 55 1
Wilgotnos¢ bezwzgledna [9/kg] 2,18 1,34 12,01 10,54
Entalpiczny [kJ/kg] 16,26 -8,14 57,40 56,33
Qdzyskana energia

Ciepto jawne [kW] 6,2 -0,7

Cieplo utajone kW] 08 0,0

Ciepto catkowite [kWv] 6,9 0,7

QOdzysk wilgoci [9tkg] 14 -3,2 0,0 0,0
OACF 1,12 1,12
NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F}, (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V1

Klasa filtra F7

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM1 55%

Wymiary filtra bxhxl [mm] 800=x400x46

llos¢ filtrow 1

Spadek ci$nienia (czysty filtr) [Pa] 21

Predkosé w sekdji filtracyjnej [m/s] 0,65

Nagrzewnica wodna

HW-G10-02R-0681-0300-100-1 x02C-26F-M1-C30-151-XX-1 xR14/1 xR 1%-150

Moc [kw] 16

Standardowy przeplyw powietrza [m/h] 640

Predkosé [m/s] 0,84

Spadek cignienia [Pa] 5

Temperatura wejsciowa [*C] 10,7

Wilgotnose na wejsciu [%] 27

Temperatura powietrza na wylocie [°C] 18,0

Wilgotnosé wzgledna na wyjsciu [%] 17

Wilgotnos¢ bezwzgledna [a/kg] 218

Czynnik Woda

Ventia Sp. z 0.0, ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroctawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
477
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VERSO-R-1000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Data: 21.12.2022

Temperatura wejsciowa [°C] 55
Temperatura wyjsciowa [°C] 40
Przeptyw czynnika [dm?h] 91
Spadek cishienia [kPa] 1,00
Glikol etylenowy wg objetosci [%] 0
Specyfikacja techniczna
Rury Miedz
Plyty Aluminium
Objetosc [m7] 0,0013
Przestrzen uzytkowa m?3 8,18
Odstep lamel [mm] 2,6
II. rzeddéw 2
II. obiegéw 2
Kréciec zasilania " 1xRY%
Krocicec powrotu " 1xR%
L [mm] 100
B [mm] 798
H [mm] 360
QOgraniczenia
Maksymalne cisnienie hydrauliczne [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy [°C] 100
Wentylator EC
Typ R3G 250-REQ7-07
Srednica [mm] 250
Przeptyw powietrza [mh] 640
Strata cishienia [Pa] 82
Cisnienie statyczne [Pa] 385
Predkosé [1/min] 2384
Maks. predkosé [1/min] 2510
Wartosé K 69
Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium)
Moc silnika [kW] 017
Prad znamionowy{(1~230V) [A] 14
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 014
Calkowita sprawnos¢ wentylatora [%] 50,11
Statyczna sprawnos¢ wentylatora [%] 48,89
WYWIEW
Filtr powietrza
Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Ventia Sp. z 0.0, ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroctawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
5/7
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VERSO-R-1000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A

Typ
Klasa sprawnosci energetycznej

Filtr panelowy

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V1

Klasa filtra M5

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 50%
Wymiary filtra bxhxl [mm] 800x400x46
llosé filtrow 1

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 8

Predkosé w sekdji filtracyjnej [m/s] 0,68
Wentylator EC

Typ R3G 250-REQ7-07
Srednica [mm] 250
Przeplyw powietrza [mh] 670

Strata cisnienia [Pa] 87

Cisnienie statyczne [Pa] 344
Predkosé [1/min] 2301

Maks. predkosé [1/min] 2510
Wartosé K 69

Klasa efektywnosci silnika |IE4 (Super Premium)
Moc silnika [kW] 017

Prad znamionowy{1~230V) [A] 14

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,13
Calkowita sprawnos¢ wentylatora [%] 51,43
Statyczna sprawnosé wentylatora [%] 49,25

Data: 21.12.2022

Zastrzegamy prawo do zmiany paramterdw technicznych urzgdzen w celu ich poprawienia bez wczesniejszego powiadamiania Waznosc oferty

1 miesigc

Ventia Sp. z 0.0, ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroctawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
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COIL

Date: 21.12.2022 Reference: 1008320 Price without VAT: [€]
Offer No.: Selection no.: 501469 Discount: [%]
Worked out: GKrzeminski *The casing is without insulation. Price without VAT: [€]
Type DHCW-315M Heating: Cooling:
AlR: Actual capacity 1,8 [kw]
Safety on surface / capacity 15,6 /11,5 [%]
Sensible heat ratio 0,98
Air flow rate 640 [m¥h]
Inlet temperature 27 [°C]
Inlet relative humidity 55 [%)]
Outlet temperature 19 [°C]
QOutlet relative humidity 88,7 [%]
Actual air velocity 1 [m/s]
Pressure drop wet / dry 16/ 15 [Pa]
Condensed water 0,1 [kg/h]
FLUID: Water 100 [%)
Inlet temperature 12 [°C]
Qutlet temperature 18 [°C]
Liquid flow rate 258 [dm3h]
Pressure drop 1 [kPa]
Actual fluid velocity 0,1 [m/s]
SKETCH: COIL CODE: CW-G10-06R-0415-0420-190-1x07C-32F-M1-CWT-IS1-XX-1xR%/1xR%-150
d @ @ ‘\
—1
| @ [}
| |
Q
[is}
| |
| |
| e @
—
— e ° \
e 205 —
- 565 - - =
Technical features:
Connections inlet pipe thread EN10226 1xR% Weight 39,7 [kg]
Connections outlet pipe thread EN10226 1xR% Internal volume 3,3 [dm?)
Tubes, manifold Cu Exchange surface 17,1 [m?
Fins Al Max. allowable pressure PED 97/23/CE 21 [bar]
Frame FeZn Min / Max allowable temperature -21 /130 [°C]
Connections brass

UAB Komfovent, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, Lithuania, ph. +370 5 2051579, info@komfovent.com www.kemfovent.cam

5.3.5

Karta doboru centrali wentylacyjnej CN3

KemfoventCoil 2.27
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YA vERSO

komfovent

Obiekt: Pastorowka Mokre k/Grudzigdza
System: CN3 warz2

Model centrali wentylacyjnej

VERSO-8-3000-F-W-X-F7/X-C5-X

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Data: 21.12.2022

EUROVENT
<JJCERTIFIED
PERFORMANCE

.5

Report to performance data

Typologia SWNM

JSw
Rodzaj UOC brak
Parametry centrali wentylacyjnej
Klasa RLT
Znamionowe natezenie przeplywu [m¥h] 1320

[m?¥s] 0,37
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne [Pa] 250
Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s] 1,02
SFPv [KW/m?/s] 0,83
Parametry obliczeniowe

Zima Lato

Projektowa temperatura zewnetrzna [*C] -18 30
Zewnetrzna wilgotno$é wzgledna %] 100 45
Temperatura wewnetrzna [*C] 18 26
Wewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna %] 40 50
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gestos¢ powietrza [kg/m?] 1,2

Dane elektryczne

Liczba wejsé elektrycznych

Centrala wentylacyjna
Podtaczenie elektryczne

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 {(wymagania ekoprojektu)

~400V / 50Hz / 3-phase / 5x1,5mm? /3,8A

Sprawno$é wentylatora, NVu
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint_limit

Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja

[%]
Wim®s]

Wartosé
48,4
262

Zainstalowane

2018
z 33
<230

Przepustnica

Ventia Sp. z 0.0., ul. Stowikowskiego 81, 05-080 Raszyn - Biurc Techniczne-Handlowe we Wroctawiu

Verso 155/42 (01.12.2022)
115
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komfovent

VERSO-8-3000-F-W-X-F7/X-C5-X

Informacja o zabrudzeniu filtra
Ocena zgodhosci centrali wentylacyjnej

Spadek ci$n. wewn. czesci pein. funkcje went. (APs, int)  [Pa]
Spadek ci$n. wewn. czesci niepein. funkeji went. (APs, add)[Pa]
Efektywny pobdr mocy elektrycznej przez wentylatory (czysfeViljtry)

Konstrukcja standardowa STANDART3

Data: 21.12.2022

Wystepuje Przepustnica
Niezgodna

127

19

0,30

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem izolacyjnym
lzolacja ognioodporna z wetny mineralnejA=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.

Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co obniza sprawnosé catego uktadu
Centrala wentylacyjna pracowac bedzie z napgdem o zmiennej predkosci.

www. komfovent.com
Wersja instrukcji VERSO: V10-19-01
Wersja instrukcji sterowania: C5.1-16-07

Klasa izolacji termicznej T3
Klasa mostkéw termicznych TB2
Klasa wytrzymatosci obudowy D1 (M)
Klasa przeciekéw na filtrze F9 (M)
Przecieki przez obudowe L1(R)
Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dme/(s-m?)] 0,05
+700 Pa (L1) [dm?(s-m?)] 0,09
Maks. stopien zewnetrznych przeciekéw - 400 Pa (R) [%] <1
Maks. stopien zewnetrznych przeciekdéw + 400 Pa (R) [%] <1
Konfiguracja centrali

Grubogé paneli [mm] 50
Waga jednostki

Waga (netto) [kg] 125
DANE AKUSTYCZNE

Poziom glosnosci Lw do kanalow do otoczenia

Nawiew [dB] [dB]

F[Hz] Wiot Wylot

63 72,6 75,8 61,1

Ventia Sp. z 0.0., ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroclawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
2/5
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VERSO-8-3000-F-W-X-F7/X-C5-X

125
250
500
1000
2000
4000
8000
dB(A)

NAWIEW

Filtr powietrza

72,5
66,3
61,4
57,0
571
51,5
438
65

76,3
71,4
88,5
69,7
84,9
80,9
56,4
73

Data: 21.12.2022

58,1
493
32,3
30,2
23,9
131
71

45

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253)

Typ

Klasa sprawnosci energetycznej
Klasa predkosci powietrza (EN13053)
Klasa filtra

Klasa filtra (EN I1SO 16890)

Wymiary filtra bxhxl

llos¢ filtréw

Spadek cisnienia (czysty filtr)
Predkosé w sekdji filtracyjnej

Nagrzewnica wodna

Filtr panelowy

[mm]

[Pa]
[m/s]

V1

F7

ePM1 55%
450%480%96
2

22

1,02

HW-G10-04R-0695-0420-134-1x13C-24F-M3-C30-1S1-XX-1xR1/1xR1-150

Moc

Standardowy przeptyw powietrza
Predkogé
Spadek cishienia

Temperatura wejsciowa

Wilgotnosé na wejsciu

Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotnosé wzgledna na wyjsciu
Wilgotnos¢ bezwzgledna

Czynnik

Temperatura wejsciowa
Temperatura wyjsciowa
Przeptyw czynnika

Spadek cisnhienia

(kW]

[m*h]
[m/s]
[Pa]

[°Cl
[%]

[°C]
[%]
[9/ka]

15,9

1320
1,08
19

-18,0
100

18,0

077

Woda
55

40
926
1,14

Ventia Sp. z 0.0, ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroctawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
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M VERSO

komfovent

VERSO-8-3000-F-W-X-F7/X-C5-X

Data: 21.12.2022

Glikol etylenowy wg objetosci [%] 0
Specyfikacja techniczna

Rury Mied2
Phyty Aluminium
Objetosc m7 0,0039
Przestrzen uzytkowa [m?] 25,31
Odstep lamel [mm] 24

II. rzedéw 4

II. obiegéw 13
Kréciec zasilania " 1%R1
Krocicec powrotu " 1%R1

L [mm] 134

B [mm] 825

H [mm] 480
Ograniczenia

Maksymalne cisnienie hydrauliczne [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy [°C] 100
Wirnik

Typ RH35C
Srednica [mm] 350
Przeptyw powietrza [m?/h] 1320
Strata cignienia [Pa] 105
Cisnienie statyczne [Pa] 396
Sprawnoscé [%] 58,8
Moc na wale (czyste filtry) kW) 0,25
Predkosé [1/min] 1522
Maks. predkos¢ [1/min] 3765
Wartos¢ K 121
Silnik PM

Klasa efektywnosci silnika IES (Ultra Premium)
Moc silnika [kW] 1,40
Predkosé [1/min] 3400
Sprawnosé [%] 90
Natezenie dla (400V 50Hz) [A] 3

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kWv] 03
Calkowita sprawnos¢ wentylatora [%] 48,45
Statyczna sprawnosé wentylatora [%] 47,88

Zastrzegamy prawe do zmiany paramterow technicznych urzadzen w celu ich poprawienia bez wczesniejszego powiadamiania. Waznosc oferty

- 1 miesigc

Ventia Sp. z 0.0, ul.Slowikowskiego 81, 05-090 Raszyn - Biuro Techniczno-Handlowe we Wroctawiu

Verse 1.55/42 (01.12.2022)
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COIL

Date: 21.12.2022 Reference: 765300029 Price without VAT: [€]
Offer No.: Selection no.: 501474 Discount: [%]
Worked out: GKrzeminski Price without VAT: [€]
Type DCW-1,4-9-1S1 Heating: Cooling:
AlR: Actual capacity 4,3 [kW]
Safety on surface / capacity -2,7/-2,6 [%]
Sensible heat ratio 1
Air flow rate 1320 [m¥h]
Inlet temperature 30 [°C]
Inlet relative humidity 45 [%)]
Outlet temperature 20,5 [°C]
QOutlet relative humidity 79,2 [%]
Actual air velocity 1,9 [m/s]
Pressure drop wet / dry 40 / 40 [Pa)
Condensed water 0 [kg/h]
FLUID: Water 100 [%)
Inlet temperature 12 [°C]
Qutlet temperature 18 [°C]
Liquid flow rate 618 [dm3h]
Pressure drop 2,4 [kPa]
Actual fluid velocity 0,4 [m/s]
SKETCH: COIL CODE: CW-G10-04R-0482-0420-130-1x07C-30F-M1-CDE-IS1-XX-1xR%/1xR%-150
490
a L] o L]
b oo @ ° . %-'v T H H:
g
X =
3 © i
H . © . - ) Iy

© L4 o L]

390 705
Technical features:
Connections inlet pipe thread EN10226 1xR% Weight 45 [kg]
Connections outlet pipe thread EN10226 1xR% Internal volume 2,8 [dm?)
Tubes, manifold Cu Exchange surface 14,1 [m?
Fins Al Max. allowable pressure PED 97/23/CE 21 [bar]
Frame FeZn Min / Max allowable temperature -21/130 [°C]
Connections brass

UAB Komfovent, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, Lithuania, ph. +370 5 2051579, info@komfovent.com www.kemfovent.cam

KemfoventCoil 2.27
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Grudzigdz, 02.10.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2023 poz. 682 ze zm.), o$wiadczamy, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy oraz
przebudowy zabytkowego budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
uzytecznos$ci publicznej, dz. nr ewid. 143/13, obreb ewidencyjny 0010 Mokre, jednostka ewidencyjna gm.
Grudzigdz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Podpis projektanta
inz. Kazimierz Kurkowski

upr. nr BP-RN-V/153/T0/82-83
KUP/1S/1287/01

Podpis projektanta sprawdzajgcego
inz. Marek Kotecki

upr. nr KUP/0135/P0O0S/06
KUP/1S/0036/07
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| Z B A
INZYNIEROW

—
=1Ll | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QWS-KIS-XMT *

Pan KAZIMIERZ KURKOWSKI| o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1287/01

adres zamieszkania ul. GROBLOWA 15/17 M.4, 86-300 GRUDZIADZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Renata 5taszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowsania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zhoienie oswiadczenia wali w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Diwizadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zhoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniuv moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikzcyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontzktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indymiendw
Budownictwa.
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6DC-DEM-Y9T *

Pan Marek Kotecki o numerze ewidencyjnym KUP/15/0036/07

adres zamieszkania ul. Kujawska 78, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodriz z art. 780 K.e.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarces ztozenie cfwiadczenia woli w postaci el=ktronicznej | opatrzenie go
kvvalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rawnowsine z cswiadczeniem wali zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inéynierdw Budownictwa wwow.piib.org.pl lub kontzktujgc sie z biurem wdasciwe] Okregows] lzby Inzymierdws
Budownictwa.
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8. SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rys. Nazwa Skala
1 PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 WK-01 Rzut piwnic — instalacja wodociggowa 1:100
3 WK-02 Rzut piwnic —instalacja kanalizacji sanitarne;j 1:100
4 WK-03 Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:100
5 WK-04 Rzut parteru —instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej 1:100
6 WK-05 Rzut poddasza — instalacja wodociggowa 1:100
7 WK-06 Rzut poddasza — instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej 1:100
8 0G-01 Rzut piwnic —instalacja ogrzewcza oraz ciepta i chtodu technologicznego 1:100
9 0G-02 Rzut piwnic —instalacja ogrzewania podtogowego 1:100
10 0G-03 Rzut parteru — instalacja ogrzewania grzejnikowego 1:100
11 0G-04 Rzut parteru — instalacja ogrzewania podtogowego 1:100
12 0G-05 Rzut poddasza — instalacja ogrzewania grzejnikowego 1:100
13 0G-06 Rzut poddasza — instalacja ogrzewania podtogowego 1:100
14 0G-07 Rozwiniecie instalacji ogrzewczej i ciepta technologicznego 1:100
15 CH-01 Rozwiniecie instalacji chtodu technologicznego 1:100
16 WENT-01 | Rzut piwnic —instalacja wentylacji mechaniczne;j 1:100
17 WENT-02 | Rzut parteru —instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
18 WENT-03 Rzut dachu — instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
19 T-01 Rzut piwnic — technologia Zrédta ciepta i chtodu 1:50
20 T-02 Schemat ideowy Zrddta ciepta i chtodu -
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie fatszywych o$wiadczen. Oéwiadczam, Ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, kidrych powstat niniejszy dokument uzyskat

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

pozytywny wynik weryfikacji
|dentyfikator z_gloszenia 6640.868.2022
prac geodezyjnych
STAROSTA GRUDZIADZKI

Powiatowy Odrodek Dokumentaciji Geodezyjne] i Kartograficznej
86-300 Grudziadz, ul. MalomiyAska 1

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODs.c.
Zakfad Ustug Geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji, nr ewidencyjny operatu

6640.868.2022_9072

z dnia 20.06.2022
Imig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych Krzysztof Salczyriski
kierownika prac nr 14328

Mapa do celdéw projektowych

skala 1: 500

Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 30.05.2022 r.
Uktad odniesienia wspétrz. ptaskich "PL-2000/18"

Uktad wysokosciowy "PL-EVRF2007-NH"

Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat grudzigdzki

Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2]

Obreb: Mokre [0010] dz.143/13

Grudzigdz 15.06.2022

Ks.rob. 228/2022

Nr ewid. zgt.: 6640.868.2022

Wykonawea .............

Uwaga! Na niniejszej mapie znajduja sig punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych.

"GEOD" s.c. Zaktad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczyriski
86-300 Grudzigdz, ul. Murowa 59/5
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LEGENDA

— — —

granica opracowania, linia ograniczajgca obiekty budowlane objete
whnioskiem o pozwolenie na budowe A-F

budynek objety opracowaniem

projektowane drogi i place manewrowe

projektowane utwardzenia terenu w postaci drog oraz stanowisk
postojowych o wymiarach 2.5x5.0m

projektowane utwardzenia terenu w postaci drég oraz stanowisk
postojowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3.6x5.0m

projektowane ciqgi piesze

projektowana nawierzchnia zwirowa

projektowana zieleh niska parterowa - tfrawniki

V' N

wejscie gtéwne do budynku

wejécia techniczne (dostawa zywnosci, pom. techniczne-piwnica)

LEGENDA

wyjscia ewakuacyjne

PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE 63PE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

zjazd z/na dziatke

PROJ.PRZYLACZE KANALIZACYINE 200 PCV-u

= = = = | WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

PROJ. RUROCIAGI DOBIEGOWE POMPY CIEPLA

' WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

—] projekfowane elementy matej architektury - tawki parkowe
Y projektowane rzedne projektowe
«05%

projektowane spadki terenu

PROJ. RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE OD SOND GRUNTOWYCH
40x3,7 PE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

budynek rewitalizowanej "Pastoréwki’

PROJ. PIONOWE SONDY GRUNTOWE Gt. 150 m
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana wiata Smietnikowa

SR1 [O]

PROJ. STUDNIA ROZDZIELCZA SOND GRUNTOWYCH
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana pergola

S10

PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ @425

projektowana pochylnia dla osdb niepetnosprawnych

Sep@

PROJ. SEPARATOR TtUSZCZU Z OSADNIKIEM ECOLOGIC STC O 4/400

projektowane stojaki na rowery
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ll = +3 - wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
- 7
= 2= == POMPA CIEPLA VIESSMANN publicznej
L M VITOCAL 350-G BW 351BL42
\\ M MOC SPREZARKI 8,7 kW;3x400V ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

PRAD ROZRUCHOWY 59A BIURO PROJEKTOWE:
NAPIECIE STEROWANIA 1x230V

eon JNIAN
Studio Architektury i Wizualizacji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU :

SKALA: FAZA:

RZUT PIWNIC-INSTALACJA OGRZEWCZA PROJEKT
ORAZ CIEPLA | CHEODU TECHNOLOGICINEGO 1:100 BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = ]NUMER RYSUNKU: — ]
PROJEKT TECHNICZNY 02 P’;(Z)%'FRMK OG-01

FUNKCJA: . PODPIS: — ]
PROJEKTANT inZ.

KAZIMIERZ KURKOWSKI
nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83

FUNKCJA:
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

BRANZA: SANITARNA

— PODPIS: — ]
INZ.
MAREK KOLECKI

nr upr. KUP/0135/POOS/06



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A


UWAGI | OZNACZENIA
1) KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO SREDNICE RUR ZE STALI WEGLOWEJ
OCYNKOWANEJ SYSTEMU KANTHERM STEEL NP. 18x1,2

<g
|‘_ 2) KOLOREM CZARNYM OPISANO SREDNICE RUR WIELOWARSTWOWYCH Z
| POLIETYLENU Z ALUMINIOWA WKtADKA SYSTEMU KANTHERM PRESS LPB:
NP. 16x2,0 (PROWADZONE W POSADZKACH ORAZ PIONOWYCH | POZIOMYCH

I .
[-7/07, 7702 +16 ° ] I -1/11 +12 °C| BRUZDACH SCIENNYCH)
Pwym: 5;’? g wym: 370 W
% ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO ZESTAW
PODTYNKOWY (Z PRZEPLYWOMIERZAMI)

GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY F-MY VNH

GRZEJINIK £ AZIENKOWY DRABINKOWY F-MY VNH

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA PODtOGOWEGO - PRZYtACZA
DO PLYT GRZEWCZYCH

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA POD£OGOWEGO -
ZASILANIE ROZDZIELACZY

wykonanie 2 nowkcl

-1/01, -1/02
2,95 m? b 10

RUROCIAGI INSTALACJI CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

DYLATACJA | POWIERZCHNIA PLYTY GRZEWCZEJ

POWIERZCHNIA PODt0GI GRZEWCZEJ OGRZEWANA PRZYtACZAMI

| -1/03A
5,49 m? b 10

GISICENNTILINIRIRIR R

ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

(/03B +16 °C - O

o Q136w h RECZNY ZAWOR ROWNOWAZACY TYP MSV-BD

4,10 m? b 10 F-MY DANFOSS
-1/03A +16 ¢
Dy 134 NR ROZDZIELACZA OGRZEWANIA PODtOGOWEGO
Quym: 397 W, NR PIONU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
s W NR PIONU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI OGRZEWANIA PODtOGOWEGO

-1/06 +20 °C|
Pwym: 151 W
-1/06

3,99 m? b 20[

INWESTOR:

aweinik betonowy GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziqdz

-1/08 +20 °C|
Pwym: 125 W

-1/07 +20 °C]

I
©
S
3
o
S5
W
S

INWESTYCJA:

wym: 280 W

-1/07
4,46 m? b 10|

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

publicznej
®© = ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

P ) ]

4.21m* b 10 wym: 554 W BI1URO PROJEKTOWE :
o IKI

L—1/09 +20 c] -1/05 +16 °C| Studio Architektury i Wizualizacji =

<t:wym: 232 W, O arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
:::(z-:;:c)z%me‘m‘_zmem s . @ RZUT PIWNIC-INSTALACJA 1:100 PROJEKT
;y:::Ts[:;:;»memszamanatynkewaSWN-OPSWN-OPwm @ OGRZEWANIA PODEOGOWEGO : BUDOWLANY
Ap min = 1,81 [kPa] .
@) @) Ne | Typ Do odbiornika L A b G Nast. (2) | ap (Z) ELEMENT PROJEKTU BUD. DATA: — | NUMER RYSUNKU:
SR YWYV I S YWV YVY YV ‘ [m] (m’] lkg/hl (l/min} [kPa] 02 PAZDZIERNIK
MAAAAN 1[Podtosa grzewcza /01, -1/02 409 29 10 423 0,69 2,05 PROJEKT TECHNICZNY 031 OG-02
X X X 2|Podtoga grzewcza -1/07 66,1 45 10 53,4 0,87 125
3|Podtoga grzewcza -1/06 323 4,0 20 219 0,31 2,50 FUNKCJA: . PODPIS:
4|Podtoga grzewcza -1/08 21,8 49 30 171 0,25 2,61 PROJEKTANT Inz.
5|Podtoga grzewcza -1/09 66,8 4,2 10 39,4 0,63 1,64 KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA — PODPIS:
PROJEKTANT inz.
SPRAWDZAJACY MAREK KOLECKI

BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/PO0S/06
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|—fﬁ UWAGI | OZNACZENIA

1) KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO SREDNICE RUR ZE STALI WEGLOWEJ
W OCYNKOWANEJ SYSTEMU KANTHERM STEEL : NP. 18x1,2

idstawa

i

2) KOLOREM CZARNYM OPISANO SREDNICE RUR WIELOWARSTWOWYCH Z
POLIETYLENU Z ALUMINIOWA WKtADKA SYSTEMU KANTHERM PRESS LPB:
E NP. 16x2,0 (PROWADZONE W POSADZKACH ORAZ PIONOWYCH | POZIOMYCH

tablica informacyjna zgodnie ’
z zaleceniami ekspertyzy BRUZDACH SC'ENNYCH)

o  GRZEINIK STALOWY PLYTOWY F-MY VNH

=

NR PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA POD+0GOWEGO

NR PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

kurtyna
powietrzna

~

o ) . . . .
3 _ | | wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
hp.79 -lm\wu powietrzna hp=p.79

rura spustowa @120 -

przejicie przez podiozd

nachylenie 6%

RN
N
9420k 2 102 \ 0.64
N=1,011.=2.40m 75 (169) .
/990 I-SZO—mn‘h 299 —
H=2.16m =
|
Hp=3.00m stojaki na rowery
l o
STREFA PRZYGOTO! S
[©) G GO stojaki na rowery
\
3 .
IH ~ B | “Y—tlm--_—-- SALA GLOWNA
_____ 2Ll - dla 40 os6b
| | H=3.00 stojaki na rowery
|8 = &
1 o 1 ® @ S
g O
135 (51) <2 &)
[235(245) . @ o4 woda z dachu odprowadzona
= @) na fereny utwardzone
<z
L STREFA PRZYGOTOWALNI Zz m
=5
8]
<
z
& Hp=3.00m

0.42

I'::‘. = ul. Chetminska 115/20
3 86-300 Grudzigdz
; NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
RZUT PARTERU -INSTALACJA PROJEKT
OGRIEWANIA GRZEJNIKOWEGO 1:100 BUDOWLANY
i %n om. !
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
02 PAZDZIERNIK
PROJEKT TECHNICZNY oo OG-03
FUNKCJA: . PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/10/82-83
FUNKCJA: L. PODPIS:
PROJEKTANT inz.
SPRAWDZAJACY MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06

—- INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
i
\ INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorédwki

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

publicznej

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizaciji
arch. Radostaw Gtowacki

JSNIA

Studio Architektury i Wizualizaciji
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P/07 +16° R
wym: 771 W)
£/13+16 C] | P/13 | i /06 ﬂl
g i P/04 P/04_b
wym: 428 W) |5.58 m* b 10 |5’34 meh 1 P 2 12,92 m? B 20
Al . —9Q
o 1
° R/07
mab b9
RgT Rl D@ @ ® 0.5k —t e
— i ! L
l ’ I o =
™ i ) &
© {fﬁ ) I 8!
| 4 I !
1 ! 4 (4
P/08 +16 °C] e n |
Pwym: 275 W — \ AN 7
P/08 1 Na AL B 7n D\ X - ,’ -
4.25m? b 15 O |H~ - | H r:, i Z XX <1 P/05 +16 °C
3 L _ 7 11 i -
S e = op yad
P/12 +16 °C -H == il 25:' T ,Z;\
wym: 263 W | | = - A 141 B
3 g | Y
P/12 l— - -
3,79 m> b 15| _ a:‘ N o f
! SN .
“
P/03 +16 °C N L ojok na rower
wym: 0 W
i 7702 +20 °C)
P/09_a 1 =3 1 wym: 63 W
5,72 m? b 25[= ] o -
- ./
NN P/04 +20 °C
2o T = R Pwym: 2771 W)
) = na rowery
P/09 +16 °C | [} =_ N
wym: 732 W |—' J — !
© | s =
8 | X X

P/09_b

7,48 m? b 25|

| P/11 ;72 M(;Ji
wym: 41 @

e ———

P/11 a
5,88 m? b 15

o

===

nachylenie 6%

P/I04_b
' P/10 +1166V°VC|
wym:
o
@
R Y YYYYYYVYYANVARA NN
H
f
Rozdzielacz: P/02
Typ: (wye.) Rozdzielacz 1° z przepl. (N75A) @
Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 11/7
ot S
Nr [Typ Do odbiornika L A b G Nast. (Z) Ap (2)
Im] [m?] lkg/h] [1/min] [kPa]
1|Podtoga grzewcza P/01 b 99,1 11 15 65,4 1,06 1,89
2|Podtoga grzewcza P/01 ¢ 108,0 1,4 15 72,6 119 0,44
3[Podtoga grzewcza P/1 59,1 59 15 56,6 0,87 5,07
4|Podtoga grzewcza P/09_b 514 15 25 126 119 3,65
5|Podtoga grzewcza P/09_a 331 5,7 25 46,3 0,75 592
6|Podtoga grzewcza P/12 Lb.6 38 15 435 0,69 5,13
7|Podtoga grzewcza P/08 251 43 15 20,7 0,31 6,38
8|Podtoga grzewcza P/13 M9 56 10 55,3 0,87 4,80
9[Podtoga grzewcza p/07 358 6,1 10 29,6 0,44 6,13

=

UWAGI | OZNACZENIA

1) KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO SREDNICE RUR ZE
OCYNKOWANEJ SYSTEMU KANTHERM STEEL NP. 18x

NP. 16x2,0 (PROWADZONE W POSADZKACH ORAZ PI
BRUZDACH SCIENNYCH)

PODTYNKOWY (Z PRZEPtYWOMIERZAMI

DO PLYT GRZEWCZYCH
RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA GR

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA PO
ZASILANIE ROZDZIELACZY

RUROCIAGI INSTALACJI CIEPtA TECHNOL

DYLATACJA | POWIERZCHNIA PLYTY GR

ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

F-MY DANFOSS
NR ROZDZIELACZA OGRZEWANIA PODt0G

NR PIONU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI 0G

@0 ~+ (NN 0D D1 jwm

STALI WEGLOWEJ
12

2) KOLOREM CZARNYM OPISANO SREDNICE RUR WIELOWARSTWOWYCH Z
POLIETYLENU Z ALUMINIOWA WKtADKA SYSTEMU KANTHERM PRESS LPB:

ONOWYCH | POZIOMYCH

ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODtOGOWEGO ZESTAW

)

GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY F-MY VNH

GRZEJINIK £ AZIENKOWY DRABINKOWY F-MY VNH
RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA PODtOGOWEGO - PRZYtACZA

ZEJNIKOWEGO

Dt0GOWEGO -

0GICZNEGO

ZEWCZE)

POWIERZCHNIA PODt0GI GRZEWCZEJ OGRZEWANA PRZYtACZAMI

RECZNY ZAWOR ROWNOWAZACY TYP MSV-BD

OWEGO

RZEWANIA GRZEINIKOWEGO

NR PIONU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI OGRZEWANIA PODt0OGOWEGO

Typ: (wyc.) Rozdzielacz 1 z przepl. (N75A) @
Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3
s e 117 .
Nr [Typ Do odbiornika L A b G Nast. (Z) Ap (2)
Im] [m?] lkg/hl [l/min] [kPal |
1|Podtoga grzewcza P/04_e 52,5 9.9 20 40,5 0,63 6,39
2|Podtoga grzewcza P/04_f 65,9 13 20 52,3 0,81 5,19
3|Podtoga grzewcza P/04_c 12,7 8,7 20 8,0 0,13 132
4|Podtoga grzewcza P/04_d 19.6 3.4 20 63,8 1,00 5,04
5|Podtoga grzewcza P/04_b b 129 20 62,0 1,00 517
6|Podtoga grzewcza P/04_a 69,7 13,9 20 54,8 0,87 5,61
#|Podtoga grzewcza P/06 0.3 53 10 95.3 156 095
8|Podtoga grzewcza P/05 20,6 33 25 14,3 0,19 1,23

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

publicznej
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE :

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

S NIHAN

Studio Architektury i Wizualizaciji

nr upr. KUP/0135/POOS/06

BRANZA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
RZUT PARTERU-INSTALACJA PROJEKT
OGRIEWANIA PODLOGOWEGO 1:100 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = ]NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY 02 P%%'FRMK OG-04
FUNKCJA: — PODPIS:
PROJEKTANT inZ.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: . PODPIS:
PROJEKTANT inz.
SPRAWDZAJACY MAREK KOLECKI
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UWAGI | OZNACZENIA

1) KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO SREDNICE RUR ZE STALI WEGLOWEJ
OCYNKOWANEJ SYSTEMU KANTHERM STEEL : NP. 18x1,2

2) KOLOREM CZARNYM OPISANO SREDNICE RUR WIELOWARSTWOWYCH Z
POLIETYLENU Z ALUMINIOWA WKtADKA SYSTEMU KANTHERM PRESS LPB:
NP. 16x2,0 (PROWADZONE W POSADZKACH ORAZ PIONOWYCH | POZIOMYCH

BRUZDACH SCIENNYCH)

eofl1]

GRZEINIK STALOWY PLYTOWY F-MY VNH

GRZEINIK tAZIENKOWY DRABINKOWY F-MY VNH

RUROCIAGI INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJINIKOWEGO

NR PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA PODt0OGOWEGO

NR PIONU INSTALACJI OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorédwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

publicznej

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Radostaw Gtowacki
ul.

on JNIHN

Studio Architektury i Wizualizaciji

Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

Studio Architektury i Wizualizaciji

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
RZUT PODDASZA - INSTALACJA PROJEKT
OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO 11100 |lgypowLany
ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: = | NUMER RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY 02 Pgé%'rERNlK OG-05
FUNKCJA - — PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: . PODPIS:
PROJEKTANT inz.
SPRAWDZAJACY MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
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1/07 +20 °C
Pwym: 212 W

I
I
1.01 +16 °C 1710 +20 °C 1.06 +20 °C
[Dwym: 299 w] ! L)wym_- 159 w] owym: 606 W
@
b | —— @ e @) - 7.0§7 -
| . L ||4,o5 m?,bzol 9,13 n? b 10 le—] g

1/11
12,47 m* b 30

3.29m

7/17 +16 °Cj
wym: 682 W

1/02 +20 °C]

wym: 360 W

1.08 +16 °C|
Pwym: 316 W,

{109 +20 °C]
_k) m: 115 W,

1/02 i
10,35 m? b 30

&7

1/12_a C

11,59 m? b 15|

1/12 +20 °C)

o/

Pwym: 1419 W) m
1/12_b

G

10,73 m? b 15| 9

1/05_b
10,22 m? b 15

)

)

1/05 +20 °C

wym: 1102

| 1/05_a
10,18 m* b 15

)

1.13_a
6,40 m? b 10 E
1.13 +24 °C|
Ppwym: 972 W/

1.04 b
6,07 m? b 10

1.04 +24 °C
Pwym: 1513

i

1.04_c
6,05 m? b 10

&)
N\

1.03 +20 °C
Pwym: 1768 W)
<t

703a|

|1s.54 m? b 15|

1.04_a
7,93 m2 b 10,

Rozdzielacz:
Typ: (wye.) Rozdzielacz 12 przepl. (NTSA) ‘@. @
Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 11/7
oo s 52 e S
Nr [Typ Do odbiornika L A b G Nast. (Z) Ap (2)
[m] [m?] [kg/h] [1/min] [kPal
1|Podtoga grzewcza 1.04_b 833 6,1 10 65,0 1,06 5,65
2|Podtoga grzewcza 1.04_a 79.3 19 10 63,3 1,00 6,00
3|Podtoga grzewcza 1.04_c 841 6.1 10 66,2 1,06 5,49
4|Podtoga grzewcza 1.03_b 105,4 14,9 15 90,8 1,50 0,72
5|Podtoga grzewcza 103 _a 68,2 16,5 15 60,7 1,00 1,70
6|Podtoga grzewcza 1/12_a 80,7 1.6 15 104,6 169 0,92
7|Podtoga grzewcza 1/12_b 3.4 10,7 15 91,8 1,56 2,55
8|Podtoga grzewcza 113_a 83,8 6,4 10 673 1,06 5,38
9[Podtoga grzewcza 113_b 80,1 6,7 10 59,8 0,94 7,48

\AAAN

MV

@)
A AR AR BN

OOV YYYYY Y

AARKARARARARARRARAKARRAARARAAR

UWAGI |

Rozdzielacz: 1.06

Typ: (wye. ?RozdzielaaW“zpnepl. (N75A) @

Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 11/7

st R

Nr [Typ Do odbiornika Pomieszczenie L b G Nast. (Z) Ap (2)
[m] [kg/h] [l/min] [kPa] |

1|Podtoga grzewcza 7N N 63,9 30 835 138 112
2|Podtoga grzewcza 1/02 1/02 139 30 8,6 0,13 51
3|Podtoga grzewcza 1/05_a 1/05 59,7 15 43,2 0,69 4,63
4|Podtoga grzewcza 1/05_b 1/05 5.7 15 55,9 0,87 3,90
5|Podtoga grzewcza 1.08 1.08 42,2 30 43,6 0,69 4,95
6|Podtoga grzewcza 1.06 1.06 19.3 10 516 0,81 3,98
7|Podtoga grzewcza 1/07 1/07 295 20 283 0,44 5,40
8|Podtoga grzewcza 1710 1710 247 10 30,6 0,50 544
9[Podtoga grzewcza 1/09 1/09 19,5 20 141 0,19 5,64

@00 »« (NN NN D011

0ZNACZENIA

GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY F-MY VNH

ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

1) KOLOREM NIEBIESKIM OPISANO SREDNICE RUR ZE STALI WEGLOWEJ
OCYNKOWANEJ SYSTEMU KANTHERM STEEL NP. 18x1,2

2) KOLOREM CZARNYM OPISANO SREDNICE RUR WIELOWARSTWOWYCH Z
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BRANZA: SANITARNA
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