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I DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. WYMAGANE DECYZJE, UZGODNIENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

1.1.  DECYZIA NR 12.2023 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
WYDANA PRZEZ WOJITA GMINY GRUDZIADZ, DNIA 9 STYCZNIA 2023 R.

Grudziadz, dnia 9 stycznia 2023 r.
WOJT GMINY
GRUDZIADZ
GBK.6733.45.2022

DECYZJA NR 12.2023
O USTALENIU LOKALIZACIJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 3,
ust. 4 pkt 2, 13, 16, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 503 z pdzn. zm.), art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
72022 r., poz. 2000) oraz art. 86 ust. 7, art. 87 ust. 1 Prawo lotnicze (1,j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1235 z p6zn.
zm.), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczei
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 listopada 2022 r., zlozonego przez pelnomocnika — Panig Roksang
Klempert, reprezentujaca Gming Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia inweslycyjnego polegajgcego na rozbudowie
oraz przebudowie zabytkowego budynku bylej pastoréwki wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na budynek
uzytecznosci publicznej, na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/13 polozoncj w obrgbic
ewidencyjnym Mokre, gmina Grudziadz;

po uzgodnieniu z:

1. Kujawsko-Pomorskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu — w odniesieniu do
obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkoéw, o kidrych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw —
postanowienie WUOZ.T.WZN.5151.5.19.2022.KM z dnia 09.12.2022 r.;

2. Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego — w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze — nie przedstawil stanowiska w przedmiotowej sprawie;

3. Spolka Celowa Centralnego Poriu Komunikacyjnego — o ktorej mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, w zakresie dotyczgeym lokalizacji Inwestycji
i Inwestycji Towarzyszacych oraz obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, o ktérych
mowa w tej ustawie — nie przedstawit stanowiska w przedmiotowej sprawic;

ustalam
dla Gminy Grudziadz,
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz,
reprezentowanej przez Pania Roksane Klempert,
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsigwzigeia inwestycyjnego polegajacej na rozbudowie oraz przebudowie zabytkowego budynku
bylej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznodci publicznej, na dzialce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/13 polozonej w obrebie ewidencyjnym Mokre, gmina
Grudziadz, okreslonego na zalgczniku graficznym, stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

1. Ustalenia dotyczgce funkeji i rodzaju zabudowy:
— rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bylej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej — obiekt uzytecznosci publicznej.

2. Ustalenia i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
— dopuszcza sie przebudowe zabytkowego budynku bylej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznodei publicznej dla potrzeb lokalnej spolecznodei, rozbudowe
o jedna kondygnacje podziemna oraz wymiane konstrukeji dachowej i pokrveia dachowego,
o nastepujacych paramectrach budynku po realizacji inwestycji:
s powierzchnia zabudowy — bez zmian wzgledem stanu obecnego,
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b)

s szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian wzglgdem stanu obecnego,

e wysokos¢ gorej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki — do 6,0 m,

» wysoko$¢ od Sredniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku do gtéwnej
kalenicy dachu —do 12,5 m,

e rodzaj dachu — dach wielospadowy,

o kat nachylenia polaci dachowych — jak w stanic obecnym,

s pokrycie dachu — dachowka karpiéwka w kolorze ceglastej czerwieni,

linia zabudowy — ze wzgledu na charakter inweslycji - nie wyznacza sie,

- udzial powierzchni biologicznie czynnej — pozostawié co najmniej 30% powierzchni
wnioskowanej dziatki jako biologicznie czynnej,

- inwestycja powinna by¢ projektowana oraz realizowana zgodnie z obowigzujgecymi przepisami
prawa i przepisami techniczno-budowlanymi — w przypadku braku mozliwodei spelnienia
przepisow techniczno-budowlanych wnioskodawca moze sig ubiegaé o uzyskanie odstgpstwa od
tych przepisow na kolejnym etapie postgpowania administracyjnego w zakresie uzyskania
pozwalenia na budowe, badz zgloszenia robot budowlanych,

- ewentualne kolizje z istniejaca infrastruktura techniczna nalezy eliminowaé za zgoda i na
warunkach wydanych przez wlasciwego gestora sieci,

- obiekty i ich lokalizacja winny spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1225),

- projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczeg6lnych;

ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkdw
oraz dobr kultury wspolezesnej:

planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigc, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pézn.
zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1839 z p6zn. zm.), w zwigzku z czym nic wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko,

wnioskowany teren zlokalizowany jest w granicach obszaru z ograniczeniami wysokosci obiektow
budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska w Lisich Katach, w zwigzku z tym decyzje
uzgadnia sie z Prezesern Urzedu Lotniclwa Cywilnego,

planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i le$nych na cele nicrolnicze i nicle$ne — na terenic inwestycji brak jest gruntéw rolnych oraz
gruntéw lesnych,

teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym formg ochrony przyrody, o ktérej mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916
z pbin. zm.),

obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym forma ochrony zabytkdw,
o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) — budynek nr 418 bylej pastoréwki objety decyzja ujety
Jjest w gminnej ewidencji zabytkdéw, w zwiazku z tym decyzje uzgadnia si¢ z Kujawsko-Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

prace przy ww. zabytku nalezy prowadzi¢ na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

w przypadku, gdy podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja planowanej
inwestycji, dojdzie do odkrycia przedmiotu o cechach zabytku, nalezy wstrzymad prace mogace
uszkodzi¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ miejsce znaleziska oraz niezwlocznie powiadomié
o znalezisku wladciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, na podstawic przepiséw
odrebnych, dotyczaeych ochrony zabytkéw 1 opieki nad zabytkami,

planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujgcych na dziatkach sasiednich,

w frakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,
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d)

e)

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzglednié ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieezne w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dzialania majace na celu
naprawienie wyrzgdzonych szkod, w szezegoinosei przez kompensacje przyrodnicza,

przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepisow szezegolnych;

warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikac;ji:

przytagcze do sieci elektrycznej — projektowane przylacze do sieci elektroenergetycznej, na
warunkach wydanych przez wlasciwego gestora sicei,

zaopatrzenie w wodg — projektowane przylacze do sieci wodociagowej, na warunkach wydanych
przez wiasciwego gestora sieci,

odprowadzanie $cickéw — projektowane przylacze do sicci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
wydanych przez wlasciwego gestora sieci,

odprowadzanie wéd opadowych — na nieutwardzony teren inwestycji,

sposéb gromadzenia i unicszkodliwiania odpadéw — zgodnie z przepisami obowigzujacymi
na danym lerenie,

obstuga komunikacyjna — dostgp bezposredni do publicznej drogi gminnej nr 040109C (ul.
Bursztynowa — dziatki nr 301, 141/1) poprzez istniejacy i projektowany zjazd (lokalizacja zjazdu
zgodnie z decyzjg w sprawie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasic drogowym zjazdu publicznego znak:
RR1.7230.3.50.2022 wydang przez Wajta Gminy Grudzigdz dnia 17.11.2022 1.);

wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich:

o dostgpu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz zc srodkéw
tacznoéci,

e dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczeni przeznaczonych na pobyt ludzi,

e przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

e  zanicczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

projektowana inwestycja nie powinna pogarszaé warunkéw uzytkowania nieruchomosei, na ktérej

Jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nic moze powodowaé ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu,

ucigzliwodci zapachowej, emisji spalin, bezpicczenstwa komunikacyjnego itp. dla terendw

sgsiednich, uciazliwos¢ powinna zamkngé sie w granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowana

ninicjsza inwestycja,

inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzyma¢ sig od dziatan, ktére zaktocalyby

korzystanie z nieruchomosdci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajagca ze spoleczno-

gospodarczego przeznaczenia nieruchomodei i stosunkéw miejscowych — art. 144 ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 22022 r., poz. 1360 z péZn zm.),

nalezy spelni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczefistwa konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony srodowiska;

ochrona obiektow budowlan_ych na terenach goérniczych — nie dotyezy ze wzgledu na polozenie poza
terenami gérniczymi.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie,

stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Dnia 2 listopada 2022 r., pelnomocenik — Pani Roksana Klempert, reprezentujgca Gming Grudziadz

wystapita z wnioskiem do Wéjta Gminy Grudziadz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsiewzigeia inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie oraz przebudowie
zabytkowego budynku bylej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
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publicznej, na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/13 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Mokre, gmina Grudzigdz.

Whnioskowany teren znajduje sie na obszarze, na ktérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym lokalizacja inwestycji celu publicznego
nastepuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym dokonano analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacjg inwestycji.

Sporzadzenie decyzji powierza sie osobie posiadajacej kwalifikacje do projektowania w planowaniu
przestrzennym. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowala inz. Kinga
Cybulska, pod nadzorem mgr Fukasza Piskurewicz, posiadajgcego kwalifikacje do projektowania
w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 r,, poz. 503 z pdin. zm.) uzyskane na podstawie
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1117 z pézn. zm.).

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji ninicjszej decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczgeiem procesu inwestycyjnego nalezy spelni¢ wymogi zawarte w Ustawic Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2351 z p67n. zm.).

Ninigjsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
w czynnosciach administracyjnych, zmierzajacych do realizacji przysziej inwestycji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu nie przesadza o realizacji inwestycji, okresla jedynie
zasady i warunki zagospodarowania przestizennego przedmiotowego terenu w oparciu o obowigzujace
przepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spelnieniem warunkéw, o jakich mowa w przepisach prawa
budowlanego rozstrzyganc sa w odrgbnym postgpowaniu administracyjnym przez wlasciwy organ
administracji budowlane;.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nic narusza prawa wlasnosci i uprawniefi osib
trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do dysponowania nieruchomoscig przeznaczona na cele
budowlane nie przysluguje roszezenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja moze ulec wygasnigeiu, jezeli inny
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan
micjscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zfozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przystluguje zazalenie, kar¢ picni¢zng
w wysokoéci 500 zt za kazdy dziefi zwloki. Do powyzszego terminu nic wlicza si¢ terminéw przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz okreséw
opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu. Postgpowanie w sprawie
wymierzenia kary pienigznej wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zgdanie wymierzenia fej kary. Zadanie wnosi sig¢ za
posrednictwem organu wladciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Toruniu,
ul, Targowa 13/15, 87-100 Torun, kidre nalezy wniesé za posrednictwem Wojta Gminy Grudziadz
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia oraz prawo do zrzeczenia si¢ odwolania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg, Z dniem dorgezenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

ZASTEPCHR W OJTA

e/ JackeivSinite Grieiac:
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Zataczniki:
1) zalacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000,
2) zalacznik tekstowy do decyzji:
- analiza warunkow, zasad zagospodarowania terenu i zabudowy, wynikajacych z przepiséw odregbnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Otrzymuja:

1. Roksana Klempert, w migjscu
Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lazienna 8, 87-100 Torur,
Prezes Urzgdu Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa,
Spotka Celowa (Centralny Port Komunikacyjny), Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
a/a

L S0

Decyzja stata sie ostatcczna
dnia QgO.Z;LO.Zﬁr’
Grudzigdz, dnia 4. 04 "20"3’

w WOJTA
e edbaigt " Lalsepp-Bucior
(podpis) mar M a k{-‘nr_;‘ry-{-“" Bi
; _,‘, ;\\.. P.rtRi-!riif\l'\ﬂQO
Reforc FimiioW
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Zalgcznik tekstowy
do decyzji nr 12.2023

ANALIZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCII ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJL
ZGODNIF. Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:

Analizujac wniosek oraz ustalenia Studium uwarunkowai i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Grudziagdz uchwalonego Uchwala Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Grudziadz z dnia
18 lipca 2013 r., zmienionego Uchwalg Nr X1/69/2015 Rady Gminy Grudzigdz z dnia 24 czerwca 2015 r.,
zmienionego Uchwalg Nr XV/107/2015 Rady Gminy Grudzigdz z dnia 30 wrzesnia 2015 r. oraz
zmienionego Uchwala Nr X/110/2019 Rady Gminy Grudziadz z dnia 29 maja 2019 r., Wéjt Gminy
Grudzigdz stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznosé dotyczaca obowiazku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

Teren objety inwestycja posiada dostep do drogi publicznej — bezposredni do drogi gminnej nr
040109C (ul. Bursztynowa). W analizowanym obszarze nie wystepujc infrastruktura techniczna 7wigzana
z celami ponadlokalnymi. Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze
morskich portéw i przystani, tetenie gorniczym, w parku narodowym, na terenie zagrozonym osuwaniem sig
mas ziemnych, na terenie ochrony zasobow wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzia, na terenie
zamknigtym, na terenie objgtym forma ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nic wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i le§nych na cele nierolnicze i nielesne — na terenie inwestycji brak jest gruntéw rolnych oraz gruntdw
lesnych.

Zgodnic z art. 53 ust, 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z péZn. zm.), w zwigzku z tym, ze budynek nr 418 bylej
pastorowki objety decyzja ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw, decyzje wydaje si¢ po uzgodnicniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 13 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z pozn. zm.), w zwigzku z tym, ze wnioskowany teren
zlokalizowany jest w wyznaczonej powierzchni ograniczajacej przeszkody, decyzj¢ wydaje sig po
uzgodnieniu z Prezesem Urzgdu Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie 7 art. 53 ust. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r,, poz. 503 z pozn. zm.), W zwiazku z tym, ze przez teren Gminy
Grudzigdz przebicgaé ma trasa linii kolejowej obslugujaeej Centralny Port Komunikacyjny, realizowanej na
mocy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1354
z po7n. zm.), ktdra stanowi Inwestycje Towarzyszaca, decyzjg wydaje sie po uzgodnicniu ze Spotkg Celows.

2. Stan faktyezny i prawny:

Catkowita powicrzehnia dziatki nr 143/13 wynosi 0,1793 ha oraz stanowi inne tereny zabudowane
Bi.

Dziatka nr 143/13 zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym Mokre, w gminie Grudzigdz.

Na dzialce nr 143/13 wystepuje jeden budynek bylej pastoréwki nr 418 objety niniejszg decyzja.
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1.2. WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
ODDZzIAt W TORUNIU Z DNIA 05-12-2022R.

) Energa

operator
Numer P/22/086540 ‘Miejscowoéé Grudzigdz Data 05-12-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:obiekt uzytecznosci publicznej (adaptacja Pastorowki)
Adres (Nr dzialki):Mokre, ul. Bursztynowa 34
gm. Grudziadz , dzialka numer 0010-143/13
2. Grupa przytaczeniowa: [V
& Moc przylgczeniowa: 60 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Swierkocin [GPZ2-0039]
Linia 15 kV GPZ SWIERKOCIN-ZAKURZEWO [$903910)
Stacja SN/nn Mokre 6 [STA2-0761)
Obwod nn
Obiokt Stacja SN/nN [SN] Mokre 6 [STA2-0751)
projeklowany obwod nn
z projektowane] kablowej rozdzielnicy szafowej nn
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
1. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;:
i Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Projeklowane zabezpleczenie obwodu w stacji "MOKRE §" dobra¢ wg obliczen,
Na potrzeby obwodaw nn zabudowaé na stacji transformatorowej min. 8-polowa szafowa rozdzielnice stacyjng,
Istniejace rozlgczniko-bezpieczniki na stacji zdemontowac | istniejace zabezpieczenia obwodéw przeniesé do szafowej
rozdzielnicy stacyjnej.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Rozbudowa: z Istniejgce] stacji transformatorowej ulozy¢ kabel typu NAZXY 4x120 SE (d!. ok. 70m) jako projektowany obwod nn
zakonczony kablowa rozdzielnica szafowa nn.
Przylacze: na dzialce nr 143/13 zabudowac kablowa rozdzielnicg szafowg nn typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F przy granicy z
drogq z zapewnionym dostepem z zewnatrz.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
siet/instalacjg odbiorczg nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zaklocen w sieci
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.17. Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
7 projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej nn typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F wykonat zasilanie zalicznikowe obiektu.
8 Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp Ql: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
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# Energa

operator

kablowa rozdzielnica szafowa nn typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy

szafows) zintegrowanej

Spostb pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego Iub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacije
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych ckreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Naplgcle znamlonowe sieci 04 kv
o) Maksymalny prad zwarclowy w sieci 26 kA
[Rznozywisly warlodd pradu zwarciowago oblicza projeklant.
d)  Bystem ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyozy siecl o naplgeiu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kY GPZ Swierkocin
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej i uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon
Dysltrybucji w Grudziadzu. Lokalizacja szafki pomiarowej zgodna z dofaczonym zalacznikiem graficznym, ktéry stanowi
integralng czes¢ warunkow przylgczenia.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
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&) Energa

opera tor
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzqgodnieniu warunkéw jego Instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
16. Zawarcie umowy o przylaozenle stanowl podstawg do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okredlonych w tej umowie. Projekl umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgezenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18, Dzialajne na podstawle arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
2m.) w zwlgzku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnla 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poén, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA ofiwindeza, 2o zapown! dostawg energll dia obieklu przytaczanego:
« po preyinczeniu oblektu do slect elekiroenergetyczne) na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
« po zawarciu umowy o dwladczenie ustug dystrybucil lub umowy kompleksowe. O
Niniojsze otwiadezenle jest oéwiadezeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
! p‘;‘ifo,t 4
Warnerowski Ariel >
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. +48 56 470 62 98

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudzladz
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1.3.  WARUNKI TECHNICZNE PRZY£ACZENIA DO SIECI KANALIZACYINEJ WYDANE PRZEZ
WOJITA GMINY GRUDZIADZ Z DNIA 24.10.2022 R.

Grudzigdz, dnia 24 pazdziernika 2022 r.

WOJT GMINY

GRUDZIADZ

OSR.7012.306.2022
Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego
86-300 Grudziadz

Gmina Grudzigdz wyraza zgode na wlaczenie do istniejgce] sieci kanalizacji
sanitarnej oraz zapcwnia odbior scickow dla dziatki nr 143/13, polozonej w obrgbie
Mokre.

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej:
II. Warunki techniczne:

1. Miejsce przylaczenia — istnigjaca sie¢ kanalizacji sanitarnej posadowiona na
dziatkach nr 409 lub 301, polozonej w obrebie geodezyjnym Mokre, po
wezesnicjszym dokonaniu wszystkich wymaganych zgloszen oraz uzyskaniu
wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

2. Zaprojektowaé jedno indywidualne przylacze kanalizacji sanitarnej dla jednego
budynku uzytecznosci publiczne;.

3. Nalezy wpia¢ si¢ w istniejace studnie kanalizacji sanitarnej posadowione na
dziatkach nr 409 lub 301, obreb geodezyjny Mokre.

4. Przewidzie¢ budowe dwoch odrgbnych imstalacji kanalizacyjnych wewnatrz
budynku: technologiczng i sanitarna.

5. Przed zrzutem dciekéw z instalacji kanalizacyjnej technologicznej do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej nalezy cieki oczvéci¢ ze smaru, oleju i czastek stalych za
pomocg odtluszezaczy.

6. W razic koniccznodei przewidzie¢ budowg indywidualnej przydomowej
przepompowni $ciekdw.

7. Wigczenie do sieci moze wykona¢ wylgeznie firma dziatajaca na zlecenie Gminy.

8. Po wybudowaniu przylycze kanalizacyjne pozostanie na majatku i w eksploataciji
inwestora.

9. Rozpoczgeie odbioru Scickow uwarunkowane jest zawarciem umowy.

10. Opomiarowanie na podstawie wodomierza na przylaczu.

11. W przypadku byl wysokich roznic wysokosdei terenu przewidzie¢ budowe
przydomowej przepompowni sciekéw.

12. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéow trwalych,
wodoszczelnych, charakteryzujgce sie odpornoscig na czynniki chemiczne.

13. Na terenie nieruchomogci nalezy zastosowaé studzienki kanalizacyjne tworzywowe
o $rednicy DN 315, 425, 600 lub betonowe o $rednicy fi 1000 ( z betonu klasy nie
mnicjszej niz B 45 lub polimerobetonu).

14. Typ wiazu na studzience, nalezy dobraé w zaleZnodci od przewidziancgo obcigzenia
zwiazanego z usytuowaniem studzienki - zgodnie z aktualng norma.

15. Odleglos¢ migdzy studzienkami tewizyjnymi/inspekeyjnymi na  przylaezu
kanalizacji grawitacyjnej powinna wynosi¢ dla érednicy rur 0,15 m - max.33 m.

16. Polgczenia przytacza kanalizacji sanitarmej z instalacjq kanalizacyjng, nalezy
wykonaé za pomoca studzienek inspekcyjnych polaczonych wykonanych
z tworzywa sztucznego o Srednicy wewnetrznej 315, 425, 600 lub betonowych
o §rednicy i 1000.
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Przylgczenia przylacza kanalizacji sanitarnej z kanalem sanitarnym, nalezy wykonac
za pomocg studzienck potaczeniowych rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000
lub 1200.

Przejécie tur kanalizacyjnych przez $ciang lub pod fundamentem, nalezy

projektowaé w rurach ostonowych uszczelnionych na koncach.

Zmiane kierunku i spadku przylacza, projektowa¢ w studniach rewizyjnych.

Nalezy przyjmowaé spadki przylaczy zapewniajac predkosé przeptywu scickow nie

powodujacych odkladania si¢ osadow ( zaleca sig minimalny dopuszezalny spadek
1,5% dla przytaczy o srednicy fi 150 1 1% dla przylaczy {1 200).

Dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej minimalny spadek powinien wynosic¢ 0,5%.

Natomiast maksymalny spadek dla rury z tworzywa sztucznego 25%.

. Odlegloé¢ miedzy studzienkami w  zaleznosei od  Srednicy  przewodu

kanalizacyjnego powinny wynosic:

— dla érednicy 0,15 m - do 35m,

- dla érednicy 0,20 m - do 45 m,

- dla $rednicy powyzej 0,20 m — do 60 m.

Wiaczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studzienki poprzez kaskadg
zewnetrzng, nalezy wykonaé — dla wigczen powyzej 0,50 m do kinety. W przypadku
studzienek z tworzyw szlucznych (na terenie posesji) wiaczenic powyzej kinety
nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta (np. wkladki ,,in situ”).

Na wewnetrznej instalacji, w pomicszezeniach usytuowanych ponizej poziomu
terenu, wyposazonych w przybory sanitarne i wpustowe podiogowe, nalezy

projektowaé urzadzenia przeciw zalewowe, zabezpieczajace przed zalaniem
pomieszezen §ciekami.

W przypadku kanatow istnicjacych dopuszcza sig stosowanie kaskad wewnetrznych.
W sytuacji podtaczania do istniejacych studni wlazowych nowych przewodéw

kanalizacyjnych, w szczegdlnodei do studni o glebokosci do 6,0 m, dopuszcza sie

whaczenie poprzez wykonanie kaskady wewngtrznej w studni wlazowej.

. W przypadku projektowania studzienek kanalizacyjnych na kanalach o glebokosci
posadowienia powyzej 4,0 m nalezy projektowac i stosowa¢ wylgcznie studnie

whazowe. :

W pomieszezeniach polozonych ponizej poziomu terenu, powinmy by¢ montowane

urzadzenia przeciw zalewowe. Urzadzenia te oraz przepompownie Scickow sy
wlasnodcia i pozostaja w eksploatacji wlasciciela posesji, ktéry ponosi
odpowiedzialnosé 7a ich sprawno$é i eksploatacjg. Jezeli dojdzie do zalania posesji
a whasciciel nie bedzie posiadal takiego urzadzenia przedsigbiorstwo wodociggowo-

kanalizacyjne nic ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej,

Dla sciekdw, ktérych jakoéé nic dopuszeza warunkom okreslonym w przepisach,

przed wprowadzeniem ich do zewngtrzngj sieci kanalizacyjnej, nalezy stosowaé
odpowicdnie urzgdzenia podczyszezajgee tj. piaskownik, separator thuszezu,
separator substancji ropopochodnych. Karty charakterystyki dobranych urzgdzen

nalezy dolaczy¢ do planu sytuacyjnego w celu ich zatwierdzenia.

. W celu rozliczenia odbiorcy za odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji sanitarncj,
w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada wiasne ujecie wody, po dokonaniu odbioru

przylacza kanalizacji sanitarnej firma dzialajaca na zlecenie Gminy Grudziadz
zainstaluje wodomierz na ujgciu wlasnym wody.

Po wybudowaniu przylacze kanalizacyjne pozostanie na majatku i w cksploatacji

inweslora.

Nad projektowanym przewodem kanalizacyjnym nalezy ulozyé ta$mg

sygnalizacyjno — ostrzegawczej z wkladka metaliczng — dotyczy tylko rur PEi PCV,

. Powyzsze warunki techniczne sy wazne na okres dwoch lat.

. W przypadku podziatu w. w. nieruchomosei warunki traca moc.
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II1. Dzialania przed rozpoczeciem budowy:

1. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy
zlozy¢ do Starosty Powiatu Grudziadzkiego wniosek o objgcie narada
koordynacyjng syluowania projektowanych przylaczy/sieci.

2. Dla celow przylaczenia wnioskowane] dziatki do sieci wodociagowo-
kanalizacyjnej niebedgcej whasnoseia Gminy Grudzigdz, niczbgdnym jest uzyskanie
przez Wnioskodawce pisemnej zgody wiascicicla tej sieci, w tym rowniez
wilasciciela dzialki na ktérej posadowiona jest sie¢ na wiaczenie sie do niej, na
korzystanie z sieci w zakresie niezbednym do dostarczenia wody/odprowadzenia
dciekéw, a takze posiadanie prawa do korzystania z dzialki na ktorej dokonane
zostanie wlaczenie przylacza.

3. W przypadku lokalizacji przylgczy/sieci wodociggowo-kanalizacyjnych w pasie
drogi nalezy uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia niezwiazanego z potrzebami
zarzadey drogi.

4. W przypadku prowadzenia przylaczy/sieci wodociggowo-kanalizacyjnych po
dzialkach prywatnych nalezy uzyskaé zgode na zainstalowanie i pozostawienie
w gruncie urzgdzefi — dla wszystkich dzialek znajdujgeych sie na trasie
przylaczy/sieci

5. Na podstawie niniejszych warunkow nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kepii
aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.]1 ustawy Prawo
budowlane, zwanym dalej ,.planem sytuacyjnym®.

6. Plan sytuacyjny powinien zawierac informacje zawarte w tresci w. w. warunkow:

6.1. Informacje odnosnie przylacza/sieci wodociagowego:

— miejsce i sposéb wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej wraz z opisem
srednicy wodociggu,

— wrysowane przylacze/sie¢ (trasa),

— Srednica, rodzaj materiatu, spadek,

— zaznaczone wymagane zasuwy z opisem Srednicy,

— zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (material, Srednica) — w razie jej
projektowania,

- wrysowany i opisany zestaw wodomierzowy.

— poziom posadowienia przylacza/sieci, odleglosci wobec innych sieci
i ewentualne kolizje wraz z zaznaczonymi ich wysokosciami wzgledem siebie.

6.2. Informacje odnosnic przylacza/sicci kanalizacji sanitarne;j:

— micjsce i sposéb wilaczenia do istnicjacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z opisem srednicy kanalizacji sanitarnej,

— wrysowane przylacze/sieé (trasa),

— sdrednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wiazy, przepompownie zbiorcze

i indywidualne) i spadck,

— poziom posadowicnia studni i kanalizacji, odlegtosci od innych sieci oraz
kolizje,

— zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompowrmnie.

7. Przed rozpoczeciem budowy przylgczy/sieci plan sytuacyjny wraz z hiezbgdnymi
uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przedlozyé w 2-ch egzemplarzach
do uzgodnienia w Gminie, z ktérych 1 egzemplarz pozostaje dla celow archiwalnych
i eksploatacyjnych.

8. Stwierdzenie przez Gming Grudziagdz , ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia
wydane warunki przylgczenia do sieci, upowaznia podmiot ublegajacy sie
o przytaczenie do sieci lub inny podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego
zlecenie do wykonania przylaczy/sieci zgodnie z tym planem.

——L
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IV. Dzialania zwigzane z budowg przylgczy/sieci:

1

- O planowanym terminie rozpoczgcia budowy przylaczy/sieci, podmiot ubiegajacy sie
o przylgczenie zawiadamia Gmine Grudziadz,

2. Po ulozeniu przylaczy/sieci podmiot ubiegajacy sie o przylaczenic rzglasza firmie
obstugujgeej gminne sieci wodociggowo-kanalizacyjne odbidr czesciowy robot przed
zakryciem. Odbiorowi czgéciowemu podlega: weinka do sieci, przejicie
przylaez/sieci pod droga, podejscie do budynku, zatamania trasy, zasuwy, studnie,
urzadzenia: podczyszczajace (separator), zabezpieczajgce budynek przed zalaniem,

3. Podmiot ubiegajgcy si¢ o przylaczenie do sieci wnosi o wykonanie przez Gming
Grudzigdz wykonania wlaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej/kanalizacyjnej.

4. Po wykonaniu przylaczy/sieci podmiot ubiegajgey si¢ o przylaczenie zglasza
przylaczalsie¢ do odbioru technicznego koficowego. Do wniosku nalezy dotgezyc:

- mwentaryzacje geodezyjng powykonaweza zgodnie z art. 43 ust.l pkt 2 ustawy
Prawo budowlane,
- oswiadezenie o wykonanym badaniu wody oraz pozytywnym jego wyniku,
- kserokopig protokotu odbioru technicznego wybudowanych przylaczy/sieci,
- kserokopig protokolu montazu wodomierza,
- kserokopie protokotu wpigeia do istnicjacej sieci,
- oryginalna mapeg poinwentaryzacyjng wybudowanego przylacza/sieci.
|
Otrzymuja:
1. Adresat.
2. ala.

Sprawe prowadzi:
Lidia Adamska

I

t

nspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyinej
el.: 56 4511 137
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1.4. POSTANOWIENIE KUJAWSKO — POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIE)
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ, UL. PROSTA, 87-100 TORUN zZ DNIA 2022-11-14

: é&(&l.‘_‘ij e
AT L =
: 07 -11- 14
KUJAWSKO- -POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI |
PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ ;
ul. Prosta 32, 87-100 Toruri - - @
T Terun,/(/ stopada 2022 r.

WZ.52840.439.2022.5.SS QAQ@‘.‘{_L
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 2057), w zwigzku z § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj- Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 5 pazdziernika 2022 r. Pana Jacka Zyglewicza — Zastepcy Wojta
Gminy Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, Grudziadz oraz dokumentacji pn.: Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku ,Pastorowki”
(ul. Bursztynowa 34, Mokre), opracowanej przez rzeczoznawcow budowlanego
Pana Wiestawa Dokowskiego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
Waldemara Szrulla, w zwigazku z niespetnieniem wymaganr techniczno-budowlanych
w ww. obiekcie, z uwagi na:

- brak spetnienia wymaganej klasy odpornoéci ogniowej dla elementdéw
konstrukcyjnych budynku (dach i jego przekrycie),

- wystepowanie klatki schodowej w budynku posiadajgcej szeroko$é biegu
ponizej 1,20 m, spocznikéw ponizej 1,50 m oraz wysoko$é czeéci stopni
powyzej 0,15 m,

— brak spelnienia wymaganej klasy odpornoéci ogniowej R 60 drewnianej
konstrukcji schoddw,

— wystepowanie wyj$cia ewakuacyjnego W-1 z drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokosci 1,12 m,

- wystepowanie wyjscia ewakuacyjnego W-2 z drzwiami dwuskrzydiowymi
0 szerokoéci nieblokowanego skrzydta 0,75 m,

- Wystepowanie korytarza na parterze budynku pomiedzy holem a klatkg
schodowsg o szerokoéci 1,20 m,

postanawia

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagar w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w sposéb inny niz okredlaja to przepisy: § 68 ust. 1, § 216 ust. 1, § 249 ust. 3,
§ 239 ust. 4, § 240 ust. 1, § 242 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
a mianowicie poprzez wdrozenie w przedmiotowym obiekcie rozwigzari wynikajacych
wprost z przepisdw i rozwigzan zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie
technicznej, w postaci:

— wymiany istniejgcego drewnianego stropu na strop konstrukgcji zelbetowej
o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
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oddzielenia poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia
dachu budynku przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

— oddzielenia czesci techniczno-gospodarczej na poziomie piwnicy od czesci ZL
budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniecia piwnicy
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

- oznakowania zejécia do piwnicy budynku zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,
wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- wyposazenia budynku w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy oraz zapewnienia dla tej instalacji petnej sprawnosci
technicznej i eksploatacyjnej, '

- obudowania drewniane] klatki schodowej ptytami gipsowo — kartonowymi oraz
pomalowania jej lakierem ogniochronnym zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,

- wyposazenia pomieszczen goscinnych, sacjalnych i biurowych na poddaszu
budynku w autonomiczne czujki dymu zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,

- wyposazenia budynku w podreczny sprzet gasniczy zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy,

— przeprowadzenia szkolenia dla personelu budynku w zakresie ewakuacji oraz
uzycia podrecznego sprzetu gasniczego potwierdzonego stosownym
zaswiadczeniem.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) odstepuje sie od uzasadnienia,
gdyz niniejsze postanowienie uwzglednia w catosci zgdanie strony.

Organ wskazuje jednoczes$nie, Ze niniejsze postanowienie nie zastepuje
wymaganych prawem projektéw budowlanych i wykonawczych, kiore wymagajg
uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zapieczen przeciwpozarowych oraz innych
pozwoler.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraza zgode na speinienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w spostb inny niz okreslajg to
wymagania przepisow techniczno-budowlanych wytgcznie dla przypadkow w nim
wymienionych.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana dla
budynku ,Pastoréwki” (ul. Bursztynowa 34, Mokre) stanowi integralng czesc
niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Giownego
Panstwowej Strazy Pozamne] 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§ 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) dalej k.p.a. Whniesienie zazalenia
nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji publicznej,
ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymaé jego wykonanie, gdy uzna to za
uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

2/3
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W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa
dojego wniesienia wobec organu administrag]i publicznej, ktdry wydat
postanowienie. Z dniem dorgczenia tut. organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne (art. 127a, w zwiazku z art. 144 k.p.a.).

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wolewddzkl
Paristwowe] Straiy Pozarne)

z up.
st. bryg. nz 'k Rusor
Zastepca lmr m _ntd N& wodzmego PSP

Zatgczniki:
1. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku ,Pastorowki”(ul. Bursztynowa 34, Mokre).

Otrzymuia:
(1> Gmina Grudzigdz — 1 egz. eksp.

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzigdz (za potwierdzeniem odbioru)
2. Aa

Do wiadomosci:
Komenda Migjska
Panstwowe] Strazy Pozamej
w Grudzigdzu — 1 egz. eksp.
ul. Pitsudskiego 25/27
86-300 Grudzigdz

3/3
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EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

dla budynku ,,Pastorowki”
Mokre ul. Bursztynowa 34, gm. Grudziadz

(sporzadzona w trybie §2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U.
z 2002 r. Nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Inwestor: Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Autorzy ekspertyzy:
1) Rzeczoznawca budowlany
inz. Wiestaw Dokowski — Nr upr. 325/96

2) Rzeczoznawca ds. zabezpieczér’:
przeciwpozarowych
mgr inz. Waldemar Szrull — Nr upr. 520/2009

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Waldem Nr upr. 520/2609

e
KOMENDA WOIEWODZKA

L s Amiarni PANSTWOWE] STRAZY POZARNE}
Grudziadz, pazdziernik 2022r. W TORUMIU

| Wojewodarwe Kujawsko-Pomonskic
Wydzial Kontrolno-Rezpoznawczy
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1.5. OPINIA ORAZ WYTYCZNE KONSERWATORSKIE W ODNIESIENIU DO PLANOWANYCH PRAC
PRZY ADAPTACII BUDYNKU PASTOROWKI WYDANE PRZEZ WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW W TORUNIU ZDNIA 20.06.2022 R.

Wojewadzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu
ul. kazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84 o
AEGON 005740463 NIP 956-16-21-709 Torun, 20.06.2022 r.

WUOZ.T.WZN.5183.5.12.2022. KM

Wojt Gminy Grudzigdz
ul. Jozeta Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Dotyezy: wydania opinii oraz wylyeznych konserwatorskich w odniesieniu do planowanych
prac przy adaptacji budynku pastoréwki na pomieszczenia przeznaczone dla kola gospodyi
wiejskich, polozonego na dz. nr 143/13 w miejscowosci Mokre, gmina Grudzigdz.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2022 r. (data wptywu: 16.05.2022 r.) Kujawsko-
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze przedmiotowy budynek
pastoréwki, zlokalizowany na dz. nr 143/13 w miejscowosci Mokre, gm. Grudzigdz, jest ujety
w gminnej i wojewddzkiej ewidencii zabytkow.

Po zapoznaniu si¢ z przediozong koncepcja adaptacji przedmiotowego budynku na
pomieszezenia przeznaczone na koto gospodyn wiejskich, opracowana 11 maja 2022 r. przez
mgr inz arch. Radostawa Glowackiego — SAIW Studio Architektury i Wizualizacji,
stwierdzono, Ze w przygotowywanym projekcie budowlanym nalezy uwzglednié nastepujace
wytyczne konserwatorskie:

— pokrycie dachowe nalezy wykona¢ z dachéwki karpiéwki w kolorze naturalnym tj. ceglastej
czerwieni, nieszkliwionej, w ukfadzie powtarzajacym rozwigzania zastosowane na kodciele
sgsiadujacym z przedmiotowym budynkiem;

— obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z niemalowanej, niepowlekanej
blachy;

— nie dopuszcza si¢ oczyszczenia elewacji metoda piaskowania — nalezy zaproponowaé taka
metodg, ktora nie uszkodzi lica cegiel, a przed jej zastosowaniem wykonaé na elewacji probe
w celu dokonania oceny skutecznodci oraz jej wptywu na zabytek;

- nie dopuszcza si¢ ocieplenia obiektu od wewnatrz przy uzyciu welny mineralnej i plyt
gipsowo-kartonowych — nalezy zastosowaé metode wybranego producenta dedykowana do
docieplen wewngtrznych;

- stolarkg okienng oraz drzwiowa nalezy wykonaé jako drewniang z odtworzeniem
historycznych podziatéw, proporcji, ksztaltéw i profili poszczegdlnych elementéw; stolarka
okienna powinna zosta¢ osadzona w taki sposob, aby oScieznica byla schowana za
wegarkiem;

— nalezy wykona¢ odkrywki na zachowanej historycznej stolarce okiennej i drzwiowej, w celu
ustalenia pierwotnej kolorystyki tych elementow;

— malezy zachowa¢ lub odtworzy¢ drewniang klatke schodows znajdujaca sig we wewnetrzu
budynku wraz z ozdobnym shupkiem oraz tralkami — na podstawie zachowanych elementéw
lub na zasadzie analogii do rozwigzas historycznych;

- nie dopuszcza si¢ montazu szklanego zadaszenia na stalowych, stylizowanych wspornikach
nad wejsciem gtownym do budynku;

Stronalz2
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— nalezy zwigkszy¢ udziat nawierzchni z kruszyw mineralnych oraz powierzchni trawiastych
wokél budynku, natomiast utwardzenie terenu brukiem granitowym ograniczy¢ tylko do
niezbednych ciaggéw komunikacyjnych.

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z2022 1. poz. 840).

Otrzymuja:
1. Adresat
&) WUOZ.T.WEN - aa.
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1.6. OPINIA ORAZ WYTYCZNE KONSERWATORSKIE W ODNIESIENIU DO PLANOWANYCH PRAC
PRZY ADAPTACII BUDYNKU PASTOROWKI WYDANE PRZEZ WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW W TORUNIU ZDNIA 10.07.2023 R.

Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu
ul. tazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84
REGON 00574N4R3 NIP 055-16-21-709 Torun, 10.07.2023 r.

WUOZ.T.WZN.5183.5.16.2023. KM

Gmina Grudziadz
ul. Jozefa Wybickicgo 38
86-300 Grudzigdz

Dotyczy: wydania opinii konserwatorskiej w odniesieniu do projekiu budowlanego dla zadania
. Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bylej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uiytecznosci publicznej, ul. Bursztynowa, 86-302 Mokre, dz. nr 143/13,
obreb 0010 Mokre”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2023 r. (data wpltywu: 01.06.2023 r.) Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze po dokonaniu analizy przedtozonej wraz z pismem
dokumentacji projektowej stwierdzono, co nastgpuje:

1. Opaska wokét budynku powinna zosta¢ wykonana jako nawierzchnia trawiasta bez kraweznika
lub obrzeza, aby zapobiec utworzeniu przestrzeni, w ktorej bedzie gromadzita si¢ woda
opadowa przy jednoczesnym braku mozliwosci jej odplywu. Dopuszczalne jest réwniez
wykonanie opaski zwirowej, rowniez nieograniczonej kraweznikiem lub obrzezem.

2. Wskazane jest uproszczenie formy przeset ogrodzeniowych, bramy oraz furtki od strony
ul. Bursztynowej oraz krat i furtki wiaty $mietnikowej poprzez rezygnacje z elementéw
dekoracyjnych umieszczonych pomigdzy pretami.

3. Nalezy zachowa¢ i poddaé¢ renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewnetrzne
wraz z oscieznicami. W przypadku ziego stanu zachowania lub braku stolarek w istniejacych
otworach drzwiowych nalezy wykonaé nowe, powielajace ich wyglad. Nie nalezy takze
stosowaé stolarek typu D6 czy D8 oraz DI pomigdzy pomieszczeniem P/01 i P/10.
Nowe stolarki widoczne z przestrzeni korytarza nalezy zaprojektowaé w sposdéb uproszezony,
ale nawigzujacy do stolarek historycznych.

4. W odniesieniu do zaproponowanych materiatow wykorczeniowych:
4.1.Nie nalezy stosowaé sufitow kasetonowych. Ze stanowiska konserwatorskiego takie

rozwigzanie moze byé zastosowane ewentualnie w pomieszezeniach kuchennych,
magazynowych, sanitarnych jezeli wigze si¢ z tym np. koniecznoéé ukrycia instalacji.
W przeciwnym wypadku wskazane jest wykonanie sufitéw w sposéb tradycyjny.

42.Do wykonczenia $cian wewnetrznych (przynajmniej oryginalnych) wskazane jest
stosowanie metod tradycyjnych tj. samego tynku bez gladzi szpachlowe;.

4.3. W odniesieniu do materialéw zaproponowanych do wykonczenia podtog nalezy zaznaczy¢,
ze w miejscach ogdlnodostgpnych tj. w przestrzeni ciggébw komunikacyjnych
(pomieszczenia P/01, P/05, P/07, 1/01, 1/02) oraz w pomieszczeniach P/04, 1/12, 1/03, 1/05
wskazane jest oczyszczenie i wykorzystanie zachowanych desek lub wykonanie podidg
7z tego samego materiatu — zgodnie z rozwiazaniami historycznymi.

4.4, Parapety wewngtrzne nalezy wykona¢ jako drewniane.

4.5.Na krawedziach stopnic schodéw prowadzacych z poziomu parteru na pigtro nie nalezy
stosowaé katownikow antyposlizgowych, ani zadnych dodatkowych elementéw.

4.6.Nie nalezy stosowa¢ wycieraczki zewngtrznej i wewngtrznej wpuszezanej w podlogg.

5. Stolarki okienne:
5.1.Okapniki w gornych skrzydtach okiennych powinny by¢ diuzsze, wystajace za Slemie tak,

aby sphywajaca woda opadowa nie powodowala uszkodzenia konstrukeji okna.
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5.2. Nie dopuszcza sig stosowania nawiewnikéw wrebowych umieszezonych na ramie okienne;.
Nawiewniki mozna wprowadzi¢ np. w przestrzen okapnika w taki sposob, aby nie byly

widoczne.

5.3. W oknie typu I nalezy zweryfikowaé zaproponowana forme okué zamykajacych —czy oba
typy sa pierwotne i wystgpowaly razem czy ktéres z zachowanych zamknie¢ jest wtdrne.

6. Dach:

6.1. Nalezy zastosowaé gasiory z koierzem — o formie analogicznej do tych wystepujacych

na kodciele sgsiadujgcym z budynkiem.

6.2. Kolorystyka dekoracyjne elementow drewnianych powinna byé zblizona do naturalnego

drewna zabezpieczonego olejem.

7. Nalezy nadmieni¢, ze na rysunku A-01 oraz A-07 istnieja rozbiezno$ci co do numeracji

poszezegdlnych pomieszczen.

Otrzymujg:
1. Adresat
C‘z/./’ WUOZ.T.WZN —aa
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1.7.

DECYZIA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE W PASIE DROGOWYM ZJAZDU

PUBLICZNEGO WYDANA PRZEZ WOJTA GMINY GRUDZIADZ DNIA 17 KWIETNIA 2023 R.

woOJT

{ GRUDZIADZ

Grudziadz, 17 kwietnia 2023 r.

RRI1.7230.3.11.2023

DECYZJA

w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym zjazdu publicznego.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. 2023 r. 645 tj. ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 tj. ze zm.)

Wojt Gminy Grudziadz

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz
reprezentowanej przez Wojta Gminy Grudziadz — Andrzeja Rodziewicza z dnia 03 kwietnia
2023 r. (data wplywu do Urzedu: 03.04.2023 r.) o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu
publicznego dla nieruchomosci dz. nr 143/13 na droge gminng 040109C dz. nr 141/1 i dz. nr
301 w miejscowosci Mokre, obreb Mokre, gm. Grudzigdz oraz o wydanie warunkow jego
lokalizacji

na

zezwala:

lokalizacje zjazdu publicznego dla nieruchomosci stanowigcej dz. nr  143/13
w migjscowosci Mokre, obreb Mokre, gm. Grudziadz poprzez wiaczenie go do drogi
gminnej 040109C dz. nr 141/1i dz. nr 301 w miejscowosci Mokre, obrgb Mokre,
gm. Grudziagdz w celach niezwigzanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym stanowigcym zatacznik do wniosku, z nastepujacvmi uwagami:

1) Parametry techniczne projektowanego zjazdu:

- szerokos$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i
nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze,

- nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 5 m,

- pochylenie podituzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztaltowania,

- na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podhuzne
zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wicksze niz 12%,

- opracowaé projekt odwodnienia zjazdu, zakazuje sie odprowadzania wodv na
jezdnie.

Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodnikéw zgodnie z wymogami rozporzadzenia

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.

2)

3)
4

5)

1518 tj.)

Projekt zagospodarowania terenu wraz z lokalizacja zjazdu z drogi publicznej nalezy
uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

Lokalizacja zjazdu winna by¢ zgodna z zatacznikiem graficznym dotaczonym do wniosku
na budowe lub przebudowe zjazdu, bedgcym niezbgdnym elementem niniejszej decyzji.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia
z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu.
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@ wnioskodawca

6) Inwestor zobowiazany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie
robét w pasie drogowym w zwiagzku z zajeciem pasa drogowego w celu budowy lub
przebudowy zjazdu indywidualnego (art. 40 ustawy o drogach publicznych).

7) Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor zobowigzany
jest wystapi¢ w terminie 30 dni przed planowanym okresem zaj¢cia pasa drogowego.
Do wniosku nalezy dolaczy¢ mape sytuacyjno-wysokosciowg wraz z wrysowanym na
niej zjazdem.

8) Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grudziadzkiego.

9) Koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z realizacjg
zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa roéwniez obowiazek wykonania tych prac.

10) Przed rozpoczeciem i po zakonczeniu prac powiadomic tut. urzad.

11) W trakcie prowadzonych prac zachowac interesy 0sob trzecich.

12) Przywrécenie pasa drogowego do poprzedniego stanu uzyteczno$ci w okreslonym
terminie podlega odbiorowi przez tut. Urzad.

13) Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku uzyskania dokumentow
uprawniajgeych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreSlonych w ogdlnie
obowiazujacych przepisach.

14) Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostal
wybudowany.

15) Wydanie zgody na lokalizacj¢ wjazdu nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia wobec uwzglednienia
zadania strony w calosci.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuizy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruf, za posrednictwem Wojta
Gminy Grudzigdz, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Jezeli wszystkie strony postepowania zrzekna
sie prawa do wniesienia odwolania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze s_gr,un__;losiqpowania.

AN G TN

Otrzymuja:
2. a/a

Otrzymatem:

Nie pobrano nplaty skarbowej na pudstawxc (Dz.U. z 2022 poz. 2142 tj. ze zm.), art.7 ust.3.

Dokument sporzqdzita: Barbara Swiatkowska, B 56 45 111 53
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Il INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYtE] PASTOROWKI WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]

nazwa inwestycji

dziatka nr ewidencyjny 143/13

obreb ewidencyjny 0010 Mokre,

jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa 34; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

adres inwestycji

GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

inwestor
zespot projektowy |brania imie i nazwisko |uprawnienia podpis
mgr inz. arch. RADOSEAW GEOWACKI
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
projektant w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien 8/KPOKK/2015
mgr inz. arch. ANNA tANIECKA
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006
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1. DANE OGOLNE

Plan ,,bioz” opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kopia
uprawnien kierownika budowy i szczegotowy zakres jego obowigzkdéw powinny znajdowac sie w biurze budowy.
Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu
na czas budowy, zatgczony do dokumentacji techniczne;j.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz
przeszkolenie BHP na zasadach wynikajacych z obowiazujacych przepiséw , dla poszczeg6inych roboét.

Plan ,,bioz” powinien zawierac :

a/ imie i nazwisko kierownika budowy

b/ nazwe inwestora i jego adres

¢/ informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na budowie

d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem

do wykonywania robét budowlanych

e/ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

f/ koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

g/ informacje o miejscu potozenia punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na

zapleczu budowy

h/ informacje o najblizszej lokalizacji i numerze telefonu :

- punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy

j/ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

k/ opis sposobu zachowania sie pracownikéw w przypadku uszkodzenia urzadzen

uzbrojenia terenu ( np.gazociagu, kabli elektrycznych, wodociggu.)

I/ wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii, lub innych

zagrozen.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarnej

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podja¢ niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie

- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

2. ZAKRESROBOT OBEJMUJE :

»  wykonanie robét rozbiérkowych
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wykonanie rob6t ziemnych

wykonanie rob6t fundamentowych — podbicia fundamentéw
wykonanie robot zbrojarskich i betoniarskich

wykonanie rob6t murarskich

rozbidrka stropu drewnianego wraz z wykonaniem stropu Rector
wymiana konstrukcji drewnianej dachu,

wykonanie rob6t instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych)
montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie robét tynkarskich

wykonanie rob6t izolacyjnych

wykonanie rob6t posadzkowych

wykonanie robot dekarsko - blacharskich

wykonanie robét malarskich,

montaz armatury i przyboréw sanitarnych

VV VYV YV VV VY VY VYV VYV YVYYVY

montaz pozostatych elementow wykorczeniowych (drzwi wewn. itp.)

KOLEINOSCE ROBOT DO WYKONANIA

w

» roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego
i zaplecza budowy)

»  roboty rozbiorkowe

wykonanie wykopdw fundamentowych

wykonanie zelbetowych taw fundamentowych — podbicia fundamentéw
wykonanie rob6t murowych

wykonanie stropéw,

montaz konstrukeji dachu

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie instalacji wewnetrznych (elektryczne, sanitarne)

wykonanie rob6t wewnetrznych w budynku (tynki i roboty oktadzinowe $cian)
wykonanie posadzki,

wykonanie powtok malarskich,

pozostate roboty wykonczeniowe

VV VYV VV VY VY Y V VY

montaz urzadzen wewnetrznych

A

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajduje sie budynek po bytej Pastoréwce bedacy
w zakresie opracowania. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe zabezpieczenie terenu przed dostepem
0s6b postronnych na teren budowy.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania moga wystapi¢ w trakcie robét budowlanych,
moga wynikac z przyjetej organizacji placu budowy, szczeg6lnie w rejonie wjazddw i wejsé przy ogrodzeniu terenu.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
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Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania zagrozenia
Lp zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi komunikacyjne czas dojazdu, czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robdt czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajace przedmioty czeste teren robdt czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek czeste teren robét Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami
5 Upadki czeste teren robdt Czas wykonywania pracy
6 Hatas sporadyczny teren robdt Czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie sporadyczny teren robét Czas wykonywania pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy state teren robét Czas wykonywania pracy
pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzglednié¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robot:
»  wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
»  roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,
» roboty stanu surowego i wykorczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem
elektrycznym,
»  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - roboty stanu surowego (transport materiatow, montaz
elementdw konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowarn okresli¢ nalezy w projekcie organizacji robdt sposéb posadowienia i
utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz poda¢ rodzaje urzadzen i sprzetu, ktéry bedzie uzywany
do podawania i transportu materiatéw, elementow i substancji do wbudowania. Przy robotach ciesielskich i
dekarskich na wysokosci stosowac systemy zabezpieczer wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii
oraz regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopdéw stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisa¢ w planie
realizacji robdt z uwzglednieniem sezonowosci robot i mozliwosci nagtej zmiany warunkéw atmosferycznych i
mozliwych skutkow.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowa¢ tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi do
elementdw stojacych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed dostepem dla 0séb postronnych
oraz wygrodzi¢ siatka lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robot. Winny one wydzielaé¢ plac
sktadowania materiatdw, sprzetu i urzadzen stuzacych do prowadzenia rob6t oraz niezbedne jego zaplecze,
uwzgledniajace wysieg maszyn i mozliwos¢ ich regulacji lub napraw.

Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiescic tablice ostrzegawcze z napisami: ,,Uwaga wykopy”, ,,Uwaga
roboty na wysokosci”, ,,Strefa niebezpieczna”, ,,Uwaga roboty budowlane”, ,,Uwaga praca na rusztowaniu”, itp.
dobrane do specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia dotyczace dzieci i mtodziezy, a mogace wynikaé z
niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien by¢ dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by tatwo
byt dostrzegalny dla 0séb postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdow i innych urzadzen
stuzacych do realizacji zadar z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP i przepisow p.poz.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
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Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz
pracownikow wyznaczonych do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych musi obejmowac w szczegdlnosci:

» imienny podziat pracy
»  kolejnos¢ wykonywania zadan
»  wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP,
stosowanych w zaktadzie pracy, a ponadto przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wsrod
pracownikéw instruktaz dotyczacy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w_przypadku wystgpienia zagrozenia obejmujg koniecznosé powiadomienia
przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia zycia ludzi wezwania drogg

telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb energetycznych, ochrona instalacji gazu
lub tp.) Szczegbtowy sposdb dziatania podac nalezy w planie ,,bioz” zgodny z organizacja firmy i wykonywanymi
zadaniami.

Stosowanie przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen. Podczas prowadzenia robot wszyscy pracownicy na placu budowy winni by¢ wyposazeni w kaski i

ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowa¢ takze podczas czynnosci zwigzanych z narzucaniem mas
betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich jak wiercenie otwordw, skuwanie elementow, czy
usuwanie rdzy. Szczegétowo nalezy zapoznaé pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i
urzadzeniami stosowanymi do robét.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegdlne niebezpieczenstwo zwigzane z
odpadaniem kawatkdw elementéw lub straceniem odpadkdw znajdujacych sie na rusztowaniach.

Szczegdlne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wiekszych, transportowanych pionowo
elementdw oraz ich sktadowaniu.

Wprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwiekowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktéry bedzie
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robt wyznaczy¢ osoby,
ktorych obowiazkiem bedzie nadzdr nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

7. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Srodki organizacyjne
»  aktualne badania wysokosciowe pracownikow,
»  0go0lne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
» instrukcji na poszczegolnych stanowiskach robét ( przy wezle betoniarskim, przy stanowisku stolarskim,
ciesielskim, itp.)
»  roboty budowlane prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia
budowlane.
> Srodki techniczne
»  sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
»  sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczerstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
»  wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposéb szczegdtowy okresli¢c wiasciwe srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

33|Strona




Sposob  przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji robét poda¢ nalezy technologie przyjetych rozwiazan
szczegotowych w zakresie stosowanych materiatdw do wbudowania oraz stuzacych do usprawnienia robét z
okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobdw, substancji i preparatow winna byé wyznaczona strefa bezpiecznego
przechowywania, szczeg6lnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania srodkdéw niebezpiecznych oznaczy¢ nalezy tablicami ostrzegawczymi
umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiada¢ uprawnione osoby wyznaczone w
projekcie organizacji robét i planie ,,bioz”.

Srodki techniczno -organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia.

Wykonywane roboty, précz czesci prac przygotowawczych, w wiekszosci beda miaty miejsce na
rusztowaniach, gdzie istnieje koniecznos¢ zapewnienia sprawnej komunikaciji.

Zgodnie z przyjetym projektem organizacji rob6t nalezy okresli¢ ilos¢ oséb znajdujacych sie jednoczesnie
w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sie, pierwszerstwa przejscia, ostrzegania o zajeciu czesci
drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujace kierunek poruszania sie oraz zapoznaé
pracownikdw ze sposobami poruszania sie umozliwiajacymi szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

W planie ,,bioz” nalezy poda¢ informacje ile oséb i na jakich wysokosciach od siebie moze pracowac
jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji robot lub podaé, ze nie istnieje takie rozwigzanie, gdyz sa to strefy
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

8. \WWARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé a w szczeg6lnosci :

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejsé¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikéw.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymad i powiadomié
wiasciciela zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w
ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawic¢ w czystosci.

8.1. WARUNKI BHP PRZY RUSZTOWANIACH

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- zapewniac bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
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- Rusztowania inwentaryzowane powinny byé zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz
powinien byé¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowarn powinni byé przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu robdét na wysokosci pracownicy powinni byé¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan,

- Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢
ja w sposéb okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajagcego dobra widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng okreslong w 8 31 § 47,
w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

- Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotdéw jako rusztowan lub
podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

- Obciazanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnosé i gromadzenie sie
pracownikdw na pomostach jest zabronione.

- Wechodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowar jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczad ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, miec¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej
sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byé dosuniete do sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz
3 m, a pomost roboczy nie powinien byé¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m.
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- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddéw z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy przejezdzie
stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowsa.

- Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac¢ jednoczesnie wiecej 0osob niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie 0 $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na
pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakorczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

8.2. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtosé¢ (w pionie
i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewoddéw
instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokos¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wytacznie sposobem recznym bez uzycia
kilofow.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomi¢
wiasciwy organ prezydium rady narodowej i organy Milicji Obywatelskie;.

Przy wykonywaniu wykop6w na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla osob nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis "osobom
postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga byé wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a

wykop wykonuije sie:
1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,
2) w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.
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Przy zabezpieczeniu scian wykopdw do gtebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie gdy w bezposrednim
sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzeri spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nie stawiaja
ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

1) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm Kl. 1l1/1V lub elementy profilowane z
blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym,

2) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl. [11/1V,

3) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. 11/1V,

4) okraglaki o srednicy w cieriszym korcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

5) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakow o $rednicy

wynoszacej w cienszym koricu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia scian wykopdw, o ktérych mowa w ust. 1, powinien wynosic:

1) w ukfadzie pionowym do 1 m,

2) w ukfadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopdw w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposob podparcia lub rozparcia scian
wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j.

Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego
nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,

gdy:
1) roboty ziemne s wykonywane w gruncie nawodnionym,
2) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
3) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
4) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
5) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachyler w kazdym punkcie skarpy,

3) sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie
(wyjscie) dla pracownikow.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku do przewozu pracownikow jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

1) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego sg obudowane, a obudowa
jest obliczona na dodatkowe obciezenie naziomem,

2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 umocnione.

Ruch srodkdéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odfamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajac od dna
wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,
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2) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze byé¢ przeprowadzane na podstawie instrukcji
uwzgledniajacej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zaktadu pracy.

Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ciggu catej doby powinna
by¢ zapewniona obecnosé fachowych pracownikow obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢
zapewniong dobra widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé natychmiastowego wytaczenia napiecia z
punktu obserwacyjnego.

Po kazdym przesunieciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewoddw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.

8.3. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH IZOLACYJNYCH, ANTYKOROZYJNYCH | DEKARSKICH

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
pracownikow, nalezy uktada¢ przenosne mostki zabezpieczajace.

Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika
za pomoca pasa ochronnego z linkag zamocowanga do statych czesci konstrukcji obiektu.

Pracownikdw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocga paséw ochronnych lub innych urzadzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny byé¢ wypetniane
najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przew6z mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrédta
otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

Wilewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac¢ sie przy statym mieszaniu. Nie wolno
wlewac benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. Szczegétowe
warunki B.H.P. okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz.
U. nr30zdn. 29.03 1947r.).

9. ZAGROZENIA DODATKOWE

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone beda w poblizu innych zabudowan zaleca sie
zastosowanie szczeg6lnych srodkoéw ostroznosci, uniemozliwiajacych dostep os6b postronnych bezposrednio do
terenu robot. Zastosowad nalezy state zabezpieczenia odgradzajace osoby postronne od miejsca robdt oraz miejsc
sktadowania materiatdw budowlanych.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ sposdb uniemozliwiajacy dostep i wpadniecie niepowotanym
osobom.

Opracowat: Opracowat:
mgr inz. arch. Radosfaw Gfowacki mgr inz. arch. Anna £aniecka
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