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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby rozbudowy oraz
przebudowy zabytkowego budynku bytej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
uzytecznosci publicznej, dz. nr ewid. 409, 301, 141/1, 143/13, obreb ewidencyjny 0010 Mokre, jednostka
ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

@ Umowa z Inwestorem,

@  Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

@ Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

@  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wydane przez urzad
Gminy Grudzigdz, z dnia 24 pazdziernika 2022r.,

@ Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu 21.06.2023 r. w sprawie usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

@ Decyzja nr RRI.7230.1.126.2023 w sprawie zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, wydana przez Wéjta Gminy Grudzigdz, z dnia 27 pazdziernika 2023 r.,

@  Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Q

@  Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
na potrzeby rozbudowy oraz przebudowy budynku bytej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek uzytecznosci publicznej, dz. nr ewid. 409, 301, 141/1, 143/13, obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jednostka ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przytacze wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej do ww.
budynku.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1.  PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez urzad Gminy Grudzigdz woda na potrzeby uzytkowe
do projektowanego budynku doprowadzona bedzie z istniejacego wodociggu @110 mm, przebiegajacego przez
teren dziatki nr 301, poprzez projektowane przytacze wodociggowe.

Przytacze wodociggowe o dtugosci 28,25 m wykonac z rur De 63x5,8 PEL100 mm o potaczeniach
zgrzewanych.

Przytacze wodociggowe pod droga gminng, realizowa¢ w rurze ochronnej metoda bezwykopowsa za
pomoca przewiertu sterowanego.

Whtaczenie do sieci wodociggowej, oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako MW1, nalezy
wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania z gwintem przytaczeniowym 2”. Na odgatezieniu zamontowac
kombinacyjng zasuwe do nawiercania z gwintem zewnetrznym réwniez 2”, ktérg nalezy wyposazy¢ w
teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oraz skrzynke uliczng do zasuw.
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Przytacze wodociggowe nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w piwnicy
budynku.

Przejscie rurociggu przez sciane zewnetrzng budynku wykonaé jako gazoszczelne za pomoca
uszczelnienia typ WGC Dn50 np. firmy Integra.

Pomiar ilosci zuzywanej wody na cele bytowo-gospodarcze realizowany bedzie za pomoca wodomierza
typu ALTAIR V3 firmy DIEHL Metering o nastepujacych parametrach:

@  $rednica nominalna Dn =25 mm,
@  maksymalny strumien objetosci Q4=7,87 m¥/h,
@  ciagty strumien objetosci Q3=6,3m%h,
@ minimalny strumien objetosci Q1=39,41/h,
@  posredni strumien objetosci Q2=631/h,

@  cisnienie pracy p =16 bar.

Przed i za wodomierzem nalezy zabudowaé zawdr odcinajgcy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru typu EA np. firmy Danfoss.

Zabudowa wodomierza powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 oraz
PN-B-01720:1998.

Szczegdt zabudowy oraz lokalizacje wodomierza przedstawiono na rys. SZ-03.

Po zakoriczeniu rob6t montazowych wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa,
a nastepnie cate przytacze wodociggowe przeptukac i zdezynfekowaé¢ woda chlorowang zawierajaca 20-30 mg
czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godziny.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z rurociggdw ponownie nalezy je przeptukac.

Po procesie dezynfekcji wykona¢ badania jakosci wody do celéw pitnych. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466).

Przed zasypaniem przytacze wodociggowe geodezyjnie zinwentaryzowaé, a nad przewodem na
wysokosci ok. 30 cm nad goérna scianka utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PVC koloru biato-niebieskiego
z napisem ,woda” z wktadka metaliczna.

Uzbrojenie przytacza wodociggowego oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-B-09700.

3.2. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez urzad
Gminy Grudzigdz, odptywac beda poprzez zewnetrzng instalacje oraz przytacze kanalizacji sanitarnej do studni
oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako Sistn., zabudowanej na sieci kanalizacyjnej Dn200 PVC.

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych Dn200 PVC-U SN 8 klasy S
wg PN-EN 1329-1:2001 taczonych na uszczelke gumowa.

Przytacze kanalizacyjne miedzy studzienka Sistn. oraz S1, a takze pod droga gminna, realizowac w rurze
ochronnej metoda bezwykopowa za pomoca przewiertu sterowanego.

Przytacze kanalizacyjne zakonczy¢ studzienka inspekcyjna na terenie dziatki inwestora. Studzienke S1
oraz S2 zaprojektowano jako inspekcyjna, zbudowana z kinety z PE, rury wznoszacej @425 mm i pokrywy
teleskopowej. Catkowitg wysokosé studzienki ustali¢ dtugoscig karbowanej rury wznoszacej a jej precyzyjna
regulacje wykonac przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rure tworzaca komin studzienki i rure teleskopowsa taczyé
za pomocy uszczelek gumowych @425 mm. Zwienczenie studzienki inspekcyjnej zlokalizowanej w terenie
zielonym wyposazy¢ we wtaz zeliwny klasy B125, natomiast studzienke zlokalizowana w terenie utwardzonym
wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy D400. Wtaz powinien posiada¢ zamek zabezpieczajacy przed kradzieza.
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Poziom gdrnych powierzchni wtaz6w w nawierzchniach utwardzonych wykona¢ na rowni z nig,
natomiast w terenach zielonych umiesci¢ co najmniej 8 cm ponad terenem.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wéd gruntowych i eksfiltracje sciekdw.

Trasy kolektorow sanitarnych oraz ich srednice i spadki wraz z rzednymi studni okreslono na zatagczonym
PZT oraz profilu podtuznym.

Po wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktory
powinien gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka sieci woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystgpieniem do proby, przewody i studzienki powinny by¢
szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewoddw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

@ 0,15 1/m? przewoddw,
@ 0,20 1/m? przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
@ 0,40 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

3.3.  ROBOTY ZIEMNE

Wykopy zwigzane z utozeniem przytaczy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykopy realizowa¢ od najnizszego ich punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0
m dla komunikacji.

Wykopy nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochytych
Z nieumocnionymi scianami. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,80 m.

Przytacze wodociggowe oraz kanalizacyjne pod droga gming, a takze miedzy studzienkami Sistn. oraz S1,
realizowa¢ w rurze ochronnej metodg bezwykopowsg za pomocg przewiertu sterowanego. Technologia
przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

@  wiercenie pilotowe,
@  rozwiercanie gruntu,
@  wcigganie rurociagu.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sie otwor pilotowy. Drazenie otworu
pilotowego polega na weciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Po osiggnieciu
punktu wyjscia przez gtowice pilotowa rozpoczyna sie drugi etap prac — rozwiercanie. Gtowice pilotowa wymienia
sie na odpowiedniej wielkosci gtowice rozwiercajaca. W zaleznosci od wymaganej srednicy rozwiercanego
otworu, rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje
ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy, montuje sie rurociagg stanowiacy wtasciwa rure.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
z wykopem powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacije.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,20 m. Pogtebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-
zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.

Przed utozeniem rurociggow wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 0,10 m i warstwy tej nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.
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Uktadajac rurociag nalezy pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz
nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskow sprzetu
budowlanego. Wokot ztaczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac szczegoina
uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15+0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomoca
mechanicznej zageszczarki wibrujace;.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje
sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospotki.

Ziemie uzyskana z wykopOw, po usunieciu z niej wiekszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do wypetnienia
pozostatej czesci wykopu ubijajac jw. jej poszczegoine warstwy.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE).Czes¢ 2: Rury

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewod6w wodociggowych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Whtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej
PN-EN752:2008(org.) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zZanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1+6:2015-07 Zwienczenia wpustdéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,

wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
i ocena zgodnosci
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1225)

[3] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 1 ,,Zabezpieczenie wody przed

wtérnym zanieczyszczeniem”.
[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
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[5]

[6]

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

—wyd. PKTSGIK w Warszawie
Opracowat:

inz. K. Kurkowski
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5. OBLICZENIA

5.1. BILANS WODY ZIMNE]

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej zgodnie z PN-B-01706 (do doboru wodomierza)

. llos¢ punktow On NX Qn
Rodzaj punktu czerpalnego TR el [dm¥/s] [dm¥/s]
Bateria zlewozmywakowa 9 0,14 1,26
Bateria umywalkowa 14 0,14 1,96
Bateria wannowa 2 0,30 0,60
Ptuczka WC 7 0,13 0,91
Zawor sptukujacy do pisuaru 2 0,30 0,60
Zawoér czerpalny ze zt3czka 6 0,30 1,80
Zmywarka 1 0,25 0,25
Bateria bidetowa 2 0,14 0,28
Pralka 1 0,15 0,15
Razem 7,81

Qumaxbyt. = 0,682X7,810’45—0,14 =1,58 dmd/s = 5,69 m3/h

5.2. DOBOR WODOMIERZA GtOWNEGO

typu ALTAIR V3 firmy DIEHL Metering o nastepujacych parametrach:

1]

(SEEC IO RO

$rednica nominalna

maksymalny strumien objetosci

ciagty strumien objetosci
minimalny strumien objetosci
posredni strumien objetosci
cisnienie pracy

Dn =25 mm,

Q4=7,87 m¥/h,
Qs=6,3mh,

Q1=39,41/h,
Q2=63I/h,
p =16 bar.

Pomiar ilosci zuzywanej wody na cele bytowo-gospodarcze realizowany bedzie za pomoca wodomierza
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Grudzigdz, 31.10.2023 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2023 poz. 682 ze zm.), oswiadczamy, ze projekt techniczny przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
na potrzeby rozbudowy oraz przebudowy zabytkowego budynku bytej pastorowki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej, dz. nr ewid. 409, 301, 141/1, 143/13, obreb ewidencyjny 0010
Mokre, jednostka ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

zZ punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/70/82-83
KUP/IS/1287/01

Podpis projektanta sprawdzajgcego

inz. Marek Kotecki
upr. nr KUP/0135/PO0S/06
KUP/1S/0036/07
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7. ZAtACZNIKI FORMALNE
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POLSEKAR
I I B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerze vwwergfikacyirgmec
KUP-CWS-KI9-XMT *

Pan KATIMIFRT KLIREOWSK] o numerze pwidencyjrym KLPAS/1287/M

adres zamieszkania ul. GROBLOWA 15/17 .4, 86-300 GRUDZIADZ

Jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minlejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowarym przy pomecy wainege kwalifikowanege certyfikaty w dniu 2022-12-12 roku preez

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zpodnbe z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowsris slaktronicene] formmy cryenosci prawes) weystarezs slozenie odwisdcrenia woll w postac sleldroricene] | cpabroenie po
ksl koo ym podpkam T

§ 2. Oswiadopeme woli fotone w formie elekironicare] jest rovencwadne 1 oFwiadoreniem woli sozonym w farme pisemre)

* Warpkacy f dici dharwrh w ETym radwdadreniu modne SprEWEEe I pOMOLY FRIMEry WargRiaryinego alwaadcTenia na
wtroris Pohuq Iih,r Intyriertw Budowrictwa wwwpiib.orgpd lub kontaicujge sig 1 biurem wiatciwej Ologgowej ltby Indymience
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POLSKA
I I B A
INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rurmerze veerphikscgjryT:
KUP-&DC-DEM-YAT *

Pan Marek Kotecki o numerze ewidencyjrym KUP/IS/0036/07

adres zamieszkania ul. Kujawska 78, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenle jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektromicznie | opatrzone berpecznym podpisemn  elektronicznym
weryfikewanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2023-01-16 raku przesr:

Renata Staszak, Preewodniczgey Redy Kujawsko-Pomarckisj Okragawej l2by Inkynierdw Budswnichva,

Zgodnie zart. TR K.,

§ 1. Do eachowaria slakironicen) fosrry eryrralel prawes) wystirczs slakenie cdwindecania wol w portac dakiroricens) | cpalroinis g
teval fisowanym podpizen slekironicrym

§ 2, Ddwiadcrenis veoli Bodone w formes gl 17 RS kg T cbwiadoranianm veali Hod W TR PRSI

* Waryfliacyy poprasenodici danyrh w ninlejsrym radvwisdoeni motne spraadnd I pOMOD rUMeny weryfEacyinego Iaivwiadcania na
strorie Palskia) by Indyriestw Budowrictws weaw pilborppl bob kontaichujye sig 1 biurem wisichesj Ologpowei feby Indymisnces
Budcwmnictua.
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8. UZGODNIENIA

Cinledace, dina 24 paddziconiks 2022 T,

WOUT GMINY
GRUDFIADF
ORR.T02.50.2022

Laminn drrudzinde
ul. Wyhickiepo 33
Be-300 Grudzigdz

Grmina Cirndrigds wovrara zpode na wlaeseniv do istniciyee] siecl wodocigpows]
i gieel kanglivaci sonitare] oear zapewnia dostase wody 1 odbior seiskdw dla dedadll
nr 143713, obogh geodeaygoy Mokee,

Wartnki prevhezenia oosived wanlociggowe):

Warunki technicrne:

Migjsce previgerenia  istnicjaca sice wodecipgoesn va deigtee ne 301, potorong|
w migjserarndei Mokre, po wezeinigjszym delonaniu wesystkich aymaganych
zetoeren nrae uryskanio wsrystliich niezhednych wepodnivi i pozwolei.
Zaprojekiowad 1 wylonad fedne indywidualne preybaces wodociggowe « rue Pl TID
100 SDE LI PN 16 Tub w prevpadkn wykonaniz prayvigcza melody bes wykopowy
zaslososwad rury PE DM RO do jednepe budynkn uiytecmeden publicere).

Srednice pravigezs wodovigwowego dobiera projoktant,

Wlacrenie do slecl wykonuje wylacenie weslor sicel,

5. haledry  uvwzelednié  éEpice  powiomdew lerenu prEy bodowilc preyRoe
wclOes o e o,

4, Projeklgjuc saplebienic pezylaeza wodocinpowesn, nalery weeplednic globokess
prasmmareania proni, Ula presdigery nalosy prayjmowad prrylorseie niemnic]sze niz -
4 m. Pregwody  wodeclgpows  nalezy  vkladed ma omncie  posiadajseym
odpowiedrig rosnede b o awsplednicniom wymiomy gueio. Poadsypke nalezy
wykomad mzodnic «aklualnymi normami i insrubkeiamd pesloeenl e,
Ma kazdwm preyhaca wody, berpoérednio za punklom wdyeeenis do proewodu
widlocigzowego, nalezy projeklowad montez zasmey wodociggowe], 2 migkhin
nsrerelnieriern kling, na ciswicnie nomicglee min, 10, o fredniey spodoe] e
drednin prevtacra. Fesuwey naledy monbrasd wlerenie opdlnodostepnyin, Ohudaweg
Irepienia zasowy, nalery prevjmowsd ¢ PE. Moo wskodceenin obndowy, nalery
prevwicheict  montar skrveli do zaswe.  adbespieceone) preod  osisdanicm
elemnentymi Tetonowy i o wrntiarach S0%30 om. Pod waswws nalesy sapeojcktomad
blok oporuwey, lukalizacje  zasuwy, nalery  oengkewad wo leenic poprzoz
zomorimwanie o glamencie rwalym tabliczle inforacyjoy » domiaani do ok
stabveh, mpodnic « PR-B&T-0597011,

8. Micjsec lokalizae]i cuse sposdh sobudows wodanmerza ghiwnegy posiona spelnind
wymagania okreslone w Boeporagpdeanio Ministra Infrastralioury < diie 12 kwietnia
2002r, w sprawie warinkow bechniganych, jalio powinony edpowindac budynki i ich
waytuowanie (D200 7 5 poc P @ pdiae znl) omaz ow normach PN-0-
TOT20:19498, 1'R=150 d00d-24Ad | 15997,

9. W eelu rabezpicezonla wody widoiggowe] preed wtémym maniousy sececaiim. 2

zeqtrwem wodomicrzowym, od strony insalae i wewnetrzns), mzewideaod monllal

uregdzenia zaherpiecrajacsgo (eawury aniyskaieniowezol. zpedeic 2 PN-EM 1717,

]

=
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1oL Okreflimic mezlivetel  obshugi projeklowanyeh  ablektas pod  wepledam
odpowicdnivgo  ciénienin wody palezy do projeklomtn. W prevpudk hraku
muzlividel zapewnienin cifnicnia z sieci naslery przewideist budowe zestpw
podnogsgec e cifnizme » sisel wodociggowe],

11 Worlowiors pliwny dusboezs | montgje dostawea wady — na plsamne zlecenic
mwestora. Dostawey wody rozlicra wiyeic wody 2 odesyin slowncpo wednmisrss,
kidry zooejesbrowany bedzie i fnseastora,

12 Malery rad  projcktowanym gweowudum wodeciapmym  Zaprojekiowa s (adme
gvpualivacyjng — ostrzzpawesy » whladka mesalicmg podlaczane] do smsgune
wiadaeiquawe] prev winezenin— dotveey tylke e PR PCY,

1A Rirepocegcic destany wody vwarunkowane jesl ansarciom LLMOWT 114 joj dostawa,

T4 Pz warinkd lechnicomne sy vmina wn okees dwidch Jat,

15 W preypadln pockdale w.w, nicmchomeodel warunki traca moc

Warunk! previaezenia diy siced kanalizacy jnej:
L. Warunki teehnicene:

L Migjzee preylqueonis  istrigjnen sicd kanalisacii swnilame] posadowiung na
doinfkach nr 409 lub 300, polozonc] w ubrghie  geodezyinem Mokre, po
wezeknicjszym dolonaniu wssysikich wymaganych zploszes uras wryshaniu
winyslkich niezbednyeh urgodnien i porwolen.

2. Aaprajekiowas jedne indywidualne preplgese kanalizaci sunitrme dla Jednezn
Fudymlon ugytoeznessi publicanc.

L Nuledy wpigé sie w lslalcisce smdnie kunaliueji sanitarme posadowione na
cheinBeach nr 04 Tub 307, obeeb peodesyiny Mukre,

4. Premwidziod  hudivwy dwdch odighnych fostalac)i karwlizacyjoyeh el e
budynbw lechnolegiczng 1 zacitarng,

3o Ived remiem deickow v nslalachi o kanalizacying lechnologicena] do sicel
kanalizeeyjne) sanitarne) naledy Scicki ocgvdclt we smarv, oloin i erastelk slulvih 2n
pormnacy cdiheszezacey.

G0 W meie koniceznodcl  precwidziod  budowe mdywidnalng  prevdomowe
pregpompoem seickdw.

7o Wigeoniv do sieci mode wykonas wlacanie 1irma dzialajgen ne <levemie Gminy.

B o wybudowaniu preylavs: kunallzaevine pasosianic na majatky i w cksploatac)i
i Loy,

9. Rowpowsele odbiorw svivkdw wwarankownne jest zawarciem uimomy,

10, Opomiacovanie na pelstawic wodnmizrs nn pravlaer

LW pravpacdku whyt wysokich wianiv wysokodel tetesu preowidzict  hudowe

preydomeswe] preepompownl delekaw,

L Btodgionkd  kemalivacyjoe  powinny byvd wvkensie  w matcriabte Lrwealyeh,

wadasecselnyel, charakiers sujace iy odpomoedels na veymnik: chemiczne.

L3, Ma terznie nioruchomodei naleiy melosewaé sludsienki kanalizacyijme tworzywowe
o drednicy TN 313, 425, 600 "ub betonowe o dreduivy [ 1000 2 beteny klasy nie
moigjsay 0z B 45 lub polimerobotonm).

14 T wias my studzienee, naleiy dobrac w ralemmedel ad precwidsiunepm obeigtonia
swlipanegn 2 usyinowanien sludalenkl  zgoduic ¢ akiualng noem.

15 Odleglosc  migdey  sluddionloun]  cewiveinymifinspekeyinymi  na przvies

Rannliene]] grawitaeying powinma wy nosic Al dredniey s 0,15 n - mae3S m.

-Polgemenin pearlgeen kemalizac i sanilumne 2 instalacly haralizscying, oalesy

wykonud an pomoey  godzenek  inspekeyjoveh  polgeeanych wykananyel

A Wi sZieaegs o Stednicy wewnplnaw] 513, 425, 600 b botonowych

v Erehnies 1 10K

—
=
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I1. Dziakania praed rozpoczeciem budowy:

1. W zwigzku 2 potrzebg wyeliminowania mgrozen wynikajacyeh z mozliwe] kolizji
migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu naledy
zlozyé do  Starosty Powisty Grudzigdzkiego wniosek o objecie narads
koordynacyjng sytuowania projektowanych preylgery/sieci,
Dla  celow preylgczenia  wnioskowane] deislki do  sieci  wodociggowo-
kanalizacyjnej niebedgeej wiasnodcig Gminy Grudzigdz, niezbednym jest uzyskanie
preex. Whioskodaweg pisemnej zgody windeicicla tej siech, w tym réwniex
whadciciela dzialki na kidrej posadowiona jest sie¢ na wlaczenic sig do niej, na
korzystanie z sieci w zakresie niezbgdnym do dostarceenia wody/odprowadzenia
fciekdw, a takde posiadanie prawa do korzystania = dziatki na ktére] dokonane
wovslanie whaczenie nreyhgoea,

o Wopezyoadku lolalicocii przvtaczedsice. wodeciagowo-kannlizey nyel w pasie
trogi nalezy wryskad wgode pa lokalizacje uregdymin niezwigaanogy 2 poirechami
adreadey drogi.

4o Wopervpadlu prowadzenia  preylgoey o vodocigoowo-kanulizacyjveh  po
drigheach prvwsinyeh nalesy urpskad vzodp na zainstalowsnic | pozostawienie
WoOprmicie  ureyceen dla wasysikich dzialck coapdojuyorch sie no trusic
prEvigeeysiced

3. b pedslawic niniglseych varnunkiw malery sporrodaad plan sytuacyjny na kepii
aklvalogi mapy zasadnice b jednostoows] proyjctel do padslviaega wmsoln
geadenyinezo 1 katogralivnego, o kbevm mows w art 29 usl.] uslney Prawo
hudawlane, zwanym dalej . planem symacyjnyn®,

& Plan sytuacyjoy powinien gxwierad informucic sovarte w tredei w, w, warnnkow:

6. 1 Informacie vdnosnie preylacza’sizel wodueigeewego:

— micjsee 1 sposch wdaczenia do istnigjaee] siecl wodecihpows wiaz = opisens
srodnicy waodouiggn,

wWITROWahe preylgezelsicd {insa),

Srednics, rodzat materiaiw, spadck,

PRI ADILC WYIARANES rasuwy ¥ opiscm fncdnicy,

sacngeand 1upisana studnis wodomicreowa (maleriat, Srednica) - w razic jof
projuk bemia,
- wrysowany 1 opisany zesiaw wodomicrzowy,
- podom  posadewienin  prodyrendsiect. odlewbodel  wabec  inoych  siocd
1 ewaninalne kolizje wie 2 smacrorymi feh wysokosciami wegledem sichic,

6.2 Tnformacie odoodnie proylyesalsiect kanalizmgi sanitarne]:

— migisce | sposdb wliezonia do lanigigey siecd kanalizncii smitame) wias
zopiszm drednicy analizacii sonitrog,
= Wy siwane preylacze/sied (s,

arednicy, I'I_'ldii.?i:i materizlu [rurv, slenie, w]np'_:,':_ F]_z;_;pmnpuw'nie 7Bt
iy wadoalne) 1 spadek,

pekiom posadowienia siudni 1 kanalizacii, odleglogel od inaveh wioel oraz
T,
— sdslosuwane weadrenin np. separatory, unsplania przeciwzalewowe, kushady,
J'Z"IJTI:"II:]"J-'I_'_iI’.'.

T Prsed repocziciom budvwy pradacryizieci plan syluacyiny wraz » nicebedyimi

urgodnivnizm i decysjumi naledy po apeacowuniu preediosyé w 2-h epromplazach

cee wapodnienia w Gminde, » ktaryeh 1 epeemplars pozostaje dla celow archivalmveh

i ckapleaiaednveh,

K. Swienloenje przez Chming Gradeadz | #e spevendzony plan syluscying iwaelednia

wdane warunkl  peylgesenin doo osiecl,  wpowwmin podmiot ubiczajger sig

o preytaezenic do sieci lub iy podmiot deialyizey 2 Jeso upowsnicnig Iub g jen

Aluvenie do wykeonania prgtaczydaicod cpodnie » lvm planem.

¥

e
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17, Trmvlqezeni preylacen kanalboaw]! sanitarne = kanalom sanitamym, nolesy wrkanac
w0 pomoca studziensk pedacesniowveh rewieynyeh betooovrrch o dredmicy 1KID
Juedy 12240,

18 Progjscie ror kavalizacyjoyeh  preoe Scang lub pod  lundamestem.  paley
arojekiowad worwracl osfoncwyel uszezelnicmyeh na kpicach,

19 Fmiieme erunliou i spadiu preylgeza, projeldowad w studniach rewizyjaych.

20, Malezy preyjrnowad spundki prevlgeey sapowniajae prodkesd preephywu dcieldw nia
powodnjzeych odktadaia sie asadée | 7aleca sip minimalny dopusasenty spadel
1,5%: dla prewlaczy o srednicy 713000 12 dla prevdgessy 132000

21, 1Ma sieci kanalizacyjneg growdluesjae) minimalny spadek powinien wynesic 0.5%.
Matomiast maksymalny spadek dlo ey« Dworywa srtcrn s 259,

22, Odlepiogé migdey  studdenbond  w caloacdei od  dredniey  preswoeda
karnlzacy jnega i nny wynosie:

—dl Sredniey 41,13 m - do 353m,
=l drednivy 1,20 m - do 45 m,
-l dredniey posedse) 0200m <o B0 .

23, Whacronic provhucs kanalizechi sanitarne] de istolsiaes) studsAcmid poprees kaskiadg
zewnetrzng, noloky wykonat — dla wdacsen powyie] 0,50 m do kicely, W propadhu
siudziensls z tworzyw selucenyeh {na lerenie posesjl) wlaczenie powyre] kinely
nalesy wykonad zaodnic ¥ mylrikejn montso producenia (op. widadkd | n s,

24 Ma wewnelang instalacii, w pomicsewenisch usymowanyeh penizg) posdemny
e, woposaronyeh wo przvbory sanitame 1 wpusiowe  podiogowe, nelozy
projelionni urapdeenia  przeclw  zalewowe, snbespiecrajoce prred  malaniem
ponticsrea seishami,

25. W przypadle kamald istnigjacyeh dopuszeea 3ig stosewaniv keskod wewnetrznych,
Wosvtuacji podbaesania do istnigigeyeh sudni whieowseeh nowych preevaddes
karalizacyinych, w sverogalinde do smdni o plebokedel de 6,0 m, copuszcza sic
wihgezenie popreez wykonanie kaskady wewngirzne] w siudni wlazowej,

26. W preypadku projektowania studzienek kanalizacyjnych na kanatach o glebokosei
posadowienia powyze] 4.0 m nalery projekiowad | stosowad wylgernic studnic
wihazowe,

27. W pomieszceeniach polozonych ponidej poziomu teremu, powinny byd montowans
urrgdzenia przeciw zalewowe. Urrgdzenia te orse preepompownie Sciekiw sg
wlasnoscia i pozosiaja w  eksploatagji  wladcicicla posesji, kiory ponosi
odpowiedzialnosé za ich sprawnodt i eksploatacie. Jeieli dojdrie do zalania posesji
a wiasciciel nic bedzie posiadal takiego wrzgdzenia praedsighiorsiwo wodociggowo-
kanalizacyjne nie ponosi odpowicdeialnodei odszkodowawezej.

28. Dla dciekdw, ktorych jakos¢ nie dopuszeza warunkom okreslomym w przepisach,
przed wprowadzeniem ich do rewngtrzngj sieci kanalizacyjnej, nalery stosowad
odpowiednic ursdzenia  podezyszczajace tj. piaskownik, separator thuszceu,
separator substancii ropopochodnych. Karty charakterysiyki dobranych urzgdzen
naleky dolaceyé do planu sytuacyjnego w celu ich zatwierdzenia,

20.W galn rozliceenia cdbineey 7aodorowadamic Selckdw do kanslizil sanitams,

wosvtuagil, gdy woleskodawes posiada whisns yigeie wady, o duokenzaniu odbiz

przvigeza kanolivac)i sanilarne) fma dzialziges na wdecenie Griny Grndzigdz
zainstaln)z wodomicers na mjeuin wlasoym wady,

"o wbudowanin preyljers lanaliracyjne pozosianie o melako §w sksploatacyi

irwesLi.

JMad  oprojektowanym precwocdsm kanzlizacsioom o malesy wlodyd tasog

syphalizacyjno  ostregawses) » whiadks metaliczng — dotyery oo rue PETUY.

32, Poswyssze wamoki techniceme s winine na akres dwoch lat,

3 W mevpadkn podziahn v, w. reruchamesel warunki sy mow,

A

xl
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1. Dzialanin ewinzune & budvw s preylgezy/siec:

1, O placcwanmin terminic repocecia budewy previaczysiced, podmiol ubiegajgey slc
e pray byovenie zawiadamia Cmving Crodsgls,

2. Pu woieniu preylacmesicel podmiol nhisgajycy sie o przylgezonic sglasen firmie
ohshiguiacs] gminne sisci wodnelagowo-kanalimeyjne odbide czesclowy Tobdl preed
zalryeiom,  Odhionoed  eessciowenmy podlega: weinka  do sievl  prscidcic
prvbyezisiced podd dioga, podejscic do budvakuy, wolnmania trasy, @euwy, studnie,
wrzadzenia: podesyevagyee (separator], 2abozplessajgoe hudynek preed walanivm,

. Podmiot ubicoajgey sig o m?}{ﬂt?““ﬂu du sieed wiwsi o wykonanie prece Gming
Cirudrigos wvlenands whieronia e istnisjaee] siecd wu-ju-.,mtqn.-.q kanslizazyjneg.

4, Po wyknnamu preylaczyisieci podmiot ubiepajacy sig o preylaczenic zglasza
preylaczalsied do odbioru technicznego kofcowego, Do wiiosku nalery dolgezyl,

- inwentaryzacie geodezying powykonawerg zgodnie z art, 43 usi.l pkt 2 ustawy
Prawo budowlane,

- ofwiadezenie o wykonanym badaniu wody oraz pozytywnym jege wyniku,

- kserokopie protokolu odbioru technicenego wybudowanych preylaczy/sieci,

- kserckopie protokolu montazu wodomierza,

- kserokopie protokolu wpigcia do istniejgeej sieci,

- pryginalng mape poinwentaryzacyjng wybudowanego preylacza’sicei.

reymujs:
1. Adresat,
1. ala

Sprawe prowadzi:

Lidia Adamska

Inspekior ds. gospodarki wodno-kanalizacyjne

tel.: 56 45 11 137 ! o
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Grudzigdz, dn. 21.06.2023 .

Starosta Grudzigdzki
ul. Matomiyriska 1
BE-300 Grudzigdz

Znak sprawy: GN.6630.120.2023
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 21.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Mz podstawrs zrt. 7d pki 2, 280, 28c. 25d 0 28e wstawy 2 dnia 77 nigja 1838 roku Prava Zeodeayving i kartografizzns [ CzL
2031 1920 1. 2 dnie 0311 2021 © z pden.zm i craz Zareadzeniz Mr 5772021 3272021 Starosty Grudzizozkieso g dnia 30
gredniz 2031 .

Preedimiol naracy: — prevbqers wadaciggowe, preytgoee kanaliscyne

Gimina; Grodziaoz

Lohalizatis: o) o Mokre, e 14171, 145413, 301, 409
; . AUFROWERT EAZIMIERS
Wiioshodawea: | "o lowa 15174, BE-300 Gruckiad:
Srgjektart: FALIMIERS KU RRIZWS [ane upr.: budswlans: BP-EN-VA153T0/82-

&3
Frzowndniczazy:  Zbigniew Preuss. Inspestor, Wydziah Seodezji | Misruzhomesz

Snosok preeprowadsania narady:  alaktronicey
Dale wpbyen: 05062023,

PODSUMOWANIE HARADY
Projekt przedioiony na narads keordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie 2 Lwagami praez jej uczestnikow.

Wik ransdy koorcesying] projest zostas wriggiony do bazy GEEUT powigtu.

3

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

= Mazvea Instytucil Stanowiske Imig i nazvisha uczasinika
Sousch uezastiictwa Lhmgi

1 | Preawodniczgey Marad Stanowiskn pozytypeme Zhignimwr Praus:

Koordynezyjnych
alrktror czmy

2 |Powigtowy Zarzad Drog Stanowisko pozytyrme Jakub Tadych
BE-30] Grudziyge,
ul. Pagerawsklaga 213
alektror iz

% |EMERGA-GPERATAR 5.4, Stanowlako pozytpeme Adam Krajzewlcz
Crelelzial w Teruniu Rejan Urpadnicnz cismar ar AGAARRCAKAL 4202028
Drystrybucji v Grodzigdzu ul,
Curie- Bhiodoweskie] 6.7 BG-
300 Grudziydz
alektror ey

4 | EXATEL 5.4, ul. Parkuna 47 {4- Stanawigho pozybyeme Eartosz Horoweki
164 Warzawn
aleklronr gy

Dabuireril veygeranoeah al:
dvezeli dukmresl jest ey choRirciicaic, i ety puepsa eakigoweg i i
Lowsaypa: codis wlsdriceny s

Zhigricw Frovuig, do, 21-06-2020 11 4142
8 WIS Pz pit g ohkl iz
EHIL TR B BRI

Htronalzd
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GHLBRAC 1292023

5 | Gmina Grudzizds Uczesinik nicobecny na naradzic
ul.Mhybickiego 28, BS-300
Grudzigdz
elektror czmy
E | Migjskle Wadoclaal | Stanawlsho pozybyeme Toemesz Wharek

Cuozyezalnla Spotka 2 0.0 Ul mag goetrecion - nie posadary el | ureadzan wod-kan w rojchic
Mickipaicin 26730 6200 o jektowanzoo okicktu

Grudzlqdz

alektror iy

METIA 5.A. 1 sedzibg w Stanowiskn porvtyeme Waldamar Wachowski
Warszawis ul, Polaczki 13 02-

E22 Warszaws

alektror kzry

& | Mewera 3p.2ao.0. Uczesinlk nlegpecny na naradzle
al, Jana Favaa 1l 29; Atriurm
Plaga, ¥l p
Q0-8E7 Warszawa
alektror iczny

o | Operstar Gazeciagaw Stanawigho pozybyeme Piotr Faldmann
Praeaytowych GAZ-5¥STEM
20, Qddzisl w Gansky
ul Watown 4 7, EI-B50 Goarisk
alektroriczmmy

10 | Orange Pokekia BA UezesAnik nigobacny na naradzie
adres do korespond,
ul.Chodklewleza 61, B5-E67
Bydooamz
ke igrm
11 | Polska Spédka Gazownictwa Stanawisko porybpeme Piotr Schreiber
sp. T 0.0. Oddeial Zakkad
Gazowniczy w Eydacezzy
Gazownka w Grudzlgdzu ul.
Mickiewiza 34 BE-200
Grudzigdz
elebtroniczny
12 |Pokska Spatka Gamownictwa Stanowisko pozylywne Marcin Kaplar

0. 2 0.0, Oddzial Zakiad Faopiniowann wylacznie pod wegeoem secl gazowe| wysokiom
Gazowniczy w Bydgoazery ul | sicminnia,

Ingiellonska 42 85-097

Bydgoszcz

elektroniczry

13 | Wezel Teleinformatyczmy ul. | Uctestnik nisobecny na naratzie
Bema 1 B6-300 Grudziydz
elektroniczry

Tredé protokoiu zostata uzgodnicna z osobami, ktare uczestniczyly w naradzie wylgeznie za pomocy drodkow komunikas)i
elektroniczne).

T upowainienia
Iblgniew Preuss, Inspektor, Wydzil Geodazji |
Hieruchomuodci

Foooe Drrswodiczg ceno Narsayy

POLICZEMIE:

Cokumant wygensrowal(a): Zbigniew Prauss, dn. 21-06-2023 114145
Jebak codusment jast wystasdany slekiranicania, o nie wymegs podpicy analogawego anl pisczed, lacz wymags podpisl elektonicanago
Lhwaga: pacpis efektranicy a5t niawidnczmy = modna go raenyfikowad tylka aopowednim programem

Strona2z 3
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1. Frredatawicicly instyiugi 2oetali zawigdamicni o sposchic, tenminic | migjscy prreprowaczenia narady koordynzsyine]
paarie T L atavg Prewn gecdezyjne i karkogratizzns (f). Dz, ULz 2020 r ape 2052 2 anér.zm. ). W mysl art. 280 ust. 3 okt 4 fe)
ustawy w o naradrie koordynacyjnej mogs wrige udr izl rownies ince podmiaty, kidre —ag; B Fainteresoware rerlltatan
narady kocrdynacyjae), w seeragdinessl zarrzdrajaoe terenai zamsnigtymi, w proosdil sytucwania cesel prajekilowz e
sizni ng bech terenpetk.

2. Minlgjsza uzgadnianis wykEana w aparsiu o tresc mapy 2asadnices), kiara moes tla zawiarsd praje <idw wazyitdoh wrzaczad
pedzizrnych nie poclegajizych Lagodniznii na mocy art. 28b ost. 2 Letawy Frawo geoneryj e i kartograficzna (b j. D, L1 7 2020
t. Aoz 2052 2 pdin. 2.l o 2azaryzh na sarads. a Kidre Aia dmeskaty |sdnemsln s pozytwne] cpinii

3. Znaki peaderyjre, urrgdreria Froerp morajgce te wngkl orar audowls trisngulacyjne podlegajqs cehranew myslart. 15w stawy
Frawa geodazyine | karfogeaticara Lj. Dz, U, 2 2020 ¢ poz 2052 2 pdén. zm.).

Dabuireril veygerarseah o)z Zhigrics Frowss, dq, 21 -06-2020 11 4142
iz b Irc e, i ety puep s aalagmeec ani mioear, o weTiigs puspisd okl rmizrnye
mnis whrizeny st enichace iy — e g e e it L b pdrmaisdni e ceagee e

dezeli dukmrenl jest e
Ly

Hronadzd
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&) Energa

operator
Od: Dzial Dokumentacji Energetycznej Do Starosta Grudzigdzki
ul. Malomiyfiska 1
86-300 Gredaigdz
Znak; RGZMMDIAKILUMZN 2023 Grudzigdz, dnia 14.06.2023 r,

Dot. uzgodnienia sprawy nr GN.6630.129.2023

1. Pod waglgdem uzbrojenia energatycznagn uzgodnionn bez uwag.

2 Prowadzenie robat budowlanych w poblizy cxynrych napowietrznyeh lind slekiroenergetycznych wykonywat
zgodnie 2 Aozporzadzaniam Ministra Infrastruictury 2 dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczensiwa | higiany
pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz. L. nr 47 poz. 401 2 dnéa 19 marca 2003r.)

3. Pod elektroenargetycznyme liniami napowietrznymi nie wolng skiadowat materiabow oraz prowadzié robot
sprzetem mechaniczmym.

4, W prypadku uszkodzenia Wb awani isiniejace] elekiroenergetyczne] linii napowistrans| nN-04 KV
podezas budowy projektowsnych przyiaczy: wodociagowego | kanslizaci sanitame] dia potrzeb obiekiu
na dzialee nr 143113 przy ul Bursztynowe| w m. Mokre gm. Grudzigdz, kossy naprawy | poniesione straty
jak rownie? utracone korzybci przez Refjon Dystrybucii w Grudzigdzu bedace efektem tego uszkodzenia
w trakecie wykonywania robdt pokrywa ich wykonawca.

5. Mie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych w obrebie inwestycfl urzadzen podziemnych, kibre
rile: byty zgboszone do inwentaryzaci lub o, kidrych brak jest Informacil w instytucjach branzowych,

6. Uzgodnienie wadne do dnia 14.06.2025 roku.
e AR '
WUrMANE ca R prpel ik
— & i

e

A
S e Spimn 1) sk

W AL

S vl Al o

DS54 616
T «4f SELDE1 M ERERS [P RATE 52 S Fipyampary Goahik S |!,r""'
F 48 55 &70 64 4 Ceidzid'm Tonrivi Wl WWpzisl Gospodancry K |E® et

il Gon. Berna 128, 57100 Tomnh WAR (2013350 R W

FRagen TREITSI0L004 T2 cperaios ipnuniansig i gl ar bomdar B8 U240 953 1167 9010 3680 153T = 1
P (1 19 enarga-oparaler ol ol radekacionary asgiacoey 1 356 118400 & la"‘%
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Starosta Gradzigdzkl
Ddourrarsacis progakioes e
3N 6630.128. 2023
brvka predrmiclam naesly

3 pomocs Srodkidivw
ke unikas alakivsmicrre|

Z Lip. TAarosty
Enkgnisw Preais

FRIZEWODKICZACY MARADY
LODRDYHATYINE.

Eul SR

slem Sviadomy odpowadzianadel kame] 23 Zodanie Fszywyeh céwad:zen, OSmiadczam, 28 el
ey zawderzlaey vl pezr gancmyfych wwyniy, kidryeh powsta rinkajszy dokoment urysial
aytywry wyeik wenfivag,
dentyfizdor agosenia a0 B 2002
e : |
Igan sy ceoderyn, by izt B Gl Gt ol
pzerie B 300 Grudiad, o, Motk 1
eanawra praz geodazyjmych Sk uﬂ? A%
72t epoea o dokarer s awersap
;:;MIMM rrmm:mn - WA

2 nla K06 2002
i i nawisko ez n- upramnien 2awodowych Krzyschd Salczpski
[Enmemika prac 143

Mapa do celow projektowych
skala 1: 500

pia Z mapy zasadnicze] uzupedniona pomiarem 2 dnia 30.05.2022 1.

lad odnleslenla wepdirz. praskich "FL-2000/18"
lad wysokosciowy "PL-EVRFZ007-NH"

3j. kujawsko-pomorskie
wiat grudziadzki

dnostka ewid. Grudziadz [040601 2]

reb: Mokre [0010] dz.143/13

Grudziadz 15.06.2022
Ks.rob. 22812022

Nr swid, zgt: 5640.868.2022

Wykonawea .............

agal Mz niniejzze] maple najduja sk punkly osncwy geedezyine] nedlagaiace achreria,
bszane gkiuelizacinie sprawdzano cheigder ujawnicoych w kslggach wisczyatych,

00 4.6, Zaklad Ushg Geodezgnych
pastol lrzongek, Krgpselof Saluzpiokd
S0 Grudziadz. . Mwowa 525

Roudynacwng] 2ejmeeaslEors)

zakehczane) w dniu; 21-06-2023

Inspokbor, Vewdzlal Gaodazjl | Mieruchomos:

Dukummni f

pedpiviny prece
Fhipnisi Freiss
Suroswo

P fuhoy
Dl 20270621
43 CEST

| FROJBETANT ini
| SPREAWDIAIALY MAEEF ROLECE!
\ I i s KAIP ) 35/ POCIS0G ¥

| LEGE~DA

PROL FRITEACIE WCDOI LS OWE S355.5 FEIDO P 0 S0R1 T

PROLFITYLACTE FARALTACY IHE 200 POV

— . o . e | EEWHETRTHA RETALAC M RARALITAC.) BAKITARHE]
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FROLL SIUDHIENES, SARALIEAT I BAMITARNE]

10
@ FROUL SEF ARATOR TELSICT 2 CEATNIIRR. BOOLOICK ST 0 4040
*F W 5 ORREEMEGC GPRACCAWANLA
U AGA:

T Ok preybogeen konolisoc)i sonitarmej S1-Sisin, wylonos
bemwakanowo metodg preesisko,

U5 AL EENIE:
HINIEJS 24 KOPLA MAPY OO0 CELOW PROEKTEWYTH IFST 7GOMNMA 7

ORYGIMALEM.
kditr A
W speciaimostt Instaiicie | H
BUHEET EH Y T Eatd — B 7 POe] o oo b
GhINA GRUDIIADY
ul. Wybickiego 33
B4-200 Grudzigdz
IAWEETTC AN =

| Prebudowa budynky byle] pastordwkl oz e zmicng  sposobu
| ubytkowania na sudynek ulylecmotbl pubiczne] dio polrzeb lckole]

spobecmnoicl rozbudowa o jedng kondygnoge poddesrmng o
[ wyrmniaing konsirukcji dochowsa] | pokrpcn dachowega

ul, Burszhynionesc 4 BETOD Mokra: e nr 143015 obegb 0010 Mokra

MILED FREICKTAMT

s N
Studio Architekmany | Wirualizocl

arch. Radoskaw Glowack Srucka nckil el Pwin el
UL Chedmifeea T15720

Bi-300 Grudagdz
HAENE RYSUA4S: SEaLA, | TAZA:
FROJEET LAGOGPODARDWAMIA TEREMLU 2 PROUEET
PREVEACTA WO, KARL 1:500 BUDHTWLAMY

CLEHCHT FROSEWTZ BUD, AATA .|1lr|.E|- ETsURLE
|
FROUEET TECHMICTMY ‘ﬂ-‘- CIEmwWCa 2, || FPZT-01
|

FURKL FA (L Rial )
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=
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woJT

GMINY GRUDZIADZ
Grudziadz, 27 pazdziernika 2023 r.
RRI.7230.1.126.2023
DECYZJA
W sprawie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanyeh lub urzadzen nie zwiazanveh z potrzebami dzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy 2 dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tj. Dz, U, 22023 1, poz.645 t. ze 2m.), arl. 1041 107 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 roku —
kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2023 1., poz, 773 ze zm.).

Wajt Gminy Grudzigdz

po rozpatrgenin wniosku Pana Karimierza Kurkowskiego, ul. Groblowa 15/17 m_d, 86-300
Grodzigdz z dnia 20 paidziernika 2023 r. (data wplywu do Urzedu: 23.10.2023r)
o wydanie zerwolenia na lokalizacie w pasie drogi gminnej 040109C dz. nr 301 i 1411
w migjscowosei  Mokre, obrgb geodezyjny Mokre, gm, Grudzigdz projektowanego
priylgeza wody i kanalizacji sanitarnej do obshigi nisruchomosci na dz or 14313
w migjscovwasci Mokre, obrgb geodezyjny Mokre, gm. Grudzigdz oraz o wydanie warunkéw
ich umieszezenia w pasie drogowym,

zezwala:

na rlokalizowanie w pasic drogi gminnej 040109C dz. nr 301 i 14171 w migjzcowodei Mokre,
ohreh geadezyjny Mokre, gm, Grudzigde wnioskowanych urzqdzen infrastruktury technicznej
niczwigzanych z potrrchami zarzgdrania drogami lub potrzebami rochu drogowego,
4. preylaeza wody i kanalizacji sanitarnej do obslugi nieruchomodel na dez. nr 143/13
w mlqacnwn-.icl Muokre, obrgh geaderyjny Mokre, gm, Grudziadz w przebiegu Wyrysowanym
na maple sytuacyjno-wysokodciowe] stanowiaee] zalgernik do wniosku, z mastepujacvmi
HWagFaAmi:

1) Przedmiotows inwestycjy nalesy zaprojektowaé zpodnie z wymogami okreslonymi
w Rozporzgdeeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgeych drdg publicznych (Dz. 1, 2 2022 1, poz, 1518)

2) W miejscach kolizji:

- & drogg gminng o nawierzchni niewtwardzomej urzadzenia umieszezaé na
glgbokodei nie mniejsrej niz 1.5 m w pasie drogowym,

= & drogy gminng o nawierzchni ubwardzonej przejécie pod jezdnia wykonaé
metodg przeciske lub przewiertn ma glebokodei nie mniejszej niz 1,5 m.
Urzgdzenie umieszezaé w odleglodei min. 2 metrdw od zewnetranej krawedzi
jezdni.

- # elementami pasa drogowego podezas przebudowy pasa drogowegoe Inwestor na
wihasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego preyiacea,

- 2 istniejgeymi drzewami lub krzewami Inwestor lub Wykonawea powinien
uryskaé zgode na ich usuniecie.
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3} Inwestor ponosi koset budowy lubh modemizacii urzgdzen, nawierzchni w o pasie
drogowym, zwigzanych = likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem
istniejacym.

4} Whudowane urzgdzenie nalezy odpowiednio oznakowad,

5} Inwestor zohowigzany jest do wzyshkania zezwolenia zarzgdey drogi na prowadzenie
robdt w pasie dropowym w zwinzkuo z zajeciem pasa drogowego oraz na umieszezenic
urzydzenia w pasie drogowym (art. 40 ustawy o drogach publicenych).

&) Z wnioskiem ¢ wydanic zezwolenia na zajecie pasa drogowego orxz umieszezenia
w nim urzgdzen piezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub zarzgdzania
ruchem drogowym Inwestor zobowigzany jest wystapié w terminie 30 dni przed
planowanym okresem zajecia pasa drogowego. Do wainsku nalefy dolgezyé mapg
svtuacyjno-wysokodciows wraz 2 wrysowanym na niej urzgdzenicm.

T) Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy wzupelnié o projelt organizacji ruchu raopiniowany price Steroste
Powiatu Grudziadzkiego.

%) Preed rozpoczeciem i po akoficzeniu prac powiadomic fut. urzad.

9} W trakeie prowadzonych prac zachowadé inleresy osdb trzecich,

10) Inwestor zobowigzany jest w terminie 14 dni od daly zakehczenia inwestycji do
dostarczenia  zarzadey drogi  inwentarveacjii  powykonawcze] zawierajace]
rzeceywisty dlugodé umieszezonego urzgdzenia oraz jego wartodd,

11) Decyzja dotyczy drogi gminnej 040109C dz. nr 301 i 141/1 w miejscowosci Mokre,
ohreb geodezyiny Mokre, gm, Grudzigde.

12) Preed rozpoczeciem robéi budowlanych Inwestor zobowiazany jest do uryskania
pozwolenin na budowe lub zploszenia budowy albo wykonania rohdt budowlanych.

13) Preed uryskaniem porwolenia na budowg Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
¢ garzadey drogi projektu budowlanego obiekiu lub urzgdzenia.

14) Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawey od obowiazku uzyskania dokumentiw
uprawniajgeych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslomych w ogélnie
ohowinzujgeych preepisach.

15)Po zakoficzeniu robdt naleky przywricié droge do stanu plerwotnego. Zadanie
powinna zostaé zlecone specjalistycenej firmie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art, 39 ust. 1 pke. 1 ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t]. ze zm.) zabrania si¢ . Jokalizagii oblekidw budowiarych,
winieszezania wregdzen, preedmicidw | mareriakiw niezwigzanyeh z potrzebami zorzqdzania
drogami lub poirzebami richy drogowego™.

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 oyt przepisu, zgodnie z ktorym ,w szezegdlnle
wzasadnionyeh praypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektdw budowlanych fub
wrzgdzen nieswigeanyeh 2 potreebami zarzgdzania drogami lub porrzebami ruchu drogowego
moze nastqpié wylgeznie za zezwoleniem whafciwego zarzadey drogi, (..) wydawaenm w
drodze decyzii administracyimef™,

Z preywolanych preepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzil zakaz umieszczania w nim wiw urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretne] sprawic szczegdlnie urasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinne mied charakter wyjatkowy,

W niniejszej sprawie organ uznal, #e w dniu wydania preedmiotows] decyzji zachodza
przestanki okreslone w oart, 39 ust. 3 eytowangj ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
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zlokalizowanie w pasie drogowym wnioskowanych urzadzef. Lokalizacja nie powinna
wplywaé negafywnie na funkcjonowanie ukladu drogowege pod warunkiem zachowania
przez strong wiicskujgeg okreslonych w niniejszej decyzji warumkiw,

Decyzia wydana, jest zgodna z wolg strony. Zgodnle 2 warunkami decyzji przed
preysigpieniem do fizyveznego umieszezenia urzadzenia w pasic drogowym niezbedne
jest wystapienie wnioskodawey z waioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji
zerwalajacej na prowadzenie robdt w pasie drogowym i ustalajacej za powydsze zajecie
stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajgeej na umieszerenie urzadzenia w tymie pasie
drogowym i ustalajyeej za to oplatg.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sty stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegiom
Odwolawezego w Toruniu, ul. Targowa 137135, 87-100 Torud, za pofrednictwem Wajta
Gminy Grudzigdz, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. W trakeie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administraci publiczne], ktdry wydal decyzje. Jedeli wezystkic strony postgpowania zrzekna
si¢ prawa do wniesienia odwolania decyzja staje sle ostateczna i prawomocna z dniem
dorgezenia organowi administracji publiczng) ofwiadezenia o zzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostainig ze siron postepowania,

ZASTEPCA ‘{IGJTA
mujg:
(1) wnioskodawca

geel Ziolewrs,
2. ala J i ki

i

Otrzymatem:

Grudziadz, dnia £7- 2. 2003 roku.

Decyzja zwolniona 2 oplaty skarbowe) na podstawie art. 2 ust, | pki2
ustawy z dnia 16 listopeda 2006 r. o oplacie skarbowej (D U 2022 poz 2142 22 2m.)
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Ma podstawie art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Eurcpejskiege i Rady (UE) 2016679

3 2T

kwletnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnege przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46,/WE

(DL,
1)

)

3)

4

5)
)
n

a)
b]
<)
d}

)

UEL 2 2016 Nr 119, 5.1 2e 2m.] - dalej: ,RODO" informuje, 2e:
Administratorem Panstwa danych jest Wiajt Gminy Grudzigds, ul. Wybickiego 38, B6-300
Grudzigds, tel, (56) 45-11-111, mail: yp@grudziadz.nggov.pl
Administrator wyznacgy! Inspektora Ochrony Danych, = kbirym mogg sig Fanstwe kontaktowad we
werystkich sprawach dotyezacych przetwarzania danych osobowych za pofrednictwem adresu
email: inspelktor@chi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w calu wydania aktu administracyjnego, jak rowniez
w celu realizacil praw oraz ehowigzkdw winikajacych 2 praepisiw prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
orax ustawy Z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego, ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznvch oraz akitdw wykonawczych do tych ustaw.
Pafstwa dane osohowe beds przetwarzane przez okres nlezbedny do realizacji ww. celu z
uwzglednieniem ckresiw przechowywania okredlonych w preepisach szczeglnych, w tym
preeplisdw archiwalnych.
Pafistwa dane nle bedg przetwarzane w spostb zautomatyzowany, w tym nie beda podlegaé
profilowaniu.
Paristwa dane osobowe nie bedg prackazywane poza Europejskl Obszar Gospodarczy (ohejmujgoy
Unie Europe|sky, Morwegis, Liechtenstein i (slandig).
W zwigzku z preetwarzaniem Pafistwa danych csobowych, przystugujs Pahstwu nastgpujgee
prawa:
prawo dostepu do swoich danych oraz obrgymania ich kopii;
prawo do sprostowsnia (poprawlania) swoich danych asobowych;
prawao do ograniczenia praetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobewych (ul. Stawkdl 2,
00-193 Warszawa], w sytuacl, gdy uzna Pani/Pan, #e przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogdlnege rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODD);
Podanie preez Padstws danych osobowych jest ohowigzhowe. Nieprzekazanie danych skutkowadé
bedzie brakiem realizaci cely, o ktdrym mowa w punkcie 2.
Panstwa dane mopy Zostaé przekazane podmiotom zewnstrznym na podstawle umowy
powierzenia preetwarzania danych osobowych, & takde podmiotom lub erganom uprawnionym

na podstawie przepisédw prawa.

(podsis ndbisecy)
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9. SPISRYSUNKOW
Lp. Nr rys. Nazwa Skala
1 PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu — przytacza wod.-kan. 1:500
2 SZ-01 Profil podtuzny przytacza wodociggowego 1:100
3 SZ-02 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100
4 SZ-03 Szczeg6t zabudowy wodomierza 1:50
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie fatszywych oswiadczen. Oswiadczam, Ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat

pozytywny wynik weryfikacji

dentyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

6640.868.2022

STAROSTA GRUDZIADZKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
86-300 Grudziadz, ul. MalomiyAska 1

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

GEODs.c.

Wykonawca prac geodezyjnych
Y pracg hny Zakfad Ustug Geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji, nr ewidencyjny operatu

6640.868.2022_9072

z dnia 20.06.2022
Imie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych Krzysztof Salczyriski
kierownika prac nr 14328

Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 30.05.2022 r.
Uktad odniesienia wspdtrz. ptaskich "PL-2000/18"
Uktad wysoko$ciowy "PL-EVRF2007-NH"

Grudzigdz 15.06.2022
Ks.rob. 228/2022
Nr ewid. zgt.: 6640.868.2022

Woj. kujawsko-pomorskie

Powiat grudzigdzki

Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2]

Obreb: Mokre [0010] dz.143/13
Wykonawca .............

Uwaga! Na niniejszej mapie znajduja sig punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych.

"GEOD" s.c. Zakiad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczynski
86-300 Grudzigdz, ul. Murowa 59/5
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OSWIADCZENIE:

NINIEJSZA KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST ZGODNA Z
ORYGINALEM.

PROJEKTANT

INWESTOR :

GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordwki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

B

IURO PROJEKTOWE :

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

J NI

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
PRZYLACZA WOD.-KAN. 1:500 BUDOWLANY

LEMENT PROJEKTU BUD DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT 31 PAZDZIERNIK
TECHNICZNY 2023r. PZT O ]
FUNKCJA: . PODPIS
PROJEKTANT INZ.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. BP-RN-V/153/T0/82-83
FUNKCJA: . PODPIS
PROJEKTANT inz.
SPRAWDZAJACY MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
FUNKCJA: PODPIS
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