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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1.

NAZWA | ADRES OBIEKTU
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej

1.2.

1.3.

dziatka nr ewidencyjny: 143/13

obreb ewidencyjny: 0010 Mokre

jednostka ewidencyjna: gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa 34; 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki.
identyfikator dziatek: 040601_2.0010.143/13

INWESTOR

GMINA GRUDZIADZ

ul. Jozefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Wiascicielem dziatki inwestycyjnych nr 143/13 gdzie planowana jest inwestycja jest Gmina

Grudzigdz siedzibg przy ulicy Wybickiego 38 w Grudzigdzu.

1.4.

1.5.

YV V V V

>

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20 86-300 Grudzigdz

tel.: 661 454 159 email: studio@saiw.pl

MATERIALY PROJEKTOWE WYJSCIOWE

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,

wytyczne branzowe,

wytyczne inwestora,

mapa do celdw projektowych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pOzniejszymi zmianami)

>

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz.2351, z p6zniejszymi zmianami)

»  ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Ozniejszymi
zZmianami)
»  decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,
»  umowa z inwestorem na wykonanie prac.
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
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»  przebudowe budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej dla potrzeb lokalnej spotecznosci, rozbudowie o jedng kondygnacje podziemng oraz wymianie
konstrukceji dachowej i pokrycia dachowego
»  wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw, drég i miejsc postojowych
»  montaz elementow matej architektury typu tawki parkowe, stojaki rowerowe itp.
»  nowe nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej;
»  rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu,
»  wykonanie nowego ogrodzenia terenu.
2.2 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU

3.1. KONTEKST HISTORYCZNY

Budynek Pastorowki wzniesiono w 1895 roku. Poczgtkowo stuzyt jako budynek plebanii zbudowanego 10
lat wczesniej, na sasiedniej dziatce, kosciota. Do korca wojny oba budynki funkcjonowaty jako parafia
ewangelicka. Po wojnie koscidt zostat przejety przez Panstwowe Zaktady Zbozowe i Gminng Spoétdzielnie
»Samopomoc Chtopska” i stuzyt jako magazyn zbozowy, a budynek Pastoréwki petit funkcje szkoty, potem
lokalnej swietlicy. W 1990 roku kosciot wraz z Pastoréwka zostaty przekazane Kosciotowi Rzymskokatolickiemu
jako kosciot filialny. Przez ostatnie lata budynek Pastoréwki nie byt uzytkowany i ulegat stopniowej dewastacji. Na
przetomie lat budynek rozstat rozbudowany o czes$¢ wysunieta najbardziej na zachdd (inna struktura cegty).
Ponadto zostata dobudowana lukarna od strony pétnocno — zachodniej. W roku 2021 Pastoréwka zostata
przekazana pod uzytkowanie Gminie Grudziadz.

3.2.  STANFORMALNY
Nieruchomosé¢ jest wtasnosciag Gminy Grudzigdz.
Powierzchnia dziatki 143/13 wynosi 0.18 [ha]
Dziatka nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Uzytek gruntowy oznaczony jako Bi — inne tereny zabudowane
Budynek wpisany do Wojewddzkiej Ewidencji zabytkow

3.3. OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka potozona w obrebie 0010 Mokre, oznaczona numerem ewidencyjnym143/14 o powierzchni 0.18
[ha]. Ksztatt dziatki prostokatny, regularny. Konfiguracja terenu ptaska. Infrastruktura techniczna: przytacze
napowietrzne do sieci elektroenergetycznej, przytacze wodociggowe oraz do sieci kanalizacji sanitarnej. Dostep
do drogi publicznej ul. Bursztynowej, bezposredni. Dziatka posiada istniejacy zjazd publiczny z drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej. Teren przedmiotowej dziatki czesciowo ogrodzony od strony ogrodowej oraz p6tnocno
—wschodniej. Ogrodzenie o ztym stanie technicznym przewidziane do rozbidrki.

Teren inwestycji obecnie jest zagospodarowany przez obiekty kubaturowe. Dziatka zabudowana
zabytkowym budynkiem ,Pastorowki”. Budynek dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, czesciowo
podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym.

W obrebie dziatki wystepuja utwardzenia terenu, dojazd z ptyt betonowych oraz betonowej podest przed
schodami wejsciowymi prowadzacymi do obiektu.

Teren planowanej inwestycji od strony potudniowo - zachodniej graniczy z terenami
niezagospodarowanymi. Potudniowo — wschodnia granice stanowig tereny zabudowe budynkami przemystowymi
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oraz mieszkalnymi jednorodzinnymi. P6tnocno — zachodnia granice stanowi ul. Bursztynowa. O strony p6tnocno
—wschodniej znajduje sie Kosciot filialny pw. Mitosierdzia Bozego

3.4. UKSZTAETOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Teren przedmiotowej inwestycji gdzie planowana jest zabudowa ptaski wyniesiony na rzednych
wysokosciowych od 24.20 m n.p.m. w potudniowo — zachodniej czesci dziatki do 24.66 m n.p.m. w p6tnocno —
zachodnim narozniku dziatki. Uksztattowanie zroznicowane ze spadkiem w kierunku potudniowo — zachodnim.
Dziatka porosnieta drobnymi krzewami i zielenig niska. W potudniowo — zachodniej czesci dziatki wystepuje
pomnikowy dab o obwodzie pnia okoto 440 cm i srednicy korony 18,0 m. Dab ten nalezy chroni¢ nie tylko ze
wzgledu na jego walory przyrodnicze, ale takze ze wzgledu na to, ze posadzony zostat prawdopodobnie w okresie
budowy Pastoréwki i byt lokowany celowo na osi wyjscia z budynku w elewacji potudniowo-zachodniej. Nalezy
uznad, ze budynek i dgb stanowig kompozycyjna catosé.

Na etapie inwestycji nie planuje sie wycinki drzew, tylko czyszczenie terenu z drobnych krzewow.

3.5. OBStUGA KOMUNIKACYINA

Teren przedmiotowej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Obstuge komunikacyjna
terenu inwestycji zapewnia sie poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej, gminnej nr 040109C (ul. Bursztynowa
— dziatki nr 301, 141/1) oraz poprzez projektowany zjazd na przedmiotowa droge.

3.6. ISTNIEJACY STAN BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Budynek pastorowki jest obiektem dwukondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem, czesciowo
podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym.

Parametry techniczne budynku objetego opracowaniem:

POWIEIZChNIA ZADUAOWY .....coeviviiiiiiciic ettt sttt b e en s 253.96 m?
powierzchnia UzytkOwa ..........ccouvevviiviieiece e 378.58 m2 (kondygnacja parteru oraz poddasza)
wysokosé budynku do kalenicy dachu .........c.cccevveiiiiiiiiine e 11.40 m (budynek niski)
[1cZba KONAYGNACH ..o.vveiviiiiieciie e Il nadziemne, czesciowo podpiwniczony
HACN. .t wielospadowy o kacie nachylenia 36.0°

Dach budynku kryty eternitem, konstrukcja dachu drewniana, z licznymi ogniskami korozji biologicznej —
konstrukcja i pokrycie w catosci do rozbidrki.

Stropy nad parterem drewniane, czesciowo uszkodzone, a nawet zawalone — w catosci do rozbiérki.
Stropy nad piwnicami ceglane, odcinkowe Kleina— do pozostawienia (czesciowa rozbidrka ze wzgledu na przejscia
projektowanej wentylacji mechanicznej). Konstrukcja scian tradycyjna, murowana z cegty petnej, czesciowo
zdewastowane przez graffiti. Sciany zewnetrzne ceglane. Wewnetrzne éciany konstrukcyjne grubosci 1i1/2 cegty.
Sciany fundamentowe ceglane.

Podtogi poddasza drewniane - do rozebrania. Podtogi parteru drewniane na legarach uktadanych na
stropie — do rozebrania. W piwnicy brak posadzek, czesciowo wylana ptyta betonowa.

Schody z piwnicy ceglane na belkach stalowych. Schody z parteru na poddasze drewniane —do rozebrania
i odtworzenia.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe. Okna parteru zdemontowane, a otwory
przemurowane.

W budynku brak instalacji wewnetrznych. Brak izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych.

Elewacje budynku ceglane, zdewastowane licznymi graffiti. Dach obecnie bez rynien i rur spustowych.

Schody zewnetrzne do gtéwnego wejscia betonowe, skorodowane — do rozebrania. Ponadto zauwazono,
ze jest to element pdzniejszy, dobudowany. Przypuszcza sie, ze w zamysle budowy budynku wejscia nie byto i jest
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to element wtorny powstaty poprzez demontaz stolarki okiennej i wykorzystanie istniejacego otworu. Mozliwe,

ze powstato w momencie wykorzystania budynku na cele szkolne.

Budynek obecnie niedostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

3.7. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
»  typ ogrzewania
Wiasne — piece kaflowe
»  instalacja wodociggowa
Tak, zaopatrzenie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej. W budynku instalacja wewnetrzna wody

zniszczona.

» instalacja kanalizacyjna
Tak, obiekt zaopatrzony w wewnetrzng sie¢ kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow sanitarnych do sieci
kanalizacji sanitarnej. W budynku instalacja wewnetrzna kanalizacyjna zniszczona.
» instalacja elektryczna:
Tak, obiekt wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng, zasilang z zewnetrznej sieci
elektroenergetycznej, przytacze napowietrzne. Wewnatrz brak instalacji elektrycznej.
» instalacja odgromowa

Brak

»  instalacja wentylacji
Tak, obiekt wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng poprzez kominy ceglane usytuowane na

poszczegolnych kondygnacjach.

3.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.8.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACII -1 (PIWNICA)
Zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacii -1 (piwnica)
nr pom. pomieszczenie ‘ pow. [m2]

-1/01 klatka schodowa 9,63

-1/02 pomieszczenie piwniczne 10,15

-1/03 pomieszczenie piwniczne 31,93
-1/04 komunikacja 4,03
-1/05 komunikacja 3,79
-1/06 pomieszczenie piwniczne 1,08

-1/07 pomieszczenie piwniczne 11,28
-1/08 pomieszczenie piwniczne 3,03
-1/09 pomieszczenie piwniczne 4,2
-1/10 pomieszczenie piwniczne 6,05

-1/11 pomieszczenie piwniczne 22,65

-1/12 pomieszczenie piwniczne 20,76

SUMA 128,58
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3.8.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACII O (PARTER)

Zestawienie powierzchni pomieszczen 0 (parter)
nr pom. pomieszczenie ‘ pow. [m2]
P/01 hall wejsciowy 42,65
P/02 pokéj 26,32
P/03 pokgj 32,84
P/04 klatka schodowa 10,21
P/05 pomieszczenie przy scenie 9,39
P/06 sala ze sceng 76,37
SUMA | 10778
3.8.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (PODDASZE)
Zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji +1 (poddasze)
nr pom. pomieszczenie pow. [m2] podtogi pow. [m2]
1/01 klatka schodowa 13,6 13,6
1/02 komunikacja 10,35 10,35
1/03 pokéj 32,3 32,3
1/04 pomieszczenie gospodarcze 14,93 13,54
1/05 pomieszczenie gospodarcze 6,38 3,42
1/06 pokéj 24,73 24,73
1/07 pomieszczenie gospodarcze 15,47 10,42
1/08 pokoj 14,38 13,57
1/09 pomieszczenie gospodarcze 5,59 3,54
1/10 pomieszczenie gospodarcze 51 51
1/11 pomieszczenie gospodarcze 13,44 11,01
1/12 pokéj 23,48 23,48
1/13 tazienka 1,85 1,85
1/14 pomieszczenie gospodarcze 18,56 13,89
SUMA 200,16 | 1808

3.9. SzCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Brak jakiejkolwiek dokumentacji dotyczacej z budowy budynku. Z rozméw z inwestorem oraz
z przeprowadzonej inwentaryzacji budynku przyjeto nastepujace warstwy budynku:
»  fundamenty ceglane, sciany fundamentowe ceglane
sciany zewnetrzne z cegty petnej od wewnatrz tynkowane
sciany konstrukcyjne z cegty petnej
$ciany dziatowe murowane z cegty
konstrukcja dachu — drewniana
strop miedzykondygnacyjny — drewniany
strop pomiedzy piwnica i parterem — strop Kleina tukowy
pokrycie dachu — eternit
stolarka okienna —drewniana

YV V V YV V VYV V V
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stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana
rynny i rury spustowe — brak
obrabki blacharskie — brak
parapety zewnetrzne — ceglane
kominy murowane z cegty petnej
wykonczenie wewnetrzne
0 posadzki betonowe czesciowo w piwnicy, ptyty drewniane, wyktadzina PCV
0 sciany: tynkowane
0 drzwi wewnetrzne: drewniane petne
o sufity: tynk wapienny na matach z trzciny

YV VV VYV V V

3.10. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Fot. 1. Elewacja pofudniowo-zachodnia — widoczny stan elewacji budynku, graffiti do usuniecia
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Fot. 2. Elewacja p6nocno-zachodnia — widok od strony drogi ul Bursztynowej, widoczny brak obrébek blacharskich, lukarna
jako element pozniejszy do rozebrania, elewacje do oczyszczenia z graffiti, rozbiérka fragmentu sciany z szarej cegty
i odtworzenie sciany

Fot. 3. Elewacja pdocno-wschodnia — widok od strony kosciofa — wejscie prowadzgce na klatke schodowg, widoczne na
elewacji zamurowane otwory okienne, elewacje do oczyszczenia z graffiti, demontaz pokrycia dachowego z eternitu
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Fot.4. Elewacja pofudniowo-wschodnia od strony ogrodowej, widoczne wejscie do czesci piwnicznej, zamurowane otwory
okienne, brak rynien i rur spustowych, stolarka okienna uszkodzona,

Fot.5. Widok z pofudnia od strony ulic Bursztynowej, naroznik sciany z ,,szarej cegfy” do rozbiorki oraz odtworzenia,
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Fot. 6. Widok z p

Fot.7. Wejscie gfdwne, widok na betonowe schody przewidziane do rozbidrki
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Fot. 8. Detale elewacji — nadproza, podokienniki, gzymsy

Fot. 9. Detal elewacji — snycerka szczytéw dachu
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Fot. 10. Dgb znajdujgcy sie na osi wejscia gtdwnego do budynku

g e 3
B A Tt 1 5

zy¢ mozna naswietle iniczne pod schdami, ukfadegief nie powigzany z elewacjg

11. Scody do budynku, zauwa

Fot.
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Fot. 13. Pomieszczenie parteru — skrzydfo pofudniowo-wschodnie, widoczna posadzka drewniana oraz zniszczony tynk na
scianach z fuszczqcq sie farbg
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Fot. 14. Pomieszczenie parteru — skrzydfo péfnocno-zachodnie, widoczne zabezpieczenia stropu drewnianego po

uszkodzeniach

i

I8

Fot.15. Klatka schodowa drewniana w znacznym stopniu zniszczona, do odtworzenia
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Fot. 16. Klatka shodowa —detal balustrady

| - -1!

2o o k o A ;) yﬁ'n" - )
Fot. 17. Korytarz pietra, posadzka drewniana z desek, widoczne uszkodzone instalacje techniczne w budynku

o A
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Fot 19. Odsfonieta konstrukcja wieZby dachowej, widoczne miejscowe, sporadyczne zacieki na elementach drewnianych
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Fot. 20. Odstonieta konstrukcja wiezby dachowej, widoczne miejscowe, sporadyczne zacieki na elementach drewnianych
Swiadczgce o nieszczelnosci pokrycia dachu

-

i w':.'a' &

Fot. 21. Pomieszczenie pietra z zarwanym stropem
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Fot. 22. Tymczasowe stemplowanie stropu

posadzki
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Fot. 24. Pomieszczenie piwnic — widoczny fukowy stropy Kleina, posadzka betonowa

3.11. PLANOWANE ROZBIORKI

Na etapie prac zwigzanych z przebudowga budynku bytej pastoréwki nie planuje sie rozbiorki obiektow
kubaturowych. Do rozbidrki przewidziane sg elementy zagospodarowania terenu.
Zakres prac obejmie rozbiorki:
rozbiorke ogrodzenia,
rozbidrka betonowego podestu przy wejsciu do budynku,
rozbidrka fragmentu utwardzenia drogi z ptyt betonowych oraz kraweznikédw,
prace zwigzane z budynkiem (rozbiorka konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego, rozbidrka stropow
drewnianych, stropéw tukowych, rozbiérka schodéw wejsciowych do budynku, rozbidrka schodéw
drewnianych w budynku oraz do odtworzenia, rozbidrka lukarny jak element pozniejszy).

YV V V V

4. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

Obecnie teren inwestycji jest czesciowo ogrodzony. Rozbidrce podlega ogrodzenie z dwdch stron (3 rdzne

typy ogrodzenia):
> ogrodzenie od strony potudniowo — wschodniej (1),
»  ogrodzenie przy budynku podlegajace opracowaniu od strony pétnocno — wschodniej (2),
»  ogrodzenie przy granicy z dziatka kosciota (3)

Ogrodzenie (1). wykonane z siatki ogrodzeniowej wysokosci 1.25 m, powyzej 2 x drut kolczasty w
rozstawie co 15 cm. Stupki okragte H=1.60 m w rozstawie co okoto 3,0 m. Cokdt betonowy o szerokosci 20 cm .
Srednia wysokosé¢ cokotu 20 cm . Dtugosé ogrodzenia 30.60 m .

Ogrodzenie (2). Przesta ogrodzenia wysokosci 1.28 m i szerokosci 1.50 m wykonane z katownika 3x3 mm
i siatki zgrzewanej o oczkach 50x50 mm . Stupki ogrodzeniowe okragte o srednicy 42 mm w rozstawie co 1.60 m
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Ogrodzenie posiada betonowy cokdt o szerokosci 20 cm . Srednia wysokoséé cokotu 15 cm . Dtugosé ogrodzenia
przewidziane do rozbiorki 19.67 m .
Ogrodzenie (3). Ogrodzenie wykonane z siatki ogrodzeniowej o wysokosci 1.60 m. Stupki okragte H=1.65
m w rozstawie co koto 3.0 m . Cokdt betonowy o szerokosci 20 cm . Srednia wysokos¢ cokotu 20 cm . Dtugosé
ogrodzenia przewidzianego do rozbiorki
29.82m.
Zakres robot do wykonania w
ramach wymiany i modernizacji ogrodzenia
» demontaz istniejacego ogrodzenia,
» demontaz siatki ogrodzeniowe;j,
» demontaz ramek ogrodzeniowych —
pozostata cze$¢ ogrodzenia
» demontaz stupkéw
» demontaz cokotow betonowych
wraz z fundamentem
»  wywdz we wskazane miejsce przez

inwestora materiatow rozbiérkowych

4.2. ROZBIORKA UTWARDZEN TERENU

4.2.1 ROZBIORKA BETONOWEGO PODESTU PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU
Przed schodami wejsciowymi do budynku znajduje sie ptyta betonowa o wymiarach okoto 200 x 225 cm

i grubosci 20 cm przewidziana do rozbidrki

4.2.2 ROZBIORKA UTWARDZENIU DROGI Z P£YT BETONOWYCH
Droga posiada czesciowe utwardzenie z ptyt betonowych o powierzchni okoto 118.00 m?. Ponadto droga

posiada ograniczenie w formie kraweznikéw drogowych szerokosci 12.0 cm (dtugosé catkowita 72.52 m), ktdre
takze nalezy rozebrad.

4.3. OPIS TECHNOLOGII ROZBIORKI

Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbidrka jest terenem otwartym. Przed rozpoczeciem robét
rozbidrkowych nalezy wydzieli¢ teren prowadzenia rob6t za pomoca statego tymczasowego ogrodzenia (wysokosé
min. 2,0 m) w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wtargniecie 0séb postronnych na teren prac (ogrodzenie
systemowe z blachy fatdowej w ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych). Przy wejsciu na teren
rozbiorki nalezy wywiesic tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).z pOzniejszymi
Zmianami.

PODSTAWOWE PRZEPISY TEGO ROZPORZADZENIA PRZEDSTAWIAIA SIE NASTEPUJACO:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikdw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
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Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisoéw B.H.P. Migjsca
ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiérki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wptyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robdt
rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod
nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchow
wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych, powinny by¢
w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowad tymczasowe drogi
okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbiorka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementdw konstrukceji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny byé wykonane szczeg6lnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowacé pochylnie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien byé zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe.

Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczeristwo pracujacych robotnikow.

UWAGA: ZALECA SIE ZAPOZNANIE Z PRZEDMIOTOWYM ZAKRESEM ROBOT (WIZJA LOKALNA) PRZED
DOKONANIEM WYCENY PRAC ROZBIORKOWYCH.

431 MATERIALY Z ROZBIORKI
Materiat z rozbiorki nalezy systematycznie wywozi¢ na miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest

gromadzenie wiekszej ilosci materiatdw rozbiorkowych na terenie placu budowy. Harmonogram wywozu
materiatéw rozbidrkowych musi zosta¢ skoordynowany z tokiem prac rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych nalezy uzgodnié oraz uregulowac wszystkie kwestie zwigzane
z mozliwoscig dojazdu samochoddw transportowych na teren realizacji robét.

432 ZABEZPIECZENIE TERENU ROZBIORKI
Teren, na ktdrym prowadzone beda roboty rozbidrkowe i zabezpieczeniowe, nalezy skutecznie ogrodzi¢

i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

433 OBOWIAZKI NADZORU | PRACOWNIKOW
OBOWIAZKIEM KIEROWNIKA BUDOWY | KIEROWNIKA ROBOT JEST:
»  zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji rob6t dotyczacym;
> sposobu prowadzenia robét,
»  sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
>  trasy przebiegu urzadzer podziemnych, a w szczegolnosci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego
ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,
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» omodwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie ich
wyraznie na terenie prowadzenia robot
»  okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,
»  dokonania oceny zgodnosci prowadzenia rob6t z dokumentacja techniczna,
» wstrzymania robot podczas napotkania niewybuchow, niewypatow, odkryé archeologicznych lub
w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.
Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:
»  dobor wtasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,
» odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,
» instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,
»  nadzorowanie przestrzegania przez pracownikdw przepiséw i zasad BHP,
» wstrzymania robot podczas napotkania niewybuchow, niewypatow, odkryé archeologicznych lub
w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
»  by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
»  posiadac¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,
»  uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkdw ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem.
434 WpLYW ROZBIORKI NA SRODOWISKO
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie, ze jej wptyw na srodowisko, higiene, zdrowie ludzi bedzie
niewielki. Projekt techniczny nie zaktada emisji hatasu oraz wibracji, a takze nadmiernego promieniowania
jonizujacego, elektromagnetycznego a na etapie wykonywania prac rozbidrkowych emisja wiekszego hatasu
bedzie mie¢ charakter incydentalny i krotkotrwaty.

4.35 POSTEPOWANIE NA WYPADEK KATASTROFY NA PLACU BUDOWY
Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego obiektu

budowlanego lub jego czesci jak rédwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementdéw rusztowan lub innych
pomocniczych elementdw. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

»  jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

»  zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.
»  niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organ6w nadzoru budowlanego.
»  powotac niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.
»  po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapic do likwidacji skutkdw katastrofy.

4.3.6 WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH
Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé a w szczeg6lnosci:

»  Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé
wazne badania lekarskie.

>  Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

»  Niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.

» W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymaé i powiadomié¢ wiasciciela
zaktadu lub dozér techniczny.

> Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

437 INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
KONTROLI RUSZTOWAN
Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

Plac sktadowy materiatow z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdow
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Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane
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»  Codziennie przed rozpoczeciem robét na budowie kierownik robot lub majster sprawdzi stan rusztowan,
ich stabilnos¢ w zakresie nie wystepowania podmycia lub utraty stabilnosci lub zmiany nosnosci rusztowania
lub podtoza, na ktérym pracuje.

W okresie opadow kontrola stanu podtoza i nosnosci rusztowania bedzie wykonywana kilkakrotnie w ciggu
jednego dnia.

» W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robét lub majster
wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do

»  stosownych dokument6éw nie podejmujac dalszych robot do czasu usuniecia zagrozenia.

438 UWAGI KONCOWE
»  Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

»  Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji Projektanta.
> Istnieje mozliwosé pewnego odstepstwa od wymiardw przedstawionych w projekcie.

4.3.9 UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN
Wszystkie zmiany odnosnie zastosowarn materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja

uzgodnienia z autorem opracowania.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU

5.1. BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

Przebudowywany budynek bytej pastorowki adaptowany bedzie na budynek uzytecznosci publicznej dla
potrzeb lokalnej spotecznosci, bedzie miejscem wszelkich wydarzen spoteczno-kulturalnych waznych dla lokalnej
spotecznosci i jej cztonkdw w kazdym wieku.

W budynku na kondygnacji piwnicy i parteru zaprojektowano przestrzen wielofunkcyjng z zapleczem
higieniczno-sanitarnym oraz z czescig kuchenng. Funkcjg uzupetniajaca beda dwa pokoje goscinne z tazienkami
i zaplecze biurowe zlokalizowane na kondygnacji | pietra. Zapewniono dostep osobom niepetnosprawnym na
kondygnacje parteru.

W ramach prac projektowych pogtebione zostanie istniejace podpiwniczenie co umozliwi zaadaptowanie
jej na cele zwiazane z zapleczem higieniczno — sanitarnym oraz pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z jego konstrukcji oraz wykonanie izolacji termicznej dachu
spowoduje nieznaczng zmiane wysokosci obecnego budynku. Pozostate parametry budynku tj. szerokosé,
dtugos¢, powierzchnia zabudowy nie ulegng zmianie.

5.2, URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

5.2.1 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAKI
Dla potrzeb przebudowy budynku bytej pastorowki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek

uzytecznosci publicznej planowane sa nowe podtaczenia budynku do podziemnej sieci uzbrojenia terenu:
» odprowadzenie $ciekdw — projektowane przytacze do kanalizacji sanitarnej, na warunkow technicznych
wydanych przez Gmine Grudzigdz,
»  zaopatrzenie w wode — projektowane przytacze do kanalizacji sanitarnej, na warunkow technicznych
wydanych przez Gmine Grudzigdz,
»  zasilanie w energie elektryczng —z projektowanego przytacza elektroenergetycznego,
» zasilanie w zrédito ciepta — projektowane przytacze do sieci elektroenergetycznej, na warunkach
wydanych przez wtasciwego gestora sieci
» odprowadzenie wdéd opadowych — wody opadowe z terendéw utwardzonych oraz potaci dachu
odprowadzone na tereny biologicznie czynne w obrebie wiasnej dziafki,

5.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Na potrzeby projektowanej funkcji przewidziano nowe zagospodarowanie terenu, w tym:
cigg pieszo-jezdny,

miejsca parkingowe na 11 samochodéw w tym jedno dla 0s6b niepetnosprawnych,
miejsce parkowania rowerdw (stojaki rowerowe)

murowang i zadaszona wiate $mietnikowsa,

murowana czerpnie terenowa,

alejke i placyk rekreacyjny

pergole ktéra podkresla przestrzen przed wejsciem gtéwnym do budynku,
przestrzen rekreacyjna,

elementy matej architektury: tawki, smietniki,

nasadzenia zieleni niskiej, krzew i drzew,
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5.4. UKtAD KOMUNIKACYJINY

5.4.1 OBSEUGA KOMUNIKACYINA — DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE]
Przedmiotowa dziatka posiada dostep bezposredni do publicznej drogi gminnej nr 040109C (ul.

Bursztynowa — dziatki nr 301, 141/1) poprzez istniejacy zjazd. Ponadto projektuje sie nowy drugi zjazd (lokalizacja
zjazdu zgodnie z decyzja w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym zjazdu publicznego znak:
RRI1.7230.3.50.2022 wydang przez Wéjta Gminy Grudzigdz dnia 17.11.2022 r.).

5.4.2 DOJSCIA, CHODNIKI, DOJAZD, PARKINGI, PLACE MANEWROWE, ZJAZD
Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych zawierajagcy 10 miejsc postojowych

o wym. 2,5x5,0 m. Jedno miejsce przeznaczono dla 0séb niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m.
Drogi wewnetrzne o szerokosci minimum 5,0m. Nosnos¢ drog 110 kN/os.

5.4.3 UTWARDZENIA DO PORUSZANIA POJAZDOW
Projektuje sie wykonanie nawierzchni dla

poruszania sie pojazdow z kostki granitowej brukowej
szarej Strzelin o wymiarach 9/11 w klasycznym uktadzie
rzymskim (tuk rzymski) — kostka surowa tupana.
Krawezniki granitowe ciete ptomieniowane szare
Strzegom 8x30x100 cm . (gatunek I). Krawezniki
granitowe zlicowane z kostka granitowa.

Powierzchnie utwardzone do poruszania
pojazdow — warstwy projektowe:

9-11 cm kostka granitowa brukowa

3cm  kruszywo piaskowe frakcji 0-7 mm

30cm  podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0-31.5 mm do 1s>0.97; E2>130MPa, 10<2,2
geowtdknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?

20 cm* warstwa odsaczajaco — odcinajaca z pospotki 0/20 mm
geowtdknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?

62-64 cm Razem

* - wielkos¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz

warstw niebudowlanych, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zageszczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zageszczanej max 15 cm). Uwaga: Zgodnie z dokumentacja geotechniczng w gruncie wystepuja nasypy
niebudowlane, ktére nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany.
Parametry kostki granitowej
»  zwarta struktura,
»  wytrzymatos¢ rozcigganie przy roztupywaniu — nie mniejsza niz 3,6 MPa
> nasigkliwosé — nie wieksza niz 6 %
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Granit jest naturalnym materiatem. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.
Ma bardzo niska scieralnos¢, a to czyni go idealnym materiatem na posadzki kazdego rodzaju. Kostka granitowa
jest materiatem naturalnym, nie jest barwiona czy malowana. Dzieki temu nigdy nie sptowieje, nie straci swojego
blasku i zawsze bedzie tak piekna jak w dniu montazu.

UKtADANIE KOSTKI GRANITOWE]

Pierwszym etapem prac jest wykonanie wykopu. W przypadku wystepowania gruntow
nieprzepuszczalnych konieczne jest wykonanie warstwy odsaczajacej. Warstwa odsaczajaca powinna mie¢ od 10
do 20 cm grubosci. Wykonuije sie jg z drobnego kruszywa np z piasku. Jest to kluczowy element przy podtozach
nieprzepuszczalnych, w przypadku braku jego zastosowania caty bruk szybko sie rozejdzie. Podbudowe nalezy
wykonac z materiatu, ktéra powinien mie¢ ostra krawedzi, aby mogt sie skutecznie klinowaé, tworzac stabilne
podtoze pod kostke. Najczesciej wykorzystywany materiat na podbudowe to ttuczen bazaltowy lub granitowy. Na
podbudowe dajemy warstwe podktadowa o wysokosci okoto 5 ¢cm, ktdéra po zageszczeniu zmniejszy sie do okoto
3 cm. Kostke granitowg uktadamy w klasycznym uktadzie rzymskim. Po utozeniu kostki nalezy wypetni¢ szczeliny
miedzy nimi. Do tego nalezy uzy¢ bardzo drobnego piasku granitowego. Szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem
przepuszczalnym aby woda opadowa przedostawata sie do gleby. Ostatnim elementem przy uktadaniu kostki
granitowe;j jest jej zageszczenie. Przed ubijaniem nalezy sprawdzi¢ czy materiat jest suchy. Kostke ubijamy do
momentu, az uzyskamy wczesniej zaplanowany poziom i rownos¢ ptaszczyzny. Na koniec uzupetniamy jeszcze raz
szczeliny za pomoca piasku lub grysu. Docelowo kostka powinna wystawac¢ poza poziom nawierzchni. Bruk
powinien wystawac na okoto 1-3 mm. Jest to konieczne zwazywszy na fakt, ze bruk z czasem delikatnie osigdzie.

IMPREGNACJA KOSTKI GRANITOWE]

Chociaz granit charakteryzuje sie niska nasigkliwoscia nalezy go zabezpieczy¢. Ostatnim etapem prac jest
zaimpregnowanie kamienia specjalistycznym preparatem do kostki granitowej. Preparat bezbarwny np.
Nanoquick bruk granit lub rownowazny.

Wiasciwosci:

chroni przed zabrudzeniami i utatwia pdzniejsze czyszczenie

hamuje rozwdj mikroorganizmow, porostow i mchéw na powierzchni

utatwia odladzanie i odsniezanie

utatwia czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem

nie zmienia barwy ani wrazen dotykowych impregnowanych powierzchni

wydajnosé: od 120 — 180ml/m?2

Krawezniki granitowe ciete ptomieniowane szare Strzegom 8x30x100 cm osadzone w podsypce

YV V V V V V

cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-20 (C16/20) w sposob gwarantujacy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania.
Krawezniki delikatnie obnizone wstosunku do projektowanej nawierzchni utwardzonej zapewniajace
odprowadzenie wody na tereny zielone biologicznie czynne.

5.4.4 MIEJSCA POSTOJOWE
Projektuje sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kruszyw mineralnych w kolorze bezowym

(np. nawierzchnia HanseGrand Robust lub réwnowazna). Krawezniki granitowe ciete ptomieniowane szare Szwed
8x30x100 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i fawie betonowej B-20 (C15/20) w spos6b
gwarantujacy stabilnosé¢ i trwatos¢ wykonania. (Uwaga: Nalezy takze wykona¢ kraweznik oddzielajaca
nawierzchnie do poruszania pojazdéw od miejsc postojowych — kraweznik zlicowany).

Miejsca postojowe — warstwy projektowe

4cm  nawierzchnia wg technologii HanseGrand Robust lub réwnowazna o grubosci ziarna 0/11 mm

12cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1s>0.97
10cm  warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
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15 cm* warstwa odsgaczajaco — odcinajaca z pospétki 0/20 mm
geowtdknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?
41cm Razem

* - wielko$¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz
warstw niebudowlanych, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zageszczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zageszczanej max 15 cm). Uwaga: Zgodnie z dokumentacja geotechniczng w gruncie wystepuja nasypy
niebudowlane, ktére nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany.

Uwagi:

Aby uzyskaé wysoka jakosé Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostaé
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasa¢, tylko odwalcowywacd. W zwigzku z tym zageszczanie
powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sa zawsze w stanie, ktorego wilgotnos¢ zblizona jest
do wilgotnosci ziemi, i charakteryzuja sie wysoka jakoscia.

»  Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

» Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

»  Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

» Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

»  Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi bgdz miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtongé wode.

» W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

»  Po wykoriczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

» Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

»  Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(storice — deszcz — storice itd.)

»  Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozOw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.4.1 SCIEZKI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH
Projektuje sie wykonanie nawierzchni sciezek pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych w kolorze

bezowym (np. nawierzchnia HanseGrand lub rownowazna). Krawezniki granitowe ciete ptomieniowane szare
Strzegom 6x20x80-120 ¢cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-15 (C12/15)
w sposOb gwarantujacy stabilnosé i trwatos¢ wykonania.
Sciezki piesze — warstwy projektowe
3cm  nawierzchnia wg technologii HanseGrand lub réwnowazna o grubosci ziarna 0/8 mm
5cm  warstwa dynamiczna wg technologii HanseGrand lub réwnowazna 0/16 mm
12cm  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31.5 mm do 1s>0.97
geowtoknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?
20cm Razem

Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow zabaw, pél
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacii.

Sktadniki:
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Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak;
tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamiern naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wtasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych
oraz tatwy w obrdbce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar, scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie ha powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Wymagania og6lne dotyczace materiatow:

Witasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna ingtgmvgnaggag a
Rozktad wielkosci ziaren M-%
Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Posta¢ ziaren tamane

Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014
Optymalna zawartos¢ wody (wPR) % 11,5

Przepuszczalno$¢ wody ,,k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4
Wytrzymafcl)s'.é poyvierzchni na KN/m?2 51.4 50,0
scinanie

5.5. NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW tAMANYCH, OPASKA WOKOt BUDYNKU
Na fragmentach terenu zaprojektowano nawierzchnie dekoracyjne z kruszyw tamanych. Nawierzchnie
opaski wokot budynku oraz nawierzchnie dekoracyjne wykonaé z grysu granitowego 8-16 mm ,,dalmatyriczyk” w
odcieniu biato — szarym grubosci minimum 20 cm. Opaska zakoriczona obrzezem granitowym. Krawezniki
granitowe ciete ptomieniowane szare Strzegom 6x20x80-120 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej
i fawie betonowej B-15 (C12/15) w sposob gwarantujacy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania.
Nawierzchnia z kruszyw tamanych — warstwy projektowe
20 cm nawierzchnia z grysu granitowego ,,dalmatyriczyk” jasno - szarego o grubosci ziarna 8/16 mm
geowtdknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?
15cm podsypka piaskowa
geowtdknina drogowa biata PES poliestrowa o gramaturze minimum 200 g/m?
35cm Razem

5.6. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce do gromadzenia odpadkdéw statych zlokalizowano na placu o wymiarach 5.0 x 2.7 m w formie
altany $mietnikowej, oddalone minimum 10,0 m od drzwi i okien oraz minimum 3,0 m od granicy z dziatka
budowlana.

Altane s$mietnikowg nalezy zaprojektowaé zgodnie z zataczong czescig rysunkowa dokumentacji
projektowe.

Parametry techniczne:

»  wymiary zewnetrzne 5.00x2.70m
> powierzchnia zabudowy 12,70 m?
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powierzchnia uzytkowa 9,03 m?

kubatura 36,00 m®

wysokos¢ do kalenicy 3,23m

ksztatt dachu dach czterospadowy
kat nachylenia dachu 30.0°

pokrycie dachu gonty papowe

P£YTA FUNDAMENTOWA

Ptyta fundamentowa wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ¢10 ze stali A— | St3S. Pod

$ciankami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie pretami 4¢10 ze stali A — | St3S. Ptyte nalezy wykona¢ na
podktadzie z chudego betonu C8/10 10 gr. 10 cm.

SCIANY KONSTRUKCYINE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne gr. 25 cm zaprojektowano z cegty ceramicznej petnej na zaprawie z trasem.

W naroznikach zaprojektowano stupki z cegty petnej gr. 38 cm z rdzeniem zelbetowym.

PosADzZKI

Posadzka betonowa jako ptyta zelbetowa zatarta na ostro.

POKRYCIE DACHU

gonty bitumiczne w kolorze szarym, uktad szesciokatny (plaster miodu).

papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z welonu szklanego P/64/1200
OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

ELEMENTY DREWNIANE

Konstrukcje dachu oraz zastosowane elementy drewniane wykonane z drewna C24 czterostronnie

struganego . Drewno nalezy pomalowac 3 x lazura ,,3 w 1” (Impregnat do drewna, powtoka gruntujaca i lazura)
z filtrem UV firmy Remmers lub réwnowazny w kolorze orzech (matowe wykoriczenie). Kolorystyke elementow
drewnianych uzgodni¢ z WKZ w Toruniu.

>
>
>

Parametry konstrukcyjne zadaszenia altany smietnikowe;:

krokwie 75/100 mm
krokwie narozne 75/100 mm
murtata 115/115 mm

Doktadny opis elementdw konstrukcyjnych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

ELEMENTY STALOWE

Elementy stalowe zabezpieczone antykoryzoyjnie poprzez malowanie farbg podktadowsa antykorozycja —

podktad ftalowy. Malowanie korncowe — 2 krotnie farba chlorokauczukowa w kolorze szarym RAL 7046. Zawiasy
bramowe regulowane z ptytka. Zamek (klamka + zamek zamykany na klucz) - typowy (zestaw kompletny). Stal
St3S, elekdoryd EA 1.46. Kotwy montazowe rozporowe @ 10 mm .

5.6.1 SPECYFIKACJA GONTOW
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Przyjeto gont bitumiczny IKO DiamantShield — Szary lub
réwnowazny.

Jest to gont, ktérego wyjatkowa odpornosé na silne wiatry, czyni
idealnym wyborem do wymagajacych projektow budowlanych. Odpornosé
dla gontdw szesciokatnych potwierdzity obszerne testy w tunelu
aerodynamicznym (odporny na silne wiatry do 220km/h). Dzieki
samoprzylepnemu charakterowi gont mozna montowaé¢ na dachach
o nachyleniu od 15° do 90°.

Specyfikacja techniczna

Dtugos¢ gontu (zgodnie z norma EN544) - 1000 mm (+ 3)

Szerokos¢ gontu (zgodnie z norma EN544)- 284 mm (+ 3)

Waga - £ 11,2 kg/m?

Przyczepnosé posypki mineralnej (EN 12039) - max. 1,2 ¢

Wytrzymatos¢ na rozcigganie - dtugos¢* (EN 12311-1) - 1000 N/50 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie - szerokos¢* (EN 12311-1) - 700 N/50 mm

Wydtuzenie - dtugosé + szerokosé (EN 12311-1) - 3,5%

Wytrzymatos¢ na rozdarcie gwozdziem (EN 12311-1) - 160 N

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego - BroofT1

Reakcja na ogien - klasa E

5.6.2 MONTAZ GONTOW
Przed potozeniem gontow w  pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszelkie prace wstepne tj.

zamontowa¢ niezbedne obrdébki blacharskie, haki rynnowych itp. Wszelkie ,,nieczynne” i nieuzytkowane elementy
znajdujace sie na powierzchni dachu nalezy przed wykonaniem pokrycia usuna¢. Nastepnie pota¢ dachowa nalezy
pokry¢ papa. Jako warstwe podktadowa pod gonty nalezy stosowac pape asfaltowa podktadowa — najlepiej na
osnowie z welonu szklanego P/64/1200.

Pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przybijajac i sklejajac ja na zaktadach (np. lepikiem
na zimno Jarlep-L). Zaktady podtuzne powinny wynosi¢ 8-10 cm, poprzeczne 12-15 cm. Zaktady powinny by¢
wykonane bardzo starannie, aby po przybiciu gontéw nie byty widoczne zadne nieréwnosci. Wzdtuz krawedzi
bocznych dachu (szczytéw) oraz w koszach zaleca sie utozenie dodatkowej warstwy papy. Obrébki blacharskie
powinny by¢ wykonane z blachy odpornej na korozje (powlekanej). Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach)
obrébki nalezy montowad na pape podktadowa, a przy okapie pod papa.

Montaz gontéw

Do montazu gontdw stosuje sie gwozdzie papowe ocynkowane o dtugosci 25-30 mm. Prawidtowe
przybicie gontéw polega na tym, ze po wbiciu tepek gwozdzia musi znajdowac sie w jednej ptaszczyznie z gorna
powierzchnig gonta i nie moze go uszkadza¢. Przed przystgpieniem do montazu gontéw nalezy zerwa¢ folie
zabezpieczajaca lewa strone gonta. Krycie gontami rozpoczyna sie od okapu. W celu otrzymania prostej dolnej
krawedzi okapu uktadamy pas papy w kolorze gontéw lub uktadamy pierwszy rzad gontéw ( pas startowy)
odwrotnie - noskami ku gorze, licujac je z krawedzig zatamania blachy okapowej. Skracamy tez pierwszy z
uktadanych modutéw o pét tabliczki (1/2t), by miejsca zakoriczenia modutéw w kolejnych rzedach nie pokrywaty
sie. Sasiadujace ze soba gonty uktada sie na styk. W celu podwyzszenia szczelnosci pierwsza warstwe przyklejamy
lepikiem na zimno — np. JARLEP L i mocujemy do podtoza za pomoca gwozdzi papowych.

Druga warstwe gontow nalezy uktada¢ normalnie — noskami do dotu, rozpoczynajac od petnego modutu
tak, by dolna krawedz noskéw pokrywata sie z krawedzia okapu (i dolng krawedzig pasa startowego). W kolejnej
warstwie nalezy ponownie odcig¢ pot tabliczki z pierwszego modutu. Uktada sie ja w ten sposéb, by dolna krawedz
gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z przesunieciem w poziomie o p6t tabliczki (1/2 t). Analogicznie
uktada sie kolejne rzedy gontow, az do kalenicy. Wzdtuz pasa szczytowego, okien dachowych, obrobek komina, w
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koszach itp. gonty przyklejamy do podtoza i sklejamy miedzy sobg lepikiem na zimno np. Jarlep. L. Cietg krawedz
gontdw zabezpieczamy dodatkowo kitem dekarskim.

W wyniku opisanego wyzej montazu otrzymujemy na dachu szczelne, dwuwarstwowe pokrycie gontami,
w ktérym kazdy z modutdw jest przybity dwukrotnie. Pierwszy raz indywidualnie, kolejny raz podczas przybijania
nastepnego rzedu (warstwy).

Zabiegi koricowe.

Podczas trwania prac oraz po zakorczeniu montazu obrébek blacharskich i pokrycia nalezy usunaé
z dachu wszelkie pozostatosci po obrébkach. Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszenie na butach
i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk
korozji. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, w przypadku zaobserwowania uszkodzen —
peknieé nalezy je wymienié.

Zasady ukfadanie gontow:
1. Ukfadanie gontéw na dachu powinno sie odbywac w temperaturze powyzej +5°C;
2. Nie nalezy wykonywac pokrycia podczas opadow atmosferycznych i silnych wiatrow.
3. Jezeli dach ma niewielkie pochylenie (do 20°) lub pochylenie powyzej 60°, jest narazony na dziafanie silnych wiatrow
(budownictwo wysokie, przemysfowe, powyzej Il kondygnacji) nalezy dodatkowo przyklei¢ noski gontéw lepikiem na zimno
(np. JARLEP-L), aby zabezpieczy¢ je przed podrywaniem przez wiatr.
4. Pokrycie z gontdw asfaltowych jest pokryciem modufowym. Dla osiggniecia wymaganej szczelnosci poszczegdine modufy
muszq sie sklei¢ miedzy sobg. Proces ten zachodzi samoczynnie pod wpfywem temperatury i promieniowania sfonecznego.
Gdy gonty sq ukfadane w okresie p6zno jesiennym, w okresie chfoddw lub w miejscach mafo nasfonecznionych wymagane jest
dodatkowe podklejanie noskow gontow.
5. Gontoéw nie wolno ukfadac bezposrednio na warstwie izolacji termicznej; pokrycie dachowe musi posiadac odpowiednig
powierzchnie otwor6éw wentylacyjnych —minimum 0,33 m2 na kazde 100 m2. Miedzy izolacjg cieping i deskami musi znajdowaé
sie szczelina wentylacyjna o wysokosci 2-4 cm zapewniajgca wiasciwe wietrzenie pofaci dachowej i usuwanie pary wodnej.
6. Odcienie barw wystepujgce na gontach sq naturalng cechg wfasciwg dla tego pokrycia wynikajgcg z barwienia naturalnego
fupka skalnego i nie sq uwazane za wade. Aby réznice zabarwienia ograniczy¢ do minimum nalezy montowac (mieszac) gonty
wyjmowane z kilku réznych paczek.
7. Na jednej pofaci dachu nie nalezy uzywaé gontow z réznymi datami produkcji i réznymi oznaczeniami kodowymi
producenta;
8. Jako warstwe podkfadowg pod gonty zaleca sie stosowaé pape podkfadowg na wkfadce z welonu szklanego P/64/1200;
9. W miejscach zafamari dachu (kosze, kalenice) , przy wykonywaniu obrobek okien dachowych i komindw oraz przy wszelkich
zakoriczeniach pofaci dachu zaleca sie dodatkowe podklejanie gontow;
10. Przed montazem nalezy zerwac folie zabezpieczajgcg, znajdujgcg sie na spodniej stronie gonta. Gonty przed zrywaniem
folii nalezy przechowywac w chfodnym pomieszczeniu — ufatwia to operacje zrywania.

5.6.3 SCIANY MUROWANE Z CEGLY PEENE]

Sciany altany - smietnikowe nalezy - [ EE—_—_— m

wykonaé z elementéw murowych tradycyjnej
cegly petnej maszynowej o wymiarach 250 x
120 x 65 mm w kolorze ceglanym. Cegta licowa
o0 prostych krawedziach, bez przebarwier oraz
przepalen, niestylizowana o ceglanym kolorze,

po wymurowaniu daje efekt tradycyjnej sciany
z cegly. Cegte CE mozna stosowaé do muréw
zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych. Nie
zaleca sie impregnacji elewacji. Fuga w kolorze
szarym. Zaprawa klasy nie nizszej niz M5. Nalezy zastosowac gotowa zaprawe do murowania cegiet elewacyjnych
i klinkierowych z trasem. Zaprawa w kolorze szarym zastosowana zarowno do murowania jak i fugowania muréw
z cegly petnej. Nalezy zwrdci¢ uwage aby zaprawa miata mniejsza wytrzymatosé niz uzyta cegta. Cegta do
wykonywania elewacji scian zewnetrznych i wewnetrznych, elementéw murowych z zastosowaniem zaprawy
zwyktej, w warunkach od pierwszej do trzeciej klasy ekspozycji, bez wystepowania srodkéw odladzajacych, przy
nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. W pakiecie moga znajdowac sie wyroby nieznacznie rézniace sie
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odcieniem. W trakcie murowania nalezy miesza¢ elementy z kilku palet w celu uzyskania rGwnomiernego odcienia

elewacji.

Cegfa petna maszynowa wraz z zaprawa w kolorze szarym bedzie uzyta do wykonania nastepujacych

elementow zastosowanych w projekcie:

>
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5.7.

$ciany murowane altany smietnikowej,

$ciany nadziemia czerpni terenowej,

murki pergoli na osi wejscia do budynku,

obudowa $cian schoddw zewnetrznych do budynku,

wykonanie studzienek piwnicznych (naswietli okiennych),

ogrodzenie: podmuréwka oraz stupki.

Parametry techniczne i uzytkowe przyjetej cegty:
dtugosé/szerokosé/wysokosé — 250/120/65 mm

odchytka wymiaréw — kategoria T1

rozpietosé¢ wymiarow — kategoria R1

ptaskos¢ powierzchni ktadzenia — NPD

rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia — NPD

ksztatt i budowa — prostopadtoscian, element petny bez drazen | wgtebien
wytrzymato$¢ na sciskanie — kategoria |l

wytrzymato$é na sciskanie ($rednia, prostopadle do powierzchni) - 220 N/mm?
wytrzymato$¢ na sciskanie znormalizowana (klasa) — 15 N/mm?
stabilnos¢ wymiaréw — NPD

wytrzymato$é spoiny — 0,15 N/mm?

zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych — kategoria S2

reakcja na ogien — Euroklasa Al

absorbcja wody - < 2%

przepuszczalnosé pary wodnej (wspétczynnik dyfuzji) wg PN-EN 1745 - 5/10
kategoria odchytek gestosci — D1

gestoéé brutto w stanie suchym — 1951 kg/m?

opor cieplny — 0,40 W/mK

odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie (trwato$¢) — kategoria F2

CZERPNIA TERENOWA
W centralnej czesci potudniowo — wschodniej granicy dziatki zaprojektowano czerpnie terenowa dla

zapewnienia doptywu powietrza do projektowanej centrali wentylacyjnej wg projektu technicznego branzy
sanitarne;.

projektowej.

VV VYV V V VYV VY

Czerpnie terenowa nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zataczong czescig rysunkowa dokumentacii
Parametry techniczne:

wymiary zewnetrzne 1.16x1.16m

powierzchnia zabudowy 1,17 m?

powierzchnia uzytkowa 0,61 m?

wysokos¢ 2,55 m

ksztatt dachu dach czterospadowy

wymiary kanatu w czesci pionowej 67.0x67.0cm

wymiary kanatu w czesci poziomej 67.0 x 50.0 cm (0.335 m?)

dtugos¢ czesci poziomej kanatu 15.80 m
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Sciany nadziemia czerpni terenowej murowane wykonane z tradycyjnej cegty petnej maszynowej
o wymiarach 250 x 120 x 65 mm w kolorze ceglanym gr. 12.0 cm. Narozniki wykonane jako stupki grubosci
25.0 cm. Spoina szara. Potgczenie $cian gr. 12 cm ze stupkami wykonad za pomoca tacznikéw ze stali nierdzewnej
do scian dziatowych (dtugosé 295 mm, szerokosé¢ 21,8 mm, grubosé minimum 0.7 mm). tacznik zastosowaé w co
3 spoinie. llos¢ tacznikow 8 x 9 = 72 sztuki). Przed rozpoczeciem murowania scian z cegty zastosowac izolacje
przeciwwilgociowa pozioma z papy. Sciany ponizej terenu murowane z bloczkéw betonowych gr.24.0 cm na
zaprawie cementowej. W odcinku poziomym kanat wykonany jako zelbetowy wg projektu technicznej branzy
konstrukcyjnej. Czerpnie terenowa nalezy wyposazy¢ w 4 kratki zewnetrzne wentylacyjne — czerpnie scienne jako
zakonczenie przewodow wentylacyjnych o wymiarach 500 x 300 mm. Wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Czerpnia posiadajaca state pidra oraz siatke zabezpieczajaca. Minimalna grubos¢ blachy rama: 8mm, piéro: 7 mm

5.8. PERGOLA

Na osi wejscia gtdwnego do budynku oraz debu zaprojektowano pergole. Konstrukcje wsporcza pergoli
stanowia stupy murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie w kolorze szarym. Zbrojenie stupéw zgodnie
Z czescig rysunkowa: strzemiona wykonane ze stali A-l 6 co 12 cm, zbrojenie gtéwne 4 prety @10 ze stali A-lll .
Stupy w linii prostej w rozstawie co 127.0 cm (skrajne) oraz 188.0 cm (przesto srodkowe). Stopa fundamentowa
pod stupki 360x360 mm i gtebokosci 800 mm ponizej poziomu gruntu. W celu zapewnienia stabilizacji nalezy
wykona¢ pod fundamentami wylewke z betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Zwienczenie stupow wykonaé
z prefabrykowanych czap betonowych ptaskich o wymiarach 44 x 44 x 6 cm w kolorze szarym . Daszki w dolnej
czesci powinny posiadac rowek ociekowy (kapinos) oraz perforowang powierzchnie utatwiajaca przyklejanie. Cata
zewnetrzng powierzchnie daszkéw w tym takze czes$¢ znajdujaca sie za rowkiem ociekowym zaimpregnowac 2 x
srodkiem do wodoodpornej impregnacji betonu lub piaskowca. Daszki nalezy zamocowaé przy uzyciu
mrozoodpornego kleju oraz uszczelni¢ masa silikonowa do zastosowaé zewnetrznych. Posadowione na stopach
fundamentowych wykonane zgodnie z branza konstrukcyjng. Ptatwie pergoli drewniane o wymiarach 100/180
mm. Trejaz wykonany z desek o wymiarach 80/160 mm dtugosci 100 cm w rozstawie co 40 cm . Materiat drewno
konstrukcyjne klejone KVH-Si ¢24 swierk. Elementy drewniane przed montazem nalezy zabezpieczy¢
impregnatem i pomalowac¢ trzykrotnie lazura z filtrem UV w kolorze orzech firmy Remmers lub réwniowazny.
Kolorystyke elementow drewnianych uzgodni¢ z WKZ w Toruniu.
Parametry elementdw drewnianych
Swierk
czterostronnie struganie kazdej belki,
frezowanie krawedzi belki,
drewno konstrukcyjne klejone KVH-Si c24

YV V V V

5.9. OGRODZENIE TERENU

5.9.1 OGRODZENIE TERENU OD FRONTU DZIAEKI UL. BURSZTYNOWE)
Projektuje sie wykonanie ogrodzenia murowanego z cegty petnej. Mur sktada sie w wiekszosci

z powtarzalnych modutéw pomiedzy dwoma stupami zewnetrznymi grubosci 38.0 cm - 1,5 cegty zbrojony
rdzeniem zelbetowym. Spoiny pomiedzy cegtami o szerokosci okoto 10 mm. Stupy ogrodzenia o przekroju
prostokatnym wykonane z cegty ceramicznej petnej, barwy jasnoczerwonej. Cokot ogrodzenia murowany z cegty
ceramicznej petnej. Elementy metalowe zawieszone na ceramicznych stupach. Stopa fundamentowa pod stupki
wykonac¢ z betonu C16/20 o wymiarach 360x360 mm i gtebokosci 700 mm ponizej poziomu gruntu. Fundament
pod przesta gtebokosci 500 mm i szerokosci 240 mm . W celu zapewnienia stabilizacji nalezy wykona¢ pod
fundamentami wylewke z betonu C8/10 o grubosci 10 cm. (w przypadku gruntu nienosnego nalezy wykonaé¢
podsypke piaskowa do gtebokosci przemarzania). Nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji w fundamencie srednio
co 2-3 przesta. W przypadku zmiany wysokosci terenu wykona¢ fundament ,,schodkowy" o nieznacznie
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zwiekszonych gabarytach wstosunku do uktadu standardowego, wynikajgcych z wymogdw technicznych.
Wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacja, pionowa oraz poziomg - np. Abizol
2R+P. Ptaszczyzne betonowg narazong na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢
preparatami zmniejszajacymi chtonnosé¢ podtoza np.: prod. Hydrostop. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy
rozplantowac w bezposrednim sasiedztwie ogrodzenia.

Po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych przed rozpoczeciem uktadani cegiet nalezy
wykonac¢ hydroizolacje. Zbrojenie stupdw zgodnie z czescig rysunkowa: strzemiona wykonane ze stali A-| @6 co 12
cm, zbrojenie gtéwne 4 prety 910 ze stali A-lll . W przypadku zbyt matej dtugosci przesta zastosowano przesta
murowane. Wysokos¢ stupkdw murowanych z cegty 165.0 cm + minimum 5 cm cokét betonowy. Uwaga: Jest to
minimalna wysokos¢ cokotu betonowego ponad poziom terenu, w przypadku wystepowania réznic poziomu
terenu wysokos¢ cokotu betonowego ponad teren moze wyniesé wiecej, ale nie mniej niz 5.0 cm . Podmurdwka
pod przesta wykonana z trzech warstw cegiet oraz 1 warstwy cegty uktadanej w tzw. rolke (od lica zewnatrz muru
widac tylko gtowki, a nie wozOwki cegiet). Standardowe przesto wynosi 252.0 ¢cm, rozstaw stupdw 290.0 cm .

Zwienczenie stupkdw wykona¢ z prefabrykowanych daszkdéw
betonowych czterospadowych o wymiarach 44 x 44 x 8 cm . Daszki w
dolnej czesci powinny posiada¢ rowek ociekowy (kapinos) oraz

perforowang powierzchnie ufatwiajaca przyklejanie. Kazdy wyrdb
betonowy charakteryzuje sie pewnga nasiakliwoscia wodna. Wnikajaca w
wyrob woda w przypadku zamarzniecia powoduje jego niszczenie
poprzez rozmrazanie. Innym niepozadanym dziataniem wody na wyroby S
betonowe jest zjawisko tzw. wykwitéw wapiennych. W tym przypadku

D
wnikajaca do wyrobu woda rozpuszcza w sobie znajdujace sie w
cemencie zwiazki wapnia, po czym przemieszcza sie do zewnetrznej / /7%" 3
warstwy i wyparowuje. Po odparowaniu na powierzchni betonu moga /&/;"( /
powsta¢ biate plamy. W celu unikniecia tych niepozadanych zjawisk ;;’%/ 4

nalezy catg zewnetrzng powierzchnie daszkéw w tym takze czesé
znajdujaca sie za rowkiem ociekowym zaimpregnowac 2 x srodkiem do
wodoodpornej impregnacji betonu lub piaskowca. Daszki nalezy
zamocowac przy uzyciu mrozoodpornego kleju oraz uszczelni¢ masa
silikonowa do zastosowac zewnetrznych.

5.9.2 PRZEStA ORAZ BRAMY OGRODZENIA
Przesta ogrodzenia wykonane ze stalowego profilu zamknietego, ocynkowane ogniowo i malowane

proszkowo w kolorze czarny mat RAL 9005 . Elementy poziome z profilu zamknietego 30 x 18 mm oraz 30x5 mm.
Wypetnienia pionowe wykonane ze stalowych pretow o przekroju 12 x 12 [mm] zakoriczone grotem . Przyktadowy
wzor Wisniowski system Style-AW 10 lub réwnowazny.

Na trasie ogrodzenia zaprojektowano bramy dwuskrzydtowe otwierane recznie. Brama wykonana
z profilu zamknietego o wymiarach 60x40x4mm, wypetnienie prety stalowe 12x12 [mm] zakoriczone grotem.
Pomiedzy pretami elementy dekoracyjne. Przyktadowy wzdér Wisniowski system Style-AW 10 lub réwnowazny.
Profile ocynkowane ogniowo i pokryte poliestrowym lakierem proszkowym metoda elektrostatyczna na kolor RAL
9005 czarny mat. Wymiary bram dwuskrzydtowych: 1450 x 4000 [mm] oraz 1450 x 4500 mm. . Przeswit miedzy
skrzydtem bramy a nawierzchnig utwardzona powinien wynosi¢ okoto 80 [mm]. Odlegtosci miedzy stupem
nosnym a rama bramy nalezy dostosowac do typu zastosowanych zawiasow.

FURTKA

Przy jednej bramie dwuskrzydtowej nalezy wykona¢ furtki o szerokosci $wiatta przejscia 100 cm. Furtka
wykonana z profilu zamknietego o wymiarach 60x40x4mm, wypetnienie prety stalowe 12x12 [mm)] zakoriczone
grotem. Pomiedzy pretami elementy dekoracyjne.. Profile ocynkowane ogniowo i pokryte poliestrowym lakierem

36b|Strona




proszkowym metodg elektrostatyczna na kolor RAL 9005 czarny mat. Wymiary furtki: 1450 x 1000 [mm] . Przeswit
miedzy skrzydtem furtki a nawierzchnig utwardzona powinien wynosi¢ okoto 80 [mm]. Pomiedzy brama a furtka
zaprojektowano stupek systemowy ocynkowany o wymiarach 80x80x4 mm zabezpieczony od gory naktadkami
PCV dostarczany przez jednego dostawce wraz z pozostatymi elementami ogrodzenia.

5.9.3 POZOSTALE OGRODZENIE DZIAEKI
Od pozostatych trzech stron przedmiotowej dziatki ogrodzenie stalowe — panelowe.

Ogrodzenie stalowe — panelowe o wysokosci okoto 1530 mm + systemowy cokot, stupki stalowe
kwadratowe, osadzone na stopach fundamentowych wrozstawie co okoto 2,58 m. Stupki ocynkowane,
zabezpieczone od gory naktadkami PCV. Kolor czarny RAL 9005. Panel Vega B lub réwnowazny.

Wypetnienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych pretowych, ocynkowanych.

Specyfikacja ogrodzenia

»  érednica pretéw poziomych/pionowych
=5.0/5.0
» liczba przeprofilowan = 4

»  dtugos¢ panelu =2505 mm P el oBrSBIOW AW

>  system mocowania - obejma montazowa hiis e

40 x 60 mm o S —
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ‘o
Elementy ogrodzenia panelowego: * U z

> panele, i 258

»  stupki przestowe , ﬂ 15 o ' Rozstaw osiowy shupkow = [ 2.58m | P

»  akcesoria
sg zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa przez proces cynkowania ogniowego, scisle wg
normy: EN-ISO 1491. W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w ciektym cynku o temp. 440-460st.C)
zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworza wspolng warstwe
stopowa, na ktdrej odktada sie jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, ze powtoka cynku
jest nierozdzielnie zwigzana ze stalowym podtozem. Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowej minimum 60 pm.

FUNDAMENTY POD StUPKI OGRODZENIA PANELOWEGO

Fundamenty pod ogrodzenie wykona¢ z betonu C16/20. Przy stupkach wykona¢ fundament 30x30x80
cm. W celu zapewnienia stabilizacji nalezy wykona¢ pod fundamentami wylewke z betonu C8/10 o grubosci 10
cm. (w przypadku gruntu nienosnego nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg do gtebokosci przemarzania).
W przypadku zmiany wysokosci terenu wykona¢ fundament ,,schodkowy" o nieznacznie zwiekszonych gabarytach
w stosunku do uktadu standardowego, wynikajacych z wymogow technicznych. Wszystkie elementy betonowe
stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacj, pionowa oraz pozioma - np. Abizol 2R+P. Ponad terenem nalezy na
ptaszczyznie wylewki fundamentowej wykonaé przeciwspadki we wszystkich kierunkach od ptaszczyzny stupka
0 nachyleniu min. 0,5%. Ptaszczyzne betonowa narazona na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
nalezy zabezpieczy¢ preparatami zmniejszajacymi chtonnosé¢ podtoza np.: prod. Hydrostop. Nadmiar ziemi
z wykopdw nalezy rozplantowac w bezposrednim sasiedztwie ogrodzenia.

5.10. SCHODY ZEWNETRZNE
Po rozbidrce starych schoddéw zapojektowano schody zewnetrzne wraz z podjazdem dla
niepetnosprawnych. Schody zewnetrzne jednobiegowe szerokosci 380 cm, 5 stopni schodowych po 35 cm.
Stopnie schodowe zaprojektowane bez noskéw. Warstwa wykorczeniowe granit ptomieniowany.
5.10.1 BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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Pochwyt schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI316 bez szwu wykonane
z elementow systemowych. Porecze przy schodach zewnetrznych przedtuzy¢ 0,3 m na poczatku i ich korcu oraz
zakonczy¢ w sposob gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie. Pochwyt zaprojektowano na poziomie 110 ¢cm z rur
¢ 42,4/32 mm.

Mocowanie balustrad, taczenie elementéw wedtug technologii producenta uwzgledniajacej nosnosé
i bezpieczenstwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementow
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementdw wykoriczeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposob kotwienia musza przenies¢ obcigzenie poziome wynoszace 1,0 kN/mb.

5.10.2 MURKI SCHODOW ZEWNETRZNYCH
Sciany schoddw zewnetrznych wykonane jako petne murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 25.0

cm . Sciana rozpoczeta stupkiem o wymiarach 38 x 38 cm murowanym z cegty petnej o wysokosci 135 cm
zwienczony daszkiem betonowym czterospadowym. Stopa fundamentowa pod stupki wykona¢ z betonu C16/20
0 wymiarach 360x360 mm i gtebokosci 700 mm ponizej poziomu

gruntu. Fundament pod $ciany oporowe schoddw gtebokosci 700 mm

ponizej poziomu gruntu iszerokosci 240 mm . W celu zapewnienia

stabilizacji nalezy wykona¢ pod fundamentami wylewke z betonu C8/10

0 grubosci 10 cm. (w przypadku gruntu nienosnego nalezy wykonac

podsypke piaskowa do gtebokosci przemarzania). Sposéb wykonania

murkéw schodéw zewnetrznych w technologii przedstawionej dla
projektowanego ogrodzenia. Murki zwiericzone daszkiem betonowym S
dwuspadowym o szerokosci 44.0 cm

5.10.3 SCHODY WEJSCIOWE
Ptyta betonowa schoddw zewnetrznych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem syntetycznym

z polipropylenu w ilosci 1,0 kg/m? betonu. Ptyte betonowa nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku
od budynku. Przestrzen od poziomu terenu do ptyty betonowej nalezy wypetni¢ podsypka piaskowo — zwirowa
ustabilizowanga do s min=0.96.
Konstrukcja schoddw zaktada nastepujace warstwy
warstwa wykorczeniowa — granit pfomieniowany w kolorze szarym Strzegom grubosci 3 cm
ptyta betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilosci 1.0 kg/m?®
podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm
podsypka piaskowo zwirowa ustabilizowana do 1s>0.96 min. gr. min. 20 cm /nie mniej niz do poziomu
gruntu budowlanego/

Stopnice oraz podstopnice schodoéw wykonac z granitu ptomieniowego w kolorze szarym Strzegom lub

rownowazny grubosci minimum 3 cm . Ostateczny kolor granitu uzgodnic¢ z inwestorem. Warstwe wykornczeniowa

>
>
>
>

Z granitu ptomieniowego nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do granitdw promieniowanych np. CTS HG-1 lub
produkt réwnowazny. Impregnat obniza nasigkliwos¢ podtoza — zabezpiecza przed woda opadowa i wnikaniem
w strukture materiatu szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie zwigzkéw chemicznych. Zwieksza odpornosé
zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwoj skazen biologicznych. Odporny na alkalia, trwaty
— odporny na dziatanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy. Nie powoduje pogorszenia wtasCiwosci
zabezpieczanego materiatu pod wzgledem dyfuzji gazéw i pary wodnej; pory pozostaja otwarte. Moze by¢
stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkow, na starych i nowych powierzchniach.

Ptyty granitowe mocowane do ptyty betonowej za pomoca hybrydowego kleju zelowego H40 Extreme
kerakoll lub produkt rownowazny. Przed montazem ptyt granitowych podtoze betonowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez jednokrotne naniesienie $rodkiem Primer A Eco kerakoll lub réwnowazny celem zmniejszenia
nasiakliwosci podtoza betonowego.

Dane techniczne kleju zelowego:
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przyczepnosc po 24 godzinach (4,5 N/mm2) 5 razy wieksza niz kleju cementowego klasy C2
10 razy bardziej elastyczny niz klej cementowy klasy S2 (> 50 mm)

wytrzymato$¢ na scinanie po 7 dniach > 7,5 N/mm2 EN 12003

wytrzymato$¢ na scinanie po zanurzeniu w wodzie = 5 N/mm2 EN 12003

wytrzymato$¢ na scinanie po szoku termicznym > 5,5 N/mm2 EN 12003

wytrzymato$¢ na scinanie po zanurzeniu w wodzie chlorowanej > 3 N/mm2 EN 12003
Przyczepnosé przy odrywaniu (beton/gres):

-po 6 h>24N/mm2EN 1348
- po 28 dniach = 4,5 N/mm2 EN 1348

Testy trwatosci:

- Przyczepnos$¢ po poddaniu dziataniu ciepta > 4 N/mm2 EN 1348
- Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie > 2,5 N/mm2 EN 1348
- przyczepnosé po cyklach zamrazania-rozmrazania = 2 N/mm2 EN 1348

- Przyczepnos$¢ po prébach zmeczeniowych = 2 N/mm2 SAS Technology

>
>

5.11.

Odksztatcenie poprzeczne = 50 mm EN 12002
Temperatura eksploatacyjna od -40 °C do +90 °C
Fuga do granitu mrozoodporona elastyczna szerokosci okoto 4 mm .

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Przed wejsciem gtéwnym do budynku nalezy wykona¢ pochylnie dla os6b niepetnosprawnych.

Projektowang pochylnmie zaprojektowano z dwdch krétszych odcinkéw dtugosci 350 cm oraz 700 c¢cm
o nachyleniu 6.0% podzielonego spocznikiem 150 x 150 cm . Uwzgledniono pozioma ptaszczyzne ruchu
umozliwiajacg manewrowanie wozkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na poczatku i na korcu
pochylni. Ptaszczyzne ruchu wykonano z granitu ptomieniowanego na ptycie betonowej.

YV V V VYV V

Parametry pochylni:

dtugos¢ pochylni: dwa odcinki 350 cm oraz 700 cm

szerokos¢ ptaszczyzny ruchu: 120 cm

wysokos¢ cokotu od strony przestrzeni otwartej: minimum 7 cm

nachylenie: 6.0%

pokonana réznica poziomow: 63.0 cm

Ptyta betonowa podjazdu dla niepetnosprawnych gr. 15 cm z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem

syntetycznym z polipropylenu w ilosci 1,0 kg/m? betonu.

>
>
>
>

Konstrukcja ptaszczyzny ruchu zaktada nastepujace warstwy

warstwa wykonczeniowa — granit pfomieniowany w kolorze szarym Strzegom grubosci 3 cm

ptyta betonowa z betonu C20/25 ze zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilogci 1.0 kg/m?®
podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm

podsypka piaskowo zwirowa ustabilizowana do 1s>0.96 min. gr. min. 20 cm /nie mnigj niz do poziomu

gruntu budowlanego/ zageszczona warstwami.

Warstwa wykonczeniowa ptaszczyzny ruchu wykonaé z granitu ptomieniowego w kolorze szarym

Strzegom lub réwnowazny grubosci minimum 3 ¢cm . Ostateczny kolor granitu uzgodni¢ z inwestorem. Warstwe
wykoriczeniowa z granitu ptomieniowego nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do granitow promieniowanych np.
CTS HG-1 lub produkt réwnowazny

Ptyty granitowe mocowane do ptyty betonowej za pomoca hybrydowego kleju zelowego H40 Extreme

kerakoll lub produkt réwnowazny. Przed montazem ptyt granitowych podtoze betonowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez jednokrotne naniesienie $rodkiem Primer A Eco kerakoll lub réwnowazny celem zmniejszenia
nasiakliwosci podtoza betonowego.
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5.11.1 BALUSTRADA
Porecze zewnetrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 bez szwu wykonane z elementow

systemowych. Pochwyt zaprojektowano z rur ¢ 42,4/3,2 mm . Stupki zaprojektowano z rur ¢ 42,4/3,2 mm. Porecze
wykonane na dwoch poziomach 75 cm oraz 90 cm, liczac od toru jazdy. Porecze przedtuzy¢ 30 cm na poczatku
i ich koncu oraz zakonczy¢ w sposob gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie. Rozstaw stupkow zgodnie z czescig
rysunkowa. Zastosowac¢ rozwigzanie systemowe. Ponadto ze wzgledu na przekroczong wysokosé¢ 50 cm ponad
poziomem terenu biegi nalezy takze zabezpieczy¢ tralkami poziomymi z pretéw ¢ 12 w rozstawie co 13,0 cm.
Porecze pochylni wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w §71.1 oraz §298 ,,Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Mocowanie balustrad, taczenie elementéw wedtug technologii producenta uwzgledniajacej nosnosé
i bezpieczerstwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementow
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementow wykoriczeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich spos6b kotwienia musza przenies¢ obcigzenie poziome wynoszace 1,0 kN/mb.

5.11.2 FUNDAMENTY ORAZ SCIANY PODJAZDU
Sciany ponad poziom gruntu wykonane jako murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 25.0 cm

zwienczone ptyta z granitu ptomieniowego w kolorze szarym Strzegom lub réwnowazny grubosci 3 mm (montaz
jak do ptyty betonowej). Fundament pod sciany oporowe gtebokosci 500 mm ponizej poziomu gruntu i szerokosci
240 mm . W celu zapewnienia stabilizacji nalezy wykona¢ pod fundamentami wylewke z betonu C8/10 o grubosci
10 cm. (w przypadku gruntu nienosnego nalezy wykona¢ podsypke piaskowa do gtebokosci przemarzania).

5.12. MAtLA ARCHITEKTURA

5.12.1 £AWKI ORAZ SMIETNIKI
Zaprojektowano tawki i $mietniki stylizowane, zeliwno-drewniane

£AWKA OGRODOWA

tawki ogrodowe parkowa z podokiennikiem wiedenska. tawka posiada zeliwne nogi. Deski frezowane,
wykonane z drewna olchowego.
Parametry techniczne:
stelaz wraz z nogami i podtokietnikami z zeliwne odlewu uksztattowanego maszynowo
drewno olchowe
deski szlifowane, frezowane, zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane
zeliwo pomalowane proszkowo na czarno

YV V V V V

otwory pozwalajagce na montaz do podtoza

Kolor uzgodni¢ z inwestorem.

Deski uzyte do produkcji tawki:

dfugos¢: 150cm

szerokos¢: 9cm

grubosé: 3cm

Wymiary tawki:

dtugos¢ catkowita: 155cm

wysokos¢ siedziska mierzona od ziemi: 41cm
gtebokos¢ siedziska: 42cm wysokos¢ oparcia: 74 cm
waga catej tawki: 31kg

kolor desek: orzech

tawke ogrodowa nalezy zamontowa¢ za pomoca 4 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do dwdch fundamentéw
punktowych o wymiarach 30 x 60 x 20 cm, wzglednie przykreci¢ do ustawionych na gruncie 4 bloczkach

YV V V

YV V V V V
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betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm gwarantujac prawidtowy i bezpieczny montaz zgodnie ze specyfikacjg
urzadzenia. Pozostate wytyczne posadowienia wg katalogu producenta.

K0Sz NA SMIECI ZELIWNY

Parametry techniczne
Wysokosé: 85 cm
Srednica 38 cm
Pojemnosé: 35 L
Kolor orzech

YV V V V

Konstrukcja zeliwno-stalowa z listwami malowanymi lakierobejca. Dzieki
specjalnym nacieciom istnieje mozliwos¢ przykrecenia do podtoza, Whktad
z popielnica oraz ragczkg do wyjmowania.

Kosz na $mieci nalezy zamontowac za pomoca 3 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do
fundamentu punktowych o wymiarach 45 x 45 x 20 ¢cm gwarantujac prawidtowy
i bezpieczny montaz zgodnie ze specyfikacja urzadzenia. Pozostate wytyczne
posadowienia wg katalogu producenta.

5.13. STOJAKI ROWEROWE

Stojak na rowery w stylu retro. Wymiary 100 x 80 cm .
Specyfikacja:

ilos¢ stanowisk: 2

przekroj rurki: @ 48,3mm

powtoka stojaka: ocynkowana i malowana metoda proszkowsa
stopa: @ 15cm

regulacja stanowisk: nieregulowane

spos6b mocowania: do podtoza

kolor: czarny

YV VV VY V V V V

metoda montazu: do przykrecenia lub wbetonowania

Uwaga: Przyjeto stojak na rowery wbetonowany. Stojaki w opcji do

whbetonowania nie posiadaja maskownic. Nalzy dodatkowo zamowié rozetki

maskujace. Opcja do wbetonowania 30 cm pionowe elementy dtuzsze. Przyjeto fundament betonowy o srednicy
20 cm i gtebokosci 40 cm z betonu klasy C16/20. Fundament wykonany ponizej kotki granitowej oraz podsypki
piaskowej.

5.14. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie sciekow bytowych przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej na postawie uzyskanych
warunkow przytaczeniowych.

5.15. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Do budynku doprowadzone bedzie przytacze wodociggowe zgodnie zuzyskanymi warunkami
przytaczeniowymi.

Odprowadzenie sciekdw bytowych projektowana zewnetrzng instalacja kanalizacyjna do sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z uzyskanymi warunkami przytgczeniowymi.

Odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone biologicznie czynne.

Zaopatrzenie w energie elektroenergetyczng z projektowanego przytacza sieci Energa Operator SA.

Zaopatrzenie w ciepto — z projektowanej pompy ciepta z dolnym zrodtem.

5.16. UKSZTAETOWANIE TERENU | UK£AD ZIELENI
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Teren dziatki po zagospodarowania nalezy wzbogaci¢ poprzez uktady zieleni niskiej.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy wykona¢ petna rekultywacie gleby dziatki poprzez nawiezienie
nowej masy ziemnej (humusu), zapewniajgcej wegetacje nowych roslin (w tym trawy). Grubos$¢ warstwy
nawiezionego humusu powinna uwzglednia¢ wymagane uksztattowanie terenu dziatki (min. 20 cm).
Niedopuszczalne jest zasypanie powstatych w trakcie robdt otwordw i dotdéw ziemnych bez wezesniejszego ich
wyréwnania potaczonego z zageszczeniem urobku wypetniajacego (zasypanie otwordw piaskiem lub zwirem, a
nastepnie zageszczenie).

Rekultywacja terenu powinna zosta¢ wykonana w sposob minimalizujacy ryzyko powstawania lokalnych
zagtebien w ktérych mogtaby utrzymywaé sie woda opadowa. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot
ziemnych i rekultywacyjnych wystepowania niebezpiecznych zjawisk gruntowych (grunty plastyczne, torfy,
zapadliska itp.) nalezy skonsultowaé spos6b prowadzenia prac z uprawnionym geologiem posiadajacym nadzor
geotechniczny nad inwestycjg oraz powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta
opracowania.

5.16.1 ZIELEN, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowac jako zieler niska, tereny obsiane trawa zgodnie

z rysunkiem zagospodarowania terenu. Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku p6tnocno -
zachodnim. Zakres prac zawiera zmiany rzednych wysokosciowych w obrebie budynku oraz w miejscach
wystepowania nawierzchni do poruszania 0séb pieszych oraz samochod6w osobowych. Rzedne terenowe muszg
zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku oraz terenéw utwardzonych na tereny
zielone biologicznie czynne.

5.16.2 ZIELEN NISKA PARTEROWA - TRAWNIKI

CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podtoze nie nadajace sie do celow budowlanych (nie stanowiace podtoza budowlanego) nalezy usunac.
W wyznaczonym obszarze nalezy wykona¢ roboty ziemne majace na celu uksztattowanie jego krawedzi i podtoza
do rzednych okreslonych na rysunkach. Jesli doktadnosé mechanicznego wykonania wyprofilowania nie jest
wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli w podtozu wystepuja obnizenia terenu,
nalezy go spulchni¢, uzupetnié niedobdr gruntu i zagesci¢ warstwe wskaznik zageszczenia Is 20,60. W przypadku,
gdy powierzchnia podtoza przed profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczona
powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejsciem sredniego walca stalowego, gtadkiego iwowczas
przystapi¢ do profilowania podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do
jego dogeszczania przez watowanie. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ zgodnie zobowiazujacymi
przepisami.

ZIELEN

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikéw. W tym celu nalezy
przeora¢ przedmiotowy obszar, uzyzni¢ glebe przy pomocy nawozOow sztucznych oraz zasia¢ nowy trawnik.
Sktad mieszanki — proponowany:
zycica trwata NAKI/NUI - 30%
kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
kostrzewa czerwona ARETA - 10%
kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
kostrzewa roznolistna SAWA - 10%
wiechlina Gajowa - 5%
Powyzszy dobdr traw przeznaczony jest zaréwno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub czesciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje sie odpornoscia na zmienne warunki siedliskowe.

YV V VYV V V V VY
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Uzyskany trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielegnacji, dobrze znosit susze i mrozne zimy oraz odznacza sie
wolnym odrostem.

5.16.3

ZESTAWIENIE ROSLIN

PROJEKTOWANE NASADZENIA

Projektowane nasadzenia
| nazwa polska nazwa naukowa llose sadzonki uwagi/rozstaw
P P sztuk sztuk/m?2
1 Kalina koralowa Viburnum opulus 4 wysokos¢ okoto sadzona
80+100cm, doniczka C-3 punktowo
Przelot pospolity Red Anthyllis Vulneraria roslina dwuletnia,
2 Carpet Coccinea Red Carpet 105 | ukorzeniona w doniczce 12 szt./m?
Ground C-2
Pieciornik piaskowy Potentilla arenaria wysokos¢ okoto )
3 8 15+20cm, doniczka C P-9 12 szt/m
Macierzanka Thymus Serpyllum wysokoéé okoto
1 i 2
4 plaskoyva odm. Coccineum 40 10+15cm, doniczka P-9 12 szt./m
Coccineum
Brzoza brodawkowata Betula pendula wysokos¢ okoto sadzona
5 3 180+200cm, doniczka C-
5 punktowo
Jarzab pospolity Sorbus aucuparia wysokos¢ okoto sadzon
6 2 160+180cm, doniczka C- y
7 punktowo
Lipa drobnolistna Tilia cordata wysokos¢ okoto sadzona
7 1 160+180cm, doniczka C-
5 punktowo
8 Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius L. 4 wysokos¢ okoto sadzony
Variegatus Variegatus 40+50cm, doniczka C-2 punktowo
9 1 wysokos¢ okoto sadzony
Derer $widwa Cornus sanguinea 30+50cm, doniczka C-1 punktowo
10 5 wysokos¢ okoto sadzony
Bez czarny Sambucus nigra 20+30cm, doniczka C-2 punktowo

CHARAKTERYSTYKA ROSLIN

Kalina koralowa - roslina ta to krzew dorastajgcy nawet do 5 metrow. Jego wyjatkowym atutem s piekne
kwiaty, zdobigce rosline w okresie od maja do czerwca. Te baldachowate kwiatostany osiggaja srednice nawet 10
cm. Liscie szerokie o nierownych brzegach, w okresie jesiennym przybierajg purpurowy kolor. Sadzimy wiosna
badz jesienig. Otwor wykopany w glebie musi miesci¢ cata bryte korzeniowa oraz dawaé¢ mozliwosé podsypania
rosliny ziemia na 5-10 cm. Roslina nie tak odporna na susze, w okresach dtugotrwatego braku opadow, nalezy jg
podlewaé. Bardzo lubi miejsca nastonecznione. Dobrze znosi warunki miejskie oraz mrozne zimy.

Przelot pospolity - kwitnie od maja do sierpnia. Pojedynczy kwiat ma zé6tty kolor i budowe typowa dla
roslin motylkowatych (cechg charakterystyczng jest wyjatkowo duzy, rozdety i mocno owtosiony kielich
kwiatowy). Z palowego, dtugiego na 1 m, korzenia wyrasta kepka zielonych ztozonych lisci odziomkowych oraz
dtugie na 10-60 cm, wznoszace sie, a czasem u nasady poktadajace pedy, tylko u nasady rozgatezione,
a zakonczone gtdwkowatymi kwiatostanami. Listki sa podtuznie jajowate, catobrzegie; liscie todygowe ztozone
z 3-7 par listkéw bocznych. U nasady lisci czasem wyrastaja mate przylistki. Przelot pospolity najtatwiej rozmnaza
sie za pomoca nasiona (sam sie rozsiewa).

Pigciornik piaskowy - gatunek rosliny z rodziny r6zowatych. Roslina gestokepkowa, wieloletnia.
Wystepuje w klimacie umiarkowanym. W Polsce jest dos¢ pospolity. Wystepuje w siedliskach suchych,
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trawiastych, na obrzezach lasow. Preferuje gleby piaszczyste. Roslina wieloletnia o sezonowym
ulistnieniu. Nie przekracza 15 cm wysokosci. Pedy bywaja ptozace, podnoszace sie lub prosto
wzniesione. Ktgcze dos¢ cienkie, silnie rozgatezione. Liscie obustronnie gesto pokryte wtoskami
gwiazdkowatymi.

Macierzanka piaskowa - niewielka roslina o pieknych, drobnych kwiatach. Ma forme potkrzewinki
i tworzy geste dywany lub okazate, zielone poduchy. Dorasta do 20 cm wysokosci. Kwitnie VI-VIII, kwiaty drobne,
ciemnorozowe. Liscie w kolorze ciemnozielonym. Preferuje stanowisko jasne, dobrze znosi susze oraz niskie
temperatury.

Brzoza brodawkowata - Drzewo posiadajace luzng silnie rozwinieta korone. Charakteryzuje sie dtugimi,
cienkimi i zwisajacymi gateziami (ptaczacymi). Osigga wysokosé od 10 do 20 metréw. Wyjatkowo mozna ja
spotka¢ w wymiarze nawet do 30 metréw. Kora biata i tuszczaca sie, mtode osobniki moga ja mie¢ w kolorze
pomararczowoczerwonym, okazy dojrzate u nasady pnia maja jg w kolorze czarnym. Liscie tréjkatnie rombowate,
podwaojnie pitkowane. Jesienia nabierajg intensywnego zéttego koloru. Sadzac ja nalezy pamietac o zakryciu catej
bryty korzeniowej i przysypaniu jej cienka warstwa gleby o grubosci 5 - 10 cm. Najlepszy okres sadzenia to jesien.
Doskonale radzi sobie na glebach suchych i piaszczystych. Swietnie znosi trudne warunki takie jak przymrozki,
upaty, mrozy, susze, skazenie powietrza jak i gleby. Trudne jest dla niej znoszenie wody stagnujacej w gruncie.

Jarzab pospolity - okazaty krzew lub niskie drzewo osiggajace maksymalnie wysokosé 15 metréw. Kora
0 barwie jasno szarej, w swej strukturze gtadka, pierzaste liscie ztozone z duzej liczby ostro pitkowanych listkow.
Sadzimy w okresie wiosennym badz jesienig. W zaleznosci od wielkosci sadzonki, nalezy wykopa¢ dét w ktory
miesci sie cata bryta korzeniowa i mamy mozliwosé zakry¢ ja dodatkowo warstwa 5-10 cm gleby. W maju kwitnie,
kwiaty s3 w kolorze biatym, zebrane w geste i wtochate podbaldachy. W okresie miedzy sierpniem
a pazdziernikiem dojrzewaja z nich owoce w kolorze pomarariczowym badz biatym. Roslina ta nie ma specjalnych
wymagar glebowych, doskonale radzi sobie w warunkach panujacych w rejonie catej Polski. Dzieki swoim
dekoracyjnym owocom drzewo to jest uwazane za jedno z najpiekniejszych drzew ozdobnych. Z tego wtasnie
powodu niezwykle chetnie sadzone jest w parkach i ogrodach. Warto nadmieni¢, ze owoce to gratka dla ptakow,
ktore czesciej odwiedzaja miejsca, gdzie mozna spotkac to drzewo.

Lipa drobnolistna - Drzewo osiggajace wysokos¢ nawet 35 metrow. Pedy w kolorze oliwkowozielonym
do nawet brazowych. Kora w kolorze szarym, gtadka z widocznymi podtuznymi spekaniami. Liscie 0siagaja dtugosé¢
okoto 3 - 6 cm, maja ksztatt serca o lekko wydtuzonym wierzchotku, brzegi delikatnie pitkowane. W okresie
jesiennym przebarwiaja sie na ztoty kolor. W okresie czerwiec - lipiec kwitnie, kwiaty wydzielaja przyjemny
zapach. Sadzimy zakrywajac bryte korzeniowa 5 - 10 cm ziemi. Nie ma specjalnych wymagan glebowych, dobrze
rosnie na glebach zyznych, oraz wilgotnych jak réwniez na piaszczysto glinastych. Kwiaty oraz mtode liscie sa
jadalne. Sadzona jest przy domach. w parkach i drogach, jako roslina ozdobna i uzyteczna.

Jasminowiec wonny - Silnie rosnacy krzew, osiggajacy 2 metry wysokosci. Kwitnie V-VI, kwiaty
kremowobiate, pachnace. Mato wymagajacy wzgledem gleby i wytrzymaty na mrozy.

Deren $widwa - jest gatunkiem rozpowszechnionym w catej Europie i na zachodnich obszarach Azji. Ten
silnie rosnacy krzew osigga 4 m wysokosci i 2 m szerokosci. Funkcje ozdobng petnig jego pedy, liscie, kwiaty
i owoce. Wiosna oraz latem deren swidwa obsypuje sie biatymi kwiatami, zebranymi w baldachy o srednicy 7 cm.
Z nich powstaja trujace owoce w formie czarnych jagddek. Pedy krzewu wiosng i latem s3 zielone, a jesli rosnie
on w miejscu stonecznym, od naswietlonej strony przybieraja ciemnoczerwony odcien. Jesienig na podobny kolor
przebarwiaja sie liscie, a zima bordowe gatazki pieknie kontrastuja ze sniegiem.

Bez czarny - Krzew o nieregularnej formie, niewysoki, badz mate drzewo osiggajace wysokos¢ od 3 do
nawet 10 metréw. Kora w kolorze szarym, widoczne duze pekniecia. Liscie o dtugosci od 10 do 30 cm, sktadajg
sie z kilku eliptycznych, zaostrzonych a brzegiem pitkowanych listkéw. Kwitnie w okresie od maja do czerwca
czasami jeszcze w lipcu. Sadzimy w okresie jesiennym. W zaleznosci od wielkosci bryty korzeniowej, nalezy
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przygotowaé otwor w ktdry zmiesci sie ona w catosci i damy rade przykry¢ ja 5-10 cm warstwa gleby. Roslina ta
nie ma specjalnych wymagan, z powodzeniem rosnie nawet w miejscach zapomnianych przez cztowieka.
Z dobrodziejstwa jej owocOw chetnie korzystaja ptaki. Jako ciekawostke mozna podad, ze jest jedna z najstarszych
roslin leczniczych, dawniej otaczano jg czcig. Koto ,bzowiny" jak byta nazywana przeprowadzano zabiegi
uzdrawiajace.

SADZENIE ROSLIN

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Sadzenie roslin mozna wykonywaé przez caty sezon, pamietajac, ze najlepsza pora na wykonanie tego
zabiegu jest okres wiosny oraz jesieni. Wystepuja wtedy najbardziej sprzyjajace warunki do tzw. przyjecia roslin.

Wytyczone miejsca nalezy odpowiednio przygotowac, przekopaé oraz usunaé chwasty, kamienie, gruz
i pozostatosci po wczesniejszych roslinach. Wykopujac dotek pod rosline nalezy zmierzy¢ donice w jakiej znajduje
sie bryta korzeniowa rosliny. Dotek powinien by¢ 2-3 krotnie wiekszy od srednicy tej bryty, a jego gtebokosé réwna
tej bryle. Nalezy pamieta¢ o posadzeniu rosliny na tym samym poziomie co rosta w szkétce, gtebsze posadowienie
moze prowadzi¢ do ostabienia, nastepnie zahamowania przyrostéw a nawet zamierania.

Wykopywana ziemie nalezy rozktada¢ na plandekach/matach gdzie bedzie ona odktadana i rozdzielana.
Osobno zyzna glebe i dolne warstwy. Te dwa podtoza powinny by¢ rozdzielone. Na dnie dotu usypujemy maty
kopczyk, na ktérym usadowimy rosline. Sciany dotu warto lekko spulchni¢, dzieki temu bedzie mozliwa tatwa
penetracja korzeni. W podtozu zbitym i Zle przygotowanym roslina nie ma mozliwosci prawidtowego rozwoju.

Wyjmujac roséline z pojemnika nalezy sprawdzi¢ jej korzenie. W przypadku ich skrecenia nalezy je
rozluzni¢. Tak przygotowana rosline umieszczamy na kopczyku i sprawdzamy poziom wzgledem korony dotka,
nastepnie zasypujemy bryte korzeniowa wartosciowym podtozem.

KRZEWY | DRZEWA

> rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu zamarzniecia
gruntu), a rosliny kopane z gruntu na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni po zakornczeniu
wegetacji w stanie bezlistnych;

> sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymad, jesli warunki moga wptyna¢ niekorzystnie na kondycje roslin. Nalezy unika¢ nastepujacych
warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia,
mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.,

»  krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztafcie rabaty zgodnie z projektem;

»  podczas sadzenia nalezy zachowa¢ gtebokosé¢ posadzenia na jakiej rosliny rosty w szkétce, - wykonanie
zagtebien szerokosci 10-15cm w celu stabilizacji agrowtokniny,

»  roztozenie i przymocowanie szpilkami agrowtdkniny oraz zasypanie zagtebiers ziemig urodzajng. W
miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy przecigé agrowtdknine na krzyz nastepnie nalezy wykopacé
odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika, nie dopuszcza sie, aby uktadac
juz ponacinana agrowtoknine

»  naciecia w agrowtdkninie wykonuje sie dopiero po jej roztozeniu i przymocowaniu, - wyznaczenie miejsc
obsadzen krzewow;

»  przed posadzeniem krzewdw nalezy upewni¢ sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie drzew,
ewentualnie miejsce sadzenia przesunac,

»  wysciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwa kory przekompostowanej (naturalnej) lub
zrabkow,

»  po posadzeniu roslin, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢;
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BYLINY

» rosliny nalezy sadzi¢ na przygotowanym podtozu (odchwaszczony grunt, bez smieci, korzeni, trawnika);
»  termin sadzenia roslin: zaleca sie wiosng lub przetom lata i jesieni.

»  po posadzeniu roslin nalezy je intensywnie podla¢, pamietajac 0 systematycznym nawadnianiu przez
minimum 1 roku od posadzenia;

OGOLNE PRACE PIELEGNACYJNE

Po wykonaniu zaprojektowanych nasadzen nalezy otoczy¢ cate zatozenie petna pielegnacja. Zabiegi, ktére
nalezy wykonywac systematycznie, aby zatozenie skwerowe mogto w petni sie rozwijac.

Zabiegi pielegnacyjne:

Odchwaszczanie gleby w rabatach, wokot drzew i krzewo6w:
»  reczne usuwanie chwastow (najlepiej przed ich zakwitnieciem);
»  dwu- trzykrotne przekopanie ziemi przed zatozeniem rabaty (po przekopaniu rabaty po raz pierwszy
zaleca sie pozostawi¢ ja na 2-3 tygodnie, aby nieporzadne rosliny rozwinety sie, po czym nalezy je usunaé, a
nastepnie zbieg ten powtdrzy¢, co najmniej jeden raz);
»  Spulchnianie gleby w rabatach, wokoét drzew i krzewo6w;
»  Nawozenie roslin i trawnikow (drzewa, krzewy i byliny) organicznymi nawozami lub specjalnymi
preparatami przeznaczonymi do odpowiedniej grupy roslin;
»  Uzupemienie scidtkowania;
»  Ciecie roslin: - poprawiajace doswietlenie korony, podnoszace zdrowotnos¢, odmtadzajace (najlepiej ten
zabieg wykonywac w dni suche, stoneczne i ciepte): - przycinamy w pierwszym roku po posadzeniu; - w drugim
roku mozna wykonac ciecie wiosna (przed rozpoczeciem wegetacii); - ciecie nalezy przeprowadzi¢ wiosna lub
jesienig w suchy, stoneczny dzien (latem nie nalezy wykonywacé ciecia w upalne dni);
> Byliny: - rozrastajace sie kepy bylin mozna dzieli¢ i sadzi¢ na nowo, poprzez dosadzenie w inne miejsca.
Proces ten zazwyczaj wykonuje sie po 4-5 latach od posadzenia.
»  w czasie wegetacji, rosliny nalezy nawiez¢ kompostem i innymi nawozami organicznymi.

SRODKI OCHRONY ROSLIN

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roélin, ktore przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub
srodowiska, a w szczegolnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawieraja substancji aktywnych stwarzajacych takie
zagrozenie i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwestycji — zakres opracowania A+D (dziatka nr 143/13)........ccccceevveennnen. 1793 m?= 100%
powierzchnia zabudowy (DEZ ZMIaN) .........ccuviiiiiii e 253.96 m?=14.16%
powierzchnia terendw zielonych — zielen niska trawiasta...........cccocveeeieiieiieiece e, 839.74 m?=46.83%
ISENIEJGCRA +.vv.vveeretieietete ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et ese et e be et e s et e se et et et et e s et ese st ebe st et e s st eneetere s 17.56 m?
PIOJEKIOWANA. .......cvevieviertieietete et ete et ete e te et e bt et e st e et ese st et et ebe st et ese st ebese st ebe st ebessebessstese st aressans 839.74 m?
powierzchnie utwardzone, chodniki, schody zewnetrzne, altana smietnikowa, czerpnia ....... 699.30 m?= 39,00%
PIOJEKIOWANAL .....cvviviiete ettt ettt ettt ettt e et e et se et ete st et e st et ebe s et eseetereetere s abeneane 699.30 m?
w tym:
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Aroga + KTAWEZNIKI ....c.ecviviriviieriieteect ettt ettt et sttt sttt e st 430.17 m?

CROANIKIL ...ttt 73.10 m?

MIEJSCA POSEOJOWE ......vveervieietieieteteetete et ettt et te st ete st ettt e et ebe st ebe et e st esese st esesseressans 143.0 m?

schody zewnetrzne, podjazd dla niepetnosprawnych, wiata smietnikowa, czerpnia......... 53.03 m?
liczba kondygnacji NAAZIEMNYCR.........uiiiiii ittt be e be e be e nbeeee s 2
liczba kondygnacji POAZIEMNYCI ......eiuiiiieie sttt be e beete e beenbeenee e 1
geometria i kat nachylenia...........ccccccoevvevivenieineninnn, dach wielospadowy o nachyleniu potaci 36.0° (bez zmian)
wysokosé budynku do kalenicy.................... 11.50 m (zwiekszyta sie ze wzgledu na zmiane konstrukcji i pokrycia)
Y421 (0] o T oll o180 )Y/ o (U SRR 17.09 m (bez zmian)
dtugosé budynku (Z 1gCZNIKIEM) ......cvviiieiie it e e sree s 15.61 m (bez zmian)
powierzchnia uzytkowa budynku ...........ccccceveveinennnnnn, 475.56 m? (kondygnacja piwnicy, parteru oraz poddasza)
projektowany poziom poSadzKi PArtErU..........ccccueiveiieeiiieiiiesie e see e see e see e +25.36 m n.p.m. (bez zmian)
liczba miejsc postojowych dla samochodOw ...........cccccvevveiieiieninenienn, 11 w tym 1 dla 0s6b niepetnosprawnych

7. INFORMACIJE | DANE

7.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAtOZENIA Z USTALENIAMI DECYZJI LOKALIZACII

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Projektowana rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej, ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb
0010 Mokre jest zgodna z ustaleniami decyzji nr 12.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zz dnia
9 stycznia 2023 r.  Powierzchnie, wskazniki i zapisy (obowiazujaca i nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej
inwestycji sg zgodnie z ustaleniami decyzji 0 warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu.

RozDzIAt 1, USTALENIA DOTYCZACE FUNKCJI | RODZAJU ZABUDOWY

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej — obiekt uzytecznosci publicznej zgodnie z decyzja

RozDzIAt 2, USTALENIA | SZCZEGO£OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

»  planowany zakres prac nie spowoduje zwigkszenia powierzchni zabudowy — zgodnie z decycja

»  szerokos¢ elewacji frontowej bez zmian — zgodnie z decyzja,

»  wysokosé¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki wynosi 5.57 m (przy wnioskowany do
6.0 m) — zgodnie z decycja,

»  wysokosé¢ od sredniego poziomu terenu przed gtownym wejsciem do budynku do gtéwnej kalenicy dachy
wynosi 11.50 m (przy wnioskowanych do 12.5 m) — zgodnie z decyzja,

rodzaj dachu — bez zmian — dach wielospadowy zgodnie z decyzja,

kat nachylenia potaci dachowych 36.0° (bez zmian) — zgodnie z decyzja,

pokrycie dachu — dachdwka karpidwka w kolorze ceglastej czerwieni,

linia zabudowy — nie wyznacza sie,

udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 839.74 m?=46.83% (przy wnioskowanych minimum 30%)

YV V V V V

—zgodnie z decyzjg
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Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
» przytacze do sieci energetycznej — projektowane przytacze do sieci elektroenergetycznej zgodnie
z warunkami technicznymi zgodnie z decyczja,
»  zaopatrzenie w wode — przytacze do sieci wodociggowej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora
sieci zgodnie z decyczja,
»  odprowadzenie sciekdw — projektowane przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych
przez wtasciwego egstora sieci zgodnie z decyczja,
»  odprowadzenie wod opadowych — na nie utwardzony teren inwestycji zgodnie z decyczja,
»  obstuga komunikacyjna - obstuge komunikacyjna terenu inwestycji zapewnia sie poprzez istniejacy zjazd
z drogi publicznej, gminnej nr 040109C (ul. Bursztynowa — dziatki nr 301, 141/1) oraz poprzez projektowany
zjazd na przedmiotowa droge — zgodnie z decyzja.

Planowana inwestycja nie narusza praw dotyczacych ochrony intereséw o0sob trzecich.

7.2. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o ktérej
mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 840) — budynek nr 418 bytej pastorowki objety decyzja ujety jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

7.3. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)
Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd gdrniczych. Teren inwestycji nie jest objety wptywem
eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7.4. OCHRONA KRAJOBRAZOWA

Whioskowany teren zlokalizowany jest w granicach obszaru z ograniczeniami wysokosci obiektow
budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska w Lisich Katach.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym forma ochrony przyrody, o ktérej mowa w
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z p6zn. zm.).

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie na terenie NATURA 2000.

7.5. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest zaprojektowany zgodnie z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzgledniajac:

Nosnosci i statecznosci konstrukeji — przez wykonanie obliczen statyczno — wytrzymatosciowe w oparciu
0 Polskie Normy dotyczace projektowania i obliczania konstrukcji w sposéb zapewniajacy nieprzekroczenie
stanow granicznych nosnosci i standw granicznych przydatnosci do uzytkowania poszczeg6lnych elementéw jak
i catej konstrukcji.

Bezpieczenstwa pozarowego — przez zachowanie wymagan ochrony pozarowej okreslonych

wg odrebnych przepisow,
Budynek zaprojektowany w taki sposob, aby w przypadku wybuchu pozaru:
a) nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas;
b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku byto ograniczone;
C) rozprzestrzenianie sie ognia na sasiednie obiekty budowlane byto ograniczone;
d) osoby znajdujace sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w inny sposob;
e) uwzglednione byto bezpieczeristwo ekip ratowniczych.
Szczegbtowe informacje znajduja sie w warunkach ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu.
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Higiena, zdrowie i srodowisko — budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby podczas jego budowy,
uzytkowania i rozbiorki nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy

bezpieczenstwa pracownikdw, 0s6b go zajmujacych lub sasiadéw, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia
nadmiernego wptywu na jakos¢ srodowiska ani na klimat, w szczeg6Inosci w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazéw;

b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwigzkdw organicznych, gazéw cieplarnianych lub
niebezpiecznych czastek do powietrza wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego;

c) emisji niebezpiecznego promieniowania;

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wdd morskich, wdd powierzchniowych
lub gleby;

e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposéb
negatywnie wptywaja na wode pitna;

f) niewtfasciwego odprowadzania sciekdw, emisji gazéw spalinowych lub niewtfasciwego usuwania
odpadow statych i ptynnych;

g) wilgoci w czesciach obiektéw budowlanych lub na powierzchniach w obrebie tych obiektow.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyrobow budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposob nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiadow, materiaty budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektéw — budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby nie
stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkéw lub szkdd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak
poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub
wiamania. Obiekt zaprojektowany z uwzglednieniem dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych i jego uzytkowania
przez takie osoby.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyrobow budowlanych oraz
whbudowanie ich w sposob nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiadow, materiaty budowlane
z atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed hatasem — budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby hatas odbierany przez osoby go
zajmujace lub znajdujace sie w poblizu tego budynku nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich
zdrowia oraz pozwalat im spa¢, odpoczywac i pracowaé¢ w zadowalajacych warunkach. Przegrody zewnetrzne
i wewnetrzne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych.

Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna — budynek i jego instalacje grzewcze, chtodzace,
oswietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki sposob, aby utrzymaé na niskim poziomie ilos¢ energii

wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu potrzeb zajmujacych go oséb i miejscowych warunkéw
klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatdw spetniajgcych wymogi izolacyjnosci cieplnej
przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z norma cieplng oraz z atestami.

Zrébwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych — budynek zaprojektowany w taki sposob, aby
wykorzystanie zasobow naturalnych byto zrownowazone i zapewniato w szczegdlnosci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektow budowlanych oraz wchodzacych w ich sktad
materiatow i czesci po rozbidrce;

b) trwatos¢ obiektow budowlanych;

c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatow wtornych.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

49|Strona




Dla budynku kategorii ZL 11 niskiego nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z 8§ 12.7
"Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych".

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego hydrantu
zewnetrznych DN8O o wydajnosci 10dm3/s przy cinieniu nominalnym 0,1 MPa. Hydrant musi by¢ zlokalizowany
w odlegtosci maksymalnie 75m od budynku. Wydajnosé sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantéw przez co
najmniej 2 godziny.

Spetnienie wymogu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru spetnia istniejacy hydrant
w odlegtosci 36.43 m od potudniowo — zachodniego naroznika opracowywanego budynku. Elementy zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Polska Norma.

9. INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

9.1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowany budynek nie wptynie znaczaco na srodowisko przyrodnicze. Budynek posiadat bedzie
gwarantowany odbi6r nieczystosci statych oraz kompleksowe zaopatrzenie w infrastrukture techniczna
pozwalajaca na jego prawidtowe funkcjonowanie - niewykazujace wiekszego konfliktu ze s$rodowiskiem
przyrodniczym.

a) zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekow:

»  Woda do celdw uzytkowych z sieci wodociggowej.
>  Scieki bytowe charakteryzowaé sie beda niskim stopniem zanieczyszczenia odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej

b) emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pytdw oraz zanieczyszczen ptynnych.

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych,
zapachdw, pytdw oraz zanieczyszczen ptynnych.

C) rodzaj i wielko$¢ wytwarzanych odpadéw.

Wytwarzane odpady majace charakter bytowy, zwigzany z funkcjonowaniem budynku, gromadzone
beda w zamknietych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane beda przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo ustugowe

d) wiasciwosci akustyczne, emisja drgar oraz promieniowania.

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania ponadnormatywnych
parametréw hatasu, drgan ani niebezpiecznego promieniowania.

e) wptyw hatasu od ruchu pojazdow, central wentylacyjnych, klimatyzatoréw itp. nie przekroczy
dopuszczalnych pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w srodowisku.

9.2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POD KATEM WYMAGANEGO NAStONECZNIENIA ORAZ WPEYWU NA

ISTNIEJACA ZABUDOWE

Budynek zaprojektowano jako obiekt o Il kondygnacjach nadziemnych o wysokosci w najwyzszym
punkcie do kalenicy dachu 11.50 m. Odlegtos¢ do najblizszego budynku na dziatce sasiedniej wynosi 44.35 m
(budynek mieszkalny). Zgodnie z §13 WT budowa obiektu nie wptynie na przestanianie istniejacych obiektow.
Wysokos¢ projektowanego budynku przestaniajgcego w najwyzszym punkcie wynosi 11.50 m, a wiec zgodnie z
813 tyle wynosi wysokos¢ przestaniania. Poniewaz 11.50<44.35 m spetniony jest §13 Warunkéw Technicznych
dotyczacy naturalnego oswietlenia pomieszczen. (projektowany obiekt nie przestania budynkdw istniejacych na

50]Strona




dziatkach sasiednich). Ponadto ze wzgledu na znaczna odlegtos¢ budynek nie wptynie na czas nastonecznienia
innych obiektdw budowlanych (8§ 60 - oswietlenie i nastonecznienie).
Podsumowujac: Przebudowa obiektu nie wptynie na czas nastonecznienia innych obiektéw na dziatkach

sasiednich.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego oraz
uwarunkowan formalno-prawnych, mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania. Oddziatywanie
obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, a takze

w zakresie bryty i formy obiektu, w tym analizy zacieniania i przestaniania. Ponizsze zestawienie wykazuje
przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania na dziatki sasiednie oraz zagospodarowaniu terenu wokot

wraz z infrastrukturg techniczna.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
NR .
ewidencyjny Podstawaoft?srg?lljn;z;?;/vna av;/lfizczenla do UWAGI
dziatki fyw
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie , WT”,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225, z p6zniejszymi zmianami)
Przebudowa obiektu nie wptynie na przestanianie
) ) - istniejacych obiektéw. Po przebudowie wysokosé budynku
§ 13 - przestanianie tylko nieznacznie sie zwigkszy ze wzgledu na wykonanie
nowego pokrycia i konstrukcji dachu.
Usytuowanie budynku projektowane wg rysunku PZT,
- § 12 - usytuowanie budynku zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publiczne;.
Miejsce gromadzenia odpadow statych - zgodne
i e . . z normowymi odlegtosciami, minimum 3,0 m od granicy
§ 23 - miejsce gromadzenia odpadéw z dziatkg budowlang i minimum 10 m od okien i drzwi
pomieszczeri na pobyt ludzi
143/13 -§18, § 19 - odlegtos¢ wydzielonych miejsc Miejsca postojowe — projektowane, odlegtosci zgodne
obreb ' ostoiowveh z obowigzujgcymi przepisami, minimum 6,0 m od granicy
0010 IVT ‘ postojowy z dziatka budowlang (zblizenie do 6.01 m)
okre
Przebudowa obiektu nie wptynie na czas nastonecznienia
) s . . innych obiektéw. Po przebudowie wysokosé budynku tylko
§ 60 - oswietlenie i nastonecznienie nieznacznie sie zwiekszy ze wzgledu na wykonanie nowego
pokrycia i konstrukcji dachu.
_§ 14 - dojazd do dziatki i budynkow Istniejacy oraz projektowany zjazd z drogi gminnej zgodnie
! Y z obowigzujgcymi przepisami
_§ 271 - usytuowanie budynkow Odlegtosci projektowanego budynku od granicy dziatki
7 uwagi na be)z/:)ieczeﬁstwo p)Z)Zarowe budowlanej minimum 4.0 m zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
wystapi tylko na dziatce Inwestora nr 143/13 obreb 0010 Mokre.

Opracowat: projektant:

mgr inz. arch. Radosfaw Gfowacki

Opracowat: projektant sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Anna £aniecka
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Il CZESE SANITARNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Umowa z Inwestorem,

»  Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

»  Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

»  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
»  decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

»  Uzgodnienia miedzybranzowe,

»  Obowiazujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy oraz
przebudowy budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej
dla potrzeb lokalnej spotecznosci, dz. nr ewid. 143/13, obreb ewidencyjny 0010 Mokre, jednostka ewidencyjna
gm. Grudzigdz [040601_2], ul. Bursztynowa 34, 86-302 Mokre, powiat grudzigdzki.

Projekty przytaczy wod.- kan. oraz dolnego zrodfa dla pompy ciepta stanowig odrebne opracowania.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez urzad Gminy Grudzigdz woda na potrzeby uzytkowe
budynku doprowadzona bedzie z istniejacego wodociggu gminnego poprzez projektowane przytacze
wodociggowe 63x5,8 PE SDR11 PN16 zakorczone zestawem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym
zamontowanymi w piwnicy.

Projekt przytacza wodociggowego stanowi odrebne opracowanie.

3.2, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.2.1 ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]
W zwigzku z powyzszym $cieki sanitarne z przedmiotowego budynku odptywaé beda zewnetrznag

instalacja kanalizacyjna do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte opisanego w pkt.
3.3.3 niniejszego opisu technicznego.

Studzienki S2 oraz S3 zaprojektowano jako inspekcyjne, zbudowane z kinety z PE, rury wznoszacej @425
mm i pokrywy teleskopowej. Ich catkowita wysokos¢ wyznaczana bedzie poprzez dtugosé karbowanej rury
wznoszacej i zostanie precyzyjnie wyregulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowej. Rure tworzacg komin
studzienek i rure teleskopowa nalezy faczy¢ za pomocg uszczelek gumowych @425 mm. Wtaz zeliwny osadzaé na
stozkach odcigzajacych.

Zwienczenie studzienek powinny stanowi¢ wtazy zeliwne klasy D400.

Instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych Dn
160 oraz Dn 200 PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 taczonych na uszczelke gumowa.
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Uktad wzajemnych potaczen zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

Przejscia kanatdéw przez sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekow.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu, ktéry powinien gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystapieniem do préby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

> 0,15 I/m? przewoddw,
> 0,20 I/m? przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
> 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

3.3.1 INSTALACIA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE] WEWNATRZ BUDYNKU
Scieki z przyboréw zamontowanych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego odptywac beda niezalezng

instalacja kanalizacyjng Dn160 do projektowanego separatora ttuszczu z osadnikiem i po oczyszczeniu
wprowadzone zostang do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Podejscia, pion oraz poziom kanalizacyjny zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U SN 8 klasy S wg PN-
EN 1329-1:2001, tgczonych na uszczelke gumowa.

Pion kanalizacyjny 1t wyprowadzi¢ ponad dach budynku z zakonczy¢ rurg wywiewng z PVC wg PN-C-
89206:2005 a przed potaczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroi¢ w czyszczak z pokrywa.

Drzwiczki rewizyjne czyszczaka na ww. pionie nalezy zabudowaé na zewnetrznej scianie budynku, przez
ktore mozliwa bedzie inspekcja i ewentualne udroznienie poziomu kanalizacyjnego.

Srednice przewodow kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie parteru.

Montaz instalacji, proby szczelnosci wykonaé analogicznie jak instalacji kanalizacji sanitarnej opisanej w
pkt. 3.3.1..

3.3.2 SEPARATOR TeUSZCZU.

Scieki technologiczne z przyboréw zamontowanych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego odptywac
beda niezalezng zewnetrznga instalacja Dn160 do separatora ttuszczu zintegrowanego z osadnikiem typ STC NS
4/400 firmy ECOLOGIC lub majacego réwnowazne parametry techniczne, ktory zlokalizowano na zewnatrz
budynku.

Separator posiada nastepujace parametrach techniczne:

. Srednica wewnetrzna Dw = 1200 mm
. Gtebokos¢ czesci osadowej B =1205mm
. Srednica krdécow przytaczeniowych Dn =160 mm
. Pojemnos¢ czesci osadowe;j Vos =400 dm?
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. Pojemnos¢ magazynowania ttuszczéw Vott =160 dm?
. Masa catkowita m = 4400 kg

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym, z otworem na
wlocie i wylocie. Otwory do podtaczen rury doptywowej i wylotowej wyposazone sg w uszczelke Forsheda,
zapewniajaca szczelne i elastyczne podtaczenie typowych rur PVC. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez
kregi nadbudowy lub nadstawki matej srednicy. Separator ttuszczu firmy ECOLOGIC wystepuje jako zespolony z
osadnikiem. We wnetrzu urzagdzenia na doptywie znajduje sie deflektor kierujacy, ktérego konstrukcja wykonana
jest ze stali nierdzewnej.

Wylot tak samo jak wlot zaopatrzony jest w deflektor, ktéry zabezpiecza odptyw przed wydostaniem
zdeponowanych zanieczyszczern ptywajacych. Urzadzenia kazdorazowo wykonane sg w wersji ciezkiej,
najazdowe;j.

Posadowienie zbiornika nalezy realizowa¢ w gotowym wykopie na warstwie wyréwnawczej z betonu B10
0 grubosci ok. 20 cm.

Po zamontowaniu zbiornika wykop zasypa¢ do wysokosci spodu podtaczanych rur, réwnomiernie
zageszczajac obsypke, nastepnie wykonaé¢ wszystkie podtaczenia technologiczne i zasypa¢ wykop do
projektowanej rzednej.

Obsypywanie i zageszczanie gruntu wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do zniszczerr w potaczeniu
rur ze zbiornikiem przepompowni, unikajac nieréwnomiernego nacisku gruntu na scianki zbiornika.

Podczas uzytkowania separatora ttuszczow nalezy dokonywaé regularnych przegladdw polegajacych na
pomiarze ilosci zawiesiny zgromadzonej w zbiorniku. W przypadku osiagniecia przez osad denny potowy
wysokosci czynnej nalezy oczysci¢ urzadzenie z osaddw. Drugim wskaznikiem zanieczyszczenia urzadzenia jest
grubosé zgromadzonego kozucha. W przypadku kiedy grubos¢ odseparowanego ttuszczu zawiera sie w granicach
15 do 20 cm nalezy przystapi¢ do czyszczenia urzadzenia.

Kazdorazowo ilos¢ odprowadzonych zanieczyszczen powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacii,
potwierdzona pieczecia odbierajgcego odpady.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy zwigzane z utozeniem odcinkdw zewnetrznych instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé jako
wykopy otwarte zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Wykopy realizowa¢ od najnizszego ich punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu
o0 szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji.

Wykopy nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, o skarpach pochytych
z nieumocnionymi scianami. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,80 m.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, Kkrzyzujace sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
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Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,20 m. Pogtebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-
zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociagu.

Przed utozeniem rurociggdw wykonaé¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 0,10 m i warstwy tej nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.

Uktadajac rurociag nalezy pamieta¢, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz
nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskow sprzetu
budowlanego. Wokét ztaczy przewody nie powinny mieé¢ warstwy wyréwnujace;.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac szczegolng
uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z gory.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15+0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomoca
mechanicznej zageszczarki wibrujacej.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje
sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospétki.

Ziemie uzyskana z wykopdw, po usunieciu z niej wiekszych kamieni, mozna wykorzysta¢ do wypetnienia
pozostatej czesci wykopu ubijajac jw. jej poszczegblne warstwy.

3.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzone beda grawitacyjnie po powierzchni
terenu za pomocg spustowych rur deszczowych, ktére nalezy realizowac zgodnie z projektem architektonicznym.

Opracowat:

inz. K. Kurkowski
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I1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Z uwagi na poziom uszczegOtowienia projektu, dla potrzeb zafozen przyjeto konkretne rozwigzania
materiatowe w postaci marek i produktow budowlanych jednakze przy zachowaniu parametrow
technicznych mogg byé stosowane inne materiaty - ,,rozwigzanie réwnorzedne”.

1.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
111 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Projektowane instalacje zasilane beda z nowego przytacza kablowego. Ze ztacza KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHO00/F/wg odrebnego opracowania ENERGA Operator/ nalezy poprowadzi¢ linie WLZ typu YKYz05x35mm? do
projektowanej rozdzielnicy RG.

1.1.2 LINIE WLZ
Pomiedzy projektowang nowa rozdzielnicg RG a projektowang rozdzielnicg R1 nalezy poprowadzi¢ linie

WLZ kablem typu YKYz05x10mm?. Obwody zabezpieczone zgodnie ze schematami rozdzielnic.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz PN-HD 60364-4-42:2011, tj. w
sieci typu ,,TN-S” jako piecioprzewodowsa (L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
»N" oraz ochronnego ,,PE".

1.1.3 PRZECIWPOZAROWY WY£4CZNIK PRADU
W obiekcie projektuje sie Gtowny wytacznik pozarowy, ktéry bedzie wytaczat wszystkie odptywy

przytaczone do pdl odptywowych rozdzielnicy gtéwnej RG.
Whytacznik pozarowy nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 wyzwalacze wzrostowe wytacznikdw rozdzielni
gtéwnej nN. Nie nalezy stosowacé cewek zanikowych.
Gtowny wytacznik pozarowy nalezy umiesci¢ przy wejsciu gtéwnym do budynku.
1.1.4 TABLICA GEOWNA BUDYNKU ,,RG”
Projektowang rozdzielnice gtéwna "RG" zlokalizowano zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Nalezy

wykorzysta¢ gotowa, p/t obudowe rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35, wyposazona w drzwiczki petne oraz posiadajaca stopien szczelnosci IP min. 43 oraz |l
klase ochronnosci.

W rozdzielnicy zainstalowac¢ nalezy:

- wytacznik gtéwny,

- sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia zasilajacego — lampki kontrolne,

- ograniczniki przepie¢ kl. T1+T2.

- wytaczniki roznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe,

- wytaczniki instalacyjne 1 i 3 biegunowe,

- roztaczniki bezpiecznikowe,

Szyne PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z gtdwna szyna potaczen wyréwnawczych, ktdra bedzie uziemiona
przez przytaczenie do uziomu otokowego lub fundamentowego urzadzenia piorunochronnego. W przypadku
braku wykonania takiego urzadzenia, nalezy wykona¢ uziom szpilkowy.

1.15 INSTALACIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Instalacja oswietlenia zewnetrznego obejmuje oswietlenie terenu z miejscami parkingowym.

Oswietlenie zostanie zrealizowane przy pomocy stupéw oswietleniowych h=6m z oprawami oswietlenia
drogowego np. STRA LED UC 1x70W SD 4K IP66 IK09. Zasilanie oswietlenia wykona¢ linig kablowa typu
YKYz03x4mm?.,

1.1.6 UKeADANIE KABLI NN-0,4KV
Projektowane kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1m, stosujgc 10 cm podsypke z

piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w
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wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na koricach kabla
pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w
przepuscie ochronnym z rury SRS75 oraz DVK75 o odpowiednich dtugosciach. Rury ochronne nalezy uszczelni¢
przed zamuleniem poprzez zatozenie na korce rur naktadek uszczelniajgcych.

1.1.7 UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy;

Zbiory polskich norm PN IEC;

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970r. w sprawie

YV V V V

bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach

elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,z 1974 1. Nr 12, poz. 72);

»  Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczerstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N 01256.01, PN-

92/N- 01256.02;

»  Podstate w wyniku prac odpady nalezy sktadowac zgodnie z przepisami;

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej przez

szybkie wytaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodow. Wykonac
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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v DOKUMENTY

1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB, KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

1.1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw GLOWACKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/KPOKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: KP-0295.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0295-BD8A-E57Y-15E5-E573

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Katarzyna LANIECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0235.

Cztonek czynny od: 02-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0235-D7F1-F27Y-B3A8-5CE1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerze wernyh kecyym:

KUP-T7IY-NZV-5EG *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO,/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

Tgodnee zart. TE K.C

4 1. Do rachowania elekironicenej fonmy caynnodcl prawne] wystarcza sazenie ofatadczenia woll w postad elekirordiczne] | opatrzerde go
i alffoosanym podplsem elektronicony.

§ 2. Dfwiadczenie woli 2lodone w fonmie elektronicine) jest néemowatine @ oisiadczeniem woll sozonym w formie plsemne).

" Werytlacos poprawnoscl darch w ninlejsaym 2asw@adczeniv motna sprawdsil 13 pomdcy numend wenflacyinege 2aswascionia na
strorde Polskiey lzby Indyméercsw Budownictwa wwe piboong.pd b konfaknsgge sig @ biurem wiascheej Okrggowe| by Indynieniw
Budormdctvwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2V5-SSZ-3I1 *

Pan Piotr Swirzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2FC-HHP-KKQ *

Pan KAZIMIERZ KURKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1287/01

adres zamieszkania ul. GROBLOWA 15/17 M.4, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B4Z-1Z4-VW9 *

Pan Marek Kotecki o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/07

adres zamieszkania ul. Kujawska 78, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RD6-5GP-TUY *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-51)-3CU-VJ2 *

Pan ZDZIStAW PACZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1864/01

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 9/35, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1.2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH PROJEKTANTOW ORAZ PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 176/KPOKK/15

DECYZJA nr 8/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Radostaw Glowacki

urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

C /) i Wiodzimierz Witwicki
(/L/\' Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

Otrzymuija:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudziadz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala

w
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. WOIA-OKK/2/2006 Poznan, dnia 5 czerwca 2006 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /3/2006

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

art. 13 ust.]1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Anna Katarzyna Laniecka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzii.

-

“« 1
Przewodniczacy Komisji

Andrzej J. Nowak
architekt

strona 1 z2
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Sygn. akt KUPCIIB/KK-0054-0008/M12

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architekiow,
inzyniercw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z pddn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 11 ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipsa 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2090 r. Nr 243, poz. 1623,
Z poéEn, zm.), oraz § 11 ust 1 pkt 1 rogporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwigtnia 2008 r. w
sprawie samadziginych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pddn zm.) w
zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U 2 2000 1. Nr 38, poz. 1071, z pdn. zm.)

L Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz

magister inzynier o kierunku budownictwo
urcdzone] dnia 26 marca 1981 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0005/POOKSM2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kenstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pouczenie
Cd ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polskigj lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisjl Kwalifkacyjnej KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?.éj

]

mygr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplineki / @t[ i

Otrzymuja;

1. Pani Anna Agnieszka Markiewicz
ul, Wislana 2/29
86-300 Grudzigdz

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspekior
Madzoru Budowlanego

4, ala
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INZYNIEROW

—aai BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézn. zm.) Z

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Witold Przybylski / ;

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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KUJAWSKO
y POMORSKA
OKREGOWA
INZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0061/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy -~ Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83,
poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Dawidowi Koleckiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria rodowiska
urodzonemu dnia 22 sierpnia 1978 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0135/POOS/06
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowychi analiucyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬂkacyjn{qﬂ\
l >

Otrzymuja: mgr inz. Witold Przybylski B T \ T
1. Pan Marek Dawid Kolecki : ) / )

ul. Kujawska 78 r inz. Andrzej Mankowski \NAAAAaAN

86-300 Grudziadz - £ /
2. Ok Rada Izb ; i Xl
. wg?r:spekt%r zby lnz Franciszek Szyplifiski 7 f ‘;i.,, ,(;

Nadzoru Budowlanego g
4 ala
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RD6-5GP-TUY *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA/PROJIEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a)

mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki

nr uprawien
8/KPOKK/2015

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZIADZ
ul. Jézefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a)
mgr inz. arch. Anna taniecka
nr uprawien
OKK/UpB/3/2006

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZIADZ
ul. Jézefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA/PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a)
mgr inz. Anna Markiewicz
nr uprawien
KUP0O005/POOK/12

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p&zn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZIADZ
ul. J6zefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a)
mgr inz. Piotr SwirzynAski
nr uprawien
KUP/0130/PWOK/09

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p&zn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZIADZ
ul. J6zefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA/PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a)
inz. Kazimierz Kurkowski
nr uprawien
BP-RN-V/153/T0/82-83

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p&zn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZIADZ
ul. J6zefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a)
inz. Marek Kotecki
nr uprawien
KUP/0135/PO0S/06

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:

GMINA GRUDZIADZ
ul. Jézefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA/PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany
mgr inz. Jakub Paczkowski

nr uprawien
KUP/0077/PWOE/10

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:
GMINA GRUDZIADZ

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany
inz. Zdzistaw Paczkowski

nr uprawien
GP.1.7342/128/T0/91-92

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej Pastoréwki wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek uzytecznosci publicznej

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny 143/13
obreb ewidencyjny 0010 Mokre,
jedn. ewidencyjna gm. Grudzigdz [040601_2]

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre, gm. Grudzigdz, powiat grudzigdzki

opracowany dla:
GMINA GRUDZIADZ

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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SPIS CZESCI RYSUNKOWE!J

NR RYS.

NAZWA RYSUNKU SKALA
PzT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA 1:500
PZT-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA WYMIAROWA 1:250
PZT-03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PROJEKT ROZBIOREK 1:500
PZT-04 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PROJEKT NASADZEN | ZIELENI 1:250
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kame] za zlozene falszywych oéwiadcze. Odwiadczam, e operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, kidrych powstat niniejszy dokument uzyskat

_Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodnwych

pozytywny wynik weryfikacjl
Identyfikator zgoszenia i —
prac geodezyinych | _
jnej, kid STAROSTA GRUDZIADZK]
Organ shuzby geodezyjne, iéry otzymat L
| Bpwnls il 5w s
Wykonawca prac geodezyjnych » LEESD“' =
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynﬂ(
pozytywme] weryfeci, n ewidencyjny operaty 864[]..868.%022~ 904,
zdnia 40-Op. doln

Krzysztof Salczyfsk
kierownika prac ni43z8 <, /o
bigh
Mapa do celdw projektowych
skala 1: 500

Kopia z mapy zasadniczej uzupelniona pomiarem z dnia 30.05.2022 r.
Ukiad odniesienia wspoirz. ptaskich "PL-2000/18"
Uktad wysoko$ciowy "PL-EVRF2007-NH"

Woj. kujawsko-pomorskie

Powiat grudzigdzki

Jednostka ewid. Grudzigdz [040601 2]
Obreb: Mokre [0010] dz.143/13

"GEQD" s.c. Zaktad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Ofrzonsek, Krzysztof Salczyriski
86-300 Grudziadz, ul. Murowa 59/5

Grudzigdz 15.06.2022
Ks.rob. 14372022 228/201
Nr ewid. zgt.: 6640.868.2022

Wykonawca-.....,.A

Uwaga! Na niniejszej mapie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie.
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obciazen ujawnionych w ksiggach wieczystych.

5934350

MOK1091

143714

143724

143723

496

LCOOUOCINUDA

LEGENDA

— — —

granica opracowania, linia ograniczajaca obiekty budowlane objete
whnioskiem o pozwolenie na budowe A-D

linia kablowa zasilajgca WLZ

budynek objety opracowaniem

linia kablowa oswietleniowa

projektowane drogi i place manewrowe

rura ochronna na kablu

projektowane utwardzenia terenu w postaci drég oraz stanowisk
postojowych o wymiarach 2.5x5.0m

oprawa oswietleniowa STRA LED UC 1x70W SD 4K IPé6 IKO9
montowana na stupie stalowym h=ém

projektowane utwardzenia terenu w postaci drég oraz stanowisk
postojowych dla osdéb niepetnosprawnych o wymiarach 3.6x5.0m

projektowane ciqgi piesze

projektowana nawierzchnia z kruszyw tamanych

projektowana zelen niska parterowa - frawniki

wejscie gtéwne do budynku

wejécia techniczne (dostawa zywnosci, pom. techniczne-piwnical)

wyjscia ewakuacyjne

zjazd z/na dziatke

e projektowane elementy matej architektury - tawki parkowe
(Ll b7 projektowane rzedne projektowe
0.5% projektowane spadki terenu

budynek rewitalizowanej "Pastorowki"

projektowana wiata smietnikowa

LEGENDA

PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE 63PE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana pergola

PROJ.PRZYLACZE KANALIZACYJNE 200 PCV-u
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana pochylnia dia oséb niepetnosprawnych

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

projektowane stojaki na rowery

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

istniejgcy pomnikowy dagb

PROJ. RUROCIAGI DOBIEGOWE POMPY CIEPLA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana przestrzen rekreacyjna

PROJ. RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE OD SOND GRUNTOWYCH
40%3,7 PE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowany parking

PROJ. PIONOWE SONDY GRUNTOWE Gt. 150 m

C | R | 3| (O | = | W DN |-

praraking/przestrzen dostaw zywnosci

17 + WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
SR IEI PROJ. STUDNIA ROZDZIELCZA SOND GRUNTOWYCH
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czerpnia terenowa

PROJ. SEPARATOR TtUSZCZU Z OSADNIKIEM ECOLOGIC STC O 4/400

INWESTOR :
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziqgdz

INWESTYCIA:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordow!
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznos
publicznej
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE :

o J NI
Studic Architektury i Wizualizaciji ==

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizac
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
PLANSZA ZBIORCZA 1:500 |/gypowLan

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: — | NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA || 12 grudzien 2022r. PZT-O1
TERENU
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch.
ANNA £ANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
ANNA MARKIEWICZ
BRANZA: KONSTRUKCJA nr upr. KUP/0005/POOK/12
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
PIOTR SWIRZYNSKI
BRANZA: KONSTRUKCJA nr upr. KUP/0130/PWOK/09
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT inz.
KAZIMIERZ KURKOWSKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
MAREK KOLECKI
BRANZA: SANITARNA nr upr. KUP/0135/POOS/06
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
JAKUB PACZKOWSKI
BRANZA: ELEKTRYCZNA nr upr. KUP/0077/PWOE/10
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY inz.
IDZIStAW PACZKOWSKI
BRANZA: ELEKTRYCINA nr upr. GP.1.7342/128/10/91-92




Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie fatszywych oéwiadczef. Oéwiadczam, ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, kidrych powsta niniejszy dokument uzyskat
pozytywny wynik weryfikacj.
LEGENDA
[ — | granica opracowania, linia ograniczajgca obiekty budowlane objete Identyfikator zgoszenia 6640.868.2022
| whioskiem o pozwolenie na budowe A-D prac geodezyjnych -
shizb Lt _ ) STAROSTA GBUDZIADZKI i .
budynek obiety opracowaniem S;;Z’;eme PO, DRt P o eS|
projektowane drogi i place manewrowe Wykonawca prac geodezyjnych - U(;EJSD Be. -
projektowane utwardzenia terenu w postaci drég oraz stanowisk Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik -
postojowych o wymiarach 2.5x5.0m poryyune]veryac, v ewidencyin operaty 6408882022 03
zdnia 4O-Op. dod N
projektowane utwardzenia terenu w postaci drég oraz stanowisk . ; o P
postojowych dla oséb niepetosprawnych o wymiarach 3.6x5.0m I'F"Q I nWSKO oraz nr uprawniefi zawodowych Krzysztof Salczyriski
kierownika prac nr14328 c?
projektowane ciqgi piesze 'z L/J
projektowana nawierzchnia z kruszyw tamanych Mapa dO CE|6W projektowych
skala 1: 500
projektowana zielen niska parterowa - frawniki Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 30.05.2022 .
MIK4415 Uklad odniesienia wspotrz. ptaskich "PL-2000/18"
: i\ = wejicie gtéwne do budynku Uklad wysoko$ciowy "PL-EVRF2007-NH"
O 1 N . . . .
2414 7 wejécia techniczne (dostawa zywnosci, pom. techniczne-piwnica) WOJ- ku1awsko-pomorsk|e Grud2|adz 15.06.2022
21.66Y / 24 Powiat grudzigdzki Ks.rob. 143f2022 228/212 /
() wyjicia ewakuacyjne Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2] Nr ewid. zgt.. 6640.868.2022
N Obreb: Mokre [0010] dz.143/13
zjazd z/na dziatke Wykonawca 4

Uwaga! Na niniejszej mapie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej podiegajace ochronie.

— projekfowane elementy matej architektury - tawki parkowe W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obciaZer ujawnionych w ksiegach wieczystych.
INWESTOR :
(bbb | projektowane rzedne projektowe "GEOD" s.c. Zakfad Ustug Geodezyjnych GMINA G R U DZIADZ
Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczyriski ul. Wybickiego 38
o : 86-300 Grudzigdz
0.5% projekfowgne Spgdk| terenu 86‘300 GfUdZIQdZ, U’. urowa 59/5
INWESTYCJA:
budynek rewitalizowanej "Pastordwki" Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorow

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznos

projektowana wiata $mietnikowa publicznej

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

projektowana pergola

BIURO PROJEKTOWE :

SAIW J‘ P I I |
Studio Architektury i Wizualizaciji

projektowana pochylnia dlia oséb niepetosprawnych

/ 8 4 4 arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizar
1 4 3 ul. Chetminska 115/20
5 projektowane stojaki na rowery 86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
o ) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
6 istniejacy pomnikowy dgb PLANSZA WYMIAROWA 1:250 BUDOWLAN
ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU :
7 projektowana przestrzeh rekreacyjna PROJEKT )
ZAGOSPODAROWANIA || 12 GRUDZIEN 2022 PZT-02
TERENU
8 projektowany parking FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOSLAW GLOWACKI
9 praraking/przestrzen dostaw zywnosci BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
1 O czerpnia terenowa SPRAWDZAJACY ANNA £ANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006 ’\

FUNKCJA: PODPIS
ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA wi

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21
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INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o J NI
Studio Architektury i Wizualizaciji

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
ROZBIORKI 1:500 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA || 12 GRUDZIEN 2022 . PZT-03
TERENU
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA tANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS I
ASYSTENT mar inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA Wi
RDARNYA: ADAUITEWTI IDA nr ninr KILIP/N2N1 /PRKKh/21




4
/ \ | NASADZENIA LEGENDA

29.1 1 Kalina koralowa Viburnum opulus 4szt. sadzona punktowo

2 Przelot pospolity Red Carpet Anthyllis Vulneraria Coccinea Red Carpet Ground | 105szt. 12 szt/m.kw.

3 Pieciornik piaskowy Potentilla arenaria 75szt. 12 szt/m.kw.

4 Macierzanka piaskowa odm. Coccineum | Thymus Serpyllum Coccineum 40szt. 1 2 szt/m.kw.

* | 5 Brzoza brodawkowata Betula pendula 3szt. sadzona punktowo
o4, 6 Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia 2szt. sadzony punktowo
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 1szt. sadzona punktowo
8 JaSminowiec wonny VariegatusPhiladelphus coronarius L. Variegatus 4szt. sadzony punktowo
9 Deren Swidwa Cornus sanguinea 11szt. sadzony punktowo
10 Bez czamy Sambucus nigra 2szt. sadzony punktowo
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INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o J NI
Studio Architektury i Wizualizaciji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji

1 4 3 / 8 4 ul. Chetminska 115/20

86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
PROJEKT NASADZEN | ZIELENI 1:250 BUDOWLANY
2
o
ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: = ]NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
) ZAGOSPODAROWANIA || 12 GRUDZIEN 2022 1. PZT-04
/ 2,5m* 30szt. TERENU
( ,\ \ 84:3 FUNKCJA: PODPIS:
o PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
- BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
( \ - FUNKCJA: PODPIS:
“ (. PROJEKTANT mgr inz. arch.
- aK1266 SPRAWDZAJACY ANNA tANIECKA

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006

FUNKCJA: PODPIS I

p 1 ASYSTENT mar inz.

PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA w
RDANYA: ADALITCKTI DA nr ninr K1LIP/N2N01 /PRKKh/21




