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ZALOZENIA PROJEKTOWE

Stolarkg okienng znajdujaca sie w budynku dawnej Pastorowki nalezy wymieni¢ na nows,
ktorej wyglad oparty ma by¢ na wykonanym projekcie konserwatorskim. Odtwarzane okna
nalezy wykona¢ z doktadnym odwzorowaniem ksztattu profili i detali oraz z zachowaniem
wymiarow elementoéw — $cisle wedtug projektu konserwatorskiego zawartego w niniejszym

opracowaniu, w oparciu o zachowany oryginal, a takze zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wymagania i wskazania:

OKNO TYP I, I, HHTi IV

- konstrukcja okna: jednoramowa, OKNO TYP I, II i I1I: §lemig state;

- szklenie w postaci pakietu termoizolacyjnych szyb zespolonych: szyba zespolona
dwukomorowa (4TF/16Ar/4/16Ar/ATF);

- stolarka wykonana z sezonowanego drewna sosnowego, klejonego tréjwarstwowo - litego,
impregnowanego;

- okapniki drewniane, dgbowe o ksztalcie 1 wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;

- okno osadzone jak w projekcie: do osadzenia okna w otworze okiennym, nalezy zastosowaé
kotwy stalowe lub dyble;

- w celu uszczelnienia szczeliny znajdujacej si¢ miedzy stolarka a obokniem, nalezy
zastosowac tasmy rozprezne;

- podziaty okna jak w projekcie;

- profilowanie elementéw stolarki, w tym ram okiennych, S$lemienia, shupka/listwy
przymykowej oparte na rozwigzaniach zawartych w projekcie konserwatorskim i w oparciu o
zachowany oryginat;

- 0kno nalezy pomalowac zgodnie z wynikami przeprowadzonych badan stratygraficznych;

- wewngtrzna ramka aluminiowa pakietu szybowego w kolorze okna;

- w przypadku montazu wentylacji okiennej, nalezy zastosowa¢ nawiewniki wrgbowe do

okien drewnianych ( montaz wg. instrukcji producenta).

Uwaga:
Wykonawca stolarki przed przystapieniem do jej realizacji powinien

sprawdzi¢ wymiary kazdego z otworow okiennych w naturze i w miare

potrzeby korygowac gabaryty okien.



USYTUOWANIE STOLARKI OKIENNEJ]

v

Pastordwka, ul. Bursztynowa, elewacja potnocna z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
przeznaczonych do wymiany i do uzupehienia

Pastorowka, ul. Bursztynowa, elewacja potudniowa z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
przeznaczonych do wymiany.



Pastordwka, ul. Bursztynowa, elewacja wschodnia z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
przeznaczonych do wymiany

Pastorowka, ul. Bursztynowa, elewacja zachodnia z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
przeznaczonych do wymiany i do uzupehienia
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