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http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/76



|RS DRILL

RS Drill Sp. z 0.0., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 400, 61-441 Poznan

1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania robét geologicznych
dla Inwestora, Gminy Grudzigdz, dla budynku w miejscowosci Mokre, przy ul.
Bursztynowej 34, gmina Grudzigdz, powiat grudzigdzki, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie. Inwestor jest wtascicielem przedmiotowej dziatki (zat. 9).

Projektuje sie wykonanie 8 otworéw do gtebokosci 150 m, w celu wykonania
instalacji dla ogrzewania i chtodzenia budynku. Ciepto pobierane bedzie przy pomocy
sond gruntowych, a nastepnie wykorzystane do ogrzewania budynku uzytecznosci
publicznej. W otworach wiertniczych zostanie zamontowana podziemna instalacja dla
pomp ciepta (dolne zrédto) o tagcznej mocy grzewczej 48,5 kW. Dla zapotrzebowania
energetycznego z dolnego zrdédta nalezy uzyskac ok. 36,4 kW mocy chtodnicze;.

Z uwagi na wysoki koszt srodowiskowy i ekonomiczny konwencjonalnych Zrédet
energii typu gaz ziemny, olej opatowy, zastosowano ekologiczng metode (brak emisji
NO,, CO,, CO i pytéw oraz brak odpaddw) pozyskiwania odnawialnej energii - ciepta z
gruntu. Dolne Zrédto skonstruowane bedzie na zasadzie tzw. ,pakietu” — U-ksztattnych
rur HDPE RC o @ 40 mm, wypetnionych wodnym roztworem glikolu propylenowego,
ktére podtgczone zostang do pompy ciepta zlokalizowanej w budynku.

Podstawe prawng projektu stanowia:

e Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity
Dz. U.z2022r. poz. 1072 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym
roboét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.
1696 ze zm.).

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa instalacja zostanie wykorzystana jako Zrédlo ciepta dla
modernizowanego obiektu, potozonego w miejscowosci Mokre, przy ul. Bursztynowej,
na dz. 143/13, zasilana bedzie przez pompe ciepta o mocy grzewczej 48,5,0 kW, dla
ktoérej dolnym zrédtem ciepta bedzie pionowy wymiennik gruntowy ztozony z 8 sond
ziemnych o gtebokosci do 150 m kazda.

Ciepto pobierane z gruntu jest przede wszystkim zakumulowang energig cieplng
przedostajaca sie z powierzchni — promienie stoneczne, woda opadowa. Wtasciwosci
cieplne osrodka skalnego s uzaleznione w gtéwnej mierze od zawartosci wody,
sktadnikdéw mineralnych oraz wielkosci poréw. Istnieje reguta, ze im bardziej grunt
nasycony wodg, im wieksza zawartos¢ sktadnikdw mineralnych oraz mniejsza ilo$é
poréw, tym lepsze parametry cieplne gruntu, tym mozna z niego uzyskac wiecej energii
cieplnej, ktéra wykorzystana bedzie do ogrzewania.

Wraz z gtebokoscig nastepuje wzrost temperatury gruntu. Do gtebokosci okotfo
18 m p.p.t. temperatura gwattownie zmienia sie — od lutego do maja rosnie wraz z



|RS DRILL

RS Drill Sp. z 0.0., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 400, 61-441 Poznan

gtebokoscia, a w miesigcach sierpien - grudzien maleje. Zmiany temperatury na takiej
gtebokosci determinowane sg zmianami klimatycznymi w naszej szerokosci
geograficznej. Ponizej gtebokosci oddziatywania klimatu na warunki gruntowe
temperatura rosnie proporcjonalnie do stopnia geotermicznego.

Przedstawiona instalacja jest catkowicie bezpieczna dla srodowiska. Jest to obieg
zamkniety bez bezposredniego kontaktu glikolu ze srodowiskiem, ponadto mieszanina
ta jest ekologiczna i nie stanowi zagrozenia.

3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT GEOLOGICZNYCH NA

OBSZARZE ZAMIERZONYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

Na obszarze projektowanych robdt geologicznych nie byty wczesniej prowadzone

roboty wykorzystujgce ciepto Ziemi, natomiast w najblizszej odlegtosci zostaty
wykonane nastepujgce ujecia wod podziemnych i otwory badawcze, ktérych lokalizacje
przedstawia zat. 1, mapa topograficzna:

e otwér 2070044 ,SKR 1”, status — nieczynny, gtebokos¢ catkowita 24 m,
nawiercono swobodne zwierciadto na gtebokosci 5 m p.p.t., na zat. 2 i 4 otwér
ma numer 29, a jego rzedna wedtug objasnied wynosi 22 m n.p.m., otwér
znajduje sie na sgsiedniej dziatce, okoto 18 m od granic dziatki inwestycyjnej,

* otwor 2070092 ,,Chtodnia Mokre 1”, status — studnia czynna, wykonana w 1970
r., rzedna terenu 25 m n.p.m., gtebokos¢ catkowita 20 m, nawiercono swobodne
zwierciadto na gtebokosci 4,5 m p.p.t., zafiltrowana od 15 do 19 m p.p.t,,
oddalona o 110 m na wschéd, wydajnos¢ eksploatacyjna 8 m3/h, promien leja
depres;ji 63,4 m,

e otwdr 2070006 ,0Osrodek Zdrowia 1”, status — studnia czynna, wykonana w
1962 r., rzedna terenu 20,9 m n.p.m., gtebokos¢ catkowita 22 m, nawiercono
swobodne zwierciadto na gtebokosci 2,8 m p.p.t., zafiltrowana od 17 do 20 m
p.p.t., oddalona o 350 m na potudnie, wydajnos¢ eksploatacyjna 15,9 m3/h,
promien leja depresji 113 m,

* otwdr 2070026 ,MBM 1”, status — studnia czynna, wykonana w 1970 r., rzedna
terenu 23,2 m n.p.m., gteboko$¢ catkowita 22 m, nawiercono swobodne
zwierciadto na gtebokosci 3 m p.p.t.,, zafiltrowana od 16 do 20 m p.p.t,,
oddalona o0 280 m na wschdd, wydajnos¢ eksploatacyjna 24 m3/h, promien leja
depresji 128 m, otwor na zat. 2 i 4 ma numer 30,

* otwdr 2070082 ,Kazimierz Gula 1”, status — studnia czynna, wykonana w 1991
r., rzedna terenu 31,7 m n.p.m., gtebokos¢ catkowita 25 m, nawiercono napiete
zwierciadto na gtebokosci 16 m p.p.t., stabilizacja 9,9 m p.p.t., zafiltrowana od
19,5 do 23,5 m p.p.t., oddalona o0 230 m na wschdd, wydajnos¢ eksploatacyjna
7 m3/h, promien leja depresji 37 m, otwér na zat. 2 i 4 ma numer 31,

* otwory wykonane na dziatce 113/23 w miejscowosci Mokre, udokumentowane
w dokumentacji prac geologicznych zwigzanych z cieptem Ziemi w 2021 r.,
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dziatka oddalona o 1,4 km na pdtnoc od inwestycji, na rzednej okoto 35-36 m
n.p.m.,

* otwér reprezentatywny G99_1545 2016_R, wykonany w celu wykorzystania
ciepta Ziemi w 2015 r., gtebokos¢ 100 m, okoto 5 km na potudnie od inwestycji,
rzedna terenu 26,2 m n.p.m., zwierciadto wéd podziemnych nawiercano na
gtebokosciach 4 m (swobodne) oraz 40 m i 53 m w osadach czwartorzedowych
oraz 69 m p.p.t. w piaskach drobnych paleogenskich, stabilizacja zwierciadet
okoto 4-5 m p.p.t,,

Ponadto w dalszej odlegtosci wykonano inne otwory, ktére skumulowano w tabeli,
zat. 9. Lokalizacje tych i innych uje¢ wéd podziemnych zobrazowano na zat. nr 4,
stanowigcym mape dokumentacyjng na bazie map hydrogeologicznych arkusz
Gardeja.

Jak wynika z przeprowadzonego rozpoznania hydrogeologicznego, teren
projektowanych robét geologicznych nie znajduje sie w bliskosci oddziatywania
zadnego leja depresji. Zastosowane materiaty i technologia wiercenia sg bezpieczne
dla $srodowiska, a przeprowadzone prace nie wptyng na jako$¢ wdd i wydajnosé
warstwy wodonosne;j.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

4.1. Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego teren  projektowanych  robodt
geologicznych znajduje sie w mezoregionie Kotlina Grudzigdzka. Pod katem
geomorfologicznym dziatka znajduje sie na rowninie piaskéw przewianych potozonej
miedzy Il a IV tarasem erozyjno — akumulacyjnym.

Przedmiotowa dziatka inwestycyjna znajduje sie 24-24,6 m n.p.m. Teren opada
w kierunku zachodnim, ku dolinie Wisty oraz na potudnie, ku dolinie Osy. Dziatka
inwestycyjna jest potozona okoto 50 m na pdtnoc od obszaru zagrozonego wedtug
PIG-PIB podtopieniami.

Okoto 130 m na zachdd istnieje staw, 900 m na potudnie przeptywa Osa, a 3,9 km
na zachod Wista.

4.2. Budowa geologiczna
Wedtug mapy geologicznej Polski w rejonie planowanej inwestycji w strefie
przypowierzchniowej  wystepujg  piaski  eoliczne, zalegajgce  zalegajgce
na plejstocenskich piaskach i zwirach taraséw nadzalewowych IlI-IV. Wedtug danych
z profili archiwalnych migzszos¢ piaskdéw osigga 19-22 m.
Wedtug przekroju hydrogeologicznego migzszos¢ piaskow i zwirdw w rejonie
miejscowosci Mokre wynosi okoto 20-25 m. Gtebiej wystepujg gliny zwatowe.
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Wedtug szkicu geologicznego odkrytego pod osadami czwartorzedowymi
w rejonie miejscowosci Mokre wystepujg oligocenskie piaski, mutki i ity, ich strop
nawiercano okoto 70 m p.p.t., tj. okoto 46 m p.p.m.

Wedtug mapy geologicznej Polski 1:200000 odkrytej, inwestycja znajduje sie
na obszarze wystepowania oligocenskich piaskéw, mutkow, itéw weglistych i piaskow
glaukonitowych, tuz przy krawedzi erozyjnej i egzaracyjnej pewnej, w obrebie ktdrej
zachowaty sie osady miocenskie — piaski, ity i mutki z weglem brunatnym.

Wedtug mapy Sciecia poziomego, na gtebokosci 500 m p.p.m. wystepujg skaty
gornej kredy, wedtug mapy bez utworédw kenozoiku sg to zdeponowane w trakcie
mastrychtu opoki, margle, wapienie margliste, opoki margliste, margle kredowe,
wapienie piaszczyste, konkrecje czertdw, wapienie, gezy, margle z muskowitem
i glaukonitem.

Na obszarze arkusza Gardeja w otworach archiwalnych rozpoznano piaskowce
paleocenskie wapniste, miejscami margliste, ktére charakteryzujg sie barwg szarg do
ciemnoszarej, drobnym uziarnieniem, maksymalna migzszo$¢ 9,5 m. Miejscami
wystepujg paleoceniskie margle. Generalizujgc, we wschodniej czesci arkusza mapy
1:20000 Grudzigdz, wsrdod osaddéw paleocenskich rozpoznano piaskowce wapniste,
margle, piaski, piaski z glaukonitem, piaski z fosforytami, krzemieniami, gezy i
mutowce. Maksymalna migzszo$é to 73 m.

Oligocenskie piaski s uziarnione drobno i $rednio, zbudowane z ziaren kwarcu
i glaukonitu, z udziatem fosforytéow, w stropie wystepowaé moga mutki ciemnoszare
oraz ity wegliste. Maksymalna migzszos¢ utworéw oligocenu moze przekracza¢ 40 m.

W oddalonym 5 km na potudnie otworze G99 1545 2016 R strop osaddéw
paleogensko - neogenskich nawiercono 66 m p.p.t.,, tj. okoto 39,8 m p.p.m.
Stwierdzono obecnos¢ mutkéw szarych, rozdzielonych 6-metrowg warstwowa
drobnoziarnistych piaskéw.

W gtebokim na 3070,50 m otworze ,Grudzigdz IG-1” (87853) oddalonym
0 10 km na potudnie od inwestycji strop osadéw neogenskich wystepowat 30 m p.p.t.
(okoto 0 m n.p.m.), stwierdzono wegle brunatne, piaski, ity, mutki oraz paleocenskie
gezy piaszczyste i wapniste, strop skat kredy wystepowat okoto 181 m p.p.t. (147 m
p.p.m.). W innym otworze o nazwie ,Grudzigdz 2” (22782), o gtebokosci 3105 m,
potozonym 9,6 km na potudnie od inwestycji, strop margli i opok zawierajgcych piaski
i zZwir wystepowat 75 m p.p.t. Strop margli jasnoszarych z kredy gérnej wystepowat
176,5 m p.p.t. Wedtug objasnien do mapy geologicznej do arkusza Grudzigdz strop
skat mastrychtu — margli i margli piaszczystych wystepowat 147-150 m p.p.m.

Inwestycja znajduje sie poza obszarami i terenami gorniczymi, jak réwniez
poza granicami ztéz.

Na podstawie powyziszej charakterystyki oraz danych z  profili
hydrogeologicznych w najblizszej okolicy, przewidywany — zgeneralizowany profil
geologiczny w podtozu projektowanych robdét geologicznych przedstawia sie
nastepujaco:
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gtebokos¢
oEjm p.p.t;}o litologia wiek
0 20 piasek
20 70 glina zwatowa czwartorzed
70 110 piaski, mutki, it Paleogen (oligocen)
110 140 piaskowcg wiapniste, m'?\rgle, piaski, Paleogen (paleocen)
piaski z glaukonitem
opoki, margle, wapienie margliste,
opoki margliste, margle kredowe,
140 150 wapienie piaszczyste, konkrecje Kreda (mastrycht)
czertdéw, wapienie, gezy, margle z
muskowitem i glaukonitem

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Inwestycja znajduje sie poza granicami Gtéwnych Zbiornikow Wodd
Podziemnych.

Pierwszy poziom wodonosny jest tozsamy z GUPW. Wystepuje
w czwartorzedowych piaskach réznoziarnistych, pod wzgledem hydrodynamiczno -
geomorfologicznym jest to taras nadzalewowy, zwierciadto ma charakter swobodny.
W pobliskich studniach stwierdzono przekroczone zawartosci azotyndw, amoniaku
i siarczanéw. Gtowne uzytkowe pietro wodonosne charakteryzuje zta jakos¢ wody,
wysoki stopien zagrozenia poziomu, sptyw wéd ku dolinie Wisty i Osy. W poblizu
inwestycji przebiega hydroizohipsa 20 m n.p.m. Wydajnos¢ potencjalna studni wynosi
30-50 m?/h, Wspomniane wczesniej piaski sg wieku eemsko-holocenskiego, o
migzszosci okoto 20 m, zalegajg zazwyczaj 5-15 m p.p.t., sg to piaski poziomu
srodkowego, o charakterze regionalnym, ktéry w dolinie Wisty i Osy jest jednoczes$nie
pierwszym poziomem czwartorzedowym.

Niewykluczone jest nawiercenie dolnego poziomu czwartorzedowego,
zwigzanego z piaskami fluwialnymi z interglacjatu wielkiego, wystepujacych w
odseparowanych strukturach erozyjnych.

Pietro paleogensko - neogenskie jest rozpoznane w niewielkim stopniu,
nawiercono je w miejscowos$ciach Nebrowo i Glina. Zawodnione byty oligocenskie
piaski kwarcowe réznoziarniste o migzszosci 7 m (otwér 1 z MHP) oraz paleoceniskie
margle (otwory 2 i 3 z MHP), na gtebokosci >90 m p.p.t. Zwierciadto tych poziomoéw
ma charakter artezyjski, wedtug danych archiwalnych stabilizacja w otworze Nebrowo
103 miata miejsce 15 m n.p.t. W czesci otwordw, szczegdlnie w rejonie miejscowosci
Nebrowo, oddalonej od inwestycji okoto 12 km na pétnoc, napotkano zwierciadto
artezyjskie, zwierciadfo stabilizowato sie tam okoto 6,3-15 m n.p.t., to jest 21,3-31 m
n.p.m. Autorzy objasnien do MHP arkusz 207 Gardeja poddajg w watpliwos¢ tak
wysokie stabilizowanie sie zwierciadet, dane nie zostaty zweryfikowane.
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W blizszej okolicy miejscowosci Mokre brak jest innych studni archiwalnych
nawiercajgcych wody neogeniskie, paleogenskie i starsze. Wiedze na temat warunkéw
hydrogeologicznych mozna czerpa¢ z pobliskich arkuszy, na przyktad z arkusza
Kwidzyn, gdzie ujmowane sg wody z trzeciorzedowych osadéw weglanowych oraz
weglanowo - krzemionkowych z gdérnej kredy, tam réwniez obserwowano
samowyptywy. Poziom kredowy byt eksploatowany takze w Grudzigdzu, ze wzgledu
na wzrastajgce z czasem zasolenie (>600 mg/dm?) ujmujacy go otwor zostat cze$ciowo
zlikwidowany.

Podsumowujac — nawiercenie warstw wodono$nych mozliwe na gtebokosciach
okoto 5 m p.p.t. (zwierciadto swobodne) i okoto 70 m p.p.t. w osadach oligocenskich
(zwierciadto artezyjskie, ze wzgledu na niewielkg ilos¢ i jako$¢ danych archiwalnych
trudna do okreslenia stabilizacja zwierciadta, od 1 m n.p.t. do nawet 6 m n.p.t.

Biorgc pod uwage wstepne rozpoznanie geologiczne i ww. warunki
hydrogeologiczne, nie przewiduje sie, aby sposdb wykonania robdt mogt zaktécic
stosunki gruntowo-wodne, pogorszyé jakos¢ wdd podziemnych oraz wptyngé na
zasobnos¢ uje¢ wéd podziemnych w poblizu inwestycji. Sposéb wykonania robét oraz
uzyte w nich materiaty nie wptyng negatywnie na S$rodowisko. Wiercenie
projektowanych otworéw prowadzone bedzie przy uzyciu ptuczki bentonitowej lub
polimerowej, biodegradowalnej, ktéra nie wptywa szkodliwie na srodowisko i jest
takze stosowana przy wierceniu uje¢ wéd podziemnych. Ptuczka oraz zastosowana
specjalna mieszanina z dodatkiem bentonitdw wykorzystana do izolacji pieter
wodonosnych w otworach, skutecznie zapobiegnie ewentualnemu mieszaniu sie wéd
podziemnych i nie zaktdci ich jakosci. Dolne Zrédto ciepta — kolektory pionowe —
dziatajg w uktadzie zamknietym, wypetnione medium — bezpiecznym,
biodegradowalnym wodnym roztworem glikolu propylenowego (30%), obojetnym dla
srodowiska. Nie ma ono bezposredniego kontaktu z gruntem. W przypadku jednak
przedostania sie do gruntu, ulega szybko rozktadowi. Jest to ciecz o zabarwieniu
zielonkawym, bez zapachu, po przedostaniu sie do srodowiska wodnego rozpuszcza
sie w nim catkowicie. Nie stwarza zagrozenia dla organizméw wodnych. Jest
produktem stabilnym w warunkach naturalnych. Staje sie niebezpieczny w kontakcie z
silnymi utleniaczami, kwasami i zasadami, gdyz wtedy mogg zachodzi¢ reakcje
egzotermiczne. Produktami rozktadu jest tlenek wegla oraz toksyczne pary, ktére
mogg staé sie niebezpieczne w momencie przedostania sie do atmosfery, gdzie
panowataby bardzo wysoka temperatura (temp. zaptonu ok. 109 <°C). Glikol
propylenowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest niebezpieczny. Jest
substancjg powszechnie uzywang jako medium posredniczace w zamknietych
uktadach wymiany ciepta, a nawet jako dodatek do produkcji artykutéw
kosmetycznych i spozywczych. Bezpieczenstwo glikolu dla $rodowiska potwierdzajg
réwniez publikacje naukowe m.in. ,,produkty biodegradacji niejonowych surfaktantéw
w probkach s$rodowiskowych” prof. dr. hab. inz. Z. tukaszewski, Politechnika
Poznanska, Poznan 2005r.
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5. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

5.1. Lokalizacja i opis zagospodarowania terenu, na ktérym majq by¢
przeprowadzone roboty geologiczne.

Projektowane roboty geologiczne obejmg odwiercenie 8 otworéw do gtebokosci
150 m dla modernizowanego budynku w gmina Grudzigdz, powiat grudzigdzki,
wojewddztwo kujawsko-pomorskie, przy ul. Bursztynowej 34, na dz. 143/13.

Na dziaftce inwestycyjnej istnieje obiekt przewidziany do modernizacji. Jest to
pastoréwka wzniesiona w 1895 r., bedaca zabytkiem nieruchomym, niewpisanym do
rejestru zabytkow, lecz ujetym w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw. Obiekt petnit
dawniej funkcje kulturalng, ktéra zostanie mu przywrécona. W otoczeniu istnieje
zabytkowy kosciét, zabudowania magazynowe, boisko, domy jednorodzinne, zagajnik.

Budynek posiada przytgcze kanalizacyjne i wodociggowe. Przez pdétnocng czesé
dziatki oraz wzdtuz jej zachodniej granicy przebiega instalacja telekomunikacyjna, a w
poétnocnej czesci wodociggowa fi 40. Naziemna instalacja elektryczna niskiego
napiecia rowniez przebiega wzdtuz pdétnocnej i zachodniej granicy dziatki. Odwierty
zlokalizowano minimum 5 m od instalacji naziemnej oraz minimum 1,5 m od instalacji
podziemnych.

Ze wzgledu na istnienie starych zabudowan, niewykluczone jest istnienie
podziemnej niezinwentaryzowanej infrastruktury. Przed rozpoczeciem robdt
wiertniczych nalezy wykonaé wkop w celu wykluczenia kolizji jakichkolwiek instalacji z
planowanymi do wykonania otworami.

Sondy projektuje sie rozmiesci¢ wokdt modernizowanego obiektu, docelowo, po
zakoniczeniu prac wiertniczych i instalacyjnych teren zostanie zagospodarowany jako
obszar zielony oraz droga. Odwierty 1-3 zlokalizowane sg przy drodze prowadzacej do
posesji na sasiednich dziatkach. Sondy rozmieszczono okoto 10-15 m od siebie, aby
nie zachodzito zjawisko wzajemnego oddziatywania na siebie otworéw. Pozwoli to
unikna¢ zjawiska naktadania sie tzw. lejow temperaturowych (obszaréw o obnizonej
temperaturze gruntu).

Dopuszcza sie mozliwos¢ niewielkiego przesuniecia lokalizacji otworéw, tak, by
umozliwi¢ ich bezpieczne wykonanie, z zachowaniem wspomnianych odlegtosci
miedzy otworami i granicami dziatek inwestycyjnych. Doktadng lokalizacje
projektowanych otworéw przedstawiono na mapie — zat. nr 6. Zostata ona uzgodniona
z inwestorem oraz wykonawcg inwestycji.

5.2. llos¢ i gtebokos¢ projektowanych otworéw wiertniczych

Gtebokos$é (sumaryczna ilosé metrow) projektowanych otworéw uwarunkowana
jest zapotrzebowaniem obiektu na ciepto i chtéd oraz mocg pompy ciepta
przewidzianej do zainstalowania, ktéra wynosi 48,5 kW mocy grzewczej (ok. 36,4 kW
mocy chtodniczej). W zaleznosci od rodzaju gruntu, wydajnos$é cieplna sond ziemnych
wynosi 30-100 W/mb.
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Biorgc pod uwage wstepne rozpoznanie hydrogeologiczne, zaktada sie
wydajnos¢ cieplng sond na poziomie 49,3 W/m i w zwigzku z tym projektuje sie
wykonanie 7 otwordw o gtebokosci 150 m. Otwér 8 zostanie wykonany, jesli w ktéryms
z 7 otwordw nie uda sie osiggnac zatozonej gtebokosci 150 m, a tym samym zatozonej
dtugosci pionowego wymiennika ciepta, tj. 1050 m. Obliczenia zostaty oparte na
hipotetycznym profilu litologicznym, opracowanym w oparciu o skape dane
archiwalne.

. . e Wydajnos¢ cieplna Wydajnos¢ cieplna
Litologia Miazszosc [m] jednostkowa [W/m] warstwy [W/m]
piasek 20 60 1200
glina zwatowa 50 35 1750
piaski, mutki, it 40 55 2200
piaskowce wapniste, margle, piaski, piaski z
. 30 60 1800
glaukonitem
opoki, margle, wapienie margliste, opoki
margliste, ma rgle Il<redowej, w'aplenle piaszczyste, 10 45 450
konkrecje czertdw, wapienie, gezy, margle z
muskowitem i glaukonitem
Suma [m] 150 7400
Srednia 49,33
llo$¢ otworéw 7
taczny metraz [m] 1050
Wydajnosc z jednego otworu [W] 7400
Wydajnosc z catego uktadu [W] 51800
Zapotrzebowanie [W] 36375

5.3. Technologia wiercenia, konstrukcja otworéw oraz sposéb zamykania
horyzontéw wodonosnych

Projektuje sie wykonanie 8 otwordw wiertniczych, korczac wiercenie w osadach
kredowych. Wiercenie kazdego otworu nalezy wykonac¢ wiertnicg szybkoobrotowg na
tzw. ,prawy obieg ptuczki”. Otwory powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
geologiczno-technicznym przedstawionym na zat. nr 8. Wiercenie prowadzié¢ swidrem
o srednicy okoto 160 mm w rurach ostonowych fi 152 mm, do stropu osaddow stabo-
lub nie przepuszczalnych, tj. do okoto 22 m. Rury uszczelni¢ spoiwem mineralnym.
Powinny one posiadaé zasuwe w celu kontrolowania ewentualnego samowyptywu, z
mozliwoscig zmieniania parametrow ptuczki. Dalej wiercenie prowadzi¢ w otworze
bosym na tzw. ,prawy obieg”, swidrem skrawajgcym lub gryzowym o $rednicy 143
mm do osiggniecia projektowanej gtebokosci z zastosowaniem ptuczki bentonitowej
i / lub polimerowej biodegradowalnej. Jako dodatek do ptuczki, zaleznie od
stwierdzonych na miejscu warunkéw wyksztatcenia litologicznego przewiercanych
gruntow stosowany moze by¢ polimer ,,Prim Plus” lub ,Teqpac” lub ,Tegbio” lub
Jegbio xc”. Tak sporzadzona ptuczka, dzieki bardzo dobrym witasciwosciom
reologicznym, zapewni stabilizacje $ciany otworu oraz wynoszenie zwiercin i
kolmatacje strefy przyotworowej, utrzyma w réwnowadze przewiercane poziomy
wodonosne i przyczyni sie do ich zamkniecia.

11



|RS DRILL

RS Drill Sp. z 0.0., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 400, 61-441 Poznan

Do tak przygotowanego otworu nalezy zapuscié¢ U-ksztattny zgrzany fabrycznie u
podstawy gruntowy wymiennik ciepta, wykonany z weza cisnieniowego HDPE @ 40
mm,  wypetniony 30% wodnym  roztworem  glikolu  propylenowego,
biodegradowalnego. Proces napetniania nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pompy
zanurzeniowej i beczki z PE o poj. ok. 200 |. W beczce przygotowaé 30% roztwor
wodny glikolu, pompe zanurzyé, a kréciec ttoczny pompy podtgczyé do jednego
przewodu wymiennika gruntowego. Drugi koniec wymiennika poprzez redukcje
zanurzy¢ w beczce. Po napetnieniu zaslepi¢ oba korice wymiennika i wprowadzi¢ do
otworu. Osadzenie sondy w otworze zostanie wykonane przy pomocy stalowych
pretdw o dtugosci 3-6 m i @ 25 mm skrecone ze sobg gwintowanymi potgczeniami,
ktére po zapuszczeniu sondy zostang wypiete i wyciggniete z otworu. Wykonawca
instalacji ma obowigzek przedstawienia dowodu, ze w uktadzie instalacji krazy¢ bedzie
glikol propylenowy. Dla potwierdzenia szczelnosci systemu, przed oraz po
zapuszczeniu wymiennika do otworu wiertniczego nalezy poddaé¢ go testowi
cisnieniowemu (0,5 MPa). W celu zamkniecia réznowiekowych poziomow
wodonosnych i oddzielenia ich od siebie, jak réwniez uniemozliwienia migracji wéd
opadowych, a takie ze wzgledu na mozliwe nawiercenie zwierciadta artezyjskiego,
otwoér wypetnié¢ nalezy spoiwem mineralnym na bazie cementu w catosci. Pozostate
szczegoty konstrukcyjne otworéw zestawiono na zat. nr 8.

Po zakonczeniu robdt geologicznych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg we
wszystkich kolektorach pionowych w celu zbadania ich szczelno$ci oraz zmierzy¢
temperature na dnie otwordw wiertniczych. Z takich pomiaréw nalezy sporzadzi¢
odpowiednie protokoty. Po zakoriczeniu catosci prac wiertniczych teren dziatki nalezy
wyrownac i przywréci¢ do pierwotnego stanu, tak aby mogty byé prowadzone dalsze
prace inwestycyjne.

5.4. Sposob i termin likwidacji otworow wiertniczych oraz rekultywacji gruntéw

Nie przewiduje sie koniecznosci likwidacji projektowanych otworéw
wiertniczych, gdyz do nich zostanie zapuszczony U-ksztattny zgrzany u podstawy
gruntowy wymiennik ciepta, wykonany z weza ci$nieniowego HDPE RC @ 40 mm,
wypetniony 30 % wodnym roztworem glikolu propylenowego, biodegradowalnego.
Gdyby jednak w toku prowadzonych robdét geologicznych zaistniata koniecznosé
likwidacji wykonanych otworédw wiertniczych — likwidacje nalezy przeprowadzi¢
poprzez wypetnienie otworu spoiwem mineralnym na bazie cementu.

5.5. Technologia wykonania wykopdw oraz potaczenia poziomego z otworéw do
pompy ciepta

Przewody poziome HDPE nalezy uktada¢ ze spadkiem ok. 0,5 % w kierunku
otworu wiertniczego, na gtebokosci 1,2-1,5 m p.p.t. Wymiennik gruntowy nalezy
podtaczyé do studni rozdzielaczowej przewodami HDPE fi 40 mm. Przewody poziome
potgczy¢ przy pomocy muf elektrooporowych. Nastepnie po podtgczeniu przewoddéw
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego uktadu pod cisnieniem 0,5 MPa.
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Powyzej kolektorow poziomych, na wysokosci ok. 20 cm nalezy umiescié niebieska
taSme ostrzegawcza. Po pozytywnym zakonczeniu proby, mozina przystgpi¢ do
zasypywania poziomego kolektora. Teren dziatki nalezy wyréwnaé i uporzgdkowac.

5.6. Oprébowanie otwordw, zakres obserwacji i badan terenowych

Oprébowanie otworu nalezy przeprowadzié¢ przy kazdej zmianie litologicznej,
lecz nie rzadziej niz co 2 m, tym samym planuje sie pobra¢ okoto 75 préb. Bedg one
pobierane do plastikowych pojemnikéw lub woreczkdw strunowych, a ich waga
bedzie wynosita okoto 100-200 g. Nalezy makroskopowo okresli¢ litologie uzyskanych
prob. Nalezy okresli¢ gtebokosci wystepowania stropu i spagu przewierconych
pozioméw wodonosnych oraz wykonaé pomiary temperatury w celu opracowania
profilu termicznego otworu. Ze wzgledu na technologie wiercenia oraz jego
przeznaczenie, nie przewiduje sie wykonania stabilizacji lustra wody z poszczegdlnych
horyzontéow wodonosnych. Badania terenowe obejmujg wykonanie préby
cisnieniowej sond i catej instalacji.

5.7. Magazynowanie prébek geologicznych

Wykonawca robét geologicznych zobowigzany jest do przechowywania prébek
W magazynie spetniajgcym okreslone wymogi, zapewniajagc im ochrone przed
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniem. Sg to prdébki czasowego
przechowywania i ich likwidacja moze nastgpi¢ po przyjeciu powykonawczej
dokumentacji geologicznej (innej) przez Staroste Grudzigdzkiego. Z przeprowadzonej
likwidacji nalezy przeprowadzié¢ stosowny protokét.

5.8. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu robdt geologicznych uprawniony geodeta sporzgdza mape
inwentaryzacji powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 lub
1:1000), nanoszac wykonane otwory i potgczenia poziome w nawigzaniu do
panstwowej sieci geodezyjnej.

5.9. Miejsce poboru wody dla celéw wiertniczych
Woda niezbedna do procesu wiercenia otwordw pobierana bedzie z sieci
wodociggowej inwestora, w miejscu przez niego wskazanym.

6. BEZPIECZENSTWO PRAC WIERTNICZYCH | OCHRONA SRODOWISKA

Podczas wykonywania robdt nalezy postugiwac¢ sie mapa sytuacyjno-
wysokosciowq z naniesiong infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu, stanowigca
zat. nr 6 do nin. projektu. Przed przystgpieniem do wiercenia nalezy bezwzglednie
dokonaé recznej odkrywki do gtebokosci 1,5-2,0 m p.p.t. w uktadzie krzyzowym,
poniewaz nie wyklucza sie istnienia podziemnej niezinwentaryzowanej infrastruktury.
Roboty wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
wymagane przez prawo (Ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz Rozporzadzenie
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Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gdrniczych
wydobywajacych kopaliny tworami wiertniczymi) kwalifikacje.
Wykonaweca robét przed ich rozpoczeciem powinien:
e przeprowadzi¢ szkolenie zatogi ze szczegélnym podkresleniem zagrozen i
sposobu ich unikniecia;

e dostarczy¢ i pozostawic instrukcje bezpiecznego prowadzenia robdt;

e dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem
medykamentow, gasnice pianowa oraz urzgdzenia p/pozarowe;

e zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie
pobytu w zasiegu dziatania urzadzen;

e ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego terenu, przed rozpoczeciem wiercenia nalezy wykona¢ wykop
reczny do gtebokosci 1,5-2,0 m p.p.t. w uktadzie krzyzowym;

e przed rozpoczeciem montazu urzadzen nalezy zebra¢ glebe i ztozy¢ poza
placem, a przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ szczelno$é zbiornikéw
paliwowych oraz sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci.

Nalezy zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa:
e sprawdzi¢ potgczenia elementdéw wiezy wiertniczej lub masztu;

e wytrzymatos¢ poszczegdlnych urzgdzen wiertniczych winna byé potwierdzona
atestem wytrzymatosciowym. Dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny byé
poddane przegladowi;

e nalezy prowadzi¢ przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, szczegdlnie
oston paséw napedowych;

e sprawdzanie lin — odciggdw wiertniczych oraz prawidtowosci ustawienia
urzadzen;

e nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia
wstepu oséb postronnych. Plac budowy nalezy oznakowac¢ tablicami
informacyjnymi;

e urzadzenia elektryczne winny posiadac uziemienia sprawdzone pod wzgledem
skutecznosci przez uprawnionego elektryka.

Roboty wiertnicze nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ochrone gruntéw
oraz wod podziemnych i powierzchniowych. Organizacja placu budowy wymagaé
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bedzie wydzielenia terenu, w granicy ktdrego ustawione zostanie urzadzenie
wiertnicze, rampa oraz doty urobkowe. Nalezy zwrécié¢ uwage, aby do srodowiska nie
przedostawaty sie szkodliwe substancje pochodzgce z urzadzen wiertniczych oraz
pojazdéw. Zatoga posiada sSrodki chemiczne do ewentualnej neutralizacji tych
substancji.

Wiercenie otworu odbywaé sie bedzie przy uzyciu ptuczki bentonitowej lub
bentonitowo-polimerowej biodegradowalnej, w zwigzku z czym nie bedzie ona miata
negatywnego wptywu na $Srodowisko. Ptuczka oraz zwierciny gromadzone bedg w
dotach urobkowych wytozonych folig. Sg to odpady o kodzie 01 05 04 -
zakwalifikowane jako odpady inne niz niebezpieczne, ktére po zakoriczeniu robédt
przekazane zostang firmie posiadajgcej odpowiednie zezwolenia.

W przypadku ewentualnej awarii instalacja posiada zamontowany czujnik, ktéry
natychmiast wytgczy catg instalacje (w wyniku spadku cisnienia w instalacji zawor
bezpieczenstwa odcina doptyw pradu). Lokalizuje sie usterke, usuwa roztwér glikolu i
catg sonde i wykonuje sie nowy otwdr badZ wytgcza sie catkowicie jedng sonde z
dziatania, jezeli stwierdzono, ze te parametry urzadzenia wystarczg do spetnienia
podstawowych zatozeA. Reasumujgc, ww. roboty nie bedg miaty negatywnego
wptywu na Srodowisko.

. WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY CHRONIONE,
W TYM OBSZARY NATURA 2000, O KTORYCH MOWA W USTAWIE O OCHRONIE
PRZYRODY

Obiekt, dla ktérego projektowane sg roboty geologiczne, znany jako Pastordowka,
wzniesiony zostat 1895 r. Jest on zabytkiem nieruchomym, niewpisanym do rejestru
zabytkow, lecz ujetym w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw, podobnie jak znajdujacy
sie na dziatce 143/14 dawny kosciét ewangelicki.

Dziatka inwestycyjna znajduje sie 300 m na zachéd od Obszaru Chronionego
Krajobrazu Strefy Krawedziowej Doliny Wisty, 800 m na potudnie od Parku
Krajobrazowego Goéry tosiowe oraz 1330 m od stanowiska dokumentacyjnego
Biatochowo, stanowigcego fragment wysoczyzny morenowej. W podobnej odlegtosci
znajdujg sie najblizsze pomniki przyrody. Najblizszym zabytkiem wpisanym do rejestru
zabytkow jest oddalony o 1130 m na pétnoc kosciét.

Biorgc pod uwage zakres robdt i uzyte materiaty, nie ma zagrozenia dla
srodowiska, w tym dla obszaréw chronionych prawnie. Projektowane rozwigzanie jest
proekologiczne ze wzgledu na planowane wykorzystanie energii odnawialnej, jaka jest
ciepto Ziemi. Wszelkie niedogodnosci zwigzane z projektowanymi pracami zachodzié
bedg tylko w czasie realizowania robdét (1-4 tygodni). Podczas wykonywania
przedmiotowych robét nie dojdzie do dewastacji ani zniszczenia srodowiska, w tym
srodowiska gruntowo-wodnego ani jego zanieczyszczenia, jak réwniez roboty i
wykonanie opisanej instalacji nie wptynie na poziom wdd gruntowych, jak i
podziemnych. Przedmiotowe prace nie bedg miaty wptywu na cieki wodne. W ramach
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prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowac trwate zmiany
srodowiska.

8. PROJEKTOWANY SPOSOB ZASILANIA WIERTNI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Wiercenie projektowanych otworéw prowadzone bedzie przy uzyciu zestawu
wiertniczego przystosowanego do wiercen obrotowych z prawym obiegiem ptuczki,
ktory posiada wtasny naped spalinowy. Przyczepa campingowa zasilana bedzie z sieci
inwestora z miejsca przez niego wskazanego. Podtgczenie energii elektrycznej dokona
uprawniony elektryk. Instalacja wykonana bedzie przy uzyciu przewodu typu OP 4 x
16 mm? na odlegto$¢ max 50 m. Granicag eksploatacji urzadzen elektrycznych beda
zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej wiertni. Zabezpieczenie przed zwarciem
silnikdw elektrycznych stanowic¢ bedg bezpieczniki topikowe.

Wiertnia winna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowg. Opornos¢
uziomu nie moze by¢ wieksza niz 5Q. Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw
skutecznos$ci ochrony przeciwpozarowej instalacji urzadzen niskiego napiecia oraz
uziemienia wiezy wiertniczej powinny znajdowac¢ sie w aktach wiertni. Dla
projektowanych robét nie przewiduje sie instalowania zasilania rezerwowego.

9. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
Po uptywie 30 dni od dnia zgtoszenia nin. projektu robdt geologicznych
Staroscie Grudzigdzkiemu oraz po uzyskaniu pozytywnej decyzji Okregowego Urzedu
Gérniczego w Gdansku mozna przystgpi¢ do wykonywania robét geologicznych, ktére
prowadzone bedga zgodnie z nin. dokumentem, pod nadzorem oséb z odpowiednimi
kwalifikacjami wg nastepujgcego harmonogramu:
przewidywany czas realizacji projektowanych robét geologicznych — okoto 2-3 tygodni

termin rozpoczecia robét — nie wczesniej niz maj 2023 r.
termin obowigzywania projektu —do 31.12.2026 .

sporzgdzenie dokumentacji geologicznej — do 6 miesiecy od zakonczenia prac i
przekazanie jej ww. Organowi.

10. PRACE DOKUMENTACYINE

W terminie do 6 miesiecy od zakonczenia prac terenowych, nalezy opracowacd
»Dokumentacje geologiczng zawierajgcg wyniki wykonania prac geologicznych w celu
wykorzystania ciepta Ziemi” i przekaza¢ jg w 3 egzemplarzach Staroscie
Grudzigdzkiemu. Dokumentacja ta musi by¢ opracowana zgodnie z Ustawg — Prawo
geologiczne i gérnicze z dnia 09.06.2011 r. (tekst jednolity - Dz. U. 2022, poz. 1072 ze
zm.) oraz spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23
grudnia 2020 r. w innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449 ze
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11. WNIOSKI | ZALECENIA

Whnioskuje sie o przyjecie zgtoszenia projektu robdt geologicznych na
wykonanie 8 otwordw wiertniczych o gtebokosci 150,0 m kazdy, na potrzeby
wykorzystania ciepta Ziemi dla budynku w miejscowosci Mokre, przy ul.
Bursztynowej 34, gmina Grudzigdz, powiat grudzigdzki, wojewddztwo
kujawsko-pomorskie.

Wiercenie prowadzone bedzie przy uzyciu ptuczki bentonitowej lub
polimerowej biodegradowalnej, ktéra nie wykazuje negatywnego wptywu na
srodowisko, inwestycja jest catkowicie bezpieczna.

Nie przewiduje sie zagrozenia dla jakosci wod podziemnych ze strony
podziemnej instalacji podczas jej eksploatacji, gdyz pobieranie ciepta z ziemi
odbywa sie w uktadzie zamknietym bez kontaktu z gruntem, a wodny roztwor
glikolu jest obojetny dla srodowiska. Ponadto system posiada czujnik, ktéry w
przypadku awarii automatycznie odtgczy zasilanie.

Nie przewiduje sie zagrozenia dla uje¢ wdéd podziemnych, szczegblnie, ze brak
jest ich w poblizu projektowanej inwestycji. Nie przewiduje sie tez
negatywnego wptywu projektowanych robét na srodowisko gruntowo-wodne.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem robdét geologicznych, pod
nadzorem geologicznym. W terminie do 6 miesiecy nalezy opracowac
dokumentacje geologiczng powykonawcza.

Niniejszy projekt w dwdch egz. winien by¢ ztozony Staroscie Grudzigdzkiemu.
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OBJASNIENIA
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY

WODONOSNOSC {RODOWISKA | GOSPODARK WODNE!
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h,

<10 10-30 30-50 50-70 >70

Q Regil i ja h'ydll g I giczna:
2¢Trl Symbol jednostki hydrogeclogicanej ‘ ‘

? 2- nurrrerl.ednos-(-kn, Q- symbol s.tratygr.a!zmy uzytkowego P\eﬂa l\mdono!negn..
¢ - stopiefi izolacji, | - przedziat wielkoéci zasabGw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Tr } dotyczy giéwnego uzytkowego pitra/pozi donos
Stopief izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole ficzne uzytkowych pigter wodenesnych:

Q - czwartorzed

Tr - trzeciorzed  (Trg, - oligocen, Tr, - paleocen)

Cr - kreda
zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m/24h km?:

1- <100 11-100 - 200 Iif - 200 - 300

Q —"  Granica pomigdzy dwoma gléwnymi uzytkowymi pigtrami wodonosnymi

Zasieg jednostki hydrogeclogicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:

— — — krajowy (cylra oznacza rzad zlewni)
Klasy czystoéci wody w rzekach
pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

Hydroizohipsa gid uzytk poziomu wodono$ mn.p.m.

—

Q@9 _—
- Kerunek przepiywu wod podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

e o ~~  Lej depresyjny wywotany eksploatacjg wéd podziemnych

JAKOSE WOD PODZIEMNYCH
Gléwne uzytkowy poziom wodonosny:

Klasy jakosci

| - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

Il a - jakos¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jakoé¢ §rednia, woda wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla woéd pitnych
( Fe,Mn —— Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakoéci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, NH4- amoniaku,
504- siarczandw, NO;- azotandw.

—_—

Punkty oprébowania jakosdci wod podziemnych dla potrzeb mapy

b Oprébowane ujecie wid podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
1, lla, 1ib, Il - Klasy jakoéci jak dla gléwnego poziomu wodoncénego

Ogniska zanieczyszczerh
{Numery obiekiéw wedtug tabeli 4 w tekécie)
Miejsce zrzutu $ciekéw: Skladowiska odpaddw: S - stafych
Jt‘)] komunalnych {;{‘12 duze
Zaklady przemystu: [5] 3 male
11 11 . .
il | metalowege Emisja pyléw | gazéw
H 18 fermy hodowlane = 2 Magazyny paliw plynnych
E Ja Oczyszczalnie Sciekow:

M - mechaniczna, B —biolngiczna
Strefy ochrenne - obowigzujace
/GZWP 21 0\ Zasieg gléwnych zbiomikéw wad podziemnych (GZWP)

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecnoéé licznych ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odpornosci poziomu giéwnego {a, ab),
niektére z nich spowodowaly juz zanieczyszczenie wod podziemnych

wysoki - obecnoé ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej adpornaéc poziomu gléwnego (a, ab)

z ogniskami zanieczyszczef
niski - obszar o éredniej odpornasei poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczefi

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu giéwnego (c) lub o dredniej odpornoéci paziomu gléwnego (b)
i ograniczonej dostepnodci

éredni - obszar o niskie] ci (a, ab) ale agrani j ci {parki r y, Masywy leéne)
poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszezer |ub chszar o sredniej odpemoéci pozismu gléwnego (b)

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE

(Numery wedfug tabel: 1a, 1d)
Otwér wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujacy poziom wodonosny:

&) 4 cewartorzedowe

® 3 trzeciorzedowe

=] 2 Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
Punkty ohserwacji stacjonarnych wéd podziemnych

o 33 e

INNE OZNACZENIA
|'  Linia przekroju hydrogeologicznego
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OBJASNIENIA
ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

| ity i lupki ilaste piaski
Zwiry piaski kwarcowe
piaski i zwiry - | torfy

2418 SWIERKOCIN identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego
2701 SADLINKI-BIALA identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C+i C
g———— granica zioza o zasobach udokumenotwanych w kategorii C2
~—tr— e granica obszaru prognostycznego
s granica obszaru perspektywicznego

....... Kj +sveses granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (kj - rodzaj kopaliny)
[ ] zloze o powierzchni < 5 ha
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
(@] obszar i teren gorniczy ztoza o powierzchni < 5 ha
A kopalnia czynna
v kopalnia nieczynna
l@l kopalnia okresowo czynna
Pl wyrabisko
o punkt niekoncesjonowane] eksploatacji kopaliny (p - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
kj - kreda jezioma i gytia Q - czwartorzed
i(ic) - ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej
Z - 2wiry
pz - piaski i 2wiry
p - piaski
pk - piaski kwarcowe
t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego:

----- pierwszego rzedu

— drugiego rzedu

— o — trzeciego rzedu

— — czwartego rzedu

granica gléwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem

ujecie wod podziemnych o wydajnosci 2 50 m¥/h
(k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworow)

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

uisey - g0z

WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGO

Fava z :
NN warunki korzystne
N\

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo obszary niewaloryzowane

{ tereny osuwiskowe i zagrozone ruchami masowymi

obszary predysponowane do wystepowania ruchéw masowych

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ome (klasy I-IVa uzytkéw rolnych) lasy
taki na glebach pochodzenia organicznego zielery urzadzona
-— granice terenow zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Paristwowych
o PKe granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy (NPK - Nadwislariski Park Krajobrazowy)
. ——. granica obszaru chronionego krajobrazu
—— granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os) w obrebie parku narodowego (K - krajobrazowy, L - lesny)
rrvey granica strefy ochronnej (otuliny) rezerwatu przyrody
—=5C —- szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym (SC - Szlak Cysterski, R-1 - Migdzynarodowy Szlak Rowerowy)

00000 aleja drzew pomnikowych

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
I specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH040033 - Dolina Osy, PLH220033 - Dolna Wista, PLH040014 - Cytadela Grudziadz)
I P obszar specjalnej ochrony ptakow (PLB040003 - Dolina Dolnej Wisty)

A" pomnik przyrody zywej (n - liczba obiektow)
v" pomnik przyrody nieozywionej (n - liczba obiektdw)
GID uzytek ekologiczny
(D" uzytek ekologiczny o powierzchni € 5 ha (n - liczba obiektdw)
@ geostanowisko o znaczeniu krajowym
Q) jaskinia niezakwalifikowana jako pomnik przyrody
+ glaz narzutowy o srednicy >1,5 m niezakwalifikowany jako pomnik przyrody

Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

granica zabytkowego zespolu architektonicznego

g1 zabytek architektoniczny
= zabytek sakralny
4 zabytek techniczny

INFORMACJE DODATKOWE

————— ol granica wojewodztwa
—_—— granica powiatu
_____ granica gminy, miasta

ROGOZNO siedziba urzedu gminy, miasta
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CZWARTORZED

CZWARTORZED

TRZECIORZED

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

PLEJSTOCEN

Torfy: na gytiach (t/gy). na madach (t/ma), na piaskach i Zwirach rzecz-
nych taraséw zalewowych (t/pz)

Gytie
Namuly torfiaste

Namuly piaszczyste

Mutki i ily, miejscami z domieszka piaskéw (mady): na torfach (maft),
na piaskach i iwirach rzecznych taraséw zalewowych (ma/pz)

Piaski i twiry rzeczne nasp. mielizn i koryt rzecznych

Piaski i iwiry rzeczne tarasow zalewowych: na madach (pifma)

Piaski ze fwirami stotkéw naptywowych
Piaski i gliny deluwialne

Piaski eoliczne; piaski ecliczne w wydmach (())

Eluwia piaszczyste glin zwalowych: na glinach zwalowych fazy pomar-
skiej | poznafiskiej (p/g)

Piaski | zwiry rzeczne tarasow nadzalewowych Il—IV ")
Piaski jeziorne

Piaski wednolodowcowe

Piaski i zwi dnol
i poznafiskiej (pt/g)

na glinach ych fazy pomorskiej

Piaski i zwiry moren czolowych, miejscami gliny zwatowe (g)

Piaski i mutki keméw. miejscami gliny zwatowe (g)

Faza pomorska

Piaski i 2wiry moren martwego lodu: gliny zwalowe moren martwego
lodu (g) .

Gliny zwalowe: ma piaskach wodnolodowcowych (g/p)

Piaski wodnoladowcowe

Piaski i zwiry na mulkach i itach zastoi:
na glinach zwalowych fazy leszczyfiskiej? (fazy Swiecia) (pt/g)

pt/mi).

Stadiat gtowny

Piaski | mulli keméw, miejscami gliny zwalowe (g)

Faza poznariska

Mutki | ity zastoiskowe

Gliny zwatowe: na piaskach i twirach wodnolodowcowych (g/p2)

Piaski i zwiry taraséw kemowych

Zwiry wodnolodowcowe

Zlepienice

Gliny zwatowe

Faza leszezyiiska ! (faza Swiecia)

Mulki i ity zastoiskowe

Interstadial
hrubieszowski
(interstadiat Gniewu)

Piaski rzeczne. miejscami zastoiskowe i wodnolodowcowe

Mulki i ity nstoiskowe

Stadiat
sandomierski

Gliny zwalowe

‘) Niektére pola oznaczono skroconymi symbolami (@) — @)

DODATKOWE OJAsNIENIA DO PROFILOW i PRZEKRCJU

Piaski, mutkii ity trzeciorzedowe jako kry w utworach czwartorzedowych

Piaski i zwiry wodnolodowcowe
Stadiat

sandomierski
Mutki, ity i piaski zastoiskowe

Plaski | 2wy rrscane

Stadiat
Gliny zwalowe mazowiecko-
-podlaski
Piaski i mulki jeziorne Interstadiat
pilicki
Gliny zwatowe
Stadial

maksymalny
Mutki, ity i plaski zastoiskowe

Piaski i iwiry rzeczne

Ity, mutki i piaski zastoiskowe

Gliny zwatowe

Piaski i iwiry wodnolodowcowe

Ity i mutki z weglem brunatnym

Piaski, mutki i ity

Margle

Plaskawce

R e

ZNAKI KONWENCJONALNE

Wainiejsze zrédia
Wycieki i wysigki wody
Zwirownie-piaskownie

Piaskownie-zwirownie

i
e
ISEEN
57
Y
£

Piaskownie
Glinianki
i/a&Trb Studnie artezyjskie: a. w utworach czwartorzedo-
wych, b. w utworach starszych ze znakiem litero-
wym systemu -
1 Wybrane otwory wiertnicze z kolejna numeracjg
96.8 oraz z rzedna terenu w m n.p.m. (symbol oznacza
® wiek, liczba gleboko$¢ stropu nawierconej skaty
o1-173.7 starszej od czwartorzedu, w nawiasie glebokoic
Pc—184,8(1850) oOtworu)

Otw. 1 — owwér wiertniczy lezacy na plaszczyinie
przekroju. Otw. (1) — otwér wiertniczy rzutowany
na ptaszczyzne przekroju

Nasypy

&

A—- —B Linia przekroju

ZLODOWACENIE
POLNOCNOPOLSKIE

ZNAKI PETROGRAFICZNE

Zwiry

Zlepiefice

Piaski i zwiry

Piaski: piaskowc;

Piaski i gliny

Mutki: mutki, ity i piaski
1%

Ity i mutki z weglem brunatnym

ZLODOWACENIE

POLNOCNOPOLSKIE Gliny zwatowe
INTERGLAC)AL
E EFMsSi ke Margle
Torfy
ZLODOWACENIE
SRODKOWOPOLSKIE
Gytie
T
INTERGLACJAL prromrassyad  Namut
MAZOWIECK] i 4
W 1ELKI

ZLODOWACENIE
POLUDNIOWOPOLSKIE

MICCEN

OLIGOCEN

PALEOCEN
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ZALACZNIK 3 - PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWOROW 1-8
OBJETY PROJEKTEM ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWOROW WIERTNICZYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPLA ZIEMI

w

miejscowosci Mokre, przy ul. Bursztynowej 34, na dz. 143/13.

WYKONAWCA WIERCENIA

PODMIOT, KTORY ZGLOSIt. PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

NAWYKORZYSTANIE CIEPLA ZIEMI

LOKALIZACJA ROBOT GEOLOGICZNYCH

‘RSDRILL

RS Drill Sp. z o.0.
ul. 28 Czerwca 1956r., nr 400
61-441 Poznan

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: grudzigdzki
Grudziadz
Miejscowosé: Mokre
Obreb: 0010 Mokre
Dziatka: 143/13

Gmina:

ZALICZENIE OTWORU WIERTNICZEGO DO:
- KLASY ZAGROZENIA ERUPCYJNEGO - brak
- KATEGORII ZAGROZENIA SIARKOWODOROWEGO - brak

CEL WIERCENIA: instalacja pionowych wymiennikéw gruntowych ciepta
PROJEKTOWANA GLEBOKOSC: 150,0 m
RZEDNA TERENU: 24,0-24,6 m n.p.m.

WIERTNICA: Nordmeyer / DB 450 / Comacchio
WIEZA: typ maszt

WYSOKOSC: 8,0m. /9,9 m

UDZWIG: 100 kN / 150 kN

WYKAZ UZBROJEN | ZABUDOWAN WIERTNI:

‘ UZBROJENIE WYLOTU OTWORU WIERTNICZEGO W URZADZENIA PRZECIWERUPCYJNE: brak
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Panistwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

ul_Rakowiscka 4, 00-975 Warszawa

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEQLCGIZINYCH

Program Syslemy Angizi Progne:z Hydrogeoiogicanych
Yel, 224 4392 537, 122/ 4592 247, & mai: BenkHydio Epgi.gov.p!

Numer obiektu:

2070044

Nazwa obiektu:

SKR1

Miejscowoéé:

Mokre X {uki 1992):

630,293.35

Gmina:

Grudziqdz (gm. wiejska) Y (ukt 1992):

488,231.28

Powiat:

grudzigdzki Rzedna terenu:

542m

Data wykonania obiekty:

Brak danych Gigbokosé catkowita:

240m

Wysokos¢
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadia wody

Opis litologiczny Stratygrafia

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

50.0

49.0

48.0

47.0

46.0

45.0

44.0

43.0

42.0

41.0
40.0

39.0

105 —

155 —

0.0

8.0 5

12.0 v

38.0

37.0

36.0

35.0

34.0

33.0

215 —

16.0 -

20.0

32.0

31.0

240 —

Strona 1/1
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Piasek, droknoziarn.: Brak danych

Piasek, drobroziarn.: Brak danych

Piasek, srednioziarn,: Otoczaki

Plasek, réincziarn.: Otoczaki

Piasek, érednicziarn,: Otoczaki

Piasek, réznoziarn,: Otoczaki

Blina zwatowa, Brak danych: Gtoczaki

i

12-12-2022




Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK CANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 06-975 Warszaws

Prograrm Systemy Anaiz Frognoz Svdregeoiogicanych
oL J221 4552 807, [324 6592 347, e Barketynro@ogi.gov.pl

@m SKR 1 Numer obiektu: 2070044
Numer i nazwa ujecia: 2070010-SKR Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum:  UW Torun INumer archiwalny: 685 Auter dokumentacji: Dtugosiriska M.

Data wykonania obiektu: lData rek./ren.: Przeznaczenie obiekty: Eksploatacja

|

tPalofenie obiekty:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudzigdzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska}

Miejscowos¢: Mokre Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja

Wspéirzedne 1992 X: 630293.35 Y: 488231.28

Wspélrzedne topogr. 1942 XYH X: 5936772.17 Y: 4355755.77

Wspéirzedne geogr. WGS 84 B: 53°32'14,78" L:  18°49'20.53"

Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 53°32'15.82" L: 18°49'27.33"

@dna terenu: 54.20 m n.p.m. j
|é;gmg:ja lokalizacii: IData: 2005-01-31 iRodzaj: B ]Sposéb pomiaru wsp.: GPS j

1 Glebokoéé catkowita obiekty [ml: 240

(Zafiltrowanie:

Rodzaj filtra:

]Gfebokosé oOstateczna obiektu [m):  24.0

Rura stal.siatka styion. IObsypka: Zwir.-piask. $Srednica ziaren [mm]: od: 2.00 do: 3.00

Eta 2abudowy filtra; Data likwidadgji filtra:

Nazwa czesci Glgbokos¢ od [m) Glebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 10.5 155 299

Czesc robocza filtra 155 21.5 299

Rura podfiltrowa 215 24.0 299 4]

Iﬁjﬁmﬂﬂ.hmmxemm T
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnosé 34.00 m3/godz 34.00 m3/gedz 45.20 m3/godz 34.00 m3/godz 34.0 m3/godz
|Depresja im] | 1.50 2.10 1.50 15

Promieri leja depresjiR:  87.00 m Wydajno$¢ jednostkowa g: 21.52 m3/h*1m*s
|£zas pompowaniat: 72 godz. Wspétezynnik filtracji k:

0.0003770 m/s

Strona 1 z2

Data wykonania karty: 2022-12-12



Data wykonania analizy:  1976-G4-05 Numer analizy: ------ 20-76 Rodzaj prébki: Préobka-3 cykl pomp.
Cigzar wtasciwy [g/cm3]: pH: 8.00 }Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh [mv] Utlenialnosé

Twardo$é

ggélna 1 5.70 mvalCa/dm3 [Ogélna 2

Nieweglanowa 1 [Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnos¢é

Zawartost zawiesiny mgsio2/dm3 JSkala metnosci  Brak danych

Zasadowo$é

Ogdlna 6.50 mval/dm3 ’Alkaliczna

Sktadniki wody 1
Azot azotynowy 1?000 mg/dm3

€02 wolny 7.000 mg/dm3

Azot azctanowy 0.140 mg/dm3

Magnez 16.000 mg/dm3

Zelazo og. 1.500 mg/dm3

Siarczany 267.000 mg/dm3 ]

Azot amonowy 1.600 mg/dm3 .

Mangan 0.110 mg/dm3

Utlenialnos¢ 4.100 mg/dm3

Chlorki 12.400 mg/dm3

Sucha poz. 388.000 mg/dm3

Waph 87.800 mg/dm3

CO2 agres. 0.000 mg/dm3 |

Strona 2 22

Data wykonrania karty: 2022-12-12
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u'. Raxowiecka 4. 00-975 Warszawa

Paristwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK CANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

Program: Systemy An
tel, /224 4592 507, i22¢

Glizi Progner Fydrogeoogicaweh
4592347, 2 ma Bankhydro@egi.gov.p:

Numer obiektu:

2070092

Nazwa obiektu:

CHtODNIA MOKRE 1

Miejscowosé:

Mokre

X (ukt 1992):

630,383.08

Gmina:

Grudzigdz (gm. wiejska)

Y (uki 1992):

488,388.52

Powiat:

grudzigdzki

Rzedna teranu:

25.0m

Data wykonania obiektu:

01-12-1970

Giebokos¢ catkowita:

20.0m

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

240
23.0

22.0

21.0

20.0

19.0

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

|

12.0

l

11.0

10.0

|

9.0

,.

,_

5.0

|

Strona 1/1
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Gleba, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek, réznoziarn.: Otoczaki

Glina, Brak danych: Brak darych
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Pafstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakewiecka 4, G0-975 Warszawa

CENTRALNY BANK DANYCH HYCROGEOLCGICINYCH

Progrom Systemy Analiz| Prognoz Hydregeslogicznych
tel. /22/ 4592 507, 122/ 45 92 247, et BonkHydra@ipgi.gev.pi

CHLODNIA MOKRE 1

Numer obiektu: 2070092

Numer i nazwa ujecia:

2070059-CHLODNIA MOKRE

Stan obiektu: Czynny

Archiwum:  UW Bydgoszcz

[Numerarchiwalny: 1804H

Autor dokumentacji:  Zofia Domzaiska

[Data wykenania obiektu: 1970

’Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Potosenie obiekty:
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  grudzigdzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska)
| Miejscowasé: Mokre Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000; 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja
Wspéirzedne 1992 X:  630383.08 Y: 48838852
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 5936857.53 4355915.63
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 53°32'172.70" L:  18°49'29.06"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 53°32'19.87" L:  18°49'42.66"
Rzedna terenu: 25.00 m n.p.m.
[g_mmmm IData: 1 Rodzaj: Brak 'Sposéb pomiaru wsp.:
r.Za_ﬁI:mmﬂm [Glebokoéé catkowita obiektu [m]: 20.0 ‘Glebokoéé ostateczna obiektu [m]:  20.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |0bsypka: Zwirowa > 2 mm Srednica ziaren [mm) :
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Glebokoéé od [m] Gtgbokos¢ do [m) Srednica [mm]
| Rura nadfiltrowa 0.0 15.0 32
Czesc robocza filtra 15.0 19.0 32 ]
Rura podfiltrowa 19.0 20.0 32
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 8.00 m3/godz 7.95 m3/godz 8.00 m3/godz 8.00 m3/godz 8.0 m3/godz
Depresja [m] 1.20 1.20 1.20 1.2
]fromieﬁ leja depresjiR:  63.40m

JWydajnos’éjednostkowa q: 6.67 m3/h*im*s

Czas pompowania t: 24 godz.

stpéfczynnik filtracji k:

0.0003102 m/s

Strona 1 22

Data wykonania karty: 2022-12-12



Data wykonania analizy:  2006-06-06 Numer analizy: Rodzaj prébki: Brak danych
Cigzar whasciwy [g/cm3]: pH: 7.10 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  710.0 * 0.001mS/cm
Potencjat redox £h [mV]) Utlenialnoéé

Twardo$¢

Ogbinal 7.54 mvalCa/dm3

0gélna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa
Metnos¢

Zawarto$¢ zawiesiny  1.80 mgSi02/dm3 [Skala metnosci  Stabo opalizujaca

Zasadowos(¢

Ogéina | Alkaliczna

Skiadniki wody _J
Amoniak 0.130 mg/dm3

Wsk. Coli 0.000 Nie dotyczy

Zelazo og. 0.130 mg/dm3

Chlorki 19.C00 mg/dm3

Mangan 0.260 mg/dm3

Strona 2 22

Data wykonania karty: 2022-12-12
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

ul. Karowdecka 4, 06-975 ‘Warszawa

CENTRALNY BANK DANYCK HYDRCGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeoiogicznych

tel. /224 4592 507, /221 4592 347, & ma: BonkHydrodipgi.gov.p

Numer obiektu:

2070006

Nazwa obiektu:

OSRODEK ZDROWIA 1

Miejscowosc:

Mokre X {ukt 1992);

629,990.11

Gmina:

Grudzigdz (gm. wiejska) Y (ukt 1992):

488,114.06

Powiat:

grudzigdzki Rzedna terenu:

209 m

Data wykonania obiektu:

01-02-1962 Gtebokos¢ catkowita:

220m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadia wody

Opis litologiczny Stratygrafia

21.0

20.0

19.0

l

18.0

13.0

Gleba, Brak danych: Brak danych

Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych

Plasek pylasty, Brak danych: Brak danych

Piasek, fredrioziarn.: Brak danych

5.0 a'c'a o
4.0 S
17.0 17.0 s
3.0 . - _
ah% 13 . PlaseX, réinoziarn.: Zwir z otoczakami
20 s e
190 —— =]
10 °°
20.0 ° o ©
0.0 --.° o © Zwir z otcczakami, Brak danych: Brak cany
° °° =
-1.0 °.\ o ©
22.0 22.0 —
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Rskowiecka 4,00-975 Warszaws CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGZOLCGICINYCH
Program Systemy Andtliz | Prognez Hydrogeologicmych
tel. 122/ 4592 507. [22/ 4592 247, e-mai: BonkHycro@ipgi.gov.pl
] . O$RODEK ZDROWIA 1 Nummer obiektu: 2070006
Numer i nazwa ujecia: 2070012-0SRODEK ZDROWIA 1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Torur [Numer archiwalny: 136 Autor dokumentacji: Majorkowski A.
Data wykonania obiektu: 1962 ‘Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
_Mawédztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  grudzigdzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska)
Miejscowosé: Mokre Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000; Gardeja
Wspdtrzedne 1992 X: 629990.11 Y: 488114.06
Wspéirzedne topogr. 1942 XYH X: 5936472.05 Y: 4355629.97
Wsp6irzedne geogr. WGS 84 B: 53°32'4.96" L: 18°49'14.20"
Wspdtrzedne topogr. 1942 BLH B: 53°32'6.00" L 18°49'21.00"
Rzgdna terenu: 20.90 m n.p.m.

!—WEM@JQWREU- [ Data: ]Rodzaj: A ISposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

IGOebokosé catkowita obiektu [m}: 22.0 ‘qubokoéé ostateczna obiektu [ml:  22.0
Rodzajfiltra:  Rura stal.siatka miedz. jObsypka: Zwir.-piask. Srednica ziaren [mm]: od: 1.00 do: 3.00
|£ata zabudowy filtra: Data likwidagji filtra:
Nazwa czesci Gtebokost od [m] Glebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 13.0 17.0 152
Czeé¢ robocza filtra 17.0 20.0 152
Rura podfiltrowa 20.0 22.0 152

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 15.80 m3/godz 16.00 m3/godz 15.90 m3/godz 15.90 m3/godz 15.9 m3/godz
Depresja [m) 1.86 1.80 1.80 1.8
Promien leja depresjiR:  113.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 8.83 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 72 godz. Wspébtezynnik filtracji k: 0.0004400 m/s

Strona 1 z2 Data wykonania karty: 2022-12-17



[Anaiza wody:

Data wykonania analizy: 1962-10-24 Numer analizy: -—------899 ]Rodza,i prébki: Prébka-3 cykl pomp.
Cigzar wtasciwy [g/cm3]: pH: 7.10 [Przewodnictwc w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh fmV] Utlenialnoé¢

Twardosé

Ogblnal 4.40 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 1 0.00 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawarto$¢ zawiesiny  5.00 mgSio2/dm3

lSkaia metnodci  Stabo opalizujaca

Zasadowosé

Ogélna 5.10 mval/dm3

IAIkaIiczna 0.70 mval/dm3

Sktadniki wody

Zelazo og. 0.900 mg/dm3
Azot azotynowy 0.004 mg/dm3
Bakt.na zel. 3.000 Brak danych
Azot amonowy 0.180 mg/dm3
Miano Coli 50.010 Brak danych
Azot azotanowy 1.200 mg/dm3
Utlenialnoé¢ 0.700 mg/dm3
Bakt.na agarze 2.000 Brak danych
Chlorki 20.00G mg/dm3
Strona 2 z2

Data wykonania karty: 2022-12-12
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ul. Rakowizcka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

Peogram Systemy Angliz i Prognaz Hydrogeologicznych
lel, /227 4592 507, /22/ 4592 347, & ma¥: BankHydro Bpgi.gov.o!

Numer obiektu:

2070026

Nazwa obiektu:

MBM 1

Miejscowosé:

Mokre

X {(ukt 1992):

630,267.08

Gmina:

Grudzigdz (gm. wiejska)

Y {uki 1992):

488,556.45

Powiat:

grudzigdzki

Rzgdna terenu:

23.2m

Data wykonania obiektu:

01-02-1970

Gteboko$¢ catkowita:

220m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

;

Zwierciadia wody

Opis litologiczny

Stratygrafia
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

ul. Rakawiecka 4, 00-975 Warszawe

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Frognoz Hydsegeologicznych

1€l /224 4592 507, /227 4592 347, &-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

MBM 1

| Nazwa ohlektu: Numer obiektu: 2070026
Numer i nazwa ujecia: 2070011-MBM Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Toruri ]Numer archiwalny: 377 Autor dokumentacji:  Kirejczyk E.

Data wykonania obiektu: 1970

lData rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potosenie ahiekty:
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  grudzigdzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska)
Miejscowosc: Mokre Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 00C: Gardeja
Wspdtrzedne 1992 X: 630267.08 Y: 488556.45
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 5936736.75 Y: 4356080.40
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 53°32'13.96" L: 18°49'38.20"
Wspétrzedne topogr. 1542 BLH B: 53°32°15.00" L:  18°49'45.00"
Rzedna terenu: 23.20 m n.p.m.

Lw:mmgmmm lData: | Rodzaj: A lSposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

|\ Zafiltrowanie;

|Gl¢boko$é catkowita obiektu [m]: 22.0

!Gfebokoéé ostateczna obiektu [m]):  21.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka styion. ‘Obsypka: Zwirowa > 2 mm |$rednica ziaren [mm] : od: 2.00 do: 3.00
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czeéci Gtebokoé¢ od [m] Glebokos$¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 10.0 16.0 148
Czes¢ robocza filtra 16.0 20.0 148
Rura podfiltrowa 20.0 21.0 148
LEaLamﬂrx.demao.miuaE;
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujgcie zatw.
Wydajnosé 24.00 m3/godz 24.00 m3/godz 29.30 m3/godz 24.00 m3/godz 24.0 m3/godz
Depresja [m] 1.80 2.30 1.80 18
Promieri leja depresjiR:  128.00m Wydajnosé¢ jednostkowa q: 12.74 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 52 godz. Wspétczynnik fiitracji k: 0.0005990 m/s

Strona 1 22

Data wykonania karty: 2022-12-12




Analiza wody:

Data wykonanias analizy: 1970-12-12

Numer analizy: ------- 1064

Rodzaj prébki: Probka-3 cykl pomp.

Ciezar whasciwy [g/cm3):

pH:  7.20

Przewodnictwo w temp. 25 [*C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnos¢

Twardoéé

Ogéinal 6.10 mvaliCa/dm3

Cgélna 2

Nieweglanowa 1 0.0 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnost

Zawartcs$c zawiesiny  7.00 mgSi02/dm3

|Ska|a metnosci  Stabo opalizujgca

Zasadowo$¢

Ogélna 5.20 mvai/dm3

]Alkaliczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Zelazo og. 0.600 mg/dm3
Azot azotynowy 0.005 mg/dm3
Bakt.na agarze 10.00G Brak danych
Utlenialnos¢ 2.700 mg/dm3
Bakt.na zel. 20.000 Brak danych
Azot azotanowy 3.000 mg/dm3
Miano Coli 50.010 Brak danych
Chlorki 14.000 mg/dm3
Azot amonowy 0.100 mg/dm3

Strona 2 22

Data wykonania karty: 2022-12-12
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

dl. Rakowiecke 4, 00-975 ‘Warszawe

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGECLCGICINYCH

Program Sysfemy Anailizi Pregnoz Hydrogeotogicznych

tel. /227 4592 507, /221 45 92 347, e ma¥: Bonkbydroogi gov.p!

Numer obiektu:

2070082

Nazwa obiektu:

KAZIMIERZ GULA 1

Miejscowos¢:

Mokre X (ukt 1992):

630,482.1

Gmina:

Grudzigdz (gm. wiejska} Y (ukt 1992}):

488,090.66

Powiat:

grudzigdzki Rzedna terenu:

31.7m

Data wykonania obiektu:

01-02-1991 Gtebokos¢ catkowita:

25.0m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

2wierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Pafistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLOGICINYCH

uk. Rakowiecka 4, G0-975 Warszawa

Progrom Systemy Analizi Frognoz Hycrogeologicznych
tel, 722/ 4592 507, 122/ 45 92 347, e-maik RonkRydro@pgi.gov p!

\Nazwa obiektu; KAZIMIERZ GULA 1 Numer obiektu: 2070082
Numer i nazwa ujecia: 2070052-GULA 1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Toruh |Numer archiwalny:  ??2??29?7? Autor dokumentacji: Domialska 2.

Data wykonania obiektu: 1991 IData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Pologenie ohiektu:

Wojewbdztwe: kujawska-pomorskie Powiat:  grudzigdzki Grmina: Grudzigdz (gm. wiejska)
Miejscowosc: Mokre Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja

Wspétrzedne 1992 X: 630482.10 Y: 489090.66

Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 5936936.87 Y: 4356620.95

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 53°32'20.96" L: 18°50'7.20"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 53°32'22.00" L: 18°50'14.00"

Rzedna terenu: 31.70 m n.p.m.

[.\lenc[xkaaa_lalsa.lmsu. [Data: |Rodzaj: A |Sposéb pomiaruwsp.: Brak danych

| Zafiltrowanie: |Gh-:boko§t catkowita obiektu [m]: 25.0 ]Giebokoéé ostateczna obiektu [m]:  25.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. lObsypka: Zwirowa > 2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 2.00 do: 3.00
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Glebokost od [m] Gtebokosé do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 19.5 194

Czesé robocza filtra 19.5 235 194

Rura podfiltrowa 235 25.0 194

Lﬂmmmmmm

Wiek ujetej warstwy:Trzeciorzed - miogen

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 7.00 m3/godz 7.00 m3/godz 10.20 m3/godz 7.00 m3/godz 7.0 m3/godz
Depresja [m] 0.70 1.10 0.70 0.7
Promieri leja depresji R:  37.00m Wydajnos¢ jednostkowa g: 9.27 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 48 godz. Wspotezynnik filtracji k: 0.0002730 m/s

Stronal 22 Data wykonania karty: 2022-12-12
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[ Anditza o

Data wykonania analizy: 1991-04-13 Numer aralizy: ---------16 Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.
Ciezar whasciwy [g/cm3]: pH: 7.10 Przewodnrictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh [mV] Utleniainosé

Twardoé¢

Ogdlnal 7.60 mvalCa/dm3 Ogélna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Wegianowa

Metnos¢

Zawartosc zawiesiny mgSiO2/dm3 |Skala metnosci  Brak danych
Zasadowos¢

Ogdina  6.50 mval/dm3 [Alkaliczna

Sktadniki wody

Azot amonowy 0.080 mg/dm3

Azot azotynowy 0.070 mg/dm3

Bakt.na agarze 1.000 Brak danych

Utlenialnos¢ 5.100 mg/dm3

Chlorki 12.000 mg/dm3

Siarczany 0.000 mg/dm3

Sucha poz. 202.000 mg/dm3

Zelazo og. 0.800 mg/dm3

Mangan 0.080 mg/dm3

Miane Coli 100.000 Brak danych

Azot azotanowy 0.001 mg/dm3

Bakt.na zel. 0.000 Brak danych

Strona2 z2 Data wykonania karty: 2022-12-12
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ut. Rakowiacka 4, 00-975 Warszawa

Paristwowy Instytut Geologiczny
Pafistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

Program Systemy Analizi Prognee Hydrogeologicznych

lel. /22/ 4592 507, /227 4592 347, e-mai; BankbydroTpgi.gov.pl

Numer obiektu: 2070125
Nazwa obiektu: GOSPODARSTWO ROLNE 1
Miejscowosé: Biatochowo X (uki 1992): 630,911.87
Gmina: Rogéinc (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 430,500.96
Powiat: grudzigdzki Rzedna terenu: 73.1m
Data wykonania obiektu: 10-11-2015 Giebokos¢ catkowita: 88.0m
Wysokos$c
mn.p.m. Kolumny filtracyjne 2wierciadfa wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Pafistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK CANYCH HYDROGEOLQGICZNYCH

ul. Rakowiacka 4, 00-975 Warszawa

Program: Systemy Anaizi Prognoz Hydrogeologicznych
Tel. /22/ 45 92 507, 122/ 4592 347, e-mait: BonkHydro@pgi.gov.pi

| Nazwa obiektu:

GOSPODARSTWO ROLNE 1

Numer obiektu: 2070125

Numer i nazwa ujecia:

2070071-GOSPODARSTWO ROLNE

Stan obiektu: Czynny

Archiwum: CAG-PIiG

[Numer archiwalny: 602/2016

Autor dokumentacji:

Kaleta Przemystaw

Data wykonania obiektu: 10-11-2015

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Patozenis ohiektu:
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  grudzigdzki Gmina: Rogézno {gm. wiejska)
Miejscowosé: Biatochowo Ulica: dz. Numer domu: 36/1

Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja

Wspétrzedne 1992 X: 630911.87 490500.96

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 5937327.22 Y: 4358044.12

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 53°32'34.97" L: 18°51'23.79"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 53°32'36.01" L: 18°51'30.59"

Rzedna terenu: 73.10 m n.p.m.

e

I Data: 2017-02-14

|Rodzaj: NIEPELNA

|Sposc’>b pomiaru wsp.: DOKUMENTACIA

| Gtebokost cafkowita obiektu [m]: 88,0

[Giebokoéé ostateczna obiektu [m]: 88.0

Rodzaj filtra:  Filtr PCW |Obsypka: Piask.<= 2 mm $rednica ziaren [mm]: od: 1.40 do: 2.00
Data zabudowy filtra: Data likwidaciji filtra:

Nazwa czeéci Gtebokos¢ od [m] Gieboko$é do [m] Srednica [mm)

Rura nadfiltrowa 0.0 53.0 200

Czesé robocza filtra 53.0 60.0 200

Rura miedzyfiltrowa 60.0 75.0 200

Cze$é robocza filtra 75.0 82.0 200

Rura podfiltrowa 82.0 88.0 200

|parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnosé 9.99 m3/godz 9.99 m3/godz 0.00 10.0 m3/godz

Depresja [m] 3.10 3.10 31

Promier leja depresjiR:  m Wydajnosc jednostkowa q: 3.22 m3/h*1m*s

Czas pompowaniat: 72 godz. Wspdtczynnik filtracji k: 0.0000490 m/s

Strona 1 z2

Data wykonania karty: 2023-02-08




Analiza wody:

Data wykonania analizy:  2015-11-10

Numer analizy: 6941/2015

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Cigzar whasciwy [g/cm3]: pH: 7.20 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  660.0 * 0.001mS/cm
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialno$é

Twardosé

Ogélnal 296.00 mgCaCO3/dm3 Ogdlna 2
Nieweglanowa 1 Nieweglanowa 2
Weglanowa

Metnosc

Zawartos$¢ zawiesiny  19.00 NTU ISkaIa metnosci
Zasadowosé

Ogélna 6.60 mmol/dm3 lAIkaliczna
Sktadniki wody

Azotany -1.000 mg/dm3

Kadm -0.500 pg/dm3

Magnez 10.000 mg/dm3

Rteé -1.000 pg/dm3

Zelazo og. 1600.000 ug/dm3

Fosforany -0.100 mg/dm3

Cynk -0.400 mg/dm3

Siarczany 25.000 mg/dm3

Amoniak 1.390 mg/dm3

Oleje mineraine 0.100 mg/dm3

Otéw 4.000 pug/dm3

Chlorki 6.900 mg/dm3

Mangan 280.000 pg/dm3

Wapni 104.000 mg/dm3

Nikiel -5.000 pg/dm3

Miedi -0.005 mg/dm3

Fluorki 0.300 mg/dm3

Potas 0.750 mg/dm3

Azotyny -0.050 mg/dm3

Séd 38.000 mg/dm3

Utlenialnos¢ 2.400 mg/dm3

Strona2 22

Data wykonania karty: 2023-02-08
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Paistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLCGICINYGH

ul. Rakowiecka 4, C0-975 Warszawa

Program Systemy Angiizi Prognos Hydrogeo ngicznych
tel. 1221 4592 507, 722/ 4592 347, ek BankHvaro Eogi.gov.p!

Numer obiektu: 2070083
Nazwa obiektu: OSADA PRACOWNIKGW LESNYCH 1A
Miejscowo$é: Lesniewo X {ukt 1992): 633,232.94
Gmina: Grudziadz (gm. wiejska} Y (ukt 1992): 488,563.56
Powiat: grudzigdzki Rzedna terenu: 925 m
Data wykonania obiektu: 01-02-1993 Gtebokos¢ catkowita: 843 m
Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panistwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, C0-075 Warszaws

Program Systemy Anaiizi Prognoz Hydrogeologicznych
[ tel, /224 4592 507, /227 45 92 347. e.rait: BonkHycro@pgi.gov.p!

I.Blazm_o.bi_ekm; OSADA PRACOWNIKOW LESNYCH 1A Numer obiektu: 2070083
Numer | nazwa ujecia: 2070009-NADLESNICTWO 1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Torun |Numer archiwalny: 2?77?7727 Autor dokumentacji: Wiecka H.

Data wykonania obiektu: 1993 lData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  grudziadzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska)

Miejscowosé: Lesniewo Ulica: Numer domu: o
Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja

Wspétrzedne 1992 X: 63323294 Y: 488563.56

Wspéirzedne topogr. 1942 XYH X: 5939704.08 Y. 4356170.87

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 53°33'49.96" L: 18°49'38.20"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 53°33'51.00" L:  18°49'45.00"

Rzgdna terenu: 92.50 m n.p.m.

m IData: IRodzaj: A [Sposéb Pomiaru wsp.:  Brak danych ]

IG#ebokoéé catkowita obiektu [m):  84.3

[G#ebokoéé ostateczna obiektu [m]:  84.2

’Cbsypka:

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidaciji filtra:
Niwa czesci Gtebokosé od [m] Gtebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 76.1 79.7 133
Czeé¢ robocza filtra 79.7 83.9 133
[Rura podfiltrowa 83.9 84.2 133
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé¢ 4.50 m3/godz 4.50 m3/godz 6.00 m3/godz 4.50 m3/godz 4.5 m3/godz
Depresja [m] 0.60 0.80 0.60 0.6
Promiefi leja depresjiR:  19.00 m Wydajnoé¢ jednostkowa g: 7.50 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 48 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0001080 m/s

Strona 1 22

Data wykonania karty: 2022-12-12
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Data wykonania analizy:

1997-02-28

Numer analizy: 199/97

Radzaj prébki: Probka-1 cykl pomp.

Cigzar wiasciwy [g/cm3]:

pH:

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  653.0 * 0.001mS/cm

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardosé

Ogdlnal 7.8% mvalCa/dm3

Cgblna 2

Nieweglanowa 1  0.69 mvalCa/dm3

Niewegianowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawarto$¢ zawiesiny

mgsSi02/dm3

Jskala metnodci  Brak danych

Zasadowosé

Ogdlna 7.20 mval/dm3

’Alkaliczna

Sktadniki wody

Azot amonowy 0.400 mg/dm3
Zelazo og. 4.800 mg/dm3
NPL b.fek. 0.000 Brak danych
Magnez 18.600 mg/dm3
Bakt.na zel. 0.000 Brak danych
Chiorki 17.490 mg/dm3
Azot azotanowy 0.050 mg/dm3
Utlenialnogé 3.000 mg/dm3
Azot azotynowy 0.010 mg/dm3
Bakt.na agarze 0.000 Brak danych
Wsk. Coli 0.000 Brak danych
Waph 27.500 mg/dm3
Iylangan 0.030 mg/dm3
Strona 2 z2
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ul. Rakawiecka 4, 00-975 Warszawz

Paristwowy Instytut Geologiczny
Pafstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGECLCGICINYCH

Program System

tel, {227 4592

y Analizi Prognoz Hydrogeologicmych
507, /227 4592 347, a-mai; BonkHydro@pgi.gov.pt

Numer obiektu:

2070087

Nazwa obiektu:

SKLADOWISKC ODPADOW PI

Miejscowoéé:

Zakurzewo

X (ukt 1992):

633,672.88

Gmina:

Grudzigdz (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

485,805.97

Powiat:

grudzigdzki

Rzedna terenu:

63.7m

Data wykonania obiektu:

01-02-1996

Glebokos¢ catkowita:

32.0m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadia wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

64.0
63.0
62.0
61.0
60.0
59.0
58.0
57.0
56.0
55.0
54.0
53.0
52.0
51.0
50.0
49,0
48,0
47.0
46.0
45,0
44,0
43.0
420
410
40,0
39.0
38.0
37.0
36.0

5.0
34,0
33.0
32.0

l

l

l

|

|

l

|

FEF|

|

I
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLGGICINYCH

ul Rakewiecka 4, 00-975 Warszaws

Prograrm Systemy Analiz i Prognoz Hydregeologicznych
tel. /22/ 4592 507. f22/ 4592 347, e-mait BonkHydro@pgi.gov.pl

lektu: SKEADOWISKO ODPADOW PI

Numer obiektu: 2070087
Numer i nazwa ujecia: 2070054-SKEADOWISKO ODPADOW 1 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Toruri ] Numer archiwalny: 2?77?2777 Autor dokumentacji: Wiecka H.

Data wykonania obiektu: 1996 [Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

\Patozenie obiektu:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  grudzigdzki Gmina: Grudzigdz {gm. wiejska)

Miejscowosé: Zakurzewo Ulica: Numer domu: ]
Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja

Wspétrzedne 1992 X: 633672.88 485805.97

Wsp6irzedne topogr. 1942 XYH X: 5940221.80 Y: 435342409

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 53°34'3.96" L:  18°47'8.20"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 53°34'5.00" L. 18°47'15.00"

Rzedna terenu: 63.70 m n.p.m.

wm ]Data: ‘Rodzaj: A ’Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

[Glebokosé catkowita obiektu [m]: 32.0 'qubokoﬁé ostateczna obiektu [m): 32,0

\Zafiltrowanie:

Rodzajfiltra:  Rura stal.siatka stylon. IObsypka: Piask.<= 2 mm ,Srednica ziaren [mm] :  od: 1.00 do: 2.00
Data zabudowy filtra: Data likwidagji filtra:
Nazwa czesci Gtegbokos¢ od [m] Gtebokosé do [m] Srednica [mm)
Rura nadfiltrowa 22.0 26.0 194
Czes¢ robocza filtra 26.0 29.0 194
Rura podfiltrowa 29.0 320 194 ]
[parametry hydrogeotogiczne: i
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 6.00 m3/godz 7.70 m3/godz 6.00 m3/godz 6.00 m3/godz 6.0 m3/godz
Depresja [m] 1.60 1.60 1.60 16

43.00 m

Promief leja depresji R:

Wydajno$¢ jednostkowa q: 3.75 m3/h*1m*s [

Czas pompowaniat: 12 goda.

0.0008150 m/s |

Wsp6tczynnik filtracji k:

Strona 1 22
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Data wykonania analizy: 1956-08-12

Numer analizy: Rodzaj prébki: Prébka-1 cyki pomp.

Cigzar wiasciwy [g/cm3):

pH: 7.40

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnos¢

Twardosé

Ogélnal 6.4 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 1 1.54 mvalCa/dm3

[Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnoscé

Zawartos¢ zawiesiny mgSi02/dm3

'Skala metnoéci  Brak danych

Zasadowosé

Cgébina  4.50 mval/dm3

lAIkaliczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Miano Coli 100.000 Brak danych
Chlorki 9.540 mg/dm3
Fosforany 0.025 mg/dm3
Fenole 0.000 mg/dm3
Siarczany 33.000 mg/dm3
Azot amonowy 0.080 mg/dm3
Detergenty 0.100 mg/dm3
Cynk 0.360 mg/dm3
Miedi 0.044 mg/dm3
Nikiel 0.016 mg/dm3
Otéw 0.000 mg/dm3
Wap#h 94.900 mg/dm3
Magnez 14.160 mg/dm3
Zelazo og. 0.200 mg/dm3
Kadm 0.000 mg/dm3
Azot azotynowy 0.020 mg/dm3
Utlenialno$¢ 3.600 mg/dm3
Azot ogbiny 4.200 mg/dm3
Zawiesiny 6.000 mg/dm3
Chrom tréjwart. {+3) 0.000 mg/dm3
Sucha poz. 305.000 mg/dm3
|Mangan 0.030 mg/dm3
Fluorki 0.100 mg/dm3
Azot azotanowy 1.800 mg/dm3
Krzemiany 20.000 mg/dm3
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ul. Raxowiecka 4, 00-975 Warszawa

Paristwowy Instytut Geologiczny
Pafstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program 3ystemy Analizi
1el /221 4592 507, /221 4592 347,

Pragnoz Hydrogeoiogicznych
emalt BorkHydroZegi.gov.pl

Numer obiektu: 2070064
Nazwa obiektu: LESNICTWO 1
Miejscowosé: Lesniewo X (ukt 1992): 633,263.66
Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 488,637.2
Powiat: grudzigdzki Rzedna terenu: 925m
Data wykonania obiektu: 01-02-1983 Gtebokos¢ catkowita: 87.5m
Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody Opis litologiczny Stratygrafia
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850 6.0 KA v
- AAA AN Muiki, Brak danych: it
83.0 AAAAA
10.0 T T
ol | .l=
-—8—1'0—— I'_' l'! l ! | Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
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! 13.0 Stiers
—730 o = * 2 | Piasek drebnoziarn.: Brak danych
77.0 14.5 =i
[ —— / 2% 00 P Glina zwalowa, Brak danych: Otoczaki
; 2 | =8 e
75.0 ¢ G - i 4 17.0 "ril 3| _h
} \ s 17'012 ..l' .f ;[ i Glina 2walowa, Brak danych: Gtoczaki
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[ Can 295 %88 — -~° Otaczaki, Brak danych: Brak danych
61.0 Bl e '_ Piasek, droknoziarn.: Brak danych
32.0 —
°
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o
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Panstwowy Instytut Geclogiczny
5 Paristwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiacka 4, 00-975 Warszawa

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLCGICINYCH

Program Systeny Analiz | Pregnoz Hydrogeo ogicnycn

el /22/ 4392 507, 122/ 4592 347, & mai: Bonkrydro Bpgi.gov.p!

Numer obiektu: 2070064
Nazwa cbiektu: LESNICTWO 1
Miejscowosé: Leéniewo X {ukt 1992): 633,263.66
Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 488,637.2
Powiat: grudzigdzki Rzedna terenu: 925m
Data wykonania obiektu: 01-02-1983 Gleboko$¢ catkowita: 87.5m
Wysokosc
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
49.0
— 43.75 —> —
45.0 .. © b Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
43.0 5 a0 i
41.0 505 0
39.0 ==
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350 -
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ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLCGICINYCH

Program Syslemy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, 122/ 45 92 347, e-mal; BonkHydro@agi.gov.p!

| Nazwa obiektu: LESNICTWO 1

Numer obiektu: 2070064

Numer i nazwa ujgcia: 2070005-NADLESNICTWO 1

Stan obiektu: Zlikwidowany

Archiwum:  UW Torun INumerarchiwalny: 924

Autor dokumentacji:  Bruzda A.

Data wykonania obiektu: 1983 Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Polotenie obigktu:
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudzigdzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska)
Miejscowosc: Lesniewo Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja

Wspétrzedne 1992 X: 633263.66 Y: 488637.20

Wspéirzedne topogr. 1942 XYH X: 5939732.75 Y: 4356245.42

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 53°33'50.96" L:  18°49'42.20"

Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 53°33'52.00" L: 18°49'49.00"

Rzedna terenu: 92.50 m n.p.m,

[Weryfikacia lokalizacii |ata:

IRodzaj: A

[Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

Zafiltrowanie: |Glebokos'.é catkowita obiektu {m]: 87.5

IGiebokoéé ostateczna obiektu [m]: 875

| Obsypka:

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidagji filtra:
Nazwa czeéci Gtebokoé¢ od [m] Glebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 76.5 81.5 168
Czei€ robocza filtra 81.5 85.5 168
Rura podfiltrowa 85.5 875 168
lﬁ;lmmﬂmhxcmlzﬂamtmm;
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 7.50 m3/godz 8.00 m3/godz 5.00 m3/godz 7.5 m3/godz 4.5 m3/godz
Depresja {m] 0.90 0.60 0.90 0.6

Promiert leja depresji R:  41.00m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 8.33 m3/h*1m*s

Czas pompowaniat: 72 godz.

Wspéiczynnik filtracji k: 0.0002340 m/s
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Analiza wedy:

Data wykonania analizy:

Numer analizy:

Redzaj prébki:

Cigzar whasciwy [g/cm3):

pH:

Przewodnictwo w temp. 25 [°C}

Potencjat redox Eh [mV}

Utlenialnoé¢

Twardosé

Cgblna 1

Ogélna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny

[Skala metnosci

Zasadowos$é

Ogbina

fAIkaIiczna

Sktadniki wody
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ul. Rakowiecka 4, C0-975 Warszawz

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGECLOGICINYCH

Frogram Sysiemy Anaiizi Prognoz Hydrogeologicmmych
fel, /227 4592 507, /22 4592347, e-mal; BonkHydre@pgl.gov.p!

Numer obiektu: 2070040
Nazwa obiektu: ZAKLAD ROLNY 2
Miejscowos¢: Dusocin X (ukt 1992): 633,202.93
Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 490,678.5
Powiat: grudzigdzki Rzedna terenu: 80.4m
Data wykonania obiektu: Brak danych Gleboko$¢ catkowita: 79.0m
Wysokosé
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody Opis litologiczny Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakcwiecka 4, 00-975 Warszawa

Panistwowy Instytut Geologiczny

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeo ogicmnych
el /227 4592 507, /224 4592 347. e rral: BonkHydrogogi.gov.pl

|Nazwa obiektu: ZAKLAD ROLNY 2 Numer obiektu: 2070040
Numer i nazwa ujecia: 2070029-ZAKLAD ROLNY Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: UW Toruni |Numer archiwalny: 560 Autor dokumentacji:  Wisniewska St.

Data wykanania obiektu: [Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Powiat:  grudzigdzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Dusocin Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja
Wspétrzedne 1992 X: 633202.93 Y: 490678.50
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 5939614.60 Y: 4358286.16
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 53°33'49.14" L: 18°51'33.19"
Wspbtrzedne topogr. 1942 BLH B: 53°33'50.18" L: 18°51'39.99"
Rzedna terenu: 80.40 m n.p.m.
lﬂen:ﬁ,ka,ﬂa_lgkzmagm |Data: 2005-01-31 |Rodzaj: B [Sposéb pomiaru wsp.: GPS
| Zafiltrowanie; |Giebokoéé catkowita obiektu [m]:  79.0 |Gleboko§é ostateczna obiektu [m]: 785
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. prsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren [mm] :  od: 1.40 do: 2.00
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Gtebokosé od [m] Gtebokosé do [m] $rednica {mm]
Rura nadfiltrowa 59.0 67.4 299
Cze$€ robocza filtra 67.4 74.6 245
Czeéé robocza filtra 75.3 76.5 245
Rura podfiltrowa 76.5 78.5 245
Lﬂatimﬂummmm.:mﬁ:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 43.00 m3/godz 43.00 m3/godz 33.20 m3/godz 43.00 m3/godz 12.7 m3/godz
Depresja [m] 4.20 3.40 4.20 25
Promien leja depresjiR:  202.00m Wydajnos¢ jednostkowa q: 9.76 m3/h*1m*s
Czas pcmpowania t: 72 godz. Wspétczynnik filtracii k: 0.0002580 m/s
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Analiza woy:

Data wykonania analizy: 1974-07-25 Numer analizy: ------- 1099 Rodzaj prébki: Probka-3 cykl pomp.
Cigzar whasciwy [g/cm3]: pH: 7.40 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox £h [mV] Utlenialnc$é

Twardos¢

Ogolnal 6.00 mvaiCa/dm3 0Ogdblna 2

Nieweglanowa 1  0.50 mvalCa/dm3

Niewegianowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawarto$¢ zawiesiny  25.00 mgSi02/dm3

‘Skala metnosci  Opalizujaca

Zasadowosc

Ogélna 5.50 mval/dm3

IAIka!iczna 0.00 mvai/dm3

Sktadniki wody

Poz.po praz. 330.000 mg/dm3
Azot azotanowy 0.000 mg/dm3
Magnez 23.000 mg/dm3
Chlorki 13.000 mg/dm3
Straty praz. 15.000 mg/dm3
Waph 134.000 mg/dm3
CO2 agres. 0.000 mg/dm3
Bakt.na agarze 4.000 Brak danych
Azot amonewy 0.240 mg/dm3
Azot azotynowy 0.003 mg/dm3
Zelazo og. 2.200 mg/dm3
Mangan 0.400 mg/dm3
Bakt.na zel. 40.000 Brak danych
Miano Caoli 16.000 Brak danych
Utlenialno$é 2.500 mg/dm3
Sucha poz. 345.000 mg/dm3
Siarczany 27.000 mg/dm3
Strona 2 z2
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ul. Rakowiecka 4. GO-975 1

Paristwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICENYCH

Program Systemy Anaiiz i Prognoz Hydrogec'ogicznych
tel, /227 45 92 507, /221 45 92 347, e-mai: BankHydroEpgi.gov.p!

Numer obiektu: 2070099
Nazwa obiektu: 0SZYSZCZALNIA SCIEKOW P-6
Miejscowos(: Nowa Wie$ X (ukt 1992): 629,601.11
Gmina: Grudziadz (gm. wiejska) Y (ukt 1992} 486,292.99
Powiat: grudzigdzki Rzedna terenu: 270m
Data wykonania obiektu: 01-01-2001 Giebokos¢ catkowita: 12.67 m
Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALMY BANK DANYCH HYDRCGEOLCGICINYCH

Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel, /227 45 92 507. /221 45 92 347, e-mai: BonkHydroBegi.gov.p!

OSZYSZCZALNIA SCIEKOW P-6

Numer obiektu: 2070099

Numer i nazwa ujecia: 2070061-0SZYSZCZALNA SCIEKOW Stan obiektu: Czynny
Archiwum: PG-Zakt. Gdansk !Numer archiwalny: 74 Autor dokumentacji: M. Jankowski

Data wykonania obiektu: 01-2001 IData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Monitoring

Bainsenie qhieidu:

Wojewddztwo: kujawska-pomorskie Powiat: grudzigdzki Gmina: Grudzigdz (gm. wiejska)
Miejscowos$¢: Nowa Wie$ Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 207 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Gardeja

Wspétrzedne 1992 X: 629601.11 486292.99

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 5936134.01 Y: 4353796.93

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 53°31'52.21" L: 18°47'35.32"

Wspdirzedne topogr. 1942 BLH B: 53°31'54.29" L:  18°47'48.91"

Rzedna terenu: 27.00 m n.p.m.
L\Amema_lnkamM |Data: [Rodzaj: Brak danych [Sposéb pomiaru wsp.:

\Zafiltrowanie:

[Glebokoéé catkowita obiektu [ml: 12.7

|Gh‘:boko$é ostateczna obiektu [m}: 12.7

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. lobsypka: Zwirowa > 2 mm Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidadji filtra:
Nazwa czesci Giebokos¢ od [m] Gtebokoéé do [m] Srednica [mm)
Rura nadfiltrowa 0.0 9.2 89
Czes$¢ robocza filtra 9.2 11.2 89
Rura podfiltrowa 11.2 12.7 89
|Parametry hvdrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé Brak danych 0.65 0.00
Depresja [m)] 1.37
Promieri leja depresjiR: m Wydajnos¢ jednostkowa q: 0.47 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: godaz. Wspétezynnik filtracji k: m/s

Strona 1 22
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\Analiza wody;
Data wykonania analizy:  2001-01-18 Numer analizy: Rodzaj prébki: Prébka-pr.pompowanie
Cigzar whasciwy [g/em3]: pH: 7.78 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  576.0 * 0.001m5/cm
Potencjat redox Eh fmV] Utlenialno$é

Twardod¢

Ogélnai 5.74 mvalCa/dm3 0Ogédlna 2

Nieweglanowa 1 Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawarto$¢ zawiesiny  2.00 mgSi02/dm3 |Skala metnodci  Stabo opalizujgca
Zasadowo$E

Ogélna 4.10 mval/dm3 |Alka|iczna

Sktadniki wody

Mied: 0.050 mg/dm3

Amoniak 0.010 mg/dm3

WWA 0.207 pg/dm3

Kadm 0.001 mg/dm3

Siarczany 49.000 mg/dm3

Chzt 3.000 mg/dm3

Fluorki 0.080 mg/dm3

Poz.po praz. 320.000 mg/dm3

Chlorki 20.600 mg/dm3

Otéw 0.001 mg/dm3

Fosforany 0.530 mg/dm3

Magnez 0.046 mg/dm3

Zelazo og. 0.150 mg/dm3

Cynk 0.130 mg/dm3

Sucha poz. 360.000 mg/dm3

Azotany 79.700 mg/dm3

Azotyny 0.026 mg/dm3

Fenocle 0.000 mg/dm3

Chrom tréjwart. (+3) 0.010 mg/dm3

Strona2  z2 Data wykonania karty: 2022-12-12
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnodci karnej za ziozenie fatszywych oéwiadczen. O$wiadczam, Ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, kiorych powstaf niniejszy dokument uzyskat
pozytywny wynik weryfikacjl.

dentyfikator zgloszenia 6640.868.2022
prac geodezyjnych

STAROSTA GRUDZIADZKI
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgloszenie 86-300 Grudziadz, ul. Matomlyiska 1
Wykonawca prac geodezyjnych GEODs ¢
y prac geocezyjny Zakiad Uslug Geodezyjnych
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik 6640.868.2022 9072
pozytywnej weryfikacji, nr ewidencyjny operatu TS
z dnia 20.06.2022 143284 \
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Krzysztof Salczyriski

kierownika prac nr 14328

Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 30.05.2022 r.
Uktad odniesienia wspdtrz. plaskich "PL-2000/18"
Uktad wysokosciowy "PL-EVRF2007-NH"

/

MOK1265

143/28 ¢

Woyj. kujawsko-pomorskie Grudzigdz 15.06.2022 143/233
Powiat grudzigdzki Ks.rob. 228/2022
Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2] Nr ewid. zgt.: 6640.868.2022
Obreb: Mokre [0010] dz.143/13
Wykonawea .............
Uwaga! Na ninigjszej mapie znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie. — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych. zat. 6 skala 1:500
"GEOD" s.c. Zakfad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczyriski
86-300 Grudzigdz, ul. Murowa 59/5

® |okalizacja planowanych otwordéw
granice dziatki inwestycyjnej

7
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