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KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU

DANE IDENTYFIKACYJINE:

RODZAJ: Budynek dawnej ,,Pastorowki”
ob. budynek nieuzytkowany
ADRES OBIEKTU: ul. Bursztynowa
86-302 Mokre, gm. Grudziagdz
Dziatka 143/13, obreb Mokre

DATOWANIE OBIEKTU: budynek: 1895 r.;
oryginalna stolarka okienna: X1X w.
WLASCICIEL: Urzad Gminy Grudziagdz

ul. J6zefa Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

MATERIAL I TECHNIKA:

Drewniana stolarka okienna i drzwiowa, malowana.

DRZWI TYP I: ramowo-ptycinowe, TYP II — ramowo-plycinowe, obite blachg, wspolczesne;
OKNO TYP I, TYP lI: skrzynkowa, jednokrosnowa, TYP I, TYP V — krosnowa, TYP IV:

oscieznicowa. Schody drewniane, malowane.

)

Mokre - fragment wspotczesnej mapy: plan orientacyjny z zaznaczong lokalizacja budynku,
skala 1:5 000; www.openstreetmap.org (dostep: 01.12.2022 1.).



1.0. CEL ORAZ ZALOZENIA DOKUMENTACJI

Ponizsze opracowanie dotyczy ustalenia pierwotnej kolorystyki stolarki okiennej, drzwiowej
oraz drewnianych schodéw znajdujacych si¢ w budynku dawnej ,,Pastorowki” ob. budynku
nieuzytkowanego, lezacego przy ul. Bursztynowej, znajdujacej si¢ w miejscowosci Mokre w
gminie Grudzigdz.

Zakres opracowania obejmuje skrocony opis, analiz¢ formy i funkcji, stan zachowania,
dokumentacj¢ fotograficzng. Podstawe opracowania stanowig: ogledziny okien, drzwi i

schodow znajdujacych si¢ w budynku.

2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Historia budynku Pastorowki w Mokrem (niem. Mackrau) nie jest zbyt dobrze rozpoznana.
Wiadomym jest, iz obiekt powstal pod koniec wieku XIX, mianowicie wzniesiono go w roku
1895. W pierwotnej fazie istnienia peinit on funkcje plebanii przynalezacej do wybudowanego
na sgsiedniej dziatce kosciota. Zaréwno jeden, jak i drugi budynek nalezal do zakonczenia
drugiej wojny $wiatowej do parafii ewangelickiej. W latach powojennych kosciot, jak i dom
pastora zmienit swoja funkcje. Za sprawg przejecia obu obiektoéw przez Panstwowe Zaktady
Zbozowe 1 Gminng Spotdzielnie ,,Samopomoc Chiopska” koscidt zaczat by¢ wykorzystywany,
jako magazyn zbozowy, natomiast sama Pastorowka petnila kolejno funkcje szkoty, potem
lokalnej swietlicy.

W nastepujacych latach sposéb wykorzystania plebanii ulegal zmianom, mianowicie posrod
roznych funkcji, znalazla si¢ tutaj takze funkcja kulturalna. W latach 80. miescita si¢ w tym
miejscu klubokawiarnia, w ktérej odbywaty si¢ spotkania okolicznych mieszkancow, a takze
dyskoteki. W kolejnej dekadzie, mianowicie w latach 90. kosciét wraz z Pastorowka przeszty
na wlasno$¢ kosciola rzymskokatolickiego. W zwigzku z powyzszym $§wigtynia stala si¢
ko$ciotem filialnym, natomiast sam dom pastora przestat by¢ uzytkowany. Od tego czasu
ulegal on stopniowej dewastacji. Lata kolejne przyniosty niewielkie rozbudowy obiektu.
Ostatecznie 11 maja 2021 roku zostal sporzadzony akt darowizny, na mocy ktorego Diecezja

Torunska przekazata Pastorowke Gminie Grudziadz na cel publiczny.



Fragment mapy okolic Grudzigdza z roku 1899 roku z zaznaczong lokalizacja obiektu
(zrodto: http://igrek.amzp.pl/11843052)



3.0. OPIS, ANALIZA FORMY | FUNKCJI ORAZ STAN ZACHOWANIA
USYTUOWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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Pastordwka, ul. Bursztynowa, elewacja potnocna z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
objetych badaniami.

Pastorowka, ul. Bursztynowa, elewacja potudniowa z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
objetych badaniami.



Pastordwka, ul. Bursztynowa, elewacja wschodnia z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
objetych badaniami

Pastorowka, ul. Bursztynowa, elewacja zachodnia z zaznaczonym usytuowaniem stolarek
objetych badaniami.
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Lokalizacja Elewacja potudniowa budynku, Il kondygnacja, 111 o$ od wschodu

Rodzaj pomieszczenia Pokoj od potudniowej strony budynku

Okno drewniane o konstrukcji skrzynkowej, jednokrosnowe;.

Material, konstrukeja | 01 jenic w formie szyby gladkie;.

Okno zamknigte tukiem odcinkowym, tréjdzielne, dwupoziomowe,

Podzialy dziewigciopodziatowe.
. Zawiasy czopowe, narozniki okienne, klamki symetryczne, galeczki
Okucia . S
1 zakretki dzwigniowe.
Profilowane uskokowo $lemi¢ zewnetrzne, stupki okienne z
. dekoracjg w formie zlobkowania i t6deczkowatych wcig¢. Kapitel
Dekoracja, . .
stupka o esowatym ksztalcie z kanelowaniem. Baza profilowana
cechy stylowe

zwienczona dekoracja w formie zredukowanego potkola. Na
wewngetrznym fazowaniu ramiakéw widnieje profilowanie.

STAN ZACHOWANIA:

Stolarka okienna zachowana jest w bardzo ztym stanie, pokryta warstwami wtdrnych
przemalowan. Na skrzydlach zewngtrznych, na oscieznicy, stupkach, jak i1 na parapecie
widoczne sg wielkopowierzchniowe miejsca odspojen i spgkania warstwy malarskiej. Wokot,
w niewielkim stopniu zachowanego oszklenia dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu szklarskiego.
W oknie dostrzec mozna brak elementéw zaréwno dekoracyjnych , jak i konstrukcyjnych —
skrzydta okienne, detal. Od strony zewnetrznej fragmenty drewna sg zmurszate. Okucia

pokryte warstwa wtornych przemalowan i rdza.




Elewacja wschodnia, zachodnia 1 pdlnocna budynku, II
Lokalizacja kondygnacja, Ill, 1V 0§ od pdmlocy (ryzalit) i analogicznic w
elewacji wschodniej, IV 0§ od wschodu w elewacji pdtnocne;.

Pokdj od strony wschodniej i zachodniej budynku. Kilatka

Rodzaj pomieszczenia schodowa (okno w elewacji potnocne;j).

Okno drewniane o konstrukcji skrzynkowej i krosnowej (okno w

Material, konstrukcja elewacji potnocnej). Oszklenie w formie szyby gladkie;.

Podzialy Okno zamknigte tukiem odcinkowym, dwudzielne, dwupoziomowe,

szeSciopodziatowe.
. Zawiasy czopowe, narozniki okienne, zakretki — dzwigniowe,
Okucia .
gateczki.
Profilowane uskokowo S$lemi¢ zewnetrzne, stupki okienne 2z
. dekoracjg w formie ztobkowania i 6deczkowatych wcie¢. Kapitel
Dekoracja, : .
stupka o esowatym ksztalcie z kanelowaniem. Baza profilowana
cechy stylowe

zwienczona dekoracja w formie zredukowanego potkola. Na
wewngetrznym fazowaniu ramiakéw widnieje profilowanie.

STAN ZACHOWNIA:

Stolarka okienna zachowana jest w zlym stanie, pokryta warstwami wtdrnych przemalowan.
Na skrzydtach zewnetrznych, na oS$cieznicy, slupkach, jak i1 na parapecie widoczne sa
wielkopowierzchniowe miejsca odspojen i1 spgkania warstwy malarskiej. Wokél oszklenia
dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu szklarskiego. Od strony zewngtrznej fragmenty drewna sa

zmurszate. Okucia pokryte warstwa wtornych przemalowan i rdza.




Elewacja poinocna i potudniowa budynku, druga kondygnacja, 1, II,
Lokalizacja V 0$ od wschodu (elewacja poétnocna) i I, IT 0§ od wschodu
( elewacja poludniowa).

Rodzaj pomieszczenia Pomieszczenia od pénocnej i potudniowej strony budynku.

Materiat, konstrukcja Okno drewniane o konstrukcji krosnowej.

Okno  zamkniete tukiem odcinkowym, jednoskrzydiowe,

Podziaty . ;
jednopoziomowe.
. Zawiasy czopowe, narozniki okienne, zakrgtki — dzwigniowe,
Okucia .
gateczki.
Dekoracja, Bez dekoraciji.
cechy stylowe

STAN ZACHOWNIA:

Stolarka okienna zachowana jest w zlym stanie, pokryta warstwami wtdrnych przemalowan.
Na skrzydtach i krosnach widoczne sg miejsca odspojen i spgkania warstwy malarskiej. W
skrzydtach brak oszklenia, co za tym idzie ubytki kitu szklarskiego. Od strony zewngtrzne;j
fragmenty drewna sa zmurszate. Zachowane okucia pokryte warstwa wtornych przemalowan i

rdza, niektore, takie jak gatki i zakretki nie zachowaty sig.
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Lokalizacja Elewacja potnocna. IV o$ od wschodu (ryzalit).

Rodzaj pomieszczenia Klatka schodowa.

Materiat, konstrukcja Drzwi drewniane o konstrukcji ramowo-ptycinowe;.

. Drzwi  zamkniete tukiem  odcinkowym,  dwuskrzydlowe,
Podzialy dwupoziomowe.

Okucia Zawiasy czopowe, zasuwa, klamka, szyld.

Brak $lemienia i partii nad$lemienia. Listwy przymykowe
zewngetrzne z dekoracja w formie zlobkowania 1 t6deczkowatych
wcigé. Kapitel listwy o esowatym ksztalcie z kanelowaniem. Baza
Dekoracja, profilowana zwienczona dekoracja w formie zredukowanego
cechy stylowe potkola. Obramienia ptycin (cztery ptycin o nierownej wielkosci-
gorne wyzsze) w formie profilowanych listewek. Migedzy ptycinami
dekoracyjny, wystajacy znacznie przed lico drzwi gzymsik wsparty
na trzech kanelowanych konsolkach.

STAN ZACHOWNIA:

Stolarka drzwiowa zachowana jest w zlym stanie, pokryta jest warstwami wtdrnych
przemalowan. Na skrzydtach i elementach detalu widoczne sa wielkopowierzchniowe miejsca
odspojen 1 spekania warstwy malarskiej. Dostrzega si¢ takze brak catej partii nad$lemienia, jak
1 samego $lemienia. W skrzydle lewym brak dolnej plyciny. Brak takze listwy przymykowe;j
zewngtrznej 1 wewnetrznej. Od strony zewnetrznej fragmenty drewna sa zmurszale. Okucia

pokryte warstwa wtoérnych przemalowan i rdzg.
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SCHODY WEWNETRZNE

)
o EIRm

Lokalizacja Whnetrze budynku, | i Il kondygnacja.
Rodzaj pomieszczenia | Klatka schodowa, strona pétnocna budynku.
Material, konstrukcja Schody w catosci wykonane z drewna,
Dwubiegowe, tamane z podestem, policzkowe o stopniach

Rodzaj schodéw
wsuwanych.

Stupek poczatkowy dekoracyjnie toczony — wklgski i watki. Stupek
posredni o przekroju kwadratu z lekko zaoblonym zwienczeniem.
Szczyt stupka wyraznie oddzielony od pozostalej czg¢sci za pomoca
wecigcia. Trzon stupka dekorowany w naroznikach t6deczkowatymi
wcigciami. Porecz schodow profilowana, na pigtrze zakonczona
woluta. Bariera schodow obecnie bez tralek. Stopnice schodow o
noskach profilowanych uskokowo.

Dekoracja,
cechy stylowe

STAN ZACHOWNIA:

Schody zachowane sa w zlym stanie. Ich elementy pokryte sa warstwami wtornych
przemalowan. Na poreczach, stupkach poczatkowym 1 posrednich 1 stopniach dostrzega si¢
miejscami braki warstwy malarskiej spowodowane intensywnym uzytkowaniem tych
elementéw. Tralki balustrady nie zachowaly si¢ (zachowaly si¢ jedynie dwie szczebliny
wstawione wtornie). Stupek poczatkowy zostal pozbawiony goérnej partii. Stopnice sa
miejscami zmurszale. Dostrzega si¢ takze miejscowe wylamania niektorych elementow

dekoracyjnych — noski stopnic, partie stupkow, profilowane listwy.
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4.0. PROGRAM PRAC BADAWCZYCH

1. Przeprowadzenie analizy stanu zachowania obiektow i wykonanie dokumentacji
fotograficznej.

2. Wstepne ustalenia dotyczace stanu zachowania stolarek i schodow oraz ich warstw
malarskich.

3. Analiza zachowanych warstw malarskich w wybranych miejscach stolarek okiennych,

drzwiowych oraz schodéw w celu ustalenia warstwy pierwotnej

4. Sporzadzenie dokumentacji badan konserwatorskich.

5. Przedstawienie wytycznych konserwatorskich.

5.0. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

Badania przeprowadzone na obiekcie mialy na celu ustalenie kolorystyki poszczegdlnych
warstw malarskich az do warstwy pierwotnej. W trakcie ogledzin budynku okazalo sig, iz
warstwa malarska na poszczegéinych elementach stolarek okiennych, drzwiowych i schodow
jest zachowana w stanie ztym. W wielu miejscach nie zaistniala potrzeba wykonywania
odkrywek sondazowych, zwazywszy na fakt, iz warstwy malarskie ulegly samoistnemu
odspojeniu, spgkaniu i wytarciu, az do warstwy drewna i pierwotnej warstwy malarskiej. W
przypadku stolarki okiennej i drzwiowej pierwotna warstwa malarska zachowala si¢ w stanie
bardzo szczatkowym.
Do kazdej odkrywki wykonano opisy i dokumentacje fotograficzng, w tym lokalizacje miejsca,
w ktorym sie znajduje.

Wyniki analizy przedstawiono za pomocg tabeli z zalaczonymi opisami, a takze w
formie fotograficznej. Kolorystyke poszczegdlnych warstw opisano z wykorzystaniem

wzornika kolorow — indeksu NCS
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6.0. WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

STOLARKA OKIENNA

Okno  w  elewacji
wschodniej. Widok od
wngtrza. Oznaczenia

miejsca odkrywki PM_1

Odkrywka PM_1.
Miejsce wczesniejszego
odspojenia si¢ warstw
malarskich.

Na odkrywce widoczne
jest

drewno (0), warstwa
malarska o  kolorze
zielonym (1),
biatobezowym (2),
biatym (3)

Okno w  elewacji
potudniowej. Widok od

wngtrza. Oznaczenia

miejsca odkrywki PM_2

$lemienia

okiennego




Odkrywka PM_2 .
Miejsce wczesniejszego
odspojenia si¢ warstw
malarskich.

Na odkrywce widoczne

jest drewno (0), warstwa

malarska o  kolorze
zielonym (1),
biatobezowym (2)
biatym (3)

Tab. 1 Stratygrafia warstw, stolarka okienna w elewacji wschodniej i potudniowej, odkrywka

PM_1iPM_2
Nr Faza Oznaczenie
warstwy | chronologiczna Charakterystyka warstwy Kolor koloru NCS
0 drewno
S5540-G70Y
1 I pierwotna warstwa Jielon
malarska y
2 I wtérna warstwa malarska bialobezowy
3 " wtérna warstwa malarska biaty
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STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi w elewacji potnocnej. Widok od

zewnatrz. Oznaczenia miejsc odkrywek
PM_3,PM_4iPM_5

Odkrywka PM_3. Miejsce wczesniejszego
odspojenia si¢ warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa malarska o kolorze
zielonym (1), niebieskim (2), w odcieniu
cynobru  (3) ugier  jasny (4)

zielononiebieskim (5).

Odkrywka PM_4. Miejsce wczesniejszego
odspojenia si¢ warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa malarska o kolorze
zielonym (1), niebieskim (2), w odcieniu
cynobru  (3) ugier  jasny (4)

zielononiebieskim (5).
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Odkrywka PM_5. Miejsce wczesniejszego
odspojenia si¢ warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa malarska o kolorze
zielonym (1), niebieskim (2), w odcieniu
cynobru  (3) ugier  jasny  (4)
zielononiebieskim (5).

Tab. 2 Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa w elewacji pétnocnej, odkrywka PM_3 i PM_4 i

PM_5.
Nr Faza Oznaczenie
warstwy | chronologiczna Charakterystyka warstwy Kolor koloru NCS
0 drewno
S5540-G70Y
I pierwotna warstwa :
1 malarska zielony
2 I wtdrna warstwa malarska niebieski
3 i wtorna warstwa malarska cynober
4 v wtorna warstwa malarska ugier jasny
5 \% wtorna warstwa malarska | zielononiebieski

17




SCHODY

Schody wewngtrzne.
Oznaczenia miejsc odkrywek PM_6, PM_7

Odkrywka PM_6. Miejsce wcze$niejszego
odspojenia si¢ warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa podktadowa w kolorze
bragzowym i warstwa malarska w kolorze
zielonym (1), zielonym (2), ugrowym (3)
cynober (4) bragzowym (5)
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Odkrywka PM_7 .

Miejsce wczesniejszego  odspojenia  si¢
warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa malarska o kolorze
zielonym(1),szarozielonym(2), niebiesko
zielonkawym(3) bialobezowym  (4)
ugrowym (5) brazowym (6)

Schody wewngtrzne. Druga kondygnacja
Oznaczenia miejsc odkrywek PM_8, PM_9
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Odkrywka PM_8  Miejsce wczesniejszego
odspojenia si¢ warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa malarska o kolorze
zielonym(1),zielonym(2), fioletoworézowy
m (3) roézowym (4) zottym (5) bragzowym
(6)

Odkrywka PM_9  Miejsce wcze$niejszego
odspojenia si¢ warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa malarska o kolorze
zielonym(1),zielonym(2),
fioletoworozowymm (3)  rézowym (4)
z6itym (5) bragzowym(6)
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Schody wewnetrzne. Druga kondygnacja,
shupek posredni.
Oznaczenia miejsc odkrywki PM_10

Odkrywka PM_10 Miejsce wcze$niejszego
odspojenia si¢ warstw malarskich.

Na odkrywce widoczne jest

drewno (0), warstwa malarska o kolorze
zielonym (1), bialobezowym (2), bordowym
3 bialobezowym(4) z6tym (5)

szarobezowym (6)
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Tab. 3 Stratygrafia warstw, schody, odkrywka PM_6

Nr Faza Oznaczenie
warstwy | chronologiczna Charakterystyka warstwy Kolor koloru NCS
0 drewno
podktad brazowy
1 | S5540-G70Y
pierwotna warstwa zielony
malarska
2 I wtdrna warstwa malarska zielony
3 Il wtorna warstwa malarska ugrowy
4 v wtorna warstwa malarska cynober
5 \Y, wtérna warstwa malarska braz
Tab. 4 Stratygrafia warstw, schody, odkrywka PM_7
Nr Faza Charakterystyka Oznaczenie
. Kolor
warstwy | chronologiczna warstwy koloru NCS
0 drewno
S5540-G70Y
1 | pierwotna warstwa sielon
malarska y
2 I wtorna warstwa szarozielony
malarska
3 " wtorna warstwa niebieskozielonkawy
malarska
4 v wtorna warstwa biatlobezowy
malarska
wtorna warstwa .
5 v malarska ugter
wtdrna warstwa
6 Vi malarska braz

Tab. 5 Stratygrafia warstw, schody, odkrywka PM_8 , PM_9

Nr Faza Oznaczenie
warstwy | chronologiczna Charakterystyka warstwy Kolor koloru NCS
0 drewno
S5540-G70Y
1 | pierwotna warstwa zielony
malarska
2 I wtdrna warstwa malarska zielony
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3 Il wtorna warstwa malarska | fioletoworozowy
4 v wtérna warstwa malarska r0ZowWy

5 \ wtdrna warstwa malarska 70ty

6 VI wtorna warstwa malarska bragzowy

Tab. 6 Stratygrafia warstw, schody, odkrywka PM_10

N Faza_ Charakterystyka warstwy Kolor Oznaczenie
warstwy | chronologiczna koloru NCS
0 drewno
S5540-G70Y
1 | pierwotna warstwa zielony
malarska
2 I wtdrna warstwa malarska | bialobezowy
3 Il wtorna warstwa malarska bordowy
4 v wtorna warstwa malarska bialobezowy
5 \ wtorna warstwa malarska 7Oty
6 VI wtorna warstwa malarska szarobezowy

Podsumowanie:

Stolarka okienna w budynku dawnej Pastrowki ma w duzej mierze charakter pierwotny.
Oryginalne drzwi zewnetrzne zachowaty sie jedynie w elewacji pdtnocnej, natomiast schody
za wyjatkiem tralek niemal w calosci przetrwaly do naszych czasow w swojej historycznej
formie. Na podstawie odstonigtych partii wspomnianych elementow ( w niektérych miejscach
pierwotna warstwa malarska zachowata si¢ jedynie szczatkowo) mozna wnioskowac, iz
pierwotna kolorystyka wszystkich wspomnianych elementow jest jednorodna. WyniKi
przedstawionych analiz odnoszacych si¢ do stolarki okiennej, drzwiowej i schodow w duzej
mierze s3 jednoznaczne. Wspomniane elementy na przestrzeni lat ulegly przeksztalceniom w
postaci naniesienia kolejnych warstw malarskich, co ukazuja powyzsze badania.
Przeprowadzone ogledziny wykazaly, iz kolorem, jaki nalezy przyja¢ jako pierwotny w
przypadku okien, drzwi, jak i schodow wewnetrznych jest kolor zielony zblizony do NCS
S5540-G70Y.
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7.0. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Stolarka okienna

Zwazywszy na zly stan zachowania oryginalnej stolarki okiennej w budynku dawnej
Pastoréwki nalezy uzna¢, iz okna kwalifikuja si¢ do wymiany na nowe, ktérych wyglad oparty
ma by¢ na powstatym projekcie konserwatorskim, jak i na zachowanym oryginale.

Analiza warstwy malarskiej okien wykazuje, iz pierwotna warstwa malarska zachowala si¢
bardzo fragmentarycznie (okno zapewne zostaly oczyszczone do warstwy drewna we
wcezesniejszym czasie). W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé za zasadne zastosowanie w

przypadku nowe;j stolarki koloru zielonego, zblizonego do NCS S 5540-G70Y.
Drzwi zewnetrzne

Wyniki przeprowadzonych w budynku analiz dotyczacych stolarki drzwiowej zewngtrznej
wykazuja, iz ma ona czgSciowo charakter wtorny (oryginalne drzwi znajduja si¢ jedynie w
elewacji poétnocnej). Ogledziny pokazuja, iz tak jak w wypadku okien warstwa malarska
zachowana jedynie fragmentarycznie wykazuje  jednoznacznie, iz kolor, jaki nalezy

zastosowac w przypadku nowych drzwi to zielony, zblizony do NCS S 5540-G70Y.

Schody wewnetrzne

Na podstawie przeprowadzonych badan warstw malarskich schodéw (w tym wypadku warstwa
malarska zachowata si¢ w wiekszym stopniu) mozna stwierdzi¢, iz pierwotny ich kolor to
kolor zielony, zblizony do koloru o symbolu NCS S 5540-G70Y.

W zwiazku z powyzszym uznano za prawidlowe zalecenie by zastosowa¢ kolor ustalony w

toku badan ktérych wyniki opracowano powyze;.

Stolarka okienna Stolarka drzwiowa Schody

NCS S5540-G70Y
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1 Mokre, ul. Bursztynowa, elewacja poinocna, okno Klatki schodowej z widocznymi ubytkami

warstwy malarskiej, oszklenia i elementow konstrukcyjnych okna, a takze detalu.

1]
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Fot. 2. Mokre, ul. Bursztynowa, elewacja zachodnia, fragment §lemienia i stupka okiennego.
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Fot. 3. Mokre, ul. Bursztynowa, elewacja wschodnia, jedno z okien w pomieszczeniu na pigtrze, widoczny

tutaj ubytki brak skrzydet okiennych, spekanie i znaczne ubytki warstwy malarskiej.

Fot. 4. Mokre, ul. Bursztynowa, elewacja wschodnia, fragment okna, widoczny tutaj stan zachowania

elementow okna, a takze warstwy malarskiej.
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Fot. 5. Mokre, ul. Bursztynowa , elewacja wschodnia, stan zachowania oku¢ w jednym z okien na pigtrze

budynku.

Fot. 6. Mokre, ul. Bursztynowa, elewacja poinocna, fragment oryginalnych drzwi, widoczna tutaj dolna

ptycina prawego skrzydta i brak ptyciny w drugim skrzydle.
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Fot. 7. Mokre, ul. Bursztynowa, elewacja potnocna, fragment detalu zdobigcego skrzydto oryginalnych

drzwi.

Fot. 8. Mokre, ul. Bursztynowa, elewacja potudniowa, wejscie do budynku.
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Fot. 9,10. Mokre, ul. Bursztynowa, wnetrze budynku, stupek poczatkowy (po lewej) i posredni (po prawej)

schoddw.

Fot. 11. Mokre, ul. Bursztynowa, wngtrze budynku, fragment stopnia schodow.
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