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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej — kategoria obiektu budowlanego IX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

2.1. PRZEZNACZENIE

Budynek objety opracowaniem po zmianie sposobu uzytkowania bedzie stuzyt jako obiekt uzytecznosci
publicznej dla potrzeb lokalnej spotecznosci. W obiekcie bedg mogty odbywac sie r6znego rodzaju spotkania oraz
wydarzenia. Aby to umozliwi¢ obiekt przebudowano aby spetni¢ wymogi inwestora. W ramach zakresu prac
pogtebiono kondygnacje piwnicy aby umozliwi¢ zlokalizowanie tam pomieszczen. W piwnicy zaprojektowano
wezet sanitarny oraz przewidziano pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze zlokalizowano strefe
wejscia z  wielofunkcyjng salg dla 40 oséb, wezet kuchenny do obstugi sali oraz toalete dla 0s6b
niepetnosprawnych. Na kondygnacji poddasza zaprojektowano czes¢ biurowa oraz pokoje.

Budynek objety opracowaniem po pracach projektowych bedzie obiektem dwukondygnacyjnym
z uzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczonym, kryty dachem wielospadowym. Do obiektu prowadzi¢
bedg dwa wejscia. Jedno wejscie gtdwne prowadzi¢ bedzie do obszernego hallu wejsciowego, ktéry
komunikacyjnie taczy sie z najwazniejszymi pomieszczeniami. Drugie wejscie prowadzi na klatke schodowa, ktére
oprécz wyjscia ewakuacyjnego stanowi¢ bedzie miejsce dostaw zywnosci do czesci kuchennej.

Celem zapewnienia dostepu na kondygnacje parteru osobom niepetnosprawnym zaprojektowano
podjazd dla oséb niepetnosprawnych.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY
Uktad funkcjonalny obiektu zostat wyraznie podzielony na funkcje. Na kondygnacji piwnicy zlokalizowano
wezet sanitarny oraz funkcje magazynowa oraz techniczng. Na parterze przewidziano cze$¢ kuchenng oraz strefe
wejscia z pom. pomocniczymi i salg wielofunkcyjna. Na kondygnacji poddasza zaprojektowano funkcje biurowa
oraz pokoje z tazienkami.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. UKEAD PRZESTRZENNY
Przyjety uktad funkcjonalno — przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiajacego. Obiekt
zaprojektowano w sposob niedysharmonizujacy krajobrazu. Projektowany budynek jest zgodny z warunkami
jakie okresla decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren zakomponowano uwzgledniajac estetyke
powiazan widokowych.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym kryty
dachem wielospadowym. Po pracach remontowych elewacja ceglana zostanie oczyszczona oraz przywrdcone
beda zamurowane otwory okienne. Zaprojektowano odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej z historycznymi
podziatami i proporcjami. Zmianie ulegnie pokrycie dachowe z ,eternitu” na dachdwke ceramiczng karpiowke
w kolorze naturalnym, w uktadzie powtarzajacym rozwigzania zastosowane na kosciele sasiadujacym
z przedmiotowym budynkiem. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z niemalowane;,
niepowlekanej blachy. Budynek nie stanowi zagrozenia dla krajobrazu. Uktad dopasowany do sasiedniej
zabudowy.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. GtOWNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUDALUFA DIULEO ...ttt 2 484.00 m®
POWIErZChNIA ZADUAOWY.......c.viiiiiiiiic e 253.96 m? (bez zmian)
POWIEIZCNNIA CAKOWITAL......c..viviiieiiictiic ettt ettt ettt ettt sttt rs st be e aras 682.76 m?
powierzchnia uzytkowa...........ccccvevvenvennenineninnn, 475.56 m? (kondygnacja piwnicy, parteru oraz poddasza)
wysokosé budynku do kalenicy............ 11.50 m (zwiekszyta sie ze wzgledu na zmiane konstrukcji i pokrycia)
WYSOKOSE budynKu (grupa WYSOKOSCI) ....evveieveiiie e ciee ettt staesteestaestaestaesteesteente e (niski)
SZEIOKOSE DUAYNKU ...ttt et esraesree s 17.09 m (bez zmian)
AHUGOSE DUAYNKUL ...ttt 15.61 m (bez zmian)
liczba kondygnacji NAAZIEMNYCR..........coiiiiii et naeanaeanes 2
liczba kondygnacji POAZIEMNYCI ........viiiiiii it anaeaneeaneas 1
geometria i kat nachylenia...........c.ccccoeevevvenennn dach wielospadowy o nachyleniu potaci 36.0° (bez zmian)
projektowany poziom posadzki Parteru ............ccovcveviveriieiiieniiesiee e +25.36 m n.p.m. (bez zmian)

4.2, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
421 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI PIWNICY

Zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacii -1 (piwnica)

nr pom. pomieszczenie ‘ pow. [m2] ‘ H [m] ‘ wykoriczenie posadzki
-1/01 klatka schodowa 2,98 - ptytki gres
-1/02 pomieszczenie magazynowe 4,69 0-2.40 ptytki gres
-1/03A komunikacja 5,49 2.42-2.66 ptytki gres
-1/3B komunikacja 4,1 2.42-2.66 ptytki gres
-1/04 komunikacja 5,67 2.43-2.64 ptytki gres
-1/05 pomieszczenie porzadkowe 2,07 2.43-2.64 ptytki gres
-1/06 przedsionek tazienka meska 3,99 2.43-2.64 ptytki gres
-1/07 tazienka meska 4,71 2.43-2.64 ptytki gres
-1/08 przedsionek tazienka damska 49 2.43-2.64 ptytki gres
-1/09 tazienka damska 7,08 2.43-2.64 ptytki gres
-1/10 komunikacja 8,76 2.43-2.64 ptytki gres
-1/11 pomieszczenie magazynowe 23,01 2.43-2.64 pos. betonowa
-1/12 wentylatorownia 22,37 2.43-2.64 pos. betonowa
-1/13 pomieszczenie techniczne 19,41 2.43-2.64 pos. betonowa

SUMA 119,23
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4.2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI PARTERU

Zestawienie powierzchni pomieszczen 0 (parter)
nr pom. pomieszczenie ‘ pow. [m2] ‘ H [m] ‘ wykoriczenie posadzki

P/01 hall wejsciowy 34,69 3.00 ptytki gres

P/02 szatnia 5,33 3.00 ptytki gres

P/03 pom. porzadkowe 2,13 3.00 ptytki gres

P/04 sala wielofunkcyjna 70,19 3.38 ptytki gres

P/05 komunikacja 3,48 3.38 ptytki gres

P/06 toaleta dla 0séb niepetnosprawnych 5,39 3.38 ptytki gres

istniejaca posadzka po

P/07 klatka schodowa 9,88 - oczyszczeniu

P/08 komunikacja 4,26 2.80 ptytki gres

P/09 kuchnia 23,37 3.38 ptytki gres

P/10 pomieszczenie pomocnicze 4,65 3.38 ptytki gres

P/11 zmywalnia 7,16 3.38 ptytki gres

P/12 magazyn jaj + wstepna obrobka warzyw 6,37 3.38 ptytki gres

P/13 magazyn kuchni 8,08 3.38 ptytki gres

SUMA | 18498 | |
4.2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
Zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacii +1 (poddasze)

nr pom. pomieszczenie ‘ pow. [m2] podtogi ‘ pow. [m2] ‘ H [m] ‘
1/01 klatka schodowa 13,6 13,6 - ptytki gres
1/02 komunikacja 10,04 10,04 2.90 ptytki gres
1/03 pokdj goscinny 31,73 31,73 2.90 panele PCV
1/04 tazienka 20,45 15,6 1.48-2.90 ptytki gres
1/05 pokdj biurowy 22,86 22,86 2.90 panele PCV
1/06 pomieszczenie socjalne 13,19 11,39 1.64-2.90 ptytki gres
1/07 szatnia 4,27 3,07 1.64-2.90 ptytki gres
1/08 archiwum/ksero 15,21 10,4 1.64-2.90 panele PCV
1/09 przedsionek toalety 2,48 2,22 2.90 ptytki gres
1/10 toaleta personelu 2,22 2,22 2.90 ptytki gres
1/11 pom. magazynowe 19,21 15,62 1.48-2.90 ptytki gres
1/12 pokdj goscinny 23,71 23,71 2.90 panele PCV
1/13 tazienka 13,39 8,89 2.90 ptytki gres

SUMA 192,36 171,35

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany
budynek zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Ze wzgledu na zakres prac nie wyznacza sie kategorii geotechnicznej gruntu.

6. DOSTEPNOSC OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE ORAZ OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI

Kondygnacja parteru jest w petni dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, os6b ze szczegdinymi
potrzebami, wtym os6b starszych. Zaprojektowano miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych
odpowiednio oznakowane. Dostep do budynku poprzez projektowang pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.
Komunikacja ogolna w budynku posiada drogi o szerokosciach wystarczajacych do poruszania sie 0séb na
wozkach inwalidzkich. Szerokosci wejs¢ do wszystkich pomieszczen publicznych, wymiary korytarzy i specjalnie
wydzielonych pomieszczen sanitarnych dostosowane zostaty do gabarytéw standardowych wozkdw inwalidzkich.
W jednej toalecie ogdélnodostepnej na parterze zapewniono przestrzerh manewrowa minimum 1.50 x 1.50 m .
Zastosowano ponadto wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych w specjalistyczne elementy, uchwyty
i armature sanitarng umozliwiajgce samodzielne korzystanie z tych pomieszczern osobom o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPEYW NA
SRODOWISKO

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobéw
budowlanych oraz wbudowanie ich w spos6b nie stanowiacy zagrozenia dla uzytkownikdw i sgsiadéw, materiaty
budowlane z atestami i aprobatami technicznymi. Budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby podczas jego
budowy, uzytkowania i rozbi6rki nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia
czy bezpieczenstwa pracownikow, 0séb go zajmujacych lub sasiaddw, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia
nadmiernego wptywu na jakosé srodowiska ani na klimat.

7.1 GOSPODARKA WODNO — SCIEKOWA

W projekcie przewidziano odprowadzanie sciekow bytowo-gospodarczych szczelnym systemem
kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarne;.

Woda odpowiedniej jakosci dostarczana wodociggiem o racjonalnym zuzyciu dzieki petnemu
indywidualnemu opomiarowaniu. Szczegétowe dane odnosnie zapotrzebowania wody oraz ilos¢ i sposob
odprowadzania $ciekdw wg projektu technicznego branzy sanitarnej.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynku oraz placéw na tereny biologicznie czynne
przedmiotowej dziatki budowlanej inwestora.

7.2 OCHRONA ATMOSFERY
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych
nie wieksza niz przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje grzewcze, chtodzace, oswietleniowe
i wentylacyjne zaprojektowane w taki sposéb, aby utrzymaé na niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego
uzytkowania, przy uwzglednieniu potrzeb zajmujacych go o0s6b i miejscowych warunkéw klimatycznych.
Zewnetrzne przegrody budowlane zostaty dodatkowo zaizolowane Multiporem dla poprawienia izolacyjnosci
cieplnej.

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW STA£YCH | ICH USUWANIE
Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie
zagospodarowania i wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.
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7.4. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Obiekt realizowany jako budynek uzytecznosci publicznej z wielofunkcyjna salg wraz z projektowanym
jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczeg6lnej emisji hataséw i wibracji. W
budynku réwniez nie s3 przewidziane urzadzenia, ktére bytyby zrédtami promieniowania zagrazajacego
mieszkaricom i $rodowisku. Budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby hatas odbierany przez osoby go
zajmujace lub znajdujace sie w poblizu tego budynku nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich
zdrowia oraz pozwalat im spa¢, odpoczywac i pracowaé w zadowalajacych warunkach. Przegrody zewnetrzne
i wewnetrzne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych.

7.5. PRZENIKANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO GRUNTU
Na terenie nie wystepuje cenny drzewostan natomiast lokalizacja projektowanego budynku nie koliduje
z istniejagcymi drzewami. Nie przewiduje sie wystepowania przenikania szkodliwych substancji do gruntu
wynikajacego z rozwigzan zawartych w projekcie.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEP£O

8.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Catkowite
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: [kWh/rok]
22 460.85

8.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikow
energii:
» energia elektryczna z sieci energetycznej,
»  energia pochodzaca z paliw nieodnawialnych (np. olej opatowy, wegiel kamienny),
»  energia pochodzaca z wykorzystania pomp ciepfa.

8.3. WARUNKI POD£ACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
Brak mozliwosci przytaczenia budynku do sieci cieptowniczej lub gazowej. Mozliwos¢ podtaczenia
budynku do sieci energetyczne;.

8.4. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]
»  system oparty na energii pochodzacej z pompy ciepta,
»  system oparty na energii pochodzacej z ogrzewania elektrycznego,

8.5. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO — POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW

ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

8.5.1 K0oszT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA ENERGII POCHODZACE] Z POMPY CIEP£A
KOSZt(pompa) = 120 OO0,00 Zl’

KOSZt(odWierty) =160 000,00 zt

8.5.2 KOSzT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGIE PRZY OGRZEWANIU POMPA CIEPEA
Sredni koszt kwh pradu = 0,85 zt

Przyjmuje sie, ze 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 5 kW energii cieplnej.
Stad 1 kWh energii cieplnej kosztuje:

0,85/5 = 0,17 zt/kWh

Koszt roczny wynosi:
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22 460.85 [kWh/rok] * 0,17 zt/kwWh = 3 818.35 zt

8.5.3 KoszT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYM —
INDYWIDUALNE GRZEINIKI Z LOKALNYM STEROWANIEM
KOSZt(elektryczne) = 68 000,00 Zl’

8.5.4 KOSzT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGIE PRZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYM
Sredni koszt kwh pradu = 0,85 zt

Przyjmuje sie, ze 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 1 kW energii cieplnej.
Stad 1 kWh energii cieplnej kosztuje:

0,85/1 = 0,85 zt/kWh

Koszt roczny wynosi:

22 460.85 [kWh/rok] * 0,85 zt/kWh =19 091.72 zt

8.5.5 POROWNANIE KOSZTOW BUDOWY INSTALACJI W DWOCH WARIANTACH W ODNIESIENIU DO KOSZTOW
OGRZEWANIA BUDYNKU
Poréwnanie kosztow budowy instalacji w dwdch wariantach w odniesieniu do kosztdw ogrzewania

budynku:
280 000 zt (koSztpompatodwierty)) — 68 000 zt (KOSZt(elektryczne)) = 212 000,00 zt
Rdznica kosztow rocznego zaopatrzenia w energie:
19 081.72 (elektryczne) — 3 818.35 zt (pompay = 15 263.37 zt

8.6. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE] | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
Z analizy porownawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztow zwigzanych z budowa drozszego systemu
zaopatrzenia w energie dla budynku wynidstby (212 000/15 263.37) = 14 lat. Biorgc pod uwage krotki czas
zwrotu, przyjeto jako wariant najlepszy zastosowanie systemu grzewczego opartego na gtebinowej pompie ciepta.

9. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE ~ REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Centrala posiada czujniki i sterownik, ktore reguluja temperature nawiewu zgodnie z zapotrzebowaniem
budynku uwzgledniajac temperature zewnetrzna.

Zastosowane urzadzenia spetniajg wymdg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zgodnie
z Dz. U. poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYINEGO

10.1. INSTALACIJA WODOCIAGOWA — DANE OGOLNE
Instalacje wody zimnej w budynku projektuje sie w nawigzaniu do istniejacej sieci wodociggowej
przebiegajacej w poblizu dziatki inwestora na warunkach uzyskanych przez Gmine Grudzigdz. Rozprowadzenie
przewoddw wodociggowych wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

10.2. KANALIZACJA SANITARNA — DANE OGOLNE
Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie w nawigzaniu do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej przebiegajace w poblizu dziatki inwestora na warunkach uzyskanych przez Gmine Grudzigdz. Szczegoty
opracowania wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

10.3. KANALIZACJA DESZCZOWA — DANE OGOLNE
Instalacje kanalizacji deszczowej w budynku projektuje sie na tereny biologicznie czynne przedmiotowej
dziatki inwestora.
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10.4. INSTALACJE GRZEWCZE
Zaopatrzenie w ciepto dla projektowanego obiektu odbywa¢ sie bedzie z projektowanej gtebinowej
pompy cieplna. Szczegbtowy opis wg opracowania technicznego branzy sanitarnej.

10.5. INSTALACJE WENTYLACII
Wentylacja pomieszczen w opracowywanym budynku odbywacé sie bedzie grawitacyjnie z istniejacych
i projektowanych kominéw wentylacyjnych oraz mechanicznie przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewne;.
10.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku z projektowanego przytacza elektroenergetycznego. Szczegdty wg projektu
technicznego branzy elektrycznej.

10.7. INSTALACJA ODGROMOWA
Dla ochrony ludzi, urzadzen, budynku i instalacji przed skutkami wytadowari atmosferycznych
przewidziano instalacje odgromowa. Szczeg6ty rozwigzan wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku pastorowki (obecnie
nieuzytkowanego) do funkcji uzytecznosci publicznej zwigzana jest z koniecznoscig zapewnienia odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa. Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia wszystkich niezbednych warunkow
pozarowych okreslonych w warunkach technicznych wykonana zostata ekspertyza techniczna oraz uzyskano
uzgodnienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Parstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu

11.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE GABARYTOWE

»  rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej

»  kategoria obiektu: IX

» liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja podziemna, 2 kondygnacje nadziemne

»  wysokosé budynku do kalenicy: 11.50 m

»  wysokosé budynku (grupa wysokosci) *:  niski

»  szerokos¢ budynku: 17,09 m

»  dtugos¢ budynku: 15,61 m

»  powierzchnia uzytkowa: 475.56 m? (kondygnacja piwnicy, parteru oraz poddasza)
>  powierzchnia zabudowy: 253.96 m?

> kubatura brutto: 2 484.00 m®

(*) wysokos¢ budynku wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

FUNKCJA BUDYNKU (POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII)

Budynek uzytecznosci publicznej

11.2. USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
Minimalna odlegtos¢ budynku od sasiednich granic dziatek budowlanych wynosi od 11,22m do 22,96m
natomiast od granicy dziatki drogowej wynosi 0,21m. Najblizej usytuowany sasiedni budynek to budynek kosciota
oddalony w odlegtosci 20,4m.
Istniejacy stan spetnia wymagania okreslone w 812 oraz 271 rozporzadzenia [1] w zakresie usytuowania
budynku.
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Odlegtos¢ od budynkow okreslanych jako ZL jest wieksza niz 8 m.
Odlegtos¢ od budynkdéw okreslanych jako PM jest wieksza niz 20 m.
Odlegtosci od granicy dziatki budowlanej jest wigksza niz 4,0 m .

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH

W czesci ZL 11l wystepowac beda typowe materiaty palne jak: stoty, krzesta, biurka, wyposazenie zwigzane
z funkcjonowaniem obiektu.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatow i substancji niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Nie przewiduje sie sktadowania ani wystepowania w budynku substancji tatwopalnych lub
wybuchowych.

Ze wzgledu na rodzaj wystepujacych w strefie i jego pomieszczeniach materiatow palnych, jak réwniez
z uwagi na przeznaczenie obiektu i pomieszczen przyjaé nalezy, iz analizowany budynek jest obiektem o matym
zagrozeniu pozarowym.

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego
z wyjatkiem pomieszczen technicznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla ktorych okresla sie gestosé
obcigzenia ogniowego. Magazynki podreczne, oraz pomieszczenia techniczne zlokalizowane w piwnicy
sg powiazane funkcjonalnie z budynkiem.

Biorac pod uwage rodzaj budynku i jego przeznaczenie, a takze wyposazenie i zagospodarowanie
pomieszczen mozna przyjaé, ze gestosé obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

11.5, OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
W normalnych warunkach pracy nie przewiduje sie mozliwosci wystagpienia zagrozenia wybuchem
w budynku lub na terenie przylegtym.

11.6. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI,

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU

11.6.1 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Wystepujaca na

parterze sala wielofunkcyjna przewidziana jest na maksymalnie 40 oséb.
W budynku nie znajduja sie pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w grupach powyzej 50
0s6b ani powyzej 30 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

11.6.2 KWALIFIKACJA BUDYNKU DO GRUPY WYSOKOSCI
Projektowany obiekt kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N).
11.6.3 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Klasa odpornosci pozarowej budynkow - "'C"

Zgodnie z § 212 ust 5 WT budynek niski o dwdch kondygnacjach nadziemnych z czescig podziemna
zaliczona do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi powinien posiada¢ klase ,,C" odpornosci pozarowej. Piwnica w czesci
technicznej posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz, jednak jest to wyjscie niespetniajace wymagan dla drég
ewakuacyjnych, a czesé¢ techniczno-gospodarcza oddzielona zostanie od czesci ZL drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI60.
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11.7. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL l1l obejmujaca:
»  piwnice w ktdrej mieszczg sie projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia
gospodarcze i techniczne powigzane funkcjonalnie z obiektem oddzielone od czesci ZL $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie EI30,
»  kondygnacje nadziemne na ktorych zaprojektowano sale wielofunkcyjng wraz zapleczem kuchennym,
szatnig 1 sanitariatem dla os6b ze szczegdélnymi potrzebami, a takze pokoje goscinne, pomieszczenia
administracyjne i socjalne.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla ZL Ill zagrozenia ludzi w budynku niskim z czescia podziemna
wynosi 4000 m2. taczna powierzchnia uzytkowa analizowanego budynku wynosi 499.13 m? — wymaganie § 227
ust 112 WT jest spetnione.

11.7.1 POMIESZCZENIA WYDZIELONE POZAROWO
Obiekt nie posiada kottowni. Ogrzewanie budynku zasilane bedzie przy pomocy pompy ciepta

zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy (pom -1/12 oraz -1,13)

Zgodnie z § 209 ust 3 WT pomieszczenia weztow cieptowniczych powinny stanowié¢ odrebne strefy
pozarowe —wymaganie jest spetnione, pomieszczenia wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120
oraz zamkniete drzwiami EI30.

11.8. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkdw
odpornosci
pozarowe koans(erI](?:'a Konstrukcja stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku . J dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
W7 R 60 R 15 REI 60 El 30 El'15 RE 15
(06i)

Sciana wydzielajaca pomieszczenia wezta cieptowniczego klasy REI 120.

11.8.1 GtOWNA KONSTRUKCJA NOSNA
Konstrukcja nosna w postaci murowanych scian z cegty petnej grubosci 47.0 cm oraz 51.0 cm (Sciany

zewnetrzne) oraz 28.0 cm oraz 42 ¢cm ($ciany wewnetrzne).
Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej minimum R60 - warunek spetniony.
Strop nad piwnica ceglany klasy minimum REI60. Strop nad parterem istniejacy drewniany w catosci do
rozbidrki. Projektowany strop sprezony rectolight o odpornosci ogniowej REI60 — warunek spetniony.
Konstrukcja biegébw schodéw drewniana — nie spetnia warunku R60 - zastosowano rozwigzania
zamienne. W ramach prowadzonej inwestycji projektuje sie zabezpieczenie klatki schodowej od spodu poprzez
wykonanie podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na ruszcie stalowym do klasy odpornosci
ogniowej EI30.

11.8.2 KONSTRUKCIA DACHU
Konstrukcja dachu — projektowana drewniana zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do klasy

minimum R 15.
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Zgodnie z § 219 ust. 2 WT w budynkach niskich ZL 11l poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne
lub biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

W ramach przebudowy zaprojektowano system sufitowy z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych
GKF o klasie odpornosci ogniowej EI30 — wymaganie 8 219 ust. 2 WT jest spetnione,

11.8.3 SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej grubosci 47.0 cm oraz 51.0 cm — spetniony warunek

minimum EI30

11.8.4 SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne istniejagce murowane z cegty petnej grubosci 28.0 cm oraz 42 cm . Zamurowania

otwordw oraz nowo projektowane sciany wewnatrz budynku z bloczkéw gazobetonowych oraz z bloczkéw SILKA
(kondygnacja piwnicy). Sciany wewnetrzne klasy minimum EI15. Sciany wewnetrzne wydzielajace wezet cieplny
klasy minimum EI60.

11.85 PRZEKRYCIE DACHU
Zastosowano pokrycie z dachéwki ceramicznej karpidwki. Izolacja termiczna z wetny mineralnej. Klasa

odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE15.

11.8.6 POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku powinny

spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materiatow niepalnych posiadaja taka klase reakcji na ogien, natomiast elementy
wykonane z materiatdw palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy srodkami posiadajacymi Aprobaty
Techniczne.

11.9. WARUNKI EWAKUACIJI, OZNAKOWANIE

11.9.1 PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE
Maksymalna liczba uzytkownikow dla catego budynku wynosi 50

»  piwnica — brak os6b przebywajacych na state
parter — 40 0séb
» poddasze - 10 oséb

Y

W budynku nie znajduja sie pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w grupach powyzej 50
0s6b ani powyzej 30 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Komunikacje pionowa w obiekcie zapewnia jedna drewniana klatka schodowa, zgodnie z § 249 ust. 3WT
biegi i spoczniki powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i posiada¢ klase odpornosci ogniowej R60 —
wymaganie nie jest spetnione,

»  klatka schodowa o wymiarach:

szerokos¢ biegu:

-105 ¢cm — poziom piwnicy,

-100 cm — poziom parteru,

-100 cm - poziom poddasza,

szerokosci spocznika:

-130 cm - przy zejsciu do piwnicy,

-125 ¢cm - na poziomie parteru,

-113 cm — miedzy poziomem parteru i poziomem poddasza,

-210 cm - na poziomie poddasza

liczba stopni w jednym biegu:

-8 do12 stopni (na wszystkich kondygnacjach nie przekracza 14 stopni);

wysokos¢ stopni:
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-na wszystkich kondygnacjach: od 18 cm do 19 cm.

€0 nie spetnia wymagania § 68 WT dotyczacego minimalnej szerokosci biegéw 1,2 m oraz spocznikéw 1,5
m, a takze wysokosci stopni powyzej 0,175 m .

Budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne. Wyjscie ewakuacyjne gtéwne na hall wejsciowy posiada
drzwi jednoskrzydtowe otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,12 m, - wymaganie nie jest spetnione, minimalna
szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 1,2 m

Wyjscie ewakuacyjne stanowiace wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz, posiada drzwi dwuskrzydtowe
otwierane do wewnatrz o szerokosci 1,5 m, - wymaganie § 239 ust. 4 WT dot. zapewnienia drzwi o szerokosci
1,2m, jest spetnione, szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,75 m, - wymaganie nie
jest spetnione, minimalna szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi powinna wynosi¢ 0,9m .

Zgodnie z § 236 ust. 4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla ponad 50
0s6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, przy czym wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru
zabytkdw — wymaganie jest spetnione

Zgodnie z § 256 ust. 3 WT dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwaéch dojsciach powinna wynosi 60 m,
dla dojscia najkrétszego, wymaganie jest spetnione oraz 30 m przy jednym dojsciu,

»  dtugosci dojsé przy jednym kierunku ewakuacji z najdalszego pomieszczenia, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na zewnatrz wynosza odpowiednio:

- Z piwnicy z pomieszczenia nr -1.06 — 12 m.

- z poddasza z pomieszczenia nr 1.05-21,5 m.

Dopuszczalne dtugosci dojsé¢ przy jednym kierunku ewakuacji okreslone w §256 ust. 3 WT nie s3
przekroczone.

Zgodnie z § 237 ust. 1 WT dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m — wymaganie jest spetnione:
w/w przejscie nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia — wymaganie jest spetnione, w
budynku nie wystepuja pomieszczenia, gdzie dtugos¢ dojscia przekracza 40 m oraz nie prowadzg przez wiecej niz
trzy pomieszczenia.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczer na droge ewakuacyjna posiadaja szerokosé 0,9 m lub dla pomieszczen,
w ktérych moze przebywac do 3 0séb 0,8 m, - wymaganie jest spetnione.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla
scian wewnetrznych tj. nie mniej niz EI15 — wymaganie § 241 ust. 1 WT jest spetnione.

Sciany wewnetrze i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny posiada¢ klase odpornosci
ogniowej REI60 — wymaganie § 249 ust 1 jest petnione.

Drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, ktére otwieraja sie na zewnatrz wyposazone w
samozamykacze nie zawezajac wymaganej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych — wymaganie jest
spetnione,

Piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 - wymaganie § 250 ust. 1 WT nie jest
spetnione, jezeli drzwi do piwnic znajduja sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu
powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji
(np. ruchoma barierka) - wymaganie jest spetnione — drzwi z latki schodowej do czesci technicznej piwnicy
znajduja sie na poziomie piwnicy,

Na poziomie piwnicy projektuje sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne, natomiast czesé techniczno-
gospodarcza zostanie wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknieta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30. Ze wzgledow technicznych zastosowanie drzwi na poziomie parteru jest niemozliwe
(zbyt waski spocznik oraz drzwi na zewnatrz z uwagi na wskazania Konserwatora Zabytkow otwiera¢ beda sie do
wewnatrz). W zwiazku z powyzszym zaprojektowano wydzielenie czesci techniczno-gospodarczej od czesci ZL na
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poziomie piwnicy, natomiast zejscie do piwnicy zostanie oznakowane tablica informacyjng w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ omytkowe zejscie do piwnic podczas ewakuacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 11 rozporzadzenia zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na drogach
komunikacji og6lnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w spos6b zmniejszajacy ich szerokosé
albo wysokos¢ ponizej wymaganej wartosci - wymaganie jest spetnione,

Zgodnie z § 242 ust. 1i 2 WT szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4 m (lub 1,2
m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob) — szerokos¢ korytarza na poddaszu wynosi 2,0
m natomiast na parterze pomiedzy holem a klatkg schodowa wynosi 1,2m — wymaganie § 242 rozporzadzenia
[1] nie jest spetnione,

Zgodnie z § 242 ust. 3 WT wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min 2,2m —
wymaganie jest spetnione, przy czym wysokos¢ holu przez ktory przebiega droga ewakuacyjna wynosi 3,00m,

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa,
tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub
kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie stosowanie
znakdw bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-92/N-
01256.02 Znaki bezpieczenstwa.

11.10. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna, piorunochronna —
muszg spetnia¢ wymogi jak dla urzadzen i instalacji obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Obiekt musi posiada¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane (sciany, stropy) bedace przegrodami oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelni¢ do poziomu co najmniej takiego jak wymagana odpornosé
ogniowa El dla przegrody.

Przewody, kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody (sciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS co
najmniej takiej jak wymagana odpornosé ogniowa El przegrody. Klapy nalezy montowac w miejscu przejscia przez
sciane, strop. Alternatywnie zamiast klap odcinajacych dopuszcza sie obudowanie kanatdw na catej dtugosci
kanatu w czesci budynku, ktérej te kanaty nie obstuguja.

Obudowa kanatow musi mie¢ odpornosé¢ ogniowa EIS co najmniej taka jak wymagana odpornos¢é
ogniowa El przegrody ($ciany, stropu).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(kottowni, weztdéw cieplnych), a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropOw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Instalacje odgromowe nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN 62305.

11.11. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE, OSWIETLENIE AWARYJNE W OBIEKCIE

11111 HYDRANTY WEWNETRZNE
Zgodnie z 8§ 19 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw dla strefy ZLIII w budynku niskim w strefie
pozarowej do 1000 m? nie stawia sie wymagan w zakresie wyposazenia w hydranty wewnetrzne 25 z wezami
potsztywnymi.

Brak wymagan w zakresie wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozaru, dzwiekowy system
ostrzegania oraz statych urzadzen gasniczych.

11.11.2 PRZECIWPOZAROWY WY£4CZNIK PRADU
»  przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia gtdwnego do budynku.

Whytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Wytacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG. Wytacznik odtaczat bedzie spod napiecia
wszystkie odbiory elektryczne, za wyjatkiem odbioréw majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia
akeji gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytacznikiem gtéwnym mozliwe bedzie réwniez przy
pomocy wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskow P.PWP.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odtaczat spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, znajdujace sie w
strefie pozarowe;.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu zlokalizowane sa przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku wg
projektu technicznego branzy elektrycznej.

Whytaczniki nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

11.11.3 AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYJINE
Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy:

»  nadrogach ewakuacyjnych w budynku nalezy zainstalowa¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie
dziatania min. 1 godziny i natezeniu oswietlenia min. 1Ix.

Na oswietlenie awaryjne w budynku sktada¢ sie beda:

- oprawy oswietlenia awaryjnego

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix, na drodze
ewakuacji. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Zanik zasilania opraw oswietlenia podstawowego musi spowodowaé wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego. W
osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ minimum 1Ix. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢
traktowane jako kilka drog o szerokosci 2m lub powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

Oswietlenie w strefie otwartej jest stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w
halach lub w obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m? lub w mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe
zagrozenie wywotane obecnoscig duzej liczby osob. Srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie
otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2m nad podtoga, przy kazdych
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w poblizu schodoéw aby kazdy stopien byt

19|Strona




oswietlony, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie
kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koricowego, w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych
i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

11.11.4 CZUINIKI DYMU
Pomieszczenia goscinne oraz socjalne i biurowe na poddaszu wyposazy¢ w autonomiczne czujki dymu,

potaczone w sie¢ zapewniajace ogtoszenie alarmu akustycznego w miejscach chronionych (np. czujka ADR-20N
Polon Alfa).

Przeprowadzi¢ szkolenie dla personelu w zakresie ewakuacji potwierdzonego stosownym
zaswiadczeniem.

11.115 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Zgodnie z § 32 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy

érodka gasniczego 2 kg (lub 3dm?3) powinna w projektowanym obiekcie przypada¢ na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

w miejscach tatwo dostepnych i widocznych

przy wejsciach do budynku,

przy wyjsciach z pomieszczenr na zewnatrz,

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

YV V V V V

W miejscach lokalizacji urzadzen i silnikow elektrycznych, komputeréw i innych odbiornikdw energii
elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice $niegowa 0 masie srodka gasniczego 5 kg.

Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
powinno by¢ oznakowane. Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanego dla obiektu.

11.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego hydrantu
zewnetrznych DN8O o wydajnosci 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa. Hydrant musi by¢ zlokalizowany
w odlegtosci maksymalnie 75m od budynku. Wydajnosé sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantéw przez co
najmniej 2 godziny.

Spetnienie wymogu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru spetnia istniejacy hydrant
w odlegtosci 36.43 m od potudniowo — zachodniego naroznika opracowywanego budynku. Elementy zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Polskg Norma.

11.13. DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG

Dla budynku kategorii ZL Il niskiego nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z § 12.
7 "Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych".

11.14. UWAGI KONCOWE
Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych
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i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi nie rzadziej jednak niz raz
w roku.

Weze stanowiagce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny byé raz na 5 lat poddawane probie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskag Norma dotyczaca konserwacji hydrantow
wewnetrznych

Do budowy obiektu nalezy uzywaé wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami potwierdzajacymi ich parametry techniczne.

Odbidr oznakowania ewakuacyjnego powinien by¢ dokonany przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykona¢ zgodnie z odrebnymi projektami branzowymi uzgodnionymi przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych, wytycznymi producenta oraz dopuszczone do uzytkowania
poprzez dokonanie stosownych prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich badania.

11.15. PRZEPISY, NORMY I LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pOzniejszymi
zZmianami).
»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109, poz. 719 z 2010 r.
z pOzniejszymi zmianami).
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pOzniejszymi zmianami ).
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pOzniejszymi zmianami).
»  PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”
» PN-ENISO 7010 ,,Symbole graficzne, barwy bezpieczenstwa, znaki bezpieczerstwa”

12. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter przyktadowy. Istnieje
mozliwosé zastosowania materiatow innych producentéw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne
stosowanych materiatéw beda analogiczne lub lepsze do materiatow zaproponowanych.

Wszelkie odstepstwa (zamiany) materiatow w stosunku do materiatdw przyjetych w opracowaniu
wymagaja uzyskania wczesniejszej akceptacji ze strony projektanta opracowana, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz inwestora.

Zaleca sie, aby Wykonawca robdt dokonat w pierwszej kolejnosci szczeg6towej wizji lokalnej, aby
zapozna¢ sie z specyfika oraz problematyka robo6t budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informaciji
dokonat wyceny zakresu robdt, tym bardziej ze zakres prac bedzie odbywac sie przy istniejacych obiekcie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, badz w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych rob6t budowlanych, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta.
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13. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU | JEGO ELEMENTOW ORAZ ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Obiekt obecnie nie jest uzytkowany co znaczaco wptywa na stan elementéw budynku.

13.1.1 FUNDAMENTY
Fundamenty ceglane — na podstawie odkrywki

W pomieszczeniu piwnicznym -1/12, stwierdzono ze
fundament stanowig 3 warstwy cegiet utozone ,,na
ptask” wysokosci okoto 22 cm. Odsadzka fundamentow
wynosi okoto 7 cm od lica sciany. W ramach prac
projektowych przewidziano pogtebienie piwnicy o 38
cm we wszystkich pomieszczeniach wraz z wykonaniem
podbicia fundamentdw. Obnizenie poziomu posadzki na
kondygnacji piwnicy powoduje takze wykonanie dwdch . 5 i ST o
dodatkowych stopni schodowych dla schoddw prowadzacych z kondygnacji plwnlcy na parter a takze schodow
prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku.

13.1.2 KONSTRUKCIJA SCIAN
Budynek czesciowo podpiwniczony (brak podpiwniczenia skrzydta od ulicy Bursztynowej). Sciany

piwniczne z cegty petnej grubosci 2 cegiet okoto 51 cm, otwory drzwiowe tukowe. Sciany kondygnacji
nadziemnych ceglane grubosci 1 i % cegty. Cze$¢ scian na poddaszu wykonane jako lekkie drewniane z belek
drewnianych 75/85 mm wykorczenie suprema z kazdej ze stron. Sciany zewnetrzne w pomieszczeniu naroznym
(pomieszczenie w potudniowo — zachodnim narozniku nr 1/07 — inwentaryzacja) wykonane jako murowane z cegty
petnej grubosci 12.0 cm jako mur pruski. Sciana do rozebrania oraz odtworzenia z cegty rozbiérkowe;.

Sciany zewnetrzne czesciowo zdewastowane przez graffiti. Ponadto fragment éciany na poddaszu
w potudniowo — zachodnim narozniku pomalowany farbg na kolor szary. Sciany w catosci do oczyszczenia.
Ponadto zakres prac zaktada naprawe i remont uszkodzonych gzymséw, odtworzenie zewnetrznych parapetéw
i gzymsow z cegty.

13.1.3 STROPY
Strop nad piwnica tukowy Kleina. Strop ten sktada sie z nastepujacych warstw:

»  belkinosne w formie stalowych profili
dwuteowych, sufit wykonany z tynku
cementowo - wapiennego

» prety okragte lub bednarka, ktére
umieszczane sa na belkach nosnych, aby
wzmocni¢ konstrukcje,

»  murowana ptyta stropowa wykonana
Z cegiet,

» warstwa ttumigca 1 ocieplajaca
umieszczana na ptycie stropowej — polepa
» legary podtogowe i podtoga — deski
podtogowe, podtogi ptywajace,

W ramach prac projektowych rozbidrce ulegnie strop nad pomieszczeniem -1/11 (inwentaryzacja), ktore
przeznaczone zostanie na wentylatorownie. Konstrukcja stropu Kleina uniemozliwia wykonanie wiekszych
otwordw w stropie dlatego przyjeto w tym miejscu strop do rozbiorki.

Strop nad parterem drewniany. Strop sktada sie z nastepujacych warstw:

»  warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV+ptyty pilsniowe/deskowanie (biata podtoga) 2-3 cm
»  posadzka z desek gr. 25 mm ($lepa podtoga)
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»  belki nosne stropowe 18/24 cm

0 polepa
0 $lepy putap gr. 25 mm oparty na listwach drewnianych
>  papa

»  podsufitka z desek gr. 25 mm
»  tynk wapienny na matach z trzciny - 3 cm
Strop drewniany w niektdrych pomieszczeniach catkowicie zarwany, w niektorych miejscach czesciowe
uszkodzenia i zrobione zabezpieczenia tymczasowe. Strop w bardzo ztym stanie. Na poddaszu brak szklenia
stolarki okiennej co powoduje, ze podczas deszczu woda dostaje sie do srodka czy w okresie zimowym nawiewa
$nieg. Ponadto dach takze w wielu miejscach wykazuje uszkodzenia co takze wptywa na degradacje stropu
drewnianego.

13.1.4 KONSTRUKCIA DACHU ORAZ POKRYCIE
Dach budynku wielospadowy, drewniany, kryty ptytami azbestowo — cementowymi na tatach

drewnianych 40/60 mm w rozstawie co 30 cm. Pokrycie dachu w ztym stanie technicznym, wystepuja liczne
uszkodzenia przez co jest nieszczelne, uszkodzone obrobki blacharskie oraz pozarywane ptyty powoduja ze woda
opadowa dostaje sie do wnetrza budynku niszczac podsufitke dachowa oraz strop nad parterem. Wptywa to takze
na zty stan techniczny konstrukcji dachu, ktéra w catosci przewidziana jest do rozbidrki. Obrébki blacharskie
wykonane z blachy ocynkowanej skorodowane i nieszczelne. Znaczny ubytek rynien oraz catkowity brak rur
spustowych. Wiezba dachowa drewniana. Krokwie dachowe 100/135 mm w rozstawie co 1.0 m . Murtata 130/130
mm . Stupki i miecze o przekroju 130/130 mm. Sufit wykonany na petnym deskowaniu do ktérego przymocowano

tynk wapienny na trzcinie.
P

13.15 Kominy
Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej w pomieszczeniach otynkowane. W czesci wystajacej

ponad dachem nieotynkowane, w srednim stanie technicznym, widoczne pekniecia oraz zarysowania, brak
cegiet, nieszczelnosci, uszkodzenia scian kanatow. Kominy wymagaja przemurowania z wykonaniem nowych
obrdbek blacharskich.

13.1.6 SCHODY ZEWNETRZNE
Schody zewnetrzne do gtéwnego wejscia betonowe, skorodowane — do rozebrania. Ponadto zauwazono,

ze jest to element pdzniejszy, dobudowany. Przypuszcza sie, ze w zamysle budowy budynku wejscia nie byto i jest
to element wtdrny powstaty poprzez demontaz stolarki okiennej i wykorzystanie istniejacego otworu. Mozliwe,
ze powstato w momencie wykorzystania budynku na cele szkolne.

13.1.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe. Okna parteru zdemontowane, a otwory
przemurowane celem zabezpieczenia przed dewastacja. Okna na poddaszu w bardzo ztym stanie technicznym.
Na etapie prac otwory okienne i drzwiowe do odtworzenia. Nalezy zachowa¢ i podda¢ renowacji historyczne
stolarki drzwiowe wewnetrzne wraz z oscieznicami. W przypadku ztego stanu zachowania lub braku stolarek
istniejacych otworach drzwiowych nalezy wykona¢ nowe powielajace ich wyglad. Nowe drzwi stylizowane na
wzor drzwi istniejacych w uproszczonej formie. Prace przy stolarce drzwiowej wewnetrznej uzgodni¢ z WKZ w
Toruniu.

13.1.8 STAN POMIESZCZEN WEWNATRZ BUDYNKU
Widoczne licznie zacieki i zawilgocenia na powierzchniach

sufitow swiadczace o nieszczelnosci pokrycia dachu. Mur z licznymi
ubytkami, z ubytkami spoin oraz widoczng korozja biologiczna.
Miejscami wystepujace pekniecia i zarysowania scian i powierzchni
tynkdw, widoczna degradacja elementéw dachu. Tynk znacznie
popekany, nietrzymajacy sie sciany. Konieczne jest rowniez
odgrzybienie muréw i zabezpieczenie przed korozja biologiczng
elementéw  konstrukcyjnych. Brak instalacji elektrycznej,
powyrywane przewody elektryczne ze $cian. Uszkodzone
przewody wodne oraz kanalizacji sanitarnej. Wewnatrz wystepuja
piece kaflowe, wiekszos¢ uszkodzone. Posadzki do uprzatniecia, do
wywiezienia gruz oraz pozostatosci po mieszkarcach oraz
bezdomnych, ktérzy zamieszkiwali budynek przed zamurowaniem

i zabezpieczeniem obiektu. Posadzki piwnicy w wiekszosci pomleszczen brak, czasami wystqpu;q posadzka
betonowa. Na parterze posadzki drewniane uktadane na legarach na stropie. Na poddaszu wykorczenie
posadzki z desek i/lub ptyty pilsniowe. Posadzka na parterze na klatce schodowej ceramiczna (do pozostawienia,
w miejscu schoddw betonowych przewidzianych do rozbidrki oraz istniejace schody betonowe bez oktadziny
ceramicznej — uzupetni¢ nowymi ptytkami powielajacymi historyczny wyglad — fakture uzgodni¢ z WKZ
w Toruniu). Schody z prowadzace z piwnicy na parter zelbetowe. Klatka schodowa na poddasze drewniana,
nieréwne, powycierane stopnie schodowe, uszkodzone tralki balustrady — praktycznie catkowity ich brak. Klatka
schodowa — do rozbidrki i odtworzenia. Zachowa¢é nalezy ozdobny stupek na parterze oraz poddaszu, a takze
pochwyt balustrady (po uzupetnieniu ubytkow). Pomieszczenia nadajg sie do generalnego remontu wraz
z wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej.

13.1.9 INSTALACIE, IZOLACJE
W budynku brak instalacji wewnetrznych. Widoczne fragmentaryczne instalacje wewnetrzne ktore

przewidziane sg w catosci do rozbiorki. Brak izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych.

14. WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robét obejmuje prace, w sktad ktérych wehodza:
»  roboty rozbidrkowe (pokrycie dachu, konstrukcja dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,
rozbidrka jednego komina ceglanego, strop nad parterem, fragment stropu nad piwnicg, rozbiorka
zamurowani otworéw okiennych — zabezpieczerh na kondygnacji parteru, rozbidrka drewnianej klatki
schodowej), rozbidrka scian zewnetrznych wykonanych w konstrukeji muru pruskiego (Sciany pomieszczenia
na poddaszu w potudniowo — zachodnim narozniku),
»  skucie pozostatosci tynkdw wewnetrznych oraz oczyszczenie muréw,
» demontaz pozostatosci z instalacji sanitarnych i elektrycznych,
»  roboty ziemne,
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» wykonanie podbicia istniejagcych fundamentéw,
»  wykonanie konstrukcji dachu,
»  wykonanie nowego pokrycia dachu z dachowki ceramicznej wraz z obrébkami blacharskimi,
»  wykonanie izolacji termicznej dachow,
»  wykonanie sufitu podwieszanego na poddaszu z ptyt GKF zgodnie z zaleceniami ekspertyzy ppoz.,
»  przemurowanie komindw,
» odtworzenie klatki drewnianej na poddasze (zachowac istniejgcy ozdobny stupek na parterze i poddaszu
oraz pochwyt balustrady),

zmiana geometrii otwordw drzwiowych wewnatrz budynku — zamurowania

wykucia nowych otwordw drzwiowych w scianach wewnetrznych,

wykonanie nowych stropow zelbetowych,

>

>

>

»  murowanie scian wewnetrznych,

»  wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych od wewnatrz bloczkami Multipor,

»  wykonanie nowych posadzek na gruncie w piwnicy oraz na parterze w czesci niepodpiwniczonej,
»  wykonanie nowych balustrad schodowych na klatce schodowej z piwnicy, wykucie w murze otworu
(wyoblenie na scianie klatki schodowej),

naprawa uszkodzonych gzymsow i parapetow ceglanych,

czyszczenie $cian zewnetrznych z graffiti i farb,

montaz stolarki okiennej drzwiowe;j,

wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wodno — kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych
wykonanie instalacji c.0. , montaz pompy ciepta gruntowej,

wykonanie wykonczenia posadzek w pomieszczeniach (ptytki, panele itp.)

wykonanie wykonczeniowe scian: wykonywanie tynkow, ktadzenie ptytek gres

wykonywanie sufitow podwieszanych na parterze,

ogoélnobudowlane roboty wykoriczeniowe,

montaz wyposazenia sanitarnego,

montaz mebli kuchennych oraz pozostatego wyposazenia

wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych

VV VYV VV VY VY VY VYV VY

wykonanie parkingéw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia

Cafa inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykona¢ biorac
pod uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt
budowlanych, zataczonej do nn. opracowania.

15. PRACE ROZBIORKOWE W BUDYNKU

Zakres gtéwnych prac rozbiorkowych w budynku
» wymiana pokrycia dachu budynku z ptyt ,azbestowo — cementowych” - eternitu wraz z wymiang
zdegradowanych elementéw konstrukeji drewnianej dachu (ze wzgledu na zty stan konstrukeji dachu, oraz
zwiekszenie obcigzen na konstrukcje dachu — zmiana pokrycia na dachéwke ceramiczng, wykonanie izolacji
termicznej, podwieszenie ptyt GKFI celem uzyskania odpornosci ppoz. zdecydowano sie na catkowita rozbiorke
konstrukcji dachu),
»  wymiana obrobek blacharskich rynien i rur spustowych,
»  przemurowanie komindw ponad potacia dachu,
»  rozbidrka scian zewnetrznych wykonanych w konstrukcji muru pruskiego wraz z demontazem 3 okien
pomieszczenia na poddaszu w potudniowo — zachodnim narozniku budynku,
»  naprawa i remont uszkodzonych gzymséw, odtworzenie zewnetrznych parapetow i gzymsow z cegty,
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rozbidrka krat zabezpieczajacych,

wykonanie wyku¢ i wyburzen otworédw w scianach wewnetrznych wg dokumentacji projektowej,
usuniecie zamurowani otworéw w $cianach zewnetrznych,

wykonanie robdt wyburzeniowych scian,

demontaz piecow kaflowych,

demontaz pokrycia dachu z rozbidrka konstrukcji dachu,

rozbidrka stropu drewnianego pomiedzy kondygnacjg parteru i poddasza

czesciowa rozbidrka stropu pomiedzy piwnica a parterem,

skucie tynkow wewnetrznych,

skucie posadzek betonowych w piwnicy,

rozbidrka naswietli piwnicznych,

pogtebienie piwnicy, wywdz gruzu i piasku z piwnicy,

rozbidrka komina ceglanego,

wykonanie przebi¢ w istniejacych kanatach dymowych i wentylacyjnych celem podtgczenia nowych

VV YV VV VY VY VY VYV YVYYVY

pomieszczen,

15.1., ' TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Podczas prac rozbidrkowych elementow przeznaczonych do demontazu i nie przeznaczonych do
ponownego wmontowania, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie.
Nalezy réwniez zabezpieczy¢ teren przylegty do budynku w celu unikniecia kontaktu oséb niepozadanych,
a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw, tj. przechodniow oraz pojazdéw, podczas przeprowadzania prac
demontazowych.

15.1.1 MATERIALY Z ROZBIORKI
Materiaty z rozbiorki nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu rozbidrki na wyznaczone przez inwestora

miejsce.
15.1.2 OPIS TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy odtaczyé wszystkie media.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka budynku jest terenem otwartym. Przed rozpoczeciem
robot rozbidrkowych nalezy wydzieli¢ teren prowadzenia rob6t za pomoca statego tymczasowego ogrodzenia
(wysokos¢ min. 2,0 m) w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wtargniecie 0s6b postronnych na teren prac
(ogrodzenie systemowe z blachy fatdowej w ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych).
Ogrodzenie ustawi¢ w odlegtosci 6,0 m od scian obiektu.

Przy wejsciu na teren rozbiorki nalezy wywiesic¢ tablice informacyjna oraz tablice ostrzegawcza UWAGA
- TEREN ROZBIORKI.

Przed przystapieniem do rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy sprawdzi¢ czy zostat odtaczony od
sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

15.1.3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
W odniesieniu do robot rozbidrkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy

robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja sie nastepujaco:
»  Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

> Srodki zabezpieczajace pracownikdw i urzadzenia.
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Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych
i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow B.H.P. Migjsca
ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiérki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

»  Wptyw warunkdéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkdw atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru ( ponad 10 m/s) nie nalezy prowadzi¢ robdt
rozbiorkowych, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczernstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchoéw wiatru.

»  Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych, powinny by¢
w sposdb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi
okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikdw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych

>  Rozbiérka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementdw konstrukceji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny byé wykonane szczeg6lnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowacé pochylnie lub zsypy (rynny).

»  Uwagi dodatkowe.
Materiaty z rozbiorki: gruz, drewno i stal wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.
»  Zagospodarowanie terenu po robotach rozbidrkowych.
Po dokonaniu rozbiorki przedmiotowych budynkdw nalezy uporzadkowac teren po tych robotach.
Uwagi korcowe
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy odtaczyé wszystkie media od budynku.
Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie studzienki znajdujace sie na terenie rozbieranego budynku.
Prace rozbiérkowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane kwalifikacje
W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, mogacych skutkowacé powstaniem zagrozenia
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trakcie realizacji robdt, nalezy skonsultowac sie z projektantem opracowania.
UWAGA: Zaleca sie zapoznanie z przedmiotowym zakresem robot (wizja lokalna) przed dokonaniem
wyceny prac rozbiérkowych.

15.2, PODSTAWOWE PRACE ROZBIORKOWE W OBREBIE KONDYGNACII PIWNICY
Zakres prac rozbidrkowych w obrebie kondygnacji piwnicy zawiera:
»  skucie posadzek betonowych w pomieszczeniach w ktérych wystepuja. Do robdt rozbiérkowych przyjeto
posadzke betonowa grubosci 12. 0cm .
»  rozbiorka czesci scian dziatowych wykonanych z cegty ceramicznej petnej (pomieszczenie -1.11),
» poszerzenie otwordéw drzwiowych, rozbiorka fragmentu sciany, wykonanie nowego nadproza,
zamurowanie fragmentu sciany z nadproza tukowego,
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»  rozbidrka zamurowarn okien piwnicznych z cegty ceramicznej petnej,

»  po wykonaniu podbicia fundamentéw wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej wywoz gruzu
oraz gruntu do gtebokosci umozliwiajgcej wykonanie warstw posadzkowych.

» rozbidrka naswietli piwnicznych. Naswietle piwniczne zasypane pod gruntem. Przyjeto naswietla
piwniczne ceglane gr. 25.0 cm gtebokosci 50 cm .

»  rozbidrka krat zabezpieczajacych okna piwniczne oraz drzwi prowadzace do piwnicy,

» demontaz drzwi prowadzacych do piwnicy od strony ogrodowej,

»  skucie tynkdw wewnetrznych,

»  rozbidrka stropu tukowego Kleina nad pomieszczeniem -1/11 (inwentaryzacja).

15.3. PODSTAWOWE PRACE ROZBIORKOWE W OBREBIE KONDYGNACJI PARTERU

Zakres prac rozbidrkowych w obrebie kondygnacji parteru zawiera:
» rozbidrka schodéw zewnetrznych do budynku — schody betonowe, murki wykonane z cegty petnej
grubosci 25.0 cm, czesciowo uszkodzone. Schody oparte na musze za pomocg dwuteownikdw.
»  rozbidrka stopni betonowych na klatce schodowej w poblizu zejscia do piwnicy prowadzacych z klatki
schodowej do pomieszczenia P/05 (inwentaryzacja),
» demontaz obudowy drewnianej schodoéw zejsciowych do piwnicy, rozbiérka schodéw drewnianych,
» demontaz piecow kaflowych 3 sztuki
» demontaz pozostatosci konstrukcji sceny, sciana wysokosci 75 cm wykonana z cegty petnej gr. 12.0 cm
stupki z cegty petnej o wymiarach 25x25 cm,
» demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej drewnianej wraz z drewnianymi oscieznicami, w
przypadku dobrego stanu stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy wykonac ich renowacje. W przypadku ztego
stanu technicznego i okrytego po oczyszczeniu drzwi nalezy wykonaé nowe drzwi na podstawie historycznych
tacznie z oscieznica — za kazdym razem prace dotyczace stolarki wewnetrznej uzgodni¢ z WKZ w Toruniu
» demontaz krat zabezpieczajacych wejscia do budynku oraz krat okiennych,
» demontaz drzwi zewnetrznych do budynku, UWAGA: drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony kosciofa do
odrestaurowania,
»  rozbiérka zamurowan otworéw okiennych
»  demontaz murka z pustakow w pomieszczeniu P/01 (inwentaryzacja)
»  zamurowania otwordw drzwiowych, wykucia nowych otwordw drzwiowych i przejs¢, (P/02-P/03; P/05-
P/06; P/01-P/04; P/04-P/05)
»  rozbidrka komina w pomieszczeniu P/01
»  rozbidrka stropu drewnianego nad parterem,
»  skucie tynkdw wewnetrznych,

15.4. PODSTAWOWE PRACE ROZBIORKOWE W OBREBIE KONDYGNACII PODDASZA

Zakres prac rozbiérkowych w obrebie kondygnacji poddasza zawiera:
» demontaz piecow kaflowych — 2 szt.
» demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej drewnianej wraz z drewnianymi oscieznicami
(nalezy zachowa¢ i podda¢ renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewnetrzne wraz z oscieznicami.
W przypadku ztego stanu zachowania lub braku stolarek istniejgcych otworach drzwiowych nalezy wykona¢
nowe powielajace ich wyglad. Nowe drzwi stylizowane na wzér drzwi istniejacych w uproszczonej formie.
Prace przy stolarce drzwiowej wewnetrznej wymagajg uzgodnieniaz WKZ w Toruniu),
» demontaz stolarki okiennej,
»  rozbidrka scian drewnianych,
»  zamurowania otwordw drzwiowych, wykucia nowych otwordéw drzwiowych i przejs¢,
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rozbidrka deskowanie oraz sufitu z tynku wapiennego na trzcinie,
rozbidrka stupkéw drewnianych, zastrzatéw oraz konstrukcji dachu,
rozbidrka pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,

skucie tynkow wewnetrznych na scianach,

rozbidrka komina w pomieszczeniu 1/03,
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rozbidrka sciany zewnetrznej wykonanej w konstrukcji muru pruskiego w pomieszczeniu 1/07
(inwentaryzacja, potudniowo — zachodni naroznik budynku).

16. PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE NA KONDYGNACII -1 (PIWNICA)

Zakres prac w pomieszczeniach w obrebie kondygnacji piwnicy zawiera:

wykonanie stopni schodowych betonowych (po 2 dodatkowe stopnie w istniejacych schodach)
podbicia fundamentow

wykonanie posadzek na gruncie,

wykonanie stropu zelbetowego po rozbidrce stropu nad pomieszczeniem -1/11 (inwentaryzacja),
wykonanie izolacji scian z Muliporu grubosci 15.0 cm ,

tynkowanie $cian i sufitéw po ich oczyszczeniu,

wykucia otworédw pod kominy wentylacyjne,
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podstawowe roboty konstrukcyjne: wykucie otworu pod kanat czerpni terenowej, poszerzenie otworéw
drzwiowych, montaz nowych nadprozy przy montazu drzwi, zamurowania czesci scian,

»  wykonanie wyoblenia w scianie pod pochwyt schodowy

»  montaz pochwytéw schodowych na klatach,

»  montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

16.1. STOPNIE SCHODOWE

Do kondygnacji piwnicy prowadzg schody z klatki schodowej og6Inej w budynku oraz schody wewnetrzne
prowadzace bezposrednio z zewnatrz. Schody betonowe, brak balustrad. Wystepuja drobne réznice w wysokosci
poszczegolnych stopni.

W ramach prac projektowych nalezy wyréwnac istniejace stopnie, ewentualnie wystepujace luzne
fragmenty betonu sku¢. Przed rozpoczeciem prac nalezy zwilzy¢ istniejace podtoze betonowe. Naprawe oraz
przebudowe stopni schoddw wykona¢ w systemie Atlas Betoner.

Do potaczenia starego betonu z nowym najpierw nalezy wykonac warstwe szczepna do betonu np. Atlas
Adher S (warstwa kontaktowa o grubosci okoto 1 mm), nastepnie nalezy zastosowac zaprawde naprawcza do
betonu Atlas Filer (maksymalna grubos¢ jednej warstwy 50 mm, kolejna po minimum 4 godzinach). Ostatnim
etapem systemu Altas Betoner jest wykonanie warstwy szpachlowej Atlas Ender o gr. 3-10 mm . Na tak
przygotowane podtoze mozna wykonac¢ warstwe wykorczeniowa z ptytek gres.

Do potaczenia projektowanych stopni schodowych nalezy wykona¢ warstwe zbrojeniowa z pretow
zebrowanych ¢6 A-l dtugosci 30 cm w rozstawie co okoto 50 cm  (prety zakotwi¢ w istniejacym podtozu
betonowych poprzez nawiercenie otwordw i zastosowanie kotew chemicznych). Pod pierwszy stopien wejsciowy
wykona¢ fundament z betonu C16/20 (B-20) na gtebokos¢ minimum 50 cm ponizej poziomu gruntu.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ATLAS BETONER

ATLAS BETONER to systemowe rozwigzanie technologii naprawiania elementéw betonowych

i zelbetowych. Moze by¢ on stosowany do napraw stropow, taraséw, podciggow, stupow, muréw, schoddw i innych tego typu
elementow, zardwno konstrukcyjnych, jak i wykoriczeniowych. Dokonanie naprawy systemem ATLAS BETONER zalecane jest
w przypadkach spekari powierzchni lub odspojenia fragmentow betonu i odsfoniecia zbrojenia. Technologia naprawy polega
na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw cementowych, nadajgcych uszkodzonym elementom odpowiednig nosnos¢,
odpornos¢ i estetyke. System ATLAS BETONER oparty jest na trzech zaprawach stanowigcych kolejno nakfadane warstwy. Sq
to:
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ATLAS ADHER — warstwa kontaktowa

ATLAS FILER — warstwa wyrownawcza

ATLAS ENDER — warstwa szpachlowa

Wszystkie zaprawy wchodzgce w skfad systemu sg mrozo- i wodoodporne. Pozwalajg stosowac system wewngtrz i na
zewngtrz budynku.

System ATLAS BETONER moze zostac¢ dodatkowo uzupefiony elementami systemu ATLAS WODER E - gdy niezbedne jest
wykonanie wodoszczelnej warstwy zabezpieczajgcej - oraz preparatem ATLAS MYKOS — gdy konieczne jest usuniecie z
naprawianej powierzchni zabrudzeri pochodzenia organicznego (alg, grzybéw, mchoéw i porostéw). W celu dodatkowego
zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg mozna zastosowac farby ochronne do stali.

ETAPY WYKONANIA NAPRAW SYSTEMEM ATLAS BETONER

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac oceny stanu technicznego naprawianego elementu

i jednoznacznie okresli¢ przyczyny uszkodzenia. System ATLAS BETONER przeznaczony jest do naprawy uszkodzeri majgcych
charakter powierzchniowy. W przypadku powazniejszych usterek, noszgcych znamiona np. utraty nosnosci, nalezy stosowaé
inne metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.

Przygotowanie podfoza betonowego.

Podfoze betonowe powinno byé stabilne, réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzymafos¢ na odrywanie co najmniej
1,5 MPa) i oczyszczone z warstw moggcych osfabié przyczepnosé zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usungé wszystkie
luzne i odspajajgce sie warstwy betonu oraz oczyscic jg z kurzu, brudu, wapna, olejow, tfuszczow, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Podfoza betonowe bedgce w sposdb znaczny zniszczone, zabrudzone bgdZ skorodowane chemicznie i biologicznie
nalezy poddac specjalnym zabiegom, takim jak srutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

Przygotowanie stali zbrojeniowe;.

Jesli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nalezy odkué wzdfuz preta, az do ukazania sie ,,zdrowych” jego fragmentow.
Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczysci¢ metodg piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzeri, do stopnia czystosci
SA 2. Ponadto, w przypadku pretow, ktérych powierzchnia jest cafkowicie lub w wiekszej czesci obwodu odkryta, konieczne
jest odkucie betonu wokof nich na odlegfos¢ pozwalajgcg wykonac nowg otuline z zaprawy ATLAS FILER, o grubosci co najmniej
1,5 cm. Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element nalezy dokfadnie odkurzyé, najlepiej
przedmuchad lub zmyé wodg pod cisnieniem. Oczyszczone prety nalezy jak najszybciej pokryé zaprawg ATLAS ADHER, zanim
rdza pojawi sie ponownie.

Przed uzyciem zaprawy ATLAS ADHER zbrojenie mozna pokry¢ powfokami malarskimi, dodatkowo zabezpieczajgcymi przed
korozjg.

Warstwa kontaktowa (do grubosci 1 mm) — ATLAS ADHER

Zadaniem zaprawy ATLAS ADHER jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci zapraw naprawczych do powierzchni
istniejgcego betonu. Pfynna konsystencja prawidfowo przygotowanej zaprawy pozwala uzy¢ do jej nakfadania pedzla bgd?
szczotki malarskiej. Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER podfoze nalezy lekko zwilzyé wodg, dbajgc o to,
by nie tworzy¢ katuz. Zaprawe trzeba rGwnomiernie rozprowadzac po podfozu, cafy czas mocno jg wcierajgc. Wazne jest, aby
naniesiona warstwa nieznacznie wykraczafa poza obszar naprawianej powierzchni. W zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych, stopnia chfonnosci podfoza oraz mozliwosci ekipy wykonujgcej prace, nalezy tak dobraé wielkosé
pokrywanej zaprawg powierzchni, by ATLAS FILER lub ATLAS ENDER nafozy¢ na warstwe kontaktowg, stosujgc metode ,,mokre
na mokre”. Jesli warstwa kontaktowa wyschnie, zanim zostang naniesione na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie sie
ponowne jej wykonanie.

Warstwa wyréwnawcza (grubos¢ 10 + 50 mm) — ATLAS FILER

ATLAS FILER stanowi gfowng warstwe wyrownawczg ukfadu oraz podkfad pod warstwe szpachlowg z zaprawy ATLAS ENDER
lub inne wykoriczenie. Gdy nie ma specjalnych wymagar dotyczgcych gfadkosci powierzchni, prace naprawcze mozna
zakoriczy¢ na zaprawie ATLAS FILER, traktujgc jg jako ostateczne wykoriczenie.

Zaprawe nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ po podfozu pokrytym niewyschnietq zaprawg ATLAS ADHER. Do nakfadania
zaprawy nalezy uzywac pacy stalowej bgd? faty, mocno dociskajgc zaprawe do podfoza, zwfaszcza w przypadku uzupefiania
ubytkéw. W zaleznosci od przeznaczenia warstwy wyrdwnawczej, jej powierzchnie nalezy zagfadzi¢ pacq stalowg lub nadaé
jej charakter chropowaty za pomocg pacy z ggbkg. Uzytkowanie powierzchni pokrytej warstwg wyréwnawczg (wchodzenie
na niq) i wykonanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy ATLAS ENDER mozna rozpoczgé po okofo 24 godzinach. Moment
rozpoczecia innego typu prac wykoriczeniowych uzalezniony jest od rodzaju planowanej okfadziny i powinien by¢ on zgodny z
wymaganiami producenta zastosowanego materiafu. Orientacyjne czasy rozpoczecia kolejnych prac wynoszq nastepujgco:
ptytki ceramiczne - po 2 — 3 tygodniach,

materiafy powfokowe - po okofo 3 - 7 dniach,

wykfadziny PCV lub parkiet - po catkowitym wyschnieciu zaprawy.

Warstwa szpachlowa (grubos¢ 3 + 10 mm) — ATLAS ENDER

Zaprawa ATLAS ENDER stanowi ostateczng warstwe wykoriczeniowg systemu ATLAS BETONER. Nalezy nakfadac jg na
warstwe wyrdwnawczq z zaprawy ATLAS FILER, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku drobnych napraw,
na swiezo wykonang warstwe z zaprawy ATLAS ADHER (metoda ,,mokre na mokre”). Zaprawa wymaga réwnomiernego
rozprowadzenia po powierzchni (z rdwnoczesnym mocnym dociskaniem jej do podfoza), a nastepnie wygfadzenia przy pomocy
pacy stalowej. Powierzchnie zaleca sie zacierac przy pomocy wilgotnej pacy z ggbkg. Nalezy réwniez ograniczy¢ ogrzewanie
pomieszczenia, w ktérym prowadzone sq prace. Uzytkowanie warstwy szpachlowej (wchodzenie na nig) mozna rozpoczqé po
okofo 24 godzinach, a obcigzanie po ok. 14 dniach. Do dodatkowego wykoriczenia powierzchni materiafami powfokowymi
mozna przystgpic okofo 3 - 7 dniach.
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Pielegnacja.
Naprawiang powierzchnie, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakoriczeniu, nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi
i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania poszczegéinych warstw zalezy od stopnia chfonnosci podfoza oraz od
panujgcych wokdf warunkdw cieplno-wilgotnosciowych. W celu zapewnienia dogodnych warunkdw wigzania zapraw, w
zaleznosci od potrzeb, swiezo wykonang powierzchnie mozna zraszac¢ wodg lub przykrywac folig. Prace pielegnacyjne nalezy
prowadzi¢ przez okofo 3 dni. Jezeli roboty prowadzone sq w pomieszczeniu nalezy czasowo ograniczyc jego ogrzewanie.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazéwkami zawartymi w Kartach Technicznych
poszczegolnych zapraw.
System ATLAS BETONER posiada Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-6583/2004

16.2. PODBICIA FUNDAMENTOW

Podbicie fundamentéw odcinkowe z betonu wodoszczelnego W8. Podbicia fundamentéw wykonane wg
branzy konstrukcyjne;.

16.3. POSADZKI NA GRUNCIE
W niektorych pomieszczeniach wystepujg posadzki betonowe ktdre przewidziane s do skucia. Nastepnie
po wykonaniu podbicia fundamentdw nalezy pogtebié poziom piwnicy 0 38.0 cm (dodatkowe 2 stopnie schodowe
na klatce schodowej) oraz wykona¢ nowe posadzki na gruncie.

16.3.1 POSADZKA NA GRUNCIE
Rodzimy grunt pod posadzkami nosny o min E2=100MPa (w przypadku gorszych parametrow gruntu

nalezy go wzmocnic). Podsypka piaskowa ustabilizowana 1s>0,96 gr. min. 15.0cm. Podktad z chudego betonu
C12/15 o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci dwukrotnej warstwy papy
podktadowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (po wczesniejszym
zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem gruntujacym modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna - ptyty styropianowe XPS 2 x 5.0 cm (A=0,033 W/mK).
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywinieciem
na $ciany. Wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?® (oraz
z dodatkiem plastyfikatoréw w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym) gr. 7.0 cm .

PARAMETRY STYROPIAN POD£OGOWY XPS

gestos¢: = 30 kg/m3

wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,033 W/mK (30-60 mm);
naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa
zamknietokoma&rkowosé: > 95%

modut elastycznosci: 12 N/mm2

podciaganie kapilarne: 0

absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania; FT2

klasa reakcji na ogien: E

temperatura zastosowania: < 70°C
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16.4. \WENTYLACJA W ISTNIEJACYCH KOMINACH
W pracach projektowych do wentylacji czesci pomieszczen piwnicznych (-1/12 oraz 1/13) wykorzystano
istniejacy komin z kanatami dymowymi. Aby méc je stosowaé do wentylacji grawitacyjnej przewody kominowe
po oczyszczeniu nalezy wytozy¢é wktadem kominowym Alu-max-fol lub Alu-Cerfol lub produkt réwnowazny.
Poniewaz z dwdch kanatéw wentylacyjnych tylko jeden prowadzi od kondygnacji piwnicy (do istniejacego
pomieszczenia -1/03) nalezy wyku¢ otwory wentylacyjne i wykonania wktadu kominowego. Otwory wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ kratka.

16.5. POZOSTALE PRACE PROJEKTOWE
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Pozostate gtéwne prace projektowe:

wykucie otworu pod kanat czerpni terenowe;j,
poszerzenie otwordw drzwiowych,

montaz nowych nadprozy przy montazu drzwi,
zamurowania czesci scian,

prace zwigzane ze stropem tukowym Kleina

wykonanie nowych $cian dziatowych,

wykonanie wyoblenia w cianie pod pochwyt schodowy
montaz pochwytéw schodowych na klatach,

VV VYV V V VY VY VY

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wykucie otworu pod kanat czerpni terenowej wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej. Zakres
prac projektowych przy montazu czesci stolarki drzwiowej powoduje poszerzenie otworu drzwiowego oraz
wyréwnanie nadproza drzwiowego tukowego pod otwdr prostokatny i zamurowani fragmentu Scian.
Zamurowania w $cianach istniejacych z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. M5.

16.5.1 PORECZE PRZYSCIENNE
Na klatce schodowej nalezy zamontowa¢ porecze obustronne na wysokosci 1.10 m ponad poziomem

powierzchni zabezpieczanej. Na schodach prowadzacych na zewnatrz porecz jednostronna. Pochwyt
zaprojektowano ze stali nierdzewnej z rur ¢ 42,4/3,2 mm.

Mocowanie balustrad, taczenie elementéw wedtug technologii producenta uwzgledniajacej nosnosé i
bezpieczenstwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementéw
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementow wykoriczeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich spos6b kotwienia musza przenies¢ obcigzenie poziome wynoszace 1,0 kN/mb.

16.6. MUROWANIE SCIAN DZIAEOWYCH

Mur z bloczkow silikatowych wapienno — piaskowych SILKA E12 gr. 12.0 cm lub réwnowazne murowane
na systemowej zaprawie klejowej do cienkich spoin.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposdb prowadzenia prac
murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Na etapie murowania scian nosnych, w miejscach w ktérym beda scianki dziatowe nalezy
zastosowac kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co druga spoine. Kotwy jednym koricem powinny by¢
wmurowane w $ciane nosna, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianki dziatowe murujemy do
wysokosci konstrukcji dachowej z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.

16.7. \WYKONANIE IZOLACJI SCIAN Z MINERALNYCH P£YT MULTIPOR

W projekcie przyjeto izolacje termiczng scian z mineralnych ptyt Multipor gr. 15.0 cm zgodnie
z technologia producenta. Przed wykonaniem izolacji scian nalezy oczysci¢ sciany oraz sku¢ wszystkie luzne tynki.
Po skuciu i oczyszczaniu $cian wyznaczamy potozenie dolnej krawedzi ptyt i uktadamy warstwe dylatacji (pasek z
pianki poliuretanowej lub filcu) na podtodze. Ptyty Multipor przykleja sie do podtoza za pomocg zaprawy lekkiej
Multipor. Nanosi sie jg na cata powierzchnie ptyty przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 16 x 16 mm. Piyte
zZ naniesiong zaprawg dociska sie do podtoza w odlegtosci 2 cm od docelowego miejsca montazu. Nastepnie ptyte
nalezy dosunaé¢ ptynnym ruchem na wiasciwg pozycje. Po utozeniu ptyt pacg do szlifowania wyrownuje sie
ewentualne nierdwnosci, ktére powstaty na taczeniach. Powierzchnie ocieplonej sciany pokrywa sie w catosci
warstwa ok. 5 mm zaprawy Multipor, w ktorej zatapia sie siatke z wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2
zabezpieczajaca przed spekaniami.

Przed montazem ptyt Multipor $ciane nalezy oczysci¢ z kurzu czy pozostatosci srodkow antyadhezyjnych.
Podtoze powinno by¢ réwne, aby po przyklejeniu ptyt nie powstaty pustki powietrzne. Ptyt Multipor nie nalezy
uktadac ,,na placki” —izolacja musi przylega¢ do przegrody cata powierzchnia.
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W przypadku pomieszczern wykonczonych ptytkami gres sciane nalezy kotowaé¢ w ilosci minimum
4 kotki/m? (technologia kotkowania jak dla izolacji $cian zewnetrznych Multiporem). Stosowaé kottki z wkrecanym
trzpieniem. Kotki nalezy wkreci¢ w taki sposéb, aby talerzyk dociskowy zlicowat sie z powierzchnig ptyty Multipor.

Wykorczenie $ciany za pomoca cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatowego,. Do malowania
nalezy zastosowac paroprzepuszczalng farbe wewnetrzna.

16.8. PRZEMUROWANIA SCIAN, UZUPEENIENIE UBYTKOW

16.8.1 STAN ISTNIEJACY SCIAN PIWNICZNYCH
Sciany piwniczne czesciowo otynkowane. Widoczne znaczne ubytki tynkow. Przewiduje sie wszystkie

tynki do skucia. Widoczne drobne braki cegiet w murach nalezy uzupetnié. Po usunieciu tynkéw nalezy sprawdzic
stan techniczny muru z cegiet. W miejscach odstoniecia muru dokonaé oceny stanu technicznego z uwagi na
mozliwosé wystapienia niezinwentaryzowanych peknie¢, rysu lub innych uszkodzen. Usunaé zniszczone powyzej
70% cegty, cegty zniszczone przez sole, korozje biologiczng oraz materiat niegwarantujacy przyczepnosé zapraw
tynkarskich. Zabieg prowadzi¢ recznie, z nalezytg ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ zdrowych cegiet. Ubytki oraz
wykruszenia cegiet, nalezy przemurowac przy uzyciu cegty zwyktej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

16.9. SUFIT — STROP KLEINA

16.9.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy najpierw oczysci¢ pomieszczenia piwniczne z wystajacych

tam $mieci oraz pozostatych elementéw. Po oczyszczeniu piwnic nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego
stropow, w szczegdlnosci stanu belek dwuteowych poprzez dokonanie ich odkrywek. Wszelkie prace odkrywkowe
nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem z odpowiednimi kwalifikacjami z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
bez gwattownego charakteru wykonywanych prac. W ramach ostroznosci nalezy roéwniez zastosowac
podstemplowanie belek stropu.

16.9.2 PRACE ROZBIORKOWE
Ze wzgledu na projektowana w piwnicy centrale wentylacyjng oraz brak mozliwosci wykonania przebi¢

przez strop Kleina kanatami wentylacji mechanicznej zdecydowano sie na czesciowa rozbiodrke stropu Kleina nad
pomieszczeniem -1/11 (wg inwentaryzacji).

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie, odcinkowo pod nadzorem osoby
wykwalifikowanej. Fragmenty stropOw, przeznaczone do rozbiorki, zaznaczone s w czesci graficznej
opracowania. W toku prac odkrywkowych, gdy osoba nadzorujaca stwierdzi, ze stan techniczny stropu w danym
pomieszczeniu jest zty (tj. odkrywka ujawnita pekniecia w stropie, albo silng korozje dwuteowych belek) i strop
nadaje sie do wymiany, nalezy rowniez rozebrac strop zachowujac nalezyta ostroznosci i przystapi¢ do wykonania
nowego, a 0 owym fakcie poinformowa¢ projektanta.

16.9.3 PROJEKTOWANY STROP POMIEDZY PIWNICA A PARTEREM
W nowo projektowanym stropie uwzgledniono nastepujacy uktad warstw:

»  warstwa wykoriczeniowa posadzki: panele, ptytki ceramiczne, itp.

> suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?® (oraz
z dodatkiem plastyfikatorow w pom. z ogrzewaniem podtogowym gdy wystepuje) gr. 7.0 cm (pod cienkie
wyktadziny dywanowe, PVC, linoleum, panele podtogowe, podktad dodatkowo wygtadzi¢ samopoziomujaca
masa szpachlowa np. zaprawa weber.floor 4010)

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm gr. 0.3 mm

styropian podtogowy EPS 100-036 gr. 5 cm,

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm gr. 0.3 mm

strop zelbetowy wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;,

YV V V V V

tynk cementowo — wapienny kat. Ill + minimum 2 x malowanie farba emulsyjna w kolorze biatym do
uzyskania jednolitego koloru,
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PARAMETRY STYROPIAN POD£0GOWY EPS 100-036

wsp. przewodzenia ciepta <0,036 W/mK
naprezenia sciskajace=100 kPa
wytrzymato$¢ na zginanie=150 kPa
wytrzymato$¢=3000 kg/m?
16.9.4 ISTNIEJACY STROP POMIEDZY PIWNICA A PARTEREM

Istniejacy strop nad piwnicg tukowy Kleina. Prace projektowe przewiduja:
demontaz posadzki z desek grubosci 22 mm,

» demontaz legardw drewnianych wysokosci okoto 110 mm,

»  usuniecie wypetnienia z polepy pomiedzy belkami

Polepa czyli mieszanka gliny, sieczki i wapna, ktora petnita w stropie role gtdwnego izolatora termicznego

i akustycznego jest bardzo ciezka Glina ograniczata przenikanie hatasu, sieczka spulchniata gline, a wapno
zapobiegato rozwojowi grzybow i zniechecato do przebywania w stropie owady i gryzonie. Ciezar 1 m? takiej
izolacji o grubosci 15 cm dochodzi nawet do 200 kg. Wymiana polepy na lzejszy materiat moze znacznie
zmniejszy¢ obcigzenie wtasne stropu, ale nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej izolacyjnosci
akustycznej. W akustyce niezwykle istotna jest masa - im materiat izolujacy jest ciezszy, tym jest lepszym

YV V V V

Y

izolatorem dla dzwiekOw przenoszonych przez powietrze. W przypadku keramzytu, porowata struktura kruszywa
jest w stanie czesciowo wyttumic dzwieki, takze masa stropu przestaje by¢ elementem decydujacym. Dodatkowo,
przy stropach jestesmy narazeni na przenikanie dzwiekdw uderzeniowych. Tego typu dzwieki najlepiej thumia
miekkie przektadki mocowane na belkach stropowych lub tez ,,ptywajaca podtoga”, czyli posadzka utozona na
cafej powierzchni na materiale amortyzujacym drgania.

Po wykonaniu rozbiorki czesci warstw posadzki nalezy wykona¢ nowe wg dokumentacii projektowej. Przy
wykonywaniu nowych warstw posadzki nalezy dostosowac do obecnego poziomu zero nie zmieniajac istniejgcego
poziomu posadzki drewnianej. Poziom dostosowac warstwa styropianu, jednak nie zaleca sie stosowac nizszej
grubosci styropianu niz 3.0 cm .

Remont istniejacego stropu tukowego — warstwy (patrzac od gory)

»  warstwa wykoriczeniowa zalezna od pomieszczenia,
> suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojona siatka stalowa np. Q131 (@5 150x150) oraz z dodatkiem
plastyfikatordw w pom. z ogrzewaniem podtogowym) gr. 6.0 cm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami
grzewczymi)
>  pod cienkie wykfadziny dywanowe, PVC, linoleum, panele podtogowe, podktad dodatkowo wygtadzi¢
samopoziomujaca masa szpachlowa np. zaprawa weber.floor 4010)
»  pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm gr. 0.3 mm

styropian posadzkowy XPS (A=0,033 W/mK). gr. 5.0 cm,

szpryc cementowy gr. 5.0 mm

Leca keramzyt izolacyjny M

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm gr. 0.3 mm

istniejaca ceglana ptyta stropu

istniejace belki nosne w formie stalowych profili dwuteowych

YV VYV V V V VY

tynk cementowo — wapienny kategorii Il

Wykonanie izolacji stropéw z Leca Keramzyt M
Wtasciwosci Leca Keramzyt M
> Wyréb zgodny z: EN 14063-1*
> Frakcja: 4-10 mm
> Gestos¢ nasypowa w stanie luZznym: 272-368 kg/m3 (srednio ok. 320 kg/m3)
> Wspdfczynnik przewodzenia ciepfa: A = ok. 0,100 W/mK
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> Wilgotnosé: <4%
> Reakcja na ogieri: klasa A1 (niepalny)
Izolacje stropéw

Leca® KERAMZYT izolacyjny M w stropach spefnia najczesciej role wypemienia (w stropach zebrowych) lub warstwy
wyroéwnawczej przy ugietych lub nieréwno wylanych stropach. Na oczyszczone podtoze nalezy wysypac keramzyt o grubosci
3-9 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem moze pojawic sie paroizolacja. Nastepnie nalezy powierzchniowo zagescié¢
kruszywo przy uzyciu ubijarki recznej (pfyta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zageszczajgc sie zmniejsza grubosé
wypefnienia 0 10%. Po zageszczeniu na wierzchu wykonadé szpryc cementowy i ukfadaé nastepne warstwy posadzki. Na stropie
betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczajgcej izolacyjnosci akustycznej. Z tego wzgledu wskazane jest
wprowadzenie warstwy tfumigcej z wefny mineralnej lub innego podobnego materiatu. Przy wierzchnich posadzkach
drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przed ufozeniem szlichty nalezy ufozyc folie.

ZASADY WYKONANIA JASTRYCHU

Zasady wykonywania jastrychu na izolacji termicznej lub akustycznej

Do wykonania izolacji stosowac wyfgcznie materiaf do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.

Izolacja termiczna ze styropianu:

Pfyty styropianowe muszg by¢ zgodne z normg EN 13163:2012 + A1:2015 oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-
Sh(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2.

Izolacja akustyczna ze styropianu:

UWAGA! Pyty nalezy ukfadaé wyfgcznie w jednej warstwie.

Pfyty styropianowe muszg by¢ zgodne z normg EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-
Sh(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3).

Warstwe izolacji nalezy ukfada¢ na wyrdwnanym podfozu, aby zapobiec ewentualnym ugieciom i naprezeniem, co moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia posadzki. Podfogi na gruncie wymagajg stosowania izolacji przeciwwilgociowej, na stropach
miedzykondygnacyjnych warstwy paroizolacyjne;.

Ptyty materiafu izolacyjnego powinny scisle do siebie przylegac.

Kolejne rzedy pfyt ukfadac z przesunietymi spoinami, unikajgc krzyzowania sie stykow pfyt. Stosowane pfyty powinny by¢
réwnej grubosci. Na izolacji z p#yt utozyc folie budowlang (na zakfad okofo 10 cm), z wywinieciem na sciany.

Styki skleic¢ tasmq samoprzylepng. Ufozy¢ siatke stalowg np. Q131 (@5 # 150x150) lub réwnowazng na dystansach, aby byfa
na 1/3 wysokosci przekroju jastrychu. W naroznikach wklesfych jastrych dodatkowo zazbroié¢ w gornej strefie siatkg stalowg
0 wymiarach min. 40x40 cm ufozong pod kgtem 45°.

Jastrych z ogrzewaniem podfogowym

Izolacje termiczng nalezy utoZyc zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie ,,Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej”.
Nastepnie na cafej powierzchni pofozy¢ folie z warstwg aluminiowg. Rurki ogrzewania podfogowego przymocowac do
warstwy izolacyjnej przy uzyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odlegfos¢ pomiedzy kotwami mocujgcymi to 40-50 cm na
odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygietych.

Przed przystgpieniem ukfadania jastrychu na instalacji ogrzewania podfogowego, nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowg prébe
szczelnosci. Podczas ukfadania jastrychu, w instalacji powinno panowaé normalne cisnienie robocze przewidziane dla tego
typu systemu, dzieki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Na rurkach na cafej
powierzchni potozy¢ siatke stalowg Q131 (@5 mm #150x150). Uwaga: Poszczeg6lne obwody ogrzewania podfogowego —
powierzchnie ogrzewane nalezy wydzieli¢ i oddylatowac.

Warunki podczas stosowania i wigzania
Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. Nie
dopuszczac do intensywnego nasfonecznienia, nagrzania i przesuszenia ufozonej zaprawy.

16.9.5 CEGLANE SKLEPIENIA £EUKOWE
W ramach prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono uszkodzen sklepien tukowych. W ramach prac

wykonawczych w przypadku wystapienia spekanych i odpadajacych cegiet nalezy je wymieni¢. W stropach
posiadajacych obluzowane czesci cegiet nalezy usuna¢ uszkodzone fragmenty cegiet, a nastepnie oczysci¢ otwory
Z pozostatosci zaprawy. W miejscu wykonywanych napraw nalezy wykonaé podparcie stropu. Aby wykonac
naprawe uszkodzonych czesci stropu nalezy w tych miejscach uzupetni¢ brakujacy element stropu z cegty
ceramicznej petnej poprzez wklejenie go na zaprawe cementowo-wapienna. Najpierw nalezy w niniejszy otwor
Lharzuci¢” zaprawy cementowo-wapiennej M10 za pomoca kielni, a nastepnie nalezy wciska¢ brakujaca czes¢
cegly stropu zbierajac nadmiar zaprawy wyptywajacy wokdt cegty podczas jej weciskania. Po wcisnieciu
(umocowaniu) cegty na wymagana gtebokos¢ nalezy podeprze¢ jg np. za pomoca stempla drewnianego na czas
wigzania zaprawy (okoto 3 godzin), po wymaganym czasie wigzania zaprawy mozemy usungac¢ stemple drewniane.
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16.9.6 ZABEZPIECZENIE DWUTEOWYCH BELEK
Dwuteowe belki, ktore nie wykazujg zdegradowania srodnika, a jedynie widocznej sladowej korozji pétki

dolnej nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, luznych kawatkow, odrdzewi¢ przez szczotkowanie reczne lub mechaniczne,
odttusci¢ i zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna.

Przed przystapieniem do prac malarskich powierzchnie belek nalezy odrdzewié, oczysci¢ z zanieczyszczen
przez szczotkowanie reczne czy mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo-scierng (piaskowanie).
Belki nalezy réwniez odttusci¢. Do odttuszczenia zaleca sie stosowac preparaty chloroweglowodorowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stanowi¢ beda dwie warstwy ochronne: warstwa podktadowa w
postaci farby RUST-OLEUM 769 lub réwnowazny oraz warstwa nawierzchniowa ALKYTHANE 7500 RUST-OLEUM
lub réwnowazny z zachowaniem co najmniej 24 godzinnego odstepu pomiedzy naktadaniem kolejnej powtoki.
Aplikacje wykonac przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk. Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢
sie z informacjami zawartymi w kartach producenta stosowanych produktéw. Malowanie nalezy przeprowadzac¢
w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci nie wyzszej niz 80+-90%. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji
ogrzanych do temperatury powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ odpowiednio oswietlone, jasne oraz mie¢
dobra wentylacje. Ponadto powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Po wykonaniu zabezpieczenia za pomoca powtok malarskich nalezy na wszystkich belkach
niewymagajacych wzmocnien oraz na powierzchniach sklepiern zamocowac¢ siatki stalowe - siatki podtynkowe
RABITZA, ktére postuza jako dodatkowy element podtrzymujacy tynk wykonywany na powierzchni stropdw w
piwnicach, a gtéwnie na dwuteowych belkach.

Wszystkie nadproza posiadajace czesciowe braki z cegty ceramicznej petnej, (z ktorej zostaty wykonane)
powinny zosta¢ uzupetnione podobnie jak braki w konstrukcji stropow ceglanych tukowych.

Nalezy réwniez sku¢ luzne tynki, przede wszystkim te, ktére wykazuja znaczne spekania i uszkodzenia
(przyjeto 20% powierzchni tynkdéw do skucia). Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ odcinkowo pod nadzorem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami, z nalezytg ostroznoscia i bez gwattownego charakteru wykonywanych
prac.

Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych nalezy wykonaé¢ nowe tynki jako cementowo-wapienne
kategorii lll na wszystkich powierzchniach stropow. Tynki cementowo-wapienne kat. [ll wykonaé¢ dwuwarstwowo
stosujac obrzutke (lub tzw. szpryc, natrysk) i narzut. Narzut stanowi druga warstwe tynku i wykonuje sie go po
lekkim stwardnieniu obrzutki po wczesniejszym lekkim skropieniu jej woda. Grubosé narzutu powinna wynosié
8+15mm. Po naniesieniu narzutu powierzchnie réwna sie za pomoca taty. Ostatnig warstwe tynku stanowi gtadz,
ktora zapewni gtadka powierzchnie. Powierzchnie tynku zrasza sie woda, a nastepnie zaciera sie ja paca
styropianowa az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Po odczekaniu wymaganego czasu dla wyschniecia
powierzchni tynku mozemy przystapi¢ do wyréwnania (przeszlifowania) powierzchni nowych tynkéw oraz miejsc
napraw, a nastepnie zagruntowac je za pomoca gruntu pod powtoki malarskie. Gruntowanie mozna wykonac za
pomoca pedzli lub watkéw malarskich. Po zagruntowaniu powierzchni tynku nalezy wykonaé¢ malowanie za
pomoca farby emulsyjnej koloru biatego w minimum dwdéch warstwach do uzyskania jednolitego koloru.
Malowanie nalezy wykona¢ za pomoca pedzli lub watkéw malarskich.

16.10. ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH DLA POMIESZCZEN PIWNICY
Istniejagce w pomieszczeniach wszystkie oktadziny scienne nalezy usuna¢ do odstoniecia powierzchni
murowanych. Odstoniete powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu, olejéw i ttuszczu oraz dokona¢ oceny stanu
technicznego odstonietego podtoza. W przypadku gdy na odstonietych powierzchniach murowanych zostana
stwierdzone pekniecia scian, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomié¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku uszkodzen, zmurszatych czy kruszacych
cegiet nalezy je wymienié. Takze nalezy uzupetni¢ drobne braki cegiet w murach. Usuna¢ wszystkie elementy, ktdre
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niegwarantujacy przyczepnosc¢ zapraw tynkarskich oraz oktadzin sciennych. Ubytki oraz wykruszenia cegiet, nalezy
przemurowac przy uzyciu cegty zwyktej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

W przypadku, gdy odstoniete powierzchnie nie budza watpliwosci, co do ich stanu technicznego nalezy
dokonac¢ ich naprawy oraz wykona¢ nowe oktadziny scienne zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zestawienie wykornczenia pomieszczeri kondygnacji -1 (piwnica)
nr . . pOoW. H wykoriczenie

pom. pomieszczenie [m?] [m] posadzki $cian sufity
-1/01 klatka schodowa 2,98 ptytki gres tynl;)l:?;.rtl)\gz ¥ *

-1/02 | pomieszczenie magazynowe | 4,69 0-2.40 ptytki gres tynk l;z:'bgl +2x | tynk l}gtr'blg +2x
-1/03A komunikacja 5,49 2.42-2.66 ptytki gres tynk kat. IV + 2x

-1/3B komunikacja 41 2.42-2.66 ptytki gres farba

-1/04 komunikacja 5,67 2.43-2.64 ptytki gres

-1/05 | pomieszczenie porzadkowe | 2,07 | 2.43-2.64 ptytki gres do wysokosci tynk kat. 1l +2 x
-1/06 | przedsionek fazienka meska | 3,99 | 2.43-2.64 ptytki gres 2|\?f ?{;ﬁg:‘e"’: farba
-1/07 tazienka meska 4,71 2.43-2.64 ptytki gres powyzej tynk’

-1/08 | przedsionek tazienkadamska | 4,9 | 2.43-2.64 ptytki gres kat. IV + 2 x farba

-1/09 tazienka damska 7,08 2.43-2.64 ptytki gres

-1/10 komunikacja 8,76 2.43-2.64 ptytki gres

-1/11 | pomieszczenie magazynowe | 23,01 | 2.43-2.64 pos. betonowa | tynk kat. Ill + 2 x | tynk kat. Il +2
-1/12 wentylatorownia 22,37 | 2.43-2.64 pos. betonowa farba farba
-1/13 pomieszczenie techniczne 19,41 | 2.43-2.64 pos. betonowa

SUMA | 119,23 | |

>
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* Wykonczenie sufitu klatki schodowej:

»  w miejscu schoddw drewnianych , od spodu obicie ptytg 2 x GKFI EI30 gr. 12.5 mm typ DFH2 + 2 x gtadz
+ 2 x malowanie farba emulsyjna w kolorze biatym do uzyskania jednolitego koloru

»  w miejscu istniejacych stropow tukowych: tynk cementowo — wapienny kat. Ill + 2 x farba

16.11. \WYKONCZENIE POSADZEK

16.11.1 PtYTKI GRESOWE
Klatka schodowa wewnetrzna, komunikacja, klatka schodowa zewnetrzna, toalety ogélnodostepne,

zastosowano ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe, rektyfikowane:

wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1

klasa scieralnosci 4
mrozoodpornos¢: tak
powierzchnia: matowa
grubosé: 10 mm
antyposlizgowos¢: R9
rektyfikacja: TAK
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Na klatkach schodowych stosowag, stopnice schodowe wyposazone w pasy antyposlizgowe. Kolorystyka
w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybor ptytek przez Inwestora. Rodzaj zastosowanych ptytek nalezy
uzgodni¢ z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania ptytek: Stargres Taiga Brown 30x120.

COKOtY PRZYSCIENNE:

ptytki gresowe cokotowe , z kolekcji ptytek podtogowych, ptytka barwiona w masie, rektyfikowana,
mrozoodporna, odpornos¢ na scieranie PEI4. Nalezy stosowac kolekcje zawierajace wszystkie rodzaje ptytek, tj
ptytki podtogowe, pytki cokotowe, stopnice schodowe.

ZASADY WYKONANIA:

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie ptytki gresowe, wykonaé nalezy na cienkiej warstwie kleju
elastycznego z siatka o grubosci 2 mm oraz izolacje przeciwwilgociowa. Zaprawa do spoinowania mineralna,
spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Ptytki utozone w ukfadzie prostym bez przesunie¢ w dwoch odcieniach. We wszystkich pomieszczeniach
ptytki uktadane poprzez ich symetryczne dociecie wzgledem srodka podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki nalezy uktada¢ na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin. Miejsca newralgiczne jak
np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca. (izolacja posadzek pomieszczern mokrych — izolacja z folii
ptynnej np. Atlas Woder E)

Przed przystapieniem do uktadania ptytek powierzchnie nalezy wyréwna¢ zaprawa wyrownujaca.
Zaprawe nalezy naniesé na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac zaprawe uszczelniajaca elastyczna wyprowadzona na sciany
ok. 15 cm . Ponadto nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej guma NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

16.11.2 POSADZKA BETONOWA
Posadzke betonowa nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie zywicg epoksydowa np. SigmaFloor Epoxy

Aqua 2K w kolorze szarym. Sigmafloor 2K Epoxy Aqua to dwusktadnikowa zywica epoksydowa do posadzek
betonowych i scian o srednim i wysokim obciagzeniu uzytkowym. Produkt przeznaczony jest do ochrony oraz
dekoracji podtdg i scian. Moze by¢ stosowany w budynkach uzytecznosci publicznej, w tym stuzby zdrowia i
przemystowych, parkingach, garazach, magazynach oraz budownictwie indywidualnym itp. Nadaje sie zaréwno
do nowych budynkéw, jak i wykonywania renowacji na istniejacych dobrze zwigzanych z podtozem powtokach.
Wiasciwosci:

bezzapachowy

2wl - grunt i warstwa nawierzchniowa

wysoka odpornos¢ na scieranie

bardzo dobra odpornos¢ na srodki chemiczne i regularng dezynfekcje

pytoodporna

YV V V V V

16.12. OKtADZINY SCIENNE

16.12.1 OPIS WARSTW DLA POSZCZEGOLNYCH WYKONCZEN POMIESZCZEN
Nalezy wykona¢ nowe okfadziny scienne sktadajace sie z nastepujacych warstw.

Na scianach murowanych —warstwa wykorczeniowa tynk:

Y

preparat gruntujacy,
»  obrzutka,
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> narzut,

Y

preparat gruntujacy,

Y

minimum 2 x farba do uzyskania jednolitego koloru, w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
Na scianach murowanych — wykorczenie ptytki gres:

preparat gruntujacy,

obrzutka,

narzut,

elastyczna mineralna zaprawa uszczelniajgca — dwie warstwy

zaprawa klejowa do ptytek gresowych,

ptytki gresowe

16.12.2 TYNKOWANIE SCIAN Z P£YT IZOLACYINYCH MULTIPOR
Po wykonaniu izolacji scian z mineralnych ptyt izolacyjnych Multipor nalezy wykona¢ tynki wewnetrzne

(przewidziano wykonanie tynkdw na wszystkich powierzchniach takze pod wykorczenie scian ptytkami).
Dla scian z ocieplonych Multiporem $ciany pokrywa sie w catosci warstwa ok. 5 mm zaprawy Multipor,

YV V V VYV V V

w ktdrej zatapia sie siatke z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?2 zabezpieczajaca przed spekaniami.
Tynki moga by¢ wykonywane metoda tradycyjna (recznie) jak i za pomoca agregatow tynkarskich (mechanicznie).
We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych przewidziano tynki cementowo — wapienne kategorii lll oraz IV.

16.12.3 TYNKOWANIE SCIAN CEGLANYCH
Dla $cian ceglanych nie izolowanych ptytami Multipor nalezy wykonaé tynki cementowo — wapienne z

siatkg Rabitza lub Leduchowskiego. (przewidziano wykonanie tynkow na wszystkich powierzchniach takze pod
wykonczenie $cian ptytkami). Po wykonaniu prac naprawczych napraw na wszystkich powierzchniach scian
zamocowac siatki stalowe - siatki podtynkowe RABITZA, ktdre postuza jako dodatkowy element podtrzymujacy
tynk.

Nalezy wykona¢ nowe tynki jako cementowo-wapienne kategorii lll oraz IV. Tynki cementowo-wapienne
kat. Ill oraz IV wykona¢ dwuwarstwowo stosujac obrzutke (lub tzw. szpryc, natrysk) i narzut. Narzut stanowi druga
warstwe tynku i wykonuje sie go po lekkim stwardnieniu obrzutki po wczesniejszym lekkim skropieniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15mm. Po naniesieniu narzutu powierzchnie réwna sie za pomoca taty.
Ostatnig warstwe tynku stanowi gtadz, ktora zapewni gtadka powierzchnie. Powierzchnie tynku zrasza sie woda,
a nastepnie zaciera sie ja paca styropianowa az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Po odczekaniu wymaganego
czasu dla wyschniecia powierzchni tynku mozemy przystapi¢ do wyréwnania (przeszlifowania) powierzchni
nowych tynkOw oraz miejsc napraw, a nastepnie zagruntowac je za pomoca gruntu pod powtoki malarskie.
Gruntowanie mozna wykona¢ za pomoca pedzli lub watkéw malarskich. Po zagruntowaniu powierzchni tynku
nalezy wykona¢ malowanie za pomoca farby emulsyjnej koloru biatego w minimum dwdch warstwach do
uzyskania jednolitego koloru. Malowanie nalezy wykonaé za pomoca pedzIi lub watkéw malarskich.

16.12.4 SCIANY TYNKOWANE — SPOSOB WYKONANIA
W projekcie przyjeto tynki cementowo — wapienne dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki

dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1 : 1
0 konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3
-4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10
cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm. Przed przystapieniem do wykonania tynkéw
podtoze chtonne typu gazobeton, silikat czy ytong nalezy obowigzkowo zagruntowac srodkiem gruntujacym.

Malowanie minimum dwukrotne do uzyskania jednolitego koloru.

ZASADY WYKONANIA TYNKOW

Krok 1. Przygotowanie pomieszczen do tynkowania
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Na tym etapie zabezpieczamy stolarke okienng i drzwiowa przed uszkodzeniem mechanicznym
i zabrudzeniem, zabezpieczamy miejsca na gniazdka elektryczne, oczyszczamy sciany i sufity z resztek zabrudzen
typu kurz, pyt oraz innych zanieczyszczen. Elementy stalowe, typu prety zbrojeniowe, zabezpieczamy farba
antykorozyjna.

Krok 2. Gruntowanie

Przed przystapieniem do wykonania tynkow podtoze chtonne typu gazobeton, silikat czy ytong nalezy
obowiazkowo zagruntowac srodkiem gruntujacym. Gruntujemy, aby podtoze nie wypijato zbyt szybko wody z
tynku oraz zeby nie wystepowaty mikropekniecia (ewentualnie zeby wystapity w niewielkim stopniu). W otwory
drzwiowe wstawiamy rowne deski przyciete na szerokos¢ muru plus grubosé tynku, ktére utatwig naktadanie
tynku na okreslong grubos¢ oraz zachowanie pionu.

Krok 3. Prawidtowe wykonanie szprycu

Pierwszym etapem tynkowania jest tzw. szpryc. Nalezy go wykona¢ po wyschnieciu srodka gruntujacego.
Szpryc nie moze by¢ przewodniony, czyli zbyt rzadki i musi by¢ natozony réwnomiernie na catej powierzchni,
pokrywajac jg w okoto 80%. Powierzchnia obrzutki musi by¢ odpowiednio porowata, aby nadata przyczepnos¢
wiasciwej warstwie tynku. Prawidtowo wykonana obrzutka jest bardzo waznym elementem w procesie dalszej
obrébki tynku. Obrzutka ma stworzy¢ mostek sczepny miedzy podtozem a tynkiem. Czas wysychania obrzutki to
min. 48 godzin, czas uzalezniony jest od podtoza i temperatury.

Krok 4.

Narzucanie tynku

Ustawiamy namaszynie, poprzez dozownik wody, gestos¢ materiatu, w zaleznosci od grubosci naktadanej
warstwy tynku. Srednia grubos¢ tynku to 15 mm na jedna warstwe. Grubos¢ uzalezniamy od nierdwnosci scian.
Narzucamy materiat i $ciggamy tata H, nastepnie dorzucamy brakujacy materiat i ponownie wyréwnujemy.

Krok 5. Kontrola pionu, poziomu i katow

Na tym etapie kontrolujemy powierzchnie poziomica, zeby w pdzniejszym etapie byto mniej skrobania.

Krok 6. Trapezowanie

Kolejny etap obrobki, czyli trapezowanie odbywa sie dopiero nastepnego dnia, gdy materiat jest na tyle
suchy, ale jeszcze nie twardy, ze mozna go swobodnie obrabia¢ tatg trapezowa, uzyskujac réwnomierne podtoze
do zacierania.

Krok 7.0stateczna kontrola pionu, poziomu i katéw

Czas na ostateczna kontrole pionu, poziomdw i katéw za pomoca katownika.

Krok 8.Zacieranie

Przystepujemy do zacierania. Do wyboru mamy dwie metody: zacieranie reczne lub mechaniczne. W
zaleznosci od wymaganej gtadkosci powierzchni, stosujemy pace poliuretanowa lub styropianowa, badz pace z
gabka.

Krok 9.Pielegnacja i dojrzewanie

Teraz czas na pielegnacje tynkow. UWAGA! Tynkéw cementowych nie nalezy wietrzy¢ przez okoto 30 dni,
aby prawidtowo dojrzaty. Inaczej grozi nam powstanie mikropeknie¢.

16.12.5 MALOWANIE
Malowanie wewnetrzne cian minimum 2 - krotne do uzyskania jednolitego koloru. Sciany tynkowane

w pomieszczeniach piwnicznych malowane minimum 2 x farba lateksowa do uzyskania jednolitego koloru.

FARBA CERAMICZNA - WtASCIWOSCI

Wodorozcienczalna, akrylowa farba ceramiczna Benjamin Moore lub réwnowazna, odporna na
zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 pum] wg PN-EN 13300 — ubytek 3 um po 200 cyklach szorowania ) bez
zmiany stopnia matowego wykorczenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategorii A.
Produkt powinien spetnia¢ normy LEED.
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FARBA LATEKSOWA — WASCIWOSCI

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa Benjamin Moore lub réwnowazna. Odporna nazmywanie
i szorowanie (klasa 1 [2 um] wg PN-EN 13300, fatwos¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powtoki. Odporna
na dziatanie mikroorganizmow.

16.12.6 SCIANY Z OK£ADZINA Z PEYTEK
Toalety, szatnie, zaplecza socjalne zastosowano ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe,

rektyfikowane:
»  wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa $cieralnosci 4
mrozoodpornos¢: tak
powierzchnia: matowa
grubosé: 10 mm
antyposlizgowos¢: R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybor ptytek przez Inwestora. Rodzaj
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zastosowanych ptytek nalezy uzgodni¢ z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania ptytek: Stargres Taiga Brown
30x120.

16.13. SUFITY — WYKONCZENIE
Na kondygnacji piwnicy wszystkie sufity po otynkowaniu malowane minimum 2 x farbg emulsyjna
w kolorze biatym do uzyskania jednolitego koloru.

16.14. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Podziat na typy wg zestawienia stolarki — aluminiowe oraz drewniane.

Aluminiowe (m.in. drzwi ppoz.) — drzwi wewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w drzwiach
bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z wktadka patentowg oraz w ndzke zgodnie
z wyposazeniem stolarki. Szerokos¢ przejscia co najmniej 0.90 m.

Szczegbtowy opis stolarki drzwiowej wewnetrznej

»  jedno lub dwuskrzydtowe

» rama skrzydta i oscieznicy wykonana zostata z ksztattownikow aluminiowych jednokomorowych bez
przegrody termicznej o gtebokosci 45 [mm];

»  wypemhienie skrzydta: szyba pojedyncza, zespolona lub panel;

»  uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy;

»  rama i skrzydto malowane proszkowo z palety RAL zgodnie z przyjeta kolorystyka

Drewniane — nalezy zachowa¢ i podda¢ renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewnetrzne wraz z
oscieznicami. W przypadku ztego stanu zachowania lub braku stolarek istniejgcych otworach drzwiowych nalezy
wykona¢ nowe powielajace ich wyglad. Nowe drzwi stylizowane na wzér drzwi istniejacych w uproszczonej
formie. Prace przy stolarce drzwiowej wewnetrznej uzgodni¢ z WKZ w Toruniu.

Wszystkie drzwi wewnetrzne zamykane na zamek z wktadka patentowa, za wyjatkiem drzwi do kabin
ustepowych, kabin natryskowych i kabin pisuaréw.

Drzwi do pomieszczerr sanitarnych z podcieciem wentylacyjnym. Wielkos¢ otwordw wentylacyjnych
a takze miejsce zamontowania (w ktorych drzwiach) nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z projektem wentylacji.

Klamki drzwiowe do obiektow bez ostrych krawedzi, wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,
wyposazone w podwaojny system wspomagania oraz podwojny docisk imbusowy. Kolorystyka stolarki zgodnie
z badaniami konserwatorskimi — kolor zielony.
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16.15. SCIANKI SYSTEMOWE SANITARNE
W weztach sanitarnych (toaletach) nalezy wykonac¢ $cianki systemowe z ptyt HPL wydzielajace kabiny z
ustepami sanitarnymi.

Parametry:
»  konstrukcja nosna kabin z profili aluminiowych
»  wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzer stalowy
» zawias aluminiowy z poliamidowa wktadka, montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz
grawitacyjny,
»  zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mozliwos¢ awaryjnego otwarcia.
»  elementy $cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych ptyt laminatu kompaktowego HPL grubosci 12 mm
»  estetyczne wykorczenie ptyt anodowanymi profilami aluminiowymi mocujace kabiny do $cian statych,
aluminiowe okucia

Wymiary
»  wysokosé catkowita 2010mm
»  przeswit nad podtoga 190mm

>  gtebokosé: min. 1150 mm
Ponadto nalezy wykona¢ $cianke oddzielajaca pisuary. Scianka pisuarowa z HPL grubosci 12 mm . Scianka
pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na nézce o wysokosci 150 mm.
Catos¢ elementow scianek systemowych musi pochodzi¢ od jednego producenta.

17. PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE W OBREBIE KONDYGNACJI PARTERU

Zakres prac w pomieszczeniach w obrebie kondygnacji parteru zawiera:

rozbidrka posadzki w skrzydle pétnocno — zachodnim (czes¢ nie podpiwniczona),

rozbidrka zamurowan (zabezpieczen) otworéw w $cianach zewnetrznych,

rozbidrka stropu pomiedzy parterem a | pietrem,

rozbidrka komina ceglanego w pomieszczeniu P/01 hall wejsciowy,

rozbidrka obudowy schoddw z desek,

rozbidrka klatki schodowej drewnianej oraz jej odtworzenie wg dokumentacji konserwatorskiej,
rozbiorka posadzki z desek,

wykonanie wyku¢ i wyburzen otworédw w scianach wewnetrznych wg dokumentacji projektowej,
wykonanie robdt wyburzeniowych scian,

demontaz piecow kaflowych,

wykonanie izolacji scian z mineralnych ptyt izolacyjnych Multipor gr.15.0 cm lub réwnowazny,
wykonanie nowych warstw pod posadzke w skrzydle p6tnocno — zachodnim

wykonanie warstw posadzkowych na istniejagcym stropie tukowym oraz w czesci nowego stropu nad
pomieszczeniem piwnicznym -1/11 — (uktad warstw wg opisu dla czesci piwnicznej),

»  roboty wykorczeniowe
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»  montaz wyposazenia kuchennego i sanitarnego,
»  montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

17.1. POSADZKA NA GRUNCIE

17.1.1 CZESC NIEPODPIWNICZONA
W skrzydle niepodpiwniczonym nalezy rozebrac¢ catkowicie istniejaca posadzke na gruncie oraz wykonac

nowe warstwy wg dokumentaciji projektowej.
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Rodzimy grunt pod posadzkami nosny o min E2=100MPa (w przypadku gorszych parametrow gruntu
nalezy go wzmocnic). Podsypka piaskowa ustabilizowana 1s>0,98 gr. min. 15.0cm. Podktad z chudego betonu
C12/15 o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci dwukrotnej warstwy papy
podktadowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (po wczesniejszym
zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem gruntujagcym modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna— ptyty styropianowe XPS 2 x 6.0 cm (A=0,033 W/mK).
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywinieciem
na $ciany. Wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?® (oraz
z dodatkiem plastyfikatoréw w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym) gr. 7.0 cm .

PARAMETRY STYROPIAN POD£OGOWY XPS

gestos¢: = 30 kg/m3

wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,033 W/mK (30-60 mm);
naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa
zamknietokomarkowosé: > 95%

modut elastycznosci: 12 N/mm2

podciaganie kapilarne: 0

absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania; FT2

klasa reakcji na ogien: E

temperatura zastosowania: < 70°C

YV VV VYV V VV VY VY

17.1.2 CzESC PODPIWNICZONA
Zakres prac zwigzanych ze stropem Kleina przedstawione w opisie w czesci zakresu prac dla kondygnacji

piwnicy.

17.2. PROJEKTOWANE SCIANY DZIAtOWE

Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane z bloczkow o gr. 12 cm z betonu komdrkowego o klasie
wytrzymatosci 2,5 i gestosci 500 kg/m?, murowane na systemowej zaprawie klejowej.

Ze wzgledu na projektowana wysokos¢ scian dziatowych nalezy je wzmocni¢ poprzez zastosowanie
gotowych kratownic Murfor z ptaskich pretdw ze stali ocynkowanej, uktadanymi w co drugiej spoinie.

Scianki murowane potaczone z prostopadtymi scianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z pretéw
stalowych @6 ze stali A — | w kazdej spoinie poziomej — stal nierdzewna.

Scianek dziatowych nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeline o szerokosci okoto 10-30
mm, w zaleznosci od szerokosci (rozpietosci) stropu, ktora nastepnie wypetnia sie pianka montazowa lub innym
elastycznym materiatem. Dzieki temu ugiecia stropu nie beda powodowac pekania scian dziatowych.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac
murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

Murowanie z bloczkéw gazobetonowych

UtozZenie pierwszej warstwy bloczkow (fgczonych na piéro i wpust) ma zasadniczy wpfyw na prawidfowos¢ wykonania cafego
budynku. Pierwszqg warstwe elementéw nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob,
by bloczki zachowaty stabilnos¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekraczac¢ 1 cm).

Prawidfowos¢ ufozenia bloczkdw w narozach budynku oraz wzdfuz scian nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy oraz
rozpietych linek murarskich. Nieréwnosci ufozenia poszczegolnych elementéw nalezy korygowac przy pomocy gumowego
miotka.

Wierzchnig pfaszczyzne warstwy bloczkdw nalezy wyréwnaé specjalng pacg wyréwnawczg, a nastepnie dokfadnie oczysci¢
szczotkg z wszelkich drobin i pozostafosci po szlifowaniu.

Bloczki wyposazone w piéro i wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawe (do cienkich spoin). Stosowanie takiego
spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania scian.
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Na oczyszczong powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne ufozenie zaprawy
utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielkos¢ zebdw 4 - 5 mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy
zwilzaé¢ wodg.

Zaprawe mozna nafozyc¢ na odlegfosci kilku metréw. Jednak dfugos¢ nakfadanej zaprawy nalezy dostosowac do warunkow
atmosferycznych.

Przy murowaniu scian z bloczkéw "na piéro i wpust”, zaprawe klejowg rozprowadza sie tylko na poziomych spoinach, spoiny
pionowe pozostajg nie klejone. Ukfadany bloczek nalezy starannie dosungé do wyzfobionej scianki bloczka poprzedniego i
docisng¢ do spoiny poziomej, ostukujgc go gumowym mfotkiem.

Sciany dziafowe

Przy pofgczeniach sciany zewnetrznej z wewnetrzng, zwfaszcza jesli jest to sciana konstrukcyjna z innego materiafu mozna
zastosowac pofgczenie na styk z zastosowaniem trzpieni z pretéw stalowych.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane
jest rozmieszczenie fat, ktore pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam pozioméw.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Ukfada sie jg na stropie pod pierwszqg warstwg pustakéw gazobetonowych..
Najwygodniej wykonac izolacje papy termozgrzewalnej, ukfadanej pasami fgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakfad.
Pogoda na murowanie.

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy ciepfochfonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

Poziomowanie podfoza.

Podfoze pod pierwszqg warstwe pustakéw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikngé spotegowania odchyleri
podczas murowania. Mozna to zrobié przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg niwelatora.

Przygotowanie bloczkdw.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilZy¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez
zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidfowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoriczeniu
procesu wigzania miafa ona odpowiednig wytrzymafosé. Szczegdlnej starannosci nalezy dofozy¢ w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej ipolewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej pfaszczyzny stykajgcej sie
z zaprawg. Przy murowaniu na zaprawie klejowej nie nalezy zwilza¢ bloczkéw woda.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw
ceramicznych. Zaczynamy od ufozenia warstwy wyrownawczej, ktdrg  wykonujemy z zaprawy murarskiej
rozfozonej rownomiernie na cafej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakdw na fundamencie warstwe
wyréwnawczg ukfada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej zpapy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie.

Murowanie scian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju pustakdw przeznaczonych na sciany
jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac¢ tylko z podstawowych elementdéw pemowymiarowych albo przy uzyciu
elementow uzupefniajgcych: pofdwkowych i naroznikowych. Trzeba pamietac o naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnie
bloczka przy zastosowaniu bloczkdw bez pidra. Po ufozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija bloczki
gumowym mfotkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw

W kazdym narozniku najlepiej jest ufozy¢ minimum trzy warstwy bloczkéw zanim wypemi sie odcinki scian pomiedzy nimi.
Fachowo okresla sie to ,,wycigganiem naroznikéw”. Bloczki w naroznikach muszq by¢ utoZzone naprzemiennie. Nalezy zadbac
0 uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po ufozeniu kazdej kolejnej warstwy
bloczkébw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia bloczkéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka
murarskiego

tgczenie poziome

Budowanie w systemie ,,z piérem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie
spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do fgczenia kolejnych warstw bloczkéw, nakfadajgc jg kielnig murarskg,
koniecznie rownomiernie, na catg gérng powierzchnie juz ufozonej warstwy elementéw. Grubosé warstwy zaprawy po
wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modufu wysokosci (wys.
pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozkfadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
Rozkfadanie zaprawy w postaci paséw wzdfuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie
tego sposobu ukfadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy ukfadac na cafej szerokosci muru.

tqczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwe fgczy sie ze sobg tylko na pidro i wpust. Ich boczne powierzchnie sqg tak
wyprofilowane, ze potgczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ i szczelnosé muru. Aby unikngc zrolowania sie zaprawy,
pustaki trzeba wsuwac od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementow i dopiero potem dociskaé do zaprawy.
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Ustawianie bloczkow.

Podczas murowania scian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Ufatwia
on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczkéw ukfadanych w warstwie. Ustawienie bloczkéw dopasowuije sie do
wysokosci sznurka i ufozenia innych bloczkdw, korzystajgc przy tym z gumowego mfotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje sie jg dopiero, gdy w naroznikach ufoZone sq pierwsze warstwy bloczkdw. Wczesniej trzeba sprawdzié, czy poziom
bloczkéw w naroznikach jest identyczny. Pomdc w tym mogg pionowe faty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw sciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikow.

Przewigzania w murze.

Bloczki ukfada sie w kolejnych warstwach w sposob zapewniajgcy prawidfowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w
sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywad, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h
(gdzie h jest wysokoscig pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie
wynoszgce pot pustaka w dwdch sgsiadujgcych warstwach muru. bloczkow

tqczenie sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosne;.

Wewnetrzng sciane nosng z bloczkow gazobetonowych najlepiej budowac réwnoczesnie ze sciang zewnetrzng. tgczy sie je ze
sobg pokazany na schemacie - rys. nr 2.

tgczenie sciany zewnetrznej i dziafowe;j.

Sciany dziafowe zwykle buduije sie po wymurowaniu scian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamietacd o
wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Posfuzg one jako fgczniki pomiedzy sciang nosng a
dziafowgq. Jednym koricem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzgcej poziomg spoine sciany nosnej, a drugim - w poziomej
spoinie sciany dziafowej. Po wymurowaniu sciany dziafowej ewentualng szczeline pomiedzy sciang a stropem (1 do 2 cm)
wypefnia sie zaprawg murarskg lub piankg montazowg.

Uwagal! Sciany wewnetrzne (nosne oraz dziafowe) muruje sie na zaprawie zwykfej.

Po zakoriczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakéw i swiezej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczegolnosci nalezy unika¢ sytuacji, w ktorej wody opadowe dostajg sie w drgzenia pustakow i
zawilgacajg od wewngtrz sciane.

Docinanie bloczkdw.

Jesli sciany budynku nie majg modufowych rozmiardw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z petnych elementdw, pojedyncze
bloczki ukfadane w kolejnych warstwach sciany lub bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzy¢
recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pify stofowej z tarczg diamentowg.

Wmurowanie docietych elementdw.

Bloczki dociete powinno sie wmurowywac w srodkowej czesci sciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikdw. Ukfadajgc je w
kolejnych warstwach, trzeba pamietac o przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem
spoiny w sgsiedniej warstwie bloczkow. Niezbedne jest przy tym wypefnienie zaprawg pionowych pofgczer pomiedzy
bloczkami docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie uzupefiac przerw bgdz ubytkéw w murze
elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegfami pefnymi (chyba, Ze sciana w tym miejscu zostanie docieplona
materiafem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dgzy¢ do stosowania bloczkdw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach sciany. Sq to nie tylko pofgczenia
docietych pustakow z pefnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktdrych wyprofilowana na pi6ro i wpust boczna
powierzchnia jednego bloczku musi byé zespolona z gfadkg czofowg powierzchnig innego, na przykfad w narozach i
skrzyzowaniach scian.

Pustaki potowkowe.

Zastosowanie bloczkow pofowkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworow na okna i drzwi, ktore zaleca sie
projektowac w module. Eliminuje to koniecznos¢ docinania bloczkéw.

Wiercenie otwordw.

W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac otwory, na przykfad pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie
rur przez sciane. Robie sie to za pomocg wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiertfem koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otwordw w scianach nie zaleca sie stosowac elektronarzedzi z udarem.

17.3. ZAMUROWANIA OTWOROW ISTNIEJACYCH
Zamurowania istniejacych otwordw w scianach istniejacych z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-
wap. M5.

17.4. \WYKONANIE IZOLACJI SCIAN Z MINERALNYCH P£YT MULTIPOR
Zasady wykonania, grubos¢ izolacji oraz wytyczne projektowe zgodnie z opisem technicznym
przedstawionym na etapie zakresu prac na kondygnacji piwnicy.
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17.5. PRZEMUROWANIA SCIAN, UZUPEENIENIE UBYTKOW

17.5.1 STAN ISTNIEJACY SCIAN KONDYGNACII PARTERU
Sciany kondygnacji parteru otynkowane. Widoczne znaczne ubytki tynkdw. Przewiduje sie wszystkie tynki

do skucia. Widoczne drobne braki cegiet w murach nalezy uzupetnié. Po usunieciu tynkow nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muru z cegiet. W miejscach odstoniecia muru dokonaé oceny stanu technicznego z uwagi na mozliwosé
wystapienia niezinwentaryzowanych peknieé, rysu lub innych uszkodzen. Usunaé zniszczone powyzej 70% cegty,
cegly zniszczone przez sole, korozje biologiczng oraz materiat niegwarantujacy przyczepnosé zapraw tynkarskich.
Zabieg prowadzi¢ recznie, z nalezytg ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ zdrowych cegiet. Ubytki oraz wykruszenia
cegiet, nalezy przemurowac przy uzyciu cegty zwyktej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

17.5.2 TYNKOWANIE SCIAN Z P£YT IZOLACYINYCH MULTIPOR
Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na

kondygnacji piwnicy.
17.5.3 TYNKOWANIE SCIAN CEGLANYCH
Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na
kondygnacji piwnicy.

17.6. ZESTAWIENIE MATERIALtOW WYKONCZENIOWYCH DLA POMIESZCZEN PARTERU

Istniejagce w pomieszczeniach wszystkie oktadziny scienne nalezy usuna¢ do odstoniecia powierzchni
murowanych. Odstoniete powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu, olejéw i ttuszczu oraz dokona¢ oceny stanu
technicznego odstonietego podtoza. W przypadku gdy na odstonietych powierzchniach murowanych zostana
stwierdzone pekniecia scian, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomié¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku uszkodzen, zmurszatych czy kruszacych
cegiet nalezy je wymieni¢. Takze nalezy uzupetni¢ drobne braki cegiet w murach. Usuna¢ wszystkie elementy, kt6re
niegwarantujacy przyczepnos¢ zapraw tynkarskich oraz oktadzin sciennych. Ubytki oraz wykruszenia cegiet, nalezy
przemurowac przy uzyciu cegty zwyktej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

W przypadku, gdy odstoniete powierzchnie nie budza watpliwosci, co do ich stanu technicznego nalezy
dokona¢ ich naprawy oraz wykona¢ nowe okfadziny scienne zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zestawienie wykorczenia pomieszczer: kondygnacji parteru

nr . ) pow. H wykoriczenie
pomieszczenie 2 . , .
pom. [m?] [m] posadzki 4cian sufity

tynk kat. 1l + 2 x

P/01 hall wejsciowy 34,69 3.00 piytki gres gtadz + 2 x farba sufit podwieszany GK
. tynk kat. Il + 2 x ) .
P/02 szatnia 5,33 3.00 piytki gres ! farba sufit podwieszany GK
sufit

do wysokosci 2.05 m tynk kat. odwieszan
ptytki gres | Il + ptytki gres, powyzej tynk P oK y
kat. Il +2 x gtadz + 2 x farba

P/03 pom. porzadkowe 2,13 3.00 wodoodporna
. tynk kat. Il + 2 x ) .
P/04 sala wielofunkcyjna 70,19 3.38 piytii gres gtadz + 2 x farba sufit podwieszany GK
. tynk kat. Il + 2 x ) .
P/05 komunikacja 3,48 3.38 piytki gres gtadz + 2 x farba sufit podwieszany GK
sufit

do wysokosci 2.05 m tynk kat. podwieszany

ptytki gres | 1l + ptytki gres, powyzej tynk oK

toaleta dia 0sob kat. Il +2 x gtadz + 2 x farba

P/06 niepetnosprawnych 5,39 3.38 wodoodporna
Hytki gres tynk kat. 1l + 2 x 2 x Ptyta GKFIEI30 + 2 x
P/07 klatka schodowa 9,88 - P g gtadz + 2 x farba gtadz + 2 x malowanie
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P/08 komunikacja 4,26 2.80 ptytki gres sufit podwieszany GK
. sufit podwieszany GK

P/09 kuchnia 23,37 3.38 piytki gres wodoodporna
Hytki gres ) sufit podwieszany GK

P/10 | pomieszczenie pomocnicze | 4,65 3.38 PYIKIg tynk kat. lll + ptytki wodoodporna
gres na cata i o«

: sokodé sufit podwieszany

P/11 zmywalnia 7,16 3.38 piytki gres p;vrzieszczeh wodoodporna
magazyn jaj + wstepna Hytki gres sufit podwieszany GK

P/12 obrébka warzyw 6,37 3.38 P g wodoodporna
. sufit podwieszany GK

P/13 magazyn kuchni 8,08 3.38 piytki gres wodoodporna

SUMA | 184,98 | | | |

17.7. \WYKONCZENIE POSADZEK

17.7.1 PtYTKI GRESOWE
We wszystkich pomieszczeniach oprocz pomieszczen kuchennych (P/08+P/13) zastosowano ptytki

gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe, rektyfikowane:
»  wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa $cieralnosci 4
mrozoodpornos¢: tak
powierzchnia: matowa
grubosé: 10 mm
antyposlizgowos¢: R9
rektyfikacja: TAK
Na klatkach schodowych stosowac, stopnice schodowe wyposazone w pasy antyposlizgowe. Kolorystyka
w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybor ptytek przez Inwestora. Rodzaj zastosowanych ptytek nalezy
uzgodni¢ z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania ptytek: Stargres Taiga Brown 30x120.

YV VV VYV V V V

COKOtY PRZYSCIENNE:

ptytki gresowe cokotowe , z kolekcji ptytek podtogowych, ptytka barwiona w masie, rektyfikowana,
mrozoodporna, odpornosé na scieranie PEI4. Nalezy stosowaé kolekcje zawierajace wszystkie rodzaje ptytek, tj.
ptytki podtogowe, pytki cokotowe, stopnice schodowe.

W pomieszczeniach w ktérych $ciany wykornczone tynkiem cokoty przyscienne wykonaé z listew
przypodtogowych MDF zabezpieczonych wodoodporng oleing w odcieniu drewna dostosowana do kolorystyki
ptytek. Montaz listew na kleju montazowego termotopliwego.

Parametry:

»  Wymiary listwy 1.6 x 8.0 cm. Standardowa dtugos¢ listew okoto 200
cm.

» frezowanie wewnetrzne- z tytu listwa ma zrobione specjalne
wgtebienia, dzieki ktdrym klej lepiej "wigze" listwe ze S$ciang,
co optymalizuje przyczepnosc,

»  wyciecie na schowanie kabli

»  Wodoodporna okleina - natozona nie tylko z na froncie listwy, ale

tez zagieta od spodu i gory, dzieki czemu z doty chroni przed dostaniem 1.6cm
sie wody, a z gory wyglada estetycznie
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POMIESZCZENIA KUCHENNE

W pomieszczeniach kuchennych (P/08+P/13) zastosowac ptytki gresowe przeznaczone do tego typu
pomieszczen.
Parametry ptytek gresowych:
kategoria: gresy szkliwione barwione w masie
minimalna klasa scieralnosci dla ptytek gres PEI V (wg normy PN-EN I1SO 10545-7),
antyposlizgowos¢ ptytek gres nie mniejsza niz R11 we wszystkich pomieszczeniach,
nasigkliwos¢ ptytek gres nie powinna przekracza¢ 0,5%.
twardos¢ w skali Mohsa minimum 8.
wytrzymatos¢ na zginanie minimum 45 N/mm?2
gatunek: |
miejsce przeznaczenia: podtoga
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format (cm): ptyty wieloformatowe
Doktadny kolor i wzor ptytek uzgodni¢ z inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

ZASADY WYKONANIA:

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie ptytki gresowe, wykonaé nalezy na cienkiej warstwie kleju
elastycznego z siatka o grubosci 2 mm oraz izolacje przeciwwilgociowa. Zaprawa do spoinowania mineralna,
spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Ptytki utozone w ukfadzie prostym bez przesunie¢ w dwoch odcieniach. We wszystkich pomieszczeniach
ptytki uktadane poprzez ich symetryczne dociecie wzgledem srodka podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki nalezy uktada¢ na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin. Miejsca newralgiczne jak
np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca. (izolacja posadzek pomieszczern mokrych — izolacja z folii
ptynnej np. Atlas Woder E)

Przed przystapieniem do uktadania ptytek powierzchnie nalezy wyréwna¢ zaprawa wyrownujaca.
Zaprawe nalezy naniesé na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac zaprawe uszczelniajaca elastyczna wyprowadzona na sciany
ok. 15 cm . Ponadto nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej guma NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

17.8. OKtADZINY SCIENNE

17.8.1 OPIS WARSTW DLA TYPOW WYKONCZENIA POMIESZCZEN
Opis warstw przedstawiony na etapie wykoriczenia pomieszczen piwnicznych.
17.8.2 TYNKOWANIE SCIAN Z P£YT IZOLACYINYCH MULTIPOR
Opis przedstawiony na etapie prac w czesci opisowej kondygnacji piwnicy.
17.8.3 TYNKOWANIE SCIAN CEGLANYCH
Zgodnie z opisem na etapie prac w czesci kondygnacji piwnicy.
17.8.4 SCIANY TYNKOWANE — SPOSOB WYKONANIA
Technologia wykonania tynkow zgodnie z opisem na etapie prac kondygnacji piwnicy.
17.8.5 MALOWANIE

Malowanie wewnetrzne $cian minimum 2 - krotne do uzyskania jednolitego koloru. Sciany tynkowane
w pomieszczeniach malowane minimum 2 x farbg lateksowa do uzyskania jednolitego koloru. Wtasciwosci farby
ceramicznej wg opisu prac kondygnacji piwnicy.
17.8.6 SCIANY Z OK£ADZINA Z PEYTEK
Toalety, pom. porzadkowe, zastosowano ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe, rektyfikowane:

»  wymiary: 300 x 1200 mm,
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gatunek 1

klasa scieralnosci 4

mrozoodpornos¢: tak

powierzchnia: matowa

grubosé: 10 mm

antyposlizgowos¢: R9

rektyfikacja: TAK

Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybor ptytek przez Inwestora. Rodzaj
zastosowanych ptytek nalezy uzgodni¢ z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania ptytek: Stargres Taiga Brown
30x120.
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17.9. WYKONCZENIE SUFITOW

We wszystkich pomieszczeniach jak wykonczenie sufitow przyjeto sufit podwieszany z ptyt GK lub GK
Hydro wodoodporne (w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych) zgodnie z zestawieniem. Ptytowanie
pojedyncze.

Sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD. Przed montazem
profili obwodowych UD nalezy zastosowac tasme akustyczng. Minimalna grubosé¢ blachy zastosowanych profili
0,6 mm . Maksymalny rozstaw profili dolnych nosnych minimum co 40.0 cm . Do rusztu nalezy zamocowac¢ poprzez
klejenie folie paroizolacyjna np. Isover Stopair.

Po wykonaniu sufitu podwieszanego z ptyk GK catos$¢ nalezy zagruntowac, szpachlujemy spoiny oraz
wykonuje gtadz szpachlowa. Po wykonaniu gtadzi cato$¢ nalezy zagruntowac oraz pomalowac 2 x farbg emulsyjna
w kolorze biatym do uzyskania jednolitego koloru.

17.10. KLATKA SCHODOWA DREWNIANA

Prace projektowe prowadzone przy klatce schodowej drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
konserwatorskim opracowanym przez mgr Beate Zarzycka. Klatka schodowa znajduje sie w centralnym trakcie od
strony potnocnej. Schody w catosci wykonane z drewna, dwubiegowe, tamane z podestem, policzkowe
o stopniach wsuwanych. Schody posiadaja dekoracyjne cechy: Stupek poczatkowy dekoracyjnie toczony — wkleski
i watki. Stupek posredni o przekroju kwadratu z lekko zaoblonym zwiericzeniem. Szczyt stupka wyraznie
oddzielony od pozostatej czesci za pomoca weiecia. Trzon stupka dekorowany w naroznikach todeczkowatymi
wcieciami. Porecz schoddw profilowana, na pietrze zakoriczona woluta. Bariera schodéw obecnie bez tralek.
Stopnice schod6w o noskach profilowanych uskokowo.

Schody zachowane sa w ztym stanie. Ich elementy pokryte sa warstwami wtérnych przemalowan. Na
poreczach, stupkach poczatkowym i posrednich i stopniach dostrzega sie miejscami braki warstwy malarskiej
spowodowane intensywnym uzytkowaniem tych elementow. Tralki balustrady nie zachowaty sie (zachowaty sie
jedynie dwie szczebliny wstawione wtdrnie). Stupek poczatkowy zostat pozbawiony gornej partii. Stopnice sg
miejscami zmurszate. Dostrzega sie takze miejscowe wytamania niektorych elementéw dekoracyjnych — noski
stopnic, partie stupkdw, profilowane listwy.

Na podstawie przeprowadzonych badar warstw malarskich schoddéw mozna stwierdzi¢, iz pierwotny ich
kolor to kolor zielony, zblizony do koloru o symbolu NCS S 5540-G70Y.

Elementy nie nadajace sie do zachowania przy Istniejacych schody nalezy zdemontowacé i wykonaé¢ nowe
drewniane. Policzki biegéw wykona¢ z drewna lisciastego. Drewno musi by¢ bezseczne, pozbawione wad i mie¢
wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 8%. Elementy konstrukcyjne schoddw zabezpieczyé przeciwpozarowo do R30.
Wymiary stopni oraz policzkdw pobra¢ z natury po ich demontazu (przedstawiono wstepny rysunek stopni
schodow). Elementy nadajace sie do dalszego uzytkowania nalezy oczyscié przy pomocy szczotek nylonowych oraz
mydta do drewna. Po oczyszczeniu drewno nalezy podda¢ zabiegowi dezynfekcji oraz dezynsekcji. Dezynsekcje
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najlepiej przeprowadzi¢ metoda mikrofalowa, a nastepnie przy pomocy preparatéw, np. XILIX GEL. Obok
dezynsekcji nalezy wykonaé takze dezynfekcje aby usuna¢ plesr i grzyby. Nalezy uzyé nie toksycznych preparatow,
np. ASG firmy Spranda badz tozsamych o wysokiej efektownosci i niskiej szkodliwosci dla zwierzat i ludzi. Nalezy
wykona¢ wzmocnienie i impregnacje drewna preparatami chronigcymi przed rozwojem plesni i nawrotem
insektow oraz gwarantujacych ognioodpornosé. Warstwa zabezpieczajgca musi mie¢ charakter matowy. Belki
bedaca konstrukcja schodoéw trzeba zabezpieczy¢ do klasy R30. W tym celu nalezy wykorzystac
wodorozcienczalng, przezroczysta farbe peczniejaca stuzaca do ochrony przeciwpozarowej konstrukcii
drewnianych, np. PROMADUR firmy Promat. Malowanie powierzchni wykona¢ farba renowacyjna do drewna np.
Jeger minimum 2 x warstwy do uzyskania jednolitego koloru.

Zgodnie z opracowaniem ekspertyzy ppoz. drewniang klatke schodowa obudowa¢ od spodu poprzez
wykonanie podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na ruszcie stalowym do klasy odpornosci
ogniowej EI30, oraz pomalowa¢ lakierem ogniochronnym do stopnia trudnozapalnosci (np. Uniepal-Drew).
Przyjeto podwdjne ptytowanie: ptyty AKU Fire typ DF grubosci 12.5 mm lub réwnowazny.

Ponadto nalezy zdemontowa¢ drewniang $ciane od poziomu posadzki parteru o wysokosci biegu
schodowego oraz wykona¢ nowa drewniang z desek piéro — wpust oraz pomalowaé zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi.

17.11. PORECZE PRZYSCIENNE

Na klatce schodowej w miejscu wystepowania 3 stopni betonowych nalezy zamontowaé porecz na
wysokosci 1.10 m ponad poziomem powierzchni zabezpieczanej. Pochwyt zaprojektowano w nawigzaniu do
poreczy drewnianej na klatce schodowej. Wsporniki scienne poreczy w kolorze czarnym matowym RAL 9004
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Mocowanie balustrad, taczenie elementéw wedtug technologii producenta uwzgledniajacej nosnosé
i bezpieczenstwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementow
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementow wykoriczeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposob kotwienia musza przenies¢ obcigzenie poziome wynoszace 1,0 kN/mb.

17.12. KURTYNA POWIETRZNA

Nad wejsciami do budynku przyjeto kurtyny ,zimne” bez funkcji grzania. Kurtyny wyposazone
w standardzie w nadbudowane przyciski do regulacji pracy urzadzenia (wentylacja/grzanie; regulacja predkosci
obrotowej wentylatora) oraz czujnik ruchu.

Kurtyna powietrzna Slim wytwarza bariere powietrzng, ktéra chroni wnetrze pomieszczenia przed
srodowiskiem zewnetrznym (jego temperatura, ciatami statymi i smogiem). Urzadzenia s przeznaczone do
uzytku w pomieszczeniach, w ktérych maksymalne zapylenie powietrza nie przekracza 0,3 g/m?®.

Whbudowany ukfad sterowania: czujniki ruchu; przetacznik zmiany biegéw; wtacznik grzania.

Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kilku wariantach kolorystycznych.

Montaz pionowy lub poziomy za pomoca dedykowanych wspornikow.

Przyjeto kurtyny drzwiowe SLIM N-100 biatg RAL 9003 o dtugosci 1.0 m oraz SLIM N-150 biatg RAL 9003
o dtugosci 1.5 m lub réwnowazne. Wsporniki montazowe SLIM biate.

17.13. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Nalezy zachowac i poddac renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewnetrzne wraz z oscieznicami. W
przypadku ztego stanu zachowania lub braku stolarek istniejagcych otworach drzwiowych nalezy wykonaé nowe
powielajace ich wyglad. Nowe drzwi stylizowane na wzér drzwi istniejgcych w uproszczonej formie. Prace przy
stolarce drzwiowej wewnetrznej uzgodni¢ z WKZ w Toruniu. Kolorystyka stolarki zgodnie zbadaniami
konserwatorskimi — kolor zielony.
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Dodatkowo na kondygnacji parteru wystepuje stolarka drzwiowa w pomieszczeniach kuchennych
charakteryzujaca sie dodatkowymi parametrami i wymogami.
Dodatkowe wymagania dotyczace drzwi do pomieszczen kuchennych:
»  minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczen produkeyjnych i magazynowych powinna wynosi¢ 90 cm
»  drzwi zewnetrzne do zaplecza gastronomicznego oraz drzwi do magazynow powinny by¢ cate metalowe
lub posiada¢ wktadke metalowa do wysokosci 30 cm od podtogi w celu zabezpieczenia przed gryzoniami.
Drzwi do tych pomieszczen nalezy osadzi¢ na niepalnej futrynie

18. OPIS TECHNOLOGII KUCHNI

18.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny kuchni dla zadania
»Przebudowa budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej dla potrzeb lokalnej spotecznosci, rozbudowa o jedng kondygnacje podziemng oraz wymiana
konstrukeji dachowej i pokrycia dachowego ul. Bursztynowa 34; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010
Mokre”

18.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
projekt architektoniczno — budowlany pomieszczen
katalogi i prospekty maszyn i urzadzer gastronomicznych
wytyczne inwestora
obowiazujace akty prawne
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18.3.  ASORTYMENT TECHNOLOGICZNY
W projektowanym zapleczu kuchennym beda odbywaty sie nastepujace czynnosci technologiczne:
przyjecie produktow,
magazynowanie produktow,
obrébka mechaniczna (rozdrabnianie, porcjowanie, mieszanie), przygotowanie positkdw wtasnych
obrébka termiczna positkow, (podgrzanie, gotowanie)
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zmywanie naczyn roboczych.

18.4. PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowana kuchnia obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie sali wielofunkcyjnej w przypadku organizacji
niewielkich imprez lub spotkan.

Dostawy towarow, surowcéw, pétproduktow bedg odbywaty sie przez osoby wynajmujace obiekt tylko
dla wtasnych potrzeb. Produkty nie beda przechowywane przez te osoby po zakoriczeniu wynajmu i nie beda
wykorzystane przez inne osoby. Wyznaczone wejscie dla dostaw produktow spozywczych do zaplecza kuchennego
odbywac sie bedzie z placu gospodarczego usytuowanego na tytach budynku, z dala od przestrzeni og6lnej. Stad
kierowane beda do poszczegblnych magazyndéw. W kuchni nie bedzie osob zatrudnionych. Porcjowanie
i wydawanie produktow odbywac sie bedzie przez osoby, ktdre bedg organizowac i wynajmowac sale gtbwna na
réznego rodzaje uroczystosci — tzw. kuchnia zalezna dla przygotowania positkéw do wiasnych potrzeb, a takze
stuzy¢ bedzie jako pomieszczenie socjalne. Zapotrzebowanie na produkty spozywcze bedzie rdznito sie w
zaleznosci od przeznaczenia sali stad, nie ma mozliwosci ich doktadnego okreslenia. Nie mniej przyjeto uktad
pomieszczen wraz z pomieszczeniami magazynowymi umozliwiajacy przygotowanie positkow dla okoto 50 oséb.

18.4.1 MAGAZYNY
Do przechowywania towardw tatwo psujacych sie zaprojektowano pomieszczenie pomocnicze kuchni

P/13w ktdrej zaprojektowano szafy chtodniczo — mroznicze.
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Na ziemniaki, warzywa i owoce przewidziano magazyn warzyw i owocdw wraz z ich wstepna obrdbka.
Takze w tym samym pomieszczeniu magazynowane bedg jajka.

Do obrobki wstepnej ziemniakow i warzyw zaprojektowano pomieszczenie wyposazone w stét, basen
oraz umywalke. Jaja beda przechowywane w tym samym pomieszczeniu co warzywa w lodéwce . Stanowisko do
dezynfekcji i magazynowania jaj wyposazone bedzie w stét roboczy ze zlewozmywakiem, urzadzenie do
dezynfekcji jaj oraz mata loddwke do ich przechowywania.

W komunikacji P/08 prowadzacym do magazyndéw i pomieszczenia kuchennego od strony dostaw
zaprojektowano regat na termosy oraz szafe wiszaca zamykang na fartuchy.

18.4.2 KUCHNIA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI
W kuchni przewidziano strefe przygotowalni oraz stanowisko mycia naczyrn kuchennych. Pomieszczenie

kuchenne potaczone komunikacjg z pomieszczeniami magazynowymi a takze z pomieszczeniem pomocniczym
oraz zmywalnia. Po zjedzeniu positkw naczynia trafia¢ beda do pomieszczenia zmywalni. Zmywalnia wyposazona
zostanie w zlewozmywak, zmywarke z wyparzaniem, blaty robocze. Czyste naczynia beda wystawiane do
zamykanej szafy przelotowe;j.

18.5. \WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

llos¢ i rodzaj wyposazenia technologicznego opracowano w oparciu 0 wytyczne zagospodarowania
powierzchni i wymogi uzytkownika.

Zestawienie wyposazenie zaprojektowanego w czesci kuchennej zgodnie z czescig rysunkowa.
Wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej. Przy kazdej umywalce nalezy wykonaé zawor ze ztaczka do weza.
Projektowang kuchnie i magazyny nalezy wyposazy¢ w maszyny i urzadzenia oraz meble gastronomiczne zgodnie
z wykazem.

UWAGA: W zamdwieniach na maszyny i urzagdzenia gastronomiczne nalezy zaznaczy¢, ze w/w maja by¢
dostarczone wraz z gwarancjg, instrukcja obstugi i winny by¢ dostarczone wraz z akcesoriami umozliwiajacymiich
podtaczenie i prace bez dokonywania dodatkowych zakupdw. Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne
i maszyny muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor Polski PN. 39/94 poz.339). Wyposazenie kuchenne na bazie mebli
gastronomicznych firmy Stalgast. Jest mozliwos¢ zastosowania mebli gastronomicznych innych firm przy
spetnieniu nie gorszych parametréw uzytkowych.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN KUCHENNYCH

nr na wymiary [mm] | ilos¢
rysunku nazwa urzadzenia szer./gteb./wys. | sztuk uwagi
URZADZENIA
zmywarka kapturowa z wyparzarka z Moc elektryczna : 3.4/4.9 KW,
Zw | dozownikiem ptynu nabtyszczajacego i myjacego | 565/680/835 1 Napiecie - U : 230/400 V
Kuchnia elektryczna, 4-polowa z piekarnikiem Moc elektryczna : 17.4 kKW,
Ke elektrycznym 800/700/850 2 Napiecie - U : 400V
Ch Szafa chtodniczo-mroznicza 300 + 300 | 680/845/2000 3 Moc elektryczna : 0.55 kKW
Km Kuchenka mikrofalowa 520/442/312 1 moc elektryczna: 1.00 kW, 230V
Naswietlacz szufladowy do jaj (czas nasw.
Na 150sek) 360/530/245 1 moc elektryczna: 0.077 kW, 230V
Cz Czajnik elektryczny 1 moc elektryczna: 2.4 kW, 230V
Sh Szafa chtodnicza podblatowa 596/544/817 1
Wyposazenie
Pol Pojemnik na odpady - 121 121
Po2 Pojemnik na odpadki gastronomiczne 151
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Tab Taboret 300/400
udzwig do 145 kg, kotka
Wk1 Woazek kelnerski 3-potkowy 860/540/920 gumowe,hamulce
Wel Waga elektroniczna do 10 kg 260/287/137 dokfadnos¢ 0.005 kg
BI Blat kuchenny (rozw. indywidualne) 900/600/3.4
Umywalki i zlewy
doprowadzenie wody, odpt.
Sciekow, umywalka z bateriami
Uml Umywalka zabudowana 400/410/240 bezdotykowymi
stot stalowy z potka ze zlewem 1-komorowym i Materiat wykonania : stal
ZI1 ociekaczem 1000/600/850 nierdzewna
stot stalowy ze zlewem 1-komorowym i Materiat wykonania : stal
ZI2 ociekaczem, drzwi suwane 1000/600/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
ZI3 Stét ze zlewem dwukomorowym i potka 1000/600/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
Z14 Stét z basenem 1-komorowym h=400 mm 600/600/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
ZI5 Stét ze zlewem 1- komorowym i potka 600/600/850 nierdzewna
Stoty
Materiat wykonania : stal
Stl stot przyscienny z blokiem 3 szuflad i 2 pétkami |  1000/700/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
St2 stot przyscienny z 2 pétkami 800/600/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
St3 stot przyscienny z 2 pétkami 600/700/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
St4 stot przyscienny z drzwiami suwanymi 900/600/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
Stb stot przyscienny z blokiem 3 szuflad 455/600/850 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
St6 stot przyscienny z 2 pétkami 600/600/850 nierdzewna
Regaty
Regat magazynowy (wysokos¢ potek Materiat wykonania : stal
Rgl regulowana) 1200/600/1800 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
Rg2 Regat magazynowy, pétki petne (610064) 600/400/1800 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
Rg3 | Regat magazynowy, potki gretingowe (ociekacz) | 600/600/1800 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
Pk1 Szafa zamykana na fartuchy 600/400/1200 nierdzewna
Szafy
Materiat wykonania : stal
Sz1 Szafa przelotowa, drzwi suwane 1200/600/800 nierdzewna
Materiat wykonania : stal
Swi Szafa wiszgca, drzwi suwane 1000/400/600 nierdzewna

18.6. UTRZYMANIE CZYSTOSCI | HIGIENY W OBIEKCIE
Do zachowania higieny przewiduje sie zainstalowanie umywalek w pomieszczeniach takich jak: kuchnia,

zmywalnia oraz pom. porzadkowym.
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Przy umywalkach bedg zainstalowane dozowniki do mydta, dozowniki srodkdw dezynfekujacych,
pojemniki na reczniki jednorazowego uzytku i zamykane pojemniki na zuzyte reczniki.

18.7. POM PORZADKOWE
Do celéw porzadkowych kuchni z zapleczem stuzy¢ bedzie ogdine pomieszczenie porzadkowe dla catego
obiektu wyposazone w zlew nisko osadzony i szafg na srodki czystosci i sprzet porzadkowy.

18.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA WNETRZ

18.8.1 SCIANY I SUFITY
»  $ciany kuchni powinny by¢ wytozone glazura do petnej wysokosci.
»  $ciany i sufity powinny by¢ zbudowane z materiatu gtadkiego, niepylacego, niepalnego, nienasigkliwego.
» elementy podwieszane muszg by¢ wykonane z takiego materiaty, aby zapobiegat gromadzeniu sie
zanieczyszczen.
»  narozniki scian przy traktach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
odbojnikami. Potgczenie podtdg ze scianami powinno by¢ zaokraglone w celu ufatwienia czyszczenia i mycia.
»  piony kanalizacyjne w pomieszczeniach gastronomii nalezy obudowac
»  wszystkie instalacje powinny by¢ obudowane

18.8.2 Pobtogcl
» podtoga w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, sanitarnych i komunikacji — szczelna, nie

nasigkliwa, trwata, tatwo zmywalna i nie powodujaca poslizgow,

»  w pomieszczeniach, w ktorych znajduja sie kratki sciekowe posadzke nalezy wykonaé ze spadkiem w
kierunku kratek,

» niedopuszczalna jest roznica poziomdw (progi, stopnie itp.) w ciggach komunikacyjnych oraz miedzy
pomieszczeniami.

»  styk cokotu z posadzkg wykona¢ jako zaokraglone

18.8.3 Drzwi
»  minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczen produkcyjnych i magazynowych powinna wynosi¢ 90 cm

»  drzwi zewnetrzne do zaplecza gastronomicznego oraz drzwi do magazynow powinny by¢ cate metalowe
lub posiada¢ wktadke metalowa do wysokosci 30 cm od podtogi w celu zabezpieczenia przed gryzoniami.
Drzwi do tych pomieszczer nalezy osadzi¢ na niepalnej futrynie

18.8.4 OSWIETLENIE
»  w pomieszczeniach produkcyjnych oprécz oswietlenia ogolnego nalezy instalowaé nad stanowiskami

pracy oswietlenie miejscowe. Punkty oswietleniowe nad stanowiskami pracy powinny by¢ tak usytuowane,
aby dawaty odpowiednig ilos¢ $wiatta padajacego pod odpowiednim katem. Natezenie oswietlenia
w pomieszczeniach produkcyjnych winno wynosi¢ 500 Ix, a w pozostatych pomieszczeniach — 300 Ix.
»  lampy zabezpieczone przed mozliwosciag wpadniecia szkta do zywnosci.

18.8.5 WYTYCZNE INSTALACJI WODNO — KANALIZACYINE]

Woba

Obiekt podtaczony bedzie do gminnej sieci wod — kan. Woda w czesci kuchennej zuzywana bedzie do
celow:
»  technologicznych
>  porzadkowych
> sanitarnych
Uwaga: Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne personelu i konsumentdw okresli projekt branzowy.
Podtaczenie wody zimnej i cieptej do umywalek, zlewozmywakdw — od dotu, baterie stojace. Podtaczenie
wody cieptej i zimnej do basenu — bateria scienna.
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SCIEKI

Scieki stanowi¢ beda 95% wody zuzytej na cele technologiczne i 100% wody zuzytej do celéw sanitarno
— porzadkowych.

Jakos¢ sciekdw: w kuchni, przygotowalniach czystych, zmywalniach - $cieki zattuszczone,
w pomieszczeniu obrébki wstepnej warzyw — $cieki zapiaszczone.

Przewody wodno — kanalizacyjne powinny by¢ kryte /obudowane/, celem unikniecia skraplania pary
wodnej. Wpusty poditogowe zasyfonowane i przykryte kratka $ciekowa. Scieki z urzadzen i maszyn
gastronomicznych, nalezy doprowadzi¢ do kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy powietrznej.

Uwaga: Piony kanalizacyjne nalezy lokalizowaé poza pomieszczeniami z zywnoscia.

Uwaga: Scieki sanitarne personelu i konsumentow okresli projekt branzowy.

18.8.6 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Energia elektryczna przeznaczona bedzie do celéw technologicznych, oswietleniowych, porzadkowych i

wentylacji. Energie elektryczna nalezy doprowadzi¢ do urzadzen w oparciu o czesé graficzng projektu.
We wszystkich pomieszczeniach czesci kuchennej nalezy przewidzie¢ instalacje oswietleniowa. Przy
instalacji nalezy przewidzie¢ system porazen zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Uwagi do instalacji elektrycznej:
»  gniazda scienne do szaf chtodniczych nalezy zainstalowa¢ na wys. 2.1 m;
»  gniazda scienne do maszyn typu: krajalnice, urzadzenia do dezynfekcji jaj. — na wys. 1,3 m
»  do zamrazalek skrzyniowych — na wys. 1,3 m od podtogi lub poza obrysem urzadzenia na wys. 0.5 m od
podtogi,
» dolodéwek — nawys. 0,5 m od podtogi poza obrysem urzadzenia,
»  do trzonu centralnego kuchni — wypusty z podtogi,
» do maszyn do mycia naczyr — wypust ze sciany na wys. 0,5 m od podtogi poza obrysem urzadzenia

18.9. ODPADY POKONSUMPCYJINE | POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Biorac pod uwage specyfike wytwarzania odpadéw pokonsumpcyjnych w projektowanym obiekcie, ktére
beda wytwarzane okresowo w czasie wynajecia sali wielofunkcyjnej i bedg one nieznaczne (przewaznie raz w
tygodniu) przyjeto w pomieszczeniach specjalne pojemniki na odpady gastronomiczne. Pojemniki te musza by¢
szczelne, czyste i odpowiednio oznakowane (np. napisem ,,odpady pokonsumpcyjne") lub mie¢ wyrdzniajacy sie
kolor. Powinny sie rowniez otwiera¢ w taki sposob, aby pracownik nie musiat dotyka¢ ich dtoniag. Ponadto nalezy
je usuwac na biezaco zaréwno z sali konsumpcyjnej, jak i pomieszczers kuchennych. Pojemnik zapetniony do 2/3
wysokosci uwaza sie za petny i nalezy go oprozni¢. Miejsce sktadowania odpaddéw w strefie produkcyjnej
zlokalizowano daleko od miejsc, w ktorych wykonywane sa jakiekolwiek czynnosci zwigzane z obrébka zywnosci.

Odpady segregowane beda w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach na zewnatrz obiektu przy
istniejgcym placu gospodarczym. Kontenery te beda zabezpieczone przed dostepem szkodnikdéw (owaddw,
gryzoni, ptakow).

Nastepnie beda one odbierane i utylizowane przez specjalistyczng firme zewnetrzna. Podmiot
zewnetrzny, ktory bedzie odbierat odpady musi posiadaé niezbedne zezwolenia witasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Wszystkie odpady musza zosta¢ usuniete wsposob higieniczny i przyjazny dla srodowiska zgodnie
Z majacym zastosowanie do tego celu prawodawstwem wspdlnotowym, i nie moga stanowi¢ bezposredniego lub
posredniego zrodtfa zanieczyszczenia.

18.10. STROP POMIEDZY PARTEREM A PODDASZEM
Strop nad parterem drewniany. Strop sktada sie z nastepujacych warstw:
»  warstwa wykorczeniowa - wyktadzina PCV+ptyty pilsniowe/deskowanie (biata podtoga) 2-3 cm
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posadzka z desek gr. 25 mm ($lepa podtoga)
belki nosne stropowe 18/24 cm

0 polepa
0 $lepy putap gr. 25 mm oparty na listwach drewnianych
papa

podsufitka z desek gr. 25 mm
tynk wapienny na matach z trzciny - 3 cm
Strop drewniany w niektdrych pomieszczeniach catkowicie zarwany, w niektorych miejscach czesciowe

uszkodzenia i zrobione zabezpieczenia tymczasowe. Strop w bardzo ztym stanie. Strop w catosci przewidziany do
rozbiorki.

Projektuje sie nowy strop zelbetowy Rectolight wg projektu branzowego konstrukcyjnego.

19. PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE W OBREBIE KONDYGNACJI PODDASZA

>

Zakres prac w pomieszczeniach w obrebie kondygnacji poddasza zawiera:
wykonanie fragmentu sciany zewnetrznej z cegty rozbiorkowej petnej w potudniowo — zachodnim

narozniku budynku,

VV YV VYV V V V VY

wykonanie izolacji scian z mineralnych ptyt izolacyjnych Multipor gr.15.0 cm lub réwnowazny,
wykonanie nowych warstw posadzkowych na nowoprojektowanym stropie zelbetowym,

wykucia otwordw w istniejacych kanatach wentylacyjnych, montaz wktadow kominowych,

wykonanie nowych scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12.0 cm,

obudowa projektowanych kanatéw wentylacyjnych bloczkami gazobetonowymi gr. 6.0 cm oraz 12.0 cm,
murowanie nowych kanatow wentylacyjnych systemowych Schiedel lub rownowazny,

wykonanie konstrukcji dachu wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

wykonanie izolacji termicznej dachu, montaz sufitu podwieszanego 2 x ptyty GK Aku Fire oraz 2 x ptyty

GK AKu Fire+Hydro w pomieszczeniach mokrych klasy El 30 na ruszcie wsporczym na profilach metalowych

ocynkowanym,
» montaz drabiny systemowej oraz wytazu dachowego
»  roboty wykonczeniowe, okfadziny scienne
»  montaz wyposazenia ruchomego,
»  montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
19.1. STROP POMIEDZY PARTEREM A PODDASZEM — WARSTWY WYKONCZENIOWE

W nowo projektowanym stropie miedzykondygnacyjnym uwzgledniono nastepujacy uktad warstw:
»  warstwa wykorczeniowa posadzki: panele, ptytki ceramiczne, itp.
> suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?® (oraz

z dodatkiem plastyfikatoréw w pom. z ogrzewaniem podtogowym gdy wystepuje) gr. 6.0 cm (pod cienkie
wyktadziny dywanowe, PVC, linoleum, panele podtogowe, podktad dodatkowo wygtadzi¢ samopoziomujaca
masg szpachlowa np. zaprawga weber.floor 4010)

YV V V VYV V V

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm gr. 0.3 mm
styropian podtogowy EPS 100-036 gr. 3.0 cm,

styropian akustyczny 22/20 mm

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm gr. 0.3 mm
strop zelbetowy wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;,

sufit podwieszany GKFI warstwa wykoriczeniowa zalezna od pomieszczenia
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Uwaga: Grubos¢ podktadu weber floor 1000 z ogrzewaniem wodnym - grubos¢ 60-100 mm (w tym nalezy
zachowac co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).

PARAMETRY STYROPIAN POD£0GOWY EPS 100-036

wsp. przewodzenia ciepta <0,036 W/mK
naprezenia sciskajace=100 kPa
wytrzymato$¢ na zginanie=150 kPa
wytrzymato$¢=3000 kg/m?

YV V V V

PARAMETRY STYROPIAN AKUSTYCZNY

»  wsp. przewodzenia ciepta <0,045 W/mK
»  wytrzymatos¢ na zginanie >50 kPa

» wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALy, dB (izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych w
podtogach ptywajacych):

27 dB (dla ptyt 17/15 mm)

29 dB (dla ptyt 22/20 mm)

30 dB (dla ptyt 27/25 mm)

32 dB (dla ptyt 33/30 mm)

32 dB (dla ptyt 38/35 mm)

33 dB (dla ptyt 43/40 mm)

34 dB (dla ptyt 53/50 mm)

O O O 0O 0O O O©°

19.2, ODTWORZENIE SCIANY ZEWNETRZNE]

Sciany zewnetrzne w pomieszczeniu naroznym (pomieszczenie w potudniowo — zachodnim narozniku
budynku) wykonane jako murowane z cegty petnej grubosci 12.0 cm jako mur pruski. Sciane nalezy rozebra¢ oraz
odtworzy¢ z cegty rozbiorkowej petnej grubosci 25.0 cm na zaprawie cementowo —wapiennej M5 . Zaprawa klasy
nie nizszej niz M5. Nalezy zastosowaé gotowa zaprawe do murowania cegiet elewacyjnych i klinkierowych
z trasem. Zaprawa w kolorze szarym zastosowana zaréwno do murowania jak i fugowania murdéw z cegty petnej.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby zaprawa miata mniejsza wytrzymatosé niz uzyta cegta. Nalezy uzy¢ cegte oraz zaprawe
w kolorystyce jak najbardziej zblizong do obecnej kolorystyki elewacji.

19.3.  WENTYLACJA W ISTNIEJACYCH KOMINACH

W pracach projektowych do wentylacji kondygnacji poddasza wykorzystano istniejgce kominy
wentylacyjne oraz dymowe. Nalezy wykué¢ nowe otwory pod kanaty wentylacyjne. Aby moc je stosowaé do
wentylacji grawitacyjnej przewody kominowe po oczyszczeniu nalezy wytozy¢ wktadem kominowym Alu-max-fol
lub Alu-Cerfol lub produkt réwnowazny. nalezy wykué¢ nowe otwory wentylacyjne i po wykonania wkfadu
kominowego otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratka wentylacyjna.

W pomieszczeniach sanitarnych bez okien (1/10 oraz 1/13) przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjna
wspomagang mechanicznie za pomoca czasowo wtaczanego wentylatora osiowego (uruchomienie czasowe
potaczone z oswietleniem pomieszczenia). Zasilanie wentylatora zgodnie z wytycznymi i wymogami. Zastosowac
nalezy wentylator z fozyskiem kulowym.

Parametry wentylatora:

Wentylator z wytacznikiem czasowym i czujnikiem wilgoci

wydajnosé: minimum 78mé3/h

obudowa i wirnik sa wykonane z wysokiej jakosci trwatego tworzywa ABS, odporny na UV,
wbudowana siatka przeciw owadom,

maksymalna gtosnos¢ dla Silenta 100 S 26 dB/3m; Silenta 125 S 31 dB/3m; Silenta 150 S 33 db/3m

YV V V V V
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19.4. PROJEKTOWANE KANA£Y WENTYLACYJINE

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami rzutdw poszczegdlnych kondygnacji.
Nowoprojektowane przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z zestawow prefabrykowanych, modutowych
pustakéw wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o grubosci scianek i przegrod 4.0 cm np. Schiedel.
Zestawy ustawione na zelbetowych stropach lub przechodzace jako komin przez stropy. W pomieszczeniach
przewody obmurowane bloczkami gazobetonowymi odm. 500 gr. 6,0 cm.

W czesci ponad stropodachem zgrupowane przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ wetng mineralng
grubosci 5.0 cm i wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi. Jako warstwe zbrojaco uzy¢ podwadjnej siatka z wtdkna
szklanego lub siatka ,,pancerna” o gramaturze > 300 g/m? zatopione w kleju. Zaprawa klejowa przeznaczona do
montazu ptytek klinkierowych na zewnatrz.

Zastosowana warstwa wykoriczeniowa,

0 grunt krzemianowo — polimerowy

0 elastyczny mrozoodporny nanoklej do klinkieru
0 ptytki klinkierowe

0 nanospoina do klinkieru

Ptytki klinkierowe w odcieniu dostosowanym do istniejacej kolorystki cegty.

W koricowym etapie nalezy wykona¢ nakrywe kominowa. Czapy te wykona¢ nalezy z betonu C16/20 (B-
20) zbrojonych pretami @6 ze stali St3S co 10 cm. Gorng powierzchnie czapy kominowej wyrdwnaé klejem
mrozoodpornym oraz zaizolowaé dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawaé poza komin
minimum 5 c¢cm oraz by¢ zakonczona kapinosem. Otwory wentylacyjne w bocznych $cianach komina nalezy
zabezpieczy¢ kratka.

19.5. PROJEKTOWANE SCIANY DZIAtOWE

Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane z bloczkow o gr. 12 cm z betonu komdrkowego o klasie
wytrzymatosci 2,5 i gestosci 500 kg/m?, murowane na systemowej zaprawie klejowej.

Ze wzgledu na projektowana wysokosé scian dziatowych nalezy je wzmocni¢ poprzez zastosowanie
gotowych kratownic Murfor z ptaskich pretdw ze stali ocynkowanej, uktadanymi w co drugiej spoinie.

Scianki murowane potaczone z prostopadtymi scianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z pretéw
stalowych @6 ze stali A — | w kazdej spoinie poziomej — stal nierdzewna.

Scianek dziatowych nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeline o szerokosci okoto 10-30
mm, w zaleznosci od szerokosci (rozpietosci) stropu, ktora nastepnie wypetnia sie pianka montazowa lub innym
elastycznym materiatem. Dzieki temu ugiecia stropu nie beda powodowac pekania scian dziatowych.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac
murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

19.6. ZAMUROWANIA OTWOROW ISTNIEJACYCH
Zamurowania istniejacych otwordw w scianach istniejacych z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-
wap. M5.

19.7. PRZEMUROWANIA SCIAN, UZUPEENIENIE UBYTKOW

19.7.1 STAN ISTNIEJACY SCIAN KONDYGNACII PODDASZA
Sciany kondygnacji poddasza otynkowane. Widoczne znaczne ubytki tynkow. Przewiduje sie wszystkie

tynki do skucia. Widoczne drobne braki cegiet w murach nalezy uzupetnié. Po usunieciu tynkéw nalezy sprawdzic
stan techniczny muru z cegiet. W miejscach odstoniecia muru dokonaé oceny stanu technicznego z uwagi na
mozliwosé wystapienia niezinwentaryzowanych peknie¢, rysu lub innych uszkodzen. Usunaé zniszczone powyzej
70% cegty, cegty zniszczone przez sole, korozje biologiczng oraz materiat niegwarantujacy przyczepnosé zapraw
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tynkarskich. Zabieg prowadzi¢ recznie, z nalezyta ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ zdrowych cegiet. Ubytki oraz
wykruszenia cegiet, nalezy przemurowac przy uzyciu cegty zwyktej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

19.7.2 TYNKOWANIE SCIAN Z P£YT IZOLACYINYCH MULTIPOR
Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na

kondygnacji piwnicy.
19.7.3 TYNKOWANIE SCIAN CEGLANYCH
Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na
kondygnacji piwnicy.

19.8. ZESTAWIENIE MATERIALtOW WYKONCZENIOWYCH DLA POMIESZCZEN | PIETRA

Istniejagce w pomieszczeniach wszystkie oktadziny scienne nalezy usuna¢ do odstoniecia powierzchni
murowanych. Odstoniete powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu, olejéw i ttuszczu oraz dokonaé¢ oceny stanu
technicznego odstonietego podtoza. W przypadku gdy na odstonietych powierzchniach murowanych zostana
stwierdzone pekniecia scian, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomié¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku uszkodzen, zmurszatych czy kruszacych
cegiet nalezy je wymieni¢. Takze nalezy uzupetni¢ drobne braki cegiet w murach. Usuna¢ wszystkie elementy, ktére
niegwarantujacy przyczepnos¢ zapraw tynkarskich oraz oktadzin sciennych. Ubytki oraz wykruszenia cegiet, nalezy
przemurowac przy uzyciu cegty zwyktej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

W przypadku, gdy odstoniete powierzchnie nie budza watpliwosci, co do ich stanu technicznego nalezy
dokona¢ ich naprawy oraz wykona¢ nowe okfadziny scienne zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji +1 (poddasze)

nr . ) pow. [m?] H wykoriczenie
pomieszczenie . - - -
pom. podtogi [m] posadzki ‘ 4ciany ‘ sufity
tki
1/01 | klatka schodowa 13,6 piytki gre's
(bez schoddw)
tynk kat. IV + 2 x farb
1/02 komunikacja 10,04 2.90 ptytki gres yniia xtarba
1/03 pokdj goscinny 31,73 2.90 ptytki gres
do wysokosci 2.05 m tynk kat.
1/04 tazienka 20,45 1.48-2.90 ptytki gres Il + ptytki gres, powyzej tynk
kat. IV + 2 x farba
1/05 pokdj biurowy 22,86 2.90 ptytki gres tynk kat. IV + 2 x farba
pomieszczenie i . tynk kat. IV + 2 x farbaoraz | Podwieszany
1/06 socjalne 1319 1164-290) ptytkigres | ¢ riichz ptytek przy szafkach | 2 X ptytaGK
- - Aku fire oraz
1/07 szatnia 4,27 1.64-2.90 ptytki gres Ak
. . tynk kat. IV + 2 x farba ] u
1/08 | archiwum/ksero 15,21 1.64-2.90 ptytki gres fire+Hydro dla
rzedsionek . pomieszczer
1/09 P toalety 2,48 2.90 plytkigres | do wysokosci 2.05 m tynk kat. | mokrych
I Il + ptytki gres, powyzej tynk
1/10 toaleta 222 2.90 plytki gres kat. IIl + 2 x farba
personelu
1/11 pom. 1921 | 1.48-2.90| plytki gres
magazynowe tynk kat. IV + 2 x farba
1/12 pokdj goscinny 23,71 2.90 ptytki gres

do wysokosci 2.05 m tynk kat.
1/13 tazienka 13,39 2.90 ptytki gres Il + ptytki gres, powyzej tynk
kat. IV + 2 x farba

SUMA 192,36 \ \
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19.9. \WYKONCZENIE POSADZEK

19.9.1 PtYTKI GRESOWE
Zgodnie z zestawieniem w pomieszczeniach mokrych, komunikacji oraz w magazynach zastosowano

ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe oraz rektyfikowane:
»  wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa $cieralnosci 4
mrozoodpornos¢: tak
powierzchnia: matowa
grubosé: 10 mm
antyposlizgowos¢: R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Propozycja zastosowania ptytek: Stargres Taiga Brown
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30x120. Ostateczny wzor ptytek nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz z WKZ w Toruniu.

COKOtY PRZYSCIENNE:

W pomieszczeniach w ktérych $ciany wykornczone tynkiem cokoty przyscienne wykonaé z listew
przypodtogowych MDF zabezpieczonych wodoodporng oleing w odcieniu drewna
dostosowana do kolorystyki ptytek. Montaz listew na kleju montazowego
termotopliwego.

Parametry:

»  Wymiary listwy 1.6 x 8.0 cm. Standardowa dtugos¢ listew okoto 200 ¢cm . 2
»  frezowanie wewnetrzne - z tytu listwa ma zrobione specjalne wgtebienia, dzieki
ktorym klej lepiej "wigze" listwe ze sciang, co optymalizuje przyczepnosc,

»  wyciecie na schowanie kabli

16cm

»  Wodoodporna okleina - natozona nie tylko z na froncie listwy, ale tez zagieta od spodu i gory, dzieki
czemu z doty chroni przed dostaniem sie wody, a z gory wyglada estetycznie

ZASADY WYKONANIA:

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie ptytki gresowe, wykonaé nalezy na cienkiej warstwie kleju
elastycznego z siatka o grubosci 2 mm oraz izolacje przeciwwilgociowa. Zaprawa do spoinowania mineralna,
spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Ptytki utozone w ukfadzie prostym bez przesunie¢ w dwoch odcieniach. We wszystkich pomieszczeniach
ptytki uktadane poprzez ich symetryczne dociecie wzgledem srodka podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki nalezy uktada¢ na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin. Miejsca newralgiczne jak
np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca. (izolacja posadzek pomieszczern mokrych — izolacja z folii
ptynnej np. Atlas Woder E)

Przed przystapieniem do uktadania ptytek powierzchnie nalezy wyréwna¢ zaprawa wyréwnujaca.
Zaprawe nalezy nanies¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac zaprawe uszczelniajaca elastyczna wyprowadzona na sciany
ok. 15 cm . Ponadto nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej guma NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

19.10. OKtADZINY SCIENNE
19.10.1 OPIS WARSTW DLA TYPOW WYKONCZENIA POMIESZCZEN
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Opis warstw przedstawiony na etapie wykonczenia pomieszczen piwnicznych.
19.10.2 TYNKOWANIE SCIAN Z P£YT IZOLACYINYCH MULTIPOR
Opis przedstawiony na etapie prac w czesci opisowej kondygnacji piwnicy.
19.10.3 TYNKOWANIE SCIAN CEGLANYCH
Zgodnie z opisem na etapie prac w czesci kondygnacji piwnicy.
19.10.4 SCIANY TYNKOWANE — SPOSOB WYKONANIA
Technologia wykonania tynkdw zgodnie z opisem na etapie prac kondygnacji piwnicy.
19.10.5 MALOWANIE
Malowanie wewnetrzne scian minimum 2 - krotne do uzyskania jednolitego koloru. Sciany tynkowane
w pomieszczeniach malowane minimum 2 x farbg lateksowa do uzyskania jednolitego koloru. Wtasciwosci farby
ceramicznej wg opisu prac kondygnacji piwnicy.
19.10.6 SCIANY Z OK£ADZINA Z PEYTEK
Toalety, pom. porzadkowe, zastosowano ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe, rektyfikowane:
wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa $cieralnosci 4
mrozoodpornos¢: tak
powierzchnia: matowa
grubosé: 10 mm
antyposlizgowos¢: R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybor ptytek przez Inwestora. Propozycja
zastosowania ptytek: Stargres Taiga Brown 30x120.
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19.11. \WYKONCZENIE SUFITOW

We wszystkich pomieszczeniach jak wykonczenie sufitow przyjeto sufit podwieszany z ptyt GKF na
wieszakach obrotowych noniuszowych. Klasa odpornosci ogniowej minimum EI30.

W pomieszczeniach mokrych (1/04; 1/09; 1/10 oraz 1/13) przyjeto podwojne ptytowanie ptytami AKU
Fire+Hydro typ DFH2 1200x2000x12.5 mm lub réwnowazny. Dla pozostatych pomieszczen podwdjne ptytowanie:
ptyty AKU Fire typ DF grubosci 12.5 mm lub réwnowazny.

Sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD. Przed montazem
profili obwodowych UD nalezy zastosowac tasme akustyczng. Minimalna grubosé¢ blachy zastosowanych profili
0,6 mm . Maksymalny rozstaw profili dolnych nosnych minimum co 40.0 cm . Do rusztu nalezy zamocowac¢ poprzez
klejenie folie paroizolacyjna np. Isover Stopair.

Po wykonaniu sufitu podwieszanego z ptyk GK catos$¢ nalezy zagruntowaé, szpachlujemy spoiny oraz
wykonuje gtadz szpachlowa. Po wykonaniu gtadzi cato$¢ nalezy zagruntowac oraz pomalowac 2 x farbg emulsyjna
w kolorze biatym do uzyskania jednolitego koloru.

19.12. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drewniane — nalezy zachowa¢ i podda¢ renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewnetrzne wraz z
oscieznicami. W przypadku ztego stanu zachowania lub braku stolarek istniejgcych otworach drzwiowych nalezy
wykona¢ nowe powielajace ich wyglad. Nowe drzwi stylizowane na wzér drzwi istniejacych w uproszczonej
formie. Prace przy stolarce drzwiowej wewnetrznej uzgodni¢ z WKZ w Toruniu. Kolorystyka stolarki zgodnie
z badaniami konserwatorskimi — kolor zielony.
Wszystkie drzwi wewnetrzne zamykane na zamek z wktadka patentowa. Zamek magnetyczny do pokoi z wktadka
patentowa na klucz natomiast do tazienek z blokada tazienkowa (drzwi do zespotdw sanitarnych — podciecie
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wentylacyjne o pow. min.. 0,022m? ). Klamki drzwiowe do obiektéw bez ostrych krawedzi, wykonane z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej, wyposazone w podwajny system wspomagania oraz podwajny docisk imbusowy.

20. PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE PROWADZONE NA ZEWNATRZ ORAZ ELEWACJA

Zakres prac w obrebie budynku i zwigzane z budynkiem:

rozbidrka schodéw wejsciowych,

rozbiorka naswietli piwnicznych

demontaz krat,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie konstrukcji dachu wraz z izolacja termiczng oraz pokryciem z dachowki ceramicznej,
montaz wytazu dachowego,

uzupetnienie cegiet w zniszczonych kominach,

wykonanie schoddw wejsciowych betonowych,

wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,
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20.1. ELEWACIA

Elewacja budynku ceglane, zdewastowane licznymi graffiti. Na elewacji widoczne uszkodzone ceglane
parapety oraz gzymsy ktore nalezy uzupetni¢ i naprawié¢. Po pracach remontowych elewacja ceglana zostanie
oczyszczona oraz przywrdécone beda zamurowane otwory okienne. Zaprojektowano odtworzenie stolarki
okiennej i drzwiowej z historycznymi podziatamii proporcjami.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan elewacji, wytrzymatosci cegiet. Cegty luzne oraz
mocno uszkodzone (powyzej 70%) oraz zniszczone przez sole, korozje biologiczng usunaé i zastgpi¢ nowymi
cegtami z rozbidrki. Zabieg prowadzi¢ recznie, z nalezyta ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ zdrowych cegiet. Nowe
cegly powinny byé mozliwie najbardziej zblizone do zachowanego materiatu historycznego pod katem
wymiarow, faktury i barwy. Cegty wmurowa¢ stosujac gotowa zaprawe renowacyjng z trasem lub tradycyjng
zaprawe piaskowo — wapienng, z nieznacznym dodatkiem biatego cementu - cement klasy 52,5, uzyskany z
czystego kamienia wapiennego, bez dodatkdw i zanieczyszczen, o niskiej zawartosci alkaliow, np. Aalborg White
lub zblizony. Zalecany stosunek objetosciowy sktadnikéw — kruszywa, wapna, cementu, ze wzgledu na pozadane
wiasciwosci mechaniczne i kapilarne zaprawy = 14 : 4 : 1. W ramach prac projektowych czes¢ sciany wystepujacej
jako mur pruski zostanie rozebrana i wykonana z cegty petnej rozbiorkowej grubosci 25 cm . Podczas
przemurowania fragmentu sciany nalezy zachowac gzyms drewniany. Wszystkie zniszczone parapety ceglane oraz
gzymsy nalezy odtworzy¢.

W przypadku wystepowania zdegradowanych i zmurszatych spoin z watku ceglanego, materiatu
rozkruszonego oraz wykazujace oznaki zasolenia i dezintegracji granularnej nalezy usunaé. Spoine usunaé¢ na
gtebokos¢ min. potowy cegty (ok. 5 cm) w celu umozliwienia wprowadzenia maksymalnej ilosci materiatu
spetniajacego wymogi konserwatorskie. Szczeline wypetni¢ zaprawa wapienno — trasowa, przeznaczong do
stosowania w obiektach zabytkowych, np. Hufgard Optolih Optosan TrassFuge, opracowang na gtadko. Wykryte
pustki w murach nalezy wypetni¢ aplikujac do wnetrza pdtptynng, hydrauliczng zaprawe wapienno — trassowa do
iniekcji, np. Hufgard Optolith, Optosan TrassInjekt o parametrach (uziarnienie i gestos¢) stosowanych do wielkosci
szczelin.

Istniejace elementy dekoracyjne elewacji nalezy bezwzglednie pozostawié¢, odtwarzajac jedynie
brakujace ich fragmenty. Wszelkie zatracone profilowania detali architektonicznych nalezy odtworzy¢ i uczytelnic.
Profile detali wtdérnie zmodyfikowanych i uproszczonych nalezy odtworzy¢ na podstawie zachowanych
przyktaddéw i analogi.
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Mur ceglany oczysci¢ metoda hydrodynamiczna. Zakazuje sie czyszczenia elewacji metoda piaskowania.
Zgodnie z zaleceniami WKZ metoda czyszczenia elewacji nie moze uszkodzi¢ lica cegiet. Przed rozpoczeciem prac
nalezy wykona¢ na elewacji prébe w celu dokonania skutecznosci oraz jej wptywu na zabytek. Metoda
hydroscierania pozwala na skuteczne usuwanie graffiti, grzybow, nalotow atmosferycznych, a takze wszelkich
innych zanieczyszczen z takich materiatow jak: piaskowiec, granit, marmur, cegta. W przypadku braku skutecznosci
usuniecia graffiti nalezy dodatkowo zastosowac preparaty chemiczne utatwiajace czyszczenie muréw ceglanych
z farb. Jest to metoda ostateczna i nalezy jg zastosowa¢ dopiero wtedy kiedy inne metody nie przyniosa skutku.

W przypadku usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé,
poniewaz nieodpowiedni srodek chemiczny lub zbyt agresywne czyszczenie moze spowodowaé nieodwracalne
uszkodzenia i zniszczenie powierzchni.

Wstepne usuwanie graffiti z powierzchni zabytkowych powinno by¢ wykonywane przy uzyciu delikatnych
srodkéw chemicznych lub metod niechemicznych. Najlepsze s3 metody, ktore nie uszkadzaja powierzchni
i pozwalaja na kontrolowanie usuwania graffiti stopniowo, bez wywierania zbyt duzego nacisku na powierzchnie.

Oto kilka mozliwych srodkéw do wstepnego usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych:

Goraca woda pod cisnieniem - Metoda ta moze byé skuteczna w usuwaniu niektorych typéw graffiti,
szczegolnie tych wykonanych farbami na bazie wody. Goraca woda pod cisnieniem jest bezpieczna dla wigkszosci
powierzchni zabytkowych, ale nalezy pamieta¢ o uzyciu odpowiedniego cisnienia, aby uniknagé¢ uszkodzenia
powierzchni.

Kwas mlekowy - Kwas mlekowy jest delikatnym srodkiem chemicznym, ktéry moze by¢ skuteczny w
usuwaniu niektérych typow graffiti. Jest on bezpieczny dla wiekszosci powierzchni zabytkowych, ale nalezy
stosowac go ostroznie i przestrzega¢ zalecen producenta.

Pasty do czyszczenia - Istnieja specjalne pasty do czyszczenia, ktdre zostaty opracowane specjalnie do
usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych. Sa one delikatne, nie uszkadzajg powierzchni i pozwalaja na
kontrolowane usuwanie graffiti stopniowo.

Metody mechaniczne - Metody mechaniczne, takie jak szorowanie, moga by¢ stosowane do usuwania
graffiti z powierzchni zabytkowych. Nalezy jednak zachowad szczeg6lng ostroznosé, aby nie uszkodzié
powierzchni.

Przed rozpoczeciem usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych zawsze nalezy przeprowadzi¢ test na
matym obszarze, aby upewnic sie, ze wybrany srodek jest odpowiedni i nie spowoduje uszkodzen powierzchni. W
przypadku powaznych uszkodzen nalezy skonsultowaé sie z ekspertami w dziedzinie konserwacji i restauracji
zabytkow.

20.2. DAcH

20.2.1 ISTNIEJZCY DACH
Istniejacy dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 36.0°. Odmienny kat dachu posiada tylko lukarna,

ktora jest elementem poOzniejszym i zostanie rozebrana bez odtworzenia. Pokrycie z ptyt azbestowo -
cementowych catkowicie do rozbidrki i utylizacji. Wszelkie obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
wiatrownice, obrébki trzondéw kominowych wykonane sg z blachy ocynkowanej, w znacznym stopniu
zdegradowane, zdeformowane lub z widocznymi ubytkami. Przewody kominowe murowane z cegty ceramicznej
petnej, wyprowadzone ponad dach nieotynkowane, z widocznymi miejscowymi ubytkami. Uszkodzone elementy
przewoddw kominowych w ztym stanie technicznym, wymagaja przemurowania.

Z uwagi na znaczna degradacje poszczegolnych elementoéw konstrukeji dachu oraz zmiane istniejacego
pokrycia dachu z ptyt azbestowo - cementowych na dachdéwke ceramiczng nalezy przyjac¢ catg konstrukcje do
wymiany na nowa.

Parametry nowej konstrukeji dachu, w tym dane poszczegélnych jej elementdw, przedstawione zostaty w
projekcie technicznym dla przedmiotowe] inwestycji.
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20.2.2 KONSTRUKCIA DACHU
Nowa konstrukcja dachu wykonana z drewna klasy C24. Przed zamontowaniem nowe elementy

drewniane nalezy zaimpregnowa¢ preparatami chronigcymi przed rozwojem plesni i nawrotem insektow oraz
gwarantujacych ognioodpornosé. Elementy drewniane dachu trzeba zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi
do klasy minimum R15. W tym celu nalezy wykorzysta¢ wodorozcienczalng, przezroczystg farbe peczniejacg
stuzacag do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych, charakteryzujaca sie wysokim stopniem
przezroczystosci, tak, aby po uzyciu byta widoczna struktura drewna, np. PROMADUR firmy Promat. Ponadto
wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami przed dziataniem grzybdéw, plesni i owadow.
Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.

Krokwie dachowe oraz ptatwie posiadajg dekoracyjne zakoriczenie. Przy projektowaniu wiezby
dachowej takze nalezy przewidzie¢ zakonczenia dekoracyjne. Po demontazu konstrukcji dachu wykonaé
doktadne pomiary dekoracyjnych zakonczen konstrukcji. Ponadto wykona¢ szczegdtowe pomiary okapow
dachowych celem sprawdzenia czy pokrywaja sie z inwentaryzacja. W przypadku rozbieznosci wykona¢ zgodnie
z przeprowadzang inwentaryzacjg. (na etapie projektu brak mozliwosci pomiaru szczytow attyk — szerokosci
okapu).

20.2.3 WARSTWY DACHU
Zaprojektowany zostat dach stromy o nastepujacej strukturze (patrzac od gory):
dachéwka ceramiczna,
taty 4/6 cm,
kontrtaty 2.5/5 cm,
membrana dachowa Dorken Delta Maxx lub réwnowazny,
usztywnienie dachu — petne deskowanie gr. 22 mm
krokwie dachowe wg projektu konstrukcyjnego
0 szczelina wentylacyjna 2.0 cm
O izolacja termiczna wetna mineralna Ap=0.035 W/mK, 16.0 cm pomiedzy krokwiami
przestrzen dachowa,
izolacja termiczna wetna mineralna Ap=0.035 W/mK, 12.0 cm + 16 cm,
ruszt wsporczy na profilach metalowych ocynkowanych — systemowy
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folia paroizolacyjna
2 X ptyta GK Aku Fire/Aku Fire+Hydro w pom. mokrych — klasa EI30 — 2 x 12.5 mm
gtadz + 2 x farba emulsyjna

20.2.4 DESKOWANIE DEKORACYJINE
Poniewaz istniejacy okap dachowy nie posiada podbitki dachowej, nie przewiduje sie nowej podbitki
dachowej. Deskowanie konstrukcji dachu w przestrzeni okapu wykonac z desek piéro —wpust 4 — fazowa, gatunek
swierk skandynawski.

20.2.5 MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
Projektowane elementy drewniane jak odtworzeniowa dekoracyjna snycerka (3 sztuki), krokwie przy

okapie, ptatwie oraz deskowanie nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi poprzez 3 x malowanie
lazura ochronng do drewna 3w 1 Remmers HK-Lasur lub rownowazny w kolorze orzech. Kolorystyke elementow
drewnianych uzgodni¢ z WKZ w Toruniu.

20.2.6 WENTYLACJA PRZESTRZENI DACHOWE]
Pokrycie dachu powinno by¢ od spodu przewietrzane. Dzieki wentylacji usunieta bedzie para wodna lub

wilgo¢, ktéra moze sie tam pojawiaé. Ponadto pokrycie bedzie ochtadzane przez powietrze, co jest wazne
zwtaszcza latem. Wentylacje dachu zapewnia pusta przestrzeri pod pokryciem, a czesto tez dodatkowa 4-5-
centymetrowa przestrzen miedzy wetng a sztywnym poszyciem badz folig niskoparoprzepuszczalna.

Powietrze dostaje sie do tych przestrzeni od strony okapu, przewietrza pota¢ i wydostaje przez kalenice.
Czasami na potaci dachu nalezy zamontowa¢ dachdwki wentylacyjne. Gdy pota¢ jest dtuzsza niz 4,5 m, dachowki
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wentylacyjne uktada sie wzdtuz kalenicy, w trzecim rzedzie od géry. Rozmieszcza sie je co okoto 1,5 m. Jezeli pota¢
jest dtuzsza niz 7 m, dachéwki wentylacyjne uktada sie w dwoch rzedach

Nalezy zastosowaé kompletne systemy pokry¢ dachowych, zapewniajacymi odpowiednig wentylacje
potaci dachowej oraz przestrzeni dachowej, zapewniajac mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu
wykona¢ wedtug danych zawartych na rysunkach i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy dachu musza
pochodzi¢ od jednego producenta

20.2.7 OBROBKI BLACHARSKIE
Zastosowac obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych

gr. min. 0,70 mm zapewniajace wymagang szczelnos¢. Ocynkowana powtoka 0 gestosci minimum 275 g/m?.,

20.2.8 RYNNY | RURY SPUSTOWE
W projekcie przyjeto odwodnienie potaci dachowej do zewnetrznych rynien i rur spustowych. Rynny

przyjeto srednicy 150 mm, natomiast rury spustowe o srednicy 120 mm . Rynny i rury spustowe wykonane z blach
stalowych ocynkowanych gr. 0,70 mm. Ocynkowana powtoka 0 gestosci minimum 275 g/m?. Nalezy zastosowaé
kompletny system danego producenta.

MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Montaz rozpoczyna sie od przymocowania hakow na rynny. Nastepnie zaktada sie rury spustowe i mocuje
je do sciany za pomoca obejm i odpowiednich srub z kotkami rozporowymi albo wkretow.

Haki (rynajzy, rynhaki) przykreca sie do deski okapowej, czasem tez do krokwi lub tat albo mocuje do
sciany. Kazdy hak moze by¢ mocowany indywidualnie lub wsuwany do szyny z ceownika przymocowanej do
konstrukceji dachu. Odlegtos¢ miedzy hakami dostosowuje sie do obcigzen. W rejonach duzych opadow $niegu
powinna wynosi¢ 50 cm, w mniej $nieznych moze by¢ wieksza - zwykle do 70 cm. W poblizu naroznikow, rury
spustowej i facznikow haki powinny by¢ umieszczone gesciej. Odlegtosé hakéw od zakoriczenia rynny, od krawedzi
naroznika oraz od obu stron wlotu rury spustowej (leja) i obu stron tacznika nie powinna przekracza¢ 10-15 cm.
Spos6b montazu rynien i rur spustowych wg technologii danego producenta.

Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosi¢ : dtugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe moga by¢ ciete za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarcza do
stali. Zabrania sie stosowania pity katowej do ciecia stalowych wyrobdw.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowa, uzywajac wyloty rynny
- sztucera. Otwor nalezy wyciag¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworéw. Nastepnie nalezy odgiaé¢ krawedzie
otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny
i obroci¢ wokét rynny, a nastepnie owing¢ klamry wokét drugiej krawedzi rynny. Zamocowaé wylot otwarty
poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.

taczenie rynny.

taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczyé na zaktad — min
20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy taczeniu na styk nalezy zastosowac tacznik. Uzycie tacznika
jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wptywem zmiany temperatur. Nalezy wycisna¢ niewielka
ilos¢ uszczelniacza dekarskiego na srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom.
tacznik nalezy zatozy¢ na $rodek ztacza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tacznika w dét i obréci¢ go do rynny. Zamknaé tacznik mata klamra. Zabezpieczyé tacznik przed otwarciem,
doginajac matg klamerke.

Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej ¢ 120 mm nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym
a fasada budynku. Wyznaczy¢ odlegtosé rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.
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Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac obejme z trzpieniem.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rure spustowa. Obejma powinna
znajdowacd sie w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do zeliwnego krdéca kanalizacyjnego poprzez wykonanie kolanka
kierunkowego, umozliwiajacego prawidtowe odprowadzenie wody opadowej. Sposob wykonania podtaczenia
poszczegolnych rur spustowych do kréécdw kanalizacyjnych deszczowych, nalezy kazdorazowo indywidualnie
dopasowa¢. W przypadku uszkodzenia korcéwki kruéca zeliwnego, lub stwierdzenia jego ztego stanu
technicznego, nalezy poinformowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o
ewentualnej jego wymianie.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby wszystkie zmiany kierunku oraz zatamania rur spustowych, wykonane byty w
mozliwie najtagodniejszy sposob, tak, aby nie powodowaé w danych miejscach do ryzyka gromadzenia sie lodu
i zapychania rur.

20.2.9 POKRYCIE DACHU
W projekcie opracowywanego budynku jako gtéwna pota¢ dachu zaprojektowano dach kryty dachowka

ceramiczng karpiowka w kolorze naturalnym tj. ceglastej czerwieni nieszkliwionej, w uktadzie powtarzajacym
rozwiazania zastosowane na kosciele sasiadujacym z przedmiotowym budynkiem.

W niniejszym projekcie przyjeto krycie dachu dachéwka
karpidwka o powierzchni gtadkiej w uktadzie w ,.koronke”. Rozstaw
tat zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie zastosowanie
dodatkowych akcesoriow uzupetniajacych, zapewniajacych szczelny
system dachowy. Dachéwka w kolorze naturalnej czerwieni, gatunek
. Przyjety format dachowki 180 x 380 mm gr. 14 mm . (Optymalne
zuzycie wynoszace ok. 36 szt./m2 umozliwia wykonanie z dachowki
potaci o wadze ok. 64.8 kg/m?2.)

20.2.10 UKtADANIE DACHOWKI WE WZOR KORONKI
Niezaleznie od obranej metody ktadzenia, wiekszos¢ klasycznych modeli karpiowki o standardowej

budowie moze by¢ ktadziona na dachach, ktorych kat nachylenia bedzie wynosit minimum 30°. W przypadku
mniejszego kata nachylenia mozliwe jest jednak zastosowanie dodatkowej membrany, ktora zwiekszy szczelnos¢
i zapewni wymagany stopier bezpieczeristwa pokrycia dachowego. Z kolei w zakresie maksymalnego nachylenia

potaci zawsze warto upewnic¢ sie co do wartosci podawanej przez producenta dachowki, a te znalez¢ mozna w
karcie danego produktu. Maksymalny dopuszczalny kat nachylenia potaci moze by¢ zalezny od réznych czynnikéw,
m.in. od sposobu mocowania, a te réznia sie w poszczegolnych modelach dachdwek. Ktadzenie karpiéwki metoda
na koronke dazy do stworzenia uktadu, w ktorym dachéwki w gérnym rzedzie zakrywaja taczenia dachowek w
rzedzie ponizej, co zapewnia szczelnos¢ i jest konieczne w przypadku modeli bezzaktadkowych, do ktorych
zaliczana jest karpiéwka. Metode te okresla sie takze ktadzeniem z przesunieciem.

Uktadanie karpiéwki w koronke mozliwe jest wtedy, gdy rozstaw fat liczy okoto 30 cm, poniewaz na kazda
pojedyncza tate przypada podwojna warstwa dachdwek. W uktadzie na koronke dachdwki karpiowki tworza
swoiste zaktady, poniewaz nachodza one na siebie, a szerokos¢ takiego zaktadu wynosi okoto 3 — 4 cm, czyli tyle,
ile bedzie liczyt odstep od spodniego zaczepu do brzegu karpiéwki. Warto tez wiedzie¢, ze w metodzie uktadania
na koronke mocowanie do taty dotyczy jedynie dachowek, ktére znajda sie na spodzie uktadu, poniewaz te
z warstwy gornej zawiesza sie na nich specjalnymi zaczepami. Ponadto, podobnie jak w przypadku uktadania na
wzOr rybiej tuski, kazdy kolejny rzad dachdwek ktadziony bedzie z zachowaniem odpowiedniego przesuniecia
wzgledem dolnego rzedu, a przesuniecie to wynosi zazwyczaj potowe szerokosci pojedynczej dachowki. Kolejne
rzedy z kolei musza zachodzi¢ na siebie w pionie, w wymiarze dtugosci na okoto 1/3 powierzchni dachdwki.
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Dachowki karpidwki sg wypalane z glinianej masy. S one wytwarzane pasmowo i dlatego nie maja
ztobkowan. W zaleznosci od wykrzywienia i wichrowatosci rozroznia sie karpioweki | i [l gatunku. Nalezy stosowac

dachdwke w gatunku I.
Wymagania stawiane dachowce karpiéwce
Gatunek | Gatunek II
wykrzywienie w % odniesione do dtugosci pomiarowe;j max 2 max 3
wichrowato$¢ w % w odniesieniu do sumy dtugosci i szerokosci max 1.5 max 2
wodonieprzepuszczalnosé brak roszenia przez 3 godz.
odpornosé na mroz odporny
wytrzymatos$é na ztamanie $rednio 0.5 kN, najmniejsza 0.4 kN

Ksztatt dachowki ma wptyw nie tylko na jej wyglad, lecz rdwniez na catos$¢ dachu. Ksztatt dachdwki
i dachu powinny by¢ ze sobg zgrane. Przy kryciu w koronke na kazdej facie leza dwa rzedy dachéwek. Dolna
warstwa nazywa sie podporowg, druga, gorna - pokrywajaca. Dachdwki kazdego rzedu sa tu réwniez przesuniete
0 pot szerokosci, co tworzy wigzanie dachowe. Dachowki warstwy podporowej lezg w jednej linii od okapu do
kalenicy, podobnie warstwy pokrywajace. Wigzania dachowe, tj. kazde 2 rzedy s przesuniete wzgledem siebie
0 p6t wysokosci dachowki (zaktad) co zapewnia szczelnos¢ pokrycia.

Jakos¢ dachdwki to przede wszystkim nasigkliwosé ponizej 2%, pozwala ona producentowi okresla¢
trwatos$¢ wyrobOw na co najmniej sto lat. Dzieki niej ograniczone jest porastanie dachdwek mchem, sktonnos¢ do
brudzenia i zwieksza sie takze jej ogdlna odpornosé. Doktadnos¢ dachéwki odzwierciedla sie réwniez
w wymiarach dachdwki, od ktorych odchytki nie przekraczajg 1% czyli ponizej 0,5 mm. Ponizsza tabelka obrazuje
jednostkowe zuzycie dachowki przy réznych sposobach uktadania.

Kat nachylenia dachu 30-35 35-40 40-45 45-60 60
Dachéwka tuska zuzycie dachéwki na m?2 38 37 36 35 34
karpidwka rozstaw tat (cm) 145 15 155 16 165
180x380 — —— "
mm gr. 14 koronka zuzycie dachéwki nam 39 37 36 35 34
mm rozstaw tat (cm) 29 30 31 32 33

Pokrycie dachu dachéwkg karpiéwka na kosciele sgsiadujgcym z przedmiotowym budynkiem
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KALENICA

Krycie kalenicy nastepuje gasiorami z kotnierzem o formie analogicznej do tych wystepujacych na
kosciele sgsiadujgcym z budynkiem.

WENTYLACIA PRZY OKAPIE OD STRONY PODWORZA ORAZ W MIEJSCU ZA£tAMANIA DACHU OD STRONY FRONTOWE]

Rozwigzanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi zapewnia¢ efektywny przekréj wentylacyjny min.
2%o powierzchni dachu. Co dla krokwi o dtugosci do 10 m wynosi 200 cm?/mb okapu. Nalezy przy tym pamietaé
0 zawezeniu przekroju efektywnego ze wzgledu na krokwie i kontrtaty. Najpopularniejszym rozwigzaniem okapu
w przypadku dachowki karpidwki jest rozwigzanie z zastosowaniem aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu.

WENTYLACIA W KALENICY

Aby  zapewni¢  cyrkulacje
powietrza pod potacia na kalenicy musi
zosta¢ zapewniony efektywny przekroj
wentylacyjny min. 0,5%o powierzchni
dachu. Nalezy przy tym pamietac o tym,
ze dotyczy to obu potaci przy dachach
dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w

80 |

dachu dwuspadowym o dtugosci
krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi

Rozwigzanie okapu z zastosowaniem siatki ochronnej okapu

mie¢ efektywny przekr6j min. 50
cm?/mb dla kazdej ze stron. Najczesciej stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku dachowki karpidwki jest
rozwiazanie z zastosowaniem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy. Rozwigzanie takie zapewnia przekroj
wentylacyjny

LQ = 160 cm?/mb kalenicy na dwie strony dachu, a wiec poprawne przewietrzanie potfaci o dtugosci krokwi do 16
m dla jednej strony dachu.

DETALE WYKONAWCZE

PRZEKROJ WZDLUZNY POLACI DACHU

Przekréj dachu - krycie ,w koronke" z zastosowaniem
dachowek wentylacyjnych.

Y- tatowanie przy kryciu ,w koronke".

I kierunek przeptywu powietrza
[l pas nadrynnowy

W rynna

tata okapowa
(odstep zmienny)
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dachéwka boczna przesuwna
z krotkim okapnikiem |

Wykonczenie szczytu z zastosowaniem
karpiowek 1% oraz % z wiatrownica

dachéwka
karpiowka 1%

dachéwka

karpiowka %
' |
225 18

1135
v

)
A\\

Wykonczenie szczytu z zastosowaniem
dachowek KLASSIK bocznych 1% oraz %

dachowka boczna %
z dtugim okapnikiem
dachéwka boczna 1%
z dtugim okapnikiem ﬁ‘

Wykohczenie szczytu z zastosowaniem
karpidwek 1% oraz % z deska szczytowa

dachowka
karpidwka %

dachéwka
karpiowka 1%
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Wykohczenie szczytu z zastosowaniem
karpiowek ¥ oraz ¥ z deska szczytowa

dachowka karpiowka potowkowa

20.2.11 WYtAZ DACHOWY
Wytaz dachowy - systemowe, skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego, oscieznica z drewna
impregnowanego prézniowo, Otwieranie i zamykanie przy pomocy klamki. Gazowy sitownik zamontowany
w gornej czesci skrzydta utatwia otwarcie okna i zapewnia stabilne zablokowanie okna.
20.2.12 ELEMENTY DEKORACYJNE DACHU

Snycerka drewnianej konstrukcji dachu do odtworzenia. Nalezy odtworzy¢é element dekoracyjny
zakonczenia szczytdw — 3 sztuki.

Detal elewacji — snycerka szczytow dachu

20.2.13 ELEMENTY INSTALACYJNE NA DACHU
MOCOWANIE DRABINEK PRZECIWSNIEGOWYCH, PODESTOW | DRABINEK KOMINIARSKICH,

Bariery $niegowe maja za zadanie zabezpieczenie przed gwattownym zsuwaniem sie zalegajacych na
dachu mas $niegu.

LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE

tawy kominiarskie stuza do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Umozliwiaja wygodne
i bezpieczne poruszanie sie po dachu nie tylko kominiarzowi, ale takze w przypadku prac naprawczych np.

kominow. Zaréwno tawy, stopnie, drabinki, jak i stopery przeciwsniezne mocuje sie do specjalnych dachéwek z
odpowiednimi uchwytami.

20.2.14 ISTNIEJACE KOMINY PONAD DACHEM
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Istniejace kominy ponad dachem w ztym stanie technicznym. Wszystkie kominy ceglane, ktére
przewidziano do pozostawienia ponad dachem nalezy rozebrac¢ i wykona¢ na nowo z odtworzeniem dekoracyjnym
czap ceglanych. Kominy wymurowacé z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej M7. Kominy
wymurowac z cegty rozbidrkowej wzorem i kolorem odpowiadajacym obecnej.

20.2.15 PROJEKTOWANE KOMINY PONAD DACHEM
Projektowane kominy ponad dachem nalezy obudowa¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze i fakturze

zgodnym z kolorystyka istniejgcych komindw z cegty petne;.

W czesci ponad dachem projektowane kominy wentylacyjne nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 5 cm
i obudowac ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej w kolorze i fakturze zgodnym z kolorystyka istniejacych
komindw z cegty petnej. Warstwa zbrojaca — podwdjna siatka z wtdkna szklanego lub siatka ,,pancerna” o
gramaturze > 300 g/m2 zatopione w kleju.

W koricowym etapie nalezy wykona¢ nakrywe kominowa. Czapy te wykona¢ nalezy z betonu C16/20 (B-
20) zbrojonych pretami @6 ze stali St3S co 10 cm. Gorng powierzchnie czapy kominowej wyrdwnaé klejem
mrozoodpornym oraz zaizolowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawaé poza komin
minimum 5 cm oraz by¢ zakoriczona kapinosem. Otwory wentylacyjne boczne nalezy zabezpieczy¢ kratka.

20.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
UWAGA: Opracowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wg. Projektu konserwatorskiego stolarki
okiennej i drzwiowej opracowany przez mgr Beate Zarzycka.

20.3.1 STOLARKA OKIENNA
Stolarke okienng znajdujaca sie w budynku dawnej Pastoréwki nalezy wymieni¢ na nowa, ktérej wyglad

oparty ma by¢ na wykonanym projekcie konserwatorskim. Odtwarzane okna nalezy wykona¢ z doktadnym
odwzorowaniem ksztattu profili i detali oraz z zachowaniem wymiardw elementow — scisle wedtug projektu
konserwatorskiego zawartego w niniejszym opracowaniu, w oparciu 0 zachowany oryginat, a takze zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
Wymagania i wskazania:

»  konstrukcja okna: jednoramowa, OKNO TYP I, Il i Il (opracowanie konserwatorskie): slemie state;

» szklenie w postaci pakietu termoizolacyjnych szyb zespolonych: szyba zespolona dwukomorowa

(ATF/16Ar/4/16Ar/ATF);

» stolarka wykonana z sezonowanego drewna sosnowego, klejonego trdjwarstwowo - litego,

impregnowanego;

»  okapniki drewniane, debowe o ksztatcie i wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;

» okno osadzone jak w projekcie: do osadzenia okna w otworze okiennym, nalezy zastosowaé kotwy

stalowe lub dyble;

» w celu uszczelnienia szczeliny znajdujacej sie miedzy stolarka a obokniem, nalezy zastosowaé tasmy

rozprezne;

»  podziaty okna jak w projekcie;

»  profilowanie element6w stolarki, w tym ram okiennych, slemienia, stupka/listwy przymykowej oparte na

rozwigzaniach zawartych w projekcie konserwatorskim i w oparciu o zachowany oryginat;

»  okno nalezy pomalowac zgodnie z wynikami przeprowadzonych badar stratygraficznych;

»  wewnetrzna ramka aluminiowa pakietu szybowego w kolorze okna;

» w przypadku montazu wentylacji okiennej, nalezy zastosowaé nawiewniki wrebowe do okien

drewnianych ( montaz wg. instrukcji producenta).

» mocowane za wegarkiem z mozliwoscia otwierania iuchylania, wspétczynnik U dla catego okna

Ucatk.0kna<0,9 W/mZK,
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» okno zrozszczelnieniem, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe
z zabezpieczeniem przeciw przeciggowym,
» okucia do okien stalowe, klamki ze stali nierdzewnej w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem
zabytkow,
Szczegbtowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystapieniem
do produkeji jest zobowigzany do ponownego pomiaru otwordw na budowie oraz ich ilosci i poréwnac
z projektowanymi i w miare potrzeby skorygowaé gabaryty stolarki

20.3.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Drewniana zgodnie z projektem konserwatorskim, Uean. <1,3 W/m?K, wyposazone klamke oraz 2 zamki,

zamek z wktadka patentowg, samozamykacz oraz n6zke
Wymagania i wskazania zgodnie z zaleceniami projektu konserwatorskiego dla drzwi:
»  Konstrukcja drzwi: ramowo — ptycinowa;
»  ramiaki taczone za pomocg czopdw, dodatkowo w partii nadslemienia wzmocnione blachami katowymi;
»  okapniki drewniane, debowe o ksztatcie i wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;
»  profilowanie elementow stolarki, slemienia, zgodne z projektem konserwatorskim i w przypadku drzwi
TYPU | z zachowanym oryginatem;
»  szklenie partii nadslemienia szyba o grubosci 4 mm, metoda tradycyjna na kit (malowac jak drzwi);
»  drzwi pomalowa¢ zgodnie z wynikami przeprowadzonych badan stratygraficznych;
»  klamki oraz okucia drzwi stalowe w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytkow,

20.3.3 NAWIEWNIKI OKIENNE
Nalezy zastosowa¢ nawiewniki do okien drewnianych wrebowe (nawiewnik montowany w obudowie

wyfrezowanej w oscieznicy np. Nawiewnik wrebowy Regel-air do okien drewnianych — FFLHmax lub réwnowazny.
FFLHmax to niezaleznie regulujacy nawiewnik okienny wykorzystuje uznang technologie klap i reaguje na napor
wiatru (klapki w nawiewnikach reagujg na napor wiatru i zamykaja sie, gdy cisnienie rosnie). Wywietrznik zostat
pomysinie przetestowany przez akredytowane laboratorium badawcze pod katem przepuszczalnosci powietrza,
zacinajacego deszczu i izolacji akustycznej. Przeptyw objetosciowy powietrza powyzej 15 m3/ h przy 8 Pa, izolacja
akustyczna na poziomie 42 dB w zaleznosci od kombinacji i rozmieszczenia.

Opis produktu:

> niezawodna minimalna wymiana powietrza w celu ochrony przed wilgocig w oknach drewnianych,
> aby unikna¢ uszkodzer spowodowanych wilgocig i tworzenia sie plesni,
> do normalnych i podwyzszonych wymagan w zakresie ochrony przed hatasem,
> czysto mechaniczny sposéb dziatania,
> nie jest wymagane dodatkowe zrodto energii,
> klasyfikacja przepuszczalnosci powietrza zgodnie z DIN EN 1026 i DIN EN 12207 4.4, 4.5 4.6: Klasa 3
> wydajnos¢ przetestowana zgodnie z DIN EN 13141-1
> dopuszczone zgodnie z EnEV i DIN 1946-6

Obszary zastosowar:
> nawiewniki okienne do ochrony przed wilgocia w nowych i istniejacych budynkach,
> system wentylacji do pdzniejszego montazu w juz zainstalowanych oknach,
> niezalezne od uzytkownika i bez manipulacji,
> zapobieganie i kontrola przyczyn powstawania plesni,
> jako zewnetrzna przestona powietrza (EAA) w potaczeniu z wentylacja szybowa lub systemami
wywiewu,
> do odprowadzania wilgoci w ramach wentylacji krzyzowej z uwzglednieniem praw fizyki budowli
> do doprowadzania powietrza do spalania urzadzen grzewczych,

20.3.4 PARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

72]Strona




Parapety zewnetrzne ceglane. W przypadku uszkodzonych parapetéw zewnetrznych ceglanych nalezy je
odtworzy¢.

Parapety wewnetrzne — drewniane debowe grubosci 32 mm, krawedzie i rogi wykorczenie R5. Parapet
bez sekdw (klejony z desek, nie mikro-wczep). Parapet lakierowany

20.4. SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Opis schodéw zewnetrznych do budynku oraz podjazdu dla niepetnosprawnych wg dokumentacii
projektowej zagospodarowania terenu.

20.5. STUDZIENKI PIWNICZNE (NAS'WIETLA OKIENNE)

Po zasypaniu i ustabilizowaniu gruntu podsypka piaskowo zwirowa ustabilizowana do 1s>0.96 min. gr.
min. 15 cm /nie mniegj niz do poziomu gruntu budowlanego/ nalezy wykona¢ ptyte betonows z betonu C20/25 ze
zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilosci 1.0 kg/m?® na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wymurowacé scianki z cegty ceramicznej petnej maszynowej
o wymiarach 250 x 120 x 65 mm w kolorze ceglanym. Cegta licowa o prostych krawedziach, bez przebarwien oraz
przepalen, niestylizowana o ceglanym kolorze, po wymurowaniu daje efekt tradycyjnej sciany z cegty. Fuga
w kolorze szarym. Zaprawa klasy nie nizszej niz M5. Projektowane murki studzienek piwnicznych nalezy wzmocni¢
poprzez kotwienie przy pomocy pretow stalowych @ 8 mm (stal St3S), wykonanych w co 2 spoinie do istniejacego
muru. Wierzch studzienki zabezpieczy¢ kratg ze stali ocynkowanej o wymiarach oczka 30x30 mm mocowanej do
katownikow stalowych 45x5x5 mm .

20.6. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO ORAZ ELEMENTOW DODATKOWYCH

20.6.1 WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
Przy wejsciach do budynku (2 sztuki) wykona¢ nalezy kratki - wycieraczki stalowe

Wycieraczke z poliestru wzmocnionego  widknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym
ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

20.7. KOLORYSTYKAELEWACII

Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z opracowaniem konserwatorskim. Niedopuszczalne jest
dobieranie koloréw poprzez poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach).
Przyjeto nastepujace kolory elewaciji:
cokét — istniejgca $ciana z cegty petnej —kolor ceglasto - czerwony
elewacje — istniejaca $ciana z cegty petnej — kolor ceglasto - czerwony
stolarka okienna i drzwiowa — kolor zielony NCS S5540-G70Y
parapety — istniejace oraz do odtworzenia z cegty petnej — kolor ceglasto - czerwony
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana
dach — dachéwka ceramiczna karpiéwka, uktad w ,koronke” — w kolorze naturalnym tj. ceglastej
czerwieni nieszkliwionej, w uktadzie powtarzajacym rozwigzania zastosowane na kosciele sasiadujgcym z
przedmiotowym budynkiem,

YV VV V V V

»  elementy drewniane — kolor orzech (kolor uzgodni¢ z WKZ w Toruniu)
»  schody zewnetrzne murki, podjazd dla niepetnosprawnych — cegta petna kolor ceglasto —czerwony,
»  balustrady - stal nierdzewna

» istniejace kominy — cegta petna kolor ceglasto —czerwony

»  Projektowane kominy — ptytki klinkierowe w kolorze ceglasto - czerwonym

21. \WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

21.1. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
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2111 SCIANKI SYSTEMOWE SANITARNE
W weztach sanitarnych (toaletach) nalezy wykonac scianki systemowe z ptyt HPL.

Parametry:
»  konstrukcja nosna kabin z profili aluminiowych
» wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzer stalowy
» zawias aluminiowy z poliamidowa wktadka, montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz
grawitacyjny,
»  zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mozliwos¢ awaryjnego otwarcia.
»  elementy $cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych ptyt laminatu kompaktowego HPL grubosci 12 mm
»  estetyczne wykorczenie ptyt anodowanymi profilami aluminiowymi mocujace kabiny do $cian statych,
aluminiowe okucia
Wymiary
»  wysokos¢ catkowita 2010mm
przeswit nad podtoga 190mm
»  gtebokosé kabiny: min. 1150 mm
Nalezy wykona¢ takze scianke pisuarowa.
Scianki sanitarne systemowe wykona¢ zgodnie z czeécig rysunkowa. Catoéé elementow $cianek
systemowych musi pochodzi¢ od jednego producenta.

Y

21.1.2 WYPOSAZENIE TOALETA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Aby osoby niepetnosprawne mogty swobodnie korzystac z tazienki i toalety, musza zosta¢ wprowadzone

udogodnienia. Przy umywalce oraz przy misce ustepowej nalezy zamontowa¢ porecze dla niepetnosprawnych,
dzieki ktorym osoba niepetnosprawna bedzie mogta samodzielnie skorzystac z toalety.

Pomieszczenia dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ nalezy w oprzyrzadowanie (miska ustepowa,
umywalka, uchwyty, oparcie przy misce ustepowej) spetniajace specjalistyczne wymogi i posiadajace wymagane
certyfikaty dopuszczajace zastosowanie i przeznaczenie dla os6b niepetnosprawnych. Uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych (porecze tazienkowe) wykonane ze stali nierdzewnej o wykoiczeniu matowym. Srednica rury
uchwytdw minimum: @ 32. Grubosé stali minimum: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm . Montaz na kotki rozporowe
(10 x 60 mm) i wkrety (6 x 60 mm), w zestawie maskownica do srub. Porecze powinny wytrzymacé obcigzenie
minimum 150 kg. Porecz musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Stosowanie urzadzen nie
posiadajacych wymaganych swiadectw przydatnosci jest zabronione.

21.1.3 PRZESTRZEN UMYWALKOWA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
W tazience przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ odpowiednia umywalke. Jej

gorna czes¢ powinna znajdowac sie maksymalnie na wysokosci 800 mm. Aby zapewni¢ dostep osobie na wézku
inwalidzkim, pod umywalka potrzebna jest wolna przestrzen gtebokosci przynajmniej 300 i wysokosci 670 mm.
Suszarki do rak i dozownik na mydto powinny by¢ dostepne dla oséb niepetnosprawnych i zainstalowane na
wysokosci 850 mm. Komfort uzytkowania umywalki moga zwiekszy¢ dodatkowe porecze lub porecz ochronna.

21.1.4 PRZESTRZEN WC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Gorna cze$¢ miski ustepowej powinna znajdowaé sie na wysokosci 460-480 mm, natomiast

zamontowane przy niej uchylne porecze tukowe na poziomie 650-700 mm. Nalezy tez pamieta¢ o zachowaniu
odlegtosci 280 mm miedzy gorna czesciag miski ustepowej a gérng czescig poreczy. Zalecana dtugosé¢ uchylnej
poreczy tukowej jest rowna dtugosci miski ustepowej (np. 700 mm) zwiekszonej 0 150 mm. Trzeba tez przewidzie¢
oparcie, ktére musi by¢ zamocowane tak, aby miedzy oparciem a przednia krawedzig miski ustepowej zachowany
byt odstep 550 mm. Przy projektowaniu toalety nalezy przewidzie¢ przestrzen uzytkowa oraz zapewni¢ obszar
manewrowy przed miska ustepowa, 0 wymiarach 1500 x 1500 mm. Przynajmniej z jednej strony miski ustepowe;j
trzeba zostawi¢ wolna przestrzen o minimalnej szerokosci 900 i gtebokosci 700 mm.

21.2. ELEMENTY STAtEGO WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO OBIEKTU
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21.2.1 IDENTYFIKACIA WIZUALNA
Nalezy oznakowad wszystkie pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez

podanie przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegot tresci tabliczek uzgodnic¢ z inwestorem. Tabliczki
informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

21.2.2 PIKTOGRAMY
Nalezy oznaczy¢ toalety piktogramami ze stali szlachetnej.

Materiat: stal szlachetna
Wykoriczenie powierzchni: matowa
»  Wymiary: 100 x 100 mm, grubos¢ 2.0 mm

Y VY

21.2.3 DRABINY
W budynku zaprojektowana zostata systemowa drabina (dostarczana jako produkt gotowy) w klatce

schodowej, stuzgca wyjsciu na dach. Drabina powinna sktada¢ sie z segmentdw, ze wzgledu na mocowanie do
roznych elementdw konstrukcyjnych.

Aby uniemozliwi¢ wejscie i wspinanie sie 0s6b niepowotanych (np. dzieci), zaprojektowano drabine z

drzwiami blokujacymi szczeble, zamykanymi.

Wszystkie elementy drabiny powinny by¢ wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo
i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.

Mocowanie drabiny.

Drabina bedzie mocowana do dwdch r6znych ustrojow konstrukcyjnych:

»  $ciany murowanej klatki schodowej w dolnym fragmencie,
> elementdw drewnianych w przestrzeni konstrukcji dachu

Ze wzgledu na to, ze oba ustroje pracuja niezaleznie od siebie, drabina powinna sktada¢ sie z segmentéw.
Kazdy segment bedzie mocowany niezaleznie od siebie.

Mocowanie drabiny powinno by¢ dostosowane do mocowania do sciany murowanej, oraz do konstrukji
drewnianych. W przypadku, gdy produkt systemowy nie bedzie przystosowany do mocowania do jednego z ww.
materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w porozumieniu z producentem, sposobu
zamocowania drabiny.

22. DYLATACIE

22.1. DYLATACIE OBWODOWE
Dylatacje obwodowe posadzek i stropéw — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczeg6inych
segmentow budynku.
Ptyte nalezy dylatowa¢. Pola dylatacyjne o wymiarach max. 6 x 6 m, szerokos¢ nacietych szczelin
dylatacyjnych okoto 3 mm, przy szerokosci docelowej 5 mm. , gtebokos¢ naciecia okoto 1/3 grubosci posadzki. Po
uptywie okoto 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ elastyczng masg dylatacyjna.
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22.2. DYLATACIA POSADZEK Z OGRZEWANIEM POD£EOGOWYM
Jest kilka podstawowych wytycznych, ktére okreslajg, kiedy i w jakiej sytuacji zastosowaé dylatacje
w ogrzewaniu podtogowym. Mozemy wyrozni¢:
» dylatacje brzegowa na obrzezu grzejnika podtogowego — stanowi jg polietylenowa tasma dylatacyjna (gr.
8 mm, wys. 150 mm)
»  dylatacje w miejscach taczenia sie niezaleznych ptyt grzewczych (w progach sgsiadujacych pomieszczen)
—wykonywang jako listwa dylatacyjna (gr. 10 mm, wys. 100 mm)
»  dylatacje dzielagca duze pola grzewcze — listwa dylatacyjna (gr. 10 mm, wys. 100 mm), w przypadku gdy:
- pole powierzchni grzejnika >40 m2, - dtuzszy bok grzejnika >8 m, - stosunek bokéw grzejnika >1:2.
»  dylatacje dzielaca pola grzewcze o skomplikowanym, nieregularnym ksztatcie, np. w postaci litery L, U
itp. —wykonanie z listwy dylatacyjnej (gr. 10 mm, wys. 100 mm). Przyktadowe podziaty duzych ptyt grzewczych
i ptyt o nieregularnych ksztattach
Dylatacje brzegowa wykonujemy z tasmy brzegowej dylatacyjnej. TasSma moze byé wyposazona w tzw.
sliniak, ktdry wyktadamy na izolacje termiczng w celu zabezpieczenia powstatych szczelin — miedzy sciang a
izolacjg termiczng — przed przedostaniem sie zaprawy w trakcie wykonywania wylewek. Dylatacje dzielacy
powierzchnie grzejne wykonujemy z listwy dylatacyjnej, umieszczonej w specjalnym profilu mocujacym,
przyklejanym do izolacji termicznej. W przypadku zastosowania izolacyjnej ptyty systemowej do ogrzewania
podtogowego listwe wystarczy umiesci¢ miedzy wypustami paneli izolacyjnych.

23. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualng wiedzg i sztukg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ swiadectwo ITB i PZH, jak rowniez inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod nadzorem o0s6b uprawnionych
z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Rozwigzania materiatowe 1 zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po
uzgodnieniach dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegélnych elementéw nalezy przyjmowac
w nawiazaniu do dokumentacji technicznej. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym,
pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic¢ i uzgodnié¢ z autorami projektu.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zamowié¢ w oparciu o zweryfikowane wymiary
otworéw na budowie

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgodg projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasni¢ z autorami projektu.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatow i rozwigzan wymagaja uzgodnienia z autorem
opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie oraz przebudowie zabytkowego budynku bytej pastoréwki wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej, ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010
Mokre, gmina Grudzigdz.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat: projektant: Opracowat: projektant sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Radosfaw Gfowacki mgr inz. arch. Anna £aniecka
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SPIS CZESCI RYSUNKOWE!

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
A-01 INWENTARYZACJA + ROZBIORKI — RZUT PIWNICY 1:50
A-02 INWENTARYZACJA + ROZBIORKI — RZUT PARTERU 1:50
A-03 INWENTARYZACJA + ROZBIORKI — RZUT PODDASZA 1:50
A-04 INWENTARYZACIA + ROZBIORKI — RZUT DACHU 1:50
A-05 INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1:50
A-06 INWENTARYZACJA + ZAKRES PRAC - ELEWACJE 1:100
A-07 PROJEKT — RZUT PIWNICY 1:50
A-08 PROJEKT — RZUT PARTERU 1:50
A-09 PROJEKT — RZUT PODDASZA 1:50
A-10 PROJEKT — RZUT DACHU 1:50
A-11 PROJEKT — PRZEKROJ A-A 1:50
A-12 PROJEKT — ELEWACJE 1:50
A-13 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE) 1:100
AS-01 ALTANA SMIETNIKOWA — RZUT PRZYZIEMIA 1:25
AS-02 ALTANA SMIETNIKOWA — RZUT DACHU 1:25
AS-03 ALTANA SMIETNIKOWA — PRZEKROJ A-A 1:25
AS-04 ALTANA SMIETNIKOWA — ELEWACIE 1:50
AS-05 ALTANA SMIETNIKOWA — DETALE (WROTA DRZWIOWE, RAMKI STALOWE) 1:10/20
D-01 PERGOLA NA OSI WEJSCIA DO BUDYNKU — RZUT + WIDOKI 1:25
D-02 PERGOLA NA OSI WEJSCIA DO BUDYNKU — PRZEKROJE + WIDOK 1:25
D-03 OGRODZENIE — WIDOK OD FRONTU DZIAtKI 1:100
D-04 OGRODZENIE — WIDOK FRAGMENT 1:25
D-05 OGRODZENIE — DETALE 1:10/20
D-06 CZERPNIA TERENOWA — RZUT, PRZEKROJE
D-07 CZERPNIA TERENOWA — PRZEKROJ PRZEZ CZERPNIE B-B 1:25
D-08 CZERPNIA TERENOWA — PRZEKROJ PRZEZ CZERPNIE C-C, WIDOK 1:25
D-09 SCHODY ZEWNETRZNE + PODJAZD - RZUT 1:50
D-10 SCHODY ZEWNETRZNE + PODJAZD — RZUT FUNDAMENTOW 1:50
D-11 SCHODY ZEWNETRZNE + PODJAZD — WIDOK, PRZEKRO] 1:20/25
D-12 SCHODY ZEWNETRZNE + PODJAZD — PRZEKROJ, BALUSTRADY 1:20/25
D-13 PODJAZD DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH — PRZEKROJ, BALUSTRADY 1:20
D-14 STUDZIENKI PIWNICZNE — RZUT + PRZEKROJ 1:20
D-15 KLATKA SCHODOWA DREWNIANA WEWNETRZNA 1:20

78|Strona




,35.0 |,

546.0

1569.0

583.0

370.0

,35.0 |,

1912.0 L
i
870 448.0 L 334.0 ! L 822.0 L 2210 L
i | 1 i i
875.0 L 600 L, 930 L 600 324.0 L 600 L 4£40.0 L
I i
I rozbiérka zamurowanh
otwordw okiennych
| rozbiérka zamurowarn
| otwordw okiennych rozbiérka zamurowanh
otwordw okiennych
|
% / pogtebienie posadzki pomieszczen piwnicznych o 3§Fmé
un
l Sk N
TEORETYCIZINY PRZEBIEG = T J
FUNDAMENTOW
: ! I ‘ 7
‘ otwér w Scianie pod | | \ -1/10 ]
montaZz paehyyiu_ 38.0 90.0 5.0 3o 38.0 \ 304.0
] [
S%é\ 131 [ | POSADIZKA: betonowae
& SCIANY: tynk &
w l \ > 7 ) K SUFIT: tynk =
& ; [ ~ ~ |l ~ _ _ - o o
s | / ol o
o [ hed
~ : /
\O _ ~
o n
S 5 m L _
S p e T e T s e e e &l © POSADZKA: betonowa | B
> wl 0 N 2 SCIANY: tynk [ — =
[+ SUFIT: tynk
z = @ E _8 [ pogtebienie \
N e DR e R B S posadzki o 38 cm | | POSADZKA: brak (piagek)
Oa G ey T T eykohanie*2 nowlyeh stppri schodowycH < [ | | SCIANY: fynke
> = | o TR B ST L ) SUFIT: tynk
~ 3 R GRS T e e T e s#ert 107 | - ) )
w 2| 7 NIERORPIWNIGIONA. * " \ | 708 707 | | , I:_]/Og ] wykonanie 2 nowych stopni schodowyich
0% - e LS - S .4 * P R [ »
@) 4 A“ X :“ . ' : o N N ’:‘ HKZ.UZm o | | / N
S LA A e S : ¢-2.44| -~ 7 % /l o
— i ‘ A e \ T T A
T : ! . N
i . K . PR s b POSADZKA: betonowa I ¥ | | POSADZKA: betonowa \ POSADIKA: brak (piasak] / N
o . ! o : SCIANY: tynk =2.27/m SCIANY: tynk pogtebienie N |
o : # LT SUFIT: tynk ¥ | [ E SUFI:tynk  posadzkio 38cm | | | SCS:L'J’?::\T‘YT%EK z ¢—2.44 942024 ¢—O.64°3_ E
! P & : & o
‘ y P o pogtebierie | chpdy|betonowe =
2 ‘ “': k -1/01 posadzki o 38 ¢ -1/0¢ -1/04 / | -1/05 ]
s - -g\ T~ | < N = E N
TEORETYCINY PRZEBIEG FUNDAMENTOW i ;_ 1_\ g : g ST
PPN T B G ST " ? T e - - N\ Ho= — L ,
- e S 40" 2010 L 1730 PT204M g L 42,0 302.0 L 880 | 159.0 rozbiorka zamurowan
- [ : s ; B L 7 I 7 A} i 7 | otwordw okiennych s
‘ ity : P : 1.0 2 2
* A PRI o Elee pogtebienie \ =
i o TR R - posadzki o 38 cm I POSADIKA: brak (piasek) - rozbiérka naswietla
” ) . : ; s . v POSADZKA:PeTonowo \ o SCIANY: tynk ] piwnicznego ~
: S e D L e e e T T s SCIANY: tynk Hp=2.28m ey SUFIT: tynk N S
O . e e T GERSCT, et T e T SUFIT: [ynk ] ~ | X = S
w 3 i f R ‘QNEPQDPJWI\AﬂCZONA SoE e e -1/02 / -1/11 -
& R SR S B O S TR LI I >< s —x pd
ot I T S T R SR T TP , 495.0 42.0 389.0 : T 146.0 N}
NO fnd e ; R OISO I ug: g AV rozbidrka naswietla
O TR T e L e T e e - | % e = = = = A —.— SOMTRNAREIEAN] iwnicznego pd IS
& Vi L TEQRETY.CZINY “P.RZIEBIEG & [ N oS — P g a3
> w FUNDAMENTOW | | < Bt T o \ 2
z = -
N« I \ \ — | y ) N
O n | rozbiérka zamurowan ~
> = \ poglebienie | 2 otworéw okiennych P
: o I | Hp=2.26m posadzki o 38 cm | ~ ﬁ °
w I —L
o
-1/03 .
o) . I / 323.0 / L 88.0 L 138.0 demOnT.ClZ erlTy )
6o - ;L g zabezpieczajgcej
- 5 s _ _ L 4 / odkrywka 2
o = = = === = X = 82C = = F S N Q
iy I / S o
J - -] ~
. : ‘ I \ ! N ! I
. R ) ¥ : \ 1 L XXX N N
: : T T =, ~
; o ; . POSADZKA: petonowa \ . )
L : ‘ SCIANY: tynk | I I =~ |
2 SUFIT: fynk
TEORETYCIZINY PRZEBIEG FUNDAMENTOW I / -1/12 [ Sogtebiene [ [
RS S - I s || Poscakiosgem I rozbidrka naswietla E
0 . R 3 — — - -— — — E = - = = =— =— == T piwnicznego
5 : N\ I I I
0% 5 B |
R \
o .
woz | Sele ol ‘ I >~ - AN - _ - AN - _ - AN A “ rozbidérka zamurowan .
N Lot ) , \ | | |l o otwordw okiennych ~
el ) L ety ERN | =N —] 2
L R R BT S A I I I T g =
£ s e T e T ey CZESC ) i K Alantey s I = 3
> SR s NiEPéDRIWN‘ICAZ(S‘N’A‘j T / |FiOSAPZKA: brak (ploseT)l a —5 <
z = ' L ERNIE B M SCIANY: tynk &
i a s : O e I 2 N [ Summk %
i_) o : I N
wE . . , 4950 \ 42.0 1 shdo I
S 1
S A . A w \ I I _ -1l
¢ ol | 7 \ <
S . ) / I I | odkr ! a S
L .
— . e & <l§ I S 1 Ll VN 1IN/
NS / NS AN
TEORETYCIZINY PRZEBIEG 2 I3} p
FUNDAMENTOW hea1.57 he1.57
=
o
demontaz kraty rozbiérka zamurowan N S
I rozbidrka zamurowanh zabezpieczajgee] otworow okiennych
@ | @ otwordw okiennych
|
L 536.0 L 166.0 | 60.0 144.0 | 600 | 153.0 L 161.0 | 600 | 129.0 L 600 | 162.0 L 2210 L
A 7 74 7 4 7 7 7 4 7 7 7
| 830 | 453.0 L | — 5830 L 572.0 [26.0, 195.0 L
7 7 7 7 7 7
L 1912.0 L
f 7

SKALA 1:50
1cm-0.5m

0.5m 1.0m 1.5m 20m  2.5m

p——

T 2
o

LEGENDA

[ S$CIANY ISTNIEJACE

@( SCIANY ISTNIEJACE PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI
>(\>< STOLARKA, ELEMENTY WYPOSAZENIA DO DEMONTAZU

(UWAGA: W przypadku dobrego stanu technicznego
stolarki wewnetrznej wraz z o$cieznicami wykonac ich
renowacje).
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stolarki drzwiowe wewnetrzne wraz z oscieznicami. W
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-1/04 komunikacja 4.03
-1/05 komunikacja 3.79
-1/06 pomieszczenie piwniczne 1.08
-1/07 pomieszczenie piwniczne 11.28
-1/08 pomieszczenie piwniczne 3.03
-1/09 pomieszczenie piwniczne 4.20
-1/10 pomieszczenie piwniczne 6.05
-1/ pomieszczenie piwniczne 22.65
-1/12 pomieszczenie piwniczne 20.76
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UWAGA: Krokwie dachowe oraz ptatwie posiadojg dekoracyjne
zakonhczenie. Przy projektowaniu wiezby dachowej takze nalezy przewidzieé
zakohczenia dekoracyjne. Po demontazu konstrukcji dachu wykonac
doktadne pomiary dekoracyjnych zakonczeh konstrukcji. Ponadto wykonac
szczegdtowe pomiary okapdw dachowych celem sprawdzenia czy
pokrywdaijg sie z inwentaryzacjq. W przypadku rozbieznosci wykona¢ zgodnie
z przeprowadzang inwentaryzacja. (na etapie projektu brak mozliwosci
pomiaru szczytdbw attyk - szerokosci okapu).
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t T 0l PP 7
| <2 AL we o vy | aaeeemmm T -0.42 magazyn jaj + wstepna obrobka -
g | ; A R nachylenie 6% —457 P/12 warzyw 6.37 3.38 phytki gres
| f; _______ 8. P/13 magazyn kuchni 8.08 3.38 ptytki gres
K 7 T e
[ L e e T
| S = - - : : — — SUMA | 184.98
H — I SOl e ] S
1
[Yp}
H o “
= X H
2 )
x INWESTOR :
GMINA GRUDZIADZ
i H ul. Wybickiego 38
5.0 380.0 5.0 700.0 /||/ 150.0 86-300 Grudziqdz
- ¢—O.75 S
1 /: o 24.61 mn.p.m. :\ 1 INWESTYCJA:
[} [} - [} [}
= § e Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordw
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzyteczno$
N publicznej
I~
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
|, 644.0 |, 720 | 40.0] 132.0 400 720 | 111.0 |, 572.0 [26.0] 199.0 |
1 1 1 1 1 1 1 1 a1 1 BIURO PROJEKTOWE: SAIW
83.0 453.0 575.0 572.0 6.0 199.0
/Il/ /||/ ’I|/ 4|/ /IL2 /Il/ /II/ Studio Architektury | Wizualizacji J- K I H
|/ 1908.0 I/ arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualiza
i § ul. Chetmiaska 115/20
86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PROJEKT ) PROJEKT
RZUT PARTERU 150 lgupowtar
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = | NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
LEGENDA ARCHITEKTONICZNO || 12 GRUDZIEN 2022r. A-08
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
[ ] SCIANYISTNIEJACE PROJEKTANT olainzacn
7777777 BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
[ ,,,,,,, ] WYBURZENIA FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SCIANY PROJEKTOWANE SPRANDIAACT ANNA LANIECKA
R R RRRERRRRRRN]
’ - BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006 \
FUNKCJA: PODPIS }
PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA ASYSTENT mar .
MULTIPOR GR. 15 cm A=0,043 W/(m K) PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA W
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21




1561.0

1,35.0 |,

546.0

575.0

370.0

1,135.0 1,

121.0

99.0

92.0

99.0

544.0

I 1TU7.V L
i ~— i
/||, 81.0 /||, 448.0 /||, 326.0 /||, 822.0 |26.(3||,
L 316.0 L, 40.0 126.0,40.0 | 221.0 » 103.0 v 326.0 L 40.0 126.0,40.0 |, 205.0 L 40.0 126.0,40.0 | 214.0 L
i T 1T 1 1 il T 11 1 T 1T 1T 1 i
I
I
I
T  — N — :
parapet ceglony:uszkodzony/do odtworzenia N| | :

S — et — — N S— N — z

9 (9 ! B | A

AN | . | o

| \ ] ! ] l l L/ |

| . : Fodpgs  t-3-49m : | T I : :

1 . | 1ES palus| rodﬂolus rodc' i alusfrod[‘)o ugfradg M

: g alusfradd halusfrad < ¢+2.22 '&‘i S | ! H=1.64m I hp=[)’._l8Tr p=P.18 I : : H=E8Am  THe=D ]8Trhp—q_l8 ,// :

! N H=T.48m Ap=0.18 hp0.18 N :a ,,’ & S & S Do o 3 o 3 7 !

! N N N AL sufit pod skosid s 8 2 |9 o S S 7 |

| o o | < = _ Lo 4 I

! & SNh< | 8o _I° _Dgo 249.0 I oL, |_m1.u0 — b . . T 23130 _H=1.90m 4 3030 i

| 'J\m H=1.90m ! 7 B 2 |

| D| %‘\ AN | I ‘ = N . // | |

I w N — AN ' | ,’, ~ =< I~ == s !

! L s R4 = ! H 707 ] . [ ] g |

=1+ — = | = —_] =\ - - - - - - - - - - - ~n—|| — — | N ’

| : N g 3 N 3 7 ,f % |

| Y 2 AN o o N | s 950 L e | L m .

| . . g iy ] A O) L] / - |

I N 2 © M1 200 T /7 | I

| AN o \ ; I = = Lo L7 |

| - | \\\ ° o . A — :4’; L ,/’ | |

| > g |

' N - g i ‘ LA L3 s .

: g AN g A : I Il ’ :

: | \\ Hp=2.53m FZ===z=z=zz=z=3 o @ o 2][ : : -~ |u[ :

[} N | o) [}

! 4 AN =5 i:::::I::::::: 5 I T [ I !

: — N - | | 1708 %‘ e T\:.Lﬁn/ :

(03 \ - ===k =-==-== — / oo 558
: | N ? ]/” Hp=2_90m 7 + F_Iﬁ_: -———-—-3 ] ]O g H \“/ :
S N 379 1 BT - 24 ] I;lo 1 ¢

| |53 /.@ 90 P AN S =y 2ls ! S i |

! c o N =R o---0 s |\t " 1_Ir__ -~ "~ e !

! o & / L TR 2 42.0 || 940 ||| 480 T T 7o H '

: | “é 8 [—— |% E \ . 8 R 7 - (I - _ ’_|—‘ - :

' 2 szafy na brudng posciel N o, | N \ N N b N i '

: . ; i) g @ @ Y |le L :
r——————- (IR e BS1 P . == | N 2, T ® 5 | = , \ ro | . (8 et
| . \L . - 1701 ] | , N A | |

N 4 \ [ 4 \
! I 9 N -]/09 ’ o L J o .~ | ! I
' K IRIIKIIAIRK AN Hp=2.99m P 8 r 8 S !
| bl S s AN L =k = &< 4K !
| Jlgsssssssssess / DI o o, ‘ e ‘ i
. s N 3 Sy QI a8 L ’ L :
N o N - s
: " ” - I !
[} P . !
1 n ’ |
I —c e I
: — L |
1 o ! /’ :
' 1 a\2/ . i o !
| = L 123 B[ig =\
: - P 4 e ]9(\(0(\0‘:_ *g O )
I ke 472.0 0.07 | 104.0 [ 127.0AL Mt 0 [ 153.0 S \
@ 1231 g ; 7 7 o |
S i[d90(20 '
| 5 [ao! 1/12 1705 |
| Kej ’
|- A He=290m___ [ ______ 3 v N
| | AN ]
: < (=2 \\ :
F—-—-—-t-=-=--Fq-"—"—"-"——-—-=—=—=—==—=== == —'O'Q- ———————————————————————— 1= \\ ]
: = Hp=2.90m = . X
1 5 AN :
1 ~ 801 8 1
| AN 190(202f[1 5 o
1 8 N N <D 1
© 5 1{890(202) N AN |
I GHE N I
: Ke} S I
S |
[} = [}
| 1 l
: S =~ :
! g |
[} —
! =1 N | :
| O N |
| NS/ SRR S I S A —
LI
: [ | :
| ¥ b £ |
| ™~ (| Ol |
! L o :
bommmmm- T____ T [ T [}

I o =l :

' N Lo | I

I - N Lo 1

| ~ of N |

1 o~ N rl | !

| x N Lo '

S4i 2 N .
At [}
=R 1/04 Ll |

- O] |

| | :

: T '

[} [} :

l | o1 Helgom_ :

: g : N g o~ g g ! 1

: : TN NN Y l

! ' H=1.48m ho=0.18 hp=.18 hp.18 | B[S N !

I [ e N

| ! hp=0.18 N !

: z : paludfrad alusfrad alusfrad aIokfrad N :

| | \\ |

[} I N [}

| ’ ! N !

1 4 1 \ :

d 1 N

L NN D R |

[}
[}
________________________________ .
I
I
|, 750.0 Li 152.0 | 352.0 | £0.0 [26.0,40.0 |,  83.0 |, 0.0 [26.0 40.0 | 160.0 |
1 A7 1 1 11 1 1 11 1 1
|, 830 L 453.0 | 575.0 | 572.0 [26.0]
1 1 1 4 1 1
4L -— 1709.0 4L

685.0

99.0

94.0

99.0

584.0

13501

394.5

175.0

L

475.5

446.0

1350

1561.0

SKALA 1:50
1cm-0.5m

2.0m

2.5m

00  05m  10m  1.5m
!
I

Zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji +1 (poddasze)
nrpom. pomieszczenie ppoc;/:/:i.’rc[)rgi? ] pow. [m? H [m] ngsrécéj(?'e
1/01 klatka schodowa 13.60 13.60 - ptytki gres
1/02 komunikacja 10.04 10.04 2.90 ptytki gres
1/03 pokdj goscinny 31.73 31.73 2.90 ptytki gres
1/04 tazienka 20.45 15.60 1.48-2.90 ptytki gres
1/05 pokdj biurowy 22.86 22.86 2.90 ptytki gres
1/06 pomieszczenie socjalne 13.19 11.39 1.64-2.90 ptytki gres
1/07 szatnia 4.27 3.07 1.64-2.90 ptytki gres
1/08 archiwum/ksero 15.21 10.40 1.64-2.90 ptytki gres
1/09 przedsionek toalety 2.48 2.22 2.90 ptytki gres
1/10 toaleta personelu 2.22 2.22 2.90 ptytki gres
/11 pom. magazynowe 19.21 1562 | 1.48-2.90 ptytki gres
1/12 pokdj goscinny 23.71 23.71 2.90 ptytki gres
1/13 tazienka 13.39 8.89 2.90 ptytki gres

SUMA | 192.36 171.35
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Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordw

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzyteczno$
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86-300 Grudziqdz

JNIAN

Studio Architektury i Wizudliza
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BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS, i
ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA W
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21
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Bl POSADZKA NA GRUNCIE - PIWNICA DI DACH
(czes¢ uzytkowa - posadzka pogtebiona o 38.0 cm) (ponizej kleszczy/jetek)
warstwa wykohczeniowa 2.0cm dachéwka ceramiczna
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona widknami taty 4/6 cm
polipropylenowymi w iloéci 0.6 kg/m? betonu oraz plastyfikatorami 7.0cm kontriaty 2.5/5cm
w pom. z ogrzewaniem podtogowym :
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm membrgnq dachowa -
NI NI Dhyly styropianowe XPS %5.0 cm uszty\A./nlenle dachu - desk.owonle . 22 mm
2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8cm krokw.le dachowe w.g projektu konstrukcyjnego
podktad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm szezeling wentylacyina 20¢cm
ook — =09 izolacja termiczna wetna mineralna Ao=0.035 W/mK, 16 cm
S podsypka piaskowo zwirowa 15=0.96 150 cm pomiedzy krokwiami oraz 12.0 cm ponizej konstrukciji 28 cm
= grunt budowlany dachowej
I_D_]_| folia paroizolacyjna
018 P3 POSADZKA NA GRUNCIE - PARTER ruszt wsporczy na profilach metalowych ocynk.- systemowy
N (cze$¢ nie podpiwniczonal) 2 x ptyta GK Aku Fire oraz Aku Fire+Hydro w pom. mokrych - EI30 2x12.5 mm
S it warstwa wykohczeniowa 2.0cm
konguke o dac pif R15, prze kilyc ie RE15 s m wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona witdknami DACH
/:/ Ra polipropylenowymi w iloéci 0.6 kg/m? betonu oraz plastyfikatorami 7.0cm D2 (powyzej Kleszczy/jetek)
127,77 w pom. z ogrzewaniem podtogowym - -
o ’/’/ dodatkowa konstrukcja  drepvniana  do folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3mm +dotchowko ceramiczna 7
/:/ 1 obudowy kanaty ptytami GKFl Ei30 ptyty styropianowe XPS 6.0 cm aty /6 cm
. /://// 2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8cm kontrtaty 2.5/5¢m
I Kapa rewizyind Kiasy min£130 podktad befonowy - chudy befon C12/15 150 cm membrana dachowa .
R \ 717 podsypka piaskowo zwirowa 1s=0.96 20.0cm uszty\A./meme dOChU__ deskowanie 22 mm
P ://, | - grunt budowlany szczelina wentylacyjna 20cm
2711 - S izolacja termiczna wetna mineralna Ao=0.035 W/mK, 16 cm 16cm
?w.ea ox i ; ;
poziom stropu § ¢ C } ! R e e y STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY KLEINA krokwie d,C'ChOWG wg projektu konstrukcyjnego
poddasa hes i --1 T sufit po szany EBO 55 sufit podwie szg ny EBO EBO suf#podui'w*szc\my\lﬂ?o (piwnica - parter) - klasa odpornosci pozarowej min. "C" REI60 .przlesffzetn dqchowo + . T
6.63 A : ASERNAN L - - izolacja termiczna wetha mineralna Ao=0. mK, cm
I 508 AU 3 worst\A./o wykonczeniowa . . 20cm (czeéciowo pomiedzy kleszczami/jetkami) 28,0 cm
/:/ s sufit podwieszany 2 x ptyta GK Aku fire EI30 {5.85,% _'_ sufit podwieszany 2 x ptyta GK Aku fire EI30 \\\\::\ - suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojony siatkg 6.0cm ruszt wsporczy na profilach metalowych ocynk.- systemowy
/:/ -7 Wl 22 R folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm folia paroizolacyjna
R o \\\::\ stryropian XPS (warto$¢ zalezna od wys. po rozbidrce podtogi) ok. 5.0 cm 2 x ptyty GK Aku Fire oraz Aku Fire+Hydro w pom. mokrych - EI30 2%12.5 mm
/://// E - l:’ l:’ l:’ l:’ RN “Z N szpryc cementowy 5.0 mm
-~ P o 4 ~ N I - " ~
> X =
S /Eﬂ S S balustrady Klatki schodedvgj a ;el'coPkEerr)Ccl)TcziszZ:\f;fgégl\dod s [ SCIANA PIWNICZNA
@ wg opracowania konserwatorskiego = olia
A ° ceglana ptyta stropu warstwa wykohczeniowa danego pomieszczenia zgodnie z
] belki nosne w formie stalowych profili dwuteowych zestawieniem (tynk/ptytkiitp.)
N S tynk izolacja termicznna np. Multipor A=0,043 W/(m K) 15.0cm
+3.78 l:l l:l N — — istniejacy mur z cegty petnej 51.0cm
- poziom posadzkl_?-i p5 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - klasa odpornosci pozarowej min. "C"
"~ poddasza - - - - - - - = | e B parter - poddasze 5o |LCOKOL
- warstwa wykohczeniowa 2.0cm . ' . . .
2 I N suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojony siatkg 6.0cm WG;STW.O wykoaczznc;w;g i?c:?ego pomieszczenia zgodnie z
i zestawieniem (tyn iitp.
/ch:le od spodu ptyta GKF EI30 7 folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3mm . . | Tyni/plyRd T
hody od du ptvta GKF EI3 - izolacja termicznna np. Multipor A=0,043 W/(m K) 15.0cm
S3 o 3.00 < 2CNOCY 06 POt PIYTA o styropian podfogowy 30¢cm istniejgcy mur z cegty petnej 51.0cm
. .-‘I 2 g styropian akustyczny 2.0cm -
- < '\ folia PE posadzkowa na zaktad z wywinieciem na sciany 0.3 mm -
-~ --- -5 = - - - - SCIANA ZEWNETRZNA
9 —~ strop zelbetowy Rectolight wg projektu konstrukcyjnego 20cm S3
. tka (przestrzen instalacyjna)
klatkalsg I|odowo drewni pus A i i i i
l:l I:l o] sufit systemowy kasetonowy na stelazu lub sufit podwieszany worsfw.o vyykonczemowq F:ionego pomieszczenia zgodnie z
o . . zestawieniem (tynk/ptytkiitp.)
S GKFl+gtadz na stelazu systemowym - _ 8
) = izolacja termicznna np. Multipor A=0,043 W/(m K) 15.0cm
[ee)
< IS4 spodu ptyta GKF E[§0 istniejgcy mur z cegty petnej 47.0 cm
=)
3 3 : = -
g SCIANA ZEWNETRZNA - odtworzenie
P4 54
0,00 D I:I warstwa wykohczeniowa danego pomieszczenia zgodnie z
poziom posadzki_?; i a O.OO=+ e mdom, zestawieniem (tynk/ptytkiitp.)
T parem I . s - oo - "1t - 7T 7T - — = izolacja termicznna np. Multipor A=0,043 W/(m K) 15.0cm
strop REI60 =+ < strop REI6 strop REI60 -0.54 projektowany mur z cegty petnej 25.0cm
-0.75 - -0.7 - -0.784 AN N
AN 2 2N 7 IR AN RO XK RERRN
5 : A ~ R
WO oo e L o o o s iv INWESTOR :
- KONDYGNACUA ] GMINA GRUDIZIADZ
3 S1 % PIWNICY E;z':mz ‘]a%mm ul. Wybickiego 38
~N .
E e (spdd 134 od posadzki) 86-300 Grudzigdz
o
Sciany|piwnic ceglane gr. 2 cegiet 51 cm 2 g ~ & - INWESTYCJA:
- o o~ ) d
S wykonanie nowych stopni schodowych § Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordw
o~
N I—P_]—| wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzyteczno$
—
. d k_?% publicznej
LORBRIMER T — — — — o — — — — — — — /4 - T - - - — ul. Bursztynowa:; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
puonicy &| fundament 3 warstwy cegiet = -
uktadane " na ptask” ® 3 BIURO PROJEKTOWE: SAIW
RS . . n
podbicie’ fundamentéw wg  projektu i 2lg studio Architektury i Wizualizacii IKIH
technicznego branzy konstrukcyjnej fia) arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualiza
ul. Chetminska 115/20
. ﬂ% 86-300 Grudziqdz
poziom posadzki
poddasza NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PROJEKT PROJEKT
PRZEKROJ A-A 1:50 BUDOWLAL
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU :
PROJEKT )
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022r. A_ ] '|
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA £ANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS, }
ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA w
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21




LEGENDA:

Cokét - istniejaca Sciana z cegty petnej

kolor ceglasto - czerwony

Elewacjo- istniejgca Sciana z cegty petnej

kolor ceglasto - czerwony

Stolarka okienna i drzwiowa

kolor zielony NCS $5540-G70Y (zgodnie z opr. konserw.)

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spostowe
blacha stalowa ocynkowana

Dach - dachdéwka ceramiczna karpiéwka
kolor naturalna czerwienh uktad "w koronke"

Elementy drewniane

kolor orzech

Schody zewnetrzne murki, podjazd dia niepetnosprawnych
cegta petha kolor ceglasto -czerwony

Balustrady

stal nierdzewna

Istniejgce kominy

cegta petha kolor ceglasto -czerwony

V(O N[([OvN DA~ WIN] —

Projektowane kominy

ptytki klinkierowe w kolorze ceglasto - czerwonym
Wykohczenie schoddw zewnetrznych

granit ptomieniowany w kolorze szarym

—_—| =
— | O

EIEWACJA POtNOCNO-WSC HO DNIA SKALA 1 :100
1cm-1.0m
ELEWACJA PO tUDNIO WO -W SC HO DN 00 10m 20m 30m  40m 50m

e f————]

INWESTOR :
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordw
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznos

publicznej
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE :

i J NI
Studio Architektury i Wizualizaciji e

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualiza
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

] [+] |4]

I NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
I PROJEKT . PROJEKT
: ELEWACJE 11100 |lsypowtal
L]
ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: ——|NUMER RYSUNKU:
PROJEKT )
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022r. A_ ] 2
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
|—|2 RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
IT' FUNKCJA: PODPIS:
I PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDIAJACY ANNA tANIECKA
-7
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
. FUNKCJA: PODPIS, T
EIEWACJA POtNOCNO -ZAC HO DNIA ASYSTENT mar inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA W/
m 3 EIEWACJA POtUDNIO WO -ZAC HO DNIA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21




T
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Stolarka zgodnie z projektem konserwatorskim stolarki okiennej i drzwiowej
LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne do Drzwi wewngtrzne do Drzwi 1 Drzwi 1 Drzwi 1 Drzwi wewnetrzne do
RODZAJ WYROBU ewne o € ewne € € wne L pom. gospodarczych Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne rZwl wewneirzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne petne | Drzwi wewnetrzne petne 2wl Wewnerzne 2wl Wewneirzne pom. gospodarczych
wejsciowe wejsciowe petne wejsciowe do pom. kuchennych do pom. kuchennych magazyndw, szatni itp. § i tazienkowe drewniane tazienkowe ; f
i sanitarnych i sanitarnych
SYMBOL Dzl Dz2 Dz3 D1 D2 D3 D4 D5 Dé D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
—/\~
[ . Sis == == ooOo |
(][ oo (][] [ 1) () () W
s — M - 4 - - |||\||M||\
e o < | | “IIIV
L EE 00 ES Oo|o o0 00O oo il
0.022m EI30 LR
Wymiary w éwietle | S 112 102 75+75 90 90 90 80 100 90+30 90 90+54 90 90 80 100
oscieznicy [cm] H 215 175(169) 245(262) 200 200 200 200 200 200 200 215 200 200 200 200 200 200
Wymiary otworu So 134 102 175 104 104 104 94 114 144 104 159 104 114 94 100 104 94
w $wietle muru
/osciezy/ [cm] Ho 236 175(169) 263(274) 207 207 207 207 207 209 207 220 207 209 207 200 207 207
Kierunek otwierania [L/P] 1 - 1 - - - 1 3 1 - 1 3 1 1 - 1 - - 2 2 - - 3 2 2 - 1 - - 1 1 3 1 -
Poziom piwnicy - - - - - - - - - - - - 2 1 1 4 1
Poziom parteru 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - -
Poziom | pietra - - - - - 3 1 - - 1 - - - - -
Razem sztuk stolarki 1 1 1 4 1 4 2 1 1 4 1 5 2 1 1 4 1
. . . . . tal blachy obust k , POkryTt . L ieni iizuj .
Materiat drewniane (zgodnie z projektem konserwatorskim stolarki) metaiowe ?ork? 5 prozzf ;V%n: ;elofzm%mﬂnej pokryie drewniane aluminiowe ,mpc‘ff‘gi?;?n”gﬂ‘;f);&’é’“ﬁg{ﬁ;{n; drewniane, azurowe drewniane
Izolacyjno$¢ akustyczna klasa Rw=32dB
@
Samozamykacz 'g + - + - - - - - + - + - + - - - -
Zamek z wktadkq A§ + + + + + + + + + + + + + + + + +
patentowa 8
Stopka podporowa | £ + - + - - - - - + - + - + - - - -
Uwagi drzwi drewniane klepkowe, istniejgce drzwi drewniane poddane renowacji wraz z o$cieznicami. W przypadku ztego stanu zachowania lub braku stolarki nalezy wykona¢ nowe powielakjgce ich wyglad (nowe drzwi stylizowane, forma drzwi stylizowane, forma urposzczona do istniejgcej
od $rodka wyposazone urposzczona). W przypadku stolarki D8 szczegdtowo uzgodni¢ z WKZ zakres prac przy stolarce. zachowanej stolarki drzwiowej.
w ciepty panel Drzwi tazienkowe went. min. 0.022m? (podciecie wentylacyjne) went. min. 0.022m? (podciecie wentylacyjne)
INWESTOR :
GMINA GRUDZIADZ
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziqdz
Stolarka zgodnie z projektem konserwatorskim stolarki okiennej i drzwiowej
LP 1 2 3 4 5 6 7 8 INWESTYCJA:
Okno jednorzedowe| Okno dwurzedowe | Okno dwurzedowe | Okno dwurzedowe | Okno dwurzedowe [Okno jednorzedowe| Okno trzyrzedowe Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordw
RODZAJ WYROBU jednodzielne jednodzielne dwudzielne dwudzielne dwudzielne jednodzielne trojdzielne Wytaz dachowy wraz ze zmiang sposobu Uzytkowania na budynek uzytecznod
rozwierane uchylno - rozwierane|uchylno - rozwierane|uchylno - rozwierane|uchylno - rozwierane|uchyino - rozwieranefuchylno - rozwierane
publicznej
SYMBOL Op O1 02 O3 04 (O8] (OF) W1 !
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
BIURO PROJEKTOWE :
SAIW
D UWAGA: bostawca stolarki przed przystgpleniem do Studio Architektury i Wizualizacji
produkcji jest zobowigzany do ponownego pomiary arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualiza
g _ otwordw na budowie w celu unikniecia nieprawidtowosci ul. Chetminska 115/20
. przy produkcji stolarki wynikajgcych z niedoktadnosci 86-300 Grudziqdz
wykonania otwordw okiennych i drzwiowych na budowie. NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PROJEKT
- 11100 HgypowLat
Poziom parapetu hp=1.93 hp=0.79 hp=0.82 hp=0.89 (do spocznika) hp=0.72 hp=0.18 hp=0.55 -
Wymiar zewnetrzny Sz 60 88 ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU: — |
PR PROJEKT
oscieznicy [cm] Hz 29-36 Zgodnie Zgodnie Zgodnie Zgodnie Zgodnie Zgodnie 98 ]
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . A — ] 3
Z opracowaniem Z opracowaniem Z opracowaniem Z opracowaniem Z opracowaniem Z opracowaniem
i cwi So 76 konserwatorskim konserwatorskim konserwatorskim konserwatorskim konserwatorskim konserwatorskim 88 BUDOWLANY
Wymiary w Swietle
cnins FUNKCJA: POOPIS: — ]
muru /osciezy/ [cm
/ y/lemll o 35.42 98 PROJEKTANT mgr inz. arch.
Poziom piwnicy 8 - - - - - - - RADOSLAW GLOWACKI
Poziom parteru R 2 12 1 (Klatka schodowa) R R R R BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: POOPIS: — ]
Poziom poddasza - - - - 4 10 1 1 PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDIAJACY ANNA tANIECKA
Razem sztuk stolarki 8 2 12 1 4 10 1 1
i balustrada BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
Ywag okno wyp_osoz_one zobezc)]ilg?zrgjciqio do zabezpieczajqca do zobezc)]ilg?zrgjciqio do FUNKCOR :Y TENT PODPI: I
w nawiewnik wysokosci H=0.85 m, okna ysokko;o H=0.85m, 1 oknq wysokosci H=0.85 m, okno ASYS mgr inz. W
higrosterowalny wyposazone w nawiewniki wka Ym pomiesczeniu wyposazone w nawiewnik PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA
wrebowy higrosterowalne wrebowe | *YPosazone w nawiewnik higrosterowalny wrebowy
higrosterowalny wrebowy ga.
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21
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INWESTOR:
< GMINA GRUDZIADZ
|,19.0 139.0 L 184.0 N 139.0 19.0 |, ul. Wybickiego 38
7 T T 7 86-300 Grudziqdz
| 380 | 132.0 L 160.0 L 132.0 L 380 |
1 K K K K 1 INWESTYCJA:
|, 19.0 462.0 19.0
1 500.0 L Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki
1 ' 1 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

publicznej
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

S NI

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ALTANA $MIETNIKOWA PROJEKT
RZUT PRZYZEMIA 1:25 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. :
PROJEKT

DATA: NUMER RYSUNKU:

ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . AS-01
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
ARARMT AL ARALITEUT IR A nr anr MK N IR 12 /9008
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publicznej
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N < s QWESTOR: o
0] GMINA GRUDZIADZ
_lfilé%L£:=> _ijilé%L£:=> u|.VVybickh3go 38
86-300 Grudzigdz
4L 250 % 500.0 % 250 4L INWESTYCJA:
4L 44.0 462.0 44.0 4L Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki
4L 550.0 L wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

S NI

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ALTANA SMIETNIKOWA PROJEKT
RZUT DACHU 1:25 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 r. AS-02
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
ARARMT AL ARALITEUT IR A nr anr MK N IR 12 /9008




gonty hitumiczne

papa termozgrzewalna podktadowa
deski

konstrukcja dachowa

3.0 mm
25 mm
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+2.19
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§- rura spustowa 980 §-
% * ! -~ | g
™ I §ciany murowane z cegty ™
I ceramicznej petnej
— |
I
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I
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-0.05 1/ Q
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SEEE— - ptyta zelbetowa z betonu €20/25 20-22cm
chudy beton C8/10 10.0 cm
podsypka piaskowo - zwirowa Ismin=0.97 80.0 cm

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

publicznej
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW

86-300 Grudzigdz

Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20

S NI

Studio Architektury i Wizualizacji

e AV 1 TAR 72 /900&

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ALTANA SMIETNIKOWA PROJEKT
PRZEKROJ A-A 125 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO || 12 GRUDZIEN 2022 1. AS-03
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GtOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA




ALTANA SMIETNIKOWA

Flewaria tvina

ALTANA SMIETNIKOWA

Flasaimmi; lhamnm~

ALTANA SMIETNIKOWA
Elewacja frontowa

ALTANA SMIETNIKOWA

Flasarimmi; lhamnm~

LEGENDA:

Elewacja- $§ciana z cegty petnej
kolor ceglasto - czerwony

Obroébki blacharskie, rynny i rury spostowe
blacha stalowa ocynkowana

Dach - gonty papowe
kolor szary

Elementy drewniane
kolor orzech

QRO IN|F

Elementy stalowe
kolor RAL ciemno-szary RAL 7046

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej
ul. Bursztynowa,; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o J NN
Studio Architektury i Wizualizacji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ALTANA SMIETNIKOWA PROJEKT
ELEWACJE 1:50 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: —— |NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . AS-04
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
ARARMT AL ARALITEUT IR A nr anr MK N IR 12 /9008




PK m 12 x 12
L=470, szt.22

L 57.0

RP o 50 x 20 x 3

=900, szt.2

90.0 L

1,0
i KB

RP o 50 x 20 x 3

BL 120x10 L=120

L=600, szt.4

N -
[=570, szt2 T
RK o 60 x 60 x 5
RPo50x20x3 o L=600, szt.2
[=2180, szt.4 3
RPo50x20x3
L=540, szt2 - _ _ _ _ B - _4_%_ -
Fﬁ 64 RP o30x18x3
PKm12x12 ! | [=550, szt.2
L=1060, szt.12 | |
| |
| |
[ [ ol ©
: : g g BL 120x10 L=120
| |
| gcv |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
RP o 50 x 20 x 3 ' '
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Skala 1:20
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INWESTOR:

GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

publicznej

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW

Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

S NI

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ALTANA $SMIETNIKOWA PROJEKT
DETALE - WROTA DRZWIOWE, RAMKI STALOWE 1:10/20 | |gupowLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA:

NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 r. AS-05
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
ARARMT AL ARALITEUT IR A nr anr MK N IR 12 /9008
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PERGOLA PERGOLA
Widok Widok
Skala 1:25 Skala 1:25
INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
580.0 86-300 Grudzigdz
L . L
1 I ! . . 1 _
L 50.0 L | | 480.0 | | L 50.0 L INWESTYCJA:
’ 1 | | [ 7 : -
100, 400 L 460 L 400 L 400 L 400, 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 100, Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki
11 i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 i 1 171 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
[ | | | publicznej
-= -= -= -= -= -- -- -- -- -- -- -- - - - ul. Bursztynowa,; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
o b 1K 0 b b 7 b b b i b b VI ak b
0 [ 1 i [ [ 1o [ [ [ (] [ [ [ NN [ BIURO PROJEKTOWE-
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g : : : : : : : : : : : | : : : : : : 0 : : : : : : : : : : : arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacii
[ S [ S [ S [ S [ S [ S [ S [ S [ S [ S [ S [ S [ [ [ U|Che’fm|hskall5/20
86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PERGOLA NA OS| WEJSCIA DO BUDYNKU PROJEKT
RZUT + WIDOKI 125 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: = |NUMER RYSUNKU:
| 380 | 89.0 | 380 | 150.0 | 380 | 89.0 | 380 |
71 7 7 Kl 1 7 1 71 PROJEKT .
190 1270 1880 1270 190 | ARCHITEKTONICZNO || 12 GRUDZIEN 2022 1. D-01
H= - - - — BUDOWLANY
4800 FUNKCJA: PODPIS:
4|, ,,|/ PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
PERGOLA FUNKCJA: PODPIS:
Rout PROJEKTANT mgr inz. arch.
Skala 1:25 SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS f
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA Wi
ARARMT AL ARALITEUT IR A nroar 1ID/NADON1 /DRI ID
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PERGOLA
Przekrdj =
o
Skala 1:20 | &
Ar N

_[+2.60

trejaz z desek KVH 807160 mm
L=1000 mm w rozstawie co 400 mm

36.0

36.0

36.0

PERGOLA
Przekr6j A-A
Skala 1:20

ptatew drewno KVH 100/180 mm L=5820 mm

daszek betonowy 44x44x6 cm

puszka wentylacyjna

cegta 25x12x6,5 cm

zbrojenie 4910 L=2800 mm

stupy murowane z cegty
ceramicznej petnej

zbrojenie 6 co 12 cm

izolacja przeciwwilgocoiowa pionowa

izolacja przeciwwilgocoiowa pozioma

rdzen betonowy

stopa fundamentowa betonowa
360x360 mm L=850 mm

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

36.0

380

PERGOLA
Przekréj B-B
Skala 1:20

, 380 |

380

38.0

Strzemiona

PERGOLA
Widok

INWESTOR:
MINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

a oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki
wraz,ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej

ul. Bursztynowa,; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o JNIAN
Studio Architektury i Wizualizaciji =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PERGOLA NA OSI WEJSCIA DO BUDYNKU PROJEKT
PRZEKROJE + WIDOK 1:10/20  ||gupowLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-02
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006

FUNKCJA: PODPIS f
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA Wi
ARARMT AL ARALITEUT IR A nroar 1ID/NADON1 /DRI ID
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BRAMA WJAZDOWA .
PRZES+O NIEPEENE BRAMA WJAZDOWA + FURTKA

OGRODZENIE
Widok - front dziatki

INWESTOR :
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziqdz
INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordw
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznos
publicznej
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o JNIA
Studio Architektury i Wizualizaciji e

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizc
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
OGRODZENIE - WIDOK OD FRONTU DZIALKI PROJEKT
11100 1lgupowtLa
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: ——|NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO || 12 GRUDZIEN 2022 . D-03
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA £ANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006 ’\
FUNKCJA: PODPIS, }
ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA w
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21
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. Widok - front dziatki .
| | skala 1:25 | | |
1
= — 2 =
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380 | 252.0 L 1 |, 380 | 252.0 L N 118.0 |, 380 |
7 7 K KB 7 KB 7 K 71
OGRODZENEE o GMINA GRUDZIADZ
sleglto_ ]\A:/;;OKZQON ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

publicznej

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastordw

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznos

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE :

SAIW

Studio Architektury i Wizualizacji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

JNIA

Studio Architektury i Wizualizc

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
OGRODZENIE - WIDOK FRAGMENT PROJEKT
1:25 BUDOWLA
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: — |NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO || 12 GRUDZIEN 2022 . D-04
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA £ANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006 \
FUNKCJA: PODPIS, i
ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA W
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. KUP/0201/PBKb/21




36.0

36.0

FUNDAMENT
Przekréj A-A
Skala 1:20

36.0

Stupki ogrodzenia o

Przekrgj
Skala 1:20

38.0

StUPEK
Przekrdj B-B
Skala 1:20

+1.75

Aﬁi% daszek betonowy 44x44x8 cm
puszka wentylacyjna
cegta 25x12x6,5 cm
ptaskownik stalowy (rozstaw
dopasowat do rozstawu rygli przesta)
2 zbrojenie 4910 L=2100 mm
23
S stupy murowane z cegty
ceramicznej petnej
—_ 0] zbrojenie 6 co 12 cm
izolacja przeciwwilgocoiowa pionowa
-0.05 2 izolacja przeciwwilgocoiowa pozioma
rdzen betonowy
i stopa fundamentowa betonowa
T=: 360x360 mm L=750 mm
N~
chudy beton C8/10 gr. 10 cm
N N
o UWAGA: Rozstaw ptaskownikéw dopasowaé
do rozstawu rygli stosowanego przesta
36.0
, 380 ,
o
3

38.0

Strzemiona
Skala 1:10

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o J NI
Studio Architektury i Wizualizacii

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA- EAZA-
OGRODZENIE - DETALE PROJEKT
1:10/20 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-05
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS; i
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N




ISINIEJACA SCIANA PIW|

SCIANA KANALU

geowtdknina

Roofmate SL, krawedzie na styk

5cm

2 x papa elastomerowa, modyfikowna, termozgrzew.
SBS (w tym warstwa wierzchnia z podsypkq mineralng)

$ciana betonowa C16/20 (B-20) gr. 15 cm
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Skala 1:50
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INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

publicznej

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

0 0 ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
25.0 66.0 25.0
’ ’ ’ ’ BIURO PROJEKTOWE:
o JNIHN
. 7 - Studio Architektury i Wizualizacji =
I N b I o arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
| N 7 | [Te) .
| N ’ | o ul. Chetminska 115/20
I 79.0 I 86-300 Grudzigdz
: N : : NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
CZERPNIA TERENOWA PROJEKT
‘ o ‘ g 2 RZUT, PRZEKROJE 1:25/50
| 2 D¢ | sl s ) BUDOWLANY
| N |
| | ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: — | NUMER RYSUNKU:
| 4 | PROJEKT
! ! ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-06
I o & I o BUDOWLANY
I « X I o FUNKCJA: PODPIS:
N e S A R PROJEKTANT mgr inz. arch.
V- - ____C N I~ RADOStAW GtOWACKI
25.0 66.0 25.0 BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
L 116.0 | PROJEKTANT mgr inz. arch.
Il il SPRAWDZAJACY ANNA t ANIECKA
PRZEKROJ W POZ|OM|E 2'2 BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
Clomlm 1.0 FUNKCJA: PODPIS; I
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N




PRZYKRYCIE KANALU

geowtdknina

Roofmate SL, krawedzie na styk

5cm

2 x papa elastomerowa, modyfikowna,

termozgrzew. SBS (w tym warstwa

wierzchnia z podsypkg mineralng)

wylewka betonowa w spadku 5-6 cm

ptyta zelbetowa 10 cm

zewnetrzna kratka wentylacyjna 500x300 mm

POZIOM 2|

izolacja przeciwwilgocoiowa pozioma
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SCIANA KANALU

geowtdknina

Roofmate SL, krawedzie na styk

2 x papa elastomerowa, modyfikowna, termozgrzew.
SBS (w tym warstwa wierzchnia z podsypkq mineralng)

$ciana z bloczkéw betonowych 24 cm C16/20
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|
|
|
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|
|
r
¢

POZIOM 3

SPOD KANALU

wylewka betonowa C16/20 (B-20) 10 cm

2 x papa elastomerowa, modyfikowna, termozgrzew.
SBS (w tym warstwa wierzchnia z paodsypkg mineralng)

chudy beton 10 cm

?-1.30

PRZEKROJ PRZEZ CZERPNIE B-B

Skala 1:25

INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

publicznej

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacii
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

JNIAN

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU : SKALA- EAZA-
CZERPNIA TERENOWA PROJEKT
PRZEKROJ PRZEZ CZERPNIE B-B BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-07
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006

FUNKCJA: PODPIS; i
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N
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POZIOM 2
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+2.55

zewnetrzna kratka wentylacyjna 500x300 mm

zewnetrzna kratka wentylacyjna 600x300 mm
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PRZEKROJ PRZEZ CZERPNIE C-C

Skala 1:25

CZERPNIA - WIDOK

Skala 1:25
INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

publicznej

ul. Bursztynowa,; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o J NI
Studio Architektury i Wizualizacii =

arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

Studio Architektury i Wizualizaciji

BRANZA: ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
CZERPNIA TERENOWA PROJEKT
PRZEKROJ PRZEZ CERPNIE C-C, WIDOK 1:25 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = |NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO || 12 GRUDZIEN 2022 1. D-08
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.

RADOStAW GtOWACKI

nr upr. 8/KPOKK/2015

AR AN AL AmAL T R

FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA tANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS; i
ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA Wi

nriAr Z11D/NDN1 /DRI
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- 875.0
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o INWESTOR ¢
I I ‘é‘;‘j’:c'e do budynku GMINA GRUDZIADZ
%% U 0.75 U Skala 1:50 ul. Wybickieg.o 38
g N ¢24.61mn.p.m. N 86-300 Grudzigdz
™ 7 \ 7 \
K INWESTYCJA:
Gl Ed
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
ublicznej
=l B pubcane
ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
BIURO PROJEKTOWE:
o J NI
Studio Architektury i Wizualizacii =
— arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
SCHODY ZEWNETRZNE + PODJAZD PROJEKT
RZUT 1:50 BUDOWLANY
] ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = ]NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
‘ ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-09
BUDOWLANY
8 FUNKCJA: PODPIS:
2 PROJEKTANT mgr inz. arch.
© RADOStAW GLOWACKI
x
t BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
Wejscie do budynku PROJEKTANT mgr inz. arch.
130.0 |, 1200 | 130.0 Uktad ptyt granitowych SPRAWDZAIACY ANNA LANIECKA
v _¢& T Skala 1:50 BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
= T
N s N s FUNKCJA: PODPIS;
¢ 24.61 mn.p.m. 3¢ ASYSTENT mgr inz.
_' PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
o Ii
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N
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__________ R RREELEEEEEEEEEEEE
© INWESTOR:
"""" D GMINA GRUDZIADZ
Schody + podjazd dla niepetnosprawnych ul. Wybickieg.o 38
Rzut fudnamentéw 86-300 Grudziqdz
Ak S Skala 1:50
o ~ INWESTYCJA:
(o] < . ~ .
ﬂv Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
136.0], 369.0 136.0] a P a4 Y Y
T A publicznej
| 441.0
7 ul. Bursztynowa,; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

o J NI
Studio Architektury i Wizualizacii =

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
SCHODY ZEWNETRZNE + PODJAZD PROJEKT
RZUT FUNDAMENTOW 1:50 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-10
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA tANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006

FUNKCJA: PODPIS f
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N




= daszek betonowy 44x44x8 cm
-
puszka wentylacyjna
cegta 25x12x6,5 cm
)
g 3
9

zbrojenie 4910 L=1800 mm

zbrojenie ¢6 co 12 cm

izolacja przeciwwilgocoiowa pionowa

izolacja przeciwwilgocoiowa pozioma

0o | | g HE

rdzen betonowy
Stupki schodowe o ks stopa fundamentowa betonowa
| o —
5i w5 360x360 mm L=750 mm
SCHODY MUROWANE Przekr6) ~ R
Widok A-A Skala 1:20
Skala 1:25 chudy beton C8/10 gr. 10 cm
-~ S P
UWAGA: Rozstaw ptaskownikow dopasowac
do rozstawu rygli stosowanego przesta
36.0
INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastorowki
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
publicznej
ul. Bursztynowa,; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
BIURO PROJEKTOWE:
Saun J NI
Studio Architektury i Wizualizacii =
arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizaciji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
SCHODY ZEWNETRZNE PROJEKT
WIDOK, PRZEKROJ 1:20/25 | |gypowLany
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = ] NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-11
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SCHODY MUROWANE SPRAWDZAJACY ANNA £ANIECKA
\SI\II(IdIOkl'BZg BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
ala L. FUNKCJA: PODPIS; i
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA Wi
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N
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zaslepka systemowa
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Hdb fﬂ)l porecz RO 42.4/3.2
70 440 | [.0)
1A A
o
S
stopa montazpwa wklejana z 3 pkt. Zamocowania i ;
r=f-— (pret gwintoyvany-RS A M10) + rozeta maskujgca zaslepka systemowa
1
% B
o - - - - ! !
/[p 363.0 /[p
Balustrada schody wejsci
L 280 82.0 M 82.0 M 82.0 L 82.0 7.0, Sraln e ChOCy WeRciowe
T T T 11
)
INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
g 86-300 Grudzigdz
—
—
INWESTYCJA:
Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki
kgtownik 20x20x2, stalowa, ocynkowana ; ; ) . ) . L
< Jamontowad na zakor'\czeﬁiu warstw dylatacja 2 cm wypetniona wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci
materiatem twardoplastycznym
publicznej
° wycieraczka - ramka z kgtownika ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre
oS | 30x30x2 stalowa, ocynkowana
= g | BIURO PROJEKTOWE:
720000 000500000007 05050000 4 &iiiiiiiii/ Ry Ay - SAIW IRI
200 Ay & Studio Architektury | Wizualizac I~
. \EESSE BACTrenen: 7 \\\\:\\\ e :\;:\\\D\A\\\\A 8 odprowadzenie wody do arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
» ] gruntururafiS0 ul. Chetmiriska 115/20
R .g 86-300 Grudziqdz
e ; NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
S - % SCHODY ZEWNETRZNE PROJEKT
¢-o.75 B 7 R - PRZEKROJ, BALUSTRADY 120725 |gypowLANy
SINDSHSHNIHNEN LB
- : 2 ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: = ] NUMER RYSUNKU:
7/ el & >
N e e i PROJEKT ,
oy podkonstrukcja - profil stalowy ARCHITEKTONICZNG 12 GRUDZIEN 2022 . D-12
1 ocynkowany 60x30x4 BUDOWLANY
1000070 FUNKCJA: PODPIS:
700000 PROJEKTANT mgr inz. arch.
705057 PLASZCZYZNA RUCHU RADOStAW GLOWACKI
v granit pfomieniowany gr. 3.0 cm BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
705057 FUNKCJA: PODPIS:
i ptyta betonowa z betonu C?%s gr. 15 cm PROJEKTANT mar inz. arch.
i podbudowa_l z chude_qc_) betonu C%_o gr.10cm _ SPRAWDZAJACY ANNA + ANIECKA
15507 podsypka piaskowo zwirowa ustabilizowana do 1S>0.96 min.
gr. min. 50 cm (do poziomu usunigcia warstw niebudowlanych) . L BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006 .
Przekrdj przez schody wejsciowe FUNKCJA: PODPIS;
Skala 1:20 ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N
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\ stopa montazowa wklejana z 3 pkt. zamocowania ! Skala 1:20
(pret gwintowany FIS A M10) + rozeta maskujgca
INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
1 ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:
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Sciana fundamentowa betonowa 24.0 cm

1 X papa termozgrzewalna gr. 3 mm

10.0,
AL A

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

PtASZCZYZNA RUCHU

granit ptomieniowany gr. 3.0 cm

ptyta betonowa z betonu C?%;s gr. 15 cm
podbudowa z chudego betonu C¥%, gr. 10 cm

podsypka piaskowo zwirowa ustabilizowana do 1S>0.96 min.

gr. min. 20 cm (do poziomu usuniecia warstw niebudowlanych)

publicznej

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacii
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

JNIAN

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU 2

PRZEKROJ, BALUSTRADY

SKALA: FAZA:
PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH PROJEKT
1:20 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-13
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS; i
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N




ruszt stalowy ocynkowany z kratowym oczkiem 30/30 mm

obamowanie kraty nadwietla katownik 45x45x5

|-0.62=24.74 m np.m.

$ciana murowana z cegty ceramicznej petnej grubosci 12.0 cm,
zbrojenie prety #8mm w co drugiej spoinie (zakotwienie w murze
istniejacym minimum 20 cm)

|PPp=25.36 m n.pm. 52.0 L
L __ i
8 40.0 2.0
-0.52=24.84 m n.p.m.
=
1 o
|-0.89=24.47 m|n.p.m.
T g

przerwa dylatacyjna 1-2 cm
wypetniona materiatem plastycznym

izolacja 2 x IZOLBET A

ocZZ%I: i

ptyta fundamentowa C2%s zbrojona wtdknami
polipropylenowymi w ilosci 1.0 kg/m3 gr. 15.0 cm
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chudy beton C8/10 gr. 10 cm
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Wykonat sztuk:8
(ze wzgledu na zatamania budynku naswietla moga
nieznaczni rézni¢ sie wzgledem siebie.

Studzienki piwniczne - przekroj
Skala 1:20

N
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™
hp=[1.93
WO ) L _
| m\\ przerwa dylatacyjna 1-2 cm
NS o wypetniona_materiatem plastycznym
° N7 @ S 8 $ciana murowana z cegty ceramicznej petnej grubosci 12.0 cm
d <
N 90.0 N zbrojenie prety #8mm w co drugiej spoinie
© @ © (zakotwienie w murze istniejacym minimum 20 cm)
//
18 kratka scickowa /7 — ptyta fundamentowa
- " Studzienki piwniczne - rzut
Skala 1:20
0. 114.0 0.0
| 134.0 |
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INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

publicznej

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW

Studio Architektury i Wizualizacii
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

JNIAN

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
STUDZIENKI PIWNICZNE PROJEKT
RZUT + PRZEKROJ 120 BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUD. : DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-14
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS f
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N




stupek poczatkowy, stupki posrednie oraz tralki
wg opracowania konserwatorskiego

/— stopnica

policzek do renowacji

listwa maskujaca

profil maskujacy

stupek poczatkowy, stupki posrednie oraz
tralki wg opracowania konserwatorskiego
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UWAGI:

Rysunek podaje wymiary szczegdtowe dla jednego z biegdw. Ze wzgledu na rdznice wymiaréw stopni w poszczegdtnych
biegach, nalezy przed wykonaniem stopnic i podstopnic zweryfikowa¢ wymiary dla kazdego biegu z osobna.

Nalezy stwierdzi¢ stan technicznyc istniejacych elementéw oraz wraz z konserwatorem zabytkéw podjac decyzje

w sprawie renowacji czy wykona¢ na nowo ze wzgledu na zty stan techniczny.

Policzki, stopnice, podstopnice, listwy, profile, po renowacji i nowowykonane - wybarwione na kolor zielony S5540-G70Y
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INWESTOR:
GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

publicznej

Rozbudowa oraz przebudowa zabytkowego budynku bytej pastoréwki

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci

ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre; dz. nr 143/13, obreb 0010 Mokre

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW

Studio Architektury i Wizualizacii
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

JNIAN

Studio Architektury i Wizualizaciji

NAZWA RYSUNKU : SKALA- EAZA:
KLATKA SCHODOWA DREWNIANA WEWNETRZNA PROJEKT
110 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: —— ] NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO 12 GRUDZIEN 2022 . D-15
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY ANNA LANIECKA
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA: PODPIS; i
PROJEKTANTA NATALIA MOTYLEWSKA %
ARARMT AL ARALITEUT IR A nraar K1ID/NDN1 /DRI N




