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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1.  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr
151015N do miejscowosci Trokajny, na terenie wojewoddztwa warminsko-mazurskiego,

powiat ostrédzki, gmina Mitakowo, obreb Mystaki.

W ramach zadania przewiduje sie:

= przebudowe nawierzchni drogi,

= przebudowe poboczy,

= przebudowe zjazddw zwyktych,

= przebudowe odwodnienia drogi,

= budowe przepustu,

= wycinke drzew i krzewodw,

= przebudowe sieci telekomunikacyjne;j,

= zagospodarowanie terendw zielonych.

1.2.  PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r.
poz. 645 z péin. zm.),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pdin. zm.),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 1169),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. poz. 1126),
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst: Dz. U. z
2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z pdin. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity teks: Dz. U. z 2022
r. poz. 2556 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r.
poz. 1336),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (jednolity
tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023
r. poz. 1047, z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiat
ostrodzki, gmina Mitakowo, obreb Mystaki na dziatkach nr 64 i 68/1. Zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 151015N oraz

czesciowo w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1201N (przebudowa skrzyzowania).
2.2.  POWIAZANIA Z ISTNIEJACA SIECIA DROG
Droga gminna potfgczona jest z nastepujgca siecig drog:
= droga powiatowa nr 1201N.
2.3. ISTNIEJACY RUCH DROGOWY
Na drodze gminnej, wystepuje ruch lokalny o niewielkim natezeniu. Istniejgca droga
prowadzi do pdl uprawnych oraz stanowi bezposredni dojazd do miejscowosci Trokajny.
2.4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku odbywa sie z wykorzystaniem jezdni oraz poboczy.

2.5.  KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zatoki autobusowe, ani przystanki

komunikacji publicznej.

2.6. UZBROJENIE TERENU

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie nastepujacego
uzbrojenia terenu:

= sieci wodociggowe,

= sjeci elektroenergetyczne,

= sieci telekomunikacyjne.

Przebieg istniejgcych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.
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2.7.  OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykona¢ wszelkie roboty zwigzane
z budowg, przebudowg, przestawieniem lub rozbiérkg wszystkich obiektéw kolidujacych z

projektowang inwestycj3.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr
151015N do miejscowosci Trokajny, na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego,

powiat ostrédzki, gmina Mitakowo, obreb Mystaki.

W ramach zadania przewiduje sie:

= przebudowe nawierzchni drogi,

= przebudowe poboczy,

= przebudowe zjazdow zwyktych,

= przebudowe odwodnienia drogi,

= budowe przepustu,

= wycinke drzew i krzewdw,

= przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

= zagospodarowanie terendw zielonych.

3.2. PARAMETRY PROJEKTOWE

Parametry drogi gminnej przedstawiajq sie nastepujaco:
= Kategoria - gminna

= klasa drogi-D

= dopuszczalny nacisk na 0$ — 100 kN

= kategoriaruchu-KR 1

= szerokosc¢ jezdni —4,50 m*

= szerokos¢ pobocza— 0,50 m*

*Z uwagi na zbyt matg szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego oraz istniejace uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu, niemozliwe bylo zastosowanie rozwigzan standardowych. W
zwigzku z powyziszym szerokos¢ pasdw ruchu oraz szerokos¢ pobocza przyjeto jak w

trudnych warunkach.

3.3.  KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI

Dla projektowanej jezdni drogi gminnej przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Odcinek od km 0+000 do km okoto 0+437



Przebudowa drogi gminnej do Trokajn — zadanie 1.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4 cm
e QOczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni
e [stniejgca nawierzchnia bitumiczna

Poszerzenie jezdni*:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cso/30 20cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR2 25% 25cm

e Podtoze gruntowe (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2>35 MPa)

* Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy zdjg¢ warstwe humusu o gr. do 0,40 m.

Odcinek od km okoto 0+437 do km okoto 0+510
Odcinek od km okoto 0+650 do km okoto 0+780
Odcinek od km okoto 0+830 do km 0+913

Istniejgca nawierzchnia zwirowa:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cso/30 10cm

e Istniejgca nawierzchnia zwirowa (wymagany wtérny modut odksztatcenia E;>80 MPa)

Poszerzenie jezdni*:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cso/30 20cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR> 25% 25cm

e Podtoze gruntowe (wymagany wtérny modut odksztatcenia E>>35 MPa)

* Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy zdja¢ warstwe humusu o gr. do 0,40 m.

Odcinek od km okoto 0+510 do km okoto 0+650
Odcinek od km okoto 0+780 do km okoto 0+830

Nowa konstrukcja jezdni*:



Przebudowa drogi gminnej do Trokajn — zadanie 1.

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cso/30 20cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR> 25% 25cm

e Podtoze gruntowe (wymagany wtérny modut odksztatcenia E>>35 MPa)

* Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy zdja¢ warstwe humusu o gr. do 0,40 m.

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych:

e Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cso/30 20cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR> 25% 10cm

e Podtoze gruntowe (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2>35 MPa)

Pobocze:

e Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 10 cm

3.4.  PROFIL PODLUZNY

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu oraz istniejagcg nawierzchnie, niwelete drogi
poprowadzono w zblizeniu do terenu istniejgcego. Ponadto na odcinku od km 0+ 510 do km
0+650 i od km 0+780 do km 0+830 z uwagi na korekte przebiegu drogi gminnej
zaprojektowano nowa niwelete drogi gminnej. Profil podtuzny drogi gminnej przedstawiono

na rys. 3.

3.5.  SKRZYZOWANIA

W ramach zadania planuje sie przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 151015N z drogg
powiatowg nr 1201N.

3.6. ZIAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r, w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych.
Na przedmiotowym odcinku wystepujg zjazdy zwykte o szerokosci min. 3,0 m i

wyokragleniach tukiem kotowym o promieniu min. R=3,0m.

10
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3.7.  RUCH PIESZY | ROWEROWY

Docelowo ruch pieszy i rowerowy odbywac sie bedzie poboczem przebudowywanej drogi

gminnej.

3.8. ODWODNIENIE

W ramach zadania zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem

istniejacych rowdw drogowych oraz na przylegte tereny zielone.

3.9. PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW POD DROGA

Pod droga gminng zaprojektowano przepust o $srednicy 60 cm posadowiony na fundamencie
kruszywowym o minimalnej grubosci 50cm. Grubos¢ fundamentu kruszywowego wynosi 50
cm, a wskaznik zageszczenia min. 1,0 wg standardowe] proby Proctora. Gorne 5 cm podsypki
piaskowej musi by¢ luzne tak, aby rura mogty sie w nim swobodnie zagtebi¢. Kruszywo
znajdujace sie bezposrednio przy konstrukcji nie powinno zawiera¢ ziaren wiekszych niz 32
mm. Szerokos$¢ fundamentu obejmuje strefe szerokosci rury z uwzglednieniem skosu zasypki
przy zatozeniu 1:1.

Konstrukcja przepustu pod drogg gminng wykonana bedzie z rur karbowanych dwusciennych
o przekroju kotowym D=0,6 m. Sciecia na korcach konstrukcji dopasowano do pochylenia
skarp nasypu 1:1,5. Dla przepustu zaprojektowano umocnienie wlotu i wylotu z kamienia

polnego gr. min. 0.1m na betonie gr.0,1m C12/15.

Tabela 1. Parametry geometryczne przepustu pod drogg gminna.z

3 Rzed Rzed Wspotrzed Wspotrzed

Nazwa | srednica | Dlugosc wlﬁul};l w Izoetun\:;‘v Spadek :z:::e'n:e eod:’:c"r:zeewnrotu
obiektu | D [m] L[m] y VI g 8 Vi g yine wy
[m}n.p.m.] | [mn.p.m.] wlotu przepustu przepustu

WiIot przepustu: Wylot przepustu
P-1 0,6 7,3 124.11 123,97 191 X:5982914.98 X:5982914.51
Y: 7441937.06 Y:7441929.78

3.10. KANAt TECHNOLOGICZNY

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 1. Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz. U. 22023 r. poz. 645, 760, 1193), w zwigzku z brakiem miejsca na zlokalizowanie kanatu

technologicznego w granicach istniejgcego pasa drogowego odstgpiono od jego budowy.

11
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3.11. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYINEJ

W zwigzku z wystgpieniem kolizji sieci telekomunikacyjnej nalezy jg przebudowaé, zgodnie z
warunkami zarzadcy sieci. Ponadto w ramach robdét nalezy opracowaé dokumentacje

techniczng i uzgodnic ja z zarzadca sieci. Zakres przebudowy sieci pokazano na rys. nr 2.2.

3.12. ODTWORZENIE | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W przypadku kolizji z projektowang inwestycjg, wszystkie istniejace dojscia do furtek,
boksdw na kosze itp. nalezy odtworzyé. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane
elementy nalezy wykona¢ tak aby zapewni¢ nie gorsza niz w stanie istniejgcym
funkcjonalno$¢ obiektéw, urzadzen zagospodarowania dziatek. W ramach prowadzonych
robot nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw do istniejgcego

zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomosci.

3.13. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie wycinke wszystkich drzew i krzewdéw
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym. Przewiduje sie wycinke 15 drzew oraz
okoto 490 m? terenéw zadrzewionych i zakrzewionych/

Dodatkowo w ramach zadania nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne wszystkich drzew i
krzewow, ktére ingerujg w skrajnie drogows.

Ponizej pokazano wymagania skrajni drogowe] dla przedmiotowej inwestycji. Skrajnia

pionowa w tym przypadku wynosi 4,5m.

0,5 0,5
o
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= I/ \Di
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gruntowe jezdnia gruntowe
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4. WARUNKI DODATKOWE

Roboty budowlane mozna prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci, znajdujgcych sie w

pasie robot, o przystapieniu do robét z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.

5. PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zostat wykonany wedtug odrebnego opracowania.

6. OBIEKTY OBJETE OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym bedzie realizowane zamierzenie
inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

W poblizu projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obiekty wpisane do wojewddzkiego
rejestru zabytkow, wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz nie wystepuja stanowiska
archeologiczne.

W przypadku natrafienia na substancje zabytkowa podczas prac budowlanych, prace nalezy
natychmiast wstrzymaé i postepowac zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020 poz. 282 z pdin. zm.), a
mianowicie:

Art. 32.1 Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat — nalezy postepowac zgodnie
z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Dz.U. 2020 poz.
55 z pdzn. zm.), a mianowicie:

Art. 122. [Odkrycie kopalnych szczatkdw roslin lub zwierzat]:

1) Kto dokona odkrycia kopalnych szczatkdw rodlin lub zwierzat, jest obowigzany
powiadomic¢ o tym niezwtocznie regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, a jezeli nie jest

to mozliwe — wtasciwego wajta, burmistrza albo prezydenta miasta.
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2) Woijt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowigzany przekazac niezwtocznie
regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1.
3) Jezeli regionalny dyrektor ochrony srodowiska ustali, ze odkryte szczatki roslin lub

zwierzat sg cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placowki naukowej.

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

7.1.  ODDZIAtYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE — REGULACJE PRAWNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839),
planowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii obiektdéw mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, a zatem nie jest wymagane uzyskanie Decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.2.  ODDZIAtYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE — OBSZARY CHRONIONE

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022r. poz.
916, 1726), w tym obszarach Natura 2000.
W poblizu planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty podlegajgce ochronie:
e Narienski Obszar Chronionego Krajobrazu bezposrednio przy granicy pasa
drogowego.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

8. STAN PRAWNY

Planowane przedsiewziecie objete opracowaniem realizowane bedzie w granicach dz. nr:
e 68/1 - pas drogowy drogi gminnej nr 151015N — wtasnos¢ Gminy Mitakowo.
e 64 - pas drogowy drogi powiatowej nr 1201IN — trwaty zarzad - Zarzad Drég

Powiatowych w Ostrddzie.

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza wskazang powyzej nieruchomosc.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Konicz
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Il. PLAN BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

=  RMBIiRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

=  RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

=  RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych

polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. ZAKRES | KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr
151015N do miejscowosci Trokajny, na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego,

powiat ostrédzki, gmina Mitakowo, obreb Mystaki.

Zamierzenie obejmuje nastepujace elementy robot:

o roboty przygotowawcze

o roboty ziemne

o przebudowa sieci uzbrojenia terenu
o roboty odwodnieniowe

o podbudowy

o nawierzchnia

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Ewentualne zabezpieczenie i przebudowa elementdéw uzbrojenia terenu kolidujgcych z
przebiegiem drogi.

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Roboty wykonczeniowe.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie nastepujgcego
uzbrojenia terenu:

= sieci wodociggowe,

= sieci elektroenergetyczne,

= sieci telekomunikacyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia moggace wystepowac przy realizacji w/w robét:

= uszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetkniecia z ruchomymi cze$ciami sprzetu
mechanicznego, wpadniecia do wykopu (koryta) lub stoczenia sie ze skarpy,

= uszkodzenie ciata pracownikdw w wyniku zetkniecia sie z pracujacym sprzetem

= wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.

W szczegdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na zachowanie nastepujgcych warunkow i zasad:

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

Co najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.

Szerokos$¢é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen

higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdéw
i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw

przeciwpozarowych.

Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié

balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci

nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

= w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,

= w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw

gruntu. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach

pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

= pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

= potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

= porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji

stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a) przy pracach w wykopach:

= przestrzegac badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

= wygrodzi¢ teren, oznakowa¢ miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne,
wiasciwie oswietli¢ obszar wykopu oraz teren wokét niego,

= zapewnic bezpieczny kat pochylenia skarp,

= dobrac wiasciwie materiaty na umocnienie scian: bale, rozpory, zaktadki,

= sktadowac¢ materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

= wykona¢ spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajagcym do krawedzi
skarpy.

b) przy pracach sprzetem zmechanizowanym:
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= maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

= przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametrow takich jak: nosno$é, udzwig, cisnienie i
temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

= ruchome czesci mechanizmdéw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w

ostony zapobiegajgce wypadkom;

W przypadku prowadzenia robdt o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzegac
odrebnych zasad bezpieczernistwa okreslonych przepisami lub  indywidualnymi

procedurami dostosowanymi do wystepujacych zagrozen.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Konicz
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111.UZGODNIENIA, OPINIE

Orange Polska

Hurt

Gmina Mitakowo

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Olsztyriska 16
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Tel.: +48 503 011 470 www.hurt-orange.pl

14-310 Mitakowo

Warszawa, 4 grudzier 2023

Numer pisma: 23795/TTDSILU/P/2023/MZ
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana
przebudowa drogi gminnej do Trokajn.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu
oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona
infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przetozenie , poza obreb Kkolizji infrastrukture teletechniczna bedaca wiasnoscia OPL. Na
zalaczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wtasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w

Crange Polska Spoika Akcyina z siedziba i adesem w Warszawie (02-326) prey Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Preadsisbiorcéw prowadzonego przsz Sad Rejonowy dia m.st Warsawy

Xl Wydlziad

jestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-385; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta GD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. Ogrodowa 8 91-062 kédz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentacji budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
przy al. Jerozolimskie 160 Warszawa (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503011470,
zzss.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com ) Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o.0. (ul. Terespolska 12, 08-110 Siedice, tel. 25 794
85 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowaé¢ wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécié sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawey.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezenn OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapié z wnioskiem o nadzdér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzié dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

* Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z

ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
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Przebudowa drogi gminnej do Trokajn — zadanie 1.

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1;1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

18.

19.

20.

21.

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkdow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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Przebudowa drogi gminnej do Trokajn — zadanie 1.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

meﬂ-ﬁev’ MQK‘[ 7.
f

Michat Zdzi

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Wysokos¢ opfat
2.1 egz. planu sytuacyjnego.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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INWESTOR
Gmina Mitakowo
ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo
OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

TYTUE RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY
BRANZA FAZA SKALA DATA NRRYS,
drogowa PB/PW  11:100/1:1000 | 10.2023r. 3
OPRACOWAL PODPIS

mgr inz. Rafat Konicz




Przekrdj normalny nr 1
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
odcinek od km 0+000 do km 0+437

050 4.50 _. 050
pobocgl\ jezdnia /lgjbo(;l
rruntowe| gruntowT
| g |
IS
0.5Q | = | |
o]
o |
8|l

.
JWBORA _ 2.0% 2.0% . AH,8.0% AW
————— =
? istn. nawierzchnia bitumiczna, szer. zmienna

S
4 cm | warstwa écieralna z betonu asfaliowego AC 11 5070 10cm | pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa CS0/30 stabilizowanego mechanicznie
istniejaca nawierzchnia bitumiczna podioze gruntowe
Przekrdj normalny nr 2
Poszerzenie jezdni
odcinek od km 0+000 do km okoto 0+437
. 0.50 , 4.50 . 0.50 |
pobocgl\ jezdnia /| poboﬂ
rruntowe gruntowT
| g
£
€
0.50 | 0.50 . 0.50 5
()]
)
. ;
12]

[0)

JWB0%IF |90 ‘ SZW 2.0% .

istn. nawierzchnia| bitumiczna, szer. zmienna

4 om [ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50170

10cm | pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm

oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowg
istniejaca nawierzchnia bitumiczna

INWESTOR

(50130 stabilizowanego mechanicznie

Gmina Mitakowo

podloze gruntowe

ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo

4 om | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50170
kompozyt siatki z wikien szklanych i wikniny
istnigjaca nawierzchnia bitumiczna

4 om | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S 5070 OBIEKT
5.¢m | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
20 cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5

Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

25 om | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%

podioze gruntowe (E2235 MPa) TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA FAZA SKALA DATA NRRYS.
drogowa PB/PW 1:50 | 10.2023. 4.1
OPRACOWAL PODPIS

mgr inz. Rafat Konicz




Przekrdj normalny nr 3
Istniejaca nawierzchnia Zwirowa

odcinek od km okoto 0+437 do km okoto 0+510
odcinek od km okoto 0+650 do km okoto 0+780
odcinek od km okoto 0+830 do km 0+913

050, 4.50 . 0.50
pobocgl\ jezdnia /mbotg

rruntowe| gruntowT

o
3
S

o$ drogi gminnej

W 2.0% . I58.0% AW

AT IS

istn. nawierzchnia zwirowa, szer. zmienna

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11§ 50/70 10cm | pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
5.cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (C50/30 stabilizowanego mechanicznie
10 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5 podtoze gruntowe
istniejaca nawierzchnia Zwirowa (E2280 MPa)

Przekroj normalny nr 4
Poszerzenie jezdni
odcinek od km okoto 0+437 do km okoto 0+510
odcinek od km okolo 0+650 do km okolo 0+780
odcinek od km okoto 0+830 do km 0+913

050, 4.50 _.0.50

pobocgl\ jezdnia %bocﬂ

gruntowT

rruntowe

INWESTOR

gﬂ/ 2.0% .

<t} , 0$ drogi gminnej

Gmina Mitakowo

ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo

istn. nawierzchnia zwirowa, szer. zmienna

4 om | warstwa $cieralna z hetonu asfaltowego AC 118 5070 1 n : I 775
5.¢m | warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 Ocm ?)% 07;395 brlqszywa amanegho /1,omim
20 cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] C50/30 0731,5 Sabllzowaneqo mechanczne Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

25 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225% podioze grutowe

OBIEKT

podioze gruntowe (E2235 MPa) [TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 50170

5.¢m | warstwa wigzgca z betonu asfatowego AC 16 W 50/70 BRANZA FAZA SKALA DATA NRRYS.

10 cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 drogowa PB/PW 1:50 | 10.2023r.| 4.2

istniejaca nawierzchnia Zwirowa (E2280 MPa) OPRACOWAL PODPIS

mgr inz. Rafat Konicz




Przekroj normalny nr 5
Nowa konstrukcja jezdni

odcinek od km okoto 0+510 do km okoto 0+585

L zmienna -, 050 4.50 . 050 zmienna —
|\ réw drogowy pob(:c;'\ jezdnia /lgzl::;%‘\ réw drogowy ,I
| [ T |
| | | |
IS
© umocnienie
| B0 _ 2.0% Bl 2.0% _ Jl8UG AN e

ﬂ% % *
ZNY N
X 0.40
4 cm [ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50170 e * T plyta betonowa azurowa skarpowa 60x40x
5 ¢m | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 10em E%O?g(z)itzabirllijzsgvyvgﬁea??nli%%niczﬁiemm 3em pogfypka c?]rlnentowo-plaskowa
20 cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej C50/30 07315 o3 Qv 9 podioze gruntowe
25 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225% P :
podroze gruntowe (E2235 MPa)
Przekrdj normalny nr 6
Nowa konstrukcja jezdni
odcinek od km okoto 0+585 do km okoto 0+650
L zmienna -, 050, 4.50 ., 050, zmienna —
|\ réw drogowy pobocgl\ jezdnia /mbotg\ réw drogowy /I
rruntowe gruntowT |
)
1S
(@)
| 0] : | |
| | 2 . |
.80 v/ 2.0%

4em

warstwa $cieraina z hetonu asfaltowego AC 11°S 50/70

: “ 0.40

5em

warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

10cm

20cm

warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej C50/30 01315

pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
(C50/30 stahilizowanego mechanicznie

25¢m

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225%

podioze gruntowe

podioze gruntowe (E2235 MPa)

INWESTOR
Gmina Mitakowo

ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA FAZA SKALA DATA NRRYS.
drogowa PB/PW 1:50 | 10.2023. 4.3
OPRACOWAL PODPIS

mgr inz. Rafat Konicz




Przekrdj normalny nr 7
Nowa konstrukcja jezdni

odcinek od km okoto 0+780 do km okoto 0+830

. 050, 4.50 ., 0.50 , _ zmienna
pobocgl\ jezdnia
rruntowe|

“: |_, 0$ drogi gminnej

~l
/I\s’ciek,l\ umocnienie ,|
~$

l<orytkowT skarpy

8cm

plyta betonowa azurowa skarpowa 60x40x8

3em

podsypka cementowo-piaskowa

dem

warstwa $cierana z betonu asfaltowego AC 11°S 50/70

5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

20cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane

C50/30 0/31,6

25¢m

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CB

R225%

podioze gruntowe (E2235 MPa)

podtoZe gruntowe

INWESTOR

Gmina Mitakowo
ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA FAZA SKALA DATA NRRYS.
drogowa PB/PW 1:50 | 10.2023. 44

OPRACOWAL

mgr inz. Rafat Konicz

PODPIS




Szczegdt A - Sciek korytkowy

konstrukcja jezdni

L/ teren zielony

50x15cm

Sciek korytkowy

5cm | podsypka cem.-piask.

24cm

tawa betonowa C12/15

INWESTOR

Gmina Mitakowo
ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

BRANZA

FAZA SKALA

drogowa PB/PW 1:25

DATA

10.2023r.

NRRYS.

5.1

OPRACOWAL

mgr inz. Rafat Konicz

PODPIS




PRZEKROJ POPRZECZNY | KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
Z BETONU ASFALTOWEGO
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INWESTOR

Gmina Mitakowo

ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo

konstrukcia jezdni

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50170
5.cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50170
20 om | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5
10 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25%
Podloze gruntowe (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2235 MPa)

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

m—
TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

BRANZA FAZA

SKALA DATA NRRYS.
drogowa PB/PW 1:50 10.2023r.| 5.2

OPRACOWAL

PODPIS

mgr inz. Rafat Konicz




SCHEMAT PRZEPUSTU @600 POD DROGA
SKALA 1:50

konstrukcja jezdni wg
projektu branzy drogowej

o$ drogi wg projektu branzy drogowe;j

...... ; ¥ i ; ¥ ; ¥ i ; ¥ i = kamien polny gr. min. 0,1m
HHHHT ] I: T I: e 1L R I: e L= na betonie gr. 0,1m C12/15

T T T A R L PRI

Rura karbowana dwuscienna s$rednica = 0,
diugos¢ =L [m] orazi= wg tabeli <WI Tub Wy- wg tabeli

[m],
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|Zasypka inzynierska gr.30cm

PRZEKROJ A-A WIDOK NA WLOT/WYLOT
SKALA 1:50 SKALA 1:50

Konstrukcja drogi
wg projektu branzy drogowej

Gmina Mitakowo
ul. Olsztyriska 16
14-310 Mitakowo

NV SV
ARG 71

~ NN
\\/\\\//\\//\\//\\\// Przebudowa drogi gminnej do Trokajn - zadanie 1

. <. a . =)
a <

IR N8

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Zasypka inzynierska gr.30cm BRANZA FAZA DATA NRRYS.
drogowa PB/PW 1:50 10.2023r.| 5.3

Rura karbowana @ 0,4m
OPrRACOWAL . |PODPIS

Fundament z kruszywa gr. 50cm , ,
mgr inz. Rafat Konicz

Podtoze




