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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Opracowanie przedstawia materiaty, ktére bedg stanowi¢ podstawe do wystgpienia
Whnioskodawcy z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowdw
drogowych, przebudowe rowu polegajgcg na wykonaniu przepustu oraz odprowadzanie do
ziemi wod opadowych i roztopowych zebranych z obszaru projektowanej drogi gminne;.
W/w wystgpienie jest spowodowane planowang realizacjg przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie drogi gminnej do Trokajn.

Zakres planowanego przedsiewziecia polega na przebudowie istniejgcego uktadu
komunikacyjnego w ciggu ww. drogi gminnej wraz z wykonaniem systemu odwodnienia
powierzchniowego do projektowanych rowdéw drogowych. Przedmiotowe odwodnienie
umiejscowione zostato na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 68/1, potozonej w
obrebie Mysfaki, gm. Mitakowo, stanowigcej wtasnos¢ Wnioskodawcy — Gminy Mitakowo.
Zastosowanie ww. rozwigzan technicznych jest podyktowane istniejgcymi uwarunkowaniami
terenowymi oraz brakiem mozliwosci wtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.
Wody opadowe odprowadzane do gruntu nie beda stanowity istotnego zagrozenia dla
srodowiska oraz nie wywotajg zadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére

uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosystemdéw wodnych.



Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : ostrodzki
Jednostka ewidencyjna : 281506 5 MIELAKOWO - OBSZAR WIEJSK
Obreb : 0005 MYSLAKI

GN.6621. 3.4048 .2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 31.10.2023

Jednostka rejestrowa : G.60

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar-akter ) Udziat
witasnosci / wiadania
1 GMINA MILAKOWO Wiasnosé 1/1
OLSZTYNSKA 16; 14-310 MILAKOWO;

(@) i i

Numer dziatki Potozenie dziakki Opis uzytku _znac'zer?le P_OW' P(_)W'_ Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

68/1 drogi dr 1,60 1,60 EL20/00013502/3

Id dziatki: 281506_5.0005.68/1

Razem powierzchnia dziatek : 1,60 ha

Stownie : jeden ha. sze$c¢dziesiat ar.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien: 31.10.2023

Sporzadzit :  Alicja Coto$

podpisano elektronicznie
z up. Starosty Ostrodzkiego

31.10.2023

Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Sara Coto$

Date / Data:
2023-10-31
11:22
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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NAZWA ZAMIERZENIA
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. SPECJALNOSC | NUMER DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BuDowLAnYcH || oPRACOWANIA PODPIS
Upr. geol. XI-090/POM,
Opracowat mgr Radostaw " 05.2023
P Czopowicz XII-049/POM '
EGZ.

Dokumentacja chroniona Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie

i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Opinia geotechniczna dla projektu ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”.

1. Wstep.
1.1. Dane ogolne.

Opracowanie sporzgdzono na rzecz inwestora: Gmina Mitakowo, ul. Olsztyriska 16, 14-310

Mitakowo.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkdw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw geotechnicznych
dla projektu ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”, gmina Mitakowo, powiat ostrodzki,
wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Podstawg prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania byto Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1012
po0z.463) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawca.

1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 15.05.2023r. Prowadzone byty pod statym
dozorem geologicznym uprawnionego geologa - autora niniejszego opracowania.
Opinie geotechniczng wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego
pozostajgcego u wykonawcy dotgczono metryki polowe. Pozostate 4 egzemplarze otrzymuje

Zleceniodawca.
Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:
- 7 otworéw wiertniczych o gtebokosci 2,0 m, o fgcznym metrazu 14 mb.

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowg dostarczong

przez Zleceniodawce.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach oraz dostepnej literaturze sporzadzono cze$é tekstowa wraz z

nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjng w skali 1:1000,
- tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych,
- objasnieniami symboli i znakdéw uzytych na kartach otworéw,

- kartami otwordw geotechnicznych.
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1.3. Pomiary geodezyjne.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata w terenie wytyczona metoda domiaréw
prostokatnych (ortogonalnych) do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Otwory wiertnicze
zaniwelowano metodg punktdw rozproszonych dowigzujgc sie do przyjetego repera
roboczego o rzednej: Rp. | - 140,53 m n.p.m.

2. Ogolna charakterystyka terenu.

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Obszar badan zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie
ostrédzkim, gminie Mitakowo, na dziatkach nr 90, 87, 68/1 obreb Trokajny i Mystaki.
W lokalizacji przeprowadzonych badan geotechnicznych wystepuje teren zielony oraz droga

gruntowa.

2.2 Fizjografia i morfologia.

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (2002),
obszar badan lezy na terenie mezoregionu Pojezierze Olsztynskie, stanowigcego zachodni
fragment makroregionu Pojezierze Mazurskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan potozony jest w obrebie wysoczyzny
polodowcowej.
Deniwelacje w miejscu przeprowadzonych badan geotechnicznych wynoszg 19,01 m, to jest

zawierajg sie w przedziale rzednych od 127,53 m n.p.m. (otw. 6) do 146,54 m n.p.m. (otw. 2).

3. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych.

3.1. Warunki geologiczne.

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 2,0 m p.p.t. na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie holocenskich: nasypéw niebudowlanych /nN/, nasypéw budowlanych /nB/,

gleb /Gb/ oraz plejstocenskich: gruntéw lodowcowych /gQp4/.

Holocenskie nasypy niebudowlane /nN/ sktadaja sie z: zuzla — warstwa geologiczna I.

Holoceiiskie nasypy budowlane /nB/ sktadajg sie z: piasku grubego z domieszkg kamieni —

warstwa geologiczna Il.

Holocenskie gleby /Gb/ wyksztatcone sg w postaci: piasku drobnego humusowego z

domieszkg kamieni, piasku Sredniego humusowego z domieszkg kamieni, piasku gliniastego

humusowego z domieszkg kamieni — warstwa geologiczna lll.

Plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/ wyksztatcone sg w postaci utwordéw niespoistych:

piasku $redniego z domieszkg kamieni, piasku grubego z domieszka zwiru oraz kamieni, oraz

utwordw spoistych: piasku gliniastego z domieszkg zwiru, piasku gliniastego z domieszka
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Opinia geotechniczna dla projektu ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”.

kamieni przewarstwionego piaskiem drobnym, gliny piaszczystej, gliny piaszczystej z

domieszkg kamieni — warstwa geologiczna IV.

Warunki gruntowe z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworéw

geotechnicznych — zat. 4.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie

nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan geotechnicznych
(maj, 2023). W zaleznosci od opaddw atmosferycznych, wiosennych roztopdéw czy tez okresow

suszy poziom lustra wody gruntowej moze ulegaé cyklicznym wahaniom.

4. Podziat na warstwy geotechniczne.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech warstw geologicznych. Do
warstwy pierwszej zaliczono holocenskie nasypy niebudowlane. Do warstwy drugiej zaliczono
holocenskie nasypy budowlane. Do warstwy trzeciej zaliczono holocenskie gleby. Do warstwy
czwartej zaliczono plejstocenskie grunty lodowcowe. Podziat na warstwy geologiczne
przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujgc za kryterium
geneze nawierconych gruntéw. W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne — zgodnie z normg PN-81/B-03020, przyjmujac za
kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogdlnionych)

wartosci stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:

warstwa geotechniczna la — obejmuje holocenskie nasypy niebudowlane /nN/, sktadajace sie

z: 7uzla (Z1). Warstwa zaliczona do grupy nosnoéci G1. Warstwe zaliczono do_gruntéw

stabonosnych.

warstwa geotechniczna lla — obejmuje holocenskie nasypy budowlane /nB/, sktadajace sie z:

piasku grubego z domieszkg kamieni (Pr+Ko) w stanie sredniozageszczonym o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,60. Grunty zaliczone do grupy no$nosci G1.

warstwa geotechniczna llla — obejmuje holocenskie gleby /Gb/, wyksztatcone w postaci:
piasku drobnego humusowego z domieszka kamieni (PdH+Ko), piasku $Sredniego humusowego

z domieszkg kamieni (PsH+Ko) - Grunty zaliczone do grupy nosnosci G1, piasku gliniastego

humusowego z domieszkg kamieni (PgH+Ko) - Grunty zaliczone do grupy nosnosci G3.

Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych.
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warstwa geotechniczna IVa - obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych: piasku sredniego z domieszkg kamieni (Ps+Ko),

piasku grubego z domieszkg zwiru oraz kamieni (Pr+Z+Ko) w stanie $redniozageszczonym o

uogdblnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50. Grunty zaliczone do grupy nosnosci G1.

warstwa geotechniczna IVb — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntdw spoistych: piasku gliniastego z domieszkg zwiru (Pg+Z),

piasku gliniastego z domieszkg kamieni przewarstwionego piaskiem drobnym (Pg+Ko//Pd) w

stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L = 0,20. Grunty zaliczone

do grupy nosnosci G3.

warstwa geotechniczna IVc — obejmuje plejstoceriskie grunty lodowcowe /gQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntdw spoistych: gliny piaszczystej (Gp), gliny piaszczystej z
domieszkg kamieni (Gp+Ko) w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci

IL=0,15. Grunty zaliczone do grupy nosnosci G3.

Stopien zageszczenia dla gruntow niespoistych okreslono na podstawie genezy nawierconych
gruntéw oraz oporéw w trakcie prac wiertniczych. Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z
wytycznymi normy ,, Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.

Stopien plastycznosci zostat ustalony na podstawie prob wateczkowania wykonanych przez
geologa w terenie oraz genezy nawierconych gruntéw.

Ze wzgledu na geneze grunty warstw IVb i IVc zgodnie z kwalifikacjg podang w normie PN-

81/B-03020 zalicza sie do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskonsolidowane.
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5. Whnioski i zalecenia.

1.

10.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych dla projektu ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”, gmina

Mitakowo, powiat ostrédzki, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 2,0 m p.p.t. na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie holocenskich: nasypéw niebudowlanych /nN/, nasypéw budowlanych

/nB/, gleb /Gb/ oraz plejstoceniskich: gruntéw lodowcowych /gQp4/.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie

nawiercono zwierciadta wody gruntowe;j.

Nalezy pamietaé iz w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych — opady, susze oraz
sezonowych — wiosenne roztopy, poziom lustra wody moze ulegaé¢ cyklicznym

wahaniom szacunkowo o ok. 0,5 m.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
Ostateczna decyzja nalezy do projektanta w/w obiektéw budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) stwierdza sie, ze warunki

wodne na wiekszosci badanego terenu sg dobre, jedynie lokalnie przecietne.
Dla stwierdzonych warunkéw wodnych okres$lono nastepujgce grupy nosnosci:

G1 - obejmujaca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego, grunty

niespoiste.

G3 — obejmujaca jakosciowo bardzo wysadzinowe warstwy podtoza gruntowego,

wyksztatcone w postaci gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym I, <0,25.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z norma PN-81/B-03020 wynosi
H:=1,2mp.p.t.

Na czas prowadzenia robot ziemnych zaleca sie ustanowi¢ nadzor geologiczny.

Dla  wszystkich  charakterystycznych  (uogdlnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy przyjgé wspotczynnik

materiatowy ym=1 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé tgcznie z
postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 1: Zasady ogolne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
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geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego oraz
postanowieniami innych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektow

budowlanych.

6. Literatura i materiaty archiwalne.

6.1. PN-81/B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

6.2. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

6.3. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

6.4. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

6.5. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6.6. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

6.7. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Boguchwaty, skala 1:50 000.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu ,,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”.

nN Nasypy niebudowlane GRUNTY NASYPOWE
nB Nasypy budowlane GRUNTY NASYPOWE
HOLOCEN
Piasek drobny humusowy
Gb Piasek $redni humusowy GLEBA
Piasek gliniasty humusowy
Piasek $rednioziarnisty
9Qp4 Piasek gruboziarnisty
PLEJSTOCEN gQp4 Piasek gliniasty GRUNTY LODOWCOWE
gQp4 Glina piaszczysta
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
N wilgotnosé » spojnosé | kat tarcia dkmotd’:ﬂ edorcr;e:. gfﬂu gfﬂu
% kPa OO KPa KPa Io I
la WARSTWA StABONOSNA nN (ZI)
14* 1,85* ,
lla - 33°65' | 94000 |112000| 0,60 - - nB (Pr+Ko)
22 2,00
, Gb (PdH+Ko,
lla GRUNT SLABONOSNY PsH+Ko, PgH+Ko)
14* 1,85* , ,
IVa - 32°85 80000 | 97000 | 0,50 - - Ps+Ko, Pr+Z+Ko
22 2,00
Vb 13 2,15 32 18°25' | 28000 | 37 000 - 0,20 B Pg+Z, Pg+Ko//Pd
IVc 12 2,20 34 19°25' | 32000 | 43000 - 0,15 B Gp, Gp+Ko

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480.
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020.
3. * WILGOTNE/MOKRE.

4. Dla charakterystycznych (uogélnionych) wartoéci parametréw geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspétczynnik materiatowy ym=1+0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).
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Objasnienia symboli i znakow ¢

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [skiad]
nNT[] nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESPOISTE

Ko kamienne otoczaki

Z Zwir

7g zwir gliniasty

Po pospoétka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty
SPOISTE

Pg piasek gliniasty

IIp py! piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

1 it

In it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Gb gleba

H humus (grunt prochniczny Iom >2%)
Nm namut

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty

Gy gytia (CaCos > 5%)

T torf

Tw torf wioknisty

Tp torf pseudo-widknisty
Ta torf amorficzny

Kr kreda jeziorna

WK wegiel kamienny
WB wegiel brunatny

INNE OZNACZENIA DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

C gruz ceglany

B gruz betonowy

D drewno

Ko kamienie

2 uzel

Szk szkto

Sm $mieci

+ domieszki

1" przewarstwienia gruntow
/ pogranicze gruntow

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip= 0,50 stopien zaggszczenia
1= 0,20 stopien plastycznosci

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS probka o nienaruszonej strukturze
NU probka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci

WG probka wody gruntowe;j

USGeo

USLUGI GEOLOGICZNE

WILGOTNOSC GRUNTU

S suchy
mw mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
Ava 4 nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
AAN saczenia wody

v ustabilizowany poziom wody gruntowej
Z nawiercony poziom wody gruntowej

S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp — grunty wodnolodowcowe - plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe — plejstocen
IQh  — grunty bagienne —holocen
dQh - grunty deluwialne —holocen
aQh - grunty aluwialne —holocen

PODZIAL. GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA
ZAGESZCZENIE

In luzny 1p<0,33
szg $rednio zaggszczony 0,33<1p<0,67
zg zageszczony 0,67<1p<0,80
bzg bardzo zaggszczony o> 0,80

PODZIAL. GRUNTOW SPOISTYCH ZEWZGLEDU NA
STAN GRUNTU

w zwarty IL<0
pzw potzwarty 1L<0

tpl twardoplastyczny 0<1.<0,25
pl plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl migkkoplastyczny 0,50 < 1. <1,00
pt plynny 1L>1,00
INNE OZNACZENIA

lla numer wasrtwy geotechnicznej

lom zawarto$¢ czesci organicznych [%]

k wspolczynnik filtracji [m/s]

USGeo USLUGI GEOLOGICZNE
ul. Herdera 6/36, 10-691 Olsztyn

Temat: Opinia geotechniczna dla projektu | Data:
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”. 19.05.2023r.

Opracowal | Czopowicz Radostaw
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USGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 4.1

Rejon: dz. nr 90
Miejscowos¢: Trokajny

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej

Inwestor: Gmina Mitakowo
Wiercenie: USGeo USLUGI GEOLOGICZNE

Rzedna: 141.51 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Gmina: Mitakowo
Powiat: ostrédzki Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-15
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
= = g
w8 ag| ®© — = IS5 =] v B

2183s| 5| E| . | E s 28 48| 8| E
S| 8CE| 2| S s} Opis Litologiczny = S| SE| § | & | a| =2
g 22> B | & a g S $e/08 2 §
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TR SAIANN] Nasyp budowlany (Piasek gruby z nB(Pr+Kao) [IEY szg [ 0.60

z :

8 5024 0.10] kruszywem kamiennym), brazowy nN(ZI) 2 | | e

g // 0.30 Nasyp niebudowlany (Zuzel), czarny Gb(PdH+Ko) la
S Gleba (Piasek drobny humusowy z

a &l / | 0.60 domieszkg kamieni), ciemnoszarobrgzowa

wr Glina piaszczysta, brgzowa

% c 710 . L 0

Elg L

x| S

<;t @ / K Gp IVc | G3 w tpl 0.15

2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 2

Zat.Nr: 4.2

Rejon: dz. nr 87
Miejscowos¢: Trokajny
Gmina: Mitakowo

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Inwestor: Gmina Mitakowo
Wiercenie: USGeo USLUGI GEOLOGICZNE

Rzedna: 146.54 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: ostrédzki Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-15
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
= = g
w8 g| @ — = € —| v 2
2l ¢ss| s | E| . | E 2 (2% g8 2 G
S| 3CE| 2| = S 5 Opis Litologiczny = S| SE| § | & | a| =2
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7] RAIANN] Nasyp budowlany (Piasek gruby z nB(Pr+Ko) Tla szg [ 0.60
- é 0.10 \kruszywem kamiennym), brazowy Gh(PdH+Ko) la mw
2| y Gleba (Piasek drobny humusowy z
L 0.40 . VR G1
0% omieszka kamieni), ciemnoszarobrazowa Ps+Ko
a o g Piasek $redni z domieszka kamieni, i IVa szg | 0.50
N 2"y 0.70 razowy Pr+Z+Ko
Olsi1.0 / -/ 0.90 |\ Piasek gruby z domieszkg zwiru oraz
* S Ry amieni, brgzowy w
= ;% yays Glina piaszczysta z domieszka kamieni,
ozl / -3 brazowa Gp+Ko Ve | G3 tpl 0.15
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 3

Zat.Nr: 4.3

Rejon: dz. nr 87
Miejscowos¢: Trokajny
Gmina: Mitakowo
Powiat: ostrédzki

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt:

Nadzér

Przebudowa drogi gminnej

Inwestor: Gmina Mitakowo
Wiercenie: USGeo USLUGI GEOLOGICZNE

geologiczny: Radostaw Czopowicz

Rzedna: 146.32 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-05-15

= = ©
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3 // Gleba (Piasek $redni humusowy z
é /é domieszkg kamieni), ciemnoszarobrgzowa Gb(PsH+Ko) lila Gl mw
e ¢ °] 030 Piasek gruby z domieszka zwiru oraz .
A L 2P, kamieni, brazowy Pr+Z+Ko IVa szg | 0.50
ur / - 0.60 Glina piaszczysta z domieszka kamieni,
% - bragzowa
£l 8o S
gz Ny ny w
2@ / ¢ Gp+Ko Ve | G3 tpl 0.15
o Ry
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




um KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.4
USGeo Otwor numer 4
Rejon: dz. nr 68/1 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Miejscowos¢: Trokajny Inwestor: Gmina Mitakowo ] n{ .
Gmina: Mitakowo Wiercenie: USGeo USEUGI GEOLOGICZNE Rzgdna: 142.06 m n.p.n). Glebokosc: 2.00 m
Powiat: ostrédzki Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-15
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
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2 NAIAND] Nasyp budowlany (Piasek gruby z nB(Pr+Ko) la T G1 | ., [szg[0.60
=3 ¥ 710 | kruszywem kamiennym), brazowy Gh(BgH+Ko] LTI
= ] 020 \Sleba (Piasek gliniasty humusowy z
r L omieszka kamieni), ciemnoszarobrgzowa Pg+Z IVb 0.20
a e, Piasek gliniasty z domieszka zwiru,
Ml e 2o ® brazowy
o § 1.0 / - 0.90 Glina piaszczysta z domieszka kamieni, G3
Z| 5 oS brazowa w tpl
2z s
ol L / ' Gp+Ko IVe 0.15
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 5

Zat.Nr: 4.5

Rejon: dz. nr 68/1
Miejscowos¢: Trokajny
Gmina: Mitakowo

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej

Inwestor: Gmina Mitakowo
Wiercenie: USGeo USLUGI GEOLOGICZNE

Rzedna: 134.69 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: ostrédzki Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-15
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
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g / Gleba (Piasek gliniasty humusowy z
S domieszka kamieni), ciemnoszarobrazowa Gb(PgH+Ko) lia mw
LT | N
o - NN 0.40 Piasek gliniasty z domieszkg zwiru,
L brazowy
ur P .
N A Pg+Z Vb 0.20
O s > : N
£ §71.0 Ll G3
%‘ 2 / -/ 110 Glina piaszczysta z domieszka kamieni, w tpl
N g S brazowa
i yaves Gp+Ko IVe 0.15
20 1% 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




USGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 6

Zat.Nr: 4.6

Rejon: dz. nr 68/1
Miejscowos¢: Trokajny

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Inwestor: Gmina Mitakowo
Wiercenie: USGeo USLUGI GEOLOGICZNE

Rzedna: 127.53 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Gmina: Mitakowo
Powiat: ostrédzki Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-15
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




um KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.7
USGeo Otwor numer 7
Rejon: dz. nr 68/1 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Miejscowos¢: Trokajny Inwestor: Gmina Mitakowo ] n{ .
Gmina: Mitakowo Wiercenie: USGeo USEUGI GEOLOGICZNE Rzgdna: 132.29 m n.p.n). Glebokosc: 2.00 m
Powiat: ostrédzki Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-15
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
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8 Gleba (Piasek drobny humusowy z
s domieszka kamieni), ciemnoszarobrgzowa Gb(PdH+Ko) lla | G1 | mw
= 0.30 Piasek gliniasty z domieszka kamieni
o B przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy Pg+Ko//Pd Vb 0.20
N 0.70 Glina piaszczysta z domieszka kamieni,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Radostaw Czopowicz





