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1. CZESC OPISOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO

1.1.

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie przedstawia materiaty, ktére bedg stanowi¢ podstawe do wystgpienia

whnioskodawcy z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

wodnych tj. budowe rowdw drogowych oraz przebudowe rowu polegajgcg na wykonaniu

przepustu wraz z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych zebranych z fragmentu

drogi gminnej nr 151015N do rowdéw drogowych.

W/w wystgpienie jest spowodowane planowang realizacjg przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa

drogi gminnej do Trokajn — zadanie 1”, obejmujgcego swoim zakresem budowe systemu

odwodnienia.

1.2.

MATERIALY WYJSCIOWE

Zlecenie Inwestora,

Szczegdtowe wizje terenowe i inwentaryzacje witasne,

Opinia geotechniczna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz.
645 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z
pdin. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (jednolity tekst: Dz. U. 2022
r., poz. 2556, z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen (jednolity tekst:

Dz. U.z2019r., poz. 1311).



1.3. OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY
| ADRESU

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Mitakowo, ul.
Olsztynska 16, 14-310 Mitakowo.
1.4. CEL|ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wod jest budowa rowdéw drogowych oraz przebudowa
rowu polegajgca na wykonaniu przepustu wraz z ustugg wodng polegajaca na odprowadzaniu
wod opadowych i roztopowych, pochodzgcych z pasa drogowego projektowanej drogi.

Odprowadzenie ww. wéd planuje sie do projektowanych rowéw drogowych.

Zakres zamierzonego korzystania z wod:

= wykonanie ww. urzadzen wodnych - zgodnie z art. 389, pkt. 6)

= ustuga wodna - zgodnie z art. 389, pkt. 1) ustawy Prawo wodne (w mysl art. 35, ust. 3 pkt.
7 ustawy Prawo wodne) ustugi wodne obejmujg odprowadzenie do wod lub do urzadzen
wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej, stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w

systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

1.5.  CELIRODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych urzgdzen wodnych:

= budowe rowdéw drogowych RD-1i RD-2,

= przebudowe rowu (wykonanie przepustu P1 o srednicy @600 mm, L=7,3m),

Wykonanie ww. urzgdzen wodnych spowodowane jest planowang realizacjg inwestycji pn.
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn — zadanie 1”, obejmujgcej swoim zakresem budowe

systemu odwodnienia.

1.6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Nie dotyczy.



1.7.  RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH

Oddziatywanie projektowanych urzgdzen wodnych zwigzane bedzie zaréwno z infiltracjg wéd

opadowych do gruntu, odparowywaniem jak i odprowadzeniem ich do projektowanych

rowoéw drogowych, a zasieg oddziatywania ogranicza¢ sie bedzie do ich granic

i bezposredniego sgsiedztwa.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (zasieg oddziatywania planowanych do wykonania

urzadzen wodnych) wynosi odpowiednio:

Tabela 1. Zasieg oddziatywania UW

ZASIEG ODDZIALYWANIA
LP. URZADZENIE WODNE NR DZIALKI OBREB POWIERZCHNIA
1 row drogowy RD-1 68/1 0005 Mystaki 323,50 m?
2 row drogowy RD-2 68/1 0005 Mystaki 246,30 m?
przebudowa rowu polegajgca na wykonaniu
3 przepustu drogowego P1 68/1 0005 Mystaki 16,60 m?
km 0+622

Okreslenie zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
Ustalono, ze zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod — zasieg odprowadzanych

wod opadowych lub roztopowych pokrywac sie bedzie z zasiegiem oddziatywania UW.

Tabela 2. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Lm - odlegtos¢ od
. punktu wprowadzania zasieg
Lp. Urzadzenie wodne . . . .
P 4 wéd do catkowitego | oddziatywania [m?]
wymieszania [m]
1 réw drogowy RD-1 - 323,50 m?
2 réw drogowy RD-2 - 246,30 m?

1.8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WtASCICIELI

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego

korzystania z wéd z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli zostat przedstawiony ponize;.

Zakres zamierzonego korzystania z wod nie spowoduje negatywnego oddziatywania na dziatki

sgsiednie.



Tabela 3. Stan prawny nieruchomosci

ZASIEG ODDZIALtYWANIA PODMIOT
LP. URZADZENIE WODNE ADRES
A NR DZIALKI OBREB EWIDENCYJNY
. 0005 . . ul. Olsztynska 16,
1 réw drogowy RD-1 68/1 Mystaki Gmina Mitakowo 14-310 Mitakowo
. 0005 . . ul. Olsztynska 16,
2 réw drogowy RD-2 68/1 Mystaki Gmina Mitakowo 14-310 Mitakowo
przebudowa rowu
polegajgca na wykonaniu 0005 . . ul. Olsztyriska 16,
3 przepustu drogowego P1 68/1 Mystaki Gmina Mitakowo 14-310 Mitakowo
km 0+622

W zataczeniu do operatu zatgczono wypis z rejestru gruntow.

1.9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB
TRZECICH

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy kontrola

stanu technicznego wykonanych urzadzen wodnych. Urzadzenia te powinny zosta¢ wykonane

zgodnie z projektem budowlanym. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem urzadzen

wodnych muszg by¢ prowadzone w sposdb nie naruszajgcy terendw przylegtych.

1.10. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POtOZENIE ZA POMOCA WSPOtRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO
URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA

1.10.1. PRZEBUDOWA ROWU POLEGAJACA NA WYKONANIU PRZEPUSTU P1

Pod droga gminng zaprojektowano przebudowe rowu polegajgcg na wykonaniu przepustu
o Srednicy 600 mm posadowionego na fundamencie kruszywowym. Grubos¢ fundamentu
kruszywowego wynosi min. 50 cm, a wskaznik zageszczenia min. 1,0 wg standardowej préby
Proctora. Gérne 5 cm podsypki piaskowej musi by¢ luzne tak, aby rura mogty sie w nim
swobodnie zagtebié. Kruszywo znajdujgce sie bezposrednio przy konstrukcji nie powinno
zawierac ziaren wiekszych niz 32 mm. Szerokos¢ fundamentu obejmuje strefe szerokosci rury
z uwzglednieniem skosu zasypki przy zatozeniu 1:1.

Konstrukcja przepustu pod drogg gminng wykonana bedzie z rur karbowanych dwusciennych
o przekroju kotowym D=0,6 m. Sciecia na korcach konstrukcji dopasowano do pochylenia
skarp nasypu 1:1,5. Dla przepustu zaprojektowano umocnienie wlotu i wylotu z kamienia

polnego gr. min. 0.1m na betonie gr.0,1m C12/15.




Tabela 4. Parametry geometryczne — przepust P1

. .. Rzedna wlotu WI | Rzedna wylotu W
Nazwa obiektu | Srednica D [m] Dtugosé L [m] e e 4 4 Spadek %
[m n.p.m.] [m n.p.m.]
P-1 0,6 7,3 124.11 123,97 1.91
Tabela 5. Wspotrzedne geodezyjne i geograficzne — przepust P1

, . ) . Wspotrzedne Wspotrzedne

Wspotrzedne geodezyjne | Wspotrzedne geodezyjne p. ¢ p. N
geograficzne wlotu geograficzne wylotu
wlotu przepustu wylotu przepustu
przepustu przepustu

X:5982914.98
Y: 7441937.06

X:5982914.51
Y: 7441929.78

N:53°5826.11"
E: 20°6’54.14”

N: 53°5826.08”
E: 20°6’53.74”

1.10.2. BUDOWA ROWOW DROGOWYCH RD-1 i RD-2

W ramach zadania planuje sie budowe rowdéw drogowych o szer. dna 0,4 m. Rowy zostang

umochione poprzez humusowanie o grubosci 10 cm. Nachylenie skarp wyniesie 1:1,5.

Réw drogowy RD-1

Dtugosé rowu — 121 m (strona lewa drogi gminnej)

Szeroko$é¢ dna rowu—0,4 m

Nachylenie — 3,06% - 5,49%

Rzedna dna poczatku rowu — 126,60 m n.p.m.

Rzedna dna konca rowu — 126,78 m n.p.m.

Tabela 6. Wspotrzedne geodezyjne i geograficzne — réw drogowy RD-1

Wspoétrzedne geodezyjne
poczatku rowu

Wspotrzedne geodezyjne
korica rowu

Wspotrzedne
geograficzne poczatku
rowu

Wspotrzedne
geograficzne konca
rowu

X:5982987.57
Y: 7441930.34

X:5982867.36
Y: 7441941.49

N: 53°58’25.45"
E: 20°6'53.73”

N: 53°58'24.57"
E: 20°6'54.43”

Row drogowy RD-2

Dtugos¢ rowu — 105 m (strona prawa drogi gminnej)




Szeroko$¢ dna rowu—0,4 m
Nachylenie — 3,33% - 8,46%
Rzedna dna poczatku rowu — 126,95 m n.p.m.

Rzedna dna konca rowu — 127,22 m n.p.m.

Tabela 7. Wspétrzedne geodezyjne i geograficzne — réw drogowy RD-2

Wspoétrzedne Wspotrzedne
Wspotrzedne geodezyjne | Wspotrzedne geodezyjne p - p. - ’
, geograficzne poczatku geograficzne konca
poczatku rowu konca rowu
rowu rowu
X:5982973.51 X: 5982867.36 N: 53°58’27.95" N: 53°58’24.55"
Y: 7441925.64 Y: 7441941.49 E: 20°6’53.48” E: 20°6’54”

1.11. INFORMACJE DODATKOWE — ZAWARTE W ART. 409, UST. 6 USTAWY PRAWO WODNE:

Metodologia obliczen

Zaprojektowano wykonanie utwardzenia drogi nawierzchnig z betonu asfaltowego. W celu
odwodnienia pasa drogowego tj. jezdni, poboczy, zjazdéw (w km 0+540 — 0+672 — strona lewa
oraz w km 0+515 — 0+855 — strona prawa) zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do

projektowanych rowéw drogowych RD-1 i RD-2.
Obliczenia ilosci wod opadowych odprowadzanych proj. urzadzeniami wodnymi:

) - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
YP(asf) = 0,85 - wspodtczynnik sptywu dla powierzchni asfaltowych

P(p) = 0,10 - wspodtczynnik sptywu dla poboczy

Fd = 1062,00 [m2] = 0,1062 [ha] - powierzchnia utwardzonych pasow drogowych
(nawierzchnie z betonu asfaltowego)
Fz= 12,20 [m2] = 0,0012 [ha] - powierzchnia zjazdéw (nawierzchnie z betonu asfaltowego)
Fp=406,0 [m2] = 0,0406 [ha] - powierzchnia poboczy

Fc=0,1480 [ha]

Obliczenie powierzchni zredukowanej obszaréw docelowej zlewni

Fz=y xF
powierzchnia asfaltowa - 0,1074 x 0,85 = 0,0913 [ha]
powierzchnia poboczy - 0,0406 x 0,10 = 0,0041 [ha]



Fzc= 0,0954 [ha]

Maksymalna ilo$¢ sciekdw deszczowych

Qmax=q - Fz
g — natezenie deszczu 130 dm3/(s-ha) dla deszczu 15 min

¢ —wspotczynnik opdznienia przeptywu
- L
®=F
n — wspotczynnik Burkli-Zieglera, n = 4 dla zlewni o ksztatcie wydtuzonym i o matym spadku

F — powierzchnia zlewni [ha]

1 1
P=7F= 4/0,0054 1,80>1

Obliczenie deszczu maksymalnego

Qmax = 130 dm3/(s-ha) x 0,0954 ha = 12,4020 dm3/s

Teoretyczny maksymalny sptyw wéd opadowych z utwardzonych nawierzchni z wyznaczonej

zlewni obejmujacej jezdnie, pobocza oraz zjazdy bedzie wynosi¢ 12,40 dm?3/s

Obliczenie deszczu miarodajnego

Qm= Om X F;
gm — jednostkowe miarodajne natezenie deszczu dm3/(s-ha)

Qm = 15 x 0,0954 = 1,43 [dm3/s]

Obliczenie godzinowej maksymalnej ilosci woéd opadowych

Qmaxh deszcz = 12,402 dma/S x 15 x 60 /1000 = 11,1618 [ma/h]
Max. godzinowa ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do rowu otwartego wyniesie:

Qmaxh deszez = 11,16 [m3/h]

Obliczenie rocznej objetosci $ciekow opadowych

Qr=F,xHx B x 10 [m3/rok]
H — roczna wysokos$é opadu mm/rok, dla analizowanego obszaru wynosi 584 mm/rok
B — wspodfczynnik zmniejszajacy ze wzgledu na rodzaj podtoza

Qr =0,0954 x 584 x 0,9 x 10 = 501,42 [m3/rok]

Obliczenie Sredniej dobowej ilosci wod deszczowych
Qsrg= Qr / 365
Qsra= 501,42 / 365 = 1,37 [m3/d]
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Obliczenie sptywu wéd opadowych:

Q= *q*F [dm?/s]:

gdzie Y=0,85, q = 132,07, F = 0,0954 ha

Q=10,71 dm3/s.

Obliczenie powierzchni czynnej rowu chfonno - odparowujacego:

Fr= Qs /((ke*(hs + hw))/(2*hs + hy), [Mm?]:

Qs — zdolno$¢ chtonna: Qs = Q/1000 [m3/s], Qs=0,011 m3/s,

ki — wspétczynnik filtracji gruntu nasyconego: kf = 10* m/s (dla piasku),
ht— droga filtracji w gruncie: hf= 1,50 m (dla rowdéw chtonnych),

hw — gtebokos¢ wody w urzgdzeniu chtonnym (napetnienie): hw = 0,5 m
Fr=192,50 m2.

Obliczenie wymaganej dtugosci rowu chtonnego:

F¢=B+L [m?]:

B — szerokos$¢ rowu chtonnego (usredniona, w obwodzie zwilzonym): B=1,50 m,
L — dtugos¢ rowu chtonnego [m],

L=F¢/B[m],L=128,33 m.

Projektowana dtugos¢ rowu wynosi L=226,0 m > L=128,33 m.

Zestawienie tabelaryczne informacji zawartych w art. 409, ust. 6 ustawy PW

maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych

0,0124 m3/s
do wéd wyrazona w m3/s
czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd

365 dni

opadowych lub roztopowych do wdd
$rednia ilo$¢ wdd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok 501,42 m3/rok
powierzchnia rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej przez 0,1480 ha
kazdy wylot [ha] 0,0954 ha

ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw

kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w m?3

stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw

uszczelnionych do rocznego odptywu z terendw uszczelnionych
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Informacja czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej

Na podstawie art. 16 pkt. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - ilekro¢ w ustawie
jest mowa o systemie kanalizacji zbiorczej — rozumie sie przez to sie¢ (w rozumieniu art. 2 pkt
7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw), zakoriczong oczyszczalnig sciekdw albo koricowym punktem zrzutu
Sciekdw. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw uzyte w ustawie okreslenie sie¢ — oznaczajg
przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie jest przedsiebiorstwem wodociggowo kanalizacyjnym, w

zwigzku z powyzszym przedmiotowy punkt nie ma zastosowania w niniejszym przypadku.

Rodzaj urzgdzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosé:

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie typowych urzadzen przeznaczonych do
retencjonowania wody jak np. zbiorniki retencyjne a projektowana kanalizacja deszczowa nie
posiada elementéw dfawigcych lub wstrzymujgcych odptyw ze zlewni, ktéry mogtby

umozliwiac regulacje poziomdw i odptywdw wody.

1.12. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Niniejszy operat obejmuje swym zakresem m.in. szczegdlne korzystanie z wdd t;j.
odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego (projektowana konstrukcja
nawierzchni z betonu asfaltowego) do projektowanych rowéw drogowych. Planowana do
realizacji inwestycja zostata zakwalifikowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie jako droga o klasie funkcjonalno-
technicznej D (dojazdowa). Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych - wody opadowe i roztopowe pochodzgce z powierzchni m.

in. drég o klasie D moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczenia.
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Przywotane powyzej rozporzgdzenie ustala maksymalne wartosci zawiesiny ogdlnej i stezenia

weglowodoréw ropopochodnych w Sciekach przed ich wprowadzeniem do waod:

= zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie moze przekracza¢ 100mg/I,

= zawartos$¢ weglowodoréw ropopochodnych nie moze by¢ wieksza niz 15 mg/I.
Wystepowanie zanieczyszczenn ropopochodnych w wodach opadowych w iloSciach
przekraczajacych obowigzujgce standardy jakosciowe — o charakterze trwatym — wystepuja
wytgcznie w takich obiektach infrastruktury drogowej jak stacje paliw, duze place parkingowe,
zaplecza warsztatdw oraz na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie odwodnienie drég jest
czesto elementem komunalnej kanalizacji deszczowej odwadniajgcej nie tylko pasy ruchu, ale
rowniez tereny przemystowe, skftadowe, itp. Podwyzszone stezenia weglowodorow
ropopochodnych w Sciekach opadowych z paséw ruchu mogg by¢ jedynie nastepstwem

wypadkow drogowych.

Z uwagi na niewielkie natezenie ruchu samochodowego w obrebie inwestycji (przyjeto max.
wartos¢ 300 poj./dobe), zaktada sie iz zawarto$¢ stezenia zawiesiny ogdlnej bedzie znaczgco

nizsza niz 28mg/| okreslona dla 1000 pojazdéw*:
S0 =0.718 * Q%% [mg/I]
S;0 =0.718 * 300529 [mg/I]
S:0=0,718 * 20,44 = 14,67 [mg/I]
Stezenie substancji ropopochodnych wyniesie:
Cekstr = Czo X 0,08, gdzie: 0,08 — wspodtczynnik przeliczeniowy (wg PN-S-02204:1997).
Cekstr = 14,67 mg/dm?3x 0,08 = 1,17 mg/dm?3.

* Zarzadzenie nr 29 Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad z 30 pazdziernika 2006r.
pn.: ,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogélnych i weglowodorow ropopochodnych

w Sciekach z drég krajowych”.

Wody opadowe z przedmiotowego terenu nie stanowig wiec zagrozenia dla odbiornikow jak i

jakosci wod podziemnych.
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1.13. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH / ROZTOPOWYCH
OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRANWYM
Odbiornikiem wdéd opadowych i roztopowych sg urzgdzenia wodne (rowy RD-1 i RD-2) o

parametrach okreslonych w pkt. 1.10.2. niniejszego operatu.

1.14. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

1.14.1. PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Obecnie podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug ramowej dyrektywy wodnej
2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego dziatania w
dziedzinie polityki wodnej, sg plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Szczegdlne korzystanie z wod odbywa sie w dorzeczu Wisty, dla ktérego plan gospodarowania
wodami zostat wprowadzony Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022
roku. Wedtug tego dokumentu priorytetowymi celami S$rodowiskowymi dla wadd

powierzchniowych obszaru dorzecza s3:

= utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym jednolitych czesci wdd, ktore
takim stanem/potencjatem sie charakteryzujg;
= osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czesci wod;

= ponadto, osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla naturalnych czesci wéd.

Gtéwnymi celami Srodowiskowymi dla wéd podziemnych sa:

= zapobieganie doptywowi lub ograniczanie doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych;

= zapobieganie pogorszeniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z zastrzezeniem
wymienionym w RDW);

= zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych;

= wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka;

Dodatkowo w planie zestawiono w formie tabelarycznej informacje o wartosciach granicznych

dla dobrego stanu i dobrego potencjatu ekologicznego wod powierzchniowych, wymagania

dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wdd powierzchniowych oraz wartosci graniczne

wybranych wskaznikow jakosci fizykochemicznej wéd, ustalonych jako cele srodowiskowe dla

jednolitych czesci wod podziemnych.
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Jednolite czesci wad powierzchniowych rzecznych:

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie jednolitej czesci wod powierzchniowych. Ponizej

informacje nt. JCWP:

Kategoria jednolitej czesci wod powierzchniowych: JCWP RW
Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych: Mitakowka
Kod JCWP: RW2000185649

Typ JCWP: PN — Potok lub strumien nizinny

Dtugos¢ JCWP (km): 69,11

Powierzchnia zlewni JCWP (km?): 185,76

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: region wodny Dolnej Wisty

RZGW: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku
Zarzad Zlewni: Zarzad Zlewni w Elblagu

Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny
Stan chemiczny: ponizej dobrego

Stan (ogdlny): zty stan wéd

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni: tereny uzytkowane rolniczo

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego: zagrozona
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Jednolite czesci wdd podziemnych:

Numer JCWPd: 19

Powierzchnia JCWPd [km?]: 3917,4

Identyfikator UE: PLGW200019
Potoienie administracyjne
Wojewddztwo Powiat Gminy
pomorskie sztumski Stary Targ, Dzierzgon (obszar wiejski),
Dzierzgon (miasto cz. 1), Stary Dzierzgon, Sztum (gm.
miejsko-wiejska), Mikotajki Pomorskie (gm. wiejska)
malborski Malbork,
Stare Pole (gm. wiejska)
kwidzyriski Prabuty (gm. miejsko-wiejska)
warminsko- elblagski Tolkmicko (obszar wiejski), Tolkmicko (miasto),
mazurskie Milejewo, Mtynary (obszar wiejski), Mtynary (miasto),
Elblag, Pastek (obszar wiejski), Pastek (miasto),
Godkowo, Rychliki, cze$¢ Gm. Markusy
M. Elblag M. Elblag
braniewski Frombork (obszar wiejski), Frombork (miasto),
Braniewo, Braniewo (gm. miejska), Ptoskinia,
Wilczeta, Pieniezno (obszar wiejski),
Pieniezno (miasto), Lelkowo
bartoszycki Gérowo ltaweckie
lidzbarski Orneta (obszar wiejski), Orneta (miasto),
Lidzbark Warminski, Lubomino
ostrodzki Matdyty, Morag (obszar wiejski),
Mitakowo (obszar wiejski), Mitakowo (miasto), tukta,
Ostrdda (gm. wiejska)
olsztynski Swiatki, Jonkowo, Gietrzwatd, Stawiguda,
Olsztynek (obszar wiejski), Olsztynek (miasto), Dobre
Miasto (gm. miejsko-wiejska)
itawski Zalewo (obszar wiejski), Susz (gm. miejsko-wiejska)
Wspétrzedne 19°03'49.3816" - 20°29°12.3341"

geograficzne

53°33'09.9542" - 54°26'09.2368"

Mapa z lokalizacjg JCWPd
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Schemat krazenia wéd podziemnych

W wydzielonych kompleksach i poziomach wodonosnych JCWPd 19 mozna wyodrebni¢ kilka
systemow krazenia wod podziemnych zwigzanych z regionalnymi obszarami zasilania: system Wysoczyzny
Elblaskiej, system Wozniesied Gorowskich, system Pojezierza Mawskiego oraz system Pojezierza
Olsztyniskiego. Wymienione systemy wyrdziniajg wspolne strefy drenazu wod. Charakterystyczng cechg
opisanego schematu krazenia jest otwarty charakter niektérych jego granic:

e w potudniowej i potnocno-wschodniej czesci zaznacza sie wyrazny doptyw lateralny we wszystkich
poziomach wodonosnych z obszaru Pojezierza ltawskiego i Olsztyriskiego;
o przez zachodnig granice zachodzi odptyw wéd w kierunku Zutaw Wiélanych we wszystkich poziomach
wodonosnych.
Ptytkie poziomy wod gruntowych sg zasilane przez infiltracje bezposrednia oraz w dolinach rzek poprzez
doptyw lateralny. Baza drenazy tych wéd jest system hydrograficzny (Pasteka wraz z doptywami oraz
system rzeki Elblag).
Wody poziomdéw miedzymorenowych zasilane sg posrednio poprzez utwory staboprzepuszczalne
pokrywajace wysoczyzne morenowga. Gltéwnymi obszarami zasilania s3: Pojezierze ltawskie, Pojezierze
Olsztyniskie, Wzniesienia Gorowskie i Wysoczyzna Elblgska. Czes¢ obszardw zasilania jest potozona poza
granicami JCWPd 19. Baza drenaiu sa gléwne rzeki, Zutawy Wislane oraz Zalew Wislany. Czes¢ wéd
przesgcza sie do glebszych pozioméw wodonosnych. Plytkie wody gruntowe wraz z wodami pierwszego
i drugiego poziomu wodono$nego biorg udziat w lokalnym systemie krazenia. W posrednim systemie
obiegu wod biorg udziat glebsze poziomy miedzy morenowe (Qm-ll, Qm-lll) oraz miocenski poziom
wodonosny. Zasilane sg posrednio poprzez przesaczanie z ptytszych pozioméw wodonosnych. Paleogenski
poziom wodonosny stanowi $rodowisko regionalnego obiegu wdéd podziemnych. Wiek tych woéd
przekracza kilka tysiecy lat. Strefy zasilania obejmujg obszary Pojezierza Itawskiego i Olsztynskiego.

Regionalna baza drenazu jest polozona poza granicami zlewni; stanowia jg Zutawy Wislane i Zalew
Wislany.

W podsumowaniu tego zagadnienia mozna stwierdzi¢, ze gtébwne obszary zasilania obejmujg Pojezierze
ltawskie i Olsztyriskie wykraczajgc znacznie poza granice subregionu. Dotyczy to zwlaszcza glebszych
poziomow wodonosnych plejstocenu oraz neogenu i paleogeny. W zwigzku z tym zasoby wdd
podziemnych Subregionu Zalewu Wislanego s3 dodatkowo wspomagane doptywem lateralnym
z centralnych czesci Pojezierza Olsztyriskiego i Itawskiego. Réwniez na obszarze Wysoczyzny Elblgskiej
i Wzniesien Goérowskich mozna wyodrebni¢ obszary zasilania lokalnych systemow obiegu wod
podziemnych. Strefa tranzytu wdd najwyrazniej wystepuje w strefach krawedziowych wysoczyzn
morenowych. Cechujg j3 znaczne spadki zwierciadta wéd podziemnych. Szczegdlnie dotyczy to
wysoczyzny Elblgskiej, gdzie w poziomach wodonoénych plejstoceny zanotowano spadki w granicach 0,01
- 0,05. Miejscami warunki hydrogeologiczne sg tam bardzo skomplikowane i przeptywy poziome zachodza
droga przesaczania przez utwory sftabo- i poétprzepuszczalne, zwilaszcza w strefach zaburzen
glacitektonicznych. Strefy drenazu wdd przede wszystkim zwigzane sg z Zutawami Elblaskimi, Réwning
Warmirskg i Ornecka oraz z Zalewem Wislanym. W dolinach wiekszych rzek i strumieni drenowane sg
réwniez wody lokalnego krazenia.

Strefa

drenaZu|

Strefa | Strefa
tranzyhe | drenazul

Strefa Strefa

zasilania drenatu)

Strefa Strefa
zasilania drenazul ‘Objasnienia:

Strefa
tranzytu

Strefa

zasilania

Paziomy wodonogne.

Qe gruntowy
JCWPd 19 Q. pierwszy miedzymorenowy
Q. drugi migdzymorenowy

Wysoczyzna Elblaska Réwnina
Q.All  trzeci migdzymorenowy

- - - Sy = Pg  paleogenski

K kredowy
7//%: utwory piiprzepuszczaine
€ 4 islaboprzepuszczalne

granica spagu czwartorzedu

Zalew Wiglany

granica stropu kredy
opad atmosferyczny

Kierunki przeplywu
wad podziemnych

przesaczanie wod przez utwary
péiprzepuszezaine

Zrodta

Ekosystemy wod powierzchniowych i ekosystemy ladowe zaleine od wod podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odptywie

catkowitym rzek w obrebie JCWPd Bk

Ekosystemy ladowe zaleine od wod
podziemnych Mokradta (13% powierzchni obszarow chronionych)
(zrédto: warstwa GIS)

Ocena stanu JCWPd , w zaleznosci od
oddziatywar wéd podziemnych na ekosystemy Dobry DW (o dostatecznym stopniu wiarygodnosci)
ladowe zalezne od wdéd podziemnych, 2012 r.

Obszary chronione w granicach JCWPd

Rezerwaty:

Cieletnik
Deby W Krukach Pasteckich
Lenki
Osiek Il
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Nowinka

Dolina Stradanki
Kadyriski Las
Buki Wysoczyzny Elblaskiej
Zatoka Elblgska
Ostoja Bobréw na Rzece Pastece
Wyspa Lipowa
Kamienna Gora
Piéropusznikowy Jar
Dolina Rzeki Watszy

Sie¢ Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:

PLH280007 Zalew Wislany i Mierzeja Wislana

PLH280009 Bierkkowo
PLH280039 Jonkowo-Warkaty
PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka
PLH280031 Murawy koto Pasteka
PLH280038 Jezioro Wuksniki
PLH280040 Kaszuny
PLH280032 Uroczysko Markowo
PLH280033 Warmiriskie Buczyny
PLH280053 Ostoja Itawska
PLH280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elblgskiej
PLH280030 Jezioro Dtugie
PLH280006 Rzeka Pasteka
PLH280001 Dolina Drwecy

Sieé Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptakéw:

PLB280002 Dolina Pasteki
PLB280013 Jezioro Druzno
PLB280005 Lasy awskie
PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka
PLB280015 Ostoja Warmiriska

Antropopresja

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) zwigzane
z poborem wod podziemnych, odwodnieniami
kopalnianymi, wptywem aglomeracji itp.
(zrodto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000,
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych
GIS Mapy hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika
gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego
(GUPW) i pierwszego poziomu wodonosnego
(PPW)", 2012.)

Leje depresji zwigzane z poborem wéd podziemnych
— maja one charakter lokalny

Ingresja lub ascenzja woéd stonych do wéd Brak
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobdw Brak
Pobér wad [tys m® rok] — pobér rejestrowany -2011 r.
dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu 8 253,04

iinne

z odwodnienia kopalnianego

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m’/d]

zasoby

375026

% wykorzystania zasobéw

Obszarowe irédta zanieczyszczen

Obszary szczegdlnie narazone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego
(Zzrodto: warstwa GIS — OSN (Obszary
Szczegodlnie Narazone)

OSN w zlewni rzeki Miynéwka Malborska (rozp.nr
1/2012 dyr. RZGW z 15.06.12)

Obszary zurbanizowane

Miasta o liczbie
mieszkarcow od 10 tys. do
50 tys.

Pastek, Braniewo

Miasta o liczbie
mieszkancow od 50 tys. do Elblag
200 tys.

Miasta o liczbie
mieszkancow powyzej 200 -

tys.
Ocena stanu JCWPd, 2012r.
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogolna ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych

niezagrozona

Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia celow
srodowiskowych
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Warunki korzystania z wod regionu wodnego:

Planowana dziatalnos$¢ jest zgodna z ustalonymi warunkami korzystania z wéd regionu
wodnego Dolnej Wisty ustalonymi rozporzadzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dn. 07.11.2014 r. w sprawie warunkow korzystania
z wdd regionu Dolnej Wisty (zmienionego rozporzadzeniem z dnia 28 grudnia 2017 r.).

Ponadto zamierzenie nie ma znaczgcego wptywu na stan wdéd podziemnych a odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjatu wadd
odbiornika. Wody opadowe wprowadzane do odbiornika bedg odpowiednio oczyszczone

wplywajac pozytywnie na jakos¢ waod.

1.14.2. PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat opublikowany w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. (Dz. U. z 2022 r, poz.
2739). Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z planami zarzadzania ryzykiem powodziowym,

a rozpatrywany obszar nie lezy w zasiegu map ryzyka powodziowego.

1.14.3. PLANU PRZECIWDZIAtANIA SKUTKOM SUSZY

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U.z 2021 r. poz.

1615), w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy gtéwnymi celami zawartymi

w tym rozporzgdzeniu jest przebudowa urzadzen wodnych, ich modernizacja oraz budowa

nowych w celu zwiekszenia retencji wody, w zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze

Przedmiotowa inwestycja wptynie pozytywnie na realizacje zatozeh ww. planu.

Zgodnie z art. 183 przywotanego wyzej Rozporzadzenia przeciwdziatanie skutkom suszy jest

zadaniem organdw administracji rzadowej i samorzadowej oraz Wod Polskich.

Przeciwdziatanie skutkom suszy prowadzi sie zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom

suszy. Plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

- propozycje budowy, rozbudowy i przebudowy urzadzen wodnych,

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,

- katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy.
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Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy przygotowujg Wody Polskie (jako kontynuacja
zadan Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej).

Planowana inwestycja nie dotyczy kwestii bedgcych przedmiotem rzeczonego planu.

1.14.4. PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Rada Ministrow w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjeta Krajowy Program Ochrony Wdéd Morskich
(KPOWM). KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, ktéry okresla
optymalny zestaw dziatan naprawczych niezbednych do osiggniecia dobrego stanu Srodowiska
wod morskich. Koniecznos¢ opracowania KPOWM naktada na kraje cztonkowskie Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r. ustanawiajgca ramy
dziatan Wspdlnoty w dziedzinie polityki Srodowiska morskiego (ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej). W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych dziatan edukacyjnych,
prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, ktére kierowane sg zaréwno do
uzytkownikdw wod morskich, jak i wod srodlgdowych. KPOWM zaplanowano na lata 2016-
2020, ale nie zaktada sie osiggniecia celow srodowiskowych przed 2027 rokiem. Planowana

inwestycja nie dotyczy kwestii bedacych przedmiotem rzeczonego programu.

1.14.5. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Przedmiotowa dziatalnos¢ nie znajduje sie w zakresie przedsiewzie¢ wymienionych w
programie —tj. oczyszczalni Sciekdw oraz zbiorczych systemoéw kanalizacyjnych. Projektowane
urzgdzenia wodne majg zasieg lokalny — ograniczony do jednego obiektu budowlanego (droga)

w zwigzku z czym nie naruszajg w zaden sposéb zapisow w/w programu.

1.14.6.PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM
W celu stworzenia stabilnych warunkéw funkcjonowania i rozwoju polskiej zeglugi
$rédladowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej prowadzi dziatania
majace na celu przystgpienie Polski do Porozumienia AGN. Tym samym, polskie drogi wodne
dotaczg do grona szlakdéw zeglugowych uznanych za istotne dla integracji europejskiej sieci
drég wodnych (symbolicznie oznaczonych jako kategoria ,E”). Porozumienie AGN bedzie
dotyczyto zaréwno tych drég, ktére juz dzisiaj posiadaja odpowiednie wymagania
klasyfikacyjne, jak rowniez szlakow, ktore takie wymagania spetnia¢ bedg dopiero w

przysztosci. Aby polskie srdédlagdowe drogi wodne kategorii E spetniaty wymagania szlakow
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zeglugowych o znaczeniu miedzynarodowym, muszg zosta¢ poddane odpowiednio budowie,
rozbudowie lub modernizacji. Przy czym, zgodnie z zaleceniami Porozumienia AGN, przy
rozbudowie lub modernizacji srodlgdowych drég wodnych o znaczeniu regionalnym klasy Il i
o znaczeniu miedzynarodowym klasy IV, jako warunki projektowe przyjmuje sie wielkosci
odpowiadajgce co najmniej maksymalnym wartosciom parametrow klasyfikacyjnych i
warunkéw eksploatacyjnych przewidzianych dla klasy zZeglownosci Va. Gtéwnym celem
rozwoju srodlgdowych drog wodnych istotnych z punktu widzenia transportowego jest ich
budowa lub zmodernizowanie do parametréw co najmniej IV klasy Zzeglownosci oraz
spetnienie wymogdw infrastruktury transportu wodnego $rédlgdowego dla sieci TEN-T. Cel
ten jest podzielony na cztery priorytety obejmujgce ogdtem jedenascie zadan.

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy kwestii bedacych przedmiotem rzeczonego planu.

1.15. OKRESLENIE WPtYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALZIACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKRESLONYCH

Niniejsze korzystanie z wod nie narusza ogolnych postanowien okresSlonych w planie

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty. Zgodnie art. 4 ust. 1 Ramowej Dyrektywy

Wodnej (RDW) oraz art. 56, 57, 58, 59, 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, celem

srodowiskowym dla wyzej wymienionych woéd jest zapobieganie lub ograniczanie

wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu sie oraz poprawa ich stanu,
ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem, a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggnac¢ ich dobry stan.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji jak rédwniez prawidtowa eksploatacja projektowanych

obiektow nie wptynie negatywnie na wskazniki fizykochemiczne, biologiczne i hydro-

morfologiczne oraz chemiczne stanowigce o potencjale ekologicznym i stanie chemicznym

JCW. W zwigzku z powyziszym stwierdzi¢ nalezy, ze projektowana inwestycja nie wptynie

negatywnie na realizacje celéw S$rodowiskowych przyjetych dla jednolitych czesci wod

powierzchniowych JCWP oraz nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wod podziemnych

JCWPd, zaréwno w trakcie realizacji inwestycji jak i w trakcie jej eksploataciji.

Do najskuteczniejszych sposobow zabezpieczenia stanu wod podziemnych nalezy zaliczyé

wspomniang powyzej prawidtowa eksploatacje urzadzenia wodnego tj. utrzymanie urzadzenia

wodnego we wtasciwym stanie technicznym, systematyczne czyszczenie oraz usuwanie
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stwierdzonych usterek i awarii. Zapewni to ochrone wdd przed ewentualnym wptywem

zanieczyszczen niesionych wraz z wodami opadowymi i roztopowymi.

1.16. WIELKOSC PRZEPtYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZENIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego w cieku wigze sie bezposrednio z ustaleniem Sredniego

niskiego przeptywu z wielolecia w danym cieku. Opracowanie nie dotyczy monitorowanych

ciekdw wodnych dla ktdrych istnieje mozliwos¢ ustalenia sredniego niskiego przeptywu.

1.17. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEMNYCH

Opracowanie nie dotyczy monitorowanych ciekow wodnych dla ktorych jest mozliwosé

ustalenia $Sredniego niskiego przeptywu, ani poboru wdd podziemnych, dla ktérych okresla sie

wielko$¢ zasobu wod podziemnych.

1.18. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAtALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA
REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA.

Rozruch instalacji przewiduje sie po zakonczeniu robot budowlanych zwigzanych z

przebudowa nawierzchni drogi gminnej. Po rozruchu nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie

urzadzenia dziatajg w sposob prawidtowy zgodny z zatozeniami projektowymi. Jezeli dosztoby
do sytuacji zanieczyszczenia terenu w zwigzku z wykonaniem urzgdzen wodnych substancjami
ropopochodnymi wywotujgcymi skazenie srodowiska nalezy w takiej sytuacji niezwtocznie

powiadomi¢ najblizszg jednostke Strazy Pozarnej. Jednoczesnie urzadzenia, ktére zostang

wykonane powinny by¢ kontrolowane nie mniej niz raz na rok.

1.19. INFORMACIJE O FORMACH OCHR. PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY, WYSTEP. W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z
WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Narienskiego OCHK — PL.ZIPOP.1393.0CHK.579 oraz

w odlegtosci 250 m od obszaru siedliskowego Natura 2000 — Jezioro Wuksniki (PLH280038).
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Przewidziana do realizacji inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z pdzn. zm.) a tym samym nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (jednolity

tekst: Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z pdzn. zm.).

aslece

;'i,'a': Wuksniki' ) =

Lokalizacja analizowanej inwestycji wzgledem obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
przyrody (Zrodto: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

Opracowat:

mgr inz. Rafat Konicz
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1.20. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zaktad wydajgcy pozwolenie wodnoprawne:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Elblagu, Al. Tysigclecia

11, 82-300 Elblag.

Dziatajgc w imieniu Inwestora - Gminy Mitakowo, ul. Olsztyrinska 16, 14-310 Mitakowo (w

ramach udzielonego mi petnomocnictwa) w zwigzku z zamiarem realizacji inwestycji pn.

»Przebudowa drogi gminnej do Trokajn — zadanie 1” wnioskuje sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na:

. Wykonanie urzadzen wodnych:

1. Budowe rowdéw drogowych RD-1 i RD-2

Row drogowy RD-1

Dtugos¢ rowu — 121 m (strona lewa drogi gminnej)

Szeroko$¢ dna rowu —0,4 m

Nachylenie — 3,06% - 5,49%

Rzedna dna poczatku rowu — 126,60 m n.p.m.

Rzedna dna korica rowu — 126,78 m n.p.m.

Wspdirzedne geodezyjne i geograficzne — réw drogowy RD-1

Wspoétrzedne geodezyjne
poczatku rowu

Wspotrzedne geodezyjne
korca rowu

Wspétrzedne
geograficzne poczatku
rowu

Wspétrzedne
geograficzne konca
rowu

X:5982987.57
Y: 7441930.34

X:5982867.36
Y: 7441941.49

N: 53°58’25.45"
E: 20°6'53.73”

N: 53°58'24.57"
E: 20°6'54.43”

Row drogowy RD-2

Dtugos¢ rowu — 105 m (strona prawa drogi gminnej)

Szeroko$é¢ dna rowu—0,4 m

Nachylenie — 3,33% - 8,46%

Rzedna dna poczatku rowu — 126,95 m n.p.m.

Rzedna dna konca rowu — 127,22 m n.p.m.
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Wspdirzedne geodezyjne i geograficzne — réw drogowy RD-2

Wspotrzedne geodezyjne
poczatku rowu

Wspétrzedne geodezyjne
konca rowu

Wspétrzedne
geograficzne poczatku
rowu

Wspétrzedne
geograficzne konca
rowu

X:5982973.51

X:5982867.36

N:53°5827.95”

N:53°5824.55”

Y: 7441925.64 Y: 7441941.49 E: 20°6'53.48” E: 20°6’'54”
2. Przebudowe rowu polegajaca na wykonaniu przepustu P1
Parametry geometryczne — przepust P1
) R lotu Wl |R lotu W
Nazwa obiektu | Srednica D [m] Dtugosé L [m] zgdna wlotu zgdna wylotu Wy Spadek %
[m n.p.m.] [m n.p.m.]
P-1 0,6 7,3 124.11 123,97 1.91
Wspdirzedne geodezyjne i geograficzne — przepust P1
Wspotrzed Wspotrzed
Wspoétrzedne geodezyjne | Wspotrzedne geodezyjne SP? rzgene SP? rzgene
geograficzne wlotu geograficzne wylotu
wlotu przepustu wylotu przepustu
przepustu przepustu

X:5982914.98
Y: 7441937.06

X:5982914.51
Y: 7441929.78

N:53°58'26.11"
E: 20°6'54.14”

N: 53°58’26.08"
E: 20°6’53.74”

Il. Ustuge wodng

wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do urzgdzen wodnych — rowéw drogowych,

okreslonych w operacie wodnoprawnym, w nastepujacych ilosciach:

e Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,0124 m3/s

e Odptyw éredni roczny Qs = 501,42 m3/rok

Whnioskowany termin udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

= na ustugi wodne: 30 lat

® na wykonanie urzadzen wodnych: bezterminowo
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I. CZESC GRAFICZNA OPERATU WODNOPRAWNEGO

1. Plan orientacyjny rys. 1.0
2. Plan sytuacyjny urzgdzen wodnych rys. 2.0
3. Przekrdj normalny przez row drogowy rys. 3.0
4, Schemat przepustu rys. 4.0
ll. ZAtACZNIKI

1. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym.
2. Woypis z rejestru gruntéw.

3. Kopia opinii geotechnicznej.
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Przekrdj normalny nr 5
Nowa konstrukcja jezdni

odcinek od km okoto 0+510 do km okoto 0+585

zmienna -, 050 4.50 -, 050 zmienna
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rru ntowe| gru ntowT

umochienie

.

O
0.40 2
4 om [ warstwa cieralna  betonu asfaltowego AC 11S 50770 piia befonowa azurowa skarpowa 60408
5 om | warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 f0cm | pobocze z kuszywa lamanego O/31,5mm | | 3em_| podsyoka cementovio-piaskowa
20 cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazane] C50130 01315 CSOég%;?bglljzrmgeqo mechaniczrie podioze gruntowe
25 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225% P g
podioze gruntowe (E2235 MPa)
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