Modermnizacja Orlik Muszyna ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymiana projektoréw os$wietleniowych
1/KNR 5-10 Demontaz projektoréw mocowanych uchwytami na stupie os$wietleniowym - szt.
d.1/1007-01 analogia (przyjeto 60% R)
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
2|KNR 5-10 Montaz projektoréw sportowych 200W 4K mocowanych uchwytami na stupie |szi.
d.1/1007-01 oswietleniowym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3/KNR 5-10 Montaz projektoréw sportowych 150W 4K mocowanych uchwytami na slupie sz,
d.1/1007-01 oswietleniowym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Remot kotiowni
4|KNR-W 2-20 (Montaz kompletnej pompy ciepla powietrze-woda o mocy ok. 12 kW z modu- |szt.
d.2|0414-02 tem przylgczeniowym
Charakterystyka pompy;
1. Moc pompy min 12 kW
2. Zakres pracy w trybie grzania -28 do +24 C
3. Zakres pracy w trybie przygotowania cwu -28 do 35 C
4. Rodzaj czynika chiodniczego - R32
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 7-08 Montaz rozdzielacza podiaczenia pompy ciepta ukt.
d.2|0205-03
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o §r. nom. 25 mm szt.
d.2|0113-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-20 Préba i rozruch pompy ciepta. Préby weziow cieplnych wymiennikowych o szt.
d.2(/0403-01 ogolnej powierzchni zgrzewalnej wymiennikéw do 8 m2 weztow
1 szt. 1,000
weztbw
RAZEM 1,000
8|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.
d.2|0404-01 weztow
1 szt 1,000
weziow
RAZEM 1,000
9|KNR 0-10 Analogia - Odcinek zewnetrzny od pompy ciepla do urzadzen technologicz- m
d.2|0216-02 nych w pomieszczeniu. Montaz
rury preizolowanej podwdjnej. Rurociagi z rur preizolowanych zasilanie co, po-
wrot co, w plaszczu.
Rura przewodowa PE-Xa, maksymalna temp pracy 95 st C, ci$nienia 6 bar,
izolacja wykonana ze spenionego
PE-X, rura oslonowa karbowana PE-HD,
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR AT-47 |Uszczelnienie przejé¢ instalacyjnych w murach lancuchem uszczelniajgcym  [szt.
d.2|0107-02 dla rur o $rednicy nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 2-01 Wykop dla montazu podbudowy pod pompe ciepla. m3
d.2|0317-0201
1,50"1,50*0,50 m3 1,125
RAZEM 1,125
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.2|0114-01 niu 30 cm
0114-02
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- m2
d.2|0114-03 czeniu 20 cm
0114-04
1,50*1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250
14| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?
d.2|0511-01 kowej
1.50*1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250
15/KNR 2-31 Montaz pedmuréwki betonowej prefabrykowanej pod ogrodzenie m
d.2|0407-05
41,50 m 6,000
RAZEM 6,000
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16|KNR 2-23 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wysokosci do 1.5 m na slupkach z profili |m
d.2|0404-01 stalowych
3*1,50 m 4,500
RAZEM 4,500
17|KNR 2-23 Furtka o wym. 150x150 cm szt.
d.2|0402-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Remont nawierzchni
18|/KNP1 1312- |Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - usunigcie granulatu i piasku m?2
d.3101 1312-01. |kwarcowego ze sztucznej trawy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe -
01 analogia
62,00*30,00 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
19|KNR 9-11 Demontaz zuzylej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z m2
d.3{0101-02 zaladunkiem na $rodki transportowe - analogia (70% nakiadéw R)
poz.18 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
20 Koszty transportu i utylizacji nwierzchni ze sztucznej trawy m2
d.3
poz.19 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
21|KNR 2-23 Dostawa | montaz nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokosci m2
d.3|0303-05 wi6kien 60-62mm wraz z wklejeniem linii boiska do pitki noznej i zasypka pias-
kiem kwarcowym i granulatem SBR (w iloéci zgodnej z EN 15330-1:2013) -
analogia
Charakterystyka nawierzchni — minimaine wymagania techniczne i uzytkowe:
1. wysoko$¢ wiokna min 60mm max 62mm
2. ilo$¢ peczkdw min. 8900/m2
3. ilo§¢ wibkien min 106.000/m2
4, waga calkowita min 3200 g/m2
5. waga wiokna min 1700 g/m2
6. grubo$¢ widkna min. 360 mikronéw
7. dtex min 15.500
8. wytrzymalos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
9. wyrywanie peczka po starzeniu min 63N
10. przepuszczalnoéé wody przez kompletny system min. 890 mm/h
11. przepuszczalno$¢ wody przez sama nawierzchnie min. 1600 mm/h
12. typ trawy: monofil
13. rodzaj trawy: polietylen
14. trawa tuftowana
15, dwa przekroje wiokna: diamentowy i skrecony spiralnie lub jeden przekréj
wiékna : diamentowy wzmocniony kilkoma rdzeniami
16. wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego
w ilo&ci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym
17. Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnig — wg projektu
m? 1 860,000
RAZEM 1 860,000
4 Remont pitkochwytéw
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22|KNR 2-23 Wymiana pitkochwytow z siatki syntetycznej z zestawem zawieszen wysokosci [m
d.4|0401-01 3.00 m - analogia 6 m
Krotno$¢ = 2
2*18 m 36,000
RAZEM 36,000
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