PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ | cm
Nawierzchnia z trawy synietycenej | 450
Podkiad elastycany | 1,00
i Miel kamienny fr. 0,0754 mm. | 4,00
Kruszywo kamienne, lmane fr. 4-31.5mm | 5,00
Knuszywo kamienne, famane fr. 315-63mm | 10,00
Piasek lub pospcia | 10,00
Geowtdknina
Grunt rodzimy

05%-1% —-

[

- obrzeze betonowe 2 elastyczna nakdadkg 8x30x100cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- fawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m

SZCZEGOL DRENAZU

- geowldknina

- rura drenarska z fittrem @80 mm
- kruszywo plukane 8-16mm
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Nazwa Obiektu: i
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO

ORLIK 2012" W SZCZRAWNIKU

Adres Obiektu: :
OBREB 0007 SZCZAWNIE DZ. KR 323/4,

Inwestor: MIASTO 1 GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
RYNEK 31, 33 - 370 MUSZYNA

|Skala:

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJ TYPOWY, SZCZEGOL DRENAZU

Nr Rys:

03
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