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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana naswietlaczy o$wietlenia, remont kotiowni,
remont nawierzchni boiska do pitki noznej wraz z drenazem, remont ogrodzenia boiska do pitki
noznej, remont pitkochwytéw, w ramach zadania pn.: ” modernizacja kompleksu sportowego Moje
Boisko Orlik 2012 , w Szczawniku gm. Muszyna na dz. nr 323/4.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

3. Projektowany zakres modernizacji: :

3.1. Wymiana naswietlaczy oswietlenia na nowe LED.

W ramach modernizacji przewidziano wymiane istniejgcych naswietlaczy na nowe LED — parametry
nowych naswietlaczy zgodnie z zatagczona karta techniczng

3.2.Remont kottowni:
Zaprojektowano wymiane istniejgcego kotta elektrycznego na pompe ciepta wraz z dostosowaniem
istniejgcej instalaciji.
Pompa ciepta powietrze — woda o mocy 12kW z modutem przytgczeniowym.
W zatgczeniu karta techniczna okreslajgca minimalne parametry urzadzenia.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Zaprojektowano réwniez ogrodzenie jednostki zewnetrznej ogrodzeniem panelowym wys. 1,5m z
cokotem systemowym.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe ocynkowane, powlekane w kolorze zielonym — panel wysokoé¢
1,53cm z typowym cokotem betonowym ( deska betonowa + tacznik) — tgczna wysokoéé panel 1,53cm +
deska wys. 20cm.

Sktada sie ono z nastepujgcych elementéw;



Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), panel ocynkowany,
powlekany w kolorze zielonym : 5,0 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Szerokosc¢ panela: 2500 [mm).

Wysokos¢ panela 1530[mm)].

Stupki 60x40mm, posadowienie ponizej strefy przemarzania min. 1,2m p.p.t

Fundament z betonu B-20 o wymiarach 30x30x120cm.

Przesta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w
fundamencie na gtebokosci min 80cm.

Cokdt betonowy : tgczniki, deska betonowa wysoko$é 20cm

A

MONTAZ OGRODZENIA - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
Furtke o szerokosci 1,5m zamontowat zgodnie z §41-43 warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.3.Remont nawierzchni boiska:
Zaprojektowano remont nawierzchni boiska polegajacy na usunigciu zniszczonej nawierzchni z trawy
sztucznej, wymiane podbudowy oraz nieczynnego drenazu wraz z montazem nowej nawierzchni z

trawy sztuczne;j.

Projektowana podbudowa :

= grunt rodzimy

o geowtéknina

. warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10cm po zageszczeniu

L] warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm ( po zageszczeniu
mechanicznym )

. warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5m ( po zageszczeniu
mechanicznym )

n warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0,075-4mm) o gr. 4cm, ( po zageszczeniu i

uwatowaniu watem samojezdnym).

Niwelete boiska pitkarskiego nalezy wyprofilowa¢ tak aby uzyskac spadek daszkowy 1,0 % . Rozwigzanie
takie umozliwi sprawne odprowadzenie wéd powierzchniowych z ptyty boiska.

Nawierzchnia boiska do pitki noznej.



Projektuje si¢ nawierzchnig z trawy sztucznej uktadang na podbudowie z kruszywa kamiennego z
wypetnieniem naturalnym z korka.
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dtugos¢ wiékna monofilamentowego nad podktadem: min. 42 mm max. 45 mm
1. Dtex: min. 18.500,
2. Ciezar widkien: min. 1 950 gr/m?2
3. Grubos¢ wiékna monofilowego: min. 350 pm
4. Grubos¢ widkna fibrylowanego: min. 110 um
5. Waga catkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m2
6. llos¢ peczkéw: min. 10 100 peczkéw/m?2
7. llo$¢ widkien: min. 141.000/m?
8. Profil/ksztatt wtdkna: karo, diament
9. Kolor: min. dwa kolory wtékien w jednym peczku
10. Wytrzymato$c¢ widkna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu wodg) ;
11. Wytrzymatosc tgczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wodg)
12. Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie: min. 2 000 mm/h
13. Przepuszczalno$¢ wody przez caty system: min. 1200 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzuigcei:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubo$¢ maty: min. 10 mm
- Gestosé: min. 50 kg/m3

Minimalne wymagania dotyczace wypetnienia:

Wypetnienie korkowe, ktére poprzez swoje wiasciwosci uzytkowe ma zblizyé nawierzchnie do
parametrow uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej

- gestos¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3

- frakcja: 1-2 mm

- odpornos¢ na Scieranie min. 79%

- zawartos$¢ metali cigzkich zgodnie z normg EN 71-3 kategoria Il

Wypetnienie nie moze posiadac¢ innych domieszek np. w postaci wi6kien kokosowych czy ziaren
ryzu itp.



3.4.Remont drenazu:

W celu odprowadzenia wody opadowej z boiska zaprojektowanc remont istniejgcego drenazu
polegajgcy na wymianie istniejgcych rur drenarskich na odcinkach zlokalizowanych pod ptytg boiska do
pitki noznej na nowe rury drenarskie PVC — U @ 80 mm z filtrem PP w obsypce z kruszywa ptukanego w
geowtékninie (zgodnie z rysunkiem szczegétowym) oraz wymianie studzienek zbiorczych i rewizyjnych
dn 315 na nowe.

3.5. Remont ogrodzenia
Widok istniejacego ogrodzenia :
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Zaprojektowano remont ogrodzenia panelowego polegajgcy na wymianie stupéw oraz paneli
ogrodzeniowych na nowe.

Parametry ogrodzenia:

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe sportowe o nastepujacych parametrach:
* Elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005

* Panel wykonany z pretow stalowych podwéjnych poziomych @ 8mm i pojedynczych pionowych
@ 6mm.

®  Szerokosé panela: 2500 [mm].

= Wysoko$¢ panela 2030[mm)].

*  Wysokos$¢ ogrodzenia 2x 2030[mm] (Planowang wysokos¢ ogrodzenia uzyskuje sie poprzez
zestawienie dwéch paneli )

= Stupki 80x80x3mmmm, posadowienie ponizej strefy przemarzania min. 1,2m p.p.t, rozstaw
osiowy stupkéw 2520mm.

= Fundament z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x120cm,

= Stupki ogrodzenia osadzone w fundamencie na gtebokosci min 80cm.

= Kolor ogrodzenia — zielony

*  Przesta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Potaczenia paneli ze
stupami poprzez wzmocnione obejmy stalowe przeznaczone do ogrodzen boisk,
nierozerwalnie przytwierdzajgce panele do frontowej czesci stupdw ogrodzeniowych, co
podwyzsza sztywnos¢ i odpornos$¢ mechaniczna ogrodzenia oraz minimalizuje niepozadane
odgtosy, jakie powoduje silnie uderzajaca o panele pitka.

Wymiana furtek ogrodzeniowych wym. 1,0 * 2,0m — 2 szt.
Wymiana bramy wjazdowe]j szer. 3,0m — 1 szt.

3.6. Remont pitkochwytéw:

Zaprojektowano remont pitkochwytéw polegajacy na wymianie zniszczonej siatki na nowa
Parametry siatki pitkochwytu:

® -siatka bezwezlowa wykonana z polipropylenu

= - wielkos$¢ oczka siatki: 80x80mm,

= - grubosc siatki: 5 mm,

= - kolor siatki: zielony

= - wysokos$c 6,0m
Siatka wyposazona w haczyki PP /taczenie siatki z profilem w pionie/oraz karabiriczyki ocynkowane
/taczenie siatki z linkg stalowa w poziomie).

4. Uwagi konncowe

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpozarowej,

- Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

- Zakres robét nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczong specyfikacjg wykonania i odbioru robot



- Odpady powstate w trakcie prowadzonych robét nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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