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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana naswietlaczy oswietlenia, remont kotfowni,
remont nawierzchni boiska do pitki noznej w ramach zadania pn.: ” modernizacja kompleksu
sportowego Moje Boisko Orlik 2012 ,, w Muszynie gm. Muszyna na dz. nr 611/1, 611/2, 611/3.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

3. Projektowany zakres modernizacji: :

3.1.Wymiana naswietlaczy o$wietlenia na nowe LED.
W ramach modernizacji przewidziano wymiane istniejgcych naswietlaczy na nowe LED — parametry
nowych naswietlaczy zgodnie z zatgczong karta techniczna.

3.2.Remont kottowni:
Zaprojektowano wymiane istniejgcego kotta na pompe ciepta wraz z modernizacjg instalacji i wymiang
grzejnikdw na nowe ( instalowanie wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji).
Pompa ciepta powietrze — woda 0 mocy 12kW z modutem przytgczeniowym.
W zatgczeniu karta techniczna okreslajaca minimalne parametry urzadzenia.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Zaprojektowano ogrodzenie jednostki zewnetrznej ogrodzeniem panelowym wys. 1,5m z cokotem
systemowym.

Ogrodzenie panelowe ocynkowane, powlekane w kolorze zielonym — panel wysokos¢ 1,53cm z typowym
cokotem betonowym ( deska betonowa + tgcznik) — tgczna wysokosé¢ panel 1,53cm + deska wys. 20cm.
Sktada sie ono z nastepujacych elementow;

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), panel ocynkowany,
powlekany w kolorze zielonym : 5,0 [mm)].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].



Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dfugosci 30 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

Wysokos¢ panela 1530[mm].

Stupki 60x40mm, posadowienie ponizej strefy przemarzania min. 1,2m p.p.t

Fundament z betonu B-20 o wymiarach 30x30x120cm.

Przesta zamocowane na éruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w
fundamencie na gtebokosci min 80cm.

Cokot betonowy : taczniki, deska systemowa betonowa wysokos¢ 20cm

MONTAZ OGRODZENIA - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
Furtke o szerokoéci 1,5m zamontowa¢ zgodnie z §41-43 warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.3.Remont nawierzchni boiska:
Zaprojektowano remont nawierzchni boiska polegajacy na usunigciu zniszczonej nawierzchni z trawy
sztucznej, uzupetnienie warstwy wyréwnujacej z miatu kamiennego (fr. 0,075-4mm) z montazem
nowej nawierzchni z trawy sztucznej.

Nawierzchnia boiska do pitki noznej.

Projektuje sie nawierzchnie z trawy sztucznej uktadang na podbudowie z kruszywa kamiennego z
wypetnieniem naturalnym z korka.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dtugo$é¢ wtékna monofilamentowego nad podktadem: min. 42 mm max. 45 mm
1. Dtex: min. 18.500,
2. Ciezar widkien: min. 1 950 gr/m2
3. Grubos¢ widkna monofilowego: min. 350 um
4. Grubos¢ widkna fibrylowanego: min. 110 pm
5. Waga catkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m2
6. llos¢ peczkow: min. 10 100 peczkdow/m2
7. lloéc¢ widkien: min. 141.000/m?
8. Profil/ksztatt wtdkna: karo, diament
9. Kolor: min. dwa kolory widkien w jednym peczku
10. Wytrzymatos¢ widkna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu wodg) ;
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. Wytrzymatos¢ faczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wod3)
. Przepuszczalnoé¢ wody przez nawierzchnig: min. 2 000 mm/h
. Przepuszczalnoé¢ wody przez caty system: min. 1200 mm/

=
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Minimalne wymagania dot. maty amortyzujgcej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubos¢ maty: min. 10 mm
- Gestosé: min. 50 kg/m3

Minimalne wymagania dotyczgce wypetnienia:

Wypetnienie korkowe, ktére poprzez swoje wiasciwoéci uzytkowe ma zblizy¢ nawierzchnie do
parametrow uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej

- gestos¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3

- frakcja: 1-2 mm

- odpornos¢ na $cieranie min. 79%

- zawarto$é¢ metali ciezkich zgodnie z norma EN 71-3 kategoria |1l

Wypetnienie nie moze posiadac innych domieszek np. w postaci widkien kokosowych czy ziaren ryzu itp.



4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpozarowej,
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Zakres robot nalezy wykonac zgodnie z zatgczong specyfikacjg wykonania i odbioru robét
Odpady powstate w trakcie prowadzonych robot nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach



