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,02istn. słupek elektryczny stanowiska ładowania rowerów,

metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67
proj. wyprowadzenie instalacji typu YAKY 4x16mm2

zasilającej słupek elektryczny oświetlenia parkingu

R≤10

SI/1/1

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m

(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=9,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)
proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=7,0m

(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=7,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)
3x proj. dwudzielna rura osłonowa
o odporności na ściskanie 750N, l=8,0m
(na kablu należącym do ENEA Operator)

proj. YAKY 4x16mm2

linia oświetleniowa
proj. rura ochronna Ø110 

o odporności na ściskanie 750N, l=20,0m
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R≤10

proj. słupek elektryczny oświetlenia parkingu,
metalowy nierdzewny o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67,

o stylistyce odpowiadającej istniejącemu słupkowi
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Projektowana wiata śmietnikowa wg odrębnego opracowania

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
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LEGENDA - BRANŻA DROGOWA

Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA

Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej barwy szarej

Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Opornik betonowy 12x25 cm

Zieleń - nasadzenia - Lawenda i Perovskia - 5 szt/m2 w korze

Wycinka zakrzaczeń nie wymagających pozwolenia

Żywopłot zielony - liguster zwyczajny 

Drzewa niskoziemne alejowe - klon zwyczajny "Globosum"   

Lipa srebrzysta o obwodzie pnia 14-16 cm

Kosz na śmieci

Projektowany zestaw, słup aluminiowy, anodowany w kolorze INOX              
o wysokości 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W każda, min. 
strumień źródła światła 5600K, optyka T4 wg katalogu ROSA, bądź 
równoważna, oprawy wraz z wysięgnikami w kolorze INOX, oprawy 
montować na dedykowanych wysięgnikach zgodnych z opisem technicznym 
oraz sylwetką, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.

LEGENDA

Projektowana rura ochronna

Projektowana zasilająca linia oświetleniowa

Projektowany uziom pionowy R≤10Ω

Oznaczenie działek / Granice opracowania

Projektowany słupek elektryczny oświetlenia parkingu, metalowy 
nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, o stylistyce 
odpowiadającej istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia

Numery działek / granice działek

Granica inwestycji oraz zakes jej oddziaływania

Mur oporowy betonowy, prefabrykowany

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej barwy szarej
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Rysunek

Projektant

Skala

drogowa

Branża
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05.07.2023r.

1 : 500

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Adres obiektu ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowość Rawicz; Gmina 
Rawicz; Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania

WKP/0108/POOD/15

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr uprawnień

inż. Jakub Pietraszek

Funkcja

Data oprac.

Tytuł, imię i nazwisko

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Potwierdzam zgodność 
kopii mapy z oryginałem

inż. Jakub Pietraszek

Stadium PZTInwestor Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Sprawdzający drogowa WKP/0108/POOD/15mgr inż. Jakub Starczewski

Projektant elektryczna WKP/0146/POOE/08inż. Robert Jamroży

Sprawdzający elektryczna 355/DOŚ/15mgr inż. Krzysztof Palica
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