ARIGOLD Paulina Kukla

Jr U [ UL. SWIETOJANSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA
P TEL. 733-460-745; FAX. (58) 727-97-36; biuro@arigold.pl

Nr egzemplarza 1

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL. MECHOWSKA) POLEGAJACA NA
BUDOWIE DROGI ASFALTOWE] ZE ZJAZDAMI (SZT. 10), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACII SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

ADRES BUDOWY:

GMINA PUCK, UL. MECHOWSKA

OBREB STARZYNO, DZ. NR 159, 163

KATEGORIA OBIEKTU: XXV, XXVI

BRANZA:

DROGOWA/ SANITARNA

PROJEKTANT:

inz. JERZY CHOJNACKI
BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

inz. RYSZARD TYLKOWSKI
BPK1-1160-137/90
SPECJALNOSC DROGOWA

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. tUKASZ FORMELA
POM/0026/PO0S/09 _
SPECJALNOSC INSTALACYINO- INZYNIERYINA

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

inz. PIOTR WOJCIECHOWSKI
POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYINO- INZYNIERYINA

PODPIS:

OPRACOWAL
MACIEJ CZECHOWSKI

PODPIS:

WEASCICIEL FIRMY:
PAULINA KUKLA

PODPIS:

DATA OPRACOWANIA: GDYNIA, PAZDZIERNIK 2016

OPRACOWANIE PROJEKTOWE
chronione jest przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r.o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz.U. Nr 24 poz.83) wraz z pézniejszymi zmianami




Zawartosc¢ opracowania:

1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia z POIIB - 4

2. Oswiadczenie - 12

3. Wypis uproszczony z rejestru gruntéw - 13

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 14

5. Informacja BIOZ - 19

6. Opis techniczny i zag. terenu - 27
Rysunki: - 52

7. Orientacja - 53

8. Projekt zagospodarowania terenu - 54 rys 1
9. Profil podtuzny - 55  rys2
10.Przekrdj normalny na prostych i w tuku W2 - 56 rys3
11. Przekrdj normalny- droga z chodnikiem - 57 rys3a
12. Przekrdj normalny w tukach - 58 rys4
13. Konstrukcja drogi - 50 rys5
14. Konstrukcja zjazdu asfaltowego - 60 rys6
15.Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej - 61 rys 7
16. Konstrukcja chodnika - 62 rys7a
17.Zjazd z kostki betonowej przez chodnik - 63 rys 8
18. Przekrdj poprzeczny Hm 0+50,00 - 64 rys9
19. Przekrdj poprzeczny Hm 1+00,00 - 65 rys10
20. Przekroj poprzeczny Hm 1+50,00 - 66 rys 11
21.Przekréj poprzeczny Hm 2+00,00 - 67 rys12
22.Przekroj poprzeczny Hm 2+50,00 - 68 rys13
23.Przekroj poprzeczny Hm 3+00,00 - 69 rys 14
24.Przekréj poprzeczny Hm 3+50,00 - 70  rys 15
25. Przekrdj poprzeczny Hm 4+00,00 - 71 rys 16
26.Przekréj poprzeczny Hm 4+50,00 - 72 rys 17
27.Przekroj poprzeczny Hm 5+00,00 - 73 rys 18
28. Przekrdj poprzeczny Hm 5+50,00 - 74  rys 19
29.Przekréj poprzeczny Hm 6+00,00 - 75 rys 20
30. Profil podtuzny- branza sanitarna - 76 rys 21
31. Profil podtuzny- branza sanitarna - 76a rys2la
32.Przekrdj poprzeczny Hm 0+16,80 - 77  rys 22
33.Przekroj poprzeczny Hm 0+64,10 - 78  rys 23
34.Przekroj poprzeczny Hm 1+09,10 - 79  rys 24
35. Przekrdj poprzeczny Hm 1+54,10 - 80 rys25
36.Przekroj poprzeczny Hm 1+88,70 - 81 rys26
37.Przekrdj poprzeczny Hm 2+14,53 - 82  rys27

38. Przekroj poprzeczny Hm 2+40,10 - 83 rys28



39.Przekrdj poprzeczny Hm 2+85,20
40. Przekrdj poprzeczny Hm 3+30,20
41.Przekrdj poprzeczny Hm 3+44,60
42.Przekrdj poprzeczny Hm 3+71,80
43. Przekrdj poprzeczny Hm 3+98,30
44, Przekrdj poprzeczny Hm 4+25,30
45. Przekrdj poprzeczny Hm 4+51,40
46.Przekrdj poprzeczny Hm 4+89,70
47.Przekrdj poprzeczny Hm 5+32,90
48. Przekrdj poprzeczny Hm 5+76,10
49. Przekrdj poprzeczny Hm 6+17,60
50. Przekréj poprzeczny Hm 6+42,00
51.Wpust

52.Studnia

53. Przekroj pionowy wykopu
54.Zestawienie przytgczy

55. Zestawienie wierzchotkow i tukdw poziomych

Warunki techniczne/ uzgodnienia:

56. Warunki techniczne odprowadzenie wod deszczowych
57.Warunki techniczne odbioru $ciekow

58. Warunki techniczne dostawy wody

59.Uzgodnienie Urzad Gminy

60. Uzgodnienie Zarzad Drogowy

61.Uzgodnienie Energa Operator

62.Uzgodnienie Orange Polska

63.Uzgodnienie G.EN. Gaz Energia

64.Uzgodnienie Interkar

65. Uzgodnienie Krokowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
66.Uzgodnienie Wezet Teleinformatyczny Gdynia
67.Protokdt z narady koordynacyjnej

68. Zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu

69. Opinia geotechniczna

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

104

105
106
107
108
110
112
114
115
118
120
121
122
128
130

rys 29
rys 30
rys 31
rys 32
rys 33
rys 34
rys 35
rys 36
rys 37
rys 38
rys 39
rys 40
rys 41
rys 42
rys 43
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DFY-9X3-PGF *

Pan Jerzy Chojnacki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0672/03

adres zamieszkania ul.Le$na Géra 7/35, 80-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweqo
do peinienia funkcji projektanta.
Nr BPK1-1160-137/90.

Stwierdza sig, ze RYSZARD TYLKOWSKI s. Tadeusza urodzony 16 lutego 1958
roku, inzynier budownictwa w specjalnosci drogi, ulice i lotniska posiada przygotowanie
zawodowe do pelnienia funkcji proiektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inZynieryjnej w

Zakresie:

- a). dréq i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych - obeimujace
réwnie? typowe nrzepusty i mosty. ' ”

b). linii. wezliw i stacji kolejowych - obejmujace réwnie? perony, rampy oraz

tvpowe pizepusty i mosty. |
Decyzie wvdano w oparciu 0 protokdl oceny przygotowania zawodowego do
wykonywania funkcii tect:nicznej projektanta z dnia 31 grudnia 1990 roku dokonanej w ttybié .
€2 1 12 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej | Dchrony.Smdowiskaz.dnia_,_
20 luteqo 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U.
nr 8 poz. 46) oraz Zarzadzema nr 2/76 Dyrektora Biura Projektow Kolejbwych w Gdansku
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DXK-F6C-U1B *

Pan Ryszard Tylkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/5049/01

adres zamieszkania ul.Noskowskiego 5/17, 80-170 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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syg. akt 24/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ LESZEK FORMELA
magister inzynier
urodzony dnia 25.12.1981 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0026/POOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwn w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowe) Komigi Kiwalifikneyjnej:

PRZEWODWICZACY
i1 Kwalitikacyjnej
Ryszard Kolasa

v WICEPRZEWODNICZACY .

ERCas / Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej
. T 3 fg\z/\/\a(/\/(

L.eszek Nicdostatkiewicz

AT L AN D,
CiaUNER

Okregowej 6misiiKwuliﬂk;w\'inq;
L™ e = ———— .
FZiemowit Suligowski
Otrzymujg: e
I .Pan Lukasz Leszek Formela
84-252 Gora. ul. Zamosma 43
2.Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2DG-ET6-JX9 *

Pan tukasz Leszek Formela o numerze ewidencyjnym POM/1S/0243/09

adres zamieszkania ul. Strazacka 41, 84-239 Bolszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT WA

80-840 Gdansk, ul. Swiet
o o 38) 824(: o;gannka 43,44

Fax (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 245/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI
inzynier
urodzony dnia 01.08.1981 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0051/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej KomisgjjKwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kophjsji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
isji/Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Sebastian Wojciechowski
84-200 Wejherowo, Os. Kaszubskie 12/135
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TI5-XGF-3G5 *

Pan Piotr Sebastian Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0332/09

adres zamieszkania ul. Lipowa 5A, 84-239 Bolszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Gdynia, Pazdziernik 2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2016 poz. 290) oSwiadczam, iz projekt:

OBIEKT: Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegajaca
na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami (szt. 10),
odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami

ADRES INWESTYCII: Gmina Puck, ul. Mechowska, obreb Starzyno, dz. nr 159, 163

INWESTOR: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

BRANZA: Drogowa/ Sanitarna

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami, wytycznymi i zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
lub zapewnienia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje

zamierzenia budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.



Nr kancelaryjny: EG.6621.399.2017 Strona 1z 1

Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

(nazwa organu wydajacego dokument)

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 27.01.2017 10:01:31  wedtug stanu na dzien: 27.01.2017 10:01

Wojewodztwo:  pomorskie

Powiat: pucki
Jednostka ewidencyjna: 221107_2, Puck- G

Jednostka rejestrowa: G78 Obreb ewidencyjny: Nr 0020, Starzyno
Wiadajacy: 1

Forma wiadania i udziat Osoba i adres

11 GMINA PUCK
wiasno$é siedziba: ul. 10 Lutego 29, Puck
Dziatki: 1
. . Nr KW
Nr dziatki Ark Pow. [ha] Uzylek lub klasa Jub inne dokumenty Adres Identyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
163 1 048 dr 048 KW 16;3;‘K§,3§,V¥,l‘fvci{:‘)er°w'e ul. Mechowska 221107_2.0020AR_1.163

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: pucki
Jednostka ewidencyjna: 221107_2, Puck- G
Jednostka rejestrowa: G362 KW 40593 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)Obreb ewidencyjny:  Nr 0020, Starzyno

Wiadajacy: 1

Forma wiadania i udziat Osoba i adres
1”7 POWIAT PUCKI
wiasno$é siedziba: Puck
Dziatki: 1
. , Nr KW
Nr dziafki Ark Pow. [ha] UzZytek lub klasa Jub inne dokumenty Adres Identyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
159 1 0.55 dr 0.55 KW 40253\13}(&/33";&%‘)”""'9 ul. Diuga 221107_2.0020.AR_1.159

llo§¢ dziatek na wypisie: 2
Suma powierzchni dziatek: 1.03 ha
Dokument zostat uwierzytelniony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktérym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 262), aby go zweryfikowa¢ nalezy uZyé oprogramowania
do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Iwona Krause




BGG.6733.58.2016.LG

WOJT G M I NY Niniejsza de«.'\.-':'za gta{a sie ostateczna

Puck, dnia 03, MIN‘BPE_K
PUCK - Podpis ?ﬂ!@z@g’zgﬁk dnia 11.10.2016 roku
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201ér. poz. 778 z pdin. zm.) oraz
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2016r. poz. 23. z pdzn. zm.),

art.

po rozpatrzeniu

whniosku z dnia 28 czerwca 2014 roku, uzupetnionego w dniach 11 lipca 2016 r.

oraz 9i 25 sierpnia 2016 r.
Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

ustalam
lokalizacje inwestyciji celu publicznego o nazwie:
budowa drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem
oraz budowa sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej z przytqczaml

na dziatkach nr ewid. 159, 163, 158/13, 162/4 obreb 20 Starzyno, gmina Puck.

1.

Ustalenia:
Rodzaqj inwestycji — budowa drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem oraz budowa sieci
wodociggowej i kandlizacyjnej (dtugos¢ sieci nie przekraczajgca 1000 m)
z przytgczami,

o

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 159, 163, 158/13,
162/4 obreb 20 Starzyno, gmina Puck.

Lakres inwestyciji obejmuje nastepujgce dziatki drogowe:

v 163, 158/13, 162/4 — wiasnos¢ Gmina Puck,

v 159 — wtasno$¢ Powiat Pucki.

Granice terenu, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja pokazano na zatgczniku
graficznym stanowigcym integraing czes$¢ decyzji.

Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Na terenie inwestycji nie ma obszaréw i obiektdéw objetych formami ochrony zabytkdw,
o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) ani obszardw i obiektdw ujetych w gminnej
ewidencji zabytkéw. W przypadku znalezienia w frakcie prac ziemnych przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopadaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Wojewddzki Urzgd
Ochrony Zabytkéw w Gdansku), a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chronic
do czasu podjecia stosownych decyzji.

Whnioskowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko oraz nie bedzie oddziatywato na obszary Natura 2000,
wobec powyzszego {ego redlizacia nie wymaga uzyskania decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na redlizacje przedsiewziecia, o ktérej mowa w art. 71 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z2016r. poz. 353).

Warunki wynikajace z przepiséw szczegdinych:
Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z nizej

wymienionymi przepisami:

1

Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), w zakresie
rozwigzan projektowych.



V.

2. Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2015r. poz. 1651). Teren inwestycji potozony jest w obrebie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, dla tego obszaru obowigzujg zapisy Uchwaty Nr 142/VII/11 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. Obszar opracowania znajduje sie takze w obszarze Natura 2000
PLH220032 Zatoka Pucka i Potwysep Helski oraz PLB 220005 Zatoka Pucka. Obszary te nie
posiadajg plandw zadahn ochronnych, w zwigzku z tym w ich granicach obowigzujg
zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627
ze zm.).

3. Zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016r.
poz. 672) inwestycja musi by realizowana w sposéb zapewniajgcy maksymalne
ograniczenie oddziatywania na srodowisko.

4. Igodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
(Dz.U. 2015 poz. 909 ze zm.) zgoda na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nieleSne wymagana jest, jesli taka zmiana dotyczy gruntéw rolnych
stanowigcych uzytki klas I-lll, gruntow leSnych stanowigcych wtasno$¢ Skarbu Panstwa
(pkt 2) lub pozostatych gruntéw leSnych (pkt 5). Planowana inwestycja zlokalizowana
bedzie na dziatkach:

v 159, 163, 158/13, 162/4 obreb 20 Starzyno - dziatki Obeijjq drogi (oznaczone
w ewidencji gruntow symbolem dr), E
Planowana inwestycja nie wymaga zmiany przeznaczenia grun'row rolnych na cele
nierolnicze i nieledne; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych ilednych (Dz.U. 2015 poz. 909 ze zm.).

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1. Komunikacja - inwestycja bedzie redlizowana w pasach drég gminnych oraz
powiatowej — na warunkach okreslonych przez zarzgdce drogi.

2. Odprowadzenie Sciekdw - poprzez wigczenie planowanego odcinka kanalizaci
sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach okreslonych przez zarzgdce sieci,

3. Zaopatrzenie w wode - poprzez wtqczenie planowanego odcinka wodociggu do sieci
wodociggowej, na warunkach okreslonych przez zarzgdce sieci.

Wymagania dotyczace praw oséb trzecich:

Inwestycja zarédwno na etapie redlizacji jok i uzytkowania nie moze powodowad

ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez

ochrone przed pozbawieniem:

a. dostepu do drogi publicznej,

b. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektrycznej oraz srodkdw tgcznosci,

c. dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

oraz :

d. ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elekiryczne
i promieniowanie,

€. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Spetnienie powyiszych uwarunkowan projektowanej inwestycji w petni  zapewnia

poszanowanie, wystepujgcych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich

- art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 201é6r. poz. 290).

Integraing cze$é decyzji stanowiq zalgczniki graficzne.

Uzasadnienie!

Na podstawie wniosku z dnia 28 czerwca 2016 roku, uzupetnionego w dniach 11 lipca

2016 r. oraz 9 i 25 sierpnia 201ér. Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, wszczeto postepowanie
administracyjne majgce na celu wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsiewziecia o nazwie: budowa drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem oraz budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej z przytgczami na dziatkach nr ewid. 159, 163, 158/13, 162/4 obreb
20 Starzyno, gmina Puck.

Analizujgc zakres inwestycji wynikajgcy z wniosku odniesiono sie do stanu faktycznego

i prawnego obowiqzujgcego na dzien podejmowanego rozstrzygniecia, z ktorych wynika,

1) Uzasadnienie stanowi integraing czes¢ decyzji. Od uzasadnienia decyzji odstgpi¢ mozna w przypadkach, o ktérych
mowaw art. 107 § 4i 5 KPA

2



7e dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego, zatem stosownie do postanowien art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pdzn. zm.), zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegajgca na inwestyciji celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie decyzi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Nie stwierdzono sprzecznosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi,
co w mysl art. 56 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
powoduije, ze nie mozna odmadwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji zostat uzgodniony przez:

1) Zarzad Drogowy Dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie — OPD-
7322/78/2016 z dnia 10.10.2016 r. : projekt budowy drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem oraz
budowa sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej z przytaczami na dziatkach nr ewid. 159, 163, 158/13,
162/4 obreb 20 Starzyno, gmina Puck w zakresie dotyczacym drogi powiatowej nr 1508G nalezy
uzgodnic z Zarzadem Drogowym.

Biorgc powyisze pod uwage, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorigdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk, za posrednictwem Wojta
Gminy Puck, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pouczenie dla inwestora:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy decyzje

o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych

z rozpoczeciem robdt budowlanych.

3. Decyza niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieh osdb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
4. Decyzja niniejsza wygasa jesli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) dla przedmiotowego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktdérego ustalenia sq inne niz niniejszej decyzji; przepisu tego nie stosuje sie,
jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

5. Decyzje o pozwoleniu na budowe nalezy uzyskaé w Starostwie Powiatowym w Pucku Iub

poprzez zgtos konania robdét (adaptacija).
ﬂe‘“&

Zatgczniki do decyzji:
1, czgé¢ graficzna decyzji — zatqgezniki nr 1.

Projekt decyzji opracowat: mgr inz. arch. tukasz Wozniak




Otrzymuja: '
i]) Gmina Puck, 84 — 100 Puck ul. 10 Lutego 29
2) Zarzgd Drogowy dia Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11

3) BIP

4) tablica ogtoszenh w/m

5) tablica ogtoszeh w miejscowosci Starzyno
6) a/a
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Dokumentacja projektowa

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

ADRES INWESTYCILI:

INWESTOR:
BRANZA:

PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska)
polegajaca na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami
(szt. 10), odcinka chodnika, sieci kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej z przylgczami

Gmina Puck, ul. Mechowska, obreb Starzyno, dz. nr 159, 163
Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

Drogowa/ Sanitarna (kanalizacja deszczowa, sie¢
wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej)

Jerzy Chojnacki, ul. Lesna Gora 7/35, 80-281 Gdansk

tukasz Formela, ul. Strazacka 41, 84-239 Bolszewo

Podstawa prawna sporzadzania informacji BiOZ:

art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
/Dz. U. z 2016 poz. 290/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ /Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126/



Dokumentacja projektowa
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis tresci:

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I PODSTAWA PRAWNA .....cvivieieserecteeesseseseetsssssssssse s essessssssssnsnssssns 3
2 ZAKRES ROBOT ...ttt sttt te e stse st sas st ststsssss s s e st e sessse e st et ese s et st b esess st st stesass st sesessesesssesessetnas 3
3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.....vvieieiiississssesssssssssssssssnensssnsssnsnsssnsssnanas 3
4  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL .....cevvveeeesesestsesessesestesssseses s ssssssasss e s s sesessesnans 3

5 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA I CZAS ICH
B AT ST 1= A 4

6  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,

AWARII T INNYCH ZAGROZEN......cvetiuetetetississesesesssssesesesessssssssesesssssssesesessssssssesassssssssesssessssssssssesnsnnns 4
6.1 PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA. .........u..
............................................................................................................................................. 7

7 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ......ccoooviviiiiiiii, 7
8 POZOSTALE ZALECENIA. .. uetutttttststessnstsnsssnssssssssssssssssssssssssssssssssse s ss s s ss s s se s e e s s se e s s s e e s s s s eesbesnbssnseenennns 8



Dokumentacja projektowa
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

2 Zakres robot

Catos$¢ planowanych robdt sprowadza sie do wykonania budowy drogi w Starzynie (ul. Mechowska),
a nastepnie przywrocenia terenu robot do stanu pierwotnego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e wyznaczenie trasy sie¢ wodociggowej

e wykonanie sieci wodociggowej

e wyznaczenie trasy kanalizacji deszczowej wraz z jej urzadzeniami

¢ wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z jej urzgdzeniami

e wyznaczenie lokalizacji studni rewizyjnych kd ¢ 500

e wykonanie studni rewizyjnych kd ¢ 500 wraz z przytgczami PCV ¢ 160 na istniejgcej
kanalizacji sanitarnej

e montaz rur ostonowych Arota

e wyznaczenie osi trasy drogi

e wykonanie robdt ziemnych polegajgcych na wykonaniu koryta drogi, zjazdéw oraz
profilowaniu skarp

¢ wykonanie chodnika

e wykonanie zjazdow

e ulozenie kraweznikow na tawie z oporem

e wykonanie konstrukgji i nawierzchni drogi

e wykonanie konstrukgcji i nawierzchni zjazdow

e wykonanie poboczy

e wykonanie prac porzadkowych

3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji znajdujg nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:

e siec¢ teletechniczna

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarne;j
e sie¢ gazowa

o sieC elektroenergetyczna

4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektow, ktdre moga stwarzaC bezposrednie
zagrozenie nalezy uwzgledni¢ przewody elektroenergetyczne oraz gazowe w rejonie prowadzonych robét.
Nalezy mie¢ na uwadze to, Ze roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcinkéw przy czynnym
ruchu i w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszg w
szczegolnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy osdb postronnych, a takze zabezpiecza¢ przed
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Ztodziejstwem i wandalizmem, co moze mie¢ znaczacy wpltyw na organizacje robot i sposob
zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wplyw wymagania
wynikajgce z projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot. Konieczno$¢ zachowania i ochrony
istniejgcych drzew wigzac sie bedzie z odpowiednim ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w
rejonie ich wystepowania.

5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsca i czas ich wystgpienia

e Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie zblizenia sie do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac do prac ,$redniego ryzyka”. W czasie prowadzenia robét
istnieje grozba zawatdéw wykopdw, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych
i cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.

e Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy innymi roboty
ziemne, w przypadku ktdrych wystepuje mozliwos$¢ przysypania ziemig, upadek do gtebokiego
wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot ziemnych oraz
montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopdéw o Scianach
pionowych.

e W takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwoS¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.

e Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktdrych poruszajg sie
wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robot istnieje zagrozenie
potracenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne.

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.
Na wprost wejs¢ do budynkow nalezy wykonac kiadki dla pieszych z barierkami.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odlegtosé
b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

H

o> 8% 405 [m] (1)
w ktérym:
H- gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,

¢ou - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg

dokumentadji
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Odlegto$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia

nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03
a> 8% 405 m] (2)
w ktorym:
H i ¢u - jak we wzorze (1)

h - gtebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentdw nalezy przeprowadziC ogledziny, czy nie wystepuja
spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w
szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20 m.

Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni wykopu powinno by¢
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej potozone.

Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach kanalizacyjnych, w
przypadku zagrozenia nalezy przeprowadzaC ewakuacje w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys
wykopu.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

e (Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazddw
uzywanych na budowie,

Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow,

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Zapewnienia wiasciwej wentylacji,

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegolnosci nalezy wykonac i zastosowac:

e Teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m,

e Strefe niebezpieczng ogrodzic i oznakowal¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyc
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
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liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

e Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

o Dla wdzkéw szynowych - 4%,
o Dla wbzkow bezszynowych - 5%,
o Dla taczek - 10%,

e Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z
wysokosci. Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,

e Wyjscia z magazyndw oraz przejécia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczyc
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci
labiryntami,

e Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, os$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw,

e Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu,

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy,

e Nad przejéciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem
45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty, szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu,

e Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé w sposdb
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobdw i urzadzen,

e W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie
budowy w opakowaniach producenta,

e Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw na budowie winno sie odbywa¢ w taki sposdb, aby
zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac,

e Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzyc,
w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajgce
dostateczne natezenie o$wietlenia,

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediéw i zapoznac z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

e Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardéw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
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6.1 Podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

Roboty ziemne

wygrodzic¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze
zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i dziennych
wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
waskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

zakazuije sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie

roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Skiadowanie materiatow

zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach
materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
odpady technologiczne sktadowac¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji

Wykonywanie szalunkow i komor przewiertowych

zapoznac pracownikow z projektem technologii i metodg robdt (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu)
stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada

stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci

wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem osdb postronnych w
obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron

wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej 50
lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

stosowac atestowany sprzet montazowy

sprawdzi¢ jakos$¢ elementow przed montazem

ustawic tablice ostrzegawcze

dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty izolacyjne, impregnacyjne

izolacje wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

Ochrona ppoz.

wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

oznaczyc i zapewnic fatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na

budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢

organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

Szkolenie wstepne ogodlne,
Szkolenie wstepne stanowiskowe,
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e Szkolenie wstepne podstawowe,
e Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki,
okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz.
1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapozna¢ pracownikéw z:

Projektem budowlanym rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku
Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp

8 Pozostate zalecenia

Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujgc Srodki techniczno organizacyjne opisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagaja
statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano — montazowych,
przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych,
roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

e Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

e Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

e Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

e Jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ go w odziez robocza
ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracownik bedzie
wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat. Na
terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego w
tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw m.in.
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowat:



OBIEKT:

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegajaca
na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami (szt. 10),
odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z

przytaczami

ADRES INWESTYCII: Gmina Puck, ul. Mechowska, obreb Starzyno, dz. nr 159, 163

INWESTOR:
BRANZA:

Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
Drogowa/ Sanitarna (kanalizacja deszczowa, sie¢

wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej)

1. Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz.
1440)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:

Wytyczne inwestora

Normy i normatywy

Mapa do celdw projektowych 1:500
Pomiary uzupetniajgce



3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego
budowy drogi gminnej- ul. Mechowskiej w miejscowosci Starzyno, gmina Puck-
obejmujgcego budowe drogi asfaltowej ze zjazdami, odcinka chodnika, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Z przyfaczami.

4. Opis stanu istniejacego:
Droga gminna wewnetrzna
Obecnie w miejscu projektowanej budowy znajduje sie droga o nawierzchni
z gruntu rodzimego z domieszkg kruszywa niesklasyfikowanego oraz z ptyt
drogowych zelbetowych. W/w odcinek drogi jest w ztym stanie technicznym,
posiada  zdeformowang  nawierzchnie.  Odwodnienie  odbywa  sie
powierzchniowo w obrebie pasa drogowego. Droga stuzy do obstugi
komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej, ktore zlokalizowane sg
w sgsiedztwie drogi. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede
wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawni bezpieczenstwo. Wystepuije
mate natezenie ruchu kotowego i pieszego.
Na trasie projektowanej budowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, gazowa oraz elektroenergetyczna. Zakres polegajgcy na budowie
drogi nie stwarza zagrozenia dla ich funkcjonowania (z uwagi na charakter
prac nie stanowig kolizji).
Na trasie projektowanej budowy znajduje sie réwniez sieC teletechniczna,
ktéra na odcinku ok. 80m wymaga przetozenia poza krawedz projektowanej
drogi (odrebne opracowanie).

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drogi gminnej, ograniczajac sie do
trasy istniejgcej drogi. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi, jako drogi
gminnej nie ulega zmianie.
Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe nowej nawierzchni istniejgcej drogi
oraz zjazdéw, odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

Zalozenia projektowe:
e Szerokosc¢ drogi 5,5m
e Szerokos¢ chodnika 2,0m
e Szerokos$¢ utwardzenia z kruszywa tamanego 0,75m
e Konstrukcja drogi KR2 wzmocniona stabilizacjag Rm = 2,5MPa gr. 10cm
e Predkos$¢ projektowa 30km/h

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e wyznaczenie trasy sie¢ wodociggowej
e wykonanie sieci wodociggowej



e wyznaczenie trasy kanalizacji deszczowej wraz z jej urzgdzeniami

e wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z jej urzadzeniami

e wyznaczenie lokalizacji studni rewizyjnych kd ¢ 500

e wykonanie studni rewizyjnych kd ¢ 500 wraz z przytgczami PCV ¢ 160
na istniejgcej kanalizacji sanitarnej

e montaz rur ostonowych Arota

e Wwyznaczenie osi trasy drogi

e wykonanie robét ziemnych polegajacych na wykonaniu koryta drogi,
zjazddw oraz profilowaniu skarp

e wykonanie chodnika

e wykonanie zjazdéw

e utozenie kraweznikdw na tawie z oporem

e wykonanie konstrukgji i nawierzchni drogi

e wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdéw

e wykonanie poboczy

e wykonanie prac porzadkowych

6. Dane liczbowe:

Droga/chodnik/zjazdy

Projektowana nawierzchnia drogi oraz zjazdy (szt. 3) - 3551,6m?
Dtugos¢ drogi - 632,94m
Szerokosc¢ drogi - 5,5m
Projektowane zjazdy z kostki betonowej (szt. 7) - 84,65m?
Projektowany chodnik - 195,02m?
Dtugos¢ chodnika - 134,60m
Szerokos$¢ chodnika - 2,0m

Utwardzenie z kruszywa tamanego gr. 20cm (2x0,75m) - 789,12m?

Kanalizacja deszczowa

Dtugos¢ projektowanej sieci - 642m
Ilo$¢ studni ¢ 1200mm - 19 szt.
Ilos¢ wpustdw ¢ 500 mm - 28 szt.

Sie¢ wodociggowa

Dtugos¢ projektowanej sieci - 643,0mb
Ilo$¢ zawordw na przytgczach - 9 szt.
Ilos¢ zawordw na wigczeniach - 2 szt.
Ilo$¢ hydrantéw DN80 - 5 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Ilos¢ studni ¢ 500mm - 4 szt.

Suma dtugosci przytagczy PVC ¢ 160mm - 24,0m



7. Ochrona srodowiska:

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 353)
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 poz. 71) inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska.

8.Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie
i petniong funkcje nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla terendw sasiednich,
zagrazato bezpieczenstwu ludzi i ich mieniu, jak réwniez nie bedzie miato
ujemnego wptywu na Srodowisko.

Opracowat:



OBIEKT:

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegajaca
na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami (szt. 10),
odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z

przytaczami

ADRES INWESTYCII: Gmina Puck, ul. Mechowska, obreb Starzyno, dz. nr 159, 163

INWESTOR:
BRANZA:

Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
Drogowa/ Sanitarna (kanalizacja deszczowa, sie¢

wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej)

1. Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikadji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz.
1440)

2. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:

Wytyczne inwestora

Normy i normatywy

Mapa do celéw projektowych 1:500
Pomiary uzupetniajgce



3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego
budowy drogi gminnej- ul. Mechowskiej w miejscowosci Starzyno, gmina Puck-
obejmujgcego budowe drogi asfaltowej ze zjazdami, odcinka chodnika, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Z przyfaczami.

4. Opis stanu istniejacego:
Droga gminna wewnetrzna
Obecnie w miejscu projektowanej budowy znajduje sie droga o nawierzchni
z gruntu rodzimego z domieszkg kruszywa niesklasyfikowanego oraz z ptyt
drogowych Zzelbetowych. W/w odcinek drogi jest w ztym stanie technicznym,
posiada  zdeformowang  nawierzchnie.  Odwodnienie  odbywa  sie
powierzchniowo w obrebie pasa drogowego. Droga stuzy do obstugi
komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej, ktore zlokalizowane
sq W sgsiedztwie drogi. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede
wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawni bezpieczenstwo. Wystepuije
mate natezenie ruchu kotowego i pieszego.
Na trasie projektowanej budowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, gazowa oraz elektroenergetyczna. Zakres polegajgcy na budowie
drogi nie stwarza zagrozenia dla ich funkcjonowania (z uwagi na charakter
prac nie stanowig kolizji).
Na trasie projektowanej budowy znajduje sie réwniez sieC teletechniczna,
ktéra na odcinku ok. 80m wymaga przetozenia poza krawedz projektowanej
drogi (odrebne opracowanie).

5. Decyzja lokalizacyjna
Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego stanowigca zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.

6. Analiza powigzan przedmiotowego odcinka drogi z innymi drogami
publicznymi:
Budowany odcinek drogi taczy sie na poczatku opracowania z droga
powiatowg nr 1508G (klasy L). Ulica Mechowska faczy sie rowniez z drogami
gminnymi (drogi gruntowe): ulica Dominikanska, ulica Klonowg oraz ulicg
Brzozowa.

7. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drogi gminnej, ograniczajgc sie
do trasy istniejgcej drogi. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi, jako
drogi gminnej nie ulega zmianie.



Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe nowej nawierzchni istniejgcej drogi
oraz zjazdéw, odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

Zalozenia projektowe:
e Szerokosc¢ drogi 5,5m
e Szerokos¢ chodnika 2,0m
e Szerokos$¢ utwardzenia z kruszywa tamanego 0,75m
e Konstrukcja drogi KR2 wzmocniona stabilizacjg Rm = 2,5MPa gr. 10cm
e Predkos¢ projektowa 30km/h

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e wyznaczenie trasy sie¢ wodociggowej

e wykonanie sieci wodociggowej

e wyznaczenie trasy kanalizacji deszczowej wraz z jej urzgdzeniami

e wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z jej urzagdzeniami

e wyznaczenie lokalizacji studni rewizyjnych kd ¢ 500

e wykonanie studni rewizyjnych kd ¢ 500 wraz z przytgczami PCV ¢ 160
na istniejgcej kanalizacji sanitarnej

e montaz rur ostonowych Arota

e Wwyznaczenie osi trasy drogi

e wykonanie robdt ziemnych polegajacych na wykonaniu koryta drogi,
zjazddw oraz profilowaniu skarp

¢ wykonanie chodnika

e wykonanie zjazdéw

e ufozenie kraweznikow na fawie z oporem

e wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi

e wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdéw

e wykonanie poboczy

e wykonanie prac porzadkowych

8. Dane liczbowe:

Droga/chodnik/zjazdy

Projektowana nawierzchnia drogi oraz zjazdy (szt. 3) - 3551,6m?
Dtugos¢ drogi - 632,94m
Szeroko$¢ drogi - 5,5m
Projektowane zjazdy z kostki betonowej (szt. 7) - 84,65m?
Projektowany chodnik - 195,02m?
Dtugos¢ chodnika - 134,60m
Szerokos¢ chodnika -2,0m

Utwardzenie z kruszywa famanego gr. 20cm (2x0,75m) - 789,12m?



Kanalizacja deszczowa:

Dtugos¢ projektowanej sieci - 642m
Ilo$¢ studni ¢ 1200mm - 19 szt.
Ilos¢ wpustdéw ¢ 500 mm - 28 szt.

Sie¢ wodociggowa:

Dtugos¢ projektowanej sieci - 643,0mb
Ilo$¢ zawordw na przytgczach - 9 szt.
Ilos¢ zawordw na wigczeniach - 2 szt.
Ilo$¢ hydrantéw DN80 - 5 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Ilos¢ studni ¢ 500mm - 4 szt.
Suma dtugosci przytgczy PVC ¢ 160mm - 24,0m

9. Opinia geotechniczna
Opracowanie ,,Opinia geotechniczna”- strona nr 130 projektu budowlanego.

Obiekt drogi zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia
budowli. Grupa nos$nosci gruntu zalicza sie do G1.

10. Natura 2000:

Inwestycja znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000-
PLH220032 Zatoka Pucka i Pétwysep Helski oraz PLB 220005 Zatoka Pucka.
Zgodnie z wydang decyzjg lokalizacyjng przedsiewziecie nie jest zaliczane
do przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
nie bedzie oddziatywato na obszary Natura 2000.

11. Konserwator zabytkow:

Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym nadzorem
konserwatora zabytkdw.



12. Wycinka drzew:
Na terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

13. Archeologia i gornictwo:
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenie objetym opinig archeologiczng

oraz wyptywem eksploatacji gorniczej.

14. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy
Prawo Budowlane):

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290)
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)
e Ustawy z dnia 21/03/1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460)

15. Zabezpieczenia i wytyczne gestorow sieci:

Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna, jednak z uwagi
na charakter prac nie stanowig kolizji. W trakcie prac budowlanych nalezy
bezwzglednie  przestrzega¢  warunkow  zawartych w  uzgodnieniach
z wiascicielami urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wszystkie
prace ziemne w miejscach zblizeA z sieciami, przytgczami oraz innymi
urzadzeniami technicznymi wykonywac recznie.

16. Ochrona srodowiska:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i zgodnie Ustawa Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych
i LeSnictwa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r, poz. 1227)
inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

17. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie
i petniong funkcje nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla terendw sagsiednich,
zagrazato bezpieczenstwu ludzi i ich mieniu, jak réwniez nie bedzie miato
ujemnego wptywu na Srodowisko.



UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade
starannego wykonania robét.

Zastosowane materialy muszg posiadac $wiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Recznie wykonac wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdinych rodzajéw uzbrojenia.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Catos¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem
przepiséw bhp i p.poz.

Wprowadzenie na budowe winno odbyc¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikéw urzadzen pod- i nadziemnych oraz wtasciciela terenu.

Opracowat:
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BRANZA DROGOWA

1. Dane liczbowe:

Droga/chodnik/zjazdy

Projektowana nawierzchnia drogi oraz zjazdy (szt. 3) - 3551,6m?
Dtugos¢ drogi - 632,94m
Szerokosc¢ drogi - 5,5m
Projektowane zjazdy z kostki betonowej (szt. 7) - 84,65m?
Projektowany chodnik - 195,02m?
Dtugos¢ chodnika - 134,60m
Szerokos¢ chodnika -2,0m

Utwardzenie z kruszywa famanego gr. 20cm (2x0,75m) - 789,12m?

2. Droga:

Obecnie w miejscu projektowanej budowy znajduje sie droga o nawierzchni
z gruntu rodzimego z domieszkg kruszywa niesklasyfikowanego
oraz na odcinku 169mb z ptyt drogowych zelbetowych.

Przedmiotowa budowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu
0sob korzystajagcych z niniejszej drogi gminnej. Projektuje sie droge
o szerokosci 5,5m. Spadek nawierzchni daszkowy ix = 2% oraz jednostronny
ix = 2%. Wszystkie urzadzenia techniczne zlokalizowane w projektowanej
drodze takie jak studnie, wtazy oraz zawory wyregulowac¢ i dostosowac
do wysokosci projektowanej drogi. Skrzyzowania z ul. Mechowska
zaprojektowano o szer. 5,0 m.

Konstrukcja drogi (KR2) wzmocniona stabilizacja
Rm = 2,5MPa gr. 10cm:

e Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 5,0 cm

e Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70— 7,0 cm

e Podbudowa pomocnicza—  kruszywo tamane  stabilizowane
mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 20cm

e Stabilizacja Rm 2,5MPa gr. 10cm

e Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie
0 przepuszczalnosci k>5m/24h gr. 10cm

e Is>=1.00, E2>=100MPa

3. Utwardzenie z kruszywa famanego:
Z uwagi na wystepowanie skarp oraz gruntu plastycznego wzdtuz drogi, poza
linig kraweznika 15x30x100 (wystajgcego), projektuje sie utwardzenie
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5mm
gr. 20cm i szerokosci 0,75m. Spadek utwardzenia od 0% do max 2% w strone
drogi.
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Konstrukcja utwardzenia:
e Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr.

20cm
e Is>=1.00, E2>=100Mpa

4. Zjazdy:
Wszystkie zjazdy zlokalizowane na nowo projektowanej drodze podlegajg
przebudowie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym
w skali 1:500. Zjazdy zaprojektowano jako indywidualne. Szerokosc¢
dostosowana do bram wijazdowych wynosi ca 4,0m. Zjazdy usytuowano
do drogi pod katem 900. Spadek podtuzny zjazdu nie wiekszy niz 5%.

Konstrukcja zjazdu asfaltowego (3 szt.):
e Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 5,0 cm

e Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70— 7,0 cm

e Podbudowa pomocnicza—  kruszywo tamane  stabilizowane
mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 20cm

e Stabilizacja Rm 2,5MPa gr. 10cm

e Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie
0 przepuszczalnosci k>5m/24h gr. 10cm

e Is>=1.00, E2>=100Mpa

Konstrukcja zjazdu z kostki (7 szt.):

e Kostka betonowa wibroprasowana (kolor)- gr. 8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa 1:4- gr. 3cm

e Podbudowa pomocnicza—  kruszywo tamane  stabilizowane
mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 20cm

e Stabilizacja Rm 2,5MPa gr. 10cm

e Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie
0 przepuszczalnosci k>5m/24h gr. 10cm

e Is>=1.00, E2>=100Mpa

Lokalizacja istniejgcych zjazddw zostata pokazana na PZT (rys.1). Wszystkie
urzadzenia techniczne zlokalizowane w istniejagcych zjazdach takie jak
studnie, wiazy oraz zawory wyregulowa¢ i dostosowa¢ do wysokosci
projektowanych zjazddéw.

5. Chodnik:

Projektuje sie chodnik jednostronny o szerokosci 2,0m. Obramowany od strony
drogi (wewnetrznej) kraweznikiem 15x30x100, od strony zewnetrznej
obrzezem betonowym 8x30x100. Spadek projektowanego chodnika
jednostronny ix = 2%. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 6cm. Projektowany chodnik bedzie miat dtugosé
134,60mb. Poczatek Hm 0+22,00, koniec Hm 1+56,60.
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Konstrukcja chodnika:
e Kostka betonowa wibroprasowana (kolor szary)- gr. 6,0 cm

e Podsypka cementowo— piaskowa 1:4- gr. 3,0 cm

e Podbudowa pomocnicza— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
frakcja 0-31,5 mm gr. 10cm

e Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie
0 przepuszczalnosci k>5m/24h gr. 10cm

e Is>=1.00, E2>=100Mpa

6. Odwodnienie:
Woda opadowa z catosci drogi gminnej bedzie odprowadzana poprzez wpusty
i studnie do projektowanej kanalizacji deszczowej, potaczonej poprzez
istniejacg rure zlokalizowang w ul. Mechowskiej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej kd500 w ul. Dtugiej.

7. Obciagzenie ruchem oraz klasa drogi:
Droga gminna wewnetrzna. Mate natezenie ruchu pieszego i kotowego.
Predkos¢ projektowa dla niniejszej drogi to 30 km/h.

8. Profil podtuzny projektowanej drogi:
Niwelete remontowanej drogi dostosowano w maksymalnym stopniu
do istniejgcych rzednych wysokosciowych oraz do warunkéw terenowych
istniejagcych w obszarze opracowania. Niwelete drogi wykonano w ukfadzie
panstwowym. Projektowany uktad wysokosSciowy jezdni przedstawiono
na profilach podtuznych oraz na przekrojach poprzecznych.

Opracowat:
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BRANZA SANITARNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)

1. Dane liczbowe

Kanalizacja deszczowa

Dtugos¢ projektowanej sieci - 642m
Ilo$¢ studni ¢ 1200mm - 19 szt.
Ilos¢ wpustdw ¢ 500 mm - 28 szt.

2. Projektowane odwodnienie
Woda opadowa z catosci drogi gminnej bedzie odprowadzana poprzez wpusty
i studnie do projektowanej kanalizacji deszczowej PVC-U DN500, potgczonej
poprzez istniejacg rure zlokalizowang w ul. Mechowskiej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd500 w ul. Diugiej.

Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z odwadnianej powierzchni

odbywac¢ sie bedzie poprzez wpusty uliczne (studzienki Sciekowe zelbetowe
$500mm). Nastepnie poprzez system kanatdow (rur $250 PVC-U SN8, ixmin=2%)
oraz studni ¢ 1200mm. CatoS¢ projektowanej kanalizacji deszczowej DN500mm
PVC-U SN8 bedzie wigczona bedzie poprzez istniejgcg rure zlokalizowana
w ul. Mechowskiej do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd500 w ul. Dtugiej.
Studnie kanalizacji deszczowej $1200mm oraz studzienki Sciekowe ¢500mm
nalezy wykonac¢ jako zelbetowe z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 1917:2004.
Wszystkie studnie i studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy klasy D400 wg PN-EN
124  (uchylne, zatrzaskowe nie klawiszujgce) oraz zabezpieczyc
przeciwwilgociowo i przeciwwodnie Abizolem R (jeden raz) oraz podktadem
gruntujgcym Abizolem P (przez dwukrotne malowanie). Przejscia kanatéw przez
Sciany studni kanalizacyjnych wykonac szczelne, dla danego systemu rur PVC-U
SN8 (otwdr wykonac u producenta).

Studnie zlokalizowane w drodze muszg posiadal pierscienie umozliwiajgce
regulacje wiazu. Zaprojektowano odwodnienie z rur i ksztattek PVC-U
wykonanych z litego materiatu.

System rur i ksztalttek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng
montowang przez producenta.

Szczelno$¢ do 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD
250x6,6; DN/OD 500x8,2; rury bezkielichowe, tgczone na ztgczki dwukielichowe
produkowane metodg wtrysku. Sztywnos$¢ rur i ksztattek SN 8kN/m2; SDR 34;
SLW 60. Ksztattki od DN/OD 250 do DN/OD 500 muszg by¢ produkowane
metodg wtrysku. Rury i ksztattki musza posiadal Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic
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jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢ ukfadania systemu rur i ksztattek
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu).

Rodzaj, zakres i sposdb wykonania robot budowlanych
Roboty ziemne wykonac zgodnie z:
e normg: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”
e rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych-
ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na rozdziat 10 - Roboty ziemne; §144
i §145

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

RUROCIAGI — minimalna szeroko$¢ wykopu:
e dla rur $250mm = min. 1,00m,

e dla rur $500mm = min. 1,50m.
STUDNIE — minimalna szerokos¢ wykopu:
e przyjg¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna Srednica studni.

Podsypka

Kanaly oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku (z wylgczeniem piasku
pylastego i gliniastego) lub pospotki (bez korzeni, kamieni itp.). Podsypka
piaskowa winna byC¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu. Wskaznik
zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 95-97%
zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do
stanu Sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania obsypki wokot rury. Warstwe podsypki wykonac o grubosci 20cm.

Obsypka

Dla wykonania obsypki nalezy stosowa¢ materiat taki jak dla podsypki.
Zageszczenie obsypki powinno przebiegaé warstwami recznie lub lekkim
sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosSci przewodu,
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie
w dolnej czesci rury. Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 95-
97% zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna by¢ wznoszona
rownomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej
do posiadanego sprzetu. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie

uptynnionym. Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nad wierzch rury,
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nalezy zasypac gruntem takim jak dla podsypki. Dla rur o Srednicach wiekszych
od fi 400mm — wysoko$¢ obsypki nad rurg powinna wynosi¢ 3/4 $rednicy rury.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury.

W przypadku wystepowania gruntu rodzimego o kategorii wymaganej dla
podsypki i obsypki, istnieje mozliwos¢ wykorzystania go, jezeli nie, catos¢
gruntu wykopanego - stosowanego do podsypki, obsypki nalezy wymienic.

Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu— zgodnie z zaleceniami producenta
rur.

Zasypka

Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym lub rodzimym,
w przypadku wykopéw pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw
drogowych gruntem takim jak podsypka i obsypka. Zasypke ukfada
warstwami, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Grubos$¢ warstw
musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do zageszczania warstw
lezgcych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego.
Po osiggnieciu whasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpic
do ukfadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi
min. 95-97% z. s. Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy wykonaé
tak, aby nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza rur.

Warunki wykonania, odbioru i préoby szczelnosci

Wykonanie i odbiér robdt montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi  wykonania sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta
stosowanych materiatéw.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej, przeprowadzi¢ préby
szczelnosci wg. PN-EN 1610.

Roboty ziemne dla projektowanego zamierzenia budowlanego

Wykopy ziemne bedg prowadzone recznie oraz mechanicznie. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem korytowania, profilowania i zageszczania podtoza
gruntowego nalezy prowadzi¢ wg normy BN-72/8932-01.

Przygotowane podtoze pod nawierzchnie jezdni winno odpowiadac wartosciom:
e wskaznik zageszczenia Is= 0,97 (0,97 wg Proctora)
e wskaznik wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 100 MPa

Uwagi:

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP (RMI z dn. 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).
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Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokona¢ odkrywek wszystkich
elementéw sieci uzbrojenia terenu w sasiedztwie projektowanego odwodnienia
oraz powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie
prowadzonych dziatan o terminie ich rozpoczecia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich
prowadzenia.

Budowe rurociggéw i studni nalezy rozpoczgé po sprawdzeniu rzednych miejsc
wigczenia oraz wszystkich innych rzednych majacych wptyw na zakres
wykonywanych robot.

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne wykonac recznie i pod nadzorem pracownika- zarzadcy danej sieci.
Wykonac inwentaryzacje powykonawczg sieci i uzbrojenia.

Zastosowane materiaty winny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci.

W przypadku natrafienia w czasie robot na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwacé inspektora
nadzoru i wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Opracowat:
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BRANZA SANITARNA (SIEC WODOCIAGOWA)

1. Dane liczbowe
Sie¢ wodociggowa

Dtugos¢ projektowanej sieci - 643,0mb
Ilos¢ zawordw na przytaczach - 9 szt.
Ilo$¢ zawordw na wigczeniach - 2 szt.
Ilos¢ hydrantow DN8O - 5 szt.

2. Projektowana przebudowa sieci wodociagowej:
Zakres prac obejmuje wytgczenie istniejgcego odcinka sieci wodociggowej
wD40 pokazanego na PZT (rys_1) linig przerywang oraz wykonanie nowej sieci
wodociggowej PE ¢ 90 z przytgczami.

Zakres:
e wylgczenie istniejgcej sieci wodociggowej wD40
e utozenie nowej sieci wodociggowej
e wilaczenie nowej sieci do istniejgcych sieci wodociggowych
e przetgczenie istniejgcych przytagczy do nowej sieci wodociggowej
e wykonanie nowych przytgczy wodociggowych

3. Opis stanu istniejacego:
Obecnie w miejscu projektowanej drogi znajduje sie sie¢ wD40 w ztym stanie
technicznym.

4. Dlugos¢ wodociaggu i armatura:
DtugoscC sieci - -643,0mb

Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentow sieci zaprojektowano armature
kotnierzowg w postaci zasuw DN 90. Wszystkie zasuwy bedg wyposazone
w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne. Skrzynki uliczne nalezy
ustawiaC na ptytach podktadowych. Na projektowanym wodociggu nalezy
umiesci¢ hydranty DN80 (szt. 5) zgodnie z PZT (rys_1), ktére dodatkowo
stuzy¢ bedg do odwadniania i odpowietrzania sieci.

5. Opis projektowanej sieci wodociggowej

5.1 Zrodto zasilania

Wodocigg bedzie zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej
w ul. Dtugiej. Wiaczenie do wodociggu nalezy wykonac poprzez zabudowe
trojnika 90/90/90 z potaczeniem kotnierzowym. Za potgczeniem zamontowac

zasuwe Dn90/90.
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5.2 Uktadania przewodow
Projektuje sie utozenie przewoddw na gtebokosci ok. 1,5 m od powierzchni
terenu do goéry przewodu wodociggowego. Na 20cm obsypce nalezy potozyc
niebieskg tasme ostrzegawcza.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy trase wodociggu wytyczy¢ i oznaczyc
palikami. Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN83/8836-02 szczegdlnie w zakresie zachowania warunkéow BHP. Wykopy
wykona¢ na gtebokos¢ 1,6-1,7m pod powierzchnig terenu. W celu
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemia
winno wynosi¢ 1,5m ponad wierzch rurociggu. Wykopy o szerokosci 0,80 m
nalezy wykonac o $cianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez
deskowanie azurowe. Dla przejscia pieszych nalezy wykona¢ przenosne
pomosty z bali drewnianych 14x14cm 2z barierkg o wys. 1,0m.
Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

5.4 Podsypka i obsypka piaskowa rurociggow

Rurocigg PE nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10-15cm,
a po utozeniu obsypac warstwg piasku 30cm ponad wierzch rurociggu. Grunt
zasypowy powinien byc¢ zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego
dopuszczonego przez inspektora nadzoru, jako bezposSrednie podtoze
dla rurociggu. Ochronna warstwa zasypowa jak i podsypka powinny by¢
odpowiednio zageszczone. Wykopy potozone w pasie drogowym nalezy
zasypac gruntem niewysadzeniowym.

. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Wodocigg przecina miejscami przytacza kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowaq
i teletechniczng. Nalezy recznymi wykopami zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli wiascicieli tego uzbrojenia.

. Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdéw PE ogranicza sie
do stosowania przy ,mieszanych zestawach materiatowych”, wiec przy
zasuwach zeliwnych, hydrantach Zeliwnych, kré¢cach oraz trdjnikach
kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokdw podano w normie BN-81/9192-05.

. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997, lecz zaleca sie
stosowac norme europejskg EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob
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szczelnosci rurociggéw PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur
PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na ciSnienie prébne
minimum 1,0MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci
nalezy przeptukac sie¢ czystg woda, a nastepnie poddac jg dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewoddw, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi wody
do picia, zgodnie z rozporzadzeniem RMZ z 04.09.2000r. (Dz.U. nr 82/00 poz.
937) w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia
i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

9. Oznakowanie trasy
Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowa
wkiadkg. Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana
przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych
na obiektach statych lub na stupkach.

10. Odbiodr koncowy sieci wodociggowej
Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych, sprawdzeniu ich
szczelnosci, wykonaniu blokdw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed
korozjg, a takze oznakowaniu trasy nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Do odbioru nalezy przygotowac:

- protokoty prob szczelnosci

- aktualng analize wody

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

- inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentagji
geodezyjnej

- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robdt

Uwagi:

 Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowaé do rzednych terenu istniejgcego.

» Rzedne pokryw studni dostosowac do rzednych terenu istniejgcego.

e Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
obowigzujgcymi ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych” — Tom I i II oraz instrukcjg montazowg producentéw zastosowanych
materiatow i urzadzen.

» Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych — D.U. Nr 121 poz. 1139

o Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

e Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentagji
powykonawczej.
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» Oprocz wyzej wymienionych warunkdw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazowg producenta przyjetych do realizacji rur.

e Dopuszcza sie dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych
technologii spetniajgcych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Opracowat:
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BRANZA SANITARNA (KANALIZACJA SANITARNA)

3. Dane liczbowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Ilos¢ studni ¢ 500mm - 4 szt.

Suma dtugosci przytaczy PVC ¢ 160mm - 24,0m

4. Projektowana kanalizacja sanitarna
Do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Mechowskiej
nalezy witgczy¢ studnie rewizyjne ¢ 500, do ktérych podtgczone beda rury PVC
$160 (przytacza). Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej wykonaé
zgodnie z PZT (rys 1) oraz zestawieniem przytgczy stanowigcym zatgcznik
do niniejszej dokumentadji.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej sieci sanitarnej odbywal sie bedzie
poprzez projektowane przytacza PVC ¢160 do projektowanych studni
rewizyjnych ¢ 500. Spadek rur PVC $160 w strone studni rewizyjnych ixmin=1%.
Studnie rewizyjne $500mm nalezy wykonac¢ jako zelbetowe z betonu klasy
C35/45 wg PN-EN 1917:2004. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy
klasy D400 wg PN-EN 124 (uchylne, zatrzaskowe nie klawiszujgce)
oraz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie Abizolem R (jeden raz)
oraz podkfadem gruntujgcym Abizolem P (przez dwukrotne malowanie). Studnie
rewizyjne powinny posiada¢ gotowe przejscia przez sciany studni.

Studnie zlokalizowane w drodze muszg posiadal pierscienie umozliwiajgce
regulacje wilazu. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg
uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu,
olejoodporng montowang przez producenta. SzczelnoS¢ do 2,5 bara. System
o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x6,6; rury bezkielichowe, faczone
na ztgczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku. Sztywnos¢ rur
i ksztattek SN 8kN/m2; SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 160 muszg by¢
produkowane metodg wtrysku. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne,
a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na rdéznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢ uktadania systemu
rur i ksztaltek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone
krysztatkiem lodu).

Rodzaj, zakres i sposdb wykonania robot budowlanych
Roboty ziemne wykonac zgodnie z:
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e normg: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”

e rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych-
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na rozdziat 10 - Roboty ziemne; §144
i §145

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

RUROCIAGI — minimalna szeroko$¢ wykopu:

e dla rur $160mm = min. 1,00m,
STUDNIE — minimalna szeroko$¢ wykopu:
e przyjg¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna Srednica studni.

Podsypka

Kanaly oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku (z wylgczeniem piasku
pylastego i gliniastego) lub pospotki (bez korzeni, kamieni itp.). Podsypka
piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Wskaznik
zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 95-97%
zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do
stanu Sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania obsypki wokot rury. Warstwe podsypki wykonac o grubosci 20cm.

Obsypka

Dla wykonania obsypki nalezy stosowal materiat taki jak dla podsypki.
Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim
sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu,
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie
w dolnej czesci rury. Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 95-
97% zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna by¢ wznoszona
rdwnomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszczaé
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej
do posiadanego sprzetu. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdow w stanie
uptynnionym. Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nad wierzch rury,
nalezy zasypac gruntem takim jak dla podsypki. Dla rur o Srednicach wiekszych
od fi 400mm — wysoko$¢ obsypki nad rurg powinna wynosi¢ 3/4 Srednicy rury.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury.

W przypadku wystepowania gruntu rodzimego o kategorii wymaganej dla
podsypki i obsypki, istnieje mozliwos¢ wykorzystania go, jezeli nie, catos¢
gruntu wykopanego - stosowanego do podsypki, obsypki nalezy wymienic.
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Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu— zgodnie z zaleceniami producenta
rur.

Zasypka

Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym lub rodzimym,
w przypadku wykopow pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw
drogowych gruntem takim jak podsypka i obsypka. Zasypke ukfadacé
warstwami, a grunt zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu. GruboS¢ warstw
musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do zageszczania warstw
lezacych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego.
Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpic
do uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi
min. 95-97% z. s. Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy wykonac
tak, aby nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza rur.

Warunki wykonania, odbioru i préoby szczelnosci

Wykonanie i odbiér robdt montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi  wykonania sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta
stosowanych materiatow.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ préby
szczelnosci.

Roboty ziemne dla projektowanego zamierzenia budowlanego

Wykopy ziemne bedg prowadzone recznie oraz mechanicznie. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem korytowania, profilowania i zageszczania podtoza
gruntowego nalezy prowadzi¢ wg normy BN-72/8932-01.

Przygotowane podtoze pod nawierzchnie jezdni winno odpowiadac wartosciom:
e wskaznik zageszczenia Is= 0,97 (0,97 wg Proctora)
e wskaznik wtornego modutu odksztatcenia E2 > 100 MPa

Uwagi:

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP (RMI z dn. 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).

e Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokona¢ odkrywek wszystkich
elementdw sieci uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanej  sieci
oraz powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie
prowadzonych dziatan o terminie ich rozpoczecia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich
prowadzenia.
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Budowe rurociggéw i studni nalezy rozpoczaé po sprawdzeniu rzednych miejsc
wigczenia oraz wszystkich innych rzednych majacych wptyw na zakres
wykonywanych robot.

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne wykonac recznie i pod nadzorem pracownika- zarzadcy danej sieci.
Wykonac inwentaryzacje powykonawczg sieci i uzbrojenia.

Zastosowane materiaty winny posiadaé stosowne aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac¢ roboty, wezwac inspektora
nadzoru i wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNKI



Projektowana droga gminna s

ORIENTACIA

Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegajgca na budowie drogi asfaltowe;j
ze zjazdami (szt. 10), odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Gmina Puck, obreb Starzyno, dz. nr 163, 159
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R: 80 m R: 80,0 m : : R: 1550 m R: 40,0 m : R: 80,00 m R: 80,00 m R: 80,00 m PA. 5650 m
o: 41,09 o: 7,00g a: 28,0g o: 11,009 o: 8,009 o: 16,009 a: 16,00g AS.' 0’200m
W1 T: 2,669 m T: 4403 m W2 W3 T: 34647 m T: 3464 m W4 W5 T: 5033 m T: 10,106 m W6 T: 10,106 m W7 PS. E854 m W8 W9
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PW: 1,299 m PW: 2200 m PW: 68,173 m PW: 1,729 m PW: 2514 m PW: 5033 m PW: 5033 m
b 5152 m } 8,796 m k68173 m k6912 m k10,053 m k20,106 m k20,106 m
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (12) 3767767, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

BPK1-192-12/83
inz. JERZY CHOJNACKI

SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90

inz. RYSZARD TYLKOWSKI

SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL :

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PROFIL PODLUZNY

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500

Nrrys. 2




PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTYCH | W LUKU W2

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50
75cm 550cm
- KRUSZYWO tAMANE UTWARDZENIE DROGA
STABILIZOWANE MECHANICZNIE . .

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM

75cm

- KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM

UTWARDZENIE

>

GRUNT G1

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 - KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5cm - PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5cm

- tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20

- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 10cm - PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 10cm

- WARTWA SCIERALNA - AC 11S 50/70 GR. 5,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 7,0 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM

- STABILIZACJA Rm= 2,5MPa GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM

- Is>=1.00, E2>=100MPa

- tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWE. | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA:

BPK1-192-12/83
JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90
RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
OPRACOWAL:
MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ NORMALNY
NA PROSTYCH | W LUKU W2

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50

Nrrys.3




PRZEKROJ NORMALNY - DROGA Z CHODNIKIEM

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100

- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5cm

- tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 10cm

200cm
- OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 CHODNIK
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5cm . e
- tAWA BETONOWA Z BETONU C 16/20
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 10cm

2%
fe— B

2%

550cm
DROGA

75cm
UTWARDZENIE
L4 L

2% ix=0%

l i

GRUNT G1

- KRUSZYWO tAMANE

GRUNT G1

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA (KOLOR SZARY) GR. 6 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOW ANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO ME.CHANICZNIE O
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM

-18>=1.00, E2>=100MPa

- WARTWA SCIERALNA - AC 11S 50/70 GR. 5,0 CM
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 7,0 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM
- STABILIZACJA Rm= 2,5MPa GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O

PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM
- Is>=1.00, E2>=100MPa

STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100

- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5cm

- tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 10cm

ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:

BPK1-192-12/83
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA |
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:

ZE ZJAZDAMI (SZT10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI po——
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ NORMALNY
DROGA Z CHODNIKIEM PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50 Nrrys. 3a




PRZEKROJ NORMALNY W LUKACH /W3, W4, W5, W8, W7, W8, W9/

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50
- KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM
75cm 550cm 75cm
- KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE . UTWARDZENIE. DROGA ‘UTWARDZENIE .
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM
) ix=0%
ix=0% % 0%

GRUNT G1

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100

- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5cm

- LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 10cm

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100

- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5cm

- LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 10cm

- WARTWA SCIERALNA - AC 115 50/70 GR. 5,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 7,0 CM
- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM ARIGOLD PAULINA KIXLA
- STABILIZACJA Rm= 2,5MPa GR. 10 CM UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA
- = = BPK1-192-12/83
Is>=1.00, E2>=100MPa BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECIALNOSCDROGOWA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWE. SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECIALNOSCDROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI peSy—
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ NORMALNY -
NA LUKACH PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50 Nrrys. 4




KONSTRUKCJA DROGI

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:10
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N
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10
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- WARTWA SCIERALNA - AC 11S 50/70 GR. 5,0 CM

- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 7,0 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM

- STABILIZACJA Rm= 2,5MPa GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O

PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM
- Is>=1.00, E2>=100MPa

GRUNT RODZIMY G1

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY:

RYSZARD TYLKOWSKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL.:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

KONSTRUKCJA DROGI

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:10

Nrrys.5




KONSTRUKCJA ZJAZDU ASFALTOWEGO

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:10

S K T TR S S
SSRK, Ve %% V%% ¥ ¢ VeV K Ve %% o909 %%S

RIS o //////// IR s 0
70 7 // 74 Y/ /Y ~ .
NACHYLENIE PODLUZNE 7
ZJAZDU NIE MOZE Z zy @/
PRZEKRACZAC 5% / / / % I
% ) %// |
=
o
| 4 -
‘ GRUNT RODZIMY G1
ARIGOLD PAULINA KUKLA
4 UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
- WARTWA SCIER_ALNA - AC 11S 50/70 GR. 5,0 CM TEL: 733—46055, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigoldpl
- WARSTWA WIAZACA - AC 16W 50/70 GR. 7,0 CM TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE BPK1-192-12/83
_ BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM
_ (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
- STABILIZACIA Rm= 2,5MPa GR. 10 CM NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZALACY: UPRAWNIEN:
- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
PRZEPUSZCZALNOgCI K>5M/24H GR. 10 CM CHODNIKA, SIECI KANALIZACYI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
KONSTRUKCJA ZJAZDU
ASFALTOWEGO PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:10 Nrrys. 6




KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ

ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:10

/// 7 %

. NACHYLENIE PODLUZNE

20

10

10

GRUNT RODZIMY G1 !

ZJAZDU NIE MOZE
PRZEKRACZAC 5%

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA:

BPK1-192-12/83
JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90
RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
OPRACOWAL:
MACIEJ CZECHOWSKI

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA (KOLOR) GR. 8 CM
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE TEMAT OPRACOWANIA:
FRAKCJA 0-31,5mm GR. 20 CM BUDOWA DROGI W STARZYNIE
- STABILIZACJA Rm= 2,5MPa GR. 10 CM ﬂ%?:ﬁgmgﬁiﬁma
- WARSTWA MROZOQDPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O ZE ZJAZDAMI (SZT.A0), ODCINKA
PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
- Is>=1.00, E2>=100MPa DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWE | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
RYSUNEK:
KONSTRUKCJA ZJAZDU

Z KOSTKI BETONOWEJ

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:10 Nrrys.7




KONSTRUKCJA CHODNIKA

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWE

ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:10
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L0000 0000

- KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA (KOLOR SZARY) GR. 6 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

FRAKCJA 0-31,5mm GR. 10 CM

- WARSTWA MROZOODPORNA Z PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O

PRZEPUSZCZALNOSCI K>5M/24H GR. 10 CM
- Is>=1.00, E2>=100MPa

GRUNT RODZIMY G1

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY:

RYSZARD TYLKOWSKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL.:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

KONSTRUKCJA CHODNIKA

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:10 Nrrys. 7a




ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ PRZEZ CHODNIK
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWE
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
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15x30x100 ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA

TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

0$ ZJAZDU

PROJEKTANT:

JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY:

RYSZARD TYLKOWSKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL.:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZEZ CHODNIK

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50

Nrrys. 8




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 0+50,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
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ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 0+50,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys.9




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+00,00
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

p.p 30,0 m n.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA
RZEDNA PROJEKTOWANA
SPADKI [%]
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83

BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSE DROGOWA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:

ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 1+00,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 10




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+50,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
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ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 1+50,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 11




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 2+00,00
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

p.p 40,0 m n.p.m.
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RZEDNA PROJEKTOWANA
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

JERZY CHOJNACKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY:

RYSZARD TYLKOWSKI

UPRAWNIENIA:
BPK1-1160-137/90
SPECJALNOSC DROGOWA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 2+00,00

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500

Nrrys. 12




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 2+50,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI Epigﬂi,%zsg gé?eom
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 2+50,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 13




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 3+00,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI Epigﬂi,%zsg gé?eom
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 3+00,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 14




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 3+50,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
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ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSE DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 3+50,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 15




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 4+00,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
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ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSE DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC
PRZEKROJ POPRZECZNY

Hm 4+00,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 16




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 4+50,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
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p.p 40,0 m n.p.m.
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI Epigﬂi,%zsg gé?eom
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:

ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC
PRZEKROJ POPRZECZNY

Hm 4+50,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500




65,60

PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 5+00,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

p.p 40,0 m n.p.m.
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RZEDNA PROJEKTOWANA
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ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSE DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI SPRACOL
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 5+00,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 18




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 5+50,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

| I
UTWARDZENIE DROGA DROGA UTWARDZENIE

65,80 65,80
p.p 50,0 m n.p.m.
o o o
RZEDNA ISTNIEJACA 2 s o
~ ~ - ~ ~— ~
RZEDNA PROJEKTOWANA = hac F FF =
o ix=0% ix=2% ix=2% ix=0%
SPADKI [%] _L=0,75m L=2,75m L=2,75m L=0,75m
, o Lo o o o [Te) o
ODLEGLOSCI [m] o ~ 523 w0 M~ N =
(=) (=) ~ o < © ~
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BPK1-192-12/83
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI SPECJALNOSC DROGOWA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI SPRACON
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 5+50,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 19




p.p 50,0 m n.p.m.
RZEDNA ISTNIEJACA

RZEDNA PROJEKTOWANA

ODLEGLOSCI [m]

PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 6+00,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

| I
UTWARDZENIE DROGA DROGA UTWARDZENIE
68,20
68,20 .
o N o
S =28 S
[{=] w [{=]
«© © ©
e eRE ~ S - ~
© | © © © | © ©
© © | © © © | © ©
ix=0% ix=2% ix=0%
L=0,75m L=5,50m [=0,75m
o Y] o [a) o (Yol o
S ~ ~ > © N S
o o N o © M~
ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA:
BUDOWA DROGI W STARZYNIE JERZY CHOJNACKI Epigﬂi,%zsg gé?eom
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA:

ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA BPK1-1160-137/90
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI RYSZARD TYLKOWSKI SPECJALNOSC DROGOWA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC
PRZEKROJ POPRZECZNY

Hm 6+00,00 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500




PROFIL PODLUZNY - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI
ASFALTOWEJ ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:100/500
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a2 O |w = - > =) - > - s a x| a a > w Dl |5 a o > o sl |s X o o s X o = o = o = P=) P=) P=) P=) L 2 P=) P=)
RZEDNA ISTNIEJACA 8 12| & S S < 8 3 S Q|8 8 8 36 & = 2 = S S 3 3 S S 8 2 <8 2 8 |3 & 2 B ) 2 3 < 5|8 2
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© © n ~ ~ o~ w0 © o © < o ~ o™ | © © M~ D [so] n N~ M~ (o] f=o) o N~ w0 o o
RZEDNA PROJEKTOWANA 3 3 S S = S & c c 3 3 3 3 g EIlE; g g N s |2 3 3 < N S S g =
RZEDNA DNA KANALU s |z o PVC-U DN 500 © PVC-U DN 500 PVC-U DN 500 g[S PVC-UDNS500 o PVC-U DN 500 > PVC-U DN 500 = PVC-U DN 500 = PVC-U DN 500 S PVC-U DN 500 3 ¥ PVC-UDN500 = PVC-U DN 500 5 PVC-U DN 500 < PVC-U DN 500 = PVC-U DN 500 = PVC-U DN 500 & PVC-U DN 500 < PVC-U DN 500 o PVC-U DN 500 3
SPADKI [% DLUGOSC| w/ i=1’0% i=1’0% i=1’0% _W’ /—Eio/_o__/ —/—_112;6:/2_-———'—/ i=2’7% i=2’7% y /%’5%’// —/——_i—:_glﬁ_o{o_/——/_ W’ _—’______i:_z_’?_o/‘_’_.—/ i=3’0% — i=3’0% i=4L’5% i=4’5% //F%L///
Ohl [m] [=12,8m [=47,3m [=45,1m 1=45,0m [=34,6m L=25,8m L=25,6m [=45,1m [=45,1m [=14,4m L=45,1m [=26,5m [=27,0m 1=26,1m 1=38,3m [=43,2m T=43,2m [=41,5m =24,4m
' 38 |8 < @ —| « o 8 2l o ~ = o~ 8 ] E ~ ~ o~ 3 o 0 ey © o~ o ol (8 @ = = 0 2 3 o ~ o - 3 = = © = ©
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ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYINO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE tUKASZ FORMELA INZYNIERYINA

(UL MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/PO0S/09
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI PIOTR WOJCIECHOWSKI INZYNIERYINA

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI OPRACOWAL :

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK: INVESTOR:

PROFIL PODKUZNY GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

|EC KANALIZACJI DESZCZOWEJ .
SEC Il DESZCZ0 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:100/500 Nrrys. 21




PROFIL PODLUZNY - SIEC WODOCIAGOWA
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI

ASFALTOWEJ ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
SKALA OPRACOWANIA 1:100/500
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RZEDNA ISTNIEJACA 8
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/POOS/09
SPECJALNOSC INSTALACYINO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA

(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POMI0051/PO0S/09

ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI PIOTR WOJCIECHOWSKI INZYNIERYINA

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI OPRACOWAL :

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK: INWESTOR:

PROFIL PODLUZNY GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

SIEC WODOCIAGOWA

PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:100/500 Nrrys. 21a




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 0+16,80
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
49,60 49,65
1795 W1 ast "
48,60 48,55, 4860/ 7
p.p 30,0 m n.p.m.
. 3 ] 3
RZEDNA GORY = = =
< < <
(Yol <t Yol
RZEDNA DNA & B S
< < <
ix=2%, PVC-U DN 250 ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL M  '
. Lo o Lo
ODLEGOSCI [m] SN N S

5,50
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i 47,95 W2

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

tUKASZ FORMELA

POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

SPRAWDZAJACY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI

POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 0+16,80

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500 Nrrys. 22




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 0+64,10
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
50,43 50,48
2878 W3 1804 %2
p.p 30,0 m n.p.m.
: 2 2 N
RZEDNA GORY = = =
(Yol (Yol w0
RZEDNA DNA 5 5 5
=25, PVC-U DN 250 ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKIRURY [%]/ MATERIAL || gm0 | AR oo
. Lo o Lo
ODLEGLOSCI [m] S 2 Q
oo N (o)

5,50

50,43

i 1878 WA

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: Powooswp(;(ésm
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA SPECIALNOSC INSTALACYUNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZAC! PIOTR WOJCIECHOWSKI NENERVNA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI PRACOWAL
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 0+64,10 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 23




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+09,10
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
51,37 51,42
29,72 W5 2852 O°
T\ 50,37 50,32 50,37 / T
p.p 30,0 m n.p.m.
. & g &
RZEDNA GORY — — —
w w w
N o N
RZEDNA DNA P ok s
< < <
ix=2%, PVC-U DN 250 ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL L=250m L=2.50m
, Lo w w0
ODLEGLOSCI [m] S|l ~ N
oo N w

5,50

51,37

i 49,72 W6

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POMI0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYINO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA

(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: Powooswp(;(ésm

ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA SPECIALNOSC INSTALACYUNO-

CHODNIKA, SIECI KANALIZAC! PIOTR WOJCIECHOWSKI NENERVNA

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI PRACOWAL

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 1+09,10 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 24




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+54,10
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
52,47 52,52 14 52,47
50,82 W7 48,99 i 50,82 W8
T\ 5147 51,42 5147 /7
p.p 30,0 m n.p.m.
. S & S
RZEDNA GORY o oy o
w w w
o D o
RZEDNA DNA g fo’» g
w < w
ix=2%, PVC-U DN 250 ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL L=2 50m L=250m
, Lo w w o
ODLEGLOSCI [m] SN N~ N ||
oo N w0
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/PO0SI09
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACUI PIOTR WOJCIECHOWSKI NEIERINA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL.
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACUI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 1+54,10 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 25




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 1+88,70

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

@ 53,37

53,32
5167 W 29,90
T\ 52,32 52,27 J
p.p 40,0 m n.p.m.
: & &
RZEDNA GORY o 3
N~ o
RZEDNA DNA <. oF
Yol <t
ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKIRURY [%]/ MATERIAL || oo DTN
/ o WO Y]
ODLEGLOSCI [m] =l N

5,50

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

tUKASZ FORMELA

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

SPRAWDZAJACY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI

POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 1+88,70

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500 Nr rys. 26




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 2+14,53
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

p.p 40,0 m n.p.m.

RZEDNA GORY

RZEDNA DNA

SPADKI RURY [%] / MATERIAL

ODLEGLOSCI [m]

@ 54,00

0,00

53,95
5230 W10

L\ 5095 52.90 J
S =]
= =
= 38
N S

ix=2%, PVC-U DN 250

S ©
o N

5,50

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

tUKASZ FORMELA

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

SPRAWDZAJACY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI

POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 2+14,53

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500 Nrrys. 27




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 2+40,10
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

p.p 40,0 m n.p.m.

RZEDNA GORY

RZEDNA DNA

SPADKI RURY [%] / MATERIAL

ODLEGLOSCI [m]

@ 54,62

0,00

5457
52,02 W11 5131 07
53,57 5352 J
Y S
= =
S =
S =
ix=2%, PVC-U DN 250
2 ©
o N

5,50

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI

PROJEKTANT:

tUKASZ FORMELA

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

SPRAWDZAJACY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI

POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

Hm 2+40,10

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACU!I
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK
PRZEKROJ POPRZECZNY

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500 Nrrys. 28




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 2+85,20
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

55,66

55,69

55,66

i 5401 W13

54,01 W12 52,54 08

p.p 30,0 m n.p.m.
. 8 3 8
RZEDNA GORY = = vy
Yol (Yol w
RZEDNA DNA g g g

0 iX=2%, PVC-U DN 250 ix=1,4%, PVC-U DN 250

SPADKI RURY [%] / MATERIAL m w
ODLEGLOSCI [m] S K 8 = &
OO ~ o™ (Yol

5,50

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: Powooswt;(ésm
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACII PIOTR WOJCIECHOWSKI NANER
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK
PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 2+85,20 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 29




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 3+30,20

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

56,75 m 56,79 1o 56,75

55,10 V14 53,76 50 W15
755,75 55,72 55,75
p.p 30,0 m n.p.m.
. 2 [ 2
RZEDNA GORY S S S
o © o
RZEDNA DNA = = =
[Yo) w (Yol
ix=2%, | ix=1 49 |
SPADKI RURY [%]/ MATERIAL | o AR PICINE —
, ol w o o wllo
ODLEGLOSCI [m] g8 3 2 83

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA

(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA |

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: Powooswt;(ésm

ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

CHODNIKA, SIECI KANALIZACI PIOTR WOJCIECHOWSKI NENERVNA

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL: '

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK;, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 3+30,20 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 30




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 3+44,60

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

@ 5725 57.18
5415 010 i 5553 W16

56,10 56,18
p.p 40,0 m n.p.m.
: g ©
RZEDNA GORY ~ ~
w w
© B
RZEDNA DNA e -
w w
ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL __’y
L=3,75m
, o o w0 o
ODLEGLOSCI [m] = o} N[0
(=} ~— [To 1Y)
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/P0O0S/09
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACI PIOTR WOJCIECHOWSKI NENERVNA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 3+44,60 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 31




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 3+71,80

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

@ 58,12

58,05
54,90 011 i 56,40 W17
56,97 57,05
p.p 40,0 m n.p.m.
, o 8
RZEDNA GORY o5 o
w w
o o
RZEDNA DNA & -
w w
ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL ————“
, o o w0 o
ODLEGLOSCI [m] = © N
(=) ~ [ToNiITe)
ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA

(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/P0O0S/09

ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

CHODNIKA, SIECI KANALIZACII PIOTR WOJCIECHOWSKI NANER

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK
PRZEKROJ POPRZECZNY

Hm 3+71,80 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 32




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 3+98,30
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

58,91

@ 58,95

58,91

i 5706 W19

57,06 W18 5562 D12
T\ 57,91 57,88 57,91 /-
p.p 30,0 m n.p.m.
~— e ~—
RZEDNA GORY o o b
Yol Yol w
© o ©
RZEDNA DNA S & &
Yo} Yol [Te)
iX=2%, PVC-U DN 250 ix=1,4%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%)] / MATERIAL m w—
ODLEGLOSCI [m] S K = = Q
OO ~ o™ (Yol

5,50

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: Powooswt;(ésm

ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACII PIOTR WOJCIECHOWSKI NANER
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 3+98,30 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 33




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 4+25,30
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

p.p 40,0 m n.p.m.

RZEDNA GORY

RZEDNA DNA

SPADKI RURY [%] / MATERIAL

ODLEGLOSCI [m]

59,83

56,43 013

59,75

i 58,10 W20

<
(=}

58,67

56,43|59,83

58,75

58,10/59,75

ix=2%, PVC-U DN 250
L=3,30m

10 \
25

5,50

1,

5;

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

tUKASZ FORMELA

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

SPRAWDZAJACY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI

POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 4+25,30

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500 Nrrys. 34




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 4+51,40
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

60,62

i 59,02 W22

60,62 60,65
59,02 W21 57,05 014
T\ 59,62 59,59 59,62
p.p 30,0 m n.p.m.
. S 8 &
RZEDNA GORY S = S
()] w0 (e}
RZEDNA DNA S _ S
(Yol (o) w0
iX=2%, PVC-U DN 250 ix=1,4%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERTAL m w
; (Yol () w [Yo)
ODLEGLOSCI [m] S| ) N N

5,50

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA

(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA

NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: Powooswt;(ésm

ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACII PIOTR WOJCIECHOWSKI NANER

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 4+51,40 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 35




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 4+89,70
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

p.p 40,0 m n.p.m.

RZEDNA GORY

RZEDNA DNA

SPADKI RURY [%] / MATERIAL

ODLEGLOSCI [m]

61,85

60.20 W23

@ 61,90

D15

160,85

0,00

60,80

60,20 (61,85

ix=2%, PVC-U DN 250
L=2,50m

0,25 /

2,75

58,45/61,90

5,50

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

tUKASZ FORMELA

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

SPRAWDZAJACY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI

POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 4+89,70

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500 Nr rys. 36




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 5+32,90
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

@ 63,33

63,28 D16 63,28
61,63 W24 59,80 i 61,63 W25
T\ 62,28 62,23 62,28
p.p 30,0 m n.p.m.
. & &3 &
RZEDNA GORY o> I52) o>
© © ©
RZEDNA DNA 8 =) <8
«© w0 ©
0 ix=2%, PVC-U DN 250 ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL L=2,50m 1=2,50m
, Yo} Lo 0|l
ODLEGLOSCI [m] 2| N ~ N[
oo o~ Yo 1T}
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/P0O0S/09
ZE ZJAZDAN” (SZT10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACMI PIOTR WOJCIECHOWSKI NENERVNA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 5+32,90 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 37




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 5+76,10
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

@ 64,96

64,91 D17 64,91
6326 W26 6178 i 6326 W27
T\ 63,91 63,86 63,91
p.p 30,0 m n.p.m.
. > S >
RZEDNA GORY < < <~
© © ©
© o ©
RZEDNA DNA N ~ N
25) © ©
ix=2%, PVC-U DN 250 ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL L=250m =2 50m
, Yo} Lo 0|l
ODLEGLOSCI [m] S| = Q3
oo o~ Yo 1T}
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/P0O0S/09
ZE ZJAZDAN” (SZT10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACMI PIOTR WOJCIECHOWSKI NENERVNA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 5+76,10 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 38




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 6+17,60

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500
@ 66,52 66,47

5372 D18 :6 157 W28

65,42 6547/
p.p 40,0 m n.p.m.
, 2] S
RZEDNA GORY =) 13
© ©
~ o~
RZEDNA DNA s 2
o 122)
0 ix=2%, PVC-U DN 250
SPADKI RURY [%] / MATERIAL 1=2.50m
, o o | o
ODLEGLOSCI [m] = ~ N (D
(=) o~ [To Y1)
ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/P0O0S/09
ZE ZJAZDAN” (SZT10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZACMI PIOTR WOJCIECHOWSKI NENERVNA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKS
PRZEKROJ POPRZECZNY -
Hm 6+17,60 PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:50/500 Nrrys. 39




PRZEKROJ POPRZECZNY Hm 6+42,00

BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SKALA OPRACOWANIA 1:50/500

@ 67,90

64,87 019
p.p 30,0 m n.p.m.
, S
RZEDNA GORY =
©
N~
RZEDNA DNA =2
SPADKI RURY [%] / MATERIAL
ODLEGLOSCI [m] =] = 3
o o™ Yol

ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA
CHODNIKA, SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

PROJEKTANT:

tUKASZ FORMELA

POM/0026/PO0SI09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

SPRAWDZAJACY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI

POM/0051/PO0S/09
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNA

OPRACOWAL:

MACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY
Hm 6+42,00

INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCKC

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:50/500 Nrrys. 40




WPUST ULICZNY KOLNIERZOWY
klasa D400kN

RZUT POZIOMY

1

1:20
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kosz - osadnik
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przejscie szczelne, skosne
@250/5,9L=110mm
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n
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I . 1
o~
o ™ 9250
Y,
w N
14}0 . 1
1 ARIGOLD PAULINA KUKLA
7 UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
P RZ E KR O J I _I TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.p!
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09

SPECJALNOSC INSTALACYINO-

BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: Powooswc;césm
ZE ZJAZDAMI (SZT.10 ), ODCINKA SPECJALNOSC INSTALACYINO-
CHODNIKA, SIEC! KANALIZAGM! PIOTR WOJCIECHOWSKI NEmERA
DESZCZOWEJ ORAZ SIEC SPRACOWAL
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK
WPUST ULICZNY

PAZDZIERNIK 2016

Skala: 1:20 Nrrys. 41




PRZEKROJ I-I

STUDNIA 1:20
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ARIGOLD PAULINA KUKLA

PRZEKROJ -l

UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA PROJEKTANT: POMI0026/PO0SIY
SPECJALNOSC INSTALACYINO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYINA
(UL.MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/UUSMPO;;SIW
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA SPECUALNOSG INSTALACTINO-
CHODNIKA, SIECI KANALIZAC! PIOTR WOJCIECHOWSKI AR
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR
GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK
STUDNIA KD
PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:20 Nrrys. 42




PIONOWY PRZEKROJ WYKOPU 1:20
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Uwaga:

Zageszczenie podtoza, podsypke i obsypke piaskowg
wykonaé wg Instrukcji i Wymagan Producenta rur.

ARIGOLD PAULINA KUKLA
UL. SWIETOJANSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA
TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT: POM/0026/PO0S/09

SPECJALNOSC INSTALACYJINO-
BUDOWA DROGI W STARZYNIE LUKASZ FORMELA INZYNIERYJNA
(ULMECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWEJ SPRAWDZAJACY: POM/0051/P0O0S/09
ZE ZJAZDAMI (SZT.10), ODCINKA SPECIALNOSC INSTALACYUNO-
CHODNIKA, SIEC! KANALIZAGM! PIOTR WOJCIECHOWSKI NEmERA
DESZCZOWEJ ORAZ SIECI OPRACOWAL:
WODOCIAGOWE. | KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI MACIEJ CZECHOWSKI
RYSUNEK: INWESTOR:

GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

PRZEKROJ PIONOWY -
WYKOPU PAZDZIERNIK 2016 Skala: 1:20 Nrrys. 43




1. Zestawienie przytaczy wodociagowych:

Z1 — wiaczenie do istniejgcego wodociggu zlokalizowanego w ul. Dtugiej

72 — przytacze do dz. nr 124/8, L= 0.6m — wtgczenie do ist. przytgcza wD40, Hm 0+67,10
73 —przytacze do dz. nr 124/4, L= 0.5m, Hm 0+87,30

Z4 — przytacze do dz. nr 124/5, L= 0.5m, Hm 1+08,80

75 — przytacze do dz. nr 124/6, L= 0.5m, Hm 1+20,80

76 — przytacze do dz. nr 124/7, L= 0.5m — wtaczenie do ist. przytgcza w40, Hm 1+55,70
Z7 — przytacze do dz. nr 122, L=0.5m, Hm 1+62,20

Z8 — potgczenie z istniejgcy siecig wo90, L=9.7m, Hm 1+78,80

79 — przytacze do dz. nr 160/11, L= 8.7m, Hm 3+03,40

Z10-Z711 - potaczenie z istniejacy siecig wo90, L=26.6m, Hm 3+62,49

2. Zestawienie przytaczy kanalizacji sanitarnej:

D1 KS — przytgcze do dz. nr 124/5, L= 6.0m, Hm 1+10,20
D2 KS — przytacze do dz. nr 124/6, L= 6.0m, Hm 1+30,20
D3 KS — przytagcze do dz. nr 122, L= 6.0m, Hm 1+64,90

D4 KS — przytagcze do dz. nr 160/11, L= 6.0m, Hm 3+02,10



ZESTAWIENIE WIERZCHOtKOW | tUKOW POZIOMYCH

Opis zadania: W1

Promien tuku kotowego R: 8,000 m
Kat zwrotu trasy g: 41,0000 grad
Dfugosc stycznej gtownej T 2,669 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,433 m
Odcieta PA PA: 2,532 m
Rzedna AS AS: 0,411 m
Cieciwa PS PS: 2,565 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 1,299 m
Dtugo$é tuku kotowego t: 5,152 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka tuku  KM0+004,00
PtK KMO0+001,33
StK KMO0+003,91
KtK KMO0+006,48

Opis zadania: W2 poziomy

Promien tuku kotowego R: 80,000 m
Kat zwrotu trasy g: 7,0000 grad
Dtugos¢ stycznej gtdwnej T. 4,403 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,121 m
Odcieta PA PA: 4,396 m
Rzedna AS AS: 0,121 m
Cieciwa PS PS: 4,398 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 2,200 m
Dtugos¢ tuku kotowego t: 8,796 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+064,10
PLK KM0+059,70
StK KMO0+064,10
KEK KMO0+068,49

Opis zadania: W3 poziomy

Promien tuku kotowego R: 155,000 m
Kat zwrotu trasy g: 28,0000 grad



Dtugos¢ stycznej gtéwnej T: 34,647 m

OdI. wierzchotka do $r. tuku WS: 3,825 m
Odcieta PA PA: 33,812 m
Rzedna AS AS: 3,733 m

Cieciwa PS PS: 34,018 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 17,112 m
Dtugosé tuku kotowego t: 68,173 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+223,80
PLK KMO0+189,15
StK KMO0+223,24
KEK KMO0+257,33

Opis zadania: W4 poziomy

Promien tuku kotowego R: 40,000 m
Kat zwrotu trasy g: 11,0000 grad
Dtugos¢ stycznej gtéwnej T. 3,464 m
OdI. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,150 m
Odcieta PA PA: 3,451 m
Rzedna AS AS: 0,149 m
Cieciwa PS PS: 3,455 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 1,729 m
Dtugos¢ tuku kotowego t: 6,912 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+344,60
PtK KMO0+341,14
StK KMO0+344,59
KEK KMO0+348,05

Opis zadania: W5 poziomy

Promien tuku kotowego R: 80,000 m
Kat zwrotu trasy g: 8,0000 grad
Dtugos¢ stycznej gtéwnej T. 5,033 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,158 m
Odcieta PA PA: 5,023 m
Rzedna AS AS: 0,158 m
Cieciwa PS PS: 5,026 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 2,514 m

Dtugosé tuku kotowego t: 10,053 m



Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+371,80
PtK KMO0+366,77
StK KMO0+371,79
KEK KMO0+376,82

Opis zadania: W6 poziomy

Promien tuku kotowego
Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtéwnej
Odl. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugosé tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+425,30
PtK KMO0+415,19
StK KMO0+425,25
KEK KMO0+435,30

Opis zadania: W7 poziomy

Promien tuku kotowego
Kat zwrotu trasy

Dtugos¢ stycznej gtdwnej
Odl. wierzchotka do sr. tuku
Odcieta PA

Rzedna AS

Cieciwa PS

Styczna pomocnicza PW1
Dtugosé tuku kotowego

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+484,00
PLK KM0+473,89
StK KMO0+483,95
KEK KMO0+494,00

Opis zadania: W8 poziomy

Promien tuku kotowego

R: 80,000 m

g: 16,0000 grad
T. 10,106 m
WS: 0,636 m
PA: 10,027 m
AS: 0,631 m
PS: 10,046 m
PW: 5,033 m
t: 20,106 m

R: 80,000 m

g: 16,0000 grad
T: 10,106 m
WS: 0,636 m
PA: 10,027 m
AS: 0,631 m
PS: 10,046 m
PW: 5,033 m
t. 20,106 m

R: 80,000 m



Kat zwrotu trasy g: 19,0000 grad

Dtugos¢ stycznej gtdwnej T. 5,664 m

Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,200 m
Odcieta PA PA: 5,650 m
Rzedna AS AS: 0,200 m
Cieciwa PS PS: 5,654 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 2,829 m
Dtugos¢ tuku kotowego t: 11,310 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+586,40
PLK KMO0+580,74
StK KMO0+586,39
KEK KMO0+592,05

Opis zadania: W9 poziomy

Promien tuku kotowego R: 80,000 m
Kat zwrotu trasy g: 13,0000 grad
Dtugos¢ stycznej gtdwnej T. 8,197 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,419 m
Odcieta PA PA: 8,154 m
Rzedna AS AS: 0,417 m
Cieciwa PS PS: 8,165 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 4,088 m
Dtugosé tuku kotowego t: 16,336 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka fuku  KMO0+609,80
PLK KMO0+601,60
StK KMO0+609,77
KEK KMO0+617,94



WARUNKI TECHNICZNE/ UZGODNIENIA



URZAD GMINY PUCK

ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
NIP 587-10-16-604, Regon 190519737
Tel. (58) 673-20-96, fax (58j 673-27-37
e-mail: ugpuck@onet.pl Puck, dnia 12 kwietnia 2017 r.

GKi08$.631.8.7.2016/17.PK

ARIGOLD Paulina Kulka
ul. Swietojanska 92-94¢/4
81 — 388 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZANIA WOD
DESZCZOWYCH

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2017 r., w sprawie warunkdéw technicznych dla
kanalizacji deszczowej w ulicy Mechowskiej w Starzynie, informuje, ze w obrebie dziatki
nr 163 obreb Starzyno nalezy zaprojektowaé odwodnienie projektowanego odcinka drogi.
Odprowadzenie wdéd deszczowych przewidzie¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Dtugiej, poprzez wiaczenie do istniejagcego wpustu w ul. Mechowskiej (dz. nr 163).

Koncepcje projektu nalezy przedtozyé w Urzedzie Gminy (pokdj nr 43) do zatwierdzenia.
Tracg waznosé warunki techniczne odprowadzania wod deszczowych
nr GKi0S.631.8.7.2016.PK z dn.12.07.2016 r.

Otrzymujg:

1. Adresat
2. Aa.



URZAD GMINY PUCK
ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
NIP 587-10-16-604, Regon 190519737
Tel. (58) 673-20-96, fax (58) 673-27-37
e-mail: ugpuck@onet.pl

Puck, dnia 5 wrzesnia 2016 .

GKi08.631.5.117.2016.PK

ARIGOLD Paulina Kulka

ul. Swigtojanska 92-94¢/4
81— 388 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU SCIEKOW

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wilaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Mechowskiej w miejscowosci Starzyno, informuje, ze zapewnia sie¢ odbidr Sciekéw po
spelieniu nastepujacych warunkow:

1.

2%

W

Otrzymujg:

1.
2.

Sporzadzi¢ plan zagospodarowania terenu na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej
z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.

Wykona¢ projekt przytaczy kanalizacyjnych z rur PCV @ 160 od dziatek budowlanych,
nieposiadajacych jeszcze przytacza, przyleglych do dziatki nr 163 (ul. Mechowska), do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV © 200. Opracowanie zleci¢ osobie posiadajacej
uprawnienia do projektowania w ww. zakresie.

Projekt uzgodni¢ z Krokowskim Przedsiebiorstwem Komunalnym z siedzibg
w Zarnowcu 76, 84-110 Krokowa.

Projekt uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku lub
z wszystkimi wlascicielami uzbrojenia podziemnego, ktore jest ujawnione na aktualnej mapie
sytuacyjno — wysokosciowej, w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych

z mozliwej kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Nalezy nastgpnie uzyskaé Zezwolenie na wiaczenie do gminnej sieci kanalizacyjne;j.

Na terenie Gminy Puck prace dotyczace budowy sieci i przylaczy kanalizacyjnych moga
prowadzi¢ wylacznie zarejestrowane podmioty gospodarcze, posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Firmy wykonujace prace kanalizacyjne zobowiazane sa do zapewnienia gwarancji na
wykonang sie¢ i przylacze, nie krdtszej niz 36 miesiecy od dnia odbioru.

Na Inwestorze ciazy obowiazek zgloszenia gotowosci odbioru technicznego w Urzedzie
Gminy Puck (pokdj nr 43) i przedlozenia zarejestrowanego pomiaru powykonawczego
wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej. Odbidr techniczny odbywa si¢ przy otwartym
wykopie w obecnosci pracownika Urzedu Gminy, Inwestora i Wykonawcy.

Cato$¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z PN —B — 06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”.

Warunki wazne sa dwa lata od dnia ich wydania.

INSPEKTOR
ds. ochrony $rodowiska i g

awet Korthals

Adresat
Aa.




URZAD GMINY PUCK
ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
NIP 587-10-16-604, Regon 190519737
Tel. (58) 673-20-96, fax (58) 673-27-37
e-mail: ugpuck@onet.pl

GKi0S.631.2.163.2016.PK

Puck, dnia 5 wrzes$nia 2016 r.

ARIGOLD Paulina Kulka
ul. Swigtojanska 92-94¢/4
81 — 388 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wybudowania odcinka sieci wodociagowej
w ulicy Mechowskiej, dziatki nr 159, 163, 162/4, w miejscowosci Starzyno informuje, ze zapewnia
si¢ dostawe wody z wodociagu wiejskiego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1. Sporzadzi¢ plan zagospodarowania terenu na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j
z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.

2. Wiystapi¢ o decyzje¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociagowej
( tutejszy Urzad Gminy pokdj nr 4) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. Wykona¢ projekt budowlany budowy sieci wodociagowej z rur PE @ 90, na odcinku od
miejsca wiaczenia w istniejaca w ul. Dhugiej sie¢ wodociagowa (dziatka nr 159), poprzez
potaczenie z istniejaca siecia @ 90 w ul. Mechowskiej, potaczenie z siecia w ul. Brzozowe;j
(dziatka 162/4). Zakonczenie projektowanej sieci przewidzie¢ hydrantem nadziemnym przy
granicy dziatki nr 163. Nalezy uwzgledni¢ réwniez przepiecie do nowo projektowanej sieci
istniejacego przytacza wodociagowego, zasilajacego budynek mieszkalny na dziatkach nr
124/3, 124/8.

4. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej Starostwa Powiatowego
w Pucku, a uzgodniony projekt przedtozyé w tutejszym Urzedzie do zatwierdzenia. Nalezy
przedtozy¢ kolorowa kopie planu zagospodarowania z zachowaniem skali lub oryginat do
wgladu.

5. Nalezy dokona¢ zgtoszenia dotyczacego robdt budowlanych lub wystapi¢ do Starostwa
Powiatowego w Pucku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe sieci wodociagowe;.

6. Nalezy nastepnie uzyska¢ Zezwolenie na wiaczenie do gminnej sieci wodociagowe;.

7. Na terenie Gminy Puck prace dotyczace budowy sieci i przylaczy wodociagowych moga
prowadzi¢ wylacznie zarejestrowane podmioty gospodarcze, posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

8. Firmy wykonujace prace wodociagowe zobowiazane sa do zapewnienia gwarancji na
wykonana sie¢ i przylacze, nie krotszej niz 36 miesiecy od dnia odbioru. Nalezy réwniez
zadbaé o to, aby zamontowany wodomierz posiadal wazna gwarancje producenta nie krdtsza
niz 12 miesiecy.

9. Na Inwestorze cigzy obowiazek zgloszenia gotowosci odbioru technicznego w Urzedzie
Gminy Puck (pokéj nr 43) i przedlozenia zarejestrowanego pomiaru powykonawczego
wybudowanego odcinka sieci wodociagowej. Odbiér techniczny wodociagu odbywa sie przy
otwartym wykopie w obecnosci pracownika Urzedu Gminy, Inwestora i Wykonawcy.

10. Catos¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z PN —B — 06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne”.

11. Warunki wazne sa dwa lata od dnia ich wydania.

12. Traca wazno$¢ warunki techniczne dostawy wody nr GKiOS.631.2.163.2016.PK
zdn.12.07.2016 r.

INSPEKTOR

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Aa.
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Puck, dnia 04.05.2017r.
1ZP.7230.1.34.2017.BT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku:
Inwestor: Gmina Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

[. Uzgadniam pozytywnie przedfozony projekt ,, budowa drogi w Starzynie ul. Mechowska polegajqca na
budowie drogi asfaltowej ze zjazdami, odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej z prayvlgezami™.

I Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw pogodowych
(dodatnich temperatur) lub w uzgodnieniu z Urzedem Gminy Puck;

[I. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budoweg
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

IV. Zezwolenie wyrazone w niniejszym postanowieniu nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie
robdt, o ktére nalezy wystapié do Urzedu Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10 Lutego 29.

V. Ninigjsze postanowienie, zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na

cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od sporzadzenia
uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Puck w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Integralna czgs$¢ postanowienia stanowia ponumerowasne (ilos¢ egz. 1) i opieczetowane pie@cmiki
rysunkowe. - P- i Y !
|

i

il

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca VL o Z-
2. ala VIEN

Wydanie postanowienia zwolnione z oplaty skafbawej-ﬁ;a’.:'ﬁc';as;a»ﬁ/e ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. 111 zatac

i

dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tekst jedmotityZ 2015r., poz. 783 z pozn. zm.).
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Zarzad Drogowy
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Wejherowo, dn. 10.05.2017 r.
OPD-5481/op/ 10 /2017

OSWIADCZAM

ze opiniuje pozytywnie projekt budowlany pt. , budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska)
polegajgca na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami (szt. 10), odcinka chodnika, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami” z
nastepujaca uwaga:
e wilgczenie do istniejacego kanalu deszczowego umieszczonego w ulicy Diugiej
zgodnie z zataczonym i opieczgtowanym zatacznikiem graficznym.

Niniejsze oswiadczenie stanowi dla Inwestora tj. Gmina Puck. ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
prawo do dysponowania terenem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1508G (ul. Dluga) na
cele budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie
pasa drogowego, wydane przez tut. Zarzad Drogowy. Do wniosku na zajecie pasa drogowego
nalezy dotaczy¢ projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywanych robét
budowlanych.

Integralng czes¢ niniejszego oswiadczenia stanowi projekt opieczetowany pieczecia tut.
Zarzadu Drogowego.
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Wejherowo 2017-02-07

UZGODNIENIE NR 25/ZT/D/2017

Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu

Budowa drogi wraz ze zjazdami ul. Mechowska
dz.163 w miejscowosci Starzyno

UWAGI:

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2.  Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robét na 10 dni wczesniej.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako czynne
(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

5. W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywacé
recznie.

6. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004,
PN-76/E-05125. Zachowa¢ min. 1m odlegto$ci projektowanych tras od fundamentéw stupdw linii
napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentu stupéw linii napowietrznych i kabli
nn-0,4kV.

7. Naistniejgce kable energetyczne krzyzujace i znajdujace sie w obrebie projektowane;j
inwestycji natozy¢ rury ostonowe.

8. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw robét elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu.

9. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztattujgcego teren.

10. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastgpi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczen ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarsku ul. Marynarki Polskiej 130.

11. Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegto$ci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas
prowadzenia roboét i po ich zakonczeniu.

12. Przed rozpoczeciem robét wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

13. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejgcych sieci.

14. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA
bez sieci oswietlenia.

15. Istniejaca lini¢ kablowa zinwentaryzowac i umiesci¢ w odlegto$ci normatywnej od
projektowanych kraweznikéw, obrzezy oraz opornikéw betonowych.

16. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

Kopie otrzymuja:

36MMD a/a

ecialista

ds. Dokumentacji Energetycznej
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgorme

ARIGOLD Paulina Kukla
ul. Swietojanska 92-94c / 4
81-388 Gdynia

E-Mail
anna.lesniewska@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Wasz znak | Wasze pismo Nasz znak / Nasze pismo Telefon Data

DET/DTUT/IALA7/ +h O (+48.61) 829 98 28 24.02.2017r.

Dotyczy: uzgodnienia budowy drogi - ulicy Mechowskiej w Starzynie wraz z chodnikiem, zjazdami,
kanalizacjg deszczowg i kanalizacjg sanitarna.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.02.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu w/w

inwestycji G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. uzgadnia przebudowe drogi na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1354/L/DET-DT/17

Projektowang nawierzchnie drogi nad istniejgca siecig gazowa $redniego cisnienia PEd90 i
PEd32 nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki rury gazowe;j
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni drogi, przy czym nie mniej niz 0,5 m od
spodu konstrukcji nawierzchni. Gazocigg zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na miejsca przecigcia gazociagu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszcza¢ kraweznikéw wzdluz jego osi. W/w prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

Na skrzyzowaniu projektowanych sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej z gazociggiem
PEd90 nalezy zachowa¢ odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,5 m pomiedzy dolng $ciankg gazociggu a
gorng projektowanej kanalizacji. Przy organizacji wykopdw w miejscu skrzyzowania Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania podparcia odkrytego gazociggu za pomocg elementow
drewnianych oraz zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
dopuszcza sig¢ pozostawiania gazociagu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia
przed dostgpem osob trzecich. Grunt pod gazociggiem zagesci¢ i odtworzy¢é wymagang warstwe
podsypki, obsypki i nadsypki rowng 10 cm.

Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe umieszczaé poza strefg kontrolowang gazociggu
réwng 1 m (0,5 m na strone od osi gazociggu).

Skrzyzowanie gazociggu z kanalizacjg sanitarng ukfadang ponizej istniejgcej sieci gazowej
sredniego ci$nienia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng na projektowanej kanalizaciji (np. w rurze
PE100 SDR17,6 lub wysokoci$nieniowej rurze PVC). Korice rury ochronnej nalezy uszczelnié i
wyprowadzi¢ na odlegtos¢ minimum 2,0 m od $cianki gazociggu. Odlegtos¢ pionowa miedzy

-080 Tarnowo Podgéme
829 98 22
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gazociggiem a rurg ochronng na kanale sanitarnym (montowanym pod gazociggiem) musi
wynosi¢ minimum 0,15 m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur
kanalizacyjnych.

6. Przepompownie sciekow, studzienki kanalizacyjne oraz pozostate elementy kanalizacji sanitarnej
nie moga sig znajdowac w strefie kontrolowanej gazociggu, ktdéra wynosi 0,5 m od osi gazociagu.

7. Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Puck o planowanym rozpoczeciu prac na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

8. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych stupkdw oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopdw poprzecznych do osi gazociggu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

9. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu rownej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegdlnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

10. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zottej tasmy ostrzegawczej,
utozonej ok. 0,2 - 0,4 m nad gazociggiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci
elektrycznej.

11. W przypadku uszkodzenia gazociggu / przytgczy gazowych Wykonawca zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach
gazu dla odbiorcow, przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

12. Uzgodnienie jest wazne lgcznie z zalgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew|Jeruzal

Anna Le$ iew;ska
Jue philc
Specijalista ds. Technicznych

i Eksploatacji §ieci ych

Do wiadomosci :

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
Oddziat w Pucku

84-100 Puck

ul. Kopernika 1

tel.: +48 58 673 22 60
fax: +48 58 673 00 59
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B\ 1 INTERKAR KOMPUTER SERWIS Karol Dziecielski
SANTERKAR i ool precielel

Reda, dnia 03.02.2017 .

Uzgodnienie nr: 277/2017

Dotyczy: Projekiu budowy drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegajgca na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami
(szt.10), odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Uzgadnia sig z zastrzezeniami:

9

2.

3.

10.

11

12.

13.
14

Na obszarze projektu wystepuje mikrokanalizacja kablowa wraz z czynng linig $wiattowodowa firmy INTERKAR
KOMPUTER SERWIS (zaznaczona na mapie kolorem zéttym).
Zachowac normatywne odleglosci pionowe i poziome od istniejacej mikrokanalizacji kablowej INTERKAR
KOMPUTER-SERWIS.
W strefach skrzyzowar i zblizen zachowac szczeg6ing ostrozno$c i prace ziemne wykonywac recznie.
Przed rozpoczeciem prac wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego pofozenia infrastruktury
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
Na etapie wykonawstwa zachowa¢ normatywne zagtebienie mikrokanalizacji kablowej INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS tj. min 0,7 m p.p.t. oraz 1 m p.p.t. pod jezdniami. W przypadku korytowania Iub niwelowania terenu
nalezy zagfebic istniejgca infrastrukture INTERKAR KOMPUTER SERWIS aby spetniony byt powyZzszy warunek dla
nowych rzednych terenu.
Sie€ Interkar zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie krawgznikéw oraz pod jezdnig oraz w zblizeniach do
kanalizacji i wodociggu musi byC zabezpieczona rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Do projektu wykonawczego dofgczy¢ mape z zaznaczonymi koliziami i zblizeniami z siecig $wiattowodowsg
INTERKAR. .
Celem sprawowania ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nadzoru, Inwestor/Wykonawca robot jest
zobowigzany co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac do pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski, Spétdzielcza 7, 84-240 Reda.

Osoba do kontaktu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:

Krzysztof Hinz

tel. 533 303 660

e-mail: krzysiekh@interkar.pl

fax: 58 7425975
Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nalezy niezwiocznie zgtaszac osobie wskazanej do
kontaktu.
Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem Inwestora.
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduje wykonywania zigczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku
powstatych uszkodzen kabli Swiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie wymieniany na cafej jego
dtugosci.
Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada Wykonawca i jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z naprawa sieci telekomunikacyjnej INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanym projektem budowlanym (1 arkusz).
Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

rol Dziecielski .
84-240 Reda, ul. Sw. Wojciecha 20

191818123
NIP 9530055 ?9671.?:??53572 78 07

tel. 58678 76 02, 58 674 36 60, kom. 501 067 192, 504 068 224 fax 58 742 59 75
NIP: 958-095-35-36 Regon: 191818123
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Mapa aktualna pod wzgledem S+U+W+E
na dzier: 4.08.2016r.

Uktad wspdfrzednych : "2000"
Nr sekcji w ukt. "2000": 6.229.23.01.4.1, 6.229.23.01.3.4,
6.229.23.01.4.3, 6.229.23.06.2.1, 6.229.23.06.2.3

Poziom odniesienia : "Kronsztadt" U M‘ Geod tn&Kmmm

~SEODETA” nyuitef Bislewayt
ul. Kaprow 4, §4-100 Puck
Fiace polase tel. D568-873-31-82, kom. 0804 386 160
NIP 587-131-81-75
Prace kameralne

CK, pr
-31-82, 604 386 160
GKK.6640.2606.2016
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Puck, dn. 4.08.2016r.

Woj. pomorskie
Powiat pucki
Gmina Puck 4 :
Obreb Starzyno ark. 1 '
Dziatka nr 163

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana
" bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

ZASIOT DOMUBTL | somssssisies: v s e miaion s i
UZCGODNIENIE NraQ]2omT |
: Uzged 30 Z Verieny o Tmaiyczoym Gdynia w zabresis
Pludomne. drg; %mw Logalioseae 20 - |
adaus od ¢ déodunckd svocs 1o 20 ,Qfmew :
100000040 1 {10, St AW)}(ZOMU T
o PR N
Usguanionothan restiaiat, Uzgodnienie wazne 2 Infa &
Gdyziiz, do \»vi-v_::-<‘Zﬂlz--fm;-u‘l‘f----uPOdpis......... ........ >(




STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. 1 Maja 13

kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,poz.1287 z p6z.zm.).

6630.37.2017

Puck, dn. 19.01.2017 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
" W SPRAWIE NR 6630.37.2017

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i

Przedmiot narady: Sie¢ wodociagowa,kanalizacja deszczowa,sie¢ telekomunikacyjna oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Puck - G
Obreb: Starzyno, dz.: 163 ark.1,ul. Mechowska

Inwestor: GMINA PUCK ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

Projektant: LUKASZ FORMELA

Przewodniczacy: Urszula Panasewicz

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pucku

Optata nr: 37/17/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 17.01.2017

Rozp. narady: 19.01.2017

 Zakoncz. narady: 19.01.2017 J

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
| 1 ENERGA ZAKLAD OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul. -brak upowaznionego

Grottgera 7 przedstawiciela

2 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU Michat Dzienisz, Stawomir
REJON DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, 84-200 Ptasinski
Wejherowo ul. Przemystowa 18

3 ENERGOBALTIC Sp. z 0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120 Artur Kalmucki,Piotr
Wiadystawowo tel.+48 58 774 06 00;fax;+48 58 774 06 Kubiak,Michat Kura,Czestaw
03:e-mail:info@energobaltic.com.pl Sarnowski

4 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Piotr Maszke,Ryszard Biatk
Podgorne ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.

5 INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski NIP | Krzysztof Hinz tel.533 303
958 095 35 36,84-240 Reda ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674 36 | 660,Maciej Mach tel.530 744
60,501 067 192 fax 58 742 59 75 | 435
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KROKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
SP.Z 0.0.Z SIEDZIBA W ZARNOWCU ZARNOWIEC
76,84-110 KROKOWA tel.58 673 57 12

Franciszek Kwidzinski

MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

Bogdan Lagocki

NETIA S.A. 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 Oddziat
GDANSK ul.Arkonska 6A/4, tel. 507 154 166, 502 220 518

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z O.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224 WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU ul.Walowa
41/43,80-858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax 58 326 35 04
GAZOWNIA w Rumi,

GAZOWNIA w RUMI,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21,tel.58
679 96 00 fax 58 679 96 02
Jarostaw Sobczynski, Tomasz
Ehrlich

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k. ul.Lgborska 23B,80-387 Gdansk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdarisk tel.58 763 00 33 fax 58 735
05 00 NIP 957 08 20 822

Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski, Wojciech Piaseczny

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI KLIENTA ROZWOJ I
GOSPODARKA ZASOBAMI REGION POLNOCNY
DZIAL ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZY CZNYMI

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange Polska
p.Janusz Dettlaff tel.58 677 90

Doty,WT Wejherowo, WT Hel

SIECI W GDANSKU-Orange Polska S.A.80-244 Gdansk 94)

12 TELEWIZJA KABLOWA "CHOPIN"Wejherowo ul. Tomasz Schmidtke,Marek
Przemyslowa 3 84-200 Wejherowo,tel.58 738 97 01 Szotrowski

13 ZESPOL ZARZADZANIA WSPARCIEM ST.chor.Grzegorz
TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA ul.Strazacka 2-8 Klepacz,mt.chor.Piotr
81-660 Gdynia fax 58 626 37 07 16,WT Gdynia ,\WT Babie | Nadolny,p.Marian

Wilk,p.Eugeniusz
Piotrowski.tel.261 26 37 00,261
26 37 60.Uwaga! WT Babie
Doty Gdynia ul.Orlat
Lwowskich przyjmowanie
wnioskow w kazdy
poniedziatek od godz.9 do
godz.14-odbiér wnioskow w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14. (WT Babie
Doty tel.261 268 954),(WT
Wejherowo tel.261 251 850 lub
kon.811 ul.Sobieskiego 277),
(WT HEL tel.261 257 340 lub
kon.301 ul.Sikorskiego)

ZAKLAD WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH "TELMAX"Spoéika z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax58 627 09 73

Tomasz Ossowicki, Kazimierz
Ossowicki,Jacek Pilacki

ZARZAD MELIORACJI 1 URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL REDA,ul.Kazimierska 55,tel.58
678 3508

Zbigniew Walkowski

WOJT GMINY KOSAKOWO

-brak upowaznionego
przedstawiciela

WOJT GMINY KROKOWA 84-110 Krokowa,ul.Szkolna
2 tel.58 675 41 00

Iwona Tylicka, Grzegorz
Zaczek

18 WOIT GMINY PUCK -brak upowaznionego
przedstawiciela
19 | BURMISTRZ MIASTA HEL -brak upowaznionego
przedstawiciela (
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20 | BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA

-brak upowaznionego

przedstawiciela
21 BURMISTRZ MIASTA PUCK -brak upowaznionego
przedstawiciela
22 BURMISTRZ MIASTA WLADYSLAWOWO Wojciech Domnik tel.58 674

ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-120 Wiadystawowo tel. 58 674 | 54 55
54 53 - Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju
Lokalnego i Ochrony Srodowiska

23 STAROSTWO POWIATOWE PUCK -

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi

1 ENERGA ZAKLAD -przedstawiciel nieobecny
OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul.
Grottgera 7

2 ENERGA-OPERATOR S.A. -Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo
ODDZIAL W GDANSKU

| REJON DYSTRYBUCII
| WEJHEROWO, 84-200
. Wejherowo ul. Przemystowa 18

ENERGOBALTIC Sp. z bez uwag »
0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120 E
| Wiadystawowo tel.+48 58 774 06

] 00;fax;+48 58 774 06 03:e-

| mail:info@energobaltic.com.pl

l
i 62-080 Tarnowo Podgérne tel.61 829 98 28
| ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 \
’ ,Oddziat w Pucku ul.Kopernika 1, '
84-100 Puck. \

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. -Uzgodni¢ projekt w G.EN.GAZ ENERGIA Sp.z0.0. W Tarnowie Pdgérnym \
|
l
l
|
|
|

INTERKAR KOMPUTER- -Uzgodni¢ z INTERKAR Reda,ul.Spotdzielcza 7
SERWIS Karol Dziecielski NIP

958 095 35 36,84-240 Reda

ul.Spotdzielcza 7, tel. 58 674 36

60,501 067 192 fax 58 742 59 75

KROKOWSKIE e

PRZEDSIEBIORSTWO

SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I
KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

-nie dotyczy

| . A

|
\.
l
‘,‘
\i KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
|
|
l
1
|
|
|
|

NETIA S.A. 02-822 -przedstawiciel nieobecny
WARSZAWA ul.Poleczki 13

Oddziat GDANSK ul.Arkoriska

6A/4, tel. 507 154 166, 502 220

518 |

(0%)
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POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224
WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w
GDANSKU ul.Watowa 41/43,80-
858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax
58 326 35 04 GAZOWNIA w
Rumi,

bez uwag

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k.
ul.Leborska 23B,80-387 Gdansk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdansk
tel.58 763 00 33 fax 58 735 05 00
NIP 957 08 20 822

TELEKOMUNIKACJA
POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI
KLIENTA ROZWOJ 1
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-Orange Polska
S.A.80-244 Gdansk

-brak upowaznionego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych

TELEWIZJA KABLOWA
"CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200
Wejherowo,tel.58 738 97 01

bez uwag

ZESPOL ZARZADZANIA
WSPARCIEM

TELEINFORMATYCZNYM
GDYNIA ul.Strazacka 2-8 81-
660 Gdynia fax 58 626 37 07
16,WT Gdynia ,WT Babie
Doly, WT Wejherowo,WT Hel

bez uwag

ZAKLAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244
Gdynia, tel.58 627 00 07 fax58
62709 73

-nie dotyczy

ZARZAD MELIORACII I
URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL

REDA ,ul.Kazimierska 55,tel.58
678 3508

bez uwag

16

WOIT GMINY KOSAKOWO

-przedstawiciel nieobecny

17

110 Krokowa,ul.Szkolna 2 tel.58

WOJT GMINY KROKOWA 84-

-przedstawiciel nieobecny

6754100
18 WOJT GMINY PUCK -przedstawiciel nieobecny
19 BURMISTRZ MIASTA HEL -przedstawiciel nieobecny
20 BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nieobecny
| JASTARNIA
| 21 | BURMISTRZ MIASTA PUCK -przedstawiciel nieobecny

__#_JM_J_’ML-_L#M,;_*_“ 4___,_4_44_4L_,,ug_._.-\_,
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BURMISTRZ MIASTA
WLADYSLAWOWO
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-120
Wiadystawowo tel. 58 674 54 53 -
Referat Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

-przedstawiciel nieobecny

23

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK

Zatacznikiem do Protokotu jest -Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna z
uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa usytuowania projektu

pokazujaca jego catkowita lokalizacje,w tym numeracje dziatek.




WS: 0419 m
PA: 8,154 m
AS: ,0417m
PS: ©8,165 m
PW: 4,088 m
f: 16,336 m
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/ ARIGOLD PAULINA KUKLA

UL. $WIETOJANSKA 92-84c/4, 81-388 GDYNIA

pe.s TRGY TEL: 733-460-745, FAX: (58) 727-97-36, e-mail: biuro@arigold.pl /
oW e \ggo..smmrz UPRAWNIENIA
TEMAT OPRACOWANIA: BPK1-192-12/83

BUDOWA DROGI W STARZYNIE
(UL MECHOWSKA) POLEGAJACA
NA BUDOWIE DROGI ASFALTOWE!

"JERZY CHONACKI

—

SPECJALNOSC DROGOWA

SPRAWDZAJACY:

TTUPRAWNIENIA
BPK1-1160-137/90
SPECJALNOSC

ZE ZIAZDAMI (SZT.11),0DCINKa | RYSZARD TYLKOWSKI ’

CHODNIKA, SIECI KANALIZAC) [ ProxravT: rouzro0s B
SPE INST, A

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI LUKASZ FORMELA ot /) s

WODOCIAGOWEJ | KANALIZACU! i

SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI e mmwmug \

i
ng PIOTR WOJCIECHOWSKI INZYNERYINA
;; OPRACOWAL:
7744ACIEJ CZECHOWSKI

RYSUNEK: INWESTOR:

PROJEKT GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

CZERWIEC 2016 Skala: 1500 | Nrrys.1




STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU
WYDZIAL K()MUNIKACJI

\v Rejestracja pojazdow: gg -;'(7)2(3) ;S;J;g: SU«EBI'617\!\3/| 2]281153;
Prawa jazdy 58 673 42 10, fax (058) 673 42 11
komunikacja@starostwo.puck.pl

&
7

Puck, dnia 14 marzec 2017 r.
KO0.7121.1.23.2017

ARIGOLD Paulina Kukla
ul. Swietojanska 92-94c/4
81-388 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 3, § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a) 1
ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6élowych
warunkow zarzadzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.)

Starosta Pucki

zatwierdza czasowa zmiang organizacji ruchu w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej nr
1508G ul. Dlugiej z ulica Mechowska w Starzynie, na czas wykonania zadania ,.Budowa ul.
Mechowskiej w Starzynie”, zgodnie z przedstawionym projektem.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu : 7 maj 2018 r.
Termin przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu : 30 listopad 2018 r.

Uwagi:

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzenia ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem. zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Pouczenie:

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkow zarzagdzenia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem w przypadku braku zawiadomienia, o
ktéorym mowa w ust. 1, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Otrzymuja:
(1) Adresat
. Komenda Powiatowa Policji

84-100 Puck, ul. Dworcowa 5

3. Wéjt Gminy Puck

.. 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

4. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

5. aa.
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BADANIA GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

mS.geo

PL 77-100 Bytow -— ul. Kruczkowskiego 7 --- NIP 842-162-72-03 --- Tel. kom.: 664-467-934 e-mail: ms.geotechnika@gmail.com

OPINIA GEOTECHNICZNA

okre slajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegaj acej na
realizacji projektu drogowego w rejonie ulicy Mecho wskiej w Starzynie

Wykonawca:
MS-GEOtechnika

ul. Kruczkowskiego 7
77-100 Bytow

Autorzy opracowania:

mgr inz. Marcin Sylka
czionek POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKOW

Tomasz Oktaba
Upr. Geolog. MO SZNiL nr VII-1237

GMINA
Puck

POWIAT
pucki

WOJEWODZTWO

pomorskie

Zleceniodawca:
ARIGOLD Paulina Kukla

ul. Swietojanska 92-94C/4
81-388 Gdynia

Inwestor:

Urzgd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

Bytow, lipiec 2017 r.
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Geotechniczna charakterystyka podtoza i warunki wodne................ccccoonee
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Spis zalacznikow
Zalgczniknr1  Mapa dokumentacyjna badan terenowych w skali 1:500
Zatlgcznik nr 2 Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

Zalqgcznik nr 3 Przekrodj geotechniczny. Objasnienia




Wstep

Na zlecenie firmy ARIGOLD Paulina Kukla z siedzibg pod adresem: ul.

Swietojanska 92-94C/4, 81388 Gdynia wykonano OPINIE GEOTECHNICZNA
okreslajgcq warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajqcej na realizacji
projektu  drogowego w  rejonie  ulicy n Mechowskiej ~w  Starzynie.

1.1 Podstawa opracowania

Opinie wykonano w oparciu o:

a.

Materialy przekazane przez Zleceniodawce, tj.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU z okres$long lokalizacja badan (obszar
obejmujacy ulice Mechowska w miejscowosci Starzyno) wykonany w
pazdzierniku 2016r;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/;

Polskie Normy, takie jak:

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.
PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

. Literature:

Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.
E. Myslinska, ,Laboratoryjne badanie gruntéw”, WUW 1998.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-

wodnych podtoza, okre$lenie geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz
opracowanie zalecen dotyczacych projektu drogowego w zakresie przedmiotowe;j
inwestycji.




Zakres wykonanych prac

Prace geodezyjne i pomiarowe

Miejsca punktéw badawczych wyznaczono w wyniku dowigzania do
istniejacej sytuacji terenowej uwidocznionej na dostarczonym przez
Zleceniodawce Rysunku PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Rzedne wysoko$ciowe wylotéw otworéw okreslono na podstawie niwelacji
technicznej poprzez dowigzanie do punktéw o znanej rzednej (np. studzienki
kanalizacyjne, gazowe), zidentyfikowane w terenie.

Prace geotechniczne i badania terenowe

Zakres prac ustalono ze Zleceniodawca.

Prace terenowe wykonano w dniu: 4.07.2017 .

W  wyznaczonych miejscach wykonano systemem okretnym, recznie
(sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp) 2 nierurowane otwory geotechniczne o
gtebokosci 3.0 m p.p.t. kazdy. Laczny metraz wiercenia wynidst 6.0 mb.

Lokalizacje punktéw badawczych pokazano na Mapie dokumentacyjnej
badan terenowych (Zatqcznik 1) oraz w Tablicy 1.

Tablica 1
LOKALIZACJA I GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH
Nr Wsporzgdne Rzedne Gtebokos¢
kt geometryczne otworu otworow wiercenia
punktu (PUWG 2000)
badawczego

X Y [mn.p.m.] [m p.p.t.]

1 6516935.8 | 6068958.1 55.17 3.0

2 6516961.1 | 6068938.3 55.94 3.0

tacznie: 6.0

W trakcie wykonywania prac terenowych prowadzono na biezgco badania
makroskopowe gruntéw oraz pobierano proby o naturalnej wilgotnosci (typu
NW) do uzupetniajgcych badan makroskopowych wykonanych przy uzyciu
Scinarki obrotowej SO-1 (TV) zgodnie z zaleceniami normy PN-88/B-04481.

Profile analityczne wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono
Zatqczniku 2.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

= Mape dokumentacyjng badan terenowych (1:500), na ktérej oznaczono miejsca
wykonanych otworéw geotechnicznych, linie i numer przekroju
geotechnicznego (Zatqcznik nr 1);

= Profile analityczne w postaci kart otwor6éw geotechnicznych (Zatgcznik nr 2);

= Opis tekstowy: charakterystyki inwestycji, geomorfologii, budowy geologicznej,
budowy geotechnicznej i warunkéw gruntowo-wodnych terenu w obrebie,
ktérego wykonano badania;




3.

» Przekrdj geotechniczny, na ktérym oznaczono: rzedne otworéw badawczych,

rodzaje i stany gruntéow oraz graficzny podziat na warstwy geotechniczne
(Zatgcznik nr 3);

= Opis tekstowy wydzielonych warstw geotechnicznych;
= Tabele wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych;
= Wnioski i zalecenia dla projektu drogowego i warunkéw gruntowo-wodnych

podtoza gruntowego w obszarze projektowanej drogi.

Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka inwestycji polega¢ bedzie na budowie drogi ulicy
Mechowskiej w miejscowosci Starzyno.

Polozenie, geomorfologia terenu i budowa geologiczna

Teren obejmujacy badania potozony jest w miejscowosci Starzyno, w Gminie
Puck, wojewo6dztwie pomorskim, powiecie puckim.

Geomorfologia terenu

Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznystalano,  teren
obejmujcy przedmiotow inwestycg znajduje si w obszarze Wysoczyzny
Zarnowieckiej, mezoregionu zaliczanego do makroragiBobrzee Koszalhskie,
podprowincji Pobrziee Potudniowobattyckie, prowincji iiSrodkowoeuropejski.
W regionie tym dominujwysoczyzny mtodoglacjalne (przeivee z jeziorami).

Warunki geologiczne

Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych ustalono, iz podtoze
zbudowane jest z utworéow litologicznie nazywanych ,gliny zwatowe, ich
zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe” co potwierdzity wyniki badan
geotechnicznych wykonanych do maksymalnej gtebokosci 3.0 m p.p.t.

Geotechniczna charakterystyka podloza i warunki wodne

Na podstawie wykonanych badan w obszarze przedmiotowej inwestycji
stwierdzono w podtozu zaleganie gruntéw Sredniospoistych w postaci glin
piaszczystych w gltebszych strefach podtoza oraz w wyzszych strefach podtoza
gruntow matospoistych wyksztatconych, jako piaski gliniaste. W podtozu
stwierdzono rdéwniez przewarstwienie o niewielkiej migZzszosci gruntéw
niespoistych w postaci piaskow drobnych. W powierzchniowych strefach podtoza
tj do gtebokosci okoto 045 m p.pt stwierdzono wystepowanie
antropogenicznych gruntéw niespoistych w postaci piaskow drobnych.
Szczegbétlowa budowe geotechniczng podtoza wraz ze stanami gruntéw
przedstawiono na profilach wiercen (Zatgcznik 2) oraz na przekroju
geotechnicznym (Zatqcznik 3), a takze opisano ponizej wraz z podziatem na
warstwy geotechniczne.




Na podstawie wykonanych badan nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd gruntowych w Zadnej postaci.

Wydzielono pie¢ podstawowych warstw geotechnicznych, tj.:
WARSTWA GEOTECHNICZNA nB

Warstwa ta generalnie obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe
(piaski $rednie, piaski drobne) majace charakter drogowej, utwardzonej
nawierzchni piaszczystej z duzg iloScig kamieni (o $rednicy od 1-3 cm) w stanie
zageszczonym.

Uogdlniony stopien zageszczenia dla gruntdéw tej warstwy ustalono, jako
Ip = 0.75.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1

Warstwa ta generalnie obejmuje antropogeniczne grunty w postaci
piaskéw Srednich w stanie Sredniozageszczonym.

Uogdlniony stopien zageszczenia dla gruntdéw tej warstwy ustalono, jako
Ip = 0.60.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

Warstwa ta obejmuje grunty malo spoiste w stanie plastycznym na
pograniczu twardoplastycznego wyksztatcone generalnie, jako piaski gliniaste.

Uogdlniony stopien plastycznos$ci gruntow tej warstwy ustalono, jako I =
0.25.

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacja podang w
normie PN-81/B-0320 umownie zalicza sie do typu ,A”, jako morenowe grunty
spoiste skonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 111

Warstwa ta obejmuje grunty S$redniospoiste w stanie plastycznym
wyksztalcone generalnie, jako gliny piaszczyste.

Uogdblniony stopien plastycznosci gruntéw tej warstwy ustalono, jako I =
0.30.

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacja podang w
normie PN-81/B-0320 umownie zalicza sie do typu ,B”, jako inne grunty spoiste
skonsolidowane oraz grunty spoiste nieskonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych.
Uogdlniony stopien zageszczenia dla gruntéw tej warstwy ustalono, jako
Ip = 0.45.




OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajqgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajqgcej na
realizacji projektu drogowego w rejonie ulicy Mechowskiej w Starzynie

6. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

Warto$ci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych  dla
poszczeg6lnych warstw zostaty okreslone ,metoda B” (wedtug PN-81 B-03020) na
podstawie zaleznosSci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymato$ciowymi, a parametrem Ip (stopien zageszczenia) i I. (stopien
plastycznosci) wyznaczonym ,metoda C” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie
praktycznych doswiadczen wykonawcy badan oraz uzupetniajacych badan
makroskopowych pobranych préb gruntu.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w

Tablicy 2.
Tablica 2
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
STAN GRUNTU Parametry
wytrzymatoSciowe
WILGOTNOSC GESTOSC MODUL
NATURALNA OBJETOSCIOWA ODKSZTALCENIA
WARSTWA spoosc | AL EA
GEOTECHNICZNA
IL Ip
Wh P Cu (I)U Eo
[%] [g/cm?] [kPa] | [deg] [MPa]
nB - - 0.75 14.5® 1.82® 2.2W) | 33.4W 71.00
I - - 0.60 13.6Mm 1.87(m 0.8 | 36.5W) 94.0m
I1 - 0.25 - 14.5M 2.13m 20.0%) | 20.0™ 33.0m
III - 0.30 - 15.5M 2.13m 243w | 15.1) 22.0
IV - - 0.45 16.5M 1.74®) 1.3 | 31.7%) 42.5m
w) - parametr okres$lony metoda B wedtug Z.Witun: Zarys Geotechniki, WKit. 2001
Q) - parametr okreslony metoda B, wedtug PN-81 B-03020

Podziat na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy
PN-B-04452/2002, PN-B-03020:1981 i PN-B-02480:1986 oraz Z. Witun, ,Zarys
Geotechniki”, WKit. 2001.

7. WhniosKki i zalecenia

7.1 W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:

= niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych
destabilizujgcych podtoze gruntowe;

= warstw gruntow antropogenicznych z wyjatkiem powierzchniowych stref
podtoza tj. do maksymalnej gtebokosci okoto 0.45 m p.p.t.

= gruntOw stabonos$nych pochodzenia organicznego w obszarze inwestycji;

» wod gruntowych w zZadnej postaci.




7.2 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

W $wietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3)
oraz na podstawie uzyskanych wynikoéw badan geotechnicznych i ich interpretacji
(pkt. 51 6), a takze pod wzgledem uwarunkowan geologiczno -inzynierskich (pkt.
4) - ,geotechniczne warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala sie,
jako ,proste” (wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463) i
proponuje sie przyjac ,I-sza kategorie geotechniczng”.

Warunki gruntowe ustala sie, jako ,proste” ze wzgledu na:

» jednorodno$¢ genetyczna i litologiczng podtoza;

» brak gruntow stabono$nych pochodzenia organicznego w obszarze planowanej
budowy drég;

» brak zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

» brak zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnoSci gruntéw
zapadowych;

» brak zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow ze wzgledu na brak w
podtozu gruntéw peczniejacych.

7.3 Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji

Grunty stwierdzone w podtozu na catym obszarze badan s3 no$ne i moga
by¢ wykorzystane do celéw budowlanych, w tym posadowienia bezposredniego
obiektéw budowlanych i nie wymagaja dodatkowych zabiegéw wzmacniajgcych.

7.4  Gleboko$¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0 m.
7.5 Wysadzinowos¢ gruntow.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
11 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie stwierdzone w trakcie badan:
= grunty matospoiste i Sredniospoiste (warstwa geotechniczna nr II i III) uznaje
sie za grunty bardzo wysadzinowe;
= antropogeniczne grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr nB i I) uznaje sie
za grunty watpliwe;
» rodzime grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr IV) uznaje sie za grunty
niewysadzinowe.

7.6 Do obliczen nalezy przyjmowa¢ warto$ci parametrow geotechnicznych
zamieszczonych w Tablicy 2, przy czym nalezy mie¢ na uwadze punktowy
charakter badan i mozliwo$¢ wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych. Z tego wzgledu zaleca sie prace ziemne monitorowac¢ pod
okiem uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa.




Zatqgcznik nr 1

Mapa dokumentacyjna badan terenowych
w skali 1:500
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Wspotrzedne

Nr Ragdne Glebokodt
puritn geomatryczna otworu otwordw wiercenia
(PUWG 2000)
bad:
ArawezeEs X v [mnpm] | [mppt]
1 6516935.8 | 6068958.1 55.17 3.0
2 6516961.1 BOEB93R.3 55.94 3.0
tacznie: 6.0
MS.geo
focnrika
[
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Zatqgcznik nr 2

Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych
(Zat. 2.1-2.2)



Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.1

X: 6516935.80
Y: 6068958.10

Rejon: ul. Mechowska
Miejscowos¢: Starzyno

Zleceniodawca: ARIGOLD Paulina Kukla System wiercenia: Recznie

Wiercenie: MS-GEOtechnika

Rzedna: 55.17 m n.p.m.

Gmina: Puck Dozér geol.: T. Oktaba
Powiat: pucki Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-07-04
83 2 g 5
] ) c N 3] =2
o| 5 o . Prgfll Przelot o ] = § = § s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = ZR ] 3 )
8 §=z¢| 2 8 S 9 2 <
g "8 g =3 S &
= |mppg| @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Piasek $redni, piaskek drobny z kamieniami i
2o okruchami cegty, jasnobrazowy Ps,Pd+K+c ng zg
| 2
2 § 0.20
= Piasek $redni, brgzowy Ps |
0.45
szg
E|asek drobny z pytem, szarozielonkawy i Pd+p v
rgzowordzawy
0.90
Piasek gliniasty z pojedynczymi kamieniami, brgzowy
przewarstwiony loklanie piaskiem drobnym i piaskiem Pg+K//Pd,Ps 1l w plitpl
33 Srednim
5|5
G|
RIR
[ONE)
2.10
Glina piaszczysta, brazowa Gp 1} pl
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.2

X: 6516961.10
Y: 6068938.30

Rejon: ul. Mechowska
Miejscowos¢: Starzyno

Zleceniodawca: ARIGOLD Paulina Kukla

System wiercenia: Recznie

Wiercenie: MS-GEOtechnika

Rzedna: 55.94 m n.p.m.

Gmina: Puck Dozér geol.: T. Oktaba
Powiat: pucki Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala1:25 | Data wiercenia: 2017-07-04
SR 2 g 5
o & 3 = N NS 2
o| 5 o . Prgfll Przelot o ] = § = § s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = ZR ] 3 )
8 §=z¢| 2 8 S 9 2 <
8| °NF 8 E =3 = &
= |mppg| @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Piasek $redni, piaskek drobny z kamieniami i
2 e okruchami cegly, jasnobrazowy Ps,Pd+K+c ng 29
3% 0.15
z|Z Piasek $redni z domieszka piasku drobnego, bragzowy Ps+Pd | szg
0.40
Piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej, = tol
brazowy 9 P
0.70
1
Piasek gliniasty z pojedynczymi kamieniami, bragzowy
przewarstwiony Gling piaszczysta Pg+KIIGp pl/tpl
w
BB
NN
Q|9
h =i =4
|
Rl R
0|0 1.80
Glina piaszczysta, brazowa Gp [} pl
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatqgcznik nr 3

Przekroj geotechniczny. Objasnienia
(Zat. 3.1-3.2)



Skala

200
75

53+

52—

Z9
szg

szg

pl/tpl

55.94

0

10.40
_-lo.70

* ]1.80

.00
.15 Ps,Pd+K+c

Ps+Pd
Pg

Pg+K//Gp

Gp

m n.p.m.

—56

32.1m
1 2
ms.geo MS-GEOtechnika Zat.Nr
ul. Kruczkowskiego 7, 77-100 Bytéw 3.1
Data Nazwisko Podpis k L. h . Skala
Opracowat 5.07.2017 | mgr inz. M. Sylka Prze rOJ geOteC nICZI’ly
Weryfikowat 5.07.2017 | T. Oktaba I'I 1: %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




Zat. nr 3.2

Objasnienia
do symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych

Symbole gruntu

GbH gleba préchnicza (humusowa)

PdH piasek drobny préchniczy (humusowy)
Pd  piasek drobny

Ps piasek $redni

Pr piasek gruby

Pn piasek pylasty

K kamienie
T torf
7z Zwir

Pg  piasek gliniasty
Konsystencja (gruntu spositego)

mpl  miekkoplastyczna

pl plastyczna

tpl twardoplastyczna

Zageszczenie (gruntu niespositego)

In luzny
$zg  sredniozaggszczony

zg zageszczony

Pozostate symole

// przewarstwienie
na pograniczu

+ domieszka

Otw.1 numer otworu
0.50 rzedna wylotu otworu

Zwierciadto wody gruntowej

V. sgczenie wody
nawiercone zwierciadto wod gruntowych

v ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych

Wilgotnos¢ gruntu

w wilgotny

w/m wilgotny na pograniczu mokrego
m mokry

m/nw mokry na pograniczu nawodnionego
nw nawodniony

lIA  warstwa gruntu naturalnego - nr warstwy (Il) i podwarstwy (A) geotechnicznej




