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TEMAT OPRACOWANIA: 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
BUDOWA DROGI W STARZYNIE (UL. MECHOWSKA) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE 

DROGI ASFALTOWEJ ZE ZJAZDAMI (SZT. 10), ODCINKA CHODNIKA, SIECI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 

SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

 

 
INWESTOR:                   GMINA PUCK, UL. 10 LUTEGO 29, 84-100 PUCK 
                                 

ADRES BUDOWY:          GMINA PUCK, OBRĘB STARZYNO, DZ. NR 163, 159 

 
KATEGORIA OBIEKTU:     XXV  
 
 
BRANŻA:                      DROGOWA 
 
OPRACOWAŁ:          

  MACIEJ CZECHOWSKI 
 

 
PODPIS: 

WŁAŚCICIEL FIRMY:   

  PAULINA KUKLA  
 
PODPIS: 
 

DATA OPRACOWANIA: GDYNIA, PAŹDZIERNIK 2016 

 
OPRACOWANIE PROJEKTOWE 

chronione jest przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r.o prawach autorskich i prawach pokrewnych 
(Dz.U. Nr 24 poz.83) wraz z późniejszymi zmianami 



 

 

      Projektowana droga gminna  
      Obszar wprowadzenia stałej organizacji ruchu  

ORIENTACJA  

Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegająca na budowie drogi asfaltowej              
ze zjazdami (szt. 10), odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej     

i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Gmina Puck, obręb Starzyno, dz. nr 163, 159 

Skala 1: 10 000 
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Opis do projektu stałej organizacji ruchu  
 

OBIEKT:  Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) 

polegająca na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami 

(szt. 10), odcinka chodnika, sieci kanalizacji 

deszczowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami 

ADRES INWESTYCJI: Gmina Puck, obręb Starzyno, dz. nr 163, 159 

INWESTOR:  Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck 

BRANŻA:   Drogowa 

 
1. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 
z późn. zm) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r. zmieniające rozporządzenie                          
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2016r., poz.314) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz.1393               
z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440) 
 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania i układu drogowego wykonana dla potrzeb 

niniejszego opracowania 
 

2.   Zakres opracowania 
Opracowanie swym zakresem obejmuje oznakowanie pionowe i poziome po zrealizowaniu 
projektu- Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegająca na budowie 
drogi asfaltowej ze zjazdami (szt. 10), odcinka chodnika, sieci kanalizacji 
deszczowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 
 

3.  Stan istniejący 
 Droga objęta opracowaniem to droga gminna wewnętrzna zlokalizowana w miejscowości  

Starzyno, gmina Puck. Obecnie w miejscu projektowanej budowy znajduje się droga                    
o nawierzchni z gruntu rodzimego z domieszką kruszywa niesklasyfikowanego.                           
W/w odcinek drogi jest w złym stanie technicznym, posiada zdeformowaną nawierzchnię. 
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Przy drodze znajdują się tereny zabudowy jednorodzinnej. Inwestycja nie zmieni jej 
funkcji, a spowoduje przede wszystkim poprawę komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo. 
Występuje małe natężenie ruchu kołowego i pieszego.  
Droga na początku opracowania Hm 0+00,00 łączy się z drogą powiatową nr 1508G (klasa 
drogi: L, ul. Długa).  
 

4.  Stan projektowany 
 Droga gminna wewnętrzna 

Projektowana nawierzchnia asfaltowa oraz zjazdy szt. 3 - 3551,6m2 
  Długość drogi       - 632,94m 

Szerokość drogi       - 5,5m 
 Projektowane zjazdy z kostki betonowej szt. 7  - 84,65m2 
 Projektowany chodnik     - 195,02m2 

Szerokość chodnika      - 2,0m 
Pobocza (2x0,75m)      - 789,12m2 
Prędkość projektowa      - 30km/h 

 
4.1  Elementy bezpieczeństwa ruchu 
 Nie występują.  
4.2  Oznakowanie pionowe 

Całość oznakowania swoją ilością oraz charakterystyką będzie poprawiało bezpieczeństwo 
ruchu kołowego oraz pieszego.  
Przy wykonywaniu projektowanych elementów oznakowania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 Wszystkie znaki drogowe pionowe wykonać należy jako odblaskowe stosując dla nich 
jednolite materiały zapewniające jednorodność ich czytania przez uczestników ruchu. 
Znaki wykonać należy jako znaki „średnie” pokryte folią odblaskową klasy I-szej. 

 Kształty znaków drogowych powinny odpowiadać warunkom podanym rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181) 
Projektowane oznakowanie pionowe :  

a) A-7 szt. 1 
b) D-46 szt. 2 
c) D-47 szt. 2 

4.3  Oznakowanie poziome 
d) P-13 szt. 1 
e) P-4 szt. 1 L=20m 

 
5. Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu: 31/12/2018 
 

UWAGA! Oznakowanie rozmieścić według rysunków zawartych w opracowaniu.  
            

Opracował: 



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO 
 

 

 A-7     szt. 1 

 

  D-46     szt.2 

  D-47     szt. 2 

 

   P-4, L=20,0m    szt.1 

 

  P-13     szt.1 

 






