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1. Wstęp. 
 
   1.1. Podstawa opracowania projektu.  
  

Projekt przebudowy linii optotelekomunikacyjnej opracowano na podstawie:                         
a) umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą projektu 
b) warunków technicznych, 
c) danych inwentaryzacyjnych otrzymanych od użytkownika sieci i zebranych 

przez projektanta w terenie, 
d) aktualnych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1: 500, 
e) norm branżowych i zakładowych, 
f) uzgodnienie Referatu Koordynacji Uzgadniania Usytuowania 

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 
g) uzgodnienia branżowe 

 
   1.2. Zakres i ogólna charakterystyka projektu.  
 
 Niniejszy projekt obejmuje przebudowę linii optotlekomunikacyjnej 
          - zakres przebudowy linii  ORANGE                           -   0.082  km 
   
 1.3. Inwestor i wykonawca robót.  
  
           Inwestorem budowy drogi jest Gmina Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck 
 Wykonawca robót wskazany zostanie przez INWESTORA. 
 
   1.4. Projekty zwi ązane. 
 

Projekt  zagospodarowania terenu budowy drogi w Starzynie (ul. Mechowska) 
oraz projekty sieci infrastruktury podziemnej. 
 

   1.4. Przedmiot opracowania.  
              Przedmiotem opracowania jest  budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) 

polegająca na przebudowie linii optotelekomunikacyjnej OKO 27032  gm. Puck pow. 
pucki.   

              Przebieg szczegółowy na Rys. 2 .           
 
Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć i stanowi 
podstawę do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjnej.  

 
2. Stan istniej ący.  
 

W obszarze będącym przedmiotem niniejszego opracowania istnieje sieć 
telekomunikacyjna ORANGE . 
 

3. Stan projektowany. 
 
   3.1. Kanalizacja telefoniczna. 
 
          W związku z budową drogi w Starzynie nie zachodzi   konieczność   
          przebudowy ani budowy kanalizacji telefonicznej.                                        
 
 
 
 
 
 



3.2. Kable telefoniczne ORANGE  
            Projektuje się przebudowę  odcinka doziemnej  optotelekomunikacyjnej  linii   
          OKO 27032   kolidującej z budowaną drogą w Starzynie (ul. Mechowska). 
          Przewidywana długość rurociągu z kablem po przełożeniu do nowego wykopu  
          powinna być równa długości rurociągu przed przełożeniem. Jeżeli będzie ona  
          mniejsza, należy skrócić rurociąg a nadmiar kabla przeciągnąć do najbliższego 
          zapasu.  
          Przebudowę kabla należy prowadzić zgodnie z: 

  - rysunkiem nr 2, 
  - wymaganiami normy  ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027,  
              ZN-96/TPSA-036, 

                      - obowiązującymi przepisami BHP. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie 
zinwentaryzowanych i nie uwidocznionych na mapach do celów projektowych,  
na których przedstawiono trasę niniejszej budowy. Roboty ziemne z uwagi na 
obecność obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie.  

 
3.3. Roboty do wykonania.   

 
Zakres rzeczowy przebudowy  kabla  przedstawiono w tabeli nr 1. 
 

3.4. Obszar oddziaływania inwestycji   
         Obszar oddziaływania inwestycji dotyczy działek na których inwestycja została  
          zaprojektowana: 

•  ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (dz. U. z 2015r. poz. 460)  
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w     
  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich        
  usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. ze  zmianmi)   
• Kodeks Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  
  (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zmianmi) 

 
          
4. Hermetyzacja sieci.  
 

Przewiduje się zabezpieczenie przebudowywanego kabla zgodnie z  
 obowiązującymi zarządzeniami Dyrekcji Spółki ORANGE Polska SA 
dotyczącymi  hermetyzacji sieci.  

 

5. Uwagi ko ńcowe. 
 

Nadzór nad budową winien sprawować użytkownik sieci telekomunikacyjnej.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z 
instrukcjami podanymi przez producenta osprzętu telekomunikacyjnego 
stosowanego przy realizacji niniejszego projektu.  

          Teren po zakończeniu robót należy uporządkować i doprowadzić do stanu  
          pierwotnego 

Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą 
uaktualnioną o wszystkie zmiany dokonane w czasie prowadzenia robót.  
Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przekazać do Orange. 
 

 
 
                                

 
 



6. Koszt budowy sieci. 
 
          W skład niniejszego opracowania wchodzi kosztorys nakładczy opracowany 
          w programie kalkulacyjnym „ZUZIA”. 
          Wykonawca uzupełni kosztorys wartościami kosztów zgodnie z kalkulacją   

własną przedsiębiorstwa 
 
7.    Tabele i zestawienia .      
 

Tabela Nr 1                  
                              

Lp Wyszczególnienie Długość trasowa / 
kosztorysowa [m] 

Zakres rzeczowy 
[kmotw] 

 1 2 3 
1  rura dwudzielna AROT 110PS 33,0/33,0 0,033 
    

 
 
 Wykaz podstawowych materiałów  : 
   
1) rura dwudzielna AROT 110PS  - 33,0 m 
2) taśma ostrzegawcza                  - 82,0 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  Informacja BIOZ   
Obiekt:  
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) 
polegająca na przebudowie linii optotelekomunikacyjnej w miejscowości 
Starzyno gm. Puck pow. pucki   
       Inwestor:  
                              Gmina Puck     
                               84-100 Puck ul. 10 Lutego 29 
Projektant:  

                  Leopold Jaskulke   
1.  Zakres robót 
 Wykonanie przebudowy linii optotelekomunikacyjnej w miejscach wytyczonych 
przez uprawnionego geodetę; przełożenie linii optotelekomunikacyjnej; 
przysypanie do połowy wysokości wykopu; ułożenie taśmy ostrzegawczej; 
zasypanie wykopu; uporządkowanie trenu 
 2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
       Drogi o nawierzchni utwardzonej ; chodniki; budynki  
3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
     Istniejąca sieć energetyczna; wodociągowa, gazowa. 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń  
Przewidywane zagrożenia przy wykonywaniu wykopów: upadek na 
płaszczyźnie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie przez maszyny lub ich części, 
uszkodzenie istniejącego kabla energetycznego, sieci wodociągowej lub 
gazowej 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
Prace budowlane powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane Firmy 
wykonawstwa budowlanego zatrudniające pracowników przeszkolonych w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy dokona 
przeszkolenia pracowników pod względem specyfikacji prowadzonych robót 
budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na prace w sąsiedztwie sieci 
energetycznej,  wodociągowej, gazowej, prace prowadzone w sąsiedztwie dróg 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
powstaniu zagrożenia 
Instruktaż na stanowisku przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego. 
Dopuszczenie do eksploatacji wyłącznie maszyn i urządzeń sprawnych 
technicznie, właściwe oznakowanie miejsca robót w celu nie dopuszczenia w 
pobliże wykonywanych prac osób postronnych. Zapewnienie pracownikom 
właściwej odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej (kaski). Obsługiwanie 
sprzętu zmechanizowanego wyłącznie przez pracowników posiadający 
odpowiednie ważne uprawnienia oraz zapewnienie przestrzegania przepisów 
szczegółowych dotyczących pracy. W rejonie występowania infrastruktury 
technicznej prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem właściwych 
odległości oraz prawidłowo wykonać zabezpieczenia odkrytych elementów 
infrastruktury.  
Umocnienie ścian wykopów powinno być dokładne, wykonane z 
pełnowartościowych materiałów. Należy przewidzieć możliwość odwodnienia 
wykopów, zalanych wskutek np.: występowania obfitych opadów 
atmosferycznych itp.  
 

                                                                    
 
 



9. Uzgodnienia bran żowe 
   

• Referatu Koordynacji Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci 
Uzbrojenia Terenu 

• Gmina Puck 
• warunki techniczne i uzgodnienie Orange Polska SA  
• Energa Operator Rejon Dystrybucji Wejherowo 
• GEN GAZ Energia Odział w Pucku 
• Interkar Komputer Serwis w Redzie 
• Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Żarnowcu 
• Węzeł Teleinformatyczny Gdynia 

 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



 
 

10. Wypisy 
 
 

 



 
 
11. Uprawnienia projektanta i za świadczenie z POIIB 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Oświadczenie projektanta  
 
 
 

Leopold Jaskulke      Gdynia, 30.01.2017 r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

 Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy „Budowa drogi w Starzynie          
(ul. Mechowska) polegająca na przebudowie linii optotelekomunikacyjnej w 
miejscowości Starzyno gm. Puck pow. puckii został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




