
* - APARATY PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

TLPP *

ZAWIAS CZĘŚCI UCHYLNEJ

*

*

*

LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UCHWYT PŁYTY UCHYLNEJ

LISTWA KONTROLNO-POMIAROWA
PLOMBOWANA

UCHYLNA PŁYTA MONTAŻOWA*

** *

* *

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
CX2004 "CERBEX"
CX2004-R-3P-160A-BK-OPDP-KS2
OBUDOWA OPDP-KS2

FW - ZABEZPIECZENIE WLZ -
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
LISTWOWY WIELKOŚCI "2" 400A
Z ZACISKAMI TYPU V

TP - PRZEKŁADNIK PRĄDOWY

QW - ROZŁĄCZNIK WLZ -
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
LISTWOWY WIELKOŚCI "2" 400A
Z ZACISKAMI TYPU V I
KOMPLETEM ZWIERACZY

PEN - SZYNA PEN Z ZACISKAMI
TYPU V DLA PRZYŁĄCZENIA
KABLI MAGISTRALNYCH I
ODBIORCY

SZYBA OSŁONOWA
PRZEZROCZYSTA PLEXI
PRZYSTOSOWANA DO
PLOMBOWANIA

UWAGA:

ZŁĄCZE KABLOWE I POMIAROWE W OBUDOWIE TERMOUTWARDZALNEJ

230/400V1. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:

IP-44
500V

II

2. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI:

4. KLASA IZOLACJI:
3. STOPIEŃ OCHRONNOŚCI:

DANE TECHNICZNE:

OBUDOWA POŻAROWA EI60

DRZWI PPOŻ EI 30
1200x2000mmPWP

TLPP

PWP PWP

WYPOSAŻENIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM UZGODNIONYM Z
TAURON DYSTRYBUCJA SA DZIAŁ POMIARÓW
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projektował:

tytuł rysunku:

PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ

inż. Mariusz STROJNY

upr. bud. SLK/0956/PWOE/05

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

REMONT POMIESZCZEŃ NA FRAGMENCIE 1 PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY
Z WYMIANĄ OKIEN PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 22 W KATOWICACH

data projektu podpis

skala rysunku numer rysunku

kwiecień 2022

WIDOK ZESTAWU ZŁĄCZOWO-POMIAROWEGO I

PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU - E-203


