Mariusz Strojny
ul.Debowa 12/20
43-100 Tychy
tel. 603-603-457
www.energopro.pl
energopro@energopro.pl

projektowanie i wykonawstwo
sieci i instalacji elektrycznych
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LEGENDA:
4 AW1
B> AW1 - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA
g’ AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA
é, SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, W 185lm,
OPTYKA UNIWERSALNA) CNBOP
4 Aw2 .
"E" AW2 - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA
’ AWARYJINEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA
;’f{, SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 3W, 460lm,
OPTYKA UNIWERSALNA) CNBOP
+ AW3 .
“T" AW3 - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA
’ AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA
;’f«’, SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 2W, 350m,
OPTYKA UNIWERSALNA) CNBOP
B AWZ - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA
AWZ EWAKUACYJNEGO (AT- AUTOTEST SE PRACA

SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 3W, (m)
OPRAWA PRZYSTOSOWANA DO PRACY W NISKICH
TEMPERATURACH, CNBOP

EWN - PROJEKTOWANA OPRAWA OéWIETLENIA
EWAKUACYJINEGO, MONTAZ NASCIENNY
(A;I'h) ACLI{ITB%TPEST 'SA- PRACA SIECIOWA NA JASNO,

EWS - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO, MONTAZ NASTROPOWY,
(A1Th) ACL’{‘TB%TPEST 'SA- PRACA SIECIOWA NA JASNO,

—>

HP - HYDRANT PRZECIWPOZAROWY

ISTNIEJACA
TABLICA RB1

T

hp 122
t RB1/11AW

ﬁsz
<>

,,,,,, PRy
RB1/11

[1]

i

il

G- GASNICA drd

KIERUNEK DROG EWAKUACYJINYCH A

WZOR PIKTOGRAMU jf/ff

OPRAWY EWAKUACYJINEJ
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WZOR PIKTOGRAMOW WG PN-EN ISO 7010
.SYMBOLE .GRAFICZNE. BARWY
BEZPIECZENSTWA | ZNAKI BEZPIECZENSTWA.
ZAREJESTROWANE ZNAKI BEZPIECZENSTWA"

LEGENDA:
tACZNIK OSWIETLENIOWY POJEDYNCZY, 230V/16A, IP20

// BRYZGOSZCZELNY IP44

£ ACZNIK OSWIETLENIOWY PODWOINY, SWIECZNIKOWY, 230V/16A, IP20

// BRYZGOSZCZELNY IP44

tACZNIK OSWIETLENIOWY SCHODOWY, 230V/16A, IP20

// BRYZGOSZCZELNY IP44

PRZYCISK OSWIETLENIOWY ASTABILNY, 230V/16A

// BRYZGOSZCZELNY IP44

OPRAWA TYPU RAYLUX LED 4700lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA),
IP20, BIALA, 37W [090311.5L01.111]

—————— OPRAWA TYPU RAYLUX LB LED 8600lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA),
IP20, BIALA, 65W, [300091.00061]

OPRAWA TYPU RAYLUX LB LED 3250lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA),
IP20, BIALA, 26W, [300091.00074]

OPRAWA TYPU RAYLUX LED 6850lm, 4000K, AKRYLOWY (PMMA),
IP20, BIALA, 54W [090311.5L02.111]

E&&& PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ

REMONT POMIESZCZEN NA FRAGMENCIE 1 PIETRA BUDYNKU SZKOLY
Z WYMIANA OKIEN PRZY UL. WIOSNY LUDOW 22 W KATOWICACH

tytut rysunku:

INSTALACJE OSWIETLENIOWA
RZUT 1 PIETRA - STAN PROJEKTOWANY

skala rysunku

1:100

numer rysunku

E-107

projektowat:

inz. Mariusz STROJNY
upr. bud. SLK/0956/PWOE/05

data projektu
kwiecier 2022

podpis

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z pézn. zm.)




