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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylgcznie do
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie
catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora

zabronione.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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SST 01.05. ROBOTY KAMIENIARSKIE OKLADZINOWE - KOD CPV 45262510-9
1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem licowania okiadzing z ptytek granitowych,

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

2. Zakres robot

- wykonanie zwiefczenia z plyt granitowych

- wykonanie ,potek” z plyt kamiennych w takim samym kolorze i gatunku kamienia jak oktadzina zwieniczenia.
3. Okreslenia podstawowe

Zaprawa - zaprawa cementowa, czyli mieszanina w odpowiednim stosunku cementu piasku i wody Zaprawa
klejaca mrozoodporna - zaprawa modyfikowania do klejenia ptytek, mrozoodporna

Plytka kamienna — plytki z kamienia o jednym wymiarze znacznie mniejszym od pozostatych, tylnej powierzchni
plaskiej, przednia o nieregularnym ksztatcie,

Oktadzina kamienna - warstwa o funkgcji ochronnej i dekoracyjnej nie stanowigca elementu nosnego budowli.
4.0gdlIne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Kamieri- plyta nagrobna granitowa gr. 3 cm, pétka granitowa gr. 3 cm, klin z plyt granitowych gr. 6 cm, dach
kolumbarium z plyt granitowych gr. 6 cm.

Kolorystyka elementow kamiennych- okladzin i plyt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Preparaty ochrony kamienia Wykonang oktadzing nalezy zabezpieczyé $rodkami impregnujgcymi kamien,
ktére dodatkowg sg zabezpieczeniem antygraffiti. Preparat powinien spetnia¢ nastepujgce warunki: — nie
odbarwia¢ uzytego materiatu kamiennego - nie uszczelnia¢ struktury kamienia — zapewnia¢ minimum 10-letnig
ochrong kamienia — zabezpiecza¢ przed porastaniem grzybdw i porostow — zwiekszaé mrozoodpornosé.

Katowniki ze stali nierdzewnej wraz ze $rubami antykradziezowymi nierdzewnymi z tulejg dystansowg ze stali
nierdzewnej do montazu tablic granitowych.

Litery z mosigdzu.

3. SPRZET - uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robét w sposob
ciggly i uzyskanie wymaganej jakosci robét. W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze
uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej
jakosci robét Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu (harzedzi).

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Kolumbarium nalezy wykonczy¢ plytami kamiennymi granitowymi, zgodnie z dokumentacjg projektows. Plyta
granitowa pamigtkowa zamykajgca gr. Min. 3 cm polerowana od strony czota o krawedzi bocznych przykrgcana
do 4 katownikéw we wnece $rubami antykradziezowymi ze stali nierdzewnej. Wszystkie plyty granitowe
zostang przykrecone we wnekach, natomiast przed pochéowkiem wybrana plyta zostanie zdjeta i przekazana
kamieniarzowi w celu wykonania opisu na niej. Montaz plyty nalezy wykonywac z zachowaniem minimalnej
przerwy pomiedzy plytg a krawedziami wneki (1-3 mm), nie montowaé na styk, by wneka byta wentylowana i
umozliwione byloby odprowadzenie ewentualnych skroplin powstatych we wngce. Parapet kazdej wneki nalezy
montowaé na kleju przeznaczonym do montazu plyt granitowych oraz dodatkowo mocowa¢ 2 M8 na zywicy
HVU oraz uszczelni¢. Styk plyty granitowej parapetu nalezy wykonczyé masg silikonowa. Otwory montazowe
w plytach winny byé przygotowane przez profesjonalny zakiad kamieniarski, aby unikngé peknig¢ w narozach
spowodowanych przez niewlasciwe wiercenie (niekontrolowane naprezenia w narozach). Wszystkie widoczne
powierzchnie kamienne wykonczone jako polerowane, katy krawedzi sfazowane. Po zakonczeniu prac teren
nalezy uporzadkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét

Kontrole jako$ci robot dokonuje sie przez ich porownanie z wymaganiami podanymi w normach i projekcie. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci montazu z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, stanem
rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie, opuszczenie w ilosci rob6t podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Nalezy stosowac jednostki obmiaru ujete w przedmiarze robét. Jednostkg obmiarowg jest m2. Oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych , roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajgecych i ulegajgeych zakryciu,

- odbior przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

- odbior czesciowy,

- odbiér koncowy (ostateczny) po wykonaniu catosci robét ,

- odbior po uplywie okresu rekojmi

- odbi6r po uplywie okresu gwarancji .

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét. Odbioru robot dokonuje inspektor.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosé i ilogé robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy robot dokonuje sie jak przy odbiorze (przejeciu) koricowym robét.
Odbior czesciowy, przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt, i dotyczy:

"Budowa zespolu kolumbariéw wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 1/2 obreb 0004 Srodmiescie
przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrg”.
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a. kazdego odcinka w odniesieniu do ktdérego w zatgczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

b. kazdej znaczgcej czgéci robot stalych, ktora albo zostala ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

c. kazdej czesci robot statych, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed ukoriczeniem.

8.4 Odbidr koricowy
Kiedy catos¢ robot zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajgco proby korficowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania komisji odbiorowej i dokonania odbioru

robot .

8.4.1 Dokumenty do odbioru koficowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru koricowego roboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST, jezeli byly wymagane ,

5. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

6. karty gwarancyjne i DTR urzgdzen,

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgeych wyznaczy
komisja.

8.5 Odbidr po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbior po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie gwarancji i rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4-Odbiér koncowy, ostateczny. Po komisyjnym przejeciu robét po uplywie okresu
gwarancyjnego , Zamawiajgcy dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych
kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych w ST i dokumentaciji projektowe] oraz wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji

projektowej.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostkg obmiarowg dla oktadzin z plyt kamiennych jest 1m?.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10.2. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w réznych miejscach powolujg sie na

Warunki techniczne wykonania odbioru roboét budowlano-montazowych, (tom I, I, II, IV, V) Arkady1989-
1990

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

-instrukcje, aprobaty techniczne materialéw budowlanych .

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ igcznie z Projektem Budowlano-
Wykonawczym -Architektura i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

"Budowa zespolu kolumbariéw wraz z zagospodarowaniem terenu ha dziatce nr ewid. 1/2 obreb 0004 Srédmiescie
przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrg",
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Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Techniczhych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zakiada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

"Budowa zespolu kolumbariéw wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr ewid. 1/2 obreb 0004 Srodmiescie
przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrg".



