OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zespotu kolumbariéw wraz z zagospodarowaniem terenu na
dziafce nr ewid. 1/2 z obrebu ,Srédmiescie” przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odra.

Kategoria budynku — VI i VIII - cmentarze i inne budowle

W zakres opracowania wchodzi opis stowny oraz rysunki wyjasniajace rozwigzania funkcjonalnoprzestrzenne i
techniczno-materiatowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowane kolumbarium to obiekty wolnostojgce, o prostej konstrukcji murowanej, zwienczone zadaszeniem z
ptyt granitowych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Kwatery kolumbarium przygotowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami — wielko$¢ kazdej
pojedynczej kwatery wynosi 40x46x52 cm. W projekcie wyrdzniono dwa typu kolumbarium — A i B.
Typ A - jednostronny, zawierajacy tacznie 20 kwater oraz typ B — dwustronny zawierajacy tacznie 40
kwater. Kolumbarium projektowane jest jako obiekt parterowy o prostej formie , jako mur klinkierowy
z pozostawionymi niszami , ktore beda zabezpieczone grawerowanymi ptytami granitowymi.
Projektuje sie przykrycie muru ptyta granitowg a takze wykonczenie nisz i wykonanie wystepu
umozliwiajacego zlozenie kwiatow i zapalenie $wiec. Sciany muru nalezy murowa¢ na zaprawie
szybkowigzacej do klinkieru marki m7 zgodnie z PN-B-03002: 1999 lub podobnej. Fugi elastyczne
bezowe lub biate do klinkieru. Mur nalezy pokry¢ ptynem hydrofobizujagcym wedtug zalecen
producenta cegly. Podczas prac stosowa¢ cement i zaprawy przeznaczone do klinkieru.
Przy wykonywaniu nisz zastosowa¢ zbrojenie z bednarki dla wzmocnienia sklepien. Plyte
przykrywajaca mur wykona¢ z niewielkim spadkiem (5%) w kierunku zgodnym z rysunkami
technicznymi. Do mocowania tablic pamigtkowych, wykonanych z polerowanych ptyt granitowych,
nalezy obsadzi¢ elementy metalowe — w formie rurki z kotwg umieszczong w stalowym katowniku.
Katowniki mocowane do wewnetrznej strony muru zgodnie z rysunkiem detalowym. Elementy
metalowe — nierdzewne; $ruby antykradziezowe mocujace ze stali nierdzewnej satynowanej lub inne
zachowujace parametry (mosiezne). Wszystkie elementy granitowe z granitu polerowanego.
4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
A. KUBATURA
TypA-533m3
Typ B - 10,66 m3
Kubatura catosciowa - 84,64 m?

B. WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA
Typ A
Wysokos¢ — do gornej krawedzi okapu 291,6 cm
Diugos¢ elewacii frontowej — 311,0 cm
Szerokos¢ elewacii frontowej — 98,6 cm
Typ B
Wysokos¢ — do gornej krawedzi okapu 291,6 cm
Dtugo$¢ elewacii frontowej — 311,0 cm
Szeroko$¢ elewacii frontowej — 169,0 cm



D. LICZBA KONDYGNACJI

Budowla posiada jedng kondygnacije.

E. INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J;
Wobec projektowanego kolumbarium nie sg stawiane zadne wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawa opracowania: Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego do
projektu budowy kolumbarium na dziatce nr 1/2 (obreb Srédmiescie) przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn
nad Odrg — opracowana przez zespot: Kierownik Laboratorium / geotechnik: mgr inz. Jolanta
Nowicka, Geolog: mgr inz. Karol Nowicki, Geolog: mgr inz. Marek Szumirski.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb projektu budowy
kolumbarium na dziafce nr 1/2 (obreb Srodmiescie) przy ul. Sportowej w m. Kostrzyn nad
Odrg, gmina Kostrzyn nad Odra, powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie. Badania wykonano
na zlecenie Projektanta Marcina Giedrowicza. Zakres badan geotechnicznych zgodny z
wytycznymi Zleceniodawcy badan wykonany zostat pod koniec sierpnia 2024 r.

Podstawa opracowania

Opracowang Opinie Geotechniczng i Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego wykonano
zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz
norma: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine i
Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne.", PN-B-04452; 2002 ,Geotechnika. Badania polowe.", PN-
81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie." materiatami kartograficznymi
oraz literaturg techniczng. Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej
ramach wykorzystano Szczeg6towa Mape Geologiczng Polski ark. Kostrzyn nad Odrg (424)
opracowang przez Panstwowy Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).
Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podfozu
badanego terenu w oparciu o analize wynikdw badan gruntowo-wodnych.

Zakres opracowania obejmuje:

- wizje lokalng terenu badan,

- tyczenie i niwelacje poszczegdlnych punktéw badawczych,

- wykonanie badar podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowe;j,

- okre$lenie warunkéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikow badan.

Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjq jest budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu na
terenie cmentarza komunalnego, na dziatce o nr ewidencji 1/2 (obreb Srédmiescie) przy ulicy
Sportowej w Kostrzynie nad Odra. Sposéb posadowienia projektowanego obiektu zostanie
opracowany po analizie wynikow badan geotechnicznych wykonanych na obszarze planowanej
jego lokalizacji. Obiekt zostat wstepnie zaliczony do | kategorii geotechniczne;.

Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badan jest zlokalizowany w obrebie dziatki o nr ewidencji 1/2 (obreb
Srédmiescie), zlokalizowanej w czesci péinocnej miejscowosci Kostrzyn nad Odra. Badania
geotechniczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji kolumbarium. W momencie
przeprowadzenia badan geotechnicznych, w rejonie planowanej inwestycji znajdowaty sie
chodniki i pasy zieleni. Obszar przedmiotowej dziatki ma rowninny charakter o niewielkich



5.6

5.7

niwelacjach terenu. Dojazd do dziatki zapewniony jest z drogi publicznej ul. Sportowej. W
sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie teren cmentarza oraz niezabudowane dziatki
budowlane. Po stronie potudniowo-zachodniej, w odlegtoéci okoto 1,8 km od przedmiotowe;
inwestycji przeptywa rzeka Warta. Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug
Kondrackiego przedmiotowy teren nalezy do mezoregionu Kotlina Freienwaldzka, makroregionu
Pradolina Torunsko-Eberswaldzka, podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie. Pod
wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w rejonie taraséw erozyjno-
akumulacyjnych w dolinie Warty i Odry. Podtoze gruntowe uksztattowane jest przez formy erozji
i akumulacji rzecznej w dolinach rzecznych, wsrdd ktdrych dominujg plejstoceriskie piaski i zwiry
rzeczne taraséw nadzalewowych Stadiatu Gérnego Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego. Budowe geologiczna rozpoznano od powierzchni terenu do gtebokosci 2,0
m p.p.t. Odwierty geologiczne wykonano w miejscu planowanej lokalizacji projektowanego
obiektu. W dokumentowanym podtozu wystepuja;

- grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw préchniczych
i pojedynczego gruzu ceglanego,

- czwartorzedowe utwory holocenskie - grunty organiczne wyksztatcone w postaci
piaskdw prochniczych,

- czwartorzedowe utwory plejstoceriskie - grunty niespoiste: piaski drobne i piaski Srednie
z domieszkami piaskéw grubych i zwiréw. Grunty badanego obszaru nalezg do gruntéw
antropogenicznych oraz gruntéw rodzimych: organicznych i mineralnych.

Budowe geologiczng ilustrujg przekroje geologiczne, na ktérych wydzielono pod

wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdinym
rodzajom osadéw /zat. 4/.

Zakres wykonanych badan podtoza gruntowego

Badania geologiczne podioza gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium wykonali pod
koniec sierpnia 2024 roku.

Zakres badan i ilo$¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badan.

Miejsca badan zostaty wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zatgczonej do
Zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1.2/.

Prace terenowe objely nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsc badan podtoza gruntowego,

- wykonanie 3 wiercen penetracyjnych do gtebokos$ci 2,0 m p.p.t.,

- wykonanie 3 sondowan sondg dynamiczng typu DPL do gteboko$ci 2,0 m p.p.t.,

- profilowanie wiercen penetracyjnych,

- badania makroskopowe gruntu.

Uzyskane wyniki badan i pomiaréw przedstawiono w zatgcznikach nr 1 + 4.

Przeprowadzone badania geotechniczne nie mialy negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.

Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego dokonano oceny warunkéw gruntowych.
W podtozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow niekontrolowanych
nawierconych do gtebokosci 0,3+0,7 m p.p.t., wystepujq osady piaszczysto-zwirowe, ktérych do
gtebokoéci 2,0 m p.p.t. nie przewiercono. Nasypy niekontrolowane zbudowane sg z piaskéw
préchniczych i gruzu ceglanego, wystepujace w stanie $rednio zageszczonym z luznymi
przewarstwieniami. Gldwng warstwe no$ng stanowig osady piaszczysto-zwirowe wyksztatcone
w postaci piaskow Srednich z domieszkami piaskow grubych i Zwiréw, przewarstwione lokalnie
piaskami prochniczymi i piaskami drobnymi. Piaski $redni wystepuja w stanie $rednio
zageszczonym z licznymi przewarstwieniami w stanie luznym lub na pograniczu stanu luznego i
$rednio zageszczonego. Badania geotechniczne wykonano od powierzchni terenu w pasie
zieleni przy chodniku. Rzedne terenu badan w miejscu wykonanych otwordéw badawczych
wynoszg okoto 18,63+18,73 m n.p.m. Zasadniczo opisane grunty podioza poza gruntami
antropogenicznymi organicznymi sg gruntami nosnymi. Budowe geologiczng ilustrujg karty
otwordw i przekroje geotechniczne, na ktérych wydzielono pod wzgledem genezy i parametréw
geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom osaddw przedstawionych w
zat. nrb.



6.

5.8 Charakterystyka warunkéw wodnych
W wierceniach badawczych wykonanych pod koniec sierpnia 2024 roku w zadnym z otworoéw
badawczych wykonanych do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. Zgodnie z
Mapa Hydrogeologiczng Polski ark. 424 Kostrzyn opracowang przez Zenona Wisniowskiego w
2002r. w rejonie planowanej inwestycji hydroizohipsa gtownego uzytkowego poziomu
wodonosnego wystepuje na gtebokosci ponizej 12,5 m n.p.m. Kierunek przeptywu wéd
podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym odbywa sie w kierunku potudniowo-zachodnim w
kierunku rzeki Warty. Warunki wodne okre$lono jako dobre.
5.9 Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, przy zatozeniu wymiany nasypdw niekontrolowanych i
dogeszczeniu podioza gruntowego do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 0,98 (lub innego
okreslonego przez Projektanta), warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. Na podstawie
okreslonego stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych oraz konstrukcji obiektu
budowlanego, charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwo$ci znaczacego oddziatywania na Srodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.
U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

Nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

A. ZAPOTRZEBOWANIA | .}AKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy.

B. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Nie przewiduje sie wystapienia merytorycznych konfliktéw spotecznych w trakcie budowy budowli
oraz w trakcie jej uzytkowania.

C. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW



Odpady cmentarne (kwiaty, znicze) sktadowane bedg w wyznaczonym miejscu (Smietniku) i
wywozone przez koncesjonowany zaktad komunalny na podstawie stosownych umoéw
dokonanych z operatorem. Smieci beda sortowane lub zmieszane, zgodnie z decyzjg zarzadu
cmentarza.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowana budowla nie bedzie emitowa¢ zadnych wtasciwosci (fal) akustycznych oraz drgan,
a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen. Budowla nie bedzie zrodtem hatasu dla otoczenia. Budowla nie bedzie emitorem
promieniowania.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana budowla nie bedzie miata wptywu dla drzewostan. Podczas budowy fundamentow
oraz prowadzenia wykopow nalezy zadba¢ o dobrostan systemow korzeniowych okolicznych
drzew. W razie kolizji fundamentéw z systemem korzeniowym drzew nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ projektanta oraz inwestora w celu opracowania rozwigzania zamiennego. Na terenie
przedsiewziecia wprowadzona zastanie zieleh urzadzona, ktéra w otoczeniu projektowanej
zabudowy bedzie petni¢ funkcje ozdobne. Dla zapewnienia prawidtowego rozwoju i wzrostu
wprowadzonych nasadzen nalezy prowadzi¢ systematyczne zabiegi pielegnacyjne i sanitarne.
Ponadto nalezy przeciwdziata¢ niekontrolowanemu rozszerzaniu sie nasion traw i
systematycznie podkasza¢ trawniki oraz prowadzi¢ zabiegi odchwaszczajace. Na etapie budowy
nastapi fizyczne przeksztatcenie srodowiska polegajace na usunieciu wierzchniej warstwy gruntu
z powierzchni zajetej pod projektowang zabudowe, wraz z makroniwelacjg i wykopami
fundamentowymi. Ziemia powstata z wykopow (w tym humus) zostanie rozplanowana na terenie
objetym projektem budowlanym, bez naruszenia intereséw 0séb trzecich. Wody opadowe z
powierzchni utwardzonych oraz dachdw, zostang zatrzymane na terenie. Nalezy stwierdzi¢ Ze
projektowane przedsiewziecie bedzie miato minimalny wptyw na $rodowisko przyrodnicze i
pozostanie bez negatywnego wptywu na zdrowie ludzi lub inne obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, $RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O
KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY
CIEPLA, OKRESLAJACA:

A

OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Nie dotyczy.

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Nie dotyczy. )

WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

Nie dotyczy.

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Nie dotyczy.

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
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Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U.
Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Nie dotyczy. _

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 OPIS OGOLNY
Zaprojektowano budowle w technologii tradycyjnej. Podstawowym ustrojem konstrukcyjnym sq
cegly klinkierowa (petna i dziurawiona) 0 wymiarach 24x12x6,5 cm.

12.2 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie fundamenty betonowe zbrojone wtdknem szklanym w postaci faw o wysokosci 90
cm i szerokos$ci 64 cm (Typ A) i 0 wysokosci 90 cm i szerokosci 64 cm (Typ A).

Szczegbtowy opis fundamentéw — patrz projekt konstrukcyjny PT.

12.3 SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Murowane - cegty klinkierowa (petna i dziurawiona) o wymiarach 24x12x6,5 cm.

12.4 SCIANKI DZIALOWE

Nie dotyczy.

12.5 STROPY

Nie dotyczy.

12.6 NADPROZA

Nie dotyczy.

12.7 DACH

Zaprojektowano dach ptaski o spadku 5%, wykonany z ptyt granitowych.

12.8 SCHODY

Nie dotyczy.

12.9 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- fundamenty — projektuje sie pozioma izolacje faw w postaci 1 warstwy papy fundamentowej
- $ciany fundamentowe — projektuje sie pionowa izolacje przeciwwilgociowg w postaci folii PE
12.10 IZOLACJE TERMICZNE

Nie dotyczy.

12.11 IZOLACJE AKUSTYCZNE

Nie dotyczy.

12.12 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- ciany zewnetrzne — wykonane z cegty klinkierowej w naturalnym czerwonym kolorze. Stosuje
sie dwa typu cegly — cegta petna i cegta dziurawiona. Spoina w kolorze naturalnym bezowym lub
szarym.

- potki kolumbarium wykonane z ptyt granitowych

- utwardzenie terenu wykonane z jednakowych ptyt granitowych

12.13 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Nie dotyczy.

12.14 WENTYLACJA

Nie dotyczy.

12.15 INSTALACJE SANITARNE

Nie dotyczy.

12.16 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.



13.

Nie dotyczy. _

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawg opracowania jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r. poz. 2117).

Wobec projektowanego kolumbarium nie sa stawiane zadne wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

14. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt stanowi podstawe opracowania dokumentacji projektéw technicznych
poszczegolnych branz i wraz z nimi stanowi cato$¢. Wszelkie odstepstwa od projektu sg mozliwe
wylacznie za zgodg projektanta. Optymalizacja rozwigzan projektowych nastapi na etapie
projektu technicznego. W przypadku wystapienia watpliwosci lub niescistosci dotyczacych
rozwigzan projektowych nalezy je wyjasni¢ z projektantem.

opracowat:
dr inz. arch. Marcin Giedrowicz





