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NUMERACJA - STAL NIERDZEWNA

ŚRUBA ANTYKRADZIEŻOWA

PÓŁKA GRANITOWA GR. 3 CM

PŁYTA NAGROBNA GRANITOWA GR. 3 CM

KLIN - PŁYTA GRANITOWA GR. 6 CM
DACH - PŁYTA GRANITOWA GR. 6 CM

KAPINOS 0,5x1,0 CM

0,00= 19,35 m n.p.m.

TYP B
DETAL MOCOWANIA

ELEWACJA BOCZNA

5%5%

Tytuł rysunku :

Data:Projektant:
dr inż. arch. MARCIN GIEDROWICZ

Podpis:

Stadium:
PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Skala rys.: 1:20

Nr rys.:

PT-05

Podpis:

nr 22/WPOKK/2021 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. MARCIN GIEDROWICZ
upr. nr 51/92/Gw. w specj. architektonicznej w zakresie pełnym

Sprawdzający: 1.10.2024

MARCIN GIEDROWICZ ARCHITEKT
Marcin Giedrowicz

Jana Matejki 3/19, 60-766 Poznań.

tel. 506 74 50 60; e-mail: marcin.giedrowicz@gmail.com

Załączone materiały stanowią własność MARCIN GIEDROWICZ ARCHITEKT i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo
(w szczególności przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Kopiowanie, modyfikowanie
oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych w dokumentacji materiałów dozwolone jest wyłącznie za zgodą autora niniejszego projektu.

DETALE SEGMENTU POWTARZALNEGO TYP B

Adres obiektu budowlanego :
Działka nr ewid. 1/2, obręb Śródmieście, gmina m. Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski,
województwo lubuskie (ID działki: 080101_1.0004.1/2)

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa zespołu kolumbariów wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1/2 z obrębu "Śródmieście" przy ul. Sportowej w
Kostrzynie nad Odrą.PRZEKRÓJ A-A

ZAKRES INWESTYCJI

ISTNIEJĄCA
NAWIERZCHNIA

P1

Kostka granitowa o wym. 15/17 cm, gr. 8 cm
Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego
do Is=1,0 gr. śr. 20 cm.

8 cm
15 cm

P1

FUNDAMENT Z BETONU ZBROJONEGO
WŁÓKNEM STALOWYM C16/20

PODKŁAD Z BETONU C8/10

PAPA PODKŁADOWA NA LEPIKU

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
NA BAZIE MAS BITUMICZNYCH

KLEJ NA BAZIE GEOSPOIWA
LUB RÓWNOWAŻNY

2%

A

LITERNICTWO GRAWEROWANE
KOLOR CZARNY
CZCIONKA TIMES NEW ROMAN


