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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU
Z/AGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant oswiadcza, ze:

projekt zagospodarowania terenu realizowany w ramach inwestycji pn.:
Budowa przepustu w Les$nictwie Skalne
stanowigcy czes¢ zadania pn.:
Przebudowa przepustu w oddz. 134 w Les$nictwie Skalne
potozony na dziafce:
120703_2.0006.2323

jest wykonany zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, jest kompletny oraz moze zostaé skierowany do realizacji.

Funkcja: Nlm/e, NaZWlSk.O .. Podpis: Data:
umer uprawnien:
Projektant mgr inz. Andrzej Olszowski 2025-03-06
specjalnos¢ drogowa MAP/0078/ZHOD/04




do izby — projektant specjalnos¢ drogowa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1TT-4SW-GUS5 *

Pan Andrzej Olszowski o0 numerze ewidencyjnym MAP/B0O/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 12:26:59 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.



B. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

,Budowa przepustu w Le$nictwie Skalne”
Realizowanej w ramach zadania pn.:
»,Przebudowa przepustu w oddz. 134 w Les$nictwie Skalne”

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Nadlesnictwa Limanowa.

1.2. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.
Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej
na terenach gorskich. Warszawa, listopad 2016 r,

Pomiary w terenie,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.3.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

o Budowe przepustu zlokalizowanego na cieku ,bez nazwy” o dt. 10 mb. wraz
z niezbednymi umocnieniami na wlocie do przepustu;
e Odtworzenie odcinka drogi lesnej zlokalizowanej bezposrednio nad

przepustem o dt. 14 mb.

1.4.Materialy wyjsciowe
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Plan orientacyjny w skali 1:25 000;

Uzgodnienia z Inwestorem;



— Wizja lokalna i pomiary w terenie;

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Lokalizacja

—  Wojewddztwo — matopolskie;
—  Powiat — limanowski;
— Gmina — Dobra;

—  Miejscowo$é — Potrzeczki;

2.2.Istniejace zagospodarowanie
Istniejgcy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 60 cm, obiekt

posiada 8 m dlugosci, rury zelbetowe przepustu sg w dobrym stanie. Na wlocie
do przepustu znajduje sie kaskada drewniana potgczona z umochieniami wlotu
do przepustu, wylot z przepustu jest nie umocniony.

Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni zwirowej. Istniejgcy przepust
nie posiada barier i poreczy. Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy
stanowigcego doptyw potoku ,Dziadéwka”. O$ przepustu przecina droge lesng pod katem
~76°. Koryto od strony gérnej wody przepustu znajduje sie na dnie jaru o stromych
Scianach. Wylot z przepustu znajduje sie w odlegtosci ok. 12 m od brzegu cieku
pn. ,Dziadowka”.

W sagsiedztwie przedmiotowego przepustu nie wystepujg drzewa wymagajgce
usuniecia w trakcie realizacji projektu. Przed przystgpieniem do robot konieczne

jest oczyszczenie terenu w rejonie przepustu z zakrzaczenh.

2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuje uzbrojenie terenu.

2.4. Nawigzanie geodezyjne
Obiekt budowlany zostat nawigzany do wspoéirzednych geodezyjnych ,Kronsztad

1986”7, w uktadzie wspoirzednych ,2000%).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przepust skrzynkowy Zzelbetowy o wymiarach 1,0 x 1,0 m
i dlugosci 10 m. Przepust zostanie zlokalizowany na cieku ,bez nazwy” w km
0+012 (prawy doptyw potoku Dziadéwka w km 1+890). Sciany czotowe na wlocie
i wylocie z przepustu zostang wykonane jako zelbetowe w oktadzinie kamiennej.
Réwnolegle do krawedzi drogi bezposrednio nad przepustem projektuje sie bariery
metalowe. Nad projektowanym przepustem zostanie odtworzony fragment drogi
lesnej o diugosci 14 m. Od strony gérnej wody przepustu zostang wykonane

umocnienia z kamienia przelanego betonem o dtugosci 6,0 m.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenu

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA [m?]
1. Droga o nawierzchni z kruszywa 93,47
2. Sciany zelbetowe w oktadzinie kamienne; 5,34
3. Narzut kamienny gr. 30 cm przelany betonem 17,46
LACZNA POWIERZCHNIA 116.27
PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW =

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w
zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu

Na podstawie Uchwaty nr XXII1-143/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016 r.
stwierdza sie, ze projektowana inwestycja znajduje sie na terenach oznaczonych
w MPZP:

6.24ZL.Zn — Tereny laséw w obszarach objetych formami ochrony przyrody zgodnie z

przepisami o ochronie przyrody.
Zapisy zawarte w MPZP dotyczgce wyzej wymienionych terendw nie kolidujg z realizacjg

inwestyciji.

6. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidecji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Planowana inwestycja obejmuje teren na ktérym nie zewidencjonowano zadnych

obiektow zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych

7. Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na
dziatke lub teren zamierzenia budowaneqo.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gérnicze. Przedsiewziecie jest

zlokalizowane poza granicami terenu gorniczego.
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8. Informacje i inne dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia.

— Inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci 1,43 km od najblizszego obszaru ,Natura

2000” pn.: ,Ostoja Gorczanska” — objetego ochrong na podstawie dyrektywy
siedliskowej;

— Planowana inwestycja  zlokalizowana  jest w  catosci na terenie
~Potudniowomatopolskiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu” realizacja inwestyciji
nie wptynie negatywnie na ten obszar chroniony;

— RDOS w Krakowie w zawiadomieniu nr ST-11.670.10.2025.ED z dnia 03.03.2025 r. nie
wniést sprzeciwu do realizacji inwestycji na obszarze Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu objetego ochrong na podstawie Uchwaty nr
XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w
sprawie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. z 2020 r.
poz. 3482), dziatan wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy Prawo Wodne ;

— W okresie eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, natomiast Scieki
bytowe bedg gromadzone w sanitariatach przenosnych i odbierane przez
wyspecjalizowane firmy;

— Nie przewiduje sie zwiekszenia negatywnego oddziatywania zamierzenia
budowalnego na srodowisko;

— Teren inwestycji ze wzgledu na uksztaftowanie i potozenie nie jest zagrozony

powodziami.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub roboét
budowlanych.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych

odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia.

Nalezy je wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle
przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad
BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,

deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.
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10. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

a) przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu
Pojecie obszaru oddziatlywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wszelkie odpady bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r o
odpadach.
b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach,

na ktérych zostat zaprojektowany.
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C. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunkoéw:
Rys. 1 — Orientacja, w skali 1:25 000;

Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu, w skali 1:500;
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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant oswiadcza, ze:

projekt architektoniczno-budowlany realizowany w ramach inwestycji pn.:
Budowa przepustu w Le$nictwie Skalne
stanowigcy czes¢ zadania pn.:
Przebudowa przepustu w oddz. 134 w LeSnictwie Skalne
potozony na dziafce:
120703_2.0006.2323

jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, jest kompletny oraz moze zostaé skierowany do realizacji.

Imie, Nazwisko

Funkcja: N o Podpis: Data:
umer uprawnien:
Projektant mgr inz. Andrzej Olszowski e
specjalno$¢ drogowa MAP/0078/ZHOD/04 2025-03-06




B. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany drogowy, w skfad,

ktorego wchodzg obiekty budowlane nastepujgcych kategorii:

— Kategoria XXVIII — przepust

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja bedzie uzytkowana w ramach gospodarki lesnej. Celem

inwestycji jest poprawa efektywnosci przemieszczania sie pojazdow w ramach drogi

le$ne;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Lokalizacja
Zgodnie z pkt. 2.1 PZT.

3.2.Istniejgce zagospodarowanie
Zgodnie z pkt. 2.2 PZT.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH.

4.1.Specjalnos¢ drogowa

4.2.Roboty rozbiérkowe
W zakresie opracowania nie przewiduje sie rozbiorki obiektow budowlanych na

budowe ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe.

4.3.Charakterystyka i podstawowe parametry obiektu
Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu:

— Materiat przepustu zelbet;

—  Swiatto poziome 1,0m;

—  Swiatto pionowe 1,0m;

— Dtugosc przepustu 10,0 m;

— Rzedna dna na wlocie do przepustu 656,31 m n.p.m.;
— Rzedna dna na wylocie z przepustu 655,81 m n.p.m.;
— Spadek podtuzny przepustu 5,00%;

— Ukos w stosunku do osi przejazdu ~76°

Zaprojektowane Swiatto przepustu zapewnia przeptyw miarodajny
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2%.
Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatéw skrzynkowych 100 x

100 cm. tagczna dlugosé obiektu wynosi¢ bedzie 10,05 m. Prefabrykaty tgczone sg



ze sobg za pomocg zamkoéw betonowych. Szczeliny dylatacyjne miedzy skrzynkami
nalezy zabezpieczy¢ przed filtracjg wody zaprawg niskoskurczowa.

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano $ciany o konstrukciji
dwuwarstwowej sktadajgce sie z sciany zelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30
cm i potaczonego z nig muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysoko$¢ catkowita Scian wynosi
302 cm. Przepust posadowiono na fawie betonowej o gr. 20 cm wykonanej z chudego
betonu C8/10. Konstrukcje zelbetowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie hydroizolacja.
Prefabrykaty skrzynkowe nalezy zespoli¢ od gory ptytg betonowg z betonu C25/30
0 grubosci min 140 mm na brzegach przepustu z nadaniem obustronnego spadku
o wartosci 2%.

Zasypka przepustu powinna zosta¢ wykonana z materiatu mrozoodpornego Wskaznik
zageszczenia zasypki wg Standardowej Proby Proctora powinien wynosi¢ min. 0,98.
Materiat powinien by¢ ukfadany warstwami o grub. 20-30 cm.

Na wlocie do przepustu skrzynkowego wykonano narzut z kamienia gr. 30 cm

przelanego betonem o dtugosci 6,00 m.

4.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W obrebie przepustu projektuje sie wykonanie obustronnych barier stalowych

bezprzektadkowych whbijanych typu N2 na stupkach sigma 100, co 4,0 m na diugosci 8 m,
w odlegtosci 0.35 m od krawedzi jezdni. Bariery energochtonne nalezy zakonczyé

tgcznikami czotowymi pojedynczymi.
4.5.Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni i poboczy

— 10 cm nawierzchnia twarda nieulepszona z kruszywa Cqo/3 Niezwigzanego spoiwem
stabilizowanego mechanicznie tluczen 31,5/63 mm zaklinowany klincem 20/31,5 mm
z zamknigciem gornej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm

— 20 cm podbudowa zasadnicza — z kruszywa Cgoz Niezwigzanego spoiwem

stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm

5. URZADZENIA OBCE NIE OBJETE PROJEKTAMI BRANZOWYMI
Zgodnie z pkt. 2.3 PZT.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Zgodnie z §4 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw



posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom
posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do Il kategorii geotechniczne;
przy prostych warunkach gruntowych.

W zakresie opracowania wystepujg gtéwnie grunty niespoiste wysadzinowe, grunt
organiczne i nienosne zostang usuniete i zastgpione gruntami nosnymi.

W  zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano
dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz
dokumentacje badan podtoza gruntowego. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych
od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta

w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE I
TECHNICZNE MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE W TYM NA
SRODOWISKO

Podczas wykonywania robot powinny zosta¢ zachowane nastepujgce warunki:

— Organizacja placu budowy winna uwzgledniaé ochrone powierzchni ziemi
polegajacg w szczegolnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni.

— Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robdét budowlanych nalezy
wydzieli¢ miejsca:

e postojowe sprzetu budowlanego,
e awaryjnych napraw sprzetu,w sposoéb gwarantujgcy ochrone $rodowiska
wodnego

— Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnego
awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z
maszyn i urzgdzen budowlanych oraz taboru samochodowego.

— Nalezy wiasciwie gospodarowac¢ odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym
minimalizowac ich ilos¢, prowadzi¢ selektywng zbiérke odpaddéw nadajgcych sie
do odzysku lub unieszkodliwienia w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,
w wydzielonym miejscu, w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych i dostepem osob postronnych oraz przekazac je
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

— Organizacja i techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych winny
eliminowac¢ mozliwos¢ zaktécania stosunkéw wodnych.

— W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych poprzez utrzymywanie w czystosci

bezposrednich drég dojazdowych do placu budowy.



— Nalezy stosowaé rozwigzania technologiczne i organizacyjne chronigce przed
nadmierng emisja gazow i pytow do powietrza, emisjg hatasu oraz
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo — wodnego:

e stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen w dobrym
stanie technicznym,
e ograniczenie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jalowym.

— Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy
gromadzi¢ w przenosnych sanitariatach i zapewni¢ regularny wywoz przez
uprawnione podmioty.

— Roboty budowlane w obrebie koryt nalezy prowadzi¢ w okresie niskiego stanu waéd
ptynacych, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt podczas okreséw wezbran
powodziowych.

— Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w rejonie
potokdw oraz nie dopuszcza¢ do dtugotrwatego zmetnienia wody i zasypywania
koryta.

— Wykonanie umocnieh brzegow i dna potoku nalezy wykonywac¢ z brzegu, bez

wjazdu pojazdow technologicznych do koryta potoku.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

o Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania

sciekow oraz woéd opadowych

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, z
wyjatkiem okresu wykonywania robét budowlanych. Zuzycie wody na cele budowlane nie
spowoduje emisji Sciekdw przemystowych do Srodowiska (wykorzystana woda bedzie
odparowywata lub bedzie wigzata w mieszance)

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego zrodta emisji gazow i pytow w
regionie, gdyz dotyczy istniejgcego odcinka drogi lesnej. Projektowane przedsiewziecie
pozostaje bez wplywu na wielkosC zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianego
odcinka drogi.

¢ Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.



W fazie budowy powstang réznego rodzaju odpady, w szczegoélnosci takie jak: odpady
betonu oraz gruz betonowy, asfalt, gleba i ziemia nienadajgce sie do wykorzystania na

miejscu, zelazo i stal.

Faza realizacji przedsiewziecia skutkuje emisjg odpaddw innych niz niebezpieczne.
Nie stwierdza sie zagrozenia Srodowiska poprzez emisje odpaddéw w fazie realizacji
przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilo§¢ powstatych odpaddéw nie stwarzajg wiekszego

problemu z ich unieszkodliwieniem bgdz wykorzystaniem.

Miejsce sktadowania odpaddéw lokalizowane bedg poza terenami zadrzewionymi
terenami podmoktymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg wody
roztopowe, oraz poza obszarami bezposredniego zagrozenia wodami wezbraniowymi

o Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Projektowane przedsiewziecie jest realizowane w zakresie istniejgcej drogi
powiatowej, czyli obecnie na analizowanym odcinku nastepuje juz wptyw ruchu pojazdow
po drodze na klimat akustyczny. Przedsiewziecie pozostaje bez wpltywu na natezenie
ruchu, a wiec rowniez nie ma wptywu na oddziatywanie na klimat akustyczny w stosunku
do stanu obecnego jak i w przysztoSci.

W fazie budowy podczas wykonywania prac budowlanych powinno sie:

— unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego

sprzetu mechanicznego,

— stosowac maszyny i urzgdzenia bedgce w dobrym stanie technicznym,

— ogranicza¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.

W fazie budowy ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedg ograniczone w
czasie, chwilowe i nieciggte oraz wystepujgce wytacznie w porze dnia.

o Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wycinaka niektorych krzewow wynika wytgcznie z potrzeb realizacji przedsiewziecia i

zostanie przeprowadzona poza gtdwnym okresem legowym ptakow.

Charakter obiektu budowlanego nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi.

9. OZNAKOWANIE ROBOT

Na czas prowadzenia robdét przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie

i oznakowanie prowadzonych robaot.



B. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Spis rysunkoéw:
Rys. 3 — Widok z géry, w skali 1:100;
Rys. 4 — Przekréj przepustu, w skali 1:50;
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

— wytyczenie w terenie zgodnie z projektem;

— karczowanie drzew i krzewow;

— roboty rozbiérkowe;

— roboty ziemne;

— zageszczenie warstw gruntu pod przepustem;

— wykonanie tawy fundamentowej z chudego betonu;

— utozenie prefabrykatow betonowych;

— roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie $cian czotowych;
— wykonanie izolacji powierzchniowych;

— zasypanie wnek za Scianami czotowymi przepustu;

— wykonanie umocnieh w korycie potoku;

— wykonanie nasypow na dojazdach,;

— wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa;
— montaz balustrady stalowej

— wykonanie prac porzgdkowych i rekultywacja terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcy przepust — podlega rozbiérce

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczyc:

— nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

— potok — szczegdlnie w czasie wezbran.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

— wykopy i strome skarpy.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystagpienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki,

réwniarki, samochody) roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie
podbudow i nawierzchni.

— Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta potoku w szczegdlnosci

w czasie wezbran.

— Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pilarki do drewna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi
na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w
strefie szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcych

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
— ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

— oznaczenie stref niebezpiecznych,



3)

4)

5)

6)

wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

urzagdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji Sciekow,

urzgdzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie witasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:
zabezpieczenie drég komunikacji,

zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

zapewnienie wiasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen

elektroenergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzgdzen technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie Dokumentaciji technicznej oraz wymagan okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie
organy),

maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby,

maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci, technicznej i
bezpiecznego uzytkowania,

witasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzenh budowlanych,

zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen

budowlanych.

Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie
z infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji.
Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz

ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.



Uwaga:
Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje sie do sporzgdzenia Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branzach biorgcych udziat

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego.



Pozwolenie wodnoprawne znak KR.ZUZ.3.421.721.2019.TB z dnia 06.12.2019 r.

Nowy Sacz, () § GRU 2018

Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Nowym Sgczu

KR.ZUZ.3.421.721.2019.TB
DECYZIJA

Dziafajgc na podstawie art. 389 pkt. 6 i 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i
4,art. 400 ust. 6 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z pdzn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2018
r., poz. 2096 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Andrzeja Olszowskiego — A-14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka
8/35, 38-300 Gorlice — petnomocnika Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Limanowa, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie rozbidrki istniejgcego przepustu z kregéw zelbetowych @60cm i
prowadzenie przez wody ptynace cieku ,bez nazwy” w km 0+012 przepustu o konstrukeji skrzynkowej
zelbetowej z umocnieniem koryta na wlocie przepustu narzutem kamiennym; na dziatce ew. nr 2323
obreb Pétrzeczki, gmina Dobra, dla zadania pn.: ,Przebudowa przepustu w oddz. 134 w Leénictwie
Skalne”,

orzekam:

I Udzielam Pariistwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Limanowa,
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbiorke istniejgcego przepustu z kregdw zelbetowych @60 cm, dtugosci 8,0 m, w km 0+012
(wlot: X: 5502215.480, Y: 7445284.160, wylot: X: 5502218.017, Y: 7445276.211) cieku , bez
nazwy”, prawobrzeinego doptywu potoku Dziadéwka w km 1+890, wraz z kaskada
drewniang na wlocie przepustu, na dziafce ew. nr 2323 obreb Péfrzeczki, gmina Dobra,

2. prowadzenie przez wody ptyngce cieku ,bez nazwy” w km 0+012, prawobrzeznego doptywu
potoku Dziadéwka w km 1+890 przepustu o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej (wlot: X:
5502214.609, Y: 7445287.810, wylot: X: 5502216.302, Y: 7445277.904) o $wietle 1,0x1,0
m, diugoéci 10,0 m, z zelbetowg zabudowa $cian czotowych z okfadzing kamienna wraz z
umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym przelanym betonem na wiocie dtugosci 6,0
m; na dziatce ew. nr 2323 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,

dla inwestycji pn.: ,Przebudowa przepustu w oddz. 134 w Le$nictwie Skalne”.

1. W zwigzku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi ustalam nastepujgce warunki
wykonania uprawnienia:

1. Wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg inzynierskg, pod nadzorem osoby

posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposob niedopuszczajacy do

zanieczyszczenia $rodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy,



$ciekami lub odpadami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.
2. Wykonywania rohot przy uizyciu sprzetu posiadajacego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sig paliwa i oleju do wéd.
Prowadzenia prac budowlanych poza okresem sptywu wéd powodziowych.
Powiadomienia administratora potoku o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét.
Uporzadkowania terenu po wykonaniu robot i przywrécenia do stanu pierwotnego.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére moga wystapi¢ przy
sptywie wod powodziowych.
7. Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym urzadzen wodnych wykonanych na
podstawie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

ol i

M. Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Limanowa, ul. Kopernika 3,
34-600 Limanowa, odpowiadato bedzie za wszelkie szkody wynikte z tytutu wykonania
urzgdzer wodnych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych
wobec nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 14.10.2019 r., znak: A14.UP/GR/123/19/10 Pan Andrzej Olszowski — A-14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, dziatajgc w imieniu
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe, Nadle$nictwo Limanowa, ul. Kopernika 3, 34-
600 Limanowa, zwrdcit sie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
rozbidrki istniejgcego przepustu z kregdw zelbetowych @60cm i prowadzenie przez wody ptynace
cieku ,,bez nazwy” w km 0+012 przepustu o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej z umocnieniem koryta
na wlocie przepustu narzutem kamiennym; na dziatce ew. nr 2323 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra, dla
zadania pn.: ,Przebudowa przepustu w oddz. 134 w Lesnictwie Skalne”. Do wniosku dotgczono operat
wodnoprawny z jego zapisem w wersji elektronicznej zawierajgcy opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci w jezyku niespecjalistycznym, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dobra oraz stosowne petnomocnictwo.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.11.2019 r., znak:
KR.ZUZ.3.421.721.2019.TB zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowe]
sprawie. Jednoczes$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publiczne]
wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w
zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprécz wywieszenia na
tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, przedmiotowe wszczecie zostato wywieszone na
tablicy ogtoszeri w Urzedzie Gminy Dobra w terminie od 15.11.2019 r. do 25.11.2019 r. W
wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postgpowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, ze projektowany przepust
zlokalizowano w miejscu przepustu istniejgcego. Istniejacy przepust posiada konstrukcje z rur
zelbetowych o srednicy 60 cm. Obiekt posiada 8,0 m diugosci. Na wlocie do przepustu znajduje sie
kaskada drewniana potgczona z umocnieniami wlotu do przepustu. Wylot z przepustu jest nie
umocniony. Nad przepustem przebiega droga le$na o nawierzchni zwirowej. Istniejgcy przepust nie
posiada barier i poreczy.

Swiatto zaprojektowanego przepustu wynika z obliczerd hydrologiczno-hydraulicznych i
zapewnia swobodny przeptyw wody. Zaprojektowane sSwiatto przepustu zapewnia przeplyw
miarodajny o prawdopodobiedstwie przewyzszenia p=2%. Obiekt zaprojektowany jest jako
jednootworowy z prefabrykatéw skrzynkowych 100x100. Grubos¢ $cianki elementu betonowego



wynosi min. 16 cm, dtugos¢ pojedynczego prefabrykatu 100 cm. Prefabrykaty taczone s3 ze sobg za
pomocg zamkow betonowych. W miejscach wiotu i wylotu przepustu zaprojektowano &ciany o
konstrukcji dwuwarstwowej skfadajace sig z $ciany zelbetowe] wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30
cm i oktadziny kamiennej o gr. 20 cm. Wysokos$¢ catkowita $cian wynosi 302 cm. Przepust
posadowiono na warstwie kruszywa naturalnego o gr. 15 cm i tawie betonowej o gr. 20 cm wykonanej
z chudego betonu C8/10. Prefabrykaty skrzynkowe nalezy zespoli¢ od gory plyta betonowa z betonu
€25/30 o gruboéci min 140 mm na brzegach przepustu z nadaniem obustronnego spadku o wartosci
2%. Podtoze znajdujgce sie bezpodrednio pod przepustem musi byé wykonane z materiatu
mrozoodpornego. Do zasypania wykopu nalezy zastosowac zasypke mrozoodporng o frakcji 0-32 mm.
Dla uzyskania maksymalnej wytrzymatodci oraz zabezpieczenia przepustu przed osiadaniem lub
rozmyciem konieczne jest wykonanie zasypki z odpowiedniego materiatu z wiasciwym utozeniem i
zageszczeniem. Wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczony zostanie w postaci narzutu z kamienia
gr. 30 cm przelanego betonem na dtugosci 6,00 m. Nad przepustem projektuje sie wykonanie
obustronnych stalowych barier energochtonnych bezperzktadkowych typu SP-05 na stupkach sigma
100, o dtugosci 8 m.

Rozwigzania projektowe urzadzert wodnych dla rozbiérki istniejacego i wykonanie nowego
przepustu zostaty zgtoszone do Regionalnego Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ktory
pismem z dnia 08.10.2019r. znak: ST-1.670.125.2019.KA poinformowal, ze nie bedzie wnosit
sprzeciwu do zakresu i sposobu prowadzenia prac zwigzanych z rozbiérkg i budowa nowego
przepustu. Ponadto zamierzone korzystanie z wod nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Realizacja inwestycji nie narusza ponadto ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly oraz ustalert warunkéw korzystania z wéd regionu Wodnego Gérnej Wisty. Zgodnie z
zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW) jednolita czeé¢ wad
powierzchniowych (JCWP) w zlewni ktérej zlokalizowane jest przedmiotowe korzystanie z wod to
JCWP ,tososina do Stopniczanki” oznaczona europejskim kodem JCWP PLRW2000122147229. Teren
ten przynalezy do regionu wodnego Gérnej Wisty (zlewnia dolnego Dunajca) i podlega pod Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zostata ona wskazana jako silnie zmieniona cze$é¢ wod
powierzchniowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57
ustawy z dnia 20 lipca 2017r, — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla tej czesci wéd, jest ochrona,
poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Dla przedmiotowego cieku osiagniecie celow srodowiskowych nie jest zagrozone.

Ponadto teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do
jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) nr 150 o europejskim kodzie PLGW2000150 oraz nr 166 o
europejskim kodzie PLGW2000166. Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla tych czesci wod jest
zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz ,
poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem wdd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wéd nie bedzie naruszaé ustaleri miejscowego
planu ogdinego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkow korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarski Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.



2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3, Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego).

T AN B Zup. DYREKTORA
§ PN A Zarzadu Zlewinj fowym Saczu
TomaSZ ik owiec

Gl ¥ P sta
w Dziale Zgdd Wodnoprawnych

Otrzymuja;

@ Pan Andrzej Olszowski + 1 egz. operatu wodnoprawnego

A-14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
petnomocnik:
Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe
Nadles$nictwo Limanowa,
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

2. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

3. Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg PZW w Nowym Saczu,
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz

4. ZUZa/a, NW Limanowa

Do wiadomosci:

1. KzZGW, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym Saczu Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo

wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268) za udzielenie pozwolenia

Vcbec nie zaskarzenia niniejszej decyzji wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 2 x 221,34 zt (stownie:
(postancwien a) w cz23'e | trybie ustawowo 5 g g s g ;
przesvidzianym, Siavz(0) sie onasc) ostatecznale) dwa razy dwiescie dwadziescia jeden zlotych 34/100) - dowdd wptaty
2 dniemCBOL.2020 1. i podiega wykonaniu z dnia 14.10.2019 r.

Nowy sq::ado‘\‘-fuggn'»u%ﬁaAu.u.; m.gg 13

4 .

w Dziale
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sgcz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
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Zaswiadczenie RDOS w Krakowie znak ST-11.670.125.2019.KA z dnia 08.10.2019 r.-nie

aktualne
REGIONALI}IY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

ST-11.670.125.2019.KA Stary Sacz, V% A0 2oy,
Pan
Andrzej Olszowski
A-14 Uslugi Projektowe
Nadzory Budowalne Roboty Drogowe
ul. Biecka 8/35
38-300 Gorlice

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018. poz. 2096 tj.) zaswiadcza si¢, iz po rozpatrzeniu
zgloszenia z dnia 9 wrzesnia 2019 roku (pismo z dnia 4 wrzesnia 2019 roku) dokonanego
w frybie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z2018r. poz. 1614 ze zm.) nie wniesiono sprzeciwu wobec dziatad planowanych do
realizacji w ramach zamierzenia pn. ,,Przebudowa przepustu w oddz. 134 w Lesnictwie
Skalne”.

Prace bgda prowadzone na terenie Gminy Dobra, obrgb Potrzeczki, dziatka ewidencyjna
numer 2323 (oddzial 134). Dzialania beda realizowane w obrgbie potoku bez nazwy
stanowigcego prawobrzezny doptyw potoku Dziadowka.

Zgodnie z obowigzujgcym brzmieniem art. 118 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1614 ze zm.), zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi
ochrony srodowiska wymaga prowadzenic na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa wart. 6 ust 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na podstawie
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rédladowym, a takze w obrebie ciekow
naturalnych dziatan wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne tj. robdt utrzymaniowych, melioracji wodnych, wydobywanie z wéd kamienia, zwiru,
piasku oraz innych materialéw w ramach szczegélnego korzystania z wdd oraz dziatar innych
niz wymienione powyzej obejmujacych roboty ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne lub
glebowo-wodne.

ul. Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz, tel./ffaks (18) 44 60 908, sekretariat.starysacz@rdos.gov.pl,
www.krakow.rdos.gov.pl
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W ramach przedmiotowych prac planuje si¢ rozbidrke istniejgcego przepustu z rur
zelbetowych wraz z drewniang kaskada na wlocie. Stan rur zelbetowych z ktérych jest
wykony przepust zostal ocenionych jako dobry. Na wlocie do obiektu znajduje si¢ kaskada
drewniana polgczona z umocnieniami wlotu do przepustu. Wylot nie jest umocniony. Nad
przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni zwirowej. Istniejacy przepust nie posiada
barier i porgczy. Koryto na wlocie znajduje si¢ na dnie jaru o stromych $cianach. Wylot
z przepustu znajduje si¢ okoto 12 m od brzegu potoku Dziadéwka. Po wykonaniu ww. prac
planuje si¢ wykonanie przepustu o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej o $wietle 1,0 x 1,0
idhugosci 10 m wraz z zelbetowa zabudowg Scian czolowych z okladzing kamienng
1 umocnieniem wlotu przepustu narzutem kamiennym przelanym betonem.

Dziatania objete przedmiotowym zgloszeniem beda prowadzone w granicach
Pohudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu objetego ochrong na podstawie
Uchwaly nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie Poludniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Malopolskiego z 2012 r. poz. 1194 ze zm.), w poblizu miejsca prac przebiega korytarz
migracyjny zwierzat o randze regionalne;j.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sie
krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, warto§ciowe ze wzgledu na mozliwosé
zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub petiong funkcjg korytarzy
ekologicznych.

Uchwata w sprawie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu majac na
celu ochrong cennych przyrodniczo terenéw wprowadzila zakazy o ktérych mowa w § 3 ww.
uchwaly tj. m.n. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien $r6dpolnych,
przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzerr wodnych, zakaz
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbg terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych czy tez zakaz
dokonywania zmian stosunkéw wodnych jezeli shuzg celom innym niz ochrona przyrody lub
zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i leénych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybackiej oraz zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe
terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawg lub remontem
urzadzen wodnych.

Majac na uwadze powyzsze uznano, iz realizacja prac opisanych w zgloszeniu nie wigze sie
ze ztamaniem zakazéw obowiazujacych na terenie ww. Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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Prace bgdg prowadzone w obszarze wystgpowanie siedliska przyrodniczego o kodzie
9130 tj. zyzna buczyna gérska (Dentario-enneaphylli Fagetum, Dentariuo-glandulosae
Fagetum) bedacego w uzytkowaniu gospodarczym przez Lasy Panstwowe.

Z uwagi na fakt, ze wobr¢bie miejsca planowanych prac moga pojawié sie
przedstawiciele chronionych gatunkéw np. plazéw. w razie konieczno$ci zniszezenia
badZ przeniesienia gatunkéw chronionych nalezy uzyska¢ zezwolenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na
odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw objetych ochrona
Scista lub czeSciows, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.
22018 r., poz. 1614 ze zm.).

Prace opisane w zgloszeniu bgdg prowadzone z zachowaniem licznych dziatan
minimalizujgcych ewentualne negatywne oddziatywania na s$rodowisko wodne, wodno-
glebowe i przyrodnicze. Wéréd nich wymieniono m.in.: brak wycinki; lokalizacje stanowisk
pracy cigzkiego sprzetu na brzegach; ograniczenie macenia wody do minimum.

Rozpoczgcie przedmiotowych prac przewiduje sie na IT kwartat 2020,

Po analizie zebranych materiatléw i rozwazeniu ewentualnego wptywu planowanych prac
na Srodowisko przyrodnicze przy zachowaniu dziatan minimalizujacych oddzialywania
prowadzonych prac na $rodowisko jak i zawarte w ustawie okoliczno$ci wniesienia sprzeciwu
uznano, ze zakres przedstawionych w piSmie rob6t nie wplynie na trwalosé, spéjnosé
i funkcjonowanie $rodowiska przyrodniczego a przedstawiona w zlozonej dokumentaciji
technologia prac nie pogorszy jego stanu.

Z up. Regionalnego Dymk&of;
) & eardoviska v Kmkouie
i

mgr PiotrhGG"L#’:‘il

Naczelnik Wydzialu Sgras
w Starym Saczu

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
iRady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, Ze:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
z siedzibg w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw.

2) Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
w Krakowie w celu prowadzenia postgpowania administracyjnego/sadowoadministracyjnego, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.
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3) Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbgdne do realizacji obowigzku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

4) Dane Pana/Pani moga by¢ udostgpniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawa.

5) Podane przez Pana/Pania dane osobowe beda przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa.

6) Posiada Pan/Pani prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) W zwiazku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

8) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod krakow@rdos.gov.pl adres
pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw.

9) Podstawe prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego/ ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku oraz ich naprawie oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Otrzymujg:
1. Pehlomocnik Inwestora Nadleénictwa Limanowa Pan Andrzej Olszowski — A-14 Ushugi

Projektowe Nadzory Budowlane Roboty Drogowe, ul. Biecka 8/35 38-300 Gorlice
2. ST-IL aa
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Zaswiadczenie RDOS w Krakowie znak ST-11.670.10.2025.ED z dnia 03.03.2025 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

ST-11.670.10.2025.ED Stary Sgcz, 3 marca 2025 r.

Pan

Bartosz Lenartowicz

»Andrzej Olszowski A14

Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane”
ul. Biecka 8/35

38-300 Gorlice

ZAWIADOMIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego’, w zwigzku z art. 118 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody?, po rozpatrzeniu zgtoszenia Pana Bartosza Lenartowicza z firmy ,Andrzej
Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane”, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice —
bedgcego petnomocnikiem Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Nadles$nictwa Limanowa,
z dnia 06.02.2025 r., uzupetnionego pismem znak: A14/37/25/BL z dnia 24.02.2025 r.
0 zamiarze prowadzenia dziatan planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.:
.Przebudowa przepustu w oddz. 134 w Lesnictwie Skalne”

zawiadamiam,
Ze nie wnosze sprzeciwu wobec zamiaru wykonania dziatan objetych ww. zgloszeniem.

UZASADNIENIE

Pan Bartosz Lenartowicz z firmy ,Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane”, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice (dalej: Zgtaszajgcy), dziatajac jako petnomocnik
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego NadleSnictwa Limanowa, zgtoszeniem z dnia
06.02.2025 r., uzupetnionym pismem znak: A14/37/25/BL w dniu 24.02.2025 r., zgtosit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie zamiar prowadzenia dziatan
planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa przepustu w oddz. 134
w Lesnictwie Skalne”.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody okresla katalog
dziatan, ktére podlegajg zgtoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska, jesli
prowadzone bedg na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
5 7-9 cyt. ustawy, w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, 1940)

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu
33-340 Stary Sacz, ul. Daszynskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08
e-mail: sekretariat.starysacz@krakow.rdos.gov.pl; https://www.gov.pl/web/rdos-krakow
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kwietnia 1985 r. o rybactwie srédlgdowym?, a takze w obrebie ciekdéw naturalnych. Do dziatan
tych nalezg: roboty utrzymaniowe na srédlagdowych wodach powierzchniowych wymienione w
art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne*, melioracje wodne, wydobywanie z wéd kamienia, zwiru,
piasku oraz innych materiatbw w ramach szczegdlnego korzystania z wod, a takze inne roboty
ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe.

Zgtoszone dziatania realizowane bedg na dziatce ewidencyjnej nr.: 2323 w miejscowosci
Pétrzeczki, gmina Dobra, powiat limanowski, wojewodztwo matopolskie.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewidywana jest przebudowa przepustu
Zlokalizowanego w Les$nictwie Skalne w km 0+012 cieku bez nazwy, bedgcego
prawobrzeznym doptywem potoku Dziadowka w km 1+890. W zakres prac wchodzi:

e rozbiorka istniejgcego przepustu z rur zelbetowych @60 cm, diugosci 8,0 m wraz
z drewniang kaskadg na wlocie,

e wykonanie przepustu o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej o swietle 1,0 x 1,0 m, dtugosci
10 m, z zelbetowg zabudowg $cian czotowych z oktadzing kamienng wraz z umocnieniem
wlotu przepustu narzutem kamiennym przelanym betonem.

Przedstawione w zgtoszeniu prace bedg realizowane z uwzglednieniem dziatan
minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze m.in.:
— stanowiska pracy ciezkiego sprzetu zlokalizowane bedg na brzegu potoku, poza jego

korytem;

— stosowane bedg wytgcznie urzadzenia i maszyny w petni sprawne technicznie, ze
szczelnymi uktadami: paliwowymi, hydraulicznymi oraz innych ptynéw eksploatacyjnych;

— zapewnione bedg sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekébw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego;

— prace w obrebie cieku bedg prowadzone w sposob niepowodujgcy utrudnienia
w swobodnym przeptywie wod oraz poza okresami wezbran powodziowych;

— podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku bedg zastosowane rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem, nie bedzie dopuszczaé sie do
dtugotrwatego mgcenia wody w potoku;

— realizacja przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew;

— przed przystgpieniem do realizacji robét, teren planowanych dziatan zostanie sprawdzony
przez uprawniong osobe pod kagtem wystepowania ewentualnych stanowisk gatunkow
chronionych. W przypadku stwierdzenia stanowiska gatunkéw chronionych kolidujgcych
z zakresem zgtaszanych dziatan, Zgtaszajgcy wystgpi z wnioskiem o uzyskanie
zezwolenia na odpowiednie odstepstwa wobec oznaczonych gatunkéw chronionych na
podstawie art. 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przewidywany termin rozpoczecia dziatan to Il kwartat 2025 r. Zgodnie z art. 118 ust. 6
pkt 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia dziatanh mozna przystgpi¢ nie pozniej niz po
uptywie 2 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

Dziatania objete przedmiotowym zgtoszeniem zlokalizowane sg na terenie

Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, poza obrebami ochronnymi
wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie srédlgdowym.

3 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rédlgdowym (Dz. U z2022r., poz. 883)
4 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, 1089, 1473)
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Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu objety ochrong na podstawie
Uchwaty nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r®
obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajgcy sie krajobraz o zréznicowanych
ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwosé zaspokajania potrzeb zwigzanych
z turystykg i wypoczynkiem lub petniong funkcja korytarzy ekologicznych. Na terenie Obszaru
wprowadzono ustalenia dotyczgce czynnej ochrony ekosystemow (lesnych, nieleSnych
i wodnych), w celu zachowania ich trwatosci oraz zwiekszania réznorodnos$ci biologicznej,
a takze szereg zakazow, o ktérych mowa w § 3 ww. Uchwaty m.in. zakaz wykonywania prac
ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budowg, odbudowg, naprawg lub remontem urzgdzen wodnych. Jak wynika ze zgtoszenia
planowane prace wykonania nowego przepustu wynikaja z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Po analizie zebranych materiatéw i rozwazeniu ewentualnego wptywu planowanych prac
na s$rodowisko przyrodnicze pod katem lokalizacji, zakresu i sposobu prowadzenia
planowanych robét, przy zachowaniu dziatan minimalizujgcych oddziatywanie prowadzonych
prac na srodowisko, jak i zawarte w ustawie okoliczno$ci wniesienia sprzeciwu uznano, ze
zakres przedstawionych w piSmie robot nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska
przyrodniczego. Nie przewiduje sie, aby realizacja zgtoszonych dziatan przyczynita sie do
pogorszenia waloréw krajobrazowych Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz z uwagi na charakter inwestycji, jego skale i planowane do zastosowania
rozwigzania chronigce srodowisko, naruszania zakazow obowigzujgcych na terenie Obszaru.

Wobec powyzszego uznano, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zadna
z przestanek wymienionych w art. 118 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny
dyrektor ochrony srodowiska wnosi sprzeciw.

Pouczenie

Zgodnie z art. 122c § 1 zdanie 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
w przypadku, gdy organ przed uptywem terminu do zatatwienia sprawy zawiadomi strone
o braku sprzeciwu, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego
zawiadomienia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnosci zakazanych
wobec gatunkow zwierzat, rodlin i grzybow objetych ochrong gatunkowa.
Przed przystgpieniem do prac mogacych spowodowac¢ naruszenie zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy uzyskac stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
na odstepstwa od zakazow z zakresu ochrony gatunkowej, okreslone w ustawie o ochronie
przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Piotr Garwol

Naczelnik Wydziatu Spraw Terenowych

w Starym Sgczu
Ipodpis elektroniczny/

5 Uchwata nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2020 r., poz. 3482),

3
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. ST-ll.aa

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, ze:
1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedzibg w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw tel.: 126198 161;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu rozpatrywania zgtoszer o prowadzonych dziafaniach na
obszarze form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrebach ochronnych
wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rédlgdowym, a takze w obrebie ciekéw
naturalnych — na podstawie art. 6 ust. 1lit. c), e) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) w zwigzku z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawa Kodeks
postepowania administracyjnego;

4. dane osobowe sg udostepniane nastepujgcym kategoriom odbiorcéw:

- podmiotom upowaznionym do ich otrzymania na mocy przepiséw prawa,

- podmiotom serwisujgcym i obstugujacym nasze systemy informatyczne;

5. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej
Dyrekgji Ochrony Srodowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Srodowiska tj.: wieczyscie.

6. osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikajgcym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. Nie podanie danych osobowych uniemozliwi realizacje dziatars wskazanych w pkt.3;.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposob zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie
podlegajg profilowaniu.
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