1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru urzadzen bezpieczenstwa ruchu pieszego.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérka oraz montazem azylu dla pieszych z elementéw modulowych wraz z ustawieniem stupkéw
przeszkodowych U-5a i znakéw C-9.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przepisy ogodlne

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.00
~WYMAGANIA OGOLNE”.
2.2. Rodzaje materialow
Materiaty do wykonania azylu pochodza z demontazu. Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Azyl dla pieszych
Materiatami do wykonania azylu sa:
¢ Elementy modulowe narozne oraz wewngtrzne
e Sruby, kotki rozporowe stuzace do przymocowania elementéw azylu do nawierzchni.
2.4. Stupki. elementy polaczeniowe i znaki
Stupki, tarcze znakéw oraz elementy potaczeniowe po demontazu zostang ponownie wykorzystane do montazu.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
3.2. Sprz¢t do mocowania azylu
Wykonawca przystepujacy do wykonania demontazu i montazu urzadzen zabezpieczajacych ruch
pieszych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e szpadli, dragéw stalowych, mtotkéw, obceg, itp.
e  $rodkéw transportu materiatow,
e  wiertarek ,wkretarek itp.,
e  sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Transport materialow

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Zasady wykonania azylu
Przed wykonaniem wlasciwych rob6t montazowych nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ azylu w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora.
Do podstawowych czynnoSci, objetych niniejsza SST naleza:
e demontaz elementéw azylu wraz ze stupkami U-5a i znakami C-9,



e montaz elementéw modutowych azylu pochodzacych z rozbiérki w nawierzchni jezdni z ewentualng
wymiang uszkodzonych elementéw na nowe,
e ustawienie i przymocowanie stupkéw U-5a oraz znakéw C-9 pochodzacych z rozbidrki,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
e zgodno$¢ wykonania azylu z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
e prawidlowo$¢ montazu,
®  poprawnos¢ ustawienia stupkow.
6.4. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora odrzucone. Wszystkie elementy, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokolem Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w SST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest 1 m* (metr kwadratowy).

Obmiar polega na okres$leniu rzeczywistej powierzchni urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
demontaz istniejacych elementéw bezpieczenstwa ruchu,
montaz zdemontowanych elementéw z ewentualng wymiang uszkodzonych elementéw na nowe,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

10. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

11. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

14. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

15. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
19. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

20. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

21. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania



