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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI DEBOWIEC.

1. Zakres robét oraz kolejnosé ich realizaciji.

Zakres robét obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;.
Kolejnosé wykonywania robot:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

- roboty ziemne - wykonanie wykopdw o giebokosci powyzej 1,0m,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- montaz rurociggéw,

- wykonanie obsypki rurociggow;,

- wykonanie préby ciSnieniowej,

- Zasypanie wykopdw,

- roboty wykoniczeniowe — plantowanie terenu po wykonanych pracach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzonych robét znajdujg si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne

W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych:

W trakcie wykonywania robét montazowych sieci kanalizacji deszczowej mogg wystepowaé
nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa ludzi:

- wykonywanie prac montazowych w glebokich wykopach — mozliwosé
Zasypania ziemig,

- prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

- prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi — porazenie pradem
elektrycznym,

- przygniecenie lub uderzenie spadajgcym elementem budowlanym.

5. Wskazanie sposobu rowadzenia instruktazu racownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczeqolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu obejmujgcego:

- szkolenie pod wzgledem BHP,

- stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej,

- Zasady postepowania w przypadku wystapienia réznego rodzaju zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje stosowne do rodzaju prowadzonych robot. Wymienione wyzej informacje powinny
by¢ zawarte w sporzadzonym przez kierownika budowy Planie Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia ,BIOZ".



6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyin ch zapobiegajacych
niebezpieczenstwom nikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym Zapewniajace bezpieczna

i sprawng komunikacije, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagroze.

Nadzér nad srodkami technicznymi i organizacyjnymi sprawuje Inwestor lub osoba przez niego
powotana. Wszystkie roboty zwigzane z budowsg sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- miejsca do sktadowania materiatow,

- ciggi komunikacyjne,

- teren budowy ogrodzié tasma ostrzegawczg,

- umiescic tablice ostrzegawcze,

- zakaza¢ sktadowania materialéw budowlanych w stosy o duzej wysokosci
oraz w strefie niebezpiecznej i wyznaczonych ciggach komunikacyjnych,

- teren budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaréw oraz og6inie
dostepng apteczke z podstawowymi §rodkami stuzacymi ratowaniu zycia
i zdrowia ludzi.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, a pracownikow
pracujacych w wykopie asekurowag.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zZycie i zdrowia pracownikéw osoba
nadzorujaca prace obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania robot i podjecia dziatan
W celu usuniecia zagrozenia.
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