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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
w m. Debowiec, gm. Debowiec.
Scieki deszczowe poprzez projektowang kanalizacje deszczowa zostang odprowadzone do
kanalizacji gminnej.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego.

Teren na ktérym lokalizowana jest budowa kanalizacji deszczowej znajduje si¢ na obszarze
wiejskim zurbanizowanym. Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Istniejacg infrastrukture podziemna stanowi sie¢ gazowa,
kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz kablowa sieé energetyczna.

Obecnie wiasciciele budynkéw mieszkalnych nie majg mozliwosci odwodnienia swoich
posesji | zabezpieczenia terenéw przed zalewaniem. Projektowana kanalizacja deszczowa
umozliwi odprowadzenie wod deszczowych z terenu szkoty i obiektow zlokalizowanych wzdtuz
drogi gminnej.

3. Uklad przestrzenny obiektu budowlanego.
Kanalizacja deszczowa prowadzona bedzie wzdtuz drogi gminnej nr 113257R. Wigczenie
do istniejgcej kanalizacji zostanie zrealizowane poprzez zabudowang studnie rewizyjng

betonowa.
Zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej ze studzienkami

betonowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Obiekty liniowe:
Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV litych typ ciezki ,S” ¢ srednicy 316mm., L= 142m.

Urzadzenia na sieci:

- studzienki zelbetowe @1200 z wlazem zeliwnym i pier§cieniem
odcigzajgcym — 7 szt

Zaprojektowano studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych - o srednicy
1200 mm. szt. 7
» Studzienki wykona¢ z kregéw betonowych 1200 mm o klasie C35/45, tgczonych
za pomocg uszczelek gumowych, z dnem monolitycznym, zwienczone zwezkg
z pierécieniem odcigzajgcym i wtazem Zeliwnym typu ciezkiego. Kregi betonowe
powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe.
Wiaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego na obcigzenie D400 kN.
o Wiazy uliczne nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie wykonanej ,Opinii Geotechnicznej Dokumentacji badan podioza
gruntowego” stwierdzono :
1.  Proste warunki gruntowe.
2. Kategoria geotechniczna obiektu: I
Grunty wystepujace w podtozu projektowanego obiektu nadajg sig¢ do jego posadowienia.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpiyw obiektu
budowlanego na srodowisko oraz obiekty sasiednie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatki
objetej inwestycjg oraz nie narusza granic z dziatkami sasiednimi.
Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit zadnych ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.
Z uwagi na zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegtoéci od granic z dziatkami sasiednimi, jak i funkcje uzytkowg projektowanego obiektu —
przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektéw
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Minimalna odlegto$¢ sieci kanalizacji deszczowej do
dziatki sgsiedniej nie objetej postepowaniem wynosi 1,0 m. (gteboko$é posadowienia kanalizacji
deszczowej w migjscu zblizenia 1,9 m.)

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na
dziatkach sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia Srodowiska (ziemi,

powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla zabudowy
mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony Srodowiska.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
$rodowisko.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg skrzyzowanie z istniejgcym

i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Sa to skrzyzowania z:

- kablem elektrycznym,

- wodociggiem.

Kabel elektryczny w miejscu skrzyzowan zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o $rednicy 110 mm
i dlugosci 2,0 m. Z wykonanych prac sporzgdzi¢ protokot odbioru.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia Srodowiska (ziemi,
powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla zabudowy
mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska.
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