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1. Podstawa opracowania 

 Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mapę do celów 

opiniodawczych w skali 1: 500, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1518), 

 Ustawa, z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029.), 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 

967.), 

 Katalog wzmocnień nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA. 

 Polskie Normy Elektryczne: PN-E-05125:1976, PN-E-05100-1, N SEP-E-003,        

N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016, PN-HD 60364-4-41 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : RG.6733.2.2024 

z dnia 08 kwietnia 2024 

 Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

 Pozwolenie na rozbiórkę - decyzja znak : AB.6741.6.1.2024 z dnia 26.02.2024 

 

2. Przedmiot inwestycji 

 Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem, budowa 

instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10 

samochodów osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika 

przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. 

"Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy 

Dębowiec". 

2.1.  Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Dostęp do planowanej inwestycji odbywa się od strony drogi powiatowej 1854R 

Jasło-Dębowiec-Folusz . Działki nr 1488/1; 1488/2; przeznaczone pod inwestycję stanowią 

teren zabudowany z obiektami planowanymi do rozbiórki oraz porośnięty krzakami do 

wykarczowania. Istniejący zjazd podlegać będzie przebudowie. Działki nr ew. 1490/1; 

1491/1; 1482, 2292 to teren na którym zlokalizowana jest droga dojazdowa o nawierzchni 

bitumicznej oraz budynek szkoły. Na działce dz. dr 2292 znajduje się zlokalizowany jest 

ciąg pieszy- chodnik.  Na działce nr ewid. 1488/1 znajduje się budynek mieszkalny 

jednorodzinny i budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki oraz na działce nr ewid. 

1488/2 zlokalizowany jest budynek gospodarczy również przeznaczony do rozbiórki wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą/ mediami wg projektu rozbiórki. W obrębie opracowania 
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zlokalizowany jest istniejący słup i przewody napowietrzne  teletechniczne do demontażu 

wg odrębnego opracowania. 

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa: 

- drogi manewrowej (droga wewnętrzna); 

- górnego plac manewrowy; 

- chodnika;  

- placu utwardzonego, 

oraz 

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej; 

- budowa oświetlenie drogowego; 

oraz przebudowa  

- parkingu dolnego z kostki betonowej 

- utwardzenie deptaka przy szkole, 

- zatoki postojowej, 

- chodnika wzdłuż drogi gminnej; 

- istniejącej linii telekomunikacyjnej 

oraz 

- zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej;  

- rozbiórce istniejących obiektów gospodarczych na działkach nr 1488/1; 1488/2 . 

3. Opis zagospodarowania terenu: 

3.1. Droga manewrowa, górny plac manewrowy, chodnik, dolny parking, plac 

utwardzony, utwardzenie deptaka przy szkole, zatoka postojowa, chodnik 

wzdłuż drogi gminnej, fundament pod stojak na rowery. 

Projektowany  jest odcinek droga manewrowa (droga wewnętrzna) o długości 133,0 

mb zgodnie z rys nr 1- PZT. Szerokość projektowanej  odcinka wynosi  6,00 m, spadek 

daszkowy na odcinku prostym 2%, na łuku spadek jednostronny 2% oraz projektuje się 

górny plac manewrowy z kostki betonowej bezpośrednio sąsiadujący po obu stronach z 

odcinkiem nr 1 na działce ew. nr 1488/1; 1488/2 ze spadek jednostronnym 2% w stronę 
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odcinka nr 1-  drogi manewrowej zgodnie z rys nr 1- PZT. Na działce 1490/1 projektuje 

się parking dolny z kostki betonowej na 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych)  zgodnie z rys nr 1- PZT. Parking ten będzie częściowo przylegał do 

projektowanego chodnika o szerokości 2,00m i długości 80mb zgodnie z rys nr 1- PZT 

pełniącego funkcję komunikacyjną między górnym placem manewrowym, a dolnym 

parkingiem. Od strony skarpy przy chodniku  projektowana jest bariera wygrodzeniowa 

U-12a typ ZDM (lub równoważna) ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym (kolor do 

zatwierdzenia u Zamawiającego) w celu zabezpieczenia chodu pieszych. Następnie na 

zamkniętym rowie drogowym projektuje się plac utwardzony o wym. 22,0m x 3m  z 

kostki betonowej zgodnie z rys nr 1- PZT. Wzdłuż drogi gminnej projektuje się 

przebudowę zatoki postojowej o wymiarach 28,4m x 5,00m zgodnie z rys nr 1- PZT.   

Z kolei na działce nr ew. nr 1482 projektuje się utwardzenie deptaka przy szkole w postaci 

nawierzchni z kostki betonowej o szerokości zmiennej od 2,50 m 4,40m i długości 

34,50m oraz wzdłuż drogi gminnej przewiduje się przebudowę istniejącego chodnika  

o długości 75m. Przy dolnym parkingu projektuje się stojak na rowery wraz  

z fundamentem o wymiarach 3,50 x 2,0m. 

Zgodnie z RMTBiGW z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dla projektowanej drogi 

ze względu na jej charakter oraz występujące na omawianym terenie proste warunki 

gruntowe, przyjęto I kategorię geotechniczną. 

3.2 Odwodnienie  

Odwodnienie projektowanego odcinka będzie odbywać się będzie poprzez 

powierzchniowy spływ wód opadowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych.  

W km 0+022,00 do 0+131,00 projektowana jest kanalizacja deszczowa fi 300 w ciągu 

której zostały zaprojektowane studnie betonowe fi 1000 z włazami typ ciężki oraz wpięte 

do nich kratki ściekowe z kręgów betonowych fi 500 przy pomocy przykanalików fi200– 

w/w rozwiązanie stanowi instalację kanalizacji deszczowej doprowadzając ścieki do 

projektowanej studni S6- dalszy zakres opracowania kanalizacji deszczowej został 

zlecony przez Zamawiającego w ramach odrębnego opracowania. 

3.3.Budowa oświetlenia drogowego 

Oświetlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN-13201. Budowę 

oświetlenia podstawowego wykonanego oprawami oświetleniowymi LED wykonanymi w II 

klasie ochronności. 
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3.3.1. Zasilanie oświetlenia 

Zasilanie proj. oświetlenia drogowego będzie się odbywać z istn. słupa 

energetycznego PGE nr 31/SZ zlokalizowanego na działce nr ewid. 1490/1. Zgodnie z 

warunkami technicznymi PGED0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r. należy linię 

kablową oświetlenia drogowego wprowadzić na stanowisko słupowe i poprzez 

zabezpieczenie typu SV19.25 podłączyć do istniejącego obwodu oświetleniowego. Przy 

wprowadzaniu kabla na słup stosować rurę ochronną Φ50 grubościenną, odporną na 

promienie UV – BE 50 Arot o długości 3m. Rurę i kabel na słupie mocować na uchwytach 

dystansowych do słupa wirowanego. 

3.3.2. Sterowanie oświetleniem 

Zasilanie proj. oświetlenia drogowego będzie się odbywać z istn. słupa 

Układ zabezpieczeń, pomiar zużycia energii elektrycznej i sterowania oświetleniem 

ulicznym będzie realizowane z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego SOU. Układ 

pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje bez zmian. 

3.3.3. Słupy oświetleniowe 

Projektuje się słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 7m  

z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,0m posadowionych na prefabrykowanych 

fundamentach. Słupy powinny posiadać w dolnej części wnękę zamykaną drzwiczkami  

o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44 i IK09. Wnęki słupów wyposażyć w złącza 

kablowe dla słupów oświetleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 4A. Na wysięgniku 

należy zamontować oprawy oświetleniowe LED. Połączenia wewnątrz słupa wykonać 

przewodem YDY 3x2,5mm2. 

Na słupach należy zamontować tabliczki w kolorze żółtym z napisem „WO”. 

3.3.4. Układanie kabli 

Linię kablową wykonać kablem YAKXS 4x35mm2. Kabel układać w wykopie  

o głębokości 0,8m linią falistą z zapasem kabla 1-3%. na 10cm podsypce z piasku. Następnie 

na kabel nasypać 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Celem oznaczenia trasy kabel przykryć 

folią koloru niebieskiego układaną 0,25m nad kablem. Układanie kabla powinno być 

wykonane w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 

itp. Końce kabli zabezpieczyć za pomocą czteropalczatek termokurczliwych. Kabel układać  

z zachowaniem postanowień PN-76/E-05125.  
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Skrzyżowania linią kablową z innymi urządzeniami podziemnymi wykonywać 

zachowując szczególną ostrożność w rurze osłonowej RHDPE. W miejscach zbliżeń  

i skrzyżowań projektowanego kabla oświetlenia ulicznego z innymi urządzeniami 

podziemnymi prace ziemne należy wykonać ręcznie zachowując wymagane odległości. Na 

końcach kabla i w wykopie co 10m należy założyć opaski identyfikacyjne Oki. 

3.3.5. Ochrona od porażeń 

Zgodnie z HD 60364-4-41:2007 w projektowanej sieci zastosować ochronę 

podstawową przed dotykiem bezpośrednim poprzez izolację części czynnych kabli  

i przewodów oraz II klasa ochronności opraw oświetleniowych. Jako środek dodatkowej 

ochrony, przy uszkodzeniu, przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączanie 

zasilania. Ochronie podlegają metalowe korpusy słupów i wysięgników. W tym celu należy 

we wspólnym wykopie wzdłuż linii kablowej oświetlenia ułożyć uziemienie ochronne z 

bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 i połączyć z zaciskiem ochronnym słupów. Układ pracy 

wszystkich sieci: TT. 

3.4. Zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi PGED0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r. 

należy w miejscu kolizji z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym należy istniejące linie 

kablowe nN zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS a linie kablowe SN 

15kV zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi A160PS koloru czerwonego. Prace 

ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem 

pracowników RE Krosno. Roboty polegające na założeniu rury osłonowej na kabel 

elektroenergetyczny przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracowników RE Krosno. 

Miejsce kolidujących odcinków kabli elektroenergetycznych przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu. 

3.5. Przebudowa linii telekomunikacyjnej 

W rejonie projektowanej drogi znajduje się telekomunikacyjna linia napowietrzna 

należąca do VECTRA S.A Przebudowa będzie obejmować podwieszenie telekomunikacyjnej 

linii kablowej po istniejących słupach energetycznych poza terenem projektowanej drogi i 

demontaż słupa teletechnicznego na działce nr 1490/1 wraz z przewodami linii napowietrznej.  

4.  Kanał technologiczny  

 

Droga manewrowa ma status drogi wewnętrznej- nie dotyczy. W dalszej część 

opracowania Nie projektuje się  kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, co oświadcza inwestor w załączonym oświadczeniu (w załącznikach do 

projektu). 
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5. Zestawienie powierzchni na działce  

 

Powierzchnia drogi manewrowej (wewnętrznej)  – 860,00m2 

Powierzchnia górnego placu utwardzonego  – 350,00m2 

Powierzchnia dolnego parkingu  – 137,50m2 

Powierzchnia chodnika  – 160,00m2 

Powierzchnia placu utwardzonego-  67,00 m2 

Powierzchnia utwardzonego deptaka przy szkole- 95,00 m2 

Powierzchnia zatoki postojowej – 140,00 m2 

Powierzchnia przebudowywanego chodnika – 140,00 m2 

Powierzchnia fundamentu pod stojak rowerowy- 7,00 m2 

Powierzchnia proj. pozostająca biologicznie czynna – 1122,50m2 

 

6. Ograniczenia w zabudowie  -   

Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania:   Decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : RG.6733.2.2024 z dnia 08 kwietnia 

2024. 

7. Informacja o ochronie zabytków 

Teren objęty projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytków  

i nie jest objęty pracami górniczymi. W związku z budową drogi gminnej nie zachodzi 

potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne  

i Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z późn. zmianami, istnieje obowiązek 

chronienia znaków geodezyjnych. 

 

8. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Na ww. obszarze nie występują tereny szkód górniczych 

 

9. Ochrona środowiska  

Zastosowane materiały są nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robót 

budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zużycia surowców (w tym wody), 

materiałów, paliw, energii powyżej 20%. 

Przedmiotowe roboty nie będą wykonywane w obszarze wymagającym specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, a także 
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siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie 

wpływa na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  

o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).   Inwestycje nie jest zaliczana do 

przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko. 

 

10. Warunki ochrony przeciw pożarowej – przedmiotowa inwestycja nie wymaga ochrony 

przeciw pożarowej. 

 

11. Informacja o obszarze oddziaływania –  Zgodnie art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego 

przez „obszar oddziaływania obiektu” należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Obszar oddziaływania 

obiektu został ustalony na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz. U. z 

2022 r, poz. 1518). Przedmiotowa inwestycja nie oddziałowywuje na obiekty sąsiednie – 

całość robót mieści się w działkach inwestora nr. 1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482; 

2292 obręb 0002. 

 

12. Informacja o położeniu w otoczeniu lotniska Rzeszów -Jasionka oraz lotniska 

Rzeszów - Projektowana inwestycja nie przewiduje żadnych obiektów budowlanych które 

przekroczyłyby rzędną terenu 241,00 m n.p.m., ani urządzeń mogących być źródłem 

żerowania ptaków, ani zasadzeń drzewami wysokimi mogącymi stanowić przeszkodę 

lotniczą. 
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13. Oświadczenie projektanta  

 

Na podstawie ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późń. zm.).) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.: 

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem, 

budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, przebudowa 

parkingu (na 10 samochodów osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, 

przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w 

ramach zadania p.n. "Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na 

obszarze Gminy Dębowiec" 

Województwo : Podkarpackie 

Powiat : Jasielski 

Jednostka ewidencyjna : Dębowiec 

Nazwa obrębu : Dębowiec 

Numer obrębu : 0002 

Identyfikator działek : 

180503_2.0002.1488/1 
180503_2.0002.1488/2 
180503_2.0002.1490/1 
180503_2.0002.1491/1 
180503_2.0002.1482 
180503_2.0002.2292 

 

został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami 

wiedzy budowlanej. 

 

Projektant :   Aneta Samborska                                           data: kwiecień 2024 

                                  PDK/0086/PWOD/05 

 

 

Projektant :   Grzegorz Zarzycki                                          data: kwiecień 2024 

                                  PDK/0097/PWOE/13 

 

 

Projektant  mgr inż. Artur Tomczyk   data: kwiecień 2024 

główny:      PDK/0097/POOD/12   
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  OBIEKT

  INWESTOR

NAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

NUMER

UPRAWNIEN

BRANZA



proj. słup oświetl. nr L-2

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. słup oświetl. nr L-3

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. słup oświetl. nr L-4

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. słup oświetl. nr L-5

wys. 7m, oprawa LED 40W

istn. słup EN

proj. A160PS L=8m - na kabel eS

        2x A110PS L=8m - na kabel eN

proj. YAKXS 4x35mm²

l=26m/30m

proj. YAKXS 4x35mm²

l=29m/33m

proj. YAKXS 4x35mm²

l=36m/40m

proj. YAKXS 4x35mm²

l=27m/31m

proj. A160PS L=8m - na kabel eS

        2x A110PS L=8m - na kabel eN

proj. YAKXS 4x35mm²

l=9m/22m

proj. A160PS L=13m - na kabel eS

        2x A110PS L=13m - na kabel eN

proj. DVK-75

L=2m

proj. DVK-75

L=2m

proj. słup oświetl. nr L-1

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. DVK-75

L=2m

proj. DVK-75

L=2m

Dalszy ciąg opracowania kanalizacji

deszczowej wg odrębnego opracowania

zleconego przez Zamawiającego

Koniec projektowanego placu

utwardzonego z kostki betonowej

KM 0+022,00

Początek projektowanego placu

utwardzonego z kostki betonowej

KM 0+000,00
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Koniec utwardzenia deptaka przy

szkole

KM 0+034,50

Początek przebudowy chodnika

KM 0+000,00

Początek utwardzenie deptaka przy

szkole

KM 0+000,00

Początek projektowanej zatoki

postowojowej

KM 0+000,00

Koniec projektowanej zatoki postojowej

KM 0+028,50
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  OBIEKT

  INWESTOR

1.2.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUNAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

1:500

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

LEGENDA

PROJ.KRAWĘŻNIK 15x30x100

PROJ.  DROGA  MANEWROWA (WEWNĘTRZNA)

PROJ.OBRZEŻE 8x30x100

PROJ. GÓRNY PLAC MANEWROWY

PROJ. NAWIERZ. CHODNIKA

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz

chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia

drogowego, przebudowa parkingu (na 10 samochodów osobowych),

deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika przy

drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach

zadania p.n. "Budowa i przebudowa dróg wraz z

zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec"

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

-

-

-

-

-

-

Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM

Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

OBIEKTY DO ROZBIÓKI WRAZ 

-

S1- S6

Z PRZYKANALIKIEM Ø 200

PROJ.STUDNIE REWIZYNJE Ø 1000

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJ.KRATKI ŚCIEKOWE Ø 500X1000

kd Ø 300

- PROJ. KABEL YAKXS 4x35

- PROJ. RURA OSŁONOWA

- PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY

OPRAWA LED

- ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA TELETECHNICZNA

  DO DEMONTAŻU - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

BRANŻA:

-

DROGOWA

SANITARNA

ELEKTRYCZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STOJAK NA ROWERY

PROJ. NAWIERZ. DOLNEGO PARKINGU

-

Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM

TELETECHNICZNA

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

WEDŁUG PROJEKTU ROZBIÓRKI

O NAW. Z  MIESZANKI MIN.- ASF.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

PROJ. NAWIERZ. UTWARDZENIA 

-

DEPTAKA PRZY SZKOLE 

Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

ROZBIÓRKA

PROJ. SKARPA

-

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ
mgr inż. Marcin Łojczyk

Drogi

-

GRANICE INWESTYCJI ZGODNIE Z DLCP

ZNAK: RG.6733.2.2024 z dnia 08 kwietnia 2024

A,B,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

PROJ.KRAWĘŻNIK 15x30x100

UKŁADANY NA PŁASKO

-

PROJ. PLAC UTWARDZONY Z 

-

Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PROJ. ZATOKA POSTOJOWA

O NAW. Z  MIESZANKI MIN.- ASF.

PROJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA

Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

WRAZ  Z FUNDAMENTEM

-

SCHODY  ZEW TERENOWE

-

O STOPNIACH 15x35cm

BARIERA CHODNIKOWA U12a

-

Za zgodność z

oryginałem mapy do

celów projektowych



proj. słup oświetl. nr L-2

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. słup oświetl. nr L-3

wys. 7m, oprawa LED 40W

istn. słup EN

proj. A160PS L=8m - na kabel eS

        2x A110PS L=8m - na kabel eN

proj. YAKXS 4x35mm²

l=26m/30m

proj. YAKXS 4x35mm²

l=29m/33m

proj. A160PS L=8m - na kabel eS

        2x A110PS L=8m - na kabel eN

proj. YAKXS 4x35mm²

l=9m/22m

proj. słup oświetl. nr L-1

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. DVK-75

L=2m

Dalszy ciąg opracowania kanalizacji

deszczowej wg odrębnego opracowania

zleconego przez Zamawiającego

Koniec projektowanego placu

utwardzonego z kostki betonowej

KM 0+022,00

Początek projektowanego placu

utwardzonego z kostki betonowej

KM 0+000,00
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Koniec utwardzenia deptaka przy

szkole

KM 0+034,50

Początek przebudowy chodnika

KM 0+000,00

Początek utwardzenie deptaka przy

szkole

KM 0+000,00

Początek projektowanej zatoki

postowojowej

KM 0+000,00

Koniec projektowanej zatoki postojowej

KM 0+028,50
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istn. słup TEL - do demontażu

wg odrębnego opracowania

proj. studnia

SKR-1

istn. przewód nap. TEL - do demontażu

wg odrębnego opracowania
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Koniec przebudowy chodnika

KM 0+075,00

Za zgodność z

oryginałem mapy do

celów projektowych

  OBIEKT

  INWESTOR

1.2.1.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUNAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

1:500

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi
PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Łojczyk
Drogi

LEGENDA

PROJ.KRAWĘŻNIK 15x30x100

PROJ.  DROGA  MANEWROWA (WEWNĘTRZNA)

PROJ.OBRZEŻE 8x20x100

PROJ. GÓRNY PLAC MANEWROWY

PROJ. NAWIERZ. CHODNIKA

-

-

-

-

-

Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM

Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

BRANŻA:

-

DROGOWA

PROJ. NAWIERZ. DOLNEGO PARKINGU

-

Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM

O NAW. Z  MIESZANKI MIN.- ASF.

-

GRANICE INWESTYCJI ZGODNIE Z DLCP

ZNAK: RG.6733.2.2024 z dnia 08 kwietnia 2024

A,B,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

PROJ.KRAWĘŻNIK 15x30x100

UKŁADANY NA PŁASKO

-

PROJ. NAWIERZ. UTWARDZENIA 

-

DEPTAKA PRZY SZKOLE 

Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

PROJ. PLAC UTWARDZONY Z 

-

Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PROJ. ZATOKA POSTOJOWA

O NAW. Z  MIESZANKI MIN.- ASF.

PROJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA

Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

S1- S6

Z PRZYKANALIKIEM Ø 200

PROJ.STUDNIE REWIZYNJE Ø 1000

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJ.KRATKI ŚCIEKOWE Ø 500X1000

kd Ø 300

- PROJ. KABEL YAKXS 4x35

- PROJ. RURA OSŁONOWA

- PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY

OPRAWA LED

SANITARNA

ELEKTRYCZNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STOJAK NA ROWERY

PROJ. SKARPA

-

WRAZ  Z FUNDAMENTEM

-

SCHODY  ZEW TERENOWE

-

O STOPNIACH 15x35cm

BARIERA CHODNIKOWA U12a

-

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz

chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia

drogowego, przebudowa parkingu (na 10 samochodów osobowych),

deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika przy

drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach

zadania p.n. "Budowa i przebudowa dróg wraz z

zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec"



S T R O N A  T Y T U Ł O W A  

P R O J E K T  A C H I T E K T O N I C Z N O -
B U D O W L A N Y  

 

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz 
chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10 

samochodów osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, 
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii 

telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. "Budowa i 
przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 

Gminy Dębowiec" 

Kategoria 
obiektu bud.: 

XXV, XXII  

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo: podkarpackie  
Powiat: Jasielski 

Miejscowość: Dębowiec 

Działki 
inwestycyjne: 

1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482; 2292 

Województwo : podkarpackie 

Powiat : Jasielski 

Jednostka ewidencyjna : Dębowiec - gmina wiejska 

Nazwa obrębu : Dębowiec 

Numer obrębu : 0002 

Identyfikator działek : 

180503_2.0002.1488/1 
180503_2.0002.1488/2 
180503_2.0002.1490/1 
180503_2.0002.1491/1 
180503_2.0002.1482 
180503_2.0002.2292 

 

Inwestor: GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220 

Lp. Branża Funkcja Imię i nazwisko i  

Nr uprawnień 

Data Podpis 

 

   1 

Drogowa  

(zakres: drogi) 
Projektował 

         mgr inż. Artur Tomczyk 

PDK/0097/POOD/12 
04.2024  

2

2 

Sanitarna 

(zakres: kanalizacja 

deszczowa) 

Projektowała 
       mgr inż. Aneta Samborska 

PDK/0086/PWOD/05 
04.2024  

3 

Elektryczna/ 
Oświetlenie 

(zakres: elektryka i 

teletechnika) 

Projektował 
mgr inż.  Grzegorz Zarzycki 

PDK/0097/PWOE/13 
04.2024  

4 Drogowa Opracował         mgr inż. Marcin Łojczyk 04.2024  

5 Drogowa Opracował         mgr inż. Mariusz Kuciński 04.2024  

Kwiecień 2024 
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S P I S  T R E Ś C I   
P R O J E K T U  A R C H I T E K T O N I C Z N O -  

B U D O W L A N E G O  
 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu – str. 3 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu bud. – str. 3 

3. Parametry techniczne obiektów– str. 3-5 

4. Odwodnienie – str. 5 

5. Budowa oświetlenie drogowego – str. 5 

6. Zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej. 7- 

7. Przebudowa linii telekomunikacyjnej – str. 7 

8. Kanał technologiczny- str. 8 

9. Opinia geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków 

 posadowienia obiektu budowlanego – str. 8-9                                                              

10. Parametry techniczne mające wpływ na otoczenie i środowisko – str. 9 

11. Oświadczenie projektanta – str. 10 

12. Rysunki techniczne str. 11 do 19 

 



 

str. 3 
 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU – XXV,XXII  

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

– planowana inwestycja jest kontynuacją komunikacji skrzyżowania drogi 

powiatowej 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz z przedmiotem opracowania. 

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW: 

 Droga (wewnętrzna) klasy D 

  kategoria obciążenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobę 13-70 

  prędkość projektowa Vp = 40 km/h; 

  grupa nośności podłoża G1  

  obciążenie ruchem 80 kN/oś 

 wymiary obiektów: a) droga manewrowa (wewnętrzna) 6,00 x 133mb ;b) górny plac 

manewrowy: 17x5; 18x5; 17,5x5; 17,5x5; c) dolny parking: 26,1x5 (w tym jedno 

miejsce parkingowe dla osób nie pełnosprawnych); d) chodnik 80x2 wraz ze 

stopniami 15x35 cm, e)placu utwardzonego 22,0m x 3m; f) zatoka postojowa 28,4m x 

5,00m g) utwardzenie deptaka przy szkole 2,50 m 4,40m i długości 34,50m, h) 

przebudowywany chodnik 75,0 x 1,80m; i) fundament pod stojak na rowery : 3,50 x 

2,00m. 

 dostęp dla osób niepełnosprawnych – przyjęte rozwiązania projektowe zapewniają 

swobodny dostęp do korzystania z obiektów budowanych 

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ((Dz.U. 2022 poz. 

1518).” dla poszczególnych odcinków zaprojektowana została następująca konstrukcja:  

 

3.1. Konstrukcja DROGI MANEWROWEJ (WEWNĘTRZNEJ)  

0+000,00 - 0+133,00 

4 cm - warstwa ścieralna z AC 11 S dla ruchu KR2 

5 cm - warstwa wiążąca z AC 16W dla ruchu KR2 

20 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 



 

str. 4 
 

 

3.2.Konstrukcja GÓRNY PLAC MANEWROWY  w km od 0+005 do 0+042,50 

8 cm- betonowa kostka brukowa 

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 

20 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 

3.3.Konstrukcja CHODNIK  od km 0+042,50 – do km 0+122,50 

6 cm- betonowa kostka brukowa 

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 

3.4. Konstrukcja PARKING DOLNY- od km 0+092,50 – do km 0+122,50 

   8 cm- betonowa kostka brukowa 

   4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 

   20 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

  25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 

3.5 . Konstrukcja PLAC UTWARDZONY- od km 0+000,00 – do km 0+022,00 

   8 cm- betonowa kostka brukowa 

   4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 

   20 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 

3.6 Konstrukcja ZATOKI POSTOJOWEJ  od km 0+000,00 – do km 0+028,50 

4 cm - warstwa ścieralna z AC 11 S dla ruchu KR2 

5 cm - warstwa wiążąca z AC 16W dla ruchu KR2 

20 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 

3.7  Konstrukcja UTWARDZENIE DEPTAKA PRZY SZKOLE-  

od km 0+000,00 -do km 0+034,50 

6 cm- betonowa kostka brukowa/ cześć z odzysku 
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4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

10 m- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 

3.8. Konstrukcja PRZEBUDOWYWANY CHODNIK   

od km 0+000,00 – do km 0+075,00 

6 cm- betonowa kostka brukowa 

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

3.9. Konstrukcja FUNDAMENT POD STOJAK NA ROWERY   

 km 0+092,50 

6 cm- betonowa kostka brukowa 

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 

 

4. ODWODNIENIE  

Odwodnienie projektowanego odcinka będzie odbywać się będzie poprzez 

powierzchniowy spływ wód opadowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych.  

W km 0+022,00 do 0+131,00 projektowana jest kanalizacja deszczowa PVC fi 300 w 

ciągu której zostały zaprojektowane studnie betonowe fi 1000 z włazami typ ciężki oraz 

wpięte do nich kratki ściekowe z kręgów betonowych fi 500 przy pomocy przykanalików 

fi200– w/w rozwiązanie stanowi instalację kanalizacji deszczowej doprowadzając ścieki 

do projektowanej studni S6- dalszy zakres opracowania kanalizacji deszczowej został 

zlecony przez Zamawiającego w ramach odrębnego opracowania.  

 

5. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

Oświetlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN-13201. Budowę 

oświetlenia podstawowego wykonanego oprawami oświetleniowymi LED wykonanymi w II 

klasie ochronności. 
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5.1.1. Zasilanie oświetlenia 

Zasilanie proj. oświetlenia drogowego będzie się odbywać z istn. słupa 

energetycznego PGE nr 31/SZ zlokalizowanego na działce nr ewid. 1490/1. Zgodnie z 

warunkami technicznymi PGED0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r. należy linię 

kablową oświetlenia drogowego wprowadzić na stanowisko słupowe i poprzez 

zabezpieczenie typu SV19.25 podłączyć do istniejącego obwodu oświetleniowego. Przy 

wprowadzaniu kabla na słup stosować rurę ochronną Φ50 grubościenną, odporną na 

promienie UV – BE 50 Arot o długości 3m. Rurę i kabel na słupie mocować na uchwytach 

dystansowych do słupa wirowanego. 

5.1.2. Sterowanie oświetleniem 

Zasilanie proj. oświetlenia drogowego będzie się odbywać z istn. słupa 

Układ zabezpieczeń, pomiar zużycia energii elektrycznej i sterowania oświetleniem 

ulicznym będzie realizowane z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego SOU. Układ 

pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje bez zmian. 

5.1.3. Słupy oświetleniowe 

Projektuje się słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 7m z 

wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,0m posadowionych na prefabrykowanych 

fundamentach. Słupy powinny posiadać w dolnej części wnękę zamykaną drzwiczkami o 

stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44 i IK09. Wnęki słupów wyposażyć w złącza kablowe 

dla słupów oświetleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 4A. Na wysięgniku należy 

zamontować oprawy oświetleniowe LED. Połączenia wewnątrz słupa wykonać przewodem 

YDY 3x2,5mm2. 

Na słupach należy zamontować tabliczki w kolorze żółtym z napisem „WO”. 

5.1.4. Układanie kabli 

Linię kablową wykonać kablem YAKXS 4x35mm2. Kabel układać w wykopie o 

głębokości 0,8m linią falistą z zapasem kabla 1-3%. na 10cm podsypce z piasku. Następnie na 

kabel nasypać 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Celem oznaczenia trasy kabel przykryć folią 

koloru niebieskiego układaną 0,25m nad kablem. Układanie kabla powinno być wykonane w 

sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Końce kabli 

zabezpieczyć za pomocą czteropalczatek termokurczliwych. Kabel układać z zachowaniem 

postanowień PN-76/E-05125.  
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Skrzyżowania linią kablową z innymi urządzeniami podziemnymi wykonywać 

zachowując szczególną ostrożność w rurze osłonowej RHDPE. W miejscach zbliżeń i 

skrzyżowań projektowanego kabla oświetlenia ulicznego z innymi urządzeniami 

podziemnymi prace ziemne należy wykonać ręcznie zachowując wymagane odległości. Na 

końcach kabla i w wykopie co 10m należy założyć opaski identyfikacyjne Oki. 

5.1.5. Ochrona od porażeń 

Zgodnie z HD 60364-4-41:2007 w projektowanej sieci zastosować ochronę 

podstawową przed dotykiem bezpośrednim poprzez izolację części czynnych kabli i 

przewodów oraz II klasa ochronności opraw oświetleniowych. Jako środek dodatkowej 

ochrony, przy uszkodzeniu, przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączanie 

zasilania. Ochronie podlegają metalowe korpusy słupów i wysięgników. W tym celu należy 

we wspólnym wykopie wzdłuż linii kablowej oświetlenia ułożyć uziemienie ochronne z 

bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 i połączyć z zaciskiem ochronnym słupów. Układ pracy 

wszystkich sieci: TT. 

 

6. ZABEZPIECZENIE KOLIDUJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Zgodnie z warunkami technicznymi PGED0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r. 

należy w miejscu kolizji z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym należy istniejące linie 

kablowe nN zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS a linie kablowe SN 

15kV zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi A160PS koloru czerwonego. Prace 

ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem 

pracowników RE Krosno. Roboty polegające na założeniu rury osłonowej na kabel 

elektroenergetyczny przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracowników RE Krosno. 

Miejsce kolidujących odcinków kabli elektroenergetycznych przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu. 

 

7. PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ 

W rejonie projektowanej drogi znajduje się telekomunikacyjna linia napowietrzna 

należąca do VECTRA S.A Przebudowa będzie obejmować podwieszenie telekomunikacyjnej 

linii kablowej po istniejących słupach energetycznych poza terenem projektowanej drogi i 

demontaż słupa teletechnicznego na działce nr 1490/1 wraz z przewodami linii napowietrznej.  
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8. KANAŁ TECHNOLOGICZNY-  

Droga manewrowa ma status drogi wewnętrznej- nie dotyczy. W dalszej część 

opracowania Nie projektuje się  kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, co oświadcza inwestor w załączonym oświadczeniu (w załącznikach do 

projektu). 

9. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA 

GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Zgodnie z §3 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) zostały wykonane 

czynności składające się na ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia, na których 

podstawie zostało określone:  

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: ze 

względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz charakter obiektu i 

jego poziom posadowienia, zakwalifikowano przedmiotową inwestycję do I kategorii 

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych; 

2) Zaprojektowanie odwodnień budowlanych:  odwodnienia obiektu będzie realizowane 

za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych drogi;  

3) Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych: nie 

dotyczy 

4) Zaprojektowanie ekranów uszczelniających- nie dotyczy; 

5) Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego- 

podłoże gruntowe jest stateczne i nie przewiduje się występowania jego 

przemieszczeń; 

6) Ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego  

w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego odziaływania obiektu 

budowlanego z obiektami sąsiadującymi- ze względu na charakter obiektu nie 

dotyczy; 

7) Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów: nie dotyczy, nie przewiduje 

się występowania jego przemieszczeń; 

8) Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp 

wykopów i nasypów- podłoże w celu wzmocnienia zostanie zastabilizowane spoiwem 

hydraulicznym cementowym; 

9) Ocena wzajemnego odziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego- 

stwierdzone wody gruntowe znajdują się poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia, więc nie przewiduje się ich negatywnego oddziaływania; 
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10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 

gruntów- nie stwierdzono aby podłoże gruntowe było zanieczyszczone 

 Zgodnie z §4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze względu na 

stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz charakter obiektu i jego poziom 

posadowienia, zakwalifikowano przedmiotową inwestycję do I kategorii geotechnicznej przy 

prostych warunkach gruntowych. 

 

 

10. PARAMETRY TECHNICZNE MAJĄCE WPŁYW NA OTOCZENIE I 

ŚRODOWISKO 

Planowana inwestycja zostanie wykonana z materiałów wyszczególnionych  

w 3 i 4. Zastosowane materiały są nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robót 

budowlanych  nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zużycia surowców (w tym wody), 

materiałów, paliw i energii powyżej 20%.  
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11. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Na podstawie ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późń. zm.).) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e 

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany  pn.: 

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem, 

budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, przebudowa 

parkingu (na 10 samochodów osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, 

przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w 

ramach zadania p.n. "Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na 

obszarze Gminy Dębowiec" 

Województwo : Podkarpackie 

Powiat : Jasielski 

Jednostka ewidencyjna : Dębowiec 

Nazwa obrębu : Dębowiec 

Numer obrębu : 0002 

Identyfikator działek : 

180503_2.0002.1488/1 
180503_2.0002.1488/2 
180503_2.0002.1490/1 
180503_2.0002.1491/1 
180503_2.0002.1482 
180503_2.0002.2292 

 

został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami 

wiedzy budowlanej. 

 

 

 

Projektant :   Aneta Samborska                                           data: kwiecień 2024 

                                  PDK/0086/PWOD/05 

 

 

Projektant :   Grzegorz Zarzycki                                          data: kwiecień 2024 

                                  PDK/0097/PWOE/13 

 

 

Projektant:  mgr inż. Artur Tomczyk     data: kwiecień 2024 

główny     PDK/0097/POOD/12  
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12. RYSUNKI TECHNICZNE 

Powyższe rozwiązania przedstawiają rysunki techniczne: 

a) Rys 2.1 – przekroje normalne – skala 1:50  

b) Rys 2.2 – przekroje normalne – skala 1:50  

c) Rys 2.3 – przekroje normalne – skala 1:50  

d) Rys 2.4 – przekroje normalne – skala 1:50  

e) Rys 2.5 – Szczegół konstrukcyjny1: studnia, kratka, obrzeże, studnia- skala 1:20 

f) Rys 2.6 – Szczegół konstrukcyjny:2 bariera wygrodzeniowa U12a, studnia- skala 1:20 

g) Rys 2.7 – Niweleta i profil podłużny odwodnienia- skala 1:50/500 

h) Rys 2.8-  Schemat elektryczny 
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OPRACOWAŁ
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PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ
mgr inż. Marcin Łojczyk
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UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ
mgr inż. Marcin Łojczyk

Drogi

PRZEKROJE NORMALNE
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4 cm - warstwa ścieralna z AC 11 S dla ruchu KR2

5 cm - warstwa wiążąca z AC 16W dla ruchu KR2

20 cm- podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

4
25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

DROGA MANEWROWA

3,00m

            Przekrój normalny

                       D-D

w km od 0+092,50 do 0+122,50

Granica
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3,00m

6,00m

Szczegół konstrukcyjny nr 1

Proj. krawęznik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15
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DOLNY PARKING

5,00m
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8 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

20 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa
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0,62m

1%

+0,02
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14

2,00m 0,50m

-0,02

0,15m 0,08m

15

6 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

14
Szczegół konstrukcyjny nr 1

Proj. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15  na

podsypce cem- piaskowej 1:4

CHODNIK

15
Szczegół konstrukcyjny nr 2

BARIERA DROGOWA / CHODNIKOWA U-12a

lub równoważna w kolorze grafitowym
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  OBIEKT

  INWESTOR

2.3.

NAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

1:50

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ
mgr inż. Marcin Łojczyk

Drogi

PRZEKROJE NORMALNE
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6 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

Szczegół konstrukcyjny nr 1

Proj. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15  na

podsypce cem- piaskowej 1:4

2,00m

            Przekrój normalny

                      F-F

     w km 0+042,50 - 0+122,50

CHODNIK

0,50m

15

Szczegół konstrukcyjny nr 2

BARIERA DROGOWA / CHODNIKOWA U-12a

lub równoważna w kolorze grafitowym

PLAC UTWARDZONY

8 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

20 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

0,15m

            Przekrój normalny

                      O-O

        w km 0+000- 0+022,00

2%

-0,04

0,00

3,00m

IST. JEZDNIA

9
Szczegół konstrukcyjny nr 1

16
Szczegół konstrukcyjny nr 1

16

Proj. krawęznik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15

Proj. krawęznik betonowy układany na płasko 15x30 na ławie betonowej z oporem

beton C12/15

0,30m

+0,02

+0,02 0,00

szer. zmienna od 2,50m do 4,40m

            Przekrój normalny

                      F-F

     w km 0+000,00 0+034,50

6 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

Szczegół konstrukcyjny nr 1

Proj. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15  na

podsypce cem- piaskowej 1:4

UTWARDZENIE DEPTAKA PRZY SZKOLE

4 cm - warstwa ścieralna z AC 11 S dla ruchu KR2

5 cm - warstwa wiążąca z AC 16W dla ruchu KR2

20 cm- podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

ZATOKA POSTOJOWA

5,00m

            Przekrój normalny

                      H-H

        w km 0+000- 0+028,50

IST. JEZDNIA

+0,02

-0,03

0,00

1,80m0,08m 0,15m

6 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

Szczegół konstrukcyjny nr 1

Proj. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15  na

podsypce cem- piaskowej 1:4

PRZEBUDOWYWANY CHODNIK
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9
Szczegół konstrukcyjny nr 1

Proj. krawęznik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15

            Przekrój normalny

                        J-J

     w km 0+000,00 - 0+075,00

2%

Granica

 działki/

ogrodzenie

UWAGA !

NA CHODNIKU PROJEKTUJE SIĘ

STOPNIE W FORMIE SCHODKÓW

O WYMIARACH 15x35cm, W CELI

ZACHOWANIA MAKSYMALNEGO

SPADEK PODŁUŻNY 5%-

ZGODNIE Z RYS. PZT

+0,02

+0,02 0,00

3,50m

            Przekrój normalny

                      K-K

              w km 0+092,50

6 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

10 cm-  podbudowa dolna z kruszywa łamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

FUNDAMENT POD STOJAK NA ROWERY

Szczegół konstrukcyjny nr 1

Proj. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem beton C12/15  na

podsypce cem- piaskowej 1:4
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  OBIEKT

  INWESTOR

2.4.

NAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

1:50

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ
mgr inż. Marcin Łojczyk

Drogi

PRZEKROJE NORMALNE
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SZCZEGÓŁ B-B

obrzeże betonowe 8x30 na ławie

 betonowej z oporem beton C12/15
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  OBIEKT

  INWESTOR

2.5.

NAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

1:20

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ
mgr inż. Marcin Łojczyk

Drogi

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 1: studnia,

kratka ściekowa, krawężnik i obrzeże betonowe



  OBIEKT

  INWESTOR

2.6
NAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

1:20

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Łojczyk
Drogi

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 2- bariera

wygrodzeniowa U12a

Bariera wygrodzeniowa U-12a typ ZDM



  OBIEKT

  INWESTOR

2.7.PROFIL PODŁUŻNY

NAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

1:50/100

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi
PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Elektryczna

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Łojczyk
Drogi

Projektowana niweleta drogi

Projektowana kanalizacja deszczowa

LEGENDA



Y
D

Y
 
3

x
2

,
5

-27m/31m- -36m/40m- -29m/33m-

4

25

Y
D

Y
 
3

x
2

,
5

4

25

Y
D

Y
 
3

x
2

,
5

4

25

Y
D

Y
 
3

x
2

,
5

4

25

Y
D

Y
 
3

x
2

,
5

4

25

-27m/31m-

istn. GXO

układ sieci:
TT

Sieć zasilana ze stacji transf.:

DĘBOWIEC SZKOŁA

Istn. szafa oświetleniowa

p
r
o

j
.
 
Y

A
K

X
S

 
4

x
3

5
m

m
²

-9m/22m-

  OBIEKT

  INWESTOR

2.7.
SCHEMATNAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

bs

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; 38-220 DĘBOWIEC 101

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

KWIECIEŃ 2024

Sanitarna

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

Elektryczna

mgr inż.  Grzegorz
Zarzycki PDK/0097/PWOE/13

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

KWIECIEŃ 2024

mgr inż. Aneta
Samborska

PDK/0086/PWOD/05

KWIECIEŃ 2024OPRACOWAŁ

Drogi

mgr inż. Marcin Łojczyk



S T R O N A  T Y T U Ł OW A  

Z A Ł Ą C Z N I K I  

P R O J E K T U  B U D O W L A N E G O  

 

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz 
chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10 

samochodów osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, 
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii 

telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. "Budowa i 
przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 

Gminy Dębowiec" 

Kategoria 
obiektu bud.: 

XXV, XXII  

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo: podkarpackie  
Powiat: Jasielski 

Miejscowość: Dębowiec 

Działki 
inwestycyjne: 

1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482; 2292 

Województwo : podkarpackie 

Powiat : Jasielski 

Jednostka ewidencyjna : Dębowiec - gmina wiejska 

Nazwa obrębu : Dębowiec 

Numer obrębu : 0002 

Identyfikator działek : 

180503_2.0002.1488/1 
180503_2.0002.1488/2 
180503_2.0002.1490/1 
180503_2.0002.1491/1 
180503_2.0002.1482 
180503_2.0002.2292 

 

Inwestor: GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220 

Lp. Branża Funkcja Imię i nazwisko i  

Nr uprawnień 

Data Podpis 

 

   1 

Drogowa  

(zakres: drogi) 
Projektował 

         mgr inż. Artur Tomczyk 

PDK/0097/POOD/12 
04.2024  

 

 

Kwiecień 2024 

 
 
 
 



 

str. 2 
 

S P I S  ZA Ł Ą C ZN I K Ó W  
P R OJ E KT U  BU D OW LA N E G O  

 

 

 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - str. 3 

2. Pozwolenie na rozbiórkę - decyzja znak : AB.6741.6.1.2024 z dnia 26.02.2024 

– str. 5-6 

3. Decyzja na przebudowę zjazdu- znak : T.2b.454.32.2024 z dnia 25.03.2024 – str. 7-8 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : RG.6733.2.2024 z 

dnia 08 kwietnia 2024– str.9-17 

5. Warunki techniczne Orange Polska znak : TTDISIKU-5442/24/RS z dnia 19.03.2024– 

str. 17-21 

6. Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. znak: PGED0311051KW24/2024 z dnia 

27.03.2024 - str. 22-23 

7. Warunki techniczne SiGMA ŚWIATŁOWÓD znak : RG.7234.99.2023 z dnia 

15.03.2024-  str. 24-25 

8. Oświadczenie Inwestora o rezygnacji z kanału technologicznego- str. 26 

9. Warunki techniczne Vectra  

10. Projekt tymczasowej organizacji ruchu znak  

11. Protokół z narady koordynacyjnej zakończonej  

12. Oświadczenie o rezygnacji z kanału technologicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 3 
 

I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  
B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  O C H R O N Y  

Z D R O W I A  

 

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz 
chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10 

samochodów osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, 
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii 

telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. "Budowa i 
przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 

Gminy Dębowiec" 

Kategoria 
obiektu bud.: 

XXV, XXII  

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo: podkarpackie  
Powiat: Jasielski 

Miejscowość: Dębowiec 

Działki 
inwestycyjne: 

1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482; 2292 

Województwo : podkarpackie 

Powiat : Jasielski 

Jednostka ewidencyjna : Dębowiec - gmina wiejska 

Nazwa obrębu : Dębowiec 

Numer obrębu : 0002 

Identyfikator działek : 

180503_2.0002.1488/1 
180503_2.0002.1488/2 
180503_2.0002.1490/1 
180503_2.0002.1491/1 
180503_2.0002.1482 
180503_2.0002.2292 

 

Inwestor: 

GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220 

 

 

Lp. Branża Funkcja Imię i nazwisko, 

Nr uprawnień 

Adres 

Data Podpis 

 

   1 

Drogowa  

(zakres: drogi) 
Projektował 

         mgr inż. Artur Tomczyk 

PDK/0097/POOD/12 

Wietlin 112 

37-543 Laszki 

04.2024  

Kwiecień 2024 



 

str. 4 
 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego uwzględnionej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.1 Zakres robót i kolejność realizacji. 

Kolejność realizacji robót: 

a) wykonanie robót ziemnych- korytowanie, 

b) budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwodnieniowej, 

c) wykonanie podbudowy drogi manewrowej (wewnętrznej), górnego placu 

manewrowego, dolnego parkingu, placu manewrowego, zatoki postojowej, 

utwardzenie deptaka przy szkole, chodnika wzdłuż drogi gminnej. 

d) wykonanie nawierzchni drogi manewrowej (wewnętrznej), górnego placu 

manewrowego, dolnego parkingu, placu manewrowego, zatoki postojowej, 

utwardzenie deptaka przy szkole, chodnika wzdłuż drogi gminnej. 

e) budowa oświetlenia drogowego, 

f) zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej, 

g) przebudowa linii telekomunikacyjnej, 

h) wyplantowanie terenów zielonych. 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia. 

Sieć wodociągowa, sieć gazowa (uwzględniona w projekcie rozbiórki), linia 

telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna. 

1.3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Projekt nie zawiera elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      1.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 budowlanych. 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić związane są z: 

 koniecznością prowadzenia robót bez wyłączania ruchu kołowego, 

 koniecznością użycia sprzętu budowlanego do wykonania robót drogowych. 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu terenu, 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

 







POWIATOWY ZAłto^
w JAŚLE

38-200 JASŁO, ul. Rynek 18
tel. 13 44 351 40, fax 13 44 628 68
NIP 685-19-55-877, REGON 370446723

T. 2b. 454. 32. 2024

Ui-ząd Gminy Dębowiec!

2is. aa. w^
^A. -jf.

DECYZJA Nr Z.20.2024

^

Jasło, dnia 25 marca 2024 r.

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks p stepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. póz. 775 z późn. zm. ) - dalej Kpa, art. 29 ust. l i ust. 3 stawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. póz. 320) - dalej udp oraz § 54-55 Rozporządzenia Ministra
Infi-astmktuiy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1518), działając na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12. 03. 2024 r. Inwestora:
Gminy Dębowiec z siedzibą: 38-220 Dębowiec 101, NIP 685-19-50-851 o wydanie zezwolenia na
przebudowę zjazdu zwykłego,

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

l. Zezwala Inwestorowi: Gminie Dębowiec z siedzibą: 38-220 Dębowiec 101, NIP 685-19-50-851
na przebudowę zjazdu zwykłego z drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz (działka
drogowa nr ewid. 2408 w miejscowości Dębowiec) na działkę nr ewid. 1488/1 położoną w miejsco-
wości Dębowiec gmina Dębowiec istniejącego w km 5+115-5+120 str. lewa, poprzez poszerzenie
zjazdu do km 5+108-5+123 str. lewa.

2. Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas nieokreślony.

3. Warunki techniczne'akie nale . s ełnić r ro"ektowaniu i konaniu z'azdu:

l) szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:
a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów, o których mowa w pkt 2 - nie

mniejsza niż 3, 50 m i nie większa niż 8,00 m, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przecięcia z osią zjazdu (w tmdnych warunkach dopuszcza się większą szerokość jezdni zjazdu
stosownie do wymagań przyjętego pojazdu miarodajnego),

b) szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0, 75 m każde (lub nie mniejsza niż 0, 50 m
każde - w trudnych warunkach);

2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone hikiem kołowym o promieniu nie mniejszym
niż 5,00 m lub ścięte skosem o proporcji n:m, gdzie: n, m >. 0, 50 m oraz n, m ^ 2, 00 m, wyłącznie
dla projektowanych relacji skrętnych;

3) kąt przecięcia osi zjazdu z osią drogi wynoszący 90°?30°;
4) dla urządzenia zjazdu przez chodnik zaprojektować obniżenie chodnika na całej szerokości zjazdu

oraz wykonanie ukośnego połączenia istniejących krawężników drogowych z krawężnikami
najazdowymi po obu stronach zjazdu na długości 2,0 m;

5) nawierzchnia zjazdu przez chodnik z kostki betonowej - nieodbiegającej grubością, kształtem
i kolorem od istniejącej kostki betonowej wbudowanej w chodnik - ułożonej na podbudowie
z kruszywa łamanego (mieszanka tłuczniowa) frakcji 0-31, 5 mm o grubości warstwy minimum
15 cm po zagęszczeniu i podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm;

6) chodnik od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15x30 cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C 16/20 grubości 15 cm, wynosząc krawężnik najazdowy
o 2 cm powyżej istniejącą nawierzchnię drogi;

7) obramowanie nawierzchni chodnika na zjeździe od strony przyległej posesji wykonane obrzeżem
betonowym o parametrach odpowiadających obrzeżu istniejącemu, ułożonym na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C 16/20;

8) nawierzchnia zjazdu za chodnikiem: jezdni - twarda ulepszona, poboczy - co najmniej gruntowa
ulepszona;

9) pochylenie podhiżne nawierzchni zjazdu przez chodnik dostosowane do ukształtowania elementów
drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0% na dŁigości 5, 0 m;



10) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie zjazdu. Wody opadowe i roztopowe z terenu posesji nie
mogą być odprowadzane na jezdnię drogi powiatowej oraz odwrotnie, w tym celu odpowiedni
sposób przejęcia wód przed zjazdem należy zaprojektować np. poprzez zastosowanie odwodnienia
liniowego na całej szerokości zjazdu.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenia

Zgodnie z art. 29 ust. 3, ust. 5, art. 30, art. 40 ust. l i ust. 2 pkt ł, ust. 4 ustawy o drogach publicznych: Inwestor
'est zobowi an do:

l. Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z budową przedmiotowego zjazdu:
a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

2. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany jest wymagany.

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkowania nieruchomości przyległych do drogi
(art. 29 ust. l udp).

Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub
użytkowników gruntów pr2yległych do drogi (art. 30 udp).

Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna ze zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym. Zgodnie
z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim
uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do zarządcy drogi
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego.

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym związanych z przebudową zjazdu, należy opracować
i uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych zostanie naliczona opłata (zgodnie
z art. 40 ust. 4 udp).

Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty zostaną
określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

W przypadku przebudowy zjazdu bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu
prowadzenia robót, o którym mowa w art. 40 ust. l, ust. 2 pkt l udp zostanie wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie naliczenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zgodnie
żart. 40 ust. 12 udp.

Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje przedmiotowego zjazdu z urządzeniami
obcymi znajdującymi się w pasie drogowym lub w jego pobliżu. Lokalizację nowego zjazdu, oraz ew. sposób
przełożenia/zabezpieczenia tych urządzeń, Inwestor powinien uzgodnić z ich właścicielami.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, stąd organ odstąpił od jej uzasadnienia. Wobec
powyższego, zgodnie żart. 127 § la Kpa, niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na niniejszą decyzję przysługuje strome prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów. Skargę tę należy wnieść za pośrednictwem tutejszego
organu w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

u Powiatu

Otrzymują:

l. Gmma Dębowiec, 3 8-220 Dębowiec l O l
2. A/a (Sporządził: HG)

'. aSdl-r VH(; K dfZOWiCZ
^Dy-r

owiatowego Z., ̂ -, -iu Dróg w Jaśle

Zezwolenie aie podlega opłacie skarbowej - na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16. 11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., póz. 2111).
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proj. słup oświetl. nr L-1

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. słup oświetl. nr L-2

wys. 7m, oprawa LED 40W

proj. słup oświetl. nr L-3

wys. 7m, oprawa LED 40W

istn. słup EN nr 31/SZ

- wprowadzenie kabla oświetleniowego

- wprowadzenie kabli teletechnicznych

proj. A160PS L=8m - na kabel eS

        2x A110PS L=8m - na kabel eN

proj. YAKXS 4x35mm²

l=27m/31m

proj. YAKXS 4x35mm²

l=29m/33m

istn. przewód nap. TEL

demontaż

istn. słup TEL

demontaż

proj. A160PS L=8m - na kabel eS

        2x A110PS L=8m - na kabel eN

istn. przewód nap. TEL

demontaż

proj. YAKXS 4x35mm²

l=9m/22m

proj. 2x HDPE-40

l=5m/10m

proj. studnia

SKR-1

proj. studnia

SKR-1

proj. studnia

SKR-1

proj. studnia

SKR-1

proj. kanalizacja TEL

2x HDPE-110, l=40m

proj. kanalizacja TEL

2x HDPE-110, l=51m

proj. kanalizacja TEL

2x HDPE-110, l=16m

proj. 2x HDPE-40

l=5m/10m

  OBIEKT

  INWESTOR

2.1.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUNAZWA RYSUNKU

  FAZA

  OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO

KONCEPCJA

1:500

PODPIS

SKALA

NUMER

UPRAWNIEN

DATA

Nr RYS.

BRANZA

Drogi

PDK/0097/POOD/12PROJEKTOWAŁ

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112

37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

GMINA DĘBOWIEC; 38-220 DĘBOWIEC 101

mgr inż. Artur Tomczyk

FUNKCJA

STYCZEŃ 2024

Sanitarna

STYCZEŃ 2024

Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem

terenu na obszarze Gminy Dębowiec

Elektryczna

STYCZEŃ 2024

Drogi

OPRACOWAŁ

mgr inż. Mariusz
Kucieński

STYCZEŃ 2024

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

- PROJ. KABEL YAKXS 4x35

- PROJ. RURA OSŁONOWA

- PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY

OPRAWA LED

- PROJ. KANALIZACJA 

- ISTN. PRZEWÓD NAPOWIE. TEL.

TELETECHNICZNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Grzegorz
Zarzycki

            DEMONTAŻ-

             TELETECHNICZNA

E1

ST1

ST2



Sprawę prowadzi: Grzegorz Dąbrowski tel. 661506000 mail: gdabrowski@sigma.jaslo.pl 

 

Jasło, dn. 15.03.2024r. 

 
SIGMA – Usługi Teleinformatyczne 
Bartłomiej Dąbrowski, Krystian Śliż spółka cywilna 
ul. Nowa 4, 38-200 Jasło, NIP 6852178571 
Grzegorz Dąbrowski, tel. 661506000 
 
dot. RG.7234.99.2023 

 
 
Urząd Gminy Dębowiec 
Dębowiec 101 
38-220 Dębowiec 

 

 

Dotyczy: Przebudowa istniejącego odcinka napowietrznej linii telekomunikacyjnej w ramach zadania 
pn: ”Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy 
Dębowiec” w miejscowości Dębowiec. 

 

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dn. 12.03.2024r. (data wpływu 15.03.2024r.) dotyczącego 
przebudowy istniejącego odcinka napowietrznej linii telekomunikacyjnej nalężącego do Orange Polska 
SA w ramach zadania pn: ”Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 
Gminy Dębowiec” w miejscowości Dębowiec, informuję, że na wskazanym odcinku napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej przeznaczonej do likwidacji wg załączonego projektu zagospodarowania terenu, 
nasza firma nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej, w związku z powyższym planowana 
przebudowa linii telekomunikacyjnej nas nie dotyczy. 

Jednocześnie chciałbym poinformować, że na podbudowie słupowej niskiego napięcia, słup 
nr 31/SZ, będącym własnością PGE Dystrybucja SA, wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu, 
znajduję się nasza mufo-przełącznica do której są podłączeni napowietrznym kablem abonenckim typu 
x-drop, klienci końcowi z aktywnymi usługami. Zwracam się z prośbą o szczególne zachowanie 
ostrożności podczas wykonywanych prac. W przypadku uszkodzenia kabla, proszę o niezwłoczne 
poinformowanie o zaistniałej sytuacji osoby odpowiedzialnej za utrzymanie naszej infrastruktury, 
Grzegorz Dąbrowski, tel. 661506000. 

 

z poważaniem,  





         Dębowiec, 22.04.2024  

 

 

OŚWIADCZENIE INWESTORA 

 

 

Na podstawie art 39 ust. 6ba pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: 

"Obowiązek o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy:  

1) budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron, 

b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 

kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową 

jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu 

terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 programy 

wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o 

których mowa w art. 20 zadania zarządcy drogi pkt 1 lub 2, lub", 

Inwestor- GMINA DĘBOWIEC; DĘBOWIEC 101; DĘBOWIEC 38-220 oświadcza, że zgodnie z 

ww. przepisami techniczno- budowlanymi rezygnuje z budowy kanału technologicznego dla 

inwestycji drogowej pn. :  

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem, budowa 

instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10 

samochodów osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika 

przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. 

"Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy 

Dębowiec" 

 

            

        ……………………………………….. 
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Jasło, dn. 02.05. 2024 r.

STAROSTWO POWiATOWE
w JAŚLE

38-200 JASŁO, Rynek 18

Znak sprawy: GN-111. 6630. 39. 2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonej w dniu 02. 05. 2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Wnioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczący:

Sposób przeprowadzenia narady:

Data wpływu:

Trasa proj. odcinka oświetlenia

Gmina: Dębowiec
Dębowiec, dz. : 1488/1, 1488/2, 1490/1, 1491/1, 2408

GMINA DĘBOWIEC
Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

GMINA DĘBOWIEC
Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

- GRZEGORZ ZARZYCKI Inne upr: budowlane: PDK/0008/PWOE/13
- ARTUR TOMCZYK Inne upr. : budowlane: PDK/0097/POOD/12

Aleksandra Dranka - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Nieruchomości

elektroniczny

05.04.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

Stanowisko Przewodniczącego:
Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie pod nadzorem administratora sieci.

LP.

l

Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imię i nazwisko uczestnika

AP-MEDIA

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowa
ul.Bednarska 6
38-200 Jasło

2 Gmina Dębowiec
38-220 Dębowiec
elektroniczny

3 Multimedia Polska SA
ul.Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia

Stanowisko

Uwagi

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

Andrzej Kwiatkowski

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Dranka, dn. 06-05-2024 08:37:20
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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4 OGP "GAZ System"
Oddział w Tarnowie

Pogórska Wola 450
33-152 Pogórska Wola
elektroniczny

5 Orange Polska S.A.
30-629 Kraków
ul. Dauna 66

6 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy
w Jaśle
38-200 Jasło ul. Floriańska 112

7 Powiatowy Zarząd Dróg
w Jaśle
38-200 Jasło ul. Rynek 18
elektroniczny

8 Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno ul. Hutnicza 4

9 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dębowcu
38-220 Dębowiec 118
elektroniczny

Wnioskodawca

Stanowisko pozytywne Tomasz Głód

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne

Hubert Garbacik

Mariusz Zoła

GMINA DĘBOWIEC

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Jasielskiego
Aleksandra Dranka - Podinspektor w Wydziale

Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Z up. STAROSTY

inz. AŁeksaTtSfa TTF&nka
podinspektor w ^ydziale

Geodezji, Katasmi i Nieruchomości

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
l. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn. zm. ). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
Z. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm. ).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm. ).
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