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1. Podstawa opracowania
» Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celow
opiniodawczych w skali 1: 500,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022

poz. 1518),
» Ustawa, z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029.),

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967.),

» Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA.

» Polskie Normy Elektryczne: PN-E-05125:1976, PN-E-05100-1, N SEP-E-003,
N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016, PN-HD 60364-4-41

> Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : RG.6733.2.2024
z dnia 08 kwietnia 2024

» Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

» Pozwolenie na rozbiorke - decyzja znak : AB.6741.6.1.2024 z dnia 26.02.2024

2. Przedmiot inwestycji

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem, budowa
instalacji kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10
samochodoéw osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika
przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n.
"Budowa i przebudowa dréog wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy
Debowiec".

2.1. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dostep do planowanej inwestycji odbywa si¢ od strony drogi powiatowej 1854R
Jasto-Debowiec-Folusz . Dzialki nr 1488/1; 1488/2; przeznaczone pod inwestycje stanowia
teren zabudowany z obiektami planowanymi do rozbiorki oraz porosnigty krzakami do
wykarczowania. Istniejgcy zjazd podlega¢ bedzie przebudowie. Dziatki nr ew. 1490/1;
1491/1; 1482, 2292 to teren na ktorym zlokalizowana jest droga dojazdowa 0 nawierzchni
bitumicznej oraz budynek szkoty. Na dzialce dz. dr 2292 znajduje si¢ zlokalizowany jest
cigg pieszy- chodnik. Na dzialce nr ewid. 1488/1 znajduje si¢ budynek mieszkalny
jednorodzinny i1 budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki oraz na dzialce nr ewid.
1488/2 zlokalizowany jest budynek gospodarczy rdwniez przeznaczony do rozbidrki wraz

z towarzyszaca infrastruktura/ mediami wg projektu rozbiodrki. W obregbie opracowania
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zlokalizowany jest istniejacy stup i przewody napowietrzne

wg odrebnego opracowania.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

- drogi manewrowej (droga wewnetrzna);
- gornego plac manewrowy;

- chodnika;

- placu utwardzonego,

oraz

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej;
- budowa o$wietlenie drogowego;

oraz przebudowa

- parkingu dolnego z kostki betonowej

- utwardzenie deptaka przy szkole,

- zatoki postojowej,

- chodnika wzdtuz drogi gminnej;

- istniejacej linii telekomunikacyjnej

oraz

- zabezpieczenie kolidujace;j sieci elektroenergetyczne;;

teletechniczne do demontazu

- rozbidrce istniejagcych obiektow gospodarczych na dziatkach nr 1488/1; 1488/2 .

3. Opis zagospodarowania terenu:

3.1. Droga manewrowa, gérny plac manewrowy, chodnik, dolny parking, plac

utwardzony, utwardzenie deptaka przy szkole, zatoka postojowa, chodnik

wzdluz drogi gminnej, fundament pod stojak na rowery.

Projektowany jest odcinek droga manewrowa (droga wewnetrzna) o dtugosci 133,0

mb zgodnie z rys nr 1- PZT. Szerokos¢ projektowanej odcinka wynosi 6,00 m, spadek

daszkowy na odcinku prostym 2%, na tuku spadek jednostronny 2% oraz projektuje si¢

gorny plac manewrowy z kostki betonowej bezposrednio sgsiadujgcy po obu stronach z

odcinkiem nr 1 na dziatce ew. nr 1488/1; 1488/2 ze spadek jednostronnym 2% w strone
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odcinka nr 1- drogi manewrowej zgodnie z rys nr 1- PZT. Na dzialce 1490/1 projektuje
si¢ parking dolny z kostki betonowej na 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osob
niepelnosprawnych) zgodnie z rys nr 1- PZT. Parking ten bedzie czgsciowo przylegat do
projektowanego chodnika o szerokosci 2,00m i dlugosci 80mb zgodnie z rys nr 1- PZT
petigcego funkcje komunikacyjng miedzy gérnym placem manewrowym, a dolnym
parkingiem. Od strony skarpy przy chodniku projektowana jest bariera wygrodzeniowa
U-12a typ ZDM (lub réwnowazna) ze stali ocynkowanej w kolorze grafitowym (kolor do
zatwierdzenia u Zamawiajacego) W celu zabezpieczenia chodu pieszych. Nastgpnie na
zamknigtym rowie drogowym projektuje si¢ plac utwardzony o wym. 22,0m x 3m z
kostki betonowej zgodnie z rys nr 1- PZT. Wzdluz drogi gminnej projektuje sie
przebudowe zatoki postojowej o wymiarach 28,4m x 5,00m zgodnie z rys nr 1- PZT.
Z kolei na dziatce nr ew. nr 1482 projektuje si¢ utwardzenie deptaka przy szkole w postaci
nawierzchni z kostki betonowej o szerokoéci zmiennej od 2,50 m 4,40m i dhugosci
34,50m oraz wzdluz drogi gminnej przewiduje si¢ przebudowe istniejgcego chodnika
o dlugosci 75m. Przy dolnym parkingu projektuje si¢ stojak na rowery wraz
z fundamentem o wymiarach 3,50 x 2,0m.

Zgodnie z RMTBIGW z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej drogi
ze wzgledu na jej charakter oraz wystepujace na omawianym terenie proste warunki

gruntowe, przyjeto | kategori¢ geotechniczna.

3.2 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka bedzie odbywaé sie¢ bedzie poprzez

powierzchniowy sptyw wod opadowych za pomocg spadkow podtuznych 1 poprzecznych.

W km 0+022,00 do 0+131,00 projektowana jest kanalizacja deszczowa fi 300 w ciggu
ktorej zostaly zaprojektowane studnie betonowe fi 1000 z wlazami typ cigzki oraz wpiete
do nich kratki $ciekowe z kregdéw betonowych fi 500 przy pomocy przykanalikow fi200—
w/W rozwigzanie stanowi instalacj¢ kanalizacji deszczowej doprowadzajac $cieki do
projektowanej studni S6- dalszy zakres opracowania kanalizacji deszczowej zostat

zlecony przez Zamawiajgcego w ramach odrebnego opracowania.

3.3.Budowa oswietlenia drogowego
Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN-13201. Budowe
oswietlenia podstawowego wykonanego oprawami o$wietleniowymi LED wykonanymi w 11

klasie ochronno$ci.
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3.3.1. Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie proj. o$wietlenia drogowego bedzie si¢ odbywaé z istn. stupa
energetycznego PGE nr 31/SZ zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1490/1. Zgodnie z
warunkami technicznymi PGEDO0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r. nalezy linig
kablowa o$wietlenia drogowego wprowadzi¢ na stanowisko stupowe 1 poprzez
zabezpieczenie typu SV19.25 podlaczy¢ do istniejacego obwodu oswietleniowego. Przy
wprowadzaniu kabla na stlup stosowa¢ rur¢ ochronng ®50 gruboscienng, odporng na
promienie UV — BE 50 Arot o dlugosci 3m. Rure i kabel na stlupie mocowac na uchwytach

dystansowych do stupa wirowanego.
3.3.2. Sterowanie o$wietleniem
Zasilanie proj. o$wietlenia drogowego bedzie si¢ odbywac z istn. stupa

Uktad zabezpieczen, pomiar zuzycia energii elektrycznej i sterowania o$wietleniem
ulicznym bedzie realizowane z istniejacej szafy oswietlenia ulicznego SOU. Uktad

pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje bez zmian.
3.3.3. Stupy o$wietleniowe

Projektuje si¢ shlupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 7m
z wysiegnikiem jednoramiennym o wysiggu 1,0m posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach. Stupy powinny posiada¢ w dolnej czgsci wneke zamykang drzwiczkami
0 stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44 i 1K09. Wneki stupéw wyposazy¢ w zlgcza
kablowe dla stupéw oswietleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 4A. Na wysiegniku
nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe LED. Potaczenia wewnatrz stupa wykonad

przewodem YDY 3x2,5mmz2.
Na stupach nalezy zamontowac tabliczki w kolorze z6ttym z napisem ,,WO”.
3.3.4. Uktadanie kabli

Lini¢ kablowg wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?2. Kabel uktada¢ w wykopie
o glebokosci 0,8m linig falista z zapasem kabla 1-3%. na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie
na kabel nasypa¢ 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Celem oznaczenia trasy kabel przykry¢
folig koloru niebieskiego uktadang 0,25m nad kablem. Uktadanie kabla powinno byc¢
wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Konce kabli zabezpieczy¢ za pomoca czteropalczatek termokurczliwych. Kabel uktadaé

z zachowaniem postanowien PN-76/E-05125.
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Skrzyzowania linig kablowa z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywac
zachowujac szczegodlng ostroznos¢ w rurze ostonowej RHDPE. W miejscach zblizen
1 skrzyzowan projektowanego kabla o$wietlenia ulicznego z innymi urzadzeniami
podziemnymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie zachowujac wymagane odleglosci. Na

koncach kabla i w wykopie co 10m nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne Oki.
3.3.5. Ochrona od porazen

Zgodnie z HD 60364-4-41:2007 w projektowanej sieci zastosowa¢ ochrong
podstawowa przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje czesci czynnych kabli
1 przewodoéw oraz II klasa ochronnosci opraw oswietleniowych. Jako $rodek dodatkowej
ochrony, przy uszkodzeniu, przed dotykiem pos$rednim zastosowano samoczynne wylgczanie
zasilania. Ochronie podlegaja metalowe korpusy stupow 1 wysiegnikéw. W tym celu nalezy
we wspélnym wykopie wzdhuz linii kablowej os$wietlenia utozy¢ uziemienie ochronne z
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 i polaczy¢ z zaciskiem ochronnym shupow. Uktad pracy

wszystkich sieci: TT.

3.4. Zabezpieczenie kolidujacej sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z warunkami technicznymi PGEDO0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r.
nalezy w miejscu kolizji z projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym nalezy istniejace linie
kablowe nN zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS a linie kablowe SN
15kV zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A160PS koloru czerwonego. Prace
ziemne w poblizu istniejagcych kabli energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem

pracownikow RE Krosno. Roboty polegajace na zatozeniu rury ostonowej na kabel

elektroenergetyczny przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownikéw RE Krosno.

Miejsce kolidujacych odcinkow kabli elektroenergetycznych przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.
3.5. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

W rejonie projektowanej drogi znajduje si¢ telekomunikacyjna linia napowietrzna
nalezaca do VECTRA S.A Przebudowa bedzie obejmowaé podwieszenie telekomunikacyjnej
linii kablowej po istniejacych stupach energetycznych poza terenem projektowanej drogi i
demontaz stupa teletechnicznego na dziatce nr 1490/1 wraz z przewodami linii napowietrzne;.

4. Kanal technologiczny

Droga manewrowa ma status drogi wewnetrznej- nie dotyczy. W dalszej czesé
opracowania Nie projektuje si¢ kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, co o$wiadcza inwestor w zalaczonym o$wiadczeniu (w zatacznikach do
projektu).
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5. Zestawienie powierzchni na dzialce

Powierzchnia drogi manewrowej (wewnetrznej) — 860,00m2
Powierzchnia gérnego placu utwardzonego — 350,00m2
Powierzchnia dolnego parkingu — 137,50m2

Powierzchnia chodnika —160,00m2

Powierzchnia placu utwardzonego- 67,00 m2

Powierzchnia utwardzonego deptaka przy szkole- 95,00 m2
Powierzchnia zatoki postojowej — 140,00 m2

Powierzchnia przebudowywanego chodnika — 140,00 m2
Powierzchnia fundamentu pod stojak rowerowy- 7,00 m2

Powierzchnia proj. pozostajgca biologicznie czynna — 1122,50m2

6. Ograniczenia w zabudowie -

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania: Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : RG.6733.2.2024 z dnia 08 kwietnia
2024.

7. Informacja o ochronie zabytkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkdéw

i nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z budowa drogi gminnej nie zachodzi

potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z po6zn. zmianami, istnieje obowigzek

chronienia znakéw geodezyjnych.

8. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Na ww. obszarze nie wystepuja tereny szkod gorniczych

9. Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoOw (w tym wody),

materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bgda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej

ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze
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10

11.

12.

siedlisk przyrodniczych obj¢tych ochrona, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
wplywa na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880). Inwestycje nie jest zaliczana do

przedsiewzie¢ wymagajacych oceny oddzialywania na srodowisko.

. Warunki ochrony przeciw pozarowej — przedmiotowa inwestycja nie wymaga ochrony

przeciw pozarowe;j.

Informacja o obszarze oddzialywania — Zgodnie art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego

przez ,obszar oddzialywania obiektu” nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Obszar oddzialywania
obiektu zostal ustalony na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r, poz. 1518). Przedmiotowa inwestycja nie oddzialowywuje na obiekty sgsiednie —
cato$¢ robot miesci si¢ w dziatkach inwestora nr. 1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482;
2292 obreb 0002.

Informacja o polozeniu w otoczeniu lotniska Rzeszow -Jasionka oraz lotniska

Rzeszow - Projektowana inwestycja nie przewiduje zadnych obiektoéw budowlanych ktore
przekroczylyby rz¢dng terenu 241,00 m n.p.m., ani urzadzen mogacych by¢ Zrodiem
zerowania ptakow, ani zasadzen drzewami wysokimi mogacymi stanowi¢ przeszkode

lotnicza.
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13. Os§wiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z poézn. zm.).) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e
o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem,
budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oSwietlenia drogowego, przebudowa
parkingu (na 10 samochodow osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej,
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w
ramach zadania p.n. "Budowa i przebudowa drog wraz z zagospodarowaniem terenu na
obszarze Gminy Debowiec"

Wojewodztwo : Podkarpackie
Powiat : Jasielski
Jednostka ewidencyjna : Dgbowiec
Nazwa obrgbu : Dgbowiec
Numer obrgbu : 0002

180503_2.0002.1488/1
180503_2.0002.1488/2
180503_2.0002.1490/1
Identyfikator dziatek : 180503_2.0002.1491/1
180503_2.0002.1482
180503_2.0002.2292

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej.

Projektant : Aneta Samborska data: kwiecien 2024
PDK/0086/PWOD/05

Projektant : Grzegorz Zarzycki data: kwiecien 2024
PDK/0097/PWOQOE/13

Projektant mgr inz. Artur Tomczyk data: kwiecien 2024

glowny: PDK/0097/POOD/12
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1OU%>N1>O._A> OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Slowackiego

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna
PDK OHIVKK D054/0058/12 Rzeszow, 2012-07-02

DECYZJA

Na _uonﬂhs.a art. 24 Fo- ! ﬂ_: 2 ﬁ:.iv 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach b.icn:s,vnz
i (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z piin, zm.) i art.
1994 r. Prawo
ust L pkt 1§ 150
i _S.:_u:é T i z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
w ictwie (Dz. 1, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
istracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr

12 ust. | vr 1. art.12 ust.3, art. 13 ust. _ ﬂ.: 1. art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7
budowlane (tekst jednotity. Dz U,z 2010 r. Nr 243 por. 1623 z \&uz zm. ) oraz §
§ 18 ust. 1 pkt | .a

98 poz.1071 7 poin. zm.)

stwierdzamy, z¢

Pan ART cﬂ TOMCZYK

c:ﬁwd::
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0097/POOD/12

do proj ia bez
w specjalnosci n3noia_

UZASADNIENIE

W awiigzkn 7 uwsglednicniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyineeo ( Dz, 22000 ©. Nr 98 poz. 1071 7 piv/n. zm.) odsigpuje sic od uzasadnienia decyz]

Zakres nadanych na odwrocie dec;

fun

inz. Stnistaw Dokegowski |

inz. Andrzej Tarczyiiski

inz, Andrzel Mamezar ... oo

Onrzymui
1 Pan Antur Tomesyk
s, Wi 112
37533 Lamaki

2 Giowny Inspektor
Nadors Budowlancgn
3

5

1.

wunﬂun&_ei% zakres u --ﬁi-:n.-

do projek ia bez ogr
w specjalnosci drogowej
Pan Artur Tomezyk
Na mocy art. - ust.] ur. iart.13 ust. i 4 ustawy _._.nic v:nas._u:a w zakresie obj¢tym
wyzej wymi ] Scia, ninicj p g pods 4n_o
1. proj ia, spr in projektéw archi i lanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. spr ia K 1i i j utrzymania obickté

Namocy § 151 § 18 ust. I pkt 12 ia Ministra T i Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie i w budownictwie (Dz. U.
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), ia budowl gowej bez

ograniczen :n«ui:_&n do :_.Eor.oi..u:_u obiektu w:&ci?:amo i_:nwc Jjak:

L n_.cnm w 3\:3_2__: przepisow 0 ..__.:ﬁ&«r publicznych, z wylaczeniem drogowych
oprécz p

2. droga dla ruchu i postoju statkow uoi_n_.ﬂm:vr: oraz przepust.

Up T T do projek ia up iaj; a?:_ﬁ do sporzadzania va_oras
zagospodarowania i lub terenu w zakresie e Sci.  objete] 2iSZy
uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK

inz. Stanistaw Dolggowsk

inz. Andrzej Tarcrypski

mgr inz. Andrzej Mamezur ...
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4AE-1U9-9KS *

Pan Artur Franciszek Tomczyk o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0237/10

adres zamieszkania m. Wietlin 112, 37-543 Laszki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 34 ﬁ_uéw Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

i instalacyjnej :

Pani Aneta Samborska Jest upowazniona w specjalno
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjoych, - gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do: )

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej

JSzymi upraw iisprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw v:._ai_u_d.n,_... oraz nadzorm i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, .

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- Sprawowania _Su..we: nnnr.umnnu& utrzymania obiektéw _E.._ci_»:u.nr z zastrzezeniem
art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 nou.voEnNoiw MGPiB z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych' w.

budownictwie  stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania

dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest przedstawiona .

w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

. Przewodniczaey Hady S dni Komis]i Kwalif
KARPACKIES O PAC

PODKARPACKIE] OKREGOWE) . |
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

S3S <

mer inz. Adam Tarnawski

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA EN2MWOE ‘BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Slowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/ 0017/05 Rzeszow, 2005-06-2 )

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw  budowni oraz wbanistéw (Dz.U.” z 2001 r. Nr 5 po=z42,
z péin. zm.) i art.13 ust.1 pkt 12, art.]14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 = péin. zm.) oraz § 4 ust.2i § 9 ust.] rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 z péin. zm.) zgodnie z art.104
ust.1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 . Nr 98 poz. 1071 z poin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani ANETA: SAMBORSKA
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 24 grudzien 1974 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0086 /PWOSI05

do projekto ia i kier ia rot i budowlanymi bez cmmn&nnmm_
w' specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
. wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychi} lizacyjnych,

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna P packiej Okiggowej lzby ierow B i w Rzeszowie na
podstawic protokoléw z postgpowania i (jnego oraz z przep: d: i =n_:.uu_y Nr u«om
z dnia 15 czerwca 2005 r. . stwierdzila, 2e Pani Aneta borska posiada wy prawem s i
prakiyke dowa koni do ja uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. . .
. o Pouczenie d

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Fv«.gdm,n_di
Budownictwa w Warszawie, za p i Podkarp Ok j 1zby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczgcy Komi Al HKGCY .
PODKARPACKIEJ OKREGOWEY
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWE

5 .

mgr inz. Adam Tarnawski

i
i
1. Brydaka 11/19

35-507 Rzeszbw
2. Glswny Inspektor

‘Nadzom Budowlanego )
3 £
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wenyflkacyjnym:
PDK-8ZR-EHN-RHZ *

Pani Aneta Samborska o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0301/05

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 83, 35-082 Rzeszéw

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadazenie 20stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Worytikadg ¢cl danych w 4 20niu Mo2na sprawdziC 2a pomocy numeru wergfikacyjnego zatwiadcenia na
stronie Polskiej laby Indymierdw Mmm www.pilb.orgpl lub Innnlmcqc ¢ 1 biurem wiatciwej Ofkrggowe] Uty muynicrtw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

1.dz.61/DBL //bU& 12000

DECYZJA ~Nr 1925/00/U

Pan Grzegorz Zarzycki
urodzony dnia 23.04.1971 r. w Kro$nie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pézniejszymi
Zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 27.01.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoéei
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od ‘//“%
daty jej doreczenia (art.127 § 12, art. 129 § 112 Kpa) /‘:\@
%)

¢
Q
[w
=
P i s I
’70”:_ ) AL P‘\\\\D,’
i AT
;{_S,“,f‘jf‘;-“ab ’

RZAD REGULACS TELEKOANIKAGY1POCZTY SINREEN
ez 2 TN TROTNOSE 1 ORVGINALEN |

110 e AV PRZEWODNICZACY

tel. (0 22) 53 43 320, fax: (0 22) 53 49 327 B08Isi 5071 CYJNE!
&> m Siewicz
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0060/13 Rzeszow,2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poézn. zm.)oraz § 11 ust.
I pkt I, § 15 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan GRZEGORZ ZARZYCKI
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 23 kwietnia 1971 r., miejsce urodzenia - Krosno
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0008/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych  w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni  od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PBK

4

inz. Stanistaw Dot¢gowski . oo

mgr inz. Andrzej Hliniak...(}.™ \J ......

mgr inz. Andrzej Mamczur W
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2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Grzegorz Zarzycki

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
7z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekaﬁ)cy PDK B

e //
inz. Stanistaw Doh,gowst e f

mgr inz. Andrzej Hliniak... ..............

mgr inz. Andrzej Mamczur é‘}l\/ ......

Quzymuja;
. Pan Grzegorz Zarzycki
ul. Powstancow Warszawskich 96/19
38-400 Krosno
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YAJ-3HD-JFZ *

Pan Grzegorz Zarzycki o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0555/04

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 44, 38-422 Kroscienko Wyzne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ORIENTACJA

INWESTOR GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
OBIEKT
Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze
Gminy Debowiec 1
ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
FAZA 37-543 LASZKI
tel. 606-506-749
OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU drogart@interiapl
SKALA
NAZWA RYSUNKU ORIENTACJA NrRYS. 1.1,
1:10000
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi mgr inz. Artur Tomezyk PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inz. Aneta Samborska PDK/0086/PWOD/0S KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Elektryczna mgr inZ. Grzegorz Zarzycki PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr in. Marcin Lojezyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inz Mariusz Kuciefiski KWIECIEN 2024
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UKELADANY NA PLASKO

PROJ.OBRZEZE 8x30x100

PROJ. DROGA MANEWROWA (WEWNETRZNA)
O NAW. Z MIESZANKI MIN.- ASF.

PROJ. GORNY PLAC MANEWROWY
Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM

PROJ. NAWIERZ. CHODNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

PROJ. NAWIERZ. DOLNEGO PARKINGU
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SANITARNA

PROJ.KRATKI SCIEKOWE @ 500X1000
&—— 7 PRZYKANALIKIEM @ 200
OS1- S6  PROJ.STUDNIE REWIZYNJE @ 1000
5200 PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

ELEKTRYCZNA

- PROJ. KABEL YAKXS 4x35
- PROJ. RURA OStONOWA

——
6 - PROJ. SEUP OSWIETLENIOWY
*x OPRAWA LED

TELETECHNICZNA

¢ 3@ & -ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA TELETECHNICZNA
DO DEMONTAZU - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ROZBIORKA

>< >< OBIEKTY DO ROZBIOKI WRAZ
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

WEDLUG PROJEKTU ROZBIORKI

szkole
KM 0+034,50

Poczatek pr0|ektowane| zatokl

postowojowej
KM 0+000

Koniec projektowanej zatoki postojowej

KM 0+028,50

INWESTOR GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
OBIEKT Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz

chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oSwietlenia

drogowego, przebudowa parkingu (na 10 samochodéw osobowych),

deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika przy

drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach

zadania p.n. "Budowa i przebudowa drég wraz z ARTUR TOMCZYK
zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Debowiec” WIETLIN 112
o i
tel. 606-506-
OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU drog.art@interia.pl
SKALA
NAZWA RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr RYS. 1.2.
1:500
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi mgr inz. Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inZ. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska
mgr inz. Grzegorz .
PROJEKTOWAL Elektryczna Zarzycki PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi Imgr inz. Marcin Lojczyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inz. Mariusz KWIECIEN 2024
Kucienski
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GRANICE INWESTYCJI ZGODNIE Z DLCP
ZNAK: RG.6733.2.2024 z dnia 08 kwietnia 2024

'DROGOWA

- PROJ.KRAWEZNIK 15x30x100
- PROJ.KRAWEZNIK 15x30x100
UKELADANY NA PLASKO

- PROJ.OBRZEZE 8x20x100

PROJ. DROGA MANEWROWA (WEWNETRZNA)
O NAW. Z MIESZANKI MIN.- ASF.

- PROJ. GORNY PLAC MANEWROWY
Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM

- PROJ. NAWIERZ. CHODNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

- PROJ. NAWIERZ. DOLNEGO PARKINGU
Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM

- PROJ. NAWIERZ. UTWARDZENIA
DEPTAKA PRZY SZKOLE
Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

- PROJ. PLAC UTWARDZONY Z
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PROJ. ZATOKA POSTOJOWA
O NAW. Z MIESZANKI MIN.- ASF.

PROJ. PRZEBUDOWA CHODNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM

SANITARNA

O PROJ.KRATKI SCIEKOWE @ 500X1000
&~ ZPRZYKANALIKIEM @ 200

S1- S6 PROJ.STUDNIE REWIZYNJE @ 1000
——d-2-306— PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

ELEKTRYCZNA

- PROJ. KABEL YAKXS 4x35
- PROJ. RURA OStONOWA

- PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY
OPRAWA LED

—

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STOJAK NA ROWERY
| " WRAZ Z FUNDAMENTEM

- SCHODY ZEW TERENOWE
O STOPNIACH 15x35cm

PROJ. SKARPA

- BARIERA CHODNIKOWA U12a

Za zgodnosé z
oryginatem mapy do
celéw projektowych

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1:500

Wkfad wspalrzednych X'Y: "2000"

Uktod wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Godlo:  7.117.25.212.4

Obiekt: DEBOWIEC, 0002

Jech. ewid.:  DEBOWIEC,180503_2
Zakres aktualizocji:
Data opracowaniamapy  07-12-2023r.
Lksr.: 13642023

Nr zgfoszenia: GNAIL6640.  3386.2023
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s-mail: p.dubis@wp.pl tel. 509 121 760
NIP 685 199 88 98 REGON 180185071
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INWESTOR

GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220

OBIEKT

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz
chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oswietlenia
drogowego, przebudowa parkingu (na 10 samochodéw osobowych),
deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika przy
drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach
zadania p.n. "Budowa i przebudowa drég wraz z
zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Debowiec"

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 LASZKI

FAZA
OPRACOWANIA

tel. 606-506-749
drog.art@interia.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA RYSUNKU

SKALA
1:500

NrRYS.[1.21.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FUNKCJA

NUMER
UPRAWNIEN

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA

PROJEKTOWAL

Drogi mgr inz. Artur Tomcezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024

PROJEKTOWAL

mgr inZ. Aneta KWIECIEN 2024

Samborska

Sanitarna PDK/0086/PWOD/05

PROJEKTOWAL

mgr inz. Grzegorz ,
KWIECIEN 2024

. PDK/0097/PWOE/13
Zarzycki

Elektryczna

OPRACOWAL

Drogi  [mgr inz. Marcin Lojezyk KWIECIEN 2024

OPRACOWAL

KWIECIEN 2024

" mgr inz. Mariusz
Drogi 8

Kucienski




STRONA TYTULOWA

PROJEKT ACHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz
chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i
oswietlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10

Nazwa . samochoddéw osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowe;j,

zamierzenia . ; . e
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii

budowlanego: - o . " .

telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. "Budowa i
przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze
Gminy Debowiec"
Kategoria
obiektu bud.: XXV, XXl

Wojewoddztwo: podkarpackie

Adres obiektu Powiat: Jasielski

budowlanego: . . .
Miejscowosc¢: Debowiec
1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482; 2292
Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : Jasielski
Jednostka ewidencyjna : Debowiec - gmina wiejska
Dzialki Nazwa obrebu : Debowiec
inwestycyjne: Numer obrebu : 0002
180503_2.0002.1488/1
180503_2.0002.1488/2
. . 180503_2.0002.1490/1
Identyfikator dziatek : 180503_2.0002.1491/1
180503_2.0002.1482
180503_2.0002.2292
Inwestor: GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
Lp. Branza Funkcja Imie¢ i nazwisko i Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa . mgr inz. Artur Tomczyk
1 (zakres: drogi) Projektowat PDK/0097/POOD/12 04.2024
Sanitarna .
. o . mgr inz. Aneta Samborska
2 (zakres: kanalizacja Projektowata PDK/0086/PWOD/05 04.2024
deszczowa)
Elektryczna/ .
Oswietlenie . mgr inz. Grzegorz Zarzycki
3 (zakres: elekiryka i Projektowat PDK/0097/PWOE/13 04.2024
teletechnika)
4 Drogowa Opracowat mgr inz. Marcin Lojczyk 04.2024
5 Drogowa Opracowat mgr inz. Mariusz Kucinski 04.2024

Kwiecien 2024
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu — str. 3

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu bud. — str. 3
Parametry techniczne obiektow— str. 3-5

Odwodnienie — str. 5

Budowa o$wietlenie drogowego — str. 5

Zabezpieczenie kolidujacej sieci elektroenergetycznej. 7-

Przebudowa linii telekomunikacyjnej — str. 7

Kanat technologiczny- str. 8
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Opinia geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektu budowlanego — str. 8-9

10. Parametry techniczne majgce wptyw na otoczenie i srodowisko — str. 9
11. Oswiadczenie projektanta — str. 10

12. Rysunki techniczne str. 11 do 19
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU — XXV, XXIlI

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

— planowana inwestycja jest kontynuacja komunikacji skrzyzowania drogi

powiatowej 1854R Jasto-D¢bowiec-Folusz z przedmiotem opracowania.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW:
Droga (wewngtrzna) klasy D

kategoria obciazenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70
predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;
grupa nosnosci podtoza G1

obcigzenie ruchem 80 kN/o$

vV V V V V V w

wymiary obiektéw: a) droga manewrowa (wewngtrzna) 6,00 X 133mb ;b) gorny plac
manewrowy: 17x5; 18x5; 17,5x5; 17,5x5; c) dolny parking: 26,1x5 (w tym jedno
miejsce parkingowe dla osob nie petnosprawnych); d) chodnik 80x2 wraz ze
stopniami 15x35 cm, e)placu utwardzonego 22,0m x 3m; f) zatoka postojowa 28,4m X
5,00m @) utwardzenie deptaka przy szkole 2,50 m 4,40m i dtugosci 34,50m, h)
przebudowywany chodnik 75,0 x 1,80m; i) fundament pod stojak na rowery : 3,50 x
2,00m.

» dostep dla osoéb niepelnosprawnych — przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja

swobodny dostep do korzystania z obiektéow budowanych

W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ((Dz.U. 2022 poz.

1518).” dla poszczegolnych odcinkow zaprojektowana zostata nastepujaca konstrukcja:

3.1. Konstrukcja DROGI MANEWROWEJ (WEWNETRZNEJ)
0+000,00 - 0+133,00
4 cm - warstwa $cieralna z AC 11 S dla ruchu KR2
5 cm - warstwa wigzaca z AC 16 W dla ruchu KR2
20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa
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3.2.Konstrukcja GORNY PLAC MANEWROWY w km od 0+005 do 0+042,50
8 cm- betonowa kostka brukowa
4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

3.3.Konstrukcja CHODNIK od km 0+042,50 — do km 0+122,50
6 cm- betonowa kostka brukowa
4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
10 cm- podbudowa dolna z kruszywa tfamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

3.4. Konstrukcja PARKING DOLNY- od km 0+092,50 — do km 0+122,50
8 cm- betonowa kostka brukowa
4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
20 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

3.5. Konstrukcja PLAC UTWARDZONY - od km 0+000,00 — do km 0+022,00
8 cm- betonowa kostka brukowa
4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tfamanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

3.6 Konstrukcja ZATOKI POSTOJOWEJ od km 0+000,00 — do km 0+028,50
4 cm - warstwa Scieralna z AC 11 S dla ruchu KR2
5 cm - warstwa wigzaca z AC 16W dla ruchu KR2
20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tfamanego /mieszanka 0-31,5mm/

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

3.7 Konstrukcja UTWARDZENIE DEPTAKA PRZY SZKOLE-
od km 0+000,00 -do km 0+034,50

6 cm- betonowa kostka brukowa/ cze$¢ z odzysku
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4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
10 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 m- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

3.8. Konstrukcja PRZEBUDOWYWANY CHODNIK

od km 0+000,00 — do km 0+075,00

6 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

10 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa
3.9. Konstrukcja FUNDAMENT POD STOJAK NA ROWERY

km 0+092,50

6 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

10 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka bedzie odbywaé sie bedzie poprzez

powierzchniowy sptyw wod opadowych za pomoca spadkow podtuznych i1 poprzecznych.

W km 0+022,00 do 0+131,00 projektowana jest kanalizacja deszczowa PVC fi 300 w
ciggu ktorej zostaty zaprojektowane studnie betonowe fi 1000 z wtazami typ cigzki oraz
wpiete do nich kratki sciekowe z kregéw betonowych fi 500 przy pomocy przykanalikow
fi200— w/w rozwigzanie stanowi instalacj¢ kanalizacji deszczowej doprowadzajac $cieki
do projektowanej studni S6- dalszy zakres opracowania kanalizacji deszczowej zostat

zlecony przez Zamawiajgcego w ramach odrebnego opracowania.

5. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN-13201. Budowe
oswietlenia podstawowego wykonanego oprawami o$wietleniowymi LED wykonanymi w 11

klasie ochronnosci.
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5.1.1. Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie proj. oswietlenia drogowego bedzie si¢ odbywa¢ z istn. stupa
energetycznego PGE nr 31/SZ zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1490/1. Zgodnie z
warunkami technicznymi PGEDO0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r. nalezy linig
kablowa o$wietlenia drogowego wprowadzi¢ na stanowisko slupowe 1 poprzez
zabezpieczenie typu SV19.25 podlaczy¢ do istniejacego obwodu oswietleniowego. Przy
wprowadzaniu kabla na stup stosowaé rur¢ ochronng ®50 gruboscienng, odporng na
promienie UV — BE 50 Arot o dlugosci 3m. Rure i kabel na stupie mocowaé na uchwytach

dystansowych do stupa wirowanego.
5.1.2. Sterowanie o$wietleniem
Zasilanie proj. o$wietlenia drogowego bedzie si¢ odbywac z istn. stupa

Uktad zabezpieczen, pomiar zuzycia energii elektrycznej i sterowania o$wietleniem
ulicznym bedzie realizowane z istniejagcej szafy o$wietlenia ulicznego SOU. Uktad

pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje bez zmian.
5.1.3. Stupy o$wietleniowe

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 7m z
wysiegnikiem jednoramiennym o wysiegu 1,0m posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach. Stlupy powinny posiada¢ w dolnej czg$ci wneke zamykang drzwiczkami o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44 1 IK09. Wneki stupdéw wyposazy¢é w zlacza kablowe
dla stupéw oswietleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 4A. Na wysiggniku nalezy
zamontowaé oprawy oswietleniowe LED. Polgczenia wewnatrz stupa wykona¢ przewodem

YDY 3x2,5mm2.
Na stupach nalezy zamontowac tabliczki w kolorze z6ttym z napisem ,,WO”.

5.1.4. Ukladanie kabli

Lini¢ kablowa wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm2. Kabel uktada¢ w wykopie 0
glebokosci 0,8m linig falistg z zapasem kabla 1-3%. na 10cm podsypce z piasku. Nastgpnie na
kabel nasypa¢ 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Celem oznaczenia trasy kabel przykry¢ folia
koloru niebieskiego uktadang 0,25m nad kablem. Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w
sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Konce kabli
zabezpieczy¢ za pomoca czteropalczatek termokurczliwych. Kabel uktada¢ z zachowaniem

postanowien PN-76/E-05125.
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Skrzyzowania linig kablowa z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywac
zachowujac szczego6lng ostrozno$¢ w rurze ostonowej RHDPE. W miejscach zblizen i
skrzyzowan projektowanego kabla o$wietlenia ulicznego z innymi urzadzeniami
podziemnymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie zachowujac wymagane odlegtosci. Na

koncach kabla i w wykopie co 10m nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne Oki.
5.1.5. Ochrona od porazen

Zgodnie z HD 60364-4-41:2007 w projektowanej sieci zastosowa¢ ochrong
podstawowa przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje czesci czynnych kabli i
przewodoéw oraz II klasa ochronnosci opraw oswietleniowych. Jako $rodek dodatkowej
ochrony, przy uszkodzeniu, przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczanie
zasilania. Ochronie podlegaja metalowe korpusy stupow 1 wysiegnikéw. W tym celu nalezy
we wspélnym wykopie wzdhuz linii kablowej os$wietlenia utozy¢ uziemienie ochronne z
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 i1 potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupdéw. Uktad pracy

wszystkich sieci: TT.

6. ZABEZPIECZENIE KOLIDUJACEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi PGED0311051KW24/2024 z dnia 27.03.2024r.
nalezy w miejscu kolizji z projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym nalezy istniejace linie
kablowe nN zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS a linie kablowe SN
15kV zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A160PS koloru czerwonego. Prace
ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
pracownikow RE Krosno. Roboty polegajace na zatozeniu rury ostonowej na kabel
elektroenergetyczny przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownikow RE Krosno.
Miejsce kolidujacych odcinkow kabli elektroenergetycznych przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.

7. PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ

W rejonie projektowanej drogi znajduje si¢ telekomunikacyjna linia napowietrzna
nalezaca do VECTRA S.A Przebudowa bgdzie obejmowac¢ podwieszenie telekomunikacyjnej
linii kablowej po istniejagcych stupach energetycznych poza terenem projektowanej drogi i

demontaz stupa teletechnicznego na dziatce nr 1490/1 wraz z przewodami linii napowietrzne;.
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8. KANAL TECHNOLOGICZNY-

Droga manewrowa ma status drogi wewnetrznej- nie dotyczy. W dalszej czeg$¢
opracowania Nie projektuje si¢ kanatlu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, co o$wiadcza inwestor w zataczonym oswiadczeniu (w zalgcznikach do
projektu).

9. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA

GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z §3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) zostaly wykonane
czynnos$ci sktadajace si¢ na ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, na ktorych
podstawie zostato okreslone:

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: ze

wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i
jego poziom posadowienia, zakwalifikowano przedmiotows inwestycje do I kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych;

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: odwodnienia obiektu bedzie realizowane
za pomocg spadkow poprzecznych 1 podtuznych drogi;

3) Przygotowanie oceny przydatno$ci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych: nie
dotyczy

4) Zaprojektowanie ekranow uszczelniajacych- nie dotyczy;

5) Okre$lenic nos$nosci, przemieszczen i ogdlnej stateczno$ci podloza gruntowego-
podloze gruntowe jest stateczne 1 nie przewiduje si¢ wystepowania jego
przemieszczen;

6) Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego odziatywania obiektu
budowlanego z obicktami sgsiadujgcymi- ze wzgledu na charakter obiektu nie
dotyczy;

7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypoéw: nie dotyczy, nie przewiduje
si¢ wystgpowania jego przemieszczen;

8) Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow- podtoze w celu wzmocnienia zostanie zastabilizowane spoiwem
hydraulicznym cementowym;

9) Ocena wzajemnego odziatywania wod gruntowych 1 obiektu budowlanego-
stwierdzone wody gruntowe znajduja si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, wigc nie przewiduje si¢ ich negatywnego oddziatywania,;

str. 8



10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw- nie stwierdzono aby podtoze gruntowe byto zanieczyszczone

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom

posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do | kategorii geotechnicznej przy

prostych warunkach gruntowych.

10. PARAMETRY TECHNICZNE MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE I
SRODOWISKO

Planowana inwestycja zostanie wykonana z materialdow wyszczego6lnionych
w 3 i 4. Zastosowane materiatly sa nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoéw (w tym wody),

materialow, paliw 1 energii powyzej 20%.
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z poézn. zm.).) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem,
budowa instalacji kanalizacji deszczowej i oSwietlenia drogowego, przebudowa
parkingu (na 10 samochodow osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej,
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w
ramach zadania p.n. "Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na
obszarze Gminy Debowiec"

Wojewodztwo : Podkarpackie
Powiat : Jasielski
Jednostka ewidencyjna : Dgbowiec
Nazwa obrgbu : Dgbowiec
Numer obrgbu : 0002

180503_2.0002.1488/1

180503_2.0002.1488/2

. . 180503_2.0002.1490/1

Identyfikator dziatek : 180503_2.0002.1491/1
180503_2.0002.1482
180503_2.0002.2292

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej.

Projektant : Aneta Samborska data: kwiecien 2024
PDK/0086/PWOD/05

Projektant : Grzegorz Zarzycki data: kwiecien 2024
PDK/0097/PWQOE/13

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: kwiecien 2024

glowny PDK/0097/POOD/12
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12. RYSUNKI TECHNICZNE

f)

9)
h)

Powyzsze rozwigzania przedstawiaja rysunki techniczne:
Rys 2.1 — przekroje normalne — skala 1:50
Rys 2.2 — przekroje normalne — skala 1:50
Rys 2.3 — przekroje normalne — skala 1:50

Rys 2.4 — przekroje normalne — skala 1:50

Rys 2.5 — Szczeg6t konstrukeyjny1: studnia, kratka, obrzeze, studnia- skala 1:20

Rys 2.6 — Szczegot konstrukcyjny:2 bariera wygrodzeniowa U12a, studnia- skala 1:20

Rys 2.7 — Niweleta i profil podtuzny odwodnienia- skala 1:50/500

Rys 2.8- Schemat elektryczny
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Przekréj normainy
Il
w km od 0+005,00 do 0+042,50

16,00m
0,15m 5,00m 6,00m 5,00m 0,15m
3,00m 3,00m
Granica (Zr;n'llc(:ia
dziatki < @
oS
— 2% < 2% 2% < 2% j/j“\
JI jL
9 |5 1 1 _S 9
— 6 2 2 6
7 3 3 7
8 4 4 8
GORNY PLAC MANEWROWY DROGA MANEWROWA GORNY PLAC MANEWROWY
5 |8 cm- betonowa kostka brukowa 1 |4 cm - warstwa $cieralna z AC 11 S dla ruchu KR2 5 |8 cm- betonowa kostka brukowa
6 |4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 2 |5 cm - warstwa wigzaca z AC 16W dla ruchu KR2 6 [4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
7 |20 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/ 3 |20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 7 |20 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/
8 [25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 4 |25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 8 125 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

9 |Szczegél konstrukcyjny nr 1

Proj. kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15

INWESTOR GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
OBIEKT
Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec
FAZA

OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE NrRYS. | 2.1.
1:50
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi |mgr ini Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inZ. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska
mgr inz. Grzegorz , .
PROJEKTOWAL Elektryczna Zarzyekd PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi gr inz. Marcin Lojczyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inZ. Mariusz KWIECIEN 2024
Kucienski




Przekréj normalny
A-A
w km od 0+000,00 do 0+005,00
c-C
w km od 0+042,50 do 0+092,50
E-E
w km od 0+122,50 do 0+133,00

0,15m 6,00m 0,15m
3,00m 3,00m
Granica Granica
dziatki o$ dziatki
2% 2%~

/FJ?

=

GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220

Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec

11 A1
2 2 9]
| 3 3
L4 4]
DROGA MANEWROWA
1 |4 cm - warstwa $cieralna z AC 11 S dla ruchu KR2
2 [5 cm - warstwa wigzaca z AC 16W dla ruchu KR2
3 |20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/
4 |25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa
9 |Szczegél konstrukcyjny nr 1 INWESTOR
Proj. kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15
OBIEKT
FAZA

OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

Kucienski

SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE NrRYS. | 24.
1:50
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi mgr inz. Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mer inZ. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska

mgr inz. Grzegorz , .
PROJEKTOWAL Elektryczna Zarzyeki PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi gr inz. Marcin Lojczyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inZ. Mariusz KWIECIEN 2024




Przekréj normalny
D-D

w km od 0+092,50 do 0+122,50

13,21m
0,15m 6,00m 5,00m 0,15m 2,00m 0,08m _ 0,50m
3,00m 3,00m
Granica £
B . . o
dziatki o0$ o
-0,01 0 0,00 +0,02 i
-0,02 1% ¢ <+
2% 2%~ 2% —
0 0 0 = —
/<[J\? = — @
10 15
11 14
12
1 1 _5| 9 13
| 9 2 2 6
1 3 3] 7|
4 4 8
DROGA MANEWROWA DOLNY PARKING CHODNIK
1 |4 cm - warstwa $cieralna z AC 11 S dla ruchu KR2 5 |8 cm- betonowa kostka brukowa 10 |6 cm- betonowa kostka brukowa
2 |5 cm - warstwa wiagzaca z AC 16W dla ruchu KR2 6 |4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 11 |4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4 i
3 |20 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/ 7 |20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/ 12 |10 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/
4 |25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 8 25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa 13110 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

9 |Szczegét konstrukcyjny nr 1

Proj. kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15

14|Szczeqél konstrukcyijny nr 1

Proj. obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15 na

podsypce cem- piaskowej 1:4

15 |Szczegél konstrukcyjny nr 2

BARIERA DROGOWA / CHODNIKOWA U-12a
lub réwnowazna w kolorze grafitowym

INWESTOR GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
OBIEKT
Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec
FAZA

OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE NrRYS. | 2.3.
1:50
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi |mgr ini Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inZ. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska
mgr inz. Grzegorz , .
PROJEKTOWAL Elektryczna Zarzyekd PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi gr inz. Marcin Lojczyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inZ. Mariusz KWIECIEN 2024
Kucienski




Przekréj normalny
F-F
w km 0+042,50 - 0+122,50

2.00m 0,50m
UWAGA !
=
S NA CHODNIKU PROJEKTUJE SIE
o STOPNIE W FORMIE SCHODKOW
W02 g, 000 *‘zl‘_’z O WYMIARACH 15x35cm, W CELI
=1 ¢ N ZACHOWANIA MAKSYMALNEGO
|-L jﬂj_'l SPADEK PODLUZNY 5%-
ZGODNIE Z RYS. PZT
15
10
1 14
12
13
CHODNIK

10 | 6 cm- betonowa kostka brukowa

11 | 4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

12 [10 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/

13 [10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

14|Szczeqéi konstrukcyjny nr 1

Proj. obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15 na
podsypce cem- piaskowej 1:4

15|Szczegéi konstrukcyjny nr 2

BARIERA DROGOWA / CHODNIKOWA U-12a
lub réownowazna w kolorze grafitowym

Przekréj normalny
J-J
w km 0+000,00 - 0+075,00

0,15m

PRZEBUDOWYWANY CHODNIK

10| 6 cm- betonowa kostka brukowa

11| 4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

12|10 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

13/10 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

14 | Szczeg6t konstrukcyjny nr 1

Proj. obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15 na
podsypce cem- piaskowej 1:4

9 |Szczegél konstrukcyjny nr 1

Przekréj normalny
0-0
w km 0+000- 0+022,00

0,15m 3,00m 0,30m
2
] IST. JEZDNIA

TLE

| T

|
o

PLAC UTWARDZONY

8 cm- betonowa kostka brukowa

4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4

20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

0 N O [

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

9 |Szczegc’)l konstrukcyjny nr 1

Przekréj normalny
H-H
w km 0+000- 0+028,50

5,00m
Granica
dziatki/
ogrodzenie
2%
IST. JEZDNIA
1
2|
3 |
4 |
ZATOKA POSTOJOWA

4 cm - warstwa scieralna z AC 11 S dla ruchu KR2

5 cm - warstwa wigzaca z AC 16W dla ruchu KR2

20 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

B (N |=

25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

Proj. kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15

16 |Szczegc’)l konstrukcyjny nr 1

Proj. kraweznik betonowy ukladany na ptasko 15x30 na tawie betonowej z oporem

beton C12/15

Przekréj normalny

Przekréj normalny
F-F
w km 0+000,00 0+034,50

K-K
w km 0+092,50

3,50m

FUNDAMENT POD STOJAK NA ROWERY

10 | 6 cm- betonowa kostka brukowa

11 [ 4 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
12|10 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/
13110 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

14 |Szczegéi konstrukcyjny nr 1

szer. zmienna od 2,50m do 4,40m
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| d_ _ —
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14
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UTWARDZENIE DEPTAKA PRZY SZKOLE

10 |6 cm- betonowa kostka brukowa

1114 cm- podsypka piaskowa cementowa 1:4
12|10 cm- podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/

13110 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

14 |szczegét konstrukeyjny nr 1

Proj. kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15

Proj. obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15 na
podsypce cem- piaskowej 1:4

+0,02 = < " T
Proj. obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem beton C12/15 na
podsypce cem- piaskowej 1:4
0 14 INWESTOR GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
1
OBIEKT
3 Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec 1
ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 LASZKI
FAZA tel. 606-506-749

OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

drog.art@interia.pl

SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE NrRYS. | 2.4.
1:50
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi |mgr ini Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inZ. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska
mgr inz. Grzegorz , , .
PROJEKTOWAL Elektryczna Zarzyekd PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi gr inz. Marcin Lojczyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inZ. Mariusz KWIECIEN 2024
Kucienski
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INWESTOR GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
OBIEKT
Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec
FAZA

OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 LASZKI
tel. 606-506-749

drog.art@interia.pl

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NR 1: studnia, SKALA
NAZWA RYSUNKU kratka $ciekowa, kraweznik i obrzeze betonowe 1:20 NrRYS. | 2.5.
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi  |mgr inz Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inZ. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska

mgr inz. Grzegorz , .
PROJEKTOWAL Elektryczna Zarzyeki PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi gr inz. Marcin Lojczyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inZ. Mariusz KWIECIEN 2024

Kucienski
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INWESTOR GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220
OBIEKT
Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec
ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
T 37-543 LASZKI
i tel. 606-506-749
OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY drogart@interia.pl
NAZWA RYSUNKU SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NR 2- bariera SKALA Ny RYS
wygrodzeniowa U12a 1:20 " ’ 26
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi mgr inz. Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr in. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska
PROJEKTOWAL Elektryczna| ™&" 'é‘:'rz(y;:lffg‘" * | pDK/0097/PWOE/3 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi  [mgr inz Marcin Lojezyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inZ. Mariusz KWIECIEN 2024
Kucienski
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Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec
ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
—A7h 37-543 LASZKI
tel. 606-506-749
OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY droeg.art@intcria.pl
. SKALA
NAZWA RYSUNKU PROFIL PODLUZNY Nr RYS. 2.7.
1:50/100
NUMER
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi mgr inz. Artur Tomcezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inZ Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024
Samborska
PROJEKTOWAL Elektryczna| ™&F ;‘:;Z(y;:lfi“g"" PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi Imgr inz. Marcin Lojczyk KWIECIEN 2024
OPRACOWAL. Drogi mgr inZ. Mariusz KWIECIEN 2024
Kucienski
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INWESTOR

GMINA DEBOWIEC; 38-220 DEBOWIEC 101

OBIEKT

Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem
terenu na obszarze Gminy Debowiec

FAZA
OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
37-543 LASZKI
tel. 606-506-749
drog.art@interia.pl

SKALA
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT Nr RYS. 2.7.
bs
NUMER

FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL Drogi mgr inz. Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 KWIECIEN 2024
PROJEKTOWAL Sanitarna mgr inZ. Aneta PDK/0086/PWOD/05 KWIECIEN 2024

Samborska

mgr inz. Grzegorz .
PROJEKTOWAL Elektryczna e Zarzyeki € PDK/0097/PWOE/13 KWIECIEN 2024
OPRACOWAL Drogi mgr inz. Marcin Lojezyk KWIECIEN 2024

OPRACOWAL . mgr inz. Mariusz .
Drogi Kucienski KWIECIEN 2024




STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz
chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i
oswietlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10

Nazwa . samochodow osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej,

zamierzenia . T .
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii

budowlanego: . o . " .

telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. "Budowa i
przebudowa drog wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze
Gminy Debowiec"
Kategoria
obiektu bud.: XXV, Xx1l

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: Jasielski

Miejscowos¢: Debowiec

Dziatki
inwestycyjne:

1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482; 2292
Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : Jasielski
Jednostka ewidencyjna : Debowiec - gmina wiejska
Nazwa obrebu : Debowiec

Numer obrebu : 0002

180503_2.0002.1488/1
180503_2.0002.1488/2
180503_2.0002.1490/1
180503_2.0002.1491/1
180503_2.0002.1482
180503_2.0002.2292

Identyfikator dziatek :

Inwestor:

GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220

Lp. Branza Funkcja Imie i nazwisko i Data Podpis

Nr uprawnien

1 (zakres

Drogowa
: drogi)

mgr inz. Artur Tomezyk

PDK/0097/POOD/12 04.2024

Projektowat

Kwiecien 2024




8.
9.

SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str. 3
Pozwolenie na rozbiorke - decyzja znak : AB.6741.6.1.2024 z dnia 26.02.2024
—str. 5-6

Decyzja na przebudowe zjazdu- znak : T.2b.454.32.2024 z dnia 25.03.2024 — str. 7-8

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : RG.6733.2.2024 z
dnia 08 kwietnia 2024 str.9-17
Warunki techniczne Orange Polska znak : TTDISIKU-5442/24/RS z dnia 19.03.2024-

str. 17-21

Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. znak: PGED0311051KW24/2024 z dnia
27.03.2024 - str. 22-23

Warunki techniczne SiGMA SWIATEOWOD znak : RG.7234.99.2023 z dnia
15.03.2024- str. 24-25

Oswiadczenie Inwestora o rezygnacji z kanatu technologicznego- str. 26

Warunki techniczne Vectra

10. Projekt tymczasowej organizacji ruchu znak

11. Protokot z narady koordynacyjnej zakonczonej

12. Oswiadczenie o rezygnacji z kanatlu technologicznego

str. 2



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz
chodnikiem, budowa instalacji kanalizacji deszczowej i
oswietlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10

Nazwa . samochodow osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej,

zamierzenia . : . e
przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii

budowlanego: - o . " .

telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n. "Budowa i
przebudowa drog wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze
Gminy Debowiec”
Kategoria
obiektu bud.: XXV, X1l

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: Jasielski

Miejscowos¢: Debowiec

Dziatki
inwestycyjne:

1488/1; 1488/2; 1490/1; 1491/1; 1482; 2292
Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : Jasielski
Jednostka ewidencyjna : Debowiec - gmina wiejska
Nazwa obrebu : Debowiec
Numer obrebu : 0002

180503_2.0002.1488/1
180503_2.0002.1488/2
180503_2.0002.1490/1
180503_2.0002.1491/1
180503_2.0002.1482
180503_2.0002.2292

Identyfikator dziatek :

Inwestor:

GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220

Lp. Branza Funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis

Nr uprawnien
Adres

Drogowa PDK/0097/POOD/12
1 (zakres: drogi) Wietlin 112

mgr inz. Artur Tomczyk
Projektowat 04.2024

37-543 Laszki

Kwiecien 2024

str. 3




1.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego uwzglednionej w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

d)

f)
9)
h)

1.2.

1.3.

Kolejnos¢ realizacji robot:
wykonanie robot ziemnych- korytowanie,
budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwodnieniowej,

wykonanie podbudowy drogi manewrowej (wewngtrznej), gornego placu
manewrowego, dolnego parkingu, placu manewrowego, zatoki postojowej,
utwardzenie deptaka przy szkole, chodnika wzdtuz drogi gminne;.

wykonanie nawierzchni drogi manewrowej (wewngtrznej), gornego placu
manewrowego, dolnego parkingu, placu manewrowego, zatoki postojowej,
utwardzenie deptaka przy szkole, chodnika wzdhuz drogi gminne;.

budowa oswietlenia drogowego,

zabezpieczenie kolidujacej sieci elektroenergetycznej,
przebudowa linii telekomunikacyjnej,

wyplantowanie terenow zielonych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

Sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa (uwzglgdniona w projekcie rozbiorki), linia
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna.
Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementdw zagospodarowania mogacych stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

>
>

budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:

konieczno$cig prowadzenia robot bez wylaczania ruchu kotowego,
konieczno$cig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

str. 4
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AB.6741.6.1.2024

DECYZIA

Na podstawie art. 28, ust. 1, art. 30 b ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na rozbidrke z dnia 18.01.2024 r.

udzielam pozwolenia na rozbidrke
dla:
Gminy Debowiec, z/s Debowiec 101, 38-220 Debowiec

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujace: budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze, zlokalizowane na dziatkach ewid. nr
1488/1, 1488/2 przy granicy z dziatka nr ewid. 1489 w obr. ewid. Debowiec, jedn. ewid. Debowiec,

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét rozbiérkowych — teren
i miejsce prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
postronnych oraz wywiesiC tablice informacyjng o istniejagcym zagroieniu zwigzanym
z prowadzeniem rozbidérki budynku gospodarczy, a takze przestrzega¢ przepiséw bhp dotyczacych
prowadzenia robdt rozbidrkowych,

2) Szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa rozbidrki przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

3) Kierownik rozbiérki jest obowigzany prowadzi¢ dziennik rozbiorki

4) po zakoniczeniu rozbioérki teren nalezy uporzagdkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego

- wynikajgeych z art. 42 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
UZASADNIENIE

Inwestor, ztozyt w tutejszym Urzedzie wniosek o wydanie pozwolenia na rozbidrke budynku
mieszkalnego i dwdch budynkéw gospodarczych, usyt. na dziatkach ewid. nr 1488/1, 1488/2 przy
granicy z dziatkg nr ewid. 1489, spetniajagc wymogi art. 33 ust. 4 Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 104 kpa art. 28, art. 30 b ust. 1, ust.2, ust. 3 ustawy Prawo
budowlane nalezato zdecydowac jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Podkarpackiego za posrednictwem Starosty
jasielskiego, organu, ktory wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doregczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje, przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja stata sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Uiszczono  oplate  skarbewa za  pozwolenie na rozbiorke  zgodnie z  zalgcznikiem do  ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. gop{apie skarbowej (j. t. Dz.U. 2021 poz. 1923, ze zm.)

{
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/ (pieczeé imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)
(pieczed okragia)
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Otrzymuja:

1) Gmina Debowiec, z/s Debowiec 101, 38-220 Debowiec
2) Zofia Buba, zam. Debowiec 250, 38-220 Debowiec
3) a/a

Do wiadomosci:

Wojt Gminy Debowiec, Wydziat Finansowy ( po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)

@ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Kochanowskiego 3 , 38-200 Jasto (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji),
2
porzadzita RP (26.02.2024 r.)

poz—1235-z péinzm--5)
Pouczenie :
1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét rozbiérkowych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem , dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika rozbiorki / robét / , stwierdzajace sporzgdzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania rozbiorka / robotami budowlanymi /, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ;

43 Nalezy wpisaé ,budowe” lub rozbiérke”.

2) Nalezy wpisaé ,pudowlany” lub rozbidrki".

3} Nalezy wskazaé podstawe prawng nalozenia warunkéw , np. art.36 ust.1 pkt 1-4 , art. 42 ust./2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust.2
i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie , udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania , w ramach ktorego przeprowadzone ponowna oceng oddziatywania na srodowiska.

5) Dotyczy przedsiewzis¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.



4‘48 Lj - Wﬂbw / Jaslo, dnia 25 marca 2024 r.
DECYZJA NrZ.20.2024 L\L/

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks p;ﬂstqpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.) - dalej Kpa, art. 29 ust. 1 i ust. 3 listawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) - dalej udp oraz § 54-55 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), dziatajac na podstawie upowaznienia
udzielonego przez Zarzad Powiatu w Jasle, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2024 r. Inwestora:
Gminy Degbowiec z siedzibg: 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851 o wydanie zezwolenia na
przebudowe zjazdu zwyklego,

T.2b.454.32.2024

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Jasle

1. Zezwala Inwestorowi: Gminie Debowiec z siedzibg: 38-220 Dgbowiec 101, NIP 685-19-50-851
na przebudowe zjazdu zwyklego z drogi powiatowej Nr 1854R Jasto-Dgbowiec-Folusz (dziatka
drogowa nr ewid. 2408 w miejscowosci Dgbowiec) na dziatkg nr ewid. 1488/1 polozong w miejsco-
wosci Debowiec gmina Debowiec istniejacego w km 5+115-5+120 str. lewa, poprzez poszerzenie
zjazdu do km 5+108-5+123 str. lewa.

2. Zezwolenie niniejsze wydaje sig na czas nieokreslony.

3. Warunki techniczne jakie nalezv spelnié przy projektowaniu i wykonaniu zjazdu:

1) szerokosé catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:

a) szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, o ktérych mowa w pkt 2 - nie
mniejsza niz 3,50 m i nie wigksza niz 8,00 m, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jei
przecigcia z osia zjazdu (w trudnych warunkach dopuszcza si¢ wigksza szerokos¢ jezdni zjazdu
stosownie do wymagah przyjetego pojazdu miarodajnego),

b) szeroko$§¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde (lub nie mniejsza niz 0,50 m
kazde — w trudnych warunkach);

2) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym
niz 5,00 m lub $cigte skosem o proporcji n:m, gdzie: n, m > 0,50 m oraz n, m < 2,00 m, wylgcznie
dla projektowanych relacji skretnych;

3) kat przeciecia osi zjazdu z osig drogi wynoszacy 90°+30°;

4) dla urzadzenia zjazdu przez chodnik zaprojektowaé obnizenie chodnika na cafej szerokosci zjazdu
oraz wykonanie ukosnego polaczenia istniejacych kraweznikéw drogowych z krawegznikami
najazdowymi po obu stronach zjazdu na dhugosci 2,0 m;

5) nawierzchnia zjazdu przez chodnik z kostki betonowej - nieodbiegajacej gruboscia, ksztaltem
i kolorem od istniejacej kostki betonowej wbudowanej w chodnik - utozonej na podbudowie
z kruszywa lamanego (mieszanka thuczniowa) frakcji 0-31,5 mm o grubosci warstwy minimum
15 cm po zaggszczeniu i podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm;

6) chodnik od strony jezdni ograniczy¢é kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x30 cm
na lawie betonowej z oporem z betonu C16/20 grubosci 15 cm, wynoszac kraweznik najazdowy
0 2 ¢cm powyzej istniejagca nawierzchnig drogi;

7) obramowanie nawierzchni chodnika na zjezdzie od strony przyleglej posesji wykonane obrzezem
betonowym o parametrach odpowiadajacych obrzezu istniejacemu, utozonym na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm, na lawie betonowej z oporem z betonu C16/20;

8) nawierzchnia zjazdu za chodnikiem: jezdni — twarda ulepszona, poboczy — co najmniej gruntowa
ulepszona;

9) pochylenie podtuzne nawierzchni zjazdu przez chodnik dostosowane do uksztattowania elementow
drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0% na dtugosci 5,0 m;



10) nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie zjazdu. Wody opadowe i roztopowe z terenu posesji nie
mogg by¢ odprowadzane na jezdnie drogi powiatowej oraz odwrotnie, w tym celu odpowiedni
sposéb przejecia wod przed zjazdem nalezy zaprojektowal np. poprzez zastosowanie odwodnienia
liniowego na catej szerokosci zjazdu.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Pouczenia
Zgodnie z art. 29 ust. 3, ust. 5, art. 30, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ust. 4 ustawy o drogach publicznych: Inwestor
jest zobowiazany do:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z budows przedmiotowego zjazdu:
a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
b) uzyskania zezwolenia zarzadecy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu — o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany jest wymagany.

Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkowania nieruchomosci przylegtych do drogi
(art. 29 ust. 1 udp).

Utrzymanie zjazddéw, lacznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub
uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi (art. 30 udp).

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna ze zgoda na prowadzenie robét w pasie drogowym. Zgodnie
z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po uprzednim
uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktéra nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa drogowego.

Przed rozpocz¢ciem rob6t w pasie drogowym zwigzanych z przebudowg zjazdu, nalezy opracowaé
i uzyska¢ zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robé6t w pasie drogowym.

Za zajgcie pasa drogowego w zwiazku z prowadzeniem robét budowlanych zostanie naliczona oplata (zgodnie
Z art. 40 ust. 4 udp).

Szczegétowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty zostana
okreslone w decyzji zezwalajace]j na zajecie pasa drogowego.

W przypadku przebudowy zjazdu bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na zajecia pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t, o ktérym mowa w art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt | udp zostanie wszczete postgpowanie

administracyjne w sprawie naliczenia kary pienigznej za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia, zgodnie
z art. 40 ust. 12 udp.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje przedmiotowego zjazdu z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym lub w jego poblizu. Lokalizacje nowego zjazdu, oraz ew. sposéb
przetozenia/zabezpieczenia tych urzadzen, Inwestor powinien uzgodni¢ z ich wlascicielami.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, stad organ odstgpil od jej uzasadnienia. Wobec
powyzszego, zgodnie z art. 127 § la Kpa, niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na niniejsza decyzj¢ przystuguje stronie prawo wniesienia skargi do Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszéw. Skarge t¢ nalezy wniesé za podrednictwem tutejszego

organu w terminie 30 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymujg;
1. Gmina Dgbowiec, 38-220 Debowiec 101
2. A/a(Sporzadzit: HG)

Zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej — na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).



RG.6733.2.2024 Debowiec, dnia 8 kwietnia 2024r,

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj.Dz.U.2023.775 ze zm.) oraz art. 50-57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2023.977 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
11 stycznia 2024 roku, zmienionego dnia 25 stycznia 2024 roku, ztozonego przez inwestora - Gmine
Debowiec, 38-220 Debowiec 101

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 znaczeniu gminnym

dla Inwestora:

Gminy Debowiec, 38-220 Debowiec 101

Przedmiot inwestycii:

Budowa i przebudowa drog wraz z zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja inwestyciji:

Debowiec, obreb 0002 Debowiec, Gmina Debowiec dz. nr ew. 1488/, 1488/2, 1490/1, 1491/1,
1482, 2292 - fragmenty okreslone liniami regulacyjnymi terenu inwestycji o powierzchni 1378
m2

1. Rodzaj inwestyciji

— rodzaj i funkcja inwestycji: budowa i przebudowa drég

— charakterystyka inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej

— sposdb zagospodarcowania terenu: zgodnie z zatozeniami inwestora

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomoséciami (tj.Dz.U.2023.344) jest inwestycjg celu publicznego - Art. 6 pkt 1:
"wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz
wykonywanie robot budowlanych tych drég, obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a takze
fgcznosci publicznej i sygnalizacji”.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest potozony na obszarach wiejskich zurbanizowanych.
Planowana inwestycja obejmie budowe i przebudowe drég wraz z zagospodarowaniem terenu na
terenach nalezgcych do Gminy Debowiec oraz do oséb prawnych, zgodnie z potrzebami
wnioskodawcy. Przyjecie takiego rozwigzania nie naruszy fadu przestrzennego, a po doprowadzeniu
do porzadku terenu budowy nie bedzie naruszat zadnych praw.

2. Warunki i szczegotowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony
i ksztaltowania tadu przestrzennego:

Linia zabudowy - nie wyznaczono linii zabudowy - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

. Wyznaczono parametry zgodnie z wnioskiem z tolerancjg +/- 20%:

Droga manewrowa wraz z placem manewrowym:

powierzchnia od 1300 m2do 1400 m?

diugos¢ 133 m

szerokos¢ od 6 mdo 16 m

e e o 0O OTD

3. Zasady i warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnej:

a) ustalenia wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (t.j.Dz.U.2024.54);

b) ustalenia wynikajgce z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j.Dz.U.2023.1094 ze zm.) - planowana inwestycja nie jest ujeta
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
zhaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm ),
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c¢) ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami - nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji;

d) ochrona zadrzewien - zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj.Dz.U.2023.1336 ze zm.);

e) przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzegac zapisow ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r. (1.].Dz.U.2023.1478 ze zm.);

4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) warunki zaopatrzenia w energie elektryczng - wigczenie do istniejgcej sieci na warunkach
okreslonych przez gestora sieci;

b) warunki zaopatrzenia w wode - nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji;

c) warunki zaopatrzenia w gaz ziemny - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

d) ogrzewanie - nie dotyczy przedmiotowe] inwestyciji;

e) odprowadzanie sciekdw - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

f) wody opadowe z powierzchni utwardzonych - przyiacze do kanalizacji deszczowej;
g) zagospodarowanie odpaddw - nie dotyczy przedmiotowej inwestycii;

h) obstuga komunikacyjna - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

i} stanowiska postojowe - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

5. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

a) projekiowana inwestycja nie moze pozbawiac oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci, dostepu
do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarza¢ warunki
ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

b) projekt zagospodarowania terenu musi by¢ wykonany z poszanowaniem wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow osob trzecich;

c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - dokonywanie zmiany
naturalnego splywu wod opadowych w celu kierowania go na teren sgsiednich nieruchomosci jest
zabronione;

d) ewentualne kolizje z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodnic z ich zarzgdcami;

e) w obiekcie i na terenie z nim zwigzanym nie mozna prowadzi¢ dziatalnosci, ktéra bylaby sprzeczna
z funkcjg dopuszczong w niniejszej decyzji;

f) inne wymagania dotyczace intereséw osob trzecich - zgodnie z przepisami ogolnymi.

6. Warunki wynikajace z przepisow szczegdblnych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, inne:
a) projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami;

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2023.682 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2022.1225);

— Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (.j.Dz.U.2024.82) - teren nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne. Teren nie zmieni przeznaczenia ani sposobu uzytkowania.

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (f.j.Dz.U.2023.645 ze zm.), a zwtaszcza
art. 43 w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518) w zakresie ustalenia docelowych linii
rozgraniczajgcych drogi;

— Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.].Dz.U.2022.840
ze zm.): teren inwestycji nie jest polozony w obszarze prawnie chronionym;

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2023.1336 ze zm.) teren inwestyc;ji
nie jest polozony na obszarze chronionym;

— Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia
27 kwiethia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.Dz.U.2024.54):

a) zobowiazuje sie inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony
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$rodowiska oraz przepiséw wykonawczych,

b) odpady powstajgce w fazie budowy nalezy przekazywac podmiotom prowadzgcym gospodarke
odpadami, ktére uzyskaly lub uzyskajg stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu, zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z Ustawg
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.Dz.U.2023.1587 ze zm.);

2) Zobowigzuje sie inwestora do przestrzegania wymagan z zakresu melioracji i urzadzen wodnych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (1.j.Dz.U.2023.1478 ze zm.);

3) Warunki geotechniczne: teren inwestycji nie jest potozony na obszarze zagrozonym osuwaniem
sie mas ziemnych;

4) Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: teren inwestycji nie
jest potozony na terenach gérniczych w rozumieniu Ustawy z dnia Q@ czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (t.j.Dz.U.2023.633);

5) Ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu: przedmiotowy teren nie
jest potozony na obszarze ograniczonego uzytkowania;

6) Na podstawie ,Map zagrozenia powodziowego”, sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej - przedmiotowy teren nie jest potozony w obszarze szczegoéinego zagrozenia
powodzig;

7) Na podstawie danych udostepnionych przez Panstwowy Instytut Geologiczny - przedmiotowy teren
nie jest polozony w obszarze zagrozonym podtopieniami;

8) Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015.774) - przedmiotowa inwestycja nie
harusza zapisow Ustawy;

9) Zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:
a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846
oraz z 2023 r1. poz. 595), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu, o ktérym mowa w art. 53 ust. 5e
pkt 2,
c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

7. Uzgodnienia:

Zgodnie z trescig art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z nastepujgcymi instytucjami:

- na podstawie art. 53 ust 4 pkt 6 ze Starostg Jasielskim, w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne i lesne - Poniewaz w ciggu 14 dni od doreczenia wystapienia
0 uzgodnienie organ uzgadniajgcy nie zajgl stanowiska zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

— na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z wiasciwym organem Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej - pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych - znak: PZNS.9020.6.54.2024 z dnia 11 marca 2024r. (data wplywu do tut.
urzedu dnia 13 marca 2024r.) - wydano postanowienie uzgadniajace projekt decyzji.

— na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni Wistoki w Jasle, w sprawach melioracji
wodnych - Poniewaz w ciggu 14 dni od doreczenia wystapienia o uzgodnienie organ
uzgadniajgcy nie zajat stanowiska zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu - uzgodnienie
uwaza sie za dokonane.

8. Granice obszaru objetego niniejsza decyzja:

Linie rozgraniczajgce planowanej inwestycji oraz inne ustalenia graficzne okresla mapa w skali 1:500,
zarejestrowana przez staroste jasielskiego z naniesionymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
na ktorych jest zlokalizowana inwestycja, stanowiaca zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.
Linia zabudowy nie zostata okreslona.
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9. Okres waznosci decyzji:

Niniejsza decyzja wygasa zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jezeli;

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory jg wydat.

UZASADNIENIE:

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2024 roku, zmienionego dnia 25 stycznia 2024 roku,
zlozonego przez inwestora - Gmine Debowiec, 38-220 Debowiec 101, w zakresie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujace] inwestycje pod nazwa: budowa i przebudowa
drég wraz z zagospodarowaniem terenu o lokalizacji: Debowiec, obreb 0002 Debowiec, Gmina
Debowiec dz. nr ew. 1488/1, 1488/2, 1490/1, 1491/1, 1482, 2292 - fragmenty okreslone liniami
regulacyjnymi terenu inwestycji o powierzchni 1378 m? | stwierdza sie, ze planowana inwestycja,
zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (t.j.Dz.U.2023.344)
jest inwestycja celu publicznego - Art. 6 pkt 1: "wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, drogi
rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drog,
obiektow i urzadzern transportu publicznego, a takze facznosci publicznej i sygnalizacji”.

W toku postepowania strony nie wniosty uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy przepisy ustawy Prawo budowlane przewidujg
uzyskanie dla takiej inwestycji pozwolenia na budowe. Po stwierdzeniu, ze wniosek ziozony przez
whioskodawcow zawiera niezbedne okreslenia, wyszczegolnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym powiadomiono strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie i przystugujgcych im uprawnieniach.

Zgodnie z art. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium nie jest aktem
prawa miejscowego, a jego ustalenia sg wiazace jedynie przy sporzgdzaniu planow migjscowych.

Dla inwestycji okreslono teren zgodnie z wnioskiem wg zatgcznika graficznego. W sytuacji braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy
oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren wymaga okreslenia sposobu
zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Teren nie objety ustaleniami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest objety
obowigzkiem sporzadzenia takiego planu. W planie migjscowym, ktory utracit moc na podstawie
art. 88 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren inwestycji nie byt przeznaczony
na realizacje zadan rzadowych.

Spetnienie wymogdw z zakresu ochrony $rodowiska wynika bezposrednio z jej przepisow, ktore
stanowig iz inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie
Srodowiska.

W czesci graficznej decyzji bedacej jej integralnym elementem zastosowano oznaczenia graficzne
dotyczace granic i linii regulacyjnych zgodnie z Polskg Normg PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.

Po dokonaniu analizy warunkow i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgcych z przepisow odrebnych, a w szczegolnosci w zakresie: warunkow | wymagan
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej, obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji, wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich, ochrony obiektéw budowlanych
na terenach gérniczych, po spetnieniu wymogu wyznaczenia linii rozgraniczajgcych teren inwestycji
oraz po stwierdzeniu iz Inwestor przedtozyt wymagane przepisami dokumenty, biorgc pod uwage
ustalenia wiw, orzeczono jak w sentenciji.
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POUCZENIA:

Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego zachowuje wazno$¢ na czas
nieokreslony.

Decyzja niniejsza utraci waznos¢, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, kiorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,
a Inwestor nie uzyskat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Stwierdzenie wygasniecia decyzji nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza
decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich oraz
nie upowaznia do rozpoczecia roboét budowlanych.

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy, wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg
ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 55 ww. ustawy decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego wigze
organ wydajgcy pozwolenia na budowe.

Celem uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia nalezy zlozy¢ stosowny
wniosek w Starostwie Powiatowym w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto, zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2023.682 ze zm.).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1 za posrednictwem Wojta Gminy Debowiec w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

Przed upfywem terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocha, co oznacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania.

Jezeli niniejsza decyzja zoslata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich sfron zawarty w odwofaniu, organ odwotawczy przeprowadza posfepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwofawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajgce fakze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla
w odwofaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode
w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwoiania,
Zawierajgcego wniosek o0 przeprowadzenie przez organ odwofawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozsltrzygniecia sprawy.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 51 2: W przypadku niewydania przez wfasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zfozenia wniosku o wydanie takiej decyzji,
organ wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje
zazalenie, kare pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy dzient zwioki. Wplywy z kar pienieznych
stanowig dochéd budzetu parnistwa.

2a. Organem wyzszego stopnia w sprawach okreslonych w ust. 2 jest wojewoda.

2b. Kare pienigezng uiszcza sie w terminie 14 dni od dnia, w ktérym postanowienie, o ktérym mowa
wust. 2, stato sie ostateczne.. W przypadku nieuiszczenia kary pienieznej, podlega ona
Sciggnieciu w trybie przepisdw o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

2c. Do terminu, o ktérym mowa w ust. 2, nie wlicza sie termindw przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania okreslonych czynnoSci, okreséw zawieszenia postepowania oraz okresow
opoZnien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

2d. Kary pienieznej za zwioke nie wymierza sig, a wszczete postepowania w sprawie wymierzenia
kary umarza sie, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego przez organ pierwszej instancyfi upfynety 3 lata.

2e. Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktérej mowa w ust. 2, wszczyna sig
z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystgpif z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wniesie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji
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inwestycji celu publicznego, zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wniesione po terminie
pozostawia sie bez rozpoznania.

Zatgczniki odpowiednio ponumerowane i opieczetowane stanowia integralna cze$é decyzji:
- zatgcznik graficzny nr 1 do decyzji
- wyniki analizy urbanistycznej - czesc tekstowa

Otrzymuja:

1. Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101 — inwestor + klauzula RODO
2. Strony postepowania wg rozdzielnika + klauzula RODO

3. ala

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -

Urzad Gminy Debowiec - Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej - infarmuje:
W sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wajt Gminy
Debowiec, jako Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe.

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé w sprawach zwigzanych
z ochrong Panstwa danych osobowych: Urzad Gminy Debowiec, 38-220 Dgbowiec 101, e-mail: iodo@debowiec.pl

Podstawg prawng przetwarzania jest obowiazek cigzacy na Administratorze w zwiazku z ustawg z dnia 27 marca 2003r. -
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawg z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (dotyczy nr telefonu).

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, a ich niepodanie skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o wydania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odbiorcg Panstwa danych osobowych beda: organy administracji z ktérymi dokonane beds uzgodnienia projektu decyzji,
Wojewoda, Samorzadowe Kolegium Odwolawcze, Sady oraz strony postepowania.

Dane oscbowe begda przechowywane w Urzedzie Gminy Debowiec zgodnie z nadang kategorig archiwalng ,A”, po czym
zostang przekazane do Archiwum Panstwowego.

Przystuguje Panstwu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii — ha podstawie art. 15 RODO,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych —na podstawie art. 16 RODO,

c) prawo zgdania usuniecia danych osobowych — na podstawie art. 17 RODO,

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych — na podstawie art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg Parstwu, ze przetwarzanie
danych narusza przepisy RODO.

Osoba, ktéra wyrazita zgode na przetwarzanie danych osobowych (nr telefonu) ma prawo do cofnigcia tej zgody w dowolnym

momencie.

Dane osobowe nie beda stuzyly do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Sprawe prowadzi: [. Spolnik
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" Zalacznik.nr 2 do decyzji nr RG.6733.2.2024
woj. podkarg ackie

WYNIK ANALIZY URBANISTYCZNEJ
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgce z przepisow odrebnych.
Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Czeé¢ tekstowa wyniku analizy urbanistycznej do projektu decyzji

Inwestor:

Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101

Przedmiot inwestycii:

Budowa i przebudowa drog wraz z zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja inwestycii:

Debowiec, obreb 0002 Debowiec, Gmina Debowiec dz. nr ew. 1488/1, 14882, 1490/1, 1491/,
14282j 2292 - fragmenty okreslone liniami regulacyjnymi terenu inwestycji o powierzchni 1378
m

Stwierdza sie, Zze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j.Dz.U.2023.344) jest inwestycjg celu publicznego - Art. 6 pkt 1:
"wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz
wykonywanie rob6t budowlanych tych drdg, obiektow i urzgdzen transportu publicznego, a takze
fgcznosci publicznej i sygnalizaci”.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest polozony na obszarach wiejskich zurbanizowanych.
Planowana inwestycja obejmie budowe i przebudowe drég wraz z zagospodarowaniem terenu na
terenach nalezgcych do Gminy Debowiec oraz do oséb prawnych, zgodnie z potrzebami
wnioskodawcy. Przyjecie takiego rozwigzania nie naruszy fadu przestrzennego, a po doprowadzeniu
do porzadku terenu budowy nie bedzie naruszat zadnych praw.

Projektowana inwestycja spetnia tgcznie warunki okreslone w art. 50-56 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.).

Nie wyznaczono linii zabudowy - nie dotyczy przedmiotowej inwestycii.
Inwestor okreslit nastepujace parametry planowanej inwestycji:

Droga manewrowa wraz z placem manewrowym:
powierzchnia od 1300 m2do 1400 m?2

diugosc 133 m

szerokos¢ od 6 m do 16 m

e e e O

Przyjeto parametry zgodnie z wnioskiem.

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji nie wskazuje na zadne
przeciwwskazania moggce stanowi¢ przeszkode lub utrudnienie w realizacji inwestycji.

Whioski z przeprowadzonych analiz wskazujg na mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedmiotowej inwestyciji.

Opracowanie:

mar inz. Piotr Stankiewicz mgr Joanna Czubak

architekt urbanista uprawniony

uprawnienia budowlane 176/86/WL (art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
cztonek todzkiej Okregowej Izby Architektow nr £ OIA 0360 i zagospodarowaniu przestrzennym)
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Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Krosno

PGE Dystrybuqa SA

38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4

tel.: (+48 17) 749 7000
fax: {(+48 17) 749 7001
e-mail: re06.or@pgedystrybucja.pl

L. dz. /PGEDO311051KW24/2024

T

Gmina Debowiec
Debowiec 101
38-220 Debowiec

Krosno, 27 marca 2024 r. ]]/Lz/

Dotyczy: zgoda na udostepnienie stanowiska stupowego dla rozbudowy

oswietlenia ulicznego w miejscowosci Debowiec oraz uzgodnienie kolizji

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2024 r. (data wptywu do RE Krosno
13.03.2024 r.) informujemy, Zze Rejon Energetyczny Krosno wyraza zgode
na udostgpnienie stanowiska siupowego w celu podwieszenia zabudowy kabla
YAKXS oswietlenia drogowego na n/w sieci elektroenergetycznej nN z
zachowaniem rozwigzan katalogowych w ramach istniejacego przydziatu mocy:
Zabudowa i podtaczenie kabla typu YAKXS 4x35mm? oswietlenia drogowego na
stanowisku stupowym nr 31/SZ (stacja transf. Debowiec Szkota).

Zabudowa kabla moze byc zrealizowane na podstawie ztozonej do RE
Krosno dokumentacji, planu realizacji montazu przedmiotowych urzadzen, przez
osoby uprawnione i upowaznione do realizacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace na urzadzeniach bedacych wilasnoscia PGE Dystrybucja nalezy
wykonywac¢ w oparciu o obowigzujaca Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy Urzadzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (w
porozumieniu z RE Krosno lub PE Jasto).

Wybudowane urzadzenia oswietlenia drogowego pozostaja na majatku
Gminy. Wiasnos¢ wybudowanych urzadzen oznaczyé zgodnie z wytycznymi

PGE Dystrybucja (trwate tabliczki z napisem ,WO" na zottym tle).

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Z+ W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Po zakonczeniu robot budowlanych oswietlenia drogowego prosimy o
dostarczenie do RE Krosno dokumentacji powykonawczej celem dokonania
sprawdzenia, sporzadzenia umowy udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej do zabudowy urzadzen oswietlania drogowego oraz
zaktualizowania dokumentacji eksploatacyjnej. W przypadku przekroczenia mocy

umownej nalezy zwrdécic¢ sie do RE Krosno celem zwiekszenia przydziatu w/w mocy.

Dodatkowo RE Krosno informuje, ze uzgadnia przedtozone zabezpieczenia linii
kablowej SN i nN z uwagami:

e prace ziemi w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
prowadzic recznie po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wykonania robot z
Centrum Dyspozytorskim CD-6 w Krosnie

e roboty zwigzane z zatozeniem rury ostonowej na kabel SN 15kV i nN nalezy zleci¢
osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia oraz doswiadczenie w wykonaniu tego

typu robét.

e roboty polegajace na ztozeniu rury ostonowej na kabel elektroenergetyczny nN

podlegaja protokolarnemu odbiorowi przed zasypaniem przez pracownikow RE

Krosho.

@A

biTE—

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 — Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - RE Krosno - RM
Wykonat: WG

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTQO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Orange Polska Gmina Debowiec
Domena Hurt Debowiec 101
Infrastruktura i Serwis Ustug 38-720 Debowiec
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszoéw, 19 marca 2024r.

Numer pisma: TTDISIKU-5442/24/RS

Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku

z planowanym zadaniem inwestycyjnym - budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na
obszarze Gminy Debowiec - dziatki nr ew. 1490, 1491/1, 1492 w miejscowosci Debowiec, powiat jasielski.

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 11.03.2024r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego
budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Debowiec - dziatki nr ew. 1490,
1491/1, 1492 w miejscowosci Debowiec, powiat jasielski informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje
z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowanga przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”).
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie
nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktdry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji:
- odcinki linii napowietrznej A1-B1oraz C1 poza obszar projektowanego ciggu jezdnego zachowujac wszystkie
przytacza oraz normatywng wysokosc¢ i konfiguracie linii.
Dopuszcza sie rowniez zastgpienie odcinka linii napowietrznej rurociggiem. W tym przypadku stupy E1 i ST2
odpowiednio wzmocni¢. Zaprojektowac i wybudowac rurociag lub kanalizacje jednootworowa na odcinku od
stupa E1 do stupa ST2 w granicach dziatek. Przy wskazanych stupach oraz w miejscach, gdzie projektowany
rurocigg zmienia kierunek pod katem 90 stopni nalezy zaprojektowac i wybudowac studnie SKR-1. Kable
napowietrzne na odcinku E1-ST2 nalezy przebudowacé bezprzerwowo w nowo wybudowany rurociag
zakanczajgc ztgczami na wskazanych stupach ST1 i ST2 dla kabli miedzianych oraz od ztacza do ztgcza lub
najblizszego zapasu dla kabli Swiattowodowych. Uwolniony odcinek linii napowietrznej E1-ST2 wraz
z uwolnionym stupem ST1 nalezy zdemontowad
Na zatgczonym planie sytuacyjnym istnigjgcg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
maja 2023r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub na
stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do poszczegdlnych
podmiotdw o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia. Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotagczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentaciji

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
W celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz.
1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnei.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
3-Rzeszéw oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi  w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela OPL.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdéw
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszdéw Al Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktdra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), kidra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaC nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne
wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje
z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w sied)
oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych
(tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy optate za
nadzoér zwiekszona 0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczag w formacie

PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac¢ w trakcie odbioru koncowego prac.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzgdzenia
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) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
e Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
z bfednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz
na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Wynikiem
prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdét odbioru koricowego.
Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacije
powykonawcza.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowal sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

» O

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac¢ w terminie
_okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija

ert Szczech

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.
2.

Dodatkowe wymagania Orange Polska

Zatgcznik mapowy PZT rys. 2.1
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Jasto, dn. 15.03.2024r.

SIGMA — Ustugi Teleinformatyczne

Barttomiej Dabrowski, Krystian Sliz spétka cywilna
ul. Nowa 4, 38-200 Jasto, NIP 6852178571
Grzegorz Dabrowski, tel. 661506000

dot. RG.7234.99.2023

Urzad Gminy Debowiec
Debowiec 101
38-220 Debowiec

Dotyczy: Przebudowa istniejgcego odcinka napowietrznej linii telekomunikacyjnej w ramach zadania
pn: "Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy
Debowiec” w miejscowosci Debowiec.

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dn. 12.03.2024r. (data wptywu 15.03.2024r.) dotyczacego
przebudowy istniejgcego odcinka napowietrznej linii telekomunikacyjnej nalezgcego do Orange Polska
SA w ramach zadania pn: "Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze
Gminy Debowiec” w miejscowosci Debowiec, informuje, ze na wskazanym odcinku napowietrznej linii
telekomunikacyjnej przeznaczonej do likwidacji wg zatgczonego projektu zagospodarowania terenu,
nasza firma nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej, w zwigzku z powyzszym planowana
przebudowa linii telekomunikacyjnej nas nie dotyczy.

Jednoczesnie chciatbym poinformowac, ze na podbudowie stupowej niskiego napiecia, stup
nr 31/SZ, bedgcym wtasnoscig PGE Dystrybucja SA, wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu,
znajduje sie nasza mufo-przetacznica do ktérej sg podtaczeni napowietrznym kablem abonenckim typu
x-drop, klienci koncowi z aktywnymi ustugami. Zwracam sie z prosbg o szczegdlne zachowanie
ostroznosci podczas wykonywanych prac. W przypadku uszkodzenia kabla, prosze o niezwtoczne
poinformowanie o zaistniatej sytuacji osoby odpowiedzialnej za utrzymanie naszej infrastruktury,
Grzegorz Dabrowski, tel. 661506000.

Z powazaniem,

5tUGH
JELENFORMATYCZNE

' yweki iz §.C.
T prowski, K. §liz
BélB)-?!OO Jasto, ul. Nowa 4

18 50
tel. 15 3_;’ ?41?5(,0!‘1 1800808

NIP 685-21-7
= /____,_——-—-‘Q =

Sprawe prowadzi: Grzegorz Dgbrowski tel. 661506000 mail: gdabrowski@sigma.jaslo.pl
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Debowiec, 22.04.2024

OSWIADCZENIE INWESTORA

Na podstawie art 39 ust. 6ba pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
"Obowigzek o ktéorym mowa w ust. 6 nie dotyczy:

1) budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrdow, jezeli sg spetnione facznie
nastepujgce warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 programy
wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o
ktérych mowa w art. 20 zadania zarzadcy drogi pkt 1 lub 2, lub",

Inwestor- GMINA DEBOWIEC; DEBOWIEC 101; DEBOWIEC 38-220 oswiadcza, ze zgodnie z
ww. przepisami techniczno- budowlanymi rezygnuje z budowy kanatu technologicznego dla

inwestycji drogowej pn. :

Budowa drogi manewrowej wraz z placami manewrowymi oraz chodnikiem, budowa
instalacji kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego, przebudowa parkingu (na 10
samochodow osobowych), deptaka przy szkole, zatoki postojowej, przebudowa chodnika
przy drodze gminnej Nr 113257R oraz linii telekomunikacyjnej w ramach zadania p.n.
"Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy
Debowiec"



STAROSTA JASIELSKI

38-200 Jasto, ul. Rynek 18
Jasto, dnia 07 maja 2024 r.

KT.7121.73.2024

ZATWIERDZENIE

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
22023 r. poz. 1047, ze zm.) oraz § 3ust. 1 pkt. 1,314 wzm.z§ 6 ust. 1i§71i8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 03 kwietnia 2024 r. zlozonego przez Inwestora - Wojta Gminy Debowiec, 38-220
Debowice 101 poprawionego w dniu 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej
organizacji ruchu sporzadzonego na potrzeby zabezpieczenia pasa drogowego drogi powiatowe;j
Nr 1854R Jasto-Debowiec-Folusz (dziatka nr ewid. 2408 w miejscowosci Dgbowiec) na czas
prowadzenia robdt budowlanych zwiazanych z budowa zjazdu zwyklego do dzialki nr ewid. 1488/1
w miejscowoséci Debowiec, po uwzglgdnieniu wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia opinii:
—  Komendy Powiatowej Policji w Jasle, Wydzial Ruchu Drogowego, ul. Sroczyfiskiego 7, 38-200
Jasto, znak L. Dz. 350/24 z dnia 02 kwietnia 2024 r.;
—  Powiatowego Zarzadu Drég w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasto, znak T.2b.421.18.2024 z dnia
26 marca 2024 r.;

ZATWIERDZAM
czasowg organizacje ruchu w ciagu drogi powiatowej Nr 1854R Jasto-Dgbowiec-Folusz (dziatka
nr ewid. 2408 w miejscowosci Debowiec) w miejscowosci Dgbowicc w calo$ci zgodnie
z przedlozonym projektem
z ponizej okreslonymi uwagami i warunkami wprowadzenia organizacji ruchu na drodze
i przekazuje do realizacji Inwestorowi.

1. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy niekorzystny wplyw na ptynnos¢ ruchu;

2. Zobowigzuje si¢ jednostke wprowadzajaca zmiany w stalej organizacji ruchu wynikajace
z zatwierdzenia niniejszego projektu czasowej organizacji ruchu do podania informacji
o utrudnieniach w ruchu drogowym mieszkaficom zamieszkujgcym na tym odcinku drogi oraz
do powiadomienia o nich przedsigbiorcéw prowadzacych dziatalnos¢ zwiazang z komunikacja
zbiorowa, Komende Powiatowa Panstwowe] Strazy Pozarnej w Jasle, Szpital Specjalistyczny
w Jadle, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krosnie, oraz Pogotowia Gazowego
i Energetycznego.

3. Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym zastosowa¢ znaki o jedna grup
wielkoéci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Lica znakéw stosowanych do
oznakowania robt prowadzonych w pasie drogowym powinny posiada¢ folig odblaskowa typu
2 lub folie pryzmatyczng. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana
do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szara
7 umieszczong informacja identyfikujaca producenta znaku, typu folii oraz datg produkc;ji
znaku.

4, Odlegloéé pomigdzy istniejacym i projektowanym oznakowaniem pionowym oraz sposob ich
umieszczenia w pasie drogowym powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm.);

5. Organizacja ruchu powinna znajdowa¢ sig caly czas na budowie i byé okazana na kazde zadanie
Policji i stuzby drogowej Powiatowego Zarzadu Drég w Jasle;



6.

7.
8.

Obowigzkiem Inwestora jest wprowadzenie i utrzymanie czasowe] organizacji ruchu, w tym
w szczegdlnosei utrzymanie znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w nalezytej czystosei;

Organizacja ruchu na drodze musi by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem;

Umieszczane znaki wynikajace z niniejszej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu powinny
byé umieszczone w pasie drogowym wylgcznie na czas prowadzenia robét i wystgpowania
zagrozen spowodowanymi tymi robotami.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja ruchu: 30 kwietnia 2025 r.

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 8 ww. rozporzadzenia okreslam termin na przywrécenie poprzedniej
statej organizacji ruchu do dnia: 30 kwietnia 2025 r.

Pouczenie:

L

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ Staroste Jasielskiego, Powiatowy Zarzad Drog w Jasle oraz
Komendanta Powiatowej Policji w Jasle o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W zawiadomieniu nalezy powotaé sygnature niniejszego zatwierdzenia.

Zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporzadzenia brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji
ruchu w okreslonym wyzej terminie skutkuje utratg waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.
Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie
organizacji ruchu znakéw, sygnatéw drogowych i urzadzeni bezpieczenistwa ruchu drogowego
na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub
z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym
dziataniem samowolnym wypetniajgcym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 84
i art. 85 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119 ze zm.),
zagrozonego karg aresztu, kara ograniczenia wolnosci lub karg grzywny.

Zgodnie z § 11 ust. 2 organizacje ruchu, w szczegdlnosci zadania techniczne polegajace na
umieszczeniu i utrzymaniu znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, realizuje
jednostka organizacyjna prowadzaca prace.

Z up. STARQSTY

ke

Otrzymuje:

B

Wojt Gminy Debowiec, 38-220 Debowiec 101; +2egz. projektu

Komenda Powiatowej Policji w Jasle, Wydziat Ruchu Drogowego, ul. Sroczynskiego 7, 38-200 Jasto;
Powiatowy Zarzad Drog w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jaslo;

A/a (Sporzadzita: JB) +1 egz. projektu
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38-200 JASLO, Rynek 18

Znak sprawy: GN-111.6630.39.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.05.2024 r.

GN-11.6630.39.2024

Jasto, dn. 02.05.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady:  Trasa proj. odcinka o$wietlenia

Lokalizacja: Gmina: Debowiec

[  GMINA DEBOWIEC

Whioskodawea:| 1o wiec 101, 38-220 Debowiec

Debowiec, dz.: 1488/1, 1488/2, 1490/1, 1491/1, 2408

GMINA DEBOWIEC

Inwestor: Debowiec 101, 38-220 Debowiec

Projektant:

Przewodniczacy:| . ... ,
acy i Nieruchomosci

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

- GRZEGORZ ZARZYCKI Inne upr.: budowlane: PDK/0008/PWOE/13
- ARTUR TOMCZYK Inne upr.: budowlane: PDK/0097/POOD/12

Aleksandra Dranka - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru

Data wptywu:| 05.04.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
Stanowisko Przewodniczacego:

Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie pod nadzorem administratora sieci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

————at]
|

Nazwa instytucji | Stanowisko L. N ]
Lp. g . | . Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |AP-MEDIA Uczestnik nieobecny na naradzie
Spotka z ograniczong Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
odpowiedzialnoscig spotka
komandytowa
| ul.Bednarska 6
| |38-200Jasto
—t—
2 | Gmina Debowiec Stanowisko pozytywne Andrzej Kwiatkowski
‘ 38-220 Debowiec
| elektroniczny
i - —_— -
| 3 Multimedia Polska SA Uczestnik nieobecny na naradzie
‘ ul.Tadeusza Wendy 7/9 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
L 81-341 Gdynia

Dokument wygenerowaf(a): Aleksandra Dranka, dn. 06-05-2024 08:37:20

Jeseli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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4 | OGP "GAZ System" Stanowisko pozytywne Tomasz Gtod
Oddziat w Tarnowie
Pogérska Wola 450
33-152 Pogodrska Wola
elektroniczny

5 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
30-629 Krakéw Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. '
ul.Dauna 66
6 | Polska Spadtka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp. z0.0. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle

38-200 Jasto ul. Florianska 112

7 Powiatowy Zarzad Drég Stanowisko pozytywne Hubert Garbacik
w Jasle
38-200 Jasto ul. Rynek 18
elektroniczny

l
8 Rejon Energetyczny Krosno Uczestnik nieobecny na naradzie

38-400 Krosno ul. Hutnicza 4 | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
|
} . — I, = —
| 9 |Zaktad Gospodarki | Stanowisko pozytywne
| Komunalinej w Debowcu

38-220 Debowiec 118

elektroniczny

| Mariusz Zota

GMINA DEBOWIEC

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocq srodkow komunikacji
elektronicznej. ‘

Z upowazinienia Starosty Jasielskiego
Aleksandra Dranka - Podinspektor w Wydziale
Geaodezji, Katastru i Mieruchomaosci

o

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. p0z.1752 z péin. zm.}. W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22023 r. poz.1752 z p6in..zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. p0oz.1752 z péZn. zm.).
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Jasto, 29.04.2024

GMINA DEBOWIEC
Debowiec 101
38-220 Debowiec

Dotyczy: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska sp.z 0. 0. w
miejscowosci Debowiec.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2024r w sprawie wydania warunkéw technicznych przebudowy
infrastruktury teletechnicznej bedacej wiasnosciag Multimedia Polska sp. z 0.0.. w zwigzku z Budowa i
przebudowg drég wraz zagospodarowaniem terenu na obszarze gminy Debowiec informujemy, ze w
podanej lokalizacji przebiega linia telekomunikacyjna napowietrzna wtasnosci Multimedia Polska sp. z
o.0.. Na linii tej sg podwieszone kable:

- Kabel AERO ADSS 12J 6T2J;

- Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,6;

- Kabel XzTKMXpwn 3x2x-,6.

Przebudowe sieci nalezy wykonac poprzez:

1. Kable swiattowodowy:
Od istniejgcej mufy swiattowodowej na stupie MMP nr 100/1A podwiesi¢ kabel AERO ADSS 12J 6T2F
poprzez stupa eN nr 32/SZ do istniejgcej mufy swiattowodowej na stupie eN nr 31/5Z

2. Kable miedziane:
Od istniejgcej skrzynki kablowej na stupie MMP nr 100/1A podwiesi¢ kabel XzTKMXpwn 2x2x0,6 do
budynku Debowiec 92 wykorzystujgc po drodze stupy eN nr 32/SZi31/SZ
Na podwieszenie kabli nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek o treéci zgodnej ze wzorem
obowigzujgcym w Grupie VECTRA SA.
Po przefaczeniu sieci na nowe kable nalezy zdemontowaé nieczynne odcinki kabli i stupa 8,5m.
Zdemontowane materiaty nalezy zda¢ na magazyn MMP.

Realizacja powyzszych prac moie odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej
i zaakceptowanej przez Multimedia Polska sp. z 0.0. dokumentacji projektowe;j.
Koszty projektu i przebudowy sieci wynikajagce z naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowsa pokrywa
naruszajgcy stan istniejacy.
Zaleca sig by roboty budowlano-montazowe byly wykonywane przez firmy specjalizujgce sie w
robotach teletechnicznych, ktére posiadajg udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym.
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ pisemnie lub mailowo naszg firme z
podaniem imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie.

Adres do korespondencji:

Multimedia Polska Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 12, 33-100 Tarnow

lub

janusz.poliwka@gmail.com oraz j.swies@vectra.pl

e W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej lub wykonywania prac poza czasem okien
serwisowych Inwestor zostanie obcigiony kosztami awarii oraz kosztami wynikajgcymi z
przerwy eksploatacyjne;j.

e Wszelkie prace powodujgce przerwy w dziataniu sieci nalezy wykonywaé w oknach
serwisowych w godzinach 01:00-04:00.

e Termin prac nalezy uzgodnic z wyprzedzeniem 15 dni kalendarzowych.

e Okna serwisowe nie mogg by¢ czestsze niz 2 razy w miesigcu.

e W przypadku wykonywania prac niezgodnie z normami oraz warunkami technicznymi Firma
Multimedia Polska sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac oraz naprawy
infrastruktury sieciowej na koszt Inwestora.

Po zakonczeniu prac na sieci Multimedia Polska sp. 0.0.. na 7 dni przed odbiorem nalezy przedstawi¢
dokumentacje powykonawczg w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej (1 egz.) zawierajacg miedzy
innymi pomiary powykonawcze dla kabla swiattowodowego: pomiar mocy optycznej, dwustronne dla
dtugosci fali 1310nm i 1550nm (w formie elektronicznej pliki .trc). Tlumienno$é wykonanych spawdéw
nie moze byc¢ wieksza niz 0,1dB.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia wydania.

Z powazaniem

e ;
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MULTIMEDIA POLSKA S.

81-341 Gdynia. ul. T.Wendy 7/9 i
NiP 586-10-44-881, REGON 1900073
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