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Teczka zawiera:

1 - opis techniczny
2 - projekt zagospodarowania terenu - rysunekali 4:500.

OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektuje s¢ rozbiorlke budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budgudspodarczego
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1488/1 w miejscewdecbowiec. Zakresem opracowania
objeto réwniez budynek gospodarczy palony na dz. nr ewid. 1488/2.

ORIENTACJA | SYTUACJA PROJEKTOWANEJ ROZBIORKI

Budynek mieszkalny jednorodzinny usytuowany jestdiegtcci:
- 0,45 — 2,50 m od pétnocnej granicy dziaiki,

- 10,30 — 14,45 m od potudniowej granicy dziaiki.

- 1,05 — 2,85 m od zachodniej granicy dziatki,

- 17,10 m od wschodniej granicy dziatki.

Budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce nidei88/1 usytuowany jest w odlegn
- 1,10 — 1,75 m od pétnocnej granicy dziaiki,

- 14,35 — 16,35 m od potudniowej granicy dziaiki.

- 6,80 — 7,00 m od wschodniej granicy dziaiki.

Budynek gospodarczy zlokalizowany na dziatce nided#88/2 usytuowany jest w odlegta
- 1,20 — 1,35 m od pétnocnej granicy dziaiki,

- 2,55 — 15,15 m od potudniowej granicy dziaiki.

- 16,85 — 20,20 m od zachodniej granicy dziatki,

- 3,50 — 5,65 m od wschodniej granicy dziaiki.

ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEJ ROZBIORKI NA DZIAt KI SASIEDNIE
Zakres oddziatywania obiektu wykracza poza gratecenu dla ktérego inwestor posiada prawo
do dysponowania na cele budowlane i obegnaizjatke nr 1489 oraz dziatk1487.

2. ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

a) uksztattowanie terenu i ziéle
Teren obgty zakresem opracowania posiada ksztatt prasholstniejce uksztattowanie
terenu zgodne z plarszagospodarowania terenu. Spadek terenu w kienwskbiodnim
* na w/w terenie wysgpuje ralinnos¢ trawiasta , niska $rednia, dz. nr ewid. 1488/1 i
1488/2, .

b) obiekty budowlane wyspujace na terenie
* na dzialce nr ewid. 1488/1 wypuje budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek
gospodarczy natomiast na dziatce nr ewid. 1488@/mek gospodarczy. Przedmiotowe
budynki przeznaczone slo rozbiorki.

C) przyhcza i sieci
* Wyposaenie w przyacza:
Przedmiotowy budynek mieszkalny wypesay jest w przycz wodociygowy,
kanalizacji sanitarnej, gazowy oraz napowietrzrgylacz elektroenergetyczny. Budynki



gospodarcze niggsvyposaone w przyacza.
d) komunikacja
 Dojazd i dojcie do budynkéw istniecym zjazdem usytuowanym wg projektu
zagospodarowania terenu.

e) rejestr zabytkow - nie dotyczy

f) eksploatacja gérnicza
» teren objty inwestycy nie znajduje siw obszarze eksploatacji gérniczej.

g) informacje i dane o charakterze i cechach igfoyeh i przewidywanych zagren dla
srodowiska
nie dotyczy, nie oddziatywuje w sposéb niekorzystagrodowisko.

h) niebezpieczestwo powodzi - nie dotyczy

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektug sie rozbiodrke budynku mieszkalnego jednorodzinnego azéakiwoch budynkow
gospodarczych wraz z zasypaniem wykopow ziemnaz uporgdkowaniem terenu dziatki.

4. WPELYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Realizacja rozbidrki, niedolzie wptywa na pogorszenigrodowiska naturalnego.

Warunki gruntowe proste, warstwy gruntu jednorogaeetycznie i litologicznie, rownolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle woéd gruntowymbnizej poziomu posadowienia, I-kat.
geotechniczna.
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Teczka zawiera:

* opis techniczny
* dokumentacje otografican

|. OPIS OGOLNY BUDYNKOW:

- Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny usytuowany jestmvejscowdci Debowiec na dziatce nr
ewid. 1488/1. Teren przy budynku zndicowany wysokéciowo. Bryta budynku w uktadzie
zwartym o max. wymiarach zewtnznych 9,07 x 10,87 m. Budyneke¢dziowo murowany oraz
czesciowo drewniany, na €%ci podpiwniczony, parterowy ze strychem gospodarcz@biekt
wybudowany kilkadziegt lat temu, z materialtbw wdwczas powszechnie stesgeh w
budownictwie, posadowiony na betonowych fundamdmtBach nad budynkiem dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blaghrapezow na deskowaniu. Wegie giéwne do budynku na
poziom parteru od strony wschodniej.

Dane techniczne:
Szerokd¢: 9,07 m
Dilugos¢: 10,87 m
Wysokas¢ budynku: 7,30 m

- Budynek gospodarczy zlokalizowany na dz. nr ed#88/1

Budynek gospodarczy usytuowany jest w miejscmiv@®cbowiec na dziatce nr ewid. 1488/1.
Teren przy budynku zedicowany wysokéciowo. Bryta budynku w uktadzie zwartym o max.
wymiarach zewegtrznych 4,52 x 10,35 m. Budynek o konstrukcji st&dp — czs¢ budynku
przylegajca do budynku mieszkalnego oraz pozostatdcéca konstrukcji drewnianej. Budynek
gospodarczy jest oddylatowany od budynku mieszkmineBudynek gospodarczy nie
podpiwniczony, parterowy ze strychem gospodarcz@hiekt wybudowany kilkadziegi lat
temu, z materiatbw woéwczas powszechnie stosowanychudownictwie, posadowiony na
betonowych fundamentach. Dach gtéwny dwuspadowy oaskukcji drewnianej pokryty
dachdéwl. Nad czscig budynku dach jednospadowy o konstrukcji stalowekrpty blachy
trapezovg. Wejcie gidwne do budynku na poziom parteru od strasygmniowe;.

Dane techniczne:
Szerokd¢: 4,52 m
Dlugos¢: 10,35 m
Wysokas¢ budynku: 2,70 m

- Budynek gospodarczy zlokalizowany na dz. nr ed#B8/2

Budynek gospodarczy usytuowany jest w miejscmiv@®cbowiec na dziatce nr ewid. 1488/2.
Teren przy budynku zedicowany wysokéciowo. Bryta budynku w uktadzie zwartym o max.
wymiarach zewetrznych 17,55 x 11,04 m. Budynek o konstrukcji dnemmej z elementami
murowanymi z cegly petnej. Budynek gospodarczy podpiwniczony, parterowy ze strychem
gospodarczym. Obiekt wybudowany kilkadzigdat temu, z materiatbw wowczas powszechnie
stosowanych w budownictwie, posadowiony na betombwjundamentach. Dach gtéwny
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachewkVegcie gidwne do budynku na
poziom parteru od strony zachodniej.



Dane techniczne:
Szerokd¢: 17,55 m
Dlugos¢: 11,04 m
Wysokas¢ budynku: 6,45 m

ll. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIO RKOWYCH

1. Zakres robot rozbiorkowych.

Rozbidrce &dg podlegaty cate obiekty, ¢etie w niniejszej dokumentacpidznie z rozbiork
fundamentow, zasypaniem wykopOw zigmo rozbiérce.

2. SposOb prowadzenia robot rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe naly prowadzt pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

Przed rozpoagxiem robot rozbiorkowych natg:

- teren oznaczy ustawé tablice informacyjne,

- wydzieli¢ strefy niebezpieczne,

- wydzieli¢ miejsca sktadowania materiatow rozbiorkowych

- zabezpieczyteren po stronie ulicy dojazdowe;j.

Przed przysipieniem do rozbiorki naly uzgodné z inwestorem sposéb i zakres
gospodarki materiatami. Jeli inwestor zdecyduje o egiowym wykorzystaniu materiatow
rozbiérkowych, wykonawca powinien ten materiat gcky i ztozy¢ we wskazane miejsce na
placu oraz prowadgitak gospodarktymi materiatami, aby nidiwe byto ilosciowe rozliczenie
tych materiatdow na kalym kolejnym etapie prowadzonych prac.

Demonta przewodow instalacyjnych:

Roboty obejmujce demonta : przewodéw wodoggowych, kanalizacyjnych,
cieptowniczych, urgdzer wodochgowych i kanalizacyjnych przewidziano sposobectznym
przy wyciu wiasciwych narzdzi odpowiadajcych wykonywanym rodzajom robét. Demanta
przewodow kominowych sposobegtznym.

Przy demontau przewodow z rur stalowych bez szwu przewidziangcie palnika
tlenowego.

Do rozbiorki wszelkich urdzen i instalacji, w tym : elektrycznej, wodagjowej,
kanalizacyjnej, mezna przysipi¢ dopiero po potwierdzeniue wszystkie te instalacje zostaty
odlgczone od sieci zewtrznych (zaktadowych, miejskich) przez pracownik@asciwych
instytucji. Fakt odiczenia nalgy potwierdzé odpowiednim wpisem w dzienniku rozbidrki.
Demonta instalacji powinni wykonywarobotnicy odpowiednich specjalw.

Rozbidrka instalacji elektrycznych
Rozbidérke nalezy rozpoca¢ od odhczenia urzgdzen zasilanych energi elektryczm oraz
demontau opraw @wietleniowych, wyhcznikow, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych.itp
Nastpnie przysipi¢ do demontau przewodow i kabli elektrycznych.

Rozbidrka instalacji wod-kan
Rozbidérke nalezy rozpoczynd od demontau armatury, umywalek, misek gpbwych itp.
Nastpnie przysipi¢ do demontau rurocggow

Rozebranie murowz cegty, sklepig (nadpray) konstrukcji kominéw wolnostagych (nad
stropem ostatniej kondygnacji budynku) z cegly pideiano sposobengcznym, przy
uzyciu klinbw, mtotow, dggow stalowych i oskardéw a w przypadku przewracami@aow
przy wyciu zblocza (wielokgzka) i liny stalowej na@iganej ecznie.



Rozebranie elementow betonowych:

Roboty obejmujce rozebranie: betonowych i gruzobetonowych: podkrian |,
przewidziano sposoberacznym, przy ayciu klinbw, mtotoéw i dagow stalowych oraz pitki
recznej, nayc ( ewentualnie przecinarki tarczowej ) dla pmania betonu w niezidnym
zakresie.

Rozebranie elementéw drewnianych:

Roboty obejmuafe rozebranie: wiby dachowejscian , podtdg, stropu przewidziano
sposobemecznym przy ayciu wiaciwych narzdzi ciesielskich.

Obejmowa beda:

- bezpieczne wykonanie roboét rozbidérkowych wszystlelementow w poziomie
rozbieranych kondygnacji nadziemnych

- zniesienie (opuszczenie) i odniesienie na wskanaiejsce elementow uzyskanych z
rozbiorki,

Przy prowadzeniu poszczegolnych robét naky zapewnk:

- przygotowanie stanowisk roboczych,

- wewretrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne ghtieci w poziomie i na
potrzebr wysoka¢ (kondygnagj), narzdzi, lin zabezpieczagych i wszelkiego drobnego
sprztu pomochiczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatovwzgdzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku, oraz materiatdw rusztawienidwyomostéw, stemplowatp. w
obrebie strefy obiektu rozbieranego,

- obstugiwanie spkzu nie posiadagego etatowej obstugi,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazddwgia pojazdow samochodowych w
celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzauateriatow uzyskanych z rozbiorki,
rusztowa, stemplowa itp.,

- utrzymanie w porgdku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnéi zwigzanych z likwidagj stanowiska roboczego,

- wykonanie niezédnych zabezpiecadbhp na stanowisku roboczym oraz wokot
bezpdredniej strefy przy obiektowej,

- upratnigcie placu rozbidrki.

3. Kolejnosé robot:

Roboty rozpocgt od rozbiorki pokrycia dachu, obrébek z blachymtadj ptaskiej, rynien i
rur spustowych.

Nastpnie przysipi¢ do rozbiorki wezby dachowej, rownolegle prowadziozbiorke $cian
szczytowych i kominéw z cegly. Stosofvadpowiednie pomosty robocze i rusztowania.
Wykona rynny do gruzu.

Wykona stemplowania stropu i utg¢ pomosty robocze dla rozebrania stropow.
Wykon& zbicie tynku z podsufitki oraz usgthwarstwy zalegage na stropie.

Znies¢ rozebrane elementy stropow, odidiea miejsce sktadowania, posegregbwatozyc.
Rozebré uprzednio wykonane stemplowania zagmych stropow i nadppy.

Stropy rozbier& sukcesywnie.

Elementy scian, stropow zelbetowych, ména rozbiera z wykorzystaniem mitotow
pneumatycznych.

Po upratnieciu wykopow zasypaje ziemi, zagszczajc jag sukcesywnie warstwami.
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Czes¢ opisowa
do informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

przy rozbiérce budynku mieszkalnego jednorodzinnega dwdch budynkdw gospodarczych w miejscmivo

Debowiec, dz. nr 1488/1 i 1488/2.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegmraz kolejnosé realizacji wykonywanych robét:

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie rozbidokidynku mieszkalnego oraz dwéch budynkéw

gospodarczych:

Zabezpieczenie terenu przed @psim o0sob trzecich.

Zdemontowanie przytzy do budynku przez jednostki uprawnione, demomatalaciji
wewretrznej.

Zdjecie pokrycia dachu, obrébek blacharskich.

Demonta stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Rozbidérka drewnianej konstrukcji dachu.

Rozbidrka stropu nad parterem .

Rozbidrkascian parteru

Rozbidrka stropu nad piwrjc

Rozbidrkascian piwnic.

Rozbidérka posadzek, warstw podposadzkowych esccparterowej budynku.
Zasypanie i zaggzczenie wykopow.

Wyw6z materiatow z rozbiorki.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulberenu, ktére mogy stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Teren naley zabezpieczyprzed dosfpem osob trzecich.
W projekcie zagospodarowania terenu wskazano amlgglistniegcych obiektow
przeznaczonych do rozbiorki w stosunku do graniatkliz

Elementy zagospodarowania dziatki , ktore mog stwarzaé zagrazenie

bezpieczéstwa zdrowia ludzi

Na terenie dziatki w bezpgoednim gsiedztwie przedmiotowego budynku, nie ma
obiektow mogcych stwarzéa zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skab i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

W trakcie rozbidrki obiektow magwysigpi¢ nastpujace zagraenia:

upadek z wysokii przy rozbiérce drewnianej konstrukcji dachukpyeia dachowego,
obrébek blacharskichscian oraz stropow

uderzenie lub przygniecenie elementéw konstrukechd ,stropow iscian podczas
rozbiorki

niebezpiecz@stwo zwizane z obsunciem s¢ ziemi podczas rozbiérkcian piwnicy
niebezpieczestwo zwhpzane z robotami wykonywanymi przyzyciu mechanicznych
urzadzen wyciggowych

niebezpiecziestwo zwhpzane z robotami wykonywanymi przyzyciu mechanicznych
urzadzen

niebezpieczestwo poraenia padem elektrycznym przy pracach budowlanych wagven
budynku

obstuga maszyn i ugdzen z nagdem elektrycznym — avig, pity stolowe, régnego
rodzaju drobne ugglzenia ( przecinarki, mfoty udarowe ¢czne nargdzia udarowe nie
mogg posiada rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych krazi, peknieé lub zadr w



miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosavanizywajs reckawic
antywibracyjnych;
obstuga maszyn i ugdzen z nagdem spalinowym
nie wolno uywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagtaich normom i
warunkom technicznym, namdzia takie nalgy niezwtocznie wycofaz uzytku.
wszelkie prace grace zagraeniemzycia lub zdrowia naltey wykonywa pod statym
nadzorem osoby posiadegj uprawnienia budowlane bez ogranicze
monta rusztowa stosowanych przy robotach budowlanych musi spemigmagania
bezpieczéstwa okrélone w odebnych przepisach, ponadto niedopuszczalny jestanont
I demonta rusztowania:
podczas ograniczonej widoczwo oraz 0 zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,
w czasie opadow deszczeniegu,
podczas gotoledzi,
podczas burzy i wiatru o gutkosci przekraczajcej 10 m/s.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiey pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

* Roboty rozbiérkowe na wysokacach powinni wykonywa pracownicy posiadagy
niezledne przeszkolenie z zakresu rob6t na wysoiaach.

* Pracownicy powinni posiadanformacje o pogpowaniu w wypadku zag#eniazycia i
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomiestigb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedoaesre do zniszczenia lub zatarcia
przyczyn wypadkow).

* Pracownicy winni by wyposaeni w sprzt ochrony osobistej.ckawice robocze, kaski,
okulary ochronne.

e Sprzt ciezki do demontau elementoéw konstrukcji oraz transportu powinienrc by
obstugiwany przez osoby przeszkolone i uprawniongnwzakresie.

6. Wskazanie s§rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

« Nalezy oznakowa i utrzymywa& w naleytym porzadku drogi ewakuacyjne
umazliwiajgce szybly ewakuagj na wypadek pgaru, awarii i innych zageé@n. Dostp
do drogi publicznej bezgoednio z dziatki.

* Na placu budowy nie ma istotnych przeszkod przgprawadzeniu akcji ewakuacyjnej.

* Materiaty z rozbiorki budynku natg przetransportowa na teren wysypiska
komunalnego, 4dz inny po podpisaniu stosownej umowy z zal@ lub uzyskaniu
zgody.

* Budynki przeznaczone do rozbidrki nie posiadsgkodliwych dla zdrowia materiatdw
wymagajcych specjalnej utylizaciji.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Lesnidwka, grudzié 2023 r.

Nizej podpisany éwiadczamze projekt rozbiorki budynku mieszkalnego oraz dwochbudynkéw
gospodarczych potozonychw miejscowdci Debowiec, dz. nr ewid. 1488/1 i 1488/2 Inwestor: GaDcbowiec;
38-220 xbowiec 101, wykonano zgodnie z obgmijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt rozbiorki wykonat:

1. mgr Maciej Krukierek
- projektant, specjalso architektoniczna i konstrukcyjna upr. Nr: ANB.\342-225/94



