SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



Przebudowa i budowa drog wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Debowiec

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z oswietleniem drogi oraz zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych w ramach
inwestycji pn.
Budowa i przebudowa drég wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Debowiec.

Zakres robot obejmuje budowe:

- stupéw oswietleniowych,

- linii kablowych zasilajgcych oprawy oswietleniowe,

- przytaczenie linii do istniejgcego obwodu o$wietleniowego na stupach PGE,
- zabezpieczenie kolidujgcych kabli elektroenergetycznych nN i SN.

1.2. Okreslenia podstawowe

° Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 10m.

° Wysiegnik - element rurowy fgczacy stup oswietleniowy z oprawg.
° Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia swietinego wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

° Kabel - przewdéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

° Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy
odwietleniowej w pozyciji pracy.

° Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje o$wietleniowe.

° Ztacze kablowe - element sieci elektrycznej stuzgcy do rozdziatu energii elektrycznej jak
réwniez do zabezpieczenia przez zwarciami i przecigzeniami w sieciach niskiego napiecia.

. Zlgcze pomiarowe - element sieci elektrycznej przeznaczony do zabudowy uktadow
pomiarowych, jak rowniez do zabezpieczenia obwodu oraz pomiaru energii elektrycznej
wykorzystanej przez odbiorcow finalnych.

2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

2.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.2. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci 0,2 ~ 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca
wymaganiom BN-68/6353-03.
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2.3. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania koncowek rur przepustowych po wprowadzeniu kabla - mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitéw B spetniajgce wymagania BN-80/6112-2

2.4. Rury ostonowe
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-50086-2-4. Rury powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego oraz dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit mechanicznych w miejscu ich
utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie rur HDPE o srednicy:
- nie mniejszej niz 75 mm dla kabli o$wietleniowych,
- nie mniejszej niz 110mm dla kabli elektroenergetycznych do 1kV
- nie mniejszej niz 160mm dla kabli elektroenergetycznych od 1kV do 30kV.
Rury na przepusty powinny byé grubo$cienne. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza
niz 2 srednice zewnetrzne kabla lub powierzchnia przekroju otworu nie powinna by¢ mniejsza niz
trzykrotna suma powierzchni przekrojow dla kilku utozonych kabli.
Rury instalowane na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie promieniowania UV.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.5. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV czterozytowych, o zytach aluminiowych w
izolacji polietylenu usieciowanego i powitoce polwinitowej lub polietylenowej. Przekroj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy
przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.6. Zrédta $wiatta i oprawy

Dla oswietlenia drogowego nalezy stosowaé zrédta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania
PN-EN 60598-1:2015-04.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlng, trwato$¢ i statos¢ strumienia swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, nalezy stosowac lamp typu LED. Oprawy powinny charakteryzowac sie
szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy
oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami zewnetrznymi komory
lampowej IP66 i IP44 oraz klasg ochronnosci Il. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny
i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80 % i w opakowaniach zgodnych
z PN-0-79100.

2.7. Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia drég, mozna stosowal typowe stupy oswietleniowe stalowe dwustronnie
ocynkowane ogniowo, realizujgce zawieszenia opraw na wysokosci 7m. Stupy powinny przenies¢
obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla |l strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng wneke
zamykang drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niz IP 44 i IK 09. Wneka powinna
by¢ przystosowane do zainstalowania izolacyjnych zigczy kablowych (IZK) z wktadkami
topikowymi 4A lub 6A. Skladowanie stupdéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
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2.8. Przewody
Przewody instalacyjne typu YDY 3x2,5 mm?

2.9. lzolacyjne ztacza kablowe IZK-4
Zigcza kablowe przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupdéw oswietleniowych
umozliwiajgce podtgczenie 4-zyt kabli o przekroju do 50mm?

2.10. Roztwor asfaltowy - do konserwacji czesci podziemnej stupow.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:
e ZUrawia samochodowego,
« samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
« wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem fi 70cm,
 zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:
e spawarki transformatorowej do 500A,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
¢ recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15cm,
¢ wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t,

4. TRANSPORT

Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Aparaty i urzgdzenia
elektryczne w czasie transportu musza by¢é zabezpieczone przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych, powodujacych ich uszkodzenie lub pogorszenie wiasciwosci technicznych.
Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tarczy bebna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temp. nizszej niz -15°C. W czasie transportu i magazynowania, nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci urzgdzen elektrycznych,
zastrzezonych przez producenta. Do przewozu stupdw stosowaé przyczepe dtuzycowg do 4,5t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopow wagsko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205:1998. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu koparek.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.
Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu
B-10, spetniajgcego wymagania PN-EN 206:2014-04 lub zageszczonego zwiru, spetniajgcego
wymagania PN-EN 13043:2004. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej
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przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig +10cm. Wykop nalezy zasypa¢ ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami
zageszczarkg wibracyjng co 20cm.

5.3. Montaz uzioméw
Wszystkie uziemienia pionowe wykonywaC metodg pogrgzang wibromfotem. Potgczenie
uziemien z uziomem stupa i z szyng PE szafki oswietleniowej i PEN zlgcza pomiarowego
wykonac ptaskownikiem stalowym ocynkowanym. Wykonywane prace winny spetnia¢ wymagania
PN-HD 60364-5-54:2011, a zblizenia i skrzyzowania przewodow uziemiajgcych z kablami
wg PN-EN 62305-3:2009.

5.4. Montaz stupéw oswietleniowych
Stupy nalezy ustawiaé dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach stozkowych.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokoSci
stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy
montowacé po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow i wysiegnikéw. Nalezy
stosowaé przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz
2,5mm?Z. lloéé przewoddw kabelkowych zalezna jest od iloci opraw.

Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny byé mocowane w sposob trwaty aby nie zmieniaty swego potozenia pod wpltywem
warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;.

5.6. Budowa linii kablowych.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢c do akceptacji Inzyniera harmonogram robét
zwigzanych z budowg nowych linii zasilajgcych oraz oswietleniowych Wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem linii kablowych wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

5.7. Uktadanie kabli.

Uktadanie kabli nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Uktadanie kabli winno
by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4kg/m.
Dopuszcza sie mechaniczne ukfadanie kabli przy uzyciu ciggarek lub rolek napedzanych pod
warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w ww. normie. Temperatura graniczna przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w przypadku kabli o powloce z tworzyw
sztucznych. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych
a Srednica zginania nie powinna by¢ mniejsza niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla.

Przy ukfadaniu kabli w poblizu innych kabli lub przewodoéw kable uktadac¢ w takich odlegtosciach,
aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktoceniach nie wywotywaty w sgsiednich liniach
elektroenergetycznych niepozadanych zjawisk np. indukowania prgdéw.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
wypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypac¢ co najmniej 10cm warstwg piasku, nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu.
Nastepnie utozy¢ folie kablowg niebieskg oraz zasypa¢ wykop resztg ziemi rodzimej.
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W wykopach kable powinny by¢ uktadane linig falista z zapasem 1-3% wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Po utozeniu linii kablowych nalezy wykonaé pomiary i proby okreslone w PN-HD 60364-6:2016-07.

5.8. Wprowadzenie kabli na stup energetyczny
Jako ostony kabli przy wprowadzania na stupy nalezy stosowac rury wykonane z twardego
polietylenu w kolorze czarnym, odpornego na dziatanie promieni UV. Rura ostonowa powinna
chroni¢ kabel na wysoko$¢ min. 2 m liczgc od poziomu gruntu przy stupie oraz 0,5 m pod ziemig.
Po zamocowaniu na stupie kabla i rury ostonowej, otwor rury ostonowej nalezy uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody materiatem uszczelniajgcym. Kable nN powinny by¢é zakohczone
palczatkg czteropalczastg termokurczliwg.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowe;j
z zastosowaniem normy PN-HD 60364-4-41:2009 nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TT
w nawigzaniu do istniejgcej sieci nN. Jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporazeniowe;j
przewidzie¢ dla obwodu oswietleniowego szybkie wytgczanie zasilania 5s.
Projektowane oprawy oswietleniowe wykonane sg w Il klasie izolacji i nie nalezy ich tgczy¢
z obwodem ochronnym. Stosowa¢ przewody zasilajgce oprawy w podwadjnej izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
budowie o$wietlenia drogowego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowg i ST.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgce;j,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakfadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2 Wykopy pod fundamenty
Po zasypaniu fundamentéw, ustrojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.3 Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami PN-EN 1997-1:2008 i PN-
EN 197-1:2012. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$s¢ ustawienia w pionie i rzedne
posadowienia.

6.4 Latarnie
Elementy latarh powinny by¢ zgodne z PN-EN 40-2:2005P. Latarnie oswietleniowe po
zamontowaniu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni
- jakosci potgczen kabli i przewodow w ztgczach 1ZK oraz na zaciskach oprawy,
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- jakosci potgczen srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5 Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej za wyjgtkiem pomiaréw rezystanciji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

6.6 Instalacja przeciwporazeniowa i uziemienia sieci odgromowej

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu rozplantowanie gruntu.
Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,6m. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych
w STWIORB. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢é impedancje petli
zwarciowych w celu stwierdzenia skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenia zasilania.
Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.7 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych
mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzgdéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzagdzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzaé dla
punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN 13201-4:2007P.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0goblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla oswietlenia drég sa:
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dla wybudowanych linii kablowych oswietlenia drég - 1 metr [m]

dla demontowanych linii kablowych oswietlenia drog - 1 metr [m]
dla stanowisk stupowych, fundamentow, opraw — 1 sztuka [szt.]
dla osprzetu i aparatéw - 1 sztuka [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentéw i ustojow,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw z tasm ocynkowanych.

8.2 Dokumenty do odbioru kohcowego roboét
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektowg
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie
zasilania
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci uziemienia
- protokot odbioru Robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostek obmiarowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— dostarczenie materiatéw wraz z roztadunkiem
— oznakowanie robot
— wykonanie wykopoéw i przygotowanie podtoza
— utozenie kabli
— montaz rur ostonowych
— montaz fundamentéw i stupéw oswietleniowych
— wprowadzenie kabli do stupow
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

1.

akrwn

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1993-1-12:2008

PN - CEN/TR 13201 - 1:2005

PN-EN 13201-2:2007P

PN-EN 13201-3:2007P

PN-EN 13201-4:2007P

PN-E-05125

N SEP-P-0004

N SEP-E-001

PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 60598-1:2011

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012

PN-EN 62305-3:2009

PN-IEC 60364-4-41:2000

BN-80/6112-28

BN-68/6353-03

PN-EN 13242:2004

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.

Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
0goine PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6:
Sprawdzanie

Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-12
Oswietlenie drég czesé 1 : Wybér klas oswietlenia
Oswietlenie drog czesé¢ 2: Wymagania o$wietleniowe
Oswietlenie drog -- Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych

Oswietlenie drog -- Czesc¢ 4: Metody pomiarow
parametrow oswietlenia

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe — Czes¢ 1
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania
Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-3: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne
Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych. Przepisy
budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.




