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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
w m. Dgbowiec, gm. D¢bowiec.
Scieki deszczowe poprzez projektowang kanalizacje deszczows zostang odprowadzone do
kanalizacji gminne;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren na ktérym lokalizowana jest budowa kanalizacji deszczowej znajduje si¢ na obszarze
wiejskim zurbanizowanym. Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Istniejgca infrastrukture podziemna stanowi sie¢ gazowa,
kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz kablowa sie¢ energetyczna.

Obecnie wlasciciele budynkéw mieszkalnych nie majg mozliwosci odwodnienia swoich
posesji 1 zabezpieczenia terendéw przed zalewaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
wraz z zabudowa studni rewizyjnej na istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Obiekty liniowe:
Kanalizacja deszczowa grawitacyjna PCV o srednicy 315 mm., dlugosci 142 m.

Urzadzenia na sieci:

- na projektowanej kanalizacji zostanie zamontowanych 6 studni rewizyjnych betonowych o $rednicy
1200 mm.

Obiekty powierzchniowe:
- brak.

Projektuje si¢ kanalizacje deszczowa wykonana z rur PCV litych typ cigzki ,,S” o srednicy 315
mm., laczonych na uszczelki montowane fabrycznie w kielichach rur. Studnie projektuje si¢ jako
prefabrykowane z krgg6w betonowych dn1200 mm o klasie C35/45, taczonych za pomocy
uszczelek gumowych, z dnem monolitycznym, zwieficzone zwezka z pierscieniem odcigzajgcym
i wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego. Kregi betonowe powinny by¢ wyposazone w stopnie
zlazowe. Wlaz zeliwno-betonowy typu ci¢zkiego na obcigzenie D400 kN.

Wilazy uliczne nalezy wyposazyé w pierscienie odcigzajace.

4. Informacie i dane.

Migjsce projektowanej inwestycji lezy w granicach administracyjnych Debowca. Projektowana
kanalizacja grawitacyjna przebiega w pasie drogowym, gminy Debowiec.
Na rozpatrywanym obszarze zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, szkota, obiekty
ustugowe oraz tereny upraw rolnych. Zagospodarowanie terenu to: sieci podziemne: gazowe, elektryczne,
kanalizacyjne, wodociggowe, przyfacza do wymienionych sieci oraz instalacje i ewentualnie inne.



Spadek terenu biegnie w kierunku poludniowym. Na rozpatrywanym terenie istnieje zabudowa
mieszkaniowa i gospodarcza oraz tereny uprawne. Teren nie jest plaski i pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie $ciekéw deszczowych do kanalizacji.

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne nie jest kwalifikowane, jako przedsigwzigcie mogace
znaczgco oddzialywaé na srodowisko ani tez, jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Na obszarze dziatki objetej budowa sieci kanalizacji deszczowej nie wystgpuja obszary objete
formami ochrony zabytkéw.

Obszar objety budows sieci kanalizacji deszczowej nie jest polozony w obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi.
Dzialka objeta wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe;j
inwestycji nie lezy w obszarze zagrozonym usuwaniem si¢ mas ziemnych.
Dziatka objeta budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie znajduja si¢ w obszarze gérniczym.

5. Skrzyzowania projektowanych sieci z uzbrojeniem podziemnym,

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja skrzyzowanie z istniejacym i projektowanym

uzbrojeniem podziemnym.

Sg to skrzyzowania z:

- kablem elektroenergetycznym - 4 razy,

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem niewymagajacym zabezpieczenia:
- siecia wodociggowa - 2razy.

Roboty przy skrzyzowaniach wykonywaé recznie pod nadzorem administratoréw sieci tj. RE w Krosnie.
Kabel elektryczny w miejscu skrzyzowan zabezpieczy¢ rurg PCV(PE) dwudzielng o srednicy 110 mm.

i dlugosci 2,0 m. Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoét odbioru.

Pozostale skrzyzowania projektowanych sieci nie wymagaja stosowania zabezpieczen.

6. Informacija o obszarze oddzialvwania obiektu.

6.1. Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania.

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 )

2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

6.2. Zasigg obszaru oddziatywania.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dzialki obj¢tej
inwestycja oraz nie narusza granic z dzialkami sasiednimi.
Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit zadnych uciazliwosci dla dziatek sgsiednich.

Z uwagi na zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegloéci od granic z dziatkami sasiednimi, jak i funkcj¢ uzytkowa projektowanego obiektu —
przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektéw zlokalizowanych na
dzialkach sasiednich. Minimalna odleglo$¢ sieci kanalizacji do dzialki sasiedniej nie objetej
postgpowaniem wynosi 1,0 m (gleboko$¢ posadowienia kanalizacji w miejscu zblizenia 1,9 m ).

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany warunkow gruntowo - wodnych na dziatkach
sasiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia $rodowiska (ziemi, powietrza,
woéd) ani przekroczen dopuszezalnych pozioméw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych
w przepisach prawa ochrony Srodowiska.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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