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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Zagospodarowanie dziatki
1.1 Wykonanie zbiornika p.poz. i hydrantu
1| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
19,045*50+25*1,5*5,0 m3 446,250
RAZEM 446,250
2| KNR-W 2-18 | Poditoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25| m3
d.1.1] 0511-04 cm
3,50*17,0*0,25+5,0*0,25*0,4 m3 15,375
RAZEM 15,375
3| KNR-W 2-02 | Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w m3
d.1.1] 1920-02 | gruntach suchych kat.lI
3,14*1,75*1,75*17,0 m3 163,476
RAZEM 163,476
4| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.1.1| 0105-02 | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
446,250 - 15,375 - 163,476 m3 267,399
RAZEM 267,399
5 Montaz zbuornika p.poz kpl.
d.1.1 cena
zaktadowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.1.1] 0802-03 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50-90 mm kpl.
d.1.1 0210-01 montowane na rurociggach PVC i PE
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1] 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
9| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.1.1 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl
d.1.1| 0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wykonanie i przetozenie chodnikéw i wykonanie drogi pozarowej
11| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1.2| 0815-01 dla pieszych
94,50 +320,0 m2 414,500
RAZEM 414,500
12| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1.2| 0802-01 | grub. 10 cm
94,50 m2 94,500
RAZEM 94,500
13| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - | m2
d.1.2| 0802-02 | dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 5
94,50 m2 94,500
RAZEM 94,500
14| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.2| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok. 20 cm
75,50 m2 75,500
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RAZEM 75,500
15| KNR 2-31 | Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z m2
d.1.2] 0115-07 | domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - grub.warstwy po
zageszcz. 8 cm
94,50 + 75,50 m2 170,000
RAZEM 170,000
16| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na m2
d.1.2 0321-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
94,50 + 75,50 + 320,0 - 194,0 m2 296,000
RAZEM 296,000
17| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.1.2| 0401-02 | cm w gruncie kat.Ill-IV
1,20 + 7,90 + 1,50 + 13,00 + 3,30 m 26,900
RAZEM 26,900
18] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-04 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
1,20 + 7,90 + 1,50 + 13,00 + 3,30 m 26,900
RAZEM 26,900
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 | m
d.1.2| 0401-04 | cm w gruncie kat.Ill-IV
68,20 m 68,200
RAZEM 68,200
20| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.1.2| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej
68,20 m 68,200
RAZEM 68,200
21| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
94,50 * 0,06 m3 5,670
RAZEM 5,670
22| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
94,50 * 0,06 m3 5,670
RAZEM 5,670
23| KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2] 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lll)
(94,50 + 75,50) * 0,20 - 5,67 m3 28,330
RAZEM 28,330
24| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.2| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
(94,50 + 75,50) * 0,20 - 5,67 m3 28,330
RAZEM 28,330
25 Demontaz i ponowny montaz schoddw na chodniku przed | kpl.
d.1.2| analiza budynkiem
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
635,0 m2 635,000
RAZEM 635,000
27| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 4
635,0 m2 635,000
RAZEM 635,000
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.2] 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
635,0 m2 635,000
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RAZEM 635,000
29 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.1.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
635,0 m2 635,000
RAZEM 635,000
30| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.1.2) 0109-04 | grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
635,0 m2 635,000
RAZEM 635,000
31 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 m
d.1.2| 0401-04 | cm w gruncie kat.llI-IV
4*20,0-4,0+43,0+46,0 m 165,000
RAZEM 165,000
32| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2| 0402-03
(4*20,0-4,0+43,0+46,0) * 0,058 m3 9,570
RAZEM 9,570
33| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.1.2| 0403-03 podsypce cem.piaskowej
4*20,0-4,0+43,0+46,0 m 165,000
RAZEM 165,000
34| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o m
d.1.2| 0403-08 | prom.do40m
44,0 m 44,000
RAZEM 44,000
35 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.1.2| 0403-05 | podsypce cem.piaskowej
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
36| KNRO-11 | Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 m2
d.1.2 0326-01 mm typu 10 na pods.piaskowej gr. 50 mm z .bez pasow
rozdzialczych
635,00 m2 635,000
RAZEM 635,000
37| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2] 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lll)
635,0 * 0,40 m3 254,000
RAZEM 254,000
38| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.2| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
635,0 * 0,40 m3 254,000
RAZEM 254,000
1.3 Ogrodzenie placu zabaw
39| KNR-W 2-02| Ogrodzenie placu zabaw wys. 1.5 m na stupkach m
d.1.3] 1804-02 | obsadzonych w gruncie
analogia
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
40 Montaz furtki o szer. 1,0 m i wys. 1,50 m kpl
d.1.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Dobudowa i przebudowa budynek gtéwny
21 Rozbiorki
41| KNR-W 4-01| Wykucie z muru os$cieznic o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.1| 0353-05
225*2,0*3+0,90*1,85+247*230*3+263*2,18* | m2 180,513
8+0,98*2,07*7+1,61*2,44*8+247*2,30*10
RAZEM 180,513
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42| KNR 0-23 | Demontaz ocieplenia ze $ciany m2
d.2.1] 2614-02
analogia
5,64 * 29,60 + 6,45 * (15,29 + 19,18) + 125,6 m2 514,876
RAZEM 514,876
43| KNR-W 4-01| Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 m
d.2.1| 0333-06 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
5,64*2+6,45*20 m 140,280
RAZEM 140,280
44| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.1| 0348-02 | cementowo-wapiennej
0,90*2,20*18*0,40 + 3,80 *2,40*0,40*6 + 2,0 * 2,20 *| m3 68,024
6*0,40 + 21,32
RAZEM 68,024
45| KNR-W 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z m2
d.2.1| 0332-08 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,80 *0,80* 12 m2 7,680
RAZEM 7,680
46| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek m2
d.2.1| 0819-05
63,19 +9,10 + 2,10 + 12,23 + 68,65 + 35,21 + 7,05 + 8,20 | m2 406,536
+5,72*4,72 + 8,38 6,94 + 115,65
RAZEM 406,536
47| KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.2.1] 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
demontaz parapetéw
0,68*(4,84*6+1,60*4+0,85*6)*4 m2 110,269
RAZEM 110,269
48 Utylizacja odpaddw po rozbidrkach m3
d.2.1 analiza
indywidualna
180,513 * 0,22 + 514,88 * 0,2 + 140,28 * 0,4 * 0,3 + 68,024| m3 384,285
+406,536 * 0,25 + 110,209 * 0,5
RAZEM 384,285
49| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.1| 0109-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0109-20 na odlegtos¢ 5 km
384,285 m3 384,285
RAZEM 384,285
2.2 Roboty ziemne
50| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.2.2| 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.lll
0,90*0,90 * (5,32*4 + 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + 1,0 * | m3 198,704
1,0*0,90+0,70 * (5,40 + 5,10 + 2,40) * 5,32 + 0,7 * 2,78 *
5,12+ 0,80 * 0,90 * 5,22 * 2 + 89,50
RAZEM 198,704
51| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.2.2| 0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
0,90 *0,80 * (15,30 + 5,12*2 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + 36,6 | m3 66,682
RAZEM 66,682
52| KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.2| 0109-06 | odlegto$¢do 1 km (grunt kat.lll)
198,704 - 66,682 + 4,30 + 13,93 + 0,256 + 36,6 m3 187,108
RAZEM 187,108
53| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.2.2| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
187,107 m3 187,107
RAZEM 187,107
23 Fundamenty i $ciany findamentowe
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54| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. | m3
d.2.3] 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
0,70* 0,10 * (5,32 *4 + 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + 0,50 | m3 4,300
*0,10*5,22*2+0,90 0,90 * 0,10
RAZEM 4,300
55| KNR-W 2-02 | £awy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m | m3
d.2.3] 0202-01
0,60 * 0,40 * (5,32*4 + 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + 0,40 | m3 39,580
*0,30 * 5,22 * 2 + 25,65
RAZEM 39,580
56| KNR-W 2-02 | £awy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m | m3
d.2.3] 0201-01
0,30*0,90 * (1,43 * 2 + 2,70) m3 1,501
RAZEM 1,501
57| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do m3
d.2.3] 0204-01 0.8m3
0,80 * 0,80 * 0,40 m3 0,256
RAZEM 0,256
58| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.3] 0101-06 cementowej
0,25* 0,40 * (5,32 *4 + 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + m3 30,932
25,65
RAZEM 30,932
59| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m m2
d.2.3] 0207-01
522*1,22*2 m2 12,737
RAZEM 12,737
60| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. m2
d.2.3] 0207-07 Scian
Krotnos¢ = 12
522*1,22*2 m2 12,737
RAZEM 12,737
61 Wykonanie fasety pomiedzy tawg fundamentows a Scciang| m2
d.2.3| analiza
indywidualna
(5,32*4 + 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) * 2 m2 105,640
RAZEM 105,640
62| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2.3| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
(0,30 * (5,32*4 + 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + 0,30 * 5,22| m2 37,956
*2)*2
RAZEM 37,956
63| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.2.3| 0603-05 | -wyk. nazimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
0,80 *(5,32*4 +15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) *2 + 0,80 * m2 101,216
522*2*2
RAZEM 101,216
64| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.2.3] 0603-06 | -wyk. nazimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nast. warstwa
0,80 *(5,32*4 +15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) * 2 + 0,80 * m2 101,216
522*2*2
RAZEM 101,216
65 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.3| 2612-01 | przyklejenie plyt styropianowych do $cian
0,60 *(5,32* 2+ 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) m2 25,308
RAZEM 25,308
66| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.3] 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
0,60 * (5,32* 2+ 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) m2 25,308
RAZEM 25,308

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2371 Uzytkownik: INZ-BUD Projektowanie Watcz




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.2.3] 0259-01 budowli - prety gtadkie
114,9 * 0,001 t 0,115
RAZEM 0,115
68| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.3] 0259-02 | budowli - prety zebrowane
586,70 * 0,001 t 0,587
RAZEM 0,587
§ 262 Montaz ramy stalowej w pomieszczeniu nr 3 kg
260,0 kg 260,000
RAZEM 260,000
2.4 Wykonanie posadzki na gruncie
70| KNR-W 2-02| Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.2.4| 1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podiozu gruntowym
0,30 * (42,09 + 14,96 + 5,76 * 5,60 + 3,85 + 8,20 + 59,40) | m3 48,227
RAZEM 48,227
71| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. | m3
d.2.4| 1101-01 | publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
0,10 * (42,09 + 14,96 + 5,76 * 5,60 + 3,85 + 8,20 + 59,40) | m3 41,726
+ 25,65
RAZEM 41,726
72| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.2.4| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
42,09 + 14,96 + 5,76 * 5,60 + 3,85 + 8,20 + 59,40 m2 160,756
RAZEM 160,756
73| KNR-W 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2.4| 0608-03 | gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
42,09 + 14,96 + 5,76 * 5,60 + 3,85 + 8,20 + 59,40 m2 160,756
RAZEM 160,756
74| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2.4| 0608-04 | gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
kazda nast. warstwa
42,09 + 14,96 + 5,76 * 5,60 + 3,85 + 8,20 + 59,40 m2 160,756
RAZEM 160,756
75 KNR-W 2-02| Zelbetowe ptyty gr. 7 cm ptaskie m2
d.2.4| 0217-01
analogia
42,09 + 14,96 + 5,76 * 5,60 + 3,85 + 8,20 + 59,40 m2 160,756
RAZEM 160,756
76| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.2.4| 0259-01 budowli - prety gtadkie
(42,09 + 14,96 + 5,76 * 5,60 + 3,85 + 8,20 + 59,40) * 8,34 *| t 1,073
2*0,40 * 0,001
RAZEM 1,073
2.5 Konstrukcjcja $cian dobbudowy i przebudowy w czesci istniejgcej
77 KNR-W 2-02| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m m2
d.2.5( 0108-03 | grub. 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego df. 59 cm
3,0*(5,32*4 + 15,30 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + 0,40 - 4,22 * | m2 150,717
240*0-1,80*2,10+0,95*2,40%4-2,25*1,79-1,15"*
1,79*3-1,35%2,43
RAZEM 150,717
78| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.5| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
2,25%2,00*0,24*3+0,90*1,85*4* 0,24 m3 4,838
RAZEM 4,838
79| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet | szt
d.2.5 0132-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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80| KNR-W 2-02| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2.5| 0132-02 | murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.5| 0132-05 prefabrykowanych
1,20*7+150*12+1,80*2+2,40*9+2,70*2 m 57,000
RAZEM 57,000
82| KNR-W 2-02| Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek m3
d.2.5| 0208-05 | deskowanego obwodu do przekroju do 20
0,24 *0,24*3,60*5 m3 1,037
RAZEM 1,037
83| KNR-W 2-02| Wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.2.5 0212-11
0,24 0,24 * (5,12* 2) m3 0,590
RAZEM 0,590
84| KNR-W 2-02| Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm | m3
d.2.5 0212-12
0,24 0,24 * (5,12*2+ 14,70 + 5,10 + 5,16 + 5,98) + m3 27,932
25,56
RAZEM 27,932
85| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.5| 0210-03 | przekroju do 12
0,24 * 0,34 * (9,40 + 8,95) + 0,24 * 0,40 * (4,35 + 3,15 + m3 15,195
4,35) + 12,56
RAZEM 15,195
86| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm plaskie m2
d.2.5| 0217-02
2,45* 5,96 m2 14,602
RAZEM 14,602
87| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.5| 0259-01 budowli - prety gtadkie
1169,10 * 0,001 t 1,169
RAZEM 1,169
88| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.5 0259-02 | budowli - prety zebrowane
1122,10 * 0,001 t 1,122
RAZEM 1,122
89| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.5| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
(152,4 + 480,20) * 0,001 t 0,633
RAZEM 0,633
90{ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. m2
d.2.5| 0127-03 12.cm
3,10* (2,87 +2,43+1,40+5,72+ 2,75+ 5,71 + 2,56) - m2 58,254
0,80*2,05*3-0,90*2,05*2-1,00*2,05-3,0*1,25
RAZEM 58,254
2.6 Dach nad dobudowami
91| KNR-W 2-02 | Ramy gérne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. m3
d.2.6| 0406-05 | drewnado 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew
1,710 + 0,146 + 2,261 + 0,448 m3 4,565
drew
RAZEM 4,565
92| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy | m3
d.2.6| 0406-02 | nasyonej drew
0,186 + 0,299 m3 0,485
drew
RAZEM 0,485
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93| KNR-W 2-02| Krokwie zwykie dt. do 4.5 m - przekrdj.poprz. drewna m3
d.2.6| 0408-04 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,266 m3 0,266
RAZEM 0,266
94 Mocowanie belek 14x20 cm do Sciany m
d.2.6| analiza
indywidualna
280*2+8,75 m 14,350
RAZEM 14,350
95| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow ptytami warstwowymi PIR-F gr. 20 cm m2
d.2.6| 0506-01
analogia
16,0 6,01 + 8,24 * 3,39+ 0,83*0,50+9,39*9,70-0,5* | m2 233,812
3,52 * 4,17 + 25,56
RAZEM 233,812
96| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
(0,33 +0,60) *(9,70+ 9,39+ 16,0 + 3,39+ 2,89) +0,35* | m2 45,761
(16,0 + 4,82)
RAZEM 45,761
97| KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2.6| 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej
16,00 + 4,82 m 20,820
RAZEM 20,820
98| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2.6| 0529-01 elementdw z blachy stalowej powlekanej
3,30*3 m 9,900
RAZEM 9,900
99| KNR AT-09 | Elementy wykornczeniowe - wiatrownice szczytowe m
d.2.6| 0802-09
5,79+ 6,17 + 6,50 + 6,01 + 24,65 m 49,120
RAZEM 49,120
2.7 Roboty wykonczeniowe
271 Podlogi i posadzki
100 KNR-W 4-01| Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.2.7., 0211-01 gtebokosci skucia do 1 cm na scianach lub podtogach
1 (50% powierzchni zerwanej posadzki)
(63,19 +9,10 + 2,10 + 12,23 + 68,65 + 35,21 + 7,05 + 8,20| m2 145,443
+5,72*4,72 + 8,38 * 6,94) * 0,50
RAZEM 145,443
101 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2.7.| 202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
1 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
395,35 + 8,38 * 6,94 m2 453,507
RAZEM 453,507
102 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2.71. 202 1134-01| powierzchnie poziome
395,35 + 8,38 * 6,94 m2 453,507
RAZEM 453,507
103| KNR-W 2-02| Utoznie maty z korka 5 mm m2
d.2.7.] 1123-02
1| analogia
395,35 + 8,38 * 6,94 - 19,96 m2 433,547
RAZEM 433,547
104| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2.71. 1123-02 | izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na $ciane
(395,35 + 8,38 * 6,94 - 14,96) * 1,05 m2 460,475
RAZEM 460,475
105| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.7.| 1123-04 | wyktadzin rulonowych

-10-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2371 Uzytkownik: INZ-BUD Projektowanie Watcz




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(395,35 + 8,38 * 6,94 - 14,96) * 1,05 m2 460,475
RAZEM 460,475
106| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.2.7| 1118-04 metodg kombinowang
1
14,96 m2 14,960
RAZEM 14,960
107 KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.2.7., 1119-02 cokolika rownej 15 cm
1
588*2+2,76*2-1,90- 1,55 m 13,830
RAZEM 13,830
272 Sufity
108| KNR0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.2.7.| 2012-03 | ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z
2 ksztattownikéw CD i UD
3,85+ 8,20 + 59,40 + 61,12 + 42,09 + 14,96 m2 189,620
RAZEM 189,620
109| KNR-W 2-02 | Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.7.| 0830-06
2
68,65 + 63,19 + 10,05 + 35,21 + 9,10 + 2,10 + 12,23 + m2 258,687
8,38 * 6,94
RAZEM 258,687
110 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2.7.1 202 1134-01| powierzchnie poziome
2
68,65 + 63,19 + 10,05 + 35,21 + 9,10 + 2,10 + 12,23 + m2 258,687
8,38 * 6,94
RAZEM 258,687
273 Sciany
111 NNRNKB | (z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane | m2
d.2.7./ 202 0841-01| recznie na $cianach
3
3,0*(5,06+4,81+5,86+8,82+887+560*2+576+ | m2 337,021
0,51+ 1,48 +5,60 + 5,88 + 5,70 + 4,37 + 2,56 + 5,88 * 2 +
2,76*2+2,75*2+258*2)-135%*243-1,15*1,79* 3
-2,25%1,79-4,22*2,40*2-1,80*2,90-0,95*2,40*4
+0,90*1,85%4+(571*2+256*2+572+571+
2,56)*2-0,80*3,06*2-1,0*2,05*3-0,90*2,05*2+
3,0*8,78-3,01,25*2
RAZEM 337,021
112| KNR-W 2-02| Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie z m2
d.2.7.| 0802-01 | transportem mechanicznym na $cianach i stupach
3
3,0%(12,75*4+3,02*4)-0,80*2,05*4+0,6 0,6 + m2 196,540
2,25*2,0*3
RAZEM 196,540
113| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe systemowe z drzwiami m2
d.2.7.| 1029-05
3
2,0*(1,10*4+2,0* 2) m2 16,800
RAZEM 16,800
114) KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.2.7.| 0829-03
3
2,0*%(2,75*4+3,02*4-0,9*2) m2 42,560
RAZEM 42,560
115 KNR-W 2-02| Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.7.| 0830-04
3
3,0°(20,44*2+492*2+11,80*2+452*2+4,72*2 | m2 463,460
+505*2+524*2+3,75+298+8,38*2+6,94*2+
571*2+256*2)-0,90*2,05*3-1,0*2,06*2-2,60*
2,00-0,90*1,85*5-1,02,05-2,20*2,0*3
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RAZEM 463,460
116 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2.7.1 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
3
337,021 + 196,54 + 463,460 - 42,50 m2 954,521
RAZEM 954,521
117| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.7.| 1510-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
3
954,521 m2 954,521
RAZEM 954,521
118| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.7| 1202-09 pow. podtogi ponad 5 m2
3
110.0 m2 110,000
RAZEM 110,000
119 KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.2.7.] 1204-02 | wewnetrznych $cian - pomieszczenia po wymianie okien
3
110.0 m2 110,000
RAZEM 110,000
120| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.7.. 1216-01
3
453,507 + 40,0 m2 493,507
RAZEM 493,507
121 KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2.7.] 1215-05
3
108,538 + 3,75 + 20,256 + 8,695 + 6,171 + 5,760 + 9,120 | m2 187,573
+ 25,283
RAZEM 187,573
274 Stolarka
122| KNR 0-19 | Montaz okien EI30 jednodzielnych z PCV z obrobka m2
d.2.7.| 1023-04 | obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
4
247*230*3+263*2,18*8+0,98*2,07*7+1,61* m2 147,822
2,44 *18
RAZEM 147,822
123 Montaz rolet ogniochronnych EI30 m2
d.2.7.
4
(2,47*2,30*3+2,63*2,18*8+0,98*2,07*7+1,61* | m2 162,604
2,44 *18) * 1,1
RAZEM 162,604
124 KNR0-19 | Naswietle z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 | m2
d.2.7.] 1023-04 m2
4
3,00 1,25 m2 3,750
RAZEM 3,750
125 KNR 0-19 | Montaz $cianki z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad | m2
d.2.7.] 1023-04 1.0 m2
4
4,22*2,40*2 m2 20,256
RAZEM 20,256
126/ KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.7.| 1023-07 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
4 1.5m2
0,84*1,85+1,15*1,78*5 m2 11,789
RAZEM 11,789
127| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.7.| 1023-07 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
4 1.5m2
1’15*1’79*3 m2 6,176
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RAZEM 6,176
128 KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.7.| 1023-08 | dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 1.5
4 m2
0,72*2,00* 4 m2 5,760
RAZEM 5,760
129 KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.7.| 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5
4 m2
0,95*2,40*4 m2 9,120
RAZEM 9,120
130| KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.7.| 1023-11 dwudzielnych z PCV z obréobka obsadzenia o pow. ponad
4 2.5m2
2,25*1,79*3+2,0*2,20* 13 m2 69,283
RAZEM 69,283
131] KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dt. do 1 m | szt
d.2.7.] 0135-01
4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
132| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dt. ponad 1 | szt
d.2.7] 0135-02 |m
4
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
133 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.2.7| analiza
4|indywidualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
134| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.2.7.] 1024-08 na budowie
4
1,45*2,43+1,46*2,70+1,80*2,90+ 1,46*2,90 +1,40 | m2 32,040
*2,70* 4
RAZEM 32,040
135/ KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI30 m2
d.2.7.] 1024-08 oszklonych na budowie
4
1,40%2,70*4 m2 15,120
RAZEM 15,120
136| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczowe | m2
d.2.7.. 1026-01
4
0,90 * 2,05 *5 m2 9,225
RAZEM 9,225
137| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.2.7.| 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykorniczone
4
0,90 * 2,05 *5 m2 9,225
RAZEM 9,225
215 Elementy $lusatsko - kowalskie
138| KNR-W 2-02 | Balustrady z pochwytem stalowym ze stali kwasoodpornej | m
d.2.7.| 1209-01 o wys. 110 cm wypetnione pretrami poziomymi w rozstawie
5 co 15cm
3,75+ 1,50 + 6,30 m 11,550
RAZEM 11,550
139] KNR-W 2-02| Uchwyty do flag szt.
d.2.7. 1219-08
5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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140| KNR-W 2-02 | Skrobaczki do obuwia szt.
d.2.7| 1219-07
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
141 KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia 40x120 cm szt.
d.2.7| 1219-03
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142 Wycena | Montaz odbojow $cian m
d.2.7.|indywidualna| Krotnos¢ = 1,02
5
365,60 m 365,600
RAZEM 365,600
2.8 Instalacje
2.8.1 Instalacja wod-kan
143| KNR-W 4-02 | Wstawienie trdjnika o $r. 40 mm z zeliwa ciggliwego szt.
d.2.8.| 0108-05 | ocynkowanego
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
144| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
d.2.8.| 0106-04 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
1 niemieszkalnych
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
145| KNR-W 2-15| Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we | szt.
d.2.8.| 0138-03 | wnece
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146| KNR-W 2-15| Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.2.8.| 0142-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147 KNR 0-13 | Rurociggi PEX o ér. 20 mm m
d.2.8.| 0128-01
1
32,0%2 m 64,000
RAZEM 64,000
148| KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z| m
d.2.8| 0113-11 nacigciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 22 mm
1
32,0%2 m 64,000
RAZEM 64,000
149 KNR0-13 | Rurociggi PEX o ér. 16 mm m
d.2.8.| 0128-01
1
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
150 KNR0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z| m
d.2.8.| 0113-10 | nacieciem wzdtuznym; rurocigg o $r. 15 mm
]
32 m 32,000
RAZEM 32,000
151] KNR-W 2-15| Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.8.| 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
1 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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152| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.8.| 0127-01 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
1 0 $r. do 63 mm)
32,0*3 m 96,000
RAZEM 96,000
153| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
d.2.8| 0137-02 nominalnej 15 mm
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
154| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.2.8.| 0137-09 | ér.nominalnej 15 mm
]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2.8.| 0132-02 | tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
156| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2.8. 0132-02 | tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
y
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
157| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczka do szt.
d.2.8| 0135-01 | weza
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158 KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.8.| 0116-08 | sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
1 potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
159| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.2.8.| 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
1 wilgotnym kat.lll
1,20 * 0,90 * 3,50 m3 3,780
RAZEM 3,780
160| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem m3
d.2.8.| 0105-02 | ziemina odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gr.kat. lll
1,20 * 0,90 * 3,50 m3 3,780
RAZEM 3,780
161| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - szt
d.2.8.| 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowg
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.8.| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
1 wciskowych
7,30 + 3,50 + 1,20 + 6,30 + 3,50 m 21,800
RAZEM 21,800
163| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
d.2.8.| 0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
1 wciskowych
1,20 +1,50 + 1,60 + 1,40 + 2,50 + 1,70 + 1,40 m 11,300
RAZEM 11,300
164| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2.8.| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
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6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
165| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2.8.| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
]
8*1,20 m 9,600
RAZEM 9,600
166| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2.8.| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.2.8.| 0213-05 | mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
d.2.8.| 0230-02
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
169| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkag ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.8.| 0233-03
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
170 KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, trzy$cienne, kwadratowe, z | kpl.
d.2.8.| 0124-04 | szybami z ptyt polistyrenowych
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
171| KNR-W 2-15 | Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2.8.| 0216-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172 KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.2.8.| 0116-03 | budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci
1 przygotowawcze i zakonczeniowe
32,0*3 m 96,000
RAZEM 96,000
173 KNR0-31 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.2.8.| 0116-04 | budynkach niemieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
]
32,0*3 m 96,000
RAZEM 96,000
2.8.2 Instalacja co
174| KNR-W 4-02 | Wymiana trdjnika z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm szt.
d.2.8| 0117-03
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
175 KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 25 mm m
d.2.8.| 0128-02
2
(10,80 + 10,50 + 8,0 + 12,30 + 5,10 + 5,60 + 5,0 + 6,50 + m 152,600
8,60 + 3,90) * 2
RAZEM 152,600
176 KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z| m
d.2.8.| 0113-12 | nacieciem wzdtuznym; rurociag o $r. 28 mm
2
152,600 m 152,600
RAZEM 152,600
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177 KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.2.8.| 0418-08 | do 3000 mm
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
178/ KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.2.8.| 0425-03
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179 KNR0-31 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgtowe o $r. kpl.
d.2.8.| 0208-03 | armatury 15 mm
2
24 + 4 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
180 KNR0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji | kpl.
d.2.8.| 0208-01 | proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
181 KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.2.8.| 0302-04 meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu
2 PB o $r. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
32,0+42,0+ 15,0 m2 89,000
RAZEM 89,000
182| KNR0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP04/16 (4 kpl.
d.2.8.] 0312-03 obwody, 3/4"/16)
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
183] KNR0-31 | Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu kpl.
d.2.8.| 0307-01 | wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r.
2 nominalna gniazd zaworéw 15 mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
184 KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d.2.8.| 0308-04 rozstawie rur 300 mm
2
89,0 m2 89,000
RAZEM 89,000
185 KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300| m2
d.2.8.| 0308-08 | mm
2
89,0 m2 89,000
RAZEM 89,000
186 KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.2.8.| 0218-04 | budynkach niemieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
2
152,60 m 152,600
RAZEM 152,600
187 KNR0-31 | Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z szt.
d.2.8.| 0218-05 | dokonaniem regulacji grzej
2 niké
W
12 szt. 12,000
grzej
niké
W
RAZEM 12,000
283 Wentylacja mechaniczna
188| KNR-W 2-17 | Wentylatory centralny moc 50W szt.
d.2.8.| 0202-01
3
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
189| KNR-W 2-17| Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o $r.do 200 mm z szt.
d.2.8.| 0145-01 pionowym wylotem powietrza
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
190 KNR-W 2-17| Anemostaty kotowe higrosterowane typ D o $r.do 160 mm | szt.
d.2.8./ 0140-01
3
3*4+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
191 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.2.8.| 0123-02 | S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
3
0,125*3,14*(3,0+2,50 + 1,90 + 3,0 + 12,70 + 3,30 + m2 34,137
3,10) + 0,16 * 3,14 * (12,50 + 6,30 + 3,30 + 3,0 + 2,0 +
3,50 +2,0+4,80+5*1,50)
RAZEM 34,137
192| KNR-W 2-02 | Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.8.| 0514-06
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
193 Montaz automatyki kpl.
d.2.8.| analiza
3|indywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2.9 Elewacja
194| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - | m2
d.29] 2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
barwionej w masie
3,29 * (5,34 + 5,21+ 6,01) + 0,5 * 1,25 * (5,21 + 6,01) - m2 48,011
2,25*1,79-1,15*1,79*3-1,35*2,43
RAZEM 48,011
195 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2
d.2.9] 2612-01 | przyklejenie plyt styropianowych do $cian
3,29 * (6,08 + 15,42 + 5,53) + 0,5 * 1,28 * 6,08 + 0,5 * 0,51 | m2 59,634
*553-4,22*240%*2-1,80*2,90-0,95*2,40*4
RAZEM 59,634
196] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2
d.2.9] 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
3,29 * (6,08 + 15,42 + 5,53) + 0,5 * 1,28 * 6,08 + 0,5 * 0,51 | m2 59,634
*553-4,22*240%*2-1,80*2,90-0,95*2,40*4
RAZEM 59,634
197| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. m2
d.2.9 0840-1 10x20 cm na zaprawie klejowej
3,29 * (6,08 + 15,42 + 5,53) + 0,5 * 1,28 * 6,08 + 0,5 * 0,51 | m2 59,634
*553-4,22*240%*2-1,80%2,90-0,95*2,40*4
RAZEM 59,634
198 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami m2
d.2.9] 2614-07 | styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
((4,22+2*2,40)*2+1,80+2*2,90 + (0,95 +2*2,40) * | m2 19,466
4+225+2*1,79+(1,15+2*1,79)* 3+ 1,35 +2*2,43)
*0,26
RAZEM 19,466
199] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m
d.2.9] 2612-08 | ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym
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(4,22+2*2,40)*2+1,80+2*2,90+(0,95+2*2,40)*4| m 88,030
+225+2*1,79+(1,15+2*1,79)*3+1,35+2*243 +
3,29*4

RAZEM 88,030
200 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m

d.2.9] 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej

534 +5,21 +6,01 +6,08 + 15,42 + 5,53 - 1,80 - 1,35 m 40,440
RAZEM 40,440
201) NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2

d.2.9| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety

042*(4,26*2+1,95*2+2,26+1,18*3) m2 7,652
RAZEM 7,652
202| KNR-W 2-02 | Konstrukcje daszkow jednospadowe z plyty m2

d.2.9] 1220-04 | poliweglanowej
0,65*2,50* 4 m2 6,500

RAZEM 6,500
203| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2

d.2.9] 2611-01 | lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
6,45*2,00*2+11,29*2,00+0,5*(2,95+2,0)*9,18+ | m2 125,661
564*2,00*2+16,0*2,0

RAZEM 125,661
204| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - przy | m2

d.2.9| 2615-02 | uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
silikonowej barwionej w masie
6,45*2,00*2+11,29*2,00+0,5*(2,95+2,0)*9,18+ | m2 125,661
564*2,00*2+16,0*2,0

RAZEM 125,661
205 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2

d.2.9| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety

0,42*(4,26*6+1,60*4+0,85*6) m2 15,565
RAZEM 15,565
206| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m | m2

d.2.9] 1609-01
13,29 % 6,45 + 9,18 * 6,45 + 5,64 * 20,00 m2 257,732

RAZEM 257,732
207) NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.9| 202 1622a-
01
13,29 % 6,45 + 9,18 * 6,45 + 5,64 * 20,00 m2 257,732
RAZEM 257,732
208| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3

d.2.9] 0402-03
0,09*1,43*4 m3 0,515

RAZEM 0,515
209] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na m

d.2.9] 0403-04 | podsypce cem.piaskowej

1,43*4 m 5,720
RAZEM 5,720
210 KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na m2

d.2.9] 0322-01 | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,60 * 3,75 m2 6,000

RAZEM 6,000
211) KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm dodatek za 1 | m2

d.2.9] 0322-06 cm roznicy
Krotnos¢ = 5
1,60 * 3,75 m2 6,000

RAZEM 6,000
212| KNR0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2

d.2.9] 1118-04 | metodg kombinowang
2,45* 5,96 m2 14,602

RAZEM 14,602
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2.10 Wyposazenie
213 Stot prostokatny wym. 120x65 cm, z biatlym obrzezem z szt
d.2.10 regulowang wys. 40, 46, 52 i 58 cm
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
214 Krzesetko o konstrokcji metalowej z siedziskiem i oparciem | szt
d.2.10 wykonanym z lakierowanej sklejki
25+ 25 szt 50,000
RAZEM 50,000
215 Krzesetko kolor biaty szt
d.2.10
10+20+5 szt 35,000
RAZEM 35,000
216 Krzesto o metalowej konstrukcji siedzisko i oparcie szt
d.2.10 tapicerowane z podtokietnikami, szer, 45 cm wys. 83,5 cm
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
217 Biurko z szeroka szufladg wym. 80x60x76 cm szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
218 Szafka wiszgca w ksztatcie domku kolor biaty, skrzynia szt
d.2.10 wykonczenie faktura klon
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
219 Zestaw mebli narozny, cichy domyk, skrzynia wykonczenie | szt
d.2.10 faktura klon
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
220 Materac - siedzisko zielone szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221 Drzwiczki mate 90 do zestawu mebli szt
d.2.10
6+6+2 szt 14,000
RAZEM 14,000
222 Materac do domku - limonka szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
223 Szafka-taweczka - szary materac - wykonczenie faktura szt
d.2.10 klon
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
224 Szafka w ksztatcie domku z 3 potkami i na 4 szerokie szt
d.2.10 szuflady, wykonczenie faktura klon
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
225 Szafka na plastikowe pojemniki - z przegroda szt
d.2.10
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
226 Szuflada szeroka szt
d.2.10
4+4 szt 8,000
RAZEM 8,000
227 Zestaw piankowy w ksztalcie kostki szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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228 Bujak w ksztaicie ptaka szt
d.2.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
229 Aplikacja - niedzwiadek szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
230 Aplikacja - jezyk i trawka szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
231 Dywan 2 x3m szt
d.2.10
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
232 Monitor interaktywny o wielkosci 65" szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
233 Uchwyt $cienny do monitoréw szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
234 Tablica korkowa 90 x 150 cm szt
d.2.10
2+2+2 szt 6,000
RAZEM 6,000
g 225138 Szatnia dla dzieci - prosta - wykonczenie faktura klon szt
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
236 Drzwiczki do szatni dziecigcej przedszkolnej, z okraggtym szt
d.2.10 otworem
78 szt 78,000
RAZEM 78,000
237 Tablica korkowa 60 x 120 cm szt
d.2.10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
238 Pufa 1-osobowa Inflamea 1 jasnoszara szt
d.2.10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
239 t6zeczko przedszkolne szare szt
d.2.10
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
240 Wozek na tézeczka szt
d.2.10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
241 Szafa na posciel z przesuwanymi biatymi drzwiami - szt
d.2.10 wykonczenie faktura klon
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
242 Kuchenka - lodoéwka szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
g 22‘118 Kuchenka - szafka ze zlewozmywakiem szt
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
244 Kuchenka - szafka rogowa szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
245 Kuchenka - piekarnik szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
246 Bujak auto szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
247 Bujak w ksztatcie kroliczka szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
248 Bujak w kszyatcie liscia szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249 Zabawka dla dzieci w ksztatcie gruszki szt
d.2.10
3+3 szt 6,000
RAZEM 6,000
250 Przesuwanka dla dzieci szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
251 Pojemnik ptytki szt
d.2.10
16+12+ 16 szt 44,000
RAZEM 44,000
252 Pojemnik duzy szt
d.2.10
3+3 szt 6,000
RAZEM 6,000
253 Kuchenka szt
d.2.10
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
254 aplikacja - ptaszek szt
d.2.10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
255 Poduszki okragte 5 szt. szt
d.2.10
5+5 szt 10,000
RAZEM 10,000
256 Stojak mobilny na poduszki podwdéjny szt
d.2.10
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
257 Scianka manipulacyjno-sensoryczna - z emblematem tgka | szt
d.2.10 z biedronkg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
258 Scianka manipulacyjno-sensoryczna - z emblematem tgka | szt
d.2.10 ze slimakiem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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259 Biurko szer. 160 - wykonczenie faktura klon szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
260 Ostona petna do biurka - wykonczenie faktura klon szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
261 Kontenerek z pidrnikiem - wykonczenie faktura klon szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
262 Szafa z witryng z zamkiem szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
263 Szafa szer. 119 cm z zamkiem - wykonczenie faktura klon | szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
264 Krzesto obrotowe granatowe szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
265 Krzesto z obiciem granatowe szt
d.2.10
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
266 Szafa wysoka - wykonczenie faktura klon szt
d.2.10
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
267 Stupekmarozny z pétkami - wykonczenie faktura klon szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
268 Regat - wykonczenie faktura klon szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
269 Nadstawka narozna na stupek - wykonczenie faktura klon | szt
d.2.10
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
270 Drzwi do mebli $rednie otwierane 90 st. z zamkiem 2 szt. - | szt
d.2.10 wykonczenie faktura klon
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
271 Szafa wysoka gteboka - wykonczenie faktura klon szt
d.2.10
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
272 Stupek z pétka gteboki - wykoriczenie faktura klon szt
d.2.10
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
273 Nadstawka narozna gteboka na stupek - wykonczenie szt
d.2.10 faktura klon
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
274 Stot prostokagtny 140x70 cm wykonczenie faktura brzoza szt
d.2.10

-23-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2371 Uzytkownik: INZ-BUD Projektowanie Watcz




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
275 Krzesto z obiciem - zielone szt
d.2.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
276 Stoét wytadowcezy do zmywarki 1000x755x880 mm szt
d.2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
277 Wézek kelnerski szt
d.2.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

- 24 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2371 Uzytkownik: INZ-BUD Projektowanie Watcz



