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Strona Tytulowa
Spis tresci
Obmiar

1 Roboty budowlane wraz z montazem szybu windowego

2 Roboty elektryczne-gniazda

3 Roboty elektryczne-oswietlenie

4 Przebicia, otwory i bruzdy
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty budowlane wraz z montazem szybu windowego
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1| 0807-01
9,0*5,0 m2 45,000
RAZEM 45,000
2| KNR2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1| 0802-01 grub. 10 cm
9,0*5,0 m2 45,000
RAZEM 45,000
3| KNR-W 4-01| Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
d.1] 0103-05 | do 3.0 m w gruncie kat. Ill
(9,0 *5,0 +2,60 *6,00) *0,5* (2,90 + 0,25 - 0,32 - 0,20) m3 79,689
RAZEM 79,689
4| KNR-W 2-01| Jednostronne azurowe umochienie $cian wykopow o m2
d.1] 0317-03 | gtebokosci do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
0,5* (2,60 +5,00) * (2,90 + 0,25- 0,32 - 0,20) * 2 m2 19,988
RAZEM 19,988
5 KNR-W 4-01| Wykopy pod istniejacymi fumdamentami m3
d.1| 0104-02
analogia
6,0 * 0,63 * 0,40 m3 1,512
RAZEM 1,512
6| KNR-W 4-01| Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z | m3
d.1|  0203-01 betonu monolitycznego z dodatkami speczniajgcymi
analogia | (podbicie taw)
6,0 * 0,90 * 0,40 m3 2,160
RAZEM 2,160
7| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.1|  0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
(9,0*5,0+2,60*6,00)*0,5* (2,90 + 0,25-0,32-0,20) - | m3 63,125
2,35*2,68* (2,90 + 0,25 - 0,32 - 0,20)
RAZEM 63,125
8| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lll)
2,35*2,68* (2,90 +0,25-0,32-0,20) + 1,08 m3 17,644
RAZEM 17,644
9| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
16,564 + 1,08 m3 17,644
RAZEM 17,644
10 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 | m2
d.1| 0317-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
45,0-2,35* 2,68 m2 38,702
RAZEM 38,702
11| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1| 1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
2,8*3,3%0,25 m3 2,310
RAZEM 2,310
12| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1| 0205-01
2,65*3,1*0,30 m3 2,465
RAZEM 2,465
13| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m m2
d.1| 0207-01
265*285*2+3,15* 2,85 m2 24,083
RAZEM 24,083
14| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. m2
d.1| 0207-07 Scian
Krotnos¢ = 12
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Krotno$¢ = 4

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,65*2,85*2+3,15*2,85 m2 24,083
RAZEM 24,083
15/ KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na| m
d.1| 0338-07 zaprawie cementowo-wapiennej
2,85*2 m 5,700
RAZEM 5,700
16| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
(697,3+0,5*13*0,89+5*12*0,89) * 0,001 t 0,756
RAZEM 0,756
17 Montaz tasmy bentonitowej m
d.1 analiza
indywidualna
2,85*4 m 11,400
RAZEM 11,400
18] NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.1] 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
2,60 *3,0 m2 7,800
RAZEM 7,800
19| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.1] 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
2,60*3,0 m2 7,800
RAZEM 7,800
20| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi XPS m2
d.1| 2612-01 gr. 10 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2,65*2,85*2+3,15*%2,85 m2 24,083
RAZEM 24,083
21| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m2
d.1] 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2,65*2,85*2+3,15*%2,85 m2 24,083
RAZEM 24,083
22| KNR-W 2-02| |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1| 0603-05 | - masa bitumiczno - pilimerowa KMB - pierwsza warstwa
2,65*2,85*2+3,15*2,85 m2 24,083
RAZEM 24,083
23| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1| 0603-06 | - masa bitumiczno - polimerowa KMB - druga i nast.
warstwa
2,65*2,85*2+3,15*%2,85 m2 24,083
RAZEM 24,083
24| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
120*2 m2 240,000
RAZEM 240,000
25/ NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,35*(2,85" 2 +35) m2 14,245
RAZEM 14,245
26| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | m2
d.1| 0353-10 | pow.ponad 2 m2
0,90 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM 3,690
27| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0348-02 | cementowo-wapiennej
1,1*2,05*0,45* 2 m3 2,030
RAZEM 2,030
28| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200
29| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
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5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200
30 Koszt utylizacji gruzu budowlanego m3
d.1 analiza
indywidualna
5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200
31| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1| 0132-05 prefabrykowanych
1,80*3*2+1,10 m 11,900
RAZEM 11,900
32| KNR-W 4-01| Wykonanie tynkow zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.- | m
d.1] 0708-03 | wap. na osciezach szer. do 40 cm
(2,25*2+1,25)*0,42* 2+ (2,25* 2+ 1,25) * 0,60 m 8,280
RAZEM 8,280
33| KNR-W 2-02| Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie na m2
d.1| 0803-02 Scianach i stupach
(1,20*2+2,30*2-0,70 *2,00) * 2,50 m2 14,000
RAZEM 14,000
34 Dostawa montaz i uruchomienie windy osobowe;j kpl.
d.1| analiza przystosowanej do transportu 0sob niepetnosprawnych
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m | m2
d.1| 1609-01
85*9,5 m2 80,750
RAZEM 80,750
36| KNR-W 2-02| Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1| 1519-02
80,75 m2 80,750
RAZEM 80,750
37| KNRO0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1| 1118-03 | metodg zwykig
0,50*1,29*2 m2 1,290
RAZEM 1,290
38| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.1| 2611-01 mechaniczne i zmycie
9,95*4,06+0,5*9,95*5,32-2,10 * 1,20 m2 64,344
RAZEM 64,344
39| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1|  1202-09 pow. podtogi ponad 5 m2
146,15 m2 146,150
RAZEM 146,150
40| KNR-W 2-02 | Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.1| 0830-04
146,15 m2 146,150
RAZEM 146,150
41| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
146,15 m2 146,150
RAZEM 146,150
42| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitéw
152,0 m2 152,000
RAZEM 152,000
43| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw| m2
d.1]  1204-02 | wewnetrznych $cian
156,02 m2 156,020
RAZEM 156,020
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2 Roboty elektryczne-gniazda
44 KNNRS5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.2| 1209-0201 | $cianach lub stropach z gazobetonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
45| KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
46| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47| KNNRS | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.2| 0302-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48| KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.2| 0303-01 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.2| 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
70 m 70,000
RAZEM 70,000
50| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
511 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
52| KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.2| 1304-06 nastepny pomiar)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
54| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.2| 1305-01 (pierwsza préba) :
] prob 1,000
RAZEM 1,000
55/ KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.2| 1305-02 (nastepna préba) :
] prob 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty elektryczne-oswietlenie
56| KNNRS5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.3] 1209-02 | $cianach lub stropach z gazobetonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
57| KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.3| 1207-01
40 m 40,000
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RAZEM 40,000
58| KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
59| KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.3| 0302-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60 KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 szt.
d.3| 0302-05 | wylotach
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
80 m 80,000
RAZEM 80,000
62| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
5 m 5,000
RAZEM 5,000
63| KNNRS5 | kacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3| 0306-02 instalacyjnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64) KNNRS5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.3| 0306-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- czujka obecnosci szt.
d.3| 0201-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - p/a LED kpl.
d.3| 0502-03
) kpl. 8,000
RAZEM 8,000
67| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.3| 0502-03 Swietldwkowa do 2x40 W - oprawy przelotowe
z.s2.2.3.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - kpl.
d.3| 0502-03 Swietldowkowa do 2x40 W - oprawy przelotowe
z.s2.2.3.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
69| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3| 1301-01 niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
70 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt.
d.3] 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.3| 1304-06 nastepny pomiar)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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72| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.3| 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
5 punk 5,000
t
RAZEM 5,000
73| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.3| 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
30 punk 30,000
t
RAZEM 30,000
4 Przebicia, otwory i bruzdy
74| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 0 | m
d.4| 1001-17 | $r.do 47 mm w cegle
10 m 10,000
RAZEM 10,000
75| KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworédw w $cianach lub stropach | otw.
d.4| 1003-23 | z cegtly o dtugosci przebicia do 2 1/2 cegty - $r. rury do 60
mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w| m
d.4| 1001-01 cegle
15 m 15,000
RAZEM 15,000
77 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne; m3
d4| 1014-01
0,2*15*0,07 m3 0,210
RAZEM 0,210
78| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d4| 1012-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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