-wieniec uko$ny z kotwami pod

-platwie oparte na wieficu zelbetowym

murfaty wyprowadzony nizej -7cm od
wiencow w Scinach szczytowych

przy pomocy tacznika metalowego

Przekroje C-C

skala: 1:50

83 18,20

L 30,

290

-podpora drewniana 14x20cm

st.p.t-0,02m

-murtata 14x7cm

oparta na wieficu

240

50

+0,00=126,55m.n.p.m.

przymocowana do istniejacej Sciany
po zdemontowaniu styropianu

-wieniec otokowy 24x30cm
4#12mm, strzemiona @6 co 15cm

-plyta zelbetowa gr. 16¢m, zbrojenie
krzyzowe #10 co 10cm.

Plyte posadowi¢ na murkach
zelbetowych gr. 20cm

P.p.t-0,02m s

40

40

-0,88m

D DACH

PLYTA WARSTWOWA PIR-F GR. 20cm
PLATEW 10X18 cm

SUFIT PODWIESZONY 2XPLYTA G-K
NA RUSZCIE STALOWYM

59

Sc SCIANA ZEWN.

TYNK CIENKOWARSTWOWY

SIATKA WTOPIANA W ZAPRAWE
STYROPIAN GRAFITOWY 24cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE GR. 24CM
TYNK GIPSOWY

A

PODLOGA NA GRUNCIE

-0,88m

WYKEA. /GRES gr. 2cm (na macie z korka 5mm)

WYLEWKA BETONOWA C20/25

Jcm

SIATKA ZBROJENIOWA ¢ 8 MM OCZKA 12x12cm

STYROPIAN EPS 100-038

20cm

PAPA ZGRZEWALNA SBS 2x

BETON C12/15 ZBROJ. ROZPROSZONE 10cm

PODSYPKA ZAGESZCZONA min 30cm

122

N P.p.t-0,80m

NAZWA i ADRES INWESTYCII

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoly
Podstawowej w Stracznie na Punkt Przedszkolny

Straczno, Dz. nr 9; jedn. ewid. -Watcz ob. wiejski; obr. ewid. 0054 Stragczno

OBIEKT: Punkt przedszkolny w budynku szkolnym

L 30
71 7
E

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TNWESTOR: Gmina Watcz B
78-600 Watcz, ul. Dabrowskiego 8 Al
OPRACOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS INZ-BUD
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