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1.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji elektrycznej -
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W STRACZNIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY |
Strgczno, gmina Walcz - dziatka nr 9

Jedn. Ewid. Walcz ob. Wiejski
Obr. Ewid. 321705_2.0054 STRACZNO

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

1.1.
1.2.
1.3.
14.

Podktady architektoniczno - budowlane.
Opracowania miedzy branzowe.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Aktualne normy; przepisy i wskazowki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku szkoty projektuje sie nastepujgce elementy i rodzaje instalaciji:

2.1.
22.
23.
24,
2.5.
2.6.

Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja elektryczna gniazd.

Instalacja komputerowa

Instalacja ochrony przepieciowe;.

Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.
Istniejgcy budynek szkoty zasilany jest linig tréjfazowg 0,4 kV.

Bilans wzrostu mocy zainstalowanych urzgdzenh jest nastepujacy:

oswietlenie P=2,0 kW
gniazda ogdlne P=7,0 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci ki=0,6

Moc zapotrzebowana P,=4,3 kW
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4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozbudowana i przebudowywana czes¢ budynku zasilana bedzie z istniejgcej
tablicy elektryczne;.

W istniejgcej tablicy nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia dla nowych
obwodow w oparciu o wytgcznik nadmiarowopradowy.

Rozdziat instalacji TN-C na TN-S nalezy wykona¢ w TE w budynku. Wartosé
dodatkowego uziemienia roboczego powinna wynosi¢ R,<30 Q. Kabel zasilajgcy

w budynku uktadaé na catej dtugosci w rurze ostonowej.

5. OPISY INSTALACJL.

W razie zaistnienia pozaru przewidziano mozliwo$¢ wylgczenia obiektu spod
napiecia. Powyzszy wymdg wynika z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.,
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

W istniejgcej tablicy elektrycznej zainstalowany bedzie wytgcznik gtéwny z cewka

wzrostowa. Przyciski sterowania zabudowany jest w poblizu gtéwnego wejscia do

T

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

budynku.

Przycisk nalezy czytelne oznakowaé napisem — ,Przeciwpozarowy Wytacznik
Pradu”.

Uktad sterowania cewkg wyzwalacza wzrostowego podano w zatgczniku.
Przewdd sterowniczy wraz ze sposobem jego mocowania winien spemiaé
wymogi okreslone w § 187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Projektuje sie przewéd HDGS 5x1,5 dla instalacji
uktadanej w budynkach.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru zgodnie z PN-IEC 60364-4-482

p.482.2.10 jest konieczne ograniczenie skutkow pragdéw uszkodzeniowych
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(uptywowych i ziemnozwarciowych) zabezpieczajgc instalacje elektryczng
urzgdzeniem réznicowoprgdowym o pradzie wyzwalajgcym do 500mA.
Powyzszy wymog zostanie zrealizowany poprzez zabudowanie wytgcznikow

réznicowych we wszystkich obwodach odbiorczych.

5.1 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY 1,5 mm? 750V
utozonym p/t. Obwdd oswietleniowy nalezy zasilic z wydzielonego obwodu
usytuowanego w rozdzielnicy gtéwnej. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego
nalezy wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 13A B.

Instalacja ta obejmowata bedzie wydzielone oprawy oswietleniowe wyposazone w
zrédto awaryjne 1h zatgczajgce sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w
sieci energetyczne;..

Oprawy dla awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego w budynku szkoty bedag
pracowaty w trybie pracy - awaryjne;.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN
1838: 2005 (Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne) zaprojektowano
zrodta Swiatta o oparciu o oprawy oswietleniowe standartowe. Typy opraw

podano w zatgczonych planach, obliczenia w zatgczniku.

5.2 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN -
12464-1:2012 (Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.) zaprojektowano zrédta $Swiatta o oparciu o oprawy
oSwietleniowe firmy Philips. Typy opraw podano w zatgczonych planach. llosé
opraw oswietleniowych ustalono w wyniku obliczen programem komputerowym
DIALux - wyniki podano w zatgczeniu.

Obwody oswietleniowe nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodéw w rozdzielnicy
TE.. Zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego nalezy wykonaé w oparciu o
wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu TX3 B-10. Sterowanie oswietleniem
projektuje sie w oparciu o wytgczniki pojedyncze i swiecznikowe. W korytarzu nr
6 do sterowania oswietleniem nalezy wykorzysta¢ czujnik obecnos$ci. taczniki
oswietlenia montowane standardowo na wysokosci 1,4m w odlegtoéci 0,15m od

futryn.

5.3 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie opraw nad wejsciami do obiektu.

Proponuje sie zastosowanie opraw ledowych 2z wbudowanym wigcznikiem
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zmierzchowym i czujnikiem ruchu. Zasilanie instalacji w sposéb podany dla
o$wietlenia podstawowego przewodem typu 3x1,5 mm?750V. Oprawy winny

posiadac stopien szczelnosci IP 65.
5.4 Instalacja elektryczna gniazd

W projektowanych pomieszczeniach budynku projektuje sie wykonie instalacji 1-
fazowej. Obwody gniazd projektuje sie przewodem typu 3x2,5 mm? 750V
utozonych jak dla oswietlenia. Zabezpieczenie poszczegdinych obwodow w TE
nalezy wykona¢ w oparciu o wylgcznik nadmiarowo-pradowy serii TX3 16A. Plan

instalacji podano w zatgczniku.

5.5 Instalacja elektryczna stabopradowa

W pomieszczeniach punktu przedszkolnego projektuje sie wykonie dedykowanej
instalacji elektryczno-logicznej. Obwdd gniazd projektuje sie przewodem typu
3x2,5 mm? 750V utozonych jak dla o$wietlenia. Zabezpieczenie poszczegdinych
obwoddéw w TE nalezy wykonaé w oparciu o wytgcznik nadmiarowo-prgdowy serii
TX3 16A. Obwody logiczne nalezy wyprowadzi¢ z GPD zlokalizowanego w
pokoju pom. edukacyjnym. W pomieszczeniach przedszkola nalezy zabudowac
punkty dostepowe do sieci WiFi z wykorzystaniem AP np. UAP-LR — access point
dalekiego zasiegu z serii UniFi, PoE. Instalacje nalezy wykonac¢ wg standardow

obowigzujgcych w istniejgcym przedszkolu. Plan instalacji podano w zatgczniku.

5.6 Instalacja alarmowa

W gestii Inwestora (uzytkownika) pozostawia sie zabudowanie systemu
alarmowego. System SSWIN nalezy zabudowaé na bazie ptyty gtdwnej. Dzieki
petnej zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 3, centrale winny doskonale
sprawdza¢ sie wrealizacji zaawansowanych systemow zabezpieczenia
w obiektach o szczegdlnie duzym zagrozeniu wkamaniem, np. bankach, sklepach
jubilerskich, czy budynkach uzytecznosci publicznej. Centrale te charakteryzujg
sie rozbudowang funkcjonalnoscig, co pozwala zastosowa¢ je do realizacji

systeméw kontroli dostepu czy nawet systeméw inteligentnego budynku.

e petna zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade
3)

o wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang
diagnostyka

o obstuga do 64 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji
parametrycznej oraz obstuga linii 3EOL

e port USB do programowania za pomocg PC

e mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

e rozbudowa do 64 programowalnych wyjs¢
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o magistrale komunikacyjne do podtagczania manipulatoréw i modutéw
rozszerzen

o wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu,
powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

o obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych,
pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera
lub telefonu komoérkowego

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

o funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

e pamiec 5631 zdarzen z funkcjg wydruku

Lokalizacje rozmieszczenia czujek i urzadzen podano w zatgczniku.
Zestawienie urzadzen w zestawieniu materiatow.

5.7 Instalacja ochrony przepieciowej.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC 60364-4-443 i
Rozp. Ministra Inf. z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r)
zaprojektowano strefowg ochrone od przepie¢ instalacji i urzadzen
elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy

za pomocg ochronnikdw zapewniajgcych poziom ochrony 1,5kV.

5.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN-C-S (uktad TN-C do ztgcza
kablowego, a dalej dla instalacji wewnetrznej TN-S).

Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym projektuje sie dla
obwodow gniazd wtykowych wytgczniki ochronne réznicowopragdowe o pradzie
wyzwalajgcym 30mA (p.413.1.3.8 PN-IEC 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie
obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zytowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytagczyé wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych. Dla unikniecia mozliwosci
wystgpienia roznicy potencjatdw na poszczegodlnych instalacjach w obiekcie
projektuje sie potgczenia wyréwnawcze gtowne. Gtdwng szyne uziemiajgca
(GSU) projektuje sie w TE, do ktérej nalezy przytgczy¢é metalowe rury instalacji
wod.-kan.; c.0.; metalowe korytka instalacyjne; kanaty wentylacyjne; metalowe
obudowy rozdzielnic. Gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) nalezy uziemic.
Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposob pewny i trwaly pod wzgledem

mechanicznym i elektrycznym - by umozliwiato wykonanie pomiaréw rezystanciji
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uziemienia.

5.9 Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg na rozbudowywanej i przebudowywanej czesci budynku
nalezy wykona¢ w oparciu o wieloarkuszowg norme PN-EN 62305. Jako zwody
pionowe i pionowe zastosowac drut FeZn o $rednicy @ 8,0mm. Uziom projektuje
sie wykonac¢ jako uziom fundamentowy lub otokowy. Uziomy poziome nalezy
uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomem sztucznym nalezy wykonaé za pomoca
przewodow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi (ZK) umieszczonymi
w miejscach tatwo dostepnych dla pomiardw rezystancji uziemienia przez
wykonawce elektryka. Instalacje odgromowg w czesci nadziemnej i podziemnej
w rozbudowywanej czeéci budynku nalezy potgczy¢é z istniejgcg instalacjg
odgromowg szkoty.

Przy oddaniu do eksploatacji obiektu nalezy wykonaé¢ badania odbiorcze zgodnie

z wieloarkuszowg normg PN-EN 62305.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Odstepuje sie od obliczen ze wzgledu na zachowanie standardéw instalacji
elektrycznej i znikome zapotrzebowanie mocy w istniejgcym systemie.

7. BADANIA | POMIARY INSTALACJL.

7.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano -

montazowych".

W skfad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznos$ci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej
impedancji petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie
stykow, izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wytgcznikow réznicowoprgdowych.

7.2 Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa
Budowlanego".

8. UWAGI KONCOWE
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8.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg byc¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne

zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

8.2 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow sg
przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie standardu
jakoSciowego przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz
dostaw urzgadzen. W procesie realizacji mozZliwe jest zastosowanie
rozwigzan, materiatow, urzgdzen dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania

standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

8.3 Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy techniczne.

8.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia..
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji
elektrycznej sa:

Nazwa Jednostka llosé
miary

bednarka ocynkowana m 60
Drut ocynkowany @8 m 90
przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 m 500
przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 m 500
projektory oswietleniowe LED z czujnikiem ruchu kpl 3
oprawa 40W — szt 47
oprawa DN135C D165 1xLED10S/840 szt 12
oprawa B-330Im szt 3
oprawa 3,2W AT szt 3
oprawa - kier. N LED szt 7
oprawa zewnetrzna - LED T AT szt 4
Gniazda wtykowe 2P+PE szt 24
taczniki instalacyjne szt 8
czujnik obecnosci szt 4
gniazdo RJ45 szt 5
UAP-LR — access point dalekiego zasiegu z serii UniFi, PoE szt 4
przewdd komputer. F/UTP kat. 6 mb 200
inne np. puszki,
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