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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Strgcznie o szyb windy osobowe;j.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 9 w Strgcznie przy drodze krajowej nr 22 .

Identyfikator dziatki ewidencyjnej : 321705_2.0054.9.

Obreb ewidencyjny: Nr 0054,Strgczno

Celem opracowania jest, sporzgdzenie projekt zagospodarowania terenu umozliwiajgcego rozbu-
dowe czesci budynku o szyb windowy.

Kategoria obiektu: IX - budynki o$wiaty szkolnej.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki ptaski, czesciowo utwardzony, czesciowo porosniety niskg trawg, drzewami.
Obecnie teren objety niniejszym opracowaniem zabudowany jest obiektem kubaturowym —
szkolnym zlokalizowanym w centralnej czesci dziatki oraz budynkiem gospodarczym.
Teren uzbrojony w sie¢ wodociggows, elektroenergetyczng niskiego napiecia, kanalizacji sanitar-
nej. Na dziatce znajduje sie parking z odpowiednig liczbg miejsc parkingowych réwniez dla pla-
nowanej inwestycji. Na dziatce zlokalizowany jest plac zabaw oraz miejsce tymczasowego gro-
madzenia odpadéw statych. Budynek podtgczony do wszelkich mediow.
Dla budynku szkolnego wydano prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe nr 69/2022 z dnia
22 kwietnia 2022 r. ,Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Stracznie
na Punkt Przedszkolny wraz z budowg zbiornika przeciwpozarowego”.
Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowe opisano szczegétowo w projekcie architektoniczno — budowlanym.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.1.Zielen
Na przedmiotowej dziatce wystepujg nasadzenia drzew wysokich i niskich krzakéw i trawy. Brak
drzew do wycinki.

2.2.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie inwestycji nie istnieje obiekt budowlany przeznaczony do rozbidrki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce nr 9 zaplanowano rozbudowe istniejgcego budynku szkolnego o nowy szyb windowy
oraz wykucia nowych otworéw drzwiowych w poziomie parteru i | pietrze.
Budynek dostepny dla osdb z niepetnosprawnoscig poprzez wyprofilowane spadki na chodnikach
oraz winde umozliwiajgcg dostep do wszystkich kondygnacji.
Istniejgce dojscia (chodniki) nie wymagajg ingerencji budowlane;.
Istniejgce przytgcza sg wystarczajgce dla przedmiotowej inwestycji. .
Wijazd na dziatke istniejgcym zjazdem z drogi asfaltowej Watcz — Gorzéw Wikp.
3.1. Przytacza wodociggowe

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Obiekt bez instalacji wodociggowej,
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Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Zewnetrzna instalacja gazowa
Nie projektuje sie.
Uktad komunikacyjny
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Od strony potudniowo-wschodniej istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 22.
Odlegtosci projektowanej rozbudowy od pasa drogi krajowej spetniajg okreslone przepisami mi-
nimalne odlegtosci. Odlegtos¢ Sciany projektowanej rozbudowy od pasa drogi krajowej wynosi
ponad 50,00 m i jest wieksza od minimalnej odlegtosci w terenie zabudowanym wynoszacej
10,0m.
.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian.
.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Nie projektuje sie jakichkolwiek robét budowlanych w zakresie niwelacji i uktadu zieleni.

. Przylacze energetyczne i oswietlenie terenu.
Bez zmian.

Oswietlenie terenu bez zmian.

. Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych.
Z uwagi na brak w okolicy sieci deszczowej zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych i

roztopowych powierzchniowo.

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanych i istniejgcych w granicach opracowania

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnie
Im?
1 Projektowana dobuddéwka 3,57
2 Chodniki do wybudowania 75,50
3 Chodniki do przetozenia 94,50
4 Droga pozarowa i plac manewrowy 635,00
5 Miejsca parkingowe 59,40
6 Istniejacy plac zabaw 194,80
7 Budynek szkolny wraz z salg gimnastyczng 1.364,40
8 Budynek gospodarczy 71,85
Ogdtem 2.499,02

Pozostate dane szczegdétowe szybu windowego opisane zostaty w projekcie architektoniczno- budow-

lanym w/w obiektu, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania.

5.
5.1

Informacje i dane

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajacych z De-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wypis z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08 stycznia 2024 r.;

4
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Rodzaj inwestycji: rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Strgcznie o szyb windowy na dz.

nr 9 potozonej w obrebie Strgczno, gmina Watcz

1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) Linia zabudowy (zgodnie z zatgcznikiem graficznym): bez zmiany - projekt zgodny z
zapisem.
b) Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki: dla rozbudowy do 10m? —
projektowana powierzchnia zabudowy 3,57m?- projekt zgodny z zapisem.
c) Szerokos¢ elewacji frontowej: bez zmiany, inwestycja bedzie realizowana w tylnej czesci
budynku - projekt zgodny z zapisem.
d) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki lub okapu: od 3,2m do
10m- zaprojektowano wysokosé szybu windowego - 7,24m+,079m=8,03m<10,0m.
e) Geometria dachu: dach jednospadowy o spadku do 30° —zaprojektowano spadek dachu 5,2°
<30°.
f) Miejsca parkingowe: nie ustala sie - projekt zgodny z zapisem.
2.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
Projekt spetnia wszystkie zapisy.
3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Projekt spetnia wszystkie zapisy.
4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Projekt spetnia wszystkie zapisy.

5.2. O wpisie do rejestru zabytkéw lub krajowej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy.
5.3. O wplywie eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze obecnych i bytych oddziatywan gérnictwa.
5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Obecnie na przedmiotowym terenie prowadzona jest dziatalno$¢ edukacyjna.

Na terenie inwestycji nie istnieje zagospodarowanie oraz nie jest prowadzona dziatalnos¢ niosgca
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie przewiduje sie rowniez, by zaistniaty w wyniku planowanej inwestycji.

Odpady s3g i bedg tymczasowe sktadowane w istniejgcym miejscu do sktadowania odpadéw komu-
nalnych. Lokalizacja miejsca wskazana na mapie PZT.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony ppoz wraz z parametrami

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publiczne;.

Parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa: czes¢ objeta opracowaniem:
- parter: 1,54 m?
- | pietro: 1,54 m?
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Nowoprojektowana powierzchnia zabudowy: 3,57 m2

Wysokos¢ do kalenicy: 7,24 m+0,79 m=8,03 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Warunki usytuowania /Odlegtosé od obiektéw sasiednich/

Dobudowa przylega do pétnocno - zachodniej sciany budynku gtéwnego. Odlegtosci od dziatek
sgsiednich prawidtowe.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Dla powierzchni zakwalifikowanej do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego sie nie oblicza.

Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazac, jako zagro-
zone wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych od-
powiednich stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N) o dwéch
kondygnacjach nadziemnych, ze strefami kwalifikujgcymi budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il jest klasa ,B”.

Klasy odpornosci pozarowej budynku, zgodnie z paragrafem 213, nie wyznacza sie dla projekto-
wanego zadania inwestycyjnego —budynek do trzech kondygnacji nadziemnych a projektowany
ma dwie kondygnacje nadziemne.

Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt w 1 strefie pozarowe;j.

Warunki ewakuaciji:

Ewakuacja zgodna z wymaganiami ochrony pozarowej - poprzez drzwi zewnetrzne — bez zmian.
Urzadzenia przeciwpozarowe.

W budynku znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla projektowanej rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej woda do celdw przeciwpozaro-
wych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody dostarczanej z
istniejgcych hydrantéw w ilosci nie mniejszej od 10 dm?s.

Drogi pozarowe:

Bez zmian.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji projektu
Nie wystepujg

8. Informacja o obszarze oddziatywania

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN ZWIAZA-
NYCH Z UZYTKOWANIEM OBIEKTOW:
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Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki nr 9 dla ktorej inwestor posiada tytut

dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych.

8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2022 r. poz. 2351z p6zn. zm. )
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
8.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Istniejacy zjazd z dziatki na droge krajowg - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w ni-
niejszym rozporzadzeniu.

8.3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Spetnienie wymaganh art. 43 - obiekty nowoprojektowane zaprojektowano w odlegtosci wiekszej
od wymaganej dla drogi krajowej. Odlegtos¢ $ciany projektowanego budynku wynosi
50,0m>10,0m.

8.4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

W nawigzaniu do art.46. Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanych przedsiewziec.

8.5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Projektowany do realizacji obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko oraz nie wptywa na negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 zapisa-
new art. 59. 1. i art. 96. 1. ww. ustawy.

8.6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowany obiekt nie jest zakwalifikowane jako zawsze znaczgco i potencjalnie oddziatywac
na srodowisko wymienione w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1ww. rozporzgdzenia.

8.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zapewniono spetnienie wymagan okreslonych § 4. 1. zapewniajgc wymagang ilos¢ wody do ce-
6w przeciwpozarowych poprzez hydrant i zbiornik pozarowy w odlegtosci mniejszej niz 75m.

8.8. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Usytuowanie obiektéw od granicy dziatek sagsiednich:

W nawigzaniu do rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie w przywofaniu do wymogéw § 12 okreslajgcego dopuszczalne odlegto-
Sci budynkéw od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang zaprojektowano obiekt w odlegtosciach
wiekszej od dopuszczalnej min. 4m od granic dziatek sgsiednich.

8.9.Naturalne oswietlenie- przestanianie

Na podstawie § 13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy przestaniania- odlegtos¢ projektowanych
budynkéw od obiektéw istniejgcych umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczeh na staty
pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem §60 i §40 rozpo-

rzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
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owanie. Projektowane zamierzenie nie zmieni istniejgcych standardow uzytkowych obszaréw w

obrebie analizy.

Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu
tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

10.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zZmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto dla projektowanego budynku.
Istniejacy i projektowany budynek wyposazony jest w;
- instalacje c.o. i c.w.u. z nowoczesnego technologicznie kotta opalanego ekologicznym paliwem
statym —typu V,
- w sgsiedztwie projektowanego budynku nie ma mozliwosci przytgczenia sie do sieci cieptowni-
czej poniewaz takowa w miejscowosci Strgczno nie istnieje.
Nalezy stwierdzi¢, iz w sgsiedztwie projektowanego budynku nie sg dostepne jakiekolwiek tech-
niczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania innych, od funkcjonujgcych, zré-

det zasilania budynku w energig i ciepto.
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Waltcz: 15.01.2024 r.

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu pt.

Projekt zagospodarowania terenu dla ,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Stracznie o szyb
windowy” - Strgczno - dz. nr 9.

Inwestor:
Gmina Walcz
ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane -( Dz. U. z 2022 r. poz. 2351, z p6zn. zm.)
oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: ARCHITEKTURA

Branza Imig¢ i nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch.
AUJQ;gE?i];:\ﬁTU Krystyna Nowosielecka Styczen
Architekt upr. bud. AU-F 2/L.89/81 2024 1.

w specjalnoéci architektonicznej

Branza: KONSTRUKCJA

mgr inz. Tadeusz Siwiec

OPRACOWUIJACY upr. bud. ZAP/0072/POOK/04 Styczen
Projektant Konstrukcji w specjalnosci konstrukcyjno- 2024 r.
budowlanej

Wyjasnienie odnosnie realizacji zakresu inwestyciji celu publicznego

Dla dziatki i posadowionego na niej budynku Szkoty Podstawowej w Stragcznie, wydana zostata,
przez Staroste Wateckiego ostateczne decyzja pozwolenia na budowe nr 69/2022 z dnia 22 kwietnia
2022r.

Zakres robét do wykonania na podstawie wspomnianej decyzji, przedstawiono na mapie zago-
spodarowania terenu. Inwestycja opisana we wspomnianej decyzji nr 69/2022 bedzie realizowana
przez Inwestora rownoczesnie z projektowang rozbudowg o szyb windowy.
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ZALACZNIKI Nr 4

STADIUM DOKUMENTACJI
Projekt architektoniczno - budowlany
Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA SPIS ZALACZNIKOW

NAZWA Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Stracznie
INWESTYCJI o szyb windowy

ADRES Straczno gm. Watcz - Dz. nr 9

Identyfikator dz.: 321705_2.0054.9

INWESTOR Gmina Watcz
ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

DATA 15 stycznia 2024 r. Kategoria obiektu: IX

Sporzadzit:
mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. nr ZAP/0072/POOK/04

Zataczniki:
1. INfOrmacja BIOZ. ... ... e 11
2. Oswiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu do istniejgcej sieci
CIEPIOWNICZE . .. 13

10
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INFORMACJA BIOZ

Dane ewidencyjne
Inwestor: Gmina Watcz, ul, Dgbrowskiego 8, 78-600 Watcz

Obiekt: ,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Strgcznie o szyb windowy” -Strgczno - dz. nr 9, gm.
Watcz.

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. nr ZAP/0072/POOK/04
Adres zamieszkania: 78-600 Watcz, ul. Waska 12A

Tel. 604 936 904.

Zatacznik nr 1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegol-
nych obiektéow:

- wytyczenie obiektu budowlanego przez geodete uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem budowlanym,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw i $cian zelbetowych,

- wykonanie wyku¢ pod nowe otwory drzwiowe w $cianie zewngtrznej,

- wykonanie windy dla os6b z niepelnosprawnoscia,

- montaz stolarki drzwiowej,

- roboty instalacji elektrycznej,

- roboty wykoficzeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- dziatka zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej —Szkota Podstawowa, oraz budynkiem
gospodarczym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dzialce nie ma miejsc, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wpadnigcie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentéw),

- upadek z wysokosci (na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich),

- porazenie pradem (przy obstudze maszyn elektrycznych),

- uszkodzenie ciala (przy nieprawidlowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw
BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realiza-
cji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano
nastepujace rodzaje szkolen:

11



Dobudowa szybu windy osobowej w Stragcznie

- Szkolenie wstepne ogdlne,

- Szkolenie wstepne stanowiskowe,

- Szkolenie wstepne podstawowe,

- Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownika z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z wykonywana praca na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania pod-
czas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.:
kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji ma-
szyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001¢
Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikow z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiazaniami materialowo- konstrukcyjnymi oraz orga-
nizacja budowy,

- Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

- Obowigzkiem stosowania §rodkéw ochrony osobistej,

- Obowigzkiem dbalosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

- Obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

- Zasadami bezpieczefistwa pracy w warunkach zimowych,

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

- Odpowiedzialnoscia pracownika za naruszenie przepisow bhp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagroze-
nia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunika-
cj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie, przygotowanie zawodo-
we 1 przeszkolenie BHP,

- teren budowy nalezy wlasciwie oznakowac i zapewnic¢ brak mozliwosci wstgpu osobom niebiora-
cym udzialu w realizacji budynku,

- przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii elektryczne;j
1 wody koniecznych w procesie budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materialéw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla
stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem si¢ ziemi,

- zabezpieczy¢ materialy sktadowane na wysokosci przed spadnigciem,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny by¢ przejezdne,
zabrania si¢ sktadowania na nich materialéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac si¢ sprzet ppoz.

7. Zakres prac zawigzanych z budynkiem uzytecznosci publiczne;j:
Rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej o winde dla oséb z niepelnosprawnoscia,

1) Czesciowa rozbiérka schodow zewnetrznych do piwnicy,

2) Doprowadzenie wykopéw pod winde do odpowiedniego poziomu,

3) Wykonanie fundamentéw i $cian zelbetowych,

4) Wykonanie otwordéw pod drzwi wewnetrzne,

5) Wykonanie otworéw zewnetrznych,

6) Montaz stolarki drzwiowej,

7) Wykonanie instalacji elektrycznej do windy zewnetrznej,

8) Wykonanie prac wykoficzeniowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

12
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9) Jesli bedzie koniecznosé-wykonanie prac naprawczych elewacii zewnetrznej,

13
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nr 68 2022 z dnia 24.04.2022r.: .

H.ani»&\ budynek szkolny

2. Rozbudowa i ptzebudowa na Punkt Przedszkolny,

3. Wyjcia ewakuacyjne z sal przedszkolnych

4. Projektowany chodnik -spadek 6%

5, Istniejace tereny utwardzone -droga pozarowa i
plac manewrowy 20,0x20,0m

6. Nowy hydrant & 80- 1szt.

7. Przeciwpozarowy zbiotnik wodny V=150m>

8. Istniejacy plac zabaw

9. Schody zewnetrzne po przebudowie

10.Kanalik kanaliz. sanitarnej PVC 160 SN8

10. Projektowany szyb windowy

legenda:

oas_s%_%x \

[__] projektowana qﬁg%sm [
[ zakres planowanej przebudowa

wejscie dla/ospb niepeinosprawnych

128.7

10/18

2. chodniki
(& | wejscia do budynku

== kanalik kanalizacj-. - ;
sanitarnej PVC.160 SN8

zbiornik p-poz. 150m?

bilans terenu w granicach opracowania

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnie /m*/
1 Projektowana dobudéwka 3,57
2 Chodniki do wybudowania 75,50
3 Chodniki do przefozenia 94,50
4 Droga pozarowa i plac manewrowy 635,00
5 Miejsca parkingowe 59,40
6 Istniejgcy plac zabaw 194,80
7 Budynek szkolny wraz z salg gimnastyczng 1.364,40
8 Budynek gospodarczy 71,85
Ogotem 2.499,02
1180
| g M):d) REJESTRACYJNA INFGRMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW nmEﬁ
Obiekt/Obreb  Strgczno
~ Missto/Gmina Grmina Walcz ;
m Powiat watecki
PG zachodniopomorskie 1.Ge N
P o2 (A
Numer TERYT obrebu 321705_2.0054
[ERNmERTER 5
(nozwa jednostki
ﬂzms& wykonania Plik KCD
I}
[ Sam 1500 i _
D dokumentu 6640.37.2018 * Rozmiar pliku 112 KB ;
i\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
informacje I
1 sta na mhpach nie zawiera wszystkich /informacji okreslonych |
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)q 41|
| N Do s 4 A . /
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istniejgcym tErenie R—N@bwggm_w_iﬁmmm&%% !
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