INZ-BUD Kompleksowa Obstuga 78-600 Watcz, ul. Piastowska 1A/1
Budowlana, mgr inz. Tadeusz Siwiec

Przedmiar robé6t_roboty elektryczne

NAZWA INWESTYCJIl:  Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w
Strgcznie na Punkt Przedszkolny

ADRES INWESTYCJI: 78-600 Strgczno, dz. nr 9 obr. ewid. 0054 Stragczno

NAZWA INWESTORA:  Gmina Watcz
ADRES INWESTORA: 78-600 Watcz, ul. Dgbrowskiego 8

BRANZE: Roboty elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Tadeusz Siwiec

DATA OPRACOWANIA: 24.05.2024 r.

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072) Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa "ORGBUD" na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci
z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE
1 ZASILANIE + GWP
11 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1| 0705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2| KNNR5 | Gtéwny Wytacznik Pradu kpl.
d.1| 0401-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3] KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m | szt.
d.1| 0606-04 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll|

3*3*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000
4 KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.1| 0606-06 | wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m
dtugosci
3*3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5 KNNR5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.1| 0602-02 mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/ KNNRS5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk PWP szt.
d.1| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 KNNR5 | Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.1] 0407-04 | biegunowy w rozdzielnicach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8] KNNR5 | Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.1| 0407-01 rozbudowa RG
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9] KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.1| 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 GNIAZDA
10| KNNRS | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.2| 1209-0201 | $cianach lub stropach z gazobetonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
11| KNNR S | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
12| KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.

d.2| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w poditozu ceglanym

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
13| KNNRS | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.2| 0302-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14/ KNNRS | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.2| 0303-01 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.2| 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
500 m 500,000
RAZEM 500,000
16| KNNR S5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
17| KNNR S | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
18/ KNNRS Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNNRS | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.2| 1304-06 nastepny pomiar)
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
20| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.2| 1305-01 (pierwsza préba) :
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
21 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.2| 1305-02 (nastepna préba) :
3 prob 3,000
RAZEM 3,000
3 OSWIETLENIE
22| KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.3] 1209-02 | $cianach lub stropach z gazobetonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
23| KNNR S5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.3| 1207-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
24| KNNR S5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.3| 0302-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 szt.
d.3| 0302-05 | wylotach
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
27| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
500 m 500,000
RAZEM 500,000
28| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25 m 25,000
RAZEM 25,000
29] KNNRS5 | taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | Szt.
d.3| 0306-04 | instalacyjnej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30 KNNR5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.3| 0306-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31] KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- czujka obecnosci szt.
d.3| 0201-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32) KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - p/a LED kpl.
d.3| 0502-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
33| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) LED- oprawy | kpl.
d.3| 0502-03 | przelotowe
z.s2.2.3.
47 kpl. 47,000
RAZEM 47,000
34| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe LED bryzgoodporne strugoodporne | kpl.
d.3| 0504-02 | przykrecane
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3] 1301-01 niskiego napiecia ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
36 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt.
d.3| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.3| 1304-06 nastepny pomiar)
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
38| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.3| 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
7 punk 7,000
t
RAZEM 7,000
39| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.3| 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
55 punk 55,000
t
RAZEM 55,000
4 OSWIETLENIE AW
40| KNNRS5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cm w otw.
d.4| 1209-01 $cianach lub stropach z gazobetonu
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
41| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
421 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.4| 0502-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNNRS5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - LED kpl.
d.4| 0502-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
44 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED kpl.
d.4| 0502-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
45| KNNRS5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - LED kpl.
d.4| 0502-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.4| 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
7 punk 7,000
t
RAZEM 7,000
47) KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d4| 1201-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
punk 40,000
t
RAZEM 40,000
5 LAN
5.1 Przebicia, otwory i bruzdy
48| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 0 | m
d.5.1| 1001-17 | $r.do 47 mm w cegle
10 m 10,000
RAZEM 10,000
49| KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.5.1| 1003-23 | z cegtly o dtugosci przebicia do 2 1/2 cegly - $r. rury do 60
mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w| m
d.5.1] 1001-01 cegle
15 m 15,000
RAZEM 15,000
51| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne; m3
d.5.1 1014-01
0,2*15*0,07 m3 0,210
RAZEM 0,210
52| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5.1 1012-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5.2 Instalacja rurek
53| KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane p.t. w m
d.5.2 0107-01 podtozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
54| KNR AT-15 | Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 m
d.5.2| 0104-02 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5.3 Instalacja elektryczna
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55| KNNR5 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do  |szt.z
d.5.3] 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce w istniejgcej rozdzielnicy yt
pod aparaty
6 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
56| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.5.3] 0302-01 Srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
57| KNNRS5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.5.3] 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
70 m 70,000
RAZEM 70,000
58| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5.3| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
z przestonami toréw prgdowych bezowe
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
59| KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny do gniazd ramka potrdjna szt.
d.5.3] 0311-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
60| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.5.3] 1301-01 niskiego napiecia ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
61) KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaod 1-|pomi
d.5.3] 1303-01 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
62| KNNRS5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.5.3] 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
63| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.5.3] 1304-06 nastepny pomiar)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
64| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |[pomi
d.5.3] 0902-05 | dziatania wylgcznika r6znicowoprgdowegdo - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
5.4 Instalacja gniazd, kabli testowanie sieci LAN
65 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.5.4| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
66| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.5.4| 0302-01 Srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
67| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 kat 6 szt.
d.5.4/ 0107-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68| KNR AT-14 | Dodatek za montaz w gniazach podtynkowych szt.
d.54| 0107-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - | szt.
d.5.4| 0107-05 | dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych
ghiazda
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
70| KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel | m
d.5.4| 0102-01 miedziany
200 m 200,000
RAZEM 200,000
71] KNR AT-14 | Reczne przecigganie odcinkéw okablowania strukturalnego| m
d.5.4|0103-08 z.sz.| przez przepusty w przegrodach budowlanych - dodatek za
2.4, przecigganie na wysokosci powyzej 2,0 m - wysokos¢
ponad 2 m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
72| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z pomi
d.54| 0111-01 | wymaganiami ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
6 DOMOFON i KD
73| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w $cianach - podioze z m
d.6| 0105-05 | cegly
30 m 30,000
RAZEM 30,000
74 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.6| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
75| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6| 1012-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
76/ KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler szt.
d.6| 0302-01 (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem | szt
d.6| 0306-01 (kontrolerem) magistrali
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR AL-01 | Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.6| 0307-02 | pomontazowe sterownika (kontrolera) magistrali
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR AL-01 | Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.6| 0307-03 pomontazowe czytnika identyfikujgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR AL-01 | Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.6| 0307-04 | pomontazowe elektromechanicznych elementow
blokujgcych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81| KNNRS5 | Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.6| 0409-01 (domofonu) - tablica przyzywowa
1 szt. 1,000
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
82| KNNRS5 | Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.6| 0409-02 | (domofonu) - aparat odbiorczy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7 ALARM
83| KNNRS5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.7| 1209-0201 | $cianach lub stropach z gazobetonu
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
84| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
100 m 100,000
RAZEM 100,000
85 KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii szt.
d.7| 0101-03 | dozorowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR AL-01 | Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowe;j - szt.
d.7| 0107-02 | Syrena elektroniczna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR AL-01 | Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego - | Szt.
d.7| 0116-01 zegarowe urzgdzenie sterujgce/blokujgce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.7| 0201-04 | ultradzwickowa
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
89| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.7| 0203-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
90| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.7| 0601-02 | alarmowego - do 50 krokdw programowych (instrukcii) em
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
91| KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.7| 0602-05 konwencjonalnych do 16 elementéw liniowych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8 Instalacja odgromowa
92 KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.8| 0605-06 | 0.8 m;kat.gruntu IV
60 m 60,000
RAZEM 60,000
93] KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.8| 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
94/ KNNR5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.8| 0601-03 mocowane na wspornikach klejonych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
95| KNNR5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.8| 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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instalacja elektryczna PRZEDSZKOLE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96| KNNR5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.8 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.8| 1304-02 | pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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