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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — budynek uzytecznosci publiczne;.

Rodzaj obiektu- budynek uzytecznosci publicznej. Kategoria obiektu: IX.

2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlanego rozbudowy budynku
Szkoty Podstawowej w Strgcznie o nowy szyb windowy.

Budynek Szkolny w Stracznie zlokalizowany przy drodze krajowej Watcz-Gorzow Wielkopolski na
dziatce nr 9.

Celem opracowania jest, sporzadzenie projekt architektoniczno - budowlanego umozliwiajgcego
rozbudowe czesci budynku o szyb windowy.

Projektowany szyb windowy znajdowac sie bedzie przy pétnocno - zachodniej scianie budynku
szkolnego.

Zakres opracowan branzowych obejmuje wykonaniem instalacji elektrycznej. Instalacja zostanie
wykonane jako rozbudowa istniejgcej elektrycznej instalacji wewnetrznej. Istniejgce przytgcze
energetyczne do budynku nie wymaga przeprojektowania.

Nowoprojektowana dobuddéwka to zabudowa dwukondygnacyjna obejmujgca kondygnacje parte-
ru i | pietra z dachem jednospadowymi.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — konstrukcyjny rozbudowy.

Po wykuciu otworéw drzwiowych w poziomie parteru i | pietra planuje sie budowe przysciennego
szybu windy osobowej przystosowanej do obstugi oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidz-
kich.

Nowoprojektowany szyb windowy w konstrukcji stalowej, czesciowo przeszklony. Forma architek-
toniczna obiektu prosta. W rzucie szyb windy stanowi prostokat.

Technologia wykonania —konstrukcja modutowa.

Istniejgce sciany nosne murowane z materiatéw $ciennych na zaprawie cementowo-wapiennej,
stropy o nad piwnicg i nad parterem zelbetowy z ptyt Zeranskich, klatki schodowe tj. biegi i spo-
czniki monolityczne, wylewane na mokro. Stolarka okienna indywidualna. Stolarka drzwiowa we-
wnetrzna typowa.

Drzwi wejsciowe z ,cieptego” aluminium.

Budynek w catosci przystosowany zostanie dla oséb z niepetnosprawnos$cig poprzez wykonanie
windy umozliwiajgcej dostep do wszystkich kondygnaciji budynku z funkcjg wychowawcza.

W istniejgcych na poziomie parteru i | pietra Scianie zewnetrznej nalezy wykué¢ otwory na drzwi
windowe. Po zamontowaniu nowoprojektowanych nadprozy prefabrykowanych otwory zostang
dostosowane do wymiaréw drzwi windowych.

Instalacje i przytacza

Projektowany szyb wyposazony bedzie w instalacje elektryczng. Projektuje sie przytgczenie in-
stalacji elektrycznej do istniejgcych wewnetrznych instalacji poprzez jej rozbudowe. Rozbudowa
nie spowoduje zwiekszonego zapotrzebowania na energie elektryczng.

Rozwigzania systemowe doprowadzenia poszczegdlnych medidw;
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- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej w budynku instalacji elektrycznej,

- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych — nie dotyczy,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachéw — na nieutwardzony teren dziafki,

- ogrzewanie szybu windowego —nie dotyczy.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

3.1.Uktad przestrzenny

Istniejgca bryta budynku (w rzucie kilka potaczonych prostokgtéw) usytuowana jest w centralnej
czesci dziatki nr 9 w odlegtosci ponad 4,00m od granicy z dziatkami sgsiednimi.

Obiekt nowoprojektowany przylegaj od strony poétnocno - zachodniej budynku gtéwnego. Odle-
gtosci czesci nowoprojektowanej od granic z dziatkami sgsiednimi wynoszg ponad 10m.

W sagsiedztwie budynku znajdujg sie miejsca postojowe, ktérych ilos¢ jest wystarczajgca dla ob-

stugi budynku po rozbudowie.

3.2.Forma architektoniczna

Budynek ma zwartg, foremng bryte opartg na rzucie kilku prostokgtéw o wymiarach najdtuzszych
bokéw ok. 90x21m. Jest obiektem dwukondygnacyjnym. Czes¢ ,stara” budynku jest podpiwni-
czona i przykryta nieuzytkowym | pietrom. Dobudowana, od strony zachodniej sala gimnastyczna
jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Dach nad czescig starg budynku czterospadowy
nad pozostatymi obiektami dwuspadowy.

Nad szybem windowym dach jednospadowy ptaski o spadku 5,2°.

3.3. Charakterystyczne wyroby budowlane i wykonczeniowe

Dobudowa budynku zaprojektowana zostata w konstrukcji stalowej czesciowo przeszklonej za-
bezpieczonej przeciwpozarowo.

Ptyta i Sciany fundamentowe.

Szyb posadowiony zostanie na zelbetowej ptycie fundamentowej. Szczegdly wg rysunku kon-
strukcyjnego.

Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe.

Sciany parteru.

Konstrukcja stalowa przeszklona.

Pokrycie scian

Nie dotyczy- projekt modutowy.

Nadproza i wience.

Wg projektu technicznego. Prefabrykowane belki nadprozowe.

Schody zewnetrzne.

Nie dotyczy.

Obrébki blacharskie.

Wykonac z blachy powlekanej gr.0,55 i 0,8 mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki elewac;ji.
Konstrukcja i pokrycie dachu.

Projektuje sie dachy jednospadowe o nachyleniu 5,2°
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Pokrycie dachu stalowymi ptytami warstwowymi. Szczegét wg projektu technicznego.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu.

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki inwestora.

Podtogi i posadzki.

Uktad warstw posadzki przedstawiono na rysunku przekroju A-A.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami producenta.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna -nie dotyczy.

Drzwi windowe standardowe — z cieptego aluminium U<0,9.

Drzwi o podwyzszonej klasie odpornosci pozarowej EI 30.

Wykonczenie zewnetrzne.

Bez zmian.

Kolorystyka elewacji.

Bez zmian. Konieczna naprawa uszkodzonej elewacji w zasiegu robot.

Winda zewnetrzna-kabina windowa:

Parametry techniczne - Kabina dla os6b z niepetnosprawnoscia.

Typ dzwigu: pionowy dzwig kabinowy z napedem Srubowym

Udzwig: 400 kg.

Predkos¢: 0,15 m/s .

Wysokos¢ podnoszenia 3240 mm.

llo$¢ przystankéw: 2

llos¢ dojs¢ przystankowych: 2 — dojscia z jednej strony

Podszybie: 50 mm (2100x2580 mm) —na Scianie zelbetowej posadowionej na ptycie zelbetowe;.
Otwér w stropach miedzy kondygnacyjnych: 1520x1580 mm

Wysokos¢ szybu ponad gorny przystanek: okoto 2650 mm wraz z zadaszeniem

Szyb: kompletny szyb wlasny malowany na kolor RAL 7016, wymiary zewnetrzne 1880 x 1900
mm; stabilny szyb wykonany z wygtuszonych elementéw typu lego montuje sie bez spawania w
celu utatwienia montazu i unikniecia szkéd spawalniczych; szyb wymaga zakotwiczenia do fun-
damentu oraz $cian/stropow budynku; szyb wypetniony stalowymi panelami petnymi oraz pane-
lami szklanymi wg zatgczonego rysunku; wewnetrzny sufit szybu z oswietleniem LED; zadaszenie
Instalacja: zewnetrzna

Kabina: wymiar 1100 x 1467 mm; Kabina z jedng potéwkowg Sciankg wysokosci 1095 mm z pa-
nelem sterujgcym; podtoga platformy wytozona wyktadzing w kolorze czarnym; panel sterujacy,
uchwyt, listwa przeciwzakleszczeniowa wykonane z anodowanego aluminium; sama scianka la-
kierowana na kolor RAL 9006 Dzwig kabinowy.

Drzwi szybowe: wychylne, jednoskrzydtowe, aluminiowe z duzg szybg ze szkta przejrzystego,
900 x 2070 mm — od strony budynku, RAL 7016; RAL 7016.

Kasety dyspozycji na przystankach: wyposazone w przycisk przywotania i panel sterujgcy.
Wyposazenie: wentylator grzewczy.

Zasilanie: 1 x 230 V 50-60 Hz, 16 A miekki start .

Obstuga: kabina bezobstugowa po wcisnieciu przyciskow przed rozpoczeciem jazdy.
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Komunikacja dwustronna: dostarcza sie autodialer + modut GSM — karta GSM po stronie

Zamawiajgcego / Uzytkownika.

3.4.Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw

Nie dotyczy

3.5. Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub WZ
Wypis z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Rodzaj inwestycji: rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Strgcznie o szyb windowy na dz.

nr 9 potozonej w obrebie Strgczno, gmina Watcz

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) Linia zabudowy (zgodnie z zatgcznikiem graficznym): bez zmiany - projekt zgodny z
zapisem.

b) Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki: dla rozbudowy do 10m? —
projektowana powierzchnia zabudowy 3,57m?- projekt zgodny z zapisem.

c) Szerokos¢ elewacji frontowej: bez zmiany, inwestycja bedzie realizowana w tylnej czeéci
budynku - projekt zgodny z zapisem.

d) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki lub okapu: od 3,2m do
10m- zaprojektowano wysokosé szybu windowego - 7,24m+,079m=8,03m<10,0m.

e) Geometria dachu: dach jednospadowy o spadku do 30° —zaprojektowano spadek dachu 5,2°
<30°

f)  Miejsca parkingowe: nie ustala sie - projekt zgodny z zapisem.

4. Charakterystyczne parametry nhowoprojektowanej zabudowy

1. Parametry techniczne czesci budynku w zakresie opracowania.
Uwaga:
Parametry techniczne, w zakresie istniejgcym, uwzgledniajg powierzchnie zabudowy, po-
wierzchnie uzytkowg i kubature obiektu przedszkolnego na realizacje ktérego wydano
ostateczng decyzje pozwolenia na budowe nr 69/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Powierzchnia zabudowy- (425,50m>+194,40m?) +3,57m? = 623,47 m*
-w tym nowoprojektowana- 3,57 m?
Powierzchnia uzytkowa- (395,35 m? +170,67 m?d+1,54m* = 567,56 m?
-w tym nowoprojektowana- 1,54 m?
Kubatura- (1.313 m® +563,00 m°)+21,66m’ = 1.897,66 m’

-w tym nowoprojektowana- 21,66 m®

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykopow gt. 150cm wykonanych na terenie projek-
towanej rozbudowy.

Wymiary fundamentéw dobuddwki zostaty obliczona na jednostkowy obliczeniowy opér gra-
niczny podtoza gruntowego g,»=165 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na

grunt nie mogg przekroczy¢ q,s=140 kPa.
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W czasie wykonywania wykopoéw i fundamentéw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza, zalaniem wykopdw przez
wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia sie podfoza ( np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym) war-
stwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwg chudego betonu lub war-
stwg piaskowo zwirowg zageszczang mechanicznie, warstwami gr. do 20cm. oraz osiggniecia
stopnia zageszczenia 1,>0,95.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

Kategoria geotechniczna obiektu ,,I”.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Brak mieszkan. Caty budynek stanowi jeden lokal uzytkowy z funkcjg oswiatows.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb z niepetnosprawnoscia

Nie dotyczy
8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek, po dobudowie szybu windowego przystosowana zostanie do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Budowa szybu
umozliwia swobodne przemieszczanie sie 0séb z niepetnosprawnoscig. Brak jest progéw o wys.
wiekszej niz 2cm, drzwi o szerokosci min. 90cm. Dostep osdb z niepetnosprawnoscig do
budynku, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim odbywa sie tak jak dotych-
czas poprzez odpowiednio wyprofilowane chodniki o nachyleniu max. 6% i dalej windg przy-
Scienng na poszczegodlne kondygnacje.

Na parterze znajduje sanitariat dla oséb z niepetnosprawnoscia.

9. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na sSrodowisko i jego
wykorzystanie, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Charakterystyka ekologiczna

inwestycji.

9.1.Informacje na temat wody i Sciekow
Wewnetrzna instalacja wody zimnej —bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Scieki sanitarne — bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstawania gazéw, zapachow, pytow i
ptynow.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W wyniku dziatalnosci budynku wytwarzane bedg odpady powstajgce podczas przebywania
ludzi. Sg to m.in. opakowania po jedzeniu, tekstura, papier, folie, resztki jedzenia. Odpady sg
obecnie i bedg segregowane w zamykanych szczelnych pojemnikach w wyznaczonym
miejscu do gromadzenia odpaddéw i okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme utyli-

zacji odpadow.
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9.4. Wlasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie pola.
Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu i drgah powyzej dopuszczalnego poziomu ze
wzgledu na uzycie standardowych urzgdzeh dla tego typu budynkéw.
Nie przewiduje sie emisji promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego i
elektromagnetycznego.
Nie przewiduje sie innych zaktdcenh.

9.5. Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody.
Planowana inwestycja nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan. Scieki komunalne
odprowadzane sg obecnie prawidiowo do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody
deszczowe i roztopowe, z powodu braku sieci kanalizacji deszczowej, z terenu planowanego
przedsiewziecia zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie opisanej nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe i
wody powierzchniowe i podziemne.

Uwaga:

Uzyte technologie i urzgdzenia spetniajg normy ekologiczne UE okreslone w
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm

zharmonizowanych.

10. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek ogrzewany jest paliwem statym z ekologicznego pieca 5-tej klasy spetniajgcym normy
emisji spalin i efektywnego wykorzystania energii. Paliwem sg pelety.

Nie projektuje sie nowych urzgdzen grzewczych oraz miejsc poboru c.w.u. .

Przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii do ogrzewa-
nia budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Z przeprowadzonej analizy wybrano
najbardziej korzystny ekonomicznie wariant.

Dla potrzeb ogrzewania projektowanego obiektu rozwazono wykorzystanie energii odnawialnej,
w tym zastosowanie pomp ciepta wspotpracujgcych z kolektorem gruntowym poziomym lub pio-
nowym (energia geotermalna) oraz kolektoréw stonecznych. Ze wzgledu na koszt inwestycji
,wyprodukowania” 1kW energii grzewczej niskotemperaturowej (tnax = 60°C) wynoszacy (w
przypadku kolektora pionowego z pompg ciepta 2,15zt/kW), nie miesci sie w budzecie inwestycji
i nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, tym bardziej, ze potrzeba wykorzystania znacznej
czesci tej energii (ogrzewanie powietrza wentylacyjnego) wystepuje tylko w sezonie grzewczym,
co wydtuza czas zwrotu kosztéw inwestycyjnych.

Kolektor gruntowy poziomy jest nieco tanszy od pionowego, lecz wymaga bardzo duzej po-
wierzchni. Rozwazono réwniez zastosowanie kolektoréw stonecznych do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej. Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny takiej instalacji oraz koniecznosé zapro-
jektowania innego zrédta ciepta do podgrzania wody w dni bez nastonecznienia, nie zastoso-
wano takiego rozwigzania. Jednak nie wyklucza sie budowy tej instalacji w okresie juz uzytko-
wania obiektu w miare posiadanych srodkéw jako instalacje dodatkowego ekologicznego zrédia

energii cieplnej.
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Dobudowa szybu windy osobowej w Stragcznie

Inwestor nie zdecydowat sie na zmiane istniejgcego ogrzewania budynku ze wzgledu na niskie
koszty uzytkowania.

Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujacych temperature.

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

13.

- Instalacja wodna

Bez zmian.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Bez zmian.

- instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe sptywajg na teren dziatki inwestora.

- instalacja wentylacji

Wentylacja wewnetrzna szybu i kabiny grawitacyjna.

- instalacja elektryczna

Szyb windowy bedzie zasilany z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publiczne;.

Parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa: czes¢ objeta opracowaniem:

- parter:1,54 m2

- | pietro: 1,54 m2

Nowoprojektowana powierzchnia zabudowy: 3,57 m2

Wysokos¢ do kalenicy: 7,24 m +0,79 m=8,03 m..

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 2

Warunki usytuowania /Odlegtosé¢ od obiektéw sasiednich/

Budynek zlokalizowany jest w Strgcznie -dz. nr 9.

W dalekim sasiedztwie budynku, od strony potudniowo-wschodniej znajdujg sie budynki wielo-
rodzinne. Odlegtos¢ budynku szkolnego od wspomnianych budynkéw to ponad 50m. Pokrycie
dachow budynkéw sagsiednich z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Odlegtosci budynku projektowanego od granic z dziatkami sgsiednimi spetniajg warunki Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. 2015 poz. 1422) zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dobudowa przylega do pétnocno - zachodniej sciany budynku gtéwnego. Odlegtosci od dziatek
sgsiednich prawidtowe.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego



Dobudowa szybu windy osobowej w Stragcznie

Obiekt nowoprojektowany zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Dla powierzchni
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego sie nie obli-
cza.

Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwos¢ tworzenia przez pyty i gazy palne w
réznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton
(iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchajg, czyli ulegajg
gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazac, jako zagro-
zone wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych
odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku - budynek niski (N) o
dwdéch kondygnacjach nadziemnych, ze strefami kwalifikujgcymi budynek do kategorii zagroze-
nia ludzi ZL Ill jest klasa ,B”.

Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Projektowany szyb windowy stanowi uzupetnienie istniejgcej strefy pozarowej. Dodatkowo za-
projektowano drzwi EI30.

Warunki ewakuaciji:

Ewakuacja poprzez drzwi — bez zmian.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

W budynku znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozaréw oraz ostony
obiektow zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet
strazy pozarnej z wodociggéw, z punktéw czerpania wody zbudowanych przy naturalnych
zbiornikach i ciekach wodnych oraz z przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

Dla projektowanej rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej woda do celéw przeciwpozaro-
wych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody dostarczanej z
istniejgcego i projektowanego hydrantéw w ilosci nie mniejszej od 10 dm?s.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanego budynku, zgodnie z pozwoleniem na budowe
nr 69/2022 z dnia 22.04.2022 r. zaprojektowano 1 hydrant, w granicach dziatki inwestora w od-
legtosci nie wiekszej niz 75m, o srednicy 80 mm i wydajnosci 5 dm?s. Hydrant zewnetrzny zlo-
kalizowany jest w odlegtosci 31,0m od budynku szkolnego.

Drogi pozarowe:

Drogi pozarowe odpowiadajg przepisom.

Uwagi koncowe.

Na styku $cian nowoprojektowanych z istniejgcymi, nalezy wymienic¢ izolacje termiczng istniejg-
cych $cian i zmontowa¢ nowg izolacje z wetny mineralnej. 1zolacje wymienié w pasach szeroko-

Sci po 2 m z kazdej strony.
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Dobudowa szybu windy osobowej w Stragcznie

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgo-
dzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Nie dotyczy

15. Uwaqgi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg byé zamienione przy

zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.
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Dobudowa szybu windy osobowej w Stragcznie

Waltcz: 15.01.2024 r.

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu architektoniczno -budowlanego pt.

.Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Stracznie o szyb windowy” w Stracznie - dz. nr 9.

Inwestor:
Gmina Walcz
ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane -(Dz. U. z 2022 r. poz. 2351, z pdzn. zm.) oswiadczamy,
iz wymieniony wyzej projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: ARCHITEKTURA

Branza Imig¢ i nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch.
AUJQ;gE?i];:\ﬁTU Krystyna Nowosielecka Styczen
Architekt upr. bud. AU-F 2/1.89/81 2024 1.

w specjalnosci architektonicznej

Branza: KONSTRUKCJA

mgr inz. Tadeusz Siwiec

OPRACOWUIJACY upr. bud. ZAP/0072/POOK/04 Styczen
Projektant Konstrukcji w specjalnosci konstrukcyjno- 2024 r.
budowlanej
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-krzyzowo.

3.1lo$¢ zbrojenia 780kg.
4.Zbrojenie w narozach i przy taczeniach faczy¢ na
zaktad min.
5.Beton C20/25 (B25), otulina dolna c=5cm, gorna
3cm: stal A-IIIN (RB500W).
Klasa ekspozycji XC, max. w/c=0,6,

60cm.

gr.kruszywa<=16mm.

Ptyta Zelbetowa krzyzowo gorg

i dofem #10 co 15cm
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199 Y

Przekroj A-A
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1.Zbrojenie ptyty fundamentowej gora i dotem siatki
#10 co 15cm.
2.Zbrojenie $cian zelbetowych #10mm co 15 cm

6. Zwymiarowano tylko elementy nowoprojektowane.
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INZ-BUD

KOMPLEKSOWA OBSLUGA BUDOWLANA
magr inz. Tadeusz Siwiec

78-600 Walcz, ul.Piastowska 1A/1
inzbud21@poczta.onetpl

mgr inz. Tadeusz Siwiec ZAP/0072/POOK/04 www.inz-bud.net.p
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