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Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Stracznie

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy i przebudowy
czesci budynku Szkoty Podstawowej w Strgcznie na Punkt Przedszkolny wraz ze spetnieniem
wymagan ochrony bezpieczenstwa pozarowego kategorii zagrozenia ludzi ZL-Il. Budynek
zlokalizowany jest na dziatce nr 9 w Strgcznie przy drodze krajowej nr 22 .

Jednostka ewidencyjna : 321705 _2.0054 Watcz, ob. wiejski

Obreb ewidencyjny: Nr 0054,Strgczno

Kategoria obiektu: IX - budynki oswiaty szkolne;.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dziakki ptaski, czesciowo utwardzony, czesciowo porosniety niskg trawa.

Obecnie teren objety niniejszym opracowaniem zabudowany jest obiektem kubaturowym — szkol-
ny zlokalizowanym w centralnej czesci dziatki oraz budynkiem gospodarczym o nr ew. 9. Teren
uzbrojony w sie¢ wodociggows, elektroenergetyczng niskiego napiecia, kanalizacji sanitarnej. Na
dziatce znajduje sie parking z odpowiednig liczbg miejsc parkingowych. Na dziatce zlokalizowany
jest plac zabaw oraz miejsce tymczasowego gromadzenia odpaddw statych.

Budynek podigczony do wszelkich mediéw.

2.1.0toczenie terenu

Od strony potudniowo-wschodniej droga krajowa nr 22 oraz plac zabaw.
Od strony potudniowo-zachodniej boisko sportowe przy sali gimnastyczne;.
Od pétnocno- wschodniej parkingi, tereny utwardzone oraz budynek gospodarczy.

Od pétnocno-zachodniej dziatka przylega do terenéw niezabudowanych.

2.2.1Istniejgce zagospodarowanie

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej, budynek gospodarczy, tereny utwardzone, chodniki,

przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, plac zabaw, boisko sportowe. Teren ogrodzony.

2.3. Uklad komunikacyjny

Wijazd i wyjazd z terenu dziatki odbywa sie przez istniejacy zjazd z drogi publicznej (droga krajo-
wa nr 22). Miejsca parkingowe znajdujg sie na dziatce nr 9 od strony pétnocno-wschodniej.

Chodniki, drogi, komunikacja wykonane z kostki betonowej. Wejscie na teren dziatki od strony
parkingdw i na chodnik biegngcy wzdtuz drogi krajowej. Wjazd istniejgcym zjazdem od strony po-

tudniowo-wschodniej.

2.4.Uzbrojenie terenu

- przytacze kanalizacji sanitarnej (istniejgce na terenie dziatki),
- przytacze wodociggowe (istniejgce na terenie dziafki),

- przytacze elektroenergetyczne (istniejgce na terenie dziatki).

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykopow gt. 150cm wykonanych na terenie projekto-
wanej rozbudowy.

Wymiary fundamentéw dobuddéwek zostaty obliczona na jednostkowy obliczeniowy opdr granicz-
ny podtoza gruntowego gn=165 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt

nie moga przekroczy¢ q,=140 kPa.
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W czasie wykonywania wykopdéw i fundamentéw nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopow przez wo-
dy gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia sie podtoza ( np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastgpi¢ warstwg chudego betonu lub warstwg pia-
skowo zwirowg zageszczang mechanicznie, warstwami gr. do 20cm. oraz osiggniecia stopnia
zageszczenia 1p>0,95.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Whioski:
Z przeprowadzonych badan wynika, ze podtoze omawianej dziatki budujg utwory mineralne ro-

dzime pochodzenia wodno - lodowcowego i polodowcowego.
Jak wynika z przeprowadzonych badan stan zageszczenia piaskdéw nasypowych wystepujgcych
bezposrednio pod zewnetrzng warstwg humusu mozna okresli¢ jako srednio zageszczony o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,50.
Stan gruntéw spoistych mozna okresli¢ jako twardoplastyczny o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci 1L=0,25.
Stan gruntéw spoistych o nienaruszonej strukturze (ponizej -1,3mppt) mozna okresli¢ jako
twardoplastyczny o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,20.
Kategoria geotechniczna obiektéw ,,I”.

2.6.Zielen
Na przedmiotowej dziatce wystepujg nasadzenia niskich krzakéw i trawy. Brak zieleni wysokie.
Brak drzew do wycinki.

2.7.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Na terenie inwestycji nie istnieje obiekt budowlany przeznaczony do rozbiérki. Jedynie stare fun-

damenty zostang rozebrane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce nr 9 projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku szkolny o dodatkowe pomiesz-
czenia petnigce role wejscia-przedsionka, szatni, Sali przedszkolnej oraz pomieszczen sanitar-
nych dla punktu przedszkolnego wydzielonego z czesci budynku szkolny wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w postaci niezbednego utwardzenia terenu i schodéw zewnetrznych.

Obiekt stanowigcy rozbudowe istniejgcego budynku szkolny usytuowany jest w centralnej czesci
obszaru objetego opracowaniem naniesionego na mapie projektu zagospodarowania terenu.
Planowang rozbudowe stanowig obiekty jednokondygnacyjne z dachami jednospadowymi, w
technologii tradycyjnej ze scianami murowanymi, schodami zewnetrznymi i z drzwiami wejscio-
wymi. Poziom 0,00 budynku planuje sie na wysokosci 126,55 m n.p.m.

Ukfad scian konstrukcyjnych nowoprojektowanej dobudéwki podtuzny. Forma architektoniczna
budynkéw indywidualna, nawigzujgca swym wyglagdem do budynku szkolnego.

Budynek przystosowane dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidz-
kich.
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Projektowane dojscia (chodniki) oraz schody planuje sie utwardzi¢ z kostki betonowej o gr. 6 cm
(przeznaczonej dla ruchu pieszego).

W granicy dziatki nr 9 na terenie biologicznie czynnym, znajduje sie plac zabaw dla dzieci i
miejsce rekreacyjne dostepne dla osdb niepetnosprawnych. Plac zabaw zostanie wykorzystany

przez projektowany punkt przedszkolny.

Zgodnie z zatgczong mapg projektu zagospodarowania terenu, projektuje sie na terenie dziatki 9 w
granicach opracowania budowe n/w obiektow;
- dobudowa nowych sal przedszkolnych,
- przebudowa schodoéw zewnetrznych prowadzacych do boiska szkolnego,
- zbiornik pozarowy wraz z hydrantem zewnetrznym,
- utwardzenia — chodniki.
3.1.Przytacza wodociggowe
Istniejgce przytgcze wodociggowe zapewnia wtasciwe zaopatrzenie budynku po jego
przebudowie i rozbudowie. Nie ma potrzeby zmiany istniejgcego przytgcza wodociggowego.
Na rurociggu zaprojektowano hydrant @80mm o wydajnosci 5dcm®/s. Mozliwosci techniczne

zaprojektowanego hydrantu to wydajnosc¢ 20 dem?/s.

Z uwagi na brak wymaganej przepisami min. wydajnosci rurociggu wodociggowego, ktéra winna
wynosi¢ min. 20dcm¥s, dodatkowo zaprojektowano podziemny zbiornik przeciwpozarowy o

pojemnosci V=150m°.

3.2. Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej na zewnatrz projektowanego budynku
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przytgczy, okreslonymi przez Gminny Referat Go-
spodarki Wodno Sciekowej - Kotatnik, $cieki bytowo-gospodarcze z projektowanego punktu
przedszkolnego odprowadzone bedg poprzez przykanalik z rur PVC-U @ 110 mm do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowang studnie rewizyjng @315 mm.
Trasa istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej nie koliduje z nowoprojektowang dobuddwka,
W zwigzku z tym zaprojektowano nie ma koniecznos$ci przetozenie kanalizacji sanitarne;.
Zaprojektowano nowg studnie @315 mm . Studnie osadzi sie na istniejagcym przytaczu kanalizac;ji
sanitarnej. Do studni przytgczy sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano
nowy rurarz PVC-u & 110 mm.
Czes¢ istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej do demontazu.
Przejscia rur PVC-u przez sciany studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelka. Insta-
lacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy N o ztgczach kielichowych tgczonych
na uszczelki gumowe o Srednicy 110mm.
Uszczelki rurociggdéw przed montazem posmarowaé smarem zalecanym przez producenta rur. W
miejscu przejsé przewoddw pod fundamentami stosowac rury ochronne.
Rzedne, srednice i spadki przykanalika pokazano na rysunku profilu podtuznego oraz na mapie

projektu zagospodarowania terenu.
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Préby szczelnosci przewodéw odptywowych odprowadzajgcych scieki z budynku wykonac po-
przez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg do poziomu powyzej kalana tgczgcego pion z

przykanalikiem.

Obliczenia ilosci Sciekéw bytowo-gospodarczych.

Zatozono, ze w czesci budynku, stanowigcej temat niniejszego opracowania, przebywaé bedzie

okresowo $rednio 46 osoby.

Przyjeto jednostkowg ilos¢ sciekéw przypadajgcg na 1 osobe mieszkajgca w ilosci 150 dm¥M*d.

-$rednie dobowa ilo$¢ Sciekdw odprowadzanych z budynku wyniesie:
Que=0,36*46*150=2.484dm">/dobe

Gdzie: 0,36-wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j.

1. Roboty ziemne.
Wykopy wykonywac recznie. Z uwagi na projektowane odlegtosci dobuddéwki od istniejgcych sieci

nakazuje sie cato$¢ robo6t ziemnych wykonac recznie.

W poblizu budynkdéw i budowli (inst. rurociggi) w wykopach wasko przestrzennych umocnionych.
Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt ziemnych zapoznaé sie z opracowang
dokumentacjg, z zatgczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki
uzgadniajgce trase rurociggoéw. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy wykonac
przekopy probne celem potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Dno
wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod

rurocigg winna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 15cm-20cm., a nad rurociggiem obsypka.

Wypetnienie wykopu ( wymiary podano w cm )

AN B I N
Ht >1007Lo% - oo D AN
K- S zagescic
v y DA §§—‘ recznie
> 30 A <
h X’ q -: . }7‘“ =10
Dz e § ‘
| Lo
,Yi 4‘+,,,, . :. , —
do 15 e % nie zagesn,zac
I > 20 . e ©W. zageszczenie

podioza

Wymiary w [cm]

Ponizsza uwaga dotyczy wykopéw dla wszystkich robét ziemnych:
Otwarte wykopy oznakowac i prawidtowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Na podstawie

dostarczonej przez Zamawiajgcego, opinii geotechnicznej, nie stwierdzono wystepowania
wysokich pozioméw wod gruntowych. Wykopy wykonywane na poziomie wystepowania wody
gruntowej wykonywac¢ jako umocnione.

Obsypka rurociggébw w sSwietle obowigzujgcych wytycznych powinna by¢é prowadzona po
zakonczeniu posadowienia rurociggu, po prébach szczelnosci i po jego odbiorze przez inspektora

nadzoru. W trakcie wykonywania zasypki rurociggu zaleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme

6
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lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym ( alternatywnie zastosowaé
tasme i osobno przewdd sygnalizacyjny ). Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z
zageszczeniem co 20cm. Podczas uktadania kanatu sanitarnego zachowa¢ normatywne
odlegtosci od innych rurociggow. Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

Poziom gérnej powierzchni wtazu studzienki w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych winien by¢ umieszczony 8-10cm. nad

powierzchnig terenu.

2. Préba szczelnosci.
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy poddaé probie w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje

Sciekéw do grunty oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzaé
odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie odcinki ba-
danego odcinka zaslepione balonem gumowym, korkiem lub tarczg z uszczelnienie. Po napetnie-
niu przewodu badanego wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wys. 0.5m. ponad goérng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwaé doptyw wody i tak catko-
wicie napetniony odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu catkowitego odpowietrzenia i ustabilizo-
wania sie poziomu w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powin-

no by¢ ubytkéw wody w studzience goérnej. Czas préby wynosi : 30 min. dla odcinka do 50m.

3. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami wod.-kan, kablami telekomunikacyjnymi oraz innym

uzbrojeniem w przypadku nie zachowania odlegtosci pionowej na rurociggach zamontowac rury
ochronne. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu.
Ewentualne kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢é rurg z tworzywa sztucznego,
wyprowadzong po 1,5m. z kazdej strony rury kanalizacyjnej. Mozna réwniez zabezpieczy¢
tupkami betonowymi lub cegtg czerwong. Przy skrzyzowaniu z kablami telekomunikacyjnymi nie
utozonymi w kanalizacji kablowej, w przypadku gdy odlegtosci pionowe pomiedzy scinkg rur
kanalizacyjnej, a kablem sg mniejsze niz 0,5m. na kablu nalezy zamontowaé pustak kablowy.
Sposoby bezpiecznych rozwigzan przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym wykonaé wg
PN-91/M.-34501.

3.3. Zewnetrzna instalacja gazowa

3.4.

Nie projektuje sie.

Uktad komunikacyjny

Wokét budynku szkolny na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie powierzchnia komunika-
cyjna dla ruchu samochodowego i pieszego. Powierzchnia wykonana z kostki betonowej praso-
wanej, drobnowymiarowe;.

W celu zapewnienia wjazdu do punktu przedszkolnego zaprojektowano nw. roboty o charakterze
drogowym- chodniki;

-demontaz chodnika — m? =94,50

-wykonanie podsypki cem..-piaskowej gr. 15cm -94,50m?,
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-demontaz obrzezy chodnikowych,

-utozenie obrzezy chodnikowych w starym i nowym miejscu,

-utozenie chodnika po przetozeniu i nowego—94,50+57,50=152,0m2.

Nawierzchnie nowego chodnika o szer. 1,50m wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 15cm. Od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzezem betonowym
8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Sytuacyjnie i wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do projektowanych obiektow i
drogi istniejgcej, wjazdowe;.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w obrebie projektowanych nawierzchni zabezpieczy¢ rurami

ochronnymi.

3.5. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Od strony potudniowo-wschodniej istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 22.
Odlegtosci projektowanej rozbudowy od pasa drogi krajowej spetniajg okreslone przepisami mi-
nimalne odlegtosci. Odlegtos¢ Sciany projektowanej rozbudowy od pasa drogi krajowej wynosi
11,29m i jest wieksza od minimalnej odlegtosci w terenie zabudowanym wynoszacej 10,0m.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian. Nowy przykanalik kanalizacji sanitarne;.

3.7.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Teren dziakki ptaski, porosniety niskg trawa, sporadycznie wystepuje roslinnos¢ srednia. Brak
drzew do wycinki. Nie planuje sie nowych posadzen. Teren ogrodzony.

3.8. Przytacze energetyczne i oswietlenie terenu.
Istniejgce przytgcze energetyczne zapewnia wtasciwe zaopatrzenie budynku po jego

przebudowie i rozbudowie. Nie ma potrzeby zmiany istniejgcego przytacza energetycznego.
Oswietlenie terenu bez zmian.

3.9. Zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych.
Z uwagi na brak w okolicy sieci deszczowej zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych i

roztopowych powierzchniowo.

3.10. Zbiornik pozarowy.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, nalezy przewidzie¢ mozliwosé poboru wody z hy-
drantu na cele przeciwpozarowe o wydajnosci 20 dm°®/s lub wigkszej. Zgodnie z warunkami przy-
taczeniowymi niemozliwe jest uzyskanie takiego wyptywu wody, dlatego zaprojektowano stalowy,
podziemny zbiornik wody przeciwpozarowej, ktéry bedzie posiadat pojemnos¢ retencyjng
V=150m°.
Zaprojektowano zbiornik przeciwpozarowy stalowy podlegajacy Polskiej Normie PN-B-02857/1982
»Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.". Zgodnie z nomenklaturg Normy, zbiorniki
wspomnianego lub réwnowazne zaliczajg sie do zbiornikéw podziemnych krytych. Zbiorniki prze-
ciwpozarowe tego typu sg catkowicie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym, w tym
przed zamarzaniem wody. W zakresie wyposazenia spetniajg wszelkie wymagania stawiane zbior-
nikom przez Polskg Norme.
Typowy zbiornik p-poz. wyposazony jest w,
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e kréciec zasilajgcy w wode z zasuwg odcinajgca,
e kré¢éce ssawne zakonczone koszami ssawnymi,
e krééce wentylacyjne,
e krociec przelewowy (chroni zbiornik przed przepetnieniem),

¢ szczelne nadbudowy systemowe do poziomu terenu wyposazone w drabinke ztazowa, zakonczone
pokrywg zamykang lub wtazem.
Zasilanie zbiornika p-poz. odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej. Uktad zasilania zbiornika
obejmuje zasuwe ziemng odcinajgcg oraz zawor ptywakowy wewnagtrz zbiornika - automatyczna
praca, z mozliwoscig odciecia recznego doptywu.
Pobdr wody ze zbiornika p-poz. odbywaé sie bedzie bezposrednio - przez wéz bojowy strazy po-
zarnej.
Dla bezposredniego poboru wody ze zbiornika wyposazono go w kré¢ce ssawne, zakonczone po-
nad powierzchnig terenu szybkoztgczem strazackim. Krééce zakonczono w zbiorniku koszami
ssawnymi z zaworami zwrotnymi. Instalacje zaprojektowano tak, ze po zakonczonej akcji gasniczej
istnieje mozliwos$¢ spustu wody z przewodu ssawnego ponizej gtebokosci przemarzania terenu.
Zaprojektowano zbiornik o wymiarach;
D.=3,5m, L,=17,0m, Objetos¢ czynna V,=150,1m°, Objetos¢ catkowita V=163,6m°.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanych i istniejgcych w granicach opracowania

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnie
Im%
1 Projektowana dobudéwka 194,40
2 Chodniki nowoprojektowane 75,50
3 Chodniki do przetozenia 94,50
4 Droga pozarowa i plac manewrowy 635,00
5 Miejsca parkingowe 59,40
6 Istniejacy plac zabaw 194,80
7 Budynek szkolny wraz z salg gimnastyczng 1.170,00
8 Budynek gospodarczy 71,85
Ogdétem 2.495,45

Pozostate dane szczegdtowe punktu przedszkolnego opisane zostaty w projekcie architektoniczno-

budowlanym w/w obiektu, stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

5. Informacje i dane

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajacych z De-

cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wypis z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Rodzaj inwestycji: rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Strgcznie na
Punkt Przedszkolny na dziatce nr 9 obreb Strgczno, gmina Watcz.
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a) Linie zabudowy (zgodnie z zatgcznikiem graficznym): maksymalna nieprzekraczalna — projekt
zgodny z zapisem.

b) Wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki: maksymalna powierzchnia
rozbudowy do 280m’ - projekt zgodny z zapisem.

c) Szerokos¢ elewacji frontowej: bez zmiany, rozbudowa bedzie realizowana we frontowej i
tylnej czesci budynku - projekt zgodny z zapisem.

d) Wysokosé goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu Ilub attyki: dla czesci
rozbudowywanej od 3,2m do 5,17m - projekt zgodny z zapisem.

e) Geometria dachu: dla czesci rozbudowywanej ustala sie dach jednospadowy Iub
wielospadowy o nachyleniu potaci do 30°- projekt zgodny z zapisem.

f) Miejsca parkingowe: na istniejgcych zasadach - projekt zgodny z zapisem.

5.2. O wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Nie wystepujg obiekty i obszary wpisane do rejestru i ewidencji zabytkéw.

5.3. O wplywie eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze obecnych i bytych oddziatywan gérnictwa.

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Obecnie na przedmiotowym terenie prowadzona jest dziatalno$¢ pedagogiczna. Odpady sg
segregowane i sukcesywnie wywozone do profesjonalnego zaktadu przetwarzania odpadow. W
zwigzku z tym na terenie inwestycji nie istnieje zagospodarowanie oraz nie jest prowadzona
dziatalno$¢ niosgca zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie przewiduje sie rowniez, by zaistniaty w wyniku planowanej inwestycji.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony ppoz wraz z parametrami

Zaprojektowano zbiornik pozarowy o parametrach zgodnych z opisem w pkt. 3.10.

Do budynku oraz punktéw poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (zbiornik p-poz) za-
pewniono droge pozarowg, Role tg petni istniejgcy, nie wymagajacy przebudowy utwardzony
plac manewrowy znajdujgcy sie od poétnocnej i péthocno-wschodniej strony budynku.

Istniejgca konstrukcja placu petnigcego role drogi pozarowej zapewnia przejazd pojazdow o naci-
sku osi na nawierzchnie jezdni ponad 50 kN. Droge oznaczong na mapie PZT.

Droga pozarowa posiada utwardzong nawierzchnie o szerokosci 4m, umozliwiajgcg dojazd o

kazdej porze roku pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu projektowanego.

Zaprojektowano dodatkowy hydrant ¢ 80.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji projektu

Nie wystepujg

8. Informacja o obszarze oddzialywania
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ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN ZWIAZA-
NYCH Z UZYTKOWANIEM OBIEKTOW:

8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2021 r. poz. 1333 z p6zn. zm. )
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
8.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Istniejacy zjazd z dziatki na droge gminng - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w ni-
niejszym rozporzadzeniu.

8.3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Spetnienie wymaganh art. 43 - obiekty nowoprojektowane zaprojektowano w odlegtosci wiekszej
od wymaganej dla drogi krajowej. Odlegtos¢ $ciany projektowanego budynku wynosi
11,29m>10,0m.

8.4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

W nawigzaniu do art.46. Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanych przedsiewziec.

8.5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Projektowany do realizacji obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko oraz nie wptywa na negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 zapisa-
new art. 59. 1. i art. 96. 1. ww. ustawy.

8.6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowany obiekt nie jest zakwalifikowane jako zawsze znaczgco i potencjalnie oddziatywac
na srodowisko wymienione w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1ww. rozporzgdzenia.

8.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Zapewniono spetnienie wymagan okreslonych § 4. 1. zapewniajgc wymagang ilos¢ wody do ce-
6w przeciwpozarowych poprzez nowoprojektowany hydrant w odlegto$ci mniejszej niz 75m oraz
podziemny zbiornik pozarowy.

8.8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Zatgcznikiem do projektu budowlanego jest informacja BIOZ, spetniajgca § 2 ww. rozporzadze-
nia obligujgca wykonawce robét, przed przystgpieniem do wykonywania roboét budowlanych, do
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Obszar oddzialywania miesci sie w granicy dziatki nr 9 dla ktérej inwestor posiada tytut

dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych.

8.9. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Usytuowanie obiektéw od granicy dziatek sagsiednich:
W nawigzaniu do rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie w przywofaniu do wymogéw § 12 okreslajgcego dopuszczalne odlegto-
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Sci budynkéw od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang zaprojektowano obiekt w odlegtosciach
min 4m od granic dziatek sgsiednich. Odlegtos¢ od pasa drogi krajowej >10,0m.

8.10.Naturalne oswietlenie- przestanianie

Na podstawie § 13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy przestaniania- odlegtos¢ projektowanych
budynkéw od obiektéw istniejgcych umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczeh na staty
pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem §60 i §40 rozpo-
rzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie. Projektowane zamierzenie nie zmieni istniejgcych standardow uzytkowych obszaréw w

obrebie analizy.

Sposdb spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

- Projektuje sie stosowanie tylko i wytgcznie wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu na
terenie kraju. Materiaty budowlane , rozwigzania, urzgdzenia i produkty powinny spetniac
wymagane normy bezpieczenstwa ppoz i bhp oraz inne przepisy odrebne. Materialy musza
posiada¢ wymagane certyfikaty , atesty, aprobaty i inne dokumenty. Wszelkie zastrzezone nazwy
i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli zastaly wykorzystane wytgcznie w celach
informacyjnych.

- Zapewnione zaopatrzenie w nastepujgce media: energie elektryczng, wode, kanalizacje
sanitarng. Usuwanie odpaddw przewiduje sie przez wyspecjalizowang firme.

- Nie przewiduje sie podtgczenia budynku do sieci telekomunikacyjne;j

- Celem zapewnienia utrzymania wilasciwego stanu technicznego wykorzystano mozliwosé
wejscia na dachy dobuddéwek po istniejgcej drabinie. Dostep do konstrukcji stropodachu i
wszelkich instalacji mozliwy z wnetrza budynkéw. Do wszystkich licznikéw zachowano tatwy i
szybki dostep.

- Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z opisem w Projektach
Architektoniczno - Budowlanych. Zapewniono swobodny i petny dostep do pomieszczeh dla oséb
niepetnosprawnych.

- Minimalny udziat lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych i starszych — nie dotyczy

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy uwaza sie za spetnione ze wzgledu na zaprojektowane
indywidualne zaplecze socjalne dla uzytkownikdéw budynku, oraz pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla uczniéw i przedszkolakéw. Potwierdzeniem prawidlowego rozwigzania tej kwestii
jest uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.

- Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej — nie dotyczy.

- Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — nie dotyczy.

- Odpowiednie usytuowania na dziatce zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
- Poszanowanie intereséw 0s6b trzecich zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Ponadto projektowany obiekt nie stwarza konfliktéw przestrzennych z terenami
otaczajgcymi. Budowa i funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi publicznej osobg trzecim.

12
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- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy do
zapewnienia przez kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ktéry musi zosta¢ opracowany.

10. Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu

tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto dla projektowanego budynku.
Istniejacy i projektowany budynek wyposazony jest w;
- instalacje c.o. i c.w.u. z nowoczesnego technologicznie kotta opalanego ekologicznym paliwem
statym —typu V,
- w sgsiedztwie projektowanego budynku nie ma mozliwosci przytgczenia sie do sieci cieptowni-
czej poniewaz takowa w Stragcznie nie istnieje.
Nalezy stwierdzi¢, iz w sgsiedztwie projektowanego budynku nie sg dostepne jakiekolwiek tech-
niczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania innych, od funkcjonujgcych, zré-

det zasilania budynku w energig i ciepto.

Opracowat:
2022.03.15.
mgr inz. Tadeusz Siwiec
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Waltcz: 15.03.2022 r.

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu architektoniczno -budowlanego pt.

Projekt zagospodarowania terenu dla ,Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w
Stracznie na Punkt Przedszkolny” - dz. nr 9.

Inwestor:
Gmina Walcz
ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2021 r. poz. 1333 z pdzn. zm. )
oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Opracowalt :
mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. nr ZAP/0072/POOK/04
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STADIUM DOKUMENTACJI
Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA SPIS ZALACZNIKOW

NAZWA Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoly Podstawowej w
INWESTYCJI Stracznie na Punkt Przedszkolny

ADRES Straczno dz. nr 9

jednostka ewidencyjna : 321705_2 Walcz, ob. wiejski
obreb ewidencyjny: Nr 0054,Stragczno

INWESTOR Gmina Walcz
ul. Dgbrowskiego 8

78-600 Walcz
DATA 15 marca 2022 r. Kategoria obiektu: IX
Projektant:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81
Zataczniki:
1. INfOrmacia BIOZ. . ... e 15
2. Kopie decyzji 0 NAdANIU UPFAWNIEI. ... . ..ttt et e et e er e e e 19
3. Kopie zaswiadczeh wydanych przez izbe projektanta.............cooiiiii 25
4. Oswiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu do istniejgcej sieci
CIEPIOWNICZE. .. 52
INFORMACJA BIOZ

Dane ewidencyjne
Inwestor: Gmina Watcz, ul, Dgbrowskiego 8, 78-600 Watcz

Obiekt: ,Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Strgcznie na Punkt Przedszkolny”
-dz. nr9.

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka, upr. bud. NN-8345/474/81

Adres zamieszkania: 88-400 Znin- Bozejewiczki, ul. Wierzbowa 3
Tel. 880 647 626
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

+ organizacja zaplecza budowy,

+ wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

+ wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla samochoddéw transportu, materiatéw
budowlanych,

+ oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- ROBOTY BUDOWLANE

+ roboty porzadkowe w tym demontazowe studni chtonnych
+ roboty ziemne

+ roboty betonowe i zbrojarskie

+ roboty murowe

+ pofozenie poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j

+ pofozenie pionowej izolacji

+ stolarka i $lusarka

+ roboty wykonczeniowe

+ wykonanie elewacji na zewnatrz budynku

- UPORZADKOWANIE TERENU

+ segregacja i wywoz materiatu porozbiérkowego,

+ demontaz zaplecza budowy,

+ uporzadkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

a. istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a. ruch pojazdow,
b. podziemne instalacje techniczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych —nie wystepuija;

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych;

- roboty wykonywane w poblizu uzywanego dzwigu

- prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementow

- roboty w poblizu odbywajgcego sie ruchu samochodowego

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi przy pracach z uzyciem materiatéw zawierajgcych srodki

chemiczne (farby, kleje, masy izolacyjne);

- okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi

elementami

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologig wykonywania robét. Wykonawca ustala czas

wykonania poszczegdlnych elementéw robot oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych oséb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i

tym podobnych srodkéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen zwigzane sg z czasem realizacji i

kolejnosci wykonywania zadan. Roboty realizowac z uzgodnieniem z inwestorem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét rozbiérkowych

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bez-
pieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzgdzonej liscie dotgczonej do
Planu.

kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajg-
cych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagroze-
niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki
ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac pracownikoéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracow-
nikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajg-
ca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury uzytko-
wej i techniczne;.

- zorganizowanie punkt pierwszej pomocy medycznej,

- sporzadzi¢ i realizowa¢ planu BIOZ,

- przechowywaé kompletng dokumentacje budowy we wskazanym w BIOZ miejscu.

- wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu osob
nieupowaznionych.

- oznakowac plac budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity tarczowej,
betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

- zaopatrzy¢ pracownikédw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP w szcze-
golnosci przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenhstwa,

- wszyscy pracownicy powinni posiadac kaski ochronne z aktualnymi atestami.

- stosowac pasy i liny zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mie¢ wymagaja-
ce polskimi przepisami i normami, aktualne atesty.

- stosowaé odpowiednie rusztowania, pomosty i deskowania zgodnie z przepisami i normami.

- zamontowac¢ daszki ochronne przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan, ochronne ba-
rierki wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- udzieli¢ instruktazu i zapoznaé brygade ze specyfikg wystepujgcych robot,

- przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- utrzymywacé porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych

- bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
o odpowiednich uprawnieniach.

- przy wykopach nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia skarp.

- przewidywana gteboko$¢ wykopu wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wej-
Scie) do wykopu

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

- wszystkie przewody elektryczne tymczasowe nalezy przeprowadza¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie, uszkodzenie ich izolacji i przerwanie.

- przed przystgpieniem do realizacji szczegodlnie niebezpiecznych elementéw kierownik budowy jest zo-
bowigzany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.

- przestrzega¢ warunki ppoz:

a) zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy,

b) nie blokowa¢ istniejgce drogi pozarowe i dostep do drogi publicznej

c) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla oséb przebywajgcych w istniejgcych, dziatajgcych budynkach

d) stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

e) teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. [lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

f) wyposazy¢ w srodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

g) wskazac miejsce przechowywania i sposobow transportu srodkéw chemicznych na budowie,

h) instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybucho-
wego, oraz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Uzupetnienie opisu techniczneqgo.

1. Zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci V=150m°, napetniany bedzie poprzez przytgcze wyko-
nane z rur stalowych o srednicy @ 32mm, do biegngcej w poblizu instalacji wodociggowej. Na ist-

niejgcej instalacji nalezy wykonaé¢ obejme zaciskowg z zaworem odcinajgcym.

2. Kolidujacy z lokalizacjg usytuowania zbiornika pozarowego, kabel elektryczny, stanowigcy wia-
snos¢ inwestora, zostanie przetozony poza obszar oddziatywania skarpy wykopu pod zbiornik.
Kabel po przetozeniu bedzie znajdowat sie w odlegtosci min. 6,0m od Scian zbiornika pozarowe-

go.

3. Kategoria geotechniczna gruntu pod budowe zbiornika przeciwpozarowego |l.

Opracowat:

2022.03.15.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
upr. bud. NN-8345/474/81
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