1.0.

OPIS TECHNICZNY
do ekspertyzy budowlanej
czgsci budynku szkolnego w Stracznie
na terenie dziatki nr 9,
obreb ewidencyjny: Nr 0054,Straczno
jednostka ewidencyjna: Walcz-Obreb Wiejski

Podstawa opracowania.

- umowa z Gmina Walcz,

- pomiary obiektu z natury,

— informacje uzyskane od wlasciciela,
— dokumentacja archiwalna,

— inwentaryzacj¢ fotograficzna.

2.0. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy- oceny mozliwosci rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego sa
elementy konstrukeyjne i architektoniczne budynku szkolnego w Stracznie.

Celem ekspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych  budynku
pod katem wykorzystania cz¢sci obiektu dla potrzeb projektowanych robét adaptacyjnych na
pomieszczenia punktu przedszkolnego oraz okreslenie zakresu niezbednych prac budowlanych
pozwalajacych na adaptacje trzech sal na pomieszczenia projektowanego punktu
przedszkolnego.

Zakres ekspertyzy obejmuje fundamenty, $ciany i konstrukcj¢ stropu i dachu budynku, stolarke
okienna 1 drzwiowa.

3.0. Lokalizacja obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w zachodniej czg¢sci miejscowosci
Straczno na jej obrzezach, przy drodze krajowej Walcz -Gorzow, na dziatce nr-9.

Dodatkowo na terenie dzialki, w niedalekim sasiedztwie opiniowanego budynku, znajduje si¢
plac zabaw.

Wijazd na teren dzialki z kierunku zachodniego, brama stalowa bezposrednio z drogi asfaltowe;.

4.0. Wprowadzenie.

Budynek, jako obiekt wieloczlonowym, budowano etapami w latach osiemdziesiatych,
dziewig¢cdziesigtych XX wieku i rozbudowywano w 2015 r. Obiekt budowano

z przeznaczeniem na szkole.

Obiekt oparty na polaczonych funkcjonalnie rzutach wielu prostokatéw.

Lokalizacja i ksztalt obiektu zgodnie z zalaczona mapa terenu.

Dane techniczne cz¢$ci objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy - ok. 400 m?2
Powierzchnia uzytkowa trzech sal i przyleglego korytarza- 500 m?
Kubatura (w zakresie opracowania) - ok. 850 m3

Zakres opracowania obejmuj¢ elementy zlokalizowane na parterze budynku.

Fundamenty wykonano jako zelbetowe. Mury wymurowane z cegly silikatowej oraz bloczkéw
gazobetonowych-miejscami z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany zewnetrzne zaizolowane termicznie welng mineralng gr. 16cm

Stropy z prefabrykowanych, kanatowych plyt zelbetowych.
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Dachy o konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka ceramiczna a w  czesci  papa
termozgrzewalna z izolacja termiczna.

Dachy ze zréznicowanymi spadkami. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Uktad konstrukeyjny budynku —mieszany.

Posadzki z wykladziny zgrzewalnej antyposlizgowej na posadzce betonowej z izolacja termiczng
gr. 10cm.

Stolarka okienna —PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Stolarka drzwi wewnetrznych drewniana pelna.

Slusarka drzwi zewnetrznych aluminiowa.

Ogolnie, na podstawie ogledzin wizualnych, stan techniczny budynku dobry a miejscami bardzo
dobry.

5.0. Uwagi i zalecenia.

Na podstawie ogledzin i dokumentacji archiwalnej nalezy stwierdzi¢, iz elementy konstrukcyjne
budynku, w cz¢sci opracowania, znajduja si¢ w bardzo dobrym stanie konstrukcyjno-
uzytkowym. Projektowane roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy w czesci
istniejacego budynku szkolnego nie spowoduja naruszenia statyki oraz konstrukeji elementow

budynku.

6.0. Nowoprojektowane zmiany funkcjonalne w budynku.

Wg planéw koncepceyjnych inwestora, cz¢s¢ budynku szkolnego ( trzy sale lekcyjne na parterze
oraz przylegly korytarz) zostang przeprojektowane na pomieszczenia punktu przedszkolnego.
Pomieszczenia nowoprojektowane pelni¢ beda funkcje sal edukacyjno-wychowawczych z
przypisanymi im pomieszczeniami sanitarnymi i tzw. magazynem lezakéw ora pomieszczenie
edukacyjne. Punkt przedszkolny posiadal bedzie szatni¢ z indywidualnymi szafkami
odziezowymi, oddzielne pomieszczenie na $rodki czysto$ci. Dodatkowo do budynku
dobudowany zostanie hol-wiatrotap.

Istniejaca instalacje elektryczna do wykorzystania 1 niewielkiej rozbudowy. Budynek
wyposazony jest w instalacj¢ odgromowsa.

Instalacja c.o. do cz¢sciowej przebudowy. Wigkszos¢ grzejnikow pozostanie na dotychczasowe;j
lokalizacij.

Do pomieszczen sanitarnych doprowadzona zostanie zimna i ciepla woda.

Odprowadzenie $ciekéw komunalnych poprzez nowoprojektowane przylacze kanalizacji
sanitarnej.

7.0. Prace budowlane niezbedne przy wykonywaniu przebudowy i adaptacji czesci

budynku.

— nowe fundamenty wykonac jako zelbetowe,

— nowe $ciany i $cianki wykona¢ z bloczkéw silikatowych ,

— 2z uwagl na zmian¢ funkcji pomieszczen, nalezy wyku¢ nowe otwory drzwiowe i
komunikacyjne i przesklepi¢ je nowymi zelbetowymi nadprozami,

— zaprojektowa¢ dodatkowe kominy wentylacyjne lub wentylacj¢ nawiewno-wywiewna,

— posadzki winny posiada¢ odpowiednie atesty p-poz. i sanitarno-higieniczne dopuszczajace
do stosowania w obiektach przedszkolnych,

— wykona¢ nowe tynki i malowania catosci $cian 1 sufitow,
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wykona¢ podlaczenie instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej do istniejacych wewnetrznych
instalaci,

wykona¢ nowsa instalacj¢ c.o. w pomieszczeniu szatni i sanitariatow,

wykona¢ nowa wewnetrzng instalacj¢ wod.-kan.,

rozbudowac¢ instalacje¢ elektryczna,

wykonac instalacj¢ ewakuacii pozarowej,

dobudowac¢ nowy obiekt z funkcjq szatni i sanitariatow,

dostosowac punkt przedszkolny dla oséb niepelnosprawnych poprzez zaprojektowanie
wlasciwej komunikacji osobom poruszajacym si¢ na woézkach inwalidzkich z poziomu
terenu na parter.

Opracowal:
2022-02-01
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